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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1/45111200-0 |Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez|m2
d.1/0125-01 darni z przerzutem
15.6*1.70 m?2 26.520
RAZEM 26.520
2|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.1/0221-08 gruncie kat. Il Podtoze mokre wymagajace uzycia materacéw. Grunt oblepia-
z.sz. 2.3.2. |jacy naczynie robocze.
9903 z.sz.
2.3.2. 9903
4*1.5 m3 6.000
RAZEM 6.000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legto$¢ 15 km
poz.2 m3 6.000
RAZEM 6.000
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-II; m3
d.1/0320-0101 |gtebokos$é do 1,5 m, szerokosé¢ 0,8-1,5 m (posp6tkg dowieziong)
poz.2-(p0oz.13+p0oz.14) m3 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
poz.4 m3 4.000
RAZEM 4.000
2|45111300-1 |Prace rozbiérkowe
6/KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub m2
d.2|0312-03 ksztattownikéw stalowych
analogia
15.6*1.1 m?2 17.160
RAZEM 17.160
7|KNK 2-06 Rozbiérka scian zbiornika z zelbetonu m3
d.2|0811-04
analogia
(2.60+2.70)*0.2 m3 1.060
RAZEM 1.060
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legto$¢ 5 km
0108-12
1.06 m3 1.060
RAZEM 1.060
9 Utylizacja m3
d.2|kalk. wkasna
poz.8 m3 1.060
RAZEM 1.060
10|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2|1107-01 recznym na odlegtosé 15 km (do punktu ztomowania)
1107-04
0.34 t 0.340
RAZEM 0.340
3]45223500-1 |Prace remontowe
11/KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni poziomych konstrukcji betono- |m?2
d.3|0302-04 wych - powtoka o Il st.zniszczenia (pow. pozioma $ciany)
9906-2
4%(1.6*0.5+0.4*1.2) m?2 5.120
RAZEM 5.120
12|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe z transportem i uktadaniem recznym na podtozu grunto- |m3
d.3/1101-01 wym
analogia
4*(1.2*1.2*0.1) m3 0.576
RAZEM 0.576
13|/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 -reczne  |m3
d.3/0204-01 uktadanie betonu
4*(1.0*1.0*0.4) m3 1.600
RAZEM 1.600
14|/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.3/0208-01 wodu do przekroju do 6 - reczne ukladanie betonu
4*(1.6*0.25*0.25) m3 0.400
RAZEM 0.400
15/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 34 cm wysokosci do 3 m - reczne ukfadanie |m?2
d.3/0207-01 betonu
0207-07
1.2%(8.26+7.94) m?2 19.440
RAZEM 19.440
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
16| KNR 2-31 Transport mieszanki betonowej samochodem mieszarkg 2500 dm3 z wytwérni |m3
d.3/1503-01 do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem gotowg mie-
szankg z betoniarki przeciwbieznej 500 dm3
p0z.13+p0z.14+(p0z.15*0.34) m3 8.610
RAZEM 8.610
17/KNR 2-31 Dodatek do tablicy 1503 za kazde 0.5 km transportu po drogach o nawierzchni |m3
d.3/1504-01 utwardzonej
Krotnos¢ = 19
poz.16 m3 8.610
RAZEM 8.610
18/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0.507 t 0.507
RAZEM 0.507
19/KNR 2-02 Gruntowanie powierzchni betonowych m2
d.3/0603-09
analogia
poz.20 m2 8.100
RAZEM 8.100
20|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.3|0603-01 + zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa i druga warstwa (dwie warstwy
KNR 2-02 superflex 10 z wkiadka)
0603-02
analogia
0.5%(8.26+7.94) m?2 8.100
RAZEM 8.100
21|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i $r do |szt.
d.3/0803-01 10 mm
Krotnos¢ = 2
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
22|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie glebokosci do 8 cm i §r do |szt.
d.3/0803-01 10 mm
Krotnos¢ = 4
109 szt. 109.000
RAZEM 109.000
23|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych |szt.
d.3/0809-04 otworach w $cianie
56+109 szt. 165.000
RAZEM 165.000
24|KNR 2-31 Bariera chodnikowa z poprzeczka malowana m
d.3/0701-03
analogia
15.6+1.6 m 17.200
RAZEM 17.200
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