Szczegolowa Specyfikacja Techniczna SST-2

Zatgcznik nr 2 do STWIOR

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Branza : elektryczna

ZAWARTOSC: Remont pomieszczenn nr 119 i 120 w budynku WEFiZ
Uniwersytetu  Szczecinskiego przy ul. Mickiewicza 64/66 w

Szczecinie.

KODY CPV: 45.40.00.00:

45.11.12.20-6:
45311200-2:

45317000-2:

SPIS TRESCI :
1.

0.

Wstep

2. Zakres robot
3. Materiaty
4. Sprzet

5. Transport
6.
7
8
9
1

Wykonanie robot

. Nadzoér nad pracami elektrycznymi
. Kontrola jako$ci robot

Obmiar i przedmiar robot
Odbior robot

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej branzowej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru
Rob6t Budowlanych (branzowej STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot polegajacych na wymianie gniazd, tgcznikéw 1 opraw oswietleniowych
w pomieszczeniach biurowych w budynku WEFiZ Uniwersytetu Szczecinskiego
przy ul. Mickiewicza 64/66 w Szczecinie zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

polskimi normami technicznymi.

1.2. Ogo6lny zakres robot

Remont instalacji elektrycznej w pom. 119+120

Roboty wykonczeniowe,
Usuwanie odpadow,
Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych,

Inne instalacje elektryczne.
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Ogo6lny zakres robot objetych niniejszg branzowg STWiORB dotyczy prowadzenia
robét elektrycznych w budynku WEFIZ Uniwersytetu  Szczecinskiego przy ul.
Mickiewicza 64/66 w Szczecinie.

1.3. Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenia w niniejszej specyfikacji technicznej s3 zgodne z
odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w wymaganiach og6élnych.

1.4. Ogo6lne wymagania wykonania robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z wytycznymi
zawartymi w STWiIORB oraz w branzowej STWiORB, poleceniami Zamawiajgcego
zgodnie z art. 22, 23 1 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane.

2. Zakres robét
W zakres robot wchodzg roboty remontowe polegajace na wymianie opraw
o$wietleniowych i osprzgtu elektrycznego i teletechnicznego, a w szczegdlnosci:

2.1. demontaz wpuszczanych opraw modutowych 60x60 swietlowkowych 4x18W,

2.2. montaz wpuszczanych opraw modutowych 60x60 LED o wymiennych
zrodtach §wiatta LED, strumien $wietlny oprawy min. 5 700 Im,

2.3. demontaz zestawu gniazd PEL 230V DATA + RJ-45 nft,

2.4. montaz zestawu gniazd PEL 230V DATA + RJ-45 n/t w ramkach,

2.5. demontaz natynkowych gniazd telefonicznych RJ-11,

2.6. montaz gniazd logicznych RJ-45 p/tw ramce,

2.7. demontaz podtynkowego gniazda podwdjnego 230V p/t,

2.8. montaz zestawu gniazd 230V p/t w ramkach,

2.9. wymiana tacznika $wiecznikowego p/t,

2.10. pomiary ochrony przeciwporazeniowej dla nowych gniazd,

2.11. wykonanie pomiar6w powykonawczych ochrony przeciwporazeniowej i
oswietlenia. Sporzadzenie protokoldw z pomiarow w dwdch egzemplarzach.

3. Materialy.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw sg zawarte w STWiORB.

Podstawowe materialy to :

— gniazdaL + N + PE,

— gniazda L + N + PE z kluczem DATA,

— gniazda teleinformatyczne RJ-45,

— puszki n/tip/t fi 60,

— taczniki $wiecznikowe,

— laczniki pojedyncze,

— oprawy o$wietleniowe LED z wymiennymi zrodlami $wiatta 0 strumieniu
Swietlnym nie mniejszym niz 5 700 lm, zalecana temperatura barwowa Swiatla
2700+3000 K.

3.2. Odbioru materiatlow na budowie dokonuje Wykonawca. Materiaty nalezy dostarczy¢
na plac budowy ze $wiadectwami jakos$ci, atestami i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi technicznymi wytworcy oraz dokona¢ ogledzin stanu materialow (peknigcia,
ubytki, zgniecenia) w celu wyeliminowania uszkodzonych partii. Wszystkie materiaty
elektryczne nalezy sktadowa¢ w zamknigtych magazynach w warunkach okreslonych
przez producenta.

4. Sprzet.
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Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB. Wykonawca przystepujac do
wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych powinien si¢ wykaza¢ mozliwos$cia
korzystania z elektronarzg¢dzi 1 sprzetu gwarantujgcego wlasciwa jakos¢ robot.

5. Transport.
Wykonawca przystepujac do wykonania instalacji elektrycznych powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z niezbednych do wykonania zadania srodkow transportu.

6. Wykonanie robot.

6.1. Wymagania og6lne
Wykonanie robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i
normami, zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg techniczng.

6.2. Wymiana istnicjgcych gniazd 230V ze stykiem ochronnym:

— demontaz istniejacych gniazd w stanie beznapigciowym - odlaczenie od
przewodow zasilajacych i1 odkrecenie od podtoza,

— przygotowanie podloza w betonowej $cianie pod zamocowanie gniazd
natynkowych lub alternatywnie

— przygotowanie poditoza w betonowej §cianie i montaz puszek p/t fi 60,

— zamocowanie gniazd ze stykiem ochronnym,

— polaczenie gniazd z zasilajacymi je przewodami YDYp 3 x2,5 mm?

6.3. Wymiana istniejacych gniazd 230V DATA ze stykiem ochronnym:

— demontaz istniejgcych gniazd DATA w stanie beznapigciowym - odtaczenie od
przewoddéw zasilajacych 1 odkrecenie od podtoza,

— przygotowanie podloza w betonowej S$cianie pod zamocowanie gniazd
natynkowych lub alternatywnie

— przygotowanie podioza w betonowej Scianie i montaz puszek p/t fi 60,

— zamocowanie gniazd DATA ze stykiem ochronnym,

— polaczenie gniazd z zasilajacymi je przewodami YDYp 3 x2,5 mm?

6.4. Wymiana istniejacych tagcznikow:

— demontaz istniejacych tacznikdbw w stanie beznapigciowym - odigczenie od
przewodow zasilajacych 1 odkrecenie od podtoza,

— zamocowanie tgcznikow $wiecznikowych podtynkowych,

— polaczenie tacznikow z przewodami YDYp 3(4) x1,5 mm?

6.5. Wymiana istniejacych opraw o$wietleniowych $wietléwkowych nowe oprawy LED z
wymiennymi zroédtami $§wiatta LED:

— demontaz istniejacych opraw wpuszczanych modutlowych 60x60 cm
swietlowkowych 4x18W w stanie beznapigciowym - odlgczenie od przewodow
zasilajacych 1 odkrecenie od podtoza,

— montaz opraw LED wpuszczanych modulowych 60x60 cm, podiaczenie
przewodow zasilajacych,

— uzupehnienie zrodet swiatta LED.

6.6. Wykonanie pomiardw ochrony przeciwporazeniowej i stanu instalacji nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008. Protokoty z pomiarow nalezy
sporzadzi¢ w dwoch egzemplarzach.

7. Nadzor nad pracami elektrycznymi.

Osoba prowadzgca nadzor nad pracami elektrycznymi powinna posiada¢ aktualne
zaswiadczenie kwalifikacyjne ,,D” uprawniajace do wykonywania pracy na stanowisku
dozoru nad montazem, remontem sieci 1 instalacji oraz urzadzen elektroenergetycznych.
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Osoby prowadzace prace elektryczne zwigzane z montazem i prace kontrolno-
pomiarowe powinny posiada¢ aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne ,,E”.

8. Kontrola jakoS$ci robot.

8.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB. Kontroli dokonuje
wyznaczony pracownik Zamawiajacego.

8.2. Proby i uruchomienie instalacji
Po zakonczeniu prac montazowych 1 po spelieniu wszystkich wymaganych
warunkow Wykonawca uruchamia instalacj¢ oraz wykonuje proby, pomiary i prace
wykonczeniowe.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te proby i sporzadzi¢ sprawozdania
zgodnie z wymogami i normami polskimi obowigzujagcymi w tym zakresie.

9. Obmiar i przedmiar robét.
Przed zlozeniem oferty cenowej nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng i dokonaé
wlasnych obmiaréw i przedmiarow robot.

10. Odbiér robat.

Odbidr robot nalezy dokonywaé zgodnie z art. 54-56 Prawa Budowlanego i Polskimi
Normami.

Odbidr robdt moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prob 1 pomiardéw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z STWiORB 1 branzowa
STWiORB, a takze z obowigzujacymi normami oraz przepisami.

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza wraz ze $wiadectwami
jakosci zastosowanych materiatow, stosownymi atestami 1 certyfikatami oraz z
wymaganymi badaniami i pomiarami elektrycznymi ochrony przeciwporazeniowej, stanu
izolacji wykonanej instalacji oraz nat¢zenia o$wietlenia ewakuacyjnego w ciggach
komunikacyjnych, potwierdzonych protokotami sporzadzonymi w dwoch egzemplarzach.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac: dokumenty, ktore powstaty w
czasie trwania wykonywanych robdt, dotyczace nowych zagadnien,  protokotly
ewentualnych odbiorcéw czesciowych, korespondencje majacg istotne znaczenie dla prac
komisji odbioru koncowego oraz inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i
specjalnosci robot, niezbgdne w pdzniejszym eksploatowaniu obiektu.
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