OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dot.: ,Remont w pomieszczeniach nr 119, 120 w budynku Uniwersytetu
Szczeciriskiego przy ul. Mickiewicza nr 66/64 w Szczecinie”.

Branza budowlana

I ./ Remont w pomieszczeniu nr 119 i 120 — potaczone drzwiami wewnetrznymi
owym. 0,90x 2,00m

1. Pomieszczenie nr 119 o wym. 4,32 x 6,63m , h= 2,96m( do sufitu
podwieszanego - modufowego) , drzwi wejsciowe 0,90 x 2,10m —
pozostajg bez zmian , okna zespolone- drewniane 3 szt. kazdego o
wym. 1,20 x 2, 00m , parapety wewnetrzne z ptyty laminowanej o dt.
4,32m , Sciany kryte tapeta, podtoga kryta wykfadzing dywanowa,
instalacja C.O. : rury fi 15 - 6m, grzejniki zeberkowe zeliwne o
h=0,60m — 20szt.,

- W pomieszczeniu nalezy wykonac :

Sciany : zerwanie istniejacej tapety , odbicie odparzonych tynkéw ,
reperacja ubytkéw tynkarskich , likwidacja plam , wykwitow,
gruntowanie , wykonanie gtadzi gipsowej , roboty malarskie — min 2x
Sufit : demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego - modutowego,
wykonanie nowej konstrukgji - rusztu dla sufitu podwieszanego -
modutowego, montaz nowych kasetonéw modufowych,

Podfoga : zerwanie istniejgcej wyktadziny wraz z listwami
przypodtogowymi , wyréwnanie posadzki, gruntowanie , montaz
nowej wyktadziny podfogowej z wywinieciem na Sciane jako listwa
przypodfogowa,

Parapety wewnetrzne : demontaz istniejgcych parapetéw,
oczyszczenie przestrzeni po parapetach , montaz nowych parapetow
Drzwi wewnetrzne: demontaz istniejgcych drzwi z oscieznicg , zakup
nowego skrzydta z os$cieznicg oraz montaz,

Stolarka okienna : okna nalezy oczyscic¢ z tuszczacej sie farby,
zagruntowac i pomalowac do uzyskania jednolitej powtoki,
Instalacja C.0.— malowanie grzejnikéw i rur do uzyskania jednolitej
powtoki,

2. Pomieszczenie nr 120 o wym. 5,60 x 6,63 m, h=2,96m ( do sufitu
podwieszanego — modutowego ), drzwi wejsciowe 0,90 x 2,10m —
Pozostajg bez zmian, okna zespolone - drewniane 4szt. kazde o wym.
1,20x 2,00m , parapety wewnetrzne z ptyty laminowanej o dtf. 5,60m,




Sciany kryte tapeta, podfoga kryta panelami winylowymi, instalacja
C.0O. :rury fi 15 - 16,0m, grzejniki zeberkowe zeliwne o h=0,60m -
18szt. , pomieszczenie zabudowane meblami statymi (~ 10,0m x
2.96m )

- W pomieszczeniu nalezy wykonac :

Zabudowa stata : demontaz istniejgcej zabudowy meblowe;j z
wyniesieniem,

Sciany : zerwanie istniejacej tapety , odbicie odparzonych tynkéw,
reperacja ubytkow tynkarskich , likwidacja plam , wykwitéw,
gruntowanie , wykonanie gtadzi gipsowej , roboty malarskie — min 2x
Sufit : demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego - modutowego,
wykonanie nowej konstrukcji - rusztu dla sufitu podwieszanego -
modutowego, montaz nowych kasetonéw modutowych,

Podtoga : zerwanie istniejgcych paneli podtogowych wraz z listwami
przypodtogowymi , wyréwnanie posadzki, gruntowanie , montaz
nowej wyktadziny podtogowej z wywinieciem na $ciane jako listwa
przypodtogowa ,

Parapety wewnetrzne : demontaz istniejgcych parapetow ,
oczyszczenie przestrzeni po parapetach , montaz nowych parapetéw
Stolarka okienna : okna nalezy oczyscic z tuszczacej sie farby,
zagruntowac i pomalowac do uzyskania jednolitej powtoki,
Instalacja C.0. — malowanie grzejnikéw i rur do uzyskania jednolitej
powtoki ,

Powyiszy opis przedmiotu zamdwienia nalezy rozpatrywac facznie ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych — zatgcznik
nr 1 ( branza budowlana ).

Wskazana jest wizja lokalna na obiekcie.

Osoba do kontaktu :

kierownik obiektu p. Jan Wieczorek w godz. od 9:00 do 13:00,

tel. kontaktowy 91- 444-1837.



