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I. OSWIADCZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA

OSWIADCZENIE

O$wiadczam, ze niniejsze opracowanie: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BRANZY
ELEKTRYCZNEJ zostato wykonane zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami, wytycznymi i z zasadami wspotczesnej wiedzy budowlanej.

Oswiadczam, ze w/w projekt zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

ktéoremu ma stuzycé.

AUTOR
mgr inz. Radostaw Pietrzak
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Il. KSEROKOPIE UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH

Gdansk, 25 czerwca 2012 r.

syg. akt 22/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art, 14 ust, 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz, U. z 2000 r. Nr 98, poz.107]1 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan RADOSEAW DAMIAN PIETRZAK
magister inZzynier
urodzony dnia 07.12.1980 r. w Czersku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0021/POOE/12

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsé.
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Pan Radoslaw Damian Pietrzak upowazniony jest do:

1. Na podstawie art. 12 wust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania 1 sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskie) Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Lzby
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,
Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregawej Komisjj Kwalifikacyjnej
rinz. Leszek Nie{l::nstallciewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kesifikacyjing
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-9G4-R6T-9G4 *

Pan Radostaw Damian Pietrzak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0264/12

adres zamieszkania ul.Myéliwska 89 a/7, 80-283 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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lll.  OPIS TECHNICZNY

WSZYSTKIE RYSUNKI ORAZ OPIS NALEZY ROZPATRYWAC WSPONIE JAKO CZESCI
CALOSCIOWEGO PROJEKTU. ELEMENTY UJETE W OPISIE A NIE UJETE NA RYSUNKACH
ORAZ ODWROTNIE NALEZY TRAKTOWAC JAKO ZAPROJEKTOWANE DO WYKONANIA.

1. Podstawa Opracowania

e Mapa do celéow projektowych w skali 1: 500.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz. U Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami

e |Inwentaryzacja przeprowadzona przez zespét projektowy

2. Zakres Opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:
2.1 linia zasilajaca
2.2  oswietlenie dojscia do plazy
2.3 ztacze kablowe / rozdzielnica
2.4 ochrona od porazen

2.1. Linia zasilajgca

Na potrzeby zasilania nowo projektowanego oswietlenia dojscia do plazy, ukazanego
na rysunku E-01 zaprojektowano szafke oswietlenia dojscia, ktora zasilana bedzie z z
projektowanego ztgcza kablowego (zgodnie z warunkami ENERGA S.A. — wedtug odrebnego
opracowania) linig niskiego napiecia zgodnie z planem PZT. Przy projektowanym ztgczu oraz
przy stupach pozostawi¢ ok. 2 m zapasu kabla. W stupach oswietleniowych oraz w ztgczu
kable nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki z informacjg dotyczaca jego trasy, typem, przekrojem i
okresli¢ wiasciciela.

Wytyczenie i zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ geodezji. Badania kontrolne izolacji
kabla wykona¢ przed utozeniem i ponownie przed zatgczeniem napiecia. Cato$¢ robot
ziemnych i montazowych oraz badania linii kablowej po utozeniu wykonac¢ zgodnie z SEP-E-
004.

2.2.  Usuniecie kolizji linii kablowej niskiego napiecia

W zwigzku z projektowanym dojsciem do plazy uktfad drogowy zostanie podniesiony
na wyzsze wspotrzedne niz obecnie zgodnie z projektem uktadu drogowego.
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Zgodnie z warunkami przebudowy sieci elektroenergetycznej nr R/17/031162 z dnia
19.06.2017 projektuje sie w miejscu wskazanym na rysunku nr E-01 przecig¢ linie kablowe
YAKY 4x120 zasilane z:

1) T-03-0247 — obwdd 200

2) T-03-089 —obwdd 500

i za pomocg muf kablowych niskiego napiecia np. ZRM-4/JLP-CX4 120 potgczy¢ je z nowo
projektowanymi liniami kablowymi niskiego napiecia YAKY 4x120mm? utozonymi po nowej
trasie i na nowych rzednych tj. zgodnie z normg SEP-E-004.

2.3. Oswietlenie dojscia do plazy

Oswietlenie drogi dojscia do plazy odbywac sie bedzie za pomocg opraw oswietlenia
o mocy 56W LED, do obliczen przyktadowo dobrano oprawe 56W LED 3000K, IP65 np. BEGA
84402 montowang na masztach h=4m. W/w oprawy zamontowane bedg na masztach
stalowych okragtych bez wysiegnika. Wszystkie stalowe stupy 4m zainstalowane bedg na
fundamentach F100/150. Zgodnie z rysunkiem E-01. Schemat linii oswietleniowej
przedstawia rysunek E-02 a sposéb zasilania rys. E-03.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie za pomoca czujki zmierzchowe;.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ pomiar natezenia oswietlenia i przedstawi¢ protokot
Zamawiajgcemu.

2.4. Projektowane zigcze kablowe

Zaprojektowano ztacza kablowo - pomiarowe wraz z zewnetrznymi gniazdami w ilosci
zgodnym z rysunkiem nr 03. Ze wzgledu na lokalizacje ztgcza oraz warunki pracy codziennej
(Srodowisko bardzo wilgotne) projektuje sie wykonac¢ zestaw ztgcze IP65 + gniazda o stopniu
ochrony IP67. Ztgcza wyposazy¢ zgodnie z rysunkiem nr 03. Jako zabezpieczenie gniazd
zewnetrznych zaprojektowano roztgczniki bezpiecznikowe. Kazdy pojedynczy zestaw
(gniazdo 32A) zostat olicznikowany. Kazde gniazdo zewnetrzne projektuje sie wyposazy¢ w
roztgcznik z mozliwoscig blokowania na ktddke. Fundament dla nowoprojektowanego ztgcza
kablowego wykonany bedzie jako typowy prefabrykat dla ztgcz kablowych typu KRSN.
Wykonaé uziemienie robocze o wartosci nie wiekszej niz 10 Q2.

Nowo projektowane ztgcze kablowe nalezy wyposazy¢ w grzatke z termostatem.

2.5.  Ochrona od porazen

Zgodnie z warunkami technicznymi obowigzujacym systemem ochrony od porazen
w sieci jest samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S — zasilanie opraw. Po
wykonaniu robdt wykonaé pomiar skutecznosci ochrony od porazen.
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2.4  Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu (zgodnie z §6 ust. 2 pkt 1 Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, zmienionego Rozporzadzeniem z dnia 22.09.2015 r.)
- projektowana linii kablowa nn-0,4 kV oswietlenia zamyka sie w granicach dziatek, na
ktérych projektowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek
sgsiednich.

2.5 Woptyw linii kablowej na Srodowisko

Projektowana linia kablowa nie stanowi zagrozenia dla srodowiska i zdrowia
uzytkownikow sgsiadujgcych z nimi.

2.6 Okreslenie wptywu eksploatacji gérniczej

Trasa projektowanej linii kablowej nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Uwagi koncowe

Wszystkie prace ziemne wykonac¢ recznie. Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Prace wykonywa¢ w stanie beznapieciowym. Przed
zakupieniem kabli dokona¢ obmiaru trasy w terenie.

2.2. Zestawienia tabelaryczne
L.p Materiat Jednostka | Demontaz | Montaz Uwagi
Kabel YAKY 4x120mm m 2x115m
2 Mufa kablowa niskiego napiecia szt. 4
3 FeZn 25x4 m Wg.
potrzeb
4 Maszt oswietleniowy szt. 9
5 Zrédto $wiatta LED 56W szt. 9
6 Kabel YKY 3x2,5mm m ok.60
7 Stup h-4m szt. 9
Ztacze kablowe szt. 1
Rury ochronne DVK fi 110 Wg.
potrzeb
10 Rury ochronne DVK fi 75 Wg.
potrzeb
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IV. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

mgr inz. Radostaw Pietrzak

AUTOR OPRACOWANIA:
upr. nr POM/0021/POOE12 Poduis

1.1 Zakres robot

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest oswietlenie tarasu oraz dojscia
na plaze w tebie.

1.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Projektowana wewnetrzna linia zasilajgca niskiego napiecia budowana bedzie na
terenie dziatki, na ktérych znajduje sie sie¢ wod.-kan, linie kablowe oraz oswietlenia terenu.

1.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie, porazenia prgdem elektrycznym, mogg stwarzac istniejgce czynne
(bedace pod napieciem) urzadzenia elektroenergetyczne nn.

1.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestycji

- porazenie prgdem elektrycznym

- przysypanie cztowieka ziemig w wykopie

- poslizgniecie sie na ptaszczyznie (szczegdlne w okresie zimowych)

- uszkodzenie ciata od recznego dzwigania zbyt duzych ciezaréw oraz od uderzenia
- inne zagrozenia z tytutu wykonywanych prac w poblizu pracujgcego sprzetu
mechanicznego takiego jak: koparka, itp.

1.5 Sposoéb prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot

Przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaz
BHP, zapoznaje pracownikdéw z zagrozeniami wystepujgcymi na placu budowy i podczas
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transportu materiatu na budowe. Przeprowadzenie instruktazu powinno by¢
udokumentowane odpowiednim zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone podpisem
kierownika budowy i przeszkolonych osob.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujgce przeszkolenie BHP:

- wstepne, ogdlne

- podstawowe lub okresowe

- stanowiskowe

- pracownicy obstugujgcy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie i

uprawnienia wydane przez Urzad Dozoru Technicznego
Przed rozpoczeciem robodt nalezy sprawdzié sprawnos$¢ sprzetu i powierzy¢ jego obstuge
wykwalifikowanym pracownikom.
Przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy (prowadzgcy roboty) powinien
przeprowadzi¢ ustny instruktaz BHP, zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami
wystepujgcymi na budowie i podczas transportu materiatu na budowe.
Przeprowadzenie instruktazu powinno by¢ udokumentowane odpowiednim zapisem
w dzienniku budowy i potwierdzone podpisem kierownika budowy i przeszkolonych osdb.
Wszyscy pracownicy powinni byé przeszkoleni i znaé przepisy, potwierdzone

Swiadectwem kwalifikacyjnym typu ,E” w zakresie eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1kV. Nadzorujgcy prace
(dozorujgcy) powinien by¢ przeszkolony i znaé przepisy, potwierdzone $Swiadectwem
kwalifikacyjnym typu ,D” w zakresie dozoru nad eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1kV.

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystapieniu niebezpieczernstw
przy wykonywaniu robot:

Dopuszczenie do pracy na urzadzeniach elektroenergetycznych powinno nastgpic
przez uprawnionych do wykonywania tych czynnosci pracownikéw.
Prace wykonywane powinny by¢é co najmniej przez dwodch pracownikow. Wszyscy
pracownicy powinni posiada¢ aktualne s$wiadectwa kwalifikacyjne uprawniajgce do
eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napieciu nie wyzszym niz
1kV, wyposazonych w sprzet ochrony osobiste;.

Wszystkie prace montazowe muszg by¢ wykonywane w stanie beznapieciowym, przy
odpowiednim zabezpieczeniu przed zatgczeniem napiecia, przez otwarcie i zabezpieczenie
wiasciwego wytgcznika oraz zawieszeniem na nim tablicy informacyjnej ,, Nie zatgczaé -
pracujg ludzie”.

W przypadku wykorzystywania do pracy maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych lub drogowych, prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
przeznaczonych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (DzU Nr 118/2001 poz. 1263).
Obszar pracy z uzyciem dzwigéw nalezy wygrodzi¢, odpowiednio oznakowaé, a prace
wykonywac z zachowaniem zasad bezpieczenstwa pracy z uzyciem dzwigow.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy odpowiednio zagospodarowad i przygotowac teren
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budowy, szczegdlnie wykonac nalezy:

- odpowiednie ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy oraz zabezpieczenie

wykopow

- urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych

- zapewnienie tacznosci telefonicznej
Pracownicy powinni zna¢ numery alarmowe pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej oraz
policji.

Niezaleznie od powyiszych wskazan kierownik budowy zobowigzany jest przy
opracowywaniu planu BIOZ uwzgledni¢ wymogi:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DzU Nr 47/2003
poz. 401)

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (DzU Nr
80/1999 poz. 912).

Kierownik budowy zobowigzany jest rowniez zapewni¢ nadzér zgodnie z warunkami Art.
208 i 212 Kodeksu pracy.

Zatrudniajgc pracownikéw do prac na budowie nalezy przestrzegaé zasad okreslonych w
Kodeksie Pracy (DzU nr 21/1998 poz. 94) oraz w rozporzadzeniach:

- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (DzU Nr 62/1996 poz. 287)

- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (DzU Nr 62/1996 poz. 288)

- Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (DzU Nr 191/2002 poz. 1596) ze zmiang (DzU Nr 178/2003 poz.
1745)

- Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (DzU Nr 80/1999 poz. 912)

— Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (DzU 180/2004 poz. 1860).

Projektant:
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V. RYSUNKI

SPIS RYSUNKOW
Rys E-01 Plan sytuacyjny Skala 1:500
Rys E-02 Schemat jednokreskowy oswietlenia Skala B/S
Rys E-03 Widok szafy rozdzielczej Skala B/S
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Zataczniki:
1) Karta katalogowa oprawy oswietleniowej
2) Przyktadowa mufa kablowa

3) Przyktadowe ztgcze kablowe
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