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I. CZESC OGOLNA
1. Przedmiot opracowania:
Budynek ustugowo-mieszkalny.

2. Zakres opracowania:
Zgodnie z postanowieniem nr 64/2020 z dnia 04.09.2020r. (PINB dla powiatu
walbrzyskiego) ekspertyza bedzie zawierac:
» Oceng aktualnego stanu technicznego obiektu pod katem spetniania podstawowych
wymagan dot. nosnosci i statecznosci konstrukcji oraz bezpieczefistwa uzytkowania
» Wskazanie czynnikéw majacych wplyw na obecny stan przedmiotowego obiektu
» Okreslenie stopnia zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia wynikajgcych ze
stwierdzonych nieprawidtowosci
» Wskazanie zakresu robot niezbgdnych do wykonania w celu doprowadzania obiektu
budowlanego do stanu zgodnego z prawem wraz ze sposobem przeprowadzenia
wzmiankowanych rob6t budowlanych

3. Podstawa opracowania:
Podstawa wykonania opinii:
a) Postanowienie nr 64/2020 z dnia 04.09.2020r. PINB dla powiatu watbrzyskiego.
b) Zlecenie wykonania opinii z dnia 29.09.2020r.

4. Dane wyjsciowe, na podstawie ktérych wykonano opinig:
4.1.Wizja lokalna przeprowadzona w dniu: 08.10.2020r., podczas ktorej zapoznano si¢ ze
specyfika obiektu i jego otoczeniem oraz wykonano dokumentacje fotograficzna.
4.2 Podstawy prawne i literatura.

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z
poZn. zm.

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z p6zn. zm.

[3] Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. E. Mastowski, D. Spizewska.
Warszawa 2000r. Arkady.

[4] Diagnostyka obiektéw budowlanych. Zasady wykonywania ekspertyz,
pod red. L. Runkiewicza, Warszawa 2000r. PWN.

[5] Konstrukcje murowane. Remonty i wzmocnienia. L. Rudzinski. Kielce 2010r.
Politechnika Swietokrzyska.

[6] Konstrukcje murowe. Naprawy i wzmocnienia. B. Stawiski. Warszawa 2014r. Polocen.
[7] Podejscie kosztowe w wycenie nieruchomosci. Wydanie II1.
Warszawa 2015r. Wacetop.

[8] Raporty z koordynacji budowy — szt.4.

[9] Postanowienie nr 64/2020 z dnia 04.09.2020r. PINB w powiecie walbrzyskim.

[10] Protokot bezpiecznego uzytkowania obiektu budowlanego z dnia 04.09.2020r. Autor:
mgr inz. Bernard Sedziak.

[11] Protokoty pomiaréw geodezyjnych deformacji sciany ostonowe;j.
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Stan na dzien: 06.10.2020r.
[12] Inwentaryzacja obiektu. Stan na dzien: pazdziernik 2020r.
Wykonana przez: Autorska Pracowania Architektury ,,Arc-Hit”, ul. R6zana 10, Wroctaw.
4.3. Dokumentacja techniczna obiektu udostepniona przez zlecajacego:
[12] M.in. protokoty roczne, 5-cio letnie oraz ksigzki obiektu.

4. Przeznaczenie opracowania:
Ekspertyza wykonana na potrzeby postgpowania Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego dla powiatu watbrzyskiego.

II. OPIS OGOLNY OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt to kamienica ustlugowo-mieszkalna o jednej klatce schodowej.
Obiekt o czterech kondygnacjach naziemnych oraz poddaszem nieuzytkowym, czesciowo
podpiwniczony, zlokalizowany na dzialce nr 353/05, obrgb Mieroszow 1. Obiekt stanowi
fragment pierzei rynku i jest objety ochrong konserwatorska (ze wzgledu na lokalizacje na
terenie historycznego ukltadu urbanistycznego Mieroszowa wpisanego do rejestru zabytkow
decyzja nr 624 z dnia 01.09.1959 roku). Obiekt posiada instalacje:

- elektryczng -wod-kan -ogrzwanie lokali indywidualne (paliwo state)

- obiekt nie posiada przylgcza gazowego

Podstawowe elementy budynku:

e Fundament — kamienny $ciany ostonowej (szczytowej), w pozostalej czesci nie
wykonywano odkrywek.

e Stropy — nad piwnica- lukowe, ceglane na belkach stalowych. Nad parterem —
kleina na belkach stalowych, nad I pigtrem - kleina na belkach stalowych. Na
pozostatych kondygnacjach- stropy drewniane.

e Sciany — murowane z cegly pelnej, na zaprawie cem-wap

e Biegi schodowe —o konstrukcji zelbetowej/kamienne;.

e Konstrukcja dachu — wigzba drewniana, stupowo-platwiowa.

e Pokrycie dachu — wykonane z papy

o Swietlik (naswietle klatki schodowej)

I[II. OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU
POD KATEM SPEENIANIA PODSTAWOWYCH WYMAGAN DOT.
NOSNOSCI 1 STATECZNOSCI  KONSTRUKCJI ORAZ
BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA

W dniu 08.10.2020r. przeprowadzono wizj¢ oraz ogledziny obiektu dokonujgc
jednoczesnie analizy stanu technicznego konstrukcji obiektu. Nieprawidtowosci
zinwentaryzowano w postaci opisowej (tabela nr 1), rysunkowej oraz fotograficznej
(dotaczonej w formie papierowej oraz elektronicznej).
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Inwentaryzacja nieprawidlowosci — cz¢$¢ opisowa.

L.p. | Lokalizacja Opis nieprawidtowosci
a) pekniecia w naroznikach otworéw okien zlokalizowanych od strony
1 Elewacja budynku mieszkalnego nr 19, Fot.1
tylna b) pekniecie/odspojenie Sciany ostonowej. Rysa pionowa rozpoczynajaca si¢
od fundamentéw a konczgca na wys. I pigtra, Fot.2
a) peknigcia sklepien ceglanych w spoinach stropu przed wejsciem do lokalu
uzytkowego, Fot. 3-6
b) spekania i zarysowania naroznika od strony ul. Niepodlegtosci, Fot.8-9
¢) rozluznienie cegiel i pojawienie si¢ peknigcia w strefie podporowe;j
betonowego nadproza drzwi wejsciowych do lokalu uzytkowego (od
) Elewacja strony Sciany ostonowej/szczytowej), Fot. 10-12
frontowa d) rozluznienie cegiel nadproza ceglanego nad wejsciem do lokalu
uzytkowego w strefie podporowe (od strony Sciany
ostonowej/szczytowej), Fot. 10
e) pekniecie  filara  naroznego  (skrajnego od  strony  $ciany
ostonowej/szczytowej) pomig¢dzy parterem a I pigtrem (pgkniecie o rysie
poziome;j). Fot. 13
a) Zarysowania i p¢knigcia skosne, Fot. 14-16
3 Sciana b) Lokalne uszkodzenia i odparzenia wyprawy tynkarskiej, Fot. 14-16
szczytowa | c) Deformacja $ciany z plaszczyzny pionowej — stan geodezyjnej
inwentaryzacji przedstawiono w formie zalgcznika.
Whnetrze
4 -ko(;:)(;)efl;l:cja a) skorodowane elementy nosne stropu nad piwnicg, Fot. 17-18
podziemna
a) peknigcia i zarysowania naroznikéw otworow okiennych. Rysy majg
Whnetrzne charakter skosny. Wystgpuja na Scianach prostopadlych do $ciany
5 obiektu: ostonowej, Fot. 19-24
-$wietlik b) Lokalne odparzenie @ wyprawy  tynkarskiej oraz  zluszczenie
wewnetrzny powierzchniowe cegiel wewnatrz $wietlika od strony $ciany ostonowe;.
Widoczne liczne $lady po nieszczelnosciach pokrycia. Fot.24-26
6 Sclf‘;ﬂ;?va a) pojedyncze rysy wlosowate, Fot. 27-28
C a) jedna z belek drewnianych peknigta skosnie wzdtuz, Fot. 29
Wigzba i . . . .
7 pors. strgchi b) elemen.ty 33-drewniane o widocznych starych $ladach po przeciekach
pokrycia, Fot.30-31
a) deformacja/lokalne  obnizenie  si¢ posadzki wzdhiz $ciany
Lokal ostonowej/szczytowej wraz z uszkodzeniem warstw zewnetrznych
8 uzytkowy posadzki w strefie o szerokosci ok. 0,8m, Fot. 32-34
(parter) b) zarysowanie nadproza nad oknem w elewacji frontowej, Fot.35
c) zarysowanie si¢ stropu nad parterem w pom. sprzedazy, Fot. 36-37
Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzgbek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica. 5 /
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d) peknigcie w narozniku Sciany przy wejsciu do lokalu (pekniecie skosne),
Fot.38-39
e) peknigcie Sciany w pom. sprzedazy, Fot.40
f) peknigcia stropu na zapleczu — prostopadle do $ciany ostonowej, Fot.41-42
g) odspojenia plytek ceramicznych $cian — pom. sprzedazy, Fot.43
h) uszkodzenia oscieznicy drzwi w pom. sprzedazy, Fot.44
i) obnizenie si¢ posadzki w strefie o szerokosci ok. 0,3m w pom. WC wzdhuz
sciany ostonowej/szczytowej, Fot. 34
a) zarysowanie $cian w narozniku w pom. WC. Zarysowania o charakterze
estetycznym, Fot. 45
b) zarysowanie naroznika scian i pofacznia Scian z sufitem (okolice sciany
Lokal ostonowej/szczytowej) — pom. mieszkalne zlokalizowane przy S$cianie
mieszkalny ostonowej/szczytowej). Zarysowania o charakterze estetycznym, Fot. 46
nr 1 (I pigtro) | ¢) Zarysowanie nadproza okna zlokalizowanego w $cianie elewacji tylnej,
Fot.47
d) Zarysowanie polacznia $ciany z sufitem pom. duzego pokoju.
Zarysowania o charakterze estetycznym, Fot.48
a) Peknigcie posadzki w pom. kuchni, Fot. 49
b) Zarysowanie stropu w pom. kuchni, Fot. 50
¢) Zarysowanie skosne scian w pom. kuchni, Fot. 51
d) Pekniecie stropu w pom. przechodnim, Fot. 52
Lokal . . . . 2 5 b B
) €) Zawilgocenie i braki w wyprawie tynkarskiej na S$cianie w pom.
10 mieszkalny .
573 (L pistro) przec.hOfimm, 'Fot.’Si?-SS . o
f) Peknigcie skosne Sciany (przechodzace przez komin) oraz peknigcie stropu
w pom. mieszkalnym zlokalizowanym przy $cianie ostonowej/szczytowe;,
Fot. 56-57
g) Peknigcie stropu w duzym pokoju, Fot. 59-60
a) Zarysowanie nadproza nad drzwiami w duzym pokoju, Fot.61
b) Zarysowanie sufitu w duzym pokoju w narozniku od strony budynku nr
Lokal 19, Fot.62
1 mieszkalny | ¢) Pgknigcie nadproza nad oknem w duzym pokoju od w elewacji tylnej, Fot.
nr 3 (II 62
pigtro) d) Peknigcie w narozniku $cian w pokoju mieszkalnym od strony sciany
ostonowej/szczytowej, Fot. 63
e) Zarysowanie sufitu w pom. kottlowni, Fot. 65
a) Zarysowanie pomigdzy Sciang a sufitem w pom. kuchni, Fot. 66
b) Peknigcie nadproza nad oknem w pom. kuchni, Fot. 67
Lokal ST :
. c) Pegkniecie Sciany w pom. kotlowni, Fot 68
mieszkalny . 5 g ., .
12 nr 4 (II d) Zarysowanie sufitu i pionowe zarysowanie $ciany w pom. mieszkalnych
. zlokalizowanym przy scianie ostonowej/szczytowej, Fot. 69-72
Figi) e) Zarysowanie sufitu w pokoju mieszkalnym (nad piecem kaflowym),
Fot.73-74
y/
/N
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a) Zarysowanie strefy podporowej nadproza pomi¢dzy duzym pokojem a
korytarzem, Fot. 75
Lokal b) Zarysowanie w narozniku nadproza okiennego elewacji tylnej w duzym
13 mieszkalny pokoju, Fot. 76
nr 5 (III c¢) Peknigcie pomigdzy ramg okna a otworem w murze (pomiedzy pokojem
pigtro) mieszkalnym a $wietlikiem wewngtrznym) oraz zarysowanie si¢ naroznika
Scian, Fot. 77-78
d) Zarysowanie si¢ naroznika $cian w kuchni, Fot. 79
a) Zarysowanie nad nadprozem w pom. korytarza i pomigdzy $ciang a
sufitem, Fot. 80-81
b) Peknigcia skosne Scian i nadproza w pom. tazienki, Fot. 83-86
c) Pegkniecie sufitu w pom. tazienki, Fot. 87
Lokal d) Peknigcie skosne Scian poprzecznych do $ciany ostonowej/szczytowej
) pomieszczenia przechodniego, Fot.88-90
mieszkalny .. L, . . : .
14 nr 6 (111 €) 9P§km¢c1e skosne Sciany ostonowej/szczytowej w pom naroznym, Fot.91-
pictro) f) Zarysowanie sufitu w duzym pokoju, Fot. 93
g) Zarysowanie skosne $cian w duzym pokoju w okolicach $ciany
poprzecznej nosnej, Fot. 93
h) Zarysowanie pomi¢dzy $ciang a sufitem w duzym pokoju w okolicach
sciany wspolnej z budynkiem nr 19, Fot. 94,
Tablica nr 1. Inwentaryzacja opisowa nieprawidlowosci.
IV. WSKAZANIE CZYNNIKOW MAJACYCH WPLYW NA OBECNY

STAN PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU
Przyjmuje sig, Ze na obecny stan techniczny obiektu skiadaja si¢ nastepujace elementy:
v zuzycie techniczne obiektu. Zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w opracowaniu [7]
oraz przy zalozeniu, ze obiekt:
» jest budynkiem ushugowo-mieszkalnym o konstrukcji mieszanej/masywnej i
przewidywanym okresem trwatosci znajdujacym si¢ w przedziale 100-150 lat (tablica

nr 12, str. 39 [7])

» powstal w 1880r. (na podstawie zapisow ksigzki obiektu tom I [13]),
stopien zuzycia technicznego wyrazonego w procentach mozna oszacowaé na podstawie
tablicy 11 str. 38 [7] na wartos¢ ok. 85%.

v brak wykonywania biezacych remontéw w odpowiednim czasie (m.in. pokrycia i $cian
elewacji). Uwagi w zakresie:
v" remontu elewacji zaplecza i pétnocnej wskazano wpisem do ksiazki obiektu w dniu

06.11.2003r.

v' naprawa elewacji budynku oraz wymianie skorodowanych obrébek blacharskich
wskazano wpisem do ksigzki obiektu w dniu 05.10.2013r.
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v' naprawy tynku elewacji, wymieni¢ skorodowane obroki i rynny, wytynkowaé $ciany
$wietlika wskazano wpisem do ksigzki obiektu w dniu 04.12.2018r.

v' ubytkéw tynku w $cianie tylnej oraz przebarwien oraz ubytkow i spekan plytek
cokotu wskazano w protokole rocznej kontroli z dnia 12.12.2019r.

v" wymiany skorodowanych obrébek blacharskich, wymiany rynien, remontu $wietlika,
remontu elewacji wskazano w protokole rocznej kontroli z dnia 04.12.2018r.

v' stwierdzonych miejscowych przeciekéw pokrycia wskazano w protokole rocznej
kontroli z dnia 04.12.2018r.

Na podstawie dokonanych ogledzin obiektu w dniu 24.09.2020r. i 08.10.2020r.
stwierdzono, Ze pokrycie wyremontowano. Bazujac na zalacznikach fotograficznych
protokoldéw rocznych mozna wywnioskowac, ze prace te wykonano po roku 2018.

Ponadto nalezy wskaza¢, ze na zdjg¢ciach:

- stanowigcym zalacznik do protokotu rocznego w zakresie konstrukcji wykonanego
04.12.2018r. widoczne jest:

a) zarysowanie elewacji tylnej w naroznikach otworéw okiennych znajdujgcych si¢ w
okolicy wspolnej sciany z budynkiem nr 19, Fot. 94-95

b) zarysowania sciany szczytowej (widoczne na elewacji tylnej), Fot. 94-95

¢) nieszczelnos¢ swietlika, zly stan techniczny pokrycia oraz braki w wyprawie
tynkarskiej swietlika, Fot. 96-97

d) zawilgocenie i destrukcja srodkowej czgsci Sciany ostonowej na poziomie parteru i
pigtra, Fot.98-99

- udostepnionych przez inwestora budowy realizowanej obok wykonanych przed

jakimikolwiek robotami budowlanymi widoczne jest:

a) zawilgocenie i destrukcja srodkowej czesci Sciany ostonowej na poziomie parteru i I
pigtra, Fot. 100-101

wplyw realizacji inwestycji znajdujacej si¢ bezposrednio przy $cianie szczytowej budynku
nr 20, a realizowanej na dzialce nr 353/25, obrgb Mieroszow 1.

brak wykonania dylatacji pomigdzy budynkami nr 19 i 20 w fazie ich budowy. Fakt ten
wskazano rowniez w protokole bezpiecznego uzytkowania obiektu budowlanego [12], tj:
.,Budynek (nr 19) przylegly do zagrozonego budynku nr 20. Budynki sg potgczone
konstrukcyjnie $cianami. Awaria budynku nr 20 stanowi zagrozenie dla statecznosci
budynku nr 19”

rozbiorka obiektu znajdujacego si¢ w miejscu obecnie realizowanej budowy (dz. nr
353/25). Jak wynika z analizy historycznych dokumentéw (Fot. 102-103) w przesztosci
od péinocy z przedmiotowym obiektem graniczyt kolejny obiekt, ktory zostal jednak
catkowicie rozebrany. Zasadnym jest zalozenie, ze konstrukcja rozebranego obiektu
stanowita przypor¢ Sciany szczytowej budynku nr 20. Po rozbidrce obiektu — $ciana
szczytowa budynku nr 20 utracila element usztywniajgcy/stabilizujacy, co w sposob

7
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negatywny wplynelo na statyke calej Sciany (catosci obiektu). Ponadto nalezy wskazag, ze
w miejscu, gdzie wczesniej znajdowal si¢ obiekt powstal parking dla samochodow
osobowych, ktére parkowane byly bezposrednio przy $cianie szczytowej, co réwniez
mialo negatywny wplyw na stan techniczny $ciany.

V. OKRESLENIE STOPNIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA
LUDZI I MIENIA WYNIKAJACYCH ZE STWIERDZONYCH
NIEPRAWIDLOWOSCI

Wskazane w rozdziale IV nieprawidlowosci w zakresie konstrukcji stanowig
podstawg do wylaczenia obiektu z eksploatacji (powyzsze jest zbiezne z trescig protokotu

[10D).

Analiza zinwentaryzowanych zarysowan, peknig¢ i deformacji stanowi podstawe do
stwierdzenia, ze w chwili obecnej nie ma mozliwosci ponownego uzytkowania obiekt bez
przeprowadzeniu kapitalnego remontu wraz z robotami wzmacniajgcymi elementy
ukladu nosnego.

Do dnia wykonywania niniejszego opracowania stan zarysowania byl monitorowany
(pomiary geodezyjne oraz plomby szklane). Nie stwierdzono post¢pu zarysowania, co
potwierdza, Zze wykonane prace zabezpieczajace byly wykonane prawidlowo, a ich
zakres niezbedny.

VL. WSKAZANIE ZAKRESU ROBOT NIEZBEDNYCH DO
WYKONANIA W CELU DOPROWADZANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO DO STANU ZGODNEGO Z PRAWEM WRAZ ZE
SPOSOBEM  PRZEPROWADZENIA WZMIANKOWANYCH
ROBOT BUDOWLANYCH

W celu usunigcia stwierdzonych w toku oglgdzin nieprawidiowosci nalezy:
» Naprawic elewacj¢ tylng, Fot. 1-2, poprzez:

a) Wzmocnienie zarysowanych czgsci muru (wystgpujacych w okolicy otworéw
okiennych i spekania $ciany ostonowej/szczytowej) od zewnatrz i wewnatrz (w
miejscach, gdzie wystgpily zarysowania badz peknigcia) stosujgc zbrojenie
»Zszywajgce”. Prace prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami rozdzialu 5.2.3. opracowania
[5]-

Technologia prac:

Spgkane Sciany murowane elewacji tylnej wzmacnia¢ od zewnatrz poprzez zbrojenie
spoin pretami stalowymi Zebrowanymi lub spiralnymi, osadzonymi na zaprawie cementowe;.
Przyj¢to srednice pretéw 10mm. Przed wzmocnieniem $ciany wszystkie rysy i spekania
wypetni¢ zaprawg cementowg lub zawiesing cementowa. Po zwiazaniu mieszanki usung¢ tynk
od zewnatrz, co najmniej na 50cm z kazdej strony peknigcia lub rysy. Ze spoin poziomych
(zlokalizowanych w strefie rysy/peknigcia oraz co najmniej 3-ch spoin powyzej i ponizej)
usuna¢ zaprawg na gltgbokosé min. 3cm.

Po oczyszczeniu spoin i $ciany, jej odpyleniu oraz zmyciu wodg ulozyé zaprawe
cementowg klasy M10 w spoinach. W co trzeciej spoinie zainstalowaé pret stalowy (stal AIII)

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspiariskiego 4a, Swidnica. 9 ]
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zatapiajac go w zaprawie. Spoiny ponownie uzupeilni¢ zaprawa cementowg MI10. Po
zwigzaniu catosci — Sciane otynkowac.
- 0SSt * 0.5l — B
aCc —g 1 = [ —

S | S S | | G |
C——C— U -
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Rys. nr 1. Schemat wzmocnienia muru przez zszycie. Zrodto [5].

Rys. nr 2. Schemat wzmocnienia muru przez zszycie. Zrodto [5].

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w [6] rozdzial 4.6.2.3. jako zbrojenie zszywajace
nalezy uzy¢ alternatywnie:

v' Pretéw ze stali nierdzewnej lub zwyklej ocynkowanej ewentualnie pretéw spiralnych
jednakze wtedy uzywajac do ich montazu zaprawy ekspansywne;.

v’ Pretéw zebrowanych ze stali AIll o srednicy 10mm
Schemat rozmieszczenia zbrojenia przedstawiono na rys. nr 02 dotgczonym do
niniejszego opracowania.

b) Wykonanie podbicie fundamentu $ciany tylnej (zgodnie z rys. nr 02)

¢) Wzmocnienie naroznika elewaciji tylnej przez jego obetonowanie zgodnie z rys. nr 02)

Technologia prac:

W celu wykonania podbicia fundamentu $ciany tylnej nalezy usungé grunt spod
fundamentéw Sciany (w pasach o max di. 100cm). W miejscu usunigtego gruntu utozy¢
mieszanke betonowg (C20/25) o grubosci, wysokos$ci istniejgcego podbicia fundamentu
sciany ostonowej. Po odczekaniu min. 7 dni wykona¢ drugi fragment podbicia fundamentu,
stosujgc zasady opisane wyzej.

Po wykonaniu podbicia fundamentu przystapi¢ do wzmocnienia naroznika. Wykonaé
scian¢ oporowa (o szer. 30cm zbrojong zgodnie z rys. 02).

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspiarnskiego 4a, Swidnica. 10
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» Naprawi¢ $cian¢ szczytows, Fot. 14-16 , poprzez:

a)

b)

Wzmocnienie zarysowanych czesci muru od zewngtrz i wewnatrz stosujgc zbrojenie
,»,Zszywajace”. Prace prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami rozdziatu 5.2.3. opracowania
[5]i technologig prac wskazang w opisie dot. naprawy $cian elewacji tylnej.
Wzmocnienie zarysowanego naroznika elewacji bocznej i frontowej, Fot. 7-9.

- Peknigcia naprawiC stosujgc zbrojenie ,,zszywajace”. Prace prowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami rozdzialu 5.2.3. opracowania [5] i technologig prac wskazang w opisie
dot. naprawy S$cian elewacji tylnej. W samym narozniku prety zagina¢ pod katem
prostym by zapewni¢ wymagang dlugos¢ zakotwienia (min. 75cm). Wyprawy
tynkarskie i malarskie odtworzy¢. W warstwie tynku zatopi¢ siatk¢ Rabitza.

- Fundament naroznika wzmocni¢ wykonujac zelbetowa $ciang oporowa (prace te
stanowig zakres robdt zabezpieczajacych wykonywanych w ramach inwestycji
realizowanej na dz. nr 353/25

Usztywnienie jej przez wykonanie konstrukcji zelbetowej ramowo-plytowej (ramy
nosne oraz stropy zelbetowe) budynku wznoszonego na dzialce nr 353/25. Wg
rysunkow przedstawionych przez projektanta konstrukcja obiektu projektowanego
bedzie stanowita przypore dla Sciany szczytowe;.

d) Przemurowanie peknig¢¢ przechodzacych przez komin, Fot.56-57.
Schemat rozmieszczenia zbrojenia przedstawiono na rys. nr 09 dolagczonym do
niniejszego opracowania.

» Oczysci¢ z rdzy i wykonaé nowe powloki antykorozyjne w elementach stalowych
stropu nad piwnicami, Fot. 17-18.

» Wykona¢ nowe wyprawy tynkarskie i malarskie swietlika, Fot. 24-26.

» Naprawi¢ peknigcie nadproza ceglanego nad wejsciem do lokalu uzytkowego, Fot.10-
12, poprzez:
Wzmocnienie nadproza metodg klinowania cegiet oraz zbrojenia spoin muru pretami
(zgodnie z przedstawiong technologig naprawy elewacji tylne;j).

Technologia prac:
Tynk nad oknem (nadproze) oraz pod oknem (parapet) usungé. Usung¢ zapraweg

murarskg ze spoin w murze (w okolicy pgknigcia/zarysowania oraz co najmniej 3-ch spoin
powyzej i ponizej) na glgbokos¢ min. 3cm. Wbi¢ kliny stalowe w spgkane spoiny.
Zainstalowa¢ prety zszywajace w spoinach (zgodnie z technologia przedstawiong w
technologii prac naprawy elewacji tylnej). Catos¢ po zwigzaniu otynkowac.
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a) c)
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Rys. nr 3 i 4. Schemat wzmocnienia nadproza ceglanego. Zrodto [5].
Oznaczenia: 3 —kliny, 2 — prety wzmacniajgce.

» Naprawi¢ zarysowane Sciany Swietlika, Fot.19-23, poprzez:

Wzmocnienie zarysowanych czg¢sci muru od strony wnetrza $wietlika oraz od strony

lokali mieszkalnych stosujgc zbrojenie ,,zszywajace” i zasady wzmocnienia nadprozy
ceglanych. Mur w strefach najwigkszych peknig¢ lokalnie do 1/3 grubosci przemurowac
(prace prowadzi¢ przy zachowaniu szczegodlnej ostroznosci stosujgc odcigzenie stemplami
budowlanymi) calo$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami rozdziatu 5.2.3. opracowania [5]

i technologia prac wskazang w opisie dot. naprawy $cian elewacji tylne;j.

» Naprawi¢ deformacje posadzki w lokalu uzytkowym, Fot. 32-34, poprzez:
Usunigcie warstw zewnetrzny posadzki w strefie stwierdzonych deformacji wraz z
warstwg nosng posadzki i ich ponowne wykonanie.
Technologia prac:

W trakcie prac naprawczych zwréci¢ szczegélng uwage na prawidtowe odtworzenie

warstwy izolacji przeciwwodnej oraz prawidtowe polgczenie warstw nosnych posadzki.

» Wzmocni¢ belke drewniang wiezby, Fot. 29, poprzez:

a) Dolozenie dodatkowych elementéw stalowych (profili C200) zgodnie z rysunkiem

nrSs.
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Schemat wzmocnienia peknietej podtuznie belki
wiezby drewnianej

| Papa |
Deskowanie Pekniaci

| Krokwie  can9 C200 C200 etiatey — |

[ ann Van AL / pod#uZn/e C200

: / /

N\ ji
M12,kl. 4.8 /-

Wymiar sprawdzi¢ w trakcie montazu

MI2,K.48 7 M12,K.48 A MI2,K.48 — _c200 %
Ll

Przekréj A-A

Mi& 4

Belka
drewniana |
wiezby

Rys. nr 5. Schemat wzmocnienia belki drewnianej wigzby.

» Naprawic¢ filar elewacji frontowej, Fot. 13, poprzez:
a) Uzupelnienie wypraw tynkarskich i malarskich

» Wzmocnié strop lukowy (elewacja frontowa) nad wejsciem do lokalu uzytkowego (na
zewnetrz), Fot.6 , poprzez:
a) Przyspawanie 3-ch szt. plaskownikéw stalowych o wymiarach 100x3 do dolnych
stopek belek stalowych stropu,
b) Cegly stropu lukowego podklinowa¢, pgknigcia wypeinié zaprawg cementowg lub
ekspansywna wraz z pretami spiralnymi. Catosé otynkowac zatapiajac siatke stalowg
Rabizta.

» Wymieni¢ strop nad lokalem uzytkowym w pomieszczeniach:
a) Hali sprzedazy
b) Zaplecza
W trakcie prac skontrolowac/zapewni¢ prawidlowe podparcie belek stalowych w $cianie
ostonowej (z uwagi na pomierzone deformacje- zalacznik nr 1). Doktadng lokalizacje |
przedmiotowych prac wskazano na rysunku nr 04 dotgczonym do opracowania. /_/‘//

A
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Uwaga:
W trakcie wizji brak byto mozliwosci dokonania ogledzin pozostatych pomieszczen
zlokalizowanych na parterze

> Wymieni¢ strop nad lokalem mieszkalnym nr 2, Fot. 50-52 oraz 56-60.
W trakcie prac skontrolowaé/zapewni¢ prawidtowe podparcie belek stalowych w $cianie
ostonowej (z uwagi na pomierzone deformacje). Doktadng lokalizacje przedmiotowych
prac wskazano na rysunku nr 05 dotgczonym do opracowania.

» Wszystkie zinwentaryzowane peknigcia Scian w lokalach mieszkalnych nalezy
wzmocni¢ stosujac zbrojenie ,,zszywajace”. Prace prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
rozdzialu 5.2.3. opracowania [5] i technologig prac wskazang w opisie dot. naprawy scian
elewacji tylnej.

» Wszystkie zinwentaryzowane pe¢knigcia lub zarysowania nadprozy nalezy wzmocnié
metodg klinowania cegiel oraz zbrojenia spoin muru pretami (zgodnie z przedstawiong
technologig naprawy elewacji tylnej).

> Wszystkie zinwentaryzowane zarysowania o szerokosci rysy do 1 mm (Scian, sufitow,
polaczen Scian z sufitem, naroznikéw wewne¢trznych) nalezy usungé wykonujac
jedynie roboty o charakterze wykonczeniowym (estetycznym).

VII. WNIOSKI

Obiekt w chwili obecnej ze wzglgdu na stwierdzone uszkodzenia i nieprawidtowosci
(zinwentaryzowane w rozdziale III czgsci opisowej oraz zalgcznikach graficznym i
rysunkowym) nie moze by¢ ponownie uzytkowany. Zakres niezbednych prac wskazano w
rozdziale VI

Zwraca si¢ uwage, Ze prace naprawcze zwigzane ze Scianami elewacji i wzmocnieniem
naroznikow $cian winny by¢ wykonane przed zrealizowaniem obiektu powstajacego na
dziatce nr 353/25, obrgb Mieroszéw 1.

Autorzy opracowania podkreslaja, ze roboty konstrukcyjne wymagaja uzyskania
stosownych pozwolen administracyjnych (zgodnie z ustawg Prawo budowlane). W tym celu
niezbedne bedzie opracowania projektu budowlanego wraz z ewentualnym projektem
wykonawczym. Roboty budowlane winny by¢ nadzorowana przez osobe posiadajaca
stosowne uprawnienia budowlane oraz legitymujacg si¢ przynaleznoscia do wiasciwej izby
samorzagdu zawodowego. Prace projektowe musza uwzgledniaé specyfike obiektu, a wiec

jego ochrone konserwatorska.
mgr inZ. Adrian Jarzabek

Uprawnienia w specjalnosci
konstrukcyjno-budowianej
nr upr. 206/008/13 oraz 222/DOS/15
do projektowania i kierowania robotami
budowianymi bez ograniczen,
réwniez na obiektach zabytkowych

Opracowali:

nay mgr inz. Daniel Jarzgbek

wBudowlanych

mgr inz. Adrian Jarzgbek
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VIII.

WRCLAWIU

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7132-261/2013/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpéZn.zm.), art12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623, z p6Zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Adrian Kamil Jarzabek

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 5 marca 1986 r. w Swidnicy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 206/DOS/13

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Adrian Kamil Jarzabek jest uprawniony:

W specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt2 iart 13 ust 3 i4 ustawy

Prawo budowlane w zwigzku z § 17 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- kierowania budowg Iub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
architektury obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru ikontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE I PRZYNALEZNOSC DO DIIB WE

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica.
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| DOLNOSLASKA
| OKREGOWA
I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131-358/2015/15 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt2 ustawy zdnia 7lipca1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z2013r, poz.1409,
z pézniejszymi zmianami) oraz  § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Adrian Kamil Jarzabek

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 5 marca 1986 r. w Swidnicy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 222/D0$/15

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuije sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$lgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja:

1.Pan Adrian Kamil Jarzabek
Ul. Wyspiarniskiego 4A
58-100 Swidnica

2.0kregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

3.Gléwny Inspektor

% a';':dz"m Budowlanego ~L 3. mgr inz. ata Mikotajewska-

Janiaczy

ki

2. drinz. Zofia Zwie owska

strona 1z 2
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Ekspertyza stanu techn. budynku mieszkalno-ustugowego — pl. Niepodlegtfosci 20 w Mieroszowie.
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Faswiadczenie
o PRITETTE Wy sy

DOS-5WO-UCA-UQS *

Pan Daniel Jarzgbek o numerze ewidencyjnym DOS/B0,/0287/04

adres zamieszkania ul. Slezanska 7, 58-100 Swidnica

jest czionkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31

Zaswiadczenie zostalo wygensrowans elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
wernyfikowanym prry pomocy wainego kbwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-31 roku przez:

Janusz Srezepanski, Prrewodniczacy Rady Dolnoslgskie] Okrepowej (zhy Infynisrdw Budownictwa.

{Zzmdnie art 3 ust 2 usiawy z dnis 15 wrzsSnia 2001 r. 0 podpisie elettroniczeym (O U 2004 Nr 130 por. 1430] dane w pastad
mmmpﬁm iz wenyfikr fm mmnﬁqnnﬂmmﬁuq
Y o Wk i ych - ¥ I i Tore Ty

* \weryiacjs pOprEWNOSO AR W NiNiEjITym ZRSWIRDCTENIL MOINE SPrEwOIic T POTMOCY NUMEry werySIaoinesD mAsanioERE M
stronie Polskiej by Indynisrme Bubownictws wwnw. giib org pl lub kontsidujgc sig 2 Diurem whstwe] irggows] lzoy InZynieraw
Eudownicten.
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Ekspertyza stanu techn. budynku mieszkalno-ustugowego — pl. Niepodlegtfosci 20 w Mieroszowie.
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Zaswiadczenie
o PmETE Wy sy
DOS-KOY-PT2-N7Y *

Pan Adrian Kamil Jarzgbek o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0085/14

adres zamieszkania ul. Slezanska 7, 58-100 Swidnica

jest czionkiem Dolnoslaskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28_

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem elektroniczoym
weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-24 roko przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczceso Rady Dolnoslaskiej Okregowe] Izby Infyniercw Budownictwa.

|Zzmdnie art. 3 ust 2 ustawy 7 dnis 15 wrzsSnia 2001 r. 0 podpise elettroniczeym (O U, 2004 Nr 130 poz 1430 dane w pastad
mmempmﬂn iCznym weryfikr fm mrpmmqnmegnu-ﬂmnqnmﬂﬂluq
pod wigigdem Sntiow : f ‘aizami whasnargcmTymi |

mwmmmw niniejzzym 2EswisdcrEniv modne sprewdsc ™ pomocy mmﬁm&mmm
stromie Polskie] h.b'rl.nqu-:mu Budownictws wwnw. piih org pl lub kontsidujye sie z Diunem lﬂ'l.nnqu Oirgpmwe] lzhy I.nz]nl:rn'
Edownicten.
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Ekspertyza stanu techn. budynku mieszkalno-ustugowego — pl. Niepodlegtosci 20 w Mieroszowie.

IX. ZALACZNIK NR 1. INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
DEFORMACJI SCIANY OSLONOWEJ/SZCZYTOWEJ.
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Ekspertyza stanu techn. budynku mieszkalno-ustugowego — pl. Niepodlegtosci 20 w Mieroszowie.
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Ekspertyza stanu techn. budynku mieszkalno-ustugowego — pl. Niepodlegtosci 20 w Mieroszowie.

X. ZALACZNIK NR 2. DOKUMENTACJA ZDJECIOWA.

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica. 22



Ekspertyza stanu techn. budynku mieszkalno-ustugowego — pl. Niepodlegtfosci 20 w Mieroszowie.
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Ekspertyza stanu techn. budynku mieszkalno-ustugowego — pl. Niepodlegtfosci 20 w Mieroszowie.

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica.




Ekspertyza stanu techn. budynku mieszkalno-ustugowego — pl. Niepodlegtfosci 20 w Mieroszowie.

Fot.2 |

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica. 25



Ekspertyza stanu techn. budynku mieszkalno-ustugowego — pl. Niepodlegtfosci 20 w Mieroszowie.

Fot. 29

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica.
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Fot. 35 Fot. 36
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Ekspertyza stanu techn. budynku mieszkalno-ustugowego — pl. Niepodlegtfosci 20 w Mieroszowie.

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica.




Ekspertyza stanu techn. budynku mieszkalno-ustugowego — pl. Niepodlegtfosci 20 w Mieroszowie.

Fot. 43 ” Fot. 44

Fot. 48

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica. 29



Ekspertyza stanu techn. budynku mieszkalno-ustugowego — pl. Niepodlegtosci 20 w Mieroszowie.

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica.




Ekspertyza stanu techn. budynku mieszkalno-ustugowego — pl. Niepodlegtfosci 20 w Mieroszowie.

Fot. 58

Fot. 60

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica. 31



Ekspertyza stanu techn. budynku mieszkalno-ustugowego — pl. Niepodlegtfosci 20 w Mieroszowie.

Fot.63 Fot. 64

Fot.65 ' Fot.66

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica. 32



Ekspertyza stanu techn. budynku mieszkalno-ustugowego — pl. Niepodlegtfosci 20 w Mieroszowie.

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica.




Ekspertyza stanu techn. budynku mieszkalno-ustugowego — pl. Niepodlegtosci 20 w Mieroszowie.

Fot. 73 Fot. 74

Fot. 75 Fot. 76

Fot.77 Fot.78

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica. 34



Ekspertyza stanu techn. budynku mieszkalno-ustugowego — pl. Niepodlegtosci 20 w Mieroszowie.

Fot.83 Fot.84

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica.




Ekspertyza stanu techn. budynku mieszkalno-ustugowego — pl. Niepodlegtosci 20 w Mieroszowie.

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica.




Ekspertyza stanu techn. budynku mieszkalno-ustugowego — pl. Niepodlegtfosci 20 w Mieroszowie.

Fot. 94 Fot. 95

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica. 37



Ekspertyza stanu techn. budynku mieszkalno-ustugowego — pl. Niepodlegtfosci 20 w Mieroszowie.

Fot. 96 - Fot.97

Fot.98

Fot.100 Fot.101

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica. 38



Ekspertyza stanu techn. budynku mieszkalno-ustugowego — pl. Niepodlegtfosci 20 w Mieroszowie.

Fot. 102 Fot.103

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica. 39



Ekspertyza stanu techn. budynku mieszkalno-ustugowego — pl. Niepodlegtosci 20 w Mieroszowie.

XIl.  ZALACZNIK NR 3. INWENTARYZACJA USZKODZEN -
RYSUNKI

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica.
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BUDYNEK NR 19 BUDYNEK NR 20
4 D b

e I

HE L1

L mgr inz. Adrian Jarzabek

istniejgce zarysowania

Uprawnienia w specjalnosci
konstruki ino-budowlane;

- nr upr. 206/00$/13 oraz 222/D0%/15
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m:’“dw‘anymi bez ograniczed, 3%
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— L JL LL
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B istniejace podbicie fundamentu n n 7
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Odspojenie plytek $ciennych,
5

Peknigcie naroznika Uszkodzona o$cieznica, Fot. 44

of.
Pekniecie skosne

Strefy obnizenia/deformacji posadzki,
of. 32,

mgr inZ. Adrian Jarzabek
Uprawnienia w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. 206/D0S/13 oraz 222/D0S/15
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen,
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, Inwen ac stme 0 budynku mieszkdnego w Mieroszowie
TEMAT: przy ulPlac Niepodlegfo ggl 20),n 4

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego TBS SpZ 0.0.
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BRANZA:  [ARCHITEKTURA
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Imie i nazwisko nruprawnien [podpis
Projektant: |mgr in. arch. J6zef Patka 460/77Wwm
Sprawdzi:  |mgr in. arch. MaciejPatka 51,/07/DOIA

Asystent:  |mgr in. arch. Karolina Wilk —Patka
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Imie i nazwisko nruprawnien [podpis
Projektint:  [mgr in. arch. J6zef Patka 460/77Wwm
Sprawai: |mgr in.arch. MadiejPatka 51/07/D0IA

Asystert:  [mgr in. arch. Karolina Wilk —Pafka
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Zarysowanie sufitu (stropu)
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Projetant:  |mgr in. arch. J6zef Patka 460/77Wwm
Sprawdzi: |mgr in. arch. MadejPatka 51/07/DOIA

Asystent:  |mgr in. arch. Karolina Wilk —Patka
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mgr inz. Adrian Jarzabek

Uprawnienia w specjalnoéci
konstruke: jno-budowlanej

nr upr. 206/DOS/13 oraz 222/D0OS/15
do projektowania i kierowania robotami
budowianymi bez ograniczen,

réwniez na obiektac bytkowy:

Kolorem czerwonym naniesiono nieprawidtowosci stwierdzono
podczas ogledzin i wizji.

\ o

\

Zarysowanie $ciany pomied
4ciang a sufitem, Fot, 94

Zarysowanie $ciany
Fot. 80

Zarysowanie $ciany pomigdzy
$ciang a sufitem, Fot. 81

skosne wzdtdz, Fot, 29

Belka drewniana wiezby peknieta

Belka wigzby wzmocnic zgodnie ze

rysunkiem nr 5 (cze$¢ opisowa

ekspertyzy, str. 12-13)

\ Zagsowan:e stre[x podporowe;

nadproza Fot.75

Zarysowanie nadproza w

aEjmiiacs!

narozniku Fot.76
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Schemat rozmieszczenia zbrojenia zszywajgcego
Elewacja boczna
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\Zb rojenie zszywajace Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzgbek
naroznika $ciany tylnej ul. Wyspianskiego 4a, 58-100 Swidnica
Zbrojenie zszywajgce tel. 606377285; email: biuro@pracownia-jarzabek.pl
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