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Spis tresci projektu technicznego

I. Dokumenty dotgczone do projektu
1. Uprawnienie budowlane oraz zaswiadczenie z P1IB
2. Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

I1. Projekt techniczny
1. Czes¢ opisowa
2. Czes¢ rysunkowa



Wiatbrzych, dn. 16.08.2022 .

(miejscowos¢ i data)
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) niniejszym oswiadczam,
ze projekt techniczny:

Remont i przebudowa budynku mieszkalno-uzytkowego
przy pl. Niepodlegtosci 20 w Mieroszowie
Mieroszéw; obr. Mieroszow Nr 1; dz. nr 353/5, 353/31

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzony w dniu: 16.08.2022 r.
dla: Gmina Mieroszéw, pl. Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: ........ccccoovveiiiiiiiiiie SPrawdzajacCy: ....cceveeveeieniienie e
specjalnos¢ (podpis i pieczec) specjalnos¢ (podpis i pieczec)
architektura architektura

Projektant: ........ccccooovviiiiiniiiiiiee SPrawdzajacCy: ....ccevveveeneniienie e
specjalnos¢ (podpis i pieczec) specjalnos¢ (podpis i pieczec)
konstrukcja konstrukcja
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Spis tresci
I. Dokumenty dotgczone do projektu
1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do wiasciwej
izby samorzadu zawodowego
3. Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

I1. Czesé opisowa
1. Rozwiazania konstrukcyjne
2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych
3. Rozwigzania elementdw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzadzen
budowlanych: - str. 14

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Ogrzewczych,

Wentylacji grawitacyjnej,
Wodociagowych i kanalizacyjnych,
Gazowych,

Elektrycznych,

Niskopradowych,

Odgromowych i uziemiajacych
Instalacji fotowoltaicznych,
Ochrony przeciwpozarowe;.

4. Sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen

5. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotdw tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa

6. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej

7. Charakterystyka energetyczna budynku
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Il. Czesé opisowa

1. Rozwiazania konstrukcyjne
1. Wyburzenia:
W przebudowanym budynku
o nalezy wyburzy¢ wszystkie scianki dzialowe oraz inne sciany konstrukcyjne wskazane na
rysunkach,
« likwidacji podlega swietlik,
« nalezy wyburzy¢ wszystkie stropy poczynajac od stropu nad parterem, za wyjatkiem stropu
nad piwnica oraz strop parteru nad korytarzem,
« nalezy zbi¢ wszystkie tynki na scianach oraz pozostajacych stropach,
« nalezy wyburzy¢ wszystkie istniejace kominy.

2. Fundamenty:
Istniejac fundamenty pozostaja bez zmian.

3. Sciany konstrukcyjne:
Istniejgce ceglane na zaprawie cem-wap 0 roznej grubosci, zewnetrzne oraz parteru pozostaja bez
zmian.
Nowe sciany, tylko jako wzmocnienie konstrukcji budynku w obrgbie klatki schodowej, zelbetowe
0 grubosci 24 cm zbrojone stalg AllIIN, beton C25/30.
Wszystkie otwory w $cianach uzupetnia¢ w catosci cegta peing na zaprawie cem.-wap. M10 ze spoing
petna pozioma i pionowa. Uzupemienia przewigzywaé z istniejacymi murami pretami o srednicy 6
mm w co 3 warstwie.
W scianach konstrukcyjnych pozostajacych wykona¢ izolacje pozioma w postaci iniekcji
krystalicznej, w czgsci podpiwniczonej pod stropem w piwnicy, w czesci niepodpiwniczonej nad
posadzka na parterze, zachowujac ciagtosc izolacji.

4. Stropy:
Gestozebrowe, typowe na belkach zelbetowych sprezonych, z wiencami wewnetrznymi w ramach
scian istniejacych, zbrojone stalag AIIN, beton C25/30.

5. Nadproza:
Zastosowac nadproza z belek stalowych IPE 120.

6. Dach:
Konstrukcja dachu pfaskiego, w miejscu likwidowanego swietlika — do uzupetnienia poprzez
krokwie o wymiarach 16x30 cm. Poszycie uzupelni¢ deskami o grubosci 25 mm.
Wszystkie elementy drewniane zar6wno nowe jak i pozostajace zabezpieczyé preparatami
impregnacyjnymi, przy ktorych drewno uzyskuje cechy niezapalnosci i NRO. Zabieg nalezy
powtarza¢ kilkakrotnie, nanoszac preparat warstwami, az do naniesienia wymaganej ilosci preparatu
zgodnie z normami zuzycia. Impregnat nalezy barwié.

7. Schody:
Pozostajg bez zmian. Oczysci¢. Uzupetni¢ balustrady.

8. Kominy:
Instalacja kominowa nowa z ksztaltek kominowych typowych murowanych na zaprawie cem.-wap.
M10. W mieszkaniach kominy oktadane ptytami GK o grubosci 12,5 mm na plackach.
Poziome czesci instalacji wentylacyjnej wykona¢ z rur stalowych kwadratowych lub okragtych o
powierzchni przekroju nie mniejszym niz 200 cm2. Elementy te w mieszkaniach oktada¢ ptytami GK
0 grubosci 12,5 mm na ruszcie stalowym lub w suficie podwieszonym a na korytarzach obudows o
klasie EI 60 - scianki lekkie na konstrukcji z profili stalowych z wypetnieniem weing mineralng o
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grubosci 5 cm i jednostronnym podwdjnym obtozeniem ptyta GKF DF 2 o grubosci 15 mm. Kratki
wentylacyjne metalowe.

Wszystkie istniejgce kominy do wyburzenia a $ciany po przewodach kominowych uzupetnia¢ cegta
pelng na zaprawie cem.-wap. z przewigzaniem do istniejacego muru pretami o srednicy 6 mm w co 3
warstwie. Pota¢ dachu w miejscach przejs¢ istniejagcych komindw uzupetni¢ pokryciem jak istniejace.
Nowe kominy ponad dachem obmurowa¢ cegla klinkierowa na grubosé 12 cm na gotowej zaprawie
trasowej. Obmurowanie rozpocza¢ na strychu montujac systemowy koierz.

Kominy wentylacyjne ponad dachem otwiera¢ poziomo.

Na kominach wykona¢ czapki z ptyt granitowych o grubosci 4 cm.

9. Pokrycie dachowe:
Na czesciach uzupelnianych wykona¢ pokrycie z papy podkladowej 2,6 mm NRO, papy
wierzchniego krycia termozgrzewalnej o grubosci min. 5,2 mm SBS NRO
Na catej powierzchni dachu wykona¢ jedng dodatkowa warstwe pokrycia z papy wierzchniego krycia
termozgrzewalnej o grubosci min. 5,2 mm SBS NRO.
Obrobki blacharskie pod dachéwki z blachy tytan-cynk o grubosci min. 0,65 mm; przy pofaczeniu
blachy tytan-cynk i papy stosowac¢ systemowe przektadki.
Rynny i rury spustowe tytan-cynk, rynny o $rednicy 15 cm, rury spustowe o srednicy 12 cm,
podigczone do istniejacych odptywow kanalizacji deszczowe;.

10. Stolarka okienna:
PCV z odtworzeniem pierwotnych podziatéw — zgodnie z zestawieniem stolarki.
Parapety wewnetrzne PCV biate.
Przed zamoOwieniem stolarki kazdy otwor nalezy zmierzy¢ i dostosowaé wymiary okna do
istniejgcego otworu.
Kazde okno zwykle nalezy wyposazyé w nawietrzak o przepustowosci min. 35 m*/h.
Wykonczenie od wewnatrz osciezy nalezy dostosowac do szerokosci okna i oscieznicy nowego okna,
pozostajace szpary wyszpaldowac na osciezach lub obtozy¢ ptytami GK na plackach.

11. Stolarka drzwiowa:

1) stolarka zewngtrzna typowa drewniana antywatamniowa;

2) kolor drzwi: brazowy;

3) wspolczynnik przenikania ciepla dla catych drzwi <1,3 W/m?K,

4) stolarka wewnetrzna wejsciowa do mieszkan, typowa drewnopochodna lub drewniana,
antywlamaniowa,

5) stolarka wewnetrzna wewnatrz mieszkan plytowa drewniana na oscieznicach MDF
regulowanych ze szkleniem szktem matowym bezpiecznym,

6) do tazienek zastosowa¢ drzwi fazienkowe z podcigciem lub otworami wentylacyjnymi
0 taczonej powierzchni 200 cm?.

12. Wykonczenie posadzek.

« posadzki w korytarzach wykonczy¢ ptytkami gres, antyposlizgowos¢ min. R9, na scianach do
wysokosci 10 cm utozy¢ z tych samych piytek cokot,

o posadzki w mieszkaniach wykonczy¢ panelami winylowymi o grubosci min. 4 mm, uklada¢ je
wedtug zalecen producenta, do potaczenia scian i podtdg zastosowaé listwy przyscienne PCV
twarde 0 wysokosci min 5 cm,

« posadzki w tazienkach z ptytek ceramicznych, antyposlizgowos¢ min. R10.

13. Wykonczenie scian fazienek.

o fazienki na wysokos¢ 2 m nalezy wylozy¢ ptytkami ceramicznymi w dwoch kolorach do
uzgodnienia z Inwestorem;

« W lazienkach nalezy nad umywalka zamontowa¢ lustra o wymiarach min. 60 x 90 cm,
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« W lazienkach stosowa¢ hydroizolacje ptynne .
14. Malatura i wykonczenie scian

o W budynku na wszystkich $cianach nalezy wykona¢ nowe tynki cementowo-wapienne 111 kat.,

o Scianki dzialowe typu lekkiego z ptyt GK na ruszcie stalowym w wypetieniem wetng
mineralna,

o wszystkie pomieszczenia mieszkan nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi w
kolorze biatym,

« W kuchni, w miejscach lokalizacji szafek kuchennych wykona¢ fartuch z ptytek ceramicznych
0 wysokosci 60 cm (fartuch pomiedzy szafkami stojacymi a wiszacymi, przy zlewie,
kuchence itp.,

« S$ciany na korytarzu pomalowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi zmywalnymi w kolorach
jasnych bezowych, do uzgodnienia z Inwestorem.

15. Elewacje
Elewacje tylna i boczna:

Elewacje tylna i boczna beda docieplone weilng mineralng z wyprawa cienkowarstwowsa.
Kolorystyka zgodnie z rysunkami.
Elewacja frontowa:

Elewacja frontowa — od pl. Niepodlegtosci, nie bedzie docieplana, elewacja poddana
remontowi z odtworzeniem stanu pierwotnego. Kolorystyka zgodnie z rysunkami.
PLANOWANY ZAKRES PRAC: Planowany zakres prac obejmuje odnowienie elewacji
frontowej budynku przy ul. Niepodlegtosci 20 w Mieroszowie. W zakres prac wchodza:

o demontaze,

« likwidacja elem. elewacji nie stanowiace jej czesci, jak kable inst. i ich obudowy z pcv.

« demontaz i wymiana uszkodzonych obrébek blacharskich,

« wymiana stolarki okiennej na nowa z PCV w kolorze biatym,

« demontaz i wymiana uszkodzonych obrébek blacharskich gzymsow i wymiana na nowe,

« o0gledziny szczegdtowe i oczyszczenie elewacji z nalotow biologicznych i przebarwien,

o Uzupetnienie ubytkow tynkow,

o uzupemnienie peknie¢ gzymséw, boni i pilastrow dekoracyjnych oraz sztukaterii,

o oczyszczenie elewacji ze zluszczajacej si¢ farby i gruntowanie elewacji z przygotowaniem
pod malowanie,

« malowanie elewacji farbami oddychajacymi zgodnie z zaproponowana kolorystyka.
PRACE PRZYGOTOWAWCZE: Przed rozpoczeciem prac nalezy usung¢ z elewacji
wszelkie kable elektryczne wolno rozwieszone na budynku, oraz korytka kablowe.
Zdemontowac i zabezpieczy¢ elementy oswietlenia, dzwonki itp.
PRACE WSTEPNE: Po ustawieniu rusztowan nalezy starannie przejrze¢ powierzchnie
elewacji celem stwierdzenia rzeczywistego stanu powierzchni przeznaczonej pod
malowanie. W razie stwierdzenia tynkow odspojonych lub spekanych nalezy je sku¢
miejscowo i uzupetni¢. Catos¢ elewacji nalezy podda¢ zmyciu woda pod cisnieniem celem
usuniecia zanieczyszczen i otworzenia poréw tynku cementowego. Przed dokonaniem
jakichkolwiek odku¢ nalezy wykona¢ doktadng dokumentacje fotograficzna, rysunkowsa i
opisowa wszystkich elementdw sztukaterii oraz detalu architektonicznego.
PRACE TYNKARSKIE | UZUPEENIENIE PEKNIEC: Miejsca, Po odkutych tynkach
(jezeli takie zaistnieja) nalezy oczysci¢ szczotka, zwracajac uwage aby nie narusza¢ tynku
oryginalnego. Miejsca pod nowy tynk zaimpregnowac¢ srodkami przeznaczonymi do
obiektéw zabytkowych - zaprawy i tynki renowacyjne przeznaczone do obiektow
zabytkowych. Miejsca  zaatakowane mikroorganizmami  oczysci¢  srodkami  z
przeznaczeniem do obiektow zabytkowych metoda kilkakrotnych opryskéw lub
smarowania  pedzlami.
UWAGA !l Niedopuszczalne jest uzycie do zapraw szarego cementu, ktory niesie w sobie
niebezpieczenstwo zasolenia.
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Drobne peknigcia i rysy uzupetni¢ szpachléwka do renowacji zabytkow. Jest to biata,
modyfikowana, mineralna, drobnoziarnista szpachléwka.

PRACE TYNKARSKIE: Prace tynkarskie nalezy wykona¢ przy uzyciu tynkow
renowacyjnych oddychajacych przeznaczonych do budynkéw zabytkowych. Tynk taki
winien by¢: paroprzepuszczalny, o niewielkim skurczu, hydrofobowy, nienasiakliwy,
mineralny, spetnia¢ wymogi WTA.

Tynk nakladany cienkowarstwowo na oczyszczong i przygotowang powierzchnig $cian
budynku. Schemat uktadu kolorystycznego — zgodnie z rysunkami.

Nalezy stara¢ si¢ zachowac¢ elementy wystroju elewacji: detalu i sztukaterii. W przypadku
ich uszkodzenia dokona¢ ich naprawy zaprawa przeznaczong do renowacji zabytkow
odtwarzajac stan pierwotny.

PRACE MALARSKIE: Po dokonaniu stosownych napraw oraz odtworzenia elementow
wystroju elewacji, elewacje nalezy zagruntowa¢ preparatami do gruntowania stosowanymi
przy zabytkach, a nastepnie malowa¢ farbami mineralnymi dyfuzyjnymi w kolorach jak w
czesci rysunkowe;.

OBROBKI BLACHARSKIE: Przy szczeg6towych ogledzinach elewacji, w sytuacji s
twierdzenia uszkodzen lub brakéw w obrobkach blacharskich nalezy je uzupemi¢ lub
wymieni¢. Do wykonania z blachy tytanowo - cynkowej w kolorze naturalnego metalu.

16. Prace naprawcze:

Czgécig dokumentacji jest ekspertyza pod tytutem: ,Ekspertyza stanu technicznego budynku
mieszkalno-ustugowego — pl. Niepodlegtosci 20 w Mieroszowie” autorstwa mgr inz. Daniela
Jarzabka i mgr inz. Adriana Jarzabka z pazdziernika 2020 roku.

Nalezy wykona¢ zalecenia w niej przedstawione, za wyjatkiem tych wykonanych (wzmocnienie
posadowienia) oraz dotyczacych stropow, w zwigzku z ich wymiang w catym budynku.

2. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

Przegroda Sc0 — $ciana istniejaca przyziemia

plytki ceramiczne na kleju,

mur istniejacy,

2 x emulsja asfaltowa

styropian ekstrudowany gr 10 cm o A<0,033 W/mK,

siatka zatopiona w kleju,

membrana kubetkowa a w miejscach nie zasypywanych ptytki klinkierowe na kleju,
grunt zasypowy.

Przegroda Scl — $ciana istniejaca zewnetrzna boczna i tylna

tynk cem.-wap. 11 Kkat.,

mur istniejacy,

welna mineralna gr 16 cm o 2<0,035 W/mK,

siatka zatopiona w kleju,

wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa — tynk mineralny o uziarnieniu do 1,5 mm.

Przegroda Sc2 — $ciana istniejaca zewnetrzna frontowa

tynk cem.-wap. 11 Kkat.,
mur istniejacy,
tynk cem.-wap. Il kat. - zewngtrzny zgodnie z technologia opisana w punkcie 1.

Przegroda Sc3 — $ciana nowa wewnetrzna pomiedzy mieszkaniami

tynk cem.-wap. 11 Kkat.,
mur istniejacy lub nowy z bloczkéw silikatowych lub cegty petnej,

17



o tynk cem.-wap. Il kat.

Przegroda Sc4 — sciana nowa wewnetrzna pomiedzy mieszkaniami a korytarzem
o tynk cem.-wap. I1 Kkat.,
« mur nowy — bloczki sylikatowych o grubosci 24 cm,
o piyta PIR gr 3cm o A<0,022 W/mK,
o plyta GK gr 9 mm.

Przegroda ScW — $ciana nowa wewnetrzna dzialowa
o plyta GKF DF gr. 12,5 mm,
« ruszt stalowy z wypetnieniem weing mineralng gr 10 cm o 2<0,038 W/mK,
o plyta GKF DF gr. 12,5 mm.

Przegroda ScWz — $ciana nowa wewnetrzna konstrukcyjna zelbetowa
o plytki ceramiczne/tynk cem.-wap. 11 kat,
« $ciana zelbetowa grubosci 24 cm,
o plytki ceramiczne/tynk cem.-wap. 11 kat,

Przegroda PO — strop mi¢dzykondygnacyjny
« panele winylowe / ptytki ceramiczne,
o W pomieszczeniach mokrych 2 x folia w ptynie,
« wylewka betonowa gr. 6 cm zacierana mechanicznie,
« izolacja akustyczna — styropian gr 2 cm,
« strop istniejacy
« welna mineralna gr. 25 cm o A<0,037 W/mK,
e Wyprawa cienkowarstwowa.

Przegroda P1, P2 — strop migdzykondygnacyjny
« panele winylowe / ptytki ceramiczne,
« W pomieszczeniach mokrych 2 x folia w ptynie,
« wylewka betonowa gr. 6 cm zacierana mechanicznie,
« izolacja akustyczna — styropian gr 2 cm,
« strop gestozebrowy
« strop podwieszony na ruszcie stalowym krzyzowym,
o plyta GK gr 12,5 mm.

Przegroda P3 — strych
« wylewka betonowa gr. min 6 cm zacierana mechanicznie ze spadkiem,
« 2 x folia polietylenowa,
« styropian posadzkowy gr. 16 cm o0 A<0,037 W/mK,
« strop gestozebrowy,

« strop podwieszony na ruszcie stalowym krzyzowym z wypetnieniem weltng mineralng gr 5

cm 0 A<0,035 W/mK,
« paroizolacja - folia polietylenowa gr min 0,2 mm,
o piyta GK gr 12,5 mm.

Przegroda P1'— strop nad chodnikiem
« panele winylowe / ptytki ceramiczne,
« W pomieszczeniach mokrych 2 x folia w ptynie,
« wylewka betonowa gr. 6 cm zacierana mechanicznie,
« izolacja akustyczna — styropian gr 2 cm,
« strop gestozebrowy
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« weltna mineralna gr. 25 cm o0 A<0,037 W/mK,
o wyprawa cienkowarstwowa.

3. Rozwiazania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjneqgo zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzadzen budowlanych
W(g opracowania branzowego.

4. Sposdb powiazania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen

W(g opracowania branzowego.

5. Rozwiazania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotdw tworzacych catoéé techniczno-uzytkowa
W(g opracowania branzowego.

6. Dane dotyczace warunkdédw ochrony przeciwpozarowej

Ochrone przeciwpozarowa opracowano na podstawie n/w przepisow:

1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. [1]
/ Dz. U. z 2019r. poz. 1065 /

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw. [2] /Dz. U. 2010r.
nr 109, poz. 719/,

3. PN -B -02431-1 pt. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz
1. Wymagania.

6.1.Informacja ogodlna.

Dane dotyczace ochrony ppoz zostaly przygotowane w oparciu 0 ekspertyze techniczng
rzeczoznawcy budowlanego i ds. zabezpieczen ppoz autorstwa mgr. inz, Dariusz Stefaniak i mgr
Ryszard Mleczko z listopada 2022 r.

Budynek mieszkalny wielorodzinny, czterokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, objety
remontem i przebudowa w tym przystosowanie lokali do warunkow mieszkaniowych.
6.2.Usytuowanie budynku. [1]

Budynek jako istniejacy usytuowany na dziatce budowlanej nr 353/5, nalezacej do inwestora.
6.3.Kategoria zagrozenia ludzi, ilos¢ ludzi na kondygnacji. [1]

Funkcja i przeznaczenie budynku - lokale mieszkalne, z kategorii zagrozenia ludzi ZL V.

Lokal uzytkowy na parterze — ZL I11.

6.4.Klasa odpornosci pozarowej. [1]

Bioragc pod uwage ilos¢ kondygnacji, kategoric zagrozenia ludzi, to catos¢ budynku
zakwalifikowana do klasy D odpornosci pozarowej.

6.5.Strefa pozarowa. [1, 3]

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa ZL IV o powierzchni wewngtrznej 603,28 m? tj. <
dopuszczalnej do 8000m2.

Uwaga do rozdzielnicy gtdwnej — aparat ppoz. wylacznika pradu wyniesiony z rozdzielnicy
gtéwnej na zewnatrz budynku. Rozdzielnice gtéwng pozostawia si¢ w obudowie bezklasowe;.
6.6.Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych zabezpieczen przeciwpozarowych. [1i 2]
Zgodnie z ekspertyza w projekcie ujete zostaty wszystkie wytyczne dotyczace robdt budowlanych.

7. Charakterystyka energetyczna budynku
W(g opracowania branzowego.
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Il. Czesé rysunkowa

© oo N Ok
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O B WONPFP OOV NOOULS, WNPFP OO NO Ol WONPE O

Plan sytuacyjny

Elewacje — inwentaryzacja — Rys. Nr 1

Rzut piwnicy — inwentaryzacja — Rys. Nr 2
Rzut parteru — inwentaryzacja — Rys. Nr 3

Rzut | pietra — inwentaryzacja — Rys. Nr 4

Rzut Il pigtra — inwentaryzacja — Rys. Nr 5
Rzut 111 pietra — inwentaryzacja — Rys. Nr 6
Rzut dachu — inwentaryzacja — Rys. Nr 7
Przekrdj podtuzny — inwentaryzacja — Rys. Nr 8

. Elewacje — Rys. Nr 9

. Rzut piwnicy — Rys. Nr 10

. Rzut parteru — Rys. Nr 11

. Rzut | pigtra — Rys. Nr 12

. Rzut Il pietra — Rys. Nr 13

. Rzut 11 pigtra — Rys. Nr 14

. Rzut poddasza (nieuzytkowego) — Rys. nr 15

. Rzut dachu — Rys. Nr 16

. Przekrdj podtuzny — Rys. Nr 17

. Rzut piwnicy — wyburzenia i zamurowania — Rys. Nr 18

. Rzut parteru — wyburzenia i zamurowania — Rys. Nr 19

. Rzut | pigtra — wyburzenia i zamurowania — Rys. Nr 20

. Rzut 1l pietra — wyburzenia i zamurowania — Rys. Nr 21

. Rzut 11 pigtra — wyburzenia i zamurowania — Rys. Nr 22

. Przekréj podtuzny — wyburzenia — Rys. Nr 23

. Zestawienie stolarki okiennej — Rys. Nr 24

. Zestawienie stolarki drzwiowej — Rys. Nr 25

. SzczegOty konstrukcyjne stropow gestozebrowych — Rys. Nr 26
. Strop gestozebrowy nad parterem — Rys. Nr 27

. Strop gestozebrowy nad | pietrem — Rys. Nr 28

. Strop gestozebrowy nad 111 111 pigtrem — Rys. Nr 29

. Belka nr 1 — szczegdt konstrukcyjny — Rys. Nr 30

. Sciana zelbetowa nr 1 — szczegdt konstrukcyjny — Rys. Nr 31
. Sciana zelbetowa nr 1' — szczeg6t konstrukcyjny — Rys. Nr 32
. Sciana zelbetowa nr 2 — szczegdt konstrukcyjny — Rys. Nr 33
. Sciana zelbetowa nr 2' — szczeg6t konstrukcyjny — Rys. Nr 34
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ELEWACJA TYLNA

ELEWACJA BOCZNA

ELEWACJA FRONTOWA

NOWY BUDYNEK - WYBUDOWANY OBOK
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ELEWACJA BOCZNA ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJA TYLNA

@ @ LEGENDA

ELEWACJA KOLOR TALA - KOLORYSTYKA (R:255, G:218, B:163)
NP. CARAMEL 115 (WZORNIK CAPAROL 3D SYSTEM)

- KOLORYSTYKA (R:236, G:220, B:204)
NP. OFF WHITE 35 (WZORNIK CAPAROL 3D SYSTEM)

ELEWACJA KOLOR SZCZEGOLOW - KOLORYSTYKA (R:254, G:183, B:74)
NP. CARAMEL 105 (WZORNIK CAPAROL 3D SYSTEM)

ELEWACJA TYLNA

@ ELEWACJA KOLOR ELEMENTOW SZTUKATERII (GZYMSY, DETAL ITP.)
3

KOMINY CEGLA KLINKIEROWA - KOLOR TRADYCYJNEJ CZERWONEJ CEGLY O GLADKIM LICU

n}“ Q STOLARKA OKIENNA PCV - KOLOR BIALY

\ _ DRZWI GLOWNE WEJSCIOWE OD FRONTU - KOLOR BRAZ

D D D OBROBKI BLACHARSKIE - BLACHA TYTAN-CYNK

KOLORYSTYKA WYDRUKU MOZE ROZNIC SIE OD KOLORYSTYKI WELASCIWEJ

NOWY BUDYNEK - WYBUDOWANY OBOK D D

—
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr pom. Rodzaj Powierzchnia
pomieszczenia [m7]
PIWNICA 63,21
-1.1 Pom. piwniczne 17,98
-1.2 Pom. piwniczne 29,75
-1.3 Pom. piwniczne 13,48

Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.

58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

:;‘;fm’:ih_ mgr inz.arch. Natalia Lisek 20/DSOKK/21 Data:
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z:;’;kt?n":t ey |MQr inz. Krzysztof Leszczynski 198/D0S/15

zgzi}fdfgﬂ”;‘em mgr inz. Przemystaw Jaromin 157,/D0S/03

Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
przy ul. Niepodleglosci 20° w Mieroszowie 1100

Inwestor: Gmina Mieroszow Nr rys.:
Pl. Niepodleglosci 1, 58—350 Mieroszaw 10

Tytut rys.:

RZUT PIWNICY
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bez pisemnej zgody firmy projektowej

. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysawany,




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

803

*

548

Nr pom. Rodzaj Powierzchnia| Tem. wewn.
pomieszczenia [m3] PCl
M1 44,40

11 Przedpokdj 5,80 20
1.2 tazienka 8,70 24
13 Pokdj z aneksem kuchennym 29,90 20
Al Klatka schodowa 39,64 12
LU Lokal uzytkowy 38,00
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ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH:

Scl - Sciana zewnetrzna - istniejgca
Uc Sciany <0,20 W/m’K

0,005

wyprawa elewacyjna - tynk mineralny o uziarnieniu do 15 mm

0,16

welna mineralna - A < 0,035 W/mK

mur istniejacy z cegly pefnej - stan wilgotny

0,02

tynk cementowo-wapienny Kat. Il

Sc2 - ciana zewnetrzna frontowa - istniejgca
uzgodnienie z Konserwatorem Zabytkéw

| | muristniejacy z cegly pelnej - stan wilgotny

Sc3 - Sciana pomiedzy mieszkaniami
izolacyjno$¢ akustyczna Ry > 50 dB

Sc4 - Sciana pomiedzy mieszkaniem a korytarzem
izolacyjno$¢ akustyczna R, > 50 dB
Uc éciany < 1,0 W/mPK

0,02

tynk cementowo-wapienny Kat. Il

(0,24)

mur istniejacy lub uzupehienia

0,03

plyta z pianki PIR (A=0,022 W/mK)

0,009

plyta GK

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

1) Stare stropy istniejgce zstgpi¢ stropami zelbetowymi na belkach sprezonych do renowacii
starych budynkéw.

2) W czesci podpiwniczonej wykonac iniekcje krystaliczng - izolacje poziomg pod stropem
piwnicznym, natomiast w czesci niepodpiwniczonej nad posadzkg parteru, zachowujac ciggtos¢
izolacji poimedzy czescig podpiwniczong i niepodpiwniczong.

3) Nowy uktad funkcjonalny - $cianki dziatowe, z ptyt GK na ruszcie stalowym z wypetnieniem
wetng mineralng.

DRZWI

WYJSCIOWE ~———
BUDYNKU

SASIEDNIEGO

4) Klatka schodowa bez zmian.

5) Strop pod mieszkaniem pierwszego pietra dociepli¢ ptytami z wetny mineralnej o grubosci
25 cm i wykona¢ wyprawe elewacyjng jak dla pozostatej czesci budynku w kolorze tha.

6) Klasa odpornosci ogniowej przegréd wewnetrznych oddzielajgcych mieszkania od dré
komunikacji ogéInej REI 60 oraz od innych mieszkan min. El 60.

i’

Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

L

wmmzooﬁj mgr inz.arch. Natalia Lisek 20,/DSOKK /21 Dota:
. _ 16.08.2022r.

wﬁwo%%_@ mgrinz.arch.Agnieszka Kwasniak Mwwmw\m 7342/8/3/

ScW - $ciana wewnetrzna _usw.aez . . . C>Z.<IquN\w\

izolacyjno$¢ akustyczna R, > 35 dB specj. konstr.—bud. mgr inz. Dariusz Stefaniak MMM\@A

@ OZNACZENIE NA RYSUNKU Sprawdzajacy . X

e e — s st | 112 ocelc Stastok 24/005/10 Stadium:

0,0125 | plyta GKF DF Projektant . P
oy it sarit. | MQT inz. Ewa Agata Nowak 135,/02/DUW

ScS - obudowa szchtéw na korytarzu

odporno$¢ ogniowa > EI60 . L - .

T S m“oqﬂmﬁ_%ﬁaw% mgr inz. Maciej Rogowski DOS/0380,/PWBS/18

mwow 015 | Mw“ﬂm_mﬂw_mw 2 | -
wmmzﬁﬂ dextr |MQr inz. Krzysztof Leszczynski 198/D0S/15

LEGENDA: .
wwnmn_w:nm_m&%r mgr inz. Przemystaw Jaromin 157/D0S/03
M1 oznhaczenie mieszkania
Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
@ oznaczenie przegrody przy ul. Niepodlegtosci 20° w Mieroszowie 1:100
Inwestor: Gmina Mieroszow NF rys.:
=57 izolacja termiczna/akustyczna (warstwa izolacji zgodnie z zestawieniem Pl. Niepodlegtosci 1, 58—350 Mieroszow
danej przegrody) Tyt R "
ks RZUT PARTERU

nowe przegrody

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,

lub

bez ‘pisemnej zgody firmy projektowej
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ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

1) Stare stropy drewniane zstgpi¢ stropami zelbetowymi na belkach sprezonych do renowacii

starych budynkéw.

2) Nowe Sciany konstrukcyjne wzmacniajgce uktad przestrzenny klatki schodowej - zelbetowe.
3) Nowy uktad funkcjonalny - $cianki dziatowe, z ptyt GK na ruszcie stalowym z wypetnieniem

wetng mineralng.
4) Klatka schodowa bez zmian.

5) Klasa odpornosci ogniowej przegréd wewnetrznych oddzielajgcych mieszkania od dré

komunikacji ogéInej REI 60 oraz od innych mieszkan min. El 60.

ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLA

Scl - $ciana zewnetrzna - istniejgca

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr pom. Rodzaj Powierzchnia| Tem. wewn. Uc Sciany <0,20 W/m’K
pomieszczenia [m?] el 0,005 wyprawa elewacyjna - tynk mineralny o uziarnieniu do 1,5 mm
0,16 wetna mineralna - A < 0,035 W/mK
M2 68 y 11 mur istniejacy z cegly pelnej - stan wilgotny
. 0,02 tynk cementowo-wapienny kat. 111

2.1 Przedpokdj 15,55 20

2.2 tazienka 5,40 24 Sc2 - $ciana zewnetrzna frontowa - istniejgca

23 Kuchnia 6.36 20 uzgodnienie z Konserwatorem Zabytkéw

2.4 Pokoj 40,80 20

Sc3 - Sciana pomiedzy mieszkaniami
M3 74,23 izolacyjno$¢ akustyczna Ry > 50 dB

3.1 Przedpokéj 14,13 20

3.2 tazienka 9,48 24

3.3 Pokéj z aneksem kuchennym 28,70 20

3.4 Pokéj 17,92 20 ,mg - w.n.mqw pomiedzy mieszkaniem a korytarzem

izolacyjno$¢ akustyczna R, > 50 dB

3.5 Garderoba 4,00 20 Uc $ciany < 1,0 W/m’K
0,02 tynk cementowo-wapienny kat. 111
(0,24) | mur istniejacy lub uzupeinienia

All Klatka schodowa 17,06 12 mumm,@ ”wm mmﬁi_ PIR (A=0,022 W/mK)

NYCH:

ScW - Sciana wewnetrzna
izolacyjno$¢ akustyczna R, > 35 dB

OZNACZENIE NA RYSUNKU

[0.0125 T plyta GKF DF |

0,0125 | plyta GKF DF

ScWz - Sciana Zelbetowa
izolacyjno$¢ akustyczna R, > 35 dB

! OZNACZENIE NA RYSUNKU
0,02 plytki ceramiczne / tynk cem.-wap.
0.24 4ciana zelbetowa
0,02 tki ceramiczne / tynk cem.-wap.

LEGENDA:

M1

)

oznaczenie mieszkania

oznaczenie przegrody

izolacja termiczna/akustyczna (warstwa izolacji zgodnie
z zestawieniem danej przegrody)

nowe przegrody

OKNO
BUDYNKU

Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.

58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

wmmzoo_“m; mgr inz.arch. Natalia Lisek 20,/DSOKK /21 Dota:
_ 16.08.2022r.
Mﬁﬁﬂ@ magrinz.arch.Agnieszka Kwasniak Mwwmw\m 7342/8/3/
Mwmwm”.i,wge mgr inz. Dariusz Stefaniak mwm.\,\oluﬂuu»m\u\
Sprawdza ) .
spec) kansr—bue,| MO in2. Jacek Stasiak 264,/D0S/10 Stadiurm:
j PT
mmma,ﬁ «it |mar inz. Ewa Agata Nowak 135,/02/DUW
MVMMQ%A@M% mgr inz. Maciej Rogowski D0S,/0380,/PWBS /18§
wmmzﬁﬂ dextr |MQr inz. Krzysztof Leszczynski 198/D0S/15
wwnmn_w:nm_‘mﬁ%r mgr inz. Przemystaw Jaromin 157/D0S/03
Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
przy ul. Niepodlegtosci 20” w Mieroszowie 1100
Inwestor: Gmina Mieroszow NF rys.:
Pl. Niepodleglosci 1, 58—-350 Mieroszow 1
Tytut rys.:

RZUT | PIETRA

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,

lub bez ‘pisemnej zgody firmy projektowej
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Nr pom. Rodzaj Powierzchnia| Tem. wewn.
pomieszczenia [m?4] [°C]
M4 69,36
4.1 | Przedpoksj 15,55 20
4.2 tazienka 5,40 24
4.3 Kuchnia 7,61 20
4.4 Pokéj 40,80 20
M5 74,23
5.1 Przedpokéj 14,13 20
5.2 tazienka 9,48 24
5.3 Pokdj z aneksem kuchennym 28,70 20
5.4 Pokéj 17,92 20
5.5 Garderoba 4,00 20
Al Klatka schodowa 17,06 12

ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH:

Scl - Sciana zewnetrzna - istniejgca
Uc Sciany <0,20 W/m’K

0,005 | wyprawa elewacyjna - tynk mineralny o uziarnieniu do 1,5 mm
0,16 wefna mineralna - A < 0,035 W/mK

mur istniejacy z cegly peinej - stan wilgotny
0,02 tynk cementowo-wapienny kat. I11

Sc2 - ciana zewnetrzna frontowa - istniejgca
uzgodnienie z Konserwatorem Zabytkéw

Sc3 - Sciana pomiedzy mieszkaniami
izolacyjno$¢ akustyczna Ry > 50 dB

Sc4 - Sciana pomiedzy mieszkaniem a korytarzem
izolacyjno$¢ akustyczna R, > 50 dB

Uc éciany < 1,0 W/m’K

0,02 tynk

| (0,24) | mur istniejacy lub

0,03 plyta z pianki PIR (A=0,022 W/mK)
0,009 | piyta 6K

japienny kat. 111

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

starych budynkéw.

wetng mineralng.
4) Klatka schodowa bez zmian.

1) Stare stropy drewniane zstgpi¢ stropami zelbetowymi na belkach sprezonych do renowacii
2) Nowe Sciany konstrukcyjne wzmacniajgce uktad przestrzenny klatki schodowej - zelbetowe.

3) Nowy uktad funkcjonalny - $cianki dziatowe, z ptyt GK na ruszcie stalowym z wypetnieniem

5) Klasa odpornosci ogniowej przegréd wewnetrznych oddzielajgcych mieszkania od dré
komunikacji ogéInej REI 60 oraz od innych mieszkan min. El 60.

ScW - $ciana wewnetrzna
izolacyjno$¢ akustyczna R, > 35 dB

@ OZNACZENIE NA RYSUNKU

[0,0125 T plyta GKF DF |

ScS - obudowa szchtéw na korytarzu
odporno$¢ ogniowa > EI60

0,05 ruszt na profilach stalowych

0,05 wetna mineralna

2x 0,015 | 2 x plyta GKF DF 2 |

ScWz - Sciana Zelbetowa
izolacyjno$¢ akustyczna R, > 35 dB

H_ OZNACZENIE NA RYSUNKU

[0.02 Tphtki / tynk cem.-wap. |

[0.2a__ | &ciana zelbetowa. |
002 ti ceramiczne / tynk cem.-wap:

LEGENDA:

M1

1 ®

oznaczenie mieszkania

oznaczenie przegrody

izolacja termiczna/akustyczna (warstwa izolacji zgodnie
z zestawieniem danej przegrody)

nowe przegrody
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Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

wmmzoo_“m; mgr inz.arch. Natalia Lisek 20,/DSOKK /21 Dota:
_ 16.08.2022r.
Mﬁﬁﬂ@ magrinz.arch.Agnieszka Kwasniak Mwwmw\m 7342/8/3/
Mwmwm”.i,wge mgr inz. Dariusz Stefaniak mwm.\,\oluﬂuu»m\u\
Sprawdza ) .
spec) kansr—bue,| MO in2. Jacek Stasiak 264,/D0S/10 Stadiurm:
! PT
mmma,ﬁ «it |mar inz. Ewa Agata Nowak 135,/02/DUW
MVMMQ%A@M% mgr inz. Maciej Rogowski D0S,/0380,/PWBS /18§
wmmzﬁﬂ dextr |MQr inz. Krzysztof Leszczynski 198/D0S/15
wwnmn_w:nm_‘mﬁ%r mgr inz. Przemystaw Jaromin 157/D0S/03
Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
przy ul. Niepodlegtosci 20” w Mieroszowie 1100
Inwestor: Gmina Mieroszow NF rys.:
Pl. Niepodleglosci 1, 58-350 Mieroszow 13
Tytut rys.:

RZUT 1 PIETRA

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,
lub bez ‘pisemnej zgody firmy projektowej
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ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:
1) Stare stropy drewniane zstgpi¢ stropami zelbetowymi na belkach sprezonych do renowacii
starych budynkéw.
2) Nowe Sciany konstrukcyjne wzmacniajgce uktad przestrzenny klatki schodowej - zelbetowe.
3) Nowy uktad funkcjonalny - écianki dziatowe, z ptyt GK na ruszcie stalowym z wypetnieniem
wetng mineralng.
4) Klatka schodowa bez zmian.
5) Klasa odpornosci ogniowej przegréd wewnetrznych oddzielajgcych mieszkania od dré
komunikacji ogéInej REI 60 oraz od innych mieszkan min. El 60.
4 Q Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
s\ / 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
wmmzoo_“m; mgr inz.arch. Natalia Lisek 20,/DSOKK /21 Dota:
: ; .| UAN.V-7342/6/3 16.08.2022r.
Mﬁﬁﬂ@ mgrinz.arch Agnieszka Kwasniak | g5 /o, /8/3/
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN 5 : j . . . UAN.V=7342/3
ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH . M_Nmam”.ir\ge mgr inz. Dariusz Stefaniak 23394 /3/
- - - Scl - Sciana zewnetrzna - istniejgca ScW - Sciana wewnetrzna LEGENDA:
Nr pom. Rodzaj Powierzchnia| Tem. wewn. Uc $ciany <0,20 W/m*K izolacyjnoé¢ akustyczna R, > 35 dB Sprawdzajacy w
pomieszczenia [m?] pcl — e M1 oznaczenie mieszkania " mgr inz. Jacek Stasiak 264,/D0S/10
X - i ! . konstr.—bud. H .
mmmm “M_.uhwshhmknw.ﬁﬂ N“mma&_\ﬂwi o uziarnieniu do 15 mm _H_ OZNACZENIE NA RYSUNKU Spec). konstr.—bu Stadium:
M6 mm.wm mur istniejacy z cegly pelnej - stan wilgotny 00125 [plyw okFoF ] Proieklant PT
o1 | Proedpoks) 1555 v 0.02 | tynk cementowo-wapienny ket Il @ oznaczenie przegrody mmm. ﬂoh_mr snit. |Mar inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW
6.2 tazienka 5,40 24 Sc2 - ciana zewnetrzna frontowa - istniejgca
N uzgodnienie z Konserwatorem Zabytkéw ScS - obudowa szchtéw na korytarzu Sprawadzajqcy . i H
6.3 | Kuch 7,61 20 Joowa e . |mgr inz. Maciej Rogowski
dennia 0,02 tynk cementowo-wapienny kat Il odporno$¢ ogniowa > EI60 [Cmm ] izolacja termiczna/akustyczna (warstwa izolacji zgodnie specj. inst. sanit. 9 ) 9 OOW\OumO\_UEmw\_m
6.4 Pokéj 40,80 20 j 008 TSzt na profilach stalowyeh z zestawieniem danej przegrody)
0,02 tynk cementowo-wapienny kat. 111 = 0 . .
[z ] 05 weia ooy | rowe praegrody WWN_A.M_D_% eeky. |MQr inz. Krzysztof Leszczynski 198/D0S/15
Sc3 - Sciana pomiedzy mieszkaniami
M7 74,23 izolacyjno$¢ akustyczna Ry > 50 dB & Ib Sprawdzaj
. ScWz - Sciana zelbetowa prawdzajqcy B .
7.1 | Przedpoksj 14,13 20 izolacyjnosé akustyczna R, > 35 dB spec, nst, eletr, | MIT inz. Przemystaw Jaromin 157/D0S/03
7.2 —PWNHQD—AW OA#W 24 H_ OZNACZENIE NA RYSUNKU Nnnnzmm. m—A _
. . . . ala:
7.3 | Pokéj z aneksem kuchennym | 28,70 20 “ 00z TE_ Ttk comwap. “ mm:s:_ﬁ _z vﬂNo%cawSQ . uwm_vsxcg.a_mm%o_:?cwﬁxosﬁo
f: Sc4 - Sciana pomiedzy mieszkaniem a korytarzem 0,24 Sciana zelbetowa przy ul. Niepodlegtosci W Mieroszowie .
7.4 Poki 17,92 20 o E
okdj izolacyjnodé akustyczna R, > 50 dB [0.02 | pytki / tynk cem.-wap. | 1:100
75 Garderoba 4,00 20 Uc éciany < 1,0 W/mPK Inwestor: Gmina Mieroszow Nr rys.:
0,02 tynk cementowo-wapienny kat. 111 . . . " .
(028 | mur stniejacy ub uzupelnienia Pl. Niepodlegtosci 1, 58—350 Mieroszow
Al | Kiatka schodowa 17,06 12 e LoRn PR (20022 Wik Tytut rys.: 14

RZUT Il PIETRA

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,

lub bez ‘pisemnej zgody firmy projektowej
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ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:
1) Stare stropy drewniane zstgpi¢ stropami zelbetowymi na belkach sprezonych do renowacii
starych budynkéw.
2) Nowe Sciany konstrukcyjne wzmacniajgce uktad przestrzenny klatki schodowej - zelbetowe.
3) Nowy uktad funkcjonalny - $cianki dziatowe, z ptyt GK na ruszcie stalowym z wypetnieniem
wetng mineralng.
4) Klatka schodowa bez zmian.
5) Dach nad klatkg schodowa - strop podwieszony - konstrukcja REI60.
6) Klasa odpornosci ogniowej przegréd wewnetrznych oddzielajgcych mieszkania od dré
komunikacji ogélnej REI 60 oraz od innych mieszkan min. EI 60. \ Q _Uq.Nme_@—u _O—.m.n<<O " _ ZS\mm|_|wC U. ' M—u Z 0.0.
s\ / 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
wmmzoo_“m; mgr inz.arch. Natalia Lisek 20,/DSOKK /21 Dota:
: ; | UANV-7342/6/3 16.08.2022r.
Mﬁﬁﬂ@ magrinz.arch.Agnieszka Kwasniak 80,92 /8/3/
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN 5 : j . . . UAN.V=7342/3
ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH . M_Nmamuﬂﬂrwge mgr inz. Dariusz Stefaniak 23394 /3/
- - - Scl - Sciana zewnetrzna - istniejgca ScW - Sciana wewnetrzna LEGENDA:
Nr pom. Rodzaj Powierzchnia| Tem. wewn. Uc $ciany <0,20 W/m*K izolacyjnoé¢ akustyczna R, > 35 dB Sprawdzajacy w
pomieszczenia [m?] pcl — e M1 oznaczenie mieszkania " mgr inz. Jacek Stasiak 264,/D0S/10
X - i ! . konstr.—bud. H .
mmmm “\\M_.uhwshhmknw.ﬁﬂ N“mma&_\ﬂwi o uziarnieniu do 15 mm H_ OZNACZENIE NA RYSUNKU Spec). konstr.—bu Stadium:
M6 mw.wm mur istniejacy z cegly pelnej - stan wilgotny 00125 [plyw okFoF ] Proieklant PT
o1 | Przedpokd) 155 2 S @ oznacenie przegrody mmm. m_ﬁ snit. |Mar inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW
6.2 tazienka 5,40 24 Sc2 - ciana zewnetrzna frontowa - istniejgca
N uzgodnienie z Konserwatorem Zabytkéw ScS - obudowa szchtéw na korytarzu Sprawadzajqcy . i H
6.3 | Kuch 7,61 20 poowa s 4 |mgr inz. Maciej Rogowski
dennia 0,02 tynk cementowo-wapienny kat Il odporno$¢ ogniowa > EI60 [Cmm ] izolacja termiczna/akustyczna (warstwa izolacji zgodnie specj. inst. sanit. 9 ) 9 OOW\OumO\_UEmw\_m
6.4 Pokéj 40,80 20 j 008 TSzt na profilach stalowyeh z zestawieniem danej przegrody)
0,02 tynk cementowo-wapienny kat. 111 .05 o voral Projektant . .
[z ] 505 s e | rowe ety opets st elekr, | MQT InZ. Krzysztof Leszezynski 198/D0S/15
Sc3 - Sciana pomiedzy mieszkaniami
M7 74,23 izolacyjno$¢ akustyczna Ry > 50 dB & Ib Sprawdzaj
. ScWz - Sciana zelbetowa prawdzajqcy B .
7.1 | Przedpoksj 14,13 20 izolacyjnosé akustyczna R, > 35 dB spec, nst, eletr, | MIT inz. Przemystaw Jaromin 157/D0S/03
7.2 —PWN_QD—AW OA#W 24 H_ OZNACZENIE NA RYSUNKU Nnﬂnﬁ_mm. m—A _
" . . . ala:
7.3 | Pokéj z aneksem kuchennym | 28,70 20 “ 00z TE_ Ttk comwap. “ mm:s:_ﬁ _z vﬂNo%cawSQ . uwm_vsxcg.a_mm%o_:?cwﬁxosﬁo
f: Sc4 - Sciana pomiedzy mieszkaniem a korytarzem 0,24 Sciana zelbetowa przy ul. Niepodlegtosci W Mieroszowie .
7.4 Poki 17,92 20 o E
okdj izolacyjnos¢ akustyczna R, > 50 dB (002 [ piviki / tynk cem.-wap. | 1:100
75 Garderoba 4,00 20 Uc éciany < 1,0 W/mPK Inwestor: Gmina Mieroszow Nr rys.:
0,02 tynk cementowo-wapienny kat. 111 . . . " .
(028 | mur stniejacy ub uzupelnienia Pl. Niepodlegtosci 1, 58—350 Mieroszow 15
All | Klatka schodowa 17,06 12 e LoRn PR (20022 Wik Tytut rys.:

RZUT PODDASZA (NIEUZYTKOWEGO)

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,

lub

bez ‘pisemnej zgody firmy projektowej
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1) Konstrukcje dachowg uzupetni¢ belkami o wymiarach 16x30 z drewna klasy C27
2) Pota¢ dachowg uzupemni¢ w nawigzaniu do istniejgcej potaci dachowej, deski 25 mm.

i

,%

Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.

58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

1) Naswietle do likwidacji.

2) Pota¢ dachowg uzupetni¢ w nawigzaniu do istniejgcej potaci dachowej, deski 25 mm.

3) Na istniejgcym pokryciu dachowym, na catej powierzchni dachu, wykona¢ nowg warstwe z
papy termozgrzewalnej SBS o grubosci min. 5,2 mm NRO.

4) Przy kominach stosowac kliny z welny mineralnej.

5) Wszystkie oborbki blacharskie do wymiany - blacha tytan-cynk 0,65 mm. Rynny $r. 15 cm,
rury spustowe $r. 12 cm.

wmmzooﬂmj mgr inz.arch. Natalia Lisek 20,/DSOKK /21 Dota:
! _ 16.08.2022r.
wﬁwo%%n.é mgrinz.arch.Agnieszka Kwasniak Mwwmw\m 7342/8/3/
M_wam”.i,wge mgr inz. Dariusz Stefaniak mwm.\,\oluﬂuu»m\u\
Sprawdza ) .
spec) kot —bua,| MO in2. Jacek Stasiak 264,/D0S/10 Stadiurm:
i PT
mmma,ﬁ «it |mar inz. Ewa Agata Nowak 135,/02/DUW
Mﬁwo%ﬁaw% mgr inz. Maciej Rogowski D0%,/0380,/PWBS /18
wmmaﬁﬂ dextr. |MAr inz. Krzysztof Leszczynski 198/D0S/15
Mﬁﬂmn_ﬁmom%r mgr inz. Przemystaw Jaromin 157/D0S/03
Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
przy ul. Niepodlegtosci 20” w Mieroszowie 1:100
Inwestor: Gmina Mieroszow NF rys.:
Pl. Niepodleglosci 1, 58-350 Mieroszow 16
Tt s RZUT DACHU

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,

lub

bez ‘pisemnej zgody firmy projektowej
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@ ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:
+ | 6,80
7 1) Naswietle do likwidacji.
H 2) Pota¢ dachowg uzupemni¢ w nawigzaniu do istniejgcej potaci dachowej, deski 25 mm.
— 3) Na istniejgcym pokryciu dachowym, na catej powierzchni dachu, wykona¢ nowg warstwe z
papy termozgrzewalnej SBS o grubosci min. 5,2 mm NRO.
4) Przy kominach stosowac kliny z wetny mineralnej.
5) Wszystkie elementy drewniane nowe oraz istniejace (pozostajgce) doprowadzi¢ do NRO
poprzez smarowanie preparatami solnymi zgodnie z instrukcja.
Q 6) Wszelkie docieplenie oraz warstwy akustyczne wykonywac z wetny mineralnej, dla warstw
i posadzkowych z wetny mineralnej twardej.
7) Wszystkie stropy drewniane do likwidacji i zastapienia przez stropy zelbetowe gestozebrowe,
@ REI60.
+ 3,50
(0 —
0,00 Q Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
| s\ / 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
by
Projektant . . .
PO - strop miedzykondygnacyjny mvam. orch. mgr inz.arch. Natalia Lisek MO\OMO_A_A\NA Data:
Uc <0,20 W/nPK N
— PIWNICA UAN.V-7342/6/3 16.08.2022r.
0,004 | panele winylowe/plytki ceramiczne/gres - 12,28 Sprawadzajacy . . . .
0000 { pancle | speci. arch. magrinz.arch.Agnieszka Kwasniak 80/92
0,02 wetna mineralna - izolacja akustyczna 7
0,24 strop WPS
0,25 efna mineralna - A < 0,037 W/mK Projektant . . . UAN.V-7342/3
ol ey LS e msm. vonstr —bug. | MQr inz. Dariusz Stefaniak 233/94 /3/
Sprawdzajqcy . .
spec) ronstr—bue, | QT inz. Jacek Stasiak 264/D0S/10 Stadium:
P1 - strop miedzykondygnacyjny P1' - strop migdzykondygnacyjny PT .
Uc <0,20 W/nK Uc <0,20 W/nK Projektant .
0,004_| panele winylowe/plytki ceramiczne/gres 0,004_| panele winylowe/plytki ceramiczne/gres specj. inst. sanit. mgr inz. Ewa >@Dﬁo Nowak ‘_w._w\ ON\ buw
0,06 warstwa 0,06 warstwa
0,02 | wetna mineralna - izolacja akustyczna 0,02 | welna mineralna - izolacja akustyczna Sprawadzajqcy ) L )
. p gestozeb . s . 7
P Errr e spei s san, | M9 nZ. Maciej Rogowski DOS/0380/PWBS/15
Z wypeln. wetng min. plyta A < 0,037 é\ﬂ tynk mineralny <1,56 mm
plyta G-K .
Projektant . .
P4’ - dach istniejacy opets st elekr, | MQT InZ. Krzysztof Leszezynski 198/D0S/15
dach uzupeti¢ w miejscu likwidacji naswietla
Sprawdzajacy . .
0,01 2 X papa @aﬁmimsm_:m SBS NRO o mar inz. _U_\NQD._ m—DS c_o_.OB_: ‘_@N _UOW O.w
P2 - strop migdzykondygnacyjny - mieszkanie P3 - strop miedzykondygnacyjny - mieszkanie 003 | deskowanie doprowadzone do NRO spec). inst. elektr. 9 Yy \ \
Uc < 1,00 W/m%K Uc < 0,30 W/m?K odporno$¢ ogniowa > EI60 510 Zodonie:
0,004_] panele winylowe/plytki ceramiczne/gres 0,06 | warstwa 010 {weina mineraina R ti bud budynk reszkalno—uzvtk Skala:
.08 o 2 x plyta G-KF emont | przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
A warstwa 0,16 wetna mineralna - A < 0,037 W/mK . . .
0,02 wetna mineralna - izolacja akustyczna 0,24 strop typowy v_.N< C_. Z_Oboa_mﬂ—owo_ MO w g_m_‘omNos_Q ,_ .‘_ OO
0.24__| nowy strop gestozebrowy typowy 0,05 | strop podwieszany na ruszcie stalowym _| )
0,05 | strop podwieszany na ruszcie stalowym plyta G-K Inwestor: Gmina Mieroszow
- ) Nr rys.:
Pl. Niepodleglosci 1, 58—-350 Mieroszow 17
Tt s PRZEKROJ PODrUZNY
Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,
lub bez ‘pisemnej zgody firmy projektowej




LEGENDA:

3R] ZAMOROWANIA

WYBURZENIA

4 TB UD Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
INWE ) 58-306 Watbrzych, ul. Jaworowa 15a
Projektant . . .
spec;, arch. mgr inz.arch. Natalia Lisek 20/DSOKK /21 Data:
) _ 16.08.2022r.
gggﬁaﬁgﬁq mgrinz.arch.Agnieszka Kwasniak 3859:/2 7342/8/3/
Projektant . . . UAN.V-7342/3
s;?:}. s _bud | MQr inz. Dariusz Stefaniak 233/94 /3/ Stadium:
j PT
zgz}"dﬁ‘;’n‘ﬁ{‘,bud‘ mgr inz. Jacek Stasiak 264,/D03/10
Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
przy ul. Niepodleglosci 20° w Mieroszowie 1100
Inwestor: Gmina Mieroszow Nr rys.:
Pl. Niepodleglosci 1, 58—350 Mieroszaw 18
Tt s RZUT PIWNICY — WYBURZENIA | ZAMUROWANIA
Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikojoce qub ua\owyr o prawie amommb.uk);’sius::‘kmriin;;‘lggyy a'l:"ymg%:hmwzl catosci lub w czesci przerysawany,
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LEGENDA:

By ZAMOROWANIA

WYBURZENIA
4 écb Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
;;\m ) 58-306 Watbrzych, ul. Jaworowa 15a
Projektant . . .
s orch. mgr inz.arch. Natalia Lisek 20/DSOKK /21 Data:
: Sprovac N . [ UANV-7342/6/3 16.08.2022r.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE: a“oq%oewﬁs mgrinz.arch.Agnieszka Kwasniak 80,92 /8/3/
1) Zamurowania wykona¢ cegtg petng na zaprawie cementowo-wapiennej M10. Projektant . . . C>Z.<IquN\w\
2) Po wyb h kominach ot ¢ cegla petng i : oo |Mar inz. Dariusz Stefaniak .
D e s g e e 733/5¢ Stodum:
3) Wyburzeniu podlegaja wszystkie Scianki dziatowe na parterze, wszystkie Sciany wewnetrzne . PT
za wyjatkiem $cian klatki schodowej od | pigtra oraz stropy od stropu nad parterem do stropu Mwﬁwn_m“_:%«.\cs. mgr inz. Jacek Stasiak M@A\DOW\A 0
strychowego.

Zadanie: Skala:

fani - Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego ’
Zestawienie nadprozy: przy ul. z_wvoa_m@:umom mo<<< Mieroszowie y 9 1:100
IPE 120 L=150 - 9 szt Inwestor: Gmina Mieroszow Nr rys.:
IPE 180 L=180 - 1 sat. Pl. Niepodleglosci 1, 58-350 Mieroszow 19
IPE 120 L=210 - O szt. Tyt s RZUT PARTERU — WYBURZENIA | ZAMUROWANIA
Zastrzega sie wszelkie prawa is_xn_noo_ :nw Ustawy o prawie oSo_‘wx_.ﬂ.o ~w<um_u.o_u_x :om.:wm_%nnw m“wé\.s.ovwm_.ﬂ«wiu_ calosci lub w czesci przerysowany,




748

264 20 4

29

400

171

110

133

201

133

*

*

455, 570 £45, 260 25 255 03 228 03 328 446, 262 2% 328 25
\ 3
— L S % T
. s o &
<l NADPROZE o ~ E 3H 2 1 g _|_|
“| 3x IPEI20 o= % 2 Hpom.=2,50 T T
T hpon=22 g g = B S Hpom=280  § 8 g
pOm=282 ¢ g g S o6 L, 70, 13 3 =2, g g 3
m 1 1 —_— [=————— * 4 +
B f=1 f=1
) 280 L oo, 190 & o 3 L B0 40, 102 31 80 N
4 = + * Q) x ES - ¥ T
o i - o) 1 X
_ ] | = A= = =l L g 4
8 _ 5 , 8 2
) + 4 !
x
. ; 2 1 & ” -1 4
I e . 8 8 ) 8 8
O Hpom.=2,84 * = T ’
o 1 290 13 . / I ] §
1 = - Lo ’ S 9
4 = 3 / T *
) - = ," PODEST
g N S 7T o & @ & _ ’ § g
y € R — ( . 7
1 & x — *
Q 3 = o 8 | £+ o
sl ) © ) | 3 5
55, 570 L5, 451 i} 480 A, 243 £33, 612 L5,
. 2599 ¥
LEGENDA:
B ZAMOROWANIA

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

1) Zamurowania wykona¢ cegtg petng na zaprawie cementowo-wapiennej M10.

2) Po wyburzonych kominach otwory zamurowywac cegta petng na zaprawie
cementowo-wapiennej M10.

3) Wyburzeniu podlegaja wszystkie Scianki dziatowe na parterze, wszystkie Sciany wewnetrzne
za wyjatkiem $cian klatki schodowej od | pigtra oraz stropy od stropu nad parterem do stropu
strychowego.

Zestawienie nadprozy:

IPE 120 L=150 - 2 szt.
IPE 120 L=210 - 3 szt.

WYBURZENIA

s

—/

il

Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant

spet orch. mgr inz.arch. Natalia Lisek 20/DSOKK /21 Data:
. _ 16.08.2022r.
m“o-%_%%..é mgrinz.arch.Agnieszka Kwasniak Mwwmw\m 7342/6/3/
Projektant . . . UAN.V-7342/3/
spec, konstr.—bug. | MT inZ. Dariusz Stefaniak 233/94 Stadium:
j PT
MWMMQM_:%«.&S. mgr inz. Jacek Stasiak 264,/D05/10
Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
przy ul. Niepodlegtosci 20" w Mieroszowie 1100
Inwestor: Gmina Mieroszow NF rys.:
Pl. Niepodleglosci 1, 58-350 Mieroszow 20
Tytut rys.:

RZUT | PIETRA — INWENTARYZACJA

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,

lub

bez ‘pisemnej zgody firmy projektowej
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LEGENDA:
_H_ ZAMOROWANIA

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

1) Zamurowania wykona¢ cegtg petng na zaprawie cementowo-wapiennej M10.

2) Po wyburzonych kominach otwory zamurowywac cegta petng na zaprawie
cementowo-wapiennej M10.

3) Wyburzeniu podlegaja wszystkie Scianki dziatowe na parterze, wszystkie Sciany wewnetrzne
za wyjatkiem $cian klatki schodowej od | pigtra oraz stropy od stropu nad parterem do stropu
strychowego.

Zestawienie nadprozy:

IPE 120 L=150
IPE 120 L=210

- 5 szt.
- 3 szt.

WYBURZENIA

\II

iess

)

Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant . . .
speci. arch. mgr inz.arch. Natalia Lisek 20/DSOKK /21 Data:
) _ 16.08.2022r.
m“o-%_%%..é mgrinz.arch.Agnieszka Kwasniak Mwwmw\m 7342/6/3/
Projektant . . . UAN.V-7342/3/
spec, konstr.—bug. | MT inZ. Dariusz Stefaniak 233/94 Stadium:
j PT
MWMMQM_:%«.&S. mgr inz. Jacek Stasiak 264,/D05/10
Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
przy ul. Niepodlegtosci 20” w Mieroszowie 1100
Inwestor: Gmina Mieroszow NF rys.:
Pl. Niepodleglosci 1, 58—-350 Mieroszow 2
Tyl rys: RZUT Il PIETRA — INWENTARYZACJA

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,

lub bez ‘pisemnej zgody firmy projektowej
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LEGENDA:
_H_ ZAMOROWANIA
WYBURZENIA
4 ﬂw Qc Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
;;\m ) 58-306 Watbrzych, ul. Jaworowa 15a
Projektant . . .
spec;, arch. mgr inz.arch. Natalia Lisek 20/DSOKK /21 Data:
i . _ 16.08.2022r.
ROZWIAZANIA PROJEKTOWE: m__ﬁ“a%%ﬁ mgrinz.arch.Agnieszka Kwasniak Mwwmw\m 7342/8/3/
1) Zamurowania wykona¢ cegtg petng na zaprawie cementowo-wapiennej M10. Projektant . . . C>Z.<IquN\u\
2) Po wyburzonych kominach otwory zamurowywac cegta petng na zaprawie i konstr.—bud. maqgr inz. Dariusz Stefaniak . .
cementowo-wapiennej M10. Speck Fonstr Muu\m# Stadium:
3) Wyburzeniu podlegaja wszystkie Scianki dziatowe na parterze, wszystkie Sciany wewnetrzne . . . PT
za wyjatkiem $cian klatki schodowej od | pigtra oraz stropy od stropu nad parterem do stropu MWMMMQWM_%«WEQ, mgr Inz. Jacek Stasiak M@A\DOW\A 0
strychowego.
Zadanie: Skala:
Fani - Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego '
Zestawienie nadprozy: przy ul. z_wvoa_m@_omg mo<<< Mieroszowie y 9 1:100
Inwestor: i i .
IPE 120 L=150 - 2 szt. e P Nepodiogtode 1, 56-350 Mieroszow N fys.:
IPE 120 L=210 - 3 szt. - epodies ' 22

Tt rys.: RZUT Il PIETRA — INWENTARYZACJA

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,
lub bez ‘pisemnej zgody firmy projektowej
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PIWNICA R 7M,Mm

LEGENDA:

] ZAMOROWANIA

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

1) Zamurowania wykona¢ cegtg petng na zaprawie cementowo-wapiennej M10.

2) Po wyburzonych kominach otwory zamurowywac cegta petng na zaprawie
cementowo-wapiennej M10.

3) Wyburzeniu podlegaja wszystkie Scianki dziatowe na parterze, wszystkie Sciany wewnetrzne
za wyjatkiem $cian klatki schodowej od | pigtra oraz stropy od stropu nad parterem do stropu
strychowego.

WYBURZENIA
4 é Qc Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
N g\m / 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
Projektant . . .
speci. arch. mgr inz.arch. Natalia Lisek 20/DSOKK /21 Data:
) _ 16.08.2022r.
m“o-%_%%..é mgrinz.arch.Agnieszka Kwasniak Mwwmw\m 7342/6/3/
Projektant . . . UAN.V-7342/3/
spec, konstr.—bug. | MT inZ. Dariusz Stefaniak 233/94 Stadium:
j PT
MWMMQM_:%«.&S. mgr inz. Jacek Stasiak 264,/D05/10
Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
przy ul. Niepodlegtosci 20" w Mieroszowie 1:100
Inwestor: Gmina Mieroszow NF rys.:
Pl. Niepodleglosci 1, 58—-350 Mieroszow 23

Wl os:IPRZEKRGJ PODLUZNY — WYBURZENIA

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,

lub

bez ‘pisemnej zgody firmy projektowej




OZNACZENIE

01 02 03 04 05 06 w
SZKIC
SZEROKOSC S [cm] 180 120 120 110 90 160 80
WYSOKOSE H [cm] 210 210 180 170 170 170 80
POW. W SWIETLE
03CIEZY [m?] 3,78 2,52 2,16 1,87 1,53 2,72 0,64
ILOSC [szt.] 1 1 9 3 6 3 1
POWIERZCHNIA CALK. [m?] 3,78 2,52 19,44 5,61 9,18 8,16 0,64
OKNO OKNO OKNO OKNO OKNO OKNO OKNO WYLAZOWE
MATERIAL: PCV MATERIAL: PCV MATERIAL: POV MATERIAL: PCV MATERIAL: PCV MATERIAL: PCV MATERIAL: ALUM.
KOLOR: BIALY KOLOR: BIALY KOLOR: BIALY KOLOR: BIALY KOLOR: BIALY KOLOR: BIALY SKRZYDLO Z PROF.

UWAGI

SZPROSY KONSTRUKCYINE
Uc < 0,9 W/rh K
PARAPETY WEW.

PCV BIALE

PARAPETY ZEW.

BLACHA BRAZOWA
NAWETRZAK >35 m¥h

SZPROSY KONSTRUKCYJNE
Uc < 0,9 W/rA K
PARAPETY WEW.

PCV BIALE

PARAPETY ZEW.

BLACHA BRAZOWA
NAWIETRZAK >35 m¥h

SZPROSY KONSTRUKCYJNE
Uc < 0,9 W/rh K
PARAPETY WEW.

PCV BIALE

PARAPETY ZEW.

BLACHA BRAZOWA
NAWIETRZAK >35m¥h

SZPROSY KONSTRUKCYJNE
Uc < 0,9 W/rh K
PARAPETY WEW.

PCV BIALE

PARAPETY ZEW.

BLACHA BRAZOWA
NAWIETRZAK >35mh

SZPROSY KONSTRUKCYJNE
Uc < 0,9 W/rA K
PARAPETY WEW.

PCV BIALE

PARAPETY ZEW.

BLACHA BRAZOWA
NAWIETRZAK >35mYh

SZPROSY KONSTRUKCYJNE
Uc < 0,9 W/rd K
PARAPETY WEW.

PCV BIALE

PARAPETY ZEW.

BLACHA BRAZOWA

Z ZALUZJA TOPIKOWA—EI60

ALUMINIOWEGO
SZKLO HARTOWANE
H4

OTWIERANE DO GORY
Uc < 0,9 W/rh K

UWAGI:

1) Przed producjg stolarki bezwzglednie dokona¢ pomiaréw otworéw z natury.

4 ﬂw Qb Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
;:Ew ) 58-306 Watbrzych, ul. Jaworowa 15a
mmmammj mgr inz.arch. Natalia Lisek 20/DSOKK /21 Dato:
. _ 16.08.2022r.
W_W_MMA_%%@ mgrinz.arch.Agnieszka Kwasniak Mwwmw\m 7342/6/3/
Projektant . . . UAN.V-7342/3/
specj. konstr—bu. | MIT INZ. Dariusz Stefaniak 233/94 Stadium:
j PT
M__WMM“_M_:%W\EQ mgr inz. Jacek Stasiak 264,/D05/10
Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
przy ul. Niepodlegtosci 20” w Mieroszowie 1:100
Inwestor: Gmina Mieroszow NF rys.:
Pl. Niepodleglosci 1, 58—-350 Mieroszow o4
Tyl rys: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
Zastrzega sie wszelkie prawa is_xn_ooo_ :nw Ustawy o prawie o:no_‘wx_.ﬂr ~w<_w_§ L.:M‘_%nnw n“wé\.s_o»wm_oﬂ«wiu_ calosci lub w czesci przerysowany,




OZNACZENIE o 0 03
SZKIC 0 0l0 010 J ] ] —
SZEROKOSC S [cm] 90+50 (140) 120 90 90 9 80 90 80
WYSOKOSE H [cm] 205 200 200 200 200 200 200 200
POW. W SWIETLE
Py 2,87 2,40 1,80 1,80 1,80 1,6 1,80 1,60
SPOSGB OTWIERANIA P L P L p L P L P L P L p L B L
PIWNICA — —— - - - — - 1 - — - — - — - ——
PARTER 1 —— — 1 — 1 — ! — ! — - — 1 - ——
| PIETRO — - - - — — 1 ! — - 3 3 — —— 2 ——
ILOSC [szt] Il PIETRO — __ —— __ - _ 1 1 - _ 3 3 - — 2 -
Il PIETRO — — — — - — 1 i - - 3 3 - — 2 -
RAZEM 1 1 1 8 1 18 i 6
POWIERZCHNIA CALK. [m?] 2,87 2,40 1,80 14,40 18 28,80 1,80 9,60
DRZWI WEJSCIOWE | DRZWI WEJSCIOWE | DRZWI WEWNETRZNE |DRZWI WEWENETRZNE|DRZWI WEWENETRZNE | DRZWI WEWENETRZNE | DRZWI WEWENETRZNE | DRZWI WEWENETRZNE
(ODTWORZENIE NA | DREWNIANE ALUMINIOWE BIALE | WEJSCIOWE WEWNATRZLOKALOWE | WEWNATRZLOKALOWE | { AZIENKOWE {AZIENKOWE
PODSTAWIE DRZWI | ZEWNETRZNE SZKLONE DREWNIANE LUB DREWNIANE DREWNIANE DREWNIANE DREWNIANE
ISTNIEJACYCH) KOLOR BRAZOWY  |uc < 1,3 w/rk K | DRENNOPOCHODNE | PLYTOWE PLYTOWE PLYTOWE PLYTOWE
UWAGI DREWNIANE Ue < 1,3 W/ K ANTYWCAMANIOWE | OSCIEZNICA MDF | OSCIEZNICA MDF | OSCIEZNICA MDF | OSCIEZNICA MDF
KOLOR BRAZOWY R, > 37 dB REGULOWANA REGULOWANA REGULOWANA REGULOWANA
Ue < 1,3 W/m K £1S 30 SZKLENEE MATOWE  |SZKLENIE MATOWE |SZKLENIE MATOWE  |SZKLENIE MATOWE
PODCIECIE >200 cm?|PODCIECIE >200 crr?

UWAGI:

1) Przed producjg stolarki bezwzglednie dokona¢ pomiaréw otworéw z natury.

4 ﬂw Qb Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
;;\ ) 58-306 Watbrzych, ul. Jaworowa 15a
i mgr inz.arch. Natalia Lisek 20,/DSOKK /21 Data:
. _ 16.08.2022r.
MWMMQ%%E mgrinz.arch.Agnieszka Kwasniak Mwwmw\m 7342/6/3/
Projektant . . . UAN.V=7342/3/
spocj. konstr—bug, | MQF inZ. Dariusz Stefaniak 233/94 Stadium:
j PT
MWMMQM_:%«.\EQ. mgr inz. Jacek Stasiak 264/D0S/10
Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
przy ul. Niepodlegtosci 20” w Mieroszowie 1:100
Inwestor: Gmina Mieroszow NF rys.:
Pl. Niepodleglosci 1, 58—-350 Mieroszow 05
Tyl rys: ZESTAWIENIE STOALRKI DRZWIOWEJ
Zastrzega sie wszelkie prawa is_xn_ooo_ :nw Ustawy o prawie o:no_‘wx_.ﬂr ~w<_w_§ L.:M‘_%nnw n“wé\.s_o»wm_oﬂ«wiu_ calosci lub w czesci przerysowany,




LEGENDA
SZCZEGOLY TYPOWE

Schemat rozstawu podp6r montazowych:

-

Detal dozbrojen przy przepuscie

-

Przepusty pod kominy wentylacyjne lub
instalacyjne wykona¢ jako uzupetnienie
monolityczne, Zbrojenie z pretow @10
(przy szerokosci powyzej 8cm zastosowac
min. 2x@10) DiG potaczone petelkami @6 co 15cm

Zebro nosne RS
Wypetnienie stropu (pustak)

Strop oparty na scianie

LEGENDA (Przyktadowy opis planu montazowego)

MEnNcm pretow w rzedzie
5*C

(._.vﬁ zbrojenia wg tabeli

Zbrojenie przypodporowe
Podwigzane do siatki w nadbetonie
Wydane w osi kazdej belki RS

X" - 15cm
“\ Siatka montazowa
"Lt %b z zapewnieniem min. 15cm

- wg zestawienia zbrojenia zaktadu

15cm

\w<mﬁm3 stropowy

Beton 16+4

/ (<<<mo_8wo :macmﬁo:c
Wysokos$¢ pustaka

Uktad stropu

/uktad pojedynczy/ /uktad podwojny/ /ukfad potréjny/

[o2]
LO)|

g 3 Belki RS

Podppra : 17.5 kN/m

r-i

Podpora montazowa Otwory w stropie

Strefa obnizonego
pustaka

Przyktadowa konstrukcja wymianu (do szerokosci 1,10m)

DGBE

o) og e (o

N @@

Ru—

Szczego6t dozbrojenia belki w przy wymianie 1.

mﬁm B@%

Belka stropowa

2. Pustak stropowy

2a. Pustak deklowany

3 Nadbeton

4 Siatka zbrojeniowa ( @5 20 x 20)
5. Zbrojenie przypodporowe

6. Wieszak do podwieszania belki
7

8

9

Prety U

Prety wygiete
Prety proste

10. Prety wygiete

11. Strzemiona

12.  Prety wygiete

MONTAZ STROPOW :

1. Rozktadanie belek i pustakow deklowanych w celu uzyskania
odpowiednich rozstawéw. Belki nalezy rozktada¢ zgodnie z
rysunkiem
z zachowaniem min. opar¢:

2cm - oparcie w podciggach,

5cm - Sciany ceramiczne,

7cm - $ciany z betonu komdrkowego,
7cm - stare mury.

2. Ustawienie podp6r montazowych z zachowaniem ujemnej strzatki
ugiecia
w wielkosci L/500.

3. Wykonanie deskowan i zbrojenia otworow w stropie (jesli
wystepuja)

4. Roztozenie pustakow RP 7, 12, 15, 16, 20, 24 lub 25 na calej
powierzchni stropu. Pustaki mozna docina¢ i opiera¢
bezposrednio na Scianie.

Nie ma koniecznosci wykonywania zeber rozdzielczych.

5. Dozbrojenie stropu - na catej powierzchni nalezy roztozy¢ siatke
(@ 5.0 mm 20x20 cm). Nad koncem kazdej belki nalezy géra
utozy¢ pret zagiety do wienca lub prosty nad podpora posrednia -
gatunek stali: AllIN (RB 500W).

6. Strop nalezy zabetonowac¢ mieszankg jako jednorazowsg operacije,
unikajgc koncentracji betonu.

UWAGI:

Wymiary wewnetrzne pomieszczen i osiowe rozstawy belek
podano w cm.

Rozpatrywac tgcznie z rysunkami architektury.

Pozostate elementy konstrukcyjne jak wience, podciggi,
wylewki zelbetowe itp. wykonac¢ zgodnie z pierwotng
konstrukcja.

Stropy uzyskujg odpornos¢ ogniowg min. REI 60 po
otynkowaniu tynkiem gipsowym (15mm) na siatce stalowej
zabezpieczonej antykorozyjnie. Surowe stropy zachowujg
parametr REI30 (bez tynku lub dowolny tynk).

Q@ Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
Z«EW 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
Projektant : . : UAN.VI-7342/6
s lons,  |Mr inz. Dariusz Stefaniak 73,/40,/91 /6/ Data:
wﬁﬂaﬂwﬁﬂw mgr inz. Jacek Stasiak 264/D0S/10 16.08.2022
Stadium:
PT
Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
przy ul. Niepodlegtosci 20” w Mieroszowie 1:100
Inwestor: Gmina Mieroszow NF rys.:
Pl. Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow 26
Tt s SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE STROPOW GESTOZEBROWYCH
Zastrzega sie wszelkie prawa _.Q:_r&nno_ :nw Ustawy o prawie oSo_‘mr_.ﬂoumﬁu.o_u_r :h.:u_mﬁm« «.___.ws «swwm_oﬂvmmsuh calosci lub w czesci przerysowany,




RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM - nadbeton klasy C25/30

E1 N1 4D
] s p e
Beton 20+5 9 2l4*Rs112]- 270 o o s 9
Y Sy = E 4 < < < < Beton 20+5
16 * RS 135 - 500 N < N «Rd 135 - *RS 135 -
= — = = - - - o 5 S o 5 »qm g 4*RS135-530 15*Rs135-530
oo oo o —s o o Tzl
X & & > |@ L N BN > |0 9 64
N N i
IR AR CGORREZ a
o
604 65 Y 10 0 Y75 51 «RP12 5 31 65 | 60 65 || 70 70 |) 65 | 60 60
c
__ __ M 12 - 190 m m m m
Mﬁ — 3V 3V | 3V
S 9| |86
G El > >
Bk P12 & =
) 1*RP12 R it
STROP ISTNIEJACY BEZ ZMIAN STROP ISTNIEJACY BEZ ZMIAN
Strop nad parterem
. Zbrojenie przypodporowe 500 MPa
Montaz fck = C25/30
Ozn. Rodzaj ér. mm DL m llog¢
Oznaczenie Gr. stropu cm Pow. m2 m3/m2 A Prety odgiete 8 1.20 98
Beton 20+5 83,83 0,094 '
4A1 | Prety proste (x4) 12 5,20 16
W nienie st 4B1 |Prety proste (x4) 12 6,00 12
i emnienie stropu
wm__A_ <U U 4C1 | Prety proste (x4) 12 2,40 4
i Oznaczenie llogé 4D1 | Prety proste (x4) 12 1,50 4
P Dt.m flosé taczniem PUSTAK O WYSOKOSCI 12 cm 77
RS 135 5,30 19 4E1 —U_‘mﬁv\ proste AXAV 12 1,00 12
PUSTAK O WYSOKOSCI 20 cm 521
RS 135 5,10 1 4Q Prety proste (x4) 12 2,00 4
RS 135 5,00 17 G1 Prety proste 12 1,50 7
Suma czesciowa 37 190,80 Waga (t) 0,204
Zbrojenie REI " " "
RS 114 4,80 1 ) 4 EW Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
S 114 250 L Désignation Long. m E s& / 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
#8 75,00
Suma czesciowa 2 8,30 \ \
6,00 Projektant . . . UAN.VI-7342 /6
05 11 570 . #16 spec). konstr mgr inz. Dariusz Stefaniak /3/40,/91 Data:
Waga (t) 0,039 Sorawdaa
RS 112 1.90 2 xﬁm A mgr inz. Jacek Stasiak 264/D0S/10 16.08.2022
Suma czesciowa 10 25,40
Wymiany )
Catosé 49 224,50 Stadium:
Oznaczenie Di. m llos¢ PT
W 120/12/20 08-1.2 1
Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
przy ul. Niepodlegtosci 20” w Mieroszowie 1:100
Siatka stalowa 500 MPa - - :
Inwestor: Gmina Mieroszow NF rys.:
Oznaczenie Wymiar m Pow. m2 llogé Pl. Niepodlegtosci 1, 58—350 Mieroszow 97
Siatka 5-20x20 108,24 Mol ms: ISTROP GESTOZEBROWY NAD PARTEREM

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,

lub bez ‘pisemnej zgody firmy projektowej




RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD I PIETREM - nadbeton klasy C25/30

AR N\
Vil =i z [ ] PN
CAXXXXXXXXXXEX&%% o~ - T X p:
@ o 4*RS112-26d |4 RN e Mm o[ TEURPER ciay
g m g < P
Beton 20+5 .M_ s| M Beton 20+5
Zl 5% 50%} 5o® 53 |2 m—
22*RS136S-720 S ) 9 (ST Y Y Ot mmm 25 % RS 13
i 25 * RS 12 e L
- N
V)
[ad
>
58 ] 60 )i N
70 70 |} 75
P /b oo AH| 8L 70 |} 65
2
3] ®
by o
q i o
g
%
N
K =
N S
= % le ri IR —l W s
Strop nad | pietrem
. Zbrojenie przypodporowe 500 MPa
Montaz fck = C25/30
ozn. Rodzaj $r. mm Dt m llosé
Gr. stropucm Pow. m2 m3/m2 A Prety odgiete 5 120 20
Beton 20+5 152,73 0,097 '
D Prety odgiete 10 1,20 58
W * . . 4A1  |Prety proste (x4) 12 8,00 4
i etnienie stropu
Belki yp p 4B1 |Prety proste (x4) 12 9,00 8
Typ llos¢ taczniem Oznaczenie llos¢ 4C1 |Prety proste (x4) 12 7,50 4
RS 136S 31 PUSTAK O WYSOKOSCI 12 cm 62 40 Prety proste (x4) 12 2,00 4
RS 136S 25 PUSTAK O WYSOKOSCI 20 cm 999 4R Prety proste (x4) 12 250 4
RS 1365 2 AF1 |Prety proste (x4) 12 2,30 8
Suma czesciowa 411,80
¢ 58 Waga (t) 0,232
RS 136 2
Suma czesciowa 2 13,40
RS 114 2 Zbrojenie REI
RS 114 1
Dési i L . H H 1] (1]
Suma czesciowa 3 11,10 e Ssignaton e 3500 / ﬂw Qb _uq.NQO_@U_oﬁm.nEO INWESTBUD" Sp. z 0.0.
; Z«EN ) 58-306 Watbrzych, ul. Jaworowa 15a
RS 112 1 #10 15,00
RS 112 4
Waga (t) 0,023 Projektant . . . UAN.VI-7342/6/
" mgr inz. Dariusz Stefaniak
RS 112 1 spec. konst g /3/40/91 Data:
o Sprawdzajqcy . . . .08.
Suma czesciowa 6 15,30 Wymiany spec) onstr mgr inz. Jacek Stasiak 264/D0S/10 16.08.2022
Catos¢ 69 451,60
Oznaczenie Di. m llos¢ Stadium:
W 120/12/20 08-1.2 1 PT
Wymian 1.8-10 1
Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
przy ul. Niepodlegtosci 20” w Mieroszowie 1:100
Siatka stalowa 500 MPa i
Inwestor: Gmina Mieroszow NF rys.:
Oznaczenie Wymiar m Pow. m2 lios¢ Pl. Niepodlegtosci 1, 58—350 Mieroszow 28
i - 194,39 . L
Statka 5-20x20 W s ISTROP GESTOZEBROWY NAD | PIETREM

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,

bez ‘pisemnej zgody firmy projektowej




RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD II, [l PIETREM - nadbeton klasy C25/30

22 * RS 136S - 720

N %)
|
58 b 60
70 || 75 |}B 14 81 ||| &1 pitt 81 |} 70
60
>
NS

e e f pozex KIS f LEEBE
B S 4*RS 112269 | , 0
a - Lz o B by
b Nl & <« eton 20+5 pd
N <| B
S 588 50%k 5% 53 |F m—
¢ oLabl 59
9 R 4 %8 B . 25+RS1%6S-720
b= < ®
%) XXX AREEIXXIIR
x| Seseees cCCo e 47

24
v

65 || 70 65
3 @
B
o i
E | &
9 > I
N S N
3 L@l@é g 2 e
Strop nad I, 11l pietrem
. Zbrojenie przypodporowe 500 MPa
Montaz fck = C25/30
Ozn. Rodzaj ér. mm DL m llog¢
Oznaczenie Pow. m2 m3/m2 _UEQ Oam_mﬁm 3 1.20 30
Beton 153,26 0,097 A '
D Prety odgiete 10 1,20 58
W ' . . 4A1 | Prety proste (x4) 12 8,00 4
i etienie stropu
wm__A_ <U U 4B1 |Prety proste (x4) 12 9,00 8
Typ Dt m llosé taczniem Oznaczenie llogé 4C1 | Prety proste (x4) 12 7,50 4
7,20 S
RS 136S 56 PUSTAK O WYSOKOSCI 12 cm 62 40 Prety proste (x4) 12 2.00 4
6,80 S
RS 136S 2 PUSTAK O WYSOKOSCI 20 cm 999 4R Prety proste (x4) 12 2.50 4
Suma czesciowa 416,80
¢ 58 4F1 |Prety proste (x4) 12 2,30 8
6,70
RS 136 2 Waga (t) 0,232
Suma czesciowa 2 13,40
RS 114 3,80 2
3,50 L
RS 114 - Zbrojenie REI
Suma czesciowa 3 11,10
Designation tong. m 4 b Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
RS 112 2,70 1 #8 36,00
>0 _ 2 s\ ) 58-306 Watbrzych, ul. Jaworowa 15a
RS 112 : 4 410 15,00
RS 112 2,20 1
Waga (t) 0,023 Projektant . . . UAN.VI-7342/6/
" mgr inz. Dariusz Stefaniak
Suma czesciowa 6 15,30 spech, borslr g /3/40/91 Data:
Sprawdzaj . . .
Catos¢ 69 456,60 Wymiany xﬁm e mgr inz. Jacek Stasiak 264/D0S/10 16.08.2022
Oznaczenie Di. m llos¢ Stadium:
W 120/12/20 0.8-1.2 1 PT
Wymian 1.8-10 1
Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
przy ul. Niepodlegtosci 20” w Mieroszowie 1:100
Siatka stalowa 500 MPa i
Inwestor: Gmina Mieroszéw Nr rys.:
Oznaczenie Wymiar m Pow. m2 llos¢ Pl. Niepodlegtosci 1, 58—350 Mieroszow 29
i - 196,16 . >
Siatka 5-20x20 W osi o ISTROP GESTOZEBROWY NAD Il | Il PIETREM
Zastrzega si¢ wszelkie prawa is_r&nno_ :nw Ustawy o prawie oSo_‘mr_.ﬂ.o ~3wm_u.o_u_r :om.:wm_%_m« m“w:«s_ovwm_oﬂvmmsu_ calosci lub w czesci przerysowany,




BELKA ZELBETOWA 1 szt. 2

(IO SN I T O O I O A R OB
VINEERER r NEREN N_ WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DLA JEDNEJ BELKI
L] T 111 [ |
POZIOM STROPU _ _ _ [ _ _ Srednica DLUGOSC CALKOWITA [m]
NAD PARTEREM
ﬁw H |_ | T |_ | imdilaliili ;J M NR o Dhugose | llos¢ Stos RB 500 W
\“\ u ._.I_ 1 l_l —1 1 ._I _ln 1 |._. II\_ﬁ _t & # [cm] [szt] &m 4 16
2 i/
A T T XA
SCIANA ISTNIEJACA _ “_. 4% 16 N _ SCIANA ISTNIEJACA 1 16 343 2 6.86
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Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
przy ul. Niepodlegtosci 20” w Mieroszowie 1:50
Inwestor: Gmina Mieroszow NF rys.:
Pl. Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow 20
Tyt s BELKA NR 1 — SZCZEGOt. KONSTRUKCYJNY
Zastrzega sie wszelkie prawa _.Qar&nno_ :~w Ustawy o prawie oSo._‘mS.ﬂ.o Nmﬁu.o_u_r :omiwmﬁm« mww:«swwm?ﬂvmmsﬁ calosci lub w czesci przerysowany,
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Srednica DLUGOSC CALKOWITA [m]
[mm] » "
NR Dhugosé llosé St0S RB500W
# [cm] [szt]
@ @10 # 16
1 10 368 74 272,32
2 16 405 34 137.70
3 16 235 14 32,90
4 16 60 14 8,40
DLUGOSC OGOLEM [m] 272,32 179,00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.617 1578
MASA OGOLEM [kg] 168,02 282,46
MASA RAZEM [kg] 168,02 282,46

BETON KONSTRUKCYJNY C25/30
STAL ZBROJENIOWA St0S, RB500W
ILOSC ELEMENTOW: 3 szt.

SCIANY ZELBETOWE DYBLOWAC DO ISTNIEJACYCH SCIAN PO OBU STRONACH KOTWAMI WKLEJANYMI O $r. 20 mm
WKLEJANYMI CHEMICZNIE, W ROZSTAWIE CO 25 cm NA GLEBOKOSC MIN. 25 cm.

4 ﬂw Qb Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
;:Ew / 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
Hﬁ_ﬂuﬂ_% mgr inz. Dariusz Stefaniak mwuwm_uwwwpm\m\ Data:
w_ﬁ,__aﬂ”ﬁ“ mgr inz. Jacek Stasiak 264/D0S/10 16.08.2022
Stadium:
PT
Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
przy ul. Niepodlegtosci 20” w Mieroszowie 1:50
Inwestor: Gmina Mieroszow Nr rys.:
Pl. Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow -
RERAS SCIANA ZELEBETOWA 1 — SZCZEGOt KONSTRUKCYJNY
Zastrzega sie wszelkie prawa Ear&nno_ =Nw Ustawy o prawie o:.o.qmrwﬂ.o szmuuw:r: %:Mwm« mww:m:w“m‘w«msu‘m calosci lub w czesci przerysowany,
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Srednica DLUGOSC CALKOWITA [m]
[mm] » "
NR Dhugosé llosé St0S RB500W
# [cm] [szt]
@ @10 # 16
1 10 368 66 242,88
2 16 296 34 100,64
DLUGOSC OGOLEM [m] 242,88 100,64
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.617 1578
MASA OGOLEM [kg] 149,86 158,81
MASA RAZEM [kg] 149,86 158,81

BETON KONSTRUKCYJNY C25/30
STAL ZBROJENIOWA St0S, RB500W
ILOSC ELEMENTOW: 1 szt.

SCIANY ZELBETOWE DYBLOWAC DO ISTNIEJACYCH SCIAN PO OBU STRONACH KOTWAMI WKLEJANYMI O $r. 20 mm
WKLEJANYMI CHEMICZNIE, W ROZSTAWIE CO 25 cm NA GLEBOKOSC MIN. 25 cm.

4 ﬂw Qb Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
;:Ew / 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
Projektant . . . UAN.VI-7342/6
st ks, |Mr inz. Dariusz Stefaniak /3/40/91 /8/ Dota:
w_ﬁ,__aﬂ”ﬁ“ mgr inz. Jacek Stasiak 264/D0S/10 16.08.2022
Stadium:
PT
Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
przy ul. Niepodlegtosci 20” w Mieroszowie 1:50
Inwestor: Gmina Mieroszow Nr rys.:
Pl. Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow -
RERAS SCIANA ZELEBETOWA 1’ — SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
Zastrzega sie wszelkie prawa Ear&nno_ =Nw Ustawy o prawie o:.o.qmrwﬂ.o szmuuw:r: %:Mwm« mww:m:w“m‘w«msu‘m calosci lub w czesci przerysowany,
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Srednica DLUGOSC CALKOWITA [m]
NR o Dhugosé llosé St0S RB500W
gl # fem] [szt] 16
1 16 405 34 137.70
2 16 110 10 11,00
3 16 235 24 56,40
4 16 75 48 36,00
5 16 65 48 31,20
6 16 60 120 72,00
DLUGOSC OGOLEM [m] 344,30
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 1578
MASA OGOLEM [kg] 543,31
MASA RAZEM [kg] 543,31

BETON KONSTRUKCYJNY C25/30
STAL ZBROJENIOWA St0S, RB500W
ILOSC ELEMENTOW: 3 szt.

SCIANY ZELBETOWE DYBLOWAC DO ISTNIEJACYCH SCIAN PO OBU STRONACH KOTWAMI WKLEJANYMI O $r. 20 mm
WKLEJANYMI CHEMICZNIE, W ROZSTAWIE CO 25 cm NA MINIMIUM 25 cm.

4 ﬂw Qb Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
;:Ew / 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
Projektant . . . UAN.VI-7342/6
st ks, |MQr inz. Dariusz Stefaniak /3/40/91 /8/ Dota:
e | mgr inz. Jacek Stasiak 264/D05/10 16.08.2022
Stadium:
PT
Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
przy ul. Niepodlegtosci 20” w Mieroszowie 1:50
Inwestor: Gmina Mieroszow Nr rys.:
Pl. Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow 33
Tyl rys: SCIANA ZELEBETOWA 2 — SZCZEGOt KONSTRUKCYJNY
Zastrzega si¢ wszelkie prawa _.Qar&nno_ :N_v Ustawy o prawie oSﬁRrwﬂ.oumvm_ﬁ :oq‘mm:urmwm« mww:m:wwm?ﬂ«msu‘m calosci lub w czesci przerysowany,
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Srednica DLUGOSC CALKOWITA [m]

NR o Dhugosé llosé St0S RB500W
gl # fem] [szt] 16
1 16 281 34 95,54
2 16 65 10 6,50
3 16 235 14 32,90
4 16 75 48 36,00
5 16 65 48 31,20
6 16 60 110 66,00
DLUGOSC OGOLEM [m] 268,14
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 1578
MASA OGOLEM [kg] 423,12

MASA RAZEM [kg] 423,12

BETON KONSTRUKCYJNY C25/30
STAL ZBROJENIOWA St0S, RB500W
ILOSC ELEMENTOW: 1 szt.

SCIANY ZELBETOWE DYBLOWAC DO ISTNIEJACYCH SCIAN PO OBU STRONACH KOTWAMI WKLEJANYMI O $r. 20 mm
WKLEJANYMI CHEMICZNIE, W ROZSTAWIE CO 25 cm NA GLEBOKOSC MIN. 25 cm.

4 ﬂw Qb Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
;:Ew / 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
Projektant . . . UAN.VI-7342/6
st ks, |MQr inz. Dariusz Stefaniak /3/40/91 /8/ Dota:
e | mgr inz. Jacek Stasiak 264,/D0$/10 16.08.2022
Stadium:
PT
Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
przy ul. Niepodlegtosci 20” w Mieroszowie 150
Inwestor: Gmina Mieroszow Nr rys.:
Pl. Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow "
Tl mys: SCIANA ZELEBETOWA 2' — SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
Zastrzega si¢ wszelkie prawa _.Qarn.:.nno_ =~v Ustawy o prawie oSpBE-ﬂ.oumﬂu.oﬂ_r :o-mmsuwo%wnu_« mww:h:wwmh.oﬂvmmsﬁ calosci lub w czesci przerysowany,
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PRZEDSIEBIORSTWO ,,INWESTBUD” sp.zo.0.

ul. Jaworowa 15a, 58-306 Watbrzych

tel. 74 664 92 80

e-mail: biuro@inwestbud.biz

KRS: 0000125905 NIP 886-000-58-28

PEKAO S.A. nr 46 1240 1952 1111 0010 5154 4763
Kapitat zaktadowy spéiki — 100 000 zt

Informacja BIOZ

INWESTOR

Gmina Mieroszow
pl. Niepodlegtosci 1
58-350 Mieroszow

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Remont i przebudowa budynku mieszkalno-uzytkowego
przy pl. Niepodlegtosci 20 w Mieroszowie

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Miasto: Mieroszow
pl. Niepodlegtosci 20, 58-350 Mieroszow
Kategoria obiektu budowlanego: XIlIlI

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Mieroszow (022106 _4)
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Mieroszow 1
Numery dziatek ewidencyjnych: 353/5, 353/31

AUTOR

mgr inz. Dariusz Stefaniak

Data opracowania: 16.08.2022 r.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.,

1. Zakres robdt zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ ich realizacji.
Calos¢ zamierzenia inwestycyjnego przewiduje remont z przebudowa budynku mieszkalnego.
Kolejnos¢ robdt:

1) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpieczenstwa,

2) ogrodzenie terenu robot,

3) rozbidrka elementdw wyposazenia i instalaciji,

4) rozbiorka stolarki okiennej i drzwiowej,

5) rozbidrka kominow,

6) rozbidrka swietlika,

7) rozbidrka scian,

8) rozbidrka stropow,

9) wykonanie pozostatych niezbednych rozbiorek,

10) wykonanie elementow konstrukcyjnych,

11) wykonanie robdt remontowych wewnetrznych,

12) wykonanie nowych instalacji,

13) wykonanie remontu elewacji

14) wyréwnanie i uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na przedmiotowym terenie znajduje sie:

1) przedmiotowy budynek mieszkalny,

2) istniejace budynki mieszkalne stykajace si¢ z budynkiem bedacym przedmiotem
opracowania,

3) sieci podziemne zgodnie z mapg zasadnicza.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac¢ niebezpieczenstwo dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Budynek zlokalizowany jest bezposrednio przy lub w bliskim sasiedztwie innych budynkow
mieszkalnych.
Budynek zlokalizowany jest bezposrednio przy drodze gminnej ul. Niepodlegtosci.
W obrebie budynku zlokalizowane sg sieci podziemne i napowietrzne wraz z infrastruktura.
Budynek zostat uszkodzony w ramach robdt budowlanych polegajacych na budowie budynku
stykajacego sie z przedmiotowym budynkiem. Calos¢ uszkodzen oraz sposobu ich usuniecia
okreslono w ekspertyzie bedacej zatacznikiem do projektu budowlanego

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizacji
robo6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozenia.

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas robo6t zwigzane sg z rozbiorka elementow
obiektéw oraz wykonywaniem robdt remontowych zewnetrznych, wigze si¢ to z pracg na
rusztowaniach oraz na dachu co wigze si¢ z praca na wysokosciach, a tym samym upadkiem z
wysokosci. Wigze sie rowniez z praca w wykopach.
Istnieja takze zagrozenia zwigzane z transportem materiatow i narzedzi do rozbiorki.
Zagrozeniem bezpieczenstwa moga by¢ roboty rozbiorkowe oraz remontowe wykonywane przy
uzyciu elektronarzedzi — mozliwos¢ porazenia pradem.
Podczas prowadzenia robot ziemnych istnieje mozliwos¢ przysypania gruntem w wykopie.
Zagrozenia bezpieczenstwa stanowia takze roboty zwigzane z zaladunkiem, transportem i
wyladunkiem materiatow.



Zagrozenia bezpieczenstwa stanowig takze sytuacje zwigzane z wykonywaniem prac
rozbidrkowych jak utrata statecznosci sciany czy spadajace odiamki, wigza¢ si¢ to moze z
uszkodzeniami ciata poprzez przygniecenie czy uderzenie.

Zagrozeniem moze by¢ rowniez lokalizacji prac w pasie drogowym (ul. Niepodlegtosci).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.
Robotnicy przed przystapieniem do rob6t powinni by¢ przeszkoleniu w zakresie eksploatacji
urzadzen, maszyn, prac na rusztowaniach i na wysokosciach a takze na okolicznos¢ pracy z
uzyciem maszyn.
Przed przystgpieniem do robot pracownicy musza przejs¢é szkolenie w zakresie BHP z
uwzglednieniem postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom.

1) wydzielenie terenu robo6t i zaplecza placu budowy w sposéb uniemozliwiajacy dostep 0s6b
trzecich,

2) zabezpieczenie obiektow bedacych w bezposrednim sasiedztwie terenu rozbidrki,
3) stosowne oznakowanie terenu robot tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi,
4) wydzielenie strefy krotkotrwatego sktadowania materiatow,

5) utrzymanie porzadku na placu budowy,

6) opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania robot w tym szczegdlnie
niebezpiecznych,

7) stosowanie przez pracownikow srodkéw ochrony osobistej i zabezpieczen chronigcych ich
przed upadkiem z wysokosci,

8) zaznajomienie pracownikow z lokalizacjg apteczki pierwszej pomocy i jej wyposazenia oraz
umiejscowieniem telefonu alarmowego,

9) wydzielenie dr6g komunikacji kotowej i pieszej,

10) przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy uzyciu elektronarzedzi i innego sprzgtu
budowlanego,

11) sprawnos¢ maszyn i urzadzen,
12) przestrzeganie przepisow BHP i przeciwpozarowych.



