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2. Spis rysunkow

koll\le;ny Tytut rysunku
1/1E Rzut piwnicy - plan instalacji elektrycznej
2/1E Rzut parteru - plan instalacji elektrycznej
3/IE Rzut | pietra - plan instalacji elektrycznej
4/1E Rzut 11 pietra - plan instalacji elektrycznej
5/IE Rzut 11l pietra - plan instalacji elektrycznej
6/1E Rzut poddasza - plan instalacji elektrycznej
7/1E Rzut dachu - plan instalacji elektrycznej
8/IE Strukturalny schemat zasilania elektrycznego
9/IE Schemat rozdzielnicy RG+TL
10/1E Schemat rozdzielnicy administracyjnej - RA
11/1E Schemat tablicy mieszkaniowej—TM
12/1E Schemat instalacji antenowej
13/IE Schemat instalacji teletechnicznej
14/1E Schemat instalacji domofonowej
15/1E Telekomunikacyjna szafka mieszkaniowe;j
16/1E Elewacja szafy GPD
17/1E Elewacja gtéwnie rozdzielnicy budynku RG+TL
18/1E Elewacja tablic mieszkaniowa TM
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3. Dane podstawowe

3.1. Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych
wewnetrznych dla zadania pn.: ,Remont i przebudowa budynku mieszkalno-uzytkowego przy ul. Niepodlegtosci
20 w Mieroszowie”.

3.2. zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza:
- tablica gtdwna,
- tablice licznikowe,
- wewnetrzne linie zasilajace,
- tablice mieszkaniowe,
- instalacje oswietlenia klatek schodowych, korytarzy,
- uziemienie i instalacja odgromowa
- instalacja telefoniczne,
- instalacja domofonowa,
- instalacja RTV,
- instalacja odgromowa i uziemienia,
- ochrona przeciwprzepieciowa,
- ochrona przeciwporazeniowa.

3.3. Przepisy i normy

[1]. PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa dtugotrwata przewoddow.”;

[2]. PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatto i oéwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czeé¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.”

[3]. PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”;

[4]. PN-EN 1838:2013-11 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.”

[5]. PN-EN 62305-1:2008 ,,0chrona odgromowa obiektéw budowlanych”.

[6]. PN-86/E-05003/01 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”.

[7]. PN-EN-05173-1 ,Systemy okablowania strukturalnego”.

[8]. PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania

[9]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719)

[10]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U z 2015 roku poz. 1422 ze zm.).

[11]. Ekspertyza techniczna rzeczoznawczy i do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych dot. Przebudowy
budynku mieszkalno-ustugowego w Mieroszowie, powiat Watbrzyski.

4. Opis techniczny

4.1. Zasilanie

Zgodnie z wydanymi technicznymi warunkami przytaczenie nr WP/099904/2022/004R01 zasilanie
budynku przy pl. Niepodlegtosci 20 w Mieroszowie do sieci Tauron Dystrybucja S.A nalezy wykona¢ ze zigcza
kablowego ZK-WBW115920, zlokalizowanego na budynku.

Od zaciskéw pradowych w ztgczu kablowym nalezy utozy¢ kabel zasilajacy typu N2XH-J 5x35mm2 do
projektowanego ztgcza kablowego z przeciwpozarowym wytacznikiem pradu PWP zabudowanego na zewnatrz
budynku przy gtéwnych drzwiach wejsciowych od strony podwdrka. Od w/w ztgcza PWP do projektowanej
gtéwnej rozdzielnicy elektrycznej budynku nalezy utozy¢ linie kablowa kablem typu N2XH-J 5x35mm2. W
gtéwnej rozdzielnicy elektrycznej budynku zabudowane zostang zabezpieczenia przedlicznikowe i liczniki
energii elektrycznej dla projektowanych odbioréw. Schematy strukturalne zasilania pokazano w czesci
rysunkowej projektu.
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4.2. Bilans mocy

Do bilansu mocy przyjeto moce zapotrzebowane dla instalacji zgodnie z Normg N SEP-E-002 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.

Budynek
Dla czesci mieszkalnej i ustugowej:

n =7 mieszkan

Pj = 12,0 kW/mieszkanie
kj=0,503

Pm = (7*12,0*0,54) =42,25 kW

Dla czesci uzytkowej i administracyjnej:

na = 1 obwdd administracyjny

Pja =129 kW/obwdd administracyjny
kj=0,5

Pua =129 kw

Dla czesci uzytkowej i administracyjnej:

la =1 lokal ustugowy

Pja = 10,0 kwW/obwdd administracyjny
kj=0,5

Pua =5,0 kW

Calkowita moc przytaczeniowa dla budynku:
PZ = 42,25+5,0+6,45 = 53,70kW

4.3. Gtéwna rozdzielnica elektryczne budynku - RG

0d zaciskow pradowych na wyjsciu ze ztacza PWP, zasilana bedzie gtéwna tablica rozdzielcza budynku RG
kablem typu N2XH-J 5x35mm2. Rozdzielnica gtéwna z tablicami licznikowymi zabudowana bedzie w jednym z
pomieszczen na poziomie piwnicy. Rozdzielnica RG wyposazona bedzie w zamek patentowy uniemozliwiajacy
dostep oséb postronnych. Jako gtéwny wytacznik pradu zaprojektowano roztgcznik izolacyjny. W rozdzielnicy
zabudowane beda zintegrowane ograniczniki przepieciowe klasy I+ll zapewniajace ochrone instalacji przed
bezposrednimi i indukowanymi wytadowaniami atmosferycznymi. Schematy strukturalny rozdzielnicy gtéwnej
przedstawiono na rysunku w czesci rysunkowej projektu.

4.4, Gtdwna wytgcznik prgdu - ztgcze GWP

Na zewnatrz budynku w miejscu pokazanym na rzucie parteru w czesci rysunkowej projektu nalezy
zabudowac¢ wolnostojaca ztacze kablowe. Zigcze kablowe GWP nalezy zasili¢ linig kablowa typu N2XH-J
5x35mm2 z istniejacych ztacza kablowego. Kabel nalezy uktadac po elewacji budynku w bruzdach o szerokosci
dopasowanej do $rednicy kabla. Jako gtéwny wylacznik pradu zaprojektowano roziacznik mocy 160A
wyposazony w cewke wybijakowa (wzrostowa), przystosowany do zdalnego sterowania z przycisku P-POZ
(pozarowego wylacznika pradu). Projektowane ztgcze kablowe nalezy uziemic i wykonac na nim rozdziat sieci z
TN-C na TN-S. Ztacze uziemi¢ poprzez wpiecie sie do projektowanego uziomu otokowego budynku. Wymagana
rezystancja uziemienia R<10ohm.

4.5.Rozdzielnica administracyjna— TAB

Przy gtéwnej rozdzielnicy budynku na poziomie piwnicy zabudowana bedzie tablica administracyjna budynku
TAB. Z rozdzielnicy administracyjnej w bramie zasilane beda obwody oswietlenia klatki schodowej, oswietlenia
zewnetrznego nad drzwiami wejsciowym, instalacja domofonowa, telefoniczna i instalacji RTV.

4.6. Tablica licznikowa

Tablice licznikowe wraz z zabezpieczeniami przelicznikowymi zabudowane bedg we wspdlnej szafie z
rozdzielnicg RG. Tablice licznikowe stuzgce do rozliczania zuzycia energii_elektrycznej w poszczeg6inych
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mieszkaniach, lokalach uzytkowych oraz obwoddw administracyjnych. Tablice licznikowe nalezy zabudowaé we
wspolnej szafie stojacej. Projektowane tablice licznikowe wykonane beda w obudowach stojacej o stopniu
ochrony IP40 typu i wyposazone w zamek patentowy uniemozliwiajacy dostep os6b postronnych. Tablica
licznikowa TL wyposazona bedzie w tablice licznikowe, listwe TS35 z zabezpieczeniami i z ostona
przystosowang do plombowania oraz drzwi z okienkami do odczytu licznikdw. Z tablic licznikowych zasilane
bedg przewodami N2XH-J 5x6mm2 tablice mieszkaniowe TM na poszczegolnych kondygnacjach. Schematy
strukturalne tablic licznikowych pokazano na rysunku w czesci rysunkowej projektu.

4.7. Tablice mieszkaniowe

Projektowane tablice mieszkaniowe, wykonane beda w obudowach natynkowych/wtynkowych z szafek
typu RN-2x18. Tablice nalezy montowa¢ w przedpokoju. Tablice wyposazone beda w roztacznik izolacyjny,
ochrone przepieciowa oraz zabezpieczenia w postaci wytgcznikow instalacyjnych i réznicowopradowych
poszczegolnych odptywdw. Schematy strukturalne tablic mieszkaniowych pokazano na rysunkach w czesci
rysunkowej projektu.

4.8. Wewnetrzne linie zasilajgce

4.8.1. WLZ — zaciskéw prgdowych do ztgcza GWP

Od zaciskéw pradowych w istniejgcym ztgczu do ztacza PWP nalezy utozy¢ cztero zytowy kabel typu
N2XH-J5x35mm2 do bramy. Kabel nalezy uktadac¢ po elewacji budynku w bruzdach o szerokosci dopasowanej do
srednicy kabla.

4.8.2. WLZ — od z#gcza GWP do RG

Od zaciskdw pradowych na zabezpieczenia w ztagczu PWP do rozdzielnicy RG nalezy utozy¢ pieciozytowy
kabel typu N2XH-J 5x35mm2. Kabel nalezy uktada¢ w rurach instalacyjnych o srednicy dopasowanych do
srednicy kabla pod tynkiem.

4.8.3. WLZ — do rozdzielnicy administracyjnej RA
Z tablic licznikowych do rozdzielnicy administracyjnej nalezy prowadzi¢ przewdd typu N2XH-J 5x6mm2.

4.8.4. WLZ — do tablic mieszkaniowych

Zaprojektowano wykonanie wewnetrznych linii zasilajacych z tablic licznikowych TL do tablic
mieszkaniowych TM przewodem N2XH-J 5x6mm2. Przewody nalezy uktada¢ w rurach instalacyjnych pod
tynkiem.

4.9. Instalacja oswietlenia

4.9.1.0swietlenie klatek schodowych

Przed wejsciami do klatek schodowych oswietlenie sterowane bedzie za pomoca czujki zmierzchowo —
ruchowe. Na klatkach schodowych oprawy oswietlenia sterowane bede poprzez czujki zmierzchowo-ruchowe
zabudowane na suficie badz w oprawie.

4.9.2.0swietlenie pomieszczer mieszkalnych

W pomieszczeniach mieszkalnych budynku wykona¢ wypusty sufitowe pojedyncze i swiecznikowe.
Wszystkie gniazda i wypusty w tazienkach wykona¢ z zachowaniem dozwolonej strefy montazu. Laczniki
instalacyjne zamontowac¢ na wysokosci ok.1,3-1,4m od poziomu posadzki. Instalacje oswietleniowe wykonaé
przewodami typu YDY o przekroju 1,5 mm2. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem. Zastosowa¢ osprzet
melaminowy podtynkowy a w pomieszczeniach wilgotnych osprzet szczelny IP44. Rozmieszczenie opraw i
tacznikdw instalacji oswietleniowej pokazano na rzutach poszczeg6inych pieter.

4.9.3.0swietlenie pomieszczen poddasza i pomieszczeniu gospodarczym

W pomieszczeniach zlokalizowanych na poddaszy nalezy zabudowa¢ oprawy hermetyczne. Instalacje
w/w pomieszczeniach nalezy wykona¢ jako instalacje natynkowa w rurkach instalacyjnych.

4.9.4. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne ma zapewni¢ bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku braku
oswietlenia podstawowego z powodu awarii lub pozaru. Do celéw oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego stuzy¢
beda wydzielone oprawy oswietlenia oznaczone na rzucie AW, AW1, EW, EW1. Oprawy te zostang wyposazone

Przedsiebiorstwo INWESTBUD Sp. z 0.0. ul. Jaworowa 15a, 58-306 Watbrzych 12
Tel/fax (074) 66 49 290, 841 83 10 e-mail: biuro@inwestbud.biz




PROJEKT TECHNICZNY

Remont i przebudowa budynku mieszkalno-uzytkowego przy ul. Niepodlegtosci 20 w Mieroszowie

w elektroinwertery, ktére w przypadku zaniku napiecia podstawowego zatacza sie automatycznie. Wymagany
minimalny czas podtrzymania oswietlenia ewakuacyjnego wynosi 2 godziny, a min. natezenie oswietlenia dla dla
poziomych i pionowych drég komunikacyjnych min. 5 Ix na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjne;.
Dla potrzeb awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego przewiduje sie montaz opraw nasciennych typu LED o mocy
poddanej na rysunkach, a dla potrzeb oswietlenia kierunkowego opraw kierunkowych LED o mocy poddanej na
rysunkach, wskazujace droge ewakuacji. Wszystkie zastosowane oprawy powinny posiadac¢ znak CNBOP.

4.10. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia w mieszkaniach

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V i 400V nalezy wykona¢ przewodami typu YDYpzo 3x2,5mm2,
5x2,5mm2 uktadanymi pod tynkiem. Zastosowa¢ osprzet wtynkowy w pomieszczeniach suchych, a w
pomieszczeniach tazienek szczelny. Wypust dla kuchenki elektrycznej 3(2)-faz wykona¢ przewodem YDYpzo
5x2,5mm2 na wysokosci 0,5m, zakanczajgc gniazdem z zaciskami 3-fazowymi. Przewdd nalezy schowaé w
puszcze przylaczeniowej. Pozostate gniazda w kuchni i tazience zamontowa¢ na wysokosci 1,1-1.2m nad
podtoga, a w pozostatych pomieszczeniach na wysokosci 0,3m.

4.11. Instalacja uziemiania i odgromowa

Nalezy wykona¢ uziom otokowy budynku z bednarki FeZn 30x4 albo w przypadku utrudnien przy
wykonywaniu wykopu pod otok dopuszcza sie zastosowanie uziomow szpilkowych o dtugosci min. 3m ilo$¢
uziomdw whbijanych dopasowac do osiagniecia wymaganej rezystancji uziemienie. Uziom otokowy nalezy utozy¢
od strony tylnej. Bednarke uziomu otokowego nalezy uktadac¢ na gtebokosci min. 0,6 m i w odlegtosci co najmniej
1 m od zewnetrznej krawedzi budynku. Prace ziemne przeprowadzic¢ przy pomocy sprzetu recznego ze wzgledu
na trasy linii kablowych biegnacych w poblizu budynku. Uziom taczy¢ poprzez spawanie z przewodami
uziomowymi i zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem korozji. Na dachu wykonaé¢ zwody poziome nie
izolowane z drutu ocynkowanego 8mm. Przewody odprowadzajace z drutu jw. wykona¢ jako naciggowe. Ztgcza
kontrolne zamontowac¢ na sciennie elewacyjnej. Do uziomu dotaczy¢ wszystkie dostepne uziomy naturalne.
Wszystkie metalowe elementy, znajdujace sie na dachu potaczy¢ ze zwodami poziomymi drutem FeZn g8mm, a
na kominach wykona¢ dodatkowe 0,5m zwody pionowe. Dla potrzeb uziemienia szybu windowego nalezy
wykonac instalacje uziemienia z bednarki FeZn 30x4.

Catos¢ robot po zakonczeniu winna spetniaé wymagania norm i przepiséw. Do odbioru koncowego
przedtozy¢ wymagane dokumenty odbiorowe, metryke urzadzenia piorunochronnego, protokoty badan,
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, wydane dla wyrobdéw stosowanych w urzadzeniach piorunochronnych.

4.12. Instalacja dualnych czujek

Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy p.poz we wszystkich pomieszczeniach tj. w pomieszczeniach
przedpokojow, sypialh oraz w pomieszczeniach z kottami gazowymi nalezy zabudowaé bezprzewodowe
autonomiczne dualne czujki dymu i tlenu wyposazone w zasilania bateryjne. Kazda z czujek wyposazona
powinna by¢ w budowany wewnatrz czujki sygnalizator akustyczny, sygnalizujacy wyrycie dymu w danym
pomieszczeniu. Czujki powinny posiada¢ zasilania bateryjnym z 10 letnim okresem gwarancji. Czujki nalezy
montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

4.13. Instalacja przeciwprzepieciowa

W celu ochrony mienia i osob przed przepieciami w rozdzielnicy gtdwnej administracyjnych
zamontowac¢ ochronniki przepieciowe klasy B+C typu TNS.

4.14. Ochrona przeciwporazeniowa

Uktad zasilania budynku rozdzielnicy RG oraz od TL do tablic mieszkaniowych nalezy wykona¢ w
systemie TN-S tzn. z rozdzielonymi przewodami N i PE. Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim
zastosowano Samoczynne Wylgczenie Zasilania, zrealizowane na wylacznikach samoczynnych i
roznicowopradowych. W rozdzielnicy gtéwnej budynku nalezy zainstalowaé¢ szyne wyréwnania potencjatu, do
ktérej nalezy poditgczy¢ przewody ochronne poszczegélnych wiz-tow. Przewodem ochronnym nalezy objaé
rowniez metalowe konstrukcje szachéw kablowych oraz obudowy metalowych rozdzielnic. W pomieszczeniu
kottowni wykona¢ nalezy gtéwna szyne uziemiajaca GSW, do ktdrej podigczone maja by¢ wszystkie metalowe
obudowy wyposazenia technologicznego oraz wszystkie metalowe rurociagi wodne i CO wchodzace do budynku.
Gloéwna szyne wyrdwnawczg nalezy uziemié, poprzez ztacze probiercze, przytaczajac jg do uziomu budynku. We
wszystkich tazienkach wykona¢ potgczenia wyréwnawcze miejscowe przewodem LgYzo 1x6 pod tynkiem i
wigczy¢ do wspdlnej puszki potencjaty rur wody zimnej, cieptej, CO oraz wanny (zacisk uziemiajacy).
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4.15. Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika prgdu

Przy wejsciu do budynku nalezy zabudowac przyciski przeciwpozarowego wylacznika pradu p.poz,
wylaczajace napiecie z catego budynku. Do przyciskow P-POZ doprowadzi¢ kabel HDGs 5(7)x1,5mm?2 PH9O.
Kabel do przycisku p.poz nalezy prowadzi¢ podtynkowo. Nacisniecia przycisku p.poz spowoduje wyzwolenie
cewki wybijakowej i wytgczenie gtéwnego wytgcznika pradu zamontowanego w ztgczy GWP.

4.16. Instalacja teleinformatyczna i telewizyjna

W sktad zintegrowanego systemu instalacji teletechnicznej budynku wchodzi GPD Gtéwny Punkt
Dystrybucyjny zabudowany w budynku, bedacy tzw. ,,Punkt Styku” / ,,Punktem Laczenia” — Szafa Dystrybucyjna
usytuowana w jednym z pomieszczen na poziomie piwnicy budynku, z zasilaniem elektrycznym, zapewniajaca
petna mozliwos¢ wielokrotnego podtaczania i odigczania pomiedzy zewnetrzng siecig telekomunikacyjng, a
instalacjami wewnetrznymi — przylaczanie Operatoréw do instalacji telekomunikacyjnej budynku na zasadzie
rownego dostepu.

W sktad okablowania budynkowego, zgodnie z nowym rozporzadzeniem wchodza dwa jednomodowe
wiokna swiattowodowe, dwa kable teleinformatyczne UTP oraz dwa kable sygnalowe RG-6 telewizyjnej
instalacji zbiorczej DVB-T/SAT doprowadzone do kazdego mieszkania. Pomiedzy antenami na dachu, a
urzadzeniami aktywnymi TV DVB-T/SAT umieszczonymi w Szafie Dystrybucyjnej poprowadzone sg kable RG-
11

Zakonczenia wszystkich kabli systemu ( 2), 2 x UTP, 2 x RG-6) umieszczone s3 w TSM
Telekomunikacyjnych Skrzynkach Mieszkaniowych zlokalizowanych w poblizu drzwi wejsciowych lokali.
Skrzynki maja umozliwia¢ dystrybucje sygnatu w mieszkaniu oraz pozwala¢ na umieszczenie w nich, w razie
potrzeby urzadzen aktywnych Ilub pasywnych. Pomiedzy Skrzynkami Mieszkaniowymi, a punktami
poprowadzone zostang kable UTP i RG-6.

4.16.1. GPD Gtéwny Punkt Dystrybucyjny

Gtéwny Punkt Dystrybucyjny zlokalizowany zostanie na poziomie parteru. Na potrzeby okablowania
swiattowodowego, strukturalnego i koncentrycznego przewidujemy umieszczenie 19” Szafy Dystrybucyjnej
15/24U. W szafie dystrybucyjnej umieszczone zostang odpowiednio:

- teleskopowe przetacznice swiattowodowe wyposazone w kasety spawdw i pigtaile (na ktorych zakoriczone /
przyspawane zostang widkna swiattowodowe (przychodzgce z poszczegolnych lokali) oraz adaptery SC/APC
(umozliwiajgce pdzniejsze podigczenie uzytkownikow przez dostawcow ustug za pomocqg patchcordéw
swiatfowodowych),

- patchpanele krosowe kabli UTP (na ktorych rozszyte zostang kable miedziane UTP przychodzgce z
poszczegdlnych lokali) wyposazone w gniazda RJ45 (umozliwiajgce pdzZniejsze podigczenie uzytkownikow przez
dostawcow usfug za pomocq patchcordow UTP),

- organizatory kabli — stuzgce do organizacji i uktadania kabli oraz patchcordéw $wiattowodowych i
miedzianych UTP, z uwagi na koniecznos¢ zachowania promieni giecia. W tym celu zastosowano organizatory
kabli z metalowymi uchwytami. Do kabli miedzianych przewidziano organizatory z uszami plastikowym.

- potki umozliwiajace umieszczenie urzadzen operatoréw telekomunikacyjnych

- modut zasilajacy wyposazony w 5 gniazd 220V na potrzeby sprzetu

Zgodnie z wymogami rozporzadzenia konieczne bedzie doprowadzenie do pomieszczenia przytacza
elektrycznego 230V i potgczenie go z modutem zasilajagcym. Zasilanie nalezy przewidzie¢ z tablicy obwodéw
administracyjnych.

4.16.2. TSM Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa

W kazdym lokalu mieszkalnym nalezy przewidzie¢ montaz skrzynek montazowych dla elementéw
instalacji teletechnicznych i stabopradowych przeznaczonych do mieszkan. Jego gtéwna cecha jest mozliwos¢
stworzenia w petni uniwersalnego, fatwego do konfiguracji punktu multimedialnego integrujacego
infrastrukture $wiattowodowa, okablowanie strukturalne i koncentryczne w jednej Skrzynce Mieszkaniowej.
Element bazowy stanowi TSM Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa:

W mieszkaniach przewiduje sie montaz skrzynek w obudowach mini media center w wersji
podtynkowej badz natynkowej, z uchylnymi drzwiami i ptyta montazowa umozliwiajaca wygodng instalacje
elementéw system. Dopuszcza sie zastosowanie dowolnych skrzynek montazowych o wymiarach zblizonych do
skrzynek zaproponowanych w projekcie.

TSM zlokalizowane zostang nad drzwiami wejsciowymi w poszczegolnych lokalach i wyposazone beda
odpowiednio w:

- $wiattowodowaq puszke abonencka, w ktdrej zastosowano fabrycznie zarobione 2 wiékna $wiattowodowe
kabla abonenckiego oraz dwa adaptery SC/APC,
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- mini-panel krosowy UTP umozliwiajacy rozszycie kabli miedzianych rozprowadzanych po pomieszczeniach
lokalu, w zaleznosci od zapotrzebowania uzytkownika / abonenta,
- modut zasilajacy z gniazdami 230V na potrzeby przysztego zasilenia urzadzenia dostawcy ustug lub innego
urzadzenia abonenta,
- modulty montazowe pod instalacje puszki abonenckiej oraz petnigce funkcje prowadnicy kabli.

Dla potaczenia kabli koncentrycznych proponuje sie zastosowanie samego rozdzielacza sygnatu SVE 40-
01 i zakonczenie kabli koncentrycznych wtykiem typu F.

4.16.3. Okablowanie budynku

W sktad zintegrowanego systemu okablowania budynkowego wchodza:

- okablowanie miedziane / strukturalne - sktadajgce sie z zestawdw 2 kabli teleinformatycznych UTP 4x2x0,5
kat 6, poprowadzonych od paneli krosowych zamontowanych w szafie dystrybucyjnej GPD Centralnego Punktu
Dystrybucyjnego wprost do TSM Telekomunikacyjnych Skrzynek Mieszkaniowych w poszczeg6lnych lokalach
(gdzie rozszyte zostang na 8 portowych mini-panelach).

- okablowanie $wiattowodowe - skiadajace sie z kabla dwuwtdknowego jednodomowego z widknami typu
G.652D lub G.657A 0 zmniejszonym promieniu giecia, typu MK-AX2 w powtoce akrylowej dedykowanej do
wewnatrz budynkowych potaczen systemow FTTX, poprowadzonych w rurkach instalacyjnych od przetacznicy
Swiattowodowej zamontowanej w szafie dystrybucyjnej GPD (gdzie zostang pospawane w kasetach spawow) az
do swiattowodowych puszek abonenckich umiejscowionych w TSM Telekomunikacyjnych Skrzynkach
Mieszkaniowych w poszczegolnych lokalach,

- systemu mikrokanalizacji MetroJET - mikrorurki MetroJET stanowia podstawowy element mikrokanalizacji
budynkowej do instalacji swiattowodowych kabli abonenckich. Zastosowanie wzmocnionych rurek ze sznurkiem
utatwia instalacje, zapewnia bezpieczne zaciggniecie kabla swiattowodowego w warunkach budowlanych i
zabezpiecza przed przypadkowym uszkodzeniem wigzek swiattowodowych,

- okablowanie koncentryczne RG-6 — sktadajace sie z zestawdw 2-kablowych RG-6 typu ,tri-shield” potréjnie
ekranowanych poprowadzonych od szafy dystrybucyjnej w Centralnym Punkcie Dystrybucyjnym do TSM
Telekomunikacyjnych Skrzynek Mieszkaniowych w poszczegélnych lokalach (zakoriczonych wtykami typu F lub
rozszytych na rozdzielaczach).

4.16.4 Telewizyjna instalacja zbiorcza DVB-T / TVSAT

Telewizyjna instalacja zbiorcza sktada sie z:

- Zestawu anten TV-SAT, DVB-T zainstalowanych na przygotowanym maszcie usytuowanym na dachu
budynku. Instalacja antenowa stuzy¢ bedzie do odbioru telewizji satelitarnej oraz naziemnej telewizji cyfrowe;j
DVB-T,

- Koncentrycznych kabli miedzianych RG-11 zaciagnietych od anten (poprzez odpowiedni przepust kablowy do
budynku) i szachtem elektrycznym doprowadzone do szafy w GPD Gtéwny Punkcie Dystrybucyjnym. Kable RG-
11 zostana zakonczone obustronnie ztagczami typu F.

- Urzadzen aktywnych - multiswitchy, wzmacniaczy i rozdzielaczy sygnatu, (zamontowanych w szafie
dystrybucyjnej w GPD), pozwalajacych na podtaczenie transmisji telewizji satelitarnej oraz naziemnej telewizji
cyfrowej do uzytkownikdw lokali w budynku.

4.17. Instalacja domofonowa

Instalacja domofonowa zostata zaprojektowana w oparciu o system cyfrowy. Potgczenia przewoddw na
klatkach schodowych dokona¢ w obudowach wnekowych np. PW 10/20 A oraz w puszkach rozgateznych.
Instalacje wykonac¢ zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku w czesci rysunkowej projektu. Dopuszcza sie
zastosowanie innych rozwigzan instalacji domofonowej opartej na systemie cyfrowym.

4.18. Uwagi koricowe

Po wykonaniu w/w robot nalezy wykonacé:

- odbior instalacji elektrycznej

W tym celu nalezy dostarczyc¢ :

- protokot odbioru robét elektrycznych,

- protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji przewodow),

- protokoty skutecznosci szybkiego wytaczania, badania ciggtosci przewoddw, pomiar
uziemienia,

- atesty i certyfikaty zabudowanych materiatéw i urzadzen

- pomiary i uruchomienie instalacji niskopradowe;j.

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz obowigzujacymi

przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan p.poz.
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4.19. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Powyzsza realizacja zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia
23.06.2003 wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia poniewaz wystepuja prace na
wysokosciach powyzej 5m.

Opracowat:
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AFIL | v rorrwne
o PRZYCISK DZWONKOWY
& WYPUST OSWETLENIOWY — ZAPAS PRZEWODU
3 WVIPUST ELEKTRYCZNY - ZAPAS PRZEWODY
I PUSZKA PRIVLACZENOWA — KUCHENK/ ELEXTRYCZNE
£ GNIAZDO ELEKTRYCZNE PODTYNKOWE 2P+Z 104/16A
|..n GNIZDO ELEKTRYCZNE PODWAINE PODTYNKOKE 2P+Z 104164
£ GNAZDO ELEKTRYCZNE PODTYNKONE 2P+Z 104/164 IP44
T | GNIZDO PODNGINE PODTYNKOWE RIS kat. 6
LRV | GNAZDO RADIOWO — TELEWIZYINE RTV PODTYNKOWE
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ROZDZIELNICE:

RG+IL — Rozdziehica gtowna z toblicami licznikowymi
RA - Rozdzelnica administracyjna

GPD — Glowny punkt dystrybucyjny — szafa RACK
TM — Tablica mieszkaniowa

TSM — Telekomunikacyjna szafka mieszkaniowa
ZK — Istnigjgee zlqcze kablowe na budynku

UWAGI:

1. W instalacjach nalezy stosowa¢ przewody na napiecie 450/750V i kable 0,6/1kV.
2. Przy zasilaniu wielu odbiorow z jednego obwodu stosowac puszki rozgafezne.

J. Jezeli nie podano inaczej wysokos¢ montazu gniazd elektrycznych:
— W przedpokoju, sypiaini, pokoju dziennym — 0,3 m od Wykoticzonej posodzki,
— w aneksie kuchennym w obszarze fartucha — 1,1 m od wykonczonej posadzki,
— w lazience — 1,1 m od wykoficzonej posadzki,
— w pomieszczeniach technicznych, pomocniczych i porzqdkowych — 0,3 m od wykoriczonej posadzki,
4. Gniazda elektryczne z gniazdami teletechnicznymi grupowa¢ i montowac we wspdlnej ramce.
5. PRZYCISK PRZECINPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU instalowa¢ na wysokoéci 1,5 m (oS) od wykoriczonej posadzki.
6. Wszystkie przefscia przez strefy pozarowe wykonaC odpowiedniq masq ognioodporng.
7. Po wykonaniu robét przeprowadzic pomiary —sprawdzajqce i sporzqdzi¢ protokdl.

8. Po zamontownaiu koryt kablowych i poprowadzeniu w nich przewodéw nalezy polaczy¢ je z polgczniem wyréwnawczym.

4 g EV Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
E:& ) 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
WWN_A.M_D_% dextr |MQr inz. Krzysztof Leszczynski 198/D0S/15 1 m.wmwﬁmmmﬁ
wwmmn_w:nm_‘m&%r mgr inz. Przemystaw Jaromin 157/D0S/03 m_u“ﬁ._m.a__._BH
Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
przy ul. Niepodlegtosci 20" w Mieroszowie 1:100
Inwestor: Gmina Mieroszow Nr rys.:
Pl. Niepodleglosci 1, 58—-350 Mieroszow 2/
T os: IRZUT PARTERU — PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,
lub bez ‘pisemnej zgody firmy projektowej




PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA  ELEKTRYCZNA

PRZYCISK PRZECINPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU

SZYNA WYROWNANIA POTENCIALOW
GOU - GLOWNA, LSWP — LOKALNA

DUALNA_ CZUJKA DUMKY | TLENKU WEGLA Z ZASILANIEM BATREYINYM Z 10 LETNIM
OKRESEM GWARANCJI

PRZEBICIE W POSADZCE

PRZEBICIE W SCANIE

NASUFTTOWA OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU LED O MOCY min. 15W Z MIKROFALOWA
CZUIKA RUCHU

NASUFITOWA OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU LED O MOCY min. 20W IP65

NASUFITOWA OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYINEGO TYPU LED O MOCY min. 3W 2h

NASUFITOWA OPRAWA  OSWIETLENIA EWAKUACYINEGO TYPU LED O MOCY min. 3W 2h

OPRAWA EWAKUACYUNA LED min. 3W, IPG5 (NASCIENNA) Z MODULEM DO MISKICH TEMPERAT.

OPRAWA ZEWNETRZNA TYPY LED (NUMER POLICKINY) IP65

OPRAWA KANALOWA TYPU LED WIN. 5W IPES

LACZNIKI PODTYNKOWE:

PRZYCISK DZWONKOWY

WYPUST OSHIETLENIOWY — ZAPAS PRZEWODU

WYPUST ELEKTRYCINY - ZAPAS PRZEWODU

PUSZKA PRZVLACZENIOWA — KUCHENK/ ELEXTRYCZNEJ

GNAZDO ELEKTRYCZNE PODTYNKOWE 2P+Z 104/164

GNAZDO ELEKTRYCZNE PODWOINE PODTYNKOWE 2P+Z 104/164

GNIAZDO ELEKTRYCZNE PODTYNKOWE 2P+Z 104/16A IP#4

GNIAZDO PODNGINE PODTYNKOKE R4S kat 6

GNIAZDO RADIOWO — TELEWZYINE RTV PODTYNKOWE
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PANEL WEISCIOWY — DOMOFONOWY
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RG+IL — Rozdzielica gtowna z tablicami licznikowymi
RA — Rozdzelnica administracyjna

GPD — Glowny punkt dystrybucyjny — szafa RACK

TM - Tablica mieszkaniowa

TSM — Telekomunikacyjna szafka mieszkaniowa
ZK — Istnigjgee zlqcze kablowe na budynku

UWAGI:

1. W instalacjach nalezy stosowa¢ przewody na napiecie 450/750V i kable 0,6/1kV.
2. Przy zasilaniu wielu odbiorow z jednego obwodu stosowac puszki rozgafezne.
J. Jezeli nie podano inaczej wysokos¢ montazu gniazd elektrycznych:
— W przedpokoju, sypiaini, pokoju dziennym — 0,3 m od Wykoticzonej posodzki,
— w aneksie kuchennym w obszarze fartucha — 1,1 m od wykonczonej posadzki,
— w lazience — 1,1 m od wykoficzonej posadzki,
— w pomieszczeniach technicznych, pomocniczych i porzqdkowych — 0,3 m od wykoriczonej posadzki,
4. Gniazda elektryczne z gniazdami teletechnicznymi grupowa¢ i montowac we wspdlnej ramce.
5. PRZYCISK PRZECINPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU instalowa¢ na wysokoéci 1,5 m (oS) od wykoriczonej posadzki.
6. Wszystkie przefscia przez strefy pozarowe wykonaC odpowiedniq masq ognioodporng.
7. Po wykonaniu robét przeprowadzic pomiary —sprawdzajqce i sporzqdzi¢ protokdl.
8. Po zamontownaiu koryt kablowych i poprowadzeniu w nich przewodéw nalezy polaczy¢ je z polgczniem wyréwnawczym.
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Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
58-306 Watbrzych, ul. Jaworowa 15a
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Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
przy ul. Niepodlegtosci 20" w Mieroszowie 1:100
Inwestor: Gmina Mieroszow Nr rys.:
Pl. Niepodleglosci 1, 58—-350 Mieroszow 3/
Tt os.: RZUT | PIETRA — PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,
lub bez ‘pisemnej zgody firmy projektowej




PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA  ELEKTRYCZNA

PRZYCISK PRZECINPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADY

SZYNA WYROWNANIA POTENCIALOW
GOU - GLOWNA, LSWP — LOKALNA

DUALNA CZUJKA DUMKY | TLENKU WEGLA Z ZASILANIEW BATREYINYM Z 10 LETNIM
OKRESEM GWARANCJI

PRZEBICIE W POSADZCE

PRZEBICIE W SCANIE

NASUFTTOWA OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU LED O MOCY min. 15W Z MIKROFALOWA
CZUIKA RUCHY

NASUFITOWA OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU LED O MOCY min. 20W IP65

NASUFITOWA OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYINEGO TYPU LED O MOCY min. 3W 2h

NASUFITOWA OPRAWA  OSWIETLENIA EWAKUACYINEGO TYPU LED O MOCY min. 3W 2h

OPRAWA EWAKUACYUNA LED min. 3W, IPG5 (NASCIENNA) Z MODULEM DO MISKICH TEMPERAT.

OPRAWA ZEWNETRZNA TYPY LED (NUMER POLICKINY) IP65

OPRAWA KANALOWA TYPU LED WIN. 5W IPES

LACZNIKI PODTYNKOWE:

PRZYCISK DZWONKOWY

WYPUST OSHIETLENIOWY — ZAPAS PRZEWODU

WYPUST ELEKTRYCINY - ZAPAS PRZEWODU

PUSZKA PRZVLACZENIOWA — KUCHENK/ ELEXTRYCZNEJ

GNAZDO ELEKTRYCZNE PODTYNKOWE 2P+Z 104/164

GNAZDO ELEKTRYCZNE PODWOINE PODTYNKOWE 2P+Z 104/164

GNIAZDO ELEKTRYCZNE PODTYNKOWE 2P+Z 104/16A IP#4

GNIAZDO PODNGINE PODTYNKOKE R4S kat 6

GNIAZDO RADIOWO — TELEWZYINE RTV PODTYNKOWE
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ROZDZIELNICE:

RG+IL — Rozdzielica gtowna z tablicami licznikowymi
RA — Rozdzelnica administracyjna

GPD — Glowny punkt dystrybucyjny — szafa RACK
TM — Tablica mieszkaniowa

TSM — Telekomunikacyjna szafka mieszkaniowa
ZK — Istnigjgee zlqcze kablowe na budynku

UWAGI:

1. W instalacjach nalezy stosowa¢ przewody na napiecie 450/750V i kable 0,6/1kV.
2. Przy zasilaniu wielu odbiorow z jednego obwodu stosowac puszki rozgafezne.
J. Jezeli nie podano inaczej wysokos¢ montazu gniazd elektrycznych:
— W przedpokoju, sypiaini, pokoju dziennym — 0,3 m od Wykoticzonej posodzki,
— w aneksie kuchennym w obszarze fartucha — 1,1 m od wykonczonej posadzki,
— w lazience — 1,1 m od wykoficzonej posadzki,
— w pomieszczeniach technicznych, pomocniczych i porzqdkowych — 0,3 m od wykoriczonej posadzki,
4. Gniazda elektryczne z gniazdami teletechnicznymi grupowa¢ i montowac we wspdlnej ramce.
5. PRZYCISK PRZECINPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU instalowa¢ na wysokoéci 1,5 m (oS) od wykoriczonej posadzki.
6. Wszystkie przefscia przez strefy pozarowe wykonaC odpowiedniq masq ognioodporng.
7. Po wykonaniu robét przeprowadzic pomiary —sprawdzajqce i sporzqdzi¢ protokdl.
8. Po zamontownaiu koryt kablowych i poprowadzeniu w nich przewodéw nalezy polaczy¢ je z polgczniem wyréwnawczym.
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Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
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Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
przy ul. Niepodlegtosci 20" w Mieroszowie 1:100
Inwestor: Gmina Mieroszow Nr rys.:
Pl. Niepodleglosci 1, 58—-350 Mieroszow 4/
Tt os.: RZUT Il PIETRA — PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,
lub bez ‘pisemnej zgody firmy projektowej




PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA  ELEKTRYCZNA

PRZYCISK PRZECINPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADY

SZYNA WYROWNANIA POTENCIALOW
GOU - GLOWNA, LSWP — LOKALNA

DUALNA CZUJKA DUMKY | TLENKU WEGLA Z ZASILANIEW BATREYINYM Z 10 LETNIM
OKRESEM GWARANCJI

PRZEBICIE W POSADZCE

PRZEBICIE W SCANIE

NASUFTTOWA OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU LED O MOCY min. 15W Z MIKROFALOWA
CZUIKA RUCHY

NASUFITOWA OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU LED O MOCY min. 20W IP65

NASUFITOWA OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYINEGO TYPU LED O MOCY min. 3W 2h

NASUFITOWA OPRAWA  OSWIETLENIA EWAKUACYINEGO TYPU LED O MOCY min. 3W 2h

OPRAWA EWAKUACYUNA LED min. 3W, IPG5 (NASCIENNA) Z MODULEM DO MISKICH TEMPERAT.

OPRAWA ZEWNETRZNA TYPY LED (NUMER POLICKINY) IP65

OPRAWA KANALOWA TYPU LED WIN. 5W IPES

LACZNIKI PODTYNKOWE:

PRZYCISK DZWONKOWY

WYPUST OSHIETLENIOWY — ZAPAS PRZEWODU

WYPUST ELEKTRYCINY - ZAPAS PRZEWODU

PUSZKA PRZVLACZENIOWA — KUCHENK/ ELEXTRYCZNEJ

GNAZDO ELEKTRYCZNE PODTYNKOWE 2P+Z 104/164

GNAZDO ELEKTRYCZNE PODWOINE PODTYNKOWE 2P+Z 104/164

GNIAZDO ELEKTRYCZNE PODTYNKOWE 2P+Z 104/16A IP#4

GNIAZDO PODNGINE PODTYNKOKE R4S kat 6

GNIAZDO RADIOWO — TELEWZYINE RTV PODTYNKOWE
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RG+IL — Rozdzielica gtowna z tablicami licznikowymi
RA — Rozdzelnica administracyjna
GPD — Glowny punkt dystrybucyjny — szafa RACK
TM — Tablica mieszkaniowa
SM — N.m\.m».oscsxagsa szafka mieszkaniowa / ﬂw Qc _U—.NQOm@UmO—.mgO "INWESTBUD" WU 7 0.0.
ZK — Istnigjgee zlqcze kablowe na budynku Nz g\ ) 58-306 E@—U—.NV\O_‘.__ ul. Jaworowa 15a
1. W sﬂa\n.&amu :.&mnk &.&o.ﬁn E.\Nm_se\ na napiecie 450/750V i kable 0,6/1kV. w_mmﬁ_;:% Jat. |Mar inz. Krzysztof Leszczynski 198/D0%/15 16 om Mommﬂ
2. Przy zasilaniu wielu odbiorow z jednego obwodu stosowac puszki rozgafezne. i .
J. Jezeli nie podano inaczej wysokos¢ montazu gniazd elektrycznych: Sprawdzajacy i i Stadium:
—w qum%\s sypiaini, pokeju dziennym — 03 m od wykoticzonej mamania.. . speci. inst. elektr. | MI" inz. Przemystaw Jaromin 157/D0S/03 T
- wan.»zm »:n@mwzks oﬂ %MNSNn \nﬁn%nmnw.i m od wykoriczonej posadzki, Zadanie: Skala:
- w fazience - 1,1 m od wykoficzonej posadzki, : : _ :
— w pomieszczeniach technicznych, pomocniczych i porzqdkowych — 0,3 m od wykoriczonej posadzki, ww%ou_ﬁ. _zWW%%me%wﬁ me_v\ ﬂxczmﬁ‘wmwwwﬂmo uzytkowego 1:100
4. Gniazda elektryczne z gniazdami teletechnicznymi grupowa¢ i montowac we wspdlnej ramce. .
5. PRIYCISK PRZECINPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU instalowac na wysokesci 1,5 m (o8) od wykoriczonej posadzki Inwestor: Gmina. Mieroszow . Nr rys.:
6. Wszystkie przefscia przez strefy pozarowe wykonaC odpowiedniq masq ognioodporng. e Pl. Niepodiegtosci 1, 58—350 Mieroszow 5/IE

7. Po wykonaniu robét przeprowadzic pomiary —sprawdzajqce i sporzqdzi¢ protokdl.
8. Po zamontownaiu koryt kablowych i poprowadzeniu w nich przewodéw nalezy polaczy¢ je z polgczniem wyréwnawczym.

RZUT Il PIETRA — PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajoce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,

lub bez pisemnej zgody firmy projektowej
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PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA  ELEKTRYCZNA

PRZYCISK PRZECINPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADY

SZYNA WYROWNANIA POTENCIALOW
GOU - GLOWNA, LSWP — LOKALNA

DUALNA CZUJKA DUMKY | TLENKU WEGLA Z ZASILANIEW BATREYINYM Z 10 LETNIM
OKRESEM GWARANCJI

PRZEBICIE W POSADZCE

PRZEBICIE W SCANIE

NASUFTTOWA OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU LED O MOCY min. 15W Z MIKROFALOWA
CZUIKA RUCHY

NASUFITOWA OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU LED O MOCY min. 20W IP65

NASUFITOWA OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYINEGO TYPU LED O MOCY min. 3W 2h

NASUFITOWA OPRAWA  OSWIETLENIA EWAKUACYINEGO TYPU LED O MOCY min. 3W 2h

OPRAWA EWAKUACYUNA LED min. 3W, IPG5 (NASCIENNA) Z MODULEM DO MISKICH TEMPERAT.

OPRAWA ZEWNETRZNA TYPY LED (NUMER POLICKINY) IP65

OPRAWA KANALOWA TYPU LED WIN. 5W IPES

LACZNIKI PODTYNKOWE:

PRZYCISK DZWONKOWY

WYPUST OSHIETLENIOWY — ZAPAS PRZEWODU

WYPUST ELEKTRYCINY - ZAPAS PRZEWODU

PUSZKA PRZVLACZENIOWA — KUCHENK/ ELEXTRYCZNEJ

GNAZDO ELEKTRYCZNE PODTYNKOWE 2P+Z 104/164

I

GNAZDO ELEKTRYCZNE PODWOINE PODTYNKOWE 2P+Z 104/164

GNIAZDO ELEKTRYCZNE PODTYNKOWE 2P+Z 104/16A IP#4

L or

GNIAZDO PODNGINE PODTYNKOKE R4S kat 6

RV

GNIAZDO RADIOWO — TELEWZYINE RTV PODTYNKOWE

1

PANEL WEISCIOWY — DOMOFONOWY

unifon
=

DOMOFON - UNIFON

CZUIKA ZMIERZCHOWO - RUCHOWA

ROZDZIELNICE:

RG+IL — Rozdzielica gtowna z tablicami licznikowymi
RA — Rozdzelnica administracyjna

GPD — Glowny punkt dystrybucyjny — szafa RACK
TM — Tablica mieszkaniowa

TSM — Telekomunikacyjna szafka mieszkaniowa
ZK — Istnigjgee zlqcze kablowe na budynku

UWAGI:

1. W instalacjach nalezy stosowa¢ przewody na napiecie 450/750V i kable 0,6/1kV.
2. Przy zasilaniu wielu odbiorow z jednego obwodu stosowac puszki rozgafezne.

J. Jezeli nie podano inaczej wysokos¢ montazu gniazd elektrycznych:
— W przedpokoju, sypiaini, pokoju dziennym — 0,3 m od Wykoticzonej posodzki,
— w aneksie kuchennym w obszarze fartucha — 1,1 m od wykonczonej posadzki,
— w lazience — 1,1 m od wykoficzonej posadzki,
— w pomieszczeniach technicznych, pomocniczych i porzqdkowych — 0,3 m od wykoriczonej posadzki,
4. Gniazda elektryczne z gniazdami teletechnicznymi grupowa¢ i montowac we wspdlnej ramce.
5. PRZYCISK PRZECINPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU instalowa¢ na wysokoéci 1,5 m (oS) od wykoriczonej posadzki.
6. Wszystkie przefscia przez strefy pozarowe wykonaC odpowiedniq masq ognioodporng.
7. Po wykonaniu robét przeprowadzic pomiary —sprawdzajqce i sporzqdzi¢ protokdl.

8. Po zamontownaiu koryt kablowych i poprowadzeniu w nich przewodéw nalezy polaczy¢ je z polgczniem wyréwnawczym.

s

il

—/

58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.

RZUT PODDASZA (NIEUZYTKOWEGO) — PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

WWN_A.M_D_% dextr |MQr inz. Krzysztof Leszczynski 198/D0S/15 Amwmﬁmammmﬂ
wwmmn_w:nm_‘mﬁ%r mgr inz. Przemystaw Jaromin 157/D0S/03 m_u“ﬁ._m.a__._BH
Zadanie: Skala:

Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego

przy ul. Niepodlegtosci 20” w Mieroszowie 1100
Inwestor: Gmina Mieroszow NF rys.:

Pl. Niepodleglosci 1, 58—-350 Mieroszow

6/IE

Tytut rys.:

lub bez ‘pisemnej zgody firmy projektowej

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,
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- Zwéd poziomy - drut Dfe/Zn 8mm.
~ Przewdd odprowadzajgcy — drut DFe/Zn 8mm ukladany pod elewacjq w rurkach trudnopalnych
H — Przewdd odprowadzajgcy — drut DFe/Zn 8mm (polgczenie zwodu z uziomem otokowym).
N, P — Zlgeze kontrolne — polaczenia drut — uziom
X — Zwid pionowy — sztyca DFe/Zn o wysokosci m
— Zlacze srubowe instalacji odgromowej typu drut-drut. L. " "
+ 4 gc Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
E:& ) 58-306 Watbrzych, ul. Jaworowa 15a
Projektant . . . Data:
opety st elekr, | MQT InZ. Krzysztof Leszezynski 198/D0S/15 16.08.2022r.
UWAGI. wwnmn_w:nm_‘m&%r mgr inz. Przemystaw Jaromin 157/D0S/03 m_%_ﬁ.a_cqj”
1. Instalacje odgromowg wykona¢ jako nieizolowang, zwodomi niskimi’ niengprezanymi. Zwody poziome na dachu wykona¢ drutem
DFe/Zn 8mm. Zadanie: ) ) Skala:
2. Metalowe elementy instalacji sanitarnych i wentylacyjnych wychodzqce ponad dach oraz wszystkie nadbuddwki dachowe z materialow mwNBOH_ﬁ _zWﬂN%%_Maw%mw i cwm_vﬁxcgm%%mmw%ﬁ?cwﬁxosﬁo
izolacyjnych lub przewodzacych, w ktdrych pracuja urzadzenia elektryczne powinny znajdowac sie¢ w przestrzeni chronionej przez zwody przy ul. Niepodieg 1:100
pionowe:
Inwestor: i i 0 .
3. W kazdym przypadku zblizenia instalocji odgromowes do chronionego obiektu nalezy zachowae odstep bezpieczny min. 0,5m. eser W_B _EM_%_M_V_M_M%%% 1, 58-350 Mieroszéw z_u‘\__‘wm:
4 Po wykonaniu rob6t przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajgce i sporzqdzi¢ protokol. T 15
rys: _
5. Dokladng lokalizacje paneli fotowoltaicznych ustalic podczas wykonywania robst. RZUT DACHU PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajoce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,

lub

bez pisemnej zgody firmy projektowej
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Istniejgce zfqcze kablowe ZK3 zabudowane
przy budynkd

ZK

s

Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.

3l

—/

58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

wmmwﬁ", detr, |MOr inz. Krzysztof Leszczynski 198/D0S/15 _m.wm.ﬁwmmmﬁ
Mwmﬂn_w;nm_.m@%?, mgr inz. Przemystaw Jaromin 157/D0$,/03 Mﬁ._m.a__._BH
Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
przy ul. Niepodlegtosci 20” w Mieroszowie -
Inwestor: Gmina Mieroszow NF rys.:
Pl. Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow 8/IF
Tl mys: STRUKTURALNY SCHEMAT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,

lub bez pisemnej zgody firmy projektowej




230/400V, 50Hz

SCHEMAT ROZDZIELNICY RG+TL

LT,LZ,L3
>\ Py Py Py Py P Py Py Py Py Py Py
- r | | | | | | | | |
Fo7 FO2 F03 F1 2 F3 F4 F5 Fé6 F7 F8 F9
o o] o] o] o] o] o] o] o] o] o]
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1604 634 g6 mmw 504 g6 504 4G 504 g6 504 ¢G 504 ¢G 504 G 504 g6 504 G 504 4G
63A 6kA 634 63A 64 63A 634 634 63A 63A 63A
3f | P1 3f | P1 3f | P1 3f | P1 3f | P1 3f | P1 3f | P1 3f | P1 3f | P1
kWwh kih kwh kWh kih kWwh kih kWh kWh
LE
3 Sx ZIELONE
M 230
m Fi1.1 2.1 F3.1 F4.1 ﬁ 5.1 F6.1 F7.1 F8.1 F9.1
3 3 3 3 3 3 3 3 3
20A 204 20A 204 20A 20A 20A 16A 20A
ETIMAT T ETIMAT T ETIMAT T ETIMAT T ETIMAT T ETIMAT T ETIMAT T ETIMAT T ETIMAT T
PE > > > > > > > > > >
Numerobwodu 01 02 03 1 2 3 4 5 6 7 8 9
) Zasilanie ze Ochronnik Kontrola Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie
Nazwa odbioru zlqcza p.przepieciowy napiecia lokalu lokalu lokalu lokalu lokalu lokalu lokalu lokalu rozdzielnicy
GWP mieszkalnego | mieszkalnego | mieszkalnego | mieszkalnego | mieszkalnego | mieszkalnego | mieszkalnego | usltugowego |administracyjne)|
tablica ™ tablica M tablica M tablica TM tablica M tablica ™ tablica TM RA
Moc zainstalowana [KH] 5, 5 12 12 12 12 12 12 12 12,0 12,9
Tvp przewodu N2XH-J -- - N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH—J N2XH—J N2XH—J N2XH—J NZXH—J
Py 2
Przekrj [mm”] 5x35 — — 546 5x6 546 5x6 5x6 5x6 5%6 5x6 5%6

E\QWE%

-/

Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

SCHEMAT ROZDZIELNICY RG+TL

i . . ) Data:
M_H_M_ﬁaﬁ weky |MAr inz. Krzysztof Leszczynski 198,/D0S/15 _mom Noommﬂ
wwﬁam_m_.nﬂw_m_%_ mgr inz. Przemystaw Jaromin 157/D0S/03 m_%wa_cq.:”
Zadanie: Skala:

Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego

przy ul. Niepodlegtosci 20" w Mieroszowie -
Inwestor: Gmina Mieroszéw Nr rys.:

Pl. Niepodlegtosci 1, 58—350 Mieroszow

9/IE

Tytut rys.:

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajoace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,

lub

bez zgody firmy projektowej




SCHEMAT ROZDZIELNICY ADMINISTRACYJNEJ - RA

Fo1 f02 HG F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
3
3 3 164 ¢G 1 | f 1 | 2 2 2 2
6 B6A - B6A B10A B10A BI10A BI10A B16A B16A B16A B16A
6iA 6kA 6KA 6KA 6KA 6KA 30mA 30mA 30mA 30mA
yp AC typ AC bp AC typ AC
LE
Jx ZIELONE
230V
K3
q
164 2
2NO
czujnik NSB|
Numer obwodu o1 02 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
) Zasilanie Kontrola Zasilanie Sterowanie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Zasilanie Gniazdo Instalacja Oswietlenie
Nazwa odbioru z RG napiecia rozdzielnicy |numer policyjny\numer policyjny|  korytarze korytarze ewakuacyjne szafy pompa domofonowa poddasza
kottowni czujnik parter kiatka GPD piwnica
RK zmierzchowy + piwnica schodowa
Moc zainstalowana [kW 129
Typ przewodu N2XH—J - N2XH—J N2XH—-J N2XH—J N2XH—J N2XH—J N2XH—J N2XH—J N2XH—J N2XH—J N2XH—J
P Z
Przekroj [mm”] 5%6 — 5x4 21,5 1,5 31,5 x1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 1,5

—

i

-/

Przedsigbiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.

58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

i . . . Data:
M_“M_M__A,,ﬁ_:__mw weky |MAr inz. Krzysztof Leszczynski 198,/D0S/15 _m.om.moomwﬁ
i . . . Stadium:

wwhmwaﬁmnw_m_%_ mgr inz. Przemystaw Jaromin 157/D0S/03 _u._n._ um
Zadanie: Skala:

Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego

przy ul. Niepodlegtosci 20" w Mieroszowie -
Inwestor: Gmina Mieroszéw Nr rys.:

Pl. Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow 10/
Tyl rys.: SCHEMAT ROZDZIELNICY ADMINISTRACYINEJ — RA

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,

lub bez

zgody firmy projektowej




SCHEMAT TABLICY MIESZKANIOWEJ TM

N ¢ @
fFoz Fo3 ﬁ@ F1 ﬁ F3 F4 ﬁ F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 \JML
4 3 3
40A m.mh B16A B16A B16A B16A B164A B16A B16A B10A B10A B10A B4A B10A
30mA 6kA 6KA 6kA 6KA 6kA 6KA 6KA 6KA 6KA 6KA 6KA 6kA
bp AC =|y CLSE
CHl6 m
<
1 LE
Jx ZIELONE
230
/
PE .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 4 .4
¥ & & 4 & & @ & & Jh
Numer obwodu 01 02 03 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
. Zasilanie Ochronniki Kontrola Wypust Gniazdo Gniazdo Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Oswietlenie Oswietlenie Dzwonek Zasilanie
Nazwa odbioru RG p.przepigciowe napigcia — kuchnia wtykowe wlykowe wtykowe wtykowe wtykowe wtykowe wtykowe szafki
elektryczna SM
piekarnik
Moc zainstalowana [kW, 12,0%) . L . . L . . . . . L . L .
Typ przewodu NZXH-J - - YDYzo YDYzo0 YDYzo0 YDYzo YDYzo0 YDYz0 YDYz0 YDYzo0 YDYz0 YDYzo oMY YDYzo
Py 2
Przekroj [mm”] 5x6 - — 5x2,5 325 25 25 22,5 25 2,5 25 1,5 1,5 21,0 25

s

L

)

Przedsigbiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.

58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

i . . . Data:
M_“M_M__A,,ﬁ_:__mw weky |MAr inz. Krzysztof Leszczynski 198,/D0S/15 _m.om.moomwﬁ
wwhmwaﬁmnw_m_%_ mgr inz. Przemystaw Jaromin 157/D0S/03 m_uﬁ._n.a_E.:”
Zadanie: Skala:

Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego

przy ul. Niepodlegtosci 20" w Mieroszowie -
Inwestor: Gmina Mieroszéw Nr rys.:

Pl. Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow 1
Tytut ys.: SCHEMAT TABLICY MIESZKANIOWEJ TM

lub

bez zgody firmy projektowej

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,




SCHEMAT INSTALACJI ANTENOWEJ

DACH

Maszt antenowy w poblizu klatki, dokfadng lokalizacje
anten ustalié na budowie / w zale2noscl od sity sygnafu

ANTENA
KONWERTER x2
UCHWYT

ANTENA DVB-T

Maszt antenowy zabezpieczyt przed wyladowaniami
atmosferycznymi instalacjg odgromowq —
azczegBly ustalic na etapla wykonawstwa

“\ ANTENAFM

9XRG—11 zewnetrzny

ZABEZPIECZENIE
PRZEPIECIOWE

WZMACNIACZ

| PIETRO

RTV
PARTER =
NS 14xRG-6

GPD (PIWNICA)

LEGENDA:

mer T GNIAZDO RTV-SAT

X[ szara

TABLICA TELEKOMUNIKACYINA TSM

MULTISWTCH

QDGALEINIK

gle|oll

WINACNIACZ

il

—
o

L

Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.

58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

SCHEMAT INSTALACJI ANTENOWEJ

i . . ) Data:
E;gﬁkt?;‘:t wektr |MQr inz. Krzysztof Leszczynski 198/D0S/15 1603 ;OZZr
zg;g}fdﬁsj‘ﬂ“ﬂektn mgr inz. Przemystaw Jaromin 157/D05/03 SPt?dlum:
Zadanie: Skala:

Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego

przy ul. Niepodlegtosci 20" w Mieroszowie -
Inwestor: Gmina Mieroszaw Nr rys.:

Pl. Niepodleglosci 1, 58-350 Mieroszow

12/IE

Tytut rys.:

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,
lub bez pi zgody firmy proji j




SCHEMAT INSTALACJI TELETECHNICZNEJ

I PIETRO 4_@_{ 2RIAE
— B 2RM45
TSM
Il PIETRO RS
L
RIS
TSM
| PIETRO .-
—
™ -7
—Ba—{ 2RM5
TSM
PARTER -~
™™ =
7x2xU/UTP kat.6 + 7xSM 2J 9/125 LSOH —
GPD (PIWNICA)

/ TB UD Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
INWE / 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
Projektant . . . Data:
ey, msk eletr, |[MT InZ. Krzysztof Leszezynski 198/D0S/15 16.08.2020r.
gg;g}fdffsj‘ﬂwﬂektn mgr inz. Przemystaw Jaromin 157/D05/03 SPt?dlum:
Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
przy ul. Niepodlegtosci 20" w Mieroszowie -
Inwestor: Gmina Mieroszdw Nr rys.:
Pl. Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow 13/
Tyt rys: SCHEMAT INSTALACJI TELETECHNICZNEJ

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,
lub bez pi: zgody firmy proji j




SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONOWEJ

PIETRO llI
PUSZKA PIETROWA - SZACHT ELEKTRYCZNY
2x1.0mm2
PIETRO Il
PUSZKA PIETROWA - SZACHT ELEKTRYCZNY
1.0mm;
; =
S
UTP 4x2x0,5mm2
PIETRO |
PUSZKA PIETROWA - SZACHT ELEKTRYCZNY /%—P\‘\
1.0mm; 1.0mm;
UTP 4x2x0.5mm2
PIETRO |
PUSZKA PIETROWA - SZACHT ELEKTRYCZNY
2x1 Omm2
Drzwi wejsciowe I __UTP 4x2x0,5mm2
elektrozamek

OMY 2x1

0000 o
%S ke )
oo o

230V - YDYzo 3x2,5mm2 z RA

e —
REF. 4830
 rve—|

PANEL DOMOFONOWY CYFROWY Z
ZAMKIEM SZYFROWYM

UNIFON CYFROWY - 1 PRZYCISKI
OTWIERANIA DRZWI.

ZASILACZ 12V

E ELEKTROZAMEK 12V
/ TB UD Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
INWE / 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
':;g’;kt?;‘:t wektr |MQr inz. Krzysztof Leszczynski 198/D0S/15 6 gg.tgc:)ﬂr
ig;g}fdffsj‘ﬂwﬂektn mgr inz. Przemystaw Jaromin 157,/D05/03 SPt?dlum:
Zadanie: Skala:

Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
przy ul. Niepodlegtosci 20" w Mieroszowie -

Inwestor: Gmina Mieroszdw Nr rys.:
Pl. Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow 14/
Tytut rys.: SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONOWEL

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,
lub bez pi: zgody firmy proji j




TELEKOMUNIKACYJNA SZAFKA MIESZKANIOWA

ELEWACJA
TSM PPBKI pt, 2-rzedowa, plastikowa, z wyposazeniem

GNIAZDA W MIESZKANIACH

GNIAZDO 1xRJ45

TSM - TELEKOMUNIKACYJNA SKRZYNKA PRZYLACZENIOWA GNIAZDO LOGICZNE
SZAFKA P/T OBUDOWA TSM PPBKI pit, 2-rzedowa, plastikowa, z wyposazeniem
I 1 UTP 4x2x0.5 kat. 6
® | (B&000000
A GNIAZDO TELEFON
\_'_‘

UTP 4x2x0,5 kat. 6

GNIAZDO TELEWIZYJINE]
RTV

[0 ®
OO®

ULTIMODE IDC-2SM

YDYZo 3x2,5mm2

2 x UTP 4x2x0,5 kat. 6 2 x RG6

TABLICA ELEKTRYCZNA
MIESZKANIOWA

LEGENDA:

@ — Puszka abonencka $wiatfowodowa ULTIMODE TB—02H
(wewnetrzna, 2 adaptery typu SC simplex, uchwyt na osfone kabla)

@ — Mini panel krosowy 8 port
@ — Przetqcznik DVB—T sygnaféw wejsciowych
@ — Modut zasilajgcy (listwa 2x230V)

@ — Urzqdzenie operatora (dostarczane przez operatora)

s

/ 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

TBUD Przedsigbiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.

i . . ) Data:
E;gﬁkt?;‘:t wektr |MQr inz. Krzysztof Leszczynski 198/D0S/15 16.02.;02%.
zg;g}fdffsj‘ﬂ“ﬂektn mgr inz. Przemystaw Jaromin 157/D05/03 SPt?dlum:
Zadanie: Skala:

Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego

przy ul. Niepodlegiosci 20" w Mieroszowie -
Inwestor: Gmina Mieroszaw Nr rys.:

Pl. Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow 151
Wl os: \TELEKOMUNIKACYJNA SZAFKA MIESZKANIOWA

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,
lub bez pi: zgody firmy proji j




GPD Centralny Punkt

ELEWACJA SZAFY - GPD

Dystrybucyjny
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URZADZENIE TV/SAT
MULTISWITCH

L 00000 =

Szafa rozdzielcza wiszgca

19"/15U

Kompletna przetacznica 1U 24xSC/APC
Panel porzadkujacy

Panel rozdzielczy kat. 6 19"/1U-24*RJ-K45
Panel porzadkujacy
Panel rozdzielczy kat. 6 19"/1U-24*RJ-K45
Panel porzadkujacy
Panel krosowy 20xF (instalacja antenowa)

Miejsce na urzgdzenia TV/SAT
oraz urzadzenia operatorow tel. oraz kablowych

Listwa zasilajgca 5x230V 1U

G

Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.

58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
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Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
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ELEWACJA GLOWNEJ ROZDZIELNICY BUDYNKU RG + TL

Widok drzwi otwarte
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/ TB UD Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
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Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
przy ul. Niepodlegiosci 20" w Mieroszowie -
Inwestor: Gmina Mieroszdw Nr rys.:
Pl. Niepodleglosci 1, 58—-350 Mieroszow 17/
Tyt ys.: ELEWACJA GLOWNEJ ROZDZIELNICY BUDYNKU RG + TL
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ELEWACJA TABLICY MIESZKANIOWEJ - TM

SPEE—
LITTTTTTT]

OBUDOWA ROZDZIELNICY

TYpP 218  **)
MONTAZ NATYNKOWA
STOPIEN OCHRONY min. IP40

*) LUB ROWNOWAZNY

UWAGI:

1. Wprowadzenie kabli i przewodow - od géry/dotu.
2. Wszystkie aparaty mocowane za drzwiami przezroczystymi.

Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.

INKWiS[BﬂD 58-306 Waltbrzych, ul. Jaworowa 15a
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