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1. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
1.1. Wodazimna, ciepta

Budynek zasilany bedzie w wode zimng z zewnetrznej sieci wodociggowe]j przytaczem
wykonanym z rur polietylenowych o srednicy de 50x4,6mm PEHD100 SDR11.

Wodomierz gtéwny DN32 Q=6,3m3/h wraz z zaworami odcinajagcymi oraz zaworem
zwrotnym antyskazeniowym typ EA DN40 nalezy zamontowaé¢ w pomieszczeniu
piwnicy zgodnie z czescig graficzng opracowania. Przeptyw obliczeniowy dla budynku
(zgodnie z PN-92/B-01706) wynosi 5,7m3/h. W pomieszczeniu wodomierza nalezy
wykona¢ wentylacje grawitacyjna kanatem stalowym izolowanym o s$rednicy
wewnetrznej g150mm. Kratke wywiewng zamontowa¢ pod stropem pomieszczenia.
Kanat wentylacyjny wyprowadzi¢ ponad dach budynku.

Woda ciepta dla poszczegdlnych lokali przygotowywana bedzie w dwufunkcyjnych
kottach gazowych kondensacyjnych.

Stosujac armature mieszajaca lub czerpalng przewod cieptej wody nalezy podiaczy¢ z
lewej strony.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ w systemie rur z sieciowanego
polietylenu dla instalacji wodociggowych. taczenie rur w systemie tworzywowych
ztaczek zaciskowych. Srednice rur zgodnie z czeécig rysunkowa. Rury wody cieptej i
zimnej nalezy uktada¢ w posadzce (w rurze ochronnej) lub w bruzdach scian, w
kierunku prostopadtym Ilub réwnolegtym do najblizszych scian. W celu ograniczenia
strat ciepta na rurociggach cieptej wody oraz zapobiezeniu roszenia przewodow wody
zimnej nalezy zastosowac izolacje termiczna tych rurociaggow.

Przewody rozprowadzajace wode nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajacym
mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosci
odpowietrzenia instalacji przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne z
tworzywa sztucznego. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie taczenie rur. Nalezy
zastosowac tuleje ochronne o wiekszej srednicy od $rednicy zewnetrznej rury o co
najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa i 1 cm przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza od grubosci przegrody pionowej 0 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ 2 cm powyzej posadzki.
Przestrzen miedzy rura a tuleja ochronng nalezy wypemni¢ materiatem trwale
plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure.

Na instalacji wody zimnej i ciepte] nalezy zastosowac izolacje termiczna. Grubosc
warstwy izolacyjnej (materiat o wsp. przewodzenia ciepta A=0,035W/m*K) dla instalacji wody
zimnej i cieptej podano ponizej:

SREDNICA MINIMAI]SSL(’;EL\J(EI\(I)&S'JC WARSTWY
WEWNETRZNA RURY (WODA ZIMNA / CIEPEA)
[mm] [mm]
do 22 9/20
22+35 13/30
35+100 13 / réwna srednicy wewngtrznej rury

Dla przewoddéw przechodzacych przez $ciany i stropy oraz skrzyzowania przewodow
wymagana grubos¢ izolacji wynosi 50% w/w wymagan a dla przewodow cieptej wody
uzytkowej utozonych w podtodze 6mm.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspodiczynniku przewodzenia ciepta niz
podany w tabeli — nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.
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- badania szczelnosci powinny by¢é wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow,
przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej

INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ

- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociaggowa nalezy napeini¢ woda zimna oraz
poddac¢ probie podwyzszonego cisnienia przy cisnieniu prébnym rownym 1,5 krotnej
wartosci cisnienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez ok. 30min.
INSTALACJA WODOCIAGOWA C.W.U

- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociagowa nalezy napetni¢ woda zimna oraz
poddac¢ probie podwyzszonego cisnienia przy cisnieniu prébnym rownym 1,5 krotnej
wartosci cisnienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez ok. 30min

- PROBA NA GORACO - instalacje wodociaggowa nalezy napetni¢ woda o temp
55°C przy cisnieniu panujacym w sieci.

1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzane beda istniejagcym przytaczem
kanalizacji sanitarnej. Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur
I ksztattek PVC-U niskoszumowych. W obrebie pomieszczen sanitarnych znajduja sie
podejécia kanalizacyjne umozliwiajagce odprowadzenie sciekbw z przyboréw
sanitarnych. Na przewodach spustowych przed przejsciem ich do przewodow
odptywowych nalezy zamontowac rewizje z otworem zamykanym szczelnym korkiem,
zabezpieczajacym przed przedostaniem sie gazéw z instalacji do pomieszczen.

Instalacja kanalizacyjna wyposazona jest w przewody wentylacyjne wyprowadzone
ponad dach budynku. Na pionach kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowa¢ wywiewki
wentylacyjne. Przewody odptywowe prowadzone sa w posadzce ze spadkami zgodnie z
rysunkiem. W pomieszczeniu piwnicy (zgodnie z czescia rysunkowa) nalezy
zamontowa¢ wpusty podiogowe z podigczeniem do pompy wody w wykonaniu
podposadzkowym.

Przybory i urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢é w
indywidualne zamkniecia wodne — syfony.

Przy przejsciu przewodéw przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje
ochronne. Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza o ok. 5cm od $rednicy
zewnetrzne] przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg powinna by¢
wypetniona szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw przewodu.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw
lub  wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikbw powinna zapewnic
odizolowanie  przewodéw od przegréd budowlanych oraz ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw po przewodach. Pomiedzy przewodem a obejma
nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Na przewodach spustowych nalezy stosowac na
kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajace przenoszenie
obcigzen rurociggdw oraz dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne.
Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddow poziomych wynoszg :

- dlarurPVC o srednicy od 50 +110 mm - 1,0m

- dlarur PVC o $rednicy powyzej 110 mm - 1,25m

Srednice oraz trasa kanalizacji sanitarnej wg projektu.
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- kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajace $cieki sanitarne sprawdza sie
na szczelnos¢ po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

1.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania w kazdym lokalu zasilana bedzie indywidualnie z
wiszacego kotta gazowego kondensacyjnego dwufunkcyjnego o mocy nominalnej
Q=24,0kW. Kociot fabrycznie wyposazony jest m.in. w pompe obiegowa, naczynie
wzbiorcze o pojemnosci 8 litrow, zawor bezpieczenstwa 3bar, mikroprocesorowg ptyte
sterujaca z cyfrowym wyswietlaczem, funkcje regulacji mocy palnika.

Kotty centralnego ogrzewania zlokalizowane beda w pomieszczeniach (zgodnie z
czescig rysunkowa). Kubatura pomieszczen, w ktérych zamontowane sg kotly z
zamknietg komora wynosi wiecej niz wymagane przepisami 6,5m3.

Odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie powietrza niezbednego do spalania
odbywa¢ sie bedzie systemem kominowym powietrzno - spalinowym WPPS
wykonanym ze stali kwasoodpornej o srednicy @80/@8125mm.

W kazdym lokalu mieszkalnym nalezy zamontowac¢ dualne czujniki dymu i tlenku wegla
zasilane bateryjnie z 10 letnim okresem gwarancji (przedpokdj, sypialnie,
pomieszczenie z kottem gazowym) oraz czujnik gazu ziemnego w pomieszczeniu z
kottem gazowym.

W lokalu uzytkowym nalezy zamontowac¢ dualne czujniki dymu i tlenku wegla zasilane
bateryjnie z 10 letnim okresem gwarancji (pomieszczenie lokalu, pomieszczenie z
kottem gazowym) oraz czujnik gazu ziemnego w pomieszczeniu z kottem gazowym.
Instalacja zaprojektowana jest w uktadzie zamknietym z pompowym obiegiem wody.
Czynnik grzejny o parametrach 70/50°C doprowadzony bedzie do grzejnikow
zlokalizowanych w poszczego6lnych pomieszczeniach.

Projektowang instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ w systemie rur
opartym na rurach tworzywowych z polietylenu PE-RT/AI/PE dla instalacji centralnego
ogrzewania z ostong antydyfuzyjna o potaczeniach zaprasowywanych pierscieniem
nasuwanym. Przewody rozprowadzajace i podejscia do grzejnikdw nalezy wykonac¢ w
bruzdach sciennych oraz w posadzce. W zwiazku z rozszerzalnoscia liniowa instalacji
nalezy zastosowac¢ kompensacje naturalng. Przewody rozprowadzajace i podejscia do
grzejnikow uktadac nalezy w bruzdach scian i posadzce.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zastosowa¢ odpowietrzniki automatyczne,
natomiast na grzejnikach odpowietrzniki reczne. Przewdd zasilajacy i powrotny nalezy
prowadzi¢ obok siebie, rownolegle. Instalacje centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢
z minimalnym spadkiem i=3%o0 w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta
do zZrédta ciepta.

W miejscach przejs¢ przez sciany lub stropy nie mozna wykonywac¢ potaczen rur.
Przewody nalezy mocowac¢ za pomocg podpoér statych uchwytdédw i wieszakow.
Konstrukcja uchwytow i wspornikbw powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie
drgan i hatasow w przewodach. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika
nalezy stosowac podktadki elastyczne.

Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. W
tulei ochronnej nie moze znajdowac sie taczenie rur. Nalezy zastosowac tuleje ochronne
0 wiekszej srednicy od srednicy zewnetrznej rury o co najmniej 2 cm, przy przejsciu
przez przegrode pionowa i 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna musi by¢
dtuzsza od grubosci przegrody pionowej o0 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawa¢ 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rura a tulejg
ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie
narure.



Na catej dtugosci rury uktadac¢ w otulinie termoizolacyjnej. Otuline nalezy zabezpieczy¢
przed wnikaniem zaprawy cementowej, poniewaz pod jej wptywem twardnieje, co
ogranicza zdolnos¢ do przejmowania wydtuzen cieplnych.

Grubosc¢ warstwy izolacyjnej dla instalacji c.0. podano ponizej:

WEWNETRZNA RURY (120,035 W/(m-K))
[mm] [mm]
do 22 20
22+35 30
35+100 réwna srednicy wewnetrznej rury

Dla przewoddéw przechodzacych przez $ciany i stropy oraz skrzyzowania przewodow
wymagana grubos¢ izolacji wynosi 50% w/w wymagan a dla przewoddéw grzewczych
utozonych w podtodze 6mm.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspo6tczynniku przewodzenia ciepta
niz podany w tabeli — nalezy skorygowac grubosc¢ warstwy izolacyjnej.

Do ogrzewania pomieszczen przyjeto grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi i
ostonami. W tazience zastosowano grzejnik typu drabinka. Grzejnik ptytowy posiada
dwa dolne otwory przytaczeniowe do zasilania odpodtogowego oraz cztery boczne
otwory przylaczeniowe w kazdym narozniku grzejnika. Grzejnik jest fabrycznie
wyposazony we wkladke zaworowa z regulacja wstepna. Do tego zaworu nalezy
zastosowac¢ gtowice termostatyczng. Podiaczenie grzejnika do instalacji centralnego
ogrzewania wykona¢ odpodiogowo poprzez zawory odcinajace ze spustem. Do
ogrzewania pomieszczenia tazienki przyjeto drabinkowy grzejnik tazienkowy. Do
grzejnika nalezy zastosowac¢ zawor termostatyczny z nastawa wstepna z gtowica
termostatyczng oraz zawdr powrotny na przewodzie powrotnym.

Badanie szczelnosci instalacji c.o. nalezy wykona¢ przed pomalowaniem oraz
wykonaniem izolacji instalacji c.0. Przed wykonaniem préby szczelnosci instalacje
nalezy skutecznie przeptuka¢ woda. W trakcie ptukania wszystkie zawory przelotowe
oraz grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe
catkowicie zamkniete. Po przeptukaniu instalacji nalezy ja poddac prébie szczelnosci na
nastepujace wartosci cisnien: pp= prob+2 bar , lecz nie mniej niz 6 bar. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku badania préby szczelnosci na zimno mozna przystapi¢ do badania
instalacji centralnego ogrzewania na goraco. Przed przystapieniem do badania dziatania
I szczelnosci na goraco, budynek powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy doby.
Podczas badania dziatania i szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich
potaczen, uszczelnien itp. Wynik pozytywny badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata
instalacja nie wykazuje przeciekOw ani roszenia, a po wychtodzeniu instalacji nie
stwierdzono uszkodzen i trwatych uszkodzen.

1.4. Instalacja gazowa

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji gazowej wewnatrz budynku przy
pl. Niepodlegtosci 20 w Mieroszowie, od zewnetrznej sciany budynku (stylizowana
wnekowa szafka gazowa) do urzadzen gazowych w poszczegbdlnych lokalach
mieszkalnych. Instalacja gazowa ma na celu doprowadzenie gazu do lokali na cele
grzewcze i gospodarcze (kotty gazowe kondensacyjne dwufunkcyjne o mocy nominalnej
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Q=24W). Kotty fabrycznie wyposazone sa w palnik gazowy do spalania gazu GZ-50. Na
przewodzie gazowym bezposrednio przed kazdym kottem nalezy zastosowac zawor
kulowy odcinajacy DN20 oraz filtr siatkowy DN20.

Zroditem zasilania wewnetrznej instalacji gazowej w budynku jest sie¢ gazowa $redniego
cisnienia. Wpiecie nowo projektowanej wewnetrznej instalacji gazowej do przytacza
nalezy wykona¢ w szafce gazowej w wersji stylizowanej. W szafce gazowej nalezy
zamontowac¢ zawOr odcinajacy kotnierzowy DN25, reduktor cisnienia gazu dla
przeptywu gazu Q=25 m3/h, kurek gitdwny kotnierzowy DN50. Szafka gazowa o
wymiarach 600x600x250mm musi posiada¢ otwory wentylacyjne, a takze mozliwos¢
zamkniecia na klucz. Poniewaz kurek gtéwny jest elementem sieci gazowej, ostateczna
decyzje w zakresie stosowania okreslonych rodzajow armatury gazowej oraz jej
zabudowy nalezy skonsultowa¢ z dostawca gazu na etapie wykonania inwestycji.

Do pomiaru zuzycia gazu zaprojektowano gazomierze typu G2,5 o rozstawie ramion
130mm i $rednicy nominalnej DN25mm. Kazdy gazomierz nalezy zamontowa¢ na
uchwycie eliminujagcym przenoszenie naprezen z instalacji gazowej na urzadzenie
pomiarowe. Gazomierze nalezy zamontowa¢ w szafkach gazowych blokowych na
gazomierz G2,5 o wymiarach 400x500x250mm. Gazomierze nalezy instalowa¢ w
przedziale wysokosci od 0,3m do 1,8m od poziomu podtogi do spodu gazomierza. Przed
gazomierzami nalezy zamontowac¢ odcinajace kurki kulowe DN25. Zgodnie z warunkami
technicznymi okreslonymi w normach i przepisach, gazomierze indywidualne nalezy
umiesci¢ na klatce schodowej budynku. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na minimalne
dtugosci przewoddw miedzy gazomierzem a palnikiem kotta:

- dtugos¢ przewodu gazowego mierzac w rozwinieciu - min. 3 m,

- odlegtos¢ w rzucie poziomym - min. 1m.

Instalacje gazowa w czesciach wspdlnych nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu
zgodnych z PN-EN 10208-1:2011 lub rur stalowych bez szwu zgodnych z PN-EN 10305-
1:2011. Srednice zgodnie z rysunkami. Laczenie rur stalowych nalezy wykonaé¢ za
pomoca spawania. Rury gazowe prowadzone po scianach powinny by¢ mocowane za
pomoca uchwytdéw usytuowanych w odlegtosci co najmniej 3m. Nie moga byc¢
mocowane do innych przewoddw ani stanowi¢ dla nich wspornikéw.

Instalacje wewnetrzng (odcinki za gazomierzami) wykona¢ z rur miedzianych
przeznaczonych dla instalacji gazowych. Potaczenia instalacji miedzianej wykonac lutem
twardym.

Instalacje gazowa przebiegajaca przez sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych z rur stalowych. Nalezy zastosowac tuleje ochronne o wiekszej srednicy od
srednicy zewnetrznej rury:

- 0 CO najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa

- 0 CO najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza od grubosci przegrody pionowej 0 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ 2 cm powyzej posadzki.
Przestrzen miedzy rura a tuleja ochronnag nalezy wypemni¢ materiatem trwale
plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ powyzej innych przewodow instalacyjnych
zachowujac minimalng odlegtos¢ 0,1m. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z
innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 0,02m.
Instalacje uktadac ze spadkiem min. 0,4% w kierunku odbiornikow gazowych.

Kotty gazowe kondensacyjne dwufunkcyjne posiadaja zamknieta komore spalania i
montowane beda w pomieszczeniach, ktérych minimalna kubatura wynosi ponad 6,5
m3.

Odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie powietrza niezbednego do spalania
odbywac sie bedzie systemem kominowym powietrzno-spalinowym WPPS wykonanym
ze stali kwasoodpornej o Srednicy @80/@125mm. System WPPS (wspétosiowy przewaéd



powietrzno-spalinowy) sktada sie z elementéw dwusciennych stanowiacych zestaw rur
lub ksztattek o przekroju kotowym, zawierajacych ptaszcz wewnetrzny i zewnetrzny,
kazdy wyposazony jednostronnie w Kkielichy umozliwiajagce miedzy elementowe
potaczenie wtykowe z jednoczesnym zapewnieniem niezbednej szczelnosci. Ptaszcze
wewnetrzne tworza szczelny kanal spalinowy, a przestrzen pomiedzy oboma
ptaszczami o przekroju pierscienia tworzy szczelny kanat doprowadzajacy powietrze do
spalania w kotle. Zakonczenie komina nalezy wykona¢ parasolem z ksztattka
doprowadzajaca powietrze do spalania. Przy kottach nalezy zamontowac¢ kolano z
otworem rewizyjnym. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby otwor ten byl tatwo dostepny.
Skropliny nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej. Nowo projektowane kotty
gazowe kondensacyjne nalezy podtaczy¢ do instalacji centralnego ogrzewania, wody
zimnej, c.w.u. ,kanalizacji sanitarnej oraz instalacji elektrycznej zgodnie z wytycznymi
producenta kottdow.

W celu doprowadzenia powietrza dla celow wentylacji grawitacyjnej, w
pomieszczeniach nalezy zamontowa¢ nawiewniki okienne zapewniajac taczng ilos¢
powietrza dla kazdego lokalu Vn=120ms3/h. Nawiewniki nalezy montowa¢ w gornej
czesci okna. W celu prawidtowego przeptywu powietrza wentylacyjnego z pomieszczen
mieszkalnych w kierunku kratek wywiewnych nalezy przewidzie¢ otwory
kompensacyjne zlokalizowane w dolnej czesci drzwi. W drzwiach wejsciowych do
tazienek nalezy zamontowac kratki nawiewne o przekroju 220cmz.

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ probe szczelnosci powietrzem lub
gazem obojetnym. Gtowng probe szczelnosci przeprowadza sie odrebnie dla czesci
instalacji przed gazomierzami oraz odrebnie dla pozostatej czesci instalacji z
pominieciem gazomierzy. Gtéwna probe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie
posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu
koncéwek, otwarciu kurkow i odtgczeniu odbiornikbw gazu. Manometr uzyty do
przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i
posiada¢ swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ O-
0,06MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszacego 0,05MPa oraz 0-0,16MPa w
przypadku cisnienia probnego wynoszacego 0,1MPa. Cisnienie czynnika prébnego w
czasie przeprowadzania gtéwnej proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05MPa (50kPa).
Dla instalacji lub jej czesci znajdujacej sie w pomieszczeniu mieszkalnym, cisnienie
czynnika prébnego powinno wynosi¢ 0,1MPa (100kPa). Wynik gtéwnej proby
szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie
cisnienia czynnika probnego nie nastgpi spadek cisnienia. Z przeprowadzenia gtéwnej
proby szczelnosci sporzadza sie protokot, ktéry powinien by¢ podpisany przez
wiasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;.

Po wykonaniu i po przeprowadzeniu proby szczelnosci przewody gazowe nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz pokry¢ farbg w kolorze zéttym. Wykonanie instalacji
gazowej nalezy powierzy¢ osobom majacym uprawnienia do wykonywania instalacji
gazowych. Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy zgtosi¢ do odbioru przez Zaktad
Gazowniczy.

W kazdym lokalu mieszkalnym nalezy zamontowac¢ dualne czujniki dymu i tlenku wegla
zasilane bateryjnie z 10 letnim okresem gwarancji (przedpokoj, sypialnie,
pomieszczenie z kottem gazowym) oraz czujnik gazu ziemnego w pomieszczeniu z
kottem gazowym.

W lokalu uzytkowym nalezy zamontowac¢ dualne czujniki dymu i tlenku wegla zasilane
bateryjnie z 10 letnim okresem gwarancji (pomieszczenie lokalu, pomieszczenie z
kottem gazowym) oraz czujnik gazu ziemnego w pomieszczeniu z kottem gazowym.

2. Spos6b powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego
z sieciami zewnetrznymi
Opracowanie przewiduje dostawe wody do budynku z zewnetrznej sieci wodociaggowe;.
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Odprowadzenie sciekéw bytowych z budynku nastapi do zewnetrznej sieci kanalizacji
sanitarne;j.

Zasilanie budynku w gaz ziemny, projektowanym (wg odrebnego opracowania)
przytaczem gazowym s$redniego cisnienia.

3.
1.

Uwagi i zalecenia.
Catos¢ robdt instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
branzowymi, a zwtaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych”
Catosc¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania” - ZESZYT 2, Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”
Catosc¢ robot instalacyjnych wykonaé¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych - ZESZYT 3, Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”
Catosc¢ robot instalacyjnych wykonac zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji centralnego ogrzewania” - ZESZYT 6, Wymagania techniczne
~cobrti Instal”
Catosc¢ robdt instalacyjnych wykonac¢ zgodnie z ,, Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” - ZESZYT 7, Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”
Catosc¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych - ZESZYT 9, Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”
Catos¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z  ,Wytyczne projektowania i
stosowania instalacji z rur miedzianych” - ZESZYT 10, Wymagania techniczne ,,Cobrti
Instal”
Catos¢ robot instalacyjnych wykonac¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych” - ZESZYT 12, Wymagania techniczne ,Cobrti
Instal”

9. Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane przewody traktowac jako czynne

10. Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z DTR producentow urzadzen

11. W miejscach przejs¢ przez sciany wykonaé przepusty i wyprowadzi¢ bruzdy

12. W kazdym lokalu mieszkalnym nalezy zamontowac¢ dualne czujniki dymu i tlenku

wegla zasilane bateryjnie z 10 letnim okresem gwarancji (przedpokdj, sypialnie,
pomieszczenie z kottem gazowym) oraz czujnik gazu ziemnego w pomieszczeniu z
kottem gazowym.

W lokalu uzytkowym nalezy zamontowa¢ dualne czujniki dymu i tlenku wegla
zasilane bateryjnie z 10 letnim okresem gwarancji (pomieszczenie lokalu,
pomieszczenie z kottem gazowym) oraz czujnik gazu ziemnego w pomieszczeniu z
kottem gazowym.

OPRACOWAL :
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111. Spis dokumentéw

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu
2. Uprawnienia projektanta oraz zaswiadczenie o wpisie do izby zawodowej
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Inwestor:
Gmina Mieroszow
Pl. Niepodlegtosci 1
58-350 Mieroszéw

Obiekt-temat:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno-uzytkowego
przy pl. Niepodlegtosci 20 w Mieroszowie
dz. 353/5, 355 obr. 0001 Mieroszéw 1

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Projektant .
instalacje mgr inz. Ewa Agata 135/02/DUW
i DOS/1S/0137/03
sanitarne: Nowak
16.08.2022 r.
Sprawdzajacy . . ,
instalacje mgr inz. Macie] DO$/0380/PWBS/18
i DOS$/1S/0077/19
sanitarne: Rogowski
16.08.2022 r.
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Wentylacja grawitacyjna wywiewna,

kanat stalowy izolowany #150

OZNACZENIA

— Instalacja wody zimnej
216 Srednica rury wody zimnej (PE-X)
Projektowany pion instalacji wodociqgowej

/ TB UD Przedsi¢biorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.
IN WE ) 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
Projektant: mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW Data:
sprowdzgjaey:  |magr inz. Maciej Rogowski D0S,/0380,/PWBS/18 16.08.2022r.
Asystent: mgr inz. Tomasz Nowak Stadium:
Zadanie: Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego PT
przy pl. Niepodlegtosci 20 w Mieroszowie
dz. 353/5, obr. 0001 Mieroszow 1 Skala:
Inwestor: Gmina Mieroszow 1:100
Pl. Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow
Nr rys.:
Tyl rys: RZUT PIWNICY — instalacja wodociggowa 1/1S

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajoce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byt w calosci lub w czgsci przerysowany,
lub bez zgody firmy p
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Rura ochronna

Wodomnierz DN15 Q=1,5m3/h — Lokal M1
Szafka wnekowa wodomierzowa

Wodomierz DN15 Q=1,5m’/h - Lokal uzytkowy
Szafka wnekowa wodomierzowa

OZNACZENIA

—— Instalacja wody zimnej
—— Instalacjo cieptej wody uzytkowej
z1 5/ €16 Srednica rury wody zimnej/cieptej (PE-X)

Projektowany pion instalacji wodociqgowej

/ E STB UD Przedsi¢biorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.
. 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN INW \/ Zyeh,
Nr pom. Egrizi:jszczema Projektant: mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW Data:
M1 Sprawdzajgey:  |mgr inz. Maciej Rogowski DOS/0380/PWBS/18 16.08.2022r.
1.1 | Przedpokdj Asystent: mgr inz. Tomasz Nowak Stadium:
1.2 | tazienka Zodanie: Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego PT
13 | Pokéj z aneksem kuchennym przy pl. Niepodleglosci 20 w Mieroszowie Sial
dz. 353/5, obr. 0001 Mieroszow 1 e
AI | Klatka schodowa Inwestor: Gmina Mieroszéw 1:100
i Lokal uzytkowy PI. Niepodlegtosci 1, 58—350 Mieroszow N rys.:
Tt rys: RZUT PARTERU — instalacja wodociggowa 2/1S

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w_catosci lub w czgsci przerysowany,
lub bez zgody firmy projektowej
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Wodomierz DN15 Q=1,5m>/h — Lokal M3
Szafka wnekowa wodomierzowa

Wodomierz DN15 Q=1,5m%/h — Lokal M2
Szafka wnekowa wodomierzowa

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr pom. Rodzaj
pomieszczenia
TR r TBUD Przedsigbiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
. rzedpokdj
_ IN WE ) 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
2.2 tazienka
2.3 Kuchnia
24 | Pokd) Projektant: mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW Data:
3 Sprowdzgjaey:  |mar inz. Maciej Rogowski D0S,/0380/PWBS/ 18 16.08.2022r.
3.1 Przedpokéj Asystent: mgr inz. Tomasz Nowak Stadium:
3.2 | tazienka Zadanie: Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego PT
p” przy pl. Niepodleglosci 20 w Mieroszowie
3.3 Pokéj z aneksem kuchennym Skala:
34 | Poksj dz. 353/5, obr. 0001 Mieroszéw 1
35 | Garderoba Inwestor: Gmina Mieroszéw 1:100
. PI. Niepodlegtosci 1, 58—350 Mieroszow N rys.:
AIl | Kiatka schodowa Tl oys: RZUT | PIETRA — instalacja wodociggowa 3/1S
Zastrzega sig wszelkie prawa wynlkuju<>eI ‘fbustnwy o prawie cmtt)rsklnt\’.ez Rysunek nln;g]:gyy a:sn;\t:g]emw:] calosci lub w czgsci przerysowany,

OZNACZENIA

—— Instalacja wody zimnej
—— Instalacjo cieptej wody uzytkowej
z1 5/ €16 Srednica rury wody zimnej/cieptej (PE-X)

Projektowany pion instalacji wodociqgowej




Wiszqcy kociol gazowy
kondensacyjny dwufunkcyjny

moc Q=24,0kW zawdr bezp. 3bar,
naczynie przeponowe 8dm3
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr pom. Rodzaj
pomieszczenia

M4

4.1 Przedpokdj

4.2 tazienka

4.3 Kuchnia

44 Pokéj
M5

5.1 Przedpokéj

5.2 tazienka

5.3 Pokéj z aneksem kuchennym

5.4 Pokéj

5.5 Garderoba

AIIl | Klatka schodowa

Wodomierz DN15 Q=1,5m>/h — Lokal M5
Szafka wnekowa wodomierzowa

Wodomierz DN15 Q=1,5m3/h — Lokal M4
Szafka wnekowa wodomierzowa

OZNACZENIA

—— Instalacja wody zimnej
—— Instalacjo cieptej wody uzytkowej
z1 5/ €16 Srednica rury wody zimnej/cieptej (PE-X)

Projektowany pion instalacji wodociqgowej
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il

Przedsi¢biorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

-/

Projektant: mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW Data:
sprawdzgiaey: | mgr inz. Maciej Rogowski D0S,/0380/PWBS/18 16.08.2022r.
Asystent: mgr inz. Tomasz Nowak Stadium:
Zadanie: Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego PT

przy pl. Niepodleglosci 20 w Mieroszowie

dz. 353/5, obr. 0001 Mieroszéw 1 Skale:
Inwestor: Gmina Mieroszéw 1:100

PI. Niepodlegtosci 1, 58—350 Mieroszow

Nr rys.:

Tyl rys.: RZUT Il PIETRA — instalacja wodociqgowa 4/1s

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy
lub bez zgody

firmy projektowej

nie moze by¢ w calosci lub w czgsci przerysowany,




Wiszqcy kociol gazowy
kondensacyjny dwufunkcyjny

moc Q=24,0kW zawdr bezp. 3bar,
naczynie przeponowe 8dm3

Nowy BUDYNEK Wiszacy kociol gazowy

kondensacyjny dwufunkcyjny
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Wodomierz DN15 Q=1,5m>/h — Lokal M7
Szafka wnekowa wodomierzowa

Wodomierz DN15 Q=1,5m%/h — Lokal M6
Szafka wnekowa wodomierzowa

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

OZNACZENIA

—— Instalacja wody zimnej
—— Instalacjo cieptej wody uzytkowej
z1 5/ €16 Srednica rury wody zimnej/cieptej (PE-X)

Projektowany pion instalacji wodociqgowej

Nr pom. Rodzaj
pomieszczenia
R iy r TBUD Przedsigbiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
. rzedpokdj
_ IN WE ) 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
6.2 tazienka
6.3 Kuchnia
64 | Pokg Projektant: mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW Data:
- Sprowdzgjaey:  |mar inz. Maciej Rogowski D0S,/0380/PWBS/ 18 16.08.2022r.
7.1 | Przedpoksj Asystent: mgr inz. Tomasz Nowak Stadium:
7.2 | tazienka Zadanie: Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego PT
p” przy pl. Niepodleglosci 20 w Mieroszowie
7.3 Pokéj z aneksem kuchennym Skala:
74 | Poksj dz. 353/5, obr. 0001 Mieroszéw 1
75 | Garderoba Inwestor: Gmina Mieroszéw 1:100
. PI. Niepodlegtosci 1, 58—350 Mieroszow N rys.:
AINL | Kiatka schodowa Tl oys: RZUT Il PIETRA — instalacja wodociggowa 5/1S
Zastrzega sig wszelkie prawa wynlkuju<>eI ‘fbustnwy o prawie cmtt)rsklnt\’.ez Rysunek nln;g]:gyy a:sn;\t:g]emw:] calosci lub w czgsci przerysowany,




: - ‘
instalacja podposadzkowa | Wniecie do istnieigceqo

! przylqcza kandlizacji sanitame;j
|
|

K3)
K2 N
K¢ —
: R 1 9160/
9110 =3%
¢75.i=5‘i‘ i=3%
k4 975
‘ i=3%
I i=3%

|
| \#75
: i=3%
|
|
| 4 =
|
|
| L
‘ \Pompa do wody - - -
|
|
|
|

OZNACZENIA

— Instalacja kanalizacji sanitarnej
$110 Srednica rury kanalizacyjnej (PVC-U)
i=5% Spadek rury kanalizacyjnej

@ Projektowany pion instalacji kanalizacyjnej

/ TB UD Przedsi¢biorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.

IN WE ) 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
Projektant: mgr inz. Ewa Agata Nowak 135,/02/DUW Data:
sprowdzgjgey:  |magr inz. Maciej Rogowski D0S,/0380,/PWBS/18 16.08.2022r.
Asystent: mgr inz. Tomasz Nowak Stadium:
Zadanie: Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego PT

przy pl. Niepodlegtosci 20 w Mieroszowie

dz. 353/5, obr. 0001 Mieroszow 1 Skola:
Inwestor: Gmina Mieroszéw 1:100

Pl. Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow Nr rys.:
Tyl rys: RZUT PIWNICY — instalacja kanalizacji sanitarne; 6/1S

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajoce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byt w calosci lub w czgsci przerysowany,
lub bez zgody firmy p
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Wiszqey kociol gazowy

kondensacyjny dwufunkcyjny

x> moc Q=24,0kW zawdr bezp. 3bar, \s‘

%% naczyni 8dm3
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr pom.

Rodzaj
pomieszczenia

M1

1.1

Przedpokdj

1.2

tazienka

1.3

Pokdj z aneksem kuchennym

Al

Klatka schodowa

LU

Lokal uzytkowy

OZNACZENIA

— Instalacja kandlizacji sanitarnej
9110 Srednica rury kanalizacyjnej (PVC-U)
i=5% Spadek rury kanalizacyjnej

Projektowany pion instalacji kanalizacyjnej

Przedsi¢biorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.

58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant: mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW Data:
sprawdzgiaey: | mgr inz. Maciej Rogowski D0S,/0380/PWBS/18 16.08.2022r.
Asystent: mgr inz. Tomasz Nowak Stadium:
Zadanie: Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego PT

przy pl. Niepodleglosci 20 w Mieroszowie

dz. 353/5, obr. 0001 Mieroszéw 1 Skale:
Inwestor: Gmina Mieroszéw 1:100

PI. Niepodlegtosci 1, 58—350 Mieroszow NF rys.:
Tyl rys.: RZUT PARTERU - instalacja kanalizacji sanitarnej 7/1s

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy
lub bez zgody

firmy projektowej

nie moze by¢ w calosci lub w czgsci przerysowany,




Wiszqcy kociol gazowy
kondensacyjny dwufunkcyjny

moc Q=24,0kW zawdr bezp. 3bar,
naczynie przeponowe 8dm3
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr pom. Rodzaj
pomieszczenia

M2

2.1 Przedpokdj

2.2 tazienka

2.3 Kuchnia

24 Pokéj
M3

3.1 Przedpokéj

3.2 tazienka

33 Pokéj z aneksem kuchennym

34 Pokéj

3.5 Garderoba

All Klatka schodowa

'
@mﬂ

OZNACZENIA

— Instalacja kandlizacji sanitarnej
9110 Srednica rury kanalizacyjnej (PVC-U)
i=5% Spadek rury kanalizacyjnej

Projektowany pion instalacji kanalizacyjnej

58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Przedsi¢biorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.

Projektant: mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW Data:
sprawdzgiaey: | mgr inz. Maciej Rogowski D0S,/0380/PWBS/18 16.08.2022r.
Asystent: mgr inz. Tomasz Nowak Stadium:
Zadanie: Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego PT

przy pl. Niepodleglosci 20 w Mieroszowie

dz. 353/5, obr. 0001 Mieroszéw 1 Skale:
Inwestor: Gmina Mieroszéw 1:100

PI. Niepodlegtosci 1, 58—350 Mieroszow NF rys.:
Tyl rys.: RZUT | PIETRA — instalacja kanalizacji sanitarne; 8/IS

Zastrzega

sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy
lub bez zgody

irmy projektowej

;_\Ie moze by¢ w calosci lub w czgsci przerysowany,
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

OZNACZENIA

— Instalacja kandlizacji sanitarnej
9110 Srednica rury kanalizacyjnej (PVC-U)
i=5% Spadek rury kanalizacyjnej

Projektowany pion instalacji kanalizacyjnej

Nr pom. Rodzaj
pomieszczenia
PYR r TBUD Przedsigbiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
. rzedpokdj
_ IN WE ) 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
4.2 tazienka
4.3 Kuchnia
44 | Pokd Projektant: mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW Data:
v Sprowdzgjaey:  |mar inz. Maciej Rogowski D0S,/0380/PWBS/ 18 16.08.2022r.
51 | Przedpokdi Asystent: mgr inz. Tomasz Nowak Stadium:
52 | tazienka Zadanie: Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego PT
p” przy pl. Niepodleglosci 20 w Mieroszowie
53 Pokéj z aneksem kuchennym Skala:
54 | ok dz. 353/5, obr. 0001 Mieroszéw 1
55 | Garderoba Inwestor: Gmina Mieroszéw 1:100
. PI. Niepodlegtosci 1, 58—350 Mieroszow N rys.:
AIIL | Kiatka schodowa Tl oys: RZUT Il PIETRA — instalacja kanalizacji sanitarne;j 9/1S
Zastrzega sig wszelkie prawa wynlkuju<>eI ‘fbustnwy o prawie cmtt)rsklnt\’.ez Rysunek nln;g]:gyy a:sn;\t:g]emw:] calosci lub w czgsci przerysowany,




Wiszqcy kociol gazowy

kondensacyjny dwufunkcyjny

moc Q=24,0kW zawdr bezp. 3bar,

naczynie przeponowe 8dm3

Wiszqcy kociol gazowy

NOWY BUDYNEK /kondensacyjny dwufunkcyjny

moc Q=24,0kW zawdr bezp. 3bar,
naczynie przeponowe 8dm3
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OZNACZENIA

— Instalacja kandlizacji sanitarnej

9110 Srednica rury kanalizacyjnej (PVC-U)

i=5% Spadek rury kanalizacyjnej

Projektowany pion instalacji kanalizacyjnej
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr pom. Rodzaj
pomieszczenia
o de,_ / TB UD Przedsi¢biorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.
. rZeapoKo]
odpokd IN WE ) 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
6.2 tazienka
6.3 Kuchnia
64 | Pokdj Projektant: mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW Data:
- sprawdzgiaey: | mgr inz. Maciej Rogowski D0S,/0380,/PWBS/ 18 16.08.2022r.
7.1 | Przedpoksj Asystent: mgr inz. Tomasz Nowak Stadium:
72 | tazienka Zadanie: Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego PT
- przy pl. Niepodleglosci 20 w Mieroszowie
7.3 Pokéj z aneksem kuchennym Skala:
74 | Poksj dz. 353/5, obr. 0001 Mieroszéw 1
75 | Gardoroba Inwestor: Gmina Mieroszéw 1:100
. PI. Niepodlegtosci 1, 58—350 Mieroszow
Nr rys.:
AL | Kiatka schodowa Tyt rys.: RZUT Il PIETRA — instalacja kanalizacji sanitarne;j 10/1S
Zastrzega sig wszelkie prawa wynlkuju<>eI ‘fbustnwy o prawie cmtt)rsklnt\’.ez Rysunek nln;g]:gyy a:sn;\t:g]emw:] calosci lub w czgsci przerysowany,
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OZNACZENIA

Projektowany pion instalacji kanalizacji sanitarnej
zakonczy¢ wywiewkq kanalizacyjnq

/ TB UD Przedsi¢biorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.
IN WE f 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
Projektant: mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW Data:
Sprawdzajgey: | mgr inz. Maciej Rogowski D0S,/0380/PWBS/18 16.08.2022r.
Asystent: mgr inz. Tomasz Nowak Stadium:
Zadanie: Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego PT
przy pl. Niepodleglosci 20 w Mieroszowie
dz. 353/5, obr. 0001 Mieroszéw 1 Skalo:
Inwestor: Gmina Mieroszéw 1:100
PI. Niepodlegtosci 1, 58—350 Mieroszow
Nr rys.:
Tyl rys.: RZUT DACHU - instalacja kanalizacji sanitarnej 11/1S

Zastrzega sig wszelkie prawa wynlkujaoelzbustnw o prawie autor\akln;. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czgsci przerysowany,
ul ez !gOdy

firmy projektowej




Wywiewka kanalizacyjna ¢75/8110mm
wyprowadzi¢ min. 0,5m ponad dach

Wywiewka kanalizacyjna #110/8160mm

wyprowadzi¢ min. 0,5m ponad dach

Wywiewka kandlizacyjna ¢110/160mm
wyprowadzi¢ min. 0,5m ponad dach

Wywiewka kanalizacyjna #75/¢110mm

wyprowadzi¢ min. 0,5m ponad dach
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SPADEK i= i= i=3.0% i= i=3.0%
SREDNICA PVC-U 8110 =30% | vy s160 =30% | vy o160 =30% | vy s160 =30% | vy o160 =30
/ TB UD Przedsi¢biorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.
IN WE S ) 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
QZNACZENIA Projektant: mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW Data:
N Projetonana st kanlac sonane] sprawdzgiaey: | mgr inz. Maciej Rogowski D0$/0380/PWBS/ 18 16.08.2022r.
R i B o Asystent: mgr inz. Tomasz Nowak Stadium:
= Projektowana rewizja kanalizacji sanitarnej -
8110 Sredni Kanolizacviner (PVC—U Zadanie: Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego PT
o S;Zd:lfan::yryka::?zzscf?] (Pve-u) przy pl. Niepodleglosci 20 w Mieroszowie
i= i .
e dz. 353/5, obr. 0001 Mieroszéw 1 Skala:
Projektowany pion kanalizacji sanitarnej Inwestor: Gmina Mieroszow 1:100
PI. Niepodlegtosci 1, 58—350 Mieroszow ;
Nr rys.:
Tyl rys.: Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarnej 12/1S

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w_catosci lub w czgsci przerysowany,
lub bez zgody firmy projektowej
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Wiszqey kociol gazowy

kondensacyjny dwufunkcyjny
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr pom.

Rodzaj
pomieszczenia

M1

1.1

Przedpokdj

1.2

tazienka

1.3

Pokdj z aneksem kuchennym

Al

Klatka schodowa

LU

Lokal uzytkowy

OZNACZENIA

Instalacja centralnego ogrzewania (t/4,=70/50°C)

dn20x2 Srednica rur instalacji c.o. (PE-RT/A/PE)
_ Projektowany grzejnik plytowy dolnozasilany
22-60 1.0m wysokos¢ 600mm, dtugos¢ 1000mm
. Projektowana temperatura wewnetrzna,
+20°C 1000W obciqzenie cieplne pomieszczenia
Wiszqey kociol gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny
moc Q=24,0kW zawér bezp. 3bar, naczynie przeponowe 8dm3
23| ~ Filtr siatkowy DN20

System  powietrzno—spalinowy typ WPPS
wykonany ze stali kwasoodpornej
o srednicy @80/@125mm

58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Przedsi¢biorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.

Projektant: mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW Data:
sprawdzgiaey: | mgr inz. Maciej Rogowski D0S,/0380/PWBS/18 16.08.2022r.
Asystent: mgr inz. Tomasz Nowak Stadium:
Zadanie: Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego PT

przy pl. Niepodleglosci 20 w Mieroszowie

dz. 353/5, obr. 0001 Mieroszéw 1 Skale:
Inwestor: Gmina Mieroszéw 1:100

PI. Niepodlegtosci 1, 58—350 Mieroszow NF rys.:
Tyl rys.: RZUT PARTERU - instalacja centralnego ogrzewania 13/1S

Zastrzega

sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. unek niniejs:
pr 7 lub topiony. hezRys zglogyy firmy projektowej

nie moze by¢ w calosci lub w czgsci przerysowany,




Wiszqcy kociol gazowy
kondensacyjny dwufunkcyjny

moc Q=24,0kW zawdr bezp. 3bar,
naczynie przeponowe 8dm3

NOWY BUDYNEK

Wiszqcy kociol gazowy

kondensacyjny dwufunkcyjny
moc Q=24,0kW zawdr bezp. 3bar,

naczynie przeponowe 8dm3
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OZNACZENIA
p—— Instalacja centralnego ogrzewania (t/4,=70/50°C)
dn20x2 Srednica rur instalacji c.o. (PE-RT/A/PE)
Projektowany grzejnik plytowy dolnozasilany
22-60 1.0m wysokos¢ 600mm, dtugos¢ 1000mm
. Projektowana temperatura wewnetrzna,
+20°C 1000W obciqzenie cieplne pomieszczenia
Wiszqey kociol gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny
moc Q=24,0kW zawér bezp. 3bar, naczynie przeponowe 8dm3
23| ~ Filtr siatkowy DN20

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr pom. Rodzaj
pomieszczenia

M2

2.1 Przedpokdj

2.2 tazienka

2.3 Kuchnia

24 Pokéj
M3

3.1 Przedpokéj

3.2 tazienka

33 Pokéj z aneksem kuchennym

34 Pokéj

3.5 Garderoba

All Klatka schodowa

System  powietrzno—spalinowy typ WPPS
wykonany ze stali kwasoodpornej
o srednicy @80/@125mm

Przedsi¢biorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant: mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW Data:
sprawdzgiaey: | mgr inz. Maciej Rogowski D0S,/0380/PWBS/18 16.08.2022r.
Asystent: mgr inz. Tomasz Nowak Stadium:
Zadanie: Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego PT

przy pl. Niepodleglosci 20 w Mieroszowie

dz. 353/5, obr. 0001 Mieroszéw 1 Skale:
Inwestor: Gmina Mieroszéw 1:100

PI. Niepodlegtosci 1, 58—350 Mieroszow NF rys.:
Tyl rys.: RZUT | PIETRA — instalacja centralnego ogrzewania 14/1S

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy
lub bez zgody

nie moze by¢ w calosci lub w czgsci przerysowany,

firmy projektowej




Wiszqcy kociol gazowy
kondensacyjny dwufunkcyjny

moc Q=24,0kW zawdr bezp. 3bar,
naczynie przeponowe 8dm3

Wiszqcy kociol gazowy

NOWY BUDYNEK /kondensacyjny dwufunkcyjny
moc Q=24,0kW zawdr bezp. 3bar,

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
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OZNACZENIA
p—— Instalacja centralnego ogrzewania (t/4,=70/50°C)
dn20x2 Srednica rur instalacji c.o. (PE-RT/A/PE)
Projektowany grzejnik plytowy dolnozasilany
22-60 1.0m wysokos¢ 600mm, dtugos¢ 1000mm
. Projektowana temperatura wewnetrzna,
+20°C 1000W abcigzenie cieplne pomieszczenia
Wiszqey kociol gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny
moc Q=24,0kW zawér bezp. 3bar, naczynie przeponowe 8dm3
23| ~ Filtr siatkowy DN20

System  powietrzno—spalinowy typ WPPS
wykonany ze stali kwasoodpornej
o srednicy @80/@125mm

Nr pom. Rodzaj
pomieszczenia
PYR r TBUD Przedsigbiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
. rzedpokdj
_ IN WE ) 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
4.2 tazienka
4.3 Kuchnia
44 | Pokd Projektant: mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW Data:
v Sprowdzgjaey:  |mar inz. Maciej Rogowski D0S,/0380/PWBS/ 18 16.08.2022r.
51 | Przedpokdi Asystent: mgr inz. Tomasz Nowak Stadium:
52 | tazienka Zadanie: Remont i _przebudowa_budynku _mieszka!no—uzytkowego PT
p” przy pl. Niepodleglosci 20 w Mieroszowie
53 Pokéj z aneksem kuchennym Skala:
54 | ok dz. 353/5, obr. 0001 Mieroszéw 1
55 | Garderoba Inwestor: Gmina Mieroszéw 1:100
. PI. Niepodlegtosci 1, 58—350 Mieroszow
Nr rys.:
AIIL | Kiatka schodowa Tl oys: RZUT II PIETRA — instalacja centralnego ogrzewania 15/1S
Zastrzega sig wszelkie prawa wynlkuju<>eI ‘fbustnwy o prawie cmtt)rsklnt\’.ez Rysunek nln;g]:gyy a:sn;\t:g]emw:] calosci lub w czgsci przerysowany,




Wiszqcy kociol gazowy

kondensacyjny dwufunkcyjny
moc Q=24,0kW zawdr bezp.
naczynie przeponowe 8dm3

3bar, Wiszqcy kociol gazowy

NOWY BUDYNEK /kondensacyjny dwufunkcyjny
moc Q=24,0kW zawdr bezp. 3bar,

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr pom. Rodzaj
pomieszczenia

M6

6.1 Przedpokdj

6.2 tazienka

6.3 Kuchnia

6.4 Pokéj
M7

7.1 Przedpokéj

7.2 tazienka

7.3 Pokéj z aneksem kuchennym

74 Pokéj

7.5 Garderoba

AIIl | Klatka schodowa
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OZNACZENIA
p—— Instalacja centralnego ogrzewania (t/4,=70/50°C)
dn20x2 Srednica rur instalacji c.o. (PE-RT/A/PE)
Projektowany grzejnik plytowy dolnozasilany
22-60 1.0m wysokos¢ 600mm, dtugos¢ 1000mm
. Projektowana temperatura wewnetrzna,
+20°C 1000W obciqzenie cieplne pomieszczenia
Wiszqey kociol gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny
moc Q=24,0kW zawér bezp. 3bar, naczynie przeponowe 8dm3
23| ~ Filtr siatkowy DN20

System  powietrzno—spalinowy typ WPPS
wykonany ze stali kwasoodpornej
o srednicy @80/@125mm

58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Przedsi¢biorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.

Projektant: mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW Data:
sprawdzgiaey: | mgr inz. Maciej Rogowski D0S,/0380/PWBS/18 16.08.2022r.
Asystent: mgr inz. Tomasz Nowak Stadium:
Zadanie: Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego PT

przy pl. Niepodleglosci 20 w Mieroszowie

dz. 353/5, obr. 0001 Mieroszéw 1 Skale:
Inwestor: Gmina Mieroszéw 1:100

PI. Niepodlegtosci 1, 58—350 Mieroszow NF rys.:
Tyl rys.: RZUT Il PIETRA — instalacja centralnego ogrzewania 16/1S

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy
lub bez zgody

firmy projektowej

nie moze by¢ w calosci lub w czgsci przerysowany,
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afka stalowa na gazomierz

Szafka stalowa na gazomierz
Wymiary: 400x500x250mm (1szt.)
Gazomierz lokalu uzytkowego

Wymiary: 400x500x250mm (1szt.)
Gazomierz lokalu mieszkalnego nr 1

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr pom. Rodzaj
pomieszczenia
M1
11 Przedpokéj
1.2 tazienka
1.3 Pokéj z aneksem kuchennym
Al Klatka schodowa
LU Lokal uzytkowy

OZNACZENIA

Instalacja gazowa w czesciach wspdlnych
Srednica rury gazowej (stal)

Instalacja gazowa wewngtrzna

Srednica rury gozowej (miedz)

Cus22x1,0
——

Rura ochronna (RO)
Pion instalacji gazowe]

Wiszqcy kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny
moc Q=24,0kW zawdr bezp. 3bar, naczynie przeponowe 8dm3

— Zawdr odcinajqey gazu DN20
~ Filtr siatkowy gazu DN20

System powietrzno—spalinowy typ WPPS
wykonany ze stali kwasoodpornej
o $rednicy 980/@125mm

Nawiewnik okienny

UWAGI:

1. Ostatecznq decyzje w zakresie stosowania
okreslonego typu gazomierzy i rozstawu ramion
nalezy skonsuftowa¢ z dostaweq gazu
na etapie wykonania inwestycji

2. Gazomierze montowat na uchwycie eliminujqcym
przenoszenie naprezefi z instalacji gazu,
na wysokosci 0,30-1,80m od poziomu podlogi
do spodu urzqdzenia, w wentylowanych szafkach
gazowych o wym. 400x500x250mm

3. Przed kazdym kotlem gazowym zamontowac
zawbr odcinajqcy DN20
oraz filtr siatkowy gazu DN20

6. Wszystkie kanaly wentylacyjne wyprowadzi¢
ponad dach budynku

7. Kratki wywiewne zamontowa¢

wo)

montowany w gornej czesci okna

pod stropem pomieszczenia

Przedsi¢biorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

i

Projektant: mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW Data:
sprawdzgiaey: | mgr inz. Maciej Rogowski D0S,/0380/PWBS/18 16.08.2022r.
Asystent: mgr inz. Tomasz Nowak Stadium:
Zadanie: Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego PT

przy pl. Niepodleglosci 20 w Mieroszowie

dz. 353/5, obr. 0001 Mieroszéw 1 Skale:
Inwestor: Gmina Mieroszéw 1:100

PI. Niepodlegtosci 1, 58—350 Mieroszow

Nr rys.:

Tyl rys.: RZUT PARTERU - instalacja gazowa 17/1S

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w_catosci lub w czgsci przerysowany,
lub bez zgody firmy projektowej




Wiszqcy kociol gazowy

kondensacyjny dwufunkcyjny

moc Q=24,0kW zawdr bezp. 3bar,

naczynie przeponowe 8dm3

System powietrzno—spalinowy typ WPPS
wykonany ze stali kwasoodpornej

o srednicy 080/@125mm

Wiszqcy kociol gazowy

kondensacyjny dwufunkcyjny

moc Q=24,0kW zawdr bezp. 3bar,
naczynie przeponowe 8dm3

System powietrzno—spalinowy typ WPPS
wykonany ze stali kwasoodpornej

nicy @80/@125mm
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

afka stalowa na gazomierz
Wymiary: 400x500x250mm (2szt.)
Gazomierz lokalu mieszkalnego nr 2
Gazomierz lokalu mieszkalnego nr 3

OZNACZENIA

Instalacja gazowa w czesciach wspdlnych
Srednica rury gazowej (stal)

Instalacja gazowa wewngtrzna

Srednica rury gozowej (miedz)

Cus22x1,0
——

Rura ochronna (RO)
Pion instalacji gazowe]

Wiszqcy kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny
moc Q=24,0kW zawdr bezp. 3bar, naczynie przeponowe 8dm3

— Zawdr odcinajqey gazu DN20
~ Filtr siatkowy gazu DN20

System powietrzno—spalinowy typ WPPS
wykonany ze stali kwasoodpornej
o $rednicy 980/@125mm

Nawiewnik okienny

wo)

UWAGI:

1. Ostatecznq decyzje w zakresie stosowania
okreslonego typu gazomierzy i rozstawu ramion
nalezy skonsuftowa¢ z dostaweq gazu
na etapie wykonania inwestycji

2. Gazomierze montowat na uchwycie eliminujqcym
przenoszenie naprezefi z instalacji gazu,
na wysokosci 0,30-1,80m od poziomu podlogi
do spodu urzqdzenia, w wentylowanych szafkach
gazowych o wym. 400x500x250mm

3. Przed kazdym kotlem gazowym zamontowac
zawbr odcinajqcy DN20
oraz filtr siatkowy gazu DN20

6. Wszystkie kanaly wentylacyjne wyprowadzi¢
ponad dach budynku

7. Kratki wywiewne zamontowa¢
pod stropem pomieszczenia

Nr pom. Rodzaj montowany w gdrnej czesci okna
pomieszczenia
— r TB UD Przedsighiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.
2.1 Przedpokéj
_ IN WE ) 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
2.2 tazienka
2.3 Kuchnia
24 | Pokd) Projektant: mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW Data:
3 Sprowdzgjaey:  |mar inz. Maciej Rogowski D0S,/0380/PWBS/ 18 16.08.2022r.
3.1 Przedpokéj Asystent: mgr inz. Tomasz Nowak Stadium:
3.2 | tazienka Zadanie: Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego PT
p” przy pl. Niepodleglosci 20 w Mieroszowie
3.3 Pokéj z aneksem kuchennym Skala:
34 | Poke) dz. 353/5, obr. 0001 Mieroszéw 1
35 | Garderoba Inwestor: Gmina Mieroszéw 1:100
. PI. Niepodlegtosci 1, 58—350 Mieroszow
Nr rys.:
ATl | Katka schodowa Tl oys: RZUT | PIETRA — instalacja gazowa 18/1S
Zastrzega sig wszelkie prawa wynlkuju<>eI ‘fbustnwy o prawie cmtt)rsklnt\’.ez Rysunek nln;g]:gyy a:;y:ﬁgjemwzl calosci lub w czgsci przerysowany,




Wiszqcy kociol gazowy

kondensacyjny dwufunkcyjny
moc Q=24,0kW zawdr bezp. 3bar,
naczynie przeponowe 8dm3

System powietrzno—spalinowy typ WPPS

wykonany ze stali kwasoodpornej
o srednicy @80/0125mm

Wiszqcy kociol gazowy

kondensacyjny dwufunkcyjny

moc Q=24,0kW zaw6r bezp. 3bar,
naczynie przeponowe 8dm3

System powietrzno—spalinowy typ WPPS
_wykonany ze stali kwasoodporej

NOWY BUDYNEK

N.0.
Vn=40m3/h

N.O.
Vn=40m3/h

N.0.
Vn=40m3/h

1. Ostatecznq decyzje w zakresie stosowania
okreslonego typu gazomierzy i rozstawu ramion
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. OZNACZENIA
wym IOI:yI W%mm (ZSZt) o= |nstalacja gazowa w czgsciach wspdlnych
Gazom!erz lokalu m!eszkalnego nr 4 DN40  Srednica rury gazowej (stal)
Gazomierz lokalu mieszkalnego nr 5 ) UWAGI:
== Instalacja gazowa wewngtrzna
Cus22x1,0 Srednica rury gazowej (miedz)
———

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr pom. Rodzaj
pomieszczenia

M4

4.1 Przedpokdj

4.2 tazienka

4.3 Kuchnia

44 Pokéj
M5

5.1 Przedpokéj

5.2 tazienka

5.3 Pokéj z aneksem kuchennym

5.4 Pokéj

5.5 Garderoba

AIIl | Klatka schodowa

wo)

Rura ochronna (RO)
Pion instalacji gazowe]

Wiszqcy kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny

moc Q=24,0kW zawdr bezp. 3bar, naczynie przeponowe 8dm3
— Zawdr odcinajqey gazu DN20

~ Filtr siatkowy gazu DN20

System powietrzno—spalinowy typ WPPS

wykonany ze stali kwasoodpornej

o $rednicy 980/@125mm

Nawiewnik okienny
montowany w gornej czesci okna

nalezy skonsuftowa¢ z dostaweq gazu
na etapie wykonania inwestycji

2. Gazomierze montowat na uchwycie eliminujqcym
przenoszenie naprezefi z instalacji gazu,
na wysokosci 0,30-1,80m od poziomu podlogi
do spodu urzqdzenia, w wentylowanych szafkach
gazowych o wym. 400x500x250mm

3. Przed kazdym kotlem gazowym zamontowac
zawbr odcinajqcy DN20
oraz filtr siatkowy gazu DN20

6. Wszystkie kanaly wentylacyjne wyprowadzi¢
ponad dach budynku

7. Kratki wywiewne zamontowa¢
pod stropem pomieszczenia

i

Przedsi¢biorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant: mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW Data:
sprawdzgiaey: | mgr inz. Maciej Rogowski D0S,/0380/PWBS/18 16.08.2022r.
Asystent: mgr inz. Tomasz Nowak Stadium:
Zadanie: Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego PT

przy pl. Niepodleglosci 20 w Mieroszowie

dz. 353/5, obr. 0001 Mieroszéw 1 Skale:
Inwestor: Gmina Mieroszéw 1:100

PI. Niepodlegtosci 1, 58—350 Mieroszow

Nr rys.:

Tyl rys.: RZUT Il PIETRA — instalacja gazowa 19/1S
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N.0.
Vn=30m3/h

N.0.
Vn=30m3/h

N.0.
Vn=30m3/h

Wiszqcy kociol gazowy
kondensacyjny dwufunkcyjny

moc Q=24,0kW zawér bezp. 3bar,
naczynie przeponowe 8dm3

System powietrzno—spalinowy typ WPPS
wykonany ze stali kwasoodpornej

o s$rednicy @80/0125mm

Wiszqcy kociol gazowy

NOWY BUDYNEK

kondensacyjny dwufunkcyjny

moc Q=24,0kW zawdr bezp. 3bar,
naczynie przeponowe 8dm3

System powietrzno—spalinowy typ WPPS
wykonany ze stali kwasoodpornej

N.0.
Vn=40m3/h

N.O.
Vn=40m3/h

N.0.
Vn=40m3/h

1. Ostatecznq decyzje w zakresie stosowania
okreslonego typu gazomierzy i rozstawu ramion

N.O. o $rednicy @80/6125mm
in=3m3h RS e SIS SR
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HiE =]
afka stalowa na_gazomierz OZNACZENIA
Wymmr)ﬁ 400x500x%50mm (ZSZL) o= |nstalacja gazowa w czgsciach wspdlnych
Guzom!erz lokalu m!eszkalnego or DN40  Srednica rury gazowej (stal)
Gazomierz lokalu mieszkalnego nr 7 ) UWAGI:
== Instalacja gazowa wewngtrzna
Cus22x1,0 Srednica rury gazowej (miedz)
i ——

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr pom. Rodzaj
pomieszczenia

M6

6.1 Przedpokdj

6.2 tazienka

6.3 Kuchnia

6.4 Pokéj
M7

7.1 Przedpokéj

7.2 tazienka

7.3 Pokéj z aneksem kuchennym

74 Pokéj

7.5 Garderoba

AIIl | Klatka schodowa

Rura ochronna (RO)
Pion instalacji gazowe]

Wiszqcy kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny
moc Q=24,0kW zawdr bezp. 3bar, naczynie przeponowe 8dm3
© — Zawdr odcinajqcy gazu DN20
~ Filtr siatkowy gazu DN20
System powietrzno—spalinowy typ WPPS
wykonany ze stali kwasoodpornej
o $rednicy 980/@125mm

Nawiewnik okienny
montowany w gornej czesci okna

wo)

nalezy skonsuftowa¢ z dostaweq gazu
na etapie wykonania inwestycji

2. Gazomierze montowat na uchwycie eliminujqcym
przenoszenie naprezefi z instalacji gazu,
na wysokosci 0,30-1,80m od poziomu podlogi
do spodu urzqdzenia, w wentylowanych szafkach
gazowych o wym. 400x500x250mm

3. Przed kazdym kotlem gazowym zamontowac
zawbr odcinajqcy DN20
oraz filtr siatkowy gazu DN20

6. Wszystkie kanaly wentylacyjne wyprowadzi¢
ponad dach budynku

7. Kratki wywiewne zamontowa¢
pod stropem pomieszczenia

i
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typ WPPS wykonany ze stali kwasoodpornej
o srednicy @80/@125mm wyprowadzony ponad dach

typ WPPS wykonany ze stali kwasoodpornej
o srednicy @80/@125mm wyprowadzony ponad dach

typ WPPS wykonany ze stali kwasoodpornej
o srednicy @80/@125mm wyprowadzony ponad dach

il
060 @
T 4 - System kominowy powietrzno-sp
— typ WPPS wykonany ze stali kwasoodpo

o $rednicy 880/@125mm wyprowadzony ponad dach

78

N . . typ WPPS wykonany ze stali kwasoodporne;j
typ WEPS wykonany ze stali kva i o $rednicy @80/0125mm wyprowod.zolTy ponad dach

o Srednicy B80/@125mm wyprowad nad| dach Wentylacja grawitacyj i :
Y ] wyp kanat stalowy izolowany #150/6210mm

typ WP onany ze stali kwasoodpornej = — .
rednicy #80/@125mm wyprowadzony ponad| dach typ WPPS wykonany ze stali kwasoodporej

o srednicy @80/@125mm wyprowadzony ponad dach
i W)
| I

UWAGI:
Wszystkie przewody powietrzno — spalinowe
prowadzone przez strop oraz ponad dachem nalezy zaizolowaé

58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
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doprowadzenie powietrza do spalania

kotnierz

WPPS (przewdd powietrzno — spalinowy)

kolano ze stopkq 87
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H 1
!§ !§ gﬁszqu{( kociot gazowy kondensacyjny
1 'S wufunkeyjny
moc Q=24,0kW zawdr bezp. 3bar,
naczynie przeponowe 8dm3
— Zawdr odcinajqcy gazu DN20
— Filtr siatkowy gazu DN20
< Kure Syitem powietrtzr:p;spalinzwy typ WPPS
wykonany ze stali kwasoodpornej
Reduktor cisnienia gazu o srednicy @80/8125mm
Zawsr kulowy gazu kotnierzowy DN25
UWAGI:

L T T T T T T T T TN T°1

L T T T T T T T T TN T T

kolano 87" z rewizjg

kotnierz

SCHEMAT SYSTEMU POWIETRZNO — SPALINOWEGO

(wg odrebnego opracowania)

30

1. Ostatecznq decyzje w zakresie stosowania okreslonego typu gazomierzy i rozstawu ramion
nalezy skonsultowa¢ z dostawcq gazu na etapie wykonania inwestycji

2. Gazomierz montowa¢ na uchwycie eliminujqcym przenoszenie naprgzef
z instalacji gazu, na wysokosci 0,30—1,80m od poziomu podlogi do spodu urzqdzenia

3. Przed kotlem gazowym zamontowa¢ filtr siatkowy DN20 oraz zawdr odcinajqcy DN20

s
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