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Watbrzych, dn. 15.07.2022 .

(miejscowos¢ i data)
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) niniejszym oswiadczam,
ze projekt architektoniczno-budowlany:

Remont i przebudowa budynku mieszkalno-uzytkowego
przy pl. Niepodlegtosci 20 w Mieroszowie
Mieroszéw; obr. Mieroszow Nr 1; dz. nr 353/5, 353/31

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzony w dniu: 15.07.2022r.
dla: Gmina Mieroszéw, pl. Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow
zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: .........cccoovviiiiiniiiies SPrawdzajacCy: ....ccevvereeneniienie e
specjalnos¢ (podpis i pieczec) specjalnos¢ (podpis i pieczec)
architektura architektura

Projektant: ........ccccoovviiiiiiiiiiiee SPrawdzajacCy: ....cceoereeneeiienie e
specjalnos¢ (podpis i pieczec) specjalnos¢ (podpis i pieczec)
konstrukcja konstrukcja

Projektant: ........ccccooovviiiiniiiiiee SPrawdzajacCy: ....cceeeveeneeienie e
specjalnos¢ (podpis i pieczec) specjalnos¢ (podpis i pieczec)
instalacje instalacje

sanitarne sanitarne

Projektant: ........ccccooovviiiiniiiiiee SPrawdzajacCy: ....ccevveveeneniieree e
specjalnos¢ (podpis i pieczec) specjalnos¢ (podpis i pieczec)
instalacje instalacje

elektryczne elektryczne
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Cze$¢ opisowa
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Stan istniejacy: budynek mieszkalno-uzytkowy wielorodzinny.
Stan projektowany: budynek mieszkalno-uzytkowy wielorodzinny, kategoria obiektu: XIII.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
2.1. Spos6b uzytkowania:
Obecny sposéb uzytkowania: budynek mieszkalno-uzytkowy (budynek wytgczony z
uzytkowania w zwiazku z jego stanem technicznym). Mieszkania zlokalizowane od | pigtra
natomiast na parterze zlokalizowane lokale uzytkowe.
Sposdb uzytkowania po przebudowie i remoncie: budynek mieszkalno-uzytkowy
wielorodzinny. Mieszkania lokalizowane na pigtrach, na parterze mieszkanie zlokalizowane
w czescei tylnej budynku natomiast w czesci frontowej — lokal uzytkowy.
2.2. Opis elementéw budynku — stan istniejacy

1)

3)

4)

5)

6)

7)

Fundamenty

Korzystano z dokumentacji zwigzanej z zabezpieczeniami budynku bedacego
przedmiotem dokumentacji oraz z dokumentacji budowy budynku obok.

Kamienne, wzmacniane na scianie szczytowej w zwiagzku z budowa budynku od
strony potnocnej.
Sciany nosne

Sciany nosne z cegty ceramicznej w zréznicowanych grubosciach przedstawionych
na rysunkach inwentaryzacyjnych. Sciany murowane na zaprawie cementowo-
wapiennej.
Dach

Dach ptaski, o konstrukcji drewnianej, kryty warstwami papy.

Na dachu zabudowane jest naswietle — konstrukcja stalowa z wypetnieniem szktem.
Obrobki blacharskie stalowe.
Stropy
Nad piwnicg tukowe ceglane.

Nad parterem i | pietrem Kleina na belkach stalowych.
Pozostate stropy - drewniane.
Schody

Kamienne, wachlarzowe.
Stolarka okienna
Stolarka okienna PCV — po wymianie.

Stolarka drzwiowa

Drzwi zewngtrzne drewniane lub PCV.

2.3. Ekspertyza techniczna stanu obiektu istniejacego.

Przedmiot ekspertyzy

Stan techniczny elementéw budynkéw w zwiazku z projektowang jego przebudows i

remontem ze zmiang sposobu uzytkowania.

Podstawa ekspertyzy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi
zmianami w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
ich usytuowanie,

- Przepisy prawa oraz PN/BN,

- Ustalenia z wizji lokalnej dokonanej przez mgr inz. Dariusza Stefaniaka bedacego
wspotautorem niniejszej dokumentacji w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

Cel ekspertyzy technicznej

Celem ekspertyzy jest zbadanie stanu technicznego budynku i mozliwosci jego

dalszego uzytkowania, w zwiazku z planowang jego przebudowsa i remontem.
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Na podstawie przeprowadzonych ogledzin okreslono czy obiekt budowlany spetnia
podstawowe wymogi w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa
uzytkowania.

Do oceny stanu technicznego wykorzystano rowniez opracowanie: ,,Ekspertyza stanu
technicznego budynku mieszkalno-ustugowego — pl. Niepodlegtosci 20 w
Mieroszowie” autorstwa mgr inz. Daniela Jarzabka i mgr inz. Adriana Jarzabka z
pazdziernika 2020 roku.

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU -
SYNTEZA.

Lp.

Element — oznaki zuzycia Klasyfikacja
stanu
technicznego
zuzycia

2 3.

Fundamenty i stan podloza gruntowego

Posadowienie budynku bezposrednie. Wzmacniane od
strony pétnocnej w zwiazku z osunieciem sie fundamentéw | Stan sredni
przy budowie budynku obok, od strony potnocne;.
OCENAPODLOZA GRUNTOWEGO

1. W trakcie badan terenowych stwierdzono, ze w
podiozu wystepuja gliny twarde piaszczyste i piaski
gliniaste.

2. Nie stwierdzono zwierciadta wod gruntowych do
poziomu posadowienia.

3. Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych inwestycja zostala zakwalifikowana
do pierwszej kategorii geotechniczne;.

4. Wedlug wykonanych badan makroskopowych
podioze jest przydatne dla realizacji przedsigwziecia
budowlanego.

Konstrukcja obiektu

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z cegiet
ceramicznych na zaprawie cementowo-wapienne;j. Stan zly
Sciany z widocznymi licznymi spekaniami
(nieprosperujacymi) wywolanymi niekontrolowanym
osunieciem sie fundamentéw przy budowie budynku obok
od strony pétnocnej.

Sciany w stanie wilgotnym.

Stropodachy
Konstrukcja stropodachéw drewniana z kryciem papa Stan sredni
Widoczne ugiecia wiezby dachowej oraz widoczne
przecieki.

Widoczne pekniecie jednej z belek stropodachu.

Widoczne uszkodzenia miejscowe (gtdwnie przy scianach) —
koncoéwek elementow konstrukcyjnych. Konieczne jest
dokonanie  wzmocnien oraz  wymiany elementow
uszkodzonych.
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4, Stropy
Nad piwnicg tukowe ceglane. Stan zty
Nad parterem i | pietrem Kleina na belkach stalowych.
Pozostate stropy - drewniane.

Widoczne spekania (nieprosperujace) wywolane
niekontrolowanym osunieciem si¢ fundamentow przy
budowie budynku obok od strony pétnocnej.

Stropy drewniane ugiete.

5. Stolarka okienna i drzwiowa Stan sredni
Okienna PCV - stan éredni, ale nie spelniajagcy obecnie
obowiazujacych przepisow w  zakresie izolacyjnosci
cieplnej.

Drzwiowa — PCV lub drewniana — stan sredni i zty.

6. Instalacje

Instalacje elekrtyczna, wod-kan. Stan zty

Wedtug Poradnika ,,Wycena budynkéw”” wydanego przez WACETOB Sp. z 0.0. w 1998 roku Tablica 10 ,,0gdine
kryteria oceny i klasyfikacji stanu technicznego elementow budynku”

Analiza i ustalenie stanu technicznej sprawnosci oraz bezpieczenstwa konstrukcji
i uzytkowania.

Stan techniczny sprawnosci elementow konstrukcyjnych budynku: zty.

Budynek z naruszong konstrukcja w zwiazku z osunieciem si¢ fundamentéw przy robotach
budowlanych zwigzanych z budowa budynku obok od strony potnocnej. Budynek po
wprowadzeniu czgsci zabezpieczen wynikajacych z ,,Ekspertyzy...”. Do wykonania pozostaty
roboty zwigzane z naprawieniem skutkow awarii budowlanej.

Budynek w stanie wilgotnym — nalezy uja¢ ten fakt przy planowaniu robét budowlanych.
Budynek bedzie mdgt by¢ bezpiecznie uzytkowany dopiero po wprowadzeniu i wykonaniu
robot budowlanych objetych projektem.

Projektowane roboty nie maja negatywnego wplywu na stan istniejacej konstrukcji oraz
podtoze gruntowe w obrebie posadowienia budynku.

Stan konstrukcji oraz elementéw budynku umozliwia wykonanie projektowanych prac
budowlanych, z dokonaniem niezbednych zabezpieczen i przy uwzglednieniu stosownej
kolejnosci robdt budowlanych.

2.4. Program uzytkowy:

Uktad poszczegdlnych mieszkan oraz powierzchnie zestawiono ponizej:

Nr. pom. Rodzaj pomieszczenia Powierzchnia [m’]
Mieszkanie M1 44,40

1.1 Przedpokoj 5,80

1.2 Lazienka 8,70

1.3 Pokoj z aneksem kuchennym 29,90
Lokal uzytkowy 38,00
Klatka schodowa 39,64
Mieszkanie M2 68,11

23



2.1 Przedpokoj 15,55
2.2 Lazienka 5,40
2.3 Kuchnia 6,36
2.4 Pokdj 40,80
Mieszkanie M3 74,23
3.1 Przedpokoj 16,25
3.2 Lazienka 7,36
3.3 Pokdj z aneksem kuchennym 28,70
3.4 Pokdj 17,92
3.5 Garderoba 4,00
Klatka schodowa 17,06
11 PIETRO - 160,92
Mieszkanie M4 69,36
4.1 Przedpokoj 15,55
4.2 Lazienka 5,40
4.3 Kuchnia 7,61
4.4 | Pokoj 40,80
Mieszkanie M5 74,23
51 Przedpokoj 16,25
5.2 Lazienka 7,36
5.3 Pokdj z aneksem kuchennym 28,70
5.4 Pokdj 17,92
55 Garderoba 4,00
Klatka schodowa 17,06
HIPIETRO - 160,92
Mieszkanie M6 69,36
6.1 Przedpokoj 15,55
6.2 Lazienka 5,40
6.3 Kuchnia 7,61
6.4 Pokadj 40,80
Mieszkanie M7 74,23
7.1 Przedpokoj 16,25
7.2 Lazienka 7,36
7.3 Pokoj z aneksem kuchennym 28,70
7.4 Pokdj 17,92
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7.5

‘ Garderoba 4,00

Klatka schodowa 17,06

3.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Stan istniejacy:

Budynek usytuowany w strefie zabudowy istniejacej w dzielnicy srédmiesciu w
Mieroszowie.

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, czterokondygnacyjny, czg¢sciowo
podpiwniczony, Do budynku od strony potudniowej przylega istniejacy (stary) budynek
mieszkalno-uzytkowy. Do budynku od strony poéinocnej dobudowany nowy budynek
mieszkalno-uzytkowy o konstrukcji masywne;j.

Budynek kryty dachem ptaskim o konstrukcji drewnianej kryty papa

Elewacja istniejaca z tynku cem.-wap. Stolarka PCV.

Obroébki blacharskie z blachy stalowej.

STAN PROJEKTOWANY':

Budynek w swojej formie istniejacej - bez zmian.

W zwigzku z uszkodzeniem budynku podczas robdt budowlanych realizowanych przy
budowie budynku sasiedniego konieczne jest wykonanie gruntownego remontu ze
wzmocnieniem konstrukcji budynku, a przy tym mozliwe jest uporzadkowanie ukiadu
funkcjonalnego budynku wraz z dostosowaniem go dla 0s6b niepetnosprawnych.

Elewacje tylna i boczna:

Elewacje tylna i boczna beda docieplone wetna mineralng z wyprawa cienkowarstwowa.
Kolorystyka zgodnie z rysunkami.

Elewacja frontowa:

Elewacja frontowa — od pl. Niepodlegtosci, nie bedzie docieplana, elewacja poddana
remontowi z odtworzeniem stanu pierwotnego. Kolorystyka zgodnie z rysunkami.
PLANOWANY ZAKRES PRAC: Planowany zakres prac obejmuje odnowienie elewacji
frontowej budynku przy ul. Niepodlegtosci 20 w Mieroszowie. W zakres prac wchodza:

e demontaze,

likwidacja elem. elewacji nie stanowiace jej czesci, jak kable inst. i ich obudowy z pcv.
demontaz i wymiana uszkodzonych obrdbek blacharskich,

wymiana stolarki okiennej na nowa z PCV w kolorze biatym,

demontaz i wymiana uszkodzonych obrébek blacharskich gzymsow i wymiana na nowe,
ogledziny szczego6towe i oczyszczenie elewacji z nalotow biologicznych i przebarwien,
uzupetnienie ubytkow tynkdw,

uzupetnienie peknie¢ gzymsdw, boni i pilastrow dekoracyjnych oraz sztukaterii,
oczyszczenie elewacji ze zluszczajacej si¢ farby i gruntowanie elewacji z
przygotowaniem pod malowanie,

e malowanie elewacji farbami oddychajacymi zgodnie z zaproponowana kolorystyka.
PRACE PRZYGOTOWAWCZE: Przed rozpoczeciem prac nalezy usuna¢ z elewacji
wszelkie kable elektryczne wolno rozwieszone na budynku, oraz korytka kablowe.
Zdemontowac i zabezpieczy¢ elementy oswietlenia, dzwonki itp.

PRACE WSTEPNE: Po ustawieniu rusztowan nalezy starannie przejrze¢ powierzchnie
elewacji celem stwierdzenia rzeczywistego stanu powierzchni przeznaczonej pod
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malowanie. W razie stwierdzenia tynkow odspojonych lub spekanych nalezy je sku¢
miejscowo i uzupetni¢. Catos¢ elewacji nalezy podda¢ zmyciu woda pod cisnieniem celem
usuniecia zanieczyszczen i otworzenia poréw tynku cementowego. Przed dokonaniem
jakichkolwiek odku¢ nalezy wykona¢ doktadng dokumentacje fotograficzna, rysunkowsa i
opisowa wszystkich elementdw sztukaterii oraz detalu architektonicznego.
PRACE TYNKARSKIE | UZUPEENIENIE PEKNIEC: Miejsca, Po odkutych tynkach
(jezeli takie zaistnieja) nalezy oczysci¢ szczotka, zwracajac uwage aby nie narusza¢ tynku
oryginalnego. Miejsca pod nowy tynk zaimpregnowaé¢ srodkami przeznaczonymi do
obiektow zabytkowych - zaprawy i tynki renowacyjne przeznaczone do obiektow
zabytkowych. Miejsca  zaatakowane  mikroorganizmami  oczysci¢  srodkami  z
przeznaczeniem do obiektéw zabytkowych metoda kilkakrotnych opryskow lub smarowania
pedzlami.
UWAGA !l Niedopuszczalne jest uzycie do zapraw szarego cementu, ktory niesie w sobie
niebezpieczenstwo zasolenia.
Drobne peknigcia i rysy uzupetni¢ szpachlowka do renowacji zabytkow. Jest to biata,
modyfikowana, mineralna, drobnoziarnista szpachléwka.
PRACE TYNKARSKIE: Prace tynkarskie nalezy wykona¢ przy uzyciu tynkow
renowacyjnych oddychajacych przeznaczonych do budynkéw zabytkowych. Tynk taki
winien by¢: paroprzepuszczalny, o niewielkim skurczu, hydrofobowy, nienasiakliwy,
mineralny, spetnia¢ wymogi WTA.
Tynk nakladany cienkowarstwowo na oczyszczong i przygotowang powierzchnig $cian
budynku. Schemat uktadu kolorystycznego — zgodnie z rysunkami.
Nalezy stara¢ si¢ zachowac¢ elementy wystroju elewacji: detalu i sztukaterii. W przypadku
ich uszkodzenia dokona¢ ich naprawy zaprawa przeznaczong do renowacji zabytkow
odtwarzajac stan pierwotny.
PRACE MALARSKIE: Po dokonaniu stosownych napraw oraz odtworzenia elementow
wystroju elewacji, elewacje nalezy zagruntowaé preparatami do gruntowania stosowanymi
przy zabytkach, a nastepnie malowa¢ farbami mineralnymi dyfuzyjnymi w kolorach jak w
czesci rysunkowe;.
OBROBKI BLACHARSKIE: Przy szczegdtowych ogledzinach elewacji, w sytuacji s
twierdzenia uszkodzen lub brakdéw w obrobkach blacharskich nalezy je uzupetié¢ lub
wymieni¢. Do wykonania z blachy tytanowo - cynkowej w kolorze naturalnego metalu.
Uktad konstrukcyjny budynku:

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne budynku — parteru bez zmian, natomiast pozostale za
wyjatkiem $cian klatki schodowej do wyburzenia. Klatke schodowa nalezy wzmocnié¢
poprzez zastapienie scian dawnego $wietlika scianami zelbetowymi
Sciany konstrukcyjne zewnegtrzne budynku - wykonaé naprawy wynikajace z wiw
ekspertyzy.
Stropy do zastapienia przez stropy zelbetowe z wykonaniem wiencOw przysciennych
usztywniajacych catos¢ konstrukcji w uktadzie poziomym.
Konstrukcja dachu bez zmian jedynie ze wzmocnieniem wynikajacym z ekspertyzy. Spadek
dachu - bez zmian. Swietlik stalowy do likwidacji w zwiazku z ztym stanem technicznym
oraz zmiang uktadu funkcjonalnego budynku. Konstrukcja dachu do uzupetnienia w miejscu
likwidacji swietlika.
Nalezy wykona¢ izolacje pozioma scian wszystkich pozostajacych scian konstrukcyjnych.
W czesci podpiwniczonej pod stropem nad piwnica, w czgsci niepodpiwniczonej tuz nad
posadzka, zachowujac ciggtos¢ izolacji.

Nowy uktad funkcjonalny:

Przewiduje si¢ przebudowe istniejacych lokali mieszkalnych z wyksztalceniem nowego
uktadu funkcjonalnego mieszkan.
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Lokal uzytkowy od strony frontowej — bez zmian. Za wyjatkiem robot zabezpieczajacych
oraz zwigzanych ze stropem nie przewiduje si¢ wykonania w nim innych robdt
budowlanych.

Lokal od strony tylnej przebudowany na mieszkanie z dostgpem dla 0séb

niepetnosprawnych.

Wykonczenie posadzek:

e posadzki w Kkorytarzach oraz na Kklatce schodowej wykonczy¢ ptytkami gres,
antyposlizgowos¢ min. R10, na scianach do wysokosci 10 cm utozy¢ z tych samych ptytek
cokot, schody bez zmian, oczysci¢ i zaimpregnowac schody kamienne,

e posadzki w mieszkaniach wykonczy¢ panelami winylowymi o grubosci min. 4 mm,
uklada¢ je wedtug zalecen producenta, do polaczenia scian i podtdg zastosowaé listwy
przyscienne PCV twarde 0 wysokosci min 5 cm,

e posadzki w tazienkach z ptytek ceramicznych, antyposlizgowos¢ min. R10.

Wykonczenie scian tazienek:

e lazienki na wysokos¢ 2 m nalezy wytozy¢ ptytkami ceramicznymi w dwdch kolorach do
uzgodnienia z Inwestorem;

e w lazienkach nalezy nad umywalka zamontowa¢ lustra o wymiarach min. 60 x 90 cm.

Malatura i wykonczenie $cian:

e Scianki dzialowe typu lekkiego z ptyt GK na ruszcie stalowym w wypelnieniem weing
mineralna,

e wszystkie tynki na scianach istniejacych cem.-wap I11 kategorii,

e wszystkie pomieszczenia mieszkan nalezy pomalowaé¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi
w kolorze biatym,

e w kuchni, w miejscach lokalizacji szafek kuchennych wykona¢ fartuch z ptytek
ceramicznych o wysokosci 60 cm,

e Sciany na Kkorytarzu pomalowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi zmywalnymi w
kolorach jasnych bezowych, do uzgodnienia z Inwestorem.

Inne informacje:
a) Rodzaj ograniczen bez zakazéw w zabudowie:

Obszar inwestycji zlokalizowany jest obszarze MUC - obszar, dla ktérego ustalono

przeznaczenie podstawowe: wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa i ustugi na podstawie

uchwaty nr XVV1/100/03 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 1 pazdziernika 2003 r.

b) Ochrona konserwatorska:
Nieruchomos¢ zlokalizowana jest na terenie historycznego ukladu srédmiejskiego w
Mieroszowie wpisanego do rejestru zabytkow decyzja z dnia 01.09.1959 r. pod nr 624.

c) Eksploatacja gornicza:
Budynek i dziatka nie podlega wplywom eksploatacji gérniczej, teren zamierzenia
budowlanego nie znajduje sie¢ w granicach terenu gérniczego.

d) Istniejace i przewidywane zagrozenia:
Brak zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

e) Obszar oddziatywania:

Przepisy prawa, w oparciu 0 ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Na podstawie wyzej wymienionych artykutow prawa oraz aktow prawnych, uzna¢ nalezy,

ze zasieg obszaru oddziatywania przedmiotowego zamierzenia obejmuje dziatki: 353/5,

353/31, 353/25, 355 w obre¢bie Mieroszow Nr 1 w Mieroszowie. Obszar oddziatywania

obiektu przedstawiono rowniez w formie graficznej na rysunku pogladowym.

4. Charakterystyczne parametry obiektu
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Parametr Jednostka miary Stan projektowany
kubatura m° 2.846,80
powierzchnia uzytkowa m? 603,28
Wysokos¢ m 16,57
dlugos¢ m 26,15
szerokos¢ m 8,03
liczba kondygnacji ilos¢ 4

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o0 sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

1) Przedmiotem Projektu budowlanego jest remont i przebudowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.

2) Nie planuje si¢ rozbudowy istniejagcego budynku.

3) Posadowienie istniejacych fundamentow - bezposrednie na tawach fundamentowych — bez
zmian.

4) Posadowienie od strony budynku nowego — dobudowanego zostatlo poprawione poprzez
wzmocnienie fundamentéw zgodnie z ,,Ekspertyzg ...”.

5) Teren objety badaniami obejmuje obszar potozony w powiecie waltbrzyskim, w
miejscowosci Mieroszéw, przy pl. Niepodlegtosci 20. Badania prowadzone byty w kilku
miejscach, przy istniejacym budynku w miejscu odstoniecia fundamentéw, przy budowie
budynku przylegajacego.

6) Zakres badan obejmowat badania makroskopowe zgodnie z PN-EN 1997-1 i PN-EN
1997-2, tabel oraz wykresow korelacyjnych podanych w w/w normach.

7) W trakcie badan terenowych stwierdzono, ze w podiozu wystepuja gliny twarde piaszczyste
I piaski gliniaste.

8) Nie stwierdzono zwierciadta wdd gruntowych do poziomu posadowienia.

9) Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych inwestycja zostata zakwalifikowana przez Projektanta do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

10) Weditug wykonanych badan makroskopowych podioze jest przydatne dla realizacji
przedsigwziecia budowlanego.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Uktad funkcjonalny przewiduje 7 lokali mieszkalnych oraz 1 lokal uzytkowy.
7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych:
Uktad funkcjonalny przewiduje 1 mieszkanie dostosowane dla os6b niepetnosprawnych,
mieszkanie M1.
8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne
Dostep do mieszkania M1 bezposrednio z terenu przylegtego — chodnika poprzez drzwi o
progu nie wigkszym niz 5 mm. W lokalu mieszkalnym nr 1 wszystkie drzwi o szerokosci 90
cm. Wyposazenie fazienki dostosowane dla 0s6b niepetnosprawnych.
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i na obiekty sasiednie
Wszelkie rozwigzania materiatowe zgodne s3 z normami przywotanymi w Zataczniku Nr 1
do rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki.
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdw
oraz wod opadowych:
- zapotrzebowanie na wodg: 6,0 m3/dobg, woda z sieci wodociagowej miejskiej,
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- odprowadzenie $ciekdw: 6,0 m3/dobe, scieki odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej
miejskiej,
- wody opadowe odprowadzone w sposob istniejacy do sieci kanalizacji deszczowe;.
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig:
przewiduje si¢ emisje w zwigzku z zastosowaniem kottowni gazowej:
CO2 =67 t/rok; CO = 2,2 t/rok; pyt = 58,2 kg/rok.
Emisja miesci si¢ w wartosciach dopuszczalnych,
c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw:
odpady komunalne, segregowane zgodnie z gminnym regulaminem utrzymania czystosci i
porzadku w gminie Mieroszow, wytwarzane w ilosci okoto 10,0 Mg/rok dla catego obiektu,
d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczeg6lnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:
Nie przewiduje si¢ takiego oddziatywania.
e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym
gleb¢, wody powierzchniowe i podziemne:
Projektowane zagospodarowanie nie wptywa na drzewostan, powierzchni¢ ziemi, na wody
powierzchniowe i podziemne. Brak negatywnego oddziatywania.
) w zakresie energooszczednosci:

Parametry przegrdd zewnetrznych:

Rodzaj przegrody U [W/Im*K] Unax [W/m?K] Spetnienie wymagania

Sciana zewnetrzna tylna i boczna 0,18 0,20 Spetnione
Sciana zewnetrzna frontowa Sciana zabytkowa bez docieplenia. Przewidziany remont.

Dach 0,14 0,15 Spetnione
Strop nad pom. nieogrz. 0,18 0,20 Spetnione
Sciana od pom. nieogrz. 0,18 0,20 Spetnione
Podtoga na gruncie 0,26 0,30 Spetnione
Okna 0,90 0,90 Spetnione
Drzwi zewnetrzne 1,30 1,30 Spetnione

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

1. Zapotrzebowanie na energie uzytkowa:
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania: 68 MWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania cwu: 18 MWh/rok
Razem roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa: 87 MWh/rok

2. Dostgpne nosniki energii:
Na cele niniejszej analizy przyjeto wykonanie kottowni dla poszczegdlnych mieszkan opalanej
paliwem gazowym oraz pompe ciepta powietrze-woda zasilang energia elektryczng dla catego
budynku.

3. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych
Brak sieci cieptowniczej.
Energia elektryczna — w sposéb istniejacy z przytacza.

4. Wybdr systemow do analizy poréwnawczej.
Do celéw poréwnawczych przyjeto system na kottach na paliwo gazowe dla poszczegdlnych
mieszkan oraz wariant alternatywy pompe ciepta powietrze-woda dla catego budynku.

5. Obliczenia poréwnawcze:
Dane:

e zapotrzebowanie na energi¢ do ogrzewania: 350 GJ/rok
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e zapotrzebowanie na energi¢ do cwu: 80 GJ/rok
System gazowy:
sprawnosc¢ systemu co: 0,72
sprawnos¢ systemu cwu: 0,8
koszt budowy: 105.000 z1,
koszt paliwa: 35.000 z¥/rok
System alternatywny:
sprawnos¢ systemu co: 1,62
sprawnos¢ systemu cwu: 1,85
koszt budowy: 200.000 z1,
koszt energii elektrycznej: 35.000 zl/rok
6. Wyniki analizy
Koszty systemu alternatywnego sg wyzsze w stosunku do systemu konwencjonalnego.
Biorac pod uwage dostepne mozliwosci tech., ekonomiczne i srodowiskowe oraz wyniki analizy
podjeto decyzje o realizacji systemu opartego na kotlach na paliwo gazowe w poszczegoélnych
lokalach ze wzgledu na korzystny bilans ekonomiczny oraz oddziatywania na srodowisko.

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczenie
11.1 Zewnetrzna doziemne instalacje wodociagowa, ks, kd. gazowa
Nie projektuje si¢ zmian w istniejacych przytaczach.
Instalacje wpiete do istniejacych przytaczy.
Instalacja gazowa wpieta do przytacza wykonanego na podst. odrgbnego opracowania.
11.2 Instalacja wodna
Budynek wyposazony w instalacje wodna:
- instalacja z rur typu PEX - typowa,
- armatura - typowa.
Instalacje zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
11.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Budynek wyposazony w instalacje kanalizacji sanitarnej:
- instalacja z rur typu PVC - typowa,
- armatura - typowa.
Instalacje zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
11.4 Instalacja gazowa
Budynek wyposazony w instalacje gazowa do kazdego mieszkania wraz z instalacjami:
- instalacja z rur stalowych bezszwowych taczonych poprzez spawanie,
- armatura - typowa.
Instalacje zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
11.5 Instalacja rynien i rur spustowych
Budynek wyposazony w instalacje rynien i rur spustowych:
- instalacja z rur stalowych powlekanych — typowa,
- armatura - typowa.
Instalacje zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
11.6 Instalacja centralnego ogrzewania
Poszczegblne mieszkania wyposazone w instalacje centralnego ogrzewania etazowe z
kottami na paliwo gazowe, zlokalizowanymi w tazienkach:
1) instalacja podtynkowa — typowa,
2) grzejniki ptytowe stalowe — typowe,
3) grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne,
4) urzadzenia regulujace temperaturg w pomieszczeniach.
Instalacje zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Ciepta woda uzytkowa wytwarzana w ramach poszczeg6lnych instalacji.
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11.7 Instalacja kominowa
Budynek wyposazony w instalacje wentylacji grawitacyjnej i odprowadzenia spalin:

- kominy wentylacji typowe murowane z pustakéw kominowych,

- komin do kottéw na paliwo gazowe typowe, stalowe, kwasoodporne, dwuscienne
(odprowadzenie spalin / doprowadzenie powietrza do spalania), o $rednicy
wymaganej przez producenta kotta.

Instalacje zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
11.8 Instalacja elektryczna

Budynek wyposazony w instalacje elektryczna 230V:

- instalacja o$wietlenia - typowa,

- instalacja gniazd wtykowych - typowa.

Instalacje zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

11.8 Instalacja telewizji
Przyjeto rozwigzania standardowe z zamontowang anteng na dachu.
11.10 Instalacja odgromowa
Budynek wyposazony w instalacje odgromowa i uziemienia.
Instalacje zaprojektowane zgodnie z przepisami i normami.
12. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej
Ochrone przeciwpozarowa opracowano na podstawie n/w przepisow:

1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. [1]
/ Dz. U. z2019r. poz. 1065 /

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektéw budowlanych i terendw.
[2] /Dz. U. 2010r. nr 109, poz. 719 /,

3. PN - B -02431-1 pt. Kottownie wbhudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1. Wymagania.

12.1.Informacja ogdlna.

Dane dotyczace ochrony ppoz zostaly przygotowane w oparciu 0 ekspertyze techniczng
rzeczoznawcy budowlanego i ds. zabezpieczen ppoz autorstwa mgr. inz, Dariusz Stefaniak i mgr
Ryszard Mleczko z listopada 2022 r.

Budynek mieszkalny wielorodzinny, czterokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, objety
remontem i przebudowa w tym przystosowanie lokali do warunkow mieszkaniowych.
12.2.Usytuowanie budynku. [1]

Budynek jako istniejacy usytuowany na dziatce budowlanej nr 353/5, nalezacej do inwestora.
12.3.Kategoria zagrozenia ludzi, ilos¢ ludzi na kondygnacji. [1]

Funkcja i przeznaczenie budynku - lokale mieszkalne, z kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V.

Lokal uzytkowy na parterze — ZL I11.

12.4.Klasa odpornosci pozarowej. [1]

Bioragc pod uwage ilos¢ kondygnacji, kategoric zagrozenia ludzi, to catos¢ budynku
zakwalifikowana do klasy D odpornosci pozarowej.

12.5.Strefa pozarowa. [1, 3]

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa ZL IV o powierzchni wewngtrznej 603,28 m? tj. <
dopuszczalnej do 8000m2.

Uwaga do rozdzielnicy gtéwnej — aparat ppoz. wylacznika pradu wyniesiony z rozdzielnicy
gtéwnej na zewnatrz budynku. Rozdzielnice gtéwng pozostawia si¢ w obudowie bezklasowe;.
12.6.Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych zabezpieczen przeciwpozarowych. [1i 2]
Zgodnie z ekspertyza w projekcie ujete zostaty wszystkie wytyczne dotyczace robdt budowlanych.
13. Informacja o zgodzie na odstepstwo, /o ktéorym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o0 ochronie
przeciwpozarowej (jezeli zostaty wydane).

Uzyskano odstepstwo — dotgczono w czesci ,,Zatgczniki do projektu budowlanego”.
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Il. Czesé rysunkowa
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Plan sytuacyjny — rys. nr O

Elewacje — inwentaryzacja — rys. nr 1
Rzut piwnic — inwentaryzacja — rys. nr 2
Rzut parteru — inwentaryzacja — rys. nr 3
Rzut | pigtra — inwentaryzacja — rys. nr 4
Rzut Il pigtra — inwentaryzacja — rys. nr 5
Rzut 111 pietra — inwentaryzacja — rys. nr 6
Rzut dachu — inwentaryzacja —rys. nr 7
Przekrdj — inwentaryzacja — rys. nr 8

. Elewacje —rys. nr 9

. Rzut piwnicy - rys. nr 10
. Rzut parteru —rys. nr 11

. Rzut | pigtra — rys. nr 12

. Rzut Il pietra —rys. nr 13
. Rzut 11 pigtra —rys. nr 14
. Rzut poddasza (nieuzytkowego) — rys. nr 15
. Rzut dachu —rys. nr 16
. Przekréj —rys. nr 17
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Tytul s PLAN SYTUACYJNY
OBSZAR ODDZIALYWANIA
Zastrzega sie¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,
lub bez pisemnej zgody firmy projektowej




ELEWACJA TYLNA

ELEWACJA BOCZNA

ELEWACJA FRONTOWA

NOWY BUDYNEK - WYBUDOWANY OBOK

1

ELEWACJA FRONTOWA - STAN OBECNY

@O REDMI NOTE 9
QO' Al QUAD CAMERA

/ ﬂw Qb Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
;:Ew ) 58-306 Watbrzych, ul. Jaworowa 15a
Projektant P . .
speci, arch. mgr inz.arch. Natalia Lisek 20/DSOKK /21 Data:
‘ _ 15.07.2022r.
w_ﬁma%%@ mgrinz.arch.Agnieszka Kwasniak Mww@/\m 7342/8/3/
Projektant ) ) ) UAN.V—7342/3
spetj konste—buc, | M7 inz. Dariusz Stefaniak 233/94 3/ Stadium:
wﬁamﬁw\ga. mgr inz. Jacek Stasiak 264/D05/10 PB
Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
przy ul. Niepodlegtosci 20° w Mieroszowie 1:100
Inwestor: Gmina Mieroszow NF rys.:
Pl. Niepodlegtosci 1, 58—-350 Mieroszow !
Tyl s ELEWACJE — INWENTARYZACJA

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czeséci przerysowany,

lub bez ‘pisemnej zgody firmy projektowej
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/ TB UD Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
INWE / 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
Projektant . . .
specj. aroh. mgr inz.arch. Natalia Lisek 20/DSOKK /21 Data:
. _ 15.07.2022r.
gge":}'_'agfg’h‘?cy mgrinz.arch.Agnieszka Kwasniak gé%:/z 7342/8/3/
Projektant : . . UAN.V=7342/3
spetj konsir.—bud | QT in2. Dariusz. Stefaniak 233/94 /3/ Stodium:
) PB
gggﬂ}_’dig’n‘]s?;fbud‘ mgr inz. Jacek Stasiak 264,/D0$/10
Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
przy ul. Niepodlegtosci 20” w Mieroszowie 1:100
Inwestor: Gmina Mieroszow Nr rys.:
Pl. Niepodleglosci 1, 58—-350 Mieroszow )
Tt s RZUT PIWNICY — INWENTARYZACJA
Zastrzega sie wszelkie prawa wynikojoce qub ua\owyr o prawie autorsk!rnb.uk);’siusx‘win;%l:;yy 3%’"?&%& catosci lub w czesci przerysawany,
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/ ﬂw Qb Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
;:Ew ) 58-306 Watbrzych, ul. Jaworowa 15a
Hﬁzm_mj mgr inz.arch. Natalia Lisek 20/DSOKK /21 Data:
. _ 15.07.2022r.
MWM.BMW%Q mgrinz.arch.Agnieszka Kwasniak Mww%m 7342/6/3/
Projektant . . . UAN.V=7342/3
spetj kanste.—buc, | QT in2. Dariusz. Stefaniak 233/94 /3/ Stodium:
. PB
M__ﬁmn_m_j%wge mgr inz. Jacek Stasiak 264,/D0S/10
Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
przy ul. Niepodlegtosci 20" w Mieroszowie 1:100
Inwestor: Gmina Mieroszow NF rys.:
Pl. Niepodlegtosci 1, 58—350 Mieroszow 3
Tt s RZUT PARTERU — INWENTARYZACJA
Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,

lub

bez ‘pisemnej zgody firmy projektowej
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Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant

spec) arch. mgr inz.arch. Natalia Lisek 20/DSOKK /21 Data:
) _ 15.07.2022r.
MWMMQ%%E mgrinz.arch.Agnieszka Kwasniak Mww%m 7342/6/3/
Projektant . . . UAN.V=7342/3
spetj vonstr—bug, | QT inZ. Dariusz Stefaniak 23394 /3/ Stadium:
) PB
M__ﬁwn_m_:%«wga. mgr inz. Jacek Stasiak 264,/D0S/10
Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
przy ul. Niepodlegtosci 20" w Mieroszowie 1100
Inwestor: Gmina Mieroszow NF rys.:
Pl. Niepodlegtosci 1, 58—350 Mieroszow .
Tytut rys.:

RZUT | PIETRA — INWENTARYZACJA

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,

lub

bez ‘pisemnej zgody firmy projektowej
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/ ﬂw Qb Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
;:Ew ) 58-306 Watbrzych, ul. Jaworowa 15a
W_ﬁzm_mj mgr inz.arch. Natalia Lisek 20/DSOKK /21 Data:
. _ 15.07.2022r.
MWMMQ%%E mgrinz.arch.Agnieszka Kwasniak Mww%m 7342/6/3/
Projektant . . . UAN.V-7342/3/
spec, konstr.—bug. | MGF 2. Dariusz Stefaniak 233/94 Stadium:
: PB
M__ﬁwn_m_:%«wga. mgr inz. Jacek Stasiak 264,/D0S/10
Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
przy ul. Niepodlegtosci 20” w Mieroszowie 1:100
Inwestor: Gmina Mieroszow NF rys.:
Pl. Niepodleglosci 1, 58—-350 Mieroszow 5
Tt s RZUT II' PIETRA — INWENTARYZACJA
Zastrzega sie wszelkie prawa és_r&nno_ :nw Ustawy o prawie oSo_‘mr_.ﬂ.o ~3wm_u.o_u_r :b.:wm_%m« m“w:«s_ovwm_oﬂv%iu_ calosci lub w czesci przerysowany,
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/ ﬂw Qb Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
;:Ew ) 58-306 Watbrzych, ul. Jaworowa 15a
Projektant . . .
spec) arch. mgr inz.arch. Natalia Lisek 20/DSOKK /21 Data:
) _ 15.07.2022r.
MWMMQ%%E mgrinz.arch.Agnieszka Kwasniak Mww%m 7342/6/3/
Projektant . . . UAN.V-7342/3/
spec, konstr.—bug. | MGF 2. Dariusz Stefaniak 233/94 Stadium:
) PB
M__ﬁwn_m_:%«wga. mgr inz. Jacek Stasiak 264,/D0S/10
Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
przy ul. Niepodlegtosci 20" w Mieroszowie 1:100
Inwestor: Gmina Mieroszow NF rys.:
Pl. Niepodleglosci 1, 58-350 Mieroszow 6
Tytut rys.:

lub

bez ‘pisemnej zgody firmy projektowej

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,




/ ﬂw QC Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
N s\ / 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
Projektant . . .
peci. orch. mgr inz.arch. Natalia Lisek 20/DSOKK /21 Data:
) _ 15.07.2022r.
m_ﬁwo%%..é mgrinz.arch.Agnieszka Kwasniak Mwu%m 7342/8/3/
Projektant . . . UAN.V-7342/3/
spec, konstr.—bug. | MGF 2. Dariusz Stefaniak 233/94 Stadium:
) PB
M__ﬁwn_m_:%«wga. mgr inz. Jacek Stasiak 264/D0S/10
Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
przy ul. Niepodlegtosci 20” w Mieroszowie 1:100
Inwestor: Gmina Mieroszow NF rys.:
Pl. Niepodlegtosci 1, 58—350 Mieroszdw .
Tyt s RZUT DACHU — INWENTARYZACJA

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,
lub iek, bez pisemnej zgody firmy projektowej




+| 10,10

+|6,80

+]3,50

| 0,00

PIWNICA

2,28

4 ﬂw QC Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
N «Ew / 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
Projektant . . .
peci. orch. mgr inz.arch. Natalia Lisek 20/DSOKK /21 Data:
; _ 15.07.2022r.
M“M“.a%%@ mgrinz.arch.Agnieszka Kwasniak Mwu%m 7342/6/3/
Projektant . . . UAN.V—-7342/3/
spec, konstr.—bug. | MGF 2. Dariusz Stefaniak 233/94 Stadium:
) PB
M__ﬁw_.am_:%«wga. mgr inz. Jacek Stasiak 264/D0S/10
Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
przy ul. Niepodlegtosci 20” w Mieroszowie 1:100
Inwestor: Gmina Mieroszow NF rys.:
Pl. Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow 5
Tyt s PRZEKROJ PODLUZNY — |

NWENTARYZACJA

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,

lub

bez ‘pisemnej zgody firmy projektowej




ELEWACJA BOCZNA ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJA TYLNA

LEGENDA

ELEWACJA KOLOR TALA - KOLORYSTYKA (R:255, G:218, B:163)
NP. CARAMEL 115 (WZORNIK CAPAROL 3D SYSTEM)

- KOLORYSTYKA (R:236, G:220, B:204)
NP. OFF WHITE 35 (WZORNIK CAPAROL 3D SYSTEM)

ELEWACJA KOLOR SZCZEGOLOW - KOLORYSTYKA (R:254, G:183, B:74)
NP. CARAMEL 105 (WZORNIK CAPAROL 3D SYSTEM)

ELEWACJA TYLNA

@ ELEWACJA KOLOR ELEMENTOW SZTUKATERII (GZYMSY, DETAL ITP.)
3

KOMINY CEGLA KLINKIEROWA - KOLOR TRADYCYJNEJ CZERWONEJ CEGLY O GLADKIM LICU

STOLARKA OKIENNA PCV - KOLOR BIALY

DRZWI GLOWNE WEJSCIOWE OD FRONTU - KOLOR BRAZ

4 [ OBROBKI BLACHARSKIE - BLACHA TYTAN-CYNK

D D D KOLORYSTYKA WYDRUKU MOZE ROZNIC SIE OD KOLORYSTYKI WELASCIWEJ

NOWY BUDYNEK - WYBUDOWANY OBOK D D

—
N | | 7 —
|- / ﬂwcb Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
|| L E s\m ) 58-306 Watbrzych, ul. Jaworowa 15a
MWMWM.“M;. mgr inz.arch. Natalia Lisek 20,/DSOKK /21 Dota:
) _ 15.07.2022r.
w_ﬁma%%@ mgrinz.arch.Agnieszka Kwasniak Mww@/\m 7342/8/3/
Projektant ) ) ) UAN.V—7342/3
m_Nm. st bud |MQr inz. Dariusz Stefaniak 233/94 /3/ Stadium:
) PB
Sprawd: . .
DASZEK OCHRONNY TYPOWY spc. ks g | M9 2. Jacek Stosiok 264/D05/10
O KONSTRUKCJI SATOLWEJ TV Skala:
Z POKRYCIEM Z POLIWEGLANU Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego '
TRZYKOMOROWEGO przy ul. Niepodleglosci 20° w Mieroszowie 1:100
Inwestor: Gmina Mieroszow Nr rys.:
Pl. Niepodlegtosci 1, 58—-350 Mieroszow 9
Totul s ELEWACJE
Zastrzega sig wszelkie prawa is_xa_ooo_ :nu Ustawy o prawie oioax_.ﬂr ~w<um_%” :b.:mm_%nnw mW:«SwWM_oﬂ«Miu_ calosci lub w czesci przerysowany,




448 595

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

1) Stare tynki zbi¢ i oczysci¢ ciany. Sciany pozostawi¢ bez tynkowania.

2) Strop nad piwnicg dociepli¢ od strony piwnicy ptytami wetny mineralnej oraz wykona¢
wyprawe cienkowarstwowg z tynkiem mineralnym w kolorze biatym.

3) Pod stropem piwnicy wykonac iniekcje krystaliczng - izolacje pozioma Scian.

4) Klatka schodowa bez zmian.

5) Klasa odpornosci ogniowej przegréd wewnetrznych oddzielajgcych mieszkania od dré
komunikacji og6lnej REI 60 oraz od innych mieszkan min. EI 60.

4 TB UD Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
INWE / 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
Projektant : ia Li
e orch mgr inz.arch. Natalia Lisek 20/DSOKK /21 Dota:
Sprowadaigcy . . | UANV-T7342/8/3/ 15.07.2022r.
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN secy aen. | Marinz.orchAgnieszka Kwasniak | g5 /g,
Projektant . . . UAN.V-7342/3
Nr pom. Rodzaj Powierzchnia sprzcjej‘.(t‘;onstrrbud. mgr inz. Dariusz Stefaniak 233/94 / /
pomieszczenia [m7]
Sprawdzaj . .
PIWNICA 63,21 spec) konsr—bud | M in2. Jacek Stasiak 264,/D0S/10 Stadium:
-1.1 Pom. piwniczne 17,98
12 | Pom. piwni Projektant . PB
. . piwniczne 29,75 spec;, i, sarit. |MAr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW
-1.3 Pom. piwniczne 13,48
g & | mar inz. Maciej Rogowski D0%/0380,/PWBS /18
z:;’;kt?n":t ey |MQr inz. Krzysztof Leszczynski 198/D0S/15
zgzi}fdfgﬂ”;‘em mgr inz. Przemystaw Jaromin 157,/D0S/03
Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
przy ul. Niepodleglosci 20° w Mieroszowie 1100
Inwestor: Gmina Mieroszow Nr rys.:
Pl. Niepodleglosci 1, 58—350 Mieroszaw 10
Tt s RZUT PIWNICY
Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikojoce qub ua\owyr o prawie autorﬂdrnb.uk);’siusx‘min;;‘lggyy a'l:"ymg%:hmwzl catosci lub w czesci przerysawany,




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

803

*

548

Nr pom. Rodzaj Powierzchnia| Tem. wewn.
pomieszczenia [m3] PCl
M1 44,40

11 Przedpokdj 5,80 20
1.2 tazienka 8,70 24
13 Pokdj z aneksem kuchennym 29,90 20
Al Klatka schodowa 39,64 12
LU Lokal uzytkowy 38,00

333

93

NOWY BUDYNEK
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BALKONOWE

K1-KS PCV 100

o

b3

200

140

LOKAL

o=
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ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH:

Scl - Sciana zewnetrzna - istniejgca
Uc Sciany <0,20 W/m’K

0,005

wyprawa elewacyjna - tynk mineralny o uziarnieniu do 15 mm

0,16

welna mineralna - A < 0,035 W/mK

mur istniejacy z cegly pefnej - stan wilgotny

0,02

tynk cementowo-wapienny Kat. Il

Sc2 - ciana zewnetrzna frontowa - istniejgca
uzgodnienie z Konserwatorem Zabytkéw

| | muristniejacy z cegly pelnej - stan wilgotny

Sc3 - Sciana pomiedzy mieszkaniami
izolacyjno$¢ akustyczna Ry > 50 dB

Sc4 - Sciana pomiedzy mieszkaniem a korytarzem
izolacyjno$¢ akustyczna R, > 50 dB
Uc éciany < 1,0 W/mPK

0,02

tynk cementowo-wapienny Kat. Il

(0,24)

mur istniejacy lub uzupehienia

0,03

plyta z pianki PIR (A=0,022 W/mK)

0,009

plyta GK

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

1) Stare stropy istniejgce zstapi¢ stropami zelbetowymi na belkach sprezonych do renowacii
starych budynkéw.

2) W czesci podpiwniczonej wykonac iniekcje krystaliczng - izolacje poziomg pod stropem
piwnicznym, natomiast w czesci niepodpiwniczonej nad posadzkg parteru, zachowujac ciggtos¢
izolacji poimedzy czescig podpiwniczong i niepodpiwniczong.

3) Nowy uktad funkcjonalny - $cianki dziatowe, z ptyt GK na ruszcie stalowym z wypetnieniem
wetng mineralng.

DRZWI

WYISCIOWE __———
BUDYNKU

SASIEDNIEGO

4) Klatka schodowa bez zmian.

5) Strop pod mieszkaniem pierwszego pietra dociepli¢ ptytami z wetny mineralnej o grubosci
25 cm i wykona¢ wyprawe elewacyjng jak dla pozostatej czesci budynku w kolorze tha.

6) Klasa odpornosci ogniowej przegréd wewnetrznych oddzielajgcych mieszkania od dré
komunikacji ogéinej REI 60 oraz od innych mieszkan min. El 60.

i’

Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

L

wmmzoo_“m; mgr inz.arch. Natalia Lisek 20/DSOKK /21 Data:
— 15.07.2022r.
Mﬁﬁﬂ@ mgrinz.arch.Agnieszka Kwasniak Mwwmw\m 7342/6/3/
ScW - $ciana wewnetrzna Projektant i i i C>Z.<IquN\ ,w\
izolacyjno$¢ akustyczna R, > 35 dB spec]. konstr.—bud. mgr inz. Dariusz Stefaniak MMM\@A
@ OZNACZENIE NA RYSUNKU Sorawdzai . .
——— _ spec) kansr—bue,| MO in2. Jacek Stasiak 264,/D05/10 Stadium:
muwmmm ”_WMM»M__HDUHNE etnieniem wetng mineraln: oot ﬁw
oy it sarit. | MQT inz. Ewa Agata Nowak 135,/02/DUW
ScS - obudowa szchtéw na korytarzu
odpornos$¢ ogniowa > EI60 . ) L. )
e e M e iy | mar inz. Maciej Rogowski  [D0$/0380/PWBS/1
mwow 015 | Mw“ﬂm_mﬂw_mw 2 | i
wmmaﬁﬂ ek, | MQr inz. Krzysztof Leszczynski 198/D0S/15
LEGENDA: o . .
Mﬁﬂmn_ﬁmom%r mgr inz. Przemyslaw Jaromin 157,/D0%/03
M1 oznhaczenie mieszkania
Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
@ oznaczenie przegrody przy ul. Niepodlegtosci 20° w Mieroszowie 1:100
Inwestor: Gmina Mieroszéw Nr rys.:
=57 izolacja termiczna/akustyczna (warstwa izolacji zgodnie z zestawieniem Pl. Niepodlegtosci 1, 58—350 Mieroszow
danej przegrody) Tytut R "
ks RZUT PARTERU

nowe przegrody

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,

lub bez ‘pisemnej zgody firmy projektowej
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ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

1) Stare stropy drewniane zstgpi¢ stropami zelbetowymi na belkach sprezonych do renowacii

starych budynkéw.

2) Nowe Sciany konstrukcyjne wzmacniajgce uktad przestrzenny klatki schodowej - zelbetowe.
3) Nowy uktad funkcjonalny - $cianki dziatowe, z ptyt GK na ruszcie stalowym z wypetnieniem

wetng mineralng.
4) Klatka schodowa bez zmian.

5) Klasa odpornosci ogniowej przegréd wewnetrznych oddzielajgcych mieszkania od dré

komunikacji ogéInej REI 60 oraz od innych mieszkan min. El 60.

ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLA

Scl - $ciana zewnetrzna - istniejgca

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr pom. Rodzaj Powierzchnia| Tem. wewn. Uc Sciany <0,20 W/m’K
pomieszczenia [m?] el 0,005 wyprawa elewacyjna - tynk mineralny o uziarnieniu do 1,5 mm
0,16 wetna mineralna - A < 0,035 W/mK
M2 68 y 11 mur istniejacy z cegly pelnej - stan wilgotny
. 0,02 tynk cementowo-wapienny kat. 111

2.1 Przedpokdj 15,55 20

2.2 tazienka 5,40 24 Sc2 - $ciana zewnetrzna frontowa - istniejgca

23 Kuchnia 6.36 20 uzgodnienie z Konserwatorem Zabytkéw

2.4 Pokoj 40,80 20

Sc3 - Sciana pomiedzy mieszkaniami
M3 74,23 izolacyjno$¢ akustyczna Ry > 50 dB

3.1 Przedpokéj 14,13 20

3.2 tazienka 9,48 24

3.3 Pokéj z aneksem kuchennym 28,70 20

3.4 Pokéj 17,92 20 ,mg - w.n.mqw pomiedzy mieszkaniem a korytarzem

izolacyjno$¢ akustyczna R, > 50 dB

3.5 Garderoba 4,00 20 Uc $ciany < 1,0 W/m’K
0,02 tynk cementowo-wapienny kat. 111
(0,24) | mur istniejacy lub uzupeinienia

All Klatka schodowa 17,06 12 mumm,@ ”wm mmﬁi_ PIR (A=0,022 W/mK)

NYCH:

ScW - Sciana wewnetrzna
izolacyjno$¢ akustyczna R, > 35 dB

OZNACZENIE NA RYSUNKU

[0.0125 T plyta GKF DF |

0,0125 | plyta GKF DF

ScWz - Sciana Zelbetowa
izolacyjno$¢ akustyczna R, > 35 dB

! OZNACZENIE NA RYSUNKU
0,02 plytki ceramiczne / tynk cem.-wap.
0.24 4ciana zelbetowa
0,02 tki ceramiczne / tynk cem.-wap.

LEGENDA:

M1

)

oznaczenie mieszkania

oznaczenie przegrody

izolacja termiczna/akustyczna (warstwa izolacji zgodnie
z zestawieniem danej przegrody)

nowe przegrody

OKNO
BUDYNKU

Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.

58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

wmmzoo_“m; mgr inz.arch. Natalia Lisek 20,/DSOKK /21 Dota:
_ 15.07.2022r.
Mﬁﬁﬂ@ magrinz.arch.Agnieszka Kwasniak Mwwmw\m 7342/8/3/
Mwmwm”.i,wge mgr inz. Dariusz Stefaniak mwm.\,\oluﬂuu»m\u\
Sprawdza ) .
spec) kansr—bue,| MO in2. Jacek Stasiak 264,/D0S/10 Stadiurm:
. PB
mmma,ﬁ «it |mar inz. Ewa Agata Nowak 135,/02/DUW
MVMMQ%A@M% mgr inz. Maciej Rogowski D0S,/0380,/PWBS /18§
wmmzﬁﬂ dextr |MQr inz. Krzysztof Leszczynski 198/D0S/15
wwnmn_w:nm_‘mﬁ%r mgr inz. Przemystaw Jaromin 157/D0S/03
Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
przy ul. Niepodlegtosci 20” w Mieroszowie 1100
Inwestor: Gmina Mieroszow NF rys.:
Pl. Niepodleglosci 1, 58—-350 Mieroszow 1
Tytut rys.:

RZUT | PIETRA

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,

lub bez ‘pisemnej zgody firmy projektowej
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Nr pom. Rodzaj Powierzchnia| Tem. wewn.
pomieszczenia [m?4] [°C]
M4 69,36
4.1 | Przedpoksj 15,55 20
4.2 tazienka 5,40 24
4.3 Kuchnia 7,61 20
4.4 Pokéj 40,80 20
M5 74,23
5.1 Przedpokéj 14,13 20
5.2 tazienka 9,48 24
5.3 Pokdj z aneksem kuchennym 28,70 20
5.4 Pokéj 17,92 20
5.5 Garderoba 4,00 20
Al Klatka schodowa 17,06 12

ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH:

Scl - Sciana zewnetrzna - istniejgca
Uc Sciany <0,20 W/m’K

0,005 | wyprawa elewacyjna - tynk mineralny o uziarnieniu do 1,5 mm
0,16 wefna mineralna - A < 0,035 W/mK

mur istniejacy z cegly peinej - stan wilgotny
0,02 tynk cementowo-wapienny kat. I11

Sc2 - ciana zewnetrzna frontowa - istniejgca
uzgodnienie z Konserwatorem Zabytkéw

Sc3 - Sciana pomiedzy mieszkaniami
izolacyjno$¢ akustyczna Ry > 50 dB

Sc4 - Sciana pomiedzy mieszkaniem a korytarzem
izolacyjno$¢ akustyczna R, > 50 dB

Uc éciany < 1,0 W/m’K

0,02 tynk

| (0,24) | mur istniejacy lub

0,03 plyta z pianki PIR (A=0,022 W/mK)
0,009 | piyta 6K

japienny kat. 111

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

starych budynkéw.

wetng mineralng.
4) Klatka schodowa bez zmian.

1) Stare stropy drewniane zstgpi¢ stropami zelbetowymi na belkach sprezonych do renowacii
2) Nowe Sciany konstrukcyjne wzmacniajgce uktad przestrzenny klatki schodowej - zelbetowe.

3) Nowy uktad funkcjonalny - $cianki dziatowe, z ptyt GK na ruszcie stalowym z wypetnieniem

5) Klasa odpornosci ogniowej przegréd wewnetrznych oddzielajgcych mieszkania od dré
komunikacji ogéInej REI 60 oraz od innych mieszkan min. El 60.

ScW - $ciana wewnetrzna
izolacyjno$¢ akustyczna R, > 35 dB

@ OZNACZENIE NA RYSUNKU

[0,0125 T plyta GKF DF |

ScS - obudowa szchtéw na korytarzu
odporno$¢ ogniowa > EI60

0,05 ruszt na profilach stalowych

0,05 wetna mineralna

2x 0,015 | 2 x plyta GKF DF 2 |

ScWz - Sciana Zelbetowa
izolacyjno$¢ akustyczna R, > 35 dB

H_ OZNACZENIE NA RYSUNKU

[0.02 Tphtki / tynk cem.-wap. |

[0.2a__ | &ciana zelbetowa. |
002 ti ceramiczne / tynk cem.-wap:

LEGENDA:

M1

1 ®

oznaczenie mieszkania

oznaczenie przegrody

izolacja termiczna/akustyczna (warstwa izolacji zgodnie
z zestawieniem danej przegrody)

nowe przegrody
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o
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Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Nﬁﬂxmﬂy mgr inz.arch. Natalia Lisek 20,/DSOKK /21 Dota:
! _ 15.07.2022r.
wﬁaﬂ%& mgrinz.arch.Agnieszka Kwasniak Mwwmw\m 7342/8/3/
”_”Mwﬂ”.a:wga. mgr inz. Dariusz Stefaniak Mwu.\,\@MNuAN\u\
Sprawdzaj . .
spec) kansy—bud | MO N2 Jacek Stasiak 264,/D0S/10 Stadiurm:
. PB
Hﬁaﬁ,_ﬁ i |Mar inz. Ewa Agata Nowak 135,/02/DUW
w_ﬁowoﬂ%am_% mgr inz. Maciej Rogowski D0%,/0380,/PWBS /18
W_H.Maﬁﬂ epkr | MAr inz. Krzysztof Leszczynski 198/D0S/15
Mﬁ%ﬁnoﬁa? mgr inz. Przemystaw Jaromin 157/D0S/03
Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
przy ul. Niepodlegtosci 20” w Mieroszowie 1100
Inwestor: Gmina Mieroszow NF rys.:
Pl. Niepodleglosci 1, 58-350 Mieroszow 13
Tytut rys.:

RZUT 1 PIETRA

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,
lub bez ‘pisemnej zgody firmy projektowej
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ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:
1) Stare stropy drewniane zstgpi¢ stropami zelbetowymi na belkach sprezonych do renowacii
starych budynkéw.
2) Nowe Sciany konstrukcyjne wzmacniajgce uktad przestrzenny klatki schodowej - zelbetowe.
3) Nowy uktad funkcjonalny - écianki dziatowe, z ptyt GK na ruszcie stalowym z wypetnieniem
wetng mineralng.
4) Klatka schodowa bez zmian.
5) Klasa odpornosci ogniowej przegréd wewnetrznych oddzielajgcych mieszkania od dré
komunikacji ogéInej REI 60 oraz od innych mieszkan min. El 60.
4 Q Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
s\ / 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
wmmzoo_“m; mgr inz.arch. Natalia Lisek 20,/DSOKK /21 Dota:
. . | uANYV-7342/6/3 15.07.2022r.
Mﬁﬁﬂ@ mgrinz.arch Agnieszka Kwasniak | g5 /o, /8/3/
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN 5 : j . . . UAN.V=7342/3
ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH . M_Nmam”.ir\ge mgr inz. Dariusz Stefaniak 23394 /3/
- - - Scl - Sciana zewnetrzna - istniejgca ScW - Sciana wewnetrzna LEGENDA:
Nr pom. Rodzaj Powierzchnia| Tem. wewn. Uc $ciany <0,20 W/m*K izolacyjnoé¢ akustyczna R, > 35 dB Sprawdzajacy w
pomieszczenia [m?] pcl — e M1 oznaczenie mieszkania " mgr inz. Jacek Stasiak 264,/D0S/10
X - i ! . konstr.—bud. H .
mmmm “M_.uhwshhmknw.ﬁﬂ N“mma&_\ﬂwi o uziarnieniu do 15 mm _H_ OZNACZENIE NA RYSUNKU Spec). konstr.—bu Stadium:
M6 mm.wm mur istniejacy z cegly pelnej - stan wilgotny 00125 [plyw okFoF ] Proieklant PB
o1 | Proedpoks) 1555 v 0.02 | tynk cementowo-wapienny ket Il @ oznaczenie przegrody mmm. ﬂoh_mr snit. |Mar inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW
6.2 tazienka 5,40 24 Sc2 - ciana zewnetrzna frontowa - istniejgca
N uzgodnienie z Konserwatorem Zabytkéw ScS - obudowa szchtéw na korytarzu Sprawadzajqcy . i H
6.3 | Kuch 7,61 20 Joowa e . |mgr inz. Maciej Rogowski
dennia 0,02 tynk cementowo-wapienny kat Il odporno$¢ ogniowa > EI60 [Cmm ] izolacja termiczna/akustyczna (warstwa izolacji zgodnie specj. inst. sanit. 9 ) 9 OOW\OumO\_UEmw\_m
6.4 Pokéj 40,80 20 j 008 TSzt na profilach stalowyeh z zestawieniem danej przegrody)
0,02 tynk cementowo-wapienny kat. 111 = 0 . .
[z ] 05 weia ooy | rowe praegrody WWN_A.M_D_% eeky. |MQr inz. Krzysztof Leszczynski 198/D0S/15
Sc3 - Sciana pomiedzy mieszkaniami
M7 74,23 izolacyjno$¢ akustyczna Ry > 50 dB & Ib Sprawdzaj
. ScWz - Sciana zelbetowa prawdzajqcy B .
7.1 | Przedpoksj 14,13 20 izolacyjnosé akustyczna R, > 35 dB spec, nst, eletr, | MIT inz. Przemystaw Jaromin 157/D0S/03
7.2 —PWNHQD—AW OA#W 24 H_ OZNACZENIE NA RYSUNKU Nnnnzmm. m—A _
. . . . ala:
7.3 | Pokéj z aneksem kuchennym | 28,70 20 “ 00z TE_ Ttk comwap. “ mm:s:_ﬁ _z vﬂNo%cawSQ . uwm_vsxcg.a_mm%o_:?cwﬁxosﬁo
f: Sc4 - Sciana pomiedzy mieszkaniem a korytarzem 0,24 Sciana zelbetowa przy ul. Niepodlegtosci W Mieroszowie .
7.4 Poki 17,92 20 o E
okdj izolacyjnodé akustyczna R, > 50 dB [0.02 | pytki / tynk cem.-wap. | 1:100
75 Garderoba 4,00 20 Uc éciany < 1,0 W/mPK Inwestor: Gmina Mieroszow Nr rys.:
0,02 tynk cementowo-wapienny kat. 111 . . . " .
(028 | mur stniejacy ub uzupelnienia Pl. Niepodlegtosci 1, 58—350 Mieroszow
Al | Kiatka schodowa 17,06 12 e LoRn PR (20022 Wik Tytut rys.: 14

RZUT Il PIETRA

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,

lub bez ‘pisemnej zgody firmy projektowej
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PODDASZE NIEUZYTKOWE

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

1) Stare stropy drewniane zstgpi¢ stropami zelbetowymi na belkach sprezonych do renowacii
starych budynkéw.

2) Nowe Sciany konstrukcyjne wzmacniajgce uktad przestrzenny klatki schodowej - zelbetowe.
3) Nowy uktad funkcjonalny - $cianki dziatowe, z ptyt GK na ruszcie stalowym z wypetnieniem
wetng mineralng.

4) Klatka schodowa bez zmian.

5) Dach nad klatkg schodowg - strop podwieszony - konstrukcja REI60.

6) Klasa odpornosci ogniowej przegréd wewnetrznych oddzielajgcych mieszkania od dré
komunikacji ogéInej REI 60 oraz od innych mieszkan min. El 60.

ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH:

Scl - Sciana zewnetrzna - istniejgca
Uc Sciany <0,20 W/m’K

0,005

wyprawa elewacyjna - tynk mineralny o uziarnieniu do 15 mm

0,16

wefna mineralna - A < 0,035 W/mK

mur istniejacy z cegly pefnej - stan wilgotny

0,02

tynk cementowo-wapienny kat. 111

Sc2 - ciana zewnetrzna frontowa - istniejgca
uzgodnienie z Konserwatorem Zabytkéw

[ 0,02 [ tynk cementowo-wapienny kat. I

Sc3 - Sciana pomiedzy mieszkaniami
izolacyjno$¢ akustyczna Ry > 50 dB

Sc4 - Sciana pomiedzy mieszkaniem a korytarzem
izolacyjno$¢ akustyczna R, > 50 dB
Uc éciany < 1,0 W/mPK

0,02

tynk cementowo-wapienny kat. 111

(0,24)

mur istniejacy lub uzupetnienia

0,03

plyta z pianki PIR (A=0,022 W/mK)

0,009

plyta GK’

ScW - Sciana wewnetrzna LEGENDA:
izolacyjno$¢ akustyczna R, > 35 dB
@ M1 oznhaczenie mieszkania
OZNACZENIE NA RYSUNKU

[0,0125 | ptyta GKF DF |

oznaczenie przegrody

ScS - obudowa szchtéw na korytarzu
odporno$¢ ogniowa > EI60 izolacja termiczna/akustyczna (warstwa izolacji zgodnie

z zestawieniem danej przegrody)

0,05 ruszt na profilach stalowych

0,05 wetna mineralna

2x 0,015 | 2 x plyta GKF DF 2 |

T ®

nowe przegrody

ScWz - Sciana Zelbetowa
izolacyjno$¢ akustyczna R, > 35 dB

H_ OZNACZENIE NA RYSUNKU

[[0,02 [ phytki i / tynk cem.-wap. |
[0.24__ [ &ciana zelbetowa |
[o.02 [ phytki i / tynk cem.-wap. |

i’
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Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.

58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant : ia L
s arch mgr inz.arch. Natalia Lisek 20,/DSOKK /21 Dota:
_ 15.07.2022r.
Mﬁﬁﬂ@ magrinz.arch.Agnieszka Kwasniak Mwwmw\m 7342/8/3/
Mwmwm”.i,wge mgr inz. Dariusz Stefaniak mwm.\,\oluﬂuu»m\u\
Sprawdza ) .
spec) kansr—bue,| MO in2. Jacek Stasiak 264,/D0S/10 Stadiurm:
’ PB
mmma,ﬁ «it |mar inz. Ewa Agata Nowak 135,/02/DUW
MVMMQ%A@M% mgr inz. Maciej Rogowski D0S,/0380,/PWBS /18§
wmmzﬁﬂ dextr |MQr inz. Krzysztof Leszczynski 198/D0S/15
wwnmn_w:nm_‘mﬁ%r mgr inz. Przemystaw Jaromin 157/D0S/03
Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
przy ul. Niepodlegtosci 20” w Mieroszowie 1100
Inwestor: Gmina Mieroszow NF rys.:
Pl. Niepodleglosci 1, 58—-350 Mieroszow 15
Tytut rys.:

RZUT PODDASZA (NIEUZYTKOWEGO)

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,

lub bez ‘pisemnej zgody firmy projektowej
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ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

1) Naswietle do likwidacji.

2) Pota¢ dachowg uzupetni¢ w nawigzaniu do istniejgcej potaci dachowej, deski 25 mm.

3) Na istniejgcym pokryciu dachowym, na catej powierzchni dachu, wykona¢ nowg warstwe z
papy termozgrzewalnej SBS o grubosci min. 5,2 mm NRO.

4) Przy kominach stosowac kliny z welny mineralnej.

5) Wszystkie oborbki blacharskie do wymiany - blacha tytan-cynk 0,65 mm. Rynny $r. 15 cm,
rury spustowe $r. 12 cm.

4 EE Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
N s\ / 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
Projektant . . .
spet), orch. mgr inz.arch. Natalia Lisek 20/DSOKK /21 Data:
_ 15.07.2022r.
Mﬁﬁﬂ@ magrinz.arch.Agnieszka Kwasniak Mwwmw\m 7342/8/3/
Mwmwm”.i,wge mgr inz. Dariusz Stefaniak mwm.\,\oluﬂuu»m\u\
Sprawdzaj . .
spec) kansr—bue,| MO in2. Jacek Stasiak 264,/D0S/10 Stadiurm:
’ PB
mmma,ﬁ «it |mar inz. Ewa Agata Nowak 135,/02/DUW
MVMMQ%A@M% mgr inz. Maciej Rogowski D0S,/0380,/PWBS /18§
wmmzﬁﬂ dextr |MQr inz. Krzysztof Leszczynski 198/D0S/15
wwnmn_w:nm_‘mﬁ%r mgr inz. Przemystaw Jaromin 157/D0S/03
Zadanie: Skala:
Remont i przebudowa budynku mieszkalno—uzytkowego
przy ul. Niepodlegtosci 20” w Mieroszowie 1:100
Inwestor: Gmina Mieroszow NF rys.:
Pl. Niepodleglosci 1, 58-350 Mieroszow 16
Tt s RZUT DACHU

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,

lub

bez ‘pisemnej zgody firmy projektowej
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@ ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:
+ | 6,80
7 1) Naswietle do likwidacji.
H 2) Pota¢ dachowg uzupemni¢ w nawigzaniu do istniejgcej potaci dachowej, deski 25 mm.
— 3) Na istniejgcym pokryciu dachowym, na catej powierzchni dachu, wykona¢ nowg warstwe z
papy termozgrzewalnej SBS o grubosci min. 5,2 mm NRO.
4) Przy kominach stosowac kliny z wetny mineralnej.
5) Wszystkie elementy drewniane nowe oraz istniejace (pozostajgce) doprowadzi¢ do NRO
poprzez smarowanie preparatami solnymi zgodnie z instrukcja.
Q 6) Wszelkie docieplenie oraz warstwy akustyczne wykonywac z wetny mineralnej, dla warstw
i posadzkowych z wetny mineralnej twardej.
7) Wszystkie stropy drewniane do likwidacji i zastapienia przez stropy zelbetowe gestozebrowe,
@ REI60.
+ 3,50
(0 —
0,00 Q Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
| s\ / 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
by
Projektant . . .
PO - strop miedzykondygnacyjny mvam. orch. mgr inz.arch. Natalia Lisek MO\OMO_A_A\NA Data:
Uc <0,20 W/nPK N
Y PIWNICA UAN.V-7342/6/3 15.07.2022r.
0,004 | panele winylowe/plytki ceramiczne/gres - 12,28 Sprawadzajacy . . . .
0000 { pancle | speci. arch. magrinz.arch.Agnieszka Kwasniak 80/92
0,02 wetna mineralna - izolacja akustyczna 7
0,24 strop WPS
0,25 efna mineralna - A < 0,037 W/mK Projektant . . . UAN.V-7342/3
ol ey LS e msm. vonstr —bug. | MQr inz. Dariusz Stefaniak 233/94 /3/
Sprawdzajqcy . .
spec) ronstr—bue, | QT inz. Jacek Stasiak 264/D0S/10 Stadium:
P1 - strop miedzykondygnacyjny P1' - strop migdzykondygnacyjny PB .
Uc <0,20 W/nK Uc <0,20 W/nK Projektant .
0,004_| panele winylowe/plytki ceramiczne/gres 0,004_| panele winylowe/plytki ceramiczne/gres specj. inst. sanit. mgr inz. Ewa >@Dﬁo Nowak ‘_w._w\ ON\ buw
0,06 warstwa 0,06 warstwa
0,02 | wetna mineralna - izolacja akustyczna 0,02 | welna mineralna - izolacja akustyczna Sprawadzajqcy ) L )
. p gestozeb . s . 7
P Errr e spei s san, | M9 nZ. Maciej Rogowski DOS/0380/PWBS/15
Z wypeln. wetng min. plyta A < 0,037 é\ﬂ tynk mineralny <1,56 mm
plyta G-K .
Projektant . .
P4’ - dach istniejacy opets st elekr, | MQT InZ. Krzysztof Leszezynski 198/D0S/15
dach uzupeti¢ w miejscu likwidacji naswietla
Sprawdzajacy . .
0,01 2 X papa @aﬁmimsm_:m SBS NRO o mar inz. _U_\NQD._ m—DS c_o_.OB_: ‘_@N _UOW O.w
P2 - strop migdzykondygnacyjny - mieszkanie P3 - strop miedzykondygnacyjny - mieszkanie 003 | deskowanie doprowadzone do NRO spec). inst. elektr. 9 Yy \ \
Uc < 1,00 W/m%K Uc < 0,30 W/m?K odporno$¢ ogniowa > EI60 510 Zodonie:
0,004_] panele winylowe/plytki ceramiczne/gres 0,06 | warstwa 010 M\m:_m mineralna R ti bud budynk reszkalno—uzvtk Skala:
0,06 warstwa 0,16 wetna mineralna - A < 0,037 W/mK plyta GKF m:-_o: [ .U—.NO C OEQ. C K: C .B_WWN D.:O C < OSQ@O
0,02 wetna mineralna - izolacja akustyczna 0,24 strop typowy v_.N< C_. Z_Oboa_mﬂ—owo_ MO w g_m_‘omNos_Q ,_ .‘_ OO
0.24__| nowy strop gestozebrowy typowy 0,05 | strop podwieszany na ruszcie stalowym _| )
0,05 | strop podwieszany na ruszcie stalowym plyta G-K Inwestor: Gmina Mieroszow
- ) Nr rys.:
Pl. Niepodleglosci 1, 58—-350 Mieroszow 17
Tt s PRZEKROJ PODrUZNY
Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,
lub bez ‘pisemnej zgody firmy projektowej




— PRZEDSIEBIORSTWO ,,INWESTBUD” sp.zo.0.
UD ul. Jaworowa 15a, 58-306 Watbrzych

tel. 74 664 92 80

IN / e-mail: biuro@inwestbud.biz

KRS: 0000125905  NIP 886-000-58-28
PEKAO S.A. nr 46 1240 1952 1111 0010 5154 4763

Kapitat zaktadowy spéiki — 100 000 zt

SPIS ZALACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Gmina Mieroszéw
INWESTOR pl. Niepodlegtosci 1
58-350 Mieroszow

NAZWA ZAMIERZENIA Remont i przebudowa budynku mieszkalno-uzytkowego
BUDOWLANEGO przy pl. Niepodlegtosci 20 w Mieroszowie
ADRES | KATEGORIA Miasto: Mieroszow

OBIEKTU pl. Niepodlegtosci 20, 58-350 Mieroszow
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XIlII

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Mieroszow (022106 _4)
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Mieroszow 1
Numery dziatek ewidencyjnych: 353/5, 353/31.

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

1. Kopia ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalno-
ustlugowego — pl. Niepodlegtosci 20 w Mieroszowie” autorstwa
mgr inz. Daniela Jarzabka i mgr inz. Adriana Jarzabka
z pazdziernika 2020 roku (str. 2-47)

2. Decyzja DWKZ we Wroctawiu Delegatura w Walbrzychu nr
802/2022 z dnia 28.06.2022 r. — pozwolenie na prowadzenie robot
budowlanych na terenie uktadu urbanistycznego (str. 48-51)

3. Postanowienie Dolnoslaskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu nr
WZ.52840.369.2.2022 z 07.12.2022 r. (str. 52-54)

SPIS ZAWARTOSCI




Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek
www.pracownia-jarzabek.pl
&
Rzeczoznawca budowlany mgr inz. Daniel Jarzabek

Ekspertyza stanu technicznego budynku mieszkalno-ustugowego

Elewacja frontowa obiektu

Obiekt Budynek ustugowo-mieszkalny.
Adres obiektu: pl. Niepodlegtosci 20, M.lerosz?w (dz. nr 353/5, Obreb 1
Mieroszow)
Zlecajacy: Wspdlnota Mieszkaniowa b}ldynku przy pl. Niepodlegtosci 20 w
Mieroszowie.
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ,,Mieroszé6w”
Zarzadca:

Sp. z 0.0. ul. Wolnosci 27A, 58-350 Mieroszow.

Uprawnienia: Podpis i data:

rukcyjno-budowlanej
wanie | wykonawstw:
aniczen

2C20znawcdw Budowianych
13 €2/02/ VG

Autorzy opracowania:

OEE mz Dan} el lanzga Uprawnienia: Podpis i data:
mgr inz. Adrian Jarzagbek 23,40, Jo20v

mgr inz. Adrian Jarzabek
Up’awm:%;w<
konstru &s‘]f
. 206/ 22200815 '
d':)' :gjei?c?wzza :a::mu robotami ZKX\J\W

budowlanymi bez ograniczer,
rowniez na obiektach zabytkowych

Swidnica, 27 Pazdziernik 2020r.

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspiariskiego 4a, Swidnica.




Ekspertyza stanu techn. budynku mieszkalno-ustugowego — pl. Niepodlegtosci 20 w Mieroszowie.

Opracowanie zawiera

I CZESC OGOLNA ...ttt s v st ss s sesas s s s s s e s s sasaeasassasasasassasasssssssssasasassssesessasanes 3
11. OPIS OGOLNY OBIEKTU .veeeveeeeeeeeeeeeeeeseeeseseeeseeseteseseseesasasssesessaseseesassssssssssssessssnsssssssessnsssenssssssssssens 4

Il. OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU POD KATEM SPELNIANIA
PODSTAWOWYCH WYMAGAN DOT. NOSNOSCI | STATECZNOSCI KONSTRUKCJI ORAZ
BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA ....eoeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeseseeeesssesasesseseassssesesessenensessssssessasensesessenssaensensaes 4

IV. WSKAZANIE CZYNNIKOW MAJACYCH WPLYW NA OBECNY STAN PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU.... 7

V. OKRESLENIE STOPNIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA WYNIKAJACYCH ZE
STWIERDZONYCH NIEPRAWIDEOWOSCL......coceveeeereeeeeisessesesssssssesassssessssessssssssssssssessssssessssssssessssssesnns 9

VI. WSKAZANIE ZAKRESU ROBOT NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA W CELU DOPROWADZANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO DO STANU ZGODNEGO Z PRAWEM WRAZ ZE SPOSOBEM

PRZEPROWADZENIA WZMIANKOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH .......coveruieriererarseeniesesesaeseseesenaes 9
VI WINIOSKI ccsisusssmisuscsmmsmonsonssosinssssssasnes sovaaensassssss s cis soseeosnmssss s swues ssvss sHaessass s sss s aes e nemu seasso amasmusuaiassuss 14
VIII. UPRAWNIENIA BUDOWLANE | PRZYNALEZNOSC DO DIIB WE WRCEAWIU........cooveererereireerenaenns 15

IX. ZALACZNIK NR 1. INWENTARYZACJA GEODEZYJNA DEFORMACII SCIANY

OSLONOWEI/SZCZYTOWE]. ...ttt ettt sttt ettt s et bttt e e b s 20
X. ZALACZNIK NR 2. DOKUMENTACIA ZDJECIOWA. ...ttt 22
XI. ALACZNIK NR 3. INWENTARYZACJA USZKODZEN - RYSUNKI.....cvevvrerurerrrerieseescasasaesssensesassesaneens 40

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica. 2
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I. CZESC OGOLNA
1. Przedmiot opracowania:
Budynek ustugowo-mieszkalny.

2. Zakres opracowania:
Zgodnie z postanowieniem nr 64/2020 z dnia 04.09.2020r. (PINB dla powiatu
walbrzyskiego) ekspertyza bedzie zawierac:
» Oceng aktualnego stanu technicznego obiektu pod katem spetniania podstawowych
wymagan dot. nosnosci i statecznosci konstrukcji oraz bezpieczefistwa uzytkowania
» Wskazanie czynnikéw majacych wplyw na obecny stan przedmiotowego obiektu
» Okreslenie stopnia zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia wynikajgcych ze
stwierdzonych nieprawidtowosci
» Wskazanie zakresu robot niezbgdnych do wykonania w celu doprowadzania obiektu
budowlanego do stanu zgodnego z prawem wraz ze sposobem przeprowadzenia
wzmiankowanych rob6t budowlanych

3. Podstawa opracowania:
Podstawa wykonania opinii:
a) Postanowienie nr 64/2020 z dnia 04.09.2020r. PINB dla powiatu watbrzyskiego.
b) Zlecenie wykonania opinii z dnia 29.09.2020r.

4. Dane wyjsciowe, na podstawie ktérych wykonano opinig:
4.1.Wizja lokalna przeprowadzona w dniu: 08.10.2020r., podczas ktorej zapoznano si¢ ze
specyfika obiektu i jego otoczeniem oraz wykonano dokumentacje fotograficzna.
4.2 Podstawy prawne i literatura.

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z
poZn. zm.

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z p6zn. zm.

[3] Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. E. Mastowski, D. Spizewska.
Warszawa 2000r. Arkady.

[4] Diagnostyka obiektéw budowlanych. Zasady wykonywania ekspertyz,
pod red. L. Runkiewicza, Warszawa 2000r. PWN.

[5] Konstrukcje murowane. Remonty i wzmocnienia. L. Rudzinski. Kielce 2010r.
Politechnika Swietokrzyska.

[6] Konstrukcje murowe. Naprawy i wzmocnienia. B. Stawiski. Warszawa 2014r. Polocen.
[7] Podejscie kosztowe w wycenie nieruchomosci. Wydanie II1.
Warszawa 2015r. Wacetop.

[8] Raporty z koordynacji budowy — szt.4.

[9] Postanowienie nr 64/2020 z dnia 04.09.2020r. PINB w powiecie walbrzyskim.

[10] Protokot bezpiecznego uzytkowania obiektu budowlanego z dnia 04.09.2020r. Autor:
mgr inz. Bernard Sedziak.

[11] Protokoty pomiaréw geodezyjnych deformacji sciany ostonowe;j.

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzgbek, ul. Wyspiariskiego 4a, Swidnica. 3
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Stan na dzien: 06.10.2020r.
[12] Inwentaryzacja obiektu. Stan na dzien: pazdziernik 2020r.
Wykonana przez: Autorska Pracowania Architektury ,,Arc-Hit”, ul. R6zana 10, Wroctaw.
4.3. Dokumentacja techniczna obiektu udostepniona przez zlecajacego:
[12] M.in. protokoty roczne, 5-cio letnie oraz ksigzki obiektu.

4. Przeznaczenie opracowania:
Ekspertyza wykonana na potrzeby postgpowania Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego dla powiatu watbrzyskiego.

II. OPIS OGOLNY OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt to kamienica ustlugowo-mieszkalna o jednej klatce schodowej.
Obiekt o czterech kondygnacjach naziemnych oraz poddaszem nieuzytkowym, czesciowo
podpiwniczony, zlokalizowany na dzialce nr 353/05, obrgb Mieroszow 1. Obiekt stanowi
fragment pierzei rynku i jest objety ochrong konserwatorska (ze wzgledu na lokalizacje na
terenie historycznego ukltadu urbanistycznego Mieroszowa wpisanego do rejestru zabytkow
decyzja nr 624 z dnia 01.09.1959 roku). Obiekt posiada instalacje:

- elektryczng -wod-kan -ogrzwanie lokali indywidualne (paliwo state)

- obiekt nie posiada przylgcza gazowego

Podstawowe elementy budynku:

e Fundament — kamienny $ciany ostonowej (szczytowej), w pozostalej czesci nie
wykonywano odkrywek.

e Stropy — nad piwnica- lukowe, ceglane na belkach stalowych. Nad parterem —
kleina na belkach stalowych, nad I pigtrem - kleina na belkach stalowych. Na
pozostatych kondygnacjach- stropy drewniane.

e Sciany — murowane z cegly pelnej, na zaprawie cem-wap

e Biegi schodowe —o konstrukcji zelbetowej/kamienne;.

e Konstrukcja dachu — wigzba drewniana, stupowo-platwiowa.

e Pokrycie dachu — wykonane z papy

o Swietlik (naswietle klatki schodowej)

I[II. OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU
POD KATEM SPEENIANIA PODSTAWOWYCH WYMAGAN DOT.
NOSNOSCI 1 STATECZNOSCI  KONSTRUKCJI ORAZ
BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA

W dniu 08.10.2020r. przeprowadzono wizj¢ oraz ogledziny obiektu dokonujgc
jednoczesnie analizy stanu technicznego konstrukcji obiektu. Nieprawidtowosci
zinwentaryzowano w postaci opisowej (tabela nr 1), rysunkowej oraz fotograficznej
(dotaczonej w formie papierowej oraz elektronicznej).

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica. 4 /
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Inwentaryzacja nieprawidlowosci — cz¢$¢ opisowa.

L.p. | Lokalizacja Opis nieprawidtowosci
a) pekniecia w naroznikach otworéw okien zlokalizowanych od strony
1 Elewacja budynku mieszkalnego nr 19, Fot.1
tylna b) pekniecie/odspojenie Sciany ostonowej. Rysa pionowa rozpoczynajaca si¢
od fundamentéw a konczgca na wys. I pigtra, Fot.2
a) peknigcia sklepien ceglanych w spoinach stropu przed wejsciem do lokalu
uzytkowego, Fot. 3-6
b) spekania i zarysowania naroznika od strony ul. Niepodlegtosci, Fot.8-9
¢) rozluznienie cegiel i pojawienie si¢ peknigcia w strefie podporowe;j
betonowego nadproza drzwi wejsciowych do lokalu uzytkowego (od
) Elewacja strony Sciany ostonowej/szczytowej), Fot. 10-12
frontowa d) rozluznienie cegiel nadproza ceglanego nad wejsciem do lokalu
uzytkowego w strefie podporowe (od strony Sciany
ostonowej/szczytowej), Fot. 10
e) pekniecie  filara  naroznego  (skrajnego od  strony  $ciany
ostonowej/szczytowej) pomig¢dzy parterem a I pigtrem (pgkniecie o rysie
poziome;j). Fot. 13
a) Zarysowania i p¢knigcia skosne, Fot. 14-16
3 Sciana b) Lokalne uszkodzenia i odparzenia wyprawy tynkarskiej, Fot. 14-16
szczytowa | c) Deformacja $ciany z plaszczyzny pionowej — stan geodezyjnej
inwentaryzacji przedstawiono w formie zalgcznika.
Whnetrze
4 -ko(;:)(;)efl;l:cja a) skorodowane elementy nosne stropu nad piwnicg, Fot. 17-18
podziemna
a) peknigcia i zarysowania naroznikéw otworow okiennych. Rysy majg
Whnetrzne charakter skosny. Wystgpuja na Scianach prostopadlych do $ciany
5 obiektu: ostonowej, Fot. 19-24
-$wietlik b) Lokalne odparzenie @ wyprawy  tynkarskiej oraz  zluszczenie
wewnetrzny powierzchniowe cegiel wewnatrz $wietlika od strony $ciany ostonowe;.
Widoczne liczne $lady po nieszczelnosciach pokrycia. Fot.24-26
6 Sclf‘;ﬂ;?va a) pojedyncze rysy wlosowate, Fot. 27-28
C a) jedna z belek drewnianych peknigta skosnie wzdtuz, Fot. 29
Wigzba i . . . .
7 pors. strgchi b) elemen.ty 33-drewniane o widocznych starych $ladach po przeciekach
pokrycia, Fot.30-31
a) deformacja/lokalne  obnizenie  si¢ posadzki wzdhiz $ciany
Lokal ostonowej/szczytowej wraz z uszkodzeniem warstw zewnetrznych
8 uzytkowy posadzki w strefie o szerokosci ok. 0,8m, Fot. 32-34
(parter) b) zarysowanie nadproza nad oknem w elewacji frontowej, Fot.35
c) zarysowanie si¢ stropu nad parterem w pom. sprzedazy, Fot. 36-37
Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzgbek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica. 5 /
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d) peknigcie w narozniku Sciany przy wejsciu do lokalu (pekniecie skosne),
Fot.38-39
e) peknigcie Sciany w pom. sprzedazy, Fot.40
f) peknigcia stropu na zapleczu — prostopadle do $ciany ostonowej, Fot.41-42
g) odspojenia plytek ceramicznych $cian — pom. sprzedazy, Fot.43
h) uszkodzenia oscieznicy drzwi w pom. sprzedazy, Fot.44
i) obnizenie si¢ posadzki w strefie o szerokosci ok. 0,3m w pom. WC wzdhuz
sciany ostonowej/szczytowej, Fot. 34
a) zarysowanie $cian w narozniku w pom. WC. Zarysowania o charakterze
estetycznym, Fot. 45
b) zarysowanie naroznika scian i pofacznia Scian z sufitem (okolice sciany
Lokal ostonowej/szczytowej) — pom. mieszkalne zlokalizowane przy S$cianie
mieszkalny ostonowej/szczytowej). Zarysowania o charakterze estetycznym, Fot. 46
nr 1 (I pigtro) | ¢) Zarysowanie nadproza okna zlokalizowanego w $cianie elewacji tylnej,
Fot.47
d) Zarysowanie polacznia $ciany z sufitem pom. duzego pokoju.
Zarysowania o charakterze estetycznym, Fot.48
a) Peknigcie posadzki w pom. kuchni, Fot. 49
b) Zarysowanie stropu w pom. kuchni, Fot. 50
¢) Zarysowanie skosne scian w pom. kuchni, Fot. 51
d) Pekniecie stropu w pom. przechodnim, Fot. 52
Lokal . . . . 2 5 b B
) €) Zawilgocenie i braki w wyprawie tynkarskiej na S$cianie w pom.
10 mieszkalny .
573 (L pistro) przec.hOfimm, 'Fot.’Si?-SS . o
f) Peknigcie skosne Sciany (przechodzace przez komin) oraz peknigcie stropu
w pom. mieszkalnym zlokalizowanym przy $cianie ostonowej/szczytowe;,
Fot. 56-57
g) Peknigcie stropu w duzym pokoju, Fot. 59-60
a) Zarysowanie nadproza nad drzwiami w duzym pokoju, Fot.61
b) Zarysowanie sufitu w duzym pokoju w narozniku od strony budynku nr
Lokal 19, Fot.62
1 mieszkalny | ¢) Pgknigcie nadproza nad oknem w duzym pokoju od w elewacji tylnej, Fot.
nr 3 (II 62
pigtro) d) Peknigcie w narozniku $cian w pokoju mieszkalnym od strony sciany
ostonowej/szczytowej, Fot. 63
e) Zarysowanie sufitu w pom. kottlowni, Fot. 65
a) Zarysowanie pomigdzy Sciang a sufitem w pom. kuchni, Fot. 66
b) Peknigcie nadproza nad oknem w pom. kuchni, Fot. 67
Lokal ST :
. c) Pegkniecie Sciany w pom. kotlowni, Fot 68
mieszkalny . 5 g ., .
12 nr 4 (II d) Zarysowanie sufitu i pionowe zarysowanie $ciany w pom. mieszkalnych
. zlokalizowanym przy scianie ostonowej/szczytowej, Fot. 69-72
Figi) e) Zarysowanie sufitu w pokoju mieszkalnym (nad piecem kaflowym),
Fot.73-74
y/
/N
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a) Zarysowanie strefy podporowej nadproza pomi¢dzy duzym pokojem a
korytarzem, Fot. 75
Lokal b) Zarysowanie w narozniku nadproza okiennego elewacji tylnej w duzym
13 mieszkalny pokoju, Fot. 76
nr 5 (III c¢) Peknigcie pomigdzy ramg okna a otworem w murze (pomiedzy pokojem
pigtro) mieszkalnym a $wietlikiem wewngtrznym) oraz zarysowanie si¢ naroznika
Scian, Fot. 77-78
d) Zarysowanie si¢ naroznika $cian w kuchni, Fot. 79
a) Zarysowanie nad nadprozem w pom. korytarza i pomigdzy $ciang a
sufitem, Fot. 80-81
b) Peknigcia skosne Scian i nadproza w pom. tazienki, Fot. 83-86
c) Pegkniecie sufitu w pom. tazienki, Fot. 87
Lokal d) Peknigcie skosne Scian poprzecznych do $ciany ostonowej/szczytowej
) pomieszczenia przechodniego, Fot.88-90
mieszkalny .. L, . . : .
14 nr 6 (111 €) 9P§km¢c1e skosne Sciany ostonowej/szczytowej w pom naroznym, Fot.91-
pictro) f) Zarysowanie sufitu w duzym pokoju, Fot. 93
g) Zarysowanie skosne $cian w duzym pokoju w okolicach $ciany
poprzecznej nosnej, Fot. 93
h) Zarysowanie pomi¢dzy $ciang a sufitem w duzym pokoju w okolicach
sciany wspolnej z budynkiem nr 19, Fot. 94,
Tablica nr 1. Inwentaryzacja opisowa nieprawidlowosci.
IV. WSKAZANIE CZYNNIKOW MAJACYCH WPLYW NA OBECNY

STAN PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU
Przyjmuje sig, Ze na obecny stan techniczny obiektu skiadaja si¢ nastepujace elementy:
v zuzycie techniczne obiektu. Zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w opracowaniu [7]
oraz przy zalozeniu, ze obiekt:
» jest budynkiem ushugowo-mieszkalnym o konstrukcji mieszanej/masywnej i
przewidywanym okresem trwatosci znajdujacym si¢ w przedziale 100-150 lat (tablica

nr 12, str. 39 [7])

» powstal w 1880r. (na podstawie zapisow ksigzki obiektu tom I [13]),
stopien zuzycia technicznego wyrazonego w procentach mozna oszacowaé na podstawie
tablicy 11 str. 38 [7] na wartos¢ ok. 85%.

v brak wykonywania biezacych remontéw w odpowiednim czasie (m.in. pokrycia i $cian
elewacji). Uwagi w zakresie:
v" remontu elewacji zaplecza i pétnocnej wskazano wpisem do ksiazki obiektu w dniu

06.11.2003r.

v' naprawa elewacji budynku oraz wymianie skorodowanych obrébek blacharskich
wskazano wpisem do ksigzki obiektu w dniu 05.10.2013r.
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v' naprawy tynku elewacji, wymieni¢ skorodowane obroki i rynny, wytynkowaé $ciany
$wietlika wskazano wpisem do ksigzki obiektu w dniu 04.12.2018r.

v' ubytkéw tynku w $cianie tylnej oraz przebarwien oraz ubytkow i spekan plytek
cokotu wskazano w protokole rocznej kontroli z dnia 12.12.2019r.

v" wymiany skorodowanych obrébek blacharskich, wymiany rynien, remontu $wietlika,
remontu elewacji wskazano w protokole rocznej kontroli z dnia 04.12.2018r.

v' stwierdzonych miejscowych przeciekéw pokrycia wskazano w protokole rocznej
kontroli z dnia 04.12.2018r.

Na podstawie dokonanych ogledzin obiektu w dniu 24.09.2020r. i 08.10.2020r.
stwierdzono, Ze pokrycie wyremontowano. Bazujac na zalacznikach fotograficznych
protokoldéw rocznych mozna wywnioskowac, ze prace te wykonano po roku 2018.

Ponadto nalezy wskaza¢, ze na zdjg¢ciach:

- stanowigcym zalacznik do protokotu rocznego w zakresie konstrukcji wykonanego
04.12.2018r. widoczne jest:

a) zarysowanie elewacji tylnej w naroznikach otworéw okiennych znajdujgcych si¢ w
okolicy wspolnej sciany z budynkiem nr 19, Fot. 94-95

b) zarysowania sciany szczytowej (widoczne na elewacji tylnej), Fot. 94-95

¢) nieszczelnos¢ swietlika, zly stan techniczny pokrycia oraz braki w wyprawie
tynkarskiej swietlika, Fot. 96-97

d) zawilgocenie i destrukcja srodkowej czgsci Sciany ostonowej na poziomie parteru i
pigtra, Fot.98-99

- udostepnionych przez inwestora budowy realizowanej obok wykonanych przed

jakimikolwiek robotami budowlanymi widoczne jest:

a) zawilgocenie i destrukcja srodkowej czesci Sciany ostonowej na poziomie parteru i I
pigtra, Fot. 100-101

wplyw realizacji inwestycji znajdujacej si¢ bezposrednio przy $cianie szczytowej budynku
nr 20, a realizowanej na dzialce nr 353/25, obrgb Mieroszow 1.

brak wykonania dylatacji pomigdzy budynkami nr 19 i 20 w fazie ich budowy. Fakt ten
wskazano rowniez w protokole bezpiecznego uzytkowania obiektu budowlanego [12], tj:
.,Budynek (nr 19) przylegly do zagrozonego budynku nr 20. Budynki sg potgczone
konstrukcyjnie $cianami. Awaria budynku nr 20 stanowi zagrozenie dla statecznosci
budynku nr 19”

rozbiorka obiektu znajdujacego si¢ w miejscu obecnie realizowanej budowy (dz. nr
353/25). Jak wynika z analizy historycznych dokumentéw (Fot. 102-103) w przesztosci
od péinocy z przedmiotowym obiektem graniczyt kolejny obiekt, ktory zostal jednak
catkowicie rozebrany. Zasadnym jest zalozenie, ze konstrukcja rozebranego obiektu
stanowita przypor¢ Sciany szczytowej budynku nr 20. Po rozbidrce obiektu — $ciana
szczytowa budynku nr 20 utracila element usztywniajgcy/stabilizujacy, co w sposob

7
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negatywny wplynelo na statyke calej Sciany (catosci obiektu). Ponadto nalezy wskazag, ze
w miejscu, gdzie wczesniej znajdowal si¢ obiekt powstal parking dla samochodow
osobowych, ktére parkowane byly bezposrednio przy $cianie szczytowej, co réwniez
mialo negatywny wplyw na stan techniczny $ciany.

V. OKRESLENIE STOPNIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA
LUDZI I MIENIA WYNIKAJACYCH ZE STWIERDZONYCH
NIEPRAWIDLOWOSCI

Wskazane w rozdziale IV nieprawidlowosci w zakresie konstrukcji stanowig
podstawg do wylaczenia obiektu z eksploatacji (powyzsze jest zbiezne z trescig protokotu

[10D).

Analiza zinwentaryzowanych zarysowan, peknig¢ i deformacji stanowi podstawe do
stwierdzenia, ze w chwili obecnej nie ma mozliwosci ponownego uzytkowania obiekt bez
przeprowadzeniu kapitalnego remontu wraz z robotami wzmacniajgcymi elementy
ukladu nosnego.

Do dnia wykonywania niniejszego opracowania stan zarysowania byl monitorowany
(pomiary geodezyjne oraz plomby szklane). Nie stwierdzono post¢pu zarysowania, co
potwierdza, Zze wykonane prace zabezpieczajace byly wykonane prawidlowo, a ich
zakres niezbedny.

VL. WSKAZANIE ZAKRESU ROBOT NIEZBEDNYCH DO
WYKONANIA W CELU DOPROWADZANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO DO STANU ZGODNEGO Z PRAWEM WRAZ ZE
SPOSOBEM  PRZEPROWADZENIA WZMIANKOWANYCH
ROBOT BUDOWLANYCH

W celu usunigcia stwierdzonych w toku oglgdzin nieprawidiowosci nalezy:
» Naprawic elewacj¢ tylng, Fot. 1-2, poprzez:

a) Wzmocnienie zarysowanych czgsci muru (wystgpujacych w okolicy otworéw
okiennych i spekania $ciany ostonowej/szczytowej) od zewnatrz i wewnatrz (w
miejscach, gdzie wystgpily zarysowania badz peknigcia) stosujgc zbrojenie
»Zszywajgce”. Prace prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami rozdzialu 5.2.3. opracowania
[5]-

Technologia prac:

Spgkane Sciany murowane elewacji tylnej wzmacnia¢ od zewnatrz poprzez zbrojenie
spoin pretami stalowymi Zebrowanymi lub spiralnymi, osadzonymi na zaprawie cementowe;.
Przyj¢to srednice pretéw 10mm. Przed wzmocnieniem $ciany wszystkie rysy i spekania
wypetni¢ zaprawg cementowg lub zawiesing cementowa. Po zwiazaniu mieszanki usung¢ tynk
od zewnatrz, co najmniej na 50cm z kazdej strony peknigcia lub rysy. Ze spoin poziomych
(zlokalizowanych w strefie rysy/peknigcia oraz co najmniej 3-ch spoin powyzej i ponizej)
usuna¢ zaprawg na gltgbokosé min. 3cm.

Po oczyszczeniu spoin i $ciany, jej odpyleniu oraz zmyciu wodg ulozyé zaprawe
cementowg klasy M10 w spoinach. W co trzeciej spoinie zainstalowaé pret stalowy (stal AIII)
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zatapiajac go w zaprawie. Spoiny ponownie uzupeilni¢ zaprawa cementowg MI10. Po
zwigzaniu catosci — Sciane otynkowac.
- 0SSt * 0.5l — B
aCc —g 1 = [ —

S | S S | | G |
C——C— U -

:1:3:3:1:15[:\::1[:1
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‘ T o f"ﬁfjr_"

%l___lt:ll:] C_'lijlrﬁj ‘
Dr— - | m\ —A

Rys. nr 1. Schemat wzmocnienia muru przez zszycie. Zrodto [5].

Rys. nr 2. Schemat wzmocnienia muru przez zszycie. Zrodto [5].

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w [6] rozdzial 4.6.2.3. jako zbrojenie zszywajace
nalezy uzy¢ alternatywnie:

v' Pretéw ze stali nierdzewnej lub zwyklej ocynkowanej ewentualnie pretéw spiralnych
jednakze wtedy uzywajac do ich montazu zaprawy ekspansywne;.

v’ Pretéw zebrowanych ze stali AIll o srednicy 10mm
Schemat rozmieszczenia zbrojenia przedstawiono na rys. nr 02 dotgczonym do
niniejszego opracowania.

b) Wykonanie podbicie fundamentu $ciany tylnej (zgodnie z rys. nr 02)

¢) Wzmocnienie naroznika elewaciji tylnej przez jego obetonowanie zgodnie z rys. nr 02)

Technologia prac:

W celu wykonania podbicia fundamentu $ciany tylnej nalezy usungé grunt spod
fundamentéw Sciany (w pasach o max di. 100cm). W miejscu usunigtego gruntu utozy¢
mieszanke betonowg (C20/25) o grubosci, wysokos$ci istniejgcego podbicia fundamentu
sciany ostonowej. Po odczekaniu min. 7 dni wykona¢ drugi fragment podbicia fundamentu,
stosujgc zasady opisane wyzej.

Po wykonaniu podbicia fundamentu przystapi¢ do wzmocnienia naroznika. Wykonaé
scian¢ oporowa (o szer. 30cm zbrojong zgodnie z rys. 02).

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspiarnskiego 4a, Swidnica. 10
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» Naprawi¢ $cian¢ szczytows, Fot. 14-16 , poprzez:

a)

b)

Wzmocnienie zarysowanych czesci muru od zewngtrz i wewnatrz stosujgc zbrojenie
,»,Zszywajace”. Prace prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami rozdziatu 5.2.3. opracowania
[5]i technologig prac wskazang w opisie dot. naprawy $cian elewacji tylnej.
Wzmocnienie zarysowanego naroznika elewacji bocznej i frontowej, Fot. 7-9.

- Peknigcia naprawiC stosujgc zbrojenie ,,zszywajace”. Prace prowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami rozdzialu 5.2.3. opracowania [5] i technologig prac wskazang w opisie
dot. naprawy S$cian elewacji tylnej. W samym narozniku prety zagina¢ pod katem
prostym by zapewni¢ wymagang dlugos¢ zakotwienia (min. 75cm). Wyprawy
tynkarskie i malarskie odtworzy¢. W warstwie tynku zatopi¢ siatk¢ Rabitza.

- Fundament naroznika wzmocni¢ wykonujac zelbetowa $ciang oporowa (prace te
stanowig zakres robdt zabezpieczajacych wykonywanych w ramach inwestycji
realizowanej na dz. nr 353/25

Usztywnienie jej przez wykonanie konstrukcji zelbetowej ramowo-plytowej (ramy
nosne oraz stropy zelbetowe) budynku wznoszonego na dzialce nr 353/25. Wg
rysunkow przedstawionych przez projektanta konstrukcja obiektu projektowanego
bedzie stanowita przypore dla Sciany szczytowe;.

d) Przemurowanie peknig¢¢ przechodzacych przez komin, Fot.56-57.
Schemat rozmieszczenia zbrojenia przedstawiono na rys. nr 09 dolagczonym do
niniejszego opracowania.

» Oczysci¢ z rdzy i wykonaé nowe powloki antykorozyjne w elementach stalowych
stropu nad piwnicami, Fot. 17-18.

» Wykona¢ nowe wyprawy tynkarskie i malarskie swietlika, Fot. 24-26.

» Naprawi¢ peknigcie nadproza ceglanego nad wejsciem do lokalu uzytkowego, Fot.10-
12, poprzez:
Wzmocnienie nadproza metodg klinowania cegiet oraz zbrojenia spoin muru pretami
(zgodnie z przedstawiong technologig naprawy elewacji tylne;j).

Technologia prac:
Tynk nad oknem (nadproze) oraz pod oknem (parapet) usungé. Usung¢ zapraweg

murarskg ze spoin w murze (w okolicy pgknigcia/zarysowania oraz co najmniej 3-ch spoin
powyzej i ponizej) na glgbokos¢ min. 3cm. Wbi¢ kliny stalowe w spgkane spoiny.
Zainstalowa¢ prety zszywajace w spoinach (zgodnie z technologia przedstawiong w
technologii prac naprawy elewacji tylnej). Catos¢ po zwigzaniu otynkowac.
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a) c)
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Rys. nr 3 i 4. Schemat wzmocnienia nadproza ceglanego. Zrodto [5].
Oznaczenia: 3 —kliny, 2 — prety wzmacniajgce.

» Naprawi¢ zarysowane Sciany Swietlika, Fot.19-23, poprzez:

Wzmocnienie zarysowanych czg¢sci muru od strony wnetrza $wietlika oraz od strony

lokali mieszkalnych stosujgc zbrojenie ,,zszywajace” i zasady wzmocnienia nadprozy
ceglanych. Mur w strefach najwigkszych peknig¢ lokalnie do 1/3 grubosci przemurowac
(prace prowadzi¢ przy zachowaniu szczegodlnej ostroznosci stosujgc odcigzenie stemplami
budowlanymi) calo$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami rozdziatu 5.2.3. opracowania [5]

i technologia prac wskazang w opisie dot. naprawy $cian elewacji tylne;j.

» Naprawi¢ deformacje posadzki w lokalu uzytkowym, Fot. 32-34, poprzez:
Usunigcie warstw zewnetrzny posadzki w strefie stwierdzonych deformacji wraz z
warstwg nosng posadzki i ich ponowne wykonanie.
Technologia prac:

W trakcie prac naprawczych zwréci¢ szczegélng uwage na prawidtowe odtworzenie

warstwy izolacji przeciwwodnej oraz prawidtowe polgczenie warstw nosnych posadzki.

» Wzmocni¢ belke drewniang wiezby, Fot. 29, poprzez:

a) Dolozenie dodatkowych elementéw stalowych (profili C200) zgodnie z rysunkiem

nrSs.
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Schemat wzmocnienia peknietej podtuznie belki
wiezby drewnianej

| Papa |
Deskowanie Pekniaci

| Krokwie  can9 C200 C200 etiatey — |

[ ann Van AL / pod#uZn/e C200

: / /

N\ ji
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Wymiar sprawdzi¢ w trakcie montazu
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Przekréj A-A

Mi& 4

Belka
drewniana |
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Rys. nr 5. Schemat wzmocnienia belki drewnianej wigzby.

» Naprawic¢ filar elewacji frontowej, Fot. 13, poprzez:
a) Uzupelnienie wypraw tynkarskich i malarskich

» Wzmocnié strop lukowy (elewacja frontowa) nad wejsciem do lokalu uzytkowego (na
zewnetrz), Fot.6 , poprzez:
a) Przyspawanie 3-ch szt. plaskownikéw stalowych o wymiarach 100x3 do dolnych
stopek belek stalowych stropu,
b) Cegly stropu lukowego podklinowa¢, pgknigcia wypeinié zaprawg cementowg lub
ekspansywna wraz z pretami spiralnymi. Catosé otynkowac zatapiajac siatke stalowg
Rabizta.

» Wymieni¢ strop nad lokalem uzytkowym w pomieszczeniach:
a) Hali sprzedazy
b) Zaplecza
W trakcie prac skontrolowac/zapewni¢ prawidlowe podparcie belek stalowych w $cianie
ostonowej (z uwagi na pomierzone deformacje- zalacznik nr 1). Doktadng lokalizacje |
przedmiotowych prac wskazano na rysunku nr 04 dotgczonym do opracowania. /_/‘//

A
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Uwaga:
W trakcie wizji brak byto mozliwosci dokonania ogledzin pozostatych pomieszczen
zlokalizowanych na parterze

> Wymieni¢ strop nad lokalem mieszkalnym nr 2, Fot. 50-52 oraz 56-60.
W trakcie prac skontrolowaé/zapewni¢ prawidtowe podparcie belek stalowych w $cianie
ostonowej (z uwagi na pomierzone deformacje). Doktadng lokalizacje przedmiotowych
prac wskazano na rysunku nr 05 dotgczonym do opracowania.

» Wszystkie zinwentaryzowane peknigcia Scian w lokalach mieszkalnych nalezy
wzmocni¢ stosujac zbrojenie ,,zszywajace”. Prace prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
rozdzialu 5.2.3. opracowania [5] i technologig prac wskazang w opisie dot. naprawy scian
elewacji tylnej.

» Wszystkie zinwentaryzowane pe¢knigcia lub zarysowania nadprozy nalezy wzmocnié
metodg klinowania cegiel oraz zbrojenia spoin muru pretami (zgodnie z przedstawiong
technologig naprawy elewacji tylnej).

> Wszystkie zinwentaryzowane zarysowania o szerokosci rysy do 1 mm (Scian, sufitow,
polaczen Scian z sufitem, naroznikéw wewne¢trznych) nalezy usungé wykonujac
jedynie roboty o charakterze wykonczeniowym (estetycznym).

VII. WNIOSKI

Obiekt w chwili obecnej ze wzglgdu na stwierdzone uszkodzenia i nieprawidtowosci
(zinwentaryzowane w rozdziale III czgsci opisowej oraz zalgcznikach graficznym i
rysunkowym) nie moze by¢ ponownie uzytkowany. Zakres niezbednych prac wskazano w
rozdziale VI

Zwraca si¢ uwage, Ze prace naprawcze zwigzane ze Scianami elewacji i wzmocnieniem
naroznikow $cian winny by¢ wykonane przed zrealizowaniem obiektu powstajacego na
dziatce nr 353/25, obrgb Mieroszéw 1.

Autorzy opracowania podkreslaja, ze roboty konstrukcyjne wymagaja uzyskania
stosownych pozwolen administracyjnych (zgodnie z ustawg Prawo budowlane). W tym celu
niezbedne bedzie opracowania projektu budowlanego wraz z ewentualnym projektem
wykonawczym. Roboty budowlane winny by¢ nadzorowana przez osobe posiadajaca
stosowne uprawnienia budowlane oraz legitymujacg si¢ przynaleznoscia do wiasciwej izby
samorzagdu zawodowego. Prace projektowe musza uwzgledniaé specyfike obiektu, a wiec

jego ochrone konserwatorska.
mgr inZ. Adrian Jarzabek

Uprawnienia w specjalnosci
konstrukcyjno-budowianej
nr upr. 206/008/13 oraz 222/DOS/15
do projektowania i kierowania robotami
budowianymi bez ograniczen,
réwniez na obiektach zabytkowych

Opracowali:

nay mgr inz. Daniel Jarzgbek

wBudowlanych

mgr inz. Adrian Jarzgbek
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VIII.

WRCLAWIU

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7132-261/2013/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpéZn.zm.), art12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623, z p6Zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Adrian Kamil Jarzabek

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 5 marca 1986 r. w Swidnicy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 206/DOS/13

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Adrian Kamil Jarzabek jest uprawniony:

W specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt2 iart 13 ust 3 i4 ustawy

Prawo budowlane w zwigzku z § 17 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- kierowania budowg Iub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
architektury obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru ikontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE I PRZYNALEZNOSC DO DIIB WE

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica.
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| DOLNOSLASKA
| OKREGOWA
I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131-358/2015/15 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt2 ustawy zdnia 7lipca1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z2013r, poz.1409,
z pézniejszymi zmianami) oraz  § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Adrian Kamil Jarzabek

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 5 marca 1986 r. w Swidnicy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 222/D0$/15

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuije sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$lgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja:

1.Pan Adrian Kamil Jarzabek
Ul. Wyspiarniskiego 4A
58-100 Swidnica

2.0kregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

3.Gléwny Inspektor

% a';':dz"m Budowlanego ~L 3. mgr inz. ata Mikotajewska-

Janiaczy

ki

2. drinz. Zofia Zwie owska

strona 1z 2

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica. 16
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Faswiadczenie
o PRITETTE Wy sy

DOS-5WO-UCA-UQS *

Pan Daniel Jarzgbek o numerze ewidencyjnym DOS/B0,/0287/04

adres zamieszkania ul. Slezanska 7, 58-100 Swidnica

jest czionkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31

Zaswiadczenie zostalo wygensrowans elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
wernyfikowanym prry pomocy wainego kbwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-31 roku przez:

Janusz Srezepanski, Prrewodniczacy Rady Dolnoslgskie] Okrepowej (zhy Infynisrdw Budownictwa.

{Zzmdnie art 3 ust 2 usiawy z dnis 15 wrzsSnia 2001 r. 0 podpisie elettroniczeym (O U 2004 Nr 130 por. 1430] dane w pastad
mmmpﬁm iz wenyfikr fm mmnﬁqnnﬂmmﬁuq
Y o Wk i ych - ¥ I i Tore Ty

* \weryiacjs pOprEWNOSO AR W NiNiEjITym ZRSWIRDCTENIL MOINE SPrEwOIic T POTMOCY NUMEry werySIaoinesD mAsanioERE M
stronie Polskiej by Indynisrme Bubownictws wwnw. giib org pl lub kontsidujgc sig 2 Diurem whstwe] irggows] lzoy InZynieraw
Eudownicten.

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica.
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Zaswiadczenie
o PmETE Wy sy
DOS-KOY-PT2-N7Y *

Pan Adrian Kamil Jarzgbek o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0085/14

adres zamieszkania ul. Slezanska 7, 58-100 Swidnica

jest czionkiem Dolnoslaskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28_

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem elektroniczoym
weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-24 roko przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczceso Rady Dolnoslaskiej Okregowe] Izby Infyniercw Budownictwa.

|Zzmdnie art. 3 ust 2 ustawy 7 dnis 15 wrzsSnia 2001 r. 0 podpise elettroniczeym (O U, 2004 Nr 130 poz 1430 dane w pastad
mmempmﬂn iCznym weryfikr fm mrpmmqnmegnu-ﬂmnqnmﬂﬂluq
pod wigigdem Sntiow : f ‘aizami whasnargcmTymi |

mwmmmw niniejzzym 2EswisdcrEniv modne sprewdsc ™ pomocy mmﬁm&mmm
stromie Polskie] h.b'rl.nqu-:mu Budownictws wwnw. piih org pl lub kontsidujye sie z Diunem lﬂ'l.nnqu Oirgpmwe] lzhy I.nz]nl:rn'
Edownicten.

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica.
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IX. ZALACZNIK NR 1. INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
DEFORMACJI SCIANY OSLONOWEJ/SZCZYTOWEJ.
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X. ZALACZNIK NR 2. DOKUMENTACJA ZDJECIOWA.

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica. 22
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Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica.
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Fot.2 |

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica. 25
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Fot. 29

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica.
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Fot. 35 Fot. 36

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica. 27
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Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica.
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Fot. 43 ” Fot. 44

Fot. 48

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica. 29
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Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica.
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Fot. 58

Fot. 60

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica. 31
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Fot.63 Fot. 64

Fot.65 ' Fot.66

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica. 32
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Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica.
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Fot. 73 Fot. 74

Fot. 75 Fot. 76

Fot.77 Fot.78

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica. 34
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Fot.83 Fot.84

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica.
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Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica.
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Fot. 94 Fot. 95

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica. 37
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Fot. 96 - Fot.97

Fot.98

Fot.100 Fot.101

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica. 38
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Fot. 102 Fot.103

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica. 39
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XIl.  ZALACZNIK NR 3. INWENTARYZACJA USZKODZEN -
RYSUNKI

Pracownia projektowa mgr inz. Adrian Jarzabek, ul. Wyspianskiego 4a, Swidnica.
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L mgr inz. Adrian Jarzabek

istniejgce zarysowania
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- nr upr. 206/00$/13 oraz 222/D0%/15
do projektowania i kierowania robotal
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Odspojenie plytek $ciennych,
5

Peknigcie naroznika Uszkodzona o$cieznica, Fot. 44

of.
Pekniecie skosne

Strefy obnizenia/deformacji posadzki,
of. 32,

mgr inZ. Adrian Jarzabek
Uprawnienia w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. 206/D0S/13 oraz 222/D0S/15
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen,

réwniez na obiektach zﬁtkowych
Sy
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
we WROCLAWIU

Delegatura w Watbrzychu

58-300 Walbrzych. ul. Zamkowa 3 dwkz-wb@dwkz.pl
@ (074) 842 64 18, 842 66 60 B http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/

Walbrzych, dnia 28.06.2022 r.
W/N.5142.321.2022.KK

DECYZJAnr 802/2022

Pozwolenie na prowadzenie robot budowlanych na terenie ukladu urbanistycznego

Na podstawie art. 89 pkt 2. art. 91 ust 4 pkt 4, i art. 92. ust. 6, art. 36 ust. 1 pkt.] ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. 2022 poz. 840)., § 13
rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan
architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow (t.j.: Dz, U. z 2021, poz.81) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. 2022 poz. 366)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.05.2022 r. (data wplywu: 27.05.2022 r.).
uzupetnionego dnia 23.06.2022 r. (data pisma: 23.06.2022 r.). z ktérym wystapil Pan
Lukasz Kulatka, ul. Forteczna 46/19, 58-316 Walbrzych, dzialajacy z pelnomocnictwa
Burmistrza Mieroszowa, Pl. Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow. o wydanie pozwolenia
na prowadzenie robot budowlanych — remont i przebudowa budynku mieszkalno-
uzytkowego przy pl. Niepodleglosci 20 w Mieroszowie (dz. Nr 353/5), znajdujacego
si¢ na obszarze historycznego ukladu urbanistycznego Mieroszowa wpisanego do
rejestru zabytkow decyzja z dnia 01.09.1959 r. pod numerem A/5913/624, oraz po
ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalacznikach do niego: dokumentacja
projektowa
udzielam pozwolenia
Gminie Mieroszow
Pl Niepodleglosci 1. 58-350 Mieroszow

na wykonanie nastepujgcych prac w w/w obszarze zabytkowym:

- remont elewacji frontowej - usunigcie zniszczonych partii tynkéw, oczyszczenie,
wzmocnienie, miegjscowe uzupelnienie 1 wymiana tynkow, konserwacja detalu
architektonicznego, malowanie elewacji,

- elewacja boczna i tylna - docieplenie, wykonanie wyprawy tynkarskiej, malowanie.
wnetrze — wykonanie $cian zelbetowych naswietla, wykonanie stropow zelbetowych.
przebudowa lokali,

- montaz i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej .

- uzupelnienie i wymiana wymiana rur spustowych, obrobek blacharskich 1 parapetow.
wraz z pracami towarzyszacymi. na podstawie zalaczonej dokumentacji projektowej pn.
Remont i przebudowa budvnku mieszkalno-uzytkowego przy pl. Niepodleglosci 20 w
Mieroszowie, autorstwa: mgr inz. Janusz Kowalezyk. data opracowania: 15.01.2022 r.,
stanowigcej zalgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Termin waznosci pozwolenia: 31.12.2024 r.

Pozwolenie wydaje si¢ pod nast¢pujacymi warunkami:

1. Zobowiazuje sie inwestora do zawiadomienia tut. urzedu o terminie rozpoczgcia i
zakonczenia wskazanych w pozwoleniu robot na 14 dni przed zamierzonym terminem
rozpoczecia, zakonczenia prac.



2. Niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkow o
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu prac albo badan.

3. Zobowiazuje si¢ inwestora do uzgodnieniu w tut. Urze¢dzie na etapie
wykonawezym szczegdolow dotyczacych realizacji prac, w tym m.in.:

- kolorystyki elewacji na podstawie prébnych wymalowan,

- uzgodnienia szczegolow stolarki okiennej i drzwiowej, na podstawie
projektu/rysunku wykonawczego stolarki.

4. Dokonania odbioru wykonanych prac z udzialem przedstawiciela Dolnoslaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroclawiu Delegatura w Walbrzychu.
O terminie odbioru nalezy powiadomi¢ 14 dni przed planowanym terminem.

UZASADNIENIE

W dniu 27.05.2022 r. (data pisma: 27.05.2022 r.), wplynal wniosek, ktory ztozyt
Pan Lukasz Kufatka, ul. Forteczna 46/19. 58-316 Walbrzych, dzialajacy =z
pelnomocnictwa Burmistrza Mieroszowa, Pl. Niepodleglosci 1. 58-350 Mieroszow, o
wydanie pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych — remont i przebudowa budynku
mieszkalno-uzytkowego przy pl. Niepodleglosci 20 w Mieroszowie (dz. Nr 353/3).
znajdujacego sie na obszarze historycznego ukladu urbanistycznego Mieroszowa
wpisanego do rejestru zabytkow decyzja z dnia 01.09.1959 r. pod numerem
A/5913/624.

Pozwolenie zostaje udzielone, zgodnie z wnioskiem wnioskodawcy oraz
kompetencjami organu konserwatorskiego wynikajacymi z art. 36.1.1 ustawy o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami.

Po analizie przedlozonego projektu budowlanego nalezalo stwierdzi¢, ze zakres
prac jest dopuszczalny przy okresleniu warunkow realizacji inwestycji, ktore zapobiegng
uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

Pouczenie:

1. Kto podejmuje dziatania, o ktorych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, niezgodnie z zakresem
lub warunkami okreslonymi w pozwoleniu wojewodzkiego konserwatora zabytkow,
podlega karze pieni¢znej w wysokosci od 500 do 500 000 zb. (art. 107d ust. 2 ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

2. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace
konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub
architektoniczne przy zabyvtku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego
otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art. 117 w/w ustawy o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

3. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie
pozwolenie moze zosta¢ cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotlania do Ministra Kultury 1 Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania. strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
we Wroclawiu, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia Dolnoslaskiemu
Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow we Wroclawiu oswiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna. co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu

2



i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia

odwolania.

Oplata skarbowa: zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie przepisu art. 7 pkt 3 ustawy z dnia
16.11.2006 r. o oplacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1923, ze zm.).).
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Zalgcznik nr 14
do Polityki Bezpieczenstwa Informacji
w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow we Wroclawiu

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnic z art. 13 ust. | i 2 ogdlncgo rozporzadzenia o ochronie danyeh Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy. Ze:
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Administratorem danych osobowych jest Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkow z siedziba we
Wroclawiu (50-243) przy ul. Lokietka 11, z ktorym mozna nawiaza¢ kontakt:

A. osobiscie. poprzez umowienie wizyty:

B. telefonicznie pod nr 71 343 635 01

C. mailowo: dwkz@dwkz.pl

D. korespondencyijnie : Dolnoslaski Wojewodzki Konserwator Zabytkow. ul. Lokietka 11. 50-243 Wroclaw,
W sprawach zwiazanych z danymi osobowymi mozna kontakiowac si¢ z inspektorem ochrony danych w
Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow we Wroclawiu:

Inspektor: Mateusz Adamezyk

Adres e-mail: iod@dwkz.pl

lub w siedzibic urzedu: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow we Wroclawiu. ul. Lokietka 1. 50-243
Wroclaw.

Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowigzujacego prawa. w
szezegolnosei ustawy z dnia 23 lipea 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6
ust. 1 lit e RODO w celu przeprowadzenia postepowania administracyjnego. W zwiazku z powyzszym dane
eromadzone dane osobowe moga by¢ przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowiazujacych przepisow prawa (np. Sady. prokuratura.
jednostki policji etc.):

B. podmioty. ktére przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie
danych osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujace Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabvikow. firmy informatyczne sprawujace nadzor nas siecia informatyczna. w ktorej zapisane sa
gromadzone dane etc.)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbednych do przeprowadzenia
postepowania administracyjnego. m.in. takich jak imig. nazwisko. adres do korespondencji. w szczegolnych
sytuacjach nr PESEL moze spowodowac odmowg wszezecia postgpowania. wskutek braku mozliwosci
ustalenia i identyfikacji strony postepowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postepowania
administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy jezeli przepis obowigzujgcego prawa naklada na strong obowiazek
wskazania okreslonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujacych ta osobg.

Zebrane dane nie beda przekazywane do Panstw trzecich.

Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazancgo w pkt 3 celu
przetwarzania. w tym rownicz obowiazku archiwizacyjnego wynikajgcego z odrgbnych ustaw i innych
przepisow prawa.

Kazdy. kogo dane osobowe sa przetwarzane przez Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
ma prawo do:

A. dostepu do tresci zgromadzonych danych:

B. sprostowania danych:

). ograniczenia przetwarzania danych:

E. przenoszenia danych:

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgromadzone dane osobowe dane nie beda poddawane zautomaty zowanemu podejmowaniu decyzji. w tym
rowniez profilowaniu.

Kazdy. kto uwaza. ze jego dane sy przetwarzane w sposob nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa

Tel. 606-950-000

—
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DOLNOSLASKI KOMERDANT WOJEWGDZK|
PANSTWUWES STRAZY FOZARNEY
W 78 \;< H . 5
ve Wroctawiu Wroctaw, dnia 0 F grudnia 2022 r.
WZ.52840.369.2.2022

Postanowienie nr WZ.52840.369.2.2022

W zwigzku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (jt. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2057), na podstawie § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (jt. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225.), po rozpatrzeniu wniosku z 14 listopada 2022 r., ktéry wptynat do tut.
Komendy wdniu 15 listopada 2022 r., wraz z zatgczona Ekspertyza techniczna,
sporzadzona przez rzeczoznawcow: budowlanego Dariusza Stefaniaka oraz do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych Ryszarda Mleczko, dot. budynku mieszkalno -
ustugowego w Mieroszowie przy Pl. Niepodlegtosci 20, pow. watbrzyski, z okreslonymi
nastepujacymi wskazaniami:

1. wykonania stropéw w budynku o klasie odpornosci ogniowej REI 60,

2. zastosowania do ochrony trzech okien tzw. ,innego zamknigcia
przeciwpozarowego” o klasie odpornosci ogniowej minimum El 60 sterowanego
zamknigeciem topikowym,

3. zamkniecia z drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
El 30 wyjs¢ z pomieszczen lokali mieszkalnych, ktére prowadza na droge
komunikacji ogolnej,

4. zamkniecia wejscia do piwnicy (na kondygnacji podziemnej) drzwiami
dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej El 30,

5. zamkniecia wejscia na poddasze nieuzytkowe drzwiami dymoszczelnymi o klasie
odpornosci ogniowej El 30,

6. podniesienia klasy odpornosci ogniowej przegrod wewnetrznych oddzielajacych
mieszkania od drég komunikacji ogélnej REI 60, oraz od innych mieszkan do
klasy odpornosci ogniowej minimum EIl 60,

7. wyposazenia poziomych i pionowej drogi ewakuacyjnej w instalacje awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838:2013-11.
Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne, przyjmujac natezenie
oswietlenie na ciggach komunikacyjnych na poziomie co najmniej 5 Ix, o czasie
dziatania minimum 2 godziny,

8. wyposazenia kazdego lokalu mieszkalnego w:

a. dualne czujki: dymu i tlenku wegla zasilane bateryjne z 10 letnim okresem
gwarancji (przedpokdj, sypialnie, pomieszczeniu z kottem gazowym);

b. czujnik gazu ziemnego w pomieszczeniu z kottem gazowym,

c. urzadzenia gas$nicze do gaszenia pozaréow grupy AB i F o masie minimum 2 kg,

9. wyposazenia lokalu uzytkowego w:

a. dualne czujki: dymu i tlenku wegla zasilane bateryjne z 10 letnim okresem

gwarancji (pomieszczenie lokalu i pom. z kottem gazowym);
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b. czujnik gazu ziemnego w pomieszczeniu z kottem gazowym,
c. gasnice o masie srodka gasniczego minimum 12 kg do gaszenia pozaréw grupy
A, B, C oraz grupy A, F o masie minimum 2 kg ,

wyrazam zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob okreslony
w powyzszych wskazaniach ,Ekspertyzy technicznej”, w inny sposéb niz podany w:
1. § 12 ust. 1 pkt. 1 — sciana budynku z oknami i drzwiami jest posadowiona na granicy
dziatki budowlanej,
2. §69 ust. 1 pkt. 2, § 244 ust. 1 pkt. 2 — w klatce schodowe;j:
- bieg miedzy parterem a | pietrem posiada 20 stopni,
- biegi na pozostate kondygnacje posiadaja 19 stopni,
- biegi schodow posiadaja stopnie zabiegowe,
3. § 239 ust. 4 — drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej prowadzace na Plac
Niepodlegtosci sg o szerokosci 1,00 m,
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), odstgpiono
od uzasadnienia postanowienia, gdyz uwzglednia ono w catosci zgdanie strony.

Ponadto wskazac¢ nalezy, ze:

—  niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow budowlanych
i projektow wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

- postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego Ww inny sposéb, niz okreSlono w przepisach powszechnie
obowigzujacych jedynie dla przypadkow wymienionych w postanowieniu;

—  pozostate wymagania dotyczgce bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

—  postanowienie nalezy rozpatrywac tgcznie z ,Ekspertyzg techniczng” stanu ochrony
przeciwpozarowej budynku.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentenciji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie za posrednictwem Dolnoslgskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowe] Strazy Pozarnej we Wroctawiu, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia.
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W trakcie biegu terminu na wniesienie zazalenia mozna zrzec si¢ prawa
do wniesienia zazalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doreczenia Dolnoslaskiemu
Komendantowi Wojewddzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu o$wiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia zazalenia, postanowienie staje si¢ ostateczne
i prawomocne.

W zatgczeniu: ,Ekspertyza techniczna” z listopada 2022 r.

Adresat:

Gmina Mieroszow
Plac Niepodlegtosci 1
58 — 350 Mieroszow

Dolnoslaski Komendant Wojewodzki
Panstwowej Strazy Pozarnej

Z up. ~T

X. Michat Pieta

a Wojewddzkiego

Otrzymuie:
1. Dariusz Stefaniak

ul. Jaworowa 15A
58 — 306 Watbrzych
2. ala

Do wiadomosci:

Komenda Miejska

Panstwowej Strazy Pozarnej w Watbrzychu
ul. Ogrodowa 20

58-306 Watbrzych
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