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Wałbrzych, dn. 15.07.2022 r.
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) niniejszym oświadczam,

że projekt architektoniczno-budowlany:

Remont i przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego
przy pl. Niepodległości 20 w Mieroszowie

Mieroszów; obr. Mieroszów Nr 1; dz. nr 353/5, 353/31
(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporządzony w dniu: 15.07.2022 r.
dla: Gmina Mieroszów, pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: ........................................ Sprawdzający: ........................................
specjalność (podpis i pieczęć) specjalność (podpis i pieczęć)
architektura architektura

Projektant: ........................................ Sprawdzający: ........................................
specjalność (podpis i pieczęć) specjalność (podpis i pieczęć)
konstrukcja konstrukcja

Projektant: ........................................ Sprawdzający: ........................................
specjalność (podpis i pieczęć) specjalność (podpis i pieczęć)
instalacje instalacje
sanitarne sanitarne

Projektant: ........................................ Sprawdzający: ........................................
specjalność (podpis i pieczęć) specjalność (podpis i pieczęć)
instalacje instalacje
elektryczne elektryczne
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I.  Część opisowa
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Stan istniejący: budynek mieszkalno-użytkowy wielorodzinny.
Stan projektowany: budynek mieszkalno-użytkowy wielorodzinny, kategoria obiektu: XIII.

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego
2.1. Sposób użytkowania:
Obecny sposób użytkowania: budynek mieszkalno-użytkowy (budynek wyłączony z
użytkowania w związku z jego stanem technicznym). Mieszkania zlokalizowane od I piętra
natomiast na parterze zlokalizowane lokale użytkowe.
Sposób użytkowania po przebudowie i remoncie: budynek mieszkalno-użytkowy
wielorodzinny. Mieszkania lokalizowane na piętrach, na parterze mieszkanie zlokalizowane
w części tylnej budynku natomiast w części frontowej – lokal użytkowy.
2.2. Opis elementów budynku – stan istniejący

1) Fundamenty
Korzystano z dokumentacji związanej z zabezpieczeniami budynku będącego
przedmiotem dokumentacji oraz z dokumentacji budowy budynku obok.
Kamienne, wzmacniane na ścianie szczytowej w związku z budową budynku od
strony północnej.

2) Ściany nośne
Ściany nośne z cegły ceramicznej w zróżnicowanych grubościach przedstawionych
na rysunkach inwentaryzacyjnych. Ściany murowane na zaprawie cementowo-
wapiennej.

3) Dach
Dach płaski, o konstrukcji drewnianej, kryty warstwami papy.
Na dachu zabudowane jest naświetle – konstrukcja stalowa z wypełnieniem szkłem.
Obróbki blacharskie stalowe.

4) Stropy
Nad piwnicą łukowe ceglane.
Nad parterem i I piętrem Kleina na belkach stalowych.
Pozostałe stropy - drewniane.

5) Schody
Kamienne, wachlarzowe.

6) Stolarka okienna
Stolarka okienna PCV – po wymianie.

7) Stolarka drzwiowa
Drzwi zewnętrzne drewniane lub PCV.

2.3. Ekspertyza techniczna stanu obiektu istniejącego.
Przedmiot ekspertyzy
Stan techniczny elementów budynków w związku z projektowaną jego przebudową i
remontem ze zmianą sposobu użytkowania.
Podstawa ekspertyzy
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi

zmianami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki
ich usytuowanie,

- Przepisy prawa oraz PN/BN,
- Ustalenia z wizji lokalnej dokonanej przez mgr inż. Dariusza Stefaniaka będącego

współautorem niniejszej dokumentacji w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.
Cel ekspertyzy technicznej
Celem ekspertyzy jest zbadanie stanu technicznego budynku i możliwości jego
dalszego użytkowania, w związku z planowaną jego przebudową i remontem.
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Na podstawie przeprowadzonych oględzin określono czy obiekt budowlany spełnia
podstawowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa
użytkowania.
Do oceny stanu technicznego wykorzystano również opracowanie: „Ekspertyza stanu
technicznego budynku mieszkalno-usługowego – pl. Niepodległości 20 w
Mieroszowie” autorstwa mgr inż. Daniela Jarząbka i mgr inż. Adriana Jarząbka z
października 2020 roku.

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW BUDYNKU –
SYNTEZA.

Lp. Element – oznaki zużycia Klasyfikacja
stanu
technicznego
zużycia

1. 2. 3.

1.
Fundamenty i stan podłoża gruntowego
Posadowienie budynku bezpośrednie. Wzmacniane od
strony północnej w związku z osunięciem się fundamentów
przy budowie budynku obok, od strony północnej.
OCENA PODŁOŻA GRUNTOWEGO

1. W trakcie badań terenowych stwierdzono, że w
podłożu występują gliny twarde piaszczyste i piaski
gliniaste.

2. Nie stwierdzono zwierciadła wód gruntowych do
poziomu posadowienia.

3. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalania
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych inwestycja została zakwalifikowana
do pierwszej kategorii geotechnicznej.

4. Według wykonanych badań makroskopowych
podłoże jest przydatne dla realizacji przedsięwzięcia
budowlanego.

Stan średni

2.
Konstrukcja obiektu
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z cegieł
ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej.
Ściany z widocznymi licznymi spękaniami
(nieprosperującymi) wywołanymi niekontrolowanym
osunięciem się fundamentów przy budowie budynku obok
od strony północnej.
Ściany w stanie wilgotnym.

Stan zły

3.
Stropodachy
Konstrukcja stropodachów drewniana z kryciem papą
Widoczne ugięcia więźby dachowej oraz widoczne
przecieki.
Widoczne pękniecie jednej z belek stropodachu.
Widoczne uszkodzenia miejscowe (głównie przy ścianach) –
końcówek elementów konstrukcyjnych. Konieczne jest
dokonanie wzmocnień oraz wymiany elementów
uszkodzonych.

Stan średni
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4. Stropy
Nad piwnicą łukowe ceglane.
Nad parterem i I piętrem Kleina na belkach stalowych.
Pozostałe stropy - drewniane.
Widoczne spękania (nieprosperujące) wywołane
niekontrolowanym osunięciem się fundamentów przy
budowie budynku obok od strony północnej.
Stropy drewniane ugięte.

Stan zły

5. Stolarka okienna i drzwiowa
Okienna PCV – stan średni, ale nie spełniający obecnie
obowiązujących przepisów w zakresie izolacyjności
cieplnej.
Drzwiowa – PCV lub drewniana – stan średni i zły.

Stan średni

6. Instalacje
Instalacje elekrtyczna, wod-kan. Stan zły

Według Poradnika „Wycena budynków” wydanego przez WACETOB Sp. z o.o. w 1998 roku Tablica 10 „Ogólne
kryteria oceny i klasyfikacji stanu technicznego elementów budynku”

Analiza i ustalenie stanu technicznej sprawności oraz bezpieczeństwa konstrukcji
i użytkowania.
Stan techniczny sprawności elementów konstrukcyjnych budynku: zły.
Budynek z naruszoną konstrukcją w związku z osunięciem się fundamentów przy robotach
budowlanych związanych z budową budynku obok od strony północnej. Budynek po
wprowadzeniu części zabezpieczeń wynikających z „Ekspertyzy…”. Do wykonania pozostały
roboty związane z naprawieniem skutków awarii budowlanej.
Budynek w stanie wilgotnym – należy ująć ten fakt przy planowaniu robót budowlanych.
Budynek będzie mógł być bezpiecznie użytkowany dopiero po wprowadzeniu i wykonaniu
robót budowlanych objętych projektem.
Projektowane roboty nie mają negatywnego wpływu na stan istniejącej konstrukcji oraz
podłoże gruntowe w obrębie posadowienia budynku.
Stan konstrukcji oraz elementów budynku umożliwia wykonanie projektowanych prac
budowlanych, z dokonaniem niezbędnych zabezpieczeń i przy uwzględnieniu stosownej
kolejności robót budowlanych.

2.4. Program użytkowy:

Układ poszczególnych mieszkań oraz powierzchnie zestawiono poniżej:

Nr. pom. Rodzaj pomieszczenia Powierzchnia [m2]

PARTER – 122,04

Mieszkanie M1 44,40

1.1 Przedpokój 5,80

1.2 Łazienka 8,70

1.3 Pokój z aneksem kuchennym 29,90

Lokal użytkowy 38,00

Klatka schodowa 39,64

I PIĘTRO – 159,40

Mieszkanie M2 68,11
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2.1 Przedpokój 15,55

2.2 Łazienka 5,40

2.3 Kuchnia 6,36

2.4 Pokój 40,80

Mieszkanie M3 74,23

3.1 Przedpokój 16,25

3.2 Łazienka 7,36

3.3 Pokój z aneksem kuchennym 28,70

3.4 Pokój 17,92

3.5 Garderoba 4,00

Klatka schodowa 17,06

II PIĘTRO – 160,92

Mieszkanie M4 69,36

4.1 Przedpokój 15,55

4.2 Łazienka 5,40

4.3 Kuchnia 7,61

4.4 Pokój 40,80

Mieszkanie M5 74,23

5.1 Przedpokój 16,25

5.2 Łazienka 7,36

5.3 Pokój z aneksem kuchennym 28,70

5.4 Pokój 17,92

5.5 Garderoba 4,00

Klatka schodowa 17,06

III PIĘTRO – 160,92

Mieszkanie M6 69,36

6.1 Przedpokój 15,55

6.2 Łazienka 5,40

6.3 Kuchnia 7,61

6.4 Pokój 40,80

Mieszkanie M7 74,23

7.1 Przedpokój 16,25

7.2 Łazienka 7,36

7.3 Pokój z aneksem kuchennym 28,70

7.4 Pokój 17,92
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7.5 Garderoba 4,00

Klatka schodowa 17,06

POWIERZCHNIA MIESZKAŃ 474,46

POWIERZCHNIA ŁĄCZNA 603,28

POWIERZCHNIA PIWNICY 63,21

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Stan istniejący:
Budynek usytuowany w strefie zabudowy istniejącej w dzielnicy śródmieściu w
Mieroszowie.
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, czterokondygnacyjny, częściowo
podpiwniczony, Do budynku od strony południowej przylega istniejący (stary) budynek
mieszkalno-użytkowy. Do budynku od strony północnej dobudowany nowy budynek
mieszkalno-użytkowy o konstrukcji masywnej.
Budynek kryty dachem płaskim o konstrukcji drewnianej kryty papą
Elewacja istniejąca z tynku cem.-wap. Stolarka PCV.
Obróbki blacharskie z blachy stalowej.

STAN PROJEKTOWANY:
Budynek w swojej formie istniejącej - bez zmian.
W związku z uszkodzeniem budynku podczas robót budowlanych realizowanych przy
budowie budynku sąsiedniego konieczne jest wykonanie gruntownego remontu ze
wzmocnieniem konstrukcji budynku, a przy tym możliwe jest uporządkowanie układu
funkcjonalnego budynku wraz z dostosowaniem go dla osób niepełnosprawnych.

Elewacje tylna i boczna:
Elewacje tylna i boczna będą docieplone wełną mineralną z wyprawą cienkowarstwową.
Kolorystyka zgodnie z rysunkami.

Elewacja frontowa:
Elewacja frontowa – od pl. Niepodległości, nie będzie docieplana, elewacja poddana
remontowi z odtworzeniem stanu pierwotnego. Kolorystyka zgodnie z rysunkami.
PLANOWANY ZAKRES PRAC: Planowany zakres prac obejmuje odnowienie elewacji
frontowej budynku przy ul. Niepodległości 20 w Mieroszowie. W zakres prac wchodzą:
 demontaże,
 likwidacja elem. elewacji nie stanowiące jej części, jak kable inst. i ich obudowy z pcv.
 demontaż i wymiana uszkodzonych obróbek blacharskich,
 wymiana stolarki okiennej na nową z PCV w kolorze białym,
 demontaż i wymiana uszkodzonych obróbek blacharskich gzymsów i wymiana na nowe,
 oględziny szczegółowe i oczyszczenie elewacji z nalotów biologicznych i przebarwień,
 uzupełnienie ubytków tynków,
 uzupełnienie pęknięć gzymsów, boni i pilastrów dekoracyjnych oraz sztukaterii,
 oczyszczenie elewacji ze złuszczającej się farby i gruntowanie elewacji z

przygotowaniem pod malowanie,
 malowanie elewacji farbami oddychającymi zgodnie z zaproponowaną kolorystyką.
PRACE PRZYGOTOWAWCZE: Przed rozpoczęciem prac należy usunąć z elewacji
wszelkie kable elektryczne wolno rozwieszone na budynku, oraz korytka kablowe.
Zdemontować i zabezpieczyć elementy oświetlenia, dzwonki itp.
PRACE WSTĘPNE: Po ustawieniu rusztowań należy starannie przejrzeć powierzchnię
elewacji celem stwierdzenia rzeczywistego stanu powierzchni przeznaczonej pod
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malowanie. W razie stwierdzenia tynków odspojonych lub spękanych należy je skuć
miejscowo i uzupełnić. Całość elewacji należy poddać zmyciu wodą pod ciśnieniem celem
usunięcia zanieczyszczeń i otworzenia porów tynku cementowego. Przed dokonaniem
jakichkolwiek odkuć należy wykonać dokładną dokumentację fotograficzną, rysunkową i
opisową wszystkich elementów sztukaterii oraz detalu architektonicznego.
PRACE TYNKARSKIE I UZUPEŁNIENIE PĘKNIĘĆ: Miejsca, Po odkutych tynkach
(jeżeli takie zaistnieją) należy oczyścić szczotką, zwracając uwagę aby nie naruszać tynku
oryginalnego. Miejsca pod nowy tynk zaimpregnować środkami przeznaczonymi do
obiektów zabytkowych - zaprawy i tynki renowacyjne przeznaczone do obiektów
zabytkowych. Miejsca zaatakowane mikroorganizmami oczyścić środkami z
przeznaczeniem do obiektów zabytkowych metodą kilkakrotnych oprysków lub smarowania
pędzlami.
UWĄGA !!! Niedopuszczalne jest użycie do zapraw szarego cementu, który niesie w sobie
niebezpieczeństwo zasolenia.
Drobne pęknięcia i rysy uzupełnić szpachlówką do renowacji zabytków. Jest to biała,
modyfikowana, mineralna, drobnoziarnista szpachlówka.
PRACE TYNKARSKIE: Prace tynkarskie należy wykonać przy użyciu tynków
renowacyjnych oddychających przeznaczonych do budynków zabytkowych. Tynk taki
winien być: paroprzepuszczalny, o niewielkim skurczu, hydrofobowy, nienasiąkliwy,
mineralny, spełniać wymogi WTA.
Tynk nakładany cienkowarstwowo na oczyszczoną i przygotowaną powierzchnię ścian
budynku. Schemat układu kolorystycznego – zgodnie z rysunkami.
Należy starać się zachować elementy wystroju elewacji: detalu i sztukaterii. W przypadku
ich uszkodzenia dokonać ich naprawy zaprawą przeznaczoną do renowacji zabytków
odtwarzając stan pierwotny.
PRACE MALARSKIE: Po dokonaniu stosownych napraw oraz odtworzenia elementów
wystroju elewacji, elewację należy zagruntować preparatami do gruntowania stosowanymi
przy zabytkach, a następnie malować farbami mineralnymi dyfuzyjnymi w kolorach jak w
części rysunkowej.
OBROBKI BLACHARSKIE: Przy szczegółowych oględzinach elewacji, w sytuacji s
twierdzenia uszkodzeń lub braków w obróbkach blacharskich należy je uzupełnić lub
wymienić. Do wykonania z blachy tytanowo - cynkowej w kolorze naturalnego metalu.

Układ konstrukcyjny budynku:
Ściany konstrukcyjne wewnętrzne budynku – parteru bez zmian, natomiast pozostałe za
wyjątkiem ścian klatki schodowej do wyburzenia. Klatkę schodową należy wzmocnić
poprzez zastąpienie ścian dawnego świetlika ścianami żelbetowymi
Ściany konstrukcyjne zewnętrzne budynku - wykonać  naprawy wynikające z w/w
ekspertyzy.
Stropy do zastąpienia przez stropy żelbetowe z wykonaniem wieńców przyściennych
usztywniających całość konstrukcji w układzie poziomym.
Konstrukcja dachu bez zmian jedynie ze wzmocnieniem wynikającym z ekspertyzy. Spadek
dachu - bez zmian. Świetlik stalowy do likwidacji w związku z złym stanem technicznym
oraz zmianą układu funkcjonalnego budynku. Konstrukcja dachu do uzupełnienia w miejscu
likwidacji świetlika.
Należy wykonać izolację poziomą ścian wszystkich pozostających ścian konstrukcyjnych.
W części podpiwniczonej pod stropem nad piwnicą, w części niepodpiwniczonej tuż nad
posadzką, zachowując ciągłość izolacji.

Nowy układ funkcjonalny:
Przewiduje się przebudowę istniejących lokali mieszkalnych z wykształceniem nowego
układu funkcjonalnego mieszkań.
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Lokal użytkowy od strony frontowej – bez zmian. Za wyjątkiem robót zabezpieczających
oraz związanych ze stropem nie przewiduje się wykonania w nim innych robót
budowlanych.
Lokal od strony tylnej przebudowany na mieszkanie z dostępem dla osób
niepełnosprawnych.

Wykończenie posadzek:
 posadzki w korytarzach oraz na klatce schodowej wykończyć płytkami gres,

antypoślizgowość min. R10, na ścianach do wysokości 10 cm ułożyć z tych samych płytek
cokół, schody bez zmian, oczyścić i zaimpregnować schody kamienne,

 posadzki w mieszkaniach wykończyć panelami winylowymi o grubości min. 4 mm,
układać je według zaleceń producenta, do połączenia ścian i podłóg zastosować listwy
przyścienne PCV twarde o wysokości min 5 cm,

 posadzki w łazienkach z płytek ceramicznych, antypoślizgowość min. R10.
Wykończenie ścian łazienek:

 łazienki na wysokość 2 m należy wyłożyć płytkami ceramicznymi w dwóch kolorach do
uzgodnienia z Inwestorem;

 w łazienkach należy nad umywalką zamontować lustra o wymiarach min. 60 x 90 cm.
Malatura i wykończenie ścian:

 ścianki działowe typu lekkiego z płyt GK na ruszcie stalowym w wypełnieniem wełną
mineralną,

 wszystkie tynki na ścianach istniejących cem.-wap III kategorii,
 wszystkie pomieszczenia mieszkań należy pomalować dwukrotnie farbami emulsyjnymi

w kolorze białym,
 w kuchni, w miejscach lokalizacji szafek kuchennych wykonać fartuch z płytek

ceramicznych o wysokości 60 cm,
 ściany na korytarzu pomalować dwukrotnie farbami emulsyjnymi zmywalnymi w

kolorach jasnych beżowych, do uzgodnienia z Inwestorem.
Inne informacje:

a)  Rodzaj ograniczeń bez zakazów w zabudowie:
Obszar inwestycji zlokalizowany jest obszarze MUC – obszar, dla którego ustalono
przeznaczenie podstawowe: wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa i usługi na podstawie
uchwały nr XVI/100/03 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 1 października 2003 r.

b) Ochrona konserwatorska:
 Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie historycznego układu śródmiejskiego w

Mieroszowie wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 01.09.1959 r. pod nr 624.
c) Eksploatacja górnicza:
 Budynek i działka nie podlega wpływom eksploatacji górniczej, teren zamierzenia

budowlanego nie  znajduje się w granicach terenu górniczego.
d) Istniejące i przewidywane zagrożenia:
 Brak zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.
e) Obszar oddziaływania:
 Przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 Na podstawie wyżej wymienionych artykułów prawa oraz aktów prawnych, uznać należy,
że zasięg obszaru oddziaływania przedmiotowego zamierzenia obejmuje działki: 353/5,
353/31, 353/25, 355 w obrębie Mieroszów Nr 1 w Mieroszowie. Obszar  oddziaływania
obiektu przedstawiono również w formie graficznej na rysunku poglądowym.

4. Charakterystyczne parametry obiektu
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Parametr Jednostka miary Stan projektowany
kubatura m3 2.846,80
powierzchnia użytkowa m2 603,28
wysokość m 16,57
długość m 26,15
szerokość m 8,03
liczba kondygnacji ilość 4

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

1) Przedmiotem Projektu budowlanego jest remont i przebudowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.

2) Nie planuje się rozbudowy istniejącego budynku.
3) Posadowienie istniejących fundamentów - bezpośrednie na ławach fundamentowych – bez

zmian.
4) Posadowienie od strony budynku nowego – dobudowanego zostało poprawione poprzez

wzmocnienie fundamentów zgodnie z „Ekspertyzą ...”.
5) Teren objęty badaniami obejmuje obszar położony w powiecie wałbrzyskim, w

miejscowości Mieroszów, przy pl. Niepodległości 20. Badania prowadzone były w kilku
miejscach, przy istniejącym budynku w miejscu odsłonięcia fundamentów, przy budowie
budynku przylegającego.

6) Zakres badań obejmował badania makroskopowe zgodnie  z PN-EN  1997-1  i  PN-EN
1997-2, tabel  oraz  wykresów  korelacyjnych podanych w  w/w  normach.

7) W trakcie badań terenowych stwierdzono, że w podłożu występują gliny twarde piaszczyste
i piaski gliniaste.

8) Nie stwierdzono zwierciadła wód gruntowych do poziomu posadowienia.
9) Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia

obiektów budowlanych inwestycja została zakwalifikowana przez Projektanta do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

10) Według wykonanych badań makroskopowych podłoże jest przydatne dla realizacji
przedsięwzięcia budowlanego.

6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych
Układ funkcjonalny przewiduje 7 lokali mieszkalnych oraz 1 lokal użytkowy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych:
Układ funkcjonalny przewiduje 1 mieszkanie dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
mieszkanie M1.

8. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby
niepełnosprawne

Dostęp do mieszkania M1 bezpośrednio z terenu przyległego – chodnika poprzez drzwi o
progu nie większym niż 5 mm. W lokalu mieszkalnym nr 1 wszystkie drzwi o szerokości 90
cm. Wyposażenie łazienki dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego
na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i na obiekty sąsiednie

Wszelkie rozwiązania materiałowe zgodne są z normami przywołanymi w Załączniku Nr 1
do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki.
a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków
oraz wód opadowych:
- zapotrzebowanie na wodę: 6,0 m3/dobę, woda z sieci wodociągowej miejskiej,
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- odprowadzenie ścieków: 6,0 m3/dobę, ścieki odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej
miejskiej,
- wody opadowe odprowadzone w sposób istniejący do sieci kanalizacji deszczowej.
b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się:
przewiduje się emisję w związku z zastosowaniem kotłowni gazowej:
CO2 = 67 t/rok; CO = 2,2 t/rok; pył = 58,2 kg/rok.
Emisja mieści się w wartościach dopuszczalnych,
c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów:
odpady komunalne, segregowane zgodnie z gminnym regulaminem utrzymania czystości i
porządku w gminie Mieroszów, wytwarzane w ilości około 10,0 Mg/rok dla całego obiektu,
d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich
parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się:
Nie przewiduje się takiego oddziaływania.
e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym
glebę, wody powierzchniowe i podziemne:
Projektowane zagospodarowanie nie wpływa na drzewostan, powierzchnię ziemi, na wody
powierzchniowe i podziemne. Brak negatywnego oddziaływania.
f) w zakresie energooszczędności:

Parametry przegród zewnętrznych:
Rodzaj przegrody U [W/m2K] Umax [W/m2K] Spełnienie wymagania

Ściana zewnętrzna tylna i boczna 0,18 0,20 Spełnione

Ściana zewnętrzna frontowa Ściana zabytkowa bez docieplenia. Przewidziany remont.

Dach 0,14 0,15 Spełnione

Strop nad pom. nieogrz. 0,18 0,20 Spełnione

Ściana od pom. nieogrz. 0,18 0,20 Spełnione

Podłoga na gruncie 0,26 0,30 Spełnione

Okna 0,90 0,90 Spełnione

Drzwi zewnętrzne 1,30 1,30 Spełnione

10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce
wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

1. Zapotrzebowanie na energię użytkową:
Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania: 68 MWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania cwu: 18 MWh/rok
Razem roczne zapotrzebowanie na energię użytkową: 87 MWh/rok

2. Dostępne nośniki energii:
Na cele niniejszej analizy przyjęto wykonanie kotłowni dla poszczególnych mieszkań opalanej
paliwem gazowym oraz pompę ciepła powietrze-woda zasilaną energią elektryczną dla całego
budynku.

3. Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych
Brak sieci ciepłowniczej.
Energia elektryczna – w sposób istniejący z przyłącza.

4. Wybór systemów do analizy porównawczej.
Do celów porównawczych przyjęto system na kotłach na paliwo gazowe dla poszczególnych
mieszkań oraz wariant alternatywy pompę ciepła powietrze-woda dla całego budynku.

5. Obliczenia porównawcze:
Dane:

 zapotrzebowanie na energię do ogrzewania: 350 GJ/rok
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 zapotrzebowanie na energię do cwu: 80 GJ/rok
System gazowy:

 sprawność systemu co: 0,72
 sprawność systemu cwu: 0,8
 koszt budowy: 105.000 zł,
 koszt paliwa: 35.000 zł/rok

System alternatywny:
 sprawność systemu co: 1,62
 sprawność systemu cwu: 1,85
 koszt budowy: 200.000 zł,
 koszt energii elektrycznej: 35.000 zł/rok
6. Wyniki analizy

Koszty systemu alternatywnego są wyższe w stosunku do systemu konwencjonalnego.
Biorąc pod uwagę dostępne możliwości tech., ekonomiczne i środowiskowe oraz wyniki analizy
podjęto decyzję o realizacji systemu opartego na kotłach na paliwo gazowe w poszczególnych
lokalach ze względu na korzystny bilans ekonomiczny oraz oddziaływania na środowisko.

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego
zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczenie
11.1 Zewnętrzna doziemne instalacje wodociągowa, ks, kd. gazowa

Nie projektuje się zmian w istniejących przyłączach.
Instalacje wpięte do istniejących przyłączy.
Instalacja gazowa wpięta do przyłącza wykonanego na podst. odrębnego opracowania.

11.2 Instalacja wodna
Budynek wyposażony w instalację wodną:
- instalacja z rur typu PEX - typowa,
- armatura - typowa.
Instalacje zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

11.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Budynek wyposażony w instalację kanalizacji sanitarnej:

- instalacja z rur typu PVC - typowa,
- armatura - typowa.

Instalacje zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
11.4 Instalacja gazowa

Budynek wyposażony w instalację gazową do każdego mieszkania wraz z instalacjami:
- instalacja z rur stalowych bezszwowych łączonych poprzez spawanie,
- armatura - typowa.

Instalacje zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
11.5 Instalacja rynien i rur spustowych

Budynek wyposażony w instalację rynien i rur spustowych:
- instalacja z rur stalowych powlekanych – typowa,
- armatura - typowa.
Instalacje zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

11.6 Instalacja centralnego ogrzewania
Poszczególne mieszkania wyposażone w instalacje centralnego ogrzewania etażowe z
kotłami na paliwo gazowe, zlokalizowanymi w łazienkach:

1) instalacja podtynkowa – typowa,
2) grzejniki płytowe stalowe – typowe,
3) grzejniki wyposażone w zawory termostatyczne,
4) urządzenia regulujące temperaturę w pomieszczeniach.

Instalacje zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
Ciepła woda użytkowa wytwarzana w ramach poszczególnych instalacji.
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11.7 Instalacja kominowa
Budynek wyposażony w instalację wentylacji grawitacyjnej i odprowadzenia spalin:

- kominy wentylacji typowe murowane z pustaków kominowych,
- komin do kotłów na paliwo gazowe typowe, stalowe, kwasoodporne, dwuścienne

(odprowadzenie spalin / doprowadzenie powietrza do spalania), o średnicy
wymaganej przez producenta kotła.

Instalacje zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
11.8 Instalacja elektryczna

Budynek wyposażony w instalację elektryczną 230V:
- instalacja oświetlenia - typowa,
- instalacja gniazd wtykowych - typowa.
Instalacje zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

11.8 Instalacja telewizji
Przyjęto rozwiązania standardowe z zamontowaną anteną na dachu.

11.10 Instalacja odgromowa
Budynek wyposażony w instalację odgromowa i uziemienia.
Instalacje zaprojektowane zgodnie z przepisami i normami.

12. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej
Ochronę przeciwpożarową opracowano na podstawie n/w przepisów:

1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. [1]
/ Dz. U. z 2019r. poz. 1065 /

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.
[2] /Dz. U. 2010r. nr 109, poz. 719 /,

3. PN – B – 02431-1 pt. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej
mniejszej niż 1. Wymagania.

12.1.Informacja ogólna.
Dane dotyczące ochrony ppoż zostały przygotowane w oparciu o ekspertyzę techniczną
rzeczoznawcy budowlanego i ds. zabezpieczeń ppoż autorstwa mgr. inż, Dariusz Stefaniak i mgr
Ryszard Mleczko z listopada 2022 r.
Budynek mieszkalny wielorodzinny, czterokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, objęty
remontem i przebudową w tym przystosowanie lokali do warunków mieszkaniowych.
12.2.Usytuowanie budynku. [1]
Budynek jako istniejący usytuowany na działce budowlanej nr 353/5, należącej do inwestora.
12.3.Kategoria zagrożenia ludzi, ilość ludzi na kondygnacji. [1]
Funkcja i przeznaczenie budynku - lokale mieszkalne, z kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.
Lokal użytkowy na parterze – ZL III.
12.4.Klasa odporności pożarowej. [1]
Biorąc pod uwagę ilość kondygnacji, kategorię zagrożenia ludzi, to całość budynku
zakwalifikowana do klasy D odporności pożarowej.
12.5.Strefa pożarowa. [1, 3]
Budynek stanowi jedną strefę pożarową ZL IV o powierzchni wewnętrznej 603,28 m²  tj. <
dopuszczalnej do 8000m².
Uwaga do rozdzielnicy głównej – aparat ppoż. wyłącznika prądu wyniesiony z rozdzielnicy
głównej na zewnątrz budynku. Rozdzielnicę główną pozostawia się w obudowie bezklasowej.
12.6.Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych zabezpieczeń przeciwpożarowych.  [1 i 2]
Zgodnie z ekspertyzą w projekcie ujęte zostały wszystkie wytyczne dotyczące robót budowlanych.
13. Informacja o zgodzie na odstępstwo, /o którym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpożarowej (jeżeli zostały wydane).
Uzyskano odstępstwo – dołączono w części „Załączniki do projektu budowlanego”.
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II. Część rysunkowa

1. Plan sytuacyjny – rys. nr 0
2. Elewacje – inwentaryzacja – rys. nr 1
3. Rzut piwnic – inwentaryzacja – rys. nr 2
4. Rzut parteru – inwentaryzacja – rys. nr 3
5. Rzut I piętra – inwentaryzacja – rys. nr 4
6. Rzut II piętra – inwentaryzacja – rys. nr 5
7. Rzut III piętra – inwentaryzacja – rys. nr 6
8. Rzut dachu – inwentaryzacja – rys. nr 7
9. Przekrój – inwentaryzacja – rys. nr 8
10. Elewacje – rys. nr 9
11. Rzut piwnicy – rys. nr 10
12. Rzut parteru – rys. nr 11
13. Rzut I piętra – rys. nr 12
14. Rzut II piętra – rys. nr 13
15. Rzut III piętra – rys. nr 14
16. Rzut poddasza (nieużytkowego) – rys. nr 15
17. Rzut dachu – rys. nr 16
18. Przekrój – rys. nr 17
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Nr 20

88

11

346
44

510
33

502
49

314
46

117
5

473
72

2599

601711

1362366623677

123140701708414015

6847529170

742

44
1134

16
899

72

2165

37718057128

6850244128

742

20x17,530

12x19,0
26

164801065075

100

4060 24499
60

80

38

170

95

22

22

11214

396

230

28
70

200

103
15

631
35

10 100

128

397
80

206037
117

12230377

+-0,00

Hpom
.=2,82
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55
570

45
260

20
255

63
228

63
328

46
262

22
328

55

2599

171110133201133

5526429400

748

1281002101006210048

6824430406

748

55
570

45
451

18
480

37
243

33
612

55

2599

19x17,526

20x17,5

26

+3,50
M2

M1

Hpom.=2,84

Hpom
.=2,82

+3,22
+3,45

Hpom
.=2,50

Hpom
.=2,80

PODEST

10613028

11253

6110092

280
100

190

551156211850

7210017610521619860
219 453

9070

290
100

49

4990575 144
325

176

501375446

287

17

41
151

5175111

23745

38
145

126
70

132

87546

60 96 15

311
17

251

527

80 150 60 157 80

13

60 96 15

13

28

22

11 80

244

120
40

102

5012074861204212038

31
80
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55
570

28
270

14
260

51
267

40
332

38
118

13
488

55

2599

171110133201133

5526419410

748

55
570

28
470

16
480

50
245

18
612

55

2599

1381001981006010052

5526316414

748

10613028

808797

300
80

190

85724180132

172

847711

13276

57113137221

13

17
3

80
7

8117

210
80

35
130

50
90

4589

4473

69125119

461

15

171

6012057

23745

176

81

66 90 20

23748

56
89

101
248

14180165

263

20
90

368

478

1245
132

90
378

16461182080150

901243612440

23165
5580

44
89

90 15 89 25

11

117

30
5

115 58
70

4

660

19x17,526

19x17,5

26

+6,80

Hpom
.=3,05

M4
M5
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M6
M5

Hpom.=2,84

+10,10

55
570

28
268

16
152

8
111

40
267

40
344

26
257

15
347

55

2599

171120123201133

5526917407

748

1381001981006010052

5526323407

748

55
570

28
470

16
480

50
245

16
614

55

2599

5411897

280
100

190

23813039

6310084218

13

8383299

136110054

284
90

9696

449576

18x17,530

19x17,5

26
11670279

739065

410

43

739065

228

290

1377528
240

22
87

90
5

6870

120

88

33
97

5
97

822

128

11495
209

54

176

76 95

1066

63

33

70

1061

158

19

19

155
80

22
53

80
214

14990168 148

Hpom
.=2,70

Hpom
.=2,80
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N
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N
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W
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D
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M
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W
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O
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JA KO
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R
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LO
R
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W

A
C
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R
 SZC
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Ó
ŁÓ

W
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O
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R
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:183, B:74)

ELEW
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1) Stare tynki zbić i oczyścić ściany. Ściany pozostawić bez tynkowania.
2) Strop nad piwnicą docieplić od strony piwnicy płytami wełny mineralnej oraz wykonać
wyprawę cienkowarstwową z tynkiem mineralnym w kolorze białym.
3) Pod stropem piwnicy wykonać iniekcje krystaliczną - izolację poziomą ścian.
4) Klatka schodowa bez zmian.
5) Klasa odporności ogniowej przegród wewnętrznych oddzielających mieszkania od dró
komunikacji ogólnej REI 60 oraz od innych mieszkań min. EI 60.

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr pom. Rodzaj
pomieszczenia

Powierzchnia
[m ]

PIWNICA
-1.1

Pom. piwniczne

17,98

2

-1.2

Pom. piwniczne

29,75

63,21

-1.1 -1.2

-1.3

Pom. piwniczne-1.3 13,48

Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.
 58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a

90
200EIS30
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ZESTAW
IENIE POM

IESZCZEŃ

Nr pom
.

Rodzaj
pom

ieszczenia
Pow

ierzchnia
[m

 ]
Tem

. w
ew

n.
[ C]

M
1

1.1

Łazienka

 5,80
20

2

1.2

1.3

Przedpokój

 8,70
24

Pokój z aneksem
 kuchennym

29,90
20

44,40

39,64
A.I

Klatka schodow
a

12

38,00
LU

Lokal użytkow
y

LEGENDA:

M
1

Sc2

oznaczenie m
ieszkania

oznaczenie przegrody

izolacja term
iczna/akustyczna (w

arstw
a izolacji zgodnie z zestaw

ieniem
danej przegrody)

now
e przegrody

ZESTAW
IENIE PRZEGRÓD BUDOW

LANYCH:

0,05
ruszt na profilach stalow

ych

ScS - obudow
a szchtów

 na korytarzu

0,05
w

ełna m
ineralna

2x 0,015
2 x płyta GKF DF 2

odporność ogniow
a >

 EI60

0,005
w

ypraw
a elew

acyjna - tynk m
ineralny o uziarnieniu do 1,5 m

m

Sc1 - ściana zew
nętrzna - istniejąca

m
ur istniejący z cegły pełnej - stan w

ilgotny
0,02

tynk cem
entow

o-w
apienny kat. III

Uc ściany <
0,20 W

/m
 K 2

0,16
w

ełna m
ineralna - λ

<
 0,035 W

/m
K

Sc3 - ściana pom
iędzy m

ieszkaniam
i

izolacyjność akustyczna R  > 50 dB
0,02

m
ur z bloczków

 silikatow
ych pełnych

0,02
tynk cem

entow
o-w

apienny kat. III

tynk cem
entow

o-w
apienny kat. III

0,24

A1

izolacyjność akustyczna R  > 35 dB

0,0125
ruszt stalow

y z w
ypełnieniem

 w
ełną m

ineralną
0,0125

płyta GKF DF
0,10

A1

płyta GKF DF

O
ZNACZENIE NA RYSUNKU

Sc4 - ściana pom
iędzy m

ieszkaniem
 a korytarzem

izolacyjność akustyczna R  > 50 dB

0,02
m

ur istniejący lub uzupełnienia
0,03

tynk cem
entow

o-w
apienny kat. III

(0,24)

A1

płyta z pianki PIR (λ=
0,022 W

/m
K)

0,009
płyta GK

Uc ściany <
 1,0 W

/m
 K 2

ScW
 - ściana w

ew
nętrzna

0,02

Sc2 - ściana zew
nętrzna frontow

a - istniejąca

m
ur istniejący z cegły pełnej - stan w

ilgotny
0,02

tynk cem
entow

o-w
apienny kat. III

uzgodnienie z Konserw
atorem

 Zabytków
tynk cem

entow
o-w

apienny kat. III

1) Stare stropy istniejące zstąpić stropam
i żelbetow

ym
i na belkach sprężonych do renow

acji
starych budynków

.
2) W

 części podpiw
niczonej w

ykonać iniekcję krystaliczną - izolację poziom
ą pod stropem

piw
nicznym

, natom
iast w

 części niepodpiw
niczonej nad posadzką parteru, zachow

ując ciągłość
izolacji poim

ędzy częścią podpiw
niczoną i niepodpiw

niczoną.
3) Now

y układ funkcjonalny - ścianki działow
e, z płyt GK na ruszcie stalow

ym
 z w

ypełnieniem
w

ełną m
ineralną.

4) Klatka schodow
a bez zm

ian.
5) Strop pod m

ieszkaniem
 pierw

szego piętra docieplić płytam
i z w

ełny m
ineralnej o grubości

25 cm
 i w

ykonać w
ypraw

ę elew
acyjną jak dla pozostałej części budynku w

 kolorze tła.
6) Klasa odporności ogniow

ej przegród w
ew

nętrznych oddzielających m
ieszkania od dró

kom
unikacji ogólnej REI 60 oraz od innych m

ieszkań m
in. EI 60.

ROZW
IĄZANIA PROJEKTOW

E:

Nr 20

20x17,530

12x19,0
26

0,00

P/K

1

1.2

1.3

1.1

LZ
LO

KAL
U
ŻYTKO

W
Y

Sc1

O
1

180
210 O

2
100
210

277

90
200

90200
90200

70
100

Sc2

Sc4

NOW
Y BUDYNEK

M1

1

1

1
1

13

130

PRZEW
ODY

W
ENTYLACYJNE

O
D I PIĘTRA

 K1-KS PCV 100
 K2-KS PCV 100

548

803

D1
100
200

D2
120
200

DRZW
I

BALKONOW
E

233

EI60

128

EIS30

128

114

120

W
1

170
170

EI60

EI60

50

DRZW
I

W
YJŚCIOW

E
BUDYNKU
SĄSIEDNIEGO

123

120 (90+30)
200

140

W
ITRYNA

93

333

BARIERKA
ZABEZPIECZAJĄCA
PRZED

 O
M

YŁKOW
YM

ZEJŚCIEM
 DO

PIW
NICY



ZESTAW
IENIE POM

IESZCZEŃ

Nr pom
.

Rodzaj
pom

ieszczenia
Pow

ierzchnia
[m

 ]
Tem

. w
ew

n.
[ C]

M
2

2.1

Łazienka

15,55
20

2

2.2

2.3

Przedpokój

 5,40
24

Kuchnia
 6,36

20

68,11

17,06
A.II

Klatka schodow
a

12

ZESTAW
IENIE PRZEGRÓD BUDOW

LANYCH:

0,005
w

ypraw
a elew

acyjna - tynk m
ineralny o uziarnieniu do 1,5 m

m

Sc1 - ściana zew
nętrzna - istniejąca

m
ur istniejący z cegły pełnej - stan w

ilgotny
0,02

tynk cem
entow

o-w
apienny kat. III

Uc ściany <
0,20 W

/m
 K 2

0,16
w

ełna m
ineralna - λ

< 0,035 W
/m

K

Sc3 - ściana pom
iędzy m

ieszkaniam
i

izolacyjność akustyczna R  > 50 dB
0,02

m
ur z bloczków

 silikatow
ych pełnych

0,02
tynk cem

entow
o-w

apienny kat. III

tynk cem
entow

o-w
apienny kat. III

0,24

A1

izolacyjność akustyczna R  > 35 dB

0,0125
ruszt stalow

y z w
ypełnieniem

 w
ełną m

ineralną
0,0125

płyta GKF DF
0,10

A1

płyta GKF DF

O
ZNACZENIE NA RYSUNKU

Sc4 - ściana pom
iędzy m

ieszkaniem
 a korytarzem

izolacyjność akustyczna R  > 50 dB

0,02
m

ur istniejący lub uzupełnienia
0,03

tynk cem
entow

o-w
apienny kat. III

(0,24)

A1

płyta z pianki PIR (λ=
0,022 W

/m
K)

0,009
płyta GK

Uc ściany <
 1,0 W

/m
 K 2

ScW
 - ściana w

ew
nętrzna

0,02

Sc2 - ściana zew
nętrzna frontow

a - istniejąca

m
ur istniejący z cegły pełnej - stan w

ilgotny
0,02

tynk cem
entow

o-w
apienny kat. III

uzgodnienie z Konserw
atorem

 Zabytków
tynk cem

entow
o-w

apienny kat. III
2.4

Pokój
40,80

20

M
3

3.1

Łazienka

14,13
20

3.2

3.3

Przedpokój

 9,48
24

Pokój z aneksem
 kuchennym

28,70
20

74,23

3.4
Pokój

17,92
20

3.5
Garderoba

 4,00
20

izolacyjność akustyczna R  > 35 dB

0,02
ściana żelbetow

a
0,02

płytki ceram
iczne / tynk cem

.-w
ap.

0,24

A1

O
ZNACZENIE NA RYSUNKU

ScW
ż - ściana żelbetow

a

LEGENDA:

M
1

Sc2

oznaczenie m
ieszkania

oznaczenie przegrody

izolacja term
iczna/akustyczna (w

arstw
a izolacji zgodnie

z zestaw
ieniem

 danej przegrody)

now
e przegrody

1) Stare stropy drew
niane zstąpić stropam

i żelbetow
ym

i na belkach sprężonych do renow
acji

starych budynków
.

2) Now
e ściany konstrukcyjne w

zm
acniające układ przestrzenny klatki schodow

ej - żelbetow
e.

3) Now
y układ funkcjonalny - ścianki działow

e, z płyt GK na ruszcie stalow
ym

 z w
ypełnieniem

w
ełną m

ineralną.
4) Klatka schodow

a bez zm
ian.

5) Klasa odporności ogniow
ej przegród w

ew
nętrznych oddzielających m

ieszkania od dró
kom

unikacji ogólnej REI 60 oraz od innych m
ieszkań m

in. EI 60.

ROZW
IĄZANIA PROJEKTOW

E: 19x17,526

20x17,5

26

M3
M2

453,50
+

80200

L

Z

80
200

90200
90200

350

L

Z

80
200

80
200

80200

80
200

2.4
2.1

2.3
2.2

3.1

3.2
3.33.4

3.5

90
200

NOW
Y BUDYNEK

2

2
2

2 2

2

2

350

512
316

165

65

55

870

13

330

115

228
305

532
13

240
13

265

75

647

105

Sc1

Sc4

Sc2

Sc1

O
3

120
180 O

3
120
180 O

3
120
180

O
4

110
170

O
6160

170
O

5
90170

O
5

90170

P/K

P/K

 K1-KS PCV 100

90200

172

płytki ceram
iczne / tynk cem

.-w
ap.

220

DRZW
I

BALKONOW
E

OKNO
BUDYNKU
SĄSIEDNIEGO

EIS30
EIS30

ŻALUZJA TOPIKOW
A

EI60

183

203

OKNO

OKNO
BUDYNKU
SĄSIEDNIEGO

300
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ZESTAW
IENIE POM

IESZCZEŃ

Nr pom
.

Rodzaj
pom

ieszczenia
Pow

ierzchnia
[m

 ]
Tem

. w
ew

n.
[ C]

M
4

4.1

Łazienka

15,55
20

2

4.2

4.3

Przedpokój

 5,40
24

Kuchnia
 7,61

20

69,36

17,06
A.III

Klatka schodow
a

12

ZESTAW
IENIE PRZEGRÓD BUDOW

LANYCH:

0,05
ruszt na profilach stalow

ych

ScS - obudow
a szchtów

 na korytarzu

0,05
w

ełna m
ineralna

2x 0,015
2 x płyta GKF DF 2

odporność ogniow
a >

 EI60

0,005
w

ypraw
a elew

acyjna - tynk m
ineralny o uziarnieniu do 1,5 m

m

Sc1 - ściana zew
nętrzna - istniejąca

m
ur istniejący z cegły pełnej - stan w

ilgotny
0,02

tynk cem
entow

o-w
apienny kat. III

Uc ściany <
0,20 W

/m
 K 2

0,16
w

ełna m
ineralna - λ

<
 0,035 W

/m
K

Sc3 - ściana pom
iędzy m

ieszkaniam
i

izolacyjność akustyczna R  > 50 dB
0,02

m
ur z bloczków

 silikatow
ych pełnych

0,02
tynk cem

entow
o-w

apienny kat. III

tynk cem
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0,02
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0,02

tynk cem
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e przegrody

1) Stare stropy drew
niane zstąpić stropam

i żelbetow
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i na belkach sprężonych do renow
acji

starych budynków
.
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e ściany konstrukcyjne w

zm
acniające układ przestrzenny klatki schodow
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e.

3) Now
y układ funkcjonalny - ścianki działow

e, z płyt GK na ruszcie stalow
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 z w
ypełnieniem

w
ełną m

ineralną.
4) Klatka schodow

a bez zm
ian.

5) Klasa odporności ogniow
ej przegród w

ew
nętrznych oddzielających m

ieszkania od dró
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ieszkań m

in. EI 60.
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6.3

Przedpokój
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24
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 7,61

20

69,36

17,06
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a

12
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a szchtów

 na korytarzu
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w

ełna m
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2x 0,015
2 x płyta GKF DF 2
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w

ypraw
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acyjna - tynk m
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m
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nętrzna - istniejąca

m
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o-w
apienny kat. III
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/m
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<
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O
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iędzy m

ieszkaniem
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m

ur istniejący lub uzupełnienia
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tynk cem
entow

o-w
apienny kat. III

(0,24)

A1

płyta z pianki PIR (λ=
0,022 W

/m
K)
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płyta GK

Uc ściany <
 1,0 W

/m
 K 2

ScW
 - ściana w

ew
nętrzna

0,02
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nętrzna frontow

a - istniejąca
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ur istniejący z cegły pełnej - stan w
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Przedpokój
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24
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7.4
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20

7.5
Garderoba

 4,00
20

izolacyjność akustyczna R  > 35 dB
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ściana żelbetow

a
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płytki ceram
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starych budynków
.
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e ściany konstrukcyjne w
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acniające układ przestrzenny klatki schodow
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e.
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y układ funkcjonalny - ścianki działow

e, z płyt GK na ruszcie stalow
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 z w
ypełnieniem

w
ełną m

ineralną.
4) Klatka schodow

a bez zm
ian.
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ej przegród w
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a szchtów
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2 x płyta GKF DF 2
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acyjna - tynk m
ineralny o uziarnieniu do 1,5 m
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Uc ściany <
0,20 W
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Sc3 - ściana pom
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iędzy m
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m

ur istniejący lub uzupełnienia
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tynk cem
entow

o-w
apienny kat. III

(0,24)
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płyta z pianki PIR (λ=
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/m
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0,009
płyta GK

Uc ściany <
 1,0 W

/m
 K 2

ScW
 - ściana w

ew
nętrzna
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Sc2 - ściana zew
nętrzna frontow

a - istniejąca

m
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o-w
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atorem

 Zabytków
tynk cem

entow
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arstw
a izolacji zgodnie
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ieniem

 danej przegrody)

now
e przegrody

1) Stare stropy drew
niane zstąpić stropam

i żelbetow
ym

i na belkach sprężonych do renow
acji

starych budynków
.

2) Now
e ściany konstrukcyjne w

zm
acniające układ przestrzenny klatki schodow

ej - żelbetow
e.

3) Now
y układ funkcjonalny - ścianki działow

e, z płyt GK na ruszcie stalow
ym

 z w
ypełnieniem

w
ełną m

ineralną.
4) Klatka schodow

a bez zm
ian.

5) Dach nad klatką schodow
ą - strop podw

ieszony - konstrukcja REI60.
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ej przegród w
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ieszkań m
in. EI 60.
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iązaniu do istniejącej połaci dachow
ej, deski 25 m

m
.

3) Na istniejącym
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ierzchni dachu, w
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arstw
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alnej SBS o grubości m

in. 5,2 m
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szystkie obórbki blacharskie do w

ym
iany - blacha tytan-cynk 0,65 m

m
. Rynny śr. 15 cm

,
rury spustow

e śr. 12 cm
.

ROZW
IĄZANIA PROJEKTOW

E:

Przedsiębiorstw
o "IN

W
E

ST
B

U
D

" Sp. z o.o.
 58-306 W

ałbrzych, ul. Jaw
orow

a 15a



P1 - strop m
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w
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w
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w
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P4'0,01
2 x papa term

ozgrzew
alna SBS NRO
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anie doprow

adzone do NRO
konstrukcja dachu doprow

adzona do NRO
0,03

w
ełna m

ineralna
0,10

strop podw
ieszany na ruszcie stalow

ym

2 x płyta G-KF
0,10

P4 - dach istniejący
dach uzupełnić w

 m
iejscu likw

idacji naśw
ietla

0,01
2 x papa term

ozgrzew
alna SBS NRO

deskow
anie doprow

adzone do NRO
konstrukcja dachu doprow

adzona do NRO
0,03

1) Naśw
ietle do likw

idacji.
2) Połać dachow

ą uzupełnić w
 naw

iązaniu do istniejącej połaci dachow
ej, deski 25 m

m
.

3) Na istniejącym
 pokryciu dachow

ym
, na całej pow

ierzchni dachu, w
ykonać now

ą w
arstw

ę z
papy term

ozgrzew
alnej SBS o grubości m

in. 5,2 m
m

 NRO.
4) Przy kom

inach stosow
ać kliny z w

ełny m
ineralnej.

5) W
szystkie elem

enty drew
niane now

e oraz istniejące (pozostające) doprow
adzić do NRO

poprzez sm
arow
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i solnym

i zgodnie z instrukcją.
6) W

szelkie docieplenie oraz w
arstw
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ać z w
ełny m
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arstw

posadzkow
ych z w

ełny m
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ardej.
7) W

szystkie stropy drew
niane do likw

idacji i zastąpienia przez stropy żelbetow
e gęstożebrow

e,
REI60.
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