Opis techniczny

. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji elektrycznej budynku biurowego UG w Dabrowie
przy ul.Ks.prof.J.Sztonyka 56

*  Podstawa opracowania
e Zlecenie inwestora

*  Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych
e wizja lokalna

* normy irozporzadzenia

e warunki przytgczenia WP

1.3. Zakres opracowania

W sktad opracowania wchodzg:
* demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej gnl-faz ,teletechniki wraz z osprzetem i rozdzielnicami
* projenkt instalacji oswietlenia gn.1-faz.
* projenkt instalacji teletechniki

* Opis techniczny

2.1 Stan istniejacy
Wewnatrz budynku zainstalowana jest rozdzielnia licznikowa,rozdzielnice pietrowe oraz instalacja elektryczna i
teletechniczna .Do budynku wykonane jest napowietrzne przytacze teletechniczne .Na 1 pietrze znajduje sie pom.serwerowni
z szafg GPD z ktdrej wyprowadzone sg kable UPT kat.5 i kable telefoniczne.W ramach zadania termomodernizacji
wymienione bedg rozdzielnice:

wytacznika przeciwpozarowego,R P.poz.

rozdzielnica gtéwna RG,

rozdzielnica parteru RP

rozdzielnica 1 pietra RP1

wewnetrzne linie zasilkajgce w/w rozdzielnic
instalacje oswietleniowe wraz z lampami i osprzetem.

2.2 Stan projektowany

2.2.2 Rozdzielnice zasilania gniazd dedykowanych do komputeréw parteruTKP,1-pietra TK1.2

Przy RG zamontowac rozdzielnice parteru TKP,a na | pietrze rozdzielnice TK1.2
Rozdzielnice TKP,oraz TK1.2 wykona¢ w oparciu o typowa rozdzielnice wnekowg np. RWN firmy Legrand . W
rozdzielnicach przewidzie¢ 30% wolnego miejsca na listwach z aparaturg modutowsa .Rozdzielnice bedg zasilane z
rozdzielnicy gtéwnej budynku za pomocg przewoddw YDYzo 5x10 mm?.
Z RG nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzne linie zasilajgce do istniejgcych i projektowanych rozdzielnic.

Lokalizacja, schemat i specyfikacja rozdzielnicy przedstawiono na rysunkach nr od

E-01 do E-14. Rozdzielnice nalezy oznaczy¢ i zaopatrzyé w opisy poszczegdlnych obwodow.
2.2.3 Ochrona przeciprzepieciwa
Ochrone urzadzen elektrycznych oraz oséb przed nieprzewidywalnymi wzrostami napiecia zasilajgcego oraz

zaktdceniami na skutek odlegtych wytadowan atmosferycznych wykonuje sie przez zainstalowanie rozdzielnicy gtownej

budynku w ochronnik przepie¢ klasy I i Il ,orz ochronnika klasy Il w rozdzielnicach pietrowych



2.2.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako s$rodek ochrony przeciwporazeniowej stosuje sie samoczynne wytgczenie zasilania. Jako element ochrony
podstawowej stosuje sie izolacje, obudowy oraz przegrody. Jako element ochrony przy uszkodzeniu zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania w wymaganym czasie wraz z uziemieniami ochronnymi.

Jako uzupetnienie ochrony podstawowej i przy uszkodzeniu stosuje sie wysokoczuty wytgcznik
réznicowopradowy o pradzie roznicowym zadziatania nie wiekszym niz 30mA.

2.2.5 Instalacje elektryczne wewnetrzne
2.2.5.1 Gniazda 1-Faz

Rozmieszczenie gniazd 1-faz zgodnie z rys. E-3,E-4.

Gniazda nalezy montowac¢ na wysokosci 1,05m od podtogi lub zgodnie z ustaleniami z inwestorem.

Przewody prowadzi¢ w korytach metalowych nad sufitem powieszanym w korytarzu,pod tynkiem w $cianach
murowanych i w peszlu ochronnym w $ciankach karton gips i posadzce.

Potaczenia przewoddw wykonaé w puszkach rozgateznych ztgczkami WAGO (skrecanymi).

Wszystkie oprawy oraz tgczniki instalowane w pomieszczeniach mokrych muszg posiada¢ stopien ochrony co
najmniej IPX4. Urzadzenia te nalezy instalowac w strefach 1 lub 2, zgodnie z normg PN-HD 60364-7-701:2010.

5. Sposdb wykonania instalacji.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej EI wymagang dla tych elementdw. W tym celu wszystkie przejscia przewoddw przez stropy i
$ciany nalezy wykonac jako ognioodporne poprzez uszczelnienie masg ogniochronng posiadajacg aktualny
atest CNBOP z Jézefowa.

Przejscia przewoddw przez $ciany zewnetrzne do opraw o$wietleniowych na elewacji nalezy wykonac
w rurkach ochronnych typu RKSG-18 uszczelnionych z obu stron przed wnikaniem wilgoci i wody.

a/ Ukladanie przewodow:

Przewody uktadac pod tynkiem i w tynku zgodnie z technologig $cian i sufitow,w przestrzeniach sufitow
podwiesznychw rurach i peszlu ochronnym.

b/ Zabudowa rozdzielnicy:

Rozdzielnice wykonac jako szafowg wolnostojaca.

c/ Osprzet:

W rozbudowanej czesci obiektu stosowac osprzet n/t zgodnie z wykazami na planach instalacji elektr.
Doprowadzenia do poszczegdinych urzadzen sitowych do wys. 2,5m wykonac w rurach ostonowych.

6. Sprawdzenia odbiorcze instalacji elektrycznej.

Wykonang instalacje podczas montazu lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji nalezy
poddac tak daleko jak to jest mozliwe ogledzinom i probom w celu sprawdzenia czy zostaty spetnione
wymagania normy PN-IEC 60364-1:2000, dziat 134-montaz. Sprawdzenie odbiorcze wykonac w oparciu o
norme PN-IEC 60364-6-61. Zakres badan odbiorczych obejmuje "ogledziny" i "proby".

¢ Ogledziny.

Nalezy sprawdzi¢ co najmniej:

- Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym - dziat 471 normy,
- ochrone zapewniajaca bezpieczenstwo - arkusz 481,



