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1. Wstep
Wykonanie badan zlecita Gmina Kudowa Zdrg;.

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo wodnych podtoza w rejonie

projektowanej budowy sciezki rowerowej Czermna — Zdarky w Kudowie Zdroju.

Projektowany obiekt, przy prostych warunkach gruntowych, zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej, zgodnie z normg PN-B-02379 (Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne.

Podstawg opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych. Zleceniodawca dostarczyt mape sytuacyjng oraz ustalit
ilos¢ punktéw badawczych.

2. Potozenie, morfologia i budowa terenu badan

Teren badan potozony jest w obrebie miasta Kudowa Zdréj, w dzielnicy Czermna, na
przedtuzeniu siegacza ul. Chrobrego w kierunku granicy z Czechami.

Morfologicznie, teren dziatki lezy w Obnizeniu Kudowy, ktére potozone jest w potudniowo-
zachodniej Polsce, w zachodnie] czesci ziemi Ktodzkiej, pomiedzy Goérami Stotowymi na
potnocnym wschodzie a Wzgorzami Lewinskimi na potudniowym wschodzie. Te ostatnie

oddzielajg Obnizenie Kudowy od Obnizenia Dusznickiego.

Obnizenie Kudowskie jest zapadliskiem tektonicznym, ktére miedzy zrebami ma charakter
rowu tektonicznego wypetnionego osadami morza trzeciorzedowego. Obnizenie, to ptaska
stabo zaklesnieta forma terenu w ksztatcie wydtuzonego rombu z wyraznie wyksztatconym

dnem, otoczona z trzech stron gérami.

Dolina powstata w skatach osadowych stoiwa dolnego poziomu wyniesienia, zbudowanego z
nieprzepuszczalnych goérnokredowych margli. Obnizenie Kudowy wypetniajg gérnokredowe
margle ilaste i krzemionkowe z wsadami wapieni i czerwonego granitu. Utwory te powstaty z

osadow istniejgcego tu w okresie kredowym ptytkiego morza.

Podtoze skalne przykrywajg utwory kenozoiczne, ktére odgrywajg podrzedng role. Na ogot

migzszos$¢ tych osadow nie przekracza kilku metrow, rzadko kilkunastu metrow. Sg one
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reprezentowane przez osady plejstocenu i holocenu. Pierwsze z nich to utwory
powierzchniowe, w sktad ktérych wchodzg zwietrzeliny i rumosze oraz zwiry taraséw dolin
rzecznych. Drugie to zwiry i piaski akumulacji wodnej, tworzgce sie w tozyskach dolin

rzecznych.

Na omawianym terenie podtoze skalne zbudowane jest z gdérnokredowych margli, ktére w
partii stropowej tworzg zwietrzeling gliniastg. Podtoze skalne wychodzi tuz pod powierzchnie
(otw nr 1 i nr 2) a na pozostatym odcinku, przykryte jest warstwg czwartorzedowych utworow
deluwialnych — glin pylastych o konsystencji twardoplastycznej i poétzwartej. Warstwe

wierzchnig stanowi gleba lub nasypy niekontrolowane o migzszosci 0,2 - 0,5m.

3. Wykonane prace

Badania terenowe prowadzono w dniu 23 wrzesnia biezgcego roku, wykonujgc w szesciu
punktach badawczych zlokalizowanym w obrebie projektowanej budowy, otwory badawcze.
Z uwagi na ptytkie zaleganie podtoza skalnego wiercenia okretne byly niemozliwe. Zamiast
wiercenia wykonano wykopy badawcze przy pomocy koparki. Gtebokosci odkrywek od 1,0 m
do 2,0m.

Badania terenowe prowadzone bylty pod stalym dozorem geologicznym uprawnionego
geologa. Do obowigzkdéw nadzoru nalezato:

e nadzorowanie prowadzenia wierceh zgodnie z ustaleniami

e 0pis geotechniczny przewierconych gruntéw na podstawie badan makroskopowych
zgodnie z PN-88/B-04481, PN-86/B-02480 oraz PN-B-02481:1998

e pomiar zwierciadta wéd gruntowych zgodnie z normg PN-B-04452:2002.

Wyniki badan przedstawiono na kartach otworu geotechnicznego (zat. nr 2.1 — 2.3).

Punkty badawcze zlokalizowano w miejscach pokazanych na zatgczonym wycinku mapy a

rzedne wysokosciowe punktéw badawczych ustalono na podstawie serwisu Geoportal.

4. Charakterystyka geotechniczna podtoza

W badanym podtozu pod wzgledem wyksztatcenia litologicznego stwierdzono prostg budowe

geologiczng. Od powierzchni wystepuje warstwa gleby o migzszosci 0,2 — 0,3m lub nasypu
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niekontrolowanego o migzszosci 0,5m. Grunty rodzime tworzy warstwa utworéw spoistych

glin pylastych, o konsystencji twardoplastycznej i pétzwartej (1.=0,15 — 0,0).

Na podstawie badan terenowych wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne (strefy

podtoza o zblizonych wiasciwosciach fizyko-mechanicznych):

warstwa N — nN (Mg)* — nasyp niekontrolowany (grunty sztuczne)* - warstwa do

usuniecia z podtoza

warstwa H — Gb (Or)* — gleba (grunty organiczne)* - warstwa ta nie nadaje sie do

posadowien bezposrednich — do usuniecia

warstwa C1 — G1r (cISi)* - glina pylasta (pyt ilasty)* - wilgotna, twardoplastyczna
IL=0,15 — gesto$¢ objetosciowa p™ =2,10g/cm3, kgt tarcia wewnetrznego
@uM=15,6°, spdjnos¢ CuMW=19kPa, edometryczny modut Scisliwosci Mo(M=32,9MPa,

modut odksztatcenia Eo™M=23MPa.

warstwa C — G (clISi)* - glina pylasta (pyt ilasty)* - wilgotna, potzwarta 1.=0,0 —
gestos¢ objetosciowa p(™ =2,10g/cm?, kat tarcia wewnetrznego @uM=18°, spojnosé
CuM=30kPa, edometryczny modut scisliwosci Mo™=48,3MPa, modut odksztatcenia
Eo™=33,8MPa.

warstwa S — KWg (clSi)* - zwietrzelina gliniasta (pyt ilasty z kamieniami)* -
wilgotna, potzwarta 1.=0,0 — gesto$¢ objetosciowa p™ =2,10g/cm?, kat tarcia
wewnetrznego @uM=22°, spojnosé¢ CuM=40kPa, edometryczny modut $cisliwosci
Mo(M=65,7MPa, modut odksztatcenia EoM=49,9MPa.

Uwaga: * - symbol wg. Polskiej Normy PN-EN 1997-1: Eurokod 7
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Parametry do obliczania nosnosci fundamentéw na podtozu skalnym.

e warstwa S1 - KWg - wartos¢ obcigzenia dopuszczalnego k2=0,4MPa, gestos¢
wtasciwa ps =2,65g/cm?3, wspotczynnik Poisson’a v=0,35, kategoria urabialnosci 6.

e warstwa S — m wytrzymatos¢ na sciskanie Rc =5-20MPa, wspotczynnik Poisson’a
v=0,30, ciezar jednostkowy skaly y=22kn/m3 , wytrzymatos¢ strukturalna m; =7,

kategoria urabialnosci 7.

Dla warstw skalistych (warstwa S) podano ich orientacyjne parametry. WartoSci
moduféw Scidliwosci i odksztafcenia wyznaczy¢ mozna jedynie na podstawie

obcigzen prébnych.

Ukfad wydzielonych warstw w podtozu przedstawiono na zatgcznikach graficznych — kartach

otworéw (zat. nr 2.1 — 2.3).

Wartosci charakterystyczne parametrow dla wydzielonych warstw przedstawiono w tabeli
(zat. nr 3).

5. Warunki wodne

Wody gruntowej nie stwierdzono (wykopy suche).

6. Podsumowanie i wnioski

W badanym podtozu stwierdzono prostg budowe geologiczng, proste warunki gruntowe.
Wystepujgce w podtozu grunty ponizej warstwy gleby i nasypu (poziomu 0,2 — 0,5ppt), sa
Srednio nosne i nosne, spetniajgce warunki do posadowien bezposrednich.

Zaleca sie wykonanie koryta drogowego i wzmocnienie podtoza kruszywem famanym
stabilizowanym mechanicznie do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1s=1,00. Wzdtuz ciggu

Sciezki wskazana jest budowa odwodnienia.

W podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania gruntéw organicznych, wykluczajgcych
posadowienia bezposrednie. Przed utozeniem nawierzchni zaleca sie wykonanie badan

nosnosci koryta drogowego oraz warstw podbudowy pomocniczej i zasadniczej.
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Parametry warstw geotechnicznych podano w tabeli (zat. 3) a zasieg ich wystepowania

pokazano na kartach otworu (zat. 2.1 — 2.3).

Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na zatgczonej mapie sytuacyjnej. (zat. 1)
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OBJASNIENIA:

otw. 1 nr otworu badawczego
A = === = A i przekrojowa

WYKONAWCA:
Geostart S.C. Wiodzimierz Kabata, Radostaw Kabata.

53-342 Wroctaw ul.Komandorska 53H/11
INWESTOR:
Gmina Kudowa-Zdroj
ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdroj
Temat:
Budowa $ciezki rowerowej Czermna-Zdarky
Kudowa Zdr¢j dz. nr 47 i 51 obreb Czermna

MAPA DOKUMENTACYJNA
Opracowat: Radostaw Kabata

pazdziernik 2024 Zat. 1.1

Skala 1:1000
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OBJASNIENIA:
otw. 1 nr otworu badawczego

A = === = A i przekrojowa

WYKONAWCA:

Geostart S.C. Wiodzimierz Kabata, Radostaw Kabata.

53-342 Wroctaw ul.Komandorska 53H/11
INWESTOR:
Gmina Kudowa-Zdroj
ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdroj
Temat:
Budowa $ciezki rowerowej Czermna-Zdarky
Kudowa Zdréj dz. nr 47 i 51 obreb Czermna

MAPA DOKUMENTACYJNA
Opracowat: Radostaw Kabata
pazdziernik 2024
Skala 1:1000

Zat. 1.2




Geostart S.C.

Komandorska 53h/11 Wroctaw

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO Zatnr: 2.1

Profil numer 1

Wiertnica: koparka

Miejscowos¢: Kudowa Zdroj
Gmina: Kudowa Zdr¢j
Powiat: ktodzki
Wojewddztwo: dolnoslgskie

Obiekt: Sciezka rowerowa Czermna-Zdarky
Inwestor: Gmina Kudowa Zdrdj

Wiercenie: Geostart S.C. W. i R. Kabata
Dozér geol.: Wtodzimierz Kabata

System wiercenia: wykop badawczy

Rzedna: 394.80 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-09-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Radostaw Kabata



Geostart S.C.

Komandorska 53h/11 Wroctaw

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 3

Zat.nr: 2.2

Wiertnica: koparka

Miejscowos¢: Kudowa Zdroj
Gmina: Kudowa Zdr¢j
Powiat: ktodzki

Obiekt: Sciezka rowerowa Czermna-Zdarky
Inwestor: Gmina Kudowa Zdrdj
Wiercenie: Geostart S.C. W. i R. Kabata

System wiercenia: wykop badawczy

Rzedna: 395.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: dolnoslaskie Dozér geol.: Wiodzimierz Kabata Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-09-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Radostaw Kabata




Geostart S.C. KARTA OTWORU WIERTNICZEGO zalr: 2.3

Komandorska 53h/11 Wroctaw .
Profil numer 5 Wiertnica: koparka
Miejscowo$¢: Kudowa Zdrdj Obiekt: Sciezka rowerowa Czermna-Zdarky System wiercenia: wykop badawczy
Gmina: Kudowa Zdr¢j Inwestor: Gmina Kudowa Zdrdj
Powiat: ktodzki Wiercenie: Geostart S.C. W. i R. Kabata Rzgdna: 400.80 m n.p.m.
Wojewddztwo: dolnoslaskie Dozér geol.: Wiodzimierz Kabata Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-09-23
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Zat. 3

TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH WARTOSCI PARAMETROW DLA WYDZIELONYCH WARTSTW GEOTECHNICZNYCH

Wyznaczonych metoda B wg PN-81/B-03020

) . . Gestosc Kat tarcia Edometr.
Symbol Rodzaj Rodza] Stopier Stopien objetoscio- | wewnetrz- G Modut Modut
) warstwy runtu zageszcze- plasty- Spéjnos¢ e, odksztatcenia
Stratygrafia . gruntu g . 7 wa nego scisliwosci
geOteChnl' wg Eurokod 7 wg normy nia CzZnoscl p(n) d) ) Cu(n) M. Eo(ﬂ)
j PN-88/B-04481 u o
cznej Io I g/em? ° MPa MPa
Nasypy N Mg nN L
Warstwa do usuniecia
H or Gb @
Czwartorzed Cl clSi Gn - 0,15 2,10 15,6 19 32,9 23,0
C clSi Gn - 0,00 2,10 18,0 30 48,3 33,8
Kreda gérna S1 cogrsisaCl KWg - 0,00 2,20 22,0 40 65,7 49,9
PARAMETRY DO OBLICZANIA NOSNOSCI FUNDAMENTU NA POD£OZU SKALNYM
Parametry rekomendowane
przez prof. Z Wituna " i
Symbol . z Wytrzymatos¢ WSpO.{ . Cigzar Wytrzymatos¢ Kat.
) warstwy Rodzaj . L Gestos¢ P - czynnik jednostkowy ;
Stratygrafia . Wartosé obcigzenia i na sciskanie : X strukturalna urabia-
geotechni- gruntu wiasciwa Poisson’a skaty ) Inocci
cznej dOPESZ(;;g'negO 0s Re [Mpa] v v [kKN/md] mi nosci
[MPa] [g/cm3]
reda géma S1 KWg 0,4 2,65 - 0,35 - - 6
[0}
S m - - 5-20 0,30 22 7 7

Graficzne i literowe oznaczenia wydzielonych gruntéw
Wg PN-86/B-02480 oraz Eurokod 7

OBJASNIENIA DO KART OTWOROW | PRZEKROJOW GEOTECHNICZNYCH

QL nB
SN NN
SOXKS Mg
7 < Gb
NVZAN or
S Gn
A clSi
PSRN Kwg
P A cogrsisaCl
= m
| w
‘ ‘ nw

Grunty sypkie

Nasyp budowlany
Grunty antropogeniczne
Gleba

Grunty organiczne
Glina pylasta
Pyt ilasty
Zwietrzelina gliniasta
It piaszczysto-pylasty ze zwirem

i kamieniami
Margiel @)
°
®
-®

Oznaczenia stanu gruntéw

In - luzne

szg — $rednio zageszczone

zg - zageszczone

Grunty spoiste

pzw - pétzwarte

tpl — twardoplastyczne

pl - plastyczne

mpl - miekkoplastyczne

Poziom zwierciadta wéd gruntowych
ustabilizowany
nawiercony

W
7

-

Wilgotnosé gruntéw

wilgotny

nawodnione \

sgczenie

suche

mato wilgotny
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