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ul. Kunickiego 15, 54-616 Wroctaw, tel. 071/357 57 57, fax 071/357 76 36
PPD WroTECH SP-20.0- ¢ mail: biuro@wrotech.com.pl

Inwestor: Gmina Miejska Piechowice, ul. Zymierskiego 49, 58573 Piechowice
Stopnie zlazowe zeliwne

Temat projektu:| Zagospodarowanie pomiedzy budynkami istniejgcej zabudowy przy ul. Szkolnej
w Piechowicach - ETAP I

Temat rysunku: | RYSUNEK STUDZIENKI KANALIZACYJNEY

Branze Projektowat: Sprawdzit:
kanalizacja magr inz. Mariusz Bilinski mgr inz. Maria Klimowicz
L deszczowa upr. nr 109/D0S/08 upr. nr 194/72/Wm; 29/90/UW
Data: Stadium: Branza: ‘ Skala: Nr projektu: Nr rysunku:
0/7.2019 PW sanitarna - 4/S

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE n.p. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o Prawie Autorskim i Prawach
Pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. nr 80, poz. 904 z 2000r. z pozn. zmianami)

Zabrania sie wykorzystywania wszystkich rozwiqzan projektowych przedstawionych w niniejszym projekcie bez
zgody autora




