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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest ,Zagospodarowanie pomiedzy budynkami istniejgcej
zabudowy przy ul. Szkolnej w Piechowicach” — branza instalacji sanitarnych.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem zadania jest projekt wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej.

3. INWESTOR

Gmina Miejska Piechowice
Ul. Zymierskiego 49
58-573 Piechowice

4. KANALIZACJA DESZCZOWA

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych jezdni i chodnikéw odprowadzane bedag
grawitacyjnie projektowang siecig kanalizacji deszczowej do odbiornika. Odbiornikiem
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi bedg istniejace sieci kanalizacji deszczowej
kd400 oraz kd200.

Wody deszczowe z terenu inwestycji odprowadzone bedg do istniejgcych sieci
kanalizacji deszczowej kd400 i kd200 — studzienki Si1 i Si2 (oznaczenia wg czesci
rysunkowej).

Z drég i chodnikéw osiedla oraz z dachéw budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 5
wody deszczowe zostang odprowadzone do sieci kd400, natomiast wody z odcinka drogi
oraz parkingéw przy budynkach nr 1A i 5 oraz z placu wielofunkcyjnego odprowadzone bedag
do sieci kd200.

Wody deszczowe przed wprowadzeniem do odbiornikbw podczyszczone bedg z
osadoéw w projektowanym osadniku (OS) oraz z substancji ropopochodnych na separatorze
(SEP).

Przewidziano likwidacje istniejgcych zbiornikbw podziemnych — wg oznaczen w
czesci rysunkowe;.

Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PVC SN8 lub rur
PP dwusciennych SN8 o srednicach wedtug planu zagospodarowania terenu tgczonych na
kielichy poprzez uszczelki gumowe. Kanaty uktada¢ z zachowaniem spadkéw
przedstawionych na rysunkach.

Na potaczeniach i zatamaniach rurociggdéw zaprojektowano studzienki zelbetowe
z kregow ®1000 i ®1200 tgczonych na uszczelki z prefabrykowanymi kinetami i stopniami
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ztazowymi zeliwnymi z wtazami zeliwnymi kl. A15 w terenach zielonych i D400 w terenach

utwardzonych (chodnikach, jezdniach i parkingach).

5. STUDZIENKI KANALIZACYJNE
Nalezy stosowa¢ kompletne studzienki rewizyjne z prefabrykowanych elementow

zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe, wykonane z betonu klasy min. C30/37,
wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci ponizej 5%, z fabrycznie wykonanymi wlotami
oraz kinetami.

Nalezy stosowac studzienki z prefabrykowanymi kinetami oraz z montowanymi fabrycznie
stopniami ztazowymi typu ciezkiego lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE. Nie
dopuszcza sie klamer wykonanych z profili ,pustych”.

Zwienczenie studzienek wiazami zeliwnymi ®600 klasy D400 wg PN-EN -124:2000,
posadowionymi na betonowym pierscieniu odcigzajagcym. Stosowaé wiazy dwu lub
czterootworowe z wypetnieniem betonem, samoblokujgce bez czesci ruchomych.

Wtazy musza byé osadzone w sposdb uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie.

W terenie nieutwardzonym wtazy studni rewizyjnych nalezy zabezpieczy¢ obudowg
betonowg o wymiarach 2,0 x 2,0 i grubosci 0,2 m.

6. PRZEJSCIA POD UZBROJENIEM PODZIEMNYM ORAZ PRACE NA
JEZDNI
Przejscie sieci pod elementami istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonaé¢ nalezy

w otwartym, odeskowanym wykopie. Uzbrojenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez podwieszenie lub odpowiednie zamocowanie. Wykopy prowadzone
w poblizu skrzyzowania lub zblizenia do istniejgcego podziemnego uzbrojenia terenu
powinny by¢é wykonane metodg reczng z jak najwiekszg ostroznoscig, aby uniknaé
ewentualnego uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia. Rowniez zasypywanie wykopu w poblizu
istniejacego podziemnego uzbrojenia terenu powinno by¢é wykonywane metodg reczng, aby
unikng¢ jego uszkodzenia.

Czesc¢ prac przy budowie sieci prowadzona bedzie w istniejacych jezdniach lub ich
poboczach. Miejsce prowadzenia robét w pasie drogowym nalezy odpowiednio

zabezpieczyc, oraz oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ruchu drogowym.

7. TRASOWANIE | NIWELACJA
Trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej powinny byé wytyczone przez miejskg stuzbe

geodezyjng lub uprawnionego geodete Wykonawcy. Na planie sytuacyjno-wysokosciowym
trasy projektowanego kanatu (osie) dowigzano do punktéw statych w terenie (krawezniki
jezdni, granice dziatek, stupy itp. obiekty) z podaniem odlegtosci w centymetrach.
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8. WYKOPY, ODESKOWANIE | ZASYPKA
Wykopy liniowe prowadzi¢ nalezy recznie na odcinkach przecinajgcych lub przebiegajgcych

w bliskim sgsiedztwie istniejgcego naziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu. Wykopy
wykonywane w terenie wolnym od istniejacego uzbrojenia (takze zebranie wierzchniej
warstwy) mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopdw wyniesie okoto 1,2m. Wykopy nalezy szalowa¢ wypraskami stalowymi
KS-3 zaktadanymi pionowo lub poziomo. Rozparcie szalowania nalezy wykonaé¢ uzywajac
rozpér typu SNP 201 nr 10. Jako podiuznice stosowac¢ nalezy walcowane belki stalowe,
dwuteowe | 200. Mozna stosowac inne szalunki posiadane przez Wykonawce robot.

Zasypke wykopow ponad zageszczong obsypka rur (tzn. poczawszy od poziomu 30cm nad
gorng zewnetrzng powierzchnig rur) prowadzi¢ mozna mechanicznie uzywajgc sypkiego
gruntu piaskowo-zwirowego (pod ulicg) bez kamieni, zbrylonej ziemi, korzeni itp. ubijajgc go
warstwami, szczegdlnie doktadnie do wysokosci 30cm ponad zewnetrzne sklepienie rury

(w tej strefie nie nalezy ubijaé¢ gruntu w przestrzeni nad sklepieniem rur).

Uwaga:

O terminie przystgpienia do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikéw i (lub) wiascicieli gruntéw oraz naziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu
i wraz z nimi dokfadnie zlokalizowaé¢ potozenie uzbrojenia , uzgodni¢ warunki prowadzenia

robét oraz nadzér nad ich przebiegiem.

9. ODWODNIENIE WYKOPOW
W przypadku pojawienia sie wody gruntowej odwodnienie wykopow nalezy prowadzi¢ przez

wykonanie w jego dnie studzienek czerpnych zlokalizowanych zgodnie z kierunkiem odptywu
wody. Wode tg nalezy wypompowa¢ pompami przeponowymi i odprowadzi¢ do kanalizaciji
deszczowej lub pobliskich rowéw.

10. BILANS WOD DESZCZOWYCH DO WYMIAROWANIA KANALIZACJI

10.1. BILANS WOD DESZCZOWYCH DO WYMIAROWANIA KANALIZACJI

Bilans wod deszczowych z deszczu o intensywnosci 278l/s*ha

WODY KIEROWANE DO ODBIORNIKA — STUDZIENKI Si1

Z DROG | CHODNIKOW

Powierzchnia sptywu A: 3450m?
Wspotczynnik sptywu w: 0,8
Natezenie deszczu I: 278 l/(s-ha)

llos¢ wod deszczowych qd:
qd = g -A-1/10000 = 0,8-3450-278/10000 = 76,7 /s
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Z DACHU BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 5

Powierzchnia sptywu A: 490m2
Wspétczynnik sptywu w: 0,8
Natezenie deszczu I: 278 l/(s-ha)

llos¢ wod deszczowych qd:
qd = g -A-1/10000 = 0,8:490-278/10000 = 10,9 I/s

Z DROG | CHODNIKOW £ ACZNIKA UL. ZYMIERSKIEGO | SZKOLNEJ (odrebne

opracowanie)
qd=62,61/s 3,4

CALKOWITA ILOSC WOD DESZCZOWYCH ODPROWADZANYCH DO STUDZIENKI Si1
Qd =150,2 I’'s

WODY KIEROWANE DO ODBIORNIKA — STUDZIENKI Si2

Z DROG | CHODNIKOW ORAZ PLACU WIELOFUNKCYJNEGO

Powierzchnia sptywu A: 2750m2
Wspotczynnik sptywu w: 0,8
Natezenie deszczu I: 278 l/(s-ha)

llos¢ wod deszczowych qd:
qd = g -A-1/10000 = 0,8-2750-278/10000 = 61,2 I/s

11. DOBOR SEPARATORA SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

WODY KIEROWANE DO ODBIORNIKA — STUDZIENKI Sit )
11.1. BILANS WOD DESZCZOWYCH Z DESZCZU O INTENSYWNOSCI 15L/S*HA

Obliczeniowa ilos¢ wéd deszczowych do doboru separatora
Qdmin =8,11/s

11.2. DOBOR SEPARATORA ROPOPOCHODNYCH

Separator dobiera sie dla przeptywu wod deszczowych z terenéw utwardzonych —
drég, parkingdbw oraz dachdw.

Zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi przyjmuje sie oczyszczenie wod powstatych z
deszczu o intensywnosci I=15 I/( s-ha) czyli 8,1 I/s.

Dla powyzszych przeptywdw dobrano separator zelbetowy o przeptywie nominalnym
Qn=20I/s i maksymalnym Qmax=200l/s z wewnetrznym by-passem np. prod.
Hauraton typ Aquafix K2BP BYPASS 20/200.

W przypadku wystgpienia deszczéw nawalnych o intensywnosci 1=300 l/( s-ha)
przeptyw maksymalny przez separator nie zostanie przekroczony.

Przed separatorem nalezy zabudowac¢ osadnik o pojemnosci 3,0m3

WODY KIEROWANE DO ODBIORNIKA — STUDZIENKI Si2 )
11.3. BILANS WOD DESZCZOWYCH Z DESZCZU O INTENSYWNOSCI 15L/S*HA

Obliczeniowa ilo$¢ wdd deszczowych do doboru separatora
Qdmin =3,3 /s

11.4. DOBOR SEPARATORA ROPOPOCHODNYCH

Separator dobiera sie dla przeptywu wod deszczowych z terenéw utwardzonych —
drog i parkingéw.
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Zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi przyjmuje sie oczyszczenie wod powstatych z
deszczu o intensywnosci I=15 I/( srha) czyli 3,3 I/s.

Dla powyzszych przeptywdw dobrano separator zelbetowy o przeptywie nominalnym
Qn=10I/s i maksymalnym Qmax=100l/s z wewnetrznym by-passem prod. Hauraton
typ Aquafix K2BP BYPASS 10/100.

W przypadku wystgpienia deszczéw nawalnych o intensywnosci 1=300 l/( s-ha)
przeptyw maksymalny przez separator nie zostanie przekroczony.

Przed separatorem nalezy zabudowac¢ osadnik o pojemnosci 1,0m3

12.  WARUNKI BHP
Prace nalezy prowadzi¢ ze Scistym zachowaniem warunkow BHP. Podstawowe przepisy

w tej dziedzinie podaja:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U.
03.47.401)

PN-B-10736 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

"PN-B-06050:1999 ,Roboty ziemne budowlane"

13.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

Wykonanie i odbiér poszczegdlnych etapdéw zamierzenia musi by¢ zgodne z:

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cz. || Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych,

instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggéw z PE produkowanych przez
Wavin Metalplast-Buk,

podczas wykonywania poszczegdélnych prac, a w szczegolnosci rob6t w gtebokich
wykopach nalezy zastosowac i przestrzega¢ stosowane wymogi i zalecenia BHP.

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Bilinski

PPD WROTECH Sp. z 0.0. WROCLAW



