Zalacznik nr 1A

DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA

DLA ROBOTY BUDOWLANEJ PN:

SUKCESYWNE WYKONANIE ROBOT
ROZBIORKOWYCH I RENOWACYJNYCH NAWIERZCHNI
JEZDNI, CHODNIKOW I POBOCZY (ZIELENCOW) JAKO
ROBOT ZWIAZANYCH Z WYMIANA SIECI
WODOCIAGOWEJ i KANALIZACYJNEJ NA TERENIE
MIASTA SOSNOWCA WRAZ Z WYKONANIEM
PRZEWIERTOW STEROWANYCH DLA
NASTEPUJACYCH ZADAN: ZADANIE NR 1 - ULICA
LESNA, ZADANIE NR 2 — ULICA MIRECKIEGO,
ZADANIE NR 3 — ULICA ZIELONOGORSKA, ZADANIE
NR 4 — ULICA MAZOWIECKA, ZADANIE NR 5 — ULICA
LEGIONOW, ZADANIE NR 6 — ULICA WESOLA,
ZADANIE NR 7 — ULICA TATRZANSKA”.



Spis tresci

1. Rodzaj wykonywanych robot budowlanych:

a. zadanie nr 1 - ulica Le$na,

b. zadanie nr 2 - ulica Mireckiego,

c. zadanie nr 3 - ulica Zielonogorska,
d. zadanie nr 4 - ulica Mazowiecka,

e. zadanie nr 5 - ulica Legionow,
f. zadanie nr 6 - ulica Wesola,
g. zadanie nr 7 - ulica Tatrzanska.
2. Podklady mapowe okreslajace zakres robot budowlanych oraz uwarunkowania

1 doktadng lokalizacje ich wykonania:

a. zadanie nr 1 - ulica Le$na,

b. zadanie nr 2 - ulica Mireckiego,

c. zadanie nr 3 - ulica Zielonogorska,
d. zadanie nr 4 - ulica Mazowiecka,
e. zadanie nr 5 - ulica Legionow,

f. zadanie nr 6 - ulica Wesola,

g. zadanie nr 7 - ulica Tatrzanska.



1) Rodzaj wykonywanych robdt budowlanych:

a) zadanie nr 1 - ulica Le$na

PRZEDMIAR ROBOT UL. LESNA

SUKCESYWNE WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH | RENOWACYJNYCH NAWIERZCHNI (...), JAKO ROBOT ZWIAZANYCH Z

WYMIANA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJNA TERENIE MIASTA SOSNOWIEC WRAZ Z WYKONANIEM PRZEWIERTOW

STEROWANYCH, DLA NASTEPUJACYCH ZADAN: ZADANIE NR 1 — ULICA LESNA, ZADANIE NR 2 — ULICA MIRECKIEGO, ZADANIE NR 3 —
ULICA ZIELONOGORSKA, ZADANIE NR 4 — ULICA MAZOWIECKA, ZADANIE NR 5 — ULICA LEGIONOW, ZADANIE NR 6 — ULICA WESOtA,

ZADANIE NR 7 — ULICA TATRZANSKA

Lp. Podstawa Wyszczegdlnienie prac Jedn. obm. llos¢
1. | . An?hza Frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm - nawierzchnia KR2 m? 28,00
indywidualna
2. | . An?hza Rozebranie nawierzchni asfaltowej o grubosci 8 cm m? 48,00
indywidualna
Analiza . . . . . . - 2
3. . ) Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej o grubosci 8 cm m 512,00
indywidualna
4 Analiza Rozebranie nawierzchni chodnika - ptytki o wymiarze 35 x 35 x 5 cm, odzysk w m? 12.00
" | indywidualna | miejscu ’
5 Analiza Rozebranie nawierzchni chodnika - ptytki o wymiarze 50 x 50 x 7 cm, odzysk w m2 18.00
" | indywidualna | miejscu ’
6 Analiza Ciecie pitg nawierzchni asfaltowej na gtebokos¢ 10 cm mb 22,00
" | indywidualna &cle pria I nagle !
Analiza . . . . - 2
7. 1. ) Mechaniczne korytowanie nawierzchni do gtebokosci 25 cm m 624,00
indywidualna
Analiza . . . . - 2
8. | . ) Mechaniczne korytowanie nawierzchni do gtebokosci 35 cm m 40,00
indywidualna
Analiza Profilowanie i zageszczenie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii )
9. | . . m 624,00
indywidualna |1l-1V
Analiza . . . .
10. | . ) Rozebranie kraweznika betonowego na tawie betonowe;j mb 100,00
indywidualna
11 Analiza Rozebranie obrzezy na podsypce cementowo-piaskowej mb 220,00
"| indywidualna ¥ na podsyp P ) ’
12 Analiza Wywiezienie materiatéw z rozbidrki (gruz, podbudowa i odpady betonowe) do m3 178.00
"| indywidualna | utylizacji ’
13. | . An?hza Wywiezienie asfaltu z rozbidrki do utylizacji m3 4,00
indywidualna
Analiza Utylizacja materiatéw z rozbiorki (gruz, podbudowa i odpady z nawierzchni
14. | . . t 320,40
indywidualna | betonowych)
Analiza
. izacj 11,2
15 indywidualna Utylizacja asfaltu t 0
16 Analiza Montaz tasmy dylatacyjnej asfaltowo-kauczukowej mb 36,00
"| indywidualna LA VINe] ! ’
Analiza . L .
. S - KR2 2 48,
17 indywidualna Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego 0/16 o grubosci 5 cm m 8,00
Analiza . - . . . . . - >
18. | . ) Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki bitumicznej o grubosci 4 cm m 48,00
indywidualna
Analiza Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, betonowej o grubosci 8 cm, na R
19. | . . . . m 430,00
indywidualna | podsypce cementowo-piaskowej (kostka z odzysku)
Analiza Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8 cm, na podsypce )
20.| . . . . m 62,00
indywidualna | cementowo-piaskowej (kostka nowa)
Analiza Wykonanie nawierzchni z ptytek o wymiarach 35 x 35 x 5 cm, na podsypce )
21.| . . . . . . m 28,00
indywidualna | cementowo-piaskowej - chodnik  (ptytki nowe)
Analiza Wykonanie nawierzchni z ptytek o wymiarach 35 x 35 x 5 cm, na podsypce )
22.| . . . . . . m 34,00
indywidualna | cementowo-piaskowej - chodnik  (ptytki z odzysku)
Analiza Wykonanie nawierzchni z ptytek o wymiarach 50 x 50 x 7 cm, na podsypce )
23.| . . . . . . m 12,00
indywidualna | cementowo-piaskowej - chodnik  (ptytki nowe)
24, Analiza Wykonanie nawierzchni z ptytek o wymiarach 50 x 50 x 7 cm, na podsypce m? 22,00

indywidualna

cementowo-piaskowej - chodnik  (ptytki z odzysku)




Analiza

Wykonanie nawierzchni z trylinki, na podsypce cementowo-piaskowej (trylinka

2
25. indywidualna | nowa) m 8,00
Analiza Wykonanie nawierzchni z trylinki, na podsypce cementowo-piaskowe;j (trylinka z )
26.| . . m 6,00
indywidualna | odzysku)
Analiza . . . . . . )
27. | . ) Wykonanie nawierzchni z kostki grafitowo-bazaltowej (kostka nowa) m 5,00
indywidualna
Analiza . . . . . . )
28. | . ) Wykonanie nawierzchni z kostki grafitowo-bazaltowej (kostka z odzysku) m 35,00
indywidualna
29 Analiza Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-40 po zageszczeniu 15 cm m? 596,00
| indywidualna ¥ P ¥ ¥ & PO zage !
30 Analiza Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31.5 po zageszczeniu 20 cm m? 40,00
| indywidualna y P y y & > PO Zage !
31 Analiza Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31.5 po zageszczeniu 25 cm m? 20,00
| indywidualna y P y y 8 -2 PO 2ag¢ ’
Analiza Utozenie kraweznika betonowego 15/30 na tawie betonowej - kraweznik zwykty
32.| . ) mb 12,00
indywidualna | (nowy)
33| An?hza Ufgzenle kraweznika betonowego 15/22 na tawie betonowej - kraweznik mb 30,00
indywidualna | najazdowy nowy
Analiza Utozenie kraweznika betonowego 15/22 na tawie betonowej - kraweznik
34.| . . . mb 90,00
indywidualna | najazdowy z odzysku
Analiza Utozenie obrzeza betonowego o wymiarach 30 x 6 cm, na podsypce cementowo-
35.| . . . . . mb 80,00
indywidualna | piaskowej - obrzeze nowe
Analiza Utozenie obrzeza betonowego o wymiarach 30 x 6 cm, na podsypce cementowo-
36. | . . . . . mb 280,00
indywidualna | piaskowej - obrzeze z odzysku
37. . An?hza Wykonanie wylewki betonowej gr. 10 cm z betonu kl. B25 m? 40,00
indywidualna
Analiza . . . - - 2
38. | . ) Humusowanie nawierzchni z obsianiem trawg przy grubosci humusu 10 cm m 280,00
indywidualna
39 Analiza Regulacja skrzynek zasuwowych, hydrantowych szt 16,00
| indywidualna gufad v yen, iy y ’ ’
Analiza
. jnai j kpl. 1,
40 indywidualna Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza p 00
41. Analiza Badanie zageszczenia gruntu szt. 8,00

indywidualna




b) zadanie nr 2 - ulica Mireckiego

PRZEDMIAR ROBOT UL. MIRECKIEGO

SUKCESYWNE WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH | RENOWACYJNYCH NAWIERZCHNI (...), JAKO ROBOT ZWIAZANYCH Z
WYMIANA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJNA TERENIE MIASTA SOSNOWIEC WRAZ Z WYKONANIEM PRZEWIERTOW
STEROWANYCH, DLA NASTEPUJACYCH ZADAN: ZADANIE NR 1 — ULICA LESNA, ZADANIE NR 2 — ULICA MIRECKIEGO, ZADANIE NR 3
— ULICA ZIELONOGORSKA, ZADANIE NR 4 — ULICA MAZOWIECKA, ZADANIE NR 5 — ULICA LEGIONOW, ZADANIE NR 6 — ULICA
WESOLA, ZADANIE NR 7 — ULICA TATRZANSKA

Lp. Podstawa Wyszczegdlnienie prac Jedn. obm. llos¢
Analiza . . . . - 2
1. | . ) Rozebranie nawierzchni asfaltowej o grubosci 8 cm m 16,00
indywidualna
Analiza . . . . . . - )
2. | . ) Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej o grubosci 8 cm m 510,00
indywidualna
3. . An?hza Rozebranie nawierzchni - trylinka m? 12,00
indywidualna
4 Analiza Ciecie pitg nawierzchni asfaltowej na gtebokos¢ 10 cm mb 12,00
" | indywidualna &ele pria I nagle ’
Analiza . . . . - 2
5. 1. ) Mechaniczne korytowanie nawierzchni do gteboksci 25 cm m 510,00
indywidualna
Analiza . . . . - 2
6. | . ) Mechaniczne korytowanie nawierzchni do gteboksci 35 cm m 16,00
indywidualna
Analiza Profilowanie i zageszczenie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii )
7 . ) m 538,00
indywidualna |1l-1V
8 Analiza Rozebranie obrzezy na podsypce cementowo-piaskowej mb 360,00
" | indywidualna ¥ na podsyp P ) !
9 Analiza Wywiezienie materiatéw z rozbidrki (gruz, podbudowa i odpady betonowe) do m3 134.00
indywidualna | utylizacji ’
10. | . An?hza Wywiezienie asfaltu z rozbidrki do utylizacji m3 1,30
indywidualna
Analiza Utylizacja materiatéw z rozbiorki (gruz, podbudowa i odpady z nawierzchni
11, . . t 242,00
indywidualna | betonowych)
Analiza
. i j I7
12 indywidualna Utylizacja asfaltu t 3,70
13 Analiza Montaz tasmy dylatacyjnej asfaltowo-kauczukowej mb 12,00
| indywidualna ¥y YIne) ! J !
Analiza . e - )
) - 16,
14 indywidualna Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego 0/16 o grubosci 5 cm - KR2 m 6,00
Analiza . - . . . . . - >
15. | . ) Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki bitumicznej o grubosci 4 cm m 16,00
indywidualna
Analiza Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, betonowej o grubosci 8 cm, na R
16. | . . . . m 400,00
indywidualna | podsypce cementowo-piaskowej (kostka z odzysku)
Analiza Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8 cm, na podsypce )
17. . . . . m 110,00
indywidualna | cementowo-piaskowej (kostka nowa)
18 Analiza Wykonanie nawierzchni z trylinki, na podsypce cementowo-piaskowej (trylinka m2 400
"| indywidualna | nowa) ’
Analiza Wykonanie nawierzchni z trylinki, na podsypce cementowo-piaskowe;j (trylinka z )
19. | . . m 8,00
indywidualna | odzysku)
Analiza . . )

20. indywidualna Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-40 po zageszczeniu 15 cm m 510,00
21 Analiza Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0-31.5 po zageszczeniu 20 cm m? 28,00
"| indywidualna y podbu y zkruszy g > Pozag !

Analiza Utozenie kraweznika betonowego 15/22 na tawie betonowej - kraweznik
22.| . . . mb 6,00
indywidualna | najazdowy nowy
Analiza Utozenie kraweznika betonowego 15/22 na tawie betonowej - kraweznik
23.| . . . mb 8,00
indywidualna | najazdowy z odzysku
Analiza Utozenie obrzeza betonowego o wymiarach 30 x 6 cm, na podsypce cementowo-
24. | . . . . . mb 120,00
indywidualna | piaskowej - obrzeze nowe




Analiza Utozenie obrzeza betonowego o wymiarach 30 x 6 cm, na podsypce cementowo-
25. | . ) ) . . mb 240,00
indywidualna | piaskowej - obrzeze z odzysku
Analiza Kompletne wykonanie przewiertu sterowanego z zerdzig pilotowg w technice
26. indvwidualna ptuczaco-wierconej wraz z robotami towarzyszacymi - przewiert rurg PE 100 RC mb 20,00
y SDR 17, DN 160 x 9,5 mm - 1 szt. (1x20mb)
Analiza Kompletne wykonanie przewiertu sterowanego z zerdzig pilotowg w technice
27. indvwidualna ptuczaco-wierconej wraz z robotami towarzyszacymi - przewiert rurg PE 100 RC mb 18,00
y SDR 17, DN 110 x 6,6 mm - 1szt. (1x18mb)
Analiza . . . - - 2
28. | . ) Humusowanie nawierzchni z obsianiem trawg przy grubosci humusu 10 cm m 160,00
indywidualna
29 Analiza Regulacja skrzynek zasuwowych, hydrantowych szt 8,00
| indywidualna gufad v yen, iy y ’ !
Analiza
. jnai j kpl. 1,
30 indywidualna Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza p 00
31. Analiza Badanie zageszczenia gruntu szt. 5,00

indywidualna




c) zadanie nr 3 - ulica Zielonogodrska

PRZEDMIAR ROBOT UL. ZIELONOGORSKA

SUKCESYWNE WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH | RENOWACYJNYCH NAWIERZCHNI (...), JAKO ROBOT ZWIAZANYCH Z
WYMIANA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJNA TERENIE MIASTA SOSNOWIEC WRAZ Z WYKONANIEM PRZEWIERTOW
STEROWANYCH, DLA NASTEPUJACYCH ZADAN: ZADANIE NR 1 — ULICA LESNA, ZADANIE NR 2 — ULICA MIRECKIEGO, ZADANIE NR 3

WESOLA, ZADANIE NR 7 — ULICA TATRZANSKA

— ULICA ZIELONOGORSKA, ZADANIE NR 4 — ULICA MAZOWIECKA, ZADANIE NR 5 — ULICA LEGIONOW, ZADANIE NR 6 — ULICA

Lp. Podstawa Wyszczegdlnienie prac Jedn. obm. llos¢
1. | . An?hza Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej o grubosci 8 cm m? 320,00
indywidualna
Analiza . . . . - 2
2. | . ) Mechaniczne korytowanie nawierzchni do gteboksci 25 cm m 320,00
indywidualna
Analiza Profilowanie i zageszczenie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie )
3. . . . m 320,00
indywidualna | kategorii Il - IV
Analiza . . . .
4, | . ) Rozebranie kraweznika betonowego na tawie betonowej mb 20,00
indywidualna
5 Analiza Rozebranie obrzezy na podsypce cementowo-piaskowej mb 140,00
" | indywidualna ¥ na podsyp P ) ’
6 Analiza Wywiezienie materiatéw z rozbidrki (gruz, podbudowa i odpady betonowe) do m3 80.00
" | indywidualna | utylizacji ’
Analiza Utylizacja materiatéw z rozbidrki (gruz, podbudowa i odpady z nawierzchni
7. | . . t 144,00
indywidualna | betonowych)
Analiza Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, betonowej o grubosci 8 cm, na R
8. | . . . . m 200,00
indywidualna | podsypce cementowo-piaskowej (kostka z odzysku)
Analiza Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8 cm, na podsypce )
9. | . . . . m 120,00
indywidualna | cementowo-piaskowej (kostka nowa)
Analiza
. i - iul 2 20,
10 indywidualna Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-40 po zageszczeniu 15 cm m 320,00
11 Analiza Utozenie kraweznika betonowego 15/22 na tawie betonowej - kraweznik mb 20.00
"| indywidualna | najazdowy nowy ’
Analiza Utozenie obrzeza betonowego o wymiarach 30 x 6 cm, na podsypce cementowo-
12, . . . . . mb 40,00
indywidualna | piaskowej - obrzeze nowe
Analiza Utozenie obrzeza betonowego o wymiarach 30 x 6 cm, na podsypce cementowo-
13, . . . . . mb 100,00
indywidualna | piaskowej - obrzeze z odzysku
14. | . An?hza Humusowanie nawierzchni z obsianiem trawg przy grubosci humusu 10 cm m? 130,00
indywidualna
15 Analiza Regulacja skrzynek zasuwowych, hydrantowych szt 9,00
"| indywidualna gufad v yen. hy y ’ ’
16 Analiza Regulacja studni kanalizacyjnej - podmurowanie istniejagcego wtazu szt 2,00
"| indywidualna gufad vinej-p 1aces ’ ’
Analiza
. jnai j kpl. 1,
17 indywidualna Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza p 00
18. Analiza Badanie zageszczenia gruntu szt. 5,00

indywidualna




d) zadanie nr 4 - ulica Mazowiecka

PRZEDMIAR ROBOT UL. MAZOWIECKA

SUKCESYWNE WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH | RENOWACYJNYCH NAWIERZCHNI (...), JAKO ROBOT ZWIAZANYCH Z
WYMIANA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJNA TERENIE MIASTA SOSNOWIEC WRAZ Z WYKONANIEM PRZEWIERTOW
STEROWANYCH, DLA NASTEPUJACYCH ZADAN: ZADANIE NR 1 — ULICA LESNA, ZADANIE NR 2 — ULICA MIRECKIEGO, ZADANIE NR 3

WESOLA, ZADANIE NR 7 — ULICA TATRZANSKA

— ULICA ZIELONOGORSKA, ZADANIE NR 4 — ULICA MAZOWIECKA, ZADANIE NR 5 — ULICA LEGIONOW, ZADANIE NR 6 — ULICA

Lp. Podstawa Wyszczegdlnienie prac Jedn. obm. llos¢
Analiza . . . . - 2
1. . ) Mechaniczne korytowanie nawierzchni do gteboksci 25 cm m 308,00
indywidualna
Analiza Profilowanie i zageszczenie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie )
2. | . ) . m 308,00
indywidualna | kategorii Il - IV
3 Analiza Rozebranie obrzezy na podsypce cementowo-piaskowej mb 180,00
" | indywidualna ¥ na podsyp P ) ’
4 Analiza Wywiezienie materiatéw z rozbidrki (gruz, podbudowa i odpady betonowe) do m3 7700
" | indywidualna | utylizacji !
Analiza Utylizacja materiatéw z rozbidrki (gruz, podbudowa i odpady z nawierzchni
5. 1. ) t 139,00
indywidualna | betonowych)
Analiza Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8 cm, na podsypce )
6. | . ) ) . m 240,00
indywidualna | cementowo-piaskowej (kostka nowa)
Analiza Wykonanie nawierzchni z ptytek o wymiarach 35 x 35 x 5 cm, na podsypce )
7. | . ) . . A . m 20,00
indywidualna | cementowo-piaskowej - chodnik  (ptytki nowe)
3 Analiza Wykonanie nawierzchni z ptytek o wymiarach 35 x 35 x 5 cm, na podsypce m? 36.00
" | indywidualna | cementowo-piaskowej - chodnik  (ptytki z odzysku) !
Analiza Wykonanie nawierzchni z ptytek o wymiarach 50 x 50 x 7 cm, na podsypce )
9. | . ) . . ) ) m 6,00
indywidualna | cementowo-piaskowej - chodnik  (ptytki nowe)
10 Analiza Wykonanie nawierzchni z ptytek o wymiarach 50 x 50 x 7 cm, na podsypce m? 6.00
| indywidualna | cementowo-piaskowej- chodnik  (ptytki z odzysku) !
Analiza . . )
11. indywidualna Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-40 po zageszczeniu 15 cm m 308,00
Analiza . . . - - 2
12, . . Humusowanie nawierzchni z obsianiem trawg przy grubosci humusu 10 cm m 120,00
indywidualna
13 Analiza Regulacja skrzynek zasuwowych, hydrantowych szt 12,00
"| indywidualna gufad v yen. hy Y ’ ’
Analiza
. jnai j I 1,
14 indywidualna Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kp 00
Analiza
. i i . 4,
15 indywidualna Badanie zageszczenia gruntu szt 00




e) zadanie nr 5 - ulica Legionow

PRZEDMIAR ROBOT UL. LEGIONOW

SUKCESYWNE WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH | RENOWACYJNYCH NAWIERZCHNI (...), JAKO ROBOT ZWIAZANYCH Z
WYMIANA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJNA TERENIE MIASTA SOSNOWIEC WRAZ Z WYKONANIEM PRZEWIERTOW
STEROWANYCH, DLA NASTEPUJACYCH ZADAN: ZADANIE NR 1 — ULICA LESNA, ZADANIE NR 2 — ULICA MIRECKIEGO, ZADANIE NR
3 — ULICA ZIELONOGORSKA, ZADANIE NR 4 — ULICA MAZOWIECKA, ZADANIE NR 5 — ULICA LEGIONOW, ZADANIE NR 6 — ULICA
WESOLA, ZADANIE NR 7 — ULICA TATRZANSKA

Lp. Podstawa Wyszczegdlnienie prac Jedn. obm. llos¢
Analiza . . . . - >
1. | . ) Rozebranie nawierzchni asfaltowej o grubosci 8 cm m 1 120,00
indywidualna
2 Analiza Ciecie pitg nawierzchni asfaltowej na gtebokos¢ 10 cm mb 12,00
" | indywidualna &ele pria I nagle ’
Analiza . . . . - 2
3. | . ) Mechaniczne korytowanie nawierzchni do gteboksci 25 cm m 1120,00
indywidualna
a | An?hza Profilowanie i zageszczenie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii m? 1120,00
indywidualna |1l-1V
5 Analiza Wywiezienie materiatéw z rozbidrki (gruz, podbudowa i odpady betonowe) do m3 291.00
indywidualna | utylizacji ’
6. | . An?hza Wywiezienie asfaltu z rozbidrki do utylizacji m3 93,00
indywidualna
Analiza Utylizacja materiatéw z rozbidrki (gruz, podbudowa i odpady z nawierzchni
7. | . . t 524,00
indywidualna | betonowych)
Analiza
. izacj 260,
8 indywidualna Utylizacja asfaltu t 60,00
9 Analiza Montaz tasmy dylatacyjnej asfaltowo-kauczukowej mb 32,00
" | indywidualna ¥ Sy VIN<] ! ’
10 Analiza Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego 0/16 o grubosci 5 cm - KR2 m? 45,00
| indywidualna y ¥ wiazace) 8 & ’
Analiza . - . . . . . - >
11. | . ) Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki bitumicznej o grubosci 4 cm m 45,00
indywidualna
Analiza Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8 cm, na podsypce )
12. | . K . . m 1120,00
indywidualna | cementowo-piaskowej (kostka nowa)
Analiza . . )
. -31. 1120,
13 indywidualna Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31.5 po zageszczeniu 20 cm m 0,00
Analiza Utozenie obrzeza betonowego o wymiarach 30 x 6 cm, na podsypce cementowo-
14. | . ) . . . mb 720,00
indywidualna | piaskowej - obrzeze nowe
Analiza Kompletne wykonanie przewiertu sterowanego z zerdzig pilotowg w technice
15. indvwidualna ptuczgco-wierconej wraz z robotami towarzyszacymi - przewiert rurg PE 100 RC mb 24,00
y SDR 17, DN 225 x 13,4 mm - 2 szt. (2x12mb)
Analiza . . . - - 2
16. | . . Humusowanie nawierzchni z obsianiem trawg przy grubosci humusu 10 cm m 240,00
indywidualna
17 Analiza Regulacja skrzynek zasuwowych, hydrantowych szt 12,00
| indywidualna gufad v yen, iy y ’ !
18 Analiza Regulacja studni kanalizacyjnej - podmurowanie istniejgcego wtazu szt 1,00
| indywidualna gulad vinel-p Jacee ' !
19 Analiza Regulacja studni teletechnicznej - podmurowanie pod istniejgcg ptyta ot 200
"| indywidualna | przykrywajaca ' ’
Analiza
. j i . 1,
20 indywidualna Regulacja wpustu ulicznego szt 00
Analiza
. jnai j kpl. 1,
21 indywidualna Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza p 00
Analiza . .
22. indywidualna Badanie zageszczenia gruntu szt. 8,00




f) zadanie nr 6 - ulica Wesota

PRZEDMIAR ROBOT UL. WESOtA

SUKCESYWNE WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH | RENOWACYJNYCH NAWIERZCHNI (...), JAKO ROBOT ZWIAZANYCH Z

WYMIANA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJNA TERENIE MIASTA SOSNOWIEC WRAZ Z WYKONANIEM PRZEWIERTOW
STEROWANYCH, DLA NASTEPUJACYCH ZADAN: ZADANIE NR 1 — ULICA LESNA, ZADANIE NR 2 — ULICA MIRECKIEGO, ZADANIE NR
3 — ULICA ZIELONOGORSKA, ZADANIE NR 4 — ULICA MAZOWIECKA, ZADANIE NR 5 — ULICA LEGIONOW, ZADANIE NR 6 — ULICA

WESOLA, ZADANIE NR 7 — ULICA TATRZANSKA

Lp. Podstawa Wyszczegdlnienie prac Jedn. obm. llos¢
1. | . An?hza Frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm - nawierzchnia KR2 m? 45,00
indywidualna
Analiza . . . . - 2
2. | . ) Rozebranie nawierzchni asfaltowej o grubosci 8 cm m 860,00
indywidualna
Analiza . . . . . . - 2
3. . ) Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej o grubosci 8 cm m 160,00
indywidualna
4. | . An?hza Rozebranie nawierzchni - trylinka m?2 12,00
indywidualna
Analiza Rozebranie nawierzchni - ptyty azurowe o wymiarze 40 x 60 x 8 cm i 100 x 80 x 10 )
5 1. . m 140,00
indywidualna | cm
6 Analiza Ciecie pitg nawierzchni asfaltowej na gtebokos¢ 10 cm mb 36,00
" | indywidualna &ele pria I nagle !
Analiza . . . . - 2
7. | . ) Mechaniczne korytowanie nawierzchni do gteboksci 25 cm m 250,00
indywidualna
Analiza . . . . - 2
8. | . ) Mechaniczne korytowanie nawierzchni do gteboksci 35 cm m 860,00
indywidualna
9. | An?hza Profilowanie i zageszczenie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii m? 1110,00
indywidualna |1l-1V
Analiza . . . .
10. | . ) Rozebranie kraweznika betonowego na tawie betonowe;j mb 280,00
indywidualna
1| An?hza Wy\{v|ez_|.en|e materiatéw z rozbidrki (gruz, podbudowa i odpady betonowe) do m3 280,00
indywidualna | utylizacji
12. | . An?hza Wywiezienie asfaltu z rozbidrki do utylizacji m3 70,00
indywidualna
Analiza Utylizacja materiatéw z rozbidrki (gruz, podbudowa i odpady z nawierzchni
13, . . t 504,00
indywidualna | betonowych)
14| Andliza o acia asfalty t 196,00
indywidualna
15 Analiza Montaz tasmy dylatacyjnej asfaltowo-kauczukowej mb 64,00
| indywidualna ¥ Sy VIN<] J !
Analiza . e - 2
16. indywidualna Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego 0/16 o grubosci 5 cm - KR2 m 860,00
Analiza . - A T . - )
17.| . . Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki bitumicznej o grubosci 4 cm m 860,00
indywidualna
Analiza Wykonanie nawierzchni z trylinki, na podsypce cementowo-piaskowej (trylinka R
18. | . . m 10,00
indywidualna | nowa)
Analiza Wykonanie nawierzchni z trylinki, na podsypce cementowo-piaskowe;j (trylinka z )
19. | . . m 6,00
indywidualna | odzysku)
Analiza Wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych o wymiarach 40 x 60 x 8 cm oraz 100 x )
20. | . . . . m 9,00
indywidualna | 80 x10 na podsypce cementowo-piaskowe;j (ptyty nowe)
Analiza Wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych o wymiarach 40 x 60 x 8 cm oraz 100 x )
21.| . . . . m 70,00
indywidualna | 80 x10 na podsypce cementowo-piaskowej (ptyty z odzysku)
Analiza
. i -31. iu2 2 250,
22 indywidualna Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31.5 po zageszczeniu 20 cm m 50,00
Analiza . . )
23. indywidualna Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 31.5-63 po zageszczeniu 35 cm m 860,00
24, Analiza Utozenie kraweznika betonowego 15/30 na tawie betonowej - kraweznik zwykty mb 140,00

indywidualna

(nowy)




2. | An?hza Ufgzenle kraweznika betonowego 15/22 na tawie betonowej - kraweznik mb 140,00
indywidualna | najazdowy nowy
2% Analiza Utozenie obrzeza betonowego o wymiarach 30 x 6 cm, na podsypce cementowo- mb 2500
"| indywidualna | piaskowe] - obrzeze nowe !
Analiza Utozenie obrzeza betonowego o wymiarach 30 x 6 cm, na podsypce cementowo-
27.| . . . . . mb 70,00
indywidualna | piaskowej - obrzeze z odzysku
Analiza Kompletne wykonanie przewiertu sterowanego z zerdzig pilotowg w technice
28. indvwidualna ptuczaco-wierconej wraz z robotami towarzyszacymi - przewiert rurg PE 100 RC mb 16,00
y SDR 17, DN 160 x 9,5 mm - 1 szt. (1x16mb)
Analiza . . . - - 2
29.| . . Humusowanie nawierzchni z obsianiem trawg przy grubosci humusu 10 cm m 220,00
indywidualna
30 Analiza Regulacja skrzynek zasuwowych, hydrantowych szt 4,00
| indywidualna gufad v yen, iy ¥ ’ ’
31 Analiza Regulacja studni kanalizacyjnej - podmurowanie istniejgcego wtazu szt 4,00
| indywidualna gufad vinel-p Jacee ’ ’
32 Analiza Regulacja studni teletechnicznej - podmurowanie pod istniejgcg ptyta ot 200
"| indywidualna | przykrywajaca ' ’
Analiza . .
. . 2,
33 indywidualna Regulacja wpustu ulicznego szt 00
Analiza L .
34. indywidualna Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1,00
35. Analiza Badanie zageszczenia gruntu szt. 5,00

indywidualna




g) zadanie nr 7 - ulica Tatrzanska

PRZEDMIAR ROBOT UL. TATRZANSKA

SUKCESYWNE WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH | RENOWACYJNYCH NAWIERZCHNI (...), JAKO ROBOT ZWIAZANYCH Z
WYMIANA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJNA TERENIE MIASTA SOSNOWIEC WRAZ Z WYKONANIEM PRZEWIERTOW
STEROWANYCH, DLA NASTEPUJACYCH ZADAN: ZADANIE NR 1 — ULICA LESNA, ZADANIE NR 2 — ULICA MIRECKIEGO, ZADANIE NR 3
— ULICA ZIELONOGORSKA, ZADANIE NR 4 — ULICA MAZOWIECKA, ZADANIE NR 5 — ULICA LEGIONOW, ZADANIE NR 6 — ULICA
WESOLA, ZADANIE NR 7 — ULICA TATRZANSKA

Lp. Podstawa Wyszczegdlnienie prac Jedn. obm. llos¢
1. | . An?hza Frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm - nawierzchnia KR2 m? 24,00
indywidualna
Analiza . . . . - 2
2. | . ) Rozebranie nawierzchni asfaltowej o grubosci 8 cm m 1 420,00
indywidualna
3 Analiza Ciecie pitg nawierzchni asfaltowej na gtebokos¢ 10 cm mb 48,00
" | indywidualna &ele pria 10a §ie ’
Analiza . . . . - 2
4. | . . Mechaniczne korytowanie nawierzchni do gteboksci 25 cm m 149,00
indywidualna
Analiza . . . . - 2
5 1. ) Mechaniczne korytowanie nawierzchni do gteboksci 35 cm m 1 420,00
indywidualna
6. | An?hza Profilowanie i zageszczenie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii m? 1569,00
indywidualna | 1l-1V
Analiza . . . .
7.1 . ) Rozebranie kraweznika betonowego na tawie betonowej mb 460,00
indywidualna
8 Analiza Wywiezienie materiatéw z rozbidrki (gruz, podbudowa i odpady betonowe) do m3 560.00
indywidualna | utylizacji ’
9. | . An?hza Wywiezienie asfaltu z rozbidrki do utylizacji m?3 113,00
indywidualna
10.] An?hza Utylizacja materiatéw z rozbidrki (gruz, podbudowa i odpady z nawierzchni ¢ 1008,00
indywidualna | betonowych)
Analiza
. izacj 16,
11 indywidualna Utylizacja asfaltu t 316,00
12 Analiza Montaz tasmy dylatacyjnej asfaltowo-kauczukowej mb 64,00
"| indywidualna ¥ Sy VIN<] ! ’
Analiza . e - )
13. indywidualna Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego 0/16 o grubosci 5 cm - KR2 m 1 420,00
Analiza . - . . . . . - >
14. | . ) Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki bitumicznej o grubosci 4 cm m 1420,00
indywidualna
Analiza Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, betonowej o grubosci 8 cm, na )
15, . . . . m 24,00
indywidualna | podsypce cementowo-piaskowej (kostka z odzysku)
Analiza Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8 cm, na podsypce )
16. | . ) . . m 48,00
indywidualna | cementowo-piaskowej (kostka nowa)
Analiza Wykonanie nawierzchni z ptytek o wymiarach 35 x 35 x 5 cm, na podsypce )
17.| . ) . . A . m 18,00
indywidualna | cementowo-piaskowej - chodnik  (ptytki nowe)
18 Analiza Wykonanie nawierzchni z ptytek o wymiarach 35 x 35 x 5 cm, na podsypce m? 16.00
| indywidualna | cementowo-piaskowej - chodnik  (ptytki z odzysku) !
Analiza Wykonanie nawierzchni z ptytek o wymiarach 50 x 50 x 7 cm, na podsypce )
19. | . . . . . . m 14,00
indywidualna | cementowo-piaskowej - chodnik  (ptytki nowe)
20 Analiza Wykonanie nawierzchni z ptytek o wymiarach 50 x 50 x 7 cm, na podsypce m? 15.00
| indywidualna | cementowo-piaskowej- chodnik  (ptytki z odzysku) !
21 Analiza Wykonanie nawierzchni z trylinki, na podsypce cementowo-piaskowej (trylinka m2 8.00
"| indywidualna | nowa) ’
Analiza Wykonanie nawierzchni z trylinki, na podsypce cementowo-piaskowej (trylinka z )
22, . ) m 6,00
indywidualna | odzysku)
Analiza
. i - i 1 2 14 ’
23 indywidualna Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-40 po zageszczeniu 15 cm m 9,00
Analiza . . )
. .5- 1420,
24 indywidualna Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 31.5-63 po zageszczeniu 35 cm m 0,00




Analiza

Utozenie kraweznika betonowego 15/30 na tawie betonowej - kraweznik zwykty

25.] . . b 300,00
> indywidualna | (nowy) m
2. | An?hza Ufgzenle kraweznika betonowego 15/22 na tawie betonowej - kraweznik mb 300,00
indywidualna | najazdowy nowy
Analiza Utozenie obrzeza betonowego o wymiarach 30 x 6 cm, na podsypce cementowo-
27.| . . . . . mb 36,00
indywidualna | piaskowej - obrzeze nowe
Analiza Utozenie obrzeza betonowego o wymiarach 30 x 6 cm, na podsypce cementowo-
28.| . . . . . mb 10,00
indywidualna | piaskowej - obrzeze z odzysku
29. | . An?hza Utwardzenie nawierzchni frezem asfaltowym o grubosci 10cm m? 45,00
indywidualna
Analiza . . . 2
30. | . ) Wykonanie wylewki betonowej gr. 10 cm z betonu kl. B25 m 12,00
indywidualna
Analiza Kompletne wykonanie przewiertu sterowanego z zerdzig pilotowg w technice
31. indvwidualna ptuczgco-wierconej wraz z robotami towarzyszacymi - przewiert rurg PE 100 RC mb 20,00
y SDR 17, DN 160 x 9,5 mm - 1 szt. (1x20mb)
32.| . An?hza Humusowanie nawierzchni z obsianiem trawg przy grubosci humusu 10 cm m? 240,00
indywidualna
33 Analiza Regulacja skrzynek zasuwowych, hydrantowych szt 12,00
| indywidualna gufad v yen, iy y ’ ’
34 Analiza Regulacja studni kanalizacyjnej - podmurowanie istniejgcego wtazu szt 6,00
| indywidualna gulacja stu vinel-p Jacee ' !
35 Analiza Regulacja studni teletechnicznej - podmurowanie pod istniejgcg ptyta ot 1.00
"| indywidualna | przykrywajaca ' ’
Analiza
. jnai j kpl. 1,
36 indywidualna Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza p 00
37. Analiza Badanie zageszczenia gruntu szt. 8,00

indywidualna




1. Podklady mapowe okreslajace zakres robdt budowlanych oraz uwarunkowania
i doktadng lokalizacje ich wykonania:

a. zadanie nr 1 - ulica Le$na

do remontu 110-40PE 440mb

ul. Lesna
e sie¢ wodociggowa i przytacza

o~




b. zadanie nr 2 - ulica Mireckiego

al. Mireckiego
(od Grota-Roweckiego do Reymonta)

@ sie¢ wodociggowa do przebudowy
210mb

e przytacza do przebudowy
80mb
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c. zadanie nr 3 - ulica Zielonogorska
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d. zadanie nr 4 - ulica Mazowiecka




e. zadanie nr 5 - ulica Legionow
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1w ul. Legionow
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f. zadanie nr 6 - ulica Wesota — sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna
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UL. Tatrzanska

- studnia kanalizacyjna DN1000

- studnia kanalizacyjna DN315




