Mirjad Mirostaw Jadacki Siedlice 226, 72-010 Police

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowe;
45443000-4 Roboty elewacyjne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja, wykonanie izolacji pionowej i poziomej fundamentéw,
wzmocnienie $cian, wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzysza-
cymi budynku Sali Miejskiej w Nowym Warpnie

ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 2a, 72-022 Nowe Warpno
INWESTOR : Gmina Nowe Warpno

ADRES INWESTORA : Plac Zwyciestwa 1, Nowe Warpno

BRANZA : budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : Mirostaw Jadacki

DATA OPRACOWANIA | styczelr2023, L7y zoZ¢

Poziom cen D IMKWE2022 /¢ k. SOE3

Ogétem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32887

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
wa
Sala miejska w Nowym Warpnie ul. Wojska Polskiego 2a
1 Dach
1.1 Roboty rozbiorkowe
1/KNR-W 4- |Rozbi6rka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warst- |m2
d.1./01 0518-04|wa
1
16.55*6.9"2 m?2 228.390
RAZEM 228.390
2|KNR-W 4- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warst-|m2
d.1.|01 0518-05|wa
1 Krotnosé = 3
poz.1 m?2 228.390
RAZEM 228.390
3|KNR-W 4- |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z de- |m2
d.1.|01 0441-02|sek na styk
1
poz.1 m?2 228.390
RAZEM 228.390
4/KNR-W 4- |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, m
d.1./01 0441-10|gzymsowe, wiatrowe :
1 : -
16.55*2+6.9*2 m 46.900
: RAZEM 46.900
5/KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./01 0545-04
1
16.55*2 m 33.100
RAZEM 33.100
6|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.,0535-06
1
5.11*3 m 15.330
RAZEM 15.330
7|KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |mz2
d.1./0535-08 rzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
6.9*2*(0.25+0.2)+5.5*0.4*2 m?2 10.610
RAZEM 10.610
8 Wywéz i utylizacja papy z rozbiorki kg
d.1.|kalk. wias-
1|na
poz.1*2.2<kg>*4 kg 2009.832
RAZEM 2009.832
1.2 Pokrycie dachowe
9|KNR-W 4- |Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie po- |[m2
d.1.|01 0613-07|wierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodg smarowania
2
125 m?2 125.000
RAZEM 125.000
10|KNR-W 4- |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 m
d.1./01 0417-02|mm
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
11 Poziomowanie (prostowanie) konstrukcji dachu m?2
d.1.|kalk. wias-
2|na
poz.3*50% m2 114.195
RAZEM 114.195
12|KNR-W 2- |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1./02 0410-01
2
poz.3 m2 228.390
RAZEM 228.390
13|KNR-W 2- |Pokrycie dachow blachg grubosci 0.60 mm; rozstaw rgbka prostopad- |m2
d.1./02 0509-04 |fego do okapu 90 cm - Tytan --cynk
2
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poz.12 m2 228.390
RAZEM 228.390
14|KNR-W 2- |Obroébki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy Tytan |mz2
d.1./02 0515-02|cynk
2
<pas nadrynnowy>16.4*2*0.3 m?2 9.840
<sciana szczytowa>6.8*2*0.4 m2 5.440
RAZEM 15.280
15|KNR-W 2- |Deskowanie okapu - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.1.|02 0409-06|cy nasyconej - MOCOWANIE GORNEJ DESKI PRZY OKAPIE
2|analogia
(16.55*2)*0.25*0.03 m3 0.248
RAZEM 0.248
16|KNR-W 2- |Rynny dachowe potokragte o ér. 12,5 cm - montaz z gotowych ele- m
d.1.]02 0522-02|mentéw z blachy TYTAN-CYNK
2
poz.5 m 33.100
RAZEM 33.100
17|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z |m
d.1./02 0529-01|blachy TYTAN-CYNK
2
poz.6 m 15.330
RAZEM 15.330
18|KNR 0-15Il |Osadzenie w potaci dachowej - wytaz dachowy szt.
d.1./0526-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Podbitka
19|KNR 2-22 |Podsufitki drewniane - szkielet z tat m3
d.1./0602-01
3
0.55 m3 0.550
RAZEM 0.550
20|KNR 2-22 |Podbitka okapu z desek boazeryjnych m?2
d.1./0602-02
3
(16.4*2)*0.65 m2 21.320
RAZEM 21.320
21|KNR 4-01 |Malowanie i impregnacja podbitki z desek m2
d.1./0627-03
3
poz.20 m?2 21.320
RAZEM 21.320
2 Izolacja pionowa i pozioma fundamentéw i cokotu
22|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pie- m?2
d.2|0815-06  |szych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
(16.4+12.75)" m?2 29.150
RAZEM 29.150
23|KNR 2-31 |Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2|0813-03 |towo-piaskowe;j
16.4 m 16.400
RAZEM 16.400
24|KNR-W 4- |Wykopy o Scianach pionowych o gtebokos$ci do 1.5 m w gruncie kat. |m3
d.2|01 0104-02|lll przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw
(16.4*2+12.75)*0.85*0.9 m3 34.846
RAZEM 34.846
25|KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2
d.2|01 0701-02|Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
/Sciany +cokél/
(16.4*2+12.75)*(0.9+0.6) m2 68.325
RAZEM 68.325
26|KNR-W 4- |Odgrzybianie powierzchni $cian z cegty tatwo dostepnych o powierz- |m2
d.2|01 0619-03|chni ponad 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
poz.25 m?2 68.325
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RAZEM 68.325
27|KNR-W 4- |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 |mz2
d.2|01 0621-05 |metodg smarowania
poz.26 m2 68.325
RAZEM 68.325
28|KNR AT-40|Skucie zmurszatego tynku w strefie iniekcji dwustronnej jednorzedo- |m
d.2/0101-02  |wej
16.4*2+12.75 m 45.550
RAZEM 45.550
29|KNR AT-40|Iniekcja ci$nieniowa dwurzedowa jednostronna w §cianach o grubosci |m
d.2|0204-03 |2 cegly
poz.28 m 45.550
RAZEM 45.550
30{KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podtozach |m2
d.2|01 0726-03|z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni
do 5 m2 w 1 miejscu
poz.25 m2 68.325
RAZEM 68.325
31/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitu- miczne pionowe - wyk.na zim- |m2
d.2|0603-09 no z roztwo- ru asfalt.- pierwsza warstwa.
poz.30 m2 68.325
RAZEM 68.325
32|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitu- miczne pionowe - wyk.na zim- |m2
d.2|0603-10 no z roztwo- ru asfalt.- druga i nast.warstwa
poz.31 m2 68.325
RAZEM 68.325
33|KNR 9-15 |lzolacje cieplne z styropianu XPS - pionowe gr. 10 cm m2
d.2/0401-01
poz.31 m2 68.325
RAZEM 68.325
34/ KNR 2-16 |Ostoniecie izolaciji folig m?2
d.2|0618-03
analogia
p0z.33 m2 68.325
RAZEM 68.325
35|KNR-W 4- |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odleg- m3
d.2|01 0105-02 to$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.24 m3 34.846
RAZEM 34.846
36/KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w m?2
d.2|0101-07 |gruncie kat. IlI-IV gteboko$ci 20 cm
poz.22 m2 29.150
RAZEM 29.150
37|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 8 cm m2
d.2|0105-05 |grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-06
poz.36 m?2 29.150
RAZEM 29.150
38|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na pod- |m2
d.2|0511-03  |sypce cementowo-piaskowej
poz.37 m2 29.150
RAZEM 29.150
39|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.2|0403-03 |cementowo-piaskowej
poz.23 m 16.400
RAZEM 16.400
3 komin
40|KNR-W 4- |Przemurowanie kominéw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu ponad|m3
d.3|01 0310-02|0.5 m3
/cegta klinkierowa/
0.5*0.8*1.1 m3 0.440
RAZEM 0.440
41|KNR-W 4- \Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.3|01 0433-02
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
42|KNR-W 4- |Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolityczne- |m2
d.3|01 0203-13|go - objetos¢ elementu do 0.5 m3
2.52.2.6.
9905-01
0.5"0.8 m?2 0.400
RAZEM 0.400
4 Naprawa $cian, uzupetnienie tynkéw
43|KNR-W 4- |Skucie gzymsow nad oknami m3
d.4|01 0348-05
kalk. wtas-
na
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
44|KNR-W 4- \Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.4|01 0353-12
1.1*7<szt> m 7.700
RAZEM 7.700
45/KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2
d.4|01 0701-02 |Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
<sciana frontowa>(16.4*5.1)-(1.64*2.3*5<szt>+2.7*2.6) 57.760
<$ciana szczytowa>(12.75*5.1+0.5*12.75%1.7)-(1.64*2.3*2<szt>+1.7* 64.664
2.15)
<$ciana tylna>(16.4*5.1) 83.640
A (obliczenia pomocnicze) =======
206.064
poz.45A*50% m?2 103.032
RAZEM 103.032
46 KNR-W 4- |Wykucie starych spoin z zaprawy cementowej w murach gtadkich z m2
d.4|01 0736-03 |cegly ceramicznej
poz.45 m?2 103.032
RAZEM 103.032
47/KNR DC- |Osadzenie pretow zbrojeniowych fi 10 mm za pomocg zywicy epoksy- |szt.
d.4|03 0209 |dowej - /w miejscach peknie¢ muru co 3 warstwa cegiet/
kalk. wtas-
na
30<m>*5<szt/m> szt. 150.000
RAZEM 150.000
48|ZKNR C-2 |Wypetnienie spoin w murach ceglanych ptaskich - do 2,0 m2 m?2
d.4/0409-01
poz.46 m2 103.032
RAZEM 103.032
49/KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.4|0308-05
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
50| KNR-W 4- (Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii lll 0 podtozach {m2
d.4|01 0726-03 |z cegty, pustakdéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni
do 5 m2 w 1 miejscu
poz.45 m2 103.032
RAZEM 103.032
5 Ocieplenie $cian zewnetrznych - wykonanie termoizolaciji
51/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg |m2
d.5/2611-01 - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
<Sciana frontowa>(16.4*5.1)-(1.64*2.3*5<szt>+2.7*1.6) m?2 60.460
<$ciana szczytowa>(12.75*5.1+0.5*12.75*1.7)-(1.64*2.3*2<szt>+1.7* |m2 64.664
2.15)
<&ciana tylna>(16.4*5.1) m2 83.640
RAZEM 208.764
52|KNR-W 2- |Ostony okien folig polietylenowa m?2
d.5|02 0923-01
1.64*2.3*7 m?2 26.404
RAZEM 26.404
53|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg |m2
d.5|2611-02 |- jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
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poz.51 m?2 208.764
RAZEM 208.764
54/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - system STOP- |m2
d.5(2612-01 TER - przyklejenie ptyt styropianowych (grafit) gr. 15 cm do $cian
p0z.53 m2 208.764
<cokét> -(16.4*2+12.75)*0.6 m?2 -27.330
RAZEM 181.434
55/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOP- |m?2
d.5|2612-02 |TER - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
(2.3"2+1.64)*7*0.15 m?2 6.552
(2.15%2+1.7+2.7*2+1.6)*0.15 m?2 1.950
RAZEM 8.502
56/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOP- |szt
d.5{2612-04 |TER - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastiko-
wych do $cian z cegty
poz.54*5 szt 907.170
RAZEM 907.170
57/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOP- |m?2
d.5|2612-07 |TER - przyklejenie warstwy siatki na oSciezach
poz.55 m2 8.502
RAZEM 8.502
58/ KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOP- |mz2
d.5|2612-06 |TER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
poz.54 m?2 181.434
RAZEM 181.434
59|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system RO- |m
d.5/2613-08 KER - ochrona naroznikow wypukiych katownikiem metalowym
5.1*2 m 10.200
2.15*2+1.7+2.7*2+1.6 m 13.000
RAZEM 23.200
60/KNR 0-23 |- natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.5/0933-01
poz.57+p0z.58 m2 189.936
RAZEM 189.936
61/KNR-W 4- |Obsadzenie parapetéw zewnetrznych w $cianach z gazobetonu m
d.5/01 0323-02
4.6 m 4.600
RAZEM 4.600
62|KNR-W 2- |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 240x14x71mm m?2
d.5/02 0919-02
<cokét>(16.4*2+12.75)*0.6 m?2 27.330
RAZEM 27.330
63|KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw dekor. ATLAS |m2
d.5|0933-04 |Silikat N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej
gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - oécieza o szer.
do 30 cm
poz.57 m?2 8.502
RAZEM 8.502
64 KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkoéw dekor. AT- |m2
d.5/0933-02 LAS Silikat N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rusty-
kalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome
p0z.58 m2 181.434
RAZEM 181.434
65 KNR AT-22|Oktadziny z ptytek parapetowych na zaprawie klejowej cienkowarst-  |m2
d.5|0301-02 |wowej o grubosci 4 mm
14.5*0.2 m?2 2.900
RAZEM 2.900
6 Stolarka drzwiowa
66 KNR-W 4- |Wykucie z muru drzwi dwuskrzydtowych PCV o powierzchni ponad 2 |m?2
d.6/01 0353-10/m2
2.15*1.7+2.7"1.7 m?2 8.245
RAZEM 8.245
67|KNR-W 4- |Wykucie z muru - zadaszenia nad drzwiami szt.
d.6|01 0353-06
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
68| KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2
d.6|02 1040-02
<drzwi dwuskrzydtowe>2.15%1.7 m?2 3.655
<drzwi dwuskrzydtowe z naswietlem>2.7*1.7 m2 4.590
RAZEM 8.245
69 Dostawa i montaz zadaszenia nad drzwiami wej$ciowymi kpl.
d.6|kalk. wias-
na
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
70/KNR-W 4- |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.- m
d.6|01 0708-03|wap. na os$ciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do
40 cm
(2.15*2+1.7)+(2.7*2+1.7) m 13.100
RAZEM 13.100
7 Instalacja odgromowa
71|KNR-W 5- |Uktadanie bednarki w kanatach lub tunelach luzem - bednarka do 120 |m
d.7/08 0608-01|mm2
16.4*2+15 m 47.800
RAZEM 47.800
72|KNR-W 5- |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygo-|m
d.7|08 0101-09|towaniem podtoza mechanicznie - osadzenie w podiozu z cegty
6.5*4 m 26.000
RAZEM 26.000
73|KNR-W 5- |Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane n.t. na gotowych m
d.7|08 0110-01|uchwytach
poz.72 m 26.000
RAZEM 26.000
74|KNR-W 5- |Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na bu- |m
d.7/08 0607-03 |dynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $redni-
cy do 10 mm
6.5*4 m 26.000
RAZEM 26.000
75|KNR-W 5- |Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej |szt.
d.7|08 0619-01|lub przewodow wyréwnawczych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
76|KNR-W 5- |Laczenie przewodow instalacji odgromowej przez spawanie w wyko- |szt.
d.7|08 0617-01|pie - bednarka 120 mm2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
77|KNR-W 5- |Montaz ztaczy kontrolnych z potgczeniem drut-drut w instalacji odgro- |szt.
d.7|08 0619-05|mowej lub przewodoéw wyréwnawczych
szt. 4.000
RAZEM 4.000
78|KNR-W 4- |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej po-
d.7|03 1205-03 miar.
1 po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000
8 Oswietlenie elewacji
79|KNR-W 5- |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie |szt.
d.8|08 0301-08|do konsolek osadzonych w podiozu z cegty - wykonanie $lepych otwo-
row mechanicznie
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
80|KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.8{1001-01
/zasilanie o$wietlenia zewnetrznego/
25+15 m 40.000
RAZEM 40.000
81/KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o |otw.
d.8/1003-16  |dtugosci przebicia do 2 ceg. - §r. rury do 25 mm
otw. 5.000
RAZEM 5.000
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82|KNR 5-08 |Przewdd ptaski taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie-betono- |m
d.8/0209-05 |we) uktadany w tynku
poz.80 m 40.000
RAZEM 40.000
83|KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.8(1012-01
poz.80 m 40.000
RAZEM 40.000
84|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na kpl.
d.8/0502-05 |cegle mocowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
85/KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu opraw zewnetrznych LED 1x11W kpl.
d.8/08 0511-01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
86|KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych |szt.
d.8|08 0307-02jjednobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 Badania i pomiary instalacji elektrycznych
87|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |po-
d.9/1301-01 piecia miar
2 po- 2.000
miar
RAZEM 2.000
88|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.9|1304-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
89|KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba)  |préb.
d.9/1305-01
2 préb. 2.000
RAZEM 2.000
90|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar)|szt.
d.9(1304-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10 Rusztowanie
91|KNR-W 2- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci do 10 m m?2
d.10|02 1603-01
(16.4*2)*5.11 m2 167.608
12.75"6.8 m?2 86.700
RAZEM 254.308
92/NNRNKB |(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.10|202 1622a-
01
poz.91 m2 254.308
RAZEM 254.308
93|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.10(r.16 (poz.:4,5,6,16,17,19,20,21,43,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
z.52.5.15 |63,64)
94|KNR-W 2- |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych |m2
d.10{02 1612-01|o wysokosci do 10 m
p0z.91 m2 254.308
RAZEM 254.308
11 Reprofilacja nawierzchni chodnikéw z odprowadzeniem wéd opadowych
95/KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é¢ dla pie- m2
d.11/0815-06 |szych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
3*2 m?2 6.000
18.5*1 m?2 18.500
RAZEM 24.500
96 KNR-W 4- |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado 1.5 |m3
d.11]01 0102-02|m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. 11|
18.5*1*0.8 m3 14.800
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OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
wa
RAZEM 14.800
97|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315 mm - za- szt.
d.11]18 0517-02|mkniecie rurg teleskopowa
szt. 1.000
RAZEM 1.000
98/KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.11/18 0511-01
18.5*0.3*0.1 m3 0.555
RAZEM 0.555
99|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.11|18 0408-02
18.5 m 18.500
RAZEM 18.500
100/KNR-W 4- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu |szt.
d.11{01 0208-02 |zwirowego o grubosci do 20 cm
szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR-W 4- |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i écia-  |szt.
d.11{01 0206-02 |nach przy gtebokosci ponad 10 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR-W 4- |Zasypanie wykopo6w ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odleg-  |m3
d.11|01 0105-02 |to$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
poz.96 m3 14.800
RAZEM 14.800
103|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w m?2
d.11|0101-07  |gruncie kat. lll-1V gtebokosci 20 cm
po0z.22 m2 29.150
RAZEM 29.150
104/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 8 cm m?2
d.11]0105-05 |grubos$ci warstwy po zageszczeniu
0105-06
poz.103 m?2 29.150
RAZEM 29.150
105/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na pod-  [m2
d.11|0511-03  |sypce cementowo-piaskowej
poz.104 m2 29.150
RAZEM 29.150
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢é

—_

.|Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)

r-g

2975.6015

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢é Il. inw. ll. wyk. | Cena | Warto$¢ | Grupa
jedn.
1./Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane |kg 1.9790 1.9790
2.|Parapet zewnetrzny m 4.6000 4.6000
3.|deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 |m3 0.2579 0.2579
mm kLI
4.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.60 kg 15.3021 15.3021
mm
5.|drut stalowy okragty kg 5.4660 5.4660
6. bednarka ocynkowana 20x3mm kg 0.0763 0.0763
7.|bednarka ocynkowana m 49.7120 49.7120
8.|prety stalowe ocynkowane m 27.0400 27.0400
9.|drut stalowy okragty 3 mm' kg 2.2888 2.2888
10.|spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 9.4529 9.4529
11.|blacha tytan -cynk 0.60 mm' kg 1323.731 1323.731
2 2
12.|katownik aluminiowy ochronny mb 27.2832 27.2832
13.|listwy maskujace m 15.1708 15.1708
14.|drzwi aluminiowe m2 8.2450 8.2450
15.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 62.8278 62.8278
16.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowane |kg 11.6479 11.6479
17.|klamry ciesielskie kg 2.2800 2.2800
18./haki do muru kg 3.0517 3.0517
19.|rury spustowe fi 10 cm TYTAN-CYNK m 15.7899 15.7899
20.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane |kpl. 66.2000 66.2000
21.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 5.0589 5.0589
22.|srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - im-  |kg 102.5000 102.5000
pregnaty olejowe
23.|Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy - My- |dm3 9.7705 9.7705
ceto
24.|Altaxin do drewna kolor kg 3.1980 3.1980
25.|silikon kg 0.8245 0.8245
26.|pianka poliuretanowa kg 2.6384 2.6384
27.|utylizacja papy kg 12009.832 2009.832
0 0
28.|emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 41.7528 41.7528
29.|podktadowa masa tynkarska ATLAS Silikat |kg 56.9808 56.9808
30.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styro- kg 1920.240 1920.240
pianowych ATLAS STOPTER K-20 0 0
31.|cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 17.6610 17.6610
32.|folia kalandrowana z polichlorku winylu m?2 10.1207 10.1207
uplastycznionego
33.|styropian XPS gr. 10 cm m2 71.0580 71.0580
34.|ptyty styropianowe grafit. gr. 15 cm m3 28.1676 28.1676
35.|ptyty styropianowe 5 cm m3 0.2763 0.2763
36.{rynny 12,5 cm TYTAN-CYNK m 36.4100 36.4100
37.|narozniki rynny TYTAN-CYNK szt. 4.9650 4.9650
38.|leje spustowe rynny TYTAN -CYNK szt. 4.0000 4.0000
39.|ztaczki rynny TYTAN-CYNK szt. 13.2400 13.2400
40.|/denka rynny TYTAN-CYNK szt. 4.9650 4.9650
41.]kolanka fi10 cm TYTAN-CYNK szt. 6.1320 6.1320
42.|ztgczki do rur fi 10 cm TYTAN-CYNK szt. 6.1320 6.1320
43.|piasek do zapraw m3 15.3020 15.3020
44 .|pospéika - kruszywo nienormowane m3 0.8771 0.8771
45.|2zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0.0160 0.0160
46.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw " kg |2175.770 2175.770
35" 0 0
47.|cement portlandzki z dodatkami"25" kg 739.3494 739.3494
48.|wapno suchogaszone kg 1039.194 1039.194
6 6
49.|cegta Kklinkierowa szt 172.4800 172.4800
50.|cegta budowlana petna szt. 182.0000 182.0000
51.|Plytki klink.elew.25x12cm m2 23.5038 23.5038
52.|siatka m2 35.7303 35.7303
53.|kostka brukowa 8 cm kolorowa m2 59.7575 59.7575
54. krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 16.7280 16.7280
55. |klej bitumiczny Siplast Klej Szybki Styk kg 61.4925 61.4925
SBS
56.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 23.9138 23.9138
57.|roztwér asfaltowy do izolaciji kg 54.6600 54.6600
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il.inw. | ll.wyk. | Cena | Warto$é¢ | Grupa
jedn.
58.|Silikatowy tynk dekoracyjny kg 572.3586 572.3586
59.|tynk renowacyjny podkfadowy CR 61' kg 288.4896 288.4896
60.|beton zwirowy zwykty m3 0.0280 0.0280
61.|zaprawa do spoinowania kg 2.2330 2.2330
62.|Zaprawa klejgca do klinkieru kg 196.7760 196.7760
63.|Zaprawa spoinowa kg 68.3250 68.3250
64.|ptytki parapetowe m2 3.0450 3.0450
65.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II" m3 0.0076 0.0076
66.|bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III m3 0.1540 0.1540
67.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLII' m3 0.0458 0.0458
68.|deski iglaste obrzynane KLl m3 0.0087 0.0087
69.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.III m3 0.0951 0.0951
70.|deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kLIl |m3 0.0018 0.0018
71.|taty iglaste wymiarowe Kl.| m3 0.5940 0.5940
72.|deski boazeryjne gr. 14 mm m?2 23.0256 23.0256
73.|deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 m3 6.3949 6.3949
mm kLI
74.|deski iglaste wymiarowe nasycone gr.28-45|m3 1.1136 1.1136
mm kLI
75.|wytaz dachowy kpl. 1.0000 1.0000
76.|ptyty pomostowe robocze' m?2 3.5857 3.5857
77.|ptyty pomostowe komunikacyjne diugie' m?2 0.1017 0.1017
78.|ptyty pomostowe komunikacyjne krotkie' m2 0.0509 0.0509
79.|siatka z wtdkna szklanego m2 219.8964 219.8964
80.|/woda m3 2.3986 2.3986
81.|Drewno na stemple budowlane (okragte) ig-|m3 0.5777 0.5777
la
82.|rura stalowa $r.48,3x3,2 mm (zwéd piono- |m 0.2289 0.2289
wy)
83.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielicho- |m 18.8700 18.8700
we z uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn.
160 mm
84.|studzienki z PE fi 315 mm z wpustem ulicz- |szt. 1.0000 1.0000
nym kpl
85. |folia kubetkowa m?2 75.1575 75.1575
86.|oprawy zewnetrzne LED 1x11W szt. 5.0000 5.0000
87.|przyciski instalacyjne szt. 1.0200 1.0200
88.|Rura instalacyjna z PVC RB 22mm m 27.0400 27.0400
89.|zlgczki szt. 10.6600 10.6600
90.|wsporniki $cienne szt. 26.2600 26.2600
91.|zaciski stalowe ocynkowane do taczenia  |szt. 0.1017 0.1017
przewodoéw
92.|zacza szt. 8.0000 8.0000
93.|uziemiacze pretowe szt. 0.0509 0.0509
94.|uchwyty szt. 54.6000 54.6000
95.|przewod ptaski typu YDYp-750V m 41.6000 41.6000
96. | kotki kotwigce szt. 10.0000 10.0000
97.|kotki rozporowe szt. | 137.8295 137.8295
98.|dyble plastikowe "z grzybkami"' szt 943.4568 943.4568
99.|mikroemulsja silikonowa do iniekgcji dm3 54.2045 54.2045
weber.tec 940 (Adexin HS 2)
100|zaprawa do zasklepiania otworéw kg 87.0005 87.0005
.|weber.tec 942 (Cerinol BSP)
101|paker iniekcyjny szt. 5.4660 5.4660
102|zywica epoksydowa dm3 21.3750 21.3750
103|pret fi 12 ze stali nierdzewnej kg 92.3850 92.3850
104|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-12-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.5014
2.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0.4274
3.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 15.4777
4.|zuraw okienny przenoé$ny 0,15t m-g 5.4170
5.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 16.9872
6.|samochéd skrzyniowy 5 t m-g 0.2236
7.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 13.1212
8.|wibrator powierzchniowy m-g 7.5790
9.|rusztowanie rurowe m-g 304.8852

10.|spawarka m-g 4.1527
11.|pita do ciecia kostki m-g 1.4575
12.|sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5 m3/min m-g 5.9215
13.|pompa do iniekcji m-g 4.5550
14.|nozyce elektromechaniczne do pretéw zbrojeniowych fi40  |m-g 0.4350
RAZEM
Stownie:
=13 =
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