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Park Jordanowki-etap l.ath

OBMIAR

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis 1 wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
wa ~ techn,
1 1a: Rozbidrki nawierzchni przy posesji nr 43
11KNR 2-31 |8T-03 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych-trylinki m2
d.1/0811-01
1187.80 2 1187.80
RAZEM 1187.80
2|KNR 2-31 |ST-03 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 ¢cm na podsypce ce-  |m
d.1/0813-03 mentowo-piaskowsj
82.50+27.72+141.93 m 252.15
RAZEM 252.15
3|KNR 4-04 |ST-03 Przerzut i upryzmowanie gruzu z gruzowiska-spaletowanie kostkl, |m3
d.1/1002-02 obrzezy i trylinki
analogia
poz.4 m3 142.54
RAZEM 142.54
4/KNR 4-04 |ST-03 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado- |m?
d.1/1103-C4 waniu i wyladowaniu samochodem samowyltadowczym na odleg-
o6 1 km-Nawierzchnig rozbleralna (z kostki/trylinki/ptyt) wywiezc
do zaplecza Zakiadu Gospodarki Komunalnej w Radiinie — 2,2 km
poz.170.12 m3 142.54
RAZEM 142.54
5/KNR 4-04 |ST-03 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado- |m?
d.1/1103-05 waniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krothos¢ = 1.2
poz.4 m3 142.54
RAZEM 142.54
6|KNR 4-04 |ST-03 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado-  |m3
d.1]1103-04 waniu | wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
tosé 1 km+UTYLIZACJA
poz.2*0.08%0.30 m3 6.05
. RAZEM 6.05
2 1b: Rozhiérki przy pomniku offar szybu Reden
7|KNR 2-31 |ST-03 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych | przejsc dla pie- |m?2
¢.2(0815-01 szych z plyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce piaskowej
445.14 m2 44514
RAZEM 445.14
8|KNR 4-04 |ST-03 Przerzut | upryzmowanie gruzu z gruzowiska-spalstowanie kostki, |m3
d.2{1002-02 obrzezy i trylinki
analogia
poz.9 m3 53.42
RAZEM 53.42
9|KNR 4-04 |ST-03 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado-  |m3
d.2|1103-04 waniu | wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg-
tos¢ 1 km-Nawierzchnig rozbieralng (z kostkiftrylinkifptyty wywiezé
do zaplecza Zakiadu Gospodarki Komunalng] w Radlinie — 2.2 km
poz.7*0.12 m3 53.42
RAZEM 53.42
10|KNR 4-04 |5T-03 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zalado- |m3
d.2|1103-05 waniu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 1.2
poz.9 m3 53.42
RAZEM 53.42
11|KNR 2-31 |ST-03 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskows) m
d.2(0814-02
141.79 m 141.79
RAZEM 141.79
12|KNR 4-04 |ST-03 Rozebranie law, stop i fundamentéw- rozebranie murkow betono-  |m3
d.2|0302-01 wych
53.00 m? 53.00
RAZEM 53.00
13|KNR 4-04 |57-03 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado- |m3
d.2|1103-04 waniu | wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg-
tosé 1 km+UTYLIZACJA
poz.11*0.08*0.30+p0z.12 m3 56.40
RAZEM 56.40
3 1¢: Rozbidérki nawierzchni ul. Matejki
14|KNR 2-31 |ST-03 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- |m2
d.3|0803-03 micznych o grubosci 3 cm
767.15 m2 767.15
RAZEM 767.15
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151KNR 2-31 |ST-03 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-  |m2
d.3/0803-04 micznych - dalszy 1 e grubosci
Krotnos¢ =7
poz.14 m2 767.15
RAZEM 767.15
16|KNR 2-31 |ST-03 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypee ce-  |m
d.3|0813-03 mentowo-plaskowsj
187.90-+101.46+166.88 m 456.24
RAZEM 456.24
17|KNR 4-04 |8T-03 Whywiezienie gruzu z terenu rozbiérii przy mechanicznym zatado-  |m3
d.3|1103-04 waniu | wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
tos¢ 1 km+UTYLIZACJA
poz.14*0.10+poz.16*0.08*0.30 m3 87.66
RAZEM 87.66
4 1d: Rozbidrki przy istniejacym boisku sportowym
18|KNR 2-31 [ST-03 Rozebranie nawierzchni z kostkl betonowej-chodnlk wzdiuz ul. Ry- [m2
d.4/0807-01 duttowkie
19.99+77.68 m2 97.67
RAZEM 97.67
19/KNR 2-31 |ST-03 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- |[m2
d.4|/0803-03 micznych o grubosci 3 cm
29.12 m2 29.12
RAZEM 29.12
20|KNR 2-31 |ST-03 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- |[m2
d.4|0803-04 micznych - dalszy 1 cm gruboéci
Krotnosé = 7
29.12 m2 29.12
RAZEM 29.12
21/KNR 4-04 |ST-03 Przerzut i upryzmowanie gruzu z gruzowiska-spaletowanie kostki, |m3
d.4|1002-02 obrzegzy i trylinki
analogia
poz.22 m3 7.81
RAZEM 7.81
22|KNR 4-04 |ST-03 Wywiezlenig gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado-  |m3
d.4/1103-04 waniu | wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg-
tos¢ 1 km-Nawierzchnig rozbieralng (z kostkiftrylinki/plyt) wywiezé
do zaplecza Zakladu Gospedarki Komunalnej w Radlinie — 2,2 km
poz.18*0.08 m3 7.81
RAZEM 7.81
23|KNR 4-04 |ST-03 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado-  |m3
d.4{1103-05 waniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 1.2
pOZ. 22 m3 7.81
RAZEM 7.81
24|KNR 2-31 |ST-03 Rozebranie krawgznikow betonowych 15x30 cm na podsypce ce-  |m
d.4/0813-03 mentowo-piaskowe-jchodnik wzdtuz ul, Ryduttowkie
14.00+46.10 m 60,10
RAZEM 60.10
25|KNR 4-04 |ST-03 Wywiezlenie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado-  |[m3
d.4/1103-04 waniu | wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg-
tose 1 km+UTYLIZACJA
poz.19*0.10+poz.24*0.08*0.30 mé 4£.35
RAZEM 4.35
5 1e: Rozbidrki na skwerze przy ul. Hallera <etap |l
26|KNR 2-31 |ST-03 Rozebranie chodnikéw,- pozostatosel , wsp do R=0,50 m?2
¢.5/0815-01
0 m2 0.00
RAZEM 0.00
27|KNR 2-31 |ST-03 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.5|0814-02
Q m 0.00
RAZEM 0.00
28/KNR 4-04 |8T-03 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladg-  |m3
d.5|1103-04 waniu | wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
togé 1 km+UTYLIZACJA
0 m3 0.00
RAZEM 0.00
6 WYCINKA
281KINNR 1 8T-06 Mechaniczne cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 |szt.
d.6]0101-01 cm
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29 szt 29.00
RAZEM 29.00
30|KNNR 1 ST-06 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o &rednicy 16-25 |szt.
d.6|0101-02 cm
35 szl 35.00
RAZEM 35.00
31|KNNR 1 ST-06 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 |szi.
d.6|0101-03 cm
25 gzt 25.00
RAZEM 25.00
32| KNNR 1 ST-C6 Mechaniczne cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 36-45 |szt.
d.6|0101-04 cm
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
33|KNNR 1 ST-06 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniam pni o srednicy 46-55 |szt.
d.6|0101-05 om
8 szt. 8.00
RAZEM B.00
34|KNNR 1 |ST-06 Machaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 |szt.
d.6/0101-08 cm
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
35/KNNR 1 3T-06 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni ¢ Srednicy 66-75 |szt,
d.6/0101-07 cm
] szt, 5.00
RAZEM 5.00
IG|KNNR 1 ST-06 Wywozenie diuzyc na odleglosé da 2km. mp
d.6|0107-01
3.14*(8%0.05*0.05+22"0.40%0.10+22*0.15*0.15+16*0.20°0.20+12* |mp 80.31
0.25*0.25+6*0.30*0.30+20%0.35*0.35)*5.00
RAZEM 80.31
37 |KNNR 1 §T-08 Dodatek za kazdy nastepny 1km cdleglosci transportu diuzyc mp
d.6|0107-04 Krotnos¢ = 8
poz.36 mp 80.31
RAZEM 80.31
38[KNNR 1 ST-06 Wywozenie galezi na odleglosé do 2km, mp
d.6|0107-03
poz.362 mp 160.62
RAZEM 160.62
39|KNNR 1 ST-06 Dcdatek za kazdy nasigpny 1km odlegtodei transportu karpiny, ga- |mp
d.6/0107-05 lezi
Krotnosé = 8
poz.38 mp 160.62
RAZEM 160.62
A0|KNNR 1 ST-06 Wywozenie karpiny na cdleglosé do 2km.-przyjeto 50% wielkosci  {mp
d.6|0107-02 dtuzyc
poz.36*0.5 mp 40.16
RAZEM 40.16
41|KNNR 1 ST-06 Dodatek za kazdy nastepny 1km odleglosci transportu karpiny, ga- |mp
d.5|0107-05 tezi
Krotnoé = 8
poz.4Q mp 40.16
RAZEN 40.18
7 3a: Ksztattowanie terenu przy parkingu nr 1- etap Il
42|KNR 2-01 |ST-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi  {m3
d.7|0211-07 kat.l-Ill uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urob-
anatiza in- ku samochodami samowyladowezymi ~ZAKUP | DOWOZ BRAKU-
dywidualna JACEJ ILOSCI ZIEMI Z ODLEGLOSCI PRZYJETEJ PRZEZ WY-
KONAWCE
Q m3 0.00
RAZEM 0.00
43|KNR 2-01 |5T-06 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys, 3.0-10.0 m spycharka- |m3
d.710235-05 mi w gruncie Kat. [l1-[V
analiza in-
dywidualna
0 m3 0.00
RAZEM 0.00
8 3b: Ksztaltowanie terenu przy parkingu nr 2, siedziskach na skarpie i torze wrotkarskim
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44|KNR 2-01 |ST-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsieblernymi 0.60 m3 w ziemi  |m3
d.8|0211-07 kat.I-Ill uprzednio zmagazynowane] w hatdach z transportem urab-
analiza in- ku samochadami samowyladowczym| -ZAKUP | DOWOZ BRAKU-
dywidualna JACEJ ILOSCI ZIEMI Z ODLEGLOSCI PRZYJETEJ PRZEZ WY-
KONAWGCE
poz.45-(poz.85+p0z.118+poz. 150+poz.160+poz.291)-788.97- m3 1492 .47
21476
RAZEM 1482.47
45/KNR 2-01 |ST-06 Formowanie | zageszczanie nasypéw o wys. 3.0-10.0 m spycharka- | m?
d.8|0235-05 mi w gruncie kat. [ll-1V
analiza in-
dywidualna
1056.66+282.44+874.444788.97+214.76 m3 3217.27
; RAZEM 3217.27
9 dc: Ksztattowanie terenu pod droge techniczng dojazdows do budynku toalet
48|KNR 2-01 |ST-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.9/0211-07 kat.l-lll uprzednio zmagazynowane] w hatdach z transportem urob-
analiza in- ku samochodami samowytadowczyml -ZAKUP | DOWOZ BRAKU-
dywiduaina JAGEJ ILOSCI ZIEM| Z ODLEGLOSCI PRZYJETEJ PRZEZ WY-
KONAWCE
poz.47-poz.107 m3 384.44
RAZEM 384.44
47/KNR 2-01 |ST-06 Formowanie | zaggszczanie nasypow o wys. 3.0-10.0 m spycharka- |m3
d.9|0235-05 mi w gruncie kat, [ll-IV
analiza in-
dywidualna
710.18 m2 710.16
RAZEM 710.16
10 3d: Ksztalfowanie terenu pod $ciezke pieszo-rowerowa na calym terenie opracowania
48/KNR 2-01 |ST-01 Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.16211-07 kat.I-)ll uprzednio zmagazynowane] w haldach z transportem urob-
0|analiza in- ku samochodami samowytadowczymi -ZAKUP | DOWOZ BRAK-
dywidualna JACEJ ILOSCI ZIEMI Z ODLEGLOSCI PRZYJETEJ PRZEZ WY-
KONAWCE,
poz.48-poz.130 m3 59984.70
RAZEM 5994.70
49/ KNR 2-01 |ST-06 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. 3.0-10.0 m spycharka- | m3
d.1|0235-05 mi w gruncie kat. Ill-1V
0|analiza in-
dywidualna
7760.28 m3 7760.28
RAZEM 7760.28
1 de: Ksztaltowanie terenu pod Sciezke piesza przy skwerze od ul. Hallera -stap Il
B80/KNR 2-01 [ST-01 Roboty ziemna wyk.keparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi  |m3
d.1({0211-07 kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urob-
1lanaliza in- ku samochodami samowytadowczymi -ZAKUP | DOWOZ BRAKU-
dywidualna JACEJ ILOSCI ZIEMI Z ODLEGLOSCI PRZYJETEJ PRZEZ WY-
KONAWCE
0 m3 0.00
RAZEM 0.00
51/KNR 2-01 |ST-06 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. 3.0-10.0 m spycharka- [m3
d.1/0235-05 mi w gruncie kat, [[I-1V
1)analiza in-
dywidualna
Q m3 0.00
RAZEM 0.00
12 3f: Ksztaltowanie terenu pod sciezke pieszg przy ogrodzie sensorycznym -etap Il
52|KNR 2-01 |ST-01 Raboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 wziemi  |m3
d.1|0211-07 kat.l-lIl uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
2|analiza in- ku samochodami samowyladowczymi -ZAKUP | DOWOZ BRAKU-
dywidualna JACEJ ILOSCI ZIEMI Z ODLEGEOSCI PRZYJETEJ PRZEZ WY«
KONAWCE
0 m3 0.00
RAZEM 0.00
53|KNR 2-01 |8T-08 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. 3.0-10.0 m spycharka- [m3
d.1/0235-05 mi w gruncie kat. I[l-1V
2|analiza in-
dywidualna
0 m3 0.00
-5-
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RAZEM 0.00
13 PRACE HYDROTECHNICZNE
BAKNR-W 2- |ST-05 Kanaly z rury betonowych | Zelbetowych laczonych na uszczelkg  |m
d.1(18 0412-06 gumows, o §r. 800 mm- pod projektowana $ciezke pieszo-rowerows,
3
13.30+21.50 m 34.80
RAZEM 34.80
55 KNR-W 2- |8T-05 Studnia kierunkowsa pomigdzy Hllera 2 i Hallera 1 wysoko$é studni | stud.
d.1{18 0513-01 1 m $rednica 800 mm (pod projektowang §ciezke pieszo-rowerows)
3|analiza in-
dywidualna
1.00 stud, 1.00
RAZEM 1.00
56 KNR-W 2- |8T-05 Przepusty betonowe prostokatne- prefabrykowane lub wykonane na (m?2
d.1/02 0207-03 budowie-pod projektowana sciezke pleszo-rowerows,
3|analiza in-
dywidualna
(1.20+1.50)*2*28.00+(0.9+0.9)"2*23.30 m2 235.08
RAZEM 235.08
57|KNR-W 2- |8T-05 Kanaty z rury betonowych i Zzelbetowych taczonych na uszczelke |m
d.1|18 041206 gumowg o &r. 800 mm- pod projektowana Sciezke zejScia od przy-
3 stanku
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
58|KNR-W 2- |8T-05 Przepusty betonowe prostokatne- prefabrykcwane lub wykonane na|m?2
d.1|02 0207-03 budowie - pod projektowang, Sciezke zejécia od przystanku
3|analiza in-
dywidualna
(1.20+2.00)*2.00*(3.00+14.00+3.00) m2 128.00
RAZEM 128.00
591KNR-W 2- |ST-05 Przepusty betonowe prostokatne- prefabrykowane lub wykonane na;m2
d.1/02 0207-03 budowie - pod projektowana, $¢lezke na bagnie
3|analiza in-
dywidualna
{0.9+0.8)*2*(3.60+7.80) m2 41.04
RAZEM 41.04
60 ST-05 VWylot kanalizacji deszczowaj- ndcinek kofncowy - wg wytycznych z | szt
d.1|kalk. wtas- rys, nr 6
3na
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
14|45233252- ZAGOSPODAROWANIE TERENU
0
14, 5.1a D1 - nawierzchnia kotowa z kostki betonowej w ciggu ul. Matejki
1
61/KNR 2-31 |ST-15 Mechaniczne wykonanie koryta na cale] szerokosci jezdni i chodni- [m2
d.1(0101-01 kow w gruncie kat. |-V glgbokosci 20 cm
4.1
poz.64 m2 399.37
RAZEM 399.37
B2|KNR 2-31 [ST-15 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni i chodni- |m?
d.1(0101-02 kéw w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gleboloéal
4.1 Krotnoss = 8
noz.61 m2 389.37
RAZEM 399.37
63 KNR 2-01 |8T-15 Roboty ziemne wyk.koparkami podsighlernymi 0.60 m3 w ziemi m3
d.1/0212-07 kat.l-l1l uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urob-
4.1 ku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km
poz.64*0.62 m3 247.61
RAZEM 247.61
64|KNR 2-31 |ST-16 Mechaniczne profiiowanie i zageszenie podioza pod warstwy kons- |m2
d.1{0103-05 trukcyjne nawierzchni w gr.kat. V-Vl
4.1
399.37 m2 399.37
RAZEM 399.37
65|KNR AT- |8T-15 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespolu do stabilizacji - jm2
d.1]03 0201-03 pospdika , grubosé warstwy po zageszczeniu 30 em-stablizacja
4.1 spoiwem hydraulicznym - E2 - 80 MPa
1027.85 m2 1027.85
RAZEM 1027.85
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66/KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o gruboscipo  |m2
d.1|0114-05 zaggszcozeniu 15 cm-podbudowa ttuczniowa z kruszywa C 90/3, E2
4.1 - 130 MPa
poz.65 m2 1027.85
RAZEM 1027.85
87/ KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po  [m2
d.1/0114-07 Zaggszczeniu 8 cm-pedbudowa tuczniowa z kruszywa C 90/3, E2 -
4.1 130 MPa
poz.65 m2 1027.85
RAZEM 1027.85
88/KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dal- [m2
d.1|0114-C8 szy 1 cm gruboscl po zageszcezeniu-podbudowa tuczniowa z kru-
4.1 szywa C 00/3, E2 - 130 MPa
Krotnosé = -3
poz.65 m2 1027.85
RAZEM 1027.85
B69KNR 2-31 |8T-15 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m2
d.1|0105-07 3 cm grubo$é warstwy pe zageszczeniu
4.1
poz.65 ma2 1027.85
RAZEM 1027.85
TOKNR 2-31 |ST-15 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniern mechanicznym - |m2
d.1/0105-08 za kazdy dalszy 1 cm grubo$c warstwy po zaggszczeniu
4.1
poz.65 m2 1027.856
RAZEM 1027.85
71|NNRNKB |ST-15 Uktadanie nawierzchni chodrikow i placdw z betonowej kostki bru- [m2
d. 1231 0511- kowsj wibroprasowanef gr. 8 em - kostka betonowa wibroprasowa-
4,102 na o nawierzchni uszlachetnionej, bezfazowa
poz.65 m2 1027.85
RAZEM 1027.85
14, 5.1b D1 - nawierzchnia kotowa z kostki betnowej - zjazd na parking nr 1- etap |
2
72[KNR 2-31 |ST-15 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni | chodni- [m2
d.1/0101-01 kéw w gruncie kat. I-1V gleboko$ci 20 cm
42
0 m2 0.00
RAZEM 0.00
73/KNR 2-31 |ST-15 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodni- [m?2
d.1/0101-02 kéw w gruncle kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
4.2 Krotnosé = 8
0 mé 0.00
RAZEM 0.00
74/KNR 2-01 |ST-15 Roboty ziemne wyk koparkami podsiebiemymi 0.80 m3 w ziemi m3
d.1|0212-07 kat.l-11 uprzednio zmagazynowane] w hatdach z transportem urob-
4.2 ku samochodami samowytadowczymi ha odl.do 1 km
0 m? 0.00
RAZEM 0.00
75|KNR 2-31 |8T-15 Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podioza pod warstwy kons- [m?2
d.1(0103-05 trukcyjne nawierzchni w gr.kat.V-vI
4,2
0 m? 0.00
RAZEM 0.00
76|KNR AT- |ST-15 Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zsspolu do stabilizacji - |m?
d.1:03 0201-03 pospotka , grubosé warstwy po zageszezeniu 30 cm-stablizacja
4.2 spoiwem hydraulicznym - E2 - 80 MPa
0 m2 0.00
RAZEM 0.00
77/KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po  [m2
d.1|0114-05 zaggszczeniu 15 cm-podbudowa tluczniowa z kruszywa C 90/3, E2
4.2 - 130 MPa
0 m2 0.00
RAZEM 0.00
T8|KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o grubosct po  |mZ2
d.1/0114-07 zaggszezeniu 8 cm-podbudowa tiuczniowa z kruszywa G 90/3, E2 -
4.2 130 MPa
0 mZ 0.00
RAZEM 0.00
79 KNR 2-31 |§T-15 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa géra - za kazdy dal- [m2
d.1/0114-08 szy 1 cm gruboécl po zageszezeniu-podbudowa ttuczniowa z kru-
4.2 szywa C 90/3, E2 - 130 MPa
Krotnosc = -3
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0 m2 0.00
RAZEM 0.00
80/KNR 2-31 [ST-15 Padsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m2
d.1/0105-07 3 cm grubosc warstwy po zageszezeniu
4.2
poz.76 m2 0.00
RAZEM 0.00
81/ KNR 2-31 |ST-15 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m2
d.1/0105-08 za kazdy dalszy 1 cm grubos$é warstwy po zagegszczeniu
4.2
poz.76 m2 0.00
RAZEM 0.00
82 NNRNKB |ST-15 Ukladanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki bru- |m2
d.1/231 0511~ kowe] wibroprasowanej gr. 8 cm - kostka betonowa wibroprasowa-
4.2|102 na o nawierzchni uszlachetnione], bezfazowa
poz.76 m2 0.00
RAZEM 0.00
14, 5.2¢ D1 - nawierzchnia kolowa z kostki betonowej - zjazd na parking nr 2
3
83 KNR 2-31 |8T-15 Mechaniczne wykananie koryta na catej szerokesci jezdni i chodni- |m?
d.1|0104-01 kéw w gruncie kat. 1<V glebokosci 20 cm
4.3
poz.86 m2 88.13
RAZEM 98.13
84|KNR 2-31 |8T-15 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodni- |m?2
d.1/0101-02 kow w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm glebokoscl
4.3 Krotnosé = 8
poz.83 m2 98.13
RAZEM 98.13
85|KNR 2-01 [§T-15 Roboty ziemne wyk. koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi mé
d.10212-07 kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urob-
4.3 ku samochodami samowyladowczymi na odi.do 1 km
poz.86"0.62 m3 60.84
RAZEM 60.84
86|KNR 2-31 |ST-15 Mechaniczne profilowanie | zageszenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.1/0103-05 trukeyjne nawierzehni w gr.kat.V-vi
4.3
19813 - m2 98.13
RAZEM 98.13
87|KNR AT- |ST-15 Stabilizagja podioza cementem przy uzyciu zespoiu do stabilizacji - \m2
d.1(03 0201-03 pospdika , grubosé warstwy po zageszezeniu 30 cm-stablizacja
4.3 spoiwem hydraulicznym - E2 - 80 MPa
98.13 me 93.13
RAZEM 98.13
88|KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o gruboscipe  |m2
d.1|0%14-05 zageszezeniu 15 cm-podbudowa tuczniowa z kruszywa C 90/3, E2
4.3 - 130 MPa
poz.87 m? 98.13
RAZEM 98.13
89/KNR 2-31 [ST-15 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po  |m2 :
d.1/0114-07 zageszezeniu 8 cm-podbudowa tiuczniowa z kruszywa C 90/3, E2 -
4.3 130 MPa
poz.87 m2 98.13
RAZEM 98.13
90|KNR 2-31 |8T-15 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma - za kazdy dal- |m2
d.1|0114-08 szy 1 cm grubosci po zaggszezeniu-pedbudowa ftuczniowa z kru-
4.3 szywa C 90/3, E2 - 130 MPa
Krotnosé = -3
poz.87 me 98.13
RAZEM 98.13
91|KNR 2-31 |ST-15 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszezeniem mechanicznym - |m2
d.1|0105-07 3 cm grubos¢ warstwy po zageszezeniu
4.3
poz.87 m2 98.13
RAZEM 98.13
92|KNR 2-31 |8T-15 Podsypka cementowo-plaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - |m2
d.1(0105-08 za kaZdy dalszy 1 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
4.3
poz.87 m2 98.13
|RAZEM 98.13
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93|NNRNKB |8T-15 Ukladanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki bru-  |m2
d.1]231 0511- kowej wibroprasowanej gr. 8 cm - kostka betonowa wibrograsowa-
4.3|02 na o nawierzchni uszlachetnionej, bezfazowa
poz.87 m2 98.13
RAZEM 98.13
14, D2 - nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego do posesji przy ul. Ryditowskiej 27
4
24 KNR 2-31 |5T-15 Mechaniczne wykonanle koryta na catej szerokosgci jezdni i chodni- |m2
d.1/0101-01 kéw w gruncle kat. -1V gigbokoscl 20 cm
4.4
poz.97 m2 1180.81
RAZEM 1180.81
95 KNR 2-31 [8T-15 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni | chodni- |m?2
d.1/0101-02 kow w gruncle kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gebokoscl
4.4 Krotnosé = 8
poz.94 m2 1180.81
RAZEM 1180.81
98/KNR 2-01 |ST-15 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
d.1|0212-07 kat.|-l1} uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
4.4 ku samochodami samowytadowczymi na-odl.do 1 km
poz.97*0.60 m2 708.42
RAZEM 708.49
97|KNR 2-31 [ST-15 Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy kons- |m2
d.1|0103-05 trukeyjne nawierzchni w gr.kat. V-Vl
4.4
1180.81 m2 1180.81
RAZEM 1180.81
98|KNR AT- |ST-15 Stabllizacja podfoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - {m2
d.1|03 0201-03 pospétka , grubosé warstwy po zageszczeniu 30 cm-stablizacja
4.4 spoiwem hydraulicznym - E2 - 80 MPa
poz.97 ] m2 1180.81
RAZEM 1180.81
99|KNR 2-31 |8T-15 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o gruboécipo  {m2
d.1|0114-05 zaggszczeniu 15 cm-podbudowa thuczniowa z kruszywa C 90/3, E2
4.4 - 130 MPa
poz.97 m2 1180.81
RAZEM 1180.81
100|KNR 2-31 |ST-15 - Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdma o grubosci po  |m2
d.1,0114-07 zageszezeniu 8 cm-podbudowa thuczniowa z kruszywa C 9043, E2 -
4.4 130 MPa
poz.97 m2 1180.81
RAZEM 1180.81
101:KNR 2-31 |8T-15 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa géma - za kazdy dal- |m2
d.1/0114-C8 szy 1 om grubosci po zageszezeniu-podbudowa tluczniowa z kru-
4.4 szywa C 90/3, E2 - 130 MPa
Krotnos¢ = -3
poz.100 m2 1180.81
RAZEM 1180.81
102{KNR 2-31 |3T-15 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mgchanicznym - {m2
d.110105-07 3 cm grubos¢ warstwy po zageszcezeniu
4.4
poz.97 me 1180.81
RAZEM 1180.81
103|KNR 2-31 |ST-15 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - [m2
d.1j0105-08 za kazdy dalszy 1 cm gruboséé warstwy po zageszozeniu
4.4
poz.97 m? 1180.81
RAZEM 1180.81
104 NNRNKB |ST-15 Ukiadanie nawierzchni chodnikéw i placdw z betonowej kostki bru- [m2
d.1|231 0511- kowej wibraprasowanej gr. 6 cm - kostka betonowa wibroprasowa-
4.4|02 na o nawierzchni uszlachetnionej, bezfazowa
poz.97 m2 1180.81
RAZEM 1180.81
14, D2 - nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego drogi technicznej do budynku toalet
5
105|KNR 2-31 |ST-15 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosdl jezdni i chodni- jm?2
d.1|10101-01 kéw w gruncie kat. I-1V glebokosei 20 cm
4.5
poz.108 m2 542.86
RAZEM 542.86
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wa techn.
106|KNR 2-31 |8T-15 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdn! | chodni- |m?2
d.1(0101-02 kow w gruncle kat. i-1V - za kazde dalsze § cm gtebokosci
4.5 Krotnosé = 8
poz.105 m2 542.86
RAZEM 542.86
107|KNR 2-01 |3T-15 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi m?
d.10212-07 kat.l-lil uprzednio zmagazynowaneg] w hatdach z transportem urob-
4.5 ku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.108"0.60 m? 325.72
RAZEM 325.72
108|KNR 2-31 |8T-15 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy kons- |m2
d.1|0103-05 frukcyjne nawierzchni w gr.kat.v-vl
4.5
542.86 m2 542.86
RAZEM 542.86
109|KNR AT- |ST-15 Stabllizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizagji - |m2
d.103 0201-03 pospdika , grubosé warstwy po zageszcezeniu 30 cm-stablizacja
4.5 spolwem hydraulicznym - E2 - 80 MPa
poz.108 m2 542.86
RAZEM 542.86
110|KNR 2-31 {8715 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o gruboéei po m2
d.1{0114-05 zageszezeniu 15 em-podbudowa ttuczniowa z kruszywa C 80/3, E2
4.5 - 130 MPa
poz.108 m? 542.86
RAZEM 542.86
111/KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubodci po  |m?
d.1/0114-07 zageszcezeniu 8 cm-podbudowa ttuczniowa z kruszywa C 9043, E2 -
4.5 130 MPa
poz.108 m2 542.86
RAZEM 542.86
112|KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna - za kazdy dal- |m2
d.110114-08 szy 1 om grubosci po zageszczeniu-podbudowa thuczniowa z Kru-
4.5 szywa G 90/3, E2 - 130 MPa
Krotnoéé =-3
poz.111 m2 542.86
RAZEM 542.86
113|KNR 2-31 [S8T-15 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m2
d.1|0105-07 3 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu
4.5
pez. 108 m2 542.86
RAZEM 542.86
114|KNR 2-31 [ST-15 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m2
d.1/0105-08 za kazdy daiszy 1 cm grubo$é warstwy po zaggszezeniu
4.5
poz.108 m2 542.86
RAZEM 542.86
115/NNRNKB |ST-15 Uktadanie nawierzchnl chadnikow i placéw z betonowej kostki bru- |m2
d.1/231 0511 kowej wibroprasowanej gr. 6 cm - kostka betonowa wibroprasowa-
4.5(02 na o nawierzchni uszlachetnionej, hezfazowa
poz.108 m2 542.86
RAZEM 542.86
14. D5 - nawisrzchnia zatok autobusowych
5]
116|KNR 2-31 |8T-15 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni | chodnl- m?2
d.110101-01 kéw w gruncie kat. I-1V gigbokogci 20 cm
4.6
poz.119 m2 122.76
RAZEM 122.76
117|KNR 2-31 |ST-15 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni i chodni- [m?
d.1]0101-02 kéw w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm glebokoscl
4.8 Krotnos¢ = 12
puz.116 m2 122.78
RAZEM 122.76
118/KNR 2-01 |ST-15 Rahoty ziemne wyk. koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
d.1;0212-07 kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
4.6 ku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km
poz.119*0.82 ’ m3 100.66
RAZEM 100.66
118|KNR 2-31 |ST-15 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy kons- |m?2
d.1{0103-05 frukoyjne nawierzchni w gr.kat. V-Vl
4.6
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122.76 m? 122.78
RAZEM 122.76
120|KNR AT- |ST-15 Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespolu do stabilizacji - |m2
d.1|03 0201-03 pospdtka , grubosc warstwy po zageszczeniu 25 cm-stablizacja
4.6|analiza in- spoiwem hydraulicznym - E2 - 80 MPa
dywidualna
poz. 119 m2 122.76
RAZEM 122.76
121|KNR AT- [ST-15 podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzans} spoiwem hydrau-  [m2
d.103 0201-03 licznym E2 - 100 MPa gr 25 cm
4.6|analiza in-
dywidualna
poz.119 m2 122.76
RAZEM 122.76
122|KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboscipo  |m2
d.1|0114-05 zageszczeniu 15 cm-podbudowa z kruszywa famanego 0/63 E2 -
4.6 160 MPa
poz.119 m2 122.76
RAZEM 122.76
123|KNR 2-31 |8T-15 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o gruboécipo  |m2
d.1(0114-07 zageszczeniu 8 em-pedbudowa z kruszywa tamanego 0/63 E2 -
4.6 180 MPa
poz.119 m2 122.76
RAZEM 122.76
124|KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dal- |m2
d.1/0114-08 szy 1 cm grubosci po zageszezeniu-podbudowa z kruszywa fama-
4.6 nege 0/63 E2 - 160 MPa
Krotnosé = -3
poz.123 m2 122.76
RAZEM 122.76
125 KNR 2-31 |8T-15 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcezeniem mechanicznym - |m2
d.1|0105-07 3 cm grubos¢ warstwy po zageszezeniu
4.8
poz.119 m2 122.76
RAZEM 122.76
126/ KNR 2-31 |ST-15 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - |m2
d.1|0105-08 za kazdy dalszy 1 em grubosé warstwy po zageszczeniu
4.6
poz.119 m2 122.76
RAZEM 122.76
127|NNRNKB  |ST-15 Uktadanie nawierzchni chodnikow i placdw z betonowej kostki bru- [m2
d.1|1231 0511- kowej wibroprasowanej gr. 8 cm - kostka betonowa wibroprasowa-
4.6|02 na
poz.119 m?2 122.76
RAZEM 122.76
14. D6a nawierzchnia piesza i rowerowa (kostka betonowa) na sciezce pieszo-rowerowej
7
128 KNR 2-31 |8T-15 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- [m2
d.1/6101-01 kdw w gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm
47
poz.131 m2 4413.96
RAZEM 4413.96
129|KNR 2-31 |ST-15 Mechaniczne wykonanie koryta na cate] szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.110101-02 kéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
4.7 Krotnosc = 4
poz.128 m?2 4413.98
RAZEM 4413.96
130|KNR 2-01 |ST-15 Reboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
d.1(0212-07 kat.|-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urab-
47 ku samochodami samowytadowezymi na odl.do 1 km
poz.128*0.40 tn3 1765.58
RAZEM 1765.58
131|KNR 2-31 |8T-15 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.1(0103-05 trukcyjne nawierzchni w gr.kat. V-Vl
4.7
4413.96 m2 4413.96
RAZEM 4413.96
132|KNR AT- |ST-15 Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - [m2
d.1103 0201-03 pospotka , grubosé warstwy po zageszozeniu 30 cm-stablizagja
4.7 spoiwem hydraulicznym - E2 - 80 MPa
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poz.131 m2 4413.98
RAZEM 4413.96
133/KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o gruboscipo  'm?
d.1/0114-05 zageszczeniu 15 cm-podbudowa tluczniowa z kruszywa C 80/3, E2
4.7 - 130 MPa
poz.131 m2 4413.96
RAZEM 4413.96
134|KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za kazdy dal-  |m?2
d.1/0114-06 szy 1 ¢m grubosci po zageszczeniu-podbudowa fuczniowa 2z kru-
4.7 szywa C 90/3, E2 - 130 MPa
Krotnosé = -5
poz.131 m? 4413.96
RAZEM 4413.96
135/KNR 2-31 |5T-15 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m2
d.1|0105-07 3 om grubos¢ warstwy po zageszczeniu
4.7
poz.131 m2 4413.96
RAZEN 4413.96
136/KNR 2-31 |ST-15 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m2
d.1|0105-08 za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zaggszczeniu
4.7
poz.131 m2 4413.96
RAZEM 4413.96
137|{NNRNKB |ST-15 Uktadanie nawierzchni chodnikéw | placoéw z betonowe] kostki bru- | m2
d.1]|231 0511- kowej wibroprasowanej gr. 6 cm - kostka betonowa wibroprasowa-
47|02 na o nawierzchni uszlachetnione), bezfazowa
poz.131 m2 4413.96
RAZEM 4413.96
14. D6b nawlierzchnia piesza | rowerowa {kostka betonowa) - skwer przy ul. Hallera i zejScie od
8 przystanku-etap |l
138|KNR 2-31 |ST-15 Mechaniczne wykonanie koryta na cate] szerokosci Jezdni i chodni- |m?2
d.1[0101-01 kéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm
4.8
4 m2 0.00
RAZEM 0.00
139|KNR 2-31 |8T-15 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoscl jezdni | chodni- |m2 |
d.1/0101-02 kow w gruncie kat. -1V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
4.8 Krotnoéd = 4
] poz.138 m2 0.00
RAZEM 0.00
140/KNR 2-01 |ST-15 Raboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi ma3
d.1/0212-07 kat.I-[ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
4.8 ku samochodami samowytadowezymi na odl.do 1 km
poz.138*0.40 m3 0.00
RAZEM 0.00
141{KNR 2-31 |8T-15 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy kons- (m2
d.1]0103-05 frukcyjne nawierzchnl w gr.kat. V-Vl
4.8
0 m2 0.00
RAZEM 0.00
142|KNR AT- [ST-15 Stabilizacja podioZza cementem przy uzyciu zespolu do stabilizac]i - |m2
d.1|03 0201-03 pospdika , grubosé warstwy po zagegszezeniu 30 cm-stablizacja
4.8 spoiwem hydraulicznym - E2 - 80 MPa
poz. 141 m2 0.00
RAZEM 0.00
143|KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o gruboscipo  |m2
d.1/0114-05 zagaszczeniu 15 cm-podbudowa tluczniowa z kruszywa C 90/3, E2
4.8 - 130 MPa
poz.141 m?2 0.00
RAZEM 0.00
144iKNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dal-  |m2
d.1|0114-06 szy 1 cm grubosci po zageszezeniu-podbudowa tluczniowa z kru-
4.8 szywa C 80/3, E2 - 130 MPa
Krotnosé = -5
poz.141 m2 0.00
RAZEM 0.00
145|KNR 2-31 |8T-15 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszezenlem mechanicznym - |m?2
d.10105-07 3 cm grubose warstwy po zaggszczeniu
4.8
poz. 141 m2 0.00
RAZEM 0.00
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146|KNR 2-31 |ST-15 Podsypka cementowo-plaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - |m2
d.1{0105-08 za kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu
4.8
poz. 141 m? 0.00
RAZEM 0.00
147|NNRNKB | 8T-15 Uktadanie nawierzchni chodnikéw 1 placow z betonowej kostki bru- |m2
d.1/231 0511~ kowej wibroprasowanej gr. 6 cm - kostka betonowa wibroprasowa-
4.8/02 na o nawierzchni uszlachetniongj, bezfazowa
poz.141 m2 0.00
RAZEM 0.00
14, Déc - nawierzchnia piesza i rowerowa {kostka betonowa) - przy parkingu nr 2 i torze wrotkar-
9 skim
148/ KNR 2-31 [ST-15 Mechaniczne wykonanie keryta na cate] szerokoscl jezdni i chodni- |m?2
d.1(0101-01 kéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm
49
poz.151 m2 341.74
RAZEM 341.74
149/ KNR 2-31 |ST-15 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni | chodni- |m2
d.110101-02 kéw w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze § cm glebokosci
4.9 Krotrosc =4
poz.148 m2 341.74
RAZEM 341.74
150{KNR 2-01 {ST-15 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
d.10212-07 kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urob-
4.9 ku samochedami samowyladowczymi na odl.do 1 km
poz.148*0.40 m3 136.70
RAZEM 136.70
151|KNR 2-31 |ST-15 Mechaniczne profilowanie | zaggszenie podioza pad warstwy kons- |m?2
d.1/0103-05 frukeyjne nawierzchni w gr.kat.V-vl
4.9
341.74 m? 344.74
RAZEM 341.74
162|KNR AT-  [ST-15 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespolu do stabilizaci - |m?2
d.1|03 0201-03 pospstka , grubese warstwy po zageszczeniu 30 em-stablizacja
4.9 spoiwem hydraulicznym - E2 - 80 MPa
poz.151 m2 341.74
RAZEM 341.74
153|KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po  |m2
d.1|/0114-05 zageszczeniu 15 em-padbudowa ttuczniowa z kruszywa C 90/3, E2
4.9 - 130 MPa
poz.151 m2 341.74
RAZEM 341.74
154|KNR 2-31 18T-15 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dal- |m2
d.1|0114-06 szy 1 cm gruboscei po zageszezeniu-podbudowa ttuczniowa z kru-
4.9 szywa C 90/3, E2 - 130 MPa
Krotnose = -5
poz.151 mz2 341.74
RAZEM 341.74
155|KNR 2-31 |8T-15 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - |m?2
d.1]0105-07 3 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
4.9
poz.151 m2 341.74
RAZEM 341.74
156 KNR 2-31 |ST-15 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m?2
d.1/0105-08 za kazdy dalszy 1 cm grubos$c warstwy po zageszezeniu
4.9
poz.151 m2 341.74
RAZEM 341.74
157/NNRNKB [ST-15 Uktadanie nawierzchni chodnikdw i placdw z betonowej kostki bru- ;m2
d.1(231 0511~ kowej wibroprasowanej gr. 6 cm - kostka betonowa wibroprasowa-
4.8/02 na o nawierzchni usziachetniongj, bezfazowa
poz.151 m2 341.74
RAZEM 341.74
14. D6d - nawierzchnia piesza i rowerowa {kostka betonowa) - przy zatoce autobusowej
10
158 KNR 2-31 {ST-15 Mechaniczne wykonanie koryta na cate] szerokesci jezdni | chodni- |m?2
d.110101-01 kéw w gruncle kat. -1V glebokosci 20 cm
4.1
0
91.91 m2 91.91
RAZEM 91.91
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159|KNR 2-31 |ST-15 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodni- |m?
d.1|0101-02 kow w gruncie kat. [-1V - za kazde dalsze 5 cm giebokosci
4.1 Krotnosé = 4
0
poz.158 m2 91.91
RAZEM 91.91
160|KNR 2-01 |ST-15 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
¢.110212-07 kat.|-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
4.1 ku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
0
poz.158*0.40 m3 36.76
RAZEM 36.76
161|KNR 2-31 18T-15 Mechaniczne profilowanie | zageszenie podicza pod warstwy kons- |m2
d.1{0103-05 frukeyjne nawlerzchnl w gr.kat.V-\i
4.1
0
97.73 m2 97.73
RAZEM 97.73
162|KNR AT- |S§T-15 Stabilizacja podioZza cementem przy uzyciu zespolu do stabilizacji - |m2
d.1]03 0201-03 pospotka , grubosc warstwy po zageszezeniu 30 cm-stablizacja
4.1 spoiwem hydraulicznym - E2 - 80 MPa
0
poz.161 m2 97.73
RAZEM 97.73
163|KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po  :m?2
d.110114-05 zageszczeniu 15 cm-pedbudowa tluczniowa z kruszywa C 90/3, E2
4.1 - 130 MPa
o
poz.161 m2 97.73
RAZEM 97.73
164 KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa tamanego - warsiwa dolna - za kazdy dal-  |m2
d.1/0114-C6 szy 1 cm grubosci po zageszezeniu-podbudowa thuczniowa z kru-
4.1 szywa C 90/3, E2 - 130 MPa
0 Krotnosé = -5
poz. 161 mé 97.73
RAZEM 97.73
185/ KNR 2-31 |ST-15 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m2
d.1/0105-07 3 om grubos¢ warstwy po zageszczeniu
4.1
0
poz.161 m2 97.73
RAZEM 97.73
166|KNR 2-31 |3T-15 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m2
d.1(0105-08 za kazdy dalszy 1 cm grubosc warstwy po zageszczeniu
4.1
0
poz.161 m2 97.73
RAZEM 97.73
167/NNRNKB |58T-15 Ukladanie nawierzchni chodnikdw i placow z betonowej kastki bru- [m?2
d.1]231 0511- kowej wibroprasowanej gr. 6 cm - kostka betonowa wibroprasowa-
4,102 na o nawierzchni uszlachetnionej, bezfazowa
0
poz.161 m?2 97.73
RAZEM 97.73
14. D6e - nawierzchnia piesza i rowerowa {kostka betonowa) - przy budynku toalet
11
168|KNR 2-31 |8T-15 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodni- |m?2
d.$]0101-01 kow w gruncie kat. -1V glebokosei 20 om
4.1
1
poz.171 m2 196.27
RAZEM 196.27
169|KNR 2-31 |ST-15 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerckosel jezdni | chodni- |m2
d.1(0101-02 kéw w gruncie kat, |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
4.1 Krotnosé = 4
1
poz.168 mZ2 108.27
RAZEM 196.27
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170/ KNR 2-G1 |8T-15 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemf m3
d.1|0212-07 kat.l-lll uprzednio zmagazynowane] w hatdach z transportem urob-
4.1 ku samochedami samowyfadowczymi na odl.do 1 km
1
poz.168%0.40 m3 78.51
RAZEM 78.51
171|KNR 2-31 |8T-15 Mechaniczne profilowanie | zageszenie poditoza pod warstwy kons- |m2
d.1{0103-05 trukcyjne nawierzchni w gr.kat. V-Vl
4.1
1
196.27 me 196.27
RAZEM 196.27
172|KNR AT- |ST-15 Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizac)f - |m2
d.1/03 0201-03 pospoétka , grubosé warstwy po zageszcezeniu 30 cm-stablizacja
41 spoiwem hydraulicznym -~ E2 - 80 MPa
1
poz.171 m2 196.27
RAZEM 196.27
173|KNR 2-31 [ST-15 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubescipo  [m2
d.1/0114-05 zageszezeniu 15 cm-podbudowa thuczniowa z kruszywa C 90/3, E2
4.1 - 130 MPa
1
poz.171 m2 196.27
RAZEM 196.27
174|KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dal-  |m2
d.1/0114-06 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu-podbudowa tuczniowa z kry-
4.1 szywa C 90/3, E2 - 130 MPa
1 Krotnosé = -5
poz. 171 m2 198.27
RAZEM 196.27
175|KNR 2-31 |8T-15 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszozeniem meachanicznym - |m?
¢.1|10105-07 3 cm grubosE warstwy po zageszczeniu
4.1
1
poz.171 m2 196.27
RAZEM 196.27
176|KNR 2-31 |ST-16 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - |m2
d.1/0105-08 za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszezeniu
4.1
1
poz.171 m2 196.27
RAZEM 196.27
177[NNRNKB  |ST-15 Uktadanie nawierzchni chodnikow 1 placéw z betonowej kostki bru-  |[m2
d.1/231 0511- kowe] wibroprasowanej gr. 6 cm - kostka betonowa wibroprasowa-
4.1|02 na o nawierzchni usziachetnionsj, bezfazowa
1
poz. 171 m2 196.27
RAZEM 196.27
14. D&f - nawierzchnia piesza i rowerowa (kostka betonowa) - przy sciezce po bagnie- etap Il
12
178/KNR 2-31 {ST-15 Machaniczne wykonanie karyta na calej szerokos$ci jezdni i chodni- {m2
d.1/0101-01 kéw w gruncie kat. I-1V glebokosct 20 ¢m
4.1
2
0 me 0.00
RAZEM 0.00
179 KNR 2-31 |ST-15 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodni- [m2
d.1/0101-02 kdw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
4.1 Krotnosc = 4
2
poz.178 m2 0.00
: RAZEM 0.00
180/KNR 2-01 |ST-15 Roboty ziemne wyk.koparkami pedsigbiernymi 0.80 m3 w ziemi m3
d.1|0212-07 kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
4.1 ku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km
2
poz.178%*0.40 m3 0.00
RAZEM 0.00
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181|KNR 2-31 |8T-15 Mechaniczne profiiowanie | zaggszenie podioza pod warstwy kons- |m?
d.110103-05 trukcyjne nawierzchni w gr.kat. V-Vl
4.1
2
0 m2 0.00
RAZEM 0.00
182 KNR AT- |ST-15 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespolu do stabilizagji - |m2
d.1/03 0201-03 pospéika , grubosé warstwy po zaggszczeniu 30 cm-stablizacja
4.1 spoiwem hydraulicznym - £E2 - 80 MPa
2
poz.181 m2 0.00
RAZEM 0.00
183|KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dcina o gruboscipo  |m2
d.1/0114-05 zageszczeniu 15 em-podbudowa tuczniowa z kruszywa C 90/3, E2
4.1 - 130 MPa
2
poz.181 m2 0.00
RAZEM 0.00
184|KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dal- 1m2
d.110114-C6 szy 1 cm grubosci po zagaszczeniu-podbudewa thuczniowa z kru-
4.1 szywa C 90/3, E2 - 130 MPa
2 Krotnosé = -5
poz.181 m2 0.00
RAZEM 0.00
185/KNR 2-31. |5T-15 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m2
d.1(0105-07 3 om grubosé warstwy po zageszezeniu
4.1
2
poz.181 m2 0.00
RAZEM 0.00
186|KNR 2-31 ST-15 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszozeniem mechanicznym - (m2
d.1|0105-08 za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warsfwy po zageszczeniu
4.1
2
poz.181 m2 0.00
RAZEM 0.00
187|NNRNKB  |ST-15 Ukiadanie nawlerzchnl chodnikdw | placow z betenowe] kostki bru- jm2
d.1]231 0511- kowej wibroprasowanej gr. 6 cm - kostka betonowa wibroprasowa-
4,102 na ¢ nawierzchni uszlachetniongj, bezfazowa
2
poz.181 m2 0.00
RAZEM 0.00
14. Dég - nawierzchnia piesza i rowerowa {kostka betonowa) - przy szybie Reden
13
188/ KNR 2-31 |ST-15 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- [m2
d.1/0101-01 kow w gruncie kat. I-1V glebokosci 20 cm
4.1
3
1380,52 m2 1380.52
RAZEM 1380.52
189|KNR 2-31 |S8T-15 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni i chodni- |m2
d.1|3101-02 kow w gruncie kat, [-1V - za kazde dalsze 5 em glebokoéci
4.1 Krothos¢ = 4
3
poz.188 m2 1380.52
RAZEM 1380.52
190|KNR 2-01 |ST-15 Roboty ziemne wyl.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
d.1/0212-07 kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpertem urob-
4.1 ku samochodami samowytadowczymi na odl.do 4 km
3
poz.188*0.40 m3 552.21
RAZEM 552.21
191|KNR 2-31 |ST7-15 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.1|0103-05 trukeyjne nawierzchni w gr.kat.v-vI
4.1
3
780.15+62.26-3.5+129.42+631.17 m2 1599.50
[RAZEM | 1589.50
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192|KNR AT- |S§T-15 Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespolu do stabilizacji - |m?
d.1(03 0201-03 pospotka , grubosé warstwy po zageszezeniu 30 cm-stablizacja
41 spoiwem hydraulicznym - E2 - 80 MPa
3
poz. 191 m2 1599.50
RAZEM 1599.50
193{KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa delna o grubosci po  |m?2
d.1{0114-05 zageszczeniu 15 em-podbudowa Huczniowa z kruszywa C 80/3, E2
41 - 130 MPa
3
poz.191 m2 1599.50
RAZEM 1599.650
194 KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za kazdy dal-  |m2
d.1/0114-06 szy 1 cm grubosci pe zageszczeniu-podbudowa ttuczniowa z kru-
4.1 szywa C 80/3, E2 - 130 MPa
3 Krotnos¢ = -5
poz.191 m2 1599.50
RAZEM 1599.50
195 KNR 2-31 |ST-15 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m2
d.1/0105-07 3 cm grubos¢ warstwy po zaggszczeniu
4.1
3
poz.191 m2 1598.50
RAZEM 1599.50
196/ KNR 2-31 |ST-15 Podsypka cementowo-piaskowa z zagaszczeniem mechanicznym - |m2
d.1/0105-08 za kazdy dalszy 1 cm grubosé warstwy po zageszezeniu
4.1
3
poz.191 me 15089.50
RAZEM 1599.50
197|NNRNKB |ST-15 Ukiadanie nawierzchni chodnikow i placow z betonowej kostki bru- |m?
d.11231 0511- kowej wibroprasowanej gr. 6 cm - kostka betonowa wibroprasowa-
4.1]02 na a nawierzchni uszlachetnionej, bezfazowa
3
poz.191 m? 1599.50
RAZEM 1599.50
14. D6h - nawierzchnia piesza i rowerowa (kostka betonowa) - przy ogrodzie sensorycznym-
14 etap Il
198|KNR 2-31 |ST-15 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m?
d.1/0101-01 kow w gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm
4.1
4
0 m? 0.00
RAZEM 0.00
199|KNR 2-31 |8T-15 Machaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodni- |m2
d.1|0101-02 kow w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gigbokoscl
4.1 Krotnosé = 4
4
poz.198 m2 0.00
RAZEM 0.00
200|KNR 2-01 |ST-15 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
d.1;0212-07 kat.l-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
4.1 ku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km
4
poz.198*0.40 m3 0.00
RAZEM 0.00
201|KNR 2-31 |ST-15 Mechaniczne profilowanie | zageszenie podtoza pod warstwy kong- jm?2
d.1/0103-05 trukcyjne nawigrzchni w gr.kat.V-vI
4.1
4
0 m? 0.60
RAZEM 0.00
202|KNR AT- |8T-15 Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - |m?2
d.1{03 0201-03 pospodtka , grubose warstwy po zaggszczeniu 30 cm-stablizacja
4.1 spoiwem hydraulicznym - E2 - 80 MPa
4
poz.201 m?2 0.00
RAZEM 0.00
203|KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa doina ¢ gruboéci po |m2
d-1|0114-05 zaggszezeniu 15 cm-podbudowa ttuczniowa z kruszywa C 90/3, E2
4.1 - 130 MPa
4
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CBMIAR
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pez.201 m2 0.6%
RAZEM 0.00
204|KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dal- |m2
d.1|0114-06 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu-podbudowa thiczniowa z kru-
4.1 szywa C 90/3, EZ - 130 MPa
4 Krotno&é = -5
poz.201 m2 0.00
RAZEM 0.00
205|KNR 2-31 (ST-15 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszezeniem mechanicznym - 1m2
d.1{0105-07 3 cm grubosé warstwy po zaggszczeniu
4.1
4
poz.201 m2 0.00
RAZEM 0.00
206|KNR 2-31 |8T-18 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczenlem mechanicznym - (2
d.10105-08 Za kazdy dalszy 1 cm grubosc¢ warstwy po zaggszczeniu
4.1
4
poz. 201 m2 0.00
RAZEM 0.00
207|NNRNKB |ST-15 Uktadanie nawierzchni chodnikdw i placdw z betonowej kostki bru- |m2
d.1231 0511- kowsj wibroprasowanej gr. 6 cm - kostka betonowa wibroprasowa-
4,102 na o nawierzchni uszlachetnionej, bezfazowa
4
poz.201 m2 0.00
RAZEM 0.00
14, D8i - nawierzchnia piesza i rowerowa (kostka betonowa) - przy parkingu nr 1-etap ||
15
208 KNR 2-31 [8T-15 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosel jezdni | chodni- |m2
d.1/0101-01 kdw w gruncie kat. |-V gigbokasci 20 cm
4.1
5
0 m2 0.00
RAZEM 0.00
209/ KNR 2-31 |8T-15 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoscl jezdni i chodni- [m2
d.1/0101-02 kéw w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
4.1 Krotnogé = 4
5
poz.208 m2 0.00
RAZEN 0.00
210|KNR 2-01 |ST-15 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
d.1|0212-07 kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urob-
4.1 ku samcchodami samowytadowezymi na odl.do 1 km
5
pcz.208%0.40 m3 0.00
RAZEM 0.00
211|KNR 2-31 |ST-15 Mechaniczne profilowanls | zageszenie podioza pod warstwy kons- |m2
d.1/8103-05 trukcyjne nawierzchni w gr.kat.V-VI
4.1
5
0 m2 0.00
RAZEM 0.00
212|KNR AT- |8T-15 Stabilizacia podioZza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - |m?
d.1|03 0201-03 pospétka , grubosé warstwy po zaggszczeniu 30 em-stablizacja
4.1 spoiwem hydraulicznym - £E2 - 80 MPa
5
poz.211 m2 0.00
RAZEM 0.00
213{KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubodci po |m2
d.1(0114-05 zageszczeniu 15 cm-podbudowa tluczniowa z kruszywa C 90/3, E2
4.1 - 130 MPa
5
poz.211 m2 0.00
RAZEM 0.00
214|KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dal- |m?
d.110114-06 szy 1 cm grubosci po zageszezeniu-podbudowa Huczniowa z kru-
4.1 szywa C 90/3, E2 - 130 MPa
5 Krothogé = -5
poz.211 m2 G.00
RAZEM 0.00

-18 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 18064 Uzytkownik: Urzad Miasta Radlin




Park Jerdanowki-etap l.ath OBMIAR
Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jim. | Poszcz. Razem
wa techn.
215/ KNR 2-31 [8T-15 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m2
d.1/0105-07 3 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
4.1
5
poz.211 m2 0.00
RAZEM 0.00
216|KNR 2-31 |S§T-15 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszcozenlem mechanicznym - |m2
d.110105-08 za kazdy dalszy 1 cm grubos$é warstwy po zageszczeniu
4.1
5
poz.211 m2 (.00
RAZEM 0.00
217 NNRNKB |8T-15 Ukladanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki bru- [m2
d.1231 0511- kowej wibroprasowanej gr. & om - kostka betonowa wibroprasowa-
4.1(02 na o nawierzchni uszlachetnionej, bezfazowa
5
poz.211 m2 0.00
RAZEM 0.00
14. D7 - nawierzchnia toru wrotkarskiego
16
218|KNR 2-31 |ST-15 Mechanlczne profilowanie | zageszenie podicza pod warstwy kons- [m?
d.1/0103-05 trukcyjne nawierzehni w gr.kat. V-Vl
4.1
8
1483.32 m2 1483.32
RAZEM 1463.32
219|KNR AT-  |ST-15 Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespolu do stabilizacgji - [m?2
d.1/03 0201-03 pospdtka , grubosé warstwy po zageszczeniu 30 cm-stablizacja
4.1 spoiwem hydraulicznym - E2 - 80 MPa
6
poz.218 m2 1463.32
RAZEM 1463.32
220|KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po  |m2
d.1]0114-05 zaggszezeniu 15 cm-podbudowa tiuczniowa z kruszywa C 9073, E2
4.1 - 130 MPa
8
poz.218 m2 1463.32
RAZEM 1463.32
221|KNR 2-31 |8T-15 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po  |m2
d.1|0114-07 zageszczeniu 8 cm-podbudows #uczniowa z kruszywa C 90/3, E2 -
4.1 130 MPa
6
poz.218 me 1463.32
RAZEM 1463.32
222/KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dal- [m?2
d.1/0114-08 szy 1 cm grubosci po zaggszczeniu-podbudowa tluczniowa z kru-
4.1 szywa C 90/3, E2 - 130 MPa
8 Krotnosé = -3
poz.221 m2 1463.32
RAZEM 1463.32
223|KNR 2-31 |8T-15 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.110310-01 warstwa wiazgca asfaltowa - grubosé po zageszez. 4 cm
4.1
8
poz.218 m2 1463.32
RAZEM 1463.32
224[KNR 2-31 |ST-15 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.1(0310-02 warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosé po za-
41 geszez.
6
poz.218 m2 1463.32
RAZEM 1463.32
225/KNR 2-31 |ST-15 Nawilerzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - me
d.1/0310-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
4.1
6
poz.218 mn? 1463.32
RAZEM 1463.32
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226|KNR 2-31 |ST-18 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.1|0310-06 warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$é po za-
4.1 geszcez.
8
poz.218 m? 1463.32
RAZEM 1463.32
14. D8 - nawierzchnia piesza z cegly klinkierowj w ogrodzie sensorycznym- etap Il
17
227|KNR 2-31 |ST-15 Mechaniczne wykonanie koryta na cate] szerokosd jezdni i chodni- |m?2
4.1|10101-01 kéw w gruncie kat. 1-1V gtebokesci 20 cm
4.1
7
Q me 0.00
RAZEM 0.00
228|KNR 2-31 |ST-15 Mechaniczne wykonanie koryta na cate] szerokoscl jezdni i chodni- | m?2
d.110101-02 kéw w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
4.1 Krotnosc = 4
7
poz.227 m2 0.00
RAZEM 0,00
229|KNR 2-01 |8T-15 Roboty zismne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
d.1|0212-07 kat.|-ll uprzednic zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
4.1 ku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
7
0 m3 0.00
RAZEM 0.00
230|KNR 2-31 |8T-15 Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy kons- |m2
d.1/0103-05 trukeyjne nawierzchni w gr.kat. V-Vl
4.1
7
0 m2 0.00
RAZEM 0.00
231|KNR AT- [ST-15 Stabilizacja podioza cementem przy Uyciu zespotu do stabilizacji - |m?2
d.1(03 0201-03 pospdtka , grubosé warstwy po zageszcozeniu 30 cm-stablizacja
4.1 spoiwem hydraulicznym - E2 - 80 MPa
7
poz.230 m? 0.00
RAZEM 0.00
232|KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboscipo  |m2
d.110114-05 zageszezeniu 15 em-podbudowa ttuczniowa z kruszywa C 90/3, E2
4.1 - 130 MPa
7
p0z.230 m2 0.00
RAZEM 0.00
233/KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dal-  |m2
d.1/0114-06 szy 1 om grubosci po zageszezeniu-podbudowa Huczniowa z kru-
4.1 szywa C 90/3, E2 - 130 MPa
7 Krotnosé = -5
poz.230 m? 0.00
RAZEM 0.00
234|KNR 2-31 |ST-15 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - (m?2
d.1|/0105-07 3 cm grubosc warstwy po zageszczeniu
4.1
7
poz.230 m2 0.00
RAZEM 0.00
235/KNR 2-31 |ST-15 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m2
d.1/0105-08 za kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po zaggszczeniu
4.1
7
poz.230 m2 0.00
RAZEM 0.00
236|KNR 18-01 |ST-15 Posadzki z cegly budowlang] na rab na podsypce piaskowej-8,5 cm {m?
d.1|0918-02 - bruk Klinkierowy 200x100x45 mm
4.1/analiza in-
7|dywidualna
poz.230 m? 0.00
RAZEM 0.00
14. D9 - nawierzchnia ziemna ciggu rowerowego typu enduro
18
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237|KNR 2-31 |8T-15 Mechaniczne wykonanie koryta na cate| szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.1/0101-01 kéw w gruncie kat, I-V glebokodci 20 cm
4.1
8
poz.240 m2 744.89
RAZEM 744.89
238/KNR 2-31 |ST-15 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni | chodnl- [m?2
d.1(0101-02 Kow w gruncie kat. -1V - za kazde dalsze 5 em giebokosci
4.1 Krotnos¢ = 5
8
poz.237 m2 744.88
RAZEM 744.89
239/KNR 2-01 |ST-15 Roboty ziemne wyk. koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
d.1/0212-07 kat.l-lll uprzednio zmagazynowane] w hatdach z transportem urob-
4.1 ku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km
8
poz.240*0.48 m3 3567.55
RAZEM 357.55
240|KNR 2-31 |ST-15 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy kons- |m2
d.1/0103-05 trukcyjne nawierzchni w gr.kat. V-
4.1
8
744.89 m2 744.89
RAZEM 744.89
241 KNR AT- |ST-15 Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespohy do stabillzagji - |m?2
d.1}03 0201-03 pospoika , gruboié warstwy po zaggszczeniu 30 cm-stablizacja
4.1 spoiwem hydrauliczhym - E2 - 80 MPa
8
poz.240 m2 744.89
RAZEM 744.89
242/KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o gruboscipe  [m2
d.1/0114-08 zageszczeniu 15 cm-podbudowa tuczniowa z kruszywa C 90/3, E2
4.1 - 130 MPa
8
poz.240 m2 744.89
RAZEM 744.8%
243 KNR 2-31 [ST-15 Podbudowa z kruszywa tamanege - warstwa dolna - za kazdy dal- [m2
d.1|0114-06 szy 1 om grubosci po zaggszczeniu-podbudowa tlucznlowa z kru-
4.1 szywa C 80/3, E2 - 130 MPa
8 Krotnasé = -5
poz.240 mZ 744.82
RAZEM 744.89
244|KNR 2-31 |ST-15 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mecha- |m?
d.10202-07 nicznie - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm-warstwa mineralna (0 -
4.1 16mm) — warstwa zagaszczana statycznie
8
poz.240 m2 744.88
RAZEM 744.89
2451KNR 2-31 |8T-15 Nawierzchnia Zwirowa - dolna warstwa jezdni rozcielana mecha- |m?
d.1]0202-08 nicznie - kazdy dalszy 1 cm grubo$é po zageszczeniuwarstwa mi-
4.1 neralna (0 - 16mm) — warstwa zageszczana statycznie
3 Krotno&e = -5
poz. 240 m2 744.89
RAZEM 744.89
248 KNR 2-31 [8T-15 Nawierzchnia Zwirowa - gorna warstwa jezdni roz§cielana mecha- |m2
d.10202-09 nicznie - grubo$¢ po zagaszozeniu 8 cm-nawierzchnia mineralna (0
4.1 - 8 mm) — warstwa wierzchnia zaggszezana statycznie
8
poz.240 m2 744.82
RAZEM 744.89
247/ KNR 2-31 |ST-15 Nawierzchnia 2wirowa - gdrna warstwa jezdni rozscielana mecha- |m?
d.110202-10 nicznie - kazdy dalszy 1 cm gruboéé po zageszezeniu-nawierzchnia
4.1 mineralna (0 - 8 mm} - warstwa wierzchnia zaggszczana statycznie
8 Krotnosé = -5
poz.240 m? 744.89
RAZEM 744.89
14, D10 - nawierzchnia bezpieczna z piasku przy skwerze przy ul. Hallera etap II
19 .
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248|KNR 2-31 |ST-15 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoscl jezdni i chodni- |m?2
d.110101-01 kéw w gruncle kat. [-IV gigbokoscl 20 em
4.1
9
0 m2 0.00
RAZEM 0.00
249/KNR 2-31 |ST-15 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosai jezdni i chodni- |m2
d.110101-02 kéw w gruncie kat. -1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
4.1 Krotno$¢ =2
9
0 m2 0.00
RAZEM 0.00
250|KNR 2-01 |ST-15 Roboty ziemne wyk koparkami podsigbiernymi .60 m3 w ziemi m3
d.1(0212-07 kat.|-lll uprzednio zmagazynewane| w hatdach z transportem urch-
4.1 ku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
9
0 m3 0.00
RAZEM 0.00
251 KNR AT- |ST-15 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geow- |m2
d.104 0101-03 {ekniny-geowtaknina separujaca
4.1
9
poz.252 2 0.00
RAZEM 0.00
252|KNR 2-31 |ST-15 Podsypka piaskowa z Zaggszczeniem mechanicznym - 3 om gru-  |m2
d.1/0105-03 bosé warstwy po zageszezeniu-piasek zgodny z PN-EN 1177
4.1 ’
]
0 m2 0.00
: RAZEM 0.00
253|KNR 2-31 ST-15 Podsypka plaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy  |m2
d.1]0105-04 dalszy 1 cm grubosé warstwy po zageszczeniu-piasek zgodny z
4.1 PN-EN 1177
9 Krotnosé = 17
poz,252 m2 0.00
RAZEM 0.00
14. D11 - nawierzchnia z desek kompozytowych - etap Il
20 :
254|KNR 2-31 |8T-15 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnt i chodni- |m2
d.1)0101-01 kow w gruncie kat. |-V glebckosci 20 cm
4.2
G
Q m2 0.00
RAZEM 0.00
255/ KNR 2-31 |ST-15 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosal jezdni | chodni- |m?2
d.1/0101-02 kdw w gruncie kat. 111V - za kazde dalsze 5 cm glgbokosci
4.2 Krotnosé = 16
0
poz.254 m2 0.00
RAZEM 0.00
256|KNR AT- |ST-15 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy fechnoiogiczne z gecw- |m2
d.1|04 0101-03 tdkniny-geowldknina separujaca
4.2
0
poz.254 m2 0.00
RAZEM 0.00
257|KNR 2-01 |8T-158 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiermnymi 0,80 m3 w ziemi m3
d.1/0212-07 kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
4.2 ku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
0
0 m3 0.00
RAZEM 0.00
258|KNR 2-31 |ST-15 Mechaniczna profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy kons- |m2
d.1|{0103-05 frukcyjne nawierzchni w gr.kat. V-Vl
4.2
0
0 m2 0.00
RAZEM 0.00
269|KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po  |m2
d.1(0114-05 zageszczeniu 15 cm-podbudowa z kruszywa 31,5-63 mm
4.2
0
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poz.258 m2 0.00
RAZEM 0.00
2B0|KNR 2-31 |8T-15 Podbudowa z kruszywa famanege - warstwsa dolna - za kazdy dal-  |m2
d.1/0114-08 szy 1 ¢m grubosci po zageszczeniupodbudowa z kruszywa 31,5-63
4.2 mm
0 Krotnosé = 10
poz.258 m2 2.00
RAZEM 0.00
261 KNR 2-31 [8T-15 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po  |m2
d.1|10114-07 zageszczeniu & cm-podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm
4.2
0
poz.258 m2 0.00
RAZEM 0.00
262 KNR 2-31 (8T-15 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dal- |m2
d.110114-08 szy 1 cm gruboéci po zaggszczeniu-podbudowa z kruszywa 0-31,5
4.2 mm
0 Krotnosé = 12
poz.261 m2 0.00
RAZEM 0.00
263|KNR 2-31 |8T-15 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszozeniem mechanicznym - [m2
d.110105-07 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszezeniu
4.2
0
poz.258 m2 0.00
RAZEM 0.00
264 KNR 2-31 |8T-15 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszezenlem mechanicznym - |m2
d.1/0105-08 za kazdy daiszy 1 om grubo$é warstwy po zageszczeniu
4.2 Krotnosc = 2
0
poz.258 m2 - 0,00
RAZEM 0.00
265|KNR 2-31 |ST-15 Nawierzchnia Zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana mecha- |m2
d.1/0202-08 nicznie - grubese po zageszozeniu 8 cm-kiocek betonowy / kruszy-
4.2/analiza in- wa drobne (Zwir)
0|dywiduaina
poz.258 mé 0.00
RAZEM 0.00
266/ KNR 2-31 |ST-15 Nawierzchnia Zwirowa - gorna warstwa jezdni rozécielana mecha- |mz2
d.110202-10 nicznie - kazdy dalszy 1 cm grubosé po zageszozeniu-nawierzchnia
4.2|analiza in- mineralna {0 - 8 mm) - klocek betonowy / kruszywo drobne (Zwir)
0|dywidualna Krotnos¢ = 17
poz.258 m2 0.00
RAZEM 0.00
267|KNR 2-02 |ST-15 Utozenie legaréw-legar drewniany 18x12 cm m2
d.1|1110-04
4.2]analiza in-
0|dywidualna
poz.258 m2 0.00
RAZEM 0.00
288 KNR-W 2- |8T-15 Rustykalna deska kompozytowa w kolorze dab vintage {postarzany)|m2
d.102 1122-04
4.2|analiza in-
0| dywidualna
p0z.258 m2 0.00
RAZEM 0.00
14. D3 - nawierzchnia parkingu {geokrata) Parking nr 1-etap I{
21
269 KNR 2-31 |ST-15 Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy kons- |m2
d.1|0103-05 trukeyine nawierzchni w gr.kat.V-vi
4.2
1
Q m2 0.00
RAZEM 0.00
270|KNR AT- |ST-15 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geow- |m?
d.1|04 0101-03 {6kniny-geowloknina separujgca
4.2
1
poz.269 m? 0.00
RAZEM 0.00

-23-

MNorma FRO Wersia 4,72 Nr seryjny: 18064 Uzytkownik: Urzad Miasta Radlin




Park Jordanowki-etap |.ath OBMIAR
Lp.| Podsta- | Nrspec. Cpis i wyliczenia jim. | Poszcz. Razem
wa techn.
271 KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.1/0114-01 zageszczeniu 20 cm-warstwa rozsaczajaca z kruszywa naturalnego
4.2
1
poz.269 m2 0.00
RAZEM 0.00
272/KNR 2-31 |ST-15 Podbudewa z Kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci pe |m2
d.1/0114-03 zageszczeniu 8 cm-warstwa rozsgczajaca z kruszywa naturalinego
4.2
1
poz.269 m2 0.00
RAZEM 0.00
273|KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa 2 Kruszywa naturalnego - warsiwa goma - za kazdy m2
d.1|0114-04 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu-warstwa rozsaczajaca z Kru-
4.2 szywa haturalnego
1 Krotnosé = 12
poz. 269 m2 0.00
RAZEM 0.00
274|KNR 2-31 |8T-15 Podbudowa z kruszywa tamanago - warstwa dolna o gruboscipo  |m2
d.1(0114-05 zagegszczeniu 15 cm-podbudowa tuczniowa z kruszywa C 90/3, E2
4.2 - 130 MPa
1
poz.269 m2 0.00
RAZEM 0.00
275|KNR 2-31 |ST-15 Padbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna o grubosci po  |m2
d.1{0114-07 zageszczeniu 8 em-podbudowa tiuczniowa z kruszywa C 80/3, E2 -
4.2 130 MPa
1
poz.269 HE 0.00
RAZEM 0.00
276|KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dal- |[m?2
d.1/0114-08 szy 1 cm grubosci po zageszezeniu-podbudowa Huczniowa z kru-
4.2 szywa C 90/3, E2Z - 130 MPa
1 Krotnosé = -3
poz.275 m2 0.00
RAZEM 0.00
277|KNR AT- |ST-15 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geow- |m?
d.1|04 0101-03 iokniny-geowtoknina separujgca
4.2
1
poz.275 m2 0.00
RAZEM 0.00
278|KNR AT- |8T-15 Kratka trawnikowa 6 cm wykonang z PP PE HDPE (policlefiny}w  |m2
d. 1104 0102-01 kolorze czarnym, odporng na dziatanie kwaséw, tugdw | alkoholi.
4.2|analogia Wymiar kraty min. (dt. x szer.) 60x40 cm, o wytrzymalo$ci na obcig-
1 zenie min. 250 ton/m2 - wypeiniona humusem zaggszczonym rgcz-
nie i ohsiana mieszanka traw
poz.269 m2 0.00
RAZEM 0.00
14, D3 - nawierzchnia parkingu {geokrata} Parking nr 2
22
279|KNR 2-31 |ST-15 Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy kons- (m2
d.1|0103-05 - trukcyjne nawierzchni w gr.kat. V-Vl
4.2
2
956.72 m2 956.72
RAZEM 956.72
280/ KNR AT- |ST-15 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geow- |m2
d.1/04 0101-03 tékniny-geowldknina separujaca
4.2
2
00z.279 m2 956.72
RAZEM 956.72
281/KNR 2-31 |8T-15 Podbudowa z kruszywa naturalnege - warstwa dolna o grubo$ci po |m2
d.1({0114-01 zageszczeniu 20 cm-warstwa rozsaczajaca z kruszywa naturalnego
4.2
2
poz.279 m? 956.72
RAZEM 956.72
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282|KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gdma ¢ grubosci po |m2
d.1]0114-03 zageszczeniu 8§ cm-warstwa rozsaczajgca z kruszywa naturalnego
4.2
2
poz.279 m?2 956.72
RAZEM 956.72
283|KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goma - za kazdy m2
d.1(0114-04 dalszy 1 cm grubosci po zageszezeniu-warstwa rozsgcezajaca z kru-
4.2 szywa naturalnego
2 Krotnose = 12
) poz.279 m2 956.72
RAZEM 9566.72
284/ KNR 2-31 |5T-15 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboscipo  |m?
d.1(0114-05 zaggszezeniu 15 cm-podbudowa Huczniowa z kruszywa C 90/3, E2
4.2 - 130 MPa
2
poz.279 m2 956.72
RAZEM 956.72
285/KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o gruboscipo  |m2
d.110114-07 zageszezeniu 8 cm-podbudowa tluczniowa z kruszywa C 90/3, E2 -
4.2 130 MPa
2
poz.279 m2 0956.72
RAZEM 956.72
286/KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dal- [m2
d.1/0114-08 szy 1 cm gruboscl po zageszezeniu-podbudowa tuczniowa z kru-
4.2 szywa C 90/3, EZ - 130 MPa
2 Krotnosé = -3
poz.285 m2 956.72
RAZEM 956.72
287 KNR AT- |8T-15 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geow- |m?2
d.1/04 0101-03 8kniny-geowtdknina separujaca
4.2
2
poz.285 m2 958.72
RAZEM 956.72
288/ KNR AT- |8T-15 Kratka trawnikowa 6 cm wykonang, z PP PE HDPE (policlefiny)w  |m2
d.1/04 0102-01 kolorze czarhym, odporng na dziatanie kwasow, tugéw i alkeholi,
4.2 analogia Wymiar kraty min. (di. x szer.} 60x40 cm, o wytrzymalosci na obcig-
2 zenie min. 250 ton/m2 - wypetniona humusem zaggszczonym rgcz-
nie i obsiana mieszankg traw
poz.279 m2 956.72
RAZEM 956.72
14. D4 nawierzchnia piesza (geokrata) w migjscu siedzisk przy skarpie i przy torze wrotkarskim
23
289/KNR 2-31 |8T-15 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chedni- |m?
d.1/0101-01 kow w gruncie kat. |-V glgbokoéci 20 ¢m
4.2
3
poz.292 m2 603.30
RAZEM 603.30
290IKNR 2-31 |8T-15 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- 'm2
d.110101-02 kéw w gruncie kat. [-1V - za kazde dalsze 5 cm glghokosci
4.2 Krotnosé = 9
3
poz.289 m2 £03.30
RAZEM 603.30
291|KNR 2-01 |ST-15 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
d.1|0212-07 kat.|-HI uprzednio zmagazynowans] w hatdach z transportem urob-
4.2 ku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km
3
poz.29270.64 m? 386.11
RAZEM 386.11
292|KNR 2-31 |ST-15 Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy kons- |m2
¢.1/0103-05 trukcyjne nawierzchni w gr.kat.V-\1
4.2
3
603.30 m?2 603.30
RAZEM 603.30
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293/KNR AT- |ST-15 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geow- {m2
d.1/04 0101-03 fkniny-geowtdknina separujgca
4.2
3
poz.292 m2 803.30
RAZEM 603.30
294/ KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.10114-01 zageszczeniu 20 cm-warstwa rozsaczajgca z kruszywa naturalnego
4.2
3
poz.292 mé 603.30
RAZEM 603.30
205/KNR 2-31 |8T-15 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po |m?2
d.1/0114-03 zageszczeniu 8 cm-warstwa rozsgczajgea z kruszywa naturalnego
4.2
3
poz.292 m2 603.30
RAZEM 603.30
296|KNR 2-31 |5T-15 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za kazdy m?
d.1j0114-04 dalszy 1 cm grubos$cl po zageszczeniu-warstwa rozsaczajaca z kru-
4.2 szywa naturalnego
3 Krotnos¢ =12
poz.292 m?2 603.30
RAZEM 603.30
297 KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o gruboécipe  |m2
d.1|0114-05 zaggszezeniu 15 cm-podbudowa tuczniowa z kruszywa C 90/3, E2
4.2 - 130 MPa
3
poz.292 m2 803.30
RAZEM 603.30
298 KNR 2-31 |ST-15 Podhudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna o grubosci po  |m2
d.1/0114-07 zageszcezeniu 8 cm-podbudowa thuczniowa z kruszywa C 90/3, E2 -
4.2 130 MPa
3
poz.292 m2 603.30
RAZEM 603.30
209 KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dal- |m?
d.1;0114-08 szy 1 cm grubosci po zaggszczeniu-podbudowa tuczniowa z kru-
4.2 szywa C 90/3, EZ - 130 MPa
3 Krotnosé = -3
poz.298 m2 603.30
RAZEM 603.30
300|KNR AT- |ST-15 Kratka frawnikowa 4 cm wykonana z PP PE HDPE (poliolefiny)w  |m2
d.1|04 0102-01 kelorze czarnym, odporng na dzialanie kwasow, fugdw i aikoholi.
4.2|analogia Wymiar kraty min. (di. x szer.) 60x40 cm, ¢ wytrzymatosci na obcig-
3 zenie min. 250 ton/m2 -~ wypetniona humusem zaggszezonym recz-
nie i ohsiana mieszanka traw
poz.292 m2 603.30
RAZEM 603.30
14. D4 nawierzchnia piesza (geokrata) w agrodzie sensorycznym- etap Il
24
301 KNR 2-31 |ST-15 Mechaniczne wykonanis koryta na catej szerokoséci Jezdni i chodni- jm2
d.1|0101-01 kow w gruncie kat. 1-1V gtebokosci 20 cm
4.2
4
0 m2 0.00
RAZEM 0.00
302 KNR 2-31 |ST-15 Mechaniczne wykonanie koryta na cate] szerckoscl jezdni | chodni- {m2
d.1/0101-02 kdw w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
4.2 Krotnogé = 9
4
poz.301 m2 0.00
RAZEM 0.00
303|KNR 2-01 [8T-15 Roboty ziemne wylk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
d.1)10212-07 kat.l-ill uprzednio zmagazynowane] w hatdach z transportem urob-
4.2 ku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
4
0 m? 0.00
RAZEM 0.00
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304|KNR 2-31 |ST-15 Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy kons- [mZ2
¢.1/0103-05 trukeyjne nawierzchni w gr.kat. V-Vl
4.2
4
] m2 0.00
RAZEM 0.00
305KNR AT-  |ST-15 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geow- |m2
d.1/04 0101-03 {6kniny-geowidknina separujgca
42
4
poz.304 m2 0.00
RAZEM 0.00
306|KNR 2-31 |8T-15 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.1]0114-01 zaggszczeniu 20 em-warstwa rozsgczajaca z kruszywa naturalnego
4.2
4
poz.304 m2 0.00
RAZEM 0.00
307|KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa gdrma o grubo$ci po |m2
d.1|10114-03 zageszezeniu 8 cm-warstwa rozsgczajaca z kruszywa naturalnego
4.2
4
poz.304 m2 0.00
RAZEM 0.00
308|KNR 2-31 |8T-15 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gora - za kazdy m2
d.1/0114-04 dalszy 1 cm grubosci po zageszcezeniu-warstwa rozsaczajaca z Kru-
42 szywa naturalnego
4 Krotnosé = 12
poz.304 m2 0.00
RAZEM 0.00
309|KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboscipo  |m2
d.1|0114-05 zageszczeniu 15 cm-podbudowa tluczniowa z kruszywa C 90/3, E2
4.2 - 130 MPa
4
poz.304 m2 0.Cco
RAZEM 0.00
310|KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gdma o grubosci po  |m?2
d.1|0114-07 zagegszczeniu 8 cm-podbudowa ttuczniowa z kruszywa C 90/3, E2 -
4.2 13C MPa
4
poz.304 m=2 0.00
RAZEM 0.00
311|KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdma - za kazdy dal- |m?
d.1|0114-08 szy 1 om grubosci po zaggszezeniu-pedbudowa Huczniowa z kru-
4.2 szywa C 90/3, E2 - 130 MPa
4 Krotnosé =-3
poz.310 m2 0.00
RAZEM 0.00
312|KNR AT- |8T-15 Kratka trawnikowa 4 cm wykonang z PP PE HDPE (poliolefiny) w  [m2
d.1({04 0102-01 kolorze czarnym, odporng na dziatanie kwaséw, tugdw i alkoholi.
4.2|analogia Wymiar kraty min, (di. x szer.) 60x40 cm, o wytrzymaltosci na obcig-
4 Zenle min, 250 ton/m2 - wypetniona humusem zageszezonym recz-
nie i obsiana mieszanka traw
poz.304 m2 0.00
RAZEM 0.00
14. D12 - poduszka kamienna ciekow i row6w (wzmochienie brzegdw)
25
313IKNR 2-31 |ST-15 Mechaniczne wykonanie Xoryta na cate] szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.110101-01 kéw w grungie kat. |-V glebokosci 20 cm
4.2
5
poz.315 m2 295.26
RAZEM 295.26
314|KNR 2-01 |ST-15 Roboty ziemne wyk.koparkami podsighiernymi 0.80 m3 w ziemi m?
d.1}0212-07 kat.I-lIl uprzednic zmagazynowanej w haldach z transportem urob-
4.2 ku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km
5
poz.315*0.20 m3 59.05
RAZEM 59.06
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315|KNR 2-31 |ST-15 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy kons- |m?
d.1/0103-05 trukcyjne nawierzchni w gr.kat.V-Vi
4.2
5
295.26 m2 295.26
RAZEM 295.26
316|KNR AT- |ST-15 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy tachnelogiczne z geow- [m?
d.1/04 0101-03 16kniny-geowtdknina {gramatura 150 g/m2}
4.2
5
poz.315 m2 205.26
RAZEM 295.26
317|KNR 2-31 |ST-15 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-  |m2
d.1/01058-03 boé¢ warstwy po zageszczeniu-podsypka z piasku Sredniego
4,2
5
poz.315 m2 295.26
RAZEM 295.26
318/KNR 2-31 {ST-15 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy  |m?2
d.1]0105-04 dalszy 1 cm grubos$é warstwy po zageszczeniu-podsypka z piasku
4.2 sredniego
5 Krothosé =7
poz.315 m2 295.26
RAZEM 295.26
319|KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o gruboéci po |m?
d.1|0114-03 zageszezeniu & om-kamien hydrotechniczny o grubosci 32-63mm
4.2 (zabrania sie stosowania kamienia rozpuszczalnego jak
5 hp. wapien, gips czy dolomit)
poz.315 m2 295.26
RAZEM 205.26
320|KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérma - za kazdy me
d.1/0114-04 dalszy 1 cm gruboéei po zaggszezeniu-kamien hydrotechniczny o
4.2 grubosei 32-63mm (zabrania sie stosowania kamienia rozpuszczal-
& nego jak :
np. wapien, gips czy dolomit)
Krotnosé = 2
poz.315 m2 295.26
RAZEM 295.26
14. D13 - Nawierzchnia labiryntu - $ciezki z trawy
26
321|KNR 2-31 |ST-15 Mechaniczne wykonanie koryta na cate] szerokosci jezdni i chodni- |m?2
d.1/0101-01 kow w gruncie kat. -1V glebekosci 20 cm
4.2
6
poz.324 m?2 553.11
RAZEM 553.11
322|KNR 2-31 |ST-18 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.1|0101-02 kéw w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm glgbokosci
4.2 Krotnosé = 9
8
poz.321 m2 553.11
RAZEM 553.11
323|KNR 2-01 |8T-15 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
d.1/0212-07 kat.|-lll uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urob-
4.2 ku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
6
00z.324*0.64 m?3 353,99
RAZEM 363.99
324|KNR 2-31 |ST-15 Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy kons- |m?2
d.1(0103-05 frukcyjne nawierzehni w gr.kat.V-vi
4.2
6
553.11 m2 553.11
RAZEM 553.11
325|KNR AT- |ST-15 Warsiwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geow- |m?2
d.1/04 0101-03 tokniny-geowloknina separujgca
4.2
6
poz.324 m2 553.11
RAZEM 553.11
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326,KNR 2-31 |8T-15 Podbudowa z kruszywa naturalnege - warstwa dolna o grubosci po [m2
d.1/0114-01 zageszczeniu 20 cm-warstwa rozsaczajaca z kruszywa naturalnego
4.2
5
poz.324 me 553.11
RAZEM 553.11
327/KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po |m2
d.1/0114-03 zageszczeniu 8 cm-warstwa rozsgczajaca z kruszywa naturalnego
4.2
6
poz.324 m2 553.11
RAZEM 563.11
328|KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa géma - za kazdy m2
d.1(0114-04 daiszy 1 cm grubosci po zageszezeniu-warstwa rozsgczajaca z kru-
4.2 szywa naturalnego
6 Krotnosc =12
poz.324 m2 553.11
RAZEM 553.11
3291KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna ¢ grubesci po |m2
d.1/0114-05 zageszczeniu 15 cm-podbudowa tluczniowa z kruszywa C 90/3, E2
4.2 -~ 130 MPa
6
poz.324 m2 553.11
RAZEM 553.11
330|KNR 2-31 |8T-15 Podbudowa z kruszywa famanego - warsiwa gérna o gruboéci po |m2
d.1]0414-07 zageszczeniu 8 cm-podbudows ftuczniowa z kruszywa C 90/3, E2 -
4.2 130 MPa
6
poz.324 m2 553.11
RAZEM 553.11
331|KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna - za kazdy dal- [m2
d.1(0114-08 szy 1 em grubosci po zaggszezeniu-podbudowa tiuczniowa z kru-
4.2 szywa C 90/3, E2 - 130 MPa
8 Krotnosé = -3
poz.330 m2 553.11
RAZEM 553.11
332|KNR AT- |ST-15 Kratka trawnikowa 4 cm wykonang z PP PE HDPE (poliolefiny) w  |m?2
d.1/04 0102-01 kolorze czarnym, odporna na dziatanie kwasdw, tugéw i alkcholi.
4.2|analogia Wymiar kraty min. (af. x szer.) 60x40 cm, o wytrzymaloécl na obcig-
5] 2enle min, 250 ton/m2 - wypainiona humusem zageszczonym recz-
nie i obsiana mieszanka traw rekreacyjnych do cienia
poz.324 m2 553.11
RAZEM 553.11
14. D14 - Nawierzchnia labiryntu - nasadzenia
27
333|KNR 2-31 |ST-15 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.1(0101-01 kéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 20 em
4.2
7
1598.14 m2 1598.14
RAZEM 1598.14
334|KNR 2-31 |87-15 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokasci jezdnl | chodni- |m?2
d,1(0101-02 kow w gruncie kat. [-1V - za kazde dalsze 5 cm gtgbokosci
4.2 Krotnosé = 3
7
poz.333 m2 1598.14
RAZEM 1598.14
335|KNR 2-01 |ST-15 Raboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
d.1|0212-07 kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urch-
42 ku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km
7
poz.333°0.35 m3 559.35
RAZEM 559.35
336/ KNR 2-21 [ST-15 Dostarczenie i rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem  |m3
d.1/0218-01 na terenie ptaskim
4.2
7
1568.14*0.30 m3 479.44
RAZEM 479.44
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337 KNR 2-21 {ST7-15 Dostarczenie i rozcielenie kory m3
d.1]0218-01
4.2|analogia
7
1598.14*0.05 m3 79.91
RAZEM 79.91
14. D15 - Nawierzchnia trawiasta pomiedzy siedziskami na skarpie
28
338/KNR 2-31 |5T-15 Mechaniczne profilowanle | zaggszenie podioza pod warstwy kons- |m2
d.1/0103-05 trukeyjne nawierzchni w gr.kat. V-Vl
4.2
8
145.57 m2 145.57
RAZEM 145.57
339iKNR AT- |ST-15 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technelogiczne z geow- |m?2
d.1]04 0101-03 tokniny-geowioknina separujgca
4.2
8
poz.338 m2 145.57
RAZEM 145.57
340|KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa delna o grubosci po |m2
d.1|3114-01 zageszczeniu 20 cm-warstwa rozsaczajgca z kruszywa naturalnego
4.2
8
poz.338 m2 145.57
RAZEM 145.57
341|KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa naturalnege - warstwa gorna o gruboéci pe |m2
d.1|0114-03 zageszczeniu 8 cm-warstwa rozsaczajaca z kruszywa naturalnego
4.2
8
poz.338 m2 145.57
RAZEM 145.57
342 KNR 2-31 (ST-15 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gdma - za kazdy me
d.1/0114-04 dalszy 1 cm grubo$ci po zaggszczeniu-warstwa rozsgaczajaca z kru-
4.2 szywa naturalnego
8 Krotnoéé = 12
poz.338 m2 145.57
RAZEM 145.57
343 KNR 2-31 |8T-15 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po  [m2
d.110114-05 zageszczeniu 15 cm-podbudowa Huczniowa z kruszywa C 80/3, E2
4.2 - 130 MPa
8
poz.338 m2 145.57
RAZEM 145.57
344/ KNR 2-31 |ST-15 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po  [m2
d.1|0114-07 zageszczeniu 8 cm-podbudowa tuczniowa z kruszywa C 90/3, E2 -
4.2 130 MPa
8
poz.338 m2 145.57
RAZEM 145.57
345/KNR 2-31 |8§T-15 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna - za kazdy dal- im?
d.1/0114-08 szy 1 cm grubodci po zageszezeniu-pedbudowa Huczniowa z Kru-
4.2 szywa C 90/3, E2 - 130 MPa
8 Krotnoseé = -3
poz.344 m2 145.57
RAZEM 145.57
346|KNR AT- |ST-15 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geow- |m?
d.1|04 0101-03 tokniny-geowtdknina separujaca
4.2
8
poz.344 m2 145.57
RAZEM 145.57
347 [KNR AT- |ST-15 Kratka trawnikowa 4 cm wykonang, z PP PE HDPE {polioiefiny) w |m?
d.1/04 0102-01 kolorze czarnym, odporng na dziatanie kwasow, lugdw i alkoholi.
4.2|analogia Wymiar kraty min. {dt. x szer.} 60x40 cm, o wytrzymatosci na obcia-
8 zenie min. 250 ton/m2 - wypetniona humusem zaggszczonym rgcz-
nie i obsiana mieszanka traw
poz.338 m2 145.57
RAZEM 145.57
14, D16 - Nawierzchnia trawiasta (sportowa) boisk do siatkowki plazowej
29
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348/KNR AT- |[8T-18 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geow- |m2
d.1/04 0101-03 tokniny-geowibknina separujaca
4.2
9
poz.350 m2 1991.50
RAZEM 1991.50
349|KNR 2-21 [ST-18 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skarpach -  |m3
d.1|0218-04 mieszanka wegetacyjna: ziemia kompostowa 20%, plasek drobny o
4.2 przekroju 0,5 — 0,8 mm 60% i
9 torf ogrodniczy (kwasny) 20%
poz.350°0.20 m3 398.30
RAZEM 398.30
350/KNR 2-21 |ST-18 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. 1l z na- |m?
d.1/0401-05 wozeniem-trawa spartowa z rolki przeznaczona do boisk sporto-
4.2 wych (mieszanka: zycica trwata 60%, kostrzewa
9 czerwona 10%, kostrzewa trzcinowa 10%, wiechlina takowa 20%);
gruboéé fileu maks. 5 mm
1991.50 m? 1991.50
RAZEM 1991.50
14. D17 - Nawierzchnia skarpy-Trawniki
30
351|KNR 2-31 [8T-15 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoscl jezdni i chedni- [m2
d.110101-01 kéw w gruncie kat. IV gigbokosei 20 cm
4.3
0
56.20 mé 56.20
RAZEM 56.20
352|KNR 2-31 |ST-15 Mechaniczna wykonanie koryta na cale] szerokosci jezdni i chodni- [m2
d.1/0101-02 kiw w gruncie kat. I-IV - za kakde dalsze 5 cm gtebokosci
4.3
0
poz.351 m2 56.20
RAZEM 56.20
353|KNR 2-01 |ST-15 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
d.1|0212-07 kat.l-Ill uprzednio zmagazynowane] w hatdach z transportem urob-
4.3 ku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km
0
poz.351%Q.25 m3 14.05
RAZEM 14.05
354/ KNR AT- |ST-18 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geow- |m2
d.1/04 0101-03 tokniny-geowtoknina separujaca
4.3
0
poz.358 m2 56.20
RAZEM 56.20
355|KNR 2-21 |ST-18 Rozscielenie zismi urcdzajnej reczne z przerzutem na skarpach + |m?3
d.1/0218-04 zakup ziemi
4.3
0
poz.356*0.20 m3 11.24
RAZEM i1.24
3566|KNR 2-21 |ST-18 Whykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il z na- |m2
d.10401-05 wozeniem-trawa rekreacyjna z rolki {mieszanka: 2ycica trwata 60%,
4.3 kostrzewa czerwona 10%, kostrzewa
0 trzcinowa 10%, wiachlina fakowa 20%)
56.20 m2 56.20
RAZEM 56.20
14, Obramowania a - Obramowania Sciezek przy skwerze i zejsciu od przystanku autobusowego
31
357 KNR 2-31 |8T-15 Warstwa z kruszywa tamanego 31,5/63 mm - warstwa gérna o gru- |m2
d.1/0114-07 bosci po zaggszezeniu 10 cm pod obrzeza | krawezniki oraz oporni-
4.3/0114-08 ki
1
{p0z.359)*0.20 m2 182.70
RAZEM 182.70
358/ KNR 2-31 |ST-15 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa, z oporem wraz z wypel-  |m?3
d.1/0402-04 nienism szezeliny pomigdzy isthiejaca nawierzchnia a zabudowa-
4.3 nym krawegznikiem
1
{poz.359Y0.06 m2 54.81
RAZEM 54.81
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359|KNR 2-31 |ST-15 Obrzeza betonowe 6 wymiarach 30x8 cm z wypeinieniem spoin m
d.1|0407-03 plaskiem
4.3
1
91.82+71.44+61.78+45.16+47.85+58.64+50.72+28.89+0.42+ m 913.50
190.10+143.66+74.77+7.47+19.78+12.00
RAZEM 913.50
360 8T-15 Palisady betonowe wys. 100 om m
d.1|kalk, wias- .
4.3|na
1
12.00 m 12.00
RAZEM | 12.00
14, Obramowania b - Obramowania gtéwnej éciezki pieszo - rowerowej
32
361|KNR 2-31 |ST-15 Warstwa z kruszywa famanego 31,5/863 mm - warstwa géra o gru- |m2
d.1|0114-07 bosci po zageszczeniu 10 om pod obrzeza | krawgzniki oraz opormni-
4.3|10114-08 ki
2
{p0z.363)"0.20 m2 430.18
RAZEM 430.18
362|KNR 2-31 |ST-15 tawa pod krawezniki | obrzeZa betonowa z oporer wraz z wypet-  |m3
d.1/0402-04 nieniem szczeliny pomiedzy Istnigjaca nawierzchnig a zabudowa-
4.3 nym kraweznikiem
2
(poz.363)°0.06 m3 122.05
RAZEM 129.05
363 KNR 2-31 |3T-15 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spein m
d.1/0407-03 piaskiem
4.3
2
962.92+946.31+33.22+127.58+80.88 m 2150.91
RAZEM 2150.91
364 ST-15 Palisady betonowe wys. 100 cm m
d.1|kalk. wias-
4.3|na
2
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
14, Obramowania ¢ - Obramowania §ciezek przy budynku toalet
33
365/ KNR 2-31 |ST-15 Warstwa z kruszywa tamanego 31,5/863 mm - warstwa gdra o gru- |m?
d.1/0114-07 boécl po zageszezeniu 10 om pod obrzeza i krawezniki oraz oporni-
4.3/0114-08 ki
3
(poz.367)*0.20 m2 21.83
RAZEM 21.83
366|KNR 2-31 |ST-15 tawa pod krawezniki | obrzeZza betonowa z operem wraz z wypel-  |m?3
d.1/0402-04 nieniem szczeliny pomigdzy istniejaca nawierzchnia a zabudowa-
43 nym kraweznikiem
3
{pcz.367)*0.08 m3 6.55
RAZEM 6.55
367\ KNR 2-31 |ST-15 ObrzeZa betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin m
d.1|0407-03 piaskiem
4.3
3
55.01+29.20-24.93 m 109.14
RAZEM 109.14
14. Obramowania d - Obramowania przy parkingu nr 2, drodze technicznej | wrothkowisku
34
368|KNR 2-31 |8T-15 Warstwa z kruszywa tamanego 31,5/63 mm - warstwa géma o gru- |m?
d.1]0114-07 bosci po zageszczenliu 10 cm pod obrzeza | krawezniki craz oporni-
4.3/0114-C8 ki
4
(poz.370+p0z.371+p0z.372)°0.20 m2 223.78
| RAZEM 223.78
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369{KNR 2-31 |8T-15 tawa pod krawegzniki i obrzeza betonowa z oporem wraz z wypet-  |m?2
d.10402-04 nienlem szczeliny pomiedzy istnigjacg nawierzchnig a zabudowa-
4.3 nym krawgznikiem
4
(poz.370+poz.371+p0z.372)*0.06 m3 67.13
RAZEM 67.13
370|KNR 2-31 [8T-158 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsyp-{m
d.1|0403-03 ce cementowo-piaskowej
4.3
4
95.31+208.96+77.64+9.39+17.25+28.38+43.88 m 480.81
RAZEM 480.81
371|KNR 2-31 |ST-15 Krawgzniki betonowe wtopione (NAJAZDOWY) o wymiarach 15x22 |m
d.1|0403-08 em na podsypce piaskowe]
4.3
4
22.41+2.46+1.50+1.50+1.50 m 28.37
RAZEM 20.37
372|KNR 2-31 |8T-15 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypelnieniem spoin m
d.1|0407-03 piaskiem
4.3
4
170.46+53.16+20.12+28.46+69.49-++190.62+76.39 m 608.70
RAZEM §08.70
373 3T-15 QObrzeza nawierzchni z kratki trawnikowej {geckraty) m
d.1|kalk. wtas-
4.3|na
4
112.37+8.54+10.86+125.00+59.23+47.94+28.41 m 392.35
RAZEM 392.35
14, Cbramowania e - Obramowania przy zatoce autobusowej
35
3741KNR 2-31 [ST-15 Warstwa z kruszywa tamanego 31,5/63 mm - warstwa gdrna o gru- jm?2
d.1}10114-07 bosécl po zageszczeniu 10 om pod obrzeza i krawezniki oraz oporni=
4.3|0114-08 ki
5
(poz.376+p0oz.377+poz.378)"0.20 m2 28.47
RAZEM 28.47
375|KNR 2-31 |8T-15 tawa pod krawezniki i obrzeza befonowa z cporem wraz z wypet-  |m3
d.1{0402-04 nieniem szczeliny pomiedzy istniejaca nawierzchnia a zabudowa-
4.3 nym kraweznikiem
5
(poz.376+p0z.377+poz.378)*0.06 m3 8.54
RAZEM 8.54
376{KNR 2-31 |8T-15 Krawgzniki betonowe wystajace ¢ wymiarach 15x30 cm na podsyp-|m
d.1/0403-03 ce cementowo-piaskowe]
4.3
5
48.42 m 48.42
RAZEM 48.42
377/KNR 2-31 |ST-15 Krawezniki betonowe wtopicne (NAJAZDOWY) o wymiarach 15x22 |m
d.1/0403-06 cm na podsypce piaskowe]
4.3
5
45.00 m 45.00
RAZEM 45.00
378|KNR 2-31 |8T-15 Obrzeza hetonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetieniem spoin m
d.1/0407-03 piaskiem
4.3
5
48.93 m 48.93
RAZEM 48.93
14. Qbramowania f - Obramowania przy sciezce na mokradle- etap Il
36
379|KNR 2-31 |ST-15 Warstwa z kruszywa tamanego 31,5/63 mm - warstwa gorna o gru- [m2
d.1{0114-07 boscl po zaggszcezeniu 10 cm pod obrzeza i krawezniki oraz oporni-
4.310114-08 ki
6
0 m2 0.00
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RAZEM 0.00
380|KNR 2-31 |ST-18 Lawa pod krawezniki | cbrzeza betonowa z oporem wraz z wypel-  |m3
d.1/0402-04 nieniem szczeliny pomiedzy istniejaca nawierzchnig a zabudowa-
4.3 nym kraweznikiem
6
0 m? 0.00
RAZEM 0.00
381/KNR 2-31 |ST-18 Cbrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin m
d.1/0407-03 piaskiem
4.3
6
9 m 0.00
RAZEM 0.00
14, Obramowania g - Obramowania Sciezek przy szybie Reden
37
382 KNR 2-31 [ST-15 Warstwa z kruszywa lamanego 31,5/63 mm - warstwa gérna o gru- |m?
d.1/0114-07 bosci po zageszezeniu 10 cm pod obrzeza i krawgzniki craz opormi-
4.3|0114-08 ki )
7
{poz.384)*C.20 m2 140.53
RAZEM 140.53
383 KNR 2-31 |ST-15 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem wraz z wypei- |m?
d.1/0402-04 nisniem szczeliny pomigdzy istnigjaca nawierzchnig a zabudowa-
4.3 nym kraweznikiem
7
{p0z.384)*0.06 m3 42.18
RAZEM 42,16
384/ KNR 2-31 |ST-15 Qbrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypeinieniem spoin m
d.1)0407-03 piaskiem
4.3
7
176.23+185.73+149.92+104.70+48.16+37.90 m 702.64
RAZEM 702,64
14. Obrarowania h - Obramowania ul. Matejki
38
385|KNR 2-31 |ST-15 Warstwa z kruszywa lamanege 31,5/63 mm - warstwa gorna o gru- |m?2
d.110114-07 bosci po zageszczeniu 10 cm pod cbrzeza i krawezniki craz oporni-
4.3|0114-08 ki
8
(poz.387+p0z.388)*0.20 m2 84.29
RAZEM 84.29
386|KNR 2-31 {5T-15 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem wraz z wypet-  |m3
d.1|0402-04 nieniem szczeliny pomiedzy Istniejaca nawlerzchnia a zabudowa-
4.3 nym kraweznikiem
8
{p0z.387+p0oz.383)*0.06 m3 25.29
RAZEM 25.29
387|KNR 2-31 |ST-15 Krawezniki betonowe wtopione (NAJAZDOWY) o wymiarach 15x22 |m
d.1(0403-06 cm na podsypce piaskowej
4.3
8
18.00 m 18.00
RAZEM 18.00
388/KNR 2-31 |3T-15 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cim z wypeknieniem spoin m
d.1/0407-03 piaskiem
4.3
8
54.32+23.75+12.51+27.48+60.43+101.44+52.01+13.01+36.63+5+ |m 403.46
1.5+4.18+3.23+1.46+6.51
RAZEM 403.46
14. Obramowania | - Obramowania ogredu sensorycznego- aetap ||
39
389|KNR 2-31 {5T-15 Warstwa z kruszywa tamanego 31,5/63 mm - warstwa goérna o gru- |m2
d.110114-07 bosci po zaggszezeniu 10 em pod obrzeza i krawegzniki oraz oporni-
4,3/0114-08 ki
9
0 m2 0.00
RAZEM 0.00
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390|KNR 2-31 |8T-15 tawa pod krawezniki | obrzeZa betonowa z oporem wraz z wypek  |m3
¢.1(0402-04 nieniem szczeliny pomigdzy istniejaca nawierzchnig a zabudowa-
4.3 nym krawgznikiem
9
0 m3 0.20
RAZEM 0.00
391/ KNR 2-31 |8T-15 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypelnieniem spoin m
d.1]0407-03 piaskiem
4.3
9
0 m 0.00
RAZEM 0.00
392 ST-15 Obrzeza nawierzchni z kratki trawnikowej (geckraty) m
d.1|kalk. wias-
4.3/ na
9
0 m 0.00
RAZEM 0.00
393 3T-15 Obrzeze z ceghu klinkierowej ustawianej na sztorc m
d.1|kalk. wias-
4.3/ na
9
0 m 0.00
RAZENM 0.00
14. Chramowania j - Obramowania ciggu pieszo-jezdnego do posesji przy ul. Rydultowsklej 27
40
304/ KNR 2-31 |ST-15 Warstwa z kruszywa tamanego 31,5/83 mm - warstwa gdrna o gru- |m2
d.1/0114-07 hosci po zaggszezeniu 10 cm pod cbrzeza i krawezniki oraz oporni-
4.4/0114-08 ki
0
(poz.396)*0.20 m2 53.52
RAZEM §3.62
385|KNR 2-31 |ST-15 tawa pod krawegzniki | obrze2a betonowa z oporem wraz z wypel-  |m3
d.1{0402-04 nieniem szezeliny pomigdzy istnigjgca nawierzchnia a zabudowa-
4.4 nym kraweznikiem
0
{poz.396)*0.06 m& 16.06
RAZEM 16.06
306|KNR 2-31 |ST-15 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypelnieniem spoin m
d.1{0407-03 piaskiem
4.4
0
125.19+142.40 m 267.59
RAZEM 267.59
14, Obramowania k - Obramowania nawierzchni przy parkingu nr 1- etap |l
LY
397|KNR 2-31 |ST-15 Warstwa z kruszywa tamanego 31,5/63 mm - warsiwa gorna o gru- (m?
d.1|0114-07 boéci po zagaszezeniu 10 cm pod obrzeza i krawezniki oraz oporni-
4.4/0114-08 ki
1
0 m2 0.00
RAZEMN 0.00
398|KNR 2-31 |ST-15 tawa pod krawgzniki | obrzeza betonowa z aporem wraz z wypet-  |m3
d.110402-04 nieniem szczeliny pamiedzy istniejaca nawierzchnia a zabudowa-
4.4 nym krawgznikiem
1
0 m3 0.0
RAZEM 0.00
399 KNR 2-31 |8T~15 Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsyp-|m
d.1/0403-03 ce cementowo-piaskowej
4.4
1
0 m 0.00
RAZEM 0.00
400|KNR 2-31 |ST-15 Krawezniki betonowe wtopione (NAJAZDOWY) o wymiarach 15x22 |m
d.1|0403-08 cm na podsypce piaskows)
4.4
1
0 m 0.00
RAZEM (.00
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401|KNR 2-31 |8T-15 Obrzeza betonowe ¢ wymiarach 30x8 em z wypelnieniem spoin m
d.1(0407-03 piaskiem
4.4
1
0 m 0.00
RAZEM 0.00
14. Ogrodzenie
42
402 8T-14 ogrodzenie systemowe, panelowe, wg zestawienia malej architektu-|m
d. 1| kalk, wias- ry
4.4|na
2
0 m 0.00
RAZEM 0.00
15 6a - Zbrojenia budynku toalet:
403|KNR-W 2- |ST-05 Przygotowanie 1 montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - |t
d.1|02 0259-01 prety fi 6 mm
5
(45.82+0,32+5,50+1.22+3,20+0,80+2 58+0.64+12.25+2 71+4.75+ |t 0.1
1.01+20.94y0.001
RAZEM 0.11
404 KNR-W 2- |ST-05 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowdi - |t
d.1|02 0259-01 prety fi 8 mm
8
(8.40+321.44)0.001 t 0.33
RAZEM 0.33
405 KNR-W 2- |ST-05 Przygotowanie { montaz zbrojenia slementdw budynkéw i budowli - |t
d.1]02 0259-01 prety fi 10 mm
5
(991.07+85.54)"0.C01 t 1.08
RAZEM 1.08
408|KNR-W 2- |ST-05 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkéw | budowdi - |t
d.1|02 0259-01 prety fl 12 mm
5
{134.98)*0.001 t 0.13
RAZEM 0.13
407 KNR-W 2- |ST-05 Przygotowanie 1 montaz zbrojenia elemeantdw budynkdw i budowli - |t
d.1j02 0259-01 prety fi 16 mm
5
(5224.84+668.34+4987 .87+928,66+344.31+464.14+28.68+38.68+ |t 12.94
21.52+29.01+14.35+19.34+43.04+58.02+28.69+38.68)*0.001
RAZEM 12.94
16 8b - Zbrojenia siedzisk na skarpie
A08|KNR-W 2- {ST-05 Przygotowanie | montaZ zbrojenia elementéw budynkdw i budowdi - |t
d.1|02 0259-01 prety fl 6§ mm
6
(292.75+172.49)*0.001 t 0.47
RAZEM 0.47
409|KNR-W 2- |ST-05 Przygotowanie i montaz ziroienia elementdw budynkéw i budowli - |t
d.1]02 0259-01 prety fi 8 mm
8
(209.31)"0.001 t 0.21
RAZEM 0.1
410/ KNR-W 2- |ST-05 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementdéw budynkéw i budowdi - |t
d.1/02 0259-01 prety fi 10 mm
6
(1880.34)*0.001 t 1.88
RAZEM 1.88
411 KNR-W 2- |ST-05 Przygotowanie | montaz zbrojenia elemeantdw budynkéw i budowdi - |t
d.1/02 0259-01 prety fi 12 mm
6
(4762.33+784.46)0.001 t 5.55
RAZEM 5.55
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412|KNR-W 2- |ST-05 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkdw i budowli - |t
d.1|02 0259-01 prety fi 16 mm
(2977.38+1703.28+1044.70)*0.001 t 5.73
RAZEM 5.73
413|KNR-W 2- 1ST-05 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementdw budynkdw i budowli - [t
d.1|02 0259-01 prety fi 20 mm
6
(149.39+419.58)*0.001 t 0.57
RAZEM 0.57
17 6¢ - Zbrojenie fundamentdw parasoli- etap ||
414 KNR-W 2- |ST-05 Przygolowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - |t
d.1|02 0259-01 prety fi 8 mm
7
0 t 0.00
RAZEM 0.00
415|KNR-W 2- |ST-05 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1|02 0259-01 prety fi 10 mm
7
0 t 0.00
RAZEM 0.00
416|KNR-W 2- |ST-05 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw | budowli - |t
d.102 0259-01 prety fi 16 mm
7
0 i 0.00
RAZEM 0.00
18 6d - zbrojenie schodéw terenowych
417|KNR-W 2- |8T-05 Przygotowanie i montaz zbrojenia elemantéw budynkdw | budowli - [t
1102 0259-01 prety fi 8 mm
8
(177.87y-0.001 t 0.18
RAZEM 0.18
418 KNR-W 2- |ST-05 Przygotowanie i montaz zbrojenla elementow budynkdw i budowli - |t
d.102 0258-01 prety fi 10 mm
8
(157.6)"0.001 t 0.16
RAZEM 0.16
419|KNR-W 2- |ST-05 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdw i budowli - |t
d.4|02 0259-01 prety fi 12 mm
{295.761*0.001 t 0.30
RAZEM 0.30
19 8e - zbrojenie fundamentéw matej architektury - tablice edukacyjne
420|KNR-WY 2- |ST-05 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw | budowli - |t
d.1|02 0259-01 praty fi 8 mm
9
{(7.90)*0.001 t 0.01
RAZEM 0.01
427 |KNR-W 2- |ST-05 Przygotowanie i montaz zbrojenia alementéw budynkdw | budowli - [t
d.1(02 0259-01 prety fi 10 mm
9
{103.48+18.83)*0.001 t 0.12
RAZEM 0.12
20 BUDYNEK TOALET
20. wymiana gruntu-wstgpne prace ziemne
1
422|KNR 2-01 |ST-03 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.2|0202-02 m3 w gr.katlll z transp.urobku samochod.samowytadowezymi na
0.1 odlegtosé do 1 km
12.65%9.30%1.30*1.1 m3 168.23
RAZEM 168.23
423|KNR 2-01 |ST-03 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 [m3
d.2/0214-04 km samochodami samowytadowezymi po drogach utwardzonych
0.1 ziemi kat.lll-1V
Krotnos¢ = 18
poz.422 m3 168.23
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RAZEM 168.23
20, Prace konstrukcyjne
2
424|KNR-W 2- |ST-05 Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pempy do beto- |m3
d.2|02 0205-01 nu
0.2
12.65"9.30%0.35 m3 41.18
RAZEM 41.18
425|KNR-W 2- |ST-05 Sciany 2elbetowe proste grubosci 8 cm wysckosci do 3 m - z zasto-|m2
d.2|02 0207-01 sowaniem pompy do betonu
0.2
32.70*0.47 m2 15.37
41.70*0.63 m2 28.27
RAZEM 41.64
426 KNR-W 2- |8T-05 Sclany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 e¢m réznicy grubosci &cian - |m2
d.2|02 0207-07 z zastosowaniem pempy do betonu
0.2 Krotnogé = 17
poz.425 m2 41.64
RAZEM 41.84
427/ KNR 2-02 |ST-05 Slupy zelbstowe, prostokatne o wysokoséci do 4 m; stosunek desko- |m8
d.2|0208-05 wanego obwodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do
0.2 betonu - beton z dodatkiem krystalizujacym
0.25"0.25*3.73*12 m3 2.80
0.25%0.45%3.73 m3 0.42
0.18*C.25*3.73 m3 0.17
0.180.18*3.73 m3 0.12
0.76"0.25%3.73 m3 0.71
0.25%0,35%3.73 m? 0.33
RAZEM 4.55
428\ KNR-WY 2- |ST-05 Zelbetowe plyty stropowe grubosci 15 cm plaskie - z zastosowa- m2
d.2|02 021702 niem pompy do betonu
0.2
12.10*8.75 m2 105.88
RAZEM 105.88
429|KNR-W 2- |87-05 Zelbstowe ptyly stropowe | dachowe - dodatek za kazdy 1 cm rézni- |m?2
d.2{02 0217-05 cy grubosci piyty - z zastosowaniem pompy do betonu
0.2 Kroinosé =5
poz.428 m2 105.88
RAZEM 105.88
430/ KNR-W 2- |ST-05 Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju pe- |m2
d.2|02 0210-06 nad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu-wieniec
0.2
0.18*0.20*32.60 m3 117
RAZEM 147
431 KNR-W 2- |ST-05 Belki | podciagi o stosunku deskowanego ocbwodu do przekroju do  |m3
d.2|02 0210-02 10 - z zastosowaniem pompy do betonu -nadproza
0.2
0.25%1.04*(1.60*2+1.10*5) m3 2.28
RAZEM 2.26
432IKNR-W 2- |ST-05 Belki i podeiagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.2|02 0210-02 10 - z zastosowaniem pompy do batonu-attyka
0.2
0.25%(1.16+0.84)*0.5*8.75"2 m3 4.38
0.25*0.84*12.10 m3 2.54
0.25*1.16*12.10 m3 3.51
RAZEM 10.43
433|KNR 2-05 |ST-07 Konstrukcja attyki z ksztaltownikow t
d.2|0208-04
0.2|analiza in-
dywidualna
14.41%(1.0*8+42.2*4+3. 43442 72+ 2. 774+ 3.1*4+2.9°2)*0.001*1.3 "1t 1.21
|RAZEM 1.21
20, P1 poditoga na gruncie
3
434/KNR 2-02 |ST-05 Podidady z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym-pia- |m3 }
d.2|1101-07 sek
0.3
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12.65"9.30*0.10 m? 11.76
RAZEM 11.76
435/KNR 2-02 [ST-05 Podktady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompg do |m?
d.2{1101-01 betonu na samochodzie.
0.3|z.sz. 5.4.
9913
12.65%9.30*0.10 m? 11.76
RAZEM 11.76
436|KNR-W 2- |5T-04 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku as- |m2
d.2|02 0605-04 faltowym na zimno - pierwsza warstwa
0.3
12.65"8.30 m2 117.65
RAZEM 117.65
437|KNR-W 2- |ST-04 Izolacje przeciwwodne z papy powterzchnl poziomych na lepiku as- |m2
d.2}02 0B05-05 faltowym na zimno - druga warstwa
0.3
poz.436 m2 117.65
RAZEM 117.65
438/KNR 2-02 |5T-04 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na stropie-piasek m3
d.2|1101-06
0.3
poz.443*0.32 m3 27.06
RAZEM 27.06
439|KNR-W 2- |5T-04 |zolacje przeciwwilgociows i przeciwwodne z folii polietylenowsj m2
d.2|02 06086-01 szerokiej - poziome podposadzkowe
0.3
p0z.442 m2 84.55
RAZEM 84.55
440|KNR-W 2- |ST-04 Izolacje cieplne i przeciwdZwickowe z plyt styropianowych poziome |m2
d.2|02 0608-01 na wierzchu konstrukcji na lepiku-styropian EPS 100 gr 10 cm
0.3
002,443 m2 84.55
RAZEM 84.55
441 KNR-W 2- |5T-04 Posadzki cementowe wraz z cokalkami utwardzane widknami poli- |m2
d.2[02 1116-05 propylenowymi grubosci 30 mm-15 cm plyta posadzkowa betonowa
0.3|analiza in- zbrojona widknami polipropylenowymi (beton C16/20)
dywidualna
poz.443 m2 84.55
o . RAZEM 84.55
442\ KNR-W 2- |5T-04 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci  |m2
d.2102 1116-03 posadzki o 10 mm-15 cm plyta posadzkowa betonowa zbrojona
0.3}analiza in- widknami polipropylenowymi (beton C16/20)
dywidualna Krotnosé = 12
poz.443 ma2 84.55
RAZEM 84.55
443|KNR K-04 |ST-04 Whykonanie izolacji poziomej z folii w plynie Folbit m2
d.2(0802-01
0.3|analiza in-
dywidualna
poz.467+poz,468 m2 84.55
RAZEM 84.55
20. $D1 stropodach ocieplony
4
444|KNR 2-02 |ST-08 Tynki waewnelrzne zwykle kat. |l wykonywane recznie na stropach i |m?
d.2|0803-06 podciagach
0.4
poz.443 m2 84.55
RAZEM 84.55
445/ KNR 2-02 [ST-08 Osiatkowanie tynku wewngtrznege na Scianach i stropach-na siatce |m2
«¢.2{0817-01 zbrojace] z wiokna szklanego
0.4
poz.444 m2 84.55
RAZEM 84.55
446/ KNR 2-02 |ST-04 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyko- |m2
d.2|0602-01 nywane na zimne z emulsji asfaltows] - pierwsza warstwa
0.4
poz.444 m? 84.55
RAZEM 84.55
447/KNR 2-02 |ST-04 Izotacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wyko- |m2
d.2,0802-02 nywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga | nastepna warsiwa
0.4
poz.444 m2 84.55
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RAZEM 84.55
448|KNR-W 2- |ST-04 Pokrycie dachow - folia paroizolacyjna m2
d.2|02 0504-01
0.4|analogia
12.85"9.30 m2 117.85
RAZEM 117.65
449|KNR-W 2- |8T-04 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome |m2
d.2|02 0608-01 na wiarzchu konstrukeji na lepiku-styropian EPS 100 15 cm
0.4 .
poz.448 m2 117.65
RAZEM 117.65
450 KNR-W 2- |8T-04 {zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiancwych poziome |m2’
d.2|02 0608-01 na wierzchu konstrukeji na lepiku-styropian EPS 100 z wyprofilowa-
0.4 nym spadkiem 3-34cm
poz.448 m2 117.85
RAZEM 117.65
451|KNR-W 2- |ST-12 Pokrycie dachow papg termozgrzewalna dwuwarstwowe papa ter-  |m2
d.2|02 0504-02 mozgrzewalna SBS NRO
0.4
poz.448 m2 117.65
RAZEM 117.65
20. W21 sciana zewnetrzna
5
452| KNNR-W 2 | 8T-08 Tynki wewngtrzne grubosci 5 mm wykonane recznie na écianach  |m2
d.2/\W0802-02 na mekro z gotowych mieszanek - jednowarstwowo
0.8
poz.453 m2 85.61
RAZEM 85.61
453 KNR-W 2~ |ST-08 Izolac]e cieplne | przeciwdzwigkowe 2 plyt styropianowych pionowe |m?2
d.2|02 0608-10 na zaprawie bez siatki metalowej- styropian (ETICS, BSO) gr 15 cm
0.5
(12.10+12.10+8.75+8.75)*2.45 m2 102.17
-0.90%2.40*5 m2 -10.80
-1.20%2.40*2 m2 -5.76
RAZEM 85.61
454/KNR 9-10 |ST-06 Sciany budynkew jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m | m2
d.2{0154-01 grubosci warstwy konstrukeyjnej 25 cm z blokdw silikatowych
0.5
(12.10+12.10+8.75+8.75)*3.80 m2 150.12
-0.90*2.40%5 m2 ~10.80
-1.20*2.40%2 m2 -5.78
RAZEM 133.56
455/ KNR-W 2- |ST-08 Tynki wewngtrzne zwyikde kat. |l wykenywane rgcznie na scianach i [m2
d.2|02 0803-03 shupach
0.5
poz.464 m2 133.56
[RAZEM 133.56
20. WIWW1 sciana wewnetrzna nosna
6
456 KNR-W 2- |5T-08 Tynki wewnatrzne zwykte kat. 3|l wykonywane recznie na scianach i {m2
d.2|02 0803-03 stupach
0.6
poz.457 m2 56.49
RAZEM 56.49
4571KNR 9-10 |ST-06 Sciany budynkdw jednokendygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m i m2
d.2{0133-01 grubosci warstwy konstrukeyjnej 18 cm z blokéw silikatowych
0.6
(5.82+4.08+3.98+3.01+1.57)*3.06 m?2 56.49
RAZEM 56.49
458|KNR-W 2- |ST-08 Tynki wewnetrzne zwykle kat. [l wykonywane recznie na $cianach i \m?2
d.2]02 0803-03 stupach
0.6
poz.457 m2 56.49
RAZEM 56.49
20. WW2 sciana wewnetrzna nosna oddzielajaca
7
459/KNR 2-02 |ST-06 Okladanie (szpatdowanie) scian i stupow- plyty z bet.autoklwizowa- |m?
d.2|0123-04 nego.grubosci 12 om na zaprawie systemowej
0.7|analogia
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poz.460 m2 33.69
RAZEM 33.69
480|KNR 2-10 |ST-08 Sciany budynkodw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i m2
d.2|0133-01 grubosci warstwy konstrukcyjng] 18 cm z blokdw sllikatowych
0.7
{2.75+2.34+2.34+3.58)*3.06 me 33.69
RAZEM 33.69
461 KNR-W 2- [ST-08 Tynki wewnegtrzne zwykie kat. Ill wykonywane rgcznie na écianach | | m2
d.-2|02 0803-03 stupach
0.7
poz.460 m2 33.69
RAZEM 33.69
20. WW3 sciana wewnetrzna dziatlowa
8
462|KNR-WY 2~ |ST-08 Tynki wewngtrzne zwykle kat. lIl wykonywane recznie na éclanach i |m2
¢.2|02 0803-03 stupach
0.8
pcz.463 m2 13.97
RAZEM 13.97
463|KNR 9-10 |ST-08 Scianki dziatowe budynkdw jednokondygnacyjnych o wysokoscl do |m2
d.2|0157-03 4,5 m z cegiet silikatowych 12 cm
0.8
(3.05+3.05)*2.88 m2 17.57
-0.90*2.00"2 m2 -3.60
RAZEM 13.87
464 KNR-WY 2- |ST-08 Tynki wewnegtrzne zwykie kat. [l wykonywane recznie na $cianach i |im2
d.2|02 0803-03 stupach
0.8
poz.463 m2 13.97
RAZEM 13.97
20, Posadzki i okiadziny gress, malowanie. przedscianki i wymurowania
g
465 KNR-W 2- |ST-06 Przedscianki z piyt g-k {wodoodpornych) na systemowej podkons- |m2
d.2|02 2004-03 trukeji stalowej
0.9|analiza in-
dywidualna
{2.00+2.08)*2.09 m2 8.53
RAZEM 8.53
466|KNR 8-10 |ST-06 Wymurowanie cokotu pod okna dachowe z bloczkéw silikalowych |m2
d.2|{0133-01 gr. 12 cm
0.9/analiza in-
dywidualna
4%0.4*2 m2 3.20
RAZEM 3.20
467|NNRNKB |ST-10 {z.Vl) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na za- [m?2
¢.2|202 2806- prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
0.9|05 pow.panad 10 m2- R10
analiza in-
dywidualna
5.42+5.70+4.73+5.42+5.17+7.89 m2 34.33
RAZEM 34.33
468|NNRNKB  |ST-10 (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES na za- |m?
d.2|202 2806- prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
0.9{05 pow.ponad 10 m2- R11
analiza in-
dywidualna
23.57+23.11+3.54 m2 50.22
RAZEM 50.22
462 NNRNKB |ST-1¢ (z.Vl) Licowanle $cian o pow.ponad 10 m2 plytkami kamionkowymi [m2
d.2|202 2803- GRES na zaprawie klejowe] o grub.warstwy 4 mm
0.9|04
analiza in-
dywidualna
21.43+25.78+25.33+21,43+23.80 m2 117.77
RAZEM 117.77
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470|NNRNKB |ST-10 {(z.VI} Licowanie $cian ¢ pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi m2
d.2|202 2802- GRES na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm R-10-cokot
0.2|04
analiza in-
dywidualna
1.14 m2 1.14
RAZEM 1.14
471/NNRNKB [ST-10 (z.VI) Licowanie $cian ¢ pow.do 10 m2 piytkami kamionkowymi m2
d.2|202 2802- GRES na zaprawie kiejowej o grub.warstwy 4 mm R-11
0.8|04
analiza in-
dywidualna
1.97+1.95+0.78 m2 4.70
RAZEM 4.70
472|NNRNKB |ST-09 (z. V1) Gruntowanie podiozy preparatami ,- powierzchnie poziome |m?2
d.2|202 1134-
0.9|01
poz.443 m2 84.55
RAZEM 84.55
473|NNRNKB  [5T-10 (z.VIl} Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie picnowe | m2
d.2|202 1134-
0.9/02
pPoz.452+p0z. 457 2+p0z. 460" 2+p0z.46372 m2 203.91
-p0z.469 m2 1777
RAZEM 176.14
474 KNR-W 2- |ST-10 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnegtrz- |m2
d.2|02 1510-01 nych - tynkow gladkich bez gruntowania
0.9
poz.472+poz.473 m2 260.69
RAZEM | 260.89
20, Stolarka i slusarka
10
475|NNRNKB  |ST-11 (z.V1) Drzwi jednoskrzydiowe z ksztattownikow aluminiowych m2
d.2|202 1026-
0.1|05
0
2.40*0.80*5 m2 10.80
RAZEM 10.80
476|NNRNKB |ST-11 (z.VI) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikdw aluminiowych m2
d.2|202 1026~
0.1/06
0
2.40%1.20%2 m2 5.76
RAZEM 5.76
477 KNR-W 2- |ST-11 Okna poddaszy - polaciowe fabrycznie wykoriczone o powierzchni  |m2
d.2|02 1018-04 1.0-1.25 m2
0.1
0
1.00*1.00 m?2 1.00
RAZEM 1.00
20. Elewacja z desek,siedziska
11
478 ST-17 Elewacja-deski drewniane Bangkirai o wym, 0,08%0,18%3,75 m2
d.2|analiza in-
0.1|dywidualna
1
(18.36+13.96)*2*0.5*3.75 m2 121.20
-4.00*2.00"0.5%4 m2 -16.00
RAZEM 105.20
479 ST-17 Siedziska przy budynku: profile stalowe ocynkowane 50x50x4 mm - (komp-
d.2|analiza in- dlugosé 80,98 mb let
0.1|dywidualna profile stalowe ocynkowane 30x30x3 mm - dlugosé 23,4 mb
1 legary systemowe z tworzywa swztucznego 50x30x4 mm - diugosé
74,88 mb
deski kompozytowe: pow. 28,82 m2
1.00 komp- 1.00
let
RAZEM 1.00
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21 SIEDZISKA | SCHODY na skarpie przy torze wrotkowym
480\ KNR-W 2- |ST-05 Podktady z ubitych materialow sypkich w budownictwie mieszkanio-|m?3
¢.2702 1103-01 wym | uzytecznosci publicznej na podiczu gruntowym
1
(12.0+7.0)*0.5*15.0%0.10 m3 14.25
RAZEM 14.25
481 |KNR-W 2- |ST-05 Podikiady betenowe w budewnictwie mieszkaniowym i uzytecznogci [m3
d.2|02 110103 publicznej przy zastosowaniu pompy do betenu na podiozu grunto-
1 Wym
(12.0+7.0y*0.5*15.0%0.10 ms 14.25
RAZEM 14.25
482 KNR 2-02 |ST-05 Stopy fundarmentowe prostokaine zelbetowe, 0 objetosci ponad 2,5 |m3
d.2|0204-04 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
1
3.30*3.30"1.00*3 ma 32.87
RAZEM 32.67
483|KNR 202 |8T-05 Schody Zelbetowe proste na phycie gruboéci 8 cm - z zastosowa-  |m2
d.2|0218-02 niem pompy de betonu
1
2.00%4.20%2 m2 16.80
2.00%4.55*2 m2 18.20
RAZEM 35.00
484 KNR 2-02 (ST-05 Schody Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gruboéci piyty - [m?2
d.2/0218-08 Z zastosowaniem pompy do betonu
1 Krotnosé = 12
poz.483 mé 35.00
RAZEM 35.00
485|KNR 2-02 |ST-05 tawy fundamentowe prostokatne zelhetowe, szerckosci ponad 1,3 [m2
d.2/0202-04 m - z zastosowaniem pompy do betonu-podstawy schoddw
1
0.35%1.25*2.00%4 m3 3.50
RAZEM 3.50
486|KNR 2-02 |ST-05 Sclany oporowe zelbetowe - podstawa gciany prostokatna o stopie |m?3
d.2|0238-01 plaskigj - z zastosowaniem pompy do betonu
1
1.00%0.35*28.20 m3 9.87
1.00%0.35%41.20 m3 14.42
RAZEM 24.2%
487 KNR 2-02 |ST-05 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa Sciany prostokatna o stopie {m?2
d.2(0238-01 ptaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu
1
1.15%0.30*28.20 m2 9.73
1.15%0.30%41.20 m2 14.21
RAZEM 23.94
488 KNR-W 2- |ST-05 Belki i podciagi o stosunku deskowanega obwodu do przekroju do  [m2
d.2|02 0210-02 10 - z zastosowaniem pompy do betonu-siedziska
1
(0.35"0.50)*(5.13+5.13*12+5.85*7+0.56+5.13+2.64) m3 21.62
RAZEM 21.62
482|KNR-W 2- |ST-05 Belki i podciggi o stosunku deskowanego chwodu do przekroju do 8 m?
d.2|02 0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu BF1-BF&
1
BF1
0.40%1.06%4,20%4 ma 712
BF2
0.30"1.06%4.20%4 m3 5.34
BF3
0.40"1.06%4.20%2 m? 3.56
BF4
0.30"1.06%5.50"1 m2 1.75
BF5
0.30%1.06%5.50*1 m3 1.75
BF6
1.05"1.50*0.30%4 m3 1.89
BF7
0.30™1.05%1.06%4 m3 1.34
BF8
0.30%1.08*3.15*2 m3 2.00
BFg
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0.40%1.06%4.20%2 m3 3.56
RAZEM 28.31
490/ KNR-W 2- |ST-05 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wyke- |m2
¢.202 0602-01 nywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warsiwa
1 .
{12.0+7.0)*0.5"15.0 m2 142.50
RAZEM 142.60
491|KNR-W 2- |ST-04 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wyko- |m?2
¢.2|02 0802-02 nywane na zimno z emulsji asfaltowsj - druga i nastepna warstwa
1
poz.490 m?2 142.50
RAZEM 142.50
492|KNR-W 2- |5T-04 lzolacje przeciwwilgociowe powickowe bitumiczne plonowe - wyko- |m2
d.2|{02 0603-01 nywane na zimno z emulsjl asfaltowsj - plarwsza warstwa
1
3.30"4%1.00"3 m2 39.60
1.25*2.00"2%4 m2 20.00
1.15%28.20"2 m2 64.86
1.15%41.20"2 m2 94.76
(poz.488/0.35)*2 m2 123.54
1.06%(4.20*4+4.25*4+4 .20*2+5.50*2+3.20"4)*2 m2 139.92
1.05"1.50"2*4 m2 12.60
RAZEM 496.28
493 KNR-W 2- |ST-04 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wyko- |m?2
d.2|02 0603-02 nywane na zimno z emulsji asfaltowsj - druga | nastepna warstwa
1
poz.492 m2 495.28
RAZEM 495.28
484 ST-17 Dostawa i montaz siedzisk drewnianych szt
d.2| kalk. wias-
1/na
180 szt 150.00
[RAZEM [ 150.00
22 SCHODY TERENOWE a - w rejonie zatoki autobusowej, parkingu nr 2 i toru wrotkarskiego
495|KNR-W 2- |ST-05 Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkanio- | m3
d.2(02 1103-¢1 wym i uzytecznoéci publiczne] na podiozu gruntowym
2
2.00*3.88*0.10 m3 0.78
2.50"1.43*0.10 m3 0.36
2.00"1.43"0.10 m3 0.29
RAZEM 1.43
496| KNR-W 2- |ST-05 Podklady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznogci |m?3
d.2|02 1101-03 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na pedtozu grunto-
2 wym
poz.495 m3 1.43
RAZEM 1.43
497 KNR 2-02 |ST-05 tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci ponad 1,3 im3
d.2|0202-04 m - z zastosowaniem pompy do betonu-podstawy schoddw
2
0.35%1.25%2.00%2 m3 1.75
0.35%1.25%2.50%2 m3 2.18
0.35%1.25%2.00*2 m= 1.756
RAZEM 5.69
498|KNR 2-02 |ST-05 Schody zelbetowe -ptyta pod stopnie prefabrykowane - z zastoso-  |m?
d.2|0218-01 waniem pompy do betonu
2
2.00%(11+4)*0.35 m3 10.50
2.50%(4y*0.35 m3 3.50
RAZEM 14.00
499 KNR-W 2- |8T-08 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wyko- |m2
d.2|02 0602-01 nywane na zimno z emulsji asfaltowsj - pierwsza warstwa
2
2.00%0.35*(11+4) m?2 10.50
2.50%0.35%4 m2 3.50
RAZEM 14.00
500 KNR-W 2~ |ST-04 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe hitumiczne pozieme - wyko- |m2
d.2|02 0602-02 nywane na zimneo z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warsiwa
2
poz.499 m2 14.00
RAZEM 14.00
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501 KNR-W 2- |5T-04 |zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyko- |m?
d.2|02 0603-01 nywane na zimno z emulsji asfaltowsj - pierwsza warstwa
2
1.25"2.00*(11+4y 2 m2 75.00
1.25%2.50*4*2 m2 25.00
RAZEM 100.00
502|KNR-W 2- |ST-04 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyko- |m2
d.2|02 0603-02 nywane na zimno z emuisji asfaltowej - druga i nastepna warsiwa
2
poz.501 m2 100.00
RAZEM 100.00
503 8T-05 Dostawa | montaz, prefabrykowane stopnie schodowe 0,150,352, |szt
d.2 |kalk. wiag- 00
2|na
11+4 szt 15.00
RAZEM 15.00
504 ST-05 Dostawa i montaz, prefabrykowane stopnie schodowe 0,15%0,35%2, szt
d.2 |kalk. wias- 50
2|na
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
23 SCHODY TERENQWE b - w rejonie kiadki na mokradtach- etap Il
505 KNR-W 2- |ST-05 Podklady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkanio- |m3
d.2|{02 1103-01 wym i uzytecznosei publicznej na podiozu gruntowym
3
0 m3 0.00
RAZEM 0.00
506 KNR-W 2- |8T-05 Podidady betonowe w budownictwie mieszkaniowym | uzytecznosci |m3
d.2|02 1101-03 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podiozu grunto-
3 wym
poz.505 m3 0.00
RAZEM 0.00
507|KNR 2-02 |ST-05 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci ponad 1,3 |m3
d.2|0202-04 m - z zastosowanlem pompy do betonu-pedstawy schoddw
3
0 m3 .00
RAZEM 0.00
508 KNR 2-02 |ST-05 Schody zelbetowe -phyta pod stopnie prefabrykowane - z zastoso-  |m3
d.2|0218-01 waniem pompy do betonu
3
0 mée 0.00
RAZEM 0.00
508|KNR-W 2- |8T-05 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wyko- |m2
d.2|02 0602-01 nywane na zimno z emulsji asfaitowe] - pierwsza warstwa
3
0 m2 0.00
RAZEM 0.00
510/ KNR-W 2- |ST-04 lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyko- |m2
d.2|02 0602-02 nywane na zimne z emulsji asfaltowe] - druga i nastepna warstwa
3
0 m2 0.00
RAZEM 0.00
511|KNR-W 2- | 5T-04 |zolacje przeciwwilgociowe powlokowe biturmiczne pionowe - wyko- | m?
d.2|02 0803-01 nywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3
0 m? 0.00
RAZEM 0.00
512 KNR-W 2- |ST-04 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyko- |m?2
d.2(02 0603-02 nywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
3
poz.511 m2 0.00
RAZEM 0.00
513 ST-05 Dostawa i montaz, prefabrykowane stopnie schodowe 0,15*0,35*2, |szt
d.2|kalk. wtas- 00
3na
0 szt 0.00
RAZEM .00
24 SCHODY TERENOWE ¢ - w rejonie ogrodu sensorycznego- etap |l
514 KNR-WY 2- |ST-05 Podktady z ubitych materlatow sypkich w budownictwie mieszkanio- |m3
d.2/02 1103-01 wym i uzytecznosei publicznej na podiozu gruntowym
4
0 m3 0.00
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RAZEM 0.00
515|KNR-W 2- |ST-05 Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznoscl |m3
d.2|02 1101-03 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podiozu grunto-
4 m
‘[/)vgz.514 m3 0.00
RAZEM 0.00
516|KNR 2-02 |ST-05 tawy fundamentowe prostckatne zelbetowe, szerokoscl ponad 1,3 |m3
d.2|0202-04 m - z zastosowaniem pompy do betonu-podstawy schodow
4
0 m3 0.00
RAZEM 0.00
817|KNR 2-02 |ST-05 Schody zelbetowe -plyta pod stopnie prefabrykowane - z zastoso-  |m?
d.2|0218-01 waniem pempy do betonu
4
0 m3 0.00
RAZEM 0.00
518|KNR-W 2- [ST-05 tzolacje przeciwwiigociowe powlokowe bitumiczne poziome - wyko- |m2
d.2(02 0602-01 nywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
4
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
519|KNR-W 2- |ST-04 lzotagje przeciwwilgociowe powtokowe bhitumiczne poziome - wyko- |m?2
d.2|02 0602-02 nywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
4
poz.518 m2 0.00
RAZEM 0.00
520|KNR-W 2- |ST-04 Izolagje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne plonowe - wyko- |m?2
d.2|02 0603-01 nywans na zimno z emuls|i asfaltowe] - plerwsza warstwa
4
& mé 0.00
RAZEM 0.00
521 KNR-W 2- |8T-04 Izolacje przectwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyko- |m?
d.2|02 0603-02 nywane na zimno z emulsji asfaltowe] - druga i nastepna warstwa
4
poz.520 m2 0.00
RAZEM 0.00
522 ST-05 Dostawa | montaz, prefabrykowane stopnie schodowe 0,15%0,35*2, |szt
d.2|kalk. wias- 00
4/na
0 szt 0.00
RAZEM 0.00
25 BALUSTRADY SCHODOW TERENQWYCH a - w rejonie zatoki autobusowe], parkingu nr 2 i
toru wrotkarskiego
523|KNR 2-02 |ST-17 Balustrady tarasowe z pochwytemn stalowym wg defalu w czesel ar- [m
d.2{1209-01 chitektonicznej
5
{3.88+1.43+1.43)*2 m 13.48
RAZEM 13.48
26 BALUSTRADY SCHODOW TERENOWYCH b - w rejonie ktadki na mokracach- etap Il
524|KNR 2-02 |ST-17 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym wg detalu w czedci ar- |m
d.2|1209-01 chitektonicznej
6
0 m 0.00
RAZEM 0.00
27 BALUSTRADY SCHODOW TERENOWYCH ¢ - w rejonie ogrodu sensorycznego
525/ KNR 2-02 |8T-17 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym wg detalu w czesciar- [m
d.2/1209-01 chitektonicznej
7
0 m 0.00
RAZEM 0.00
28 ZADASZENIE PRZY TORZE WROTKARSKIM- etap [l
526|KNR 2-01 |ST-03 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o pojdyzii 0.40 jm?
d.2(0202-02 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na
8 odleglosé do 1 km
0 m3 0.00
RAZEM 0.00
527IKNR 2-01 |ST-03 Naklady uzupein.za kazde daisze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.210214-04 km samochodami samowyladowezymi po drogach utwardzonych
8 ziemi kat.lll-1V
Krotnosé = 18
poz.526 m3 0.00

- 46 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 18064 Uzytkownik: Urzad Miasta Radlin




Park Jordanowki-etap 1.ath

OBMIAR

Lp.| Podsta- | Nrspec, Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
wa techn.
RAZEM 0.00
528{KNR 2-02 |S8T-05 Stopy fundamentowe schodkowe Zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 |ms3
d.2[{0204-08 - z zastosowaniem pompy do betonu
8
0 m3 0.00
RAZEM 0.00
520|KNR 2-02 |ST-04 Izolacje przeciwwilgociows powlokowe bitumiczne plonowe - wyko- |m?2
d.2|0603-01 nywane na zimno z emuisji asfaltowe] - pierwsza warstwa
8
0 m2 0.00
RAZEM 0.00
53G|KNR 2-02 |5T-04 |zolacje przeciwwilgociowe powtckowe bitumiczne pionowe - wyko- |m?
d.2|0603-02 nywans na zimne z emulsjl asfaltowe] - druga | nastepna warstwa
&
poz.529 m2 0.00
RAZEM 0.00
531|KNR 2-02 |ST-04 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyko- |m?2
d.2|0602-01 nywaneg na zimne z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
8
0 m2 0.00
RAZEM 0.00
532|KNR 2-02 |ST-04 lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyko- |m2
d.2|0602-02 nywane na zimno z emulsji asfaltowe] - druga i nastepna warstwa
8
poz.531 m2 0.00
RAZEM 0.00
533 ST-17 Dostawa | montaz : Parasol POJEDYNGCZY szt
d.2|analiza in-
8|dywidualna
0 szt 0.00
RAZEM 0.00
29 Mata architektura w rejonie skweru przy ul. Hallera i zejScia od przystanku autobusowego-
etap Il
534 ST-17 Dostawa i montaz wraz posadowieniem :tawka z oparciem i padio- szt
d.2|kalk. wtas- kietnikami
9|na
4] szt (.00
RAZEM 0.00
535 8T-17 Dostawa | montaz wraz posadowieniem :Kosz na odpadki szt
d.2|kalk. wtas-
9|na
0 szt 0.00
RAZEM 0.00
536 ST-17 Dostawa i montaz wraz posadowieniem :Brama w ksztaicie serca o |szt
d.2|kalk. wias- konstrukcji stalowej wypetnicna kwiatami
9|na
0 szt 0.00
RAZEM 0.00
537 ST-17 Dostawa i montaz wraz posadowieniem :Urzadzenie do kalenistyki |szt
d.2|kalk. wias-
9na
0 szt 0.00
RAZEM 0.00
30 Mata architektura w rejonie gléwnegj alejki pieszo-rowerowej
538 ST-17 Dostawa i montaz wraz posadowieniem :tawka z oparciem | podto- |szt
d.3|kalk. wias- kiethikami
0|na
23 szt 23.00
RAZEM 23.00
539 ST-17 Dostawa | montaz wraz posadowieniem :Kosz na odpadki sz{
d.3|kalk. wias-
Qina
23 szt 23.00
RAZEM 23.00
3 Mata architektura w rejonie siedzisk na skarpie i toru wrotkowego
540 8T-17 Dostawa i montaz wraz posadowieniem :Siedzisko wokét pnia drze- [szt
d.3|kalk. wias- wa
1ina
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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541 ST-17 Dostawa | montaz wraz posadowieniem :Siedzisko na skarpie z szt
d.3|kaik. wias- oparclem (bez Zzelbetowej podstawy: wym. 61x58x46 em
1/na
41 szt 41.00
RAZEM 41.00
542 ST-17 Dostawa | montaz wraz posadowieniem :Siedzisko na skarpie bez |szt
d.3|kalk. wias- cparcia (bez zelbetowe] podsiawy) wym. 58x58x7 ecm
1|na
42 szt 42.00
RAZEM 42.00
543 ST-17 Dostawa | montaz wraz posadowieniem Potréjne siedzisko na skar- |szt
d.3|kalk. wias- pie z oparciem (bez zelbelowe] podstawy), wym. 81x182x46 cm
1|na
19 szt 19.00
RAZEM 19.00
544 ST-17 Dostawa i montaz wraz posadowieniem :Potrojne siedzisko na szt
d.3|kalk. wtas- skarpie bez oparcia (bez zelbetows] podstawy), wym. 58x182x7 cm
1|ha
20 szt 20.00
RAZEM 20.00
545 ST-17 Dostawa | montaz wraz posadowieniem :Barierkl do podparcia dla  |szt
d.3|kalk. wtas- rowerzystéw
1|na
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
546 8T17 Dostawa | montaz wraz posadowieniem :Pilkochwyt podiuzny Wy-  |szt
d.3|kalk. whas- miary:
1|na - dlugosé: 2400 cm
- wysoko$6: 500cm
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
547 ST-17 Dostawa i montaz wraz posadowieniem :Pitkochwyt poprzeczny szt
d.3|kalk. wias- Wymiary:
1{na - dtugose: 1800 cm
- wysoko§g: 500 cm
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
548 ST-17 Dostawa | montaz wraz posadowieniem :Siatka do siatkdwki z 2 szt
d.3|kalk. wias- stupami na prefabrykowanych fundamenach szer. ok, 10 mb, cczka
1/na 10x10 cm. mozliwos€ regulac]i wysokoscl zawisszenia siatki, z tas-
mami liniowymi
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
32 Mala architektura w rejonie budynku toalet
549 ST-17 Dostawa i montaz wraz posadowieniem :Stojak rowerowy typu ba- |szt
d.3|kalk. wias- rierka
2na
3 szt 3.00
RAZEM 2.00
550 ST-17 Dostawa | montaz wraz posadowieniem :Kasz na odpadki szt
d.3|kalk. wias-
2|na
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
33 Mata architektura w rejonie szybu Reden
551 ST-17 Dostawa | montaz wraz posadowieniem tawka z oparciem i podio- |szt
d.3|kalk. wias- kietnikami
3|na
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
552 ST-17 Dostawa | montaz wraz posadowieniem :Lawka - murek 1-8 - pro-  komp-
d.3|kalk. wtas- dukt indywidualny na zamowienie - YWymiary: let
3na - diugosé: 1: 297 em, 2: 624 cm, 3: 813 ¢m, 4: 453 cm, 5: 389 cm,
6: 871 cm, 7: 932 cm, 8: 523 cm
- szerokosé: 50 em
- wysakosé: 40 cm
1 komp- 1.00
let
RAZEM 1.00
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553 ST-17 Dostawa i montaz wraz posadowieniem :Lawka - murek © (przy tab-|szt
d.3|kalk. wias- licach edukacyinych) - produkt indywidualny na zaméwienie
3[na
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
554 ST-17 Dostawa | mentaz wraz posadowieniem :bawka lukowa przy tabli-  |szt
d.3/kalk. wias- cach edukacyjnych - produkt indywidualny na zamowienie
3/na
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
555 ST-17 Dostawa i montaz wraz posadowieniem :Tablica edukacyjna 1 szt
d.3|kalk. wias-
3|na
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
556 ST-17 Dostawa i montaz wraz posadowieniem :Tablica edukacyjna 2 szt
d.3|kalk. wtas-
3|na
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
557 ST-17 Dostawa | montaz wraz posadowieniem :Donica batonowa szt
d.3|kalk. wias- Wymiary:
3|na - dtugods: 175 cm
- szeroko$d: 70 cm
- wysokosé: 62 cm
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
34 Mata architektura w rejonie ogrodu sensorycznego- etap Il
558 ST-17 Dostawa i montaz wraz posadowieniem :tawka z oparciem i podto- [szt
d.3kalk. wias- kietnikami
4ina
0 szt 0.00
RAZEM 0.00
559 ST-17 Dostawa i montaz wraz posadowieniem :kawka fukowa w ogrodzie |szt
d.3[kalk. wtas- roglin leczniczych - produkt indywidualny na zamowienie
4/na
' 0 szt 0.00
: . ) RAZEM 0.00-
580 ST-17 Dostawa i montaz wraz posadowieniem :St64 piknikowy z siedziska- szt
d.3|kalk. wias- mi
4/na
0 szt Q.00
RAZENM Q.00
561 ST-17 Dostawa i montaz wraz posadowieniem :Kosz na odpadki szt
d.3jkalk. wias-
4ina
0 szt 0.00
RAZEM 0.00
562 ST-17 Dostawa i montaZz wraz osadowieniem :0Ogrodzenie panelowe kom- |szt
d.3|kalk. wias- pletne-Wymiary panelu:
4|na - dhugose: 200 cm
- wysoko§d: 80 cm
0 szt . 0.00
RAZEM 0.00
563 8T-17 Dostawa i montaz wraz posadowieniem :Familoki dla owaddw szt
d.3|kalk. wtas-
4|na
0 szt 0.00
RAZEM 0.00
564 ST-17 Dostawa | montaz wraz posadowieniem :Donica betonowa szt
d.3|kalk. whas- Wymiary:
4|na - diugosc: 100 cm
- szerokosc: 140 cm
- wysokosé: 62 cm
0 szt 0.00
RAZEM 0.00
565 ST17 Dostawa | montaz wraz posadowieniem Ul wielkopalski szt
d.3|kalk. wias-
4/na
0 szt 0.00
RAZEM 0.00

-d9 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 18064 Uzytkownik: Urzad Miasta Radiin



Park Jordanowki-etap l.ath

OBMIAR

-50-

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 18064 Uzytkownik: Urzad Miesta Radlin

l.p.| Podsta- | Nrspec. Opis | wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
wa techn.
566 ST-17 Dostawa | montaz wraz posadowieniem :Ul warszawski szt
d.3|kalk. wtas-
4|na
0 szt 0.00
RAZEM 0.00
567 ST-17 Dostawa i montaz wraz posadowieniem ;Ul Dadant drewniany szt
d.3|kalk. was-
4na
0 szt 0.00
RAZEM 0.00
568 ST-17 Dostawa | montaz wraz posadowieniem ;U Dadant poliuretanowy  |szt
d.3|kalk. wias-
4/na
0 szt 0.00
RAZEM 0.00
569 ST-17 Dostawa | montaz wraz posadowieniem :Ul styropianowy szt
d.3|kalk. wtas-
4/na
0 szt 0.00
RAZEM 0.00
570 ST-17 Lapidarium wg zestawienia z Projektu - Detal ogrodu roslin leczni-  |szt
d.3|kalk. wias- czych-koszt malteriatu + transport + impregnacja + ciecie okazow
4/na ~+koszt wyboru okazow + wizyta w terenie geologa + konsuitacja
tresci tabliczek informacyjnych + organizacja transportu okazow
skainych + koszt posadowienia - fundamenty
0 szt 0.00
RAZEM 0.00
356 Mata architekfura przy ul. Matejki
571 ST-17 Dostawa | montaz wraz posadowieniem :tawka z oparciem i podto- |szt
d.3|kalk. whas- kietnikami
5/na
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
572 ST-17 Dostawa | montaz wraz posadowieniem :Kosz na odpadki szt
d.3{kalk. wias-
§|ha
2 szt 2.00
] . ‘ RAZEM 2.00
38 Mata architéktura przy torze enduro I ]
573 ST-17 Dostawa | montaz wraz posadowieniem :Tablica informacyjna szt
d.3|kalk. wtas-
6(na
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
37 Nasadzenia w rejonie parkingu nr 1-etap Il
574 8T-18 Sadzenie wg WYKAZU PROJEKTOWANYCH ROSLIN kpl.
d.3|kalk. wias-
7na
0 kpt. 0.00
RAZEM 0.00
38 Nasadzenia w rejonie parkingu nr 2
575 ST-18 Sadzenie wg WYKAZU PROJEKTOWANYCH ROSLIN kpl.
d.3jkalk. wias-
8|na
1.00 kpl. 1.00
[RAZEM 1.60
39 Nasadzenia w rejonie szybu Reden
576|KNR AT- [3T-16 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geow- |m?2
¢.3|04 0101-01 1dkniny ¢ gramaturze minimum 80g
9
32.08+4,76+215.13+210.12+208,22 me 671.24
RAZEM 671.21
577/KNR 2-31 |8T-16 Uzupstnienie 2wirem o frakeji 16-22mm na grubose ok. Scm m?
d.3|0105-03 +
9|KNR 2-31
0105-04
analogia
32.98+4.76+215.13+210.12+208.22 m2 671.21
RAZEM 671.21
578 ST-16 Sadzenie wg WYKAZU PROJEKTOWANYCH ROSLIN szl
d.3|kalk, wias-
8ina
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1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40 Nasadzenia w rejonie ogrodu sensoryczhego - etap ll
579|KNR AT- |ST-16 Warstwa wzmagcniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geow- |m?
d.4({04 0101-G1 tokniny o gramaturze minimum 80g
0
0 m2 0.00
RAZEM 0.00
580 KNR 2-31 |ST-16 Uzupstnienie 2wirem o frakgji 16-22mm na grubosé ok. 5cm m2
d.4|0105-03 +
O|KNR 2-31
0105-04
ahalogia
0 m2 0.00
RAZEM 0.00
581/ KNR 2-31 |ST-16 Whysciotkowanie korg na grubosé ok, 5cm m2
d.4/0105-03 +
0|KNR 2-31
0105-04
analogia
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
582 5T-16 Sadzenie wg WYKAZU PROJEKTOWANYCH ROSLIN kpl.
d.4{kalk. wtas-
Oina
0 kpl. 0.00
RAZEM 0.00
41 Nasadzenia w rejonie gtéwnej $ciezki pieszo- rowerowej
583|KNR AT- [ST-16 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geow- |m2
d.4|04 0101-01 tokniny o gramaturze minimum 80g
1
30.61+32.94+17.91436.02+46.70+27.79+8.17+24.19+15.90+ m2 458.60
22.35+20.33+26.99+10.68+28.26+45.33+20.69+23.66+20.08
RAZEM 458.60
584/ KNR 2-31 |ST-16 Uzupelnienie Zwirem o frakcji 16-22mm na grubosé ok. 5cm m2
d.4|0105-03 +
1|KNR 2-31
0105-04
analogia
30.61+32.94+17.91+36.02+46.70+27 . 79+8.17+15.20+22.35+10.68 |m2 249,07
RAZEM 249.07
585|KNR 2-31 |ST-16 Whysciotkowanie kora na grubosé ok. 5cm mz2
d.4|0105-03 +
1|KNR 2-31
0105-04
analogta
20.33+26.99+20.69+23.66+20.08 m2 111.75
RAZEM 111.76
586 8T-16 Sadzenie wg WYKAZU PROJEKTOWANYCH ROSLIN szt
d.4|kalk. wias-
1|na
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
42 Nasadzenia w rejonie toru wrotkarskiego
587|KNR AT-  |ST-16 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geow- |m2
d.4104 0101-01 tokniny o gramaturze minimum 80g
2
71.42+95.2 m2 166.62
RAZEM 166.62
588 KNR 2-31 |ST-16 Uzupelnienie zwirem o frakcji 16-22mm na grubosé ok, Som m2
d.4/0105-03 +
2|KNR 2-31
0105-04
analogia
71.42+95.20 m2 166.62
RAZEM 166.62
589 ST-16 Sadzenie wg WYKAZL PROJEKTOWANYCH. ROSLIN szt.
d.4 kalk. wlas-
2ina
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
43 Nasadzenia w rejonie skweru przy Hallera i zejécia od przystanku- etap Il
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BOOIKNR AT- |ST-16 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geow- |m?
d.4104 0101-01 tékniny o gramaturze minimum 80g
3
0 m2 0.00
RAZEM 0.00
591 KNR 2-31 |ST-16 Uzupetnienie zwirem o frakeji 168-22mm na grubesé ok. Scm m?
d.4/0105-03 +
3 KNR 2-31
0105-04
analogia
0 m2 0.00
RAZEM 0.00
502/ KNR 2-31 |ST-16 Whyscidtkowanie korg na grubosé ok, S5em m2
d.4/0105-03 +
3/ KNR 2-31
0105-04
analogia
0 m? 0.00
RAZEM 0.00
583 S7-16 Sadzenie wg WYKAZU PROJEKTOWANYCH ROSLIN kpl.
d.4{kalk. wias-
3ina
0 kpi. 0.00
RAZEM 0.00
44 Nasadzenia w rejonie budynku toalet
504 KNR AT- |ST-16 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geow- [m?2
d.4|04 0101-01 {okniny o gramaturze minimum 80g
4
22.42+5.98+4.57 m2 32.97
RAZEM 32.97
595/KNR 2-31 |ST-186 Uzupetnienie zwirem o frakcji 16-22mim na grubosé ok. 5cm m2
¢.4/0105-03 +
4|KNR 2-31
0105-04
analcgia
22.42+5.98+4.57 m2 32.97
RAZEM 32.97
596 5T-16 Sadzenie wg WYKAZU PROJEKTOWANYCH ROSLIN szt.
d.4ikalk. wias-
4/na
1.00 szt. 1.00
[RAZEM 1.00
45 Nasadzenia w rejonie Sciezki po bagnie-etap Il
587 KNR AT- [ST-16 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geow- |m?2
d.4/04 010101 tokniny o gramaturze minimum 8Qg
5
0 m? 0.00
RAZEM 0.00
B598{KNR 2-31 {87-16 Whysciotkowanie korg na gruboseé ok. 5cm m2
d.4/0105-G3 +
5|KNR 2-31
0105-04
analogia
0 m2 0.00
RAZEM 0.00
599 8T-16 Sadzenie wg WYKAZU PROJEKTOWANYCH ROSLIN kpl.
d.4{kalk. wias-
Slna
0 kpl. 0.00
RAZEM 0.00
46 REMONT POMNIKA OFIAR SZYBU REDEN | TABLICY
600 KNR AT- [ST-19 Oczyszozenie z brudu | mchdw goraeg wodg, (za pomoca myjkl ci§- jm2
d.4/08 0101-06 nieniowej) z dodatkiem srodka myjacego
6janalogia
kolumny
(1.20+0.65)*2*2*6.00 m2 44,40
zwienczenia
2.00%2%2 m2 8.00
tablica
0.65*1.35+(0.65+1.35)*2*0.75 m2 3.88
kwigtnik
0.60*0.60+0.60*4*0.60 m2 1.80
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RAZEM 58.08
B01| TZKNC N- |ST-1& Uzupetnianie ubytkéw za pomocg kitow - masg szpachlowkowa z  |dm2
d.4|K/VI 3/2-a pozostawienlem Istnigjace] faktury-PRZYJETO §%
G|analiza in-
dywidualna
poz.6800*0.05%100 dm?2 290.40
RAZEM 250.40
602| TZKNC N- |ST-19 Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.- przyje- |dm2
d.4|KVI 2/3-a to R=0,25 z uwagi na plaska powierzchnie-zabezpieczenie impreg-
6|analiza in- natem oleje- I hydrofobizujacym o wiasciwosciach utatwiajacych
dywidualna czyszczenie
impregnowanie hydrefobowe przez dwukroine powlekanie prepara-
tem
p0z.600"100 dm?2 5808.00
RAZEM 5808.00
B603|KNR AT- |ST-19 Zabezpisczenie przed glonami | perostami preparatem m2
d.4/08 0102-01 bakterio - grzybo - glonobdjczym
6|analogia
poz.600 m2 58.08
RAZEM 58.08
804 ST-186 Gtazy umleszczone w migjscach dawnych szybow wydobywezych - |szt.
d.4 kalk. wias- DAR kopalnt
6|na
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
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Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis | wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
wa techn.
1 Budynek Toalet
1.1 ROZDZIELNICE
1/KNNR & Osadzenie w podiozu kotkdw metalowyeh kotwigeych M10 w Scia- | szt
d.1.|11201-04 nie
1
1*4 sz, 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekazniko- |szt.
d.1.|0101-03 wych i nastawczych o masie do 100 kg
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNP 18 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub stalego niskiego napigeia |szt
d.1.|D13 13¢1- do 5 pol
1101
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.2 OPRAWY OSWIETLENIOWE
4|KNR 5-08 Przygotowanie poditoza do mocowania opraw zawieszanych wha-  |kpl.
d.1.]0503-06 lach prefabrykowanych za pomocg elementéw systemu 'U'-moco-
2 wanie do konsirukcji stalowej {ptatwia stalowa)-mocowanie na
uchwytach zaciskowych (il. mocowan 2)
11+10+9 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
5 KNNR & Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - swietidwkowa  |kpl.
d.1.|0503-03 4x40 W - oprawy przelotowe
212.52.2.3.
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
68|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - swietlowkowa | kpl.
d.1.|0503-03 4x40 W - oprawy przelotowe
2|2.82.2.3.
10 kpt. 10.000
RAZEM 10.000
7/KNNR & QOprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - Swietldwkowa  |kpl.
d.1./0503-03 4x40 W - oprawy przelotowe
2|z.52.2.3.
9 kpl. 9.000
. RAZEM 9.000
8/KNR 5-08 Kompletowanie opraw $wietlowkowych do 120 W szt.
d.1./]0820-01
2
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
9IKNNR-W 9 Paomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach  |punkt
d.1.[1201-02 pomiarowych plaszezyzny roboczej - pomiar pierwszy
2
1 punkt 1.000
RAZEM 1.000
10|KNNR-W @ Pomilar natgZenia oéwistlenia wnetrz na wyznaczonych punktach  |punkt
d.1.|1201-03 pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w po-
2 mieszezeniu
30*2 punkt 60.000
RAZEM 60.000
1.3 KABLE | PRZEWODY
11|KNNR B Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 weiaga- |m
d.1.|0203-02 ne do rur
3
45 m 45.000
RAZEM 45.000
12IKNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciaga- |m
d.1.10203-01 ne do rur
3
130 m 130.000
RAZEM 130.000
13|KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 weigga- |m
.1.|0203-01 ne do rur
3
20 m 20.000
RAZEM 20.000
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14/ KNNR 5 Przewody kabelkows o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wcigga- |m
d.1./0203-01 ne do rur
3
90 m 90.000
RAZEM 90.000
15| KNNR 5 Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wcigga- |m
d.1.10203-01 ne do rur
3
10 m 10.000
RAZEM 10.000
1.4 OSPRZET
16|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez  |szt.
d.1.|0301-02 przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu cegla-
4 nym
24+2+4+3+10+8 szt 29.000
RAZEM 28.000
17|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunows szt.
d.1.|0307-01
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
18|KNNR 5 taczniki swiecznikows podtynkowe w puszce instalacyjnej szt,
d.1.|0306-03
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
19|KNNR 5 Qdgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego © 3 wylotach  |szt.
d.1.{0304-03 przykrecane
4
4 szf, 4.000
RAZEM 4.000
20|KNNR 5 Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.1.{0408-01
4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgosz-  |szt.
d.1.|0308-05 czelne 2-bisgunowe przykrgcane o ohcigzalnosci do 16 A i przekro-
4 Ju przewodow do 2.5 mm2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
22|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wityczkowe ze stykiem ochronnym bryzgosz-  |szt.
d.1.|0308-05 czelne 2-biegunowe przykrecane ¢ obcigzalnosci do 16 At przekro-
4 ju przewoddw do 2.5 mm2
szt 8.000
RAZEM 8.000
23|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mrm ukladane n.t. na podiozu innym niz |m
d.1.|0103-07 beton
4
10 m 10.000
RAZEM 10.000
24|KNNR 5 Rury winidurowe o $ér.do 28 mm uktadane n.t. na podiozu innym niz |m
d.1.|0103-06 baton
4
130 m 130.000
RAZEM 130.000
25|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $r.do 19 mm uktadane p.t. wim
d.1.|0102-01 gotowych bruzdach w betonia
4
40 m 40.000
RAZEM 40.000
26/ KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, R$22 w cegle m
d.1./1207-05
4
40 m 40.000
RAZEM 40.000
27|KNNR 5 Zaprawianig bruzd o szerokosei do 50 mm m
d.1.|1208-02
4
A0 m 40.000
RAZEM 40.000
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28|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa-|m?2
¢.1.[1208-05 piennej
4
40*0.03*C.03 m2 0.038
RAZEM 0.036
1.5 INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA
29|KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe o przekroju do 35 mm2 ukladane |m
d.1./0202-03 w gotowych korytkach
5
2 m 2,000
RAZEM 2.000
30|KNNR 5 Podigczenie przewodow pojedynczych o przekroju Zyly do 16 mm2 |szt.zwt
d.1.[1203-04 pod zaciski lub bolce
5
22 szt.zyl 4.000
RAZEM 4.000
31/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod asprzet instalacyjny mocowany przez  [szt
d.1./0301-02 przykrecenie do kotkdw plastykowych osadzenych w podiozu cegla-
5 rym
2y szt 2,000
RAZEM 2.000
32|KNNR 5 Aparaty elektryczne 0 masie do 2.5 kg szt.
d.1.|0408-01
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNNR 5 Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.1.10406-01
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34| KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; m
d.1.|0605-06 kat.gruntu IV
5
A8 m 48.000
RAZEM 48.000
35/KNNR 5 taczenie przewoddéw instalacji odgromowsj lub przewodow wyrow- |szt.
d.1./0611-01 nawczych z bednarki o przeksoju do 120 mm2 w wykopie
5
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
36/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe ¢ masie do 10 kg wraz z kons-  |szt.
d.1.10405-01 trukcja mocowang, do podicza przez zabetonowanie
5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
37|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréw-  |szt.
d.1.|0812-06 nawczych - potgczenie pref-ptaskownik
5
4 szt. 4,000
RAZEM 4.000
38|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.L na betonie m
d.1.{0103-01
5
20 m 20.000
RAZEM 20.000
38|KNNR & Przewody instalacji odgromowej nienaprgzane poziome mocowane |m
d.1.|0601-02 na wspornikach klejonych
5
72 m 72.000
RAZEM 72.000
40|KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocs ziaczy skrgca- |szt.
d.1.|0618-01 nych uniwersalnych krzyzowych .
5
9 szt. 9.000
RAZEWM 9.000
41/KNNR 5 Iglice typu 10-2.5 0 masie 21 kg montowane na dachu z gotowymi | kpl.
d.1.|0615-05 kotwami
5
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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42|KNP 18 Badania instalacji odgromowe] ¢ diugosci uziemlenia otokowego do [kpi.
d.1./D13 1348- 100 m
5|01
1 kpl. 1.000
- RAZEM 1.000
43|KNP 18 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochron- |szt
d.1.|D13 1346- nego, pierwsze zlgcze kontrolne
5(01
1 szt 1.00C
RAZEM 1.000
44|KNP 18 Pomiar rezystancii uziemienia roboczego dodatkowego lub ochron- szt
d.1./D13 1346~ nego za kazde nastepne zlacze kontrolne badanego uziemienia
5|02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
2 Parking nr 1- etap |l
45|KNNR 5 Montaz | stawianie slupdw oswietleniowych ¢ masie do 100 kg szt
d.2|1001-01
0 szt 0.000
RAZEM 0.000
45/KNNR 5 Tablica bezplecznikowa wnekowa szt
d.2|1006-01
0 szt, 0.000
RAZEM 0.000
A7 KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na siupie szt.
d.2|1004-01
Q 5zt. 0.000
RAZEM 0.000
48/KNNR 5 Montaz przewodow do opraw ogwietleniowych - wcigganie w stupy i [kpl.pr
d.2[1003-01 rury ostonowe przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiegnika Zew.
0 kpl.pr 0.000
ZEW.
RAZEM 0.000
49|KNP 18 Pomiar rezystancji uziemienia stupa linii elektroenergetycznej szt
d.2|D13 1346-
12
0 szt 0.000
RAZEM 0.000
S50/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 1V m3
d.2|0701-03
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
51 KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. {ll- [m3
d.2|0701-05 v
4] m3 0.000
RAZEM 0.000
52|KNNR 5 Zagypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie [m3
d.2|0702-05 kat. -1V
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
53|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnis rowu kablowego o szerokosci do[m
d.2|0706-01 0,4m
0 m 0.000
RAZEM 0.000
54|KNNR 5 UoZenie rur ostonowych z PCW o §r.do 140 mm m
d.2|0705-01
Q m 0.000
RAZEM 0.000
55|KNNR &5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie  |m
d.2|0707-02
4] m ©.000
RAZEM 0.000
56|KNNR 5 Zarobienie na sucho kofica kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 50 Iszt.
d.2|0726-10 mmz2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4 szt 0.000
RAZEM 0.000
57|KNNR & Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zylowy odc.
d.2|1302-03
0 odc. 0.000
RAZEM 0.000
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58/ KNNR & Mechaniczne pograzanie uziomow piohowych pretowych w gruncie |m
d.2|0605-08 kat.lll
0 m 0.000
RAZEM 0.000
59/ KNR 5-08 Ukladanrie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2  |m
d.2|0608-07
0 m 0.000
RAZEM 0.000
60/ KNR 5-08 Laczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - |szt.
d.2/0617-01 bednarka 120 mm2
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
3 Trasa Enduro
G1|KNNR 5 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.3/1001-01
8 szl 8.000
RAZEM 6.000
62|KNNR 5 Tabiica bezpiecznikowa wnekowa szt.
d.3|1006-01
6 szt 8.000
RAZEM 6.000
63| KNNR 5 MontaZz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.3}1004-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
64 KNNR § Montaz przewoddw do cpraw oswietieniowych - welaganie w stupy i | kpl.pr
d.3/1003-01 rury ostonowe przy wysokosci latam do 4 m bez wysiegnika Zaw,
B kpl.pr 6.000
ZOW.
RAZEM 6.000
65 KNP 18 Pomiar rezystancii uziemienia stupa linii elektroenergstycznej szt
d.3:D13 1346-
12
8 szt 6.000
RAZEM 6.000
668|KNNR & Kopanie rowow dla kabli w sposdh rgczny w gruncie kat. [V m3
d.3|0701-03
155*(.8*0.4*0.2 m2 9.920
RAZEM 9.920
67| KNNR 5 Kopanie rowaw dla kabli w sposob mechaniczny w gruncie kat. Il |m3
d.3{0701-05 v
155*0.8*0.4*0.8 m3 39.880
RAZEM 39.680
68 KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie |m3
d.3|0702-05 kat. [lI-1V
155%0.6*0.4 m3 37.200
RAZEM 37.200
B9 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowege o szerokesci dojm
d.3|0706-01 0,4m
155*2 m 310.000
RAZEM 310.000
70|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm m
d.3;0705-01
24 m 24.000
RAZEM 24.000
71/KNNR 5 Ukfadanie kabli 0 masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie  {m
d.3,0707-02
155 m 155.000
RAZEM 155.000
72|KNNR & Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 50 | szt.
d.3]0726-10 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
g 2 szf. 12.000
RAZEM 12.000
73|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy ode.
d.3/1302-03
6 odc. 6.000
RAZEM 6.000
74|KNNR & Mechaniczne pograzanie uziomdw pionowych pretowych w gruncie |m
d.3|0605-08 kat.lll
2 m 2.000
RAZEM 2.000
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75/KNR 5-08 Uktadianie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2  |m
d.3[0608-07
155 m 155.000
RAZEM 156.000
76/ KNR 5-08 taczenie przewoddw uziemiajacych przez spawanie w wykopie - |szt.
d.3/0617-01 bednarka 120 mm2
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
4 Oswietlehie ogrodu sensorycznego - Il etap
77|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw oswistleniowych o masie do 100 kg szt.
d.4{1001-01
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
7TB|KNNR 5 Tablica bezpiecznikowa wngkowa szt
d.4|1006-01
0 szi, 0.000
RAZEM 0.000
72/KNNR 5 Montaz cpraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.4/1004-01
0 szt 0.000
RAZEM 0.000
80|KNNR 5 Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - welaganie w stupy i [kpl.pr
d.4/1003-01 rury ostonowe przy wysokosci latarfi do 4 m bez wysiegnika ZEW.
0 kpl.pr 0.000
ZBW.
RAZEM 0.000
81/KNP 18 Pomiar rezystancji uziemienia stupa linii elektroenergetycznej szt
d.4/D13 1346-
12
0 szt 0.000
RAZEM 0.000
82|KNNR § Kopanie rowow dla kabli w sposab reczny w gruncie kat, |V m3
d.4/0701-03
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
83|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabll w sposdb mechaniczny w gruncie kat. lll- [m3
d.4|0701-05 v
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
84/ KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie [m3
d.4|0702-05 kat. ll-1v
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
85|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego ¢ szerokossi do|m
d.4|0706-C1 0,4m
0 m 0.000
RAZEM 0.000
86|KNNR 5 Ulozenie rur oslonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.40705-01
0 m 0.000
RAZEM 0.000
87|KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 1.0 kgim w rowach kablowych rgcznie  |m
d.4/0707-02
0 m 0.000
RAZEM 0.000
88/ KNNR & Zarobienie na sucho korica kabla 5-zylowego 0 przekroju 2yt do 50 [szt.
d.4/0726-10 mm2 ha napigcie do 1 kV o izolacjl | powloce z tworzyw sztucznych
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
88/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zylowy ode.
d.4]1302-03
0 ode. 0.000
RAZEM 0.000
90|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w gruncie |[m
d.4|0605-08 kat.lI
0 m 0.000
RAZEM 0.000
91/KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2  [m
d.4|0608-07
0 m 0.000
RAZEM 0.000
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92|KNR 5-08 taczenie przewodow uziemiajacych przez spawanie w wykopie - szt.
d.4{0617-01 bednarka 120 mm2
Q szt. 0.000
RAZEM 0.000
5 Oswietlenie $ciezki po bagnie- etap Il
93|KNNR 5 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych © masie do 100 kg szt.
d.5{1001-01
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
94/KNNR 5 Tablica bezpiecznikowa wnekowa szt
d.5{1006-01
0 szt 0.000
RAZEM 0.000
95|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stuple szt
d.5/1004-G1
0 szt 0.000
RAZEM 0.000
98|KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oéwietleniowych - weigganie w siupy i |kpl.pr
d.5/1003-01 rury oslonowe przy wysokosci latarm do 4 m bez wysiegnika zew.
0 kpl.pr 0.000
ZEW.
RAZEM 0.000
97 KNP 18 Pomiar rezystancji uziemienia stupa linii elektroenergetycznej szt
d.5/D13 1348-
12
0 szt 0.000
RAZEM 0.000
98| KNNR 5 Kopanie rowéw cla kabli w sposdb reczny w gruncie kat, IV m3
d.5|0701-03
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
99|KNNR & Koparie rowéw dla kabli w sposcb mechaniczny w gruncie kat. Ill-  |m3
d.5|0701-05 IV
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
100{KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie |m?
d.5|0702-05 kat. -0
0 m2 0.000
RAZEM 0.000
101/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do|m
d.5|0706-01 04m
0 m 0.000
RAZEM 0.000
102|KNNR 3 Litozenie rur astonowych z PCW o ér.do 140 mm m
d.5|0705-01
0 m 0.000
RAZEM 0.000
103|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych rgcznie  |m
d.5|0707-02
0 m 0.000
RAZEM 0.000
104]KNNR & Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 50 |szt.
d.5|0726-10 mm2 na napiecie do 1 kV o izelagji i powtoce z tworzyw sztucznych
0 szt 0.000
RAZEM 0.000
105/ KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.5/1302-03
0 ode. 0.000
RAZEM 0.000
106|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2  |m
d.5|0608-07
0 m 0.000
RAZEM 0.000
107/ KNR 5-08 taczenie przewodow uziemigjacych przez spawanie w wykopie - szt
d.5/0617-01 hednarka 120 mm2
0 szt 0.000
RAZEM 0.000
6 Oswietlenie skweru przy ul. Hallera
108/KNNR 5 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 100 kg szt
d.6|1001-01
0 szl 0.000
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RAZEM 0.000
109|KNNR 5 Tablica bezpiecznikowa wngkowa szt
d.6|1006-01
0 szt, 0.000
RAZEM 0.000
110 KNNR 5 Montaz opraw oéwietlenia zewnetrznago na siupie szt.
d.6(1004-01
g szt 0.000
RAZEM 0.000
111|KNNR 5 Montaz przewoddw de opraw oswietleniowych - wclaganie w stupy i |kpl.pr
d.6(1003-01 rury ostonowe przy wysokoécl latarf do 4 m bez wysiegnika Zew,
0 kpl.pr 0.000
ZeW.
RAZEM 0.000
112/KNP 18 Pomiar rezystanciji uziemienia stupa linii elektroenergetycznej szt
d.6/D13 1346-
12
0 szt 0.000
RAZEM 0.000
T13|KNNR 5 Kopanie rowdw dia kabli w sposob reczny w gruncie kat. [V m3
d.6|0701-03
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
114|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. Iil-  [m?3
d.610701-05 v
0 m2 0.000
RAZEM 0.000
115/KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie {m3
d.6/0702-05 kat. Ili-1V
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
116{KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do|m
d.6}0706-01 0.4m
0 m 0.000
RAZEM 0.000
117|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm m
¢.6|0705-01
0 m 0.000
RAZEM 0.000
T18IKNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych racznie |m
d.6|0707-02
0 m 0.000
RAZEM 0.000
119/KNNR 5 Zarobienle na sucho kofica kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 50 [szt.
d.6|0728-10 mm2 na naplgcie do 1KV o izoladji | powloce z tworzyw sztucznych
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
120/KNNR 5 Badanie linii kabiowej nn - kabel 4-2ylowy odc.
d.6{1302-03
0 odc. 0.000
RAZEM 0.000
121|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomdw pionowych pretowych w gruncie [m
d.6/0605-08 kat.ll
0 m 0.000
RAZEM 0.000
122|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2  [m
d.6|0608-07
0 m 0.000
RAZEM 0.000
123|KNR 5-08 taczenie przewoddw uziemiajacych przez spawanie w wykopie - szt.
d.6|0617-01 bednarka 120 mm2
18 szt. 16.000
RAZEM 16.000
7 Park Radlin-ciagi gtéwne
124/ KNNR 5 Ziacza kablowe typu ZK1a 400 A kpt.
d.7|0401-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
125/ KNNR 5 Ztgeza kablowe typu ZK1a 400 A kpl.
d.7/0401-02
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
126/ KNNR & Ztacza kablowe typu ZK1a 400 A kpl.
d.7|0401-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
127 KNP 18 Pomiar ziaczy kablowych szt
d.7|D13 1349-
01
2 szt 2.600
RAZEM 2.000
128 KNP 18 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napigcia |szt
d.7|D13 1301- do 5 pél
01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
129]KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt
d.7]1001-01
78 s2zt. 78.000
RAZEM 78.000
130|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietlenlowych o masie do 300 kg szt.
d.7|1001-02
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
131|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych o masie do 300 kg szt.
d.7/1001-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
132/KNNR 5 Montaz | stawianie stupow oswietleniowych o masie do 300 kg szt
d.7/1001-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
133|KNNR & MontaZ wysiggnikow rurowych o masie do 50 kg na stupie szt.
d.7/1002-03
8 szf. 8.000
RAZEM §.000
134iKNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie szt
d.7|1002-02
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000
135|KNNR 5 Montaz wyslegnikéw rurowych o masie do 15 kg na slupie szt
d.7(1002-01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
136|KNNR 5 Tablica bezpiecznikowa wnekowa szt.
d.7]1006-01
78+4 szt. 82.000
RAZEM 82.000
137/ KNNR 5 Tablica bezpiecznikowa wnekowa szt.
d.7|1008-01
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
138|KNNR 5 Tablica bezpiecznikowa wnekowa szt.
d.7|1006-01
2 528 2.000
RAZEM 2.000
139|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewngfrznego na siupie szt.
d.7)1004-01
78+8*4+2*2+4 szt. 118.000
RAZEM 118.000
140/ KNNR 5 Montaz przewoddow do opraw oswietleniowych - welaganie w stupy i |kpi.pr
d.7|1003-01 rury ostonowe przy wysokosci latar’ do 4 m bez wysiggnika Zew.
78 kpl.pr 78.000
Z8W,
RAZEM 78.000
141/KNNR & Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - weiaganie w stupy, (kpl.pr
d.7|1003-03 rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci [atarh do 10 m zZew.
8 4+2*2+4 kpl.pr 40.000
Zew.
| RAZEM 40.000
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142|KNP 18 Pomiar rezystancji uziemienia stupa linii elektroenergetyczngj szt
d.7|D13 1346-
12
78+8+2+4 szt 92.000
RAZEM 92.000
143|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb raczny w gruncie kat, 1V m3
d.7|0701-03
1630*0.870.4%0.2 m3 104.320
RAZEM 104.320
1441 KNNR & Kopanie rowdw dia kabli w sposéb machaniczny w grungcie kat. Ill- |[m?
d.7|0731-05 v
163070.8%0.4*0.8 m# 417.280
RAZEM 417.280
145/KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie |m3
d.7|0702-05 kat. [H-1V
1630%0.6%0.4 m3 391.200
RAZEM 391.200
148|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do|m
d.7|0706-01 04m
1630*2 m 3260.000
RAZEM 3260.000
147|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.de 140 mm m
d.7|0705-01
475 m 475.000
RAZEM 475.000
148/ KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych rgcznie  |m
d.7;0707-03
750 m 750.000
RAZEM 750.000
149/ KNNR 5 Ukitadanie kabli c masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie  |m
d.7|0707-02
1630 m 1630.000
RAZEM 1630.000
150|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie |m
d.7|0707-03
80 m 80.000
RAZEM §0.000
151 KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-2ylowego o przekroju 2yt do 50 |szt.
d.7{0726-10 mmz2 na napigcie do 1 kV o izoladji | powtoce z tworzyw sziucznych
6+78*2 szt 162.000
RAZEM 162.000
152|KNNR 5 Zaroblenie na sucho konca kabla 5-zylowego ¢ przekroju zyt do 50 [szt.
d.7(0726-10 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sziucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
153|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-2yiowy ode.
d.7|1302-03
164/2 ode. 82.000
RAZEM 82.000
154|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pregtowych w gruncie |m
d.7|0605-08 kat.lil
11*2 m 22.000
RAZEM 22.000
155|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2  |m
d.710808-07
1630 m 1630.000
RAZEM 1630.000
156|KNR 5-08 taczenie przewoddw uziemiajacych przez spawanie w wykople - [szt.
d.7[0617-01 bednarka 120 mm2
184 szt. 164.000
RAZEM 164.000
157 | ZN-97/TP Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 | szt.
d.7|S.A.-040 w gruncie kategorii |1V
0301-07
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
158/ KNNR 5 Kopanie rowow dia kabli w sposdb reczny w gruncie kat. 1V m3
d.7|0701-03 :
67070.870.4*0.2 m?3 42.880
RAZEM 42.880
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159/ KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposdb mechaniczny w gruncle kat. 1ll- |m3
d.7|/0701-05 v
67070.8"0.4*0.8 m3 171.520
RAZEM 171.520
160|/KNNR § Zasypywanie rowow dla kabll wykonanych mechanicznie w gruncie jm3
d.7|0702-05 kat. -1V
670"0.6*0.4 m3 180.800
RAZEM 160.800
1681/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowege o szerokosci do|m
d.7/0706-01 04m
670*2 m 1340.000
RAZEM 1340.000
162 KNNR 5 Utczenie rur ostonowych z PCW o §r.do 140 mm m
d.7|0705-01
460 m 460.000
RAZEM 460.000
163/ KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o &r.do 140 mm m
d.7|0705-01
210 m 210.000
RAZEN 210.000
-12.
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AMAYA Architekci Katowice, ul. Baiidona 24¢/10

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdét wg Wspélnego Stownika Zamowien
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45330000-2 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331200-8  Instalowanie urzadzen wentylacyjnych | klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja tarenu rekreacyjnego w Radlinie
Na podstawie katalogow nalkdaddw rzeczowych: KNR 2-17, KNR-W 2-17, KNNR 4, KNR 4-01,
KNNR3
ADRES INWESTYCJl  :  ul. Ryduttowska, Hallera, Matejki, 44-310 Radlin
INVWWESTOR : Gmina Radlin
ADRES INWESTORA  :  44-310 Radlin, ul. Rymera 15
BRANZA . instalacyjna - wod-kan, co, went
SPORZADZIL KALKULACJE :  mgr inz. Magdalena Stolarska
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OBMIAR

Norma PRC Wersja 4,72 Nr seryiny: 18064 Uzytkownlk: Urzad Miasta Radlin

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j:m. | Poszcz. Razem
wa techn.
1(45332000- Instalacja zimnej i cieplej wody
3
1IKNNR 4 p.a. Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej m
d.1{0112-01 16 mm o polaczeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach nie-
55T pkt. mieszkalnych
13.3
40 m 40.000
RAZEM 40.000
2|KNNR 4 p.a. Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrzne] /m
d.1/0112-01 20 mm o pofaczeniach zgrzewanych, na §cianach w budynkach nie-
S8T pkt. mieszkalnych
13.3
5 m 5.000
RAZEM 5.000
3/KNNR 4 p.a. Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewngtrzngj | m
d.1/0112-02 25 mm o polgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach nie-
S8T pkt. mieszkalnych
13.3 :
10 m 10.000
RAZEM 10.000
4/KNNR 4 p.a.Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér, zewngtrzng] |m
d.1/0112-03 32 mm o pofgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach nie-
SST pkt. mieszkalnych
13.3
3 m 3.000
RAZEM 3.000
5/KNNR 4 p.a. Rurociagi z tworzyw sztucznych {PP, PE, PB) ¢ ér. zewnetrznejim
d.1/0112-04 40 mm ¢ polgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach nie-
SST pkt. mieszkalnych
13.3
5 m 5.000
RAZEM 5.000
B6|KNR 0-34 |zolacja ruraciagow $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno-|m
d.1]0101-06 warstwowyml gr.13 mm {J} - fi 18mm
SST pkt.
13.5
40 m 40.000
) RAZEM 40.000
7|KNR 0-34 lzolacja rurociagow $r.12-22 mm otulinami Thermailex FRZ - jedno-|m
d.1|0101-06 warstwowymi gr.13 mm (J) - fi 22mm
SST pkt.
13.5
5 m 5.000
RAZEM 5.000
8|KNR 0-34 lzolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno- |m
d.1{0101-07 warstwowymi gr.13 mm (J) - fi 28mm
ST pkt.
13.5
10 m 10.000
RAZEM 10.000
9|KNR 0-34 lzolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedna-|m
d.1/0101-07 warstwowymi gr.13 mm (J) - fi 28mm
SS8T pkt.
13.5
8 m 8.000
RAZEM 8.000
10| kalk. indy- Rura karbowana typu peszei m
d.1jwid.
SST pkt.
13.3
20 m 20.000
RAZEM 20.000
11|KNNR 4 p.a. Zawor odcinajgey éwierdobrotowy DN15 (do podiaczenia umy- |szt.
d.110135-01 walki, WC, zlewoczmywaka}, katowy, PN10
SST pkt.
13.3
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
12|KNNR 4 Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach stalowych do zawo- |szt.
d.1/0115-01 row czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu
SST pkt. sztywnym o Sr. nominalnej 15 mm
13.3
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Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
wa techn.
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
13|KNNR 4 Zawory czerpalne o §r. nominalngj 15 mm ze zlgczkg do weza - do |szt.
d.1|0135-01 zimnej wody
SST pkt.
13.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNNR 4 Dodatki za podej$cia doplywowe w rurociggach stalowych do zawo- |szt.
d.1|0115-01 réw czerpalnych, baterli, mieszaczy, hydrantow itp. o polaczeniu
SST pkt. sztywnym o §r. nominalngj 15 mim
13.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalo- | szt.
d.1|0130-01 wych o ér. nominaing] 15 mm
SST pkt.
13.3
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
16|KNNR 4 Zawory przelotowe | zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalo- | szt.
d.1|0130-04 wych o §r. nominalngj 32 mm
SST pkt. '
133
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe sclenne o ér. nominalng] 1§ szt
d.1|0137-01 mm - Bateria umywalkowa jednouchwytowa z ruchoma wylewka,
S3T pkt. przytacza DN15
133
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
18|KNNR 4 Baterie umywalkowa lub zmywakowe $cienne o ér. nominalnej 15  |szt.
d.1|0137-01 mm - Bateria umywalkowa jedrnouchwytowa z ruchoma wylewka,
SST pkt. przytacza DN15
13.3
7 szt, 7.000
RAZEM 7.000
19|KNNR 4 Ustepy z pluczky ustepowg typu "dolnopiuk” - tylko zawdr sprukuja- | kpl.
d.10233-02 cy dolnopluka
SST pkt.
133
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNNR 4 Phukanie instalacji wodociagowe] w budynkach niemieszkalnych m
d.1]0128-02
SST pkt.
133
58 m 58.000
: RAZEM 58.000
21|KNNR 4 Proba szczeinoscl Instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sziucz- |m
d.1|0127-04 nych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o ér. do 63
SST pkt. mmy)
13.4
58 m 58.000
RAZEM 58.000
2|45332000- Instalacja kanalizacji wewnetrzne| sanitarnej | technologicznej
3
22|KNNR 4 Rurcciagi kanalizacyjne z PVC o ér. 50 mm na scianach w budyn- |m
d.2/0208-01 kach niemieszkalnych o potaczeniach weiskowych
SST pkt.
13.3
7 m 7.000
RAZEM 7.000
23|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o &r. 78 mm na $clanach w budyn- im
d.2{0208-02 kach niemieszkalnych o polgczeniach waiskowych
SST pkt.
13.3
1 m 1.000
RAZEM 1.000
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Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa techn.
24|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o ér. 110 mm na scianach w budyn- |m
d.2|0208-03 kach niemieszkalnych o polaczeniach weiskowych
SST pkt.
13.3
19 m 19.000
RAZEM 19.000
25/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm na écianach w budyn- |m
d.2|0208-04 kach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
8ST pkt.
13.3
19 m 19.000
RAZEM 19.000
26|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o &r. 110 mm o |szt,
d.2(0211-03 potaczeniach waiskowych - ksztattki
SST pkt.
13.3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
27|KNNR 4 -|Dodatki za wykonanie podejsé odplywowych z PVC o $r. 160 mm o |szt.
d.2(0211-03 potaczeniach wciskowych - ksztattki
SST pkt.
13.3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
28/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejéé odplywowych z PVC ¢ ér. 200 mm o |szt.
d.2|0211-03 pataczeniach wciskowych - ksztattki
SST pkt.
13.3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
29| KALK. IN- Kolano przytaczne WC fi 180mm z rozeta, szt.
d.2|DYWID.
SST pkt.
3.3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
30/ KNNR 4 Rury wywiewne z blachy stalowe] uszczelnione sznurem i zaprawa, |Szt.
d.2/0212-08 cementowa ¢ sr. 110 mm z daszkiem ochronnym i keminkiem
SS8T pkt.
13.3
3 szt, 3.000
RAZEM 3.000
31|KNNR 4 Czyszozaki z PVC kanalizacyine o ér. 160 mm o potgczeniach wcis-|szt.
d.2(0222-03 kowych
SST pkt.
13.3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcalanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2{0230-02
88T pkt.
13.3
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
33/KNNR 4 Postument porcelanowy do umywalek kol
d.2|023G-05
SST pkt.
13.3
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
34|KNNR 4 Wpusty zeliwne podiogowe ¢ §r. 50 mm szt.
d.20216-01
SST pkt.
13.3
3 szl 3.000
RAZEM 3.000
35]KNNR 4 Ustgpy z ptuczka ustgpowa typu "kompakt® - Zestaw kompakiowy  |kpl.
d.2|0233-03 WC
SST pkt.
13.3
4 kpl. 4.000
[RAZEM 4.000
w4
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Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
wa techn.
36/KNNR 4 Pisuary pojedyncze z zaworern splukujacym kpl.
d.2|0234-02
SST pkt.
13.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$é odptywowyeh z PVC o $r. 110 mm o |szt,
d.2|0211-03 potaczeniach weiskowych
SST pkt.
13.3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3 Roboty budowlane towarzyszace - instalacja wod-kan
38|KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na [m3
¢.3/0305-01 zaprawie wapienngj | cementowo-wapiennej
S8T pkt.
13.7
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
39/KNNR 3 Przebicia w Scianach z cegly na zaprawle waplenne] i cementowo- |m?
d.3|0303-01 wapienngj
SST pkt.
13.7
0.8 m? 0.800
RAZEM 0.800
40|KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w cianach z cegly |m3
d.3|0302-01 na zaprawle wapiernej i cementowo-wapiannesj
SST pkt.
13.7
0.35 m? 0.350
RAZEM 0.350
41|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na| m8
d.3|0108-09 odlegtosé do 1 km
SST pkt.
13.8
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
42/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - [m3
d.3{0108-10 za kazdy nastepny 1 km
SST pkt. Krotnosé = 8
13.8
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
43| KALK, IN- Utylizacja gruzu (oplata za skfadowanie gruzu na wysypisku) m3
d.3/DYWID.
SST pkt.
13.8
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
4|45330000- Ogrzewanie
9
44|KALK. IN- Grzejnik Elektryczny CMW 1000 1,0 kW, 230V z automatyka i ste- |szt
d.4/DYWID. rowaniem
SST pkt.
13.8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
45|KALK. IN- Grzejnik Elektryczny CMW 750 0,75 kW, 230V z automatyka i ste- |szt
d.4|DYWID. rowaniem
S8T pkt.
13.8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5|45330000- Wentylacja
g
6|45331200- Wentylacja WC
8
46/KNR 2-17 Przewody wentylacyne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 [mz2
d.6|0113-02 mm - udziat ksztaltek do 35 %
SST-
pki.12.1
1.25 m2 1.250
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Lp. | Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
wa techn.
RAZEM 1.250
47 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o ér.do |m?
d.6/0113-01 100 mm - udziat ksztaitek do 35 %
538T-
pkt.12.1
0.25 m2 0.250
RAZEM 0.250
48/ KNR 0-34 Izolacja matami {piytami} Thermasheet gr. 20 mm $cian bocznych |m2
d.6|0401-11 zhiornikéw okraglych ér. 1016-1422 mm i powierzchni ptaskich
58T
pkt.12.7
1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500
49| KNR 2-17 Anemostat wywiewny AD-125/EV szt.
d.6(0140-01
SS8T-
pkt.12.3
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
50|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszeczyznows stalowe kotowe, typ B do prze-  |szt.
d.60131-01 woddw o $r.do 100 mm
S8T-
pkt.12.5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR 2-17 Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do prze- |5zt
d.6/0131-02 wodow o §r.do 200 mm
S8T-
pki.12.5
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
52|KNR 2-17 Wentylatory osiowe o Srednicy otworu ssgacego do 400 mm z wirni- szt
d.56|0205-01 kiem na wale silnika - do wentylacji przewodowe] (masa do 80 kg}
SS8T- nawiewny fi 200, fi 160
pkt.12.5
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
53|KNR 2-17 Wentylatory oslowe o Srednicy otworu ssacege do 400 mm z wirni- | szt.
d.6{0205-01 kiem na wale silnika - do wentylacji przewodowe] (masa do 90 kg) -
S8T- fi 100
pkt.12.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR 2-17 Whyrzutnie dachowe kolowe typ D, E, G o $r.do 200 mm z piono- szt
d.6/0145-C1 wym wylotem powietrza
S8T-
pkt.12.5
4 szt, 4.000
RAZEM 4.000
55| KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie Scienne kotowe typ B i G o ér.de 315 mm szt
d.6|0147-01
S8T-
pkt.12.5
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
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Klasyfikacja rob6t wg Wspdinego Stownika Zaméwien
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | Lm. | Poszez. | Razem
1145231300-8 |Roboty demontazowe i przygotowawcze
1|KALK. IN- | Wykonanie przekopdw kontrolnych w celu ustalenia rzeczywistego prze-  |szt.
d.1|DYWID. biegu trasy wodociagu - pod nadzorem wilasciciela uzbrojenia istniejgcego
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|KALK. IN- |{Obsluga geodezyjna kpl.
d.1|DYWID.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|45330000-9 [ Przylacze wodociagowe
3|KNR 4-01  |Wykopy o éclanach plonowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych m?
d.2|0104-02 fundamentow o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
129%1.6*2 m3 387.000
RAZEM 387.000
4|KNR 4-01 Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na glebo-  |m2
d.2{0107-01 kosé do 3 m
129*2*1.5 m2 387.000
RAZEM 387.000
5|KNR 2-18  |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich ¢ grub.15 cm m2
d.2|0501-02
129*1.5*2*0.15 m2 58.050
RAZEM 58.050
BIKNR 2-18  |Kanaty rurowe - podtoza z materialéw sypkich o grub.20 cm - obsypka ru- |m?
d.2{0501-03 rociggow
12971.5*2*0.2 m2 77.400
RAZEM 77.400
TIKNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemia z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtosé do |m3
d.2|/0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. lll
12971.5*2*0.65 m3 251.550
RAZEM 251.550
8/KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) [m
d.2|18 0109-01/ |o $r.zewnstrznej 40 mm - wykopy umocnione - ekstrapolacia
02 z.s2.3.9.
9907
129 m 129.000
RAZEM 129.000
9GKNR-VWY 2- |studzienka wodomierzowa wraz z wyposazeniem szt
d.2[18 0517-01
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowa uszczelniane folia,  |kpl.
d.2|0301-01 aluminiowg o $r. 32 mm montowane sprzgtem rgcznym
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11KNR 2-19  |Oznakowanie trasy rurociagu wozonego w ziemi taéma, z tworzywa sztucz- |m
d.2|02419-01 nego
129 m 129.000
RAZEM 129.000
12|KNR 2-18  |Dezynfekcja rurcciagdw sieci wodociggowych o sr.nom. do 150 mm adc.20
d.2|0803-01 Om
128/200 odc.20 0.645
Om
RAZEM 0.645
13|KNR 2-18  |Proba szezeinosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) |prob.
d.2/0802-01 0 &r.nom. do 100 mm
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
3|45230000-8 | Przytacze kanalizacji sanitarnej
14|KNR 4-01  |Wykopy © Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnigjigeych m3
d.3|0104-02 fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. lll
15"1.6*2 m? 45.000
RAZEM 45.000
15!KNR 4-01 | Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gigbo-  |m2
d.3/0107-01 kosédo3m
15%2*1.5 m2 45.000
RAZEM 45.000
16|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatoéw sypkich o grub.15 cm m2
d.3/0501-02
15*1.572*0.15 m2 6.750
RAZEM 6.750
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom, Poszcz, Razem
17|KNR 2-18  |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.20 cm - obsypka ru- |m2
d.3|0501-03 rociggow
1571.5%2*0.2 m# 9.000
RAZEM 9.000
18/KNR 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odleglosé do |m3
d.3/0705-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 em w gr.kat. |li
15"1.5*2*0.65 m3 29.250
RAZEM 29.250
13 KNR-W 2- | Kanaly z rur PVC lgczonych na woisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umoc- |m
d.3|18 0408-02 |nione
z.52.3.4.
9908
15 m 15.000
RAZEM 156.000
20|KNR-W 2- | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" 0 §r 315-425 mm - za- szt
d.3/18 0517-01 |mknigcie stozkiem betonowym
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
21|KALK. IN-  |Przebudowa studni kpl.
d.3|DYWID.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
4/45230000-8 |Kanalizacja deszczowa
22/KNR 4-01  |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkam| istniejacych m3
d.4/0104-02 fundamentéw o glebok.do 1.5 m w gr.kat. Il|
(258+601*1.5*1 m3 1288.500
RAZEM 1288.500
23 KNR 2-18  Kanaly rurowe - podioza z materlatdw sypkich o grub.15 cm m2
d.4{0501-02
258"1.5"1*0.15 m2 58.050
RAZEM 58.050
24/KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podloza z materiatow sypkich o grub.20 cm - obsypka ru- |m2
d.4|0501-03 rociggow
258"1.5"1*0.2 m? 77.400
RAZEM 77.400
25/KNR 4-01  |Zasypanie wykapow ziemia z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtoéé do |m3
d.4/0105-02 3 m | ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. |l
258%1.5*1*0.65 m3 251,650
RAZEM 251.550
26/KNR-W 2-  |Kanalty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umoc- |m
d.418 0408-02 |nicne
z.5z.3.4.
9908
148 m 148.000
RAZEM 148.000
27| KNR-W 2- | Kanaly z rur PVC tgozonych na weisk ¢ §r, zewn. 200 mm - wykopy umoc- |m
d.4|18 0408-03 |nione
z2.5z.3.4.
9908
68 m 68.000
RAZEM 68.000
28/KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umoc- |m
d.4|18 0408-04 |nione
z.52.3.4.
9908
37 m 37.000
RAZEM 37.000
29|KNR-W 2- | Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umec- |m
d.4|18 0408-05 |nicne
z.52.3.4.
9908
5 m 5.000
RAZEM 5.000
30|KNNR 4 Studzienki kanallzacyjne systemowe "VAWIN" o ér 315-425 mm - za- szt
d.4(1417-01 mknigcie stozkiem betonowym
3 szt 3.00G
RAZEM 3.000
31|KNR-W 2- | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" ¢ & 600 mm - zamknigcle |szt
d.4(180517-01 |stoikiem betonowym
analogia
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Peoszoz. Razem
32|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i Zelbetowych o r. 1000 mm wy- | stud.
d.4|/1414-05 konywane metodq studniarska w gruncie kat.|ll - gighokosé 3 m
3 stud, 3.000
RAZEM 3.000
33|KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - montaZ rurociagdw z rur polistylenowych (PE, PEHD) | m
d.4/18 0109-03 |o Sr.zewngtrznej 90 mm - rura drenarska z filtrem z wiékna syntetycznego
analogia
514 m 514.000
RAZEM 514.000
34/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaZ rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD]) |m
d.4|18 0109-04 |o sr.zewnetrzne] 110 mm - rura drenarska z filtrem z widkna synistycznege
analogia
87 m 87.000
RAZEM 87.000
35/KNR 2-01 | Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przy- [m3
d.4(0610-01 gotowaniem kruszywa
601*1.5%0.4 m? 360.600
RAZEM 360.600
36|KNR 2-01  |Analogia: Obsypka rurociggu piaskiem ma
d.4|0610-01
601*1.5%0.2 m3 180,300
RAZEM 180.300
37| kalk. indy- {Odwodnienie liniowe kpt.
d.4lwid.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
38|kalk. indy- |Wpust deszczowy kpl.
d.4|wid.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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