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Lublin, dnia 25.04.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie artykutu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam, ze
projekt zagospodarowania terenu:

Budowa obiektow malej architektury i rozbiorka istniejacego boiska do siatkowki w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa placu zabaw w Murowancu”
Na dzialce o identyfikatorach ewidencyjnych: 040301_2.0007.116/8
dziatki dz. nr 116/8 obreb Murowaniec, gmina Biate Blota

Gmina Biale Blota
Powiat: bydgoski

Woj. kujawsko-pomorskie

Inwestor:
Urzad Gminy Biate Blota
ul. Szubinska 7
86-005 Biale Blota
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

AUTORZY OPRACOWANIA:

Branz Funkcja Imie i ; Data .
ranza J e ¢ Nr uprawnien Podpis
nazwisko

mgr inz.

arch.
ARCHITEKTURA | PROJEKTANT | Bartlomiej 242/LBOKK/2018 25.04.2023

Pawelczuk

mgr inz.
ARCHITEKTURA ASYSTENT arch. kraJ' -

KRAJOBRAZU | PROJEKTANTA “Dﬂfi_ga 25.04.2023
zida

Kwiecien 2023 r.




Zaswiadczenie o przynaleznoSci do izby architektéw

IZBA ARCHITEKTOW

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektéow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr in2z. arch. Bartlomiej Marek Pawelczuk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 242/LBOKK/ 2018,

jest wpisany na liste cztonkdw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0370.

Czionek czynny od: 11-04-2019 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-11-2022 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0370-E128-2D29-313Y-6DDY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www. izbaarchitek tow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwag Okregowa Izba Architektéw RP.



Decyzja o nadaniu uprawnien w specjalnosci do izby architektow

[ZBA ARCHITEKTOW
LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 313/234/LBOKK/2018 Lublin, dnia 19 grudnia 2018 r.

DECYZJA nr 242/LBOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
2096 z p6zn. zm.)
stwierdza sig, ze
Pan mgr inz. arch. Barttomiej Marek Pawetczuk
urodzony w dniu 7 lipca 1988 r. w Lublinie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmuijacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. ,/:" K
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnéua

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifi kacyjnej\lzby
Architektébw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby

Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. Wnioskodawcy przystuguje rowniez—

prawo do zrzeczenia sie odwotania, z ktérego skorzystanie skutkowac bedzie tym, ze z dniem.
doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Architektow RP ™
o$wiadczenia wnioskodawcy o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania, decyzja stanie sie
ostateczna i prawomocna.

Sktad orzekajgcy nr Il Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. Przewodniczagy ............. Krzysztof Kﬁa’,’— —

2. 'SekretarZ .o Krzysztof Gnat Y'%r'i—
8, CHOROK oneesssmammsssisiins Andrzej Zub /
U
Otrzymuija:

1. Whnioskodawca: mgr inz. arch. Barttomiej Marek Pawetczuk
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Lubelska Okrggowa Rada Izby Architektow RP

4. ala



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa obiektow malej architektury i rozbiorka istniejacego boiska do siatkowki

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa placu zabaw w Murowancu”
dziatki dz. nr 116/8 obreb Murowaniec, gmina Biate Btota, 040301_2.0007.116/8

Gmina Biale Blota, Powiat: bydgoski, Woj. kujawsko-pomorskie

1. Zakres zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa obicktow matej architektury i rozbiorka

istniejacego boiska do siatkowki w Murowancu, Gmina Biate Btota.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:
e rozbiorke istniejacego boiska do siatkowki
e budowe urzadzen zabawowych w miejscu obecnego boiska
e wymiang piaskownicy na wigksza

e budowe drabinki.

Dokumentacja projektowa sktada si¢ z opisu technicznego oraz czesci rysunkowej

przedstawiajacej graficznie usytuowanie inwestycji.

2. Cel zamierzenia budowlanego
Celem inwestycji jest budowa obiektow matej architektury oraz rozbiorka istniejacego
boiska do siatkowki, jako miejsce rekreacji uzytkownikow istniejacego placu zabaw w

Murowancu w Gminie Biale Blota.

3. Podstawa opracowania

e Umowa oraz uzgodnienia z Zamawiajagcym

e Wizjalokalna

e Mapa zasadnicza w skali 1:500

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.)
e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.

U. 2020 poz. 293 z pézn. zm.)



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2019 poz. 1065 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pdzn. zm.)

inne obowigzujace normy, przepisy i instrukcje.

4. Stan istniejacy terenu

5.

Teren dziatki nr 116/8 obreb Murowaniec jest obszarem czg$ciowo zagospodarowanym i
stanowi plac zabaw. Na dzialce zlokalizowane jest boisko do siatkowki, stél do tenisa
stolowego, sifownia zewngtrzna, plac zabaw oraz elementy matej architektury, tj. tawki, kosze
na $mieci. Opracowywana dzialka jest ogrodzona. Istniejgca szata ros§linna nie stanowi kolizji
z projektowang inwestycja. Elementy przeznaczone do rozbiorki w ramach opracowania, to

boisko do siatkowki.

Zdjecia poglgdowe/wtasne

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Przedmiotowa dziatka jest objeta miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.



e W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla ,,Murowaniec”,
gmina Biale Blota - Uchwata XXV/180/97 z dnia 1997-11-14 Publikacja: Dz. Urz. Woj.
Bydgoskiego Nr 3 z dn. 14.01.1998 1., poz. 7 Data wejscia w zycie: 1998-01-28

e (31. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego
w rejonie ulic: Agatowej, Staroszkolnej i Lochowskiej w miejscowosci Murowaniec,
Gmina Biale Blota - Uchwata XLIII/469/2010 =z dnia 2010-02-25
Publikacja: Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 127 z dn. 06.08.2010 r., poz. 1621
Data wejscia w zycie: 2010-08-20

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt uwzglednia:
- rozbiorke istniejacego boiska do siatkowki
- budowe urzadzen zabawowych w miejscu obecnego boiska
- wymiang piaskownicy na wigksza

- budowe drabinki.

6.1.Urzadzenia budowlane zwiazane z projektowanym obiektem budowlanym

Projektowany obiekt nie bedzie wyposazony w urzadzenia budowlane.

6.2. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Nie dotyczy

Wody opadowe na terenie inwestycji bedg odprowadzone na terenie dziatki inwestora.

6.3.Uklad komunikacyjny

Istniejacy uktad komunikacji pieszej w zakresie opracowania nie podlega zmianom.

6.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi

publicznej. Dostep do drogi publicznej nie ulegnie zmianie.

6.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Nie dotyczy. Projekt nie obejmuje sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.



6.6.Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Uksztalttowanie terenu — obszar, na ktorym planuje si¢ budowe boiska jest terenem plaskim.

Uktad zieleni — przy istniejacym boisku, nie ma roslinnosci istniejacej kolidujacej z
opracowaniem. Powierzchnia nieutwardzona porosnig¢ta jest piachem i trawg, tworzgc

powierzchni¢ biologicznie czynng.

6.7. Zestawienie podstawowych parametrow nowoprojektowanych obiektow:

l.p. Nazwa pozycji j.m. ilo§é
1. | Rozbidrka boiska do siatkowki m? 220
2. | Nawierzchnia bezpieczna piasek m? 265
3. | Zamek ze zjezdzalniami Szt. 1
4. | Trampolina Szt. 2
5. | Hustawka podwojna Szt. 1
6. | Piaskownica Szt. 1
7. | Drabinka pozioma Szt. 1

6.8. Zestawienie powierzchni
» Powierzchnia zakresu opracowania — 2940 m2
* Powierzchnia utwardzona istniejaca zakresu opracowania — 50 m2
* Powierzchnia boiska do siatkdwki przeznaczonego do rozbiorki — 220 m2
» Projektowana nawierzchnia piaskowa — 265 m2
+ Powierzchnia biologicznie czynna zakresu opracowania — ok. 2890 m?

» Udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej — ok. 98,27 %

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Wyznaczenie obszaru oddzialywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa budowlanego, ktdry stanowi, Ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Wyznaczenie granicy oddziatywania oparto réwniez o rozporzadzenie dotyczace warunkoéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.



Obszar oddzialywania obiektow objetych niniejszym opracowaniem ogranicza si¢ do
dzialek, na ktoérych zostang zrealizowane prace.

Planowana inwestycja jest zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury: z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 2019 r. poz. 1065 z pézn. zm.):

zgodnie z §19 — zachowana jest odlegtos¢ ponad 10 m dla projektowanych obiektow od
stanowisk postojowych.

zgodnie z §23 — w poblizu planowanej inwestycji nie znajdujg si¢ miejsca na gromadzenia
odpadow statych.

zgodnie z §40 — przy planowanej inwestycji zachowana zostata odleglo$¢ projektowanych

obiektéw od linii rozgraniczajacych ulice.

8. Ochrona terenu
Przedmiotowa dziatka potozona nie jest potozona w granicy strefy ochrony

archeologicznej oraz granicach zabytkowego uktadu ruralistycznego.

9. Tereny gornicze

Omawiany teren nie jest potozony w graniach terenu i obszaru gorniczego.

10. Zagrozenie dla Srodowiska

Projektowana inwestycja nie bgdzie stanowita zagrozenia dla srodowiska 1 zycia ludzi.

11. Higiena i zdrowie uzytkownikéw projektowanych obiektow

Wszystkie zamontowane obiekty matej architektury powinny posiada¢ odpowiednie
atesty. Kazdy montowany obiekt malej architektury powinien by¢ oznaczony tabliczka
zawierajacg informacje o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy
zgodnie, z ktorg obiekt wyprodukowano.

Plac zabaw 1 pozostate obiekty matej architektury zostaly zaprojektowane w
odleglosci wigkszej niz 10,0m od linii rozgraniczajacej droge oraz w odleglosci wigkszej niz
10,0 m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Projektowane obiekty nie stanowig barier architektonicznych dla  osob

niepetnosprawnych.
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12. Ochrona przeciwpozarowa
Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz

muszg posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

13. Przyjete zalozenia realizacyjne
Metoda wykonawstwa — systemem zaleconym pod kierownictwem osoby posiadajgcej

uprawnienia do kierowania budowa.
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ROZWIAZANIA TECHNICZNE DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Rozbidrka boiska do siatkowki
Na terenie objetym inwestycja planuje si¢ rozbidrke istniejacego boiska do siatkowki,
a W jego miejsce projektuje sic nowe urzadzenia zabawowe, dzigki czemu znacznie
powigkszymy strefe rekreacji dla uzytkownikow 1 zyskamy wigcej przestrzeni do zabawy.
W ramach rozbidrki boiska nalezy zdemontowaé¢ dwa metalowe stupy, wraz z istniejaca
podbudowa. Powierzchnia boiska to ok. 220 m2. Do wymiany przewidziano takze urzadzenie
zabawowe — drabinka i piaskownice na nows, wickszg dostosowang do potrzeb

uzytkownikéw. Doktadng ich lokalizacje zaznaczono na mapie w zalaczniku.

2. Projektowane urzadzenia

Wszystkie elementy matej architektury otrzymaty numer porzadkowy, zgodnie z
ktorym zostaly opisane na rysunku projektu koncepcyjnego od U1-U5. Urzadzenia posiadaja
atesty m.in. odnos$nie parametrow jakoSciowych, materialowych, wielko$ciowych,
technologicznych i certyfikaty bezpieczenstwa wydane przez akredytowang jednostke
certyfikujaca potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu o obowigzujgce normy oraz
posiadaja dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Materialy 1 potprodukty uzyte
w produkcji posiadaja atesty higieny wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Urzadzenia zabawowe powinny by¢ rozmieszczone na terenie W  SposOb
umozliwiajacy zachowanie stref bezpieczenstwa pomiedzy urzadzeniami -  montaz
elementow powinien by¢ zgodny z instrukcja producenta - wszystkie urzadzenia musza
by¢ zakotwione, a fundament powinien znajdowa¢ si¢ minimum 20 cm pod
powierzchnig  gruntu, gorna powierzchnia fundamentu powinna by¢ tagodnie
wyprofilowana ku dotowi bez ostrych krawedzi.

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen o innych parametrach (w granicach 10 %)
niz parametry podane w projekcie pod warunkiem zastosowania réwnowaznych rozwigzan
materiatowych. W przypadku zmian wielkosci stref bezpieczenstwa nalezy sprawdzié,
czy urzadzenia ze sobg nie koliduja. Zmiany nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z
projektantem.

Wszystkie projektowane elementy na plac zabaw projektowane s3 na nawierzchni

bezpiecznej w postaci piasku. W przypadku nawierzchni sypkich przy urzadzeniach o

12



krytycznej wysokosci upadku mniejszej badz réwnej 2m zaleca si¢ minimum 30cm grubosci

nawierzchni o odpowiedniej wielkos$ci ziaren piasku od 0,25 mm do 8§ mm.

2.1.Urzadzenia zabawowe

Projektuje si¢ nastepujgce urzadzenia zabawowe:
1. Zamek ze zjezdzalniami — szt. 1
2. Trampolina — szt. 2
3. Podwojna metalowa hustawka — szt. 1
4. Piaskownica —szt. 1
5. Drabinka —szt.1

2.1.1. Zamek ze zjezdzalniami

Projektowany zamek ze zjezdzalniami znajduje si¢ w centralnej czg¢$ci boiska,
przeznaczonego do rozbiorki i stanowi glowny element zagospodarowania. Urzadzenie

projektuje si¢ na nawierzchni bezpiecznej w postaci piasku.

Zdjecia poglgdowe

Elementy nos$ne zestawu wykonane z drewna klejonego wzdluznie lub metalu
zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Drewno jest impregnowane co
zabezpiecza je przed wplywem szkodliwych warunkéw atmosferycznych. Slizgawki
wykonane z laminatu i metalu spetniaja wymogi normy PN-EN 1176:2017-12. Dachy, bariery

ochronne wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem
13



melaminowym lub z ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Trapy wykonane ze
sklejki drewna liSciastego, wodoodpornej, antyposlizgowej, lub z pityty HDPE
antyposlizgowej. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sa
malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia srubowe wykonane z uzyciem
elementow ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami,

poprawiajagcymi bezpieczenstwo. Projektowana ilos¢ — 1 sztuka

Zdjecia poglgdowe
> 11,0 m o
A
A
£ !‘ E
™M . ™)
O ‘ { (o))
v ]
v
8,0m

Wymiary urzadzenia (wys x szer xdt ) [m ] 3,3x 6,3 x §,0
Wymiary strefa bezpieczenstwa (szerxdl)[m]9,3x 11,0
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 77,13 m?

WSU 1,5m

Przedzial wiekowy 3 - 12 lat

Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176

2.1.2. Trampolina

Projektowane trampoliny znajduja
si¢  po wschodniej stronie boiska,
przeznaczonego do rozbiorki. Urzadzenia
projektuje si¢ na nawierzchni bezpiecznej
w postaci piasku.

Zdjecia poglgdowe

14
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1,50 m
< 450m

Zdjecia poglgdowe

Elementy  nos$ne  urzadzenia
wykonane z metalu zabezpieczonego
antykorozyjnie. Mata wykonana z
poliamidowych elementow
nawleczonych na stalowe linki w
elastycznej otulinie. Sprezyny mocujgce
mate  rozmieszone po  obwodzie
konstrukcji potaczone z metalowa linka
zakonczong wzmocnionym oczkiem lub
pretem. Elastyczna ostona
poliuretanowo-gumowa zakrywajaca
gorng czes$¢ urzadzenia, wystajaca kilka
centymetrow poza konstrukcje metalowa.
Projektowana ilos¢ — 2  sztuki.

Urzadzenie instalowane jest w gruncie na

state, posadowione na glebokosci 40cm. W srodkowej czgsci wykopu nalezy poglebi¢ dno

wykopu 0 okoto 10cm w promieniu okoto 40cm, tak aby zachowa¢ odpowiedni drenaz.

Instalacja trampoliny nie wymaga fundamentowania.

Wymiary urzadzenia ( wys x szer x dt ) [ m ] 0,05 x 1,50 x 1,50

Wymiary strefa bezpieczenstwa ( szer x dt ) [ m ] 4,50 x 4,50

HIC 0,05 m

Przedzial wiekowy 3 - 12 lat

Certyfikat zgodnos$ci z norma PN-EN 1176
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2.1.3. Podwéjna metalowa hustawka

Projektowane podwodjne hustawki znajduja si¢ po zachodniej stronie boiska,
przeznaczonego do rozbidrki. Urzadzenie projektuje si¢ na nawierzchni bezpiecznej w postaci
piasku.

Zdjecia poglgdowe

Elementy no$ne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie
i malowanego proszkowo. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sg
malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia §rubowe wykonane z uzyciem
elementow ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami,

poprawiajacymi bezpieczenstwo. Projektowana ilos¢ — 1 sztuka

Wymiary urzadzenia ( wys x szer x dt ) [m ] 2,20 x 1,85 x 3,70
Wymiary strefa bezpieczenstwa ( szer x dt ) [ m ] 7,10 x 3,90
HIC12m
Przedzial wiekowy 3 - 12 lat
Certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176
16



Zdjecia poglgdowe

7,10 m
-« g
E J85m ;

'.'.:'.""

ElE

oo

N~ O

e

2.1.4. Piaskownica

Projektuje sie nowa piaskownice w miejsce istniejacej w centralnej czgdci
opracowania. Urzadzenie projektuje si¢ na nawierzchni bezpiecznej w postaci piasku.

Doktadng jej lokalizacje zaznaczono na mapie w zataczniku.
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Zdjecia poglgdowe

2,80m

2,80m

Elementy nos$ne zestawu wykonane z drewna sosnowego klejonego wzdhuznie.
Drewno jest impregnowane cisnieniowo co zabezpiecza je przed wplywem szkodliwych
warunkéw  atmosferycznych. Siedzenia wykonane ze sklejki drewna lisciastego,
wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z ptyty HDPE. Wszystkie potaczenia
srubowe wykonane z uzyciem elementdw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone
plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczenstwo. W opcji réwniez stoliki i plandeka

zabezpieczajaca.
Wymiary urzadzenia ( wys x szer x dt ) [ m ] - 0,30 x 2,80 x 2,80

Przedzial wiekowy 3 - 12 lat

Certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176
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2.1.5. Drabinka

Projektuje si¢ nowa drabinke w miejsce istniejacej w poinocno-wschodniej czesci
opracowania. Urzadzenie projektuje si¢ na nawierzchni bezpiecznej w postaci piasku.

Doktadng jej lokalizacje zaznaczono na mapie w zataczniku.

Zdjecia poglgdowe

200cm
540cm

100cm
440cm

Wymiary urzadzenia zabawowego wolnostojacego:

- wysokos¢ - 175¢cm

- dlugosc¢ - 200cm

- szerokos$¢ - 100cm

- glebokos¢ posadowienia w gruncie - 60cm

- bezpieczna strefa uzytkowania urzadzenia - 540cm x 440cm

- maksymalna wysoko$¢ upadku - 170cm

Materialy:
- konstrukcja urzadzenia zabawowego wolnostojacego wykonana z drewna (kantowka o

wymiarach 10cm x 10cm o zaokraglonych krawedziach) klejonego warstwowo w sys. BSH
- drewno malowane specjalnymi $rodkami dekoracyjno-impregnacyjnymi na bazie oleju

tungowego, minimalizujagcymi powstawanie peknie¢ wzdtuznych w drewnie
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- urzadzenie zabawowe wolnostojace posadowione w gruncie w fundamencie betonowym na
stalowych kotwach ocynkowanych ogniowo

- szczeble drabinki poziomej wykonane z rurek stalowych ocynkowanych oraz malowanych
proszkowo w kolorze czerwonym

- zabezpieczenia na stupach pionowych wykonane z tworzywa sztucznego

- wszystkie sruby umieszczone w specjalnych ostonach wykonanych z tworzywa sztucznego

- wszystkie elementy drewniane w catosci szlifowane i malowane na etapie produkcji

Fundamentowanie:

- urzadzenie instalowane w gruncie na state, posadowione w fundamencie na gieb. 60cm
- gbérna krawedz fundamentu umieszczona 20cm ponizej poziomu gruntu

- urzadzenie umieszczone na metalowych kotwach

- kotwa przytwierdzona do stupa nosnego za pomoca dwoch Srub sze$ciokatnych M10 x 130
klasa 8.8, przechodzacych przez stup nosny i skreconych za pomoca nakretek M10
umieszczonych w ostonach z tworzywa sztucznego

- cze$¢ kotwy umieszczona w fundamencie wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo o profilu
4cm X 4cm i grubo$ci 3 mm

- czg¢$¢ kotwy podtrzymujagca stup wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo 0 wymiarach
20cm x 6cm i grubosci 5 mm

3. Zagospodarowanie terenu po wykonaniu robét

Po wykonaniu robot budowlanych i terenowych nalezy odtworzy¢ zniszczong zielen

W miejscach przylegtych w postaci obsiania terenu trawa.

Przygotowanie podloza pod wysiew trawy:

- nawiezienie humusu i kultywatorowanie mechaniczne - ziemia urodzajna (humus) bedzie
dowieziona z zewnatrz. Powinna by¢ zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m
wysokosci. Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2 % czgsci organicznych. Humus
powinien by¢ wilgotny i pozbawiony kamieni oraz wolny od zanieczyszczen obcych. Ziemia
urodzajna powinna odpowiada¢ nastepujacym kryteriom: optymalny sktad granulometryczny:

frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18 %, frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30 %, frakcja
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piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70 %, zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2 , zawartos$¢
potasu (K20) > 30 mg/m2 , kwasowos$¢ pH > 5,5.

- wysiew rgczny lub automatyczny mieszanki trawnikowe;,

- jednokrotne nawozenie podtoza nawozem trawnikowym mineralnym,

- jednokrotne zaggszczenie podioza walcem gtadkim,

- jednokrotne deszczowanie terenu wykonane bezposrednio po zasianiu.

Parametry i zalecenia jakoS$ciowe mieszanki trawnikowej

Nalezy stosowaé nasiona traw stosowaé wylacznie w postaci gotowych mieszanek,
odpowiednich dla trawnikow rekreacyjnych, intensywnie uzytkowanych. Mieszanka traw
powinna mie¢ przeznaczenie do zaktadania trawnikéw o intensywnym uzytkowaniu, powinna
charakteryzowaé si¢ duza tolerancja na wydeptywanie, wysokie temperatury, susz¢ oraz
wysoka wytrzymatos$cig na mréz. Po wysianiu mieszanki nasion, trawnik powinien pojawié
si¢ w mozliwie jak najkrotszym czasie. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony
procentowy sklad gatunkowy, klasg, numer normy wg ktdérej zostala wyprodukowana,
zdolno$¢ kietkowania, a w przypadku powstania watpliwos$ci, co do jakosci przeznaczonej
do wysiewu mieszanki nasion, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu
wszystkie niezbedne dokumenty, potwierdzajace poprawng jako$¢ mieszanki.

Ze wzgledu na specyficzne warunki, jakie beda oddziatywa¢ na powierzchnie
trawiaste (brak systemu nawadniania, mozliwe wystgpienie suszy, intensywne uzytkowanie,
wystepowanie niskich 1 wysokich temperatur), zaleca si¢ zastosowanie gotowej mieszanki
0 przeznaczeniu na tereny intensywnie uzytkowane (mieszanka sportowa lub uniwersalna).
Norma wysiewu powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta, zaktadajac powyzsze rodzaje

mieszanek wysiew powinien by¢ w granicach 3-4kg/100m2.
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Z01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

(w zatgczniku)
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Egz.nr....

Jednostka
projektowa:

LEGE ARTIS LtUKASZ WYKA
Ametystowa 6/14, 20-577 Lublin
NIP: 7151683093, REGON: 382148844

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA |

INNE DOKUMENTY

Tytut
opracowania:

Budowa obiektéw matej architektury i rozbidrka istniejacego boiska do
siatkowki w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa placu zabaw w

Murowancu”

Kat. Obiektu:

Vil

Adres Inwestycji

Dzialki nr ew. 116/8

Obreb Murowaniec

Identyfikatory dziatek: 040301_2.0007.116/8
Gmina Biate Blota

Powiat: bydgoski

Woj. kujawsko-pomorskie

Inwestor

Urzad Gminy Biate Blota
ul. Szubinska 7
86-005 Biate Blota

Kwiecien 2023r.
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SPIS ZAWARTOSCI:

1. Zas$wiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od Starosty Bydgoskiego —

WB.6743.449.2023 Nr rejestru 22722/2023
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Zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

od Starosty Bydgoskiego

Bydgoszcz, dnia 1% maja 2023 r.
WB.6743.499.2023
Nr rejestru: 22722/2023

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz na podstawie art. 29 ust. 1
pkt. 28 , art. 30 ust. 5 aa  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 z pdézn. zm.),

w zwiazku ze zgloszeniem Gminy Biale Blota reprezentowanej przez pelnomocnika Pana
Lukasz Wyka z dnia 26.04.2023 r. wptyw do Starosty Bydgoskiego w dniu 28.04.2023 r.
dotyczacego: budowy obiektow matlej architektury na terenie dziatki nr 116/8 w miejscowosci
Murowaniec gmina Biale Blota w ramach zadania: ,,Rozbudowa placu zabaw w Murowancu™.

zaswiadcza si¢
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 30 ust. Sb Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane w przypadku nierozpoczgcia
wykonywania robot budowlanych przed uptywem 3 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczgcia,
rozpoczecie tych robot moze nastapi¢ po dokonaniu ponownego zgloszenia.

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Wyka — pelnomocnik
2. aa
Do wiadomosci:
1. Wdjt Gminy Biale Blota
2. PINB, ul. Zygmunta Augusta 16, 85 — 082 Bydgoszcz

LW

Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.).
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