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1 Czes¢ ogdlna

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu

Obszar koncentracji ustug w rejonie ulic Wojska dRadgo i Baityckie] w
Swinoujiciu - zagospodarowanie terenu wystawienniczegglezaa komu-
nikacyjnego, rejon ulic Wojska Polskiego i Battyekiv Swinoujsciu dz 7,
12,11, 10, 6/2, 6/3 oo 0003 — instalacje elektryczne

1.2 Przedmiot i zakres robo6t

Przedmiotem niniejszej specyfikacji svymagania dotycice wykonania i odbioru robot
elektrycznych wedtug dokumentacji przetargowejazanych Obszar koncentracji ustug w
rejonie ulic Wojska Polskiego i Baityckiej Swinoujsciu - zagospodarowanie terenu wy-
stawienniczego i zaplecza komunikacyjnego instalaggktryczne: &wietlenie terenu,
oswietlenie hali, likwidacja kolizji z istn. @vietleniem, rejon ulic Wojska Polskiego i Bat-
tyckiej w Swinoujsciu dz 7, 12, 11, 10, 6/2, 6/3 @br0003

Zakres prac obejmuje:

* wykonanie dwietlenia parkingu i terenu:

- Posadowienie stupow 8m od ziemi ( posadowienipasina fundamencie ) z wygghikiem alu-
miniowym jedno-ramiennym 1m anodowanym, sposéb gmsenia i z opraw LED o mocy cal-
kowitej 48/55W ,

- Posadowienie stupa 5m od ziemi ( posadowienipssha fundamencie) anodowany, i z opraw
LED o mocy catkowitej 36/39W montowatezpadrednio na stupie

- Ulozenie kabla YAKY4x25mm2 i przewodu YDY 5x1,5mm?2

- Utozenie rur ochronnych karbowanych digiennych 110mm

- Utozenie bednarki FeZn 25x4

- Wykonanie uziemienia pogtanego,

- Posadowienie szafywietleniowej SO

* wykonanie dwietlenia hali z zasilaniem:

- Montaz opraw liniowych LED z mgliwoscia sterowania DALI,

- mont& rurek elektroinstalacyjnych

- Ulozenie kabla YAKY4x25mm2 i przewodu YDY 5x1,5mm?2

- Utozenie rur ochronnych karbowanych digiennych 110mm oraz UV odpornych+
- Utozenie bednarki FeZn 25x4

- Wykonanie uziemienia pogtanego,

- Montaz rozdzielni RW metalowej zamykanej na kluczyk

- Montaz szafki z sterownikiem DALI metalowe] zamykanejkiaczyk

* likwidacja kolizji istn stupa z wjazdem

- Demonta oraz ponowne posadowienie Kkoligeggo stupa aluminiowego z oprawswietlenia
drogowego ,

- Demonta oraz ponowne ute@nie kabla zasilagego Gwietlenie

- Utozenie rur ochronnych karbowanych digiennych 110mm

- Demonta oraz ponowne ul@nie bednarki FeZn 25x4
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Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia #zg@ine z wykonaniem zewtnznych instalacji elek-
trycznych i obejmuje:

* Wymagania dotycxe wiaciwosci wykorzystywanych wyrobow, sposobu ich przecho-
wywania, transportu i skladowania,

* Wymagania dotycce sprztu i maszyn,

* Wymagania dotyce srodkow transportu,

* Wymagania dotycxe wykonania robét budowlanych,

* Wymagania zwizane z nadzorem i odbiorem robot.

1.3 Informacje o terenie budowy

13.1 Organizacja robot budowlanych

Wykonawca, przed przygtieniem do przetargu, winien przeprowadzizj¢ lokalm oraz :

» Zapozna si¢ z miejscami, w ktérychdala wykonywane prace okflne w umowie i zbadaich
dostpnasé;

* Zapozna sig z ogélnymi warunkami realizacji robot, a w szcZdegéci z potazeniem i wymia-
rami pomieszczg warunkami utrzymania sptu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nigdbie mogt powotywé sig na niedostatecarznajomdéé
miejsca realizacji rob6t lub zty dest do pomieszczew celuzadania dodatkowych optat.

Na caly czas trwania robdt, Wykonawca wyznaczy wpianego Kierownika Robo6t. Kierownik
Robot [zdzie jako jedyny bdzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawepisoéw w
dzienniku budowy.

Kierownik Rob6t lgdzie odpowiedzialny za:
- bezpieczéstwo na terenie budowy

- prowadzenie dziennika budowy

- kontakty z organami kontroli

Najp&niej w dniu przystpienia do robét Wykonawca przedeadane personalne Kierownika Ro-
b6t wraz z kopi uprawnié.

1.3.2 Zabezpieczanie intereséw 0s06b trzecich
Wykonawca musi zadbaaby podczas wykonywanych prac nie doszto do zania interesow
0s0b trzecich.

1.3.3 Ochronasrodowiska
Wykonawca jest zobowtany do przestrzegania przepiséw, rozpdzen i ustaw zwizanych z
ochrory srodowiska.

1.34 Warunki bezpieczestwa pracy
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpieezedasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbdnych zabezpiechezwiazanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi gi bezwzgkdnie stosowé& do postanowig Instrukcji Bezpieczéstwa oraz
wszelkich polecé Kierownika Budowy zwgzanych z bezpiecastwem na terenie budowy.
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Wykonawca zobowizany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnmagadami sztuki budow-
lanej oraz do przestrzegania zapiséw wytycznychrtieznych odpowiadagych zakresowi zlece-
nia oraz aktow prawnych oboyziujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegétidol-
skich Norm.

135 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ponosi wszelkie koszty agane z organizagjzaplecza dla wtasnych potrzeb oraz
zapewnia na wtasny koszt wszelkidki mapce na celu prawidtowe i petne zabezpieczenie wy-
konanych przez siebie robot.

1.3.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wszystkiesrodki transportowe wykorzystywane do transportuenatow, sprztu i narzdzi mu-
sz by¢ sprawne, posiadavazne badania techniczne i spethimymagania wynikajce z obowi-
zujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Matenmewaone takimisrodkami transpor-
tu powinny gwarantow@aprzewoz bez uszkodaeé z zachowaniem warunkéw bezpiefigiva pra-

cy.

1.4 Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie obj  etym przedmiotem zamowie-
nia

CPV45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie budoviyenergetycznych
CPV45316110-9 — Instalowanie drogowego spurzéwietleniowego

1.5 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okrélenia, nazwy, ktére znalazityesiv tej specyfikacji 8 zgodne albo rownowae z
Polskimi Normami zawartymi w rozpasdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniaQ2r.,
albo z okréleniami ugtymi w odpowiednich przepisach podanych w punkdéiesfiecyfikacji. Ro-
boty musz by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obamijacych przepiséw, norm i instrukcji.
Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek oboyzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od
ich stosowania.

2 Wiasciwo $ci wyrobow budowlanych
Wszystkie ayte wyroby i materiaty mugz

a) Posiada certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteria-
mi technicznymi okrédonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wia-
sciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w edieniu do wyrobow podlegglych
tej certyfikacji,

b) Posiada certyfikat zgodnéci lub deklaraci zgodndci z Polsle Normg lub z aprobat tech-
niczm — w odniesieniu do wyrobéw nie @bych certyfikacy okreslona w lit. a), maacych
istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednegoymaga podstawowych,

c) By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow dla ktérychdni® z odgbnymi przepisami do-
konano oceny zgodgoi ze zharmonizowannornmy europejsk wprowadzon do zbioru Pol-
skich Norm, z europejgkaprobaq technicza lub krajows specyfikacy technicza paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznamprzez Komis¢ Europejsk za zgoda z wymaga-
niami podstawowymi,

d) By¢ wpisane do oki&onego przez KomisjEuropejsk wykazu wyrobéw majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieégeva, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgédno
Z uznanymi regutami sztuki budowlanej.
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- Uzyte wyroby musz posiada atesty Centralnegostbdka Badawczo-Rozwojowego Instalacji
i Urzadzea Elektrycznych w Budownictwie

Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykongweeadstawi wszelkie wymagane doku-
menty dla udowodnienia powszego. Wszystkie materiaty, ktére nie spenaymogow tech-
nicznych okrélonych przez specyfikagj(np. materialy, ktore byly przechowywane niezgedni
zaleceniami producenta i zmienitg sch wtasndci) beda uznawane za materiaty nie odpowiada-
jace wymaganiom.

Podczas wykonywania rob6t mombavych instalacji elektrycznych néede stosowa nastpujace
materiaty i wyroby:

e Bednarka ocynkowana FeZn 4x25

e prety stalowe fi 17,2 miedziowane

» folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. y@jv0.4-0.6 mm gat.l/Il

» ostona rurowa HDPE fi 110 décienna karbowana

¢ Opaska kablowa OKi — ocechowana

* Kable YAKY 4x25mm2, YDY 5x1,5mmz2 i LgY 16mm2wg PNB&E-90400 i PN-93/E-
904001

*  Stup 8m - aluminiowy anodowany posadowienie na fumencie

*  Stup 5m - aluminiowy anodowany posadowienie na fumencie

e Wysiegnik rurowy aluminiowy anodowany o wygju 1m,

* Oprawa LED moc catkowita 48/55W przystosowane] dmtazu na wysggniku

* Oprawa LED moc catkowita 36/39W przystosowanej dmtazu na stupie

» Szafa éwietleniowa SO kompletna

* Rozdzielnia hali RW metalowej IP65 z wkiadiatentowvy

» Szafka ze sterownikiem DALI metalowe]j IP65 z wkiagbiatentow

* Rurki elektroinstalacyjne zeadzkami i uchwytami

« Drobny osprzt,

3 Wymagania szczegotowe dotycz gce sprz etu i maszyn do robot
budowlanych

Sprzt i narzdzia, ktére bda wykorzystywane do wykonania prac elyich & specyfikacg musz

by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane oknga przegiddom zgodnie z zalece-

niami producenta. Mugzspetnid one wymogi BHP i bezpiecastwa pracy. Nie wolno stosowa

sprztu, ktory nie spetnia powsgzych wymaga i nie wolno wykorzystywé go niezgodnie z prze-

znaczeniem.

4 Wymagania dotycz ace srodkéw transportu

Wszystkiesrodki transportowe wykorzystywane do transportuematow, sprztu i narzdzi mu-
sz by¢ sprawne, posiadavazne badania techniczne i spethimymagania wynikajce z obowi-
zujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Matenmewaone takimisrodkami transpor-
tu powinny gwarantow@przewoz bez uszkodaeé z zachowaniem warunkéw bezpiefigiva pra-
cy.

Potrzebnérodki transportu - samochod dostawczy 0,9t.
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5 Wymagania dotycz gce wykonania roboét

Zakres projektu. @vietlenie terenu parkingu przy ul. BaityckiejSwinoujsciu

Budowa parkingu przewiduje zakresy:

- OGdwietlenie terenu

- oswietlenie pod hal wystawowa.

- likwidacja kolizji wjazdu z istn. stupeméwietleniowym

Zgodnie z informagj z ENEA Operator nie wygpuja kolizje z sieci energetyczip w obszarze
objetym opracowaniem.

Dla realizacji zadania natg wykona: Zabudow wolnostojcej szafki gwietlenia SO. Utaenie
linii kablowych aGwietlenia wykonanych kablami typu YAKY 4x25mm2. Wemie linii kablowej
zasilania éwietlenia pod wiat kablami typu YAKY 4x25mm2. Zabudawstupéw dwietlenio-
wych o wysokéci zawieszenia oprawy nad gruntem 9 m, aluminiowyetodowanych bez szwu,
na kolor szampeski, z wysggnikami tukowymi pojedynczymi. Zabudaevstupa dwietleniowego
0 wysokdaci zawieszenia oprawy nad gruntem 5 m, aluminiowyetodowanych bez szwu, na ko-
lor szampaski, . Zabudow opraw @wietlenia ulicznego w technologii LED. Zabudewozdzielni
RW na stupie wiaty, oraz opravéwietleniowych LED pod wiat wystawow z przewodami zasi-
lajacymi rozprowadzonymi w rurkach elektroinstalacyjhyc

Szafka @wietleniowa — zasilenie 0,4 kV

Lokalizacg szafki @wietlenia ulicznego SO projektujegsiv poblizu wjazdu na parking, w rejo-
nie zhcza kablowego ZKP natgcego do ENEA Operator (Rys. nr 1).

Szafka zostanie zasilona z projektowanegicza kablowo-pomiarowego SK3P-1P (gbkpo
opracowaniem na zlecenie Enea Operator), kablem YWAKY 4x25mnf. Kabel w zhczu pod-
czy¢ pod zaciski listwy zaciskowej na odptywie. SpogéBilenia szafki @vietleniowej pokazano
na schemacie ideowym - Rys. nr 2.

Szafka @wietleniowa.

W miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym projekisg zabudow szafy dwietleniowej. W
szafie przewidzi&é miejsce na odplyw zasikgy rozdzielnie wiary RW. Nalgy zastosowa szafle
oswietleniowa w obudowie z tworzywa sztucznego odpornego na mwiowanie UV. Szafki na-
lezy wyposay¢ w sterownik PSO — 02 (dla ktérego gmina posiadagreprogramowanie ume
liwiajace eksploatae) oraz w ogranicznik przegi kombinowany typu 1+2 wypogany w ele-
ment odcinajcy-iskiernik. Szaf wyposayc¢ i polaczy¢ jej poszczegolne obwody zgodnie ze sche-
matem ideowym. Stosowaszafle oswietleniowa wolnostojca z obudovy wykonarn z tworzywa
sztucznego termoutwardzalnego odpornego na waaintosferyczne i promieniowanie UV. Sza-
fa wyposaona w drzwi uchylne odcie otwarcia minimum 180 stopni wypasay w kiddle pa-
tentows. Szat oswietleniowa nalezy posadowd na fundamencie wykonanym z tego samego mate-
riatu co szafa.

Sterowanie éwietleniem odbywa sie bedzie poprzez PSO — 02 z miavoscia przehczenia na
sterowanie gczne. Szya PEN szafki éwietleniowej uziemi za pomog bednarki Zn-Fe 25x4 i
uzioméw pionowych pogganych 3 m. Szafoswietleniowa nalezy powiazat ze stupami éwietle-
niowymi ptaskownikiem Zn-Fe 25x4.Rezystancja uziemienia nie powinna przekract@a Q.
Wszystkie paczenia instalacji uziemiagej pod ziemy - wykon& jako spawane i zabezpieczy
antykorozyjnie.

Linie kablowe — éwietleniowe

Projektuje st budowe obwoddw déwietlenia parkingu, zgodnie z planem tras kablvietlenio-
wych oraz schematem ideowym.

Dla zasilenia stupéw swietleniowych naley utozy¢ kable typu YAKY 4x25 mrh Dla zasilenia
oswietlenia wiaty naléy zastosowé kable YAKY 4x25 mm, utozone w wikszaici w tych sa-
mych wykopach co kableswietleniowe. Przy stupachswietleniowych naley zostawt zapasy
kabli o dt. 3 m.

Przy przejciach przez drogi, kable nale uktada& w rurach ochronnych HDPE, karbowanych, o
srednicy @ 110. Kacowki rur ochronnych naby doktadnie zabezpiecéyrzed wnikaniem wody

i zamulaniem.
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W przypadku kolizji linii kablowej z ukorzenieniemalezy korygowa tras; aby nie uszkodzi
korzeni. Odcinki w ktorych ukorzenienie uniesiwi wykonanie wykopu (np. odcinki e35-e36 i e
14-e22) nalgy wykon& przecisk pneumatyczny lub przewiert sterowanyrz pizeznaczopndo
przeciskow fi 120mm.
Wzdhuz linii kablowej od szafy éwietleniowej naley utozy¢ ptaskownik Fe/Zn ktéry ze stupami
nalezy polaczy¢ za pomos linki LGY 16mm?2. Rezystancja uziemienia nie povarprzekraczaR
<10Q.
Sposob uteéenia kabli 0,4 kV w ziemi
Kable naley utozy¢ w wykonanym wykopie na gbokasci 70 cm (w trawnikach) oraz 50 cm (pod
chodnikami). Na dno rowu kablowego nasyd#® cm warstw piasku, na ktérej naty utozy¢ ka-
ble. Na ul@gone kable ponownie nasypa0 cm warstw piasku i 20 cm warstgziemi pochodz-
cej z rozkopow. Na tej ziemi na catej didégokabli (30 cm nad kablem), nale utozy¢ folig w
kolorze niebieskim, o szerok@ min. 25 cm. Pozostaly jeszcze wykop zasyriami z rozkopow.
Na kablach w odsgpach, co 10 m oraz przy wejach do stupow, przepustow rurowych i szafki
oswietleniowej naley natazy¢ opaski informacyjne o téei: typ kabla, aytkownik, rok zataenia.
Dobér gwietlenia
Dla terenu otwartego oblicagerenu otwartego przeprowadzonych w celu sprawdzgretniania
warunkéw éwietlenia okrélonych w normie PN-EN 12464-Byiatto i cswietlenie. Gwietlenie
miejsc pracy. Cz. 2 Miejsca pracy na zawn Tablica 5.9 — Parkingi”, przgio nastpujace zato-
zenia:
Br>=10Ix, U,=0.25

Przyjcta oprawa do oblicze

ZPSO ROSA Magnolia Strada, 48 W LED, 5000 °K, LIVMi

ZPSO ROSA Mira LED Strada 36 5000K optyka DW

W zamian za oprawy Magnolia Strada wycofywane zlpkgji ktére powinny by zastosowane
zgodnie z warunkami nzoa zastosowaodpowiednik Cuddle Il LED REG (kolor anodowania
uzgodné z inwestorem) o tej samej mocy i optyce.

Wyniki obliczen w zahczeniu. Obliczenia spelniagalazone wymagania tj.
Esr=12,61 13,6 Ix > 10Ix
U,=0.33i10,32>0.25
Dla terenu éwietlenia pod wiat dokonano oblicze przeprowadzonych w celu doboru opraw

oswietleniowych ktére zapewsiodpowiednie éwietlenie w trakcie gytkowania wiaty
Przyjcta oprawa do oblicze
LUXIONA Troll LINIA_UNIWERSALNA_LED-SHM LINIAUNIWER SALNA OUTDOOR
LED 16000 SHM E 24 IP55 840 KRW3K / L-2288MM (1.000
Wyniki obliczen w zahczeniu. Obliczenia spelniagalazone wymagania tj.

Em =191 Ix — natzenie dwietleniasrednie

U, = 0,57 — réwnomierng oswietlenia
Stupy i fundamenty
Na inwestycg przewidziano stupy aluminiowe cylindrycznie #towe anodowane, bez szwu, na
kolor anodowania szamfiski.
Stup 9 metrowy (wszystkie stupy oprécz S3/2/1) osligoinio stup 8m z wysgnikiem pojedyn-
czym tukowym o dtugéci ramienia 1m zakirzenie wysignika umdaliwiajace monta oprawy @
60, wysokéé zawieszenia oprawy 9 rrednica stupéw przy podstawie @ 176 podstawa stupa
wymiarach 400 x 400 rozstassub 300 x 300 co zapewnia stabsti@atej konstrukciji.
Stup 5 metrowy S3/2/1 unibiwiajacy monta oprawy @ 60 na szczycie stupa , wysakaawie-
szenia oprawy 5 nfrednica stupéw przy podstawie @ 120 podstawa stwgmiarach 224 x 224
rozstawsrub 180 x 180 co zapewnia stabsd@atej konstrukcji.
Stupy i wysegniki zabezpieczony technolaganodowania minimalna wag®w mikronach anody
od 20 do 25 mikron kolor anodowania szanghkd Powioka anodowa powinna dyntegralnie
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zwigzana z podtzem dzeki czemu nie ma mdiwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwar-

stwiania.

Stup winien posiadadeklaracje zgodrioi WE sygnowaa znakiem CE wystawienprzez produ-

centa. Stupy i wysgniki musa spetnig& wymagania wytrzymakziowe dla strefy wiatrowej i ka-

tegorii terenu przewidzianej inwestycji. Wytrzymatcstupow dla strefy wiatrowej i kategorii te-
renu musi by okreslona w karcie katalogowejabz by¢ potwierdzona raportem wytrzymako.

Do wyposaenia dodczony powinien by komplet ocynkowany elementéwagkznych stupa (na-

kretki, podktadki, ostony na naktki z tworzywa sztucznego , kluczyk imbusowy).

Whneka kablowa stupa winna znajdogvaig na wysokeéci 60 cm nad ziemi W stupie nalgy za-

budowa& izolacyjne zicza kablowe (IZK) z tabliczkbezpiecznikow. Stupy naley uziemt od

wewmtrz. W tym celu stup powinien posiadatacze kontrolne przygotowane fabrycznie na wy-
sokdici dolnej kravedzi drzwiczek. Uziemienie wykoldinka LGY 16mnf polczom z ptasko-
wnikiem Fe/Zn utéonym w wykopach kablowych.

Numerowanie stupow wykokagodnie z opisem na planie i schemacie ideowym.

Projektuje si zastosowanie stupow z posadowieniem na fundameRaredamenty winny posia-

da¢ dwa otwory w umgliwiajace wprowadzenie kabli.

Do stupow nalgy stosowa fundamenty betonowe prefabrykowane przez prodacgnpow, hdz

fundamenty przez niego sugerowane. Stosowanie Immyawviazan maoze wplywa na utrag gwa-

rancji na cat konstrukcg.

Oprawy Gwietleniowe.

Projektuje st oprawy posiadage nastpujace wiaciwosci:

- IP 66 modutu optycznego i zasilacza,

- oprawa z mgiwoscia monta&u bezpérednio na stupiedulz wysiegniku ptynna
regulacjagta nachylenia od -5 do 20 stopni,
- oprawa zbudowana z aluminium, odlewnoeniowy malowany proszkowymi farbami
poliestrowymi wedtug koloréw ciemnyasy od gory jasny szary od dotu,

catkowity pobér mocy nie wkszy niz 55 W, dla oprawy na stupie S3/2/1 39W

- efektywndc¢ swietlna oprawy - min. 114 Im/W

- minimalna ilé¢ 4 dosgpnych optyk w oprawie dostosowywana do miejsca sty

(zastosowane optyki to T4, stup S3/3 i1 S3/2 opbia S3/2/1 optyka DW),

- temperatura barw§wiatta 5000K +/-3% oprawa winna agec efektywnagé
energetycarklasy A++,

- wspotczynnik oddawania barw - nie mniejszy @RI 70,

- utrzymanie strumienigwietlnego w czasie 100 000 godzin na poziomie L80,

- wymaga si dodatkowego zabezpieczenia przeciwprgepivego poza zasilaczem
na poziomie min. 10kV,

- oprawa przystosowana do pracy w temperaturacd@@ do +40C,

- zasilacz wypos@ny w niezlgdne zabezpieczenia: przepiowe, zwarciowe oraz
zabezpieczenie chrgre diody LED zamontowane w oprawie przed przegeani

- oprawa powinna méemazliwos¢ zmiany strumienidwietinego w czasie (profil

czasowy - minimum cztery stopnie) limeavarg za pomog dedykowanego do
zasilacza oprogramowania, @hvaajacego ustawienie poziomow raénia
dwietlenia w trakcie cyklgwiecenia oprawy,

oprawa powinna posiadanozliwos¢ wymiany (w miejscu jej montal) pojedynczych

modutéw optycznych z diodami LED i iasza po okresie gwarancji,
warté¢ pojedynczego modutu/zasilacza powinna bie drasza nk 15-20%
wartéci oprawy,

- wymiary oprawy winny zapewéniski wspoétczynnik aerodynamiczny, tj.
maksymalnie 0,5 +/- 5%. Maksymalmyzar oprawy razem z ewentualnym
wystgnikiem nie powinien przekroczyl5 kg.

- wymaga si zgodndci oprawy z wymogami bezpieazstwa fotobiologicznego
oraz deklaragggodndci CE producenta



Marzec SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBORU ROBOT Str. -9-
2021 Obszar koncentraciji ustug w rejonie ulic WojskadRago i Baltyckiej wSwinoujsciu -
zagospodarowanie terenu wystawienniczego i zaplemzainikacyjnego instalacje elek-
tryczne: dwietlenie terenu, @vietlenie hali, likwidacja kolizji z istn. @vietleniem, rejon
ulic Wojska Polskiego i Baityckiej wwinoujsciu dz 7, 12, 11, 10, 6/2, 6/3 @br0003

- warta¢ wskanika udziatuswiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodnie z
rozpormzeniem WE nr 245/2009
- oprawy powinny b§ dostarczone wraz z nierdzewnymi elementami mxogupi
I b¢ gotowe do montau i dziatania
- gwarancja na cafoprawe — min. 5 lat z mgliwoscia wydtuzenia do 10 lat
- mazliwo$¢ podhczenia do zewgirznego systemu sterowania poprzez interfejs DAlpic{o-
nalnie obstugiwanie analogowego sygnatu 1-10V)
- kazdorazowo nalgy przeditay¢ karty katalogowe inwestorowi celem potwierdzeng@dndaci
oprawy z wytycznymi zawartymi w opisie jak rownieelem akceptacji ksztattu oprawy.
- modut radiatora mocowany wewrz oprawy.
Oswietlenie hali
Dla potrzeb zasileniaswietlenia hali ktore &dzie sg¢ sktadato z 16 opraw LED zaprojektowano
rozdzielnice RW. Rozdzielnie RW nalezasilc z szafy éwietleniowej SO i zamontowazgodnie
z planem na filarze hali. Rozdzielnice wykénako natynkow o IP65 zgodnie ze schematem ide-
owym nr 2 w obudowie z peinymi drzwiczkami posiadgmi zamki. Obok rozdzielni RW dla
potrzeby zapalaniaswietlenia hali nalgy zabudowa tacznik swiecznikowy IP65 zapalagy po
osiem opraw lub dedykowany regulator DALI, pozwatgj na ptyna regulacg natzenia gwie-
tlenia w zalenosci od potrzeb oraz funkcji pelggej przez hal. Regulator dali naley zabudowéa
w obudowie z petnymi drzwiczkami posiageymi zamki o IP65.
Tablice RW wiaty uziendi za pomog przewodu LgY 16mm2 ktéry nale powiazat z bednark
FeZn 25x4mrh utozona wzdtuz kabla zasilajcego i uziemienia pionowego pagonego. Opor-
nos¢ uziemienia winna wyno§iR < 10Q.
Zasilanie @wietlenia naley rozprowadat po konstrukcji wiaty w rurkach elektroinstalacyghy
przewodem YDY 5x1,5mm?2.
Oprawy Led o mocy 106 W nailg zamocowa do konstrukcji wiaty. Projektowane sprawy ze
zrodiemswiatta LED :
- skutecznéc swietlna oprawy [Im/W] - 125,4
- strumier oprawy [Im] — 13298
- [ oprawy [%] - 79,8
- CRI - >80
- temperatura barwowa [K] — 4000
- trwatas¢ LED [h] - >100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
- IK - >IK04
- zakres temperatury pracy oprawy [°C] - -25 + 30
- uklad optyczny / przestona - SZYBA HATROWANA
- materiat obudowy — aluminium
- kolor oprawy - anodyzowane aluminium
- wymiar oprawy [mm] - 2288 x 60 x 75
- SposOb montas - nastropowy i na zwieszakach
- certyfikaty / atesty — CE
Powyzsze parametry spetnia przia do obliczé oprawa : LINIA-UNIWERSALNA OUTDOOR
LED 16000 SHM EDD 24 I1P55 840 KRW5K / L-2288MM
Kolizja istn stupa z projektowanym wjazdem
W zwiazku z kolizp istn. stupa éwietleniowego z wjazdem na parking w miejscu wskgna na
planie stup natey przenié¢ poza wjazd aby zachowakrajnie wjazdu na parkingu. Mea pomi-
na¢ obliczenia fotometryczneswietlenia drogi poniewanowa lokalizacja slupa nie powoduje
powickszenia odgpow midzy stupami i jest poréwnywalne z odlegg@ami pomedzy istn stu-
pami gwietlenia drogowego. Istn kabel nayeodkopd i utozy¢ po nowej trasie. W przypadku
zlego stanu kabla ktérego trasa ulega zmianiezpaleva odcinki kabli do nagbnych stupow
wymienic na nowy taki sam kabel jak istraey. Stup po przestawianiu nalepodhczy¢ ponow-
nie tak samo jak byt wczeiej pohczony. Pod wjazdem kabel najeutozy¢ w rurze karbowanej o
srednicy zewntrznej 110mm.
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Uwagi kaicowe. Wszystkie prace mouatave naley wykona zgodnie z obowaizujacymi przepi-
sami energetycznymi i normami, skutec&hdziatania ochrony przeciwpomniowe] oraz opor-
nosci uziemienia musi hypotwierdzona pomiarami technicznymi. dla linii kalych naley wy-
kona powykonawcze pomiary geodezyjne realizagjwietlenia naley wykona& zgodnie z po-
wyzszymi wytycznymi oraz zgodnie z zakonymi wytycznymi. Zgodnie z zgdzonym Pismem z
ENEA Operator w zakresie usgnia kolizji, wynikaze na obszarze afiym opracowaniem nie
wystepuja kolizje z sieci energetyczn W przypadku kolizji linii kablowej z ukorzeniemenale-

zy korygowa& tras; aby nie uszkodzikorzeni. Odcinki w ktorych ukorzenienie unieriwi wy-
konanie wykopu nalsy wykona przecisk pneumatyczny lub przewiert sterowanyrz puzezna-
czory do przeciskow fi 110mm. Kaorazowa ingerencja wykonawcy w istai@ Miejska Siet
Oswietlenia Ulicznego (MSOU) miast&winoujécie (zahczenie, podiczenie, wyiczenie itp.)
wymaga bezwzghlnego powiadomienia i uzyskania zgody konserwak&DU, tel. 91/ 32 79
564 (co najmniej na 2 dni przed zamierzonym rozgcem robot), z ktorym naky roOwniez usta-

li¢ szczegOty techniczne przeprowadzenia ww. praceee zadczenie pod napcie z MSOU
przebudowanegoswietlenia mae st odby jedynie po przekazaniu konserwatorowi protokotéw
pomiaréw elektrycznych, zwlaszcza szybkiegoawyenia zasilania oprawy i stupa, oraz akcepta-
cji przez konserwatora #ei w nich zawartych.

6 Kontrola, badania i odbior wyrobow i robét budowlanych

Podczas trwania robot Inspektor Nadzowrddie na bieaco kontrolowat jaké¢ robot. Kontrole
beda dotyczyly zgodnéci z wymogami norm, certyfikatéw, wytycznymi wykaria i odbioru ro-
b6t oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalaalgktryczne zostanprzekazane do odbioru
powinny by poddane badaniom i pralokreslonym w normach. Préby i pomiary wykonywane w
czasie budowy powinny obejmo@aomiar rezystancji izolacji, biegunowe i ciagtosci pol-
czen. Wykonawca musi zapewhniezlzdne przyrady pomiarowe do wykonywania préb. Na po-
szczegoblnych etapach robdt Wykonawca musi przepdpivaniezledne proby i pomiary dla ko-
lejnych fragmentow instalacji elektrycznej. Wykoreatlych czynnéci powinno by odnotowane
w dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacji, alegd podaniem nagiia Wykonawca musi do-
kona ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnbi zgodndci instalacji z projektem,
wiasciwego doboru i montal urzadzen oraz braku widocznych uszkodizeCzynndci te powinny
zosta& odnotowane w dzienniku budowy.
Pomiary i kontrole powinny dotyczy

e Zgodndci wykonania robot z dokumentagprojektowva,

« Wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, skut@éeznochrony przeciwpotrgeniowej

Z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru

Jesli uzyskano satysfakcjonage wyniki pomiarow, Wykonawca powinien dokénaruchomienia
instalacji i pokazéajej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i ggekacja.
Pomiary i kontrole powinny dotyczy

- rezystancji uziomu,

7 Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robot trzeba wykonywawn obecnéci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powi-
nien by zgodnie z obowizujacymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania, jad zakacze-

niu wykonywania elementu robot stanquego odgbma catci¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykoréaw jednostkach i zgodnie z zasadami pgigyni w kosztorysowaniu.

8 Odbior robét budowlanych

Po zakaéczeniu budowy Wykonawca jest zobawéany dostarczy Inwestorowi nasjpujace do-
kumenty:
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* Plany i schematy instalacji zmienione na podstawsenkow roboczych,

* Pisemne uzgodnienia ogpstw od projektu z przedstawicielem inwestora araespotem
projektowym,

» Dziennik budowy i ksizke obmiarow,

» Protokoty odbioréw ogciowych,

« Instrukcji wytkowania urzdzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie daduty
Zwigzane z zastosowanymi ydzeniami i materiatami,

» Protokoty sprawdzenia, skutecZedi wydajngci urzadzen i instalacji.

Wyzej wymienione wymagania dotygze dokumentéw magulec zmianom i poszerzeniom.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku Wegkavca robot elektrycznych zgtasza inwesto-
rowi instalacg do odbioru kécowego. Odbioru kicowego dokonuje komisja odbiorcza powotana
przez Inwestora. Obowzkowo w skiad komisji wchodz

* Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

» Kierownik budowy (gtébwny wykonawca robot),

» Kierownik robot elektrycznych,

* Przedstawiciele zytkownika obiektu.

Instrukcja obstugi urdzer powinna zawier&
- opis systemu
- liste gtébwnych dostawcow i podwykonawcOw wraz z adresami
- liste urzadzen z odpowiednimi katalogami
- opis serwisu i konserwacji
- liste serwisu w razie konieczéo naprawy
- liste czesci zamiennych

Wstepna instrukcja obstugi powinna zost& przedstawiona Klientowi w terminie ustalonym
przez obie strony.

9 Rozliczenie robot
Podstaw ptatnaci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw part@owych.

10 Dokumenty odniesienia

Projektowane instalacje nalewykona zgodnie z obowdzujacym przepisami prawa i Polskimi
Normami, a w szczegol§oi:
- Ustawy z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. 1984 r., Nr 89, RKR poz.
414 z péniejszymi zmianami),
- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwieti@@02 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z
2002 r. Nr 75, RKR poz. 690),

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdletycznych,

Polskimi Normami, w tym:
- PN-76/E-05125Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kabloWweojektowanie i
budowa
- PN-68/B-06050R0boty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykamia ba-
dan przy odbiorze.
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- PN-55/E-05021Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie ga¢maici

- SEP N SEP-E-00&lektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kabloRejektowanie
i budowa.

- PN-91/E-05160/0Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Wymagania dotyaze
zestawoOw badanych w petnym i niepetnym zakresiexbggu.

- PN-93/E-90401Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izoliapowtoce pol-
winitowej na napicie znamionowe nie przekracze¢ 6,6kV. Kable elektroenerge-
tyczne na nagcie znamionowe 0,6/1kV.

- PN-91/M.-34501 Gazocigi i instalacje gazownicze. Skraywania gazoagow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

- PN-IEC-439-3-A1Rozdzielnice i obudowy.

- PN-IEC 60050(604):199Mi¢dzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Wy-
twarzanie, przesytanie i rozdzielanie energii elgknej — Eksploatacja.

- PN-EN 60439-1:200FRo0zdzielnice i sterownice niskongpiowe — Czs¢l: Zestawy
badane w peinym i niepeinym zakresie batygu.

- PN-EN 60439-1:2003/A1:200®Ro0zdzielnice i sterownice niskonapiowe — Cz$¢1:
Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie éagau.

- PN-EN 60446:2004Zasady podstawowe i bezpieageva przy wspotdziataniu czto-
wieka z maszy®) oznaczanie i identyfikacja — Oznaczenia idengdi§ne przewoddw
barwami albo cyframi.

- PN-90/E-0502%od do oznaczania barw.

- PN-E-04700:1998Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegrcz-
nych. Wytyczne przeprowadzania pomawotaych bada odbiorczych.

- PN-E-04700:1998/Az1:200QJrzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektro-
energetycznych. Wytyczne przeprowadzania poniomgch bada odbiorczych.

- PN-74/E-90184Przewody wielaytowe o izolacji polwinitowej.

- PN-EN 60947-3;200Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskogapwa.

- PN-91/E-05160/0Rozdzielnice prefabrykowane niskongpowe.

- PN-87/E-90050Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczeniaktadania
na state.

-  PN-61/E-01002Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.

- PN-81/E-05001Urzadzenia elektroenergetyczne wysokiego eeipi Znamio-
nowe napgcia probiercze izolaciji.

- PN-81/E-061010dgromniki zaworowe pdu przemiennego. Ogdélne wymaga-
nia i badania.

- PN-72/E-061020dgromniki wydmuchowe pdu przemiennego.

- PN-68/B-06050Ro0boty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wyko
wania i badania przy odbiorze.

- PN-77/B-06200Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania

- PN-88/B-06250Beton zwykly.

- PN-73/B-06281Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody lFadetrzymato-
sciowych.

- PN-86/B-0671XKruszywa mineralne do betonu.

- PN-88/B-30000Cement portlandzki.

- BN-72/8932-01Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

- BN-78/6114-32Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biersgybkoschacy
czarny.

- BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie.

a) BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchnigdmych.Zwir

b) Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przecizgowej,




