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rura spustowa PVC DN100

rura spustowa PVC DN100

rura spustowa PVC DN100

rura spustowa PVC DN100 Projektowany wodociąg.
Projektowana studzienka wodomierzowa 
betnowa średnicy DN800
Projektowana zasuwa do przyłączy.

Projektowane korytko kanalizacji sanitarnej, 
polimerobetonowe, średnicy DN200 z rusztem 
żeliwnym klasy D400.

Projektowana studzienka inspeckyjna DN630 PP.
Projektowana kanalizacja sanitarna.

Projektowana  studzienka DN1000 betonowa.

Projektowany punkt czerpania wody, szafa 
hydrantowa wym. 0.75mx0.16m.

Projektowana studzienka ściekowa DN500 z 
osadnikiem, zwieńczona wpustem ulicznym z 
przykanalikiem średnicy DN200.

LEGENDA - KANALIZACJA DESZCZOWA

Projektowana studzienka inspeckyjna DN630 PP.

Projektowana kanalizacja deszczowa.

Granica ewidencyjna działek.

Projektowane kanały ret.-rozs.

Istniejąca kanalziacja deszczowa do likwidacji.

Proj. linia kablowa 
Proj. kabel w rurze ochronnej
Proj. słup oświetleniowy  (4.4, 5.1, 5,8m) z wysięgnikiem 
jednoramiennym ozdobnym  i oprawą  LED 

LEGENDA - BRANŻA ELEKTRYCZNA

LEGENDA - BRANŻA DROGOWA
Krawężnik kamienny
Obrzeże betonowe

LEGENDA - OBJĘTA ODDZIELNYMI 
TOMAMI OPRACOWANIA

LEGENDA - BRANŻA KONSTRUKCYJNA
Projektowana wiata

LEGENDA - PRZYŁACZE I ZEWNĘTRZNA 
INSTALACJA WODOCIĄGOWA

LEGENDA - PRZYŁĄCZE I ZEWNETRZNA 
KANALIZACJA SANITARNA


