Proj. punkt czerpania \\/gh.2

wody

rura spustowa PVC DN100,,W%W

Proj. punkt czerpania WGC']

rura spustowaPVC DN100_

Potgczenie|z siecig wod.
DN150-mm-zeliwo

KS6-33%

W6
rura spustowa PVC DN100

wody
3.8

Osadnik wirowy—g KD5a-

2.4

3.8

Osadnik mineralny 287
111

W4 Studnia wodoryierzowa

LEGENDA - OBJETA ODDZIELNYMI
TOMAMI OPRACOWANIA

LEGENDA - BRANZA KONSTRUKCYJNA

= 8 8 8 8 Projektowana wiata
HEEEHEHEHEE

LEGENDA - BRANZA ELEKTRYCZNA

—— Proj. linia kablowa

= Proj. kabel w rurze ochronnej
Proj. stup oswietleniowy (4.4, 5.1, 5,8m) z wysiegnikiem
jednoramiennym ozdobnym i oprawg LED

LEGENDA - BRANZA DROGOWA

Kraweznik kamienny
Obrzeze betonowe

Proj. punkt czegania 3.85 ,
\W5a.12ral. punkt czegpania Separator >ad KD5

LEGENDA- KANALIZACJA DESZCZOWA

-Projektowana studzienka sciekowa DN500 z

osadnikiem, zwienczona wpustem ulicznym z
przykanalikiem srednicy DN200.

Projektowana studzienka inspeckyjna DN630 PP.
Projektowane kanaly ret.-rozs.

Projektowana kanalizacja deszczowa.

Istniejgca kanalziacja deszczowa do likwidacji.
Granica ewidencyjna dziatek.

LEGENDA - PRZYLACZE I ZEWNETRZNA

KANALIZACJA SANITARNA

Projektowane korytko kanalizacji sanitarnej,
polimerobetonowe, srednicy DN200 z rusztem
Zeliwnym klasy D400.

Projektowana studzienka inspeckyjna DN630 PP.
Projektowana kanalizacja sanitarna.

Projektowana studzienka DN1000 betonowa.

LEGENDA - PRZYL.ACZE I ZEWNETRZNA

Studhia‘poboru/prébek
3.60 Potaczenie z istn/ odejsciem
266 kanalizacji sanitarnej

NAZWA | ADRES
JEDNOSTKI
PROJEKTOWANIA:

KD8— ge160mm Pvc

NAZWA | ADRES
ZAMAWIAJACEGO:

INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projektowany wodocigg.

Projektowana studzienka wodomierzowa
betnowa srednicy DN80OO

Projektowana zasuwa do przytgczy.
Projektowany punkt czerpania wody, szafa
hydrantowa wym. 0.75mx0.16m.

TRASKDO

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. M.Gorkiego 3/5, 70-390 Szczecin
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L2 Prezydent Miasta Swinoujécia Zarzqdca drég publicznych
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NAZWA ZAMOWENIA NADANA
PRZEZ ZAMAWIAJACEGO:

Obszar koncentracji ustug w rejonie ulic Wojska Polskiego i Baftyckiej w Swinoujsciu —
zagospodarowanie terenu wystawienniczego i zaplecza komunikacyjego

RODZAJ OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY
TOM J: Instalacje wodno-kandlizacyje

NAZWA RYSUNKU:

Plan sytuacyjno—wysokoSciowy

PROJEKTANT:

mgr inz. Bartfomiej Artur Jaskowski
AP /0084/PO0S/10 w specjalnosci instalacyjnej do projektowania
bez ograniczefi, w zakresie sieci instalac i urzqdzef cieplnych, wentylacyjrych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Piotr Surdacki
AP 0108/PW0S/10 w specjalinosci instalacyjnej do projektowania bez ograniczefi, w zakresie
sieci instolacji i urzqdzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

OPRACOWAL.:

Przemystaw Slizewski
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