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I. CZESC OPISOWA
Rozdziat 1. Przedmiot inwestycji

W ramach realizowanego zadania inwestycyjnego ,Obszar koncentracji ustug w rejonie ulic
Wojska Polskiego i Battyckiej w Swinoujsciu- zagospodarowanie terenu wystawienniczego i zaplecza
komunikacyjnego”, wykonany zostanie parking naziemny oraz zadaszenie nad terenem
przeznaczonym na postéj dla dorozek w obszarze lesnym w rejonie ul. Wojska Polskiego i Battyckiej
w Swinoujsciu.

Przedmiotowy tom dokumentacji projektowej zawiera plan nasadzen rekompensujgcych,
wykonanych po realizacji budowy parkingu naziemnego oraz zadaszenia nad terenem
przeznaczonym na postéj dla dorozek w obszarze lesnym w rejonie ul. Wojska Polskiego i Battyckiej
w Swinoujsciu.

Rozdziat 2. Istniejacy stan pokrycia nieruchomosci szatg roslinng

Inwentaryzacje dendrologiczng wykonano w marcu 2020 r., przez "Pestka Marta Safader-
Domanska". Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie w najwiekszej ilosci drzew lisciastych
gatunku brzoza brodawkowata (Betula pendula) oraz drzew iglastych gatunku sosna pospolita (Pinus
sylvestris). W mniejszych ilosciach wystepujg inne odnotowane gatunki drzew lisciastych takich jak:
lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) i klon jawor (Acer pseudoplatanus). Wsrdd krzewow lisciastych
iloéciowo dominuje gatunek: suchodrzew zwyczajny (Lonicera xylosteum). Innymi zaobserwowanymi
gatunkami sg krzewéw lisciastych: jasminowiec wonny (Philadelphus coronarius) oraz snieguliczka
biata (Symphoricarpus albus).

Ze wzgledu na niejednorodny rozktad przestrzenny drzew pod wzgledem gatunkowym i
wiekowym, wydzielono 4 charakterystyczne czesci badanego obszaru. Czes¢ I; teren zadrzewienia
sosnowego, charakteryzuje wystepowanie starszych wiekowo okazdéw drzew iglastych oraz gatunkéw
krzewdéw ozdobnych. Czes¢ II; teren zadrzewienia brzozowo- lipowego. Wystepowanie gatunku
pionierskiego brzozy (Betula) w postaci mtodych wiekowo okazow, swiadczy o samosiewach tego
gatunku. Czesc¢ lll; droga lesna ze szpalerem lip. Wystepuje w niej pozostatos¢ jednostronnego
szpaleru przydroznego w postaci kilku starych wiekowo drzew z gatunku lipa szerokolistna (Tilia
platyhpyllos). Czesc¢ IV; teren gruzowiska. Teren porastajg mtode wiekowo okazy drzew lisciastych
gatunkow: brzoza (Betula), klon jawor (Acer pseudoplatanus) i lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos).

Stan zdrowotny wszystkich zinwentaryzowanych drzew okresla sie w ten sposéb, ze 1/5 drzew
nie rozwija sie prawidtowo. Przyczyng sg trudne warunki siedliskowe i infekcja patogendw.

Rozdziat 3. Projektowane nasadzenia

W projekcie przewidziano nowe nasadzenia, komponujgce z otoczeniem. Zastosowano gatunki
lisSciaste, dobrze znoszgce warunki miejskie, nastonecznienie oraz czesciowe zacienienie i istniejgce
warunki glebowe. Projektowane nasadzenia charakteryzujg sie réznorodnoscig pod wzgledem
pokroju, wysokosci oraz barwy lisci i kwiatow. Zmiennos¢ sezonowa nasadzen nadaje
zréznicowanego charakteru odbioru catej kompozycji. Projekt nowych nasadzen uwzglednia
istniejgca szate roslinng oraz roslinnos¢ zinwentaryzowang istniejaca, przewidziang do zachowania i
adaptaciji.

Zastosowano wykonanie nasadzen drzew lisciastych:

brzoza brodawkowata Betula pendula ‘Fastigiata’
klon zwyczajny Acer platanoides ‘Crimson Sentry'

Zastosowano wykonanie nasadzen krzewdw lisciastych:
grab pospolity Carpinus betulus
Zastosowano wykonanie nasadzen traw ozdobnych:

ostnica cieniutka Stipa tenuissima ‘Ponytails’



wydmuchrzyca piaskowa Leymus arenarius (Elymus arenarius)

Projekt nasadzen to zaplanowane zadrzewienia grupowe, szpalerowe oraz solitery. Krzewy
zaprojektowano w rzedzie.

Srodkowa cze$é projektowanego parkingu to szpaler z drzew lisciastych dwoch gatunkéw:
brzoza brodawkowata Betula pendula 'Fastigiata' oraz klon zwyczajny Acer platanoides 'Crimson
Sentry'. Na mniejszych wysepkach wydzielajgcych miejsca postojowe, zaprojektowano pojedyncze
grupy z dwoch gatunkéw traw ozdobnych: ostnica cieniutka Stipa tenuissima w odmianie 'Ponytails' i
wydmuchrzyca piaskowa Leymus arenarius (Elymus arenarius). Dodatkowo, po obu stronach
parkingu zaplanowano punktowe nasadzenia drzew: brzoza brodawkowata Betula pendula
'Fastigiata’ oraz klon zwyczajny Acer platanoides 'Crimson Sentry'. Nasadzenia w formie zielonej
sciany z w/w gatunkéw drzew lisciastych, zaprojektowano w czesci pétnocnej parkingu.

Ze wzgledu na ograniczony obszar przeznaczony na projektowane nasadzenia, wyznaczono
dodatkowe lokalizacje dla nasadzen.

Szczegdtowe usytuowanie poszczegdlnych gatunkoéw przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Prace przy zagospodarowaniu terenu w zakresie zieleni nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu czesci
prac budowlanych i uprzatnieciu odpadéw.
Program robot jest nastepujacy:

- przygotowanie do prac ziemnych i zabezpieczenie terenu inwestycji,

- przeprowadzenie prac objetych gospodarkg drzewostanem,

- prace ziemne,

- przeprowadzenie prac objetych projektem nasadzen,

- przygotowanie terenu do odbioru.

Szczegoty wykonania:

- usung¢ starg darh oraz smieci,

- zabezpieczy¢ przed zniszczeniem nawierzchnie,

- splantowac¢ powierzchnie terenu,

- przygotowaé podtoze glebowe do wykonania nasadzen roslinnych,

- wytyczy¢ linie nasadzen w terenie i oznaczyc je,

- wytyczyé miejsce posadzenia drzew, krzewow i traw ozdobnych,

- rozstawi¢ w wyznaczonych miejscach drzewa, krzewy i trawy ozdobne,

- rodliny nalezy sadzi¢ do dotéw, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielkoscig
dopasowanych do bryt korzeniowych sadzonych roslin,

- doty pod bryty korzeniowe nalezy zaprawiac ziemig urodzajna,

- posadzi¢ drzewa, krzewy i trawy ozdobne,

- wykonac¢ niezbedne zabezpieczenia wsadzonych roslin,

- ziemie wokot posadzonych roslin nalezy uksztattowa¢ w misy, zbierajgce wode,
- mulczowaé glebe warstwag kory pod nasadzeniami.

Glebe pod roslinami nalezy mulczowac 5 cm warstwg kory. Przyjeto mulczowanie terenu 0,5 m?2 pod
1 rosline. Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podlac.

Podlewanie.

Caly obszar na rabatach nalezy wysciétkowac korg sosnowg "gruba” (min. #30 mm) i obnizy¢
jej powierzchnie wzgledem obrzeza/kraweznika o 5 cm. (Wyznaczona powierzchnia kory sosnowe;j
przedstawiona na planie sytuacyjnym).

Powierzchnia $ci6tki: 519 m?.

Pod nasadzenia w Srodkowej czesci parkingu, zastosowac¢ kore kamienng (#32- 63 mm).
Nalezy obnizy¢ powierzchnie wzgledem kraweznika o 5 cm. (Wyznaczona powierzchnia kory
kamiennej przedstawiona na planie sytuacyjnym).

Powierzchnia do wysypania kory kamiennej: 193 m?.

Na powierzchni pod nasadzenia nalezy zastosowaé agrowtoknine.



Ekrany przeciwkorzeniowe zastosowac dla gatunkéw takich jak: wydmuchrzyca piaskowa Leymus
arenarius (Elymus arenarius). Zastosowac ekrany przeciwkorzeniowe o grubosci 2 mm i wysokosci 1
m.

Dtugos¢ zastosowanych ekrandw przeciwkorzeniowych: 100 m.

Pod nasadzenia drzew nalezy zastosowac odpowiedni do miejsca sadzenia substrat glebowy (ziemia
strukturalna).

Obwody pni sadzonych drzew dla gatunku:
- brzoza brodawkowata Betula pendula ‘Fastigiata’ - 10-12 cm,
- klon zwyczajny Acer platanoides ‘Crimson Sentry' - 12-14 cm.

Rozdziat 4. Technologia wykonania nasadzen | zabiegi pielegnacyjne
Termin sadzenia, transport oraz sadzenie drzew metoda palikowania

Drzewa sadzimy w okresie bezlistnym; jesienig (ewentualnie wtedy gdy zaczynajg zrzucac
liscie) lub wiosna, kiedy zaczynajg pojawia¢ sie paki. W zaleznosci od gatunku sadzonego drzewa,
nalezy stosowac sie do wymogu preferowanego okresu sadzenia (wiosna lub jesien). Ryzyko nie
przyjecia sie drzewa oraz ewentualnych uszkodzen, rokujgcych w przysztosci nieprawidtowosciami
w rozwoju drzewa, moze powodowacé sadzenie w okresie:

- kiedy na powierzchni zalega duza warstwa sniegu,
- kiedy gleba jest na tyle wilgotna, ze woda stoi w dole,
- kiedy ziemia jest zmarznieta.

W zaleznosci od czasu transportu i miejsca sadzenia drzewa, nalezy zredukowac okres
oczekiwania przed posadzeniem drzewa do minimum. Dlatego bryta sadzonego drzewa powinna by¢
maksymalnie zabezpieczona przed transportem, oraz przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych. Jezeli czas oczekiwania przed sadzeniem jest dos¢ diugi, drzewa nalezy
zadotowa¢ w miejscu ocienionym i przewiewnym. W razie suszy podlewac. Przy przetadunku, nalezy
uwazac¢ w okresie wiosennym na chwytanie za pien drzewa, gdyz moze ulec uszkodzeniu. W okresie
jesiennym dozwolone jest chwytanie za bryte i za pien drzewa.

Przed posadzeniem, pien drzewa nalezy okry¢ juta. Drzewa sadzimy w balocie.
Niedopuszczalne jest usuwanie materiatu balotu (siatka, juta), przed umieszczeniem bryty
korzeniowej w dole. Przed posadzeniem drzewa do dotu (lub po posadzeniu drzewa), nalezy
skontrolowaé stan korony drzewa po transporcie i przetadunku. Nalezy usung¢ chore, uszkodzone
i krzyzujgce sie pedy. Korone drzewa nalezy ksztattowa¢ w zaleznosci od odmiany (pionowe
odlegtosci pomiedzy pedami szkieletowymi, mierzone wzdtuz pnia powinny by¢ rowne 3% catkowitej
wysokos$¢ drzewa).

Wykopany pod drzewo dét powinien by¢ zdecydowanie wiekszy (najlepiej 2 razy wiekszy) od
bryty korzeniowej i posiada¢ pochyte, rozluznione i niezbyt gtadkie boki. Gtebokos$¢ sadzenia powinna
by¢ taka sama jak wysokos¢ bryty, lub od 5 do 10 cm ptycej niz wysokos¢ bryty. Na dno dotu nalezy
wsypa¢ wymieszang ziemie urodzajng z ziemig rodzimg w stosunku 1:1 w formie kopczyka, ktorg
wczesniej przekopujemy, a nastepnie ubijamy. Nalezy zachowaé odlegtos¢ przekopywania od
poziomu wody (15 cm).

Przed zasypaniem dotu, nalezy zainstalowac aeracje i rure nawadniajaca. Jeden koniec rury
napowietrzajgcej umieszczamy w odlegtosci 20 cm w bok od dolnej czesci bryty, a drugi na
powierzchni gruntu. Rure nawadniajgcg umieszczamy wokdt goérnej czesci bryly korzeniowej
sadzonego drzewa. Oba jej kohce uktadamy pionowo, ponad powierzchnig gruntu.

Najodpowiedniejszym materiatem dla pali do zastosowania stabilizacji, sg pale z drewna
kasztanowca lub robinii (wielokrotnego uzytku, nie wymagajg impregnacji). Pale wbijamy w ziemie,
tuz przy bryle korzeniowej drzewa w pozycji pionowej. Zaleca sie uzycie 3 pali (jezeli nie jest to
mozliwe ze wzgledu na brak miejsca, mozna zastosowa¢ dwa pale). Wysokos¢ pali powinna by¢
dostosowana do wysokos$ci pnia i osadzenia korony sadzonego drzewa. Gtebokos¢ posadowienia
pali powinna zapewniac trwatg stabilizacje drzewa.

Zasypujemy dot warstwami tej samej mieszanki, przy czym udeptujemy jg z kazda
dosypywang kolejng warstwg mieszanki. Podczas zasypywania nalezy upewniac sie, czy w dole nie
pozostaty Zzadne materialy organiczne oraz kontrolowa¢ wysokos¢ siatki bryty i szerokosé
okalajgcego go drutu.



Po zasypaniu dotu nalezy rozcig¢ druciang siatke lub jute i ja rozchylic. Pale nalezy
przymocowac do pnia posadzonego drzewa za pomocg elastycznych tasm.

W odlegtosci ok. 50 cm od pnia posadzonego drzewa, nalezy utworzy¢ mise zbierajacg wode.
Nalezy podla¢ posadzone drzewo.

Termin sadzenia, transport oraz sadzenie krzewow liciastych

Krzewy lisciaste sadzimy przez caty okres wegetacyjny (zalecane okresy sadzenia; wiosna i
jesien).

Transport zakupionych krzewdw w miejsce sadzenia powinien by¢ mozliwie jak najkrotszy.
Krzewy w pojemnikach nalezy ustawi¢ w miejscu zacienionym i w razie potrzeby nalezy je podlac.

Przed posadzeniem krzewdw nalezy przygotowa¢ odpowiednio podtoze, na ktérym beda rosngc.
Przede wszystkim nalezy starannie oczysci¢ wyznaczong strefe z chwastdéw, smieci itp. Glebe
w miejscu sadzenia nalezy starannie przekopa¢. Nastepnie nalezy wysypa¢ warstwe kompostu,
wymieszac jg z gleba i wyrownac teren.

Przed posadzeniem krzewow nalezy je podla¢. Wyjmujgc krzewy z pojemnikéw nalezy trzymac
za nasade czesci nadziemnych rosliny (ewentualnie mozna rozcig¢ pojemnik). Nalezy przycigc
i rozluzni¢ korzenie, jesli tworzg zbitg i gestg siatke.

Wykopany dét pod krzew powinien by¢ 2 razy wiekszy niz bryta korzeniowa krzewu. Krzew
powinien by¢ posadzony na tej samej gtebokosci jak rést wczesniej (szyjka korzeniowa powinna
znajdowac sie na poziomie terenu lub lekko ponizej). Dno dotu nalezy wzruszyé¢ i wysypac¢ drenaz
(warstwa zwiru). W zaleznosci od rodzaju gleby w miejscu sadzenia, nalezy odpowiednio
przygotowac ziemie do wypetnienia dotu dla posadzonego krzewu (gleba zwiezta, gliniasta- dodajemy
piasku lub torfu, gleba uboga- stosujemy wielosktadnikowy naw6z mineralny).

Po zasypaniu dotu, ubijamy ziemie wokoét bryty. Formujemy mise wokdt posadzonego krzewu.
Podlewamy posadzony krzew.

PIELEGNACJA

Zabiegi pielegnacyjne:

odchwaszczanie,

podlewanie,

Sciétkowanie,

nawozenie,

ciecie (np. dla krzewow lisciastych wiosng nalezy przeprowadzi¢ cigcie sanitarne a raz na
kilka lat ciecie przeswietlajgce, odmtadzajgce i regulujgce),

zabezpieczanie na okres zimowy (np. dodatkowe sciétkowanie lub okrywanie roslin).

YV VVVVYVY

Wymienione wyzej wytyczne sg ogdlne dla wszystkich gatunkéw krzewéw. W celu
zapewnienie roslinom odpowiednich warunkéw do rozwoju, nalezy wykonywaé zabiegi pielegnacyjne
odpowiednie do danego gatunku krzewu, oraz stosowac¢ sie do etykiet dotgczonych do roslin.

Trawy ozdobne- sadzenie i zabiegi pielegnacyjne
SADZENIE

Przed posadzeniem traw ozdobnych nalezy przygotowa¢ odpowiednio podtoze, na ktérym rosliny
bedg rosng¢. Przede wszystkim nalezy starannie oczysci¢ wyznaczong strefe z chwastow, $Smieci itp.
Glebe w miejscu sadzenia nalezy starannie przekopa¢. Nastepnie nalezy wysypa¢ warstwe
kompostu, wymieszac jg z glebg i wyréwnacé teren.

Trawy ozdobne w pojemnikach sadzimy przez caty okres wegetacyjny. Jezeli bedg posadzone
jesienig, wowczas nalezy przykry¢ je warstwg kory w celu zabezpieczenia na zime przed
przemarzaniem.

PIELEGNACJA

Zabiegi pielegnacyjne:
» odchwaszczanie,
> podlewanie,
> Scidtkowanie,



przeczesywanie kep lisciowych (jesien),
przycinanie (koniec zimy, wczesna wiosna),
odmtadzanie starszych kep.

YV VYV

Wymienione wyzej wytyczne sg ogdlne dla wszystkich gatunkéw traw ozdobnych. W celu
zapewnienie roslinom odpowiednich warunkéw do rozwoju, nalezy wykonywaé zabiegi pielegnacyjne
odpowiednie do danego gatunku traw ozdobnych, oraz stosowac sie do etykiet dotgczonych do roslin.

Rozdziat 5. Zestawienie projektowanych gatunkéw nasadzen

L.p. | Nazwa gatunku/odmiana Szt.
1. | brzoza brodawkowata Betula pendula ‘Fastigiata’ 131
2. | klon zwyczajny Acer platanoides ‘Crimson Sentry' 7
3. | grab pospolity Carpinus betulus 195
4. | ostnica cieniutka Stipa tenuissima ‘Ponytails' 640
5. | wydmuchrzyca piaskowa Leymus arenarius (Elymus arenarius) 449

*Liczba porzadkowa (pierwsza kolumna) przyporzgdkowana numerowi porzgdkowemu danemu gatunkowi

Rozdziat 6. Materiat szkoétkarski
PROJEKTOWANE DRZEWA

L.p.* Gatunek llosé Uwagi
[szt.]

1. brzoza brodawkowata 131 B; Pa 250-300/10-12 x 2
Betula pendula
‘Fastigiata’

2. klon zwyczajny 7 B; Pa 250-300/12-14 x 2
Acer platanoides
‘Crimson Sentry’

*Liczba porzadkowa (pierwsza kolumna) przyporzgdkowana numerowi porzgdkowemu danemu gatunkowi

PROJEKTOWANE KRZEWY

L.p.*

Gatunek llos¢ Uwagi
[szt.]

3. grab pospolity
Carpinus betulus
*Liczba porzadkowa (pierwsza kolumna) przyporzgdkowana numerowi porzgdkowemu danemu gatunkowi

195 ‘ C3; 40-50 cm

PROJEKTOWANE TRAWY OZDOBNE

L.p.* Gatunek llosé Uwagi
[szt.]
4. ostnica cieniutka 640 P9; 20-30 cm
Stipa tenuissima
‘Ponytails'
5. | wydmuchrzyca piaskowa 449 P9; 20-30 cm
Leymus arenarius (Elymus arenarius)

*Liczba porzadkowa (pierwsza kolumna) przyporzgdkowana numerowi porzgdkowemu danemu gatunkowi

SYMBOLE PARAMETROW JAKOSCIOWYCH MATERIALU SZKOLKARSKIEGO:

* B —roslina kopana z brytg korzeniowg odpowiednio zabezpieczong tkaning jutowsg i/lub siatkg
druciang (B+S);
» Pa - forma pienna — drzewa prowadzone, jako materiat alejowy (przyuliczny), pien prosty,

6



pozbawiony pozostatosci po usunietych  konarach. Wysokos¢ pnia mierzona
od projektowanego poziomu materiatu wykanczajgcego powierzchnie pod drzewami
do najnizszych konaréw korony;

» Pa 250-300/10-12 — forma pienna drzewa o wysokosci pnia 250-300 cm i obwodzie od 12 do
14 cm;

* x 2 — minimalna wymagana ilos¢ przesadzen rosliny w procesie szkétkowania; szkotkowanie
dwukrotne;

* C2 - roslina w pojemniku; pojemnik dwulitrowy (,C” oznacza pojemnik od dwéch litrow, a
liczba okresla jego objetosc),

e wys. 40-50 cm — minimalna wysokos¢ rosliny w przedziale od 40 do 50 cm, mierzona
od powierzchni ziemi do najwyzszej czesci rosliny,

« P9 — rosdlina w doniczce; doniczka kwadratowa o boku 9 cm (,P” oznacza doniczke o
objetosci ponizej 2 litréw, a liczba przy doniczce kwadratowej okresla dtugos¢ boku).

Rozdziat 7. Ochrona zieleni

W stosunku do drzew rosngcych w sasiedztwie projektowanego zakresu prac drogowych nalezy
przestrzega¢ zasad ochrony zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz pozostatych przepiséw
naktadajgcych obowigzek ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym stanie. Wszelkie prace musza
by¢ prowadzone w sposéb nieszkodzacy drzewom. Wszystkie drzewa, kitdre bedg sie znajdowaty
w bliskim sagsiedztwie prowadzenia prac drogowych muszg byé zabezpieczone na caty okres
prowadzenia tych prac. Wszelkie prace w bezposrednim sgsiedztwie drzew zachowanych (odlegtos¢
2 m lub mniejsza) nalezy wykonywac recznie. Podczas catego cyklu budowy nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

- niedopuszczalne jest bezposrednie uszkadzanie drzew — bez wzgledu na rodzaj i przyczyne,

- niedopuszczalne jest sktadowanie w poblizu, a szczegdblnie na powierzchni wyznaczonej rzutem
koron drzew, niezabezpieczonych przed przedostawaniem sie do gruntu materiatbw zmieniajgcych
chemizm gleby (np. cement) oraz sktadowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruntu odpadow,
Sciekow itp. srodkow niszczacych lub pogarszajacych drzewom warunki zycia,

- niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami, w celu np. palenia odpadéw pobudowanych,

- niedopuszczalne jest poruszanie sie pojazdéw zageszczajacych glebe pod drzewami oraz
obrywajgcych masy korzeniowe,

- niedopuszczalne jest prowadzenie prac zmieniajgcych stosunki wodne drzew i krzewow.

Rozdziat 8. Ochrona pozostatych drzew i krzewoéw

W stosunku do wszystkich drzew i krzewéw rosngcych w sgsiedztwie projektowanego zakresu
prac, nalezy przestrzega¢ zasad ochrony, zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz
pozostatych przepiséw, naktadajgcych obowigzek ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym stanie.
Wszelkie prace muszg by¢ prowadzone w sposob nieszkodzacy drzewom. Wszelkie uszkodzenia
systemédw korzeniowych, pni lub koron drzew nalezy natychmiast usuwaé, powierzajgc te prace
wyspecjalizowanej firmie.

Wszystkie drzewa, ktére beda sie znajdowaty w bliskim s3asiedztwie prowadzenia prac
drogowych muszg by¢ zabezpieczone na caty okres prowadzenia tych prac. Nalezy stosowac
ogrodzenie na linii koron drzew. Moze by¢ wykonane jako ekran z drewnianych desek i drucianej
siatki. Zastosowanie drewnianych desek, mat lub tkanin jutowych jako ochrone pni, stosujemy
wytgcznie tylko w przypadku braku miejsca na odpowiednie ogrodzenie. Wszelkie prace
w bezposrednim sgsiedztwie drzew zachowanych (odlegto$¢ 2 m lub mniejsza) nalezy wykonywac
recznie.

Ochrona systeméw korzeniowych drzew przy prowadzeniu otwartych wykopow:

» korzenie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,

* czesci podziemne drzew nalezy zabezpieczy¢ przed zmianami stosunkéw fizykochemicznych,
sktadowaniem materiatéw budowlanych, zageszczaniem gruntu oraz niszczeniem korzeni,

» nalezy zachowaé¢ minimalng odlegto$¢ krawedzi sciany wykopu, ktéra nie powinna by¢ mniejsza
niz 1 m, od granicy strefy zagrozenia drzewa,

* bezzwiocznie wykona¢ ekran zabezpieczajgcy, w sytuacji kolizji wykopu z systemem
korzeniowym.



Sposoby ochrony systemoéw korzeniowych drzew przy prowadzeniu otwartych wykopow:

* nalezy odpowiednio przycig¢ i prawidtowo zabezpieczyé przeszkadzajgce lub uszkodzone
korzenie,

* izolacja systemu korzeniowego drzew od wykopu musi by¢é zakotwiczona w Scianie wykopu
(warstwa torfu i tkanina jutowa lub stomiana mata),

» ekran zabezpieczajgcy nalezy wykonac z tworzyw bezproblemowo poddajgcych sie rozktadowi
w podfozu (drewniane deski i stupki).

Rozdziat 9. Ochrona drzew i krzewow w strefie robot

W stosunku do drzew oraz krzewdw rosngcych w strefie robdt, nalezy przestrzega¢ zasad
ochrony zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz pozostatych przepisow naktadajgcych
obowigzek ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym stanie. Wszelkie prace muszg by¢ prowadzone
w sposdb nieszkodzgcy drzewom i krzewom. Wszelkie uszkodzenia systemow korzeniowych
krzewdéw i drzew, pni lub koron drzew nalezy natychmiast usuwaé, powierzajgc te prace
wyspecjalizowanej firmie.

Wszystkie drzewa oraz krzewy, ktére beda sie znajdowaty w strefie robot oraz w sgsiedztwie
projektowanego zakresu prac, muszg by¢ zabezpieczone na caly okres prowadzenia tych prac.
Zabezpieczenia nalezy zastosowaé przed rozpoczeciem rob6t budowlanych. Wszelkie prace w
bezposrednim sagsiedztwie drzew i krzewow zachowanych (odlegtosé 2 m lub mniejsza) nalezy
wykonywac recznie. Podczas catego cyklu budowy nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- drzewa zabezpieczy¢ przed mechanicznymi uszkodzeniami, a odstoniete systemy korzeniowe
zabezpieczy¢ przed przesuszeniem i przemarznieciem,
- niedopuszczalne jest bezposrednie uszkadzanie drzew i krzewéw — bez wzgledu na rodzaj i
przyczyne,
- niedopuszczalne jest sktadowanie w poblizu, a szczegdlnie na powierzchni wyznaczonej
rzutem koron drzew, niezabezpieczonych przed przedostawaniem sie do gruntu materiatow
zmieniajgcych chemizm gleby (np. cement) oraz sktadowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruntu
odpadow, sciekdw itp. srodkoéw niszczacych lub pogarszajgcych drzewom warunki zycia,
- niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami, w celu np. palenia odpaddw
pobudowanych, oraz palenia materiatu roslinnego na miejscu.
- niedopuszczalne jest poruszanie sie pojazdéw zageszczajacych glebe oraz obrywajacych
masy korzeniowe, a takze postoju sprzetu ciezkiego pod drzewami a w szczegdlnosci na powierzchni
wyznaczonej obszarem rzuty korony drzew,
- niedopuszczalne jest prowadzenie prac zmieniajacych stosunki wodne drzew i krzewow,
- roboty ziemne w obrebie zieleni niekolidujgcej bezposrednio z inwestycjg a przewidzianej do
zachowania, nalezy prowadzi¢ recznie, ze szczegblng ostroznoscig; ciecie korzeni (w razie
koniecznosci) nalezy wykonywac¢ ostrym narzedziem pod katem prostym w stosunku do ich osi.
Nalezy zabezpieczy¢ chemicznie preparatem grzybobdjczym powierzchnie powstatych ran. Nalezy
pozostawi¢ korzenie grubsze (o Srednicy @ powyzej 5 cm),
- na etapie prowadzenia prac ziemnych, co najmniej raz dziennie, przed rozpoczeciem prac
kontrolowa¢ wykopy, a uwiezione w nich zwierzeta przenosi¢ w bezpieczne miejsce; takg samg
kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopdw.
W obrebie rzutu korony drzewa oraz strefie 2 m od obrysu korony, w przypadku wymiany nawierzchni
utwardzonej, nalezy najszybciej jak to mozliwe potozy¢ nowg nawierzchnie, lub przykry¢ glebe
stomianymi matami albo wilgotna jutg, aby nie pozostawiac¢ odkrytej warstwy ziemi.

Nalezy wytyczy¢: miejsce sktadowania materiatdw, trasy poruszania sie ludzi oraz sprzetu
budowlanego.
Nalezy usungé nisko osadzone gatezie.

W zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew (w zasiegu ich korony i odlegtosci 2 m od
obrysu korony) nalezy przestrzegac zasad:

- niedopuszczalne jest sytuowanie placow sktadowych, materiatbw budowlanych oraz drég
dojazdowych,

- niedopuszczalne jest poruszanie sie sprzetu mechanicznego,

- niedopuszczalne sg zmiany poziomu gruntu,

- niedopuszczalne jest planowanie prac ziemnych w okresie wegetacji roslin (a w szczegdinie
w petni lata); prace ziemne nalezy wykona¢ w okresie spoczynku zimowego roslin (od listopada
do marca),
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- wykopy na instalacje nalezy wykonywac recznie oraz w mozliwie najkrétszym okresie czasu.

Ochrona systeméw korzeniowych drzew przy prowadzeniu otwartych wykopow:

- korzenie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- w obrebie systemu korzeniowego drzew prace ziemne nalezy wykonywac recznie,

- nalezy wykonywac krétkimi etapami rowy, poza systemem korzeniowym,

- nalezy utozy¢ instalacje w najszybszym okresie czasu, po jego wykopaniu a nastepni zasypac

- nalezy rowy zasypac ziemig zyzng (niedopuszczalne jest zasypywanie piaskiem),

- czesci podziemne drzew nalezy zabezpieczy¢ przed zmianami stosunkow fizykochemicznych,
sktadowaniem materiatéw budowlanych, zageszczaniem gruntu oraz niszczeniem korzeni,

- nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ krawedzi sSciany wykopu, ktéra nie powinna byc
mniejsza niz 1 m, od granicy strefy zagrozenia drzewa,

- bezzwiocznie wykona¢ ekran zabezpieczajacy, w sytuacji kolizji wykopu z systemem
korzeniowym.

Sposoby ochrony systemoéw korzeniowych drzew przy prowadzeniu otwartych wykopdw:
- nalezy odpowiednio przycig¢ i prawidtowo zabezpieczy¢ przeszkadzajgce lub uszkodzone
korzenie,
- izolacja systemu korzeniowego drzew od wykopu musi by¢ zakotwiczona w scianie wykopu
(warstwa torfu i tkanina jutowa lub stomiana mata),
- ekran zabezpieczajagcy nalezy wykona¢ z tworzyw bezproblemowo poddajgcych sie
rozktadowi w poditozu (drewniane deski i stupki).

Dopuszczalne jest wyciecie do 20% korzeni, w wyniku obnizenia poziomu gruntu. Nalezy
dokona¢ tego tylko w takim stopniu, aby drzewo nie utracito mozliwosci korzystania z wody,
wystarczajgce do prawidtowego funkcjonowania. Nalezy uwzgledni¢ ilos¢ zmniejszenia korzeni
proporcjonalnie do zmniejszenia masy korony.

Przy pracach prowadzonych w strefie korzeniowej nalezy stosowac sie do zasad:

- nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed przesychaniem odstoniete korzenie (przykrycie ich
ziemia, piaskiem bgdz wilgotng (stale nawadniang) tkanina,

- nalezy uszkodzone korzenie sprzetem zmechanizowanym recznie przycigé w tak sposob, aby
zminimalizowaé powierzchnie powstatej rany,

- nalezy stosowac narzedzia reczne z bardzo dobrg jakoscig ciecia,

- nalezy stosowac sie do granicy cie¢ korzeni, ktéra wyznaczona jest odstonietym gruntem.

- powierzchnie ciecia nalezy zabezpieczy¢ wedtug zasad zabezpieczenia powierzchni ciec
gatezi,

- nalezy zredukowa¢ korone (mase asymilacyjng drzewa), wediug ogdélnych zasada cieé
przyrodniczych, po wycieciu przewidzianych do usuniecia korzeni; drzewo powinno zachowac¢ statyke
nie wymagajaca dodatkowych wzmocnien,

- nalezy podlaé drzewo znaczng iloscig wody po wykonanych zabiegach (w ciggu dalszej
pielegnacji nalezy systematycznie je podlewac).

W przypadku uszkodzenia korzeni:
- nalezy wykonac ciecie sanitarne korzeni (ciecia nalezy wykonywac pod katem prostym); nalezy
wykona¢ ciecie tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy); nie nalezy sugerowac sie miejscem
rozgatezienia,
- nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie ran preparatem bakteriobdjczym,
- nalezy przysypywac gleba na biezagco zabezpieczone korzenie,
- nalezy w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, wymienic¢ ziemie na bardziej zasobng.

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad w przypadku uszkodzenia gatezi:
- nalezy usunag¢ uszkodzone gatezie (ciecie nalezy wykonac trzyetapowo, przy cieciu gatezi o
Srednicy @ powyzej 3 cm),
- nalezy zabezpieczy¢ rany natychmiast po usunieciu zywej gatezi,
- nalezy wyréwnac powierzchnie ciecia i uformowac powierzchnie rany,
- nalezy zasmarowac w catosci preparatem o dziataniu bakteriobéjczym, rany o srednicach @ do
10 cm,



- nalezy zabezpieczy¢ rany dwusktadnikowo, o srednicach ponad 10 cm; nalezy krawedzie rany
(miejsca, z ktérych bedzie wyrastata tkanka zywa; kalus) i drewno czynne zabezpieczyé preparatem
0 dziataniu powierzchniowym (pierscien grubosci 1,5 cm- 2 cm). Nalezy pozostata, wewnetrzng czesc
rany, zabezpieczy¢ srodkiem impregnujgcym.

Nalezy przestrzegac nastepujacych zasad w przypadku powstania ubytkédw powierzchniowych:

- nalezy wygtadzi¢ i uformowac powierzchnie rany,

- nalezy uformowac krawedz rany (ubytku),

- nalezy zabezpieczy¢ catg powierzchnie rany, poprzez zasmarowanie w catosci preparatem o
dziataniu bakteriobdjczym.

Zaleca aby podlewaé¢ wszystkie drzewa znajdujgce sie na placu budowy przez caty okres
prowadzenia rob6t budowlanych (w szczegdlnosci podczas wykonywania wykopow w obrebie
systemu korzeniowego drzew). Nalezy podlewa¢ w obrebie korzeni witosnikowych (korzenie
znajdujgce sie w obrebie rzutu korony drzewa a nie u podstawy pnia). Nalezy uzywac¢ przenosnych
zraszaczy, deszczowni lub innych metod zapewniajgcych intensywne i ciggte nawadnianie terenu
wokot drzewa. Nalezy zuzy¢ 10 | wody na 1 cm obwodu drzewa tak, aby osiggngc petne nasycenie
gleby wodg na gt. 10 cm.
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