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WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA 1 PRZEBUDOWY SIECI
OSWIETLENIA ULICZNEGO MIASTA SWINOUJSCIE

Nrbiezyey waruzkdw: WTP.OU, 02/17

Dotyezy: budowy parkingu w rejonic ulic: Wojske Polskicgo i Balyekicj w Swinoujscin,

[

Projekt odwlellenia wykonaé zgodnie z cbowigzujaeym’ przepisami. w tyin »
Migjscowym Plenem Zagospodarowanic Precsiczennege, oraz 7 zasadami wiedzy
lechniczne] w tym zzkresie. Prujekiant winien dokonadé wizg: lokalngf terenu
prreznaczoneg pod projektowang budowe,

Projektanl winien zeprojektowad rajbardziej ekonomiczne i funkcjonalne odwictlenic,
ktore bedzic speiniale wymagania dobmnej, orzez Projektanta w porozumisniu 7
Tnwustorem, grupy i klasy oswictleniawej dis parkingu. Sugerowana odlegloés micduy
letarmami ok, 30 m. W opisie fechnicznym projektu nalezy samjescic wartodei
dobran= i obliczone,

7astosowal vprawe o stopnin ochrony IP 66, ze 7rodtem swiatta | D), otwierang bes
uzycia narzgdzi, prresnacsng do momazu na wysiggnikubezposrednio na stupie o
érednicy zahonczenia wysiggnikashipa 60 mm. Oprawa powinna micé mozliwoss
regulacji kgta nachylenia od -2 do 20 stopni. Oprawa zbudowanz 7z aluminium, odlew
ci$nieniowy malowany proszkewymi [utbam: poliestrowym:. Diody umieszezone na
piytce drakowang) MCPCB 2z elementami  zabezpiecaujacymi, zintegrowana 7
soczewka  asymelrvezny  wykonang ¢ (worzywe PMMA ¢ podwyzszonych
wiasciwosciach temperaturowych Skuteeznosé diod wiqimum 114 LnéW na oprawie.
Maodt optyezay TP 66 montowary na powicrzehni rudiatora zabudowancgo wewnatry
oprawy. Temperatuta barwy Swiatla S000K (barwa biula neutralna), opzawa winna
osiagad cfekiywnosd energetyezna klasy A—+. Wspélezyonik oddawania barw (CR1
powyzej 77. Zywotnos¢ diod LED minimum 50 (00 zodzin. Oprawa prrystusowana
do pracy w owmperairach od -40°C do —40YC, gwarancia praducente na oprawg
minimum 3 lat. W oprawic powinicr. by¢ zairstalowany zasilacz wyposwiony w
nivzbgine zanezpieczenia: przcpigeiowe, zwarciowe oraz wbezpieczenic chronigce
dindy 1D zamoniowanc w oprawie prrad prrcgrzaniem. Oprawz powinna mied
mwzliwosd zmiany strumienia $wictlnego w czasie (profil caasowy-minimum cztery
stopnie). realizowany <a pomocg dedykowarwceo do 7zasilacza oprogranowania,
umar iwiajacego  ustawienie pugdumiw natezenia oswictlenia w rakeiz ovklu
Swiscenia oprawy. Opriwva nowitna posicdad mozliwosé wymiany (w micjscu jej
montzzu) pojedynezych modudow oalyeanyel 7 diodami LED i zasilacza po okresie
gwarancji. warlosé pojedynczepo modulu/zasilacza pawinna by nic drozsza niz |5-
20% wartofei oprawy  Wymiary oprawy winny zepewnié niski wspolezynnik
acrodynamiczny, (. maksymalnic 0.5 + S%. Maksymalny cigzar oprawy razem »
ewentalnym wysigimikiem nic powinien prackroesyé 18 kg, Oprawy muszg posiadaé
certylikat  berpieczeistwe  fotobiologicznogo  oraz  dekaracie  7podnodsei  CE
producenta. Oprawy powinny by¢ dosturczone wraz z ocynkowanymi elemantami
mocujgcymi i byé gotowe do deiatania i montazu, Powyzsze spetnia np. oprawa typu
MACNOLIA LED STRADA hub réwrowaina. Przeclozyé karly ketalogowe. Typ
uzgodnic z Inwestorom,

Zastosowal stupy aswietlaniowe alurminiowe, stozkowe bez szwow, anodowane na
kalor szampanski, posadowione na ‘undumentach betonowveh, przeznaczone do
zabudowy w  strefie  wintrowe] I (naCinciskicl).  Srednica  zakofiwzenis
wysivgnike/slupa powinna wynesié 60 mm. Do wyposazenia dokczony powinion avé
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komplel ocynkowany elementdw zlacznych slupa {nakrgtki, podkiadki, oslony na
nzkretki z tworzywa sziucznego, kluczyk nimbusowy itd.). Powyzsze spelnia np. stup
typu SAT. Inb réwnowazry, Przedlozyé karty katalogowe., 1yp uzgodmé 2
Inwestarem.

Migjsea posedowiznia slupdw muszg mied: rachoweny obowigeujaen skrajnig
drogowsy (pozadane ok, 70 cm) oraz zachuwang wedng posedowienia fundameznrdw
laka sumg jak zaprajektowans) nawicrzehni {clagi piesze, teren ziclany itp.).
Projekiant winien wystypic do ENEA Operator Sp. 2 ¢.0., nc padstawie otrzymanagn
pelnomoenictwa, 2 wnioskicm o wydunie waran<ow przyvhiczenia projeklowanspe
ofwietienia parkingu. Nalezy zastesowal szulke ofwietleniowg w obudowie z
Iworgywil selucznego odpomepo na promieniowanie UV, Szalke nalezy wyposazvd w
stercwnik PSO — 02 (Gmina posiada 1ylko dn tege siermwnika przenosny programater
umezliwiaiacy jegn pelna cksploatacje) orsz w zabezpicezenia przeciwprzepigeiowc
ne base iskiernikdw typu 1

Projektant winien dla wekezine] wyzej sratk! odwielenivwe] okreglic moce;
sainstalowang i niezbedna moce prrylaczeniowa (uwzgledniajaca rozrtich oswiet enia).
Szezepotowy bilans mocy nalczy zamiescid w obliczeniach i na schemaciv ideawyrr.,
Sie¢ oiwietlenia m;_'{mjckmwaé kablem YAXY 4x... mm’ (o przekroju nie
muiejszym niz 25 mm”) z pleskownikicm Foe//n o adpowicdniin preckeo)u.

W stupach zastasowad zigezki kablowe typu IZK. Wszystkie shupy “gezyé z bednarks
za pomoey przewodu L2 Y o cdpowicdnim przekroju.

. Zasi anic apraw zaprojektowad przewodem YDY20 5 x 1.5 mm?, dwic 731y podlgezyé

du zuciskow susilecra sturgevch do jego wysterowania [ zakonczyd zleczkami
zaciskowymi we wnece stupowej (z zupasem ck. 0.5 m}

1. Wergja elekiroriczna projeklu (w formacic pdl musl byd tozsama z wersjg papierows,

1j. musi byé¢ zachowana kolgjnosé projekiu, mussy byé wezystkic zalgezniki oraz
pudpisy ild, Projekiant dostaresy Zurmawiajgeemu rdwniez prajekt w rezszerzeniu
dwg, tozsamy 7 wersja pepisrows 1w ukladzic wapilrzgdnych geodezyinych. Zanis
clekfronicany winien posiadaé proste © zrozumiale nuzwy plikéw,

Na planie sytuucyjnym nalezv pokazadé granice dzizlek, krawgzniki, tereny zielone,
przejicia przez jezdnie itd. Powyisze nalezy pokazac w taki sposab, aby byly dobrze
widoczne trasy kabli i lokalizecja latam (odpowiedni dobér kolordw, wyszarzenic
instalacji istnicjacyeh oraz niczwigzanych z niniejszym projektem itp.).
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