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1. Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dotyczacy budowy przytacza
wodociggowego wraz z instalacja zewnetrzng i instalacjq kanalizacji deszczowej oraz
przytaczem kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjqg zewnetrzng w celu zasilenia w wode i
odprowadzenia wdéd opadowych i roztopowych oraz nieczystosci z zatoki postojowej dla
dorozek przy ul. Battyckiej w m. Swinoujs’cie, dziatka nr 6/2, 6/3, 10..

Zakres inwestycji obejmuje:

= budowe przytacza wodociggowego wraz z armatura,

= budowe studzienki wodomierzowej DN1000O,

= budowe instalacji zewnetrznej sieci wodociggowej,

=  budowe punktéw czerpania wody - skrzynki hydrantowe,

= budowe instalacji kanalizacji deszczowej-grawitacyjnej,

= budowe kanatdéw retencyjno-rozsaczajgcych,

= budowe przykanalikdéw kanalizacji deszczowej do wpustéw ulicznych,

= budowe studzienek kanalizacyjnych,

=  potaczenie kanalizacji deszczowej z rurami spustowymi (rynny) srednicy DN100O,
= budowe instalacji kanalizacji sanitarnej-grawitacyjnej,

= budowe korytek odprowadzajacych zanieczyszczenia z terenu parkingu,

= budowe separatora zawiesiny mineralnej,

* budowe osadnika i separatora wéd deszczowych,

* budowe studni poboru prébek,

= pofaczenie budowanych odcinkéw przytacza wodociggowego i instalacji

kanalizacyjnych z projektowanymi sieciami w ul. Battyckiej,

Powyzsze rozwigzania sq zgodne z ustaleniami oraz warunkami technicznymi wydanymi
przez ZWiK Sp. z 0.0. znak: TS/w.t.p./056/2020 z dnia 14.09.2020.

II. Opis projektowanego rozwigzania przytacza i zewnetrznej instalacji
wodociaqgowej.

W celu zasilenia obiektu w wode na potrzeby czyszczenia nawierzchni oraz napojenia
zwierzat zaprojektowano przylacze oraz zewnetrzng instalacje wodociggowg z rur PE.
Opomiarowanie zuzycia wody odbywac sie bedzie w studzience wodomierzowej za pomocg
wodomierza $rednicy DN15. Pobdr wody do czyszczenia i pojenia odbywaé sie bedzie z 4
punktow czerpania wody wykonanych jako szafki hydrantowe usytuowane na podstawach.
Szafki wyposazone zostaty w waz ttoczny srednicy DN25mm dtugosci 20m. Szafki zamykane
na klucz. Kolor szafek i podstawy dostosowany zostat do koloru konstrukcji wiaty tj. 7016
RAL.
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W okresie w ktérym na parkingu nie bedg znajdowac sie dorozki (okres zimowy)
instalacje wodociggowa nalezy odwodni¢, a zawor za wodomierzem zakreci¢ w celu unikniecia

zamarzania wody w instalacji, a tym samym uszkodzenia urzadzen.

II.I Przebieg trasy i posadowienia przytacza wodociagowego i zewnetrznej
instalacji.

Przebieg projektowanego przytaqcza wodociggowego i zewnetrznej instalacji z rzednymi i
spadkami pokazano w czesci rysunkowej [patrz rysunek nr 1 i 2].

W zatgczniku nr 2 zamieszczono wspotrzedne geodezyjne [x] i [y].

Posadowienie:

osi przewodu @50-32 mm - [hmin = 1.20 m ppt., hmax = 1.37 m ppt.].

Spadki:

przewodu @50-32 mm - [imin=0,01%, imax= 6,11%].

Na catej trasie projektowac¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z nierdzewng

wktadka stalowg taczong na zaciski.

II.II Uzbrojenie przytacza i zewnetrznej instalacji wodociagowej.

II.IL.I Nawiertka przytlaczeniowa DN150/50 - wezelt W1.
= Cisnienie pracy PN 1.0 MPa, 1.6 MPa,
= Atest higieniczny,
= Zabezpieczenie antykorozyjne - farba proszkowa poliestrowo-epoksydowa,
= Elementy uszczelniajace: guma NKJ, guma EPDM, guma NBR,
= Badania i wymagania zgodne z PN-EN 1074-1:2002,
= Korpus: zeliwo EN-GJL 250, PN-EN 1561:2012,
= Odejscie gwintowane wewnetrzne 2"

II.II.II Zasuwa do przylaczy wodociagowych srednicy DN50
= Klin z mosigdzu CuZn40Pb2, nawulkanizowang powtoka elastomerowg EPDM z

gtadkim i wolnym przelotem,

= Uszczelka wrzeciona typu O-ring z EPDM,
= Zasuwa wyposazona w pierscien z elastomeru zabezpieczony przed korozja,
=  Gwint zewnetrzny 2”,
= Zigcze ISO do rur PE s$rednicy 50 mm

II.II.III Zasuwa na zewnetrznej instalacji $srednicy DN50 i DN32
= Klin z nawulkanizowang powtokg elastomerowg z gtdkim i wolnym przelotem,
= System uszczelnienia: profile gumowe klina przy zamykaniu osadzajq sie w

korpusie , bez tarcia”,

= Wszystkie czesci wykonane z materiatow odpornych na korozje,
* obustronne ztacze 1SO do rur PE $rednicy 50 mm i 32 mm,

II.II.IV Studzienka wodomierzowa.
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Zaprojektowano studzienke wodomierzowg betonowg $rednicy DN1000 szczegdty
zamieszczono na rysunku nr 7. Wodomierz s$rednicy 15 mm po obu stronach zawory
odcinajace s$rednicy 50 mm. Zawor antyskazeniowy s$rednicy 50 mm zamontowaé za
wodomierzem i zaworem odcinajagcym. Montazu wodomierza dokona zarzadca sieci tj.

ZWiK Sp. z 0.0. Swinoujscie.

II.II.V Punkty czerpania wody.
Jako punkt czerpania wody zaprojektowano skrzynke hydrantowg dla hydrantu srednicy
DN25. Skrzynka hydrantowa umieszczona na podstawie do hydrantéw wysokosci 450 mm.
Szafka hydrantowa sklada sie z:
= Szafka hydrantowa o wym. 800x160x750mm, z blachy ocynkowanej koloru RAL
7016;
= Zawor hydrantowy DN25;
= Zwijadto weza w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osig wodng mosiezng i
regulatorem sity rozwijania;
= waz ttoczny poétsztywny DN25 mm, dtugosci 20 m zgodny z norma PN-EN 694;
= pradownica hydrantowa DN25 zgodna z norma PN-EN-671-1, na state
podtagczona do weza na zwijadle poprzez zakucie, mozliwo$¢ 3 stopniowej
regulacji: zamkniete, prad wody rozproszony, prad wody zwarty;
»= instrukcja montazu i konserwacji;
Podstawa szafki hydrantowej:
= Podstawa wykonana z blachy ocynkowanej kolor RAL 7016;
=  Wysokos$¢ podstawy 450 mm;

* Tlo$¢ podstaw: 2 szt.

I1.III Przewody zastosowane na przylaczu i zewnetrznej instalacji

Przytacze wodociggowe i zewnetrzne instalacje zaprojektowano z rur PE100 SDR 11
de50mm i de32mm.

Rury koloru niebieskiego lub czarnego z niebieskim paskiem.

Rury i ksztattki muszg spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 545:2010, by¢ oznakowane w
sposob czytelny i trwaty zgodnie z tg norma oraz by¢ wytwarzane zgodnie ze standardem
kontroli jakosci PN-EN ISO 9001.

Rury i ksztattki muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania przy transporcie wody
pitnej, potwierdzone aktualnym Atestem Higienicznym wydanym przez Panstwowy Zaktad
Higieny.

taczna dtugosc przewoddw wodociggowych wynosi 119,66 m.

Zestawienie dtugosci i srednic przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lp. | Wyszczegdlnienie Diugos$¢ [m]
1 2 3
1. Przytgcze
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de 50 mm PE 32,20
2. Instalacja

de 50 mm PE 45,65

de 32 mm PE 41,81

RAZEM 119,66

Rury polietylenowe taczone bedg ze sobg metoda zgrzewania elektrooporowego.

Przewody wodociggowe nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez
producenta.

Materiaty uzyte do budowy wodociggu muszg posiadac¢ certyfikat ISO 9001 lub ISO

9002, atest higieniczny PZH, deklaracje zgodnosci producenta oraz karte katalogowa.

III. Opis projektowanego rozwigzania kanalizacji sanitarnej.

W celu utrzymania czystosci na parkingu dorozek zaprojektowano korytka sSrednicy
DN200 zwienczone rusztami zeliwnymi szczelinowymi. Korytka $ciekowe beda odprowadzac
tylko nieczystosci ptynne jakie wytworzg w czasie postoju konie. Czesci state wydalane przez
zwierzeta beda zbierane przez witascicieli i sktadowane w osobnych pojemnikach. Zebrane
$cieki zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Wiaczenie do istniejacej
kanalizacji sanitarnej wykonane za pomocq istniejacej studzienki na kanale sanitarnym z rur

kamionkowych s$rednicy DN250.

Kazdorazowo po zaobserwowaniu wystgpienia nieczystosci na parkingu, nawierzchnie

nalezy sptuka¢ wodg za pomocg weza zlokalizowanego w szafce hydrantowej.

W celu zabezpieczenia istniejacej kanalizacji przed zamuleniem zaprojektowano

separator zawiesiny mineralnej, ktéry petni¢ bedzie role osadnika.

W celu kontroli jakosci odprowadzanych $ciekdw oraz prowadzenia prac
eksploatacyjnych zaprojektowano studzienke poboru probek srednicy DN1000 z osadnikiem
gtebokosci 0,50m.

III.I Przebieg trasy i posadowienia kanalizacji sanitarnej.

Przebieg projektowanej kanalizacji sanitarnej z rzednymi i spadkami pokazano w czesci
rysunkowej [patrz rysunek nr 1 i 4].

W zatgczniku nr 2 zamieszczono wspotrzedne geodezyjne [x] i [y].

Kanat grawitacyjny:

Posadowienie:

dna kanatu @160-200 mm - [hmin = 0.76 m ppt., hmax = 1.06 m ppt.].

Spadki:

kanatu @160-200 mm - [imin=0.40% imax = 0.50%].

III.II Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

III.I1.I Kanaly i przewody zastosowane w kanalizacji sanitarnej.
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Rury kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowane zostaty z rur PVC-U SN12 del60mm i
de200mm.
taczna dtugosc kanatow grawitacyjnych wynosi 145,36 m.

Zestawienie dtugosci i $Srednic przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lp. | Wyszczegdlnienie Diugos¢ [m]
1 2 3
1. Kanalizacja sanitarna
de 200 mm PVC SN12 141,87
de 160 mm PVC SN12 3,49
RAZEM 145,36

Przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej nalezy zachowywac jednolito$¢ technologiczng
stosowanych materiatow, tgczen, ksztattek i armatury oraz nalezy uwzglednia¢ szczegdtowe
warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
przewodow kanalizacyjnych okreslone w Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz przez

producentdéw rur i armatury oraz z godnie z wytycznymi ZWiK Sp. z 0.o w éwinoujs’;ciu.

II1.I1.II Studzienki betonowe srednicy DN1000.

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane, szczelne z kregéw betonowych z uszczelkami
gumowymi o srednicy DN1000. Studnie muszg odpowiadac¢ normie PN-EN 1917. Kazdg studnie
wyposazy¢ we wiaz. Regulacje wiazéw wykonac za pomocg pierscieni z betonu lub tworzywa
sztucznego.

Przejscia rur przez sciany studzienek wykonac jako szczelne, tj. zabetonowane przejscia
szczelne podczas etapu produkcji tych studni. Szczelno$¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu
50 kPa.

Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie w elementach i w dnie C35/45,
nasigkliwo$¢ betonu ponizej 5%. Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwienczajacych nie
mniejsza niz XC4 i XA3 wg PN-EN 206. Klasa ekspozycji betonu dla pozostatych elementéw
studzienek nie mniejsza niz XC1 i XA3 wg PN-EN 206.

Studzienki betonowe sktadaja sie z prefabrykowanych elementéw to jest:
= Kinety,

= Dno gtebokosci 0,50 - studzienka poboru prébek,

= kregéw betonowych,

= ptyty zelbetowej,

= pierscieni dystansowych potaczonych ze sobg za pomocg odpowiednich
uszczelek,

= wiazu kanatowego z zeliwa szarego @w = 600 mm, klasy D400,

* przejscia dla rur PVC przez Sciany studni kanalizacyjnych wykonac¢ w odnos$nych

$rednicach tulei ochronnych z wmontowanymi uszczelkami.

Studnie nalezy wykona¢ na podtozu wzmocnionym warstwg podsypki zwirowo — piaskowej o
grubosci 0,15m, zageszczonej do stopnia Is=0,97.
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Zwienczenia wlazami.

Zwienczenia studni wykonywac¢ zgodnie z PN-EN 124 w szczegdlnosci zachowujac ponizsze
parametry:
= materiat: zeliwo szare ptatkowe,

=  przes$wit korpusu min 600 mm,

= gtebokos$¢ posadowienia pokrywy w korpusie min 50 mm,

= powierzchnia przylegania a=min 35 mm, gdzie: a=DN(pokrywy)/2-DN wew.
Obudowy/2),

* zabezpieczenie pokrywy gwarantujgce jej stabilno$¢ powinno byc¢ realizowane
przez jej wystarczajacg mase jednostkowaq,

= w ciggach komunikacyjnych stosowa¢ wlazy o tacznym ciezarze min. 130 kg,

= pokrywy wzmocnione zebrowaniem,

= otwory montazowe pokrywy umozliwiajace ich unoszenie i wyjmowanie -
przelotowe,

= w pokrywie zatopiona wkiadka ttumigca, amortyzujgaca, wpuszczana na
.jaskotczy ogon” o przekroju poprzecznym trapezowym - nie dopuszcza sie
wykonania wkiadki z materiatu posiadajacego wigzania polimeryczne,

= powierzchnie przylegania — obrabiane mechanicznie,

* catkowita wysokos$¢ korpusu min 140 mm.

III.I1.III Studzienki sSrednicy DN630 PP.
Studzienki o $rednicy 630mm, zgodne z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000
(niewtazowe). Dopuszczone do stosowania w sieciach kanalizacyjnych i w pasie drogowym.

Rura trzonowa studzienki dwuscienna z PP-B o sztywnosci SN>4 kN/m2.

III.I1.IV Separator zawiesiny mineralnej.
= Separator o przepustowosci nominalnej 10 I/s;
» Srednica wewnetrzna studni 2,0m;
= Srednica i rodzaj przytaczy: przejscia szczelna 2 x DN200 PVCC;
= Pojemnos¢ czesci osadowej 1000 dm3;
= Pojemnos¢ catkowita 4458 dm?3;
= Modut filtracyjny wykonany ze stali kwasoodpornej,
= Zbiornik separatora o wtasciwosciach jak studnie betonowe;

=  Wiaz zeliwny $rednicy 600 mm kl. D400.

III.I1.V Korytko DN200.

W celu odprowadzenia nieczystosci zgromadzonych na powierzchni parkingowej
zaprojektowano systemowe korytka odwodnieniowe z polimerobetonu dtugosci 7,0 m w 4
miejscach. Wytrzymatos¢ dopowiadajgca klasie D400. Korytka zwienczone rusztem zeliwnym

szczelinowym. Korytka srednicy DN200 nalezy uktada¢ na tawie betonowej z betonu klasy
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C30/37. Elementy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-93/H-74124-12 i PN-73/S-96-
015 oraz posiadac¢ Aprobate Techniczng IBDiM.

IV. Opis projektowanego rozwiazania instalacji kanalizacji deszczowej.

W celu odprowadzenia wod opadowych zebranych z terenu objetego opracowaniem,
zaprojektowano kanalizacje deszczowa 2z rur PVC $rednicy de250mm, studzienek
inspekcyjnych s$rednicy DN630 PP oraz studni $rednicy DN1000 betonowych. Wody z
nawierzchni szczelnych odprowadzone =zostang do gruntu za pomocg dwdch kanatéw
retencyjno-rozsaczajacych wysokosci 455mm i szerokosci 760mm dtugosci 16.55 m kazdy.
Przed odprowadzeniem do kanatéw ret.-rozs. wody zostang podczyszczone za pomocg
urzadzen podczyszczajacych tj. separatora substancji ropopochodnych oraz osadnika
wirowego. Wody zebrane za pomoca wpustow ulicznych $rednicy DN500 z osadnikiem
gtebokosci 0.50 m.

W celu zabezpieczenia terenu przed naptywem wod deszczowych z ul. Battyckiej
przewidziano przebudowe dwoch wpustow ulicznych przy zjezdzie. W stanie istniejgcym
wpusty odprowadzajg wode na teren budowanego parkingu, w zwigzku z tym przewidziano
likwidacje istniejacej instalacji i przetaczenie wpustéw do projektowanego uktadu kanalizacji

deszczowej.

IV.I Przebieg trasy i posadowienia kanalizacji deszczowej.

Przebieg projektowanej kanalizacji deszczowej z rzednymi i spadkami pokazano w
czesci rysunkowej [patrz rysunek nr 1 i 3].

W zatgczniku nr 2 zamieszczono wspotrzedne geodezyjne [x] i [y].

Kanat grawitacyjny:

Posadowienie:

dna kanatu @250 mm - [hmin = 1.00 m ppt., hmax = 1.47 m ppt.].

Spadki:

kanatu @250 mm - [imin=0.4% imax = 0.4%].

IV.II Uzbrojenie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej.

IV.I1.I Kanaly i przewody zastosowane w kanalizacji deszczowej.

Rury kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowane zostaty z rur PVC-U SN12 de250mm i
de200mm.

taczna dtugosc kanatow grawitacyjnych wynosi 94,67 m.

Zestawienie dtugosci i srednic przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lp. | Wyszczegdlnienie Diugos$¢ [m]
1 2 3
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1. Kanalizacja deszczowa
de 250 mm PVC SN12 55,21
De 200 mm PVC SN12 39,46
RAZEM 94,67
Przy wykonywaniu instalacji i przykanalikdw nalezy zachowywaé jednolitos¢

technologiczng stosowanych materiatow, tgczen, ksztattek i armatury oraz nalezy uwzgledniac
szczegbtowe warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych przewoddw kanalizacyjnych okreslone w Polskich Normach, odrebnych
przepisach oraz przez producentéw rur i armatury oraz z godnie z wytycznymi ZWiK Sp. z 0.0
w Swinoujsciu.

IV.II1.II Studzienki betonowe srednicy DN1000.

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane, szczelne z kregdéw betonowych z uszczelkami
gumowymi o $rednicy DN1200. Studnie muszg odpowiada¢ normie PN-EN 1917. Kazdg studnie
wyposazy¢ we wiaz. Regulacje wtazéw wykonac¢ za pomoca pierscieni z betonu lub tworzywa
sztucznego. Przejscia rur przez $ciany studzienek wykonac jako szczelne, tj. zabetonowane
przejscia szczelne podczas etapu produkcji tych studni. Szczelno$¢ potaczen zapewniona przy
ci$nieniu 50 kPa.

Wszystkie studzienki wyposazone w osadnik gtebokosci 0,5 m. Przykrycie studzienek
kanalizacyjnych zwezka redukcyjng o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenie pionowe 300
kN.

Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie w elementach i w dnie C35/45,
nasigkliwo$¢ betonu ponizej 5%. Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwienczajacych nie
mniejsza niz XC4 i XA3 wg PN-EN 206. Klasa ekspozycji betonu dla pozostatych elementéw
studzienek nie mniejsza niz XC1 i XA3 wg PN-EN 206.

Studzienki betonowe skfadajg sie z prefabrykowanych elementéw to jest:

= dna studni,

= osadnika gtebokosci 0,5 m,

= kregdw betonowych,

= plyty zelbetowej,

= pierScieni dystansowych potaczonych ze sobg za pomocg odpowiednich
uszczelek,

= wlazu kanatowego z zeliwa szarego @w = 600 mm, klasy D400,

= przejscia dla rur PVC przez sSciany studni kanalizacyjnych wykonac¢ w odnos$nych

$rednicach tulei ochronnych z wmontowanymi uszczelkami.

Studnie nalezy wykona¢ na podtozu wzmocnionym warstwg podsypki zwirowo — piaskowej o

grubosci 0,15m, zageszczonej do stopnia Is=0,97.
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Zwienczenia wlazami.
Zwienczenia studni wykonywaé zgodnie z PN-EN 124 w szczegdlnosci zachowujac
ponizsze parametry:
= materiat: zeliwo szare ptatkowe,
= prze$wit korpusu min 600 mm,
= gtebokos$¢ posadowienia pokrywy w korpusie min 50 mm,
= powierzchnia przylegania a=min 35 mm, gdzie: a=DN(pokrywy)/2-DN wew.
Obudowy/2),
* zabezpieczenie pokrywy gwarantujgce jej stabilno$¢ powinno byc¢ realizowane
przez jej wystarczajacg mase jednostkowaq,
= w ciggach komunikacyjnych stosowa¢ wlazy o tacznym ciezarze min. 130 kg,
= pokrywy wzmocnione zebrowaniem,
= otwory montazowe pokrywy umozliwiajace ich unoszenie i wyjmowanie -
przelotowe,
= w pokrywie zatopiona wkiadka ttumigca, amortyzujgaca, wpuszczana na
»jaskotczy ogon” o przekroju poprzecznym trapezowym - nie dopuszcza sie
wykonania wkiadki z materiatu posiadajacego wigzania polimeryczne,
= powierzchnie przylegania — obrabiane mechanicznie,

* catkowita wysokos$¢ korpusu min 140 mm.

IV.IL.III Studzienki betonowe srednicy DN500 zwienczone wpustem ulicznym.
W celu odwodnienia nawierzchni jezdni zaprojektowano wpust uliczny z osadnikami
gtebokosci 0,50 m, podtaczony do projektowanej studzienki kanalizacji deszczowej. Studzienki

betonowe DN500 mm.

Studnie muszg odpowiadac¢ normie PN-EN 1917. Regulacje wtazéw wykonac za pomocq
pierscieni z betonu lub tworzywa sztucznego. Przejscia rur przez Sciany studzienek wykonac
jako szczelne, tj. zabetonowane przejscia szczelne podczas etapu produkcji tych studni.
Szczelno$¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu 50 kPa. Minimalna wysokos$¢ kregow
nadbudowy réwna 500 mm. Przykrycie studzienek kanalizacyjnych typowa ptytg pokrywowa o
minimalnej wytrzymatosci na obcigzenie pionowe 300 kN. Beton o minimalnej klasie
wytrzymatosci na sSciskanie w elementach i w dnie C35/45, nasigkliwo$¢ betonu ponizej 5%.
Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwienczajacych nie mniejsza niz XC4 i XA3 wg PN-EN
206. Klasa ekspozycji betonu dla pozostatych elementéw studzienek nie mniejsza niz XC1 i
XA3 wg PN-EN 206.

Studnie kanalizacyjne muszg spetnia¢ wymogi normy PN-B-10729:1999 oraz PN-EN
1610:2002.

Studnie sktadajq sie z prefabrykowanych elementdéw to jest:
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= dolnej czesci studni, ktoérag nalezy zaopatrzy¢ w osadnik o gtebokosci 0,50 m
ponizej dna najnizszego kanatu wlotowego, oraz w oryginalne przejscia
elastyczne i szczelne dla rur PVC,

= kregéw betonowych,

= pierscieni dystansowych potaczonych ze sobg za pomocg uszczelek.

Zwienczenia wpustow.
Zwienczenia wpustow wykonywac zgodnie z PN-EN 124 z Zeliwa szarego, sferoidalnego.

Gtebokos$¢ osadzenia kratki wpustu w korpusie min. 50mm.

Wpusty uliczne ptaskie kotnierzowe bez kotnierza z jednej strony do zabudowy przy
krawezniku i z kotnierzem klasy D400 o wymiarze 620x420mm mocowane na zawiasie z

zabezpieczeniem $rubowym.

IV.II1.1IV Studzienki tworzywowe DN630 PP.
Studzienki o $rednicy 630mm, zgodne z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000
(niewtazowe). Dopuszczone do stosowania w sieciach kanalizacyjnych i w pasie drogowym.

Rura trzonowa studzienki dwuscienna z PP-B o sztywnosci SN>4 kN/m2.

IV.I1.V Urzadzenia podczyszczajqce: separator, osadnik wirowy.
Separator:
Separator z wewnetrznym obejsciem hydraulicznym
» separator o przepustowosci nominalnej 3 I/s;
» $rednica wewnetrzna studni Dw - 1,0 m;
» S$rednica i rodzaj przytaczy - przejscia szczelne 2 x de250 PVC;
* minimalna wymagana w normie pojemnos$¢ gromadzenia cieczy lekkiej Vol - 45 dm3;
* maksymalna pojemnos$¢ gromadzenia cieczy lekkiej Volmax - 280 dm3 ;
* pojemnosc¢ czesci osadowej Vos - 290 dm3 ;
= szafa filtracyjna wykonana ze stali kwasoodpornej;
= zbiornik separatora monolityczny zelbetowy, wodoszczelny, mrozoodporny, kl. bet.
min.C35/C45;
= wiaz zeliwny Dn 600 kl. D400,

Osadnik:
» $rednica wewnetrzna studni Dw - 1,2 m;
= deflekor: wykonany ze stali kwasoodpornej;
» $rednica i rodzaj przylaczy - przejscia szczelne 2 x de250PVC;
= wysokos¢ czynna - 1,8 m;
= pojemnos$c¢ osadnika - 2,00 m3;

= ptyta pokrywowa;
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= zbiornik osadnika monolityczny zelbetowy, wodoszczelny, mrozoodporny, kl. bet.
min.C35/C45;
= wiaz zeliwny Dn 600 kl. D400,

IV.I1.VI . Zbiornik retencyjno-rozsaczajacy (kanaty retencyjno-rozsaczajace)

W celu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z projektowanego uktadu
kanalizacji deszczowej srednicy de250mm zaprojektowano dwa kanaty retencyjno-
rozsaczajace, odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych do zbiornika za pomocg otworu w

$cianie kanatu retencyjno-rozsaczajacego.

Parametry kanatéw retencyjno-rozsaczajacych:
= diugosé: 2 x 16.55 m,
= szerokos$¢: 0.76 m,
= glebokos$¢: 0.455 m,
= ilo$¢ modutdow: 2 x 14 szt,
= wymiar pojedynczego modutu: 1.145x0.76x0.455 m,
= objetos¢ zbiornika: 13.98 m3,
= powierzchnia rozsaczania: 45,44 m2,
= konstrukcja dna: geowtdknina na podsypce piasku ptukanego gr. 5 cm
+geowtdknina + zwir ptukany frakcji 8/16 do 16/32 gr. 30 cm,
= rzedna dna przy wlocie do zbiornika: 2.43 i 2.44 m n.p.m.,
= rzedna dna zbiornika: 2.43 i 2.44 m n.p.m.,
*= rzedna gory zbiornika: 2.89i 2.88 m n.p.m.,

V. Technologia wykonawstwa roboét.

V.I Roboty ziemne.

Wykopy przewiduje sie wykonac¢ sposobem recznym /30 %/, i mechanicznym /70 %/
liniowe o pionowych $cianach, umocnione.

Przyjeto, ze nastapi czesciowa wymiana gruntu z wykopu (podsypka i osypka).

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy zwrdci¢ uwage na istniejace uzbrojenie
podziemne oraz drzewa. W przypadku napotkania niezainwentaryzowanego uzbrojenia nalezy
powiadomi¢ wtasciwego uzytkownika oraz zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem.

Catos¢ robdt ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normami:

= PN-B-06050 - Roboty ziemne,
* PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych,
a montaz rurociaggéw zgodnie z instrukcja montazowag uktadania w gruncie

rurociaggow dostarczonych przez producentéw rur.
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Przy robotach mechanicznych i recznych nalezy przestrzegac zalecen i przepisow w
sprawie BHP zawartych w Rozporzadzeniu MBiPMB Nr 73 z dnia 1972.03.22 /Dz.U. Nr 13 z
dnia 1972.04.10/.

W zaleznosci od rodzaju gruntu wystepujacy w poziomie posadowienia, kanaty i
rurociggi nalezy:

* ufozy¢ bezposrednio na gruncie rodzimym - podtoze naturalne,

= wykonac¢ odpowiednie wzmocnienie pod rurociggiem - podtoze wzmocnione.

V.II Roboty montazowe sie¢ wodociagowa.

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w gotowym i odwodnionym wykopie.

Cato$¢ robot montazowych przewoddéw wodociggowych oraz badanie szczelnosci rur
wykona¢ wg normy PN-84/B-10725 oraz zgodnie z katalogami danych firm.

Po wykonaniu wydzielonego odcinka rurociggu i wykonaniu warstwy ochronnej nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” — wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt nr 3., Warszawa 2001 oraz
normg PN-B-10725:1997. Wodociagi. przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

V.III Roboty montazowe kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w gotowym i odwodnionym wykopie.

Catos¢ robot montazowych przewoddéw kanalizacyjnych oraz szczelno$c kanatow
wykona¢ wg normy PN-84/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”

Przewody uktadane w wykopie otwartym wykona¢ na podsypce z piasku
$rednioziarnistego gr. 15 cm. Podsypke zagesci¢ do JD>0.50 i uformowac¢ na a=90° dla
zapewnienia dobrego przylegania rur do podtoza. Rury powinny przylega¢ do podtoza na catej
dtugosci na minimum 1/4 obwodu.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zageszczenie gruntu w miejscu zblizen
poprzecznych z projektowanym uzbrojeniem - stosowac zamulenie obsypki.

Kanalizacje nalezy montowaé¢ zgodnie z wydang przez producenta rur instrukcjg

montazowaq.

Wskaznik zageszczenia gruntu Is nie moze by¢ mniejszy niz wynika to z gtebokosci
utozenia przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu i powinien wynosic:
= w pasie drogowym do Is > 1,0
= poza drogami Is>0,95.
W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych nalezy

ten fakt zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodow i powiadomic¢ projektanta.

Roboty wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610 oraz z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt
9).
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Uwaga: w przypadku kolizji (skrzyzowan) z istniejacym uzbrojeniem o duzej sztywnosci
wzdtuznej, ktérego rzedne nie zostaty okresSlone w dokumentacji a przebiegajacym w
ptaszczyznach uktadania projektowanych sieci nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ i

powiadomic¢ projektanta oraz witasciciela uzbrojenia.

V.IV Zabezpieczenie wykopow otwartych.

Umocnienie $cian pionowych przy wykonywaniu wykopdéw dla kanatu deszczowego na
odcinku pomiedzy studniami wykonac¢ za pomoca szalunkéw ptytowych z rozporami. Wykop o
écianach pionowych w miejscu wykonywania projektowanych studni rewizyjnych nalezy
zabezpieczy¢ szalunkami j.w., w przypadku trudnych warunkéw gruntowych zastosowac
szalunek ptytowy zamkniety.

Roboty wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610:2002
oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL
zeszyt 9).

V.V Proba szczelnosci.

Zgodnie z normg PN-B-10725:1997 cisnienie probne powinno wynies$¢ nie mniej niz 1,0
MPa.

Dla przeprowadzenia proby cisnieniowej wybiera¢ nalezy mozliwie krotkie odcinki
pomiedzy projektowanymi zasuwami sieciowymi.
Prébg cisnieniowg nalezy objac:

= gidwny rurociqg wodociggowy i przytacza.

V.VI Dezynfekcja sieci wodociagowej.

Po stwierdzeniu, ze woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja.

Dezynfekcje przewodu przeprowadza sie woda chlorowg. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowq jak poprzednio.
Dezynfekcjg sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ poprzez wprowadzenie do przewodu
srodka dezynfekujgcego na okres min. 24 godziny. Po tym czasie przewdd nalezy przeptukac i
po nastepnych 48 godzinach pobra¢ wode do badan fizyko — chemicznych.

Zdezynfekowane przewody wodociggowe muszg uzyskac¢ pozytywng opinie.

V.VII Plukanie sieci wodociggowej.

Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji, nalezy ja doktadnie przeptukac z
intensywnoscig pozwalajaca na usuniecia wszystkich zanieczyszczen fizycznych. Przytacza w
czasie ptukania sieci rozdzielczej powinny by¢ zamkniete, a ptukane winny by¢ po ptukaniu

sieci.
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Probe cisnieniowg - hydrauliczng prowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu.

Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekdbw. Wymagania odnosnie szczelnosci rurociggu ujete sg w PN-81/B-10725
"Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zageszczenie gruntu w miejscu zblizen
poprzecznych z projektowanym uzbrojeniem - stosowac zamulenie obsypki.

Potgczenie rurociagu PE z rurociggiem istniejacym wykonaé z ksztaltek w wykonaniu
nieroztacznym, zabezpieczajacy przed wysunieciem rurociggu PE ze ziacza.

Wodocigg nalezy montowac zgodnie z wydang przez producenta rur instrukcjg montazowa.

V.VIII Badanie szczelnosci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Badanie szczelnosci nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002

V.IX Proba na eksfiltracje wody z kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Prébe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610:2002 metoda ,W". Prébe wykona¢ na odcinkach
pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby nalezy zastabilizowac przewody
tj. wykonac obsypke i czesciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztgcza na rurach,
jak i na potaczeniach ze studzienkami lub przytaczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto
nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowac.

Celem przeprowadzenia proby nalezy:

= zamkna¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w krééce z zaworami
korkéw mechanicznych lub workéw pneumatycznych,

= przewdd napetnia¢ woda grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu
terenu ale tak by warto$¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata sie w
zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,

* przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na
czas stabilizacji,

= czas préby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min,

* poprzez uzupetnianie poziomu wody, ci$nienie powinno by¢ utrzymywane w

tolerancji 1 kPa w stosunku do wartosci prébnej.

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ci$nienia prébnego nalezy mierzy¢ i zapisywac
dodana ilo$¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,
Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych mniej
ilosci:
= 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanatéw,
= 0,20 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanatéw wigcznie ze studniami
kanalizacyjnymi,

Po wykonaniu prob ztacza zabezpieczy¢ odpowiednia obsypka piaskowa.
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Dopuszcza sie wykonanie proby cisnienia metodg ,L” wg PN-EN 1610:2002.

V.X Proba na infiltracje kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancja
szczelnosci i $Swiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracja. Prébe nalezy wykonaé tylko w
przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu. Prébe
wykona¢ na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujac dopuszczalna ilo$¢ wody z infiltracji
zgodnie z PN-B-10735.

V.XI. Warunki techniczne ukladania rur z tworzyw sztucznych.
= uktadane rury muszg odpowiada¢ normom,
*= przykrycie powinno miesci¢ sie w granicach 1.0 - 6.0 m, zgodnie z "Instrukcjg",
jezeli odbywa sie jakikolwiek ruch uliczny.
* zalecana zasypka z materiatu ziarnistego /piasek, zwir/ o max. 15% pozostatosci
na sicie d=0.75 mm,
* w zasypce znajdujacej sie bezposrednio wokdt rury wielko$sc kamieni nie
powinna przekracza¢ 10% nominalnej srednicy rury, lecz nigdy nie powinna by¢
wieksza niz 30 mm,
= stopien zageszczenia zalezy od warunkdw obcigzenia, ale zawsze miesci sie w
przedziale 85=95% zmodyfikowanej wartosci Proctora, dla standartowych
wartosci Proctora odpowiadajgace im stopnie zageszczenia niespoistego gruntu
mieszcza sie w granicach 88- 93%.,
= w przypadku gruboziarnistego i jednoziarnistego materiatu, takiego jak np. zwir
rzeczny, wymagania dotyczace zageszczania sq mniejsze tzn. wymagane jest
tylko zasypanie warstwowe,
= aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 90%
zmodyfikowanej wartosci Proctora,
= pozostate wypetnienie mozna wykona¢ z gruntu rodzimego, o ile wielkos¢
czgstek nie przekracza 30 mm,
*= spetnienie powyzszych wymagan spowoduje, ze dopuszczalne ugiecia wzgledne
rury nie przekroczy dopuszczalnych wartosci.
W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddw podziemnych nalezy ten
fakt zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodow i powiadomi¢ projektanta.
Wskaznik zageszczenia gruntu Is nie moze by¢é mniejszy niz wynika to z gtebokosci utozenia
przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu i powinien wynosic:
= w pasie drogowym do Is > 1,0
= poza drogami Is>0,95
Roboty wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610 oraz z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt
9).
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V.XII Odwodnienie wykopow.

W lokalnych warunkach, w przypadku wystepowania wdéd zawieszonych i stref saczen
nad dnami wykopdéw, odwodnienie wykopdéw liniowych dokonywane bedzie przy uzyciu
igtofiltréow lub powierzchniowo.

Odwodnienie nie wytworzy leja depresji poza granice terenu przedmiotowej inwestycji.
VI. Zestawienie podstawowych materiatow.

W czesci graficznej na rysunku nr 6 przedstawiono zestawienie armatury i ksztattek
montazowych dla sieci wodociggowych.

VII. Wzmocnienie podtoza i wymiana gruntow.

Przyjeto, ze nastgpi czesciowa wymiana gruntu z wykopu. W pasie jezdni wymianie

ulegng grunty o nosnosci nizszej niz G1. Grunty wysadzinowe nalezy wymieni¢ bez wzgledu na

lokalizacje. Wykop zasypac piaskiem.

VIII. Odtworzenie nawierzchni ulic.

Opracowanie zwigzane z nawierzchniami objete jest oddzielnym tomem dokumentacji.
IX. Rozbiodrka istniejacej infrastruktury.

Istniejace przewody (oznaczone jako do likwidacji), wymagajq usuniecia z uwagi na
kolizje z projektowanym przewodem.

Na etapie realizacji nalezy ustali¢ z zarzadcg sieci tj. ZWiK éwinoujs’;cie, ktére elementy
zeliwne (rur i uzbrojenia) nalezy zwrdci¢. Pozostate elementy nie nadajgce sie do ponownego
uzycia odwiez¢ w miejsce sktadowania odpaddw statych z przeznaczeniem do utylizacji.

Likwidowane sieci wodociggowe na ich kofncach nalezy zaslepi¢ korkiem betonowym.

X. Zalecenia dla wykonawcy robét i inwestora.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z
ich strony na czas wykonywania robot ziemnych. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
dojazdu do poszczegdlnych posesji dla pojazdéw stuzb uprzywilejowanych jak: Pogotowie
Ratunkowe i Straz Pozarna oraz umozliwienie odbioru odpadéw komunalnych, jak i
zapewnienie bezpieczenstwa pobliskich budynkow w sasiedztwie wykopow, nalezy zapewnic
mozliwie petny nadzér nad realizacjg robot przez ww. jednostki i szybkie dokonywanie
odbiorow robét wraz z kompleksowym przekazaniem do eksploatacji uzytkownikowi w krotkich

wydzielonych odcinkach sieci wraz z przytagczami.

Catos¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg oraz zgodnie z
wymogami zawartego Kontraktu i warunkami zawartymi w decyzjach zatwierdzajacych
projekty, w warunkach technicznych podtaczen i protokotami uzgodnien stanowigcymi
zatqcznika do projektu budowlanego i wykonawczego oraz zgodnie ze sztukg budowlang

wykonywania poszczegdlnych robdt.
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Teren po zakonczeniu robot nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zobowigzuje sie Wykonawce, przed rozpoczeciem robot ziemnych do zapewnienia
geodezyjnego wytyczenia punktdw osnowy geodezyjnej podlegajacej ochronie przez
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego. Po ich wytyczeniu nalezy je oznaczy¢,
poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi w promieniu 3.0 m od osi punktu podlegajacego
ochronie.

Projektowana inwestycja nie narusza obowigzujacych przepisdéw i naruszenia interesow
0s0Ob trzecich nie stwierdzono. Infrastruktura techniczna zostata uzgodniona z dysponentami
terendw.

Realizacja inwestycji nie wymaga wejscia na dziatki sasiednie.

Inwestycja nie spowoduje utrudnienia w dojsciach i dojazdach do sasiednich
nieruchomosci, jak rowniez nie moze pogorszy¢ warunkow technicznych posesji.

Roboty ziemne i montazowe podczas budowy sieci nie wptyng na zmiane stosunkéw
wodnych.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem pierwotnego uktadu profilu glebowego,
nienaruszenia doziemnych urzadzen melioracyjnych oraz uporzadkowania terenu po
zakonczeniu czynnosci technicznych.

Wszelkie ewentualne uszkodzenia przewoddw obcych w czasie prowadzenia robot
nalezy bezzwtocznie zgtosi¢ wiasciwemu uzytkownikowi tych przewodéw.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producentéw rur.

Odbidr koncowy winien nastgpi¢ na podstawie rysunkéw powykonawczych i protokotow
odbiorow czesciowych i prob.

Napotkane kolizje z istniejacym uzbrojeniem rozwigzywane beda sukcesywnie w
ramach nadzoru autorskiego.

Na trasie projektowanego uzbrojenia podziemnego nie wystepuje kolizja z istniejacym
drzewostanem i krzewami.

W miejscach zblizen do drzew i krzewdw wszelkie roboty nalezy wykonaé recznie z
zachowaniem maksymalnej liczby korzeni. Cato$¢ robét przy ww. zblizeniach nalezy wykonac
przy spetnieniu pozostatych warunkéw wykonania, zawartych w ustawie o ochronie przyrody z
dnia 16.04.2004r. (Dz.U. Nr 92, poz. 880 pdzn. zm.). Zgodnie z art. 82 ust.1 roboty ziemne w
poblizu drzew i krzewdw moga by¢ prowadzone wytgcznie w sposdb najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom.

W przypadku koniecznosci przeprowadzania w rejonie drzew i krzewdw prac zwigzanych z
uktadaniem projektowanego uzbrojenia nalezy:

* Prace ziemne w rejonie drzew i krzewow wykonywac recznie w formie wykopow
waskoprzestrzennych, czyli jedynie na niezbedng szeroko$¢ lub podkopow z
zastosowaniem rury okfadzinowej bezposrednio pod drzewem i krzewem-
gtownym uktadem korzeniowym. Dotyczy to przede wszystkim $cian wykopu od

strony drzewa i krzewu.
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= W trakcie odkrywania korzeni nalezy zabezpieczy¢ je przed skaleczeniami i
stratg wody.
* Nie mozna dopuszcza¢ do przesuszania warstwy gleby, w ktorej znajdujg sie

korzenie od strony pnia drzew i krzewéw.

XI. Wytyczne wykonania i odbioru robot.

Prace wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru, robot zwracajac uwage na
bezpieczenstwo pracy - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 - Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych oraz norma PN-B-10725: 1997.
Wodociagi przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma: PB-B-06050:1999 - Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne, PB-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Sie¢ i przytacza winny by¢ poddane inwentaryzacji geodezyjnej, przed zasypaniem
wykopu.

Montaz i ukfadanie rurociagéw wykonac zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Przy odbiorze sieci i przytaczy nalezy sprawdzi¢: jakos¢ uzytych materiatow, starannosé
wykonanych potaczen, wymiary, rzedne, prostolinijno$¢ osi w planie oraz przeprowadzi¢ proby
szczelnosci.

Zaprojektowane przytgcza nalezy wykona¢ z materiatdw dopuszczonych i atestowanych
przez wtasciwe instytucje panstwowe do tego uprawnione.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych problemoéw realizacyjnych w trakcie
wykonywania robdt, decyzje o sposobie ich rozwigzania bedg podejmowane w ramach
Nadzoru Autorskiego.

Wszelkie napotkane w trakcie robdt niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie terenu,
natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdw uzywane w Dokumentacji Projektowej
stuzg okresleniu standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci oraz wymogdw technicznych
dla zatozonych rozwigzan. Dopuszcza sie stosowanie zamiennych rozwigzan oraz zamiennych
materiatdbw innych producentéw pod warunkiem: spetnienia tych samych lub wyzszych
parametrow technicznych materiatdow i urzadzen oraz przedstawienia rozwigzan zamiennych
na piSmie z podaniem opisu rozwigzan, danych technicznych, atestéow, dopuszczen do
stosowania i uzyskania pisemnej akceptacji projektanta i zamawiajacego na zastosowanie
rozwigzan.

W trakcie budowy sieci i przytaczy wodociggowych nalezy zapewni¢ dostawe wody do
poszczegolnych obiektdw.

Przy opracowaniu dokumentacji powykonawczej dodatkowo powinny by¢ dostarczone
nastepujgce dokumenty:
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wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej oraz przewodéw nieczynnych (mapa
opracowana w wersji elektronicznej),

wyniki pomiaru skartkowac i wykresli¢ na mapie zasadniczej,

uzupetniong mape zasadniczg zeskanowac w pliku tif, skalibrowac i ,, ustawi¢” na
prawidtowych wspotrzednych w pliku dwg.

Odbidr koncowy winien nastgpi¢ na podstawie rysunkéw powykonawczych i protokotow

odbiorow czesciowych i prob.

UWAGA:

nalezy doktadnie zlokalizowa¢ trasy istniejacego uzbrojenia aparaturg
magnetyczng lub inng. W przypadku niemozliwosci wykonania lokalizacji
wykonawca powinien wykonaé¢ przekopy probne recznie celem doktadnego
zlokalizowania przebiegu trasy i zagiebienia ufozenia istniejacego uzbrojenia
wzgledem projektowanych sieci.

przejscia sieci i przytaczy w sgsiedztwie stupdw wykonac w rurach ochronnych.
przy zblizeniu projektowanej sieci wodociaqgowej do istniejacych sieci

elektroenergetycznych stosowac rury ochronne dwudzielne.

XII. Wykaz zatacznikéw.

Zatacznik nr 1. Warunki techniczne wydane przez ZWiK Sp. z o.o.

Zatgcznik nr 2. Zestawienie projektowanych wspdtrzednych geodezyjnych.

Zatacznik nr 3. Zestawienie projektowanych weztéw kanalizacji sanitarnej.

Zatacznik nr 4. Zestawienie projektowanych wigczen kanalizacji sanitarnej.

Zatacznik nr 5. Zestawienie projektowanych weztdw kanalizacji deszczowej.

Zatacznik nr 6. Zestawienie projektowanych weztdw kanalizacji deszczowej.

Zatacznik nr 7. Uzgodnienie projektu przez ZWiK.

Opracowat:

Przemystaw Slizewski

21



