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CZESC RYSUNKOWA

Plan sytuacyjny oznakowania rys. nrl



1 WSTEP
1.1 Zakres opracowania

Zakres przedmiotowego tomu dokumentacji projektowej obejmuje stalg organizacje ruchu, ktéra
zostanie wprowadzona po zrealizowaniu zadania "Obszar koncentracji ustug w rejonie ulic Wojska Polskiego
i Baltyckiej w Swinoujsciu- zagospodarowanie terenu wystawienniczego i zaplecza komunikacyjnego".

1.2 Materialy wyj $ciowe do opracowania

Projekt opracowany zostat w oparciu 0 nastepujace materiaty wejsciowe:

- umowa z Zamawiajacym, ktérym jest Gmina Miasto Swinoujécie,

- wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja istniejacego oznakowania,

- projekty budowlano — wykonawcze dla zadania: "Obszar koncentracji ustug w rejonie ulic Wojska Polskiego
i Battyckiej w Swinoujsciu- zagospodarowanie terenu wystawienniczego i zaplecza komunikacyjnego".

1.3 Przepisy zastosowane w opracowaniu
Projekt opracowany zostal w oparciu 0 nastepujace przepisy:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i
warunkéw umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 23.12.2003 r. Nr 220, poz. 2181 z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z
péz. zm.),

- Ustawa z dn. 20.06.1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym?”, (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz.
784),

- Rozporzadzenie MTIiGM oraz SWiIA z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.
U. 2 12.10.2002 r. Nr 170, poz. 1393 z pOzniejszymi zmianami).

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2068 z p6zn. zm.).

1.4 Opis stanu istniej acego
Ukfad drogowy

Teren inwestycji jest usytuowany w rejonie ul. Battyckiej i ul. Wojska Polskiego, w zadrzewionej
czesci. W chwili obecnej na przedmiotowym terenie zlokalizowane sg tymczasowe parkingi naziemne wraz z
drogami dojazdowymi. Teren posiada utwardzone nawierzchnie chodnikéw na krétkich fragmentach
przylegajacych do ulicy Baltyckiej. Obstuga komunikacyjna terenu prowadzona jest za posrednictwem dwoch
zjazdoéw usytuowanych w ulicy Battyckiej.

Istniejgca droga ul. Battyckiej to jezdnia o zmiennej szerokosci ok. 7,00 m oraz obustronne chodniki.
Asfaltowa nawierzchnia jezdni posiada nie wielkie ubytki oraz widoczne $lady napraw od miejsca
planowanego wyjazdu dla pojazdéw zaprzegowych w strone ul. Stefana Zeromskiego. Obramowanie
nawierzchni to betonowe krawezniki i obrzeza; widoczne uszkodzenia i wykruszenia betonu. Chodniki z ptyt
betonowych czesciowo sg nieréwne i potamane. Istniejace miejsca postojowe oraz nie ktére ze zjazdow,
posiadaja nawierzchnie z trylinki. Czes$¢ z istniejacych zjazdoéw posiada nawierzchnie z ptyt betonowych i
asfaltu. Od skrzyzowania z ul. Wojska Polskiego istniejacy chodnik oddzielony jest pasem zieleni o
szerokosci ok. 2,50m. Zakonczony jest kilkoma réwnoleglymi miejscami postojowymi. Druga strona jezdni to
wjazdy z obslugg pobliskich obiektéw handlowych oraz postéj pojazdow na jezdni (réwnolegle do
kraweznika). Projektowana organizacja ruchu, planowana jest na diugosci ok. 170 m ul. Baltyckiej, od
skrzyzowania z ul. Wojska Polskiego.

Organizacja ruchu
Ul. Battycka posiada oznakowanie, ktére stanowig znaki pionowe, poziome i sygnalizatory swietlne

na skrzyzowaniu z ul. Wojska Polskiego. Ruch na ul. Baityckiej odbywa sie w dwéch kierunkach; uczestniczg
w nim przede wszystkim samochody osobowe, samochody dostawcze oraz jednoslady. Przy skrzyzowaniu z



ul. Wojska Polskiego oznakowanie pasa stanowig: linie P-1c i P-2b wyznaczajace kierunki jazdy na
skrzyzowaniu oraz linia P-4 oddzielajaca pasy ruchu. Przez jezdnie ul. Baltyckiej wyznaczone jest 1 przejscie
dla pieszych:

- przy ul. Wojska Polskiego, przejscie posiada oznakowanie pionowe i poziome ( znak D-6, P-10 i P-

14).

W ul. Battyckiej sg miejsca postojowe:

- w zatoce, bez oznakowania pionowego oraz poziomego,

- nhajezdni, wzdtuz kraweznika, bez oznakowania pionowego oraz poziomego.

2 STAN PROJEKTOWANY
2.1 Opis projektowanej organizacji ruchu

W zwigzku z realizacjg zadan inwestycyjnych przy ul. Battyckiej, zaprojektowano nowe oznakowanie.
Nowymi elementami zagospodarowania terenu sa;
-parking naziemny (98 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, w tym 3 dla pojazdu osoby
niepetnosprawnej),
-miejsca postojowe dla pojazdéw zaprzegowych.

Po wykonanej budowie poszczegdinych elementéw, ul. Battycka zachowuje jezdnie o szerokosci ok.
7,00 m, na ktoérej oznakowaniu podlega¢ bedzie nowy wjazd na parking dla pojazdéw osobowych (w
dotychczasowej lokalizacji blizej skrzyzowania z ul. Wojska Polskiego).

Zmianie nie ulegnie istniejgce oznakowanie poziome na ul. Battyckiej. W przypadku oznakowania
pionowego, likwidacji ulegnie oznakowanie istniejace D-18 ze strzatkg oraz D-18 z tabliczkg T-1 "Dorozki".
Na projektowanym parkingu naziemnym, obowigzuje ruch jednokierunkowy. Planowany jest jeden wjazd na
parking oraz dwa wyjazdy dla samochodéw osobowych. Oznakowanie miejsca dla pojazdu osoby
niepetnosprawnej to znak D-18a z Tabliczkg T-29 oraz oznakowanie poziome P-20 i P-24.

Wijazd dla pojazdéw zaprzegowych, planowany jest w miejscu wyjazdu z parkingu naziemnego dla
samochodéw osobowych.

Ulozong pryzme ziemi zaprojektowano w potnocnej czesci parkingu. Uniemozliwia ona przejazd
przez projektowang czes¢ na teren niezagospodarowany. Planuje sie mozliwo$¢ wjazdu na teren
nieutwardzony z projektowanego parkingu naziemnego.

SzczegoOtowg lokalizacje projektowanego oznakowania przedstawiono na planie sytuacyjnym
oznakowania w czesci rysunkowej dokumentacji projektowe;.

Nie jest planowane oznakowanie pionowe i poziome w obszarze miejsc postojowych dla pojazdéw
zaprzegowych oraz w czesci dojazdowe).

Powierzchnie oznakowania poziomego P-20, nalezy wymalowa¢ na niebiesko. Oznakowanie
poziome zaprojektowano jako grubowarstwowe (masa chemoutwardzalna Ilub termoplastyczna). Dla
uzyskania odblaskowosci oznakowania poziomego nalezy zastosowaé¢ mikrokulki szklane lub ceramiczne o
wspoitczynniku zatamania swiatta powyzej 1,5.

Oznakowanie pionowe przeznaczone do usuniecia pokazano w czesci rysunkowe;.

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowaé znaki nowe z grupy matych i mini. Dla znakow
nowych obowigzuje stosowanie folii typu 2. Oznakowanie pionowe nalezy zamontowa¢ na stupkach z rur
ocynkowanych stalowych @50 mm.

Znaki pionowe nalezy wykonac i ustawi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003
r. nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.).

Znaki pionowe powinny posiada¢ stosowne oznaczenie znakiem lub certyfikatem bezpieczenstwa.
Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci¢ informacje zwierajgce dane identyfikujgce producenta
znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku, miesigc i rok produkcji znakéw.



2.2 Sposb6b umieszczenia znakow
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2.3 Termin wprowadzenia organizacji ruchu
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu: Il kwartat 2020 r.

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajgcy ruchem,
zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7
dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

3 EWIDENCJA ZNAKOW PIONOWYCH | POZIOMYCH PROJEKTOWA NYCH

Tab.1 Wykaz znakéw pionowych projektowanych

G grupa y .
znak ilos¢ wielkosci typ folii uwagi
A-7 1 mate 2
B-1 1 mate 2
B-2 2 mate 2
C-14 1 mate 1
D-3 1 mate 1
D-18 1 e 1 oznakowanie "P" ze
strzatkg w prawo
D-18 1 e 1 oznakowanie "P" ze
strzatkg w lewo
D-18a 3 mini 1
tabliczka z napisem " Nie
T-1 2 mate 1 dotyczy pojazdéw
zaprzegowych"
T-29 3 mate 1
Tab.2 Wykaz znakoéw poziomych projektowanych
znak mb/szt. wsp. pomﬁ;zz(]:hnla uwagi
P-20 29,52 15 3,54 P-20 "koperta”
P-20 powierzchnia
P-20 - 15 18,00 oznaczona na kolor
niebieski
P-24 3,00 15 28
suma: 49,54




