150

200

Ptyta utrzymujqca krate 960,/500
h=150mm

250

670

Pierscien odcigzajgcy 960/670
h=250mm

500

Rura DN500
h=500mm

400

1000

500

EN

/

Rura DN500
h=1000mm

LKS /160
- LKS,/200

=900

400; h

h=

1,00m

Dno DN500
h=1000mm

h min

0

630

630

klasa betonu C35/45
wodoszczelnose W10
mrozoodpornosé F150
odporno$¢ na oddziatywanie
srodowiska chemicznego
klasa ekspozycji XA2

Element systemu Matbet WPUST
ULICZNY TB do stosowania w
sieciach kanalizacji deszczowej jako
przykanalik odbierajgcy wode
opadowq z paséw
przykraweznikowych wg PN—EN
1917:2014; PN—EN 2004,/AC2009
(spetnia wymogi DIN 4052).

W standardowym programie
produkcji wystepujg w
nastepujqcych wysokosciach:
—-1,5m

—2,0m

—-2,5m

Najczesciej wyposazony jest w
otwér DN160 lub DN200 w postaci
osadzonego na zaprawe przejscia
szczelnego lub gumowej tulei typu
LKS

Inwestor: GMINA SRODA WIELKOPOLSKA
ul. DASZYNSKIEGO 5 *  63-000 SRODA WIELKOPOLSKA

Przebudowa nawierzchni drog gminnych w rejonie
ulicy Mietowej w Srodzie WIkp.
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