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Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej ACTIS gr. & cm,

Warstwa wigzaca z befonu asfaltowego ACI6W qr. 5 cm.

Warstwa scieralna z kostki betonowe | brukowe] kolor szary gr. 8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa T:4 gr. L cm.

Podbudowa z chudego betonu Rm 6-9 MPa gr. 20 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C  ar. 20 cm
Grunt stabilizowany cementem Rm2,5 - 5 MPa qr. 15 cm
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: Warstwa scieralna z kostki betonowe | brukowe| kolor szary gr. 8 cm.
| J J y ¢
: Podsypka cemenfowo-piaskowa T:4 gr. & cm.
| Podbudowa z chudego befonu Rm 6-9 MPa gr. 20 cm
Warstwa scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej ACTIS gr. & cm.
Warstwa wigzaca z befonu asfalfowego ACT6W gr.5 cm. Inwestor: DA CINA SRODAWIELKOPOLSKA. a
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C gr. 20 cm Przebudov;/a nawierzchni drég gminnych w rejonie
Grunt stabilizowany cemenfem Rm2,5 - 5 MPa gr. 15 cm ulicy Mietowej w Srodzie Wikp.
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