32

X}

1

OZNACZENIA:

oM ®ONS

© N

10.

1.

Kraweznik uliczny betonowy o wymiarach 15x22x100 cm

Kraweznik uliczny betonowy o wymiarach 15x30x100 cm

Opornik betonowy o wymiarach 8x30x100 cm koloru popielatego
Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej, typ Behaton, grubosci 8 cm
koloru szarego utozona na podsypce grubosci 4 cm z mieszanki
piaskowo-cementowej 1:4 o szczelinach wypetnionych piaskiem 0/2 mm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Caor3
Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9 MPa

Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem o
Rm=2,50-5,00 MPa

tawa z betonu klasy C12/15 wg normy PN-EN 206-1: 2003 "Beton cz. 1
Wymagania, wtasciwosci, produkgcja”

Zwir sortowany 8/16 mm

1 1

[= o
~<H @ (4) <t
% N @ () 130 MPa0)
N
- o
(®
= ® Ny D o .
© 80 MPa
® ©
= 25 MPa
15 15
33
1 1
20
O ~
< D 5 @ -
N N @ O) 6 130 MPaw
[aY
o o
®
= ® J g D o .
o N 80 MPa
® w0
= 95 MPa
15 15 23

53

32

25

10 8

GMINA SRODA WIELKOPOLSKA
ul. DASZYNSKIEGO 5 * 63-000 SRODA WIELKOPOLSKA

Przebudowa nawierzchni drég gminnych w rejonie
ulicy Mietowej w Srodzie WIikp.

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
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