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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Rejon ul. Mi towej

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1 kalk. w asna
Obs uga geodezyjna. Roboty pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza. kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2 Roboty rozbiórkowe
2

d.2
KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2

92 m2 92,00
RAZEM 92,00

3
d.2

KNR AT-03
0107-02 KNR
2-31 z.o.2.13.
9902-02 

Mechaniczna rozbiórka kraw ników betonowych 20x30 cm wraz z aw m

29 m 29,00
RAZEM 29,00

4
d.2

KNR AT-03
0107-01

Mechaniczna rozbiórka kraw ników betonowych 15x30 cm m

285 m 285,00
RAZEM 285,00

5
d.2

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrze y 8x30 cm na podsypce piaskowej m

25 m 25,00
RAZEM 25,00

6
d.2

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubo ci 18 cm

m2

77 m2 77,00
RAZEM 77,00

7
d.2

KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo ci 20 cm m2

poz.6 m2 77,00
RAZEM 77,00

8
d.2

KNR 2-31
0802-01
0802-02

czne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubo ci 12 cm m2

poz.6 m2 77,00
RAZEM 77,00

9
d.2

KNR 2-31
0801-03
0801-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubo ci 20 cm m2

poz.2 m2 92,00
RAZEM 92,00

10
d.2

KNR 4-04
1102-02

Wywóz gruzu z utylizacj m3

poz.2*0,12+poz.3*0,2*0,3+poz.3*0,08+poz.4*0,15*0,3+poz.4*0,08+poz.5*0,08*
0,3+poz.6*0,18+poz.7*0,2+poz.8*0,12+poz.9*0,2

m3 108,23

RAZEM 108,23
3 Roboty ziemne

11
d.3

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.60 m3 w gr.kat.III-
IV z wywozem poza teren budowy
KORYTO POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE PIESZO JEZDNI (chodnika +
cie ka rowerowa)

m3

(918+90)*0,32 m3 322,56
RAZEM 322,56

12
d.3

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.60 m3 w gr.kat.III-
IV z wywozem poza teren budowy
KORYTO POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE WJAZDÓW

m3

60*0,32 m3 19,20
RAZEM 19,20

13
d.3

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.60 m3 w gr.kat.III-
IV z wywozem poza teren budowy
ROWKI POD KRAW NIK I AWY BETONOWE

m3

(673+134)*0,3*0,3 m3 72,63
RAZEM 72,63

14
d.3

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.60 m3 w gr.kat.III-
IV z wywozem poza teren budowy
ROWKI POD CIEK I AWY BETONOWE

m3

448*0,3*0,3 m3 40,32
RAZEM 40,32

15
d.3

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.60 m3 w gr.kat.III-
IV z wywozem poza teren budowy
ROWKI POD OBRZE A I AWY BETONOWE

m3
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(501+14)*0,20*0,3 m3 30,90

RAZEM 30,90
16
d.3

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.60 m3 w gr.kat.III-
IV z wywozem poza teren budowy
KORYTO POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI JEZDNI

m3

2515*0,44+10*7 m3 1 176,60
RAZEM 1 176,60

4 Podbudowy
17
d.4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zag szczenie pod a pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

918+90+448*0,2+2515 m2 3 612,60
RAZEM 3 612,60

18
d.4

KNR 2-31
0109-03
0109-04

Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm 2,5-5 MPa - grubo
warstwy po zag szczeniu 15 cm - JEZDNIA

m2

2515+70 m2 2 585,00
RAZEM 2 585,00

19
d.4

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa zasadnicza z mieszaniki niezwi zanej z kruszywem C90/3 - warst-
wa  o grubo ci po zag szczeniu 20 cm - JEZDNIA

m2

poz.18 m2 2 585,00
RAZEM 2 585,00

20
d.4

KNR 2-31
0109-03
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji C6/9 - grubo  warstwy po zag szczeniu 20
cm - CHODNIK / WJAZDY

m2

918+90+60 m2 1 068,00
RAZEM 1 068,00

5 Nawierzchnie
21
d.5

KNR 2-31
0105-07
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zag szczeniem mechanicznym - 4 cm gru-
bo ci warstwy po zag szczeniu

m2

poz.20 m2 1 068,00
RAZEM 1 068,00

22
d.5

NNRNKB
231 0511-03

Uk adanie nawierzchni chodnika  z betonowej kostki brukowej  szarej gr. 8 cm m2

918+60 m2 978,00
RAZEM 978,00

23
d.5

NNRNKB
231 0511-03

Uk adanie nawierzchni cie ki rowerowej  z betonowej kostki brukowej  czerwo-
nej bezfazowej gr. 8 cm

m2

90 m2 90,00
RAZEM 90,00

24
d.5

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Nawierzchnia z mieszaniki niezwi zanej z kruszywem C90/3 - warstwa  o gru-
bo ci po zag szczeniu 20 cm

m2

poz.18 m2 2 585,00
RAZEM 2 585,00

25
d.5

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj  asfaltow  na zimno podbudowy
uczniowej; zu ycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

poz.19 m2 2 585,00
RAZEM 2 585,00

26
d.5

KNR 2-31
0310-01
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W - warst-
wa wi ca asfaltowa - grubo  po zag szcz. 5 cm

m2

poz.25 m2 2 585,00
RAZEM 2 585,00

27
d.5

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj  asfaltow  na zimno nawierzchni
bitumicznej; zu ycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.25 m2 2 585,00
RAZEM 2 585,00

28
d.5

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa cie-
ralna asfaltowa - grubo  po zag szczeniu 4 cm

m2

poz.25 m2 2 585,00
RAZEM 2 585,00

6 Elementy ulic
29
d.6

KNR 2-31
0403-01

Kraw niki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm m

673 m 673,00
RAZEM 673,00

30
d.6

KNR 2-31
0402-04

awa pod kraw niki betonowa z oporem B-15    0,08 m3/mb m3

poz.29*0,08 m3 53,84
RAZEM 53,84

31
d.6

KNR 2-31
0403-03

Kraw niki betonowe wystaj ce o wymiarach 15x30 cm m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
134 m 134,00

RAZEM 134,00
32
d.6

KNR 2-31
0402-04

awa pod kraw niki betonowa z oporem B-15    0,08 m3/mb m3

poz.31*0,08 m3 10,72
RAZEM 10,72

33
d.6

KNR 2-31
0403-05

Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25 cm m

14 m 14,00
RAZEM 14,00

34
d.6

KNR 2-31
0402-04

awa pod oporniki betonowa z oporem B-15    0,08 m3/mb m3

poz.33*0,08 m3 1,12
RAZEM 1,12

35
d.6

KNR 2-31
0407-03

Obrze a betonowe o wymiarach 30x8 cm m

501 m 501,00
RAZEM 501,00

36
d.6

KNR 2-31
0402-04

awa pod obrze a betonowa z oporem B-15    0,034 m3/mb m3

poz.35*0,034 m3 17,03
RAZEM 17,03

37
d.6

KNR 2-31
0607-02

cieki uliczne z dwóch rz dów kostki betonowej  na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

448 m 448,00
RAZEM 448,00

38
d.6

KNR 2-31
0402-04

awa pod ciek betonowa z oporem B-15    0,085 m3/mb m3

poz.37*0,085 m3 38,08
RAZEM 38,08

7 Odwodnienie
39
d.7

KNR-W 2-01
0203-06
0210-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o pojemno ci ki 0.40
m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowy adowczymi
poza teren budowy

m3

147*0,5*1 m3 73,50
RAZEM 73,50

40
d.7

KNR 2-18
0501-01

Kana y rurowe - pod a z materia ów sypkich o grubo ci 10 cm m2

147*0,5 m2 73,50
RAZEM 73,50

41
d.7

KNR 2-28
0506-06

Przykanaliki z rur PCV SN8 o r. nom. 200mm m

147 m 147,00
RAZEM 147,00

42
d.7

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ciekowe uliczne betonowe o r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

16 szt. 16,00
RAZEM 16,00

43
d.7

KNR-W 2-01
0501-03

Zasypywanie wykopów dowiezionym piaskiem - zag szczanie mechaniczne m3

147*0,5*1 m3 73,50
RAZEM 73,50

44
d.7

KNNR 4
1413-01 +
KNNR 4
1413-02

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1000 mm w gotowym wykopie o
boko ci 2 m

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

8 Roboty wyko czeniowe
45
d.8

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodoci gowych i gazowych ilo
szacunkowa

szt.

18 szt. 18,00
RAZEM 18,00

46
d.8

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla w azów kana owych szt.

22 szt. 22,00
RAZEM 22,00

47
d.8

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

48
d.8

KNR 2-21
0213-01
0213-02 

czne rozrzucenie ziemi yznej na terenie p askim grubo  warstwy 15 cm ha

500/10000 ha 0,05

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 3218



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,05

49
d.8

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawo enia m2

500 m2 500,00
RAZEM 500,00

9 Oznakowanie
50
d.9

KNR 2-31
0706-05

czne malowanie linii na skrzy owaniach i przej ciach dla pieszych farb y-
wiczno - akrylow

m2

0,5*(6*4*3+4,5*6+4,5) m2 51,75
RAZEM 51,75

51
d.9

KNR 2-31
0706-02

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i kraw dziowych ci ych na jezdni
farb ywiczno - akrylow

m2

0,24*41 m2 9,84
RAZEM 9,84

52
d.9

KNR 2-31
0706-05

czne malowanie pola ciezki rowerowej dla pieszych farb ywiczno - akrylo-
 czerwon

m2

15 m2 15,00
RAZEM 15,00

53
d.9

KNR 2-31
0706-07

czne malowanie symboli na jezdni farb ywiczno - akrylow m2

0,2625*27,5+0,5*6+0,375*14,5 m2 15,66
RAZEM 15,66

54
d.9

KNR 2-31
0702-02

upki blokuj ce szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

55
d.9

KNR 2-31
0702-02

upki do znaków drogowych z rur stalowych o r. 70 mm szt.

17 szt. 17,00
RAZEM 17,00

56
d.9

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

17 szt. 17,00
RAZEM 17,00

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 3218



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. 
miary

Ilo Cena Warto

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6

Rejon ul. Mi towej
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
Obs uga geodezyjna. Roboty pomiarowe, inwentaryzacja powyko-
nawcza.

kpl. 1

Razem dzia : Roboty przygotowawcze
2 Roboty rozbiórkowe
2

d.2
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 92

3
d.2

Mechaniczna rozbiórka kraw ników betonowych 20x30 cm wraz z
aw

m 29

4
d.2

Mechaniczna rozbiórka kraw ników betonowych 15x30 cm m 285

5
d.2

Rozebranie obrze y 8x30 cm na podsypce piaskowej m 25

6
d.2

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-
micznych o grubo ci 18 cm

m2 77

7
d.2

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru-
bo ci 20 cm

m2 poz.6 = 77,00

8
d.2

czne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubo ci
12 cm

m2 poz.6 = 77,00

9
d.2

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubo ci 20 cm m2 poz.2 = 92,00

10
d.2

Wywóz gruzu z utylizacj m3 poz.2*0,12+
poz.3*0,2*0,3+

poz.3*0,08+
poz.4*0,15*0,3+

poz.4*0,08+
poz.5*0,08*0,3+

poz.6*0,18+
poz.7*0,2+poz.
8*0,12+poz.9*

0,2 = 108,23
Razem dzia : Roboty rozbiórkowe

3 Roboty ziemne
11
d.3

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.60 m3
w gr.kat.III-IV z wywozem poza teren budowy
KORYTO POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE PIESZO JEZDNI
(chodnika + cie ka rowerowa)

m3 (918+90)*0,32
= 322,56

12
d.3

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.60 m3
w gr.kat.III-IV z wywozem poza teren budowy
KORYTO POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE WJAZDÓW

m3 60*0,32 = 19,20

13
d.3

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.60 m3
w gr.kat.III-IV z wywozem poza teren budowy
ROWKI POD KRAW NIK I AWY BETONOWE

m3 (673+134)*0,3*
0,3 = 72,63

14
d.3

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.60 m3
w gr.kat.III-IV z wywozem poza teren budowy
ROWKI POD CIEK I AWY BETONOWE

m3 448*0,3*0,3 =
40,32

15
d.3

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.60 m3
w gr.kat.III-IV z wywozem poza teren budowy
ROWKI POD OBRZE A I AWY BETONOWE

m3 (501+14)*0,20*
0,3 = 30,90

16
d.3

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.60 m3
w gr.kat.III-IV z wywozem poza teren budowy
KORYTO POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
JEZDNI

m3 2515*0,44+10*
7 = 1176,60

Razem dzia : Roboty ziemne
4 Podbudowy

17
d.4

Mechaniczne profilowanie i zag szczenie pod a pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 918+90+448*
0,2+2515 =

3612,60
18
d.4

Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm 2,5-5 MPa -
grubo  warstwy po zag szczeniu 15 cm - JEZDNIA

m2 2515+70 =
2585,00

19
d.4

Podbudowa zasadnicza z mieszaniki niezwi zanej z kruszywem C90/
3 - warstwa  o grubo ci po zag szczeniu 20 cm - JEZDNIA

m2 poz.18 =
2585,00

20
d.4

Podbudowa betonowa bez dylatacji C6/9 - grubo  warstwy po za-
szczeniu 20 cm - CHODNIK / WJAZDY

m2 918+90+60 =
1068,00

Razem dzia : Podbudowy
5 Nawierzchnie

21
d.5

Podsypka cementowo-piaskowa z zag szczeniem mechanicznym - 4
cm grubo ci warstwy po zag szczeniu

m2 poz.20 =
1068,00

22
d.5

Uk adanie nawierzchni chodnika  z betonowej kostki brukowej  szarej
gr. 8 cm

m2 918+60 =
978,00
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Lp. Opis Jedn. 
miary

Ilo Cena Warto

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6

23
d.5

Uk adanie nawierzchni cie ki rowerowej  z betonowej kostki bruko-
wej  czerwonej bezfazowej gr. 8 cm

m2 90

24
d.5

Nawierzchnia z mieszaniki niezwi zanej z kruszywem C90/3 - warst-
wa  o grubo ci po zag szczeniu 20 cm

m2 poz.18 =
2585,00

25
d.5

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj  asfaltow  na zimno
podbudowy t uczniowej; zu ycie emulsji 0,8 kg/m2

m2 poz.19 =
2585,00

26
d.5

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
AC16W - warstwa wi ca asfaltowa - grubo  po zag szcz. 5 cm

m2 poz.25 =
2585,00

27
d.5

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj  asfaltow  na zimno
nawierzchni bitumicznej; zu ycie emulsji 0,5 kg/m2

m2 poz.25 =
2585,00

28
d.5

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war-
stwa cieralna asfaltowa - grubo  po zag szczeniu 4 cm

m2 poz.25 =
2585,00

Razem dzia : Nawierzchnie
6 Elementy ulic

29
d.6

Kraw niki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm m 673

30
d.6

awa pod kraw niki betonowa z oporem B-15    0,08 m3/mb m3 poz.29*0,08 =
53,84

31
d.6

Kraw niki betonowe wystaj ce o wymiarach 15x30 cm m 134

32
d.6

awa pod kraw niki betonowa z oporem B-15    0,08 m3/mb m3 poz.31*0,08 =
10,72

33
d.6

Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25 cm m 14

34
d.6

awa pod oporniki betonowa z oporem B-15    0,08 m3/mb m3 poz.33*0,08 =
1,12

35
d.6

Obrze a betonowe o wymiarach 30x8 cm m 501

36
d.6

awa pod obrze a betonowa z oporem B-15    0,034 m3/mb m3 poz.35*0,034 =
17,03

37
d.6

cieki uliczne z dwóch rz dów kostki betonowej  na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m 448

38
d.6

awa pod ciek betonowa z oporem B-15    0,085 m3/mb m3 poz.37*0,085 =
38,08

Razem dzia : Elementy ulic
7 Odwodnienie

39
d.7

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o pojemno ci
ki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami

samowy adowczymi poza teren budowy

m3 147*0,5*1 =
73,50

40
d.7

Kana y rurowe - pod a z materia ów sypkich o grubo ci 10 cm m2 147*0,5 = 73,50

41
d.7

Przykanaliki z rur PCV SN8 o r. nom. 200mm m 147

42
d.7

Studzienki ciekowe uliczne betonowe o r.500 mm z osadnikiem
bez syfonu

szt. 16

43
d.7

Zasypywanie wykopów dowiezionym piaskiem - zag szczanie me-
chaniczne

m3 147*0,5*1 =
73,50

44
d.7

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1000 mm w gotowym
wykopie o g boko ci 2 m

stud. 1

Razem dzia : Odwodnienie
8 Roboty wyko czeniowe

45
d.8

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodoci gowych i gazo-
wych ilo  szacunkowa

szt. 18

46
d.8

Regulacja pionowa studzienek dla w azów kana owych szt. 22

47
d.8

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 4

48
d.8

czne rozrzucenie ziemi yznej na terenie p askim grubo  warstwy
15 cm

ha 500/10000 =
0,05

49
d.8

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez
nawo enia

m2 500

Razem dzia : Roboty wyko czeniowe
9 Oznakowanie

50
d.9

czne malowanie linii na skrzy owaniach i przej ciach dla pieszych
farb ywiczno - akrylow

m2 0,5*(6*4*3+4,5*
6+4,5) = 51,75

51
d.9

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i kraw dziowych ci g-
ych na jezdni farb ywiczno - akrylow

m2 0,24*41 = 9,84

52
d.9

czne malowanie pola ciezki rowerowej dla pieszych farb ywicz-
no - akrylow  czerwon

m2 15

53
d.9

czne malowanie symboli na jezdni farb ywiczno - akrylow m2 0,2625*27,5+
0,5*6+0,375*
14,5 = 15,66
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. 
miary

Ilo Cena Warto

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6

54
d.9

upki blokuj ce szt. 4

55
d.9

upki do znaków drogowych z rur stalowych o r. 70 mm szt. 17

56
d.9

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrze-
gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt. 17

Razem dzia : Oznakowanie
Warto  kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogó em warto  kosztorysowa robót

ownie:  
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