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Budowa zastawki na rowie w Lesnictwie Sarnowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Nazwa zadania:
“Budowa zastawki na rowie w Lesnictwie Sarnowo i przepustu na rowie w Le$nictwie Benowo”
ELEMENT nr 1 — Budowa zastawki na rowie w Lesnictwie Sarnowo
Nazwa Zamawiajgcego:
Nadlesnictwo Kwidzyn ul. Braterstwa Narodéw 67 82-500 Kwidzyn
Adres Zamawiajgcego:
ul. Braterstwa Narodéw 67 82-500 Kwidzyn
Lokalizacja inwestycji:

Nadlesnictwo Kwidzyn Lesnictwo Sarnowo dz. nr 461 obreb 0002 Biata Géra gm. Sztum pow.
sztumski woj. pomorskie, réw melioracji wodnych le$nych nr L-1-3.

Nazwy i kody:

Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

Spis zawartosci:

I. Opis Techniczny str. 3

Il. Czes$¢ rysunkowa — plany i rysunki okreslajgce rodzaj, zakres i lokalizacje robot str. 19
[ll. Przedmiar robot str. 20
IV. Wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie str. 24
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I. OPIS TECHNICZNY

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Inwestycja pn.: ,,Budowa zastawki na rowie w Lesnictwie Sarnowo”
1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja Projektowa dla zadania — ,Budowa zastawki na rowie w Le$nictwie Sarnowo”,
zostata sporzadzona na zlecenie Lasow Panstwowych Nadlesnictwo Kwidzyn ul. Braterstwa
Naroddéw 67 82-500 Kwidzyn.

1.3 MATERIALY WYKORZYSTANE

- wypis, wyrys z ewidencji gruntow i budynkdw,

- mapa zasadnicza wykonana przez geodete uprawnionego,
- operat wodnoprawny,

- mapy gospodarcze lesne,

- mapy topograficzne,

- opinia geotechniczna,

- obowigzujgce normy i przepisy prawa.

1.4 UWARUNKOWANIA PRAWNE INWESTYCIJI

Przedmiotowe zamierzenie budowy zastawki na rowie melioracyjnym w Lesnictwie Sarnowo
Nadlesnictwo Kwidzyn, bedzie realizowane na dz. nr 461 obreb Biata Géra gm. Sztum, na
obszarach chronionych przyrodniczo, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 i 7-9 ustawy - o
ochronie przyrody /Obszarze Chronionego Krajobrazu Biatej Géry/.

Planowana inwestycja bedzie obejmowata wykonanie robdét funkcjonalnie zwigzanych z
dziataniem rowu melioracji wodnych, nie wychodzac zasiegiem poza kubature istniejgcego
urzadzenia wodnego — koryta rowu otwartego nr L-1-3 w Les$nictwie Sarnowo.

Budowa zastawki na rowie melioracji wodnych, nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggacych
potencjalnie ani znaczgco oddziatywac na srodowisko, wymienionych w rozporzadzeniu z dnia 10
wrzes$nia 2019r.

Na podstawie art. 197 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne, urzgdzeniami
melioracji wodnych sg rowy, wraz z budowlami zwigzanymi funkcjonalnie.

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane, nie wymaga
decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia o ktérym mowa w art. 30, budowa — obiektow
budowlanych bedacych urzgdzeniami melioracji wodnych.
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Na podstawie art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne, jezeli ustawa nie
stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane miedzy innymi - na wykonanie
urzadzen wodnych.

1.5 STAN ISTNIEJACY

Zgodnie z ewidencjg urzgdzen melioracji wodnych prowadzong w Nadlesnictwie Kwidzyn, tereny
lesne w Lesnictwa Sarnowo Nadlesnictwo Kwidzyn, odwadnia miedzy innymi réw melioracyjny
nr L-1-3, na trasie ktérego zlokalizowany jest zbiornik wodny — Jezioro Czarne. Na rowie L-1-3 w
km 0+616 stwierdzono pozostatosci starych umocnien, wykonanych z kiszki faszynowej, ktére w
obecnych warunkach, nie gwarantujag zachowania trwatosci parametréw technicznych
urzgdzenia wodnego — rowu.

W zwigzku z postepujaca suszg oraz wystgpieniem zjawiska erozji wodnej - dna i skarp rowu
melioracji wodnych nr L-1-3 - w szczegdlnosci w km 0+616 rowu /co bezposrednio zagraza
dotychczasowym warunkom odptywu wody z terenu/, Nadlesnictwo Kwidzyn zamierza wykonac
prace zabezpieczajace, chronigce zachowanie dotychczasowych stosunkéw wodnych w glebie
oraz zasoby wodne, bez ingerencji w istniejgcy stan srodowiska i obszary chronione.

1.6 STAN PROJEKTOWANY

W zwigzku z koniecznoscig stabilizacji dotychczasowych parametréw przekroju podtuznego i
poprzecznego koryta rowu L-1-3 w km 0+616 oraz wielkosSci i rozktady przeptywéw /rowniez
warunkow odptywu ze zbiornika wodnego — J. Czarne na dz. 461 obreb Biata Géra/, Nadlesnictwo
Kwidzyn zamierza wykona¢ na rowie budowle zastawki drewnianej ktéra zastabilizuje
dotychczasowe parametry koryta rowu, przez co zostang zachowane réwniez istniejgce wielkosci
i rozktad odptywu wody ze zbiornika wodnego — J. Czarne.

Planowane prace bedg dotyczyc¢:
a) wykonania zastawki drewnianej /Scianka gt. —2m/ - w km 0+616 rowu melioracji wodnych nr

L-1-3 z przelewem statym /koryto dwudziele/:

- koryto podstawowe na rzednej 48,20m n.p.m.,

- koryto dodatkowe na rzednej 48,30m n.p.m.,

wraz z wykonaniem umocnienia rowu na wlocie i wylocie w km 0+613-0+619,

b) przebudowe rowu melioracji wodnych nr L-1-3 w km 0+609-0+613,

c) wykonanie umocnienia kiszkg faszynowg fi. 25 cm odcinka rowu L-1-3 w km 0+603-0+609,

Lokalizacja planowanych urzgdzen wodnych — Nadles$nictwo Kwidzyn Les$nictwo Sarnowo /dz. nr
461462 obreb Biata Gora gm. Sztum, pow. sztumski woj. pomorskie/.
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1.7 STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI GRUNTOWE!

Roboty zwigzane z wykonaniem zastawki drewnianej na rowie melioracji wodnych lesnych nr L-1-
3 w Lesnictwie Sarnowo, bedg wykonywane na terenie dz. nr 461 i 462 obreb Biata Géra gm.
Sztum pow. sztumski woj. pomorskie, stanowigce wtasnos$é Skarbu Panstwa, w administracji
Laséw Panstwowych Nadlesnictwa Kwidzyn.

1.8 OPIS | ZAKRES PLANOWANEJ INWESTYCIJI
Planowany zakres robdt gtéwnych przewiduje wykonanie:

- budowy drewnianej zastawki w km 0+616 rowu melioracji wodnych le$nych L-1-3 wraz z
ubezpieczeniem dolnego i gérnego stanowiska zastawki w km 0+613-0+619,

- przebudowy koryta rowu L-1-3 w km 0+609-0+613,
- wykonanie umocnienia kiszkg faszynowg fi. 25 cm odcinka rowu L-1-3 w km 0+603-0+609.

Zastawka drewniana w km 0+616 rowu L-1-3

Zastawka bedzie wykonana z bruséw drewnianych 15 x 8 cm o dtugosci 2,00 m. Zastawka jest
obiektem o przekroju dwudzielnym. To znaczy, ze sktada sie z dwdch przelewdw. Przelew
podstawowy — prostokatny, posiada nastepujgce wymiary: 30 x 10 cm oraz rzedng dna 48,20 m
n.p.m., natomiast przelew goérny, trapezowy posiada nastepujgce wymiary przekroju
poprzecznego: szeroko$¢ dna 90 cm, nachylenie skarp 1:1,4. Rzedna dna przelewu trapezowego
jest na wysokosci 48,30 m n.p.m., a rzedna gory przelewu to 48,90 m n.p.m. Gdérne i dolne
stanowisko zastawki bedzie ubezpieczone narzutem z kamienia naturalnego na dtugosci po 3,00
m /dno i skarpy/. Warstwa kamienia grubosci 20,0 cm zostanie utozona na geowtdkninie
filtracyjnej. Ubezpieczone bedzie dno i skarpy rowu do wysokosci terenu. Catos¢ ubezpieczenia
zamknieta jest palisadg z kotkdw drewnianych o ® 10 — 12 cm i dtugosci 120 cm. Wilot i wylot z
budowli zastawki — ubezpieczenie z kamienia naturalnego i palisady drewnianej w km 0+613 —
0+619.

Przebudowa rowu L-1-3 w km 0+609-0-613.

Wykonanie przebudowy koryta rowu nr L-1-3 na odcinku ponizej umocnienia scianki szczelne;j tj.
w km 0+609-0+613, wraz z wyprofilowaniem skarp oraz ze zmiang szerokosci dna rowu z — 1m,
na szeroko$é 0,9m oraz wykonaniem umocnien z kamienia naturalnego 20 cm na widkninie i
palisady z kotkdéw drewnianych o ® 10 — 12 cm - dtugosci 120 cm.

Przebudowa koryta rowu ponizej planowanej zastawki konieczna jest ze wzgledu na postepujaca
erozje dna i rozmycie skarp rowu na tym odcinku. W miejscu planowanej przebudowy wystepuja
piaski drobne podatne na erozje wodna.
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Wykonanie umocnienia kiszka faszynowa fi. 25 cm odcinka rowu L-1-3 w km 0+603-0+609

Projekt przewiduje odcinkowe wykonanie umocnienia rowu L-1-3 w km 0+603-0+609, kiszka
faszynowa fi. 25cm — obustronnie, bez korygowania i przebudowy istniejgcego koryta rowu.

1.9 PODtOZE GRUNTOWE

Na podstawie Opinii geotechnicznej z pazdziernika 2023r., stwierdzono prostg budowe podtoza
gruntowego, w tym grunty rodzime niespoiste /luzne i Srednio zageszczone piaski drobne/. Woda
gruntowa na analizowanym terenie do gtebokosci otworéw geologicznych ustalona — swobodne
zwierciadto na gtebokosci 0,3m p.p.t.

Zgodnie z zaleceniami geotechnicznymi, konstrukcje przegrody drewnianej /zastawki/ na rowie
melioracji wodnych nalezy oprze¢ na gruntach warstwy geotechnicznej llb tj. w warstwie piasku
drobnego, srednio zageszczonego, wystepujgcego na gtebokosci od 0,9 —2,0m p.p.t.

1.10. OBLICZENIA

Scianka szczelna drewniana planowanej zastawki bedzie posadowiona géra - na poziomie réwnym
z istniejgcym dnem rowu /brak pietrzenia oraz parcia wody na konstrukcje/.

Obliczenia.

Ze wzgledu na maty powierzchnie zlewni, obliczenia przeptywdéw w cieku wykonano wzorami
Iszkowskiego.

- Qi1 — przeptyw najnizszy normalny (SNQ)
- Q, — przeptyw $redni normalny (ZQ)
- Q4 — absolutnie najwyzszy przeptyw (WWQ)

Przeptyw najnizszy normalny

Q:1=0,4*%0*Qs / m/s /
Q:=0,4 * 0,75 * 0,001 = 0,0003 m3/s = 0,3 I/s

Przeptyw $redni normalny

Q=0,7*0*Q / m/s /

Q,=0,7 * 0,75 * 0,001 = 0,0005 m3/s = 0,5 1/s

Po sprawdzeniu zatozen projektowych - przekréj podstawowy zastawki o wym. 0,1m x 0,3m i wydatku
max = 0,01m3/s zostat dobrany wiasciwie.
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Przeptyw absolutnie najwyzszy

Q:=Cu*m*P*A / m3/s /
gdzie:
Cw — wspotczynnik odptywu wielkiej wody zalezny od topograficznego
okreslenia i od tak zwanej kategorii zlewni, Cy, = 0,017
m — wspétczynnik zalezny od wielkosci zlewni, m = 20
P — éredni opad roczny /m/,
A — powierzchnia zlewni /km?2/.

Qs =0,017 * 20 * 0,55 * 0,235 = 0,044 m*/s = 44,0 /s

Sprawdzenie maksymalnego wydatku w przekroju zastawki do przeptywu Qa4

m=1:1.4

H1=10
B1=30
l, R>=Q0 |
1 |
B1=0,30m
B,=0,90 m
B3 = 2,58
H1: 0,10 m
H,= 0,60 m

m=1:1,4

H2=60
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Qs = 0,044 m3/s
Rzedna dna: 48,20 m n.p.m.
Bs= B2+2*(m*H,) = 0,90+2*(1,4*0,60) = 2,58 m

Powierzchnia przekroju poprzecznego

2

0,90+2,58
2

A = (By*Hy) +( * Hy) = (0,30 % 0,10) + ( % 0,60) = 1,07 m?

Obwdd zwilzony

0=030+2+x3=010+2%03+2%1,03=3,16m

Promien hydrauliczny

A 1,07
R,=2=22=034m
0 3,16

R,/ =0,341/6 = 0,8
Predko$¢ wody w korycie wg Chezy
V=CxVR*1
C = %* RY® - wzér Maninga

n =0,025 - wspdtczynnik szorstkosci

1

C =
0,025

* 0,84 = 33,60
| =0,00010 - spadek dna cieku

V =33,60%+/0,34 * 0,00010 = 0,20 m/s

Wydatek max. przekroju zastawki
Qmax =V *A=020%1,07 =0,214m3/s
Wyliczony maksymalny wydatek $wiatta zastawki przejmuje przeptyw Qg = 0,044 m3/s
1.11 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
Technologia wykonania robét:
Roboty przygotowawcze
Roboty podstawowe

Porzagdkowanie terenu
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Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow

budowlanych lub ich czesci oraz roboty oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

Podstawowy zakres robot:

- wykonanie $cianki szczelnej L=6,05m na gt. 2,0m,
- wymiana gruntu w dnie rowu — 14,73m?,

- reprofilacja skarp — 44,36m?,

- narzut kamienny 0,2m w dnie rowu — 14,55m?,

- narzut kamienny 0,2m skarp — 42,86m?,

- wykonanie palisady drewnianej 10-12cm dtugos¢ 1,2m — 64,26m.

Szczegotowy zakres robot w kolejnosci technologicznej

V=15,5+7,37+11,09+=33,96m?3

L.p. Opis pozycji Jedn. llos¢
miary jednostek
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,024
2 Wykopy wykonywane koparkami z bezposrednim m?3 15,50
przerzutem gruntu uzyskanego z ukopdw, Il kt.
/wykonanie przejazdu wzdtuz rowu L-1-3 w km 0+603 —
0+634, L=31m/
V =31x0,5m3=15,50 m3
3 Wykop mechaniczny gruntu z dna rowu ze ztozeniem na m3 7,37
odkfad — wykop pod wymiane gruntu w dnie rowu w
km 0+609 — 0+619.
V=14,73m?x 0,5m = 7,37 m3
4 Wykop, zatadunek gruntu dowéz do 1km gr. I-lll — m3 4,42
pospdtka zwirowo piaskowa na wymiane gruntu w dnie
rowu
V=14,73m? x 0,3m=4,42 m3
5 Wykonanie podtoza pod umocnienia /pospotka m3 4,42
piaskowo zwirowa/
V=4,42 m3
6 Mechaniczna reprofilacja skarp rowu L-1-3 w km m3 11,09
0+609-0+619. Il kt.
V= 44,36 m?x0,25m=11,09m3
7 Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw, grunt kat. m3 33,96
IV.

10



Budowa zastawki na rowie w Lesnictwie Sarnowo

8 Adaptacja pozycji. Sciany i podtogi z drewna tgczonego m? 12,1
na potztobek lub wpust, z desek lub bali o grubosci 75
mm — analogia , debowe brusy $cianki szczelnej o
przekroju 15 cm x 8 cm.
F=6,05m x 2m= 12,1 m?

9 Whijanie $cianek szczelnych drewnianych z terenu, m 6,05
gtebokos¢ do 3,0 m, grunt kat. lll.
L=6,05m

10 | Wykonanie i montaz oczepu na gorze $cianki szczelnej z m?3 0,051
drewna, tarcica debowa: 4 cm x 10 cm /obustronnie/.
F=6,43 x0,10 x 2
V=0,051 m3

11 | Wykonanie palisady z kotkéw drewnianych o srednicy 64,32
10-12 cm i dtugosci 1,20 m.
L= 64,32

12 | Wykonanie narzutu z kamienia naturalnego, $redniego m3 8,67
na skarpach rowu /0,2m/.
F= 43,36 m?
V=8,67 m3

13 | Wykonanie narzutu z kamienia naturalnego, $redniego m3 2,47
w dnie rowu /0,2m/.
F=12,34 m3
V=2,47 m3

14 | Utozenie geowtdkniny pod ubezpieczenie kamienne m? 55,70
skarp i dna rowu.
F= 55,70

15 | Wykonanie opasek z kiszek faszynowych o srednicy 25 m 12,00
cm, grunt kat. Ill.
Km 0+603-0+609 = 12,00 m

Zakresy robét — wykopy, umocnienia
Km rowu | Rz.dna Rz. géra Wymiar Narzut Narzut
L-1-3 /m /m dno /m/ skarpy /m/ dno /m/
n.p.m./ n.p.m./

P10+619 47,60 49,20 1,2 2,5x2 1,2

PZ 0+616 48,20 49,20 2,65 1,56x2 2,65

P2 0+613 47,60 49,20 0,9 2,5x2 0,9

P3 0+609 47,48 49,08 0,9 2,5x2 0,9

11
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Zakresy robdét narzut — dno rowu

Km rowu L-1-3

Sredni
wym. /m/

Wymiar
dno /m/

Odlegtos¢

/m/

Powierzchnia /m?/

P10+619

1,2

1,93

5,79

PZ 0+616

2,65

1,78

5,34

P2 0+613

0,9

0,9

3,6

P3 0+609

0,9

Razem pow. dna
rowu

14,73

Pow. skorygowana
narzut dno

12,34

Zakresy robét narzut — skarpa rowu

Km rowu L-

Wymiar
1-3 skarpa /m/

Sredni
wym. /m/

Odlegtos¢
/m/

Powierzchnia

/m?/

Powierzchnia
x 2 skarpy
/m?/

P10+619

2,03

6,09

12,18

PZ 0+616

1,56

2,03

6,09

12,18

P2 0+613

2,5

10

20

P3 0+609

Razem pow.
skarp rowu

22,18

44,36

12
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Pow. skoryg.

narzut
skarpy

43,36

Zakresy roboét — palisada wymiary poprzeczne

Km rowu L- Wymiar Wymiar skarpa /m/ Wymiar Ogodtem wym.
1-3 poprzeczny skarpa x 2 poprz.
dno /m/ Jm/ Jm/
P1 0+619 1,2 2,5 5
PZ 0+616 - - -
P2 0+613 0,9 2,5 5
0+611 0,9 2,5 5
P3 0+609 0,9 2,5 5
Razem 3,9 20 23,9
Zakresy robdt — palisada wymiary podtuzne
Km rowu Odl. koryto | Odl. koryto | Odl. koryto Odl. koryto Ogodtem
L-1-3 podst. podst. x 2 dodat. dodatk. X2 | wym. podtuz.
Jm/ fmf Jm/ fmf Jm/
P1 0+619
3,0 6 3,09 6,18
PZ 0+616
3,0 6 3,12 6,24
P2 0+613
4 8 4 8
P3 0+609
Razem 20 20,42 40,42
Ogodtem palisada /m/ 64,32
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Wymiar palisady ogétem — 23,9m+40,42m = 64,32m
1.12 DOJAZ DO MIEJSCA ROBOT TRANSPORT MATERIALOW

Ze wzgledu na istniejgce warunki podtoza leSnego o duzym uwilgotnieniu, brak jest mozliwosci
dostarczenia materiatéw w bezposrednie miejsce budowy przegrody drewnianej /réw L-1-3 w km
0+616 tradycyjnymi srodkami transportu kotowego mechanicznego. W tej sytuacji, materiaty
budowlane nalezy przetransportowac srodkami transportu /do 4,0 t tadownosci/ istniejgcymi
drogami leSnymi gruntowymi w miejsce oddalone o okoto 100m od lokalizacji zastawki na rowie
nr L-1-3, nastepnie w miejsce docelowe —quadem z przyczepga lub koparko fadowarkg, po trasie
wskazanej przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.13 WPLYW BUDOWY ZASTAWKI NA SRODOWISKO | OBSZARY CHRONIONE

Planowana inwestycja budowy zastawki drewnianej na rowie melioracji wodnych le$nych nr L-1-
3 w Lesdnictwie Sarnowo, nie zmienia dotychczasowego stanu srodowiska, a jedynie stabilizuje
istniejgce stosunki wodne w glebie i dotychczasowy poziom zwierciadta wody w zbiorniku
wodnym —J. Czarne, co nalezy uznac za zjawisko korzystne w obliczu postepujgcego zjawiska suszy
oraz zmian klimatycznych.

Materiaty na budowe przegrody drewnianej w rowie bedg pochodzenia naturalnego.
Brak negatywnego oddziatywania na Obszar Chronionego Krajobrazu Biatej Gory.
1.14 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji bedzie sie zamykat w granicach dziatki ewidencyjnej nr 462 i 461
obreb Biata Géra Gm. Sztum, bedacej w administracji Laséw Panstwowych Nadle$nictwa Kwidzyn.

1.15 UZBROJENIE TERENU

Rozpatrywany teren dz. Nr 461 i 462 obreb Biata Géra gm. Sztum pow. sztumski woj. pomorskie,
stanowi obszary Laséw Paristwowych, gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne.

1.16 WYTYCZNE, ZALECENIA WYKONANIA

Dojazd do miejsca robot transportem mechanicznym istniejgcymi drogami gruntowymi lesnymi.
Ostatni odcinek tj. okoto 100m - transport materiatéw na budowe przegrody pojazdem typu quad
z przyczepq lub koparko fadowarka, po trasie wskazanej przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora, réw melioracji wodnych lesnych nr L-1-3
prowadzit w ostatnich latach sladowe ilosci wody /réwniez w okresie jesienno — zimowym/, co
nie powinno spowodowac¢ utrudnienia w planowanych robotach, zwigzanych z budowg zastawki
drewniane;j.

Zabrania sie niszczenia Srodowiska, zanieczyszczania cieku wodnego oraz pozostawienia
zanieczyszczen i Smieci po wykonaniu robot.
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Po wykonaniu przegrody drewnianej oraz przebudowy rowu, teren w obrebie prowadzonych
roboét nalezy przywrdcic do stanu pierwotnego.

Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem kierownika robdt, posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, Dokumentacja
techniczng, Przedmiarem robét oraz Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz
obowigzujgcymi przepisami BHP.

1.17 INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA /BIOZ/.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. — w sprawie informacji
dotyczacej ochrony zdrowia, przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporzadzenia Informacji
ogolnej dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.18 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O WYKONANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI PRAWA ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)J.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane, oswiadczam, ze
Dokumentacja Projektowa pn.: ,Budowa zastawki na rowie w Les$nictwie Sarnowo” wykonana
w celu realizacji zamowienia publicznego na roboty nie wymagajgce pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia, zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy
technicznej.

dr inz. Jan Haftka mgr inz. arch. Tomasz Ptocke

24.06.2024 r. 24.06.2024 r.

Kopii uprawnien i zaswiadczen przynaleznosci do Izb Zawodowych projektantéw nie zatgczono zgodnie z
Art. 34 ust. 3 pkt.3da prawa budowlanego.

Dane dotyczace uprawnien zawodowych projektantow dostepne w centralnym rejestrze oséb
posiadajgcych uprawnienia budowlane.
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1.19 PRZEPISY POWIAZANE

Przepisy powigzane:

1.

10.

11.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 682 ze
zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2023r. poz. 1478)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2021r., poz. 2454)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r.,
poz. 1213)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.1126)

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U.z 2003 .,
nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U.z2003r., nr47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021r., poz. 2458)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556
zezm.)
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Il. Cze$€ rysunkowa — plany i rysunki okreslajace rodzaj, zakres i lokalizacje robot

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

Nr 01 Orientacja

Nr 02 Lokalizacja progu

Nr 03 Widok z géry

Nr 04 Przekrdj podtuzny

Nr 05 Przekroje poprzeczne - row

Nr 06 Przekroje poprzeczne - zastawka

Nr 07 Profil podtuzny rowu L-1-3

skala 1:10 00
skala 1:500
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50

skala 1:100/1:200
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lll. Przedmiar robét:
STRONA TYTULOWA
Nazwa zadania inwestycyjnego:
,Budowa zastawki na rowie w Lesnictwie Sarnowo”
Adres zadania inwestycyjnego:
Dziatka nr 461 obreb Biata Gdra gm. Sztum
Inwestor:
Nadlesnictwo Kwidzyn
ul. Braterstwa Narodéw 67
82-500 Kwidzyn
Kategorie robot:

Nazwy - Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j.

Odniesienie do Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt:
- Specyfikacja techniczna ST-1
Spis dziatow przedmiaru — Dziat - grupa robét CPV 45200000-9

Data wykonania: 02.05.2024r.
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

,Budowa zastawki na rowie w Le$nictwie Sarnowo”

Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodne;j.

Odniesienie do Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét — ST-1

Dziat - grupa robot CPV 45200000-9

V=15,5+7,37+11,09+=33,96m3

L.p. | Podstawa Opis pozycji Jedn. llos¢
Miary | jednostek
1 KNR 2-01, | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,024
0120-04 | ziemnych
2 KNR 2-01, | Wykopy wykonywane koparkami z bezposrednim m3 15,50
0222-02 | przerzutem gruntu uzyskanego z ukopow, Il kt.
/wykonanie przejazdu wzdtuz rowu L-1-3 w km
0+603 — 0+634, L=31m /
V =31x0,5m3=15,50 m3
3 KNR 2-01, | Wykop mechaniczny gruntu z dna rowu ze m3 7,37
0220-05 ztozeniem na odktad — wykop pod wymiane
gruntu w dnie rowu w km 0+609 — 0+619.
V=14,73m?x 0,5m = 7,37 m3
4 KNR 201 Wykop, zatadunek gruntu dowéz do 1km gr. I-lll — m3 4,42
0212-03 pospdtka zwirowo piaskowa na wymiane gruntu w
dnie rowu
V=14,73m? x 0,3m=4,42 m3
5 w218 Wykonanie podtoza pod umocnienia /pospotka m3 4,42
0511-04 piaskowo zwirowa/
V=4,42 m3
6 KNR 2-01, | Mechaniczna reprofilacja skarp rowu L-1-3 w km m3 11,09
0217-02 0+609-0+619. Il kt.
V= 44,36 m?x0,25m=11,09m3
7 KNR 2-01, | Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw, m3 33,96
0415-02 grunt kat. IV.
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8 KNR 2-11, | Adaptacja pozycji. Sciany i podtogi z drewna m? 12,1
0303-06 taczonego na potitobek lub wpust, z desek lub bali
o grubosci 75 mm — analogia , debowe brusy
Scianki szczelnej o przekroju 15 cm x 8 cm.
F=6,05m x 2m= 12,1 m?
9 KNR 2-10, | Whijanie scianek szczelnych drewnianych z m 6,05
0106-02 terenu, gteboko$é do 3,0 m, grunt kat. Ill.
L=6,05m
10 | KNR 2-11, | Wykonanie i montaz oczepu na gorze scianki m?3 0,051
0301-03 szczelnej z drewna, tarcica debowa: 4 cm x 10 cm
Jobustronnie/.
F=6,43x0,10 x 2
V=0,051 m3
11 | KNR2-11 | Wykonanie palisady z kotkéw drewnianych o 64,32
0521/10 $rednicy 10-12 cm i dtugosci 1,20 m.
L= 64,32
12 | KNR 2-11 | Wykonanie narzutu z kamienia naturalnego, m3 8,67
0401/10 Sredniego na skarpach rowu /0,2m/.
F= 43,36 m?
V=8,67 m3
13 | KNR2-11 | Wykonanie narzutu z kamienia naturalnego, m?3 2,47
0401/10 $redniego w dnie rowu /0,2m/.
F=12,34 m3
V=2,47 m3
14 | KNR-W 2- | Utozenie geowtdkniny pod ubezpieczenie m? 55,70
02 kamienne skarp i dna rowu.
0607/03 F= 55,70
15 | KNR 2-11 | Wykonanie opasek z kiszek faszynowych o m 12,00
0503/08 $rednicy 25 cm, grunt kat. IIl.

Km 0+603-0+609 = 12,00 m
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VI. Wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie

Decyzja Pozwolenie wodnoprawne GT.ZUZ.4210.113.2024.AB z dnia 14.06.2024

Postanowienie RDOS w sprawie art. 118 ustawy — o ochronie przyrody RDOS-Gd-
WOC.670.91.2024.KK.2 z dnia 13.06.2024

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum /Srodowiskowe uwarunkowania/
GKV.6220.3.1.2024 z dnia 18.04.2024

Zaswiadczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum /warunki zabudowy/ IM.1V.6733.9.2023 z dnia
09.05.2024
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