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Budowa przepustu na rowie w Lesnictwie Benowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Nazwa zadania:
“Budowa zastawki na rowie w Lesnictwie Sarnowo i przepustu na rowie w Le$nictwie Benowo”
ELEMENT nr 1 — Budowa przepustu na rowie w Lesnictwie Benowo
Nazwa Zamawiajgcego:
Nadlesnictwo Kwidzyn ul. Braterstwa Narodéw 67 82-500 Kwidzyn
Adres Zamawiajgcego:
ul. Braterstwa Narodéw 67 82-500 Kwidzyn
Lokalizacja inwestycji:

Nadlesnictwo Kwidzyn Lesnictwo Sarnowo dz. nr 461 obreb 0002 Biata Géra gm. Sztum pow.
sztumski woj. pomorskie, réw melioracji wodnych le$nych nr L-1-3.

Nazwy i kody:

Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

Spis zawartosci:

I. Opis Techniczny str. 3

Il. Czes$¢ rysunkowa — plany i rysunki okreslajgce rodzaj, zakres i lokalizacje robot str. 17
[ll. Przedmiar robot str. 18
IV. Wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie str. 22
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I. OPIS TECHNICZNY

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Inwestycja pn.: ,,Budowa przepustu na rowie w Lesnictwie Benowo”.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja Projektowa dla zadania -,,Budowa przepustu na rowie w Le$nictwie Benowo”

zostata sporzadzona na zlecenie Laséw Panstwowych Nadlesnictwo Kwidzyn ul. Braterstwa
Naroddéw 67 82-500 Kwidzyn.

1.3 MATERIALY WYKORZYSTANE

- zgoda wodnoprawna Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- wypis, wyrys z ewidencji gruntow i budynkdw,

- mapa zasadnicza wykonana przez geodete uprawnionego,

- mapy gospodarcze lesne,

- mapy topograficzne,

- opinia geotechniczna,

- obowigzujgce normy i przepisy prawa.

1.4 UWARUNKOWANIA PRAWNE INWESTYCIJI

Ze wzgledu na konieczno$¢ budowy drogi wewnetrznej na gruntach le$nych w Lesnictwie Benowo
Nadlesnictwo Kwidzyn, na terenie dziatki geodezyjnej nr 462 obreb Biata Géra gm. Sztum pow. sztumski
woj. pomorskie, Nadlesnictwo Kwidzyn zamierza wykona¢ przepust na rowie melioracji wodnych lesnych
nr L-1-3 w km 0+573.

Zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym, przepisy powigzane z rowami - stanowigcymi urzgdzenia
melioracji wodnych, kwalifikuja budowe przepustow na rowie - jako przebudowe rowu, na ktdrg
wymagane jest uzyskanie zgody wodnoprawnej w PGW Wody Polskie.

Na podstawie art. 394 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne, zgloszenia
wodnoprawnego wymaga przebudowa rowu polegajgca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju
zamknietego na dtugosci nie wiekszej niz 10m.

Przedmiotowe zamierzenie przebudowy rowu bedzie realizowane na terenie lesnym a
jednoczesnie na obszarach chronionych przyrodniczo, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5i 7-
9 ustawy - o ochronie przyrody /Obszarze Chronionego Krajobrazu Biatej Gory/.

Planowana inwestycja bedzie obejmowata wykonanie robét funkcjonalnie zwigzanych z
dziataniem rowu melioracji wodnych, nie zmieniajgc dotychczasowych warunkéw przeptywu.
Przebudowa rowu melioracyjnego, polegajgca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamknietego
na dtugosci nie wiekszej niz 10m, nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie ani
znaczgco oddziatywad na srodowisko, wymienionych w rozporzadzeniu z dnia 10 wrze$nia 2019r.
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Na podstawie art. 197 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne,
urzadzeniami melioracji wodnych sg rowy, wraz z budowlami zwigzanymi funkcjonalnie.

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane, nie wymaga
decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia o ktérym mowa w art. 30, budowa — obiektéow
budowlanych bedacych urzagdzeniami melioracji wodnych.

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane, nie wymaga
decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia o ktérym mowa w art. 30, budowa — przepustow
o przekroju wewnetrznym do 0,85m?.

Planowany zakres robat:

Planuje sie wykona¢ przepust na rowie L-1-3 o $rednicy fi 0,5m i dtugosci 8,0m, na fundamencie 0,2m z
pospotki zwirowo — piaskowej i z przyczétkami z materiatdw naturalnych.

Ponadto na wlocie i wylocie z przepustu, planuje sie wykonanie umocnienia skarp i dna cieku z materiatéw
naturalnych tj. narzutu z kamienia naturalnego - na dtugosci po 2m.

1.5 STAN ISTNIEJACY

Zgodnie z ewidencja urzgdzen melioracji wodnych prowadzong w Nadlesnictwie Kwidzyn, tereny
lesne w Lesnictwa Benowo Nadlesnictwo Kwidzyn, odwadnia miedzy innymi réw melioracyjny nr
L-1-3, na trasie ktérego w km 0+573 zaplanowano wykonanie przejazdu pod droge wewnetrzng
— gruntowa.

Umozliwienie przejazdu przez réw melioracji wodnych ma stuzy¢ prowadzeniu racjonalnej
gospodarki lesne;j.

1.6 STAN PROJEKTOWANY

W zwigzku z koniecznoscig budowy przepustu na rowie melioracji wodnych nr L-1-3 w Le$nictwie
Benowo, zaplanowano przepust rurowy fi. 50cm w km 0+569-0+577 rowu, z nadbudowag korpusu
drogowego gruntem nosnym /pospotka zwirowo — piaskowa/ o wys. minimum 1,0m nad rure
przepustowq /rura PE dwu $cienna karbowana SN 8/.

Dodatkowo réw L-1-3 bedzie umocniony narzutem z kamienia naturalnego i palisadg drewniang
—2,0m na wlocie i 2,0m na wylocie z przepustu.

1.7 STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI GRUNTOWE!

Roboty zwigzane z wykonaniem przegrody drewnianej na rowie melioracji wodnych lesnych nr L-
1-3 w Lesnictwie Benowo, bedg wykonywane na terenie dz. nr 462 i 461 obreb Biata Géra gm.
Sztum pow. sztumski woj. pomorskie, stanowigcych wtasnos¢ Skarbu Panstwa, w administracji
Lasow Panstwowych Nadlesnictwa Kwidzyn.
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1.8 OPIS | ZAKRES PLANOWANEJ INWESTYCIJI

Budowa przepustu na rowie L-1-3

Zakres robdt obejmuje:
- mechaniczne profilowanie istniejgcego koryta rowu w km 0+569-0+577,

- usuniecie 20cm warstwy ziemi urodzajnej w obrebie planowanego nasypu, wykonanie
podbudowy pod rure PE,

- utozenie rur — SN8 w wykopie,

- zasyp rur pospotka zwirowo piaskowg z zageszczeniem w obrebie przekroju rowu melioracyjnego
L-1-3,

- korytowanie trasy drogi gruntowej w obrebie przepustu rurowego,
- wykonanie nasypu drogowego nad rurociggiem fi. 50cm,
- darniowanie skarp bocznych nasypu drogowego,

- wykonanie przyczétkéw korpusu drogowego z kamienia tamanego /63-200mm/ na zaprawie, do
wysokosci 0,4m nad rure PEHD.

Wykonanie umocnien na wlocie i wylocie z przepustu

Wykonanie umocnien koryta rowu nr L-1-3 na odcinku 2m ponizej i 2m powyzej planowanego
przepustu bedzie realizowane jako umocnienia z kamienia naturalnego 20 cm na widkninie z
palisadg z kotkdw drewnianych o @ 10 — 12 cm i dtugosci 120 cm.

1.9 PODtOZE GRUNTOWE

Na podstawie Opinii geotechnicznej z pazdziernika 2023r., stwierdzono prostg budowe podtoza
gruntowego, w tym grunty rodzime niespoiste /luzne i Srednio zageszczone piaski drobne/. Woda
gruntowa na analizowanym terenie do gtebokosci otworéw geologicznych ustalona — swobodne
zwierciadto na gtebokosci 0,3m p.p.t.

Zgodnie z zaleceniami geotechnicznymi, konstrukcje przepustu na rowie melioracji wodnych L-1-
3 nalezy oprzeé na gruntach warstwy geotechnicznej llb tj. w warstwie piasku drobnego, srednio
zageszczonego, wystepujgcego na gtebokosci od 0,3 —2,0m p.p.t.

1.10. OBLICZENIA

Ze wzgledu na matg powierzchnie zlewni, obliczenia przeptywéw wykonano wzorami
Iszkowskiego.

- Qu — przeptyw najnizszy normalny ( SNQ)
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- Qz — przeptyw sredni normalny (ZQ)
- Q4 — absolutnie najwyzszy przeptyw ( WWQ)

Przeptyw najnizszy normalny

Q:=0,4*v * Qs / m3/s /
Q. =0,4 * 0,75 * 0,001 = 0,0003 m3/s=0,3 I/s

Przeptyw $redni normalny

Q:=0,7*v * Qs / m3/s /

Q,=0,7 * 0,75 * 0,001 = 0,0005 m3/s = 0,5 1/s

Przeptyw absolutnie najwyzszy

Qi=Cu*m*P*A / m/s /
Cw — wspotczynnik odptywu wielkiej wody zalezny od topograficznego
okreslenia i od tak zwanej kategorii zlewni, C,, = 0,017
m — wspotczynnik zalezny od wielkosci zlewni, m = 20
P — éredni opad roczny /m/,
A —powierzchnia zlewni / km?/.
Qs =0,017 * 20 * 0,55 * 0,235 = 0,044 m*/s = 44,0 /s
Sprawdzenie przyjetej srednicy przewodu przepustu
Obliczenia wykonano wedtug wzoru Chezy'ego
Dane wyjsciowe:
Qq — przeptyw absolutnie najwyzszy, 0,044 m3/s
n — wspotczynnik szorstkosci, 0,013
i —spadek przepustu, 0,00125

D — $rednica przewodu przepustu

w
w

2\3 2\s
4xnxQy*43 4%0,013%0,044x43
D= |—/—27) = ([ =—/—/—/"""")| =0,3323m ~ 0,33m
%105 3,14%0,00125%5

Srednica wyliczona - 0,33 m.

Projektowany przepust bedzie wykonany z rur karbowanych, dwusciennych o srednicy 50cm.
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Z powyzszych obliczen wynika, ze przepust przeprowadzi wode absolutnie najwyzszg o natezeniu
przeptywu wynoszacym Qg = 0,044 m3/s.

1.11 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
Lokalizacja i parametry projektowanego przepustu

Przebudowa odcinka rowu melioracji wodnych nr L-1-3 w Les$nictwie Benowo dla potrzeb
planowanej drogi wewnetrznej — lesnej, na dz. 462 obreb Biata Géra gm. Sztum, bedzie dotyczyta
wykonaniu przepustu o dfugosci 8m:

-przekroj wewnetrzny przewodu — fi. 50cm,
- dtugos¢ przewodu — 8,0m,

- rzedna wlotu — 47,25

- rzedna wylotu — 47,20

Technologia wykonania robét:

- Roboty przygotowawcze

- Roboty podstawowe

- Porzadkowanie terenu

Rozwigzania konstrukcyjne

Przepust projektuje sie z rur dwusciennych karbowanych PE o wytrzymatosci - SN8 /sztywnosé
minimum 8kPa, przejazdowych zgodnie z normg PN-EN 13476-3, faczonych na kielich lub ztgczki/.

Posadowienie przepustu na tawie /0,2m/, z pospétki zwirowo piaskowej, zageszczonej /wskaznik
zageszczenia — minimum 0,98 wg. Proktora/.

Zasyp przepustu minimum 1,0m liczac od goéry rury przepustowej, pospotkg zwirowo — piaskowa
/wskaznik zageszczenia — minimum 0,98 wg. Proktora/.

Przyczotki korpusu drogowego - bruk z kamienia naturalnego — famanego /63-200mm/
spoinowany do wysokosci 0,4m liczgc od goéry rury przepustowe;j.

Skarpy boczne nasypu nalezy zahumusowac i obtozy¢ darning /na ptask/.

Wykonanie robdét w kolejnosci technologicznej

L.p. Opis pozycji Jedn. miary | llo$¢ jednostek

1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,012
—réw L-1-3.
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2 Wykop mechaniczny liniowy /profilowanie m3 10,68
istniejacych skarp i dna rowu w km 0+567-0+579/ gr.
[l kt. do parametréw:
dno=1,0m, gt. 0,9m, nach. karp 1:1
V=12mx0,89=10,68 m?3

3 Reczny wykop gr. lll kt. pod fundament przepustu na m?3 1,6
gh. 0,2m
V= 0,2x1,00x8,00 = 1,60 m?3

4 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow - m3 12,28
na poboczu grunt kat. Ill.
V=10,68+1,6=12,28 m?3

5 Wykop, zatadunek gruntu dowdz do 1km gr. I-1ll — m3 12,24
pospodtka zwirowo piaskowa na wymiane gruntu w
dnie rowu
V=1,6+10,64=12,24 m3

6 Utozenie przewodu przepustu z rur PP, karbowanych, m 8,00
dwusciennych o @500 mm

7 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z m3 12,24
wbudowaniem w nasyp kt. IV, zasyp z i na fundament
i zasyp rurociggu fi 50cm, na wys. 04m powyzej gérnej
Scianki rurociggu
V=1,6+10,64=12,24 m?3

8 Zageszczenie nasypow ubijarkami i zageszczarkami. m3 12,24
V=12,24m3

9 Korytowanie powierzchni lesnej pod nasyp drogowy m3 28,90
na gt. 0,2m
V =28,9 m3

10 | Wykop, zatadunek gruntu dowdz do 1km gr. |-l - m3 55,40
pospodtka zwirowo piaskowa na nasyp drogowy
V=55,40 m3

11 | Mechaniczne formowanie nasypu drogi spycharkami m3 55,40

/pospotka zwirowo — piaskowa/ dowieziona.
V=55,40 m3
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12 | Wykonanie palisady z kotkéw drewnianych o $rednicy | m 29,88
10-12 cm i dtugosci 1,20 m.

L=(1,8+1+1,8) + (2+2) + (1,27+1+1,27)=14,94
Razem: 14,94x2=29,88

13 | Wykonanie narzutu z kamienia naturalnego /60- m3 2,68
200mm/ , sredniego na skarpach rowu /0,2m/.
F=(3,35x2)=6,7x2=13,40 m?

V=2,68 m3

14 | Wykonanie narzutu z kamienia naturalnego, m3 0,8
$redniego /60-200mm/ w dnie rowu /0,2m/.
F= 1x2=2 x 2= 4 m?

V=0,8 m3

15 | Wykonanie bruku z kamienia naturalnego famanego m? 5,38
/60-200mm/na korpusie drogowym w obrabie rury
przepustowej /do wys. 0,9m od dna rury/
F=(2,88-0,19) x2=5,38 m?

16 | Wykonanie spoinowania bruku z kamienia m? 5,38
naturalnego tamanego na korpusie drogowym
F=5,38 m?

17 | Darniowanie na ptask bocznych skarp nasypu m? 38,7
drogowego z humusem
F=38,7m?

1.12 DOJAZ DO MIEJSCA ROBOT TRANSPORT MATERIALOW

Ze wzgledu na istniejgce warunki podfoza lesnego, brak jest mozliwosci dostarczenia materiatéw
w bezposrednie miejsce budowy przepustu drogowego tradycyjnymi Srodkami transportu
kotowego mechanicznego. W tej sytuacji, materiaty budowlane nalezy przetransportowac
Srodkami transportu /do 4,0 t tadownosci/ istniejgcymi drogami lesSnymi gruntowymi w miejsce
oddalone o okoto 80m od lokalizacji przepustu na rowie nr L-1-3, nastepnie w miejsce docelowe
—quadem z przyczepg lub koparko tadowarkg, po trasie wskazanej przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.

1.13 WPLYW BUDOWY PRZEPUSTU NA SRODOWISKO | OBSZARY CHRONIONE
Planowana inwestycja budowy przepustu na rowie melioracji wodnych lesnych nr L-1-3 w

Lesnictwie Benowo nie zmienia dotychczasowego stanu srodowiska ani istniejgcych stosunkow
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wodnych w glebie. Przebudowa rowu bedzie neutralna dla srodowiska Obszaru Chronionego
Krajobrazu Biatej Gory.

Brak negatywnego oddziatywania na Obszar Chronionego Krajobrazu Biatej Gory.
1.14 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji bedzie sie zamykat w granicach dziatki ewidencyjnej nr 462 i 461
obreb Biata Géra Gm. Sztum, bedacej w administracji Laséw Panstwowych Nadle$nictwa Kwidzyn.

1.15 UZBROJENIE TERENU

Rozpatrywany teren dz. Nr 461 i 462 obreb Biata Géra gm. Sztum pow. sztumski woj. pomorskie,
stanowi obszary Laséw Panstwowych, gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne.

1.16 WYTYCZNE, ZALECENIA WYKONANIA

Dojazd do miejsca robot transportem mechanicznym istniejgcymi drogami gruntowymi lesnymi.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora, réw melioracji wodnych lesnych nr L-1-3
prowadzit w ostatnich latach $ladowe ilosci wody /réwniez w okresie jesienno — zimowym/, co
nie powinno spowodowac¢ utrudnienia w planowanych robotach, zwigzanych z budowg
przepustu.

Zabrania sie niszczenia srodowiska lesnego, zanieczyszczania cieku wodnego oraz pozostawienia
zanieczyszczen i Smieci po wykonaniu robot.

Po wykonaniu przepustu, teren w obrebie prowadzonych robdt nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem kierownika robdt, posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, Dokumentacja
techniczng, Przedmiarem robét oraz Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz
obowigzujgcymi przepisami BHP.

1.17 INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA /BIOZ/.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. — w sprawie informacji
dotyczacej ochrony zdrowia, przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporzadzenia Informacji
ogolnej dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1.18 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O WYKONANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI PRAWA ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEIJ.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane, oswiadczam, ze
Dokumentacja Projektowa pn.: ,,Budowa przepustu na rowie w Lesnictwie Benowo” wykonana
w celu realizacji zamoéwienia publicznego na roboty nie wymagajgce pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia, zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy
technicznej.

dr inz. Jan Haftka mgr inz. arch. Tomasz Ptocke

24.06.2024 r. 24.06.2024 r.

Kopii uprawnien i zaswiadczen przynaleznosci do I1zb Zawodowych projektantow nie zatgczono zgodnie z
Art. 34 ust. 3 pkt.3da prawa budowlanego.

Dane dotyczace uprawnien zawodowych projektantdw dostepne w centralnym rejestrze oséb
posiadajgcych uprawnienia budowlane.
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1.19 PRZEPISY POWIAZANE

Przepisy powigzane:

1.

10.

11.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 682 ze
zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2023r. poz. 1478)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2021r., poz. 2454)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r.,
poz. 1213)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, p0z.1126)

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U.z 2003 .,
nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U.z2003r., nr47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021r., poz. 2458)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556
zezm.)
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Il. Cze$€ rysunkowa — plany i rysunki okreslajace rodzaj, zakres i lokalizacje robot

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

Nr 01 Orientacja

Nr 02 Lokalizacja przepustu
Nr 03 Widok z géry

Nr 04 Przekroje

Nr 05 Przekroje — detale

Nr 06 Przekroje — droga

Nr 07 Profil podtuzny rowu L-1-3

skala 1:10 00
skala 1:500
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:50

skala 1:100/1:200
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lll. Przedmiar robét:
STRONA TYTULOWA
Nazwa zadania inwestycyjnego:
,Budowa przepustu na rowie w Lesnictwie Benowo”
Adres zadania inwestycyjnego:
Dziatka nr 461 i 462 obreb Biata Gora gm. Sztum
Inwestor:
Nadlesnictwo Kwidzyn
Ul. Braterstwa Narodow 67
82-500 Kwidzyn
Kategorie robot:

Nazwy - Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j.

Odniesienie do Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt:
- Specyfikacja techniczna ST-2

Spis dziatow przedmiaru — Dziat - grupa robét CPV 45200000-9
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

,Budowa przepustu na rowie w Lesnictwie Benowo”

Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

Odniesienie do Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét — ST-1

Dziat - grupa robot CPV 45200000-9

L.p. | Podstawa Opis pozyc;ji Jedn. llos¢
miary | jednostek
Przepust w km 0+573 rowu L-1-3
1 KNR 2-01, | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,012
0120-04 | ziemnych —réw L-1-3.
2 KNR 2-01, | Wykop mechaniczny liniowy /profilowanie m3 10,68
217-02 istniejgcych skarp i dna rowu w km 0+567-0+579/
gr. lll kt. do parametréw:
dno=1,0m, gt. 0,9m, nach. karp 1:1
V=12mx0,89=10,68 m3
3 KNR 2-01, | Reczny wykop gr. Ill kt. pod fundament przepustu m?3 1,6
0310- 02 na gt. 0,2m
V= 0,2x1,00x8,00 = 1,60 m?3
4 KNR 2-01, | Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z m3 12,28
0415-02 wykopdw - na poboczu grunt kat. lll.
V=10,68+1,6=12,28 m3
5 KNR 201 Wykop, zatadunek gruntu dowéz do 1km gr. I-lll - m?3 12,24
0212-03 pospdtka zwirowo piaskowa na wymiane gruntu w
dnie rowu
V=1,6+10,64=12,24 m?3
6 W218 Utozenie przewodu przepustu z rur PP, m 8,00
0408-07 karbowanych, dwusciennych o 500 mm
7 KNR 2-01 | Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z m?3 12,24
0311-03 wbudowaniem w nasyp kt. IV, zasyp zi na
fundament i zasyp rurociggu fi 50cm, na wys. 04m
powyzej gdrnej Scianki rurociggu
V=1,6+10,64=12,24 m3
8 KNR 201 Zageszczenie nasypow ubijarkami i m3 12,24
236-02 zageszczarkami.
V=12,24m3
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F=38,7m?

9 KNR 2-31, | Korytowanie powierzchni le$nej pod nasyp m3 28,90
0101-01 | drogowy na gt. 0,2m
V =28,9 m3
10 | KNR 201 Wykop, zatadunek gruntu dowéz do 1km gr. I-lll - m3 55,40
0212-03 pospodtka zwirowo piaskowa na nasyp drogowy
V=55,40 m3
11 | KNR 2-01, | Mechaniczne formowanie nasypu drogi m3 55,40
0235-01 spycharkami /pospétka zwirowo — piaskowa/
dowieziona.
V= 55,40 m3
12 | KNR2-11 | Wykonanie palisady z kotkéw drewnianych o mb 29,88
0521/10 $rednicy 10-12 cm i dtugosci 1,20 m.
L=(1,8+1+1,8) + (2+2) + (1,27+1+1,27)=14,94
Razem: 14,94x2=29,88
13 | KNR2-11 | Wykonanie narzutu z kamienia naturalnego /60- m3 2,68
0401-10 200mm/, sredniego na skarpach rowu /0,2m/.
F=(3,35x2)=6,7x2=13,40 m?
V=2,68 m3
14 | KNR 2-11 | Wykonanie narzutu z kamienia naturalnego, m3 0,8
0401-10 $redniego /60-200mm/ w dnie rowu /0,2m/.
F= 1x2=2 x 2= 4 m?
V=0,8 m3
15 | KNR 211 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego m? 5,38
0405-02 tamanego /60-200mm/na korpusie drogowym w
obrabie rury przepustowej /do wys. 0,9m od dna
rury/
F=(2,88-0,19) x2=5,38 m?
16 | KNR2-11 | Wykonanie spoinowania bruku z kamienia m? 5,38
0412/02 naturalnego tamanego na korpusie drogowym
F=5,38 m?
17 | KNR2-01 | Darniowanie na ptask bocznych skarp nasypu m? 38,7
508-01 drogowego z humusem
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IV. Wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie

Zawiadomienie o przyjeciu zgtoszenia wodnoprawnego GTD.4200.45.2024 z dnia 29.05.2024

Postanowienie RDOS w sprawie art. 118 ustawy — o ochronie przyrody RDOS-Gd-
WOC.670.90.2024.KK.2 z dnia 13.06.2024

- Oswiadczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum /$srodowiskowe uwarunkowania/
GKV.6220.6.2024 z dnia 07.06.2024

Zaswiadczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum /warunki zabudowy/ IM.IV.6733.10.2023 z
dnia 09.05.2024
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