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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji s3 wymagania wykonania i odbioru instalacji wodno —
kanalizacyjnej na podstawie typowego projektu architektoniczno — budowlanego hali widowiskowo — sportowej
13x35m.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéow
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu
instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji oraz ich uzbrojenia i armatury, a
takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace przygotowawcze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodociggowych i Instalacji Kanalizacyjnych.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami WTWiO, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdblne”p.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i
dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z pdzniejszymi
zZmianami).

2.2. Rodzaje materiatéw.
2.2.1. Rury stalowe ocynkowane dla instalacji wodociggowej
Rury i ksztattki stalowe ocynkowane powinny spetniaé wymagania PN-H-74200.

taczniki z zeliwa ciggliwego wg PN-EN 10242:1999.
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2.2.2. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych dla instalacjo kanalizacyjnej

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:
- z niezmiekczonego polichlorku winylu (PCV-U) — PN-EN 1329-1:2014-03, PN-EN 1329-2:2002,

- z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2007,

-z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002.

- rury wielowarstwowe PEXc-Al.-Pe zgodnie z aprobatg techniczna.

2.2.3. Armatura instalacji wodociggowej.

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-M-75002:2012.

2.2.4. Instalacja ppoz.

Hydranty przeciwpozarowe HP25 o wydajnosci nie mniejszej niz 1dm’® /s przy nominalnym ci$nieniu nie
mniejszym niz 0,2MPa, skrzynkach hydrantowych wyposazonych w weze przeciwpozarowe o dtugosci 30m.,
pragdownice oraz zawoér.

2.2.5. lzolacje
Rurociggi muszg by¢ zaizolowane.
Izolacje przed roszeniem - otulina z pianki poliuretanowe;j.

Instalacje wodociggowg prowadzong przez pomieszczenia nieogrzewane nalezy zabezpieczy¢ kablami
grzejnymi.

2.2.6. Przybory i urzadzenia dla instalacji kanalizacji sanitarnej.

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddéw kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm. Wykaz takich norm podany zostat w punkcie 10.1 niniejszej specyfikacji.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawecy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.4.

4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych.
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Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnic¢ nastepujace wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2m, wystajgce poza pojazd kornce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkéw
transportu jak sruby, taiicuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia, platforma samochodu powinna
byc¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -52C do +302C.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu armatury, przyborow i urzadzen.

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikdéw atmosferycznych.

4.3. Skladowanie materiatow.
4.3.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach luzem.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizszg niz 02C lub przekraczajacg 402C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PCV lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka
ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mona sktadowac po 3, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3m, przy
czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na
rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokos$ci min. 10cm, grubosci min. 2,5cm i rozstawie co 1-
2m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach 1-2m.
Wysokos$é uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegte lub kolejne warstwy oddzielaé przektadkami drewnianymi.

4.3.2. Sktadowanie armatury, przyrzaddw i urzadzen.

Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 02C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny znajdowaé sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowa¢ nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych przechowywac¢ w pomieszczeniach,
w ktorych temperatura nie spada ponizej 02C.

5. Wykonywanie robét.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.
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5.1. Warunki przystapienia do robot.
Przed przystgpieniem do montazu instalacji nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur, ksztattek i armatury,
- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych lub kanalizacyjnych,

- wykonac¢ otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewoddéw wodociggowych lub kanalizacyjnych.

5.2. Montaz rurociggow.

Po wykonaniu czynnosci okreslonych w pkt 5.1. nalezy przystgpi¢ do wiasciwego montazu rur, ksztattek i
armatury.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowaé za pomocy uchwytow lub wspornikéw w sposdb zapewniajacy
odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw.
Przewody pod podtogg w ziemi nalezy umieszczac na podsypce piaskowe;.

5.3. Montaz hydrantow.

Hydranty przytgczy¢ bezposrednio do instalacji wody zimnej. Zawory hydrantéw montowaé zgodnie z
wymaganiami PN-B-02685.

5.4. Pofaczenia rur i ksztattek miedzianych i stalowych.

Rury taczy sie najczesciej przy uzyciu gwintowanych tgcznikdow. Potgczenia gwintowane nalezy uszczelniaé
tasma teflonowa, pastami uszczelniajgcymi lub przedza z konopi.

Rury miedziane mozna tgczy¢ takze za posrednictwem tgcznikéw zaciskowych uniwersalnych stosowanych do
przewodow o srednicach od 15 do 100mm.

Zmian kierunku prowadzenia przewoddéw nalezy dokonywad wytgcznie przy uzyciu tacznikdw. Nie dopuszczalne
jest giecie rur stalowych ocynkowanych.

5.5. Pofaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé¢ ogledzin tych
materiatéw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg byé czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych 2.2.1 i
2.2.2.

5.5.1.Potaczenia zgrzewane.
Potgczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe, ktore polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do wtasciwej
temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki polipropylenowe (PE) zawierajg jeden lub
wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu
uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym koricem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpi¢ wyptywki
stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna
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powodowal przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie
podczas taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpic¢ pofatdowanie.

5.5.2. Potaczenia mechaniczne zaciskowe.

Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocga ztaczek, ktére zaciskane sg na koricéwkach rur.
Potgczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o srednicach do 110mm.

5.5.3. Potaczenia kielichowe na wecisk.

Montaz potfaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) korica rury w kielich, z osadzong uszczelkg
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie Srodka smarujgcego
utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5.4. Pofaczenia klejone.

Potgczenia klejone stosowane sg dla rur i ksztattek z PCV-U. Powierzchnie faczonych elementéw za pomoca
kleju agresywnego muszg by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta
kleju.

Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym
ogniem z powodu tworzacych sie par rozpuszczalnikow.

Rodzaj zastosowanych rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych materiatéw.

5.6. Pofaczenia z armaturg, urzadzeniami i przyborami.

Przed przystgpieniem do montazu armatury, urzadzen lub przyboréw nalezy dokonac¢ ogledzin ich powierzchni
zewnetrznej i wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych 2.2.1
i2.2.2.

Wysokos$¢é umieszczenia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem oraz montaz przyboréw i urzadzen
nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIiO dla instalacji wodociggowej i instalacji
kanalizacyjnej. Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z instalacjg nalezy wykonac przestrzegajac instrukcji
wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.1 Kontrole wykonania instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWiO , Instalacji wodociggowych” (zeszyt 7).

S3 to badania wstepne polegajagce na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia
préobnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekdw i roszenia oraz spadku cisnienia
(moze wystapi¢ wytgcznie spowodowane elastycznoscig przewodow z tworzyw sztucznych) obserwuje sie
instalacje jeszcze % godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie
jest wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia prébnego i obserwacji instalacji przez 2
godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakoriczone wynikiem pozytywnym — brak przeciekdw i roszenia oraz
spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara - to uznaje sie ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposdb
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prawidtowy, chyba ze wymagane s3 jeszcze badania uzupetniajace przez producenta rur i przewoddéw. Wartos¢
cisnienia probnego nalezy przyjac zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy rowniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4.
zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ci$nienia na
manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie dos¢ niebezpieczne i nalezy scisle przestrzegac
wymogow okreslonych w w/w pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy
dodatkowo przeprowadzic¢ badanie szczelnosci wodg o temp. 602C, przy cisnieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania odbiorczego instalacji wodociggowe;.

6.2 Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okre$lonymi w WTWiO cz. Il ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Badanie szczelnos$ci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.
Pionowe przewody nalezy poddawac prébie na szczelnos¢ przez zalanie ich wodg na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac prébie przez zalanie ich wodg o cisnieniu nie wyzszym niz 2m
stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekdw to wynik badania szczelnosci nalezy
uznaé za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci.

7. Obmiar roboét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

7.1 Jednostki i zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
dotgczong specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.1.2. Obmiar robét instalacji wodociggowej
Dtugos¢ rurociggow:

- nalezy liczy¢ od koncéwki ostatniego tgcznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) badZ od
zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggdw do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na
zewnatrz budynku) — do koncéwki podejscia do poszczegdlnych punktdw czerpania wody,

- oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggéw w zaleznosci od rodzajow rur i ich
Srednic oraz rodzajow potgczen bez odliczania dtugosci tacznikdow oraz armatury fgczonych na gwint, nie wlicza
sie natomiast do dtugosci rurociggdéw armatury kotnierzowej,

- podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw, a niezaleznie od tego do
przedmiaru wprowadza sie liczby podejsé¢ wedtug srednic rurociggdw i rodzajow podejsé. Przy ustalaniu liczby
podejs¢ nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie — wody ciepte;j,

- dtugos¢ rurociggdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggéw.

- dtugosc rurociggdw w kompresorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow.
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Elementy i urzadzenia instalacji jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub kompletach.

Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji uwzglednieniem podziatu wedtug srednic oraz
rodzajéw budynkow.

7.1.3. Obmiar roboét w instalacji kanalizacyjnej.

- dtugos¢ rurociggdéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilo$é rurociggéw w zaleznosci od
rodzajow rur i ich srednic oraz rodzajow potgczen bez odliczania ksztattek. Do dtugosci rurociggdw nie wlicza sie
zasuw burzowych, czyszczakéw, rur wywiewnych innych elementow,

- zwezki wlicza sie do rurociggdéw o wiekszej srednicy,

- liczba podejs¢ odptywowych od urzgdzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach wg rodzajéw
podejs¢ i srednic odptywu z danego urzadzenia. Dtugos¢ rurociggdéw w podejsciach wlicza sie do ogdlnej
dtugosci rurociggdw. Nie uwzglednia sie natomiast podejs¢ do urzadzen (przybordw), stanowigcych komplet
urzadzen faczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

- uzbrojenie rurociggdw — wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza sie w sztukach z podanie
rodzaju materiatu i srednicy.

- Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem
rodzaju i typu urzadzenia.

- Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w sztukach z podanie rodzaju materiatu i
srednicy.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.

8.1. Zakres badan odbiorczych instalacji wodociggowej.

8.1.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociggowych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej. Szczegdtowy
zakres badan odbiorczych powinien co najmniej obejmowaé badanie: szczelnosci, zabezpieczenia instalacji
wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia
przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatosé
instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych. Zakres tych badan
okreslony zostat w punkcie 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac¢ pomiary:
- temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos$¢ odczytu + 0,59C,

- spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow roéznicowych zapewniajgcych doktadnosc
odczytu nie mniejszg niz 10Pa.

8.1.2. Odbidr robét poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowej

Odbidér robdét poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla
robot wyszczegdlnionych w pkt. 5.1. Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢
protokét odbioru.
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8.1.3. Odbidr techniczny czesciowy instalacji wodociggowe;j.

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktdrych zanika dostep w miare postepu robdt. Dotyczy
on np. przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych, przewoddéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przejsc przez
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego
korcowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego kornicowego jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi.

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robét
oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.

8.1.4. Odbior techniczny koricowy instalacji wodociggowej.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po:

- zakonczeniu wszystkich robét montazowych, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

- dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koricowego nalezy:

- uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i WTWiO,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWIO,

- sprawdzié¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i cze$ciowych,
- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koricowego nalezy sporzgdzi¢ protokot.

8.2. Zakres badan odbiorczych instalacji kanalizacyjne;.

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
aktualnych normach oraz WTWIO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz WTWiO Rurociggéw z
tworzyw sztucznych.

8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow ALIOR BANK Oddz. Krakow ul. Karmelicka 28
tel: +48 12 661 82 35 Nr Konta: 78 2490 0005 0000 4530 1119 1217
e-mail: biuro@mpproject.pl Regon: 121271018 NIP: 676-242-30-09
www.mpproject.pl KRS: 0000359454



HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA 13x35 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA
str. 10

- szczelnos¢ potaczen,
- sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
- lokalizacja przybordéw i urzagdzen.

Z przeprowadzenia odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdét odbioru technicznego —
czesciowego.

8.2.2. Odbiodr czesciowy instalacji kanalizacyjnej.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikajg w wyniku postepu robadt, jak np.
wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione w fazie odbioru
koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokot odbioru technicznego — czesciowego oraz
dotaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkéw
instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.

8.2.3. Odbioér koncowy instalacji kanalizacyjnej.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robdt montazowych
oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru kornicowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

- uzycie whasciwych materiatéw i elementdéw urzadzen,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- wielkos¢ spadkdéw przewodoéw,

- odlegtosci przewoddéw od przegréd budowlanych i innych instalacji,

- prawidtowos¢ wykonania uchwytéw (podpdr) przewoddw oraz odlegtosci miedzy nimi,
- prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw i urzadzen,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg , ST, WTWIiO, odpowiednimi normami oraz
instrukcjami producentéw materiatéw, przybordow i urzadzen.

Z odbioru technicznego konncowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt.9.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie robdét montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koricowego.

Ceny jednostkowe obejmuja:
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- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robat,
- wykonanie ewentualnie wystepujgcych robét ziemnych,

- wykonanie robdét pomocniczych okreslonych w punkcie 5.1.,

- montaz rurociggdw, urzadzen, przyrzagddéw i armatury,

- wykonanie prob szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. Przepisy zwigzane
10.1 Normy

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1. Postanowienia ogdlne.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-EN 10242:1999 tgczniki z zeliwa ciaggliwego biatego.

PN-EN ISO 4064-1 :2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorgcej -- Czes¢ 1: Wymagania
metrologiczne i techniczne

PN-EN ISO 4064-3 :2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej -- Cze$¢ 3: Format sprawozdania
z badan

PN-EN 1SO 4064-2:2014-09 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne.

PN-EN ISO 4064-4:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej -- Cze$¢ 4: Wymagania
niemetrologiczne nie ujete w ISO 4064-1

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzezone. Metody badan.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci sciekdow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U).
Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (O niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U). Czes$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1 :2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.
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PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewngatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2007 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
$ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerdéw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy
rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — CORBRTI INSTAL.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

~ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

_Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE _-GAMRAT.
- Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instalacje wodociggowe z tworzyw
sztucznych. OWEOB ,,Promocja” Sp.z 0.0. Warszawa 2005r.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instalacje kanalizacyjne z tworzyw
sztucznych. OWEOB ,Promocja” Sp.z 0.0. Warszawa 2005r.
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