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1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdét zwigzanych z montazem pokrycia dachu hali na podstawie typowego projektu architektoniczno —
budowlanego hali widowiskowo — sportowej 13x35.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkow
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robdt zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu hali.

W zakres tych robot wchodza:
=  Pokrycie dachu w hali sportowej z ptyt typu ,sandwich” z wypetnieniem piankg poliuretanowa.
=  Odwodnienie budynku.

=  tawy kominiarskie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Ogdlne wymagania do zastosowanych rozwigzan.

Wszystkie elementy stalowe (ptyty, blachy, taczniki, itp.) potrzebne do zamocowania dachu powinny pochodzi¢
od jednego producenta (dla dachu hali - najlepiej od tego samego producenta co ptyt elewacyjnych) i by¢
kompatybilne pod wzgledem koloru i odcienia na catym odcinku dachu oraz spetnia¢ wszystkie wymagania
podane w dokumentacji technicznej i SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$¢ materiatow i elementéw sktadowych ze sobg i z zamoéwieniem
oraz bedg spetnia¢ wymagania odnosnie wykonania robét.

Wszystkie materiaty, elementy sktadowe i podzespoty muszg by¢ w petni zgodne z polskimi ustawami i
wymogami przepiséw. Powinny by¢ ponadto spetnione wymogi w odniesieniu do ogniotrwatosci.

Nalezy uzyskaé Certyfikaty ITB i wszelkg konieczng dokumentacje wykazujacg zgodnos$é systemu z polskimi
normami i prawem polskim. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze jakiekolwiek wymagania niniejszej specyfikacji lub
rysunkdw w dokumentacji projektowe] sg sprzeczne z wymaganiami zawartymi w przepisach i ustawach
powinien powiadomi¢ o tym Architekta i Inspektora Budowy.

Wszystkie elementy sktadowe i podzespoty bedg tak zbudowane i dopasowane, aby zapewniaty petng
wodoszczelno$¢ i przydatnos¢ do zamierzonego przeznaczenia. Nalezy przygotowac wszystkie konieczne
obrdébki blacharskie, uszczelnienia przeciwko warunkom atmosferycznym.
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Wszystkie elementy sktadowe powinny spetnia¢ wymagania konstrukcyjne dotyczace wytrzymatosci na
dziatanie $niegu, nie dopuszcza¢ do powstawania sopli lodu, narastania lodu. Wymagania dotyczg réwniez
wytrzymatosci na dziatanie wiatru i obcigzen statycznych.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne”p.2.

2.1. Plyty warstwowe typu ,sandwich” z wypetnieniem pianka poliuretanowa.

Dach jest zaprojektowany jako dwuspadowy o spadku 23,1% z ptyt dachowych typu ,,sandwich” z wypetnieniem
piankg poliuretanowg grubosci 21/17cm w klasie NRO oraz Broof odpornosci pozarowe;.

a) Pakowanie

Ptyty warstwowe pakowane sg na palety drewniane — nosne i palety styropianowe — nienosne. Oktadziny ptyt
warstwowych najczesciej zabezpieczone sg przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folig ochronnga. Folie nalezy
zdjgé podczas montazu elementdw, nie pdzniej niz 2 miesigce od momentu zakupu ptyt warstwowych.

b) Magazynowanie i okres sktadowania

Ptyty warstwowe magazynowac z zachowaniem lekkiego spadu wzdtuz krawedzi bocznej, aby woda opadowa
mogta po nich swobodnie sptywac.

Ptyty magazynowane na otwartej przestrzeni nalezy doktadnie zabezpieczy¢ przed deszczem, $niegiem , silnym
wiatrem i zanieczyszczeniami.

W celu prawidtowego zabezpieczenia ptyt najlepiej stosowac tekstylne plandeki (zabrania sie stosowania w
tym celu folii z tworzyw sztucznych!).

Nalezy bezwzglednie unika¢ gromadzenia sie wody pomiedzy ptytami, poniewaz moze to, w dtuzszym okresie
czasu, spowodowac uszkodzenie ptyt.

Podtoze na ktérym ustawione bedg pakiety ptyt musi by¢ réwne i utwardzone, aby nie spowodowaé trwatych
uszkodzen ptyt.

Czesciowo rozpakowane pakiety ptyt nalezy kazdorazowo zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznym i
silnym wiatrem.

2.1.1. taczniki

Nalezy stosowac tgczniki zalecane przez producenta ptyt warstwowych (odpowiednie dla rodzaju i grubosci
ptyty, grubosci Scianki podpory, rodzaju podtoza do jakiego bedg mocowane ptyty). Stosowanie innych
tacznikdéw wymaga akceptacji producenta ptyt warstwowych.

Mocowanie ptyt do konstrukcji stalowej zaleca sie przy uzyciu tgcznikéw samowiercgcych.

W przypadku mocowania do konstrukcji drewnianej lub stalowej o grubosci scianki powyzej 12mm zaleca sie
taczniki samogwintujace z odpowiednim zarysem gwintu.

W przypadku mocowania do elementéw betonowych proponuje sie zastosowanie kotkdw samokotwiacych.

Nie stosowac ilosci tgcznikdw mniejszej niz zalecana przez producenta ptyt.

2.1.2. Materiaty uszczelniajace
- butylowe masy uszczelniajgce,
- masy uszczelniajgce trwale elastyczne,

- masy elastyczne zwiekszajgce odpornos¢ ogniowg,

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow ALIOR BANK Oddz. Krakow ul. Karmelicka 28
tel: +48 12 661 82 35 Nr Konta: 78 2490 0005 0000 4530 1119 1217
e-mail: biuro@mpproject.pl Regon: 121271018 NIP: 676-242-30-09
www.mpproject.pl KRS: 0000359454



HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 13 x 35 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POKRYCIE DACHU
str. 4

- masy do uszczelniania przepustow dla przewododw instalacyjnych dachu

- uszczelki poliuretanowe.

2.1.3. Obrébki blacharskie i zabezpieczenia przed wptywami atmosferycznymi.

Nalezy przygotowac wszystkie konieczne obrébki i zabezpieczenia przed wptywami atmosferycznymi dla
spetnienia wymagan parametréw.

Wszystkie obrébki powinny odpowiadaé wyglagdem gtéwnym profilom dachowym. Nalezy przewidzie¢ obrobki
blacharskie i uszczelnienia w miejscu potgczenia miedzy okfadzinami metalowymi i innymi elementami
budynku.

Przewiduje sie stosowanie systemowych obrébek, ofasowan blacharskich z blachy aluminiowej i stalowej.
Zastosowane systemy faczg sie z systemami dachowymi i elewacyjnymi i powinny byé wykonane w kolorze, w
ktorych one wystepuja.

Wszystkie obrobki blacharskie, zamkniecia, elementy zabezpieczajgce i inne akcesoria majg by¢ w petni
kompatybilne z systemem pokrycia dachowego i zainstalowane w $cistej zgodnosci z zaleceniami producenta
pokrycia dachowego.

Nalezy przygotowac obroébki blacharskie i obrobki zewnetrzne / kotnierze na wszystkie przebicia, w tym
instalacje odgromowe i przebicia na rurociagi.

2.2. Rynny i rury spustowe.

W sktad systemu odwodnienia dachu wchodzg miedzy innymi: rynny, rury spustowe, ksztattki oraz uchwyty do
mocowania rynien i rur spustowych.

Nalezy stosowac:
» Rynny prostokatne 150x80mm
> Rury spustowe @100mm

> Rury spustowe PCV @ 60mm- dla zadaszenia przed wejsciem gtéwnym i ewakuacyjnym

2.2.1. Rynny.

Rynny powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-54/H-92125 grubosci 0,6-0,7mm,
zabezpieczonej przed dziataniem wody powtokg zewnetrzng. Produkt musi by¢ odporny na dziatanie sniegu,
mrozu i stonca, nie odksztatcac sie, nie tamac i nie pekad.

Spadek rynien nalezy wykona¢ w kierunku rur spustowych i powinien on wynosic 0,5%.

Rynny wykonaé w kolorze popielatym.

2.2.2. Rury spustowe.

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5-0,6mm odpowiadajacej
wymaganiom PN-57/H-92900, zabezpieczonej przed dziataniem wody powtokg zewnetrzng. Podobnie jak rynny
produkt musi by¢ odporny na dziatanie sniegu, mrozu i storica, nie odksztatcac sig, nie tamac i nie pekac.

Odchylenie rur od pionu nie powinno przekracza¢ 20mm. Odchylenie rur spustowych od linii prostej, mierzone
na dtugosci 2m nie powinno przekracza¢ 3mm.

Rury spustowe wykona¢ w kolorze popielatym.

Wymagania dla rur spustowych PCV zgodnie z wymaganiami producenta.
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Wymagania do zastosowanego systemu odwodnienia nalezy przyjmowac zgodnie z instrukcjami producenta
systemu, ktéry w zaleznosci od przekroju elementu powinien réwniez dobra¢ odpowiednie uchwyty,
zamocowania i okresli¢ sposdéb ich taczenia.

2.3 tawy lub stopnie kominiarskie.

Na dachu przewiduje sie zastosowanie taw lub stopni kominiarskich metalowych, ocynkowanych, azurowych,
przeciwposlizgowych.

Wymagania odnosnie zastosowanych elementéw podawane sg przez producenta.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego
przez Inzyniera.

3.1. Sprzet do ptyt warstwowych na dach.
3.1.1. Sprzet do transportu konstrukgcji.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwigédw i podnosnikéw. Wszelkie
urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

3.1.2. Sprzet stuzgcy do docinania ptyt i obrébek blacharskich.

Do przycinania ptyt warstwowych zaleca sie stosowanie pilarek o drobnozebnych brzeszczotach oraz pit
tarczowych do metalu ktére mogg by¢ stosowane o ile wyposazone s3 w dostatecznie doktadne uktady
prowadzace.

Do ciecia ptyt i obréobek blacharskich nie dopuszcza sie stosowania szlifierek katowych raz innych urzadzen,
ktére mogg spowodowa¢ w strefie ciecia nadmierne nagrzewanie prowadzace do zniszczenia powtok
antykorozyjnych.

Do ciecia obrdébek blacharskich nalezy uzywac nozyc recznych.

3.1.3. Sprzet do montazu ptyt.
Montaz ptyt moze odbywad sie przy uzyciu rusztowan, pomostéw mechanicznych, drabin rozstawnych itp.

Do wkrecania tgcznikdw zaleca sie stosowanie wiertarek z gtowicg do prowadzenia dtugich tacznikéw oraz
regulacje gtebokosci wzglednej potozenia tba tgcznika.

Dopuszcza sie réwniez stosowanie wkretarki uniwersalnej, wyposazonej w regulacje gtebokosci wzglednej
osadzenia tgcznikdw o parametrach:

- moc: 600-700W
- obroty robocze przy tej mocy: 1500 — 2000 obr./min,
- moment obrotowy 600 — 700 Ncm.

W celu zapewnienia wtasciwego docisku uszczelek na styku wzdtuznym montowanych ptyt nalezy zastosowac
samozaciskowe narzedzie montazowe pozwalajgce Scisng¢ elementy ze sobg bez uszkodzenia krawedzi ptyt. Do
montazu potrzebne s3 min. dwa narzedzia montazowe.

3.1.4. Inne.

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow ALIOR BANK Oddz. Krakow ul. Karmelicka 28
tel: +48 12 661 82 35 Nr Konta: 78 2490 0005 0000 4530 1119 1217
e-mail: biuro@mpproject.pl Regon: 121271018 NIP: 676-242-30-09
www.mpproject.pl KRS: 0000359454



HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 13 x 35 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POKRYCIE DACHU
str. 6

Akcesoria drobne potrzebne przy montazu ptyt to m. in.
- poziomice,

- przymiary kreskowe zwijane,

- wiertta,

- przedtuzacze elektryczne,

- zmiotka do usuwania wiorow,

- Sciski stolarskie z ptytka stalowg i naktadka filcowa.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.4.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Roztadunek i transport
konstrukcji na placu budowy mozna prowadzié¢ przy pomocy zurawia lub dzwigu uzywajgc trawersy lub zawiesi
petlicowych linowych z zawiesiami ptaskimi i uszami o dtugosci ok. 6m.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci. Do transportu ptyt warstwowych mogg stuzyé tylko pojazdy sprawne techniczne, odkryte,
ze skrzynig tadunkowa umozliwiajacg zatadunek z gory.

Zaleca sie co ok. 100km sprawdzenia skutecznosci zamocowania fadunku.

Unika¢ kontaktu blach z wodg. W razie zamoczenia blachy podczas transportu, przetadunku lub jej sktadowania,
nalezy bezwzglednie wysuszy¢ wszystkie arkusze.

Przestrzenie zatadowcze muszg by¢ czyste. Ptaszczyzny $cian i podtoza nie mogg miec¢ wystajacych gwozdzi oraz
innych ostrych elementéw. Elementy wystajgce muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone aby nie uszkodzi¢ ptyt
(np. kantéwkami z drewna lub piankg odpadows).

Przed roztadunkiem nalezy przeprowadzi¢ ogledziny zewnetrzne stanu technicznego opakowania.

5. Wykonanie robot.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.

5.1. Zalecenia ogdlne.
Przed rozpoczeciem montazu ptyt warstwowych nalezy:

Sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci wykonania i zgodnosci z projektem (ewentualne rdznice
usungac).

Skontrolowac¢ czy rozstaw ptatwi odpowiada projektowi i jest zgodny z wytycznymi zawartymi w tablicach
obcigzen statycznych.

Sprawdzi¢ czy powierzchnie ptatwi stanowig ptaszczyzne.
Przygotowac narzedzia niezbedne do montazu ptyt.

Zabrania sie wykonywania wszelkich robot spawalniczych w poblizu ptyt, gdyz moze to spowodowac trwate
uszkodzenie powtoki.

Nalezy zapewni¢ utworzenie réwnego i ciggtego spadku w pokryciu dachowym oraz uzyskanie swobodnego
odprowadzenia wody i catkowitej wodoszczelnosci dachu. Nalezy zapewnic¢ staranne ukoniczenie i utozenie
pokrycia dachowego zgodnie z zaleceniami producenta.
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Mozliwie jak najwiecej prac montazowych nalezy wykona¢ na warsztacie. Wszelkie dopasowanie blachy na
budowie nalezy wykonywad scisle z pisemnymi instrukcjami producenta.

Wykonawca powinien zatrudnic specjalistyczng firme do wykonania petnego zakresu prac podanych powyzej.

Wszelkie materiaty, elementy sktadowe i prace zakoriczone bedy zachowane w czystosci i w petni
zabezpieczone przed uszkodzeniami przez caty czas trwania prac.

Do czasu przekazania dach nie moze byé uzywany jako miejsce pracy, chyba, ze zostanie on zadowalajaco
zabezpieczony, a z powierzchnig dachu nie bedg wchodzi¢ w kontakt zadne zwigzki chemiczne szkodliwe dla
wykonczenia dachu lub jego elementdéw sktadowych. Nalezy zapewnié¢ nalezyte zabezpieczenie przed dalszymi
uszkodzeniami w czasie wykonywanych prac. Wady nalezy naprawic¢ bez opdznien i pozostawi¢ dach czysty, a
ujscia wody wolne od przeszkod.

Na zakonczenie prac wszelkie ostony ochronne zostang usuniete, a skonczone prace zostang doktadnie
oczyszczone przed ich zajeciem.

5.2. Montaz plyt warstwowych.

Wszystkie elementy nalezy mocowac i montowacd ostroznie i doktadnie za pomocg mocowan odpowiednich dla
kazdej lokalizacji i wszystkiemu nadaé dopasowane wykonczenie.

Przed montazem ptyt nalezy zdjg¢ z wewnetrznej oktadziny ptyt folie ochronna.

W trakcie uktadania i montazu ptyt dachowych pracownicy wykonujgcy montaz muszg by¢ w miekkim obuwiu
(aby nie doszto do uszkodzenia powtoki ptyty).

Zwrdci¢ uwage na zastosowanie co najmniej minimalnych szerokosci podpdr dachowych zalecanych przez
producenta.

Przed zamocowaniem ptyt do konstrukcji, nalezy do gniazd zamka zaaplikowa¢ butylowg mase uszczelniajgca
oraz mase uszczelniajgcg zwiekszajacg odpornosé ogniowa.

Aby zapewnié wtasciwy docisk uszczelki a styku wzdtuznym montowanych ptyt najlepiej zastosowac specjalne
samozaciskowe narzedzie montazowe pozwalajgce scisngc¢ elementy ze sobg bez uszkodzenia krawedzi ptyt.

W zaleznosci od rodzaju i grubosci ptyt nalezy zastosowac odpowiednig wielko$¢ wymienionego docisku ptyt.

Obudowa dachu powinna mieé ciggtos¢ metaliczng ze wzgledu na fakt, ze bedzie wykorzystana w celu
odgromienia.

5.2.1. Mycie i konserwacja.
Metody czyszczenia muszg by¢ zgodne z wymaganiami producenta.

Po zakonczeniu prac montazowych i zdjeciu folii ochronnej wszelkie zabrudzenia stepujgce na ptytach w postaci
ttuszczéw, pytéw, kurzu usuwac recznie roztworem wodnym z dodatkiem fagodnego sSrodka myjacego
rozpuszczalnego w wodzie (pH ~ 7) przy pomocy tkaniny bawetnianej lub gabki, a nastepnie sptukaé¢ wods.

Czynnosci te zaleca sie wykonywaé przy temperaturze dodatniej.

5.2.2. Warunki atmosferyczne przy montazu ptyt.

Ze wzgledu na stosunkowo maty ciezar ptyt przy ich znacznej powierzchni nie nalezy prowadzi¢ montazu przy
predkosci wiatru ponad 9m/sek. (42 w skali Beauforta).

Nie prowadzi¢ montazu ptyt w czasie opadéw atmosferycznych (deszczu lub sniegu) oraz w czasie gestej mgty.

Jezeli w skutek zapadajgcego zmroku pogarsza sie widocznosci, a brak jest oswietlenia sztucznego, montaz ptyt
powinien zostac przerwany.

Prace uszczelniajgce powinny by¢ wykonywane przy temperaturze otocznia powyzej 42C.
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5.3. Wykonanie odwodnienia budynku hali.
> Rynny

Rynny powinny by¢ sktadane z pojedynczych cztonéw w elementy wielocztonowe. Powinny by¢ tgczone na
zaktad, faczone w ztaczach poziomych. Rynny powinny by¢ mocowane do elementéw drewnianych dachu
uchwytami, rozstawionymi w odstepach.

Spadki rynien regulowa¢ na uchwytach. Rynny powinny mie¢ zamocowane wpusty do rur spustowych.

> Rury spustowe

Rury spustowe powinny by¢ sktadane z pojedynczych cztondw w elementy wielocztonowe. Powinny by¢ tgczone
na zaktad, tgczone w ztaczach poziomych. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do Scian uchwytami,
rozstawionymi w odstepach. Uchwyty powinny by¢é mocowane w sposéb trwaty do elementéw elewacji
budynku. Rury spustowe rozmieszczaé¢ zgodnie z projektem technicznym po obu stronach budynku hali, co
drugi modut konstrukcyjny.

5.4. Montaz elementow dachowych.

tawy lub stopnie kominiarskie nalezy mocowaé¢ wg wskazarn podawanych przez producenta ze szczegdlnym
wskazaniem sposobu montazu odnosnie pokrycia dachowego z ptyt systemowych.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na uszczelnienie miejsc wokét przebi¢ dachowych — zabezpieczenie przed
wodg opadowa.

Przy montazu faw lub stopni kominiarskich nie uszkodzi¢ powierzchni ptyt dachowych.

6. Kontrola jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.6.

6.1 Pokrycie dachu ptytami warstwowymi.

Przed wbudowaniem elementéw wszystkie przygotowane i zmontowane zespoty przed ich przekazaniem na
budowe powinny by¢ doktadnie sprawdzone pod katem zgodnosci z zamdwieniem.

Wszystkie produkty powinny by¢ oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla utatwienia identyfikacji w czasie
montazu, przemieszczania, magazynowania i instalacji.

Kontroli podlegajg roboty zwigzane z zamocowaniem ptyt warstwowych, a takie prace zwigzane z
uszczelnieniem i obrébka blacharska w miejscach gdzie tgczg sie elementy ze sobg.

6.2 Rynny i rury spustowe.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng, sprawdzeniu materiatéw,
sprawdzeniu potagczen poszczegdlnych odcinkdw rynien, umocowan. Nalezy réwniez sprawdzi¢ czy w rynnach
nie ma dziur, pekniec. Zaleca sie sprawdzenie spadkdw i szczelnosci rynien przez nalanie wody do rynien.

Sprawdzenie rur spustowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng, sprawdzeniu
materiatéw, sprawdzeniu potgczen poszczegdlnych odcinkdw rur spustowych, umocowan, braku odchylen rur
od prostoliniowosci i kierunku pionowego. Nalezy réwniez sprawdzi¢ czy w rurach spustowych nie ma dziur,

pekniec.
6.3. tawy lub stopnie kominiarskie.

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu prawidtowej stabilnosci potaczenia z pokryciem dachowym.
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7. Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.
7.1 Plyty warstwowe.

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego z ptyt warstwowych jest 1m2.

7.2 Rynny i rury spustowe.
Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z wykonaniem rynien i rur spustowych jest 1m.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.3 tawy lub stopnie kominiarskie.

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z zamocowaniem faw lub stopni kominiarskich na dachu jest 1mb
odpowiedniej szerokosci elementu.

8. Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.
8.1. Pokrycie dachu z ptyt warstwowych.

Roboty zwigzane z pokryciem dachu blachg jako roboty zanikajagce wymagajg odbioréw czesciowych. Odbioér
taki powinien obejmowad:

» sprawdzenie podtoza,

» jakosci zastosowanych materiatéw, sprawdzenie wifasnosci technicznych tych materiatéow z
wystawionymi atestami wytworcy,

» doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
» doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Badanie koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Odbiér koricowy polega na
doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obréobek blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami
odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Wszystkie produkty zastosowane do mocowania pokrycia dachowego powinny dawac jednolitos¢ wygladu.
Powierzchnie blach nie moga by¢ uszkodzone, odksztatcone, zabrudzone, pokryte rdza, itp.

Nalezy sprawdzi¢ sposdb mocowania, ilos¢ tgcznikdw, czy na skutek tgczenia scian blacha nie ulegta
uszkodzeniu.

8.2 Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych, elementéw dachowych takich jak tawy i stopnie
kominiarskie.

Odbiér taki powinien obejmowac:
» Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
» Sprawdzenie mocowania elementéw,

» Sprawdzenie prawidtowosci spadkow,
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» Sprawdzenie szczelnosci potgczen.

Wyniki odbioréw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.
9.1. Pokrycie dachu z ptyt warstwowych.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:
*  przygotowanie stanowiska roboczego,
e obstuge sprzetu,
e ustawienie i obstuge ewentualnych rusztowan do 10m,
e zakup, dostarczenie i zmontowanie gotowych elementéw,
e docinanie, uszczelnianie, obrébka,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.2 Rynny i rury spustowe

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m rynien i rur spustowych. Cena obejmuje:
* przygotowanie,
e zmontowanie, umocowanie potaczen,

e uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3 ttawy, stopnie kominiarskie.
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e obstuge sprzetu,
e zakup, dostarczenie i zmontowanie gotowych elementéw,
e docinanie, uszczelnianie, obrdébka,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Normy.

PN-84/B-03230 Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i zebrowych. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.
Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo ogdlne. Arkady
1990.
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