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Projektant:

)
gzg:,”;,::?:;g",‘“"“’fek‘“ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | Czes$¢ )
nazwa zamierzenia
budowlanego: |' ZY L aadn ' SKI .
pres abiski: dz. nr 1110/2, 1110/1 i 312 obr. Mogilno

- rejon ulic Padniewskiej, Jana Kausa , Jana Kilinskiego
Jjednostka ewidencyjnej jedn-eWid'040903_4 ;
nazwa i nr obrebu obr. 0001 Mogilno ;
numer dziafek ewid. dz. nr 1110/2, 11 10/1,
312;
inwestor Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1 88-300 MOGILNO

mgr inZ. arch. Elzbieta Andrzejewska ¢
Specjalnos$é uprawnien: w specjalnosci architektonicznef w zakresie pefnym ; ?M
) Numer uprawnien: WBPP-NB-7210/40/81
zagospodarowanie
terenu Sprawdzajacy| mgr inz. arch. Krzysztof Andrzejewski y
Specjalnos$é uprawnien: w specjalnosci architektonicznej w zakresie pefnym 7é
Numer uprawnieri: WBPP-NB-7210/250/82
Projektant. mgr inz. Renata Filipiak
. i L do projektowania w specjainoci instalacyjno-inzynieryjnej w
Specjalnosc uprawnier L zakresie instalacji elektrycznych
. Numer uprawnien GT.I.7210/194/77
branza elektryczna:
Sprawdzajacyd mgr inZ. Jerzy Grzesiak
_— . .| do projektowania w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
Specjainost uprawnien instalacji i urzadzen elektrycznych i efektroenergetycznych
Numer uprawnien KUP/0074/POOE/12
Projektant; 2 5
inz. Krystyna Stawska
Specjalnos¢ uprawniefi do projektowania w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie sieci i instalacji sanitarnych
Numer uprawnien
branza sanitama : P NB-7210/229/78
Sprawdzajacy: .. .
y inz. Jerzy Stawski
do projektowania w specjalnosci instalacyjno-inZynieryjnej w
Yy - Zzakresie sieci | instalacji | urzgdzen: wodociggowych i
Specjainos¢ uprawnier: kanalizacyjnych , cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez
ograniczen
Numer uprawnien: KI-1I-7342-57/97

data opracowania:

26 pazdziernika 2023r

kategoria obiektu: VI
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Spis tresci:
- Strona tytutowa projektu budowlanego - sti.]
- Strona tytutowa projektu zagospodarowania terenu - str.2
- Spis tresci projektu zagospodarowania terenu - sir.3- 4
- Dokumenty zgodnie z Art.34 ust.3 d, PB ustawy w tym:
°  oswiadczenie projektantdw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej - str.5
¢ kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych, potwierdzonych za zgodno$¢ - str.6 -12
®  kopia zaswiadczen, o ktdrym mowa w Art.12 ust.7, aktualnych na dzief opracowania projektu - str.13-18

1.0 | PODSTAWA OPRACOWANIA str.19

2.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA i ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO str. 19
3.0 | OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA str.20
3.1 | Potozenie obszaru opracowania str.20
3.2 | Obowigzujace ustalenia planistyczne str.20)
3.3 | Stan formalno - prawny str.20
3.4 | Istniejaca zieleri — inwentaryzacja zadrzewienia str.20
3.5 | Istniejgca infrastruktura na terenie objetym opracowaniem str.21
3.6 | Uksztattowanie terenu str.22
3.7 | Warunki gruntowo — wodne str.22

4.0 | DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA str.22-24
5.0 | OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH str.25
5.1 | Ogdlne ustalenia dotyczace dyspozycji przestrzennych str.25
5.2 | Zakres rob6t budowlanych str.25
5.3 | Opis rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie str.26
5.3.1 Prace przygotowawcze str.26

5.3.2 Projekt nawierzchni na sciezkach pieszych i parkingach str.26-29
5.3.3 Elementy matej architektury do montazu str.29
534 Projekt boiska do pitki plazowej str.29
5.3.5 Projekt zieleni str.29
5.3.6 | Instalacja wodociggowa ogrodowa str.30
5.3.7 Instalacja elektryczna str.30
6.0 | BILANS TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA str.31
7.0 | WPLYW PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA NA SRODOWISKO str.31
8.0 | WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ | DOBR KULTURY str.31
9.0 | SPOSOB ZAPEWNIENIA DOSTEPNOSCI TERENUOSOBOM NIEPELENOSPRAWNYM str.32
10.0 | ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE str.32
11.0 | ROBOTY ZIEMNE str.32
12.0 | OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI str.32
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Rys. U-1 Plansza podstawowa projektu zagospodarowania terenu skala 1:500 str.34
Rys. U-2 Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu skala 1:500 str.35
Rys. I-1 Inwentaryzacja istniejgcej zieleni  skalal:500 str.36
Rys. Z-9 Zagospodarowanie wéd opadowych skala 1:500 str.37
Rys. D-1a Projekt nawierzchni komunikacyjnych oraz ich wymiarowanie — arkusz 1/3 str.38
Rys. D-1b Projekt nawierzchni komunikacyjnych oraz ich wymiarowanie — arkusz 2/3 str.39
Rys. D-1c Projekt nawierzchni komunikacyjnych oraz ich wymiarowanie — arkusz 3/3 str.40
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami o$wiadczamy, ze opracowany

projekt zagospodarowania terenu dla zadania inwestycyjnego obejmujacego :

wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY:

NR UPRAWNIEN:

Projektant architektury i urbanistyki :

mgr inz. arch.
Elzbieta Andrzejewska

WBPP-NB-7210/40/81

w specjalnosci architektonicznej w zakresie petnym

PODPIS
i

Sprawdzit projekt architektury
i urbanistyki:

mgr inz. arch.

Krzysztof Andrzejewski

WBPP-NB-7210/250/82

w specjalnosci architektonicznej w zakresie pefnym

/]

Projektant instalacji wod-kan:
inz. Krystyna Stawska

NB-7210/229/78
do projektowania w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji sanitarnych

Sprawd:it projekt instalacji wod-kan:

inz. Jerzy Stawski

KI-1I-7342-57/97
do projektowania w specjalnosei instalacyjno-inZynieryjnej w zakresie sieci i instalacji i
urzgdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych , ciepinych, wentylacyjnych i gazowych
bez ograniczen

Projektant linii kablowych
i oswietlenia terenu:

mgr inz. Renata Filipiak

GT.11.7210/194/77

do projektowania w specjalnosci instalacyjno-inzynieryinej w zakresie instalacji elektrycznych |

Sprawd:zit projekt linii kablowych
i oswietlenia terenu:
mgr inz. Jerzy Grzesiak

KUP/0074/POOE/12
do projektowania w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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DECYZIA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie

. = A
Na podstawie § 4ust.112,s 7 ....... i §13 use. 1 pke. ..L.. die. ...

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska, z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz 45 stwierdza

sig, 28
Obywatel(ka) ...........EDcBIETA ANNA ANDRZZJEWSEKA
s o e <o B M a S L Bagisver, indynier AXCAlEK i ..
{tyesd neukewy — rawedowy)
urcdzony(a) dnia 4 lipca ......... 1952 now ayagoszczy ............

posiada prZygeuitwanie zawodowe upowainigjgee do wykonywania samodzieinej runkeji

.................................. projektanta |
w specjalneiut architektoniczne]
elnsm .
w zakresie ..... R g P N R T P .........................................
Obywatel(ka) . . ELZBIETA  ANNA A ANDRZEJEWSKA ... ... jest .upowazniony(a) do:

1/ spbrzadzania projektdéw w zakresie rozwigzaa:
8/ architekisoniczaych wszelkich obiektdédw budowlanych,

b/ konstrukeyjno - budowlanych obiektdw budowlanych w budcwnl.tw1e,
oséb fizycznych, 2 wytaczeniem konstrukcji fundamentiw ,
grebokich i trudniejszych komsgsrukcji statycznie nlewyznacza-
lnych,

2/ w dbudownictwie osbb flchznych - do kierowania, nadzorowanza

i xonstrolowania budowy, kierowania 1 kontrolowania Nycwarzania
xonstrukecyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych - 2 wyiaczeniem sonstrukcg-
fundamentéw glebokich i trudn’EJSZjCh konstrukcg} statycznle
niewyznaczalaych. . &
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DECYZIA
OC STWIERDZENIU PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic

I L & 1 =
Na podstawle § ust’312,u7 .......... oov. 1§13 ust. 1 pke, L. Ht s

rozporzqdzenla Ministra Gospodarki Terenowe| | Ochrony Srodowiske, z dnie 20 lutego 1975 r.

w sprawle samodzleinych funke)i technicznych w budownlctwie (Dz. U, Nr 8, poxz 45 stwierdza

sle, ze;
Krzvsztof ANDRZEJEWSKI .
Obywatel(ka) ..... I R = 0. T o b IRRER O opons il aps o P Y. B e cop herr e R
....... ceee maglster InZynder architekt
(tytut navkowy — zawedowy)
urodzony(a) dnla ...20, czerwea 19.92 ¢, w ... Ulsztymie ;

......................................................................................

w specjalnodcl archltektonlcznea ........

w zakresie peh‘zvm ..... o e 4 LI . Bl PRI PN =y A <, et e . oy
Krzysztof Andrzejewski :

Obywatel(ka) ... 7200705 0000 doNS e~ Vvt jest upowainiony(a) de.

1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazai:
b5 |. fs E 3

-

e/ architektonicznych wszelkich obtiektdw budowlanych,

t/ konstrukcyjno-tudowlenych obiektow budowlanych w budowniciWie
0sOb fizycznych, z wyzgczeniem konstrukeji fundamentdw gebo-
kich i trudniejezych konstrukeji statycznie niewyznaczalnvch,

2/ w tudownictwie osét fizycznych - do kierowania, nadzorowenia
i kontrolowaniz budovwy, kierowanla i kontroloweniz wytwarzenia
konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz ocenilania i badania
stanu technicznege obiektow budowlanych = z wyisczeniem kons=
trukcji fundamentdw gigbokich i trudniejszych konstrukcji sta-
tycznie niewyznaczalnych.

2 upowasndentq Woj 1
CLOWNT ARCATIRNT WoiswonzTHe |
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstawie § .4 USt,2 i§13ust. 1 pkt % 1t G

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel (ka) . fienata Krystyna Tiutezyk

(imig i nazwisko)
magister inZynier elektrvk
— (ty.tul naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia .11 ltistopada o 51 r. w bydgoszeny

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeiji ...

projektanta

(rodzaj funkei)

y i . 5 y a ft - . n‘ * 3 s 8 L3
W epatalae }nstalaoyg_no inzynieryjnej

(rodzaj specjai;6$c1 techniczno-budowlanej)

w zakresie LIS talacg_ﬂ:&m elesktryoziuven -

e (specjalizacja zawodowa) -

MA-BUA/14
CWD MA-BUA-14 zam, 10087-Kw-W-76 WDA zam, 218-Kt 50.000 piSm. T1g

DRYGINALEM

Jang
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Obywatel (ka) helata Lryﬁﬁina 1dtc%fk ]%tupmmunﬁ%%g@-

(imie i nazwisko) '(.‘; N
,, = . ) . B Oé?f/;e 7
~ e 0 gporzadzaria projektdw ingtalacii elektrycznyeh "0

-~ 2. W hudownictwie osdh Tizyozuyeh ~ do kKierowsania,nadzofowania
1 kentrolowania hu:’iowy,E{ierowania i kontrolowania
Lomstirukeyjnych elementdw instalaeji oraz pcenia ia,l hadania

Stapu techniez Zneso instalecii -elektrveznyel.

Gt rZymn ia .

B M ran s 2 Bt e

E]jn‘* Zalenia V"e;ewody
)

3+ 0botignats Erystyna Mutezyk
”5-664 Bydzoszey

nl. Niemcewirza . nr

mgR; Tomasz Gliwa

2. a/a.

SP/1J.

(podpis i pieczeé)

73 720DN084 7 ORYGINALEM
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WOJEWODA BYDGOSKI Bydgoszcz, dnia ...29, grudnid, 19.78 .

.......................

DECYZIJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § . 4. 48825 § 7. i §13 ust. 1 pke. 4. lic. @sb
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony $rodowiska, z dnia 20 lutego 1975 r.

W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz 46 stwierdza

sie, Ze:

Obywatel(ka) ....... frystyna Gebriels STaWSEKa4
inZynier insynierii $rodowisks

................................... et et on Tt

urodzony(a) dnia ..20, ligtopsda = 19.49 ¢ w ...Benigoh

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajqce do wykonywania samodzielnej funkcji
' Projektanta

.........................................................................................

W spedalnotel . A e e
WEGKISIE = . .o ook el WAL T e e Y e -

Obywatel(ka) ..o L e jest upowazniony(a) do:

1/ sporzadzania projektdw instalacji sanitarnych w zakregie
waskiej specjalizacji zawodowej, obejmujgoej instalacje
wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe;

2/ sporzgdzanis projektéw sieci wodociagowych i kanalizacyjnych;

3/ w budownictwie psdb fizyeznych - do kierowania, nadzorowsnis
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzg~
nia konstrukoyjnych elementdw budowlanych i instslacji oraz
oceniania i badania stanu technicznego sieci wodonciggowych i
kanalizacyjnych oraz instalacji wodoociagowej, kanalizacyjnej
i gazowe].

< .
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KI-11-7342-57/87

Uzesadnienie

Komisja Egeaminacyjna, duialdjgea w opareiu o zarzgdzenie Nr 48/88 Wojewody Bydgoskiego
% dnia 7.06.98 r. w sprawis powolania komisji do oceny os6b ubiegajacych sie o stwierdzenie
przygotowania zawodowego do peinienia sawodzielnych funkcji technicznych w budownictwie -
wprawnieni budowlanych i ustalenia dla niej Tegulaminu dziatania - stwierdzila posiadanis przez
ww, wymaganego prawem wykszialeenin craz prakiyki zawodowej koniscznej do uzyskania
uprawnien budowlanych we woioskowsanej specialnode,

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzeklem jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do (Héwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

ZA Z30DN0SEE 7 ORYGINALEM
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o~ KUJAWSKO

T &~ | POMORSKA
MUNT ¥k OKREGOWA
NNy Z B A
kT INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2012,

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0048/11/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6én. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z péZn) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r, o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Jerzemu Stanistawowi Grzesiak
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 17 marca 1968 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0074/POOE/12
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w c¢atosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne

mgr inz. Jacek Kolodziej

inz. Wojciech Klatecki

<310 B 5w NQz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja:

1. Pan Jerzy Stanisltaw Grzesiak
ul. Kaczmarczyka 1
85-796 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4.ala

7P 700DN08S 7 ORYGINALEM
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Szczegblowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Pan

Jerzy Stanistaw Grzeslak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do: .

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

— sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane

bez ogranicze.

Na podstawie § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne
mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplifiski



I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Elzbieta Anna ANDRZEJEWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr WBPP-NB-7210/40/81,

jest wpisana na liste czlonkdw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0126.

Czionek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-01-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0126-6528-CE3A-4194-D82C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny :;-mz. fczor;q E?Xﬁf’fi‘fﬁ
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl B e
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP. /

: oéfzg/éouY

Za zgodnes /z orvainatem

mgr iug. 2o
J7r 13
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIES |

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof ANDRZEJEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr WBPP-NB-7210/250/82,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0010.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-05-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0010-C3E8-9728-6C15-9A4D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiaéciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

Za zgodnyhC Z Srydinatem
rryeviof Andriejewski

mgrin?. Jr7yezic;
v it asnis2 St
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-V73-WK6-NCY *

Pani RENATA FILIPIAK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0066/03
adres zamieszkania ul. LAWINOWA 8/21, 85-794 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-E2G-81A-YH9 *

Pani KRYSTYNA STAWSKA o numerze ewidencyjnym KUP/IS/2366/01

adres zamieszkania ul. HOMAROWA 15, 85-435 BYDGOSZ(CZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli Zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadezeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowe] Izby Inzynleréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-UEU-ZZ3-C69 *

Pan JERZY STAWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/1S/2367/01
adres zamieszkania ul. HOMAROWA 15, 85-435 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inizynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78'K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne} formy czynnodci prawnej wystarcza 2tozenie oswiadczenia woll w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifftkowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. O¢wiadczenie woii zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosécl danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Jzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-PFQ-SX8-122 *

Pan JERZY GRZESIAK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0683/01

adres zamieszkania ul. R. KACZMARCZYKA 1, 85-796 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-21 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa. 7
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERE
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0 roostawaommacowana

° Umowa z Gming Mogilno nr WFE.2721.18.2023 z dnia 06.06.2023,

°  Uchwata Nr XXV1/279/21 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19 maja 2021r w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania terenu potozonego w rejonie
ul. Padniewskiej w Mogilnie,

mapa terenu opracowana we wrzesniu 2023r,

inwentaryzacja zieleni opracowana we wrzeéniu 2023r,

warunki techniczne przyfaczenia do sieci wod-kan:

z dnia 10.10.2023r, Nr rej. 5398/2023

° warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej :

- z dnia 12.10.2023r 49187/2023/0D1/ZR5,

- z dnia 16.10.2023r 49186/2023/0D1/ZR5,

whnioski i ustalenia po prezentacii projektu koncepcyjnego z 14.07.2023r

2.0 PRIEDMIOT OPRACOWANIA | ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYNESD.

Przedmiotem opracowanie jest projekt zagospodarowania dziatek nr 1110/2,1110/1i 312
znajdujacych sig w pét-nocno - zachodniej czesci Mogilna — ul. Padniewska, Jana Kausa i Jana
Kilinskiego.
Zakres opracowania obejmuje:
° wskazania lokalizacji giéwnych elementéw zagospodarowania przestrzennego tj. zespotéw
zieleni, ciggdw komunikacyjnych, placéw rekreacyjno-wypoczynkowych, miasteczka komuni-

kacyjnego, boiska do pitki plazowej, terenu na czasowe lokalizacje namiotéw cyrkowych oraz
wesotego miasteczka,

°  projektu ciggéw komunikacyjnych z uwzglednieniem istniejgcych i projektowanych potaczeo
komunikacyjnych z uktadem zewnetrznym,

°  projekt miasteczka ruchu drogowego,

projekt boiska do pitki siatkowej plazowe;,

projekt ogrodu deszczowego,

projekt zbiornikéw retencyjno — infiltracyjnych,

° projekt rozmieszczenia i ustalenie formy elementéw wyposazenia parkowego oraz matej ar-

chitektury ( urzadzeo rekreacyjnych, oraz dobér tawek, koszy, lamp, tablic informacyjnych i

regulaminowych itp.),

projekt linii kablowych , oswietlenia parkowego i skrzynek rozdzielczych,

projektu instalacji wodociggowej ogrodowej z hydrantami ogrodowymi,

projektu gospodarki istniejgcym drzewostanem,

projektu zieleni (w tym dosadzenia uzupetniajace, dobor drzew, krzewow i rodlin zielonych)
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3.1 Potozenie obszaru opracowania

Teren znajduje sie w czesci pétnocno-zachodniej miasta Mogilna.Dziatka potozona jest centralhie w
stosunku do otaczajgcej zabudowy mieszkaniowej, W trakcie wizji w terenie (wrzesieo 2023r) na ulicy
Padniewskiej prowadzono roboty budowlane.
Dziatka 1110/2 stanowi pas terenu wolnego od zabudowy ograniczony:

° od potudnia, pasem drogowym ul.Padniewskiej oraz dziatkami zabudowy mieszkaniowej zlo-

kalizowanymi przy ul. gen. Stanistawa Taczaka,

° od zachodu, pasem drogowym ul. Jana Kausa,

° od pétnocy, pasem zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanej przy ul.11 Listopada,
od wschodniej, pasem drogowym ul. Jana Kilioskiego.
3.2 Obowiazujace ustalenia planistyczne

Teren objety opracowaniem to dz.ew.1110/2 obr. Mogilno objeta ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania terenu - Uchwata Nr XXVi/279/21 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19 maja
2021r. Teren dziatki w obowigzujacym planie miejscowym stanowi teren ogolnodostepnej zieleni
urzadzonej, mpzp wskazuje lokalizacje dwéch parkingdw oraz ustala obstuge komunikacyjng terenu
od strony ulic Kiliskiego i ul. Jana Kausa. Obowigzujacymi ustaleniami planu s3: przeznaczenie te-
renu oraz oznaczenia graficzne rozgraniczajace tereny o réznym sposobie zagospodarowania.

3.3 Stan formalno — prawny

Dziatka nr 1110/2 1110/1i 312, obr. 0001 Mogilno, stanowigca teren inwestycji jest wtasnosciag
Gminy Mogilno.

3.4 Istniejaca zieleo ~ inwentaryzacja zieleo
Teren porosnigty jest pojedynczymi egzemplarzami drzew i krzewéw, zgrupowanymi przy granicach
dziatek zabudowy jednorodzinnej. Zestaw roslin jest przypadkowy, nasadzenia chaotyczne. Wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania okolicznych terenéw, przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg
nastgpity antropogeniczne przemiany $rodowiska przyrodniczego. Przez teren przebiegat ciek wodny,
ktory zostat czesciowo ujety w instalacje kanalizacyjng, obecnie w centralnej czesci dziatki znajduje
sig¢ niecka gruntowego zbiornika retencyjnego, okresowo zalewana wodami z opadéw deszczowych.
Poszycie przy wydeptanych ciggach pieszych stanowi roélinnoéd ruderalna. Wartosd przyrodnicza
zieleni wystepujacej na terenie jest niska.

Przy ul. Jana Kausa posadzono kilkanascie drzew, ktére znajdg sig¢ w kolizji z projektowanym zago-
spodarowaniem terenu. Cze$d drzew (na terenie miasteczka komunikacyjnego) przewidziano do
przesadzenia i zagospodarowania w nowym ukfadzie. W wyznaczonych granicach opracowania wy-
konano inwentaryzacje istniejacej zieleni.

METODOLOGIA OPRACOWANIA INWENTARYZACJI
1. Kazdy osobnik otrzymat numer identyfikacyjny
2. Zespoty krzewbw - okreslono w przyblizeniu powierzchnie zakrzewienia
3. Okreslono gatunek drzewa - w tabeli podano nazwe polska gatunkowsy i facioska, inwentary-
zacje przeprowadzono w stanie ulistnienia,
4. Wykonano podstawowe pomiary dendrologiczne tj:
a. DRZEWO JEDNOPNIOWE
- obwdd pnia na wysokosci 5 cm nad ziemia /drugi pomiar na wysokosci 130 cm nad ziemia
-zapis 160/145
b. DRZEWO WIELOPNIOWE
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- obwod pnia na wys. 5 cm nad ziemig/drugi pomiar na wysokoéci 130cm + kolejne pnie
- zapis 50/40i 35
5. Oceniono kolizyjnoéd drzew i krzewdw z projektowanym zagospodarowaniem.
6. Pomiary dokonano we wrzeéniu 2023r
7. Nie przewiduje sie wycinki drzew w trakcie realizacji inwestycji .
8

Na terenie lokalizacji miasteczka drogowego:

- drzewa nie kolidujace z projektowanym zagospodarowaniem (10 szt.) - do pozostawienia,
- drzewa kolidujace z proj. zagospodarowaniem (17 szt.) - do przesadzenia.

Ozn. Obwadd pnia
na rysunku Nazwa polska Nazwa tacioska na wys. 5 uwagi
cm/130 cm
la-g | Zespdt miodych zesp6t w kolizji z projektowanym
drzewek : zagospodarowaniem, do przesa-
a -lipa drobnolistna, 15/10 dzenia.
b - brzoza, 23/20
¢ - Swierk daglezja, 25/20
d - dab, 70/50
e - brzoza, 70/58
f - wierzba, 0/55,57,58
g - jarzebina. 15/10
2 Swierk ktujacy Pincea punges 60/55 2 b,
3 Brzoza Betula pendula 50/37
4 Brzoza Betula pendula 130/116
5 Brzoza + jarzebina | Betula pendula, 80/46 +
Sorbus aucuperia 40/27
6 Orzech wtoski Juglans regia L. 60/50
7 Orzech wioski Juglans regia L. 60/50,45,55 | na wys. 80 cm na trzy pnie
8 Brzoza Betula pendula 80/50
9 Brzoza Betula pendula 120/90
10 Orzech wioski Juglans regia L 120/68,69 | na wys.70cm na dwa pnie
11 Orzech wioski Juglans regia L 130/89,100 | na wys.70cm na dwa pnie
12 Orzech wioski Juglans regia L 75/50,48 | na wys.80cm na dwa pnie
13 Brzoza Betula pendula 140/100
14 Brzoza Betula pendula 138/99
15 Wierzba Salix L. 100/99 odrosty pow.ok. 4m?>
15 Jabtoo Malus Mill - drzewko niskie h= ok.2m
17 Czeresnia Prunus avium 70/65
18 Sliwa Prunus cerasifera - mate drzewko
19 Sliwa Prunus cerasifera - mate drzewko
20 Orzech wioski Juglans regia L. 150/95
21 Kion jawor (20 szt.) | Acer nowe nasadzenia,
pseudoplatanus

Drzewostan istniejacy na dziatce jest zréznicowany gatunkowo. Nie prowadzono w nim zadnych prac
pielegnacyjnych w ostatnich latach.

3.5 Istniejaca infrastruktura techniczna terenie objetym opracowaniem

Przez potudniowo- zachodni naroznik dziatki, od ul. Padniewskiej do ul. Jana Kausa przebiega sied
kanalizacji deszczowej kd500, kanalizacji sanitarnej ks200 i kabel telekomunikacyjny tD.
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3.6 Uksztattowanie terenu
Powierzchnia terenu dziatki wynosi 25 161 m? (w tym waski pasek terenu obejmujgey-ciek - wodny z
rurociggiem kanalizacji deszczowej z terenu zieleni w kierunku ul. Padniewskiej) Pas terentswydfu-

zony, o gabarytach od ok.400m dtugosci na ok. 57m szerokosci.
Dyferencja terenu wynosi od 97.60m npm. (przy ul. Jana Kausa) do 97.90m npm. Powierzchnia dziat-
ki obnizona jest w stosunku do poziomu przylegtych ulic. Teren opada tagodnie od strony wschodniej
i zachodniej do najnizszego punktu o rzednej 96.00m npm, do niecki gruntowej stanowigcej ziemny
zbiornik retencyjny wod opadowych.
Kanat deszczowy kdD300 z kierunku ul. 11 Listopada wprowadzony zostat do studni chfonnej zbiera-
jacej wody opadowe. Nadmiar wéd opadowych przy nawalnych ulewach przelewa sie do niecki grun-
towej przy studni chfonnej. Czesciowo — sukcesywnie wody opadowe wchtaniane s3 w grunt, a cze-
$ciowo, rurociggiem kanalizacji deszczowej — pod ulicg Padniewskg sprowadzane s w kierunku jezio-
ra Mogilenskiego. Istniejacy uktad zagospodarowania wod opadowych jest poprawny ze wzgledéw
ekologicznych. Z uwagi na zdarzajace sie niekiedy nieznaczne zalewania pobliskich dziatek, kubature
niecki nalezy powiekszy¢ o ok. 20%.

3.7 Warunki gruntowo — wodne
Dla potwierdzenia przyjetych rozwigzan zlecone zostaty badania geotechniczne gruntu. Pracownia
Geologiczna ,Gruntownia” wykonata dwa odwierty do gtebokosci 2,0 m ponizej poziomu terenu.
Grunt na gtebokosci 1,2 — 0,6 jest gliniasty, powyzej piaszczysty lub NN.
Woda gruntowa pojawia sie w centralnej czesci dziatki. Piezometryczny poziom zwierciadta wod
gruntowych w tym obszarze na gtebokosci 95,11 m npm to jest na — 1,31 m ponizej poziomu terenu.
Nawiercony poziom zwierciadta wéd gruntowych na giebokosci 94,72 m npm to jest na — 1,70 m po-
nizej poziomu terenu. We wschodniej cze$ci dziatki, do gtebokosci wykonanych otworéw wody grun-

towej nie stwierdzono.
W dokumentach formalno- prawnych (cze$é nr 3) zataczono wyniki wykonanych badan geotechnicz-
nych gruntu.
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5.1 Ogélne ustalenia dotyczace dyspozycii przestrzennych

Teren objety opracowaniem stanowi ostatni wolny od zabudowy obszar w tej czesci miasta. Otoczo-
ny jest zabudowa jednorodzinng pozbawiona terenéw ,,wspdlnych” dla mieszkafncéw. Dziatanie in-
westycyjne  obejmuje  dz.  nr  ew. 1110/2, 1110/1 i 312. Projekt  obejmuje
uporzgdkowanie,podniesienie waloréw estetycznych oraz przyrodniczych terenu i stworzenie miejsca
wypoczynku i rekreacji dla okolicznych mieszkaricow. Projekt uwzglednia istniejgce uwarunkowania i
wytyczne wynikajgce z ustalonego obowigzujacego w tym zakresie planu miejscowego.
Wizja w terenie potgczona z diuzsza obserwacja, pozwolity na podjecie decyzji projektowych dotycza-
cych potaczonego komunikacji pieszej. Stanowia one usankcjonowanie istniejacych ,,przedeptow” z
wzbogaceniem o dodatkowe ciagi spacerowe poprowadzone réwnolegle do ciggu tranzytowego.

5.2 Zakres robét budowlanych
Zakres robdt budowlanych obejmuje:

°  wytyczenie i wykonanie ciaggéw komunikacji pieszej z usankcjonowaniem w nowym ukifadzie

istniejacych ,,przedeptéw” i powiazan z komunikacja zewnetrzna, oraz docelowym uksztat-
towaniem ternu,
° wykonanie ogrodu deszczowego w centralnej czesci dziatki, w miejscu przebiegu w przeszio-
$ci cieku wodnego — opis realizacji w proj. architektoniczno - budowlanym - czesé
wykonanie zbiornikéw re%ncyjno-infiltracyjnych - opis realizacji w proj. architektoniczno —
budowlanym - cze$é¢ ,
° wprowadzenie nasadzer drzewami i krzewami w celu podniesienia waloréw krajobrazowych
i estetycznych terenu,
°  wykonanie boiska do p&ki siatkowej plazowe]j - opis realizacji w proj. architektoniczno — bu-

dowlanym - czeéé ,
¢ wykonanie miasteczka ruchu drogowego wraz z wyznaczeniem miejsca do re&ﬁracji
’

rowerdw - opis realizacji w proj. architektoniczno — budowlanym - czesé
° wykonanie placu, miejsca przeznaczonego na organizacje paleniska wraz z siedziskami,

¢ wskazanie miejsc montazu dobranych elementéw matej architektury tj. tawek, koszy
na $mieci, stotu do gry w tenisa stofowego, fawek biesiadnych,

wyznaczenie miejsca spotkar plenerowych dla duzej grupy mieszkaricow, miejsca montazu
cyrku objazdowego , sezonowego wesotego miasteczka lub okazjonalnych stragandw,

°  wykonanie parkingéw dla samochodéw osobowych w miejscach wyznaczonych w planie
miejscowym a w sasiedztwie parkingow niewielkich utwardzonych placéw przeznaczonych
na ustawienie przenosnych toalet oraz parkingéw rowerowych,

° realizacje oswietlenia lampami parkowymi wyznaczonej sciezki pieszej tranzytowej -opis rea-

lizacji w proj. technicznym,

wykonanie instalacji wody ogrodowej oraz przytaczy wodociggowych do sieci miejskiej - opis

realizacji w proj. technicznym.

Dla wzbogacenia waloréw siedliskowych terenéw zieleni przewidziano dziatania, ktére stanowig

proekologiczny element dziatari inwestycyjnych przy realizacji terenéw zieleni.

Obejmuja one :

¢ oswietlenie niskimi lampami parkowymi z ukierunkowanym oéwietleniem na éciezki w
celu minimalizacji zanieczyszczania przestrzeni $wiattem,

¢ utwardzenie tylko niezbednej trasy komunikaciji tranzytowej oraz niezbednej na terenie
miasteczka komunikacyjnego, pozostate éciezki z nawierzchnie gruntowg,

str. 25



montaz hoteli dla pszcz6t samotnic i owadow zapylajgcych — 2 szt.,

° umieszczenie na otwartym obszarze, w poblizu $ciezki karmnika dla ptakdw z informacja

dotyczgcyg okreséw dokarmiania ptakéw oraz sktadu mieszanek pokarmowych. Karmniki

typu ,,domek heski” z szerokim daszkiem , zabezpieczone przed zasypywaniem $niegiem,

z poprzeczkami dla wréblowatych i lokalizacja drazkéw do zawieszania stoniny i kul z

pokarmem -1 szt.,

zainstalowanie w zaroslach poidetka dla ptakéw (misa kamienna) — 1 szt.,

° utrzymanie wysokiej retencji wod opadowych poprzez realizacje ogrodu deszczowego,
zbiornikdw infiltracyjnych oraz zastosowanie nawierzchni mineralnych na sciezkach spa-
cerowych z odprowadzeniem wody opadowej na przylegty teren.

5.3 Opis rozwiazan technicznych przyjetych w projekcie

5.3.1 Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze obejmuja:

® wyprzedzajaca realizacje przytacza wodociggowego PE63x3,6 od wodociggu w100 w ulicy
Klausa wraz z zestawem wodomierzowym w studni wodomierzowej DN1200. Projekt przytg-
cza wodociggowego, wraz z niezbednymi zgodami, stanowi przedmiot odrebnego opraco-
wania — projekt techniczny,
realizacje dwdch przytgcza energetyczne — od sieci w ulicy Klausa raz od. ul. Jana Kilinskiego
a nastepnie wykonanie z obu ztgczy kablowych zasilanie do skrzynek rozdzielczych roz-
mieszczonych na terenie, projekt oswietlenia terenu wraz ze projektem instalacji elektrycz-
nej zasilajacej skrzynki sterujgce stanowi odrebne opracowanie — projekt techniczny,
Realizacje sciezek komunikacji pieszej nalezy wykonaé réwnolegle z realizacjg zbiornikéw infiltracyj-
nych oraz ogrodu deszczowego z docelowym uksztattowaniem terenu. Projektowane uksztaltowanie
terenu uwzglednia kompleksowa gospodarke wodami opadowymi.

5.3.2 Projekt nawierzchni na $ciezkach pieszych i parkingach

Rodzaj i lokalizacje poszczegdlnych rodzajéw nawierzchni przedstawiono na planie zagospodarowa-
nia. Odwodnienie $ciezek przyjeto systemem odwodnienia powierzchniowego poprzez pochylenie
podtuzne i poprzeczne nawierzchni na przylegly teren.

a/ Nawierzchnia utwardzona $ciezki_tranzytowei

Powierzchnia nawierzchni tacznie z obrzezami— 1251,4 m” |

Przez teren dziatki poprowadzono ciagi piesze o swobodnych, miekkich, krzyzujgcych sie liniach, tg-
czacych ulice graniczace z terenem dziatki nr ew. 1110/2. W projekcie jedng z tras pieszych, na-
zwang Sciezka tranzytowa, wskazano do utwardzenia o wzmocnionym podtozu dla obstugi stuzb ko-
munalnych z uzyciem matego samochodu elektrycznego , 0 rozstawie osiowy kot 187cm.
W zwigzku z koniecznoscig uwzglednienia pojazdu obstugi, Sciezka tranzytowa, utwardzona kostka
betonowa ma szeroko$¢ 2,5m, pozostate sciezki majg szerokos$é 2,0 m i 1,5 m. Nawierzchnie Sciezki
tranzytowej szer. 2,5m zaprojektowano przy uwzglednieniu obcigzenia pojazdami specjalnymi (np.
karetki pogotowia lub samochodu obstugi stuzb komunalnych).

Konstrukcja nawierzchni posiada wzmocniong podbudowe i nastepujacy ukfad warstw :

°  kostka betonowa gr. 60cm
°  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3,0-4,0cm
° podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego gr.15,0cm

°  podsypka piaskowa — warstwa odcinajaca o parametrach warstwy odsaczajgcej gr. 10,0 cm
°  geowtbknina w przypadku nie uzyskania projektowanego stopnia zageszczenia gruntu
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©

istniejacy grunt zageszczony do Is= 0,97 gr.30cm
w przypadku nasypu, wymieniony grunt no$ny zageszczony do Is=0,94  gr. min. 30,0'cm.

e}

b/ Nawierzchnia utwardzona parkingu i zjazdu z ulic przylegajacych

’7Powierzchnia nawierzchni facznie z obrzezami— 1 183,7m’ ‘
- kategoria obcigzenia ruchem KR1,

- predko$¢ projektowana 30km/h,
- szerokos¢ jezdni - 5,0m,

- zatoki postojowe z kostki brukowej betonowej gr.8cm,

- parkowanie prostopadte wzgledem drogi zjazdowe],

- wymiarowanie stanowisk 2,5m x 5,0m, stanowisko dla niepetnosprawnych szer. 3,6m, x 5,0m,

- rozwigzania wysokosciowe nawigzuja do istniejacych nawierzchni oraz projektowanego zjazdu.
Konstrukcja nawierzchni:

©

kostka brukowa betonowa - gr.8,0cm
°  podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3,0-5,0 cm
podbudowa betonowa beton C8/10  gr. 10,0 cm

mieszanka zwigzana cementem C12/15 po zageszczeniu gr.10,0cm

o]

(o]

¢/ Nawierzchnia utwardzona scieiki pieszei

| Powierzchnia nawierzchni tacznie z obrzezami— 270,3m? +19,6m?(krag wokét ogniska) |
Konstrukcja nawierzchni:

°  kostka betonowa - gr.6,0cm

o]

podsypka z pospétki o frakcji 2-8 mm- gr.5cm

®  kruszywo tamane 0-31,5mm  gr.15cm

o]

istniejacy grunt zageszczony do I=0,97

d/ Nawierzchni gruntowa $ciezek pieszych

[ Powierzchnia nawierzchni tacznie z obrzezami— 999,5m? ‘
Konstrukcja nawierzchni:

Sciezki piesze gruntowe stanowig trasy spacerowe z faweczkami wypoczynkowymi wokét skweru
wyksztatconego przy brzozach oraz stanowig dojscia do strefy sportowej z boiskiem do pitki plazowej.
Spadki podtuzne na Sciezce nawigzujg do istniejgcego terenu, zachowujgc pochylenie w granicach od
1 do 2 %. Spadki poprzeczne $ciezek pieszych jednodaszkowy i dwudaszkowy 2% w kierunku terenu
zielonego. Obrzeze $ciezki niskie stanowig betonowe krawezniki (6x20x100) z oporem. Wysokos¢
krawedzi w ptaszczyznie otaczajgcego terenu. Krawezniki nalezy osadzi¢ z zachowaniem fugi 3-5mm
migdzy elementami, w fundamencie z chudego betonu opornikiem szerokosci min. 10 cm z kazdej
strony.

Nawierzchni gruntowa fatwo odksztatca sig i dla uzyskania odpowiedniej trwatosci konieczne
jest jej ulepszenie. Ulepszanie gruntu odbywa sie na gtebokosci ok. 20 cm, nalezy jednak pamietaé o
odpowiedniej wilgotnosci gruntu (zbyt suchy i zbyt mokry jest trudny do mieszania). Po wymieszaniu
nalezy go kilkakrotnie uwatowac¢.(walec 1.0t)
Uwarstwienie nawierzchni gruntowej $ciezki:

°  wierzchnia warstwa z optymalnej mieszanki gliniasto — piaskowej—7cm,

°  podbudowa z kruszywa o frakcji 6,3/20 — gr. 12 cm po mechanicznym zageszczeniu,

°  warstwa odcinajaca z geowltdkniny,

® istniejgca warstwa gruntowa zageszczona do ls= 0,97
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Skiad uziarnienia optymalnej nawierzchni - mieszanki gliniasto- piaskowej

Ip Wrhasciwosé Wymagania
1 Zawartos¢ frakcji zwirowej (d >2) mm 0-10%
2 Zawartosc¢ frakeji piaskowej — piasek gruby (2,00 < d < 0,5)mm 70-85%
3 Zawarto$¢ frakcji pytowej (0,05 >d >0,002) mm 12 -23%
4 Zawartos¢ frakcji itowej ( d< 0,002)mm 3-7%

Poniewaz fragmenty $ciezek beda na gruncie nasypowym nalezy zastosowac geowtdkning petnigca
funkcje separatora i nie dopuszczajagc do przemieszczania sie materiatéw poszczegélnych warstw.

Pielegnacja nawierzchni zwirowej naturalnie stabilizowanej "biologicznie czynnej".

W przypadku ewentualnych obnizen wbudowanego materiatu nawierzchni nalezy:
°  poluzowa¢ powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na gtebokosé ok. 2 cm,
° nanie$¢ nowa warstwe nawierzchni i wielokrotnie walcowac.
Kazdej wiosny nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng pielegnacje, a w przypadku intensywniejszego
uzytkowania dwa razy w roku polegajgce na:
° lekkim poluzowaniu za pomoca grabi,
° wrazie potrzeby naniesieniu nowej warstwy nawierzchni; materiat powinien mie¢ niewielka
wilgotnosc,
°  nastepnie przewalcowaniu,
°  na koniec Sciggnieciu lub wyréwnaniu urzadzeniem do pielegnacji o szer. minimum 2m.
Korytowanie na gtebokosc¢ ok.20 cm, $ciezka wyniesiona powyiej przylegtego terenu.
Projekt przewiduje wyniesienie alejek na wys. 15 cm ponad otaczajgcy teren, w obrebie skrzyzowan
na wys. 20 cm. Spadek poprzeczny alejek winien wynosi¢ 2%. Spadki na Sciezkach sg
»jednodaszkowe” i, dwudaszkowe”. W projekcie przewidziano obsypanie nowoprojektowanych
alejek ziemig uprawng z obsianiem trawa.
Wvykonanie obrzezy
Wszystkie projektowane nawierzchnie nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi. W projekcie zasto-

sowano obrzeza o wymiarach 6 x 20 x 100 oraz 8 x 30 x100cm.

Betonowe krawezniki (obrzeza) nalezy osadzi¢, z zachowaniem fugi 3-5 mm miedzy elementami, w
fundamencie z chudego betonu z opornikiem szerokosci min. 8 cm z kazdej strony. Obrzeza nalezy
wykonaé z kraweznikéw betonowych z zaokraglonym brzegiem umozliwiajagcym bezpieczny najazd.

e/ Nawierzchnia z bruku polnego

Powierzchnia nawierzchni facznie z obrzezami— 93,4m’ |

Nawierzchnia z kamienia polnego stanowi uzupetnienie nawierzchni w rozwidleniu Sciezek pieszych,
oraz utwardzenie wyznaczonych fragmentow powierzchni: np. miedzy $ciezka a kregiem z kostki be-
tonowej wokdt ogniska, przy stotach biesiadnych.

Konstrukcia nawierzchni:

© kamien polny —ok. 15 cm,

° podsypka cementowo — piaskowa - gr. 3,0 -5,0 cm,

° podsypka piaskowa — warstwa odcinajaca o parametrach warstwy odsaczajacej gr. 15,0 cm
© istniejgcy grunt zageszczony do Ig= 0,97
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Po utozeniu fragmentu nawierzchni nalezy dobija¢ kamienie na sucho ubijakiem o cigzarze 25-35
kg. Szczeliny wypetniamy najpierw grubszym klincem wymiarach 12,8 - 20mm wmiatajgc go'miotta,
polewajac wodg ubijamy i po zaklinowaniu rozscielamy drobny kliniec 4-12,8mm z piaskiem i nasio-
nami traw i ponownie wmiatajac go polewamy woda i ubijamy.

5.3.3 Elementy matej architektury do montazu

Na terenie dziatki zaprojektowano montaz elementéw matej architektury tj. koszy na smieci, koszy na
psie odchody, fawek parkowych, stotu do gry w tenisa stotowego, tawek biesiadnych, stotu do gry w
szachy oraz stotu do gry w pitkarzyki. Wszystkie elementy dla zapewnienia bezpieczenstwa oraz
ochrony przed zniszczeniem przewidziano do trwatego montazu w gruncie.

Szczegdtowy opis | wykaz elementéw zawarto w projekcie architektoniczno-budowlanym — czeéé @.

5.3.4 Projekt boiska do pitki plazowej
Boisko do pitki plazowej

Boisko do gry w pitke plazowa jest prostokgtem o wymiarach 16x8 m, otoczonym wolng strefg o sze-
rokosci 3 m i 3 m, z przestrzenia wolng od jakichkolwiek przeszkdd (zadaszenia, korony drzew) do
wys.min. 7 m od podtoza. Szczegblowy opis realizacji i wyposazenia hoiska do pitki plazowej w pro-
jekcie architektoniczno-budowlanym — czeéé @.

5.3.5 Projekt zieleni
Ogolne ustalenia projektowe
Projekt zaktada zachowanie istniejgcej zieleni na obrzezach dziatki, oraz realizacje nowych nasadzei.
Przyjeto swobodna kompozycje zieleni. Opracowanie oparto o zatwierdzong koncepcje. Projekt nie
przewiduje wycinki istniejacych zadrzewien.

W projekcie wskazano miejsce, gdzie proponuje sie przesadzenie drzewek znajdujacych sie w kolizji
z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Sa to dwa drzewka z terenu miasteczka drogowego
oraz drzewka znajdujgce sie w wzdtuz parkingu od strony ul. Jana Kilinskiego.
Gtéwne zatozenia projektowe w zakresie zieleni:
° zaprojektowanie czytelnego ukfadu komunikacyjnego powigzanego z uktadem komunikacji
zewnetrznej i usankcjonowanie istniejgcych ,,przedeptow”,
°  stosowanie réznych form zieleni jako czynnika podnoszgcego atrakcyjnosé przestrzeni,
°  wprowadzenie réznorodnych gatunkéw drzew i krzewdw ozdobnych i atrakcyjnych o kazde;j
porze roku z roznym przebarwieniem i ulistnieniem, oraz kwitngcych i pachnacych,
® nie stosuje sie gatunkéw drzew, krzewoéw i bylin trujgcych,
° pozostawienie enklaw zieleni dzikiej na obrzezach dziatki,
® nie przewiduje sie wycinki drzew,
°  wazdtuz trasy komunikacyjnej zaprojektowano posadzenie rytmiczne krzewow ozdobnych,
podnoszacych walory ozdobne $ciezki spacerowo- tranzytowe;j,
°  przy zbiornikach retencyjno — infiltracyjnym zaprojektowano nasadzenia kwitngcych bylin,
° zaprojektowano nasadzenia grupowe drzew réznego gatunku,
°  wzdtuz pasa drogowego ul. Padniewskiej zaprojektowano zespoty krzewéw oraz duzy zespot
drzew dla podniesienia walorow estetycznych ulicy,
W celu uzyskania ,,zielonych kulis” przystaniajgcych ogrodzenia dziatek oraz budynki gospodarcze
znajdujgce sie przy granicach zabudowy mieszkalnej zaprojektowano wykonanie nasypéw w ukia-
dzie rownoleznikowym z ziemi uzyskanej w czasie modelowania ogrodu deszczowego i zbiornikéw
retencyjnych i obsadzenie ich pietrowo szpalerami krzewéw. Skarpy przewidziano do obsadzenia
krzewami rézy pomarszczonej o intensywny zapachu, irgi ptozacej i innych wyzszych krzewéw. Poza
walorami estetycznymi uzyskujemy dodatkowo ekrany akustyczne dla zabudowy mieszkaniowej
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sasiadujacej z terenem, gdzie mogg by¢ organizowane imprezy plenerowe dla mieszkanicow. W
projekcie kompozycji zieleni uwzgledniono potrzebe pozostawienia duzego trawiastego, placu, ktdry
sluzy mieszkaricom miasta dla organizacji okolicznosciowych imprez np. cyrku objazdowegs, objaz:
dowego wesotego miasteczka, kiermaszy i koncertéw. Nawierzchnie na terenie tego placu’nalezy
wykona¢ w wersji wzmocnionej. (opis w proj. technicznym)
Prace ogrodnicze nalezy poprzedzi¢ robotami budowlanymi, tj. uzbrojeniem terenu:

° wykonaniem przylacza wodociggowego oraz instalacji wodnej ogrodowej z hydrantami
ogrodowymi,

® wykonaniem przylgczy energetycznych ( od strony Jana Kausa, od strony Jana Kilinskiego) i

skrzynek energetycznych zasilajacych i sterujagcych.

Kolejny etap prac stanowig : wykonanie zbiornikéw infiltracyjnych i ogrodu deszczowego wraz z
uksztattowaniem terenu i wykonaniem zaprojektowanych nasypow. Réwnolegle z pracami ziem-
nymi nalezy realizowac $ciezki piesze nawigzujgce do uksztattowania terenu oraz oéwietlenie $ciezki
tranzytowej.
Szczegétowy wykaz projektowanych nasadzer oraz projekt rozmieszczenia zieleni w projekcie archi-
tektoniczno-budowlanym - czes$é @.
Integralng czg$¢ sktadowa zieleni na terenie dziatki petnia zbiorniki retencyjno-infiltracyjne oraz
ogrod deszczowy.
Opis realizacji w/w znajduje sie w projekcie architektoniczno-budowlanym - czesé¢ @

5.3.6 Instalacja wodociggowa ogrodowa
Przewiduje sig, w ramach prac przygotowawczych, wykonanie odrebnego przytacza wodociggowego

PE63x3,2 od miejskiego wodociggu w ul. Klausa z pomiarem zuzycia wody w studni wodomierzowej
na dziatce 1110/2.

Dla utrzymania na terenie dziatki zieleni i zmywania terenéw utwardzonych zaprojektowano sie¢
ogrodowg zasilang z przytacza wodociggowego. Sie¢ ogrodowa wigczona zostanie za wodomierzem.
Uktad sieci ogrodowej bedzie pierscieniowy. Sie¢ ogrodowa utozyé z rur z rur PE40x3,7 i 32x3,0 (w
zwoju 100 m) ze spadkami min 0,3% umozliwiajgcymi odwodnienie przewodéw na okres zimowy.
Zastosowano hydranty ogrodowe HO-25 w studzienkach z rur betonowych ¢ 0,4 dt. 1,0 m z wypet-
nieniem dna zwirem. Instalacja ogrodowa wyposazona bedzie w 19 hydrantéw ogrodowych HO 25.
Przyjgto, ze jednoczesnie czynne beda 2 hydranty. Zasieg obstugi jednego hydrantu to 25 m. Zapro-
ponowana lokalizacja hydrantéw pokrywa swym zasiegiem caty obszar dziatki. Zastosowano hydranty
ogrodowe z samoczynnym odwadnianiem hydrantu. W najnizszych punktach przewidziano studzien-
ki odwadniajgce chtonne. Minimalne przykrycie przewodéw 40,0 cm.

5.3.7 Instalacje elektryczne
Na terenie inwestycji projektuje dwa ztacza kablowo - pomiarowe typu ZK1x-1P:

- od str. ul. Jana Kausa - dla potrzeb placu imprez sezonowych, ze ztacza tego projektuje sie wykona-
nie zasilania do dwdch szafek rozdzielczych ozn. SG-1, SG-2 z gniazdami wtykowymi (1-faz. 16A i 3-
faz. 16A rozstawionych na obwodzie placu dla imprez sezonowych):

- od strony ul. Kilinskiego - dla zasilania szafki oswietleniowej ozn. SO, z ktérej projektuje sie zasilanie
oswietlenia ciggu komunikacyjnego pomiedzy ul. Jana Kausa i Jana Kilinskiego oraz zasilanie szafki
ozn. SS dla projektowanego miasteczka komunikacyjnego. Szafka SS ustawiona zostanie bez wyposa-
zenia. Wyposazenie jej okreslone zostanie przez dostawce systemu sygnalizacji.

Projekt obejmuje owietlenia terenu ze wskazaniem lokalizacji lamp parkowych oraz wzoru plastycz-
nego latarn. Strumien swiatta skierowany w dét zapobiega zjawisku smogu $wietlnego.
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Pow. |  Udziat

Ip Sposéb zagospodarowania terenu ma procentowy
Powierzchnia terenu zabudowana

Pow. proj. nawierzchni parkingowej dla samochodéw osobowych z kostki

1 . } 1183,7
betonowej gr.8 cm z obrzezem betonowym gr. 12cm

2 Pow. proj. nawierzchni z kostki betonowej gr.6cmz obrzezem betonowym gr. 2899
6cm !

3 Pow. proj. nawierzchni sciezki tranzytowej z placykami rekreacyjnymi 12735

wzmocniona z kostki betonowej gr. 6 cm z obrzezem betonowym gr.8cm
Pow. proj. nawierzchni w miasteczku komunikacyjnym z asfaltobetonu w 12514
obrzezach betonowych szer. 8cm (ulice+ éciezka rowerowa) -1 127,2m?

4 | Pow. proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr.6cm z obrzeiem betonowym
gr. 6cm($ciezki piesze w miasteczku komunikacyjnym) — 124,2m?

RAZEM 3 998,5 16%
Powierzchnia terenu biologicznie czynna
1 | Pow. proj. $ciezek pieszych i placykdw rekreacyjnych o nawierzchni i 999 5
gruntowej z obrzezem betonowym gr. 6cm !
2 | Pow. proj. boiska do pitki plazowej w obrzezach z kostki betonowej 308,0
3 | Pow. proj. nawierzchni z kamieni polnych 93,4
4 | Pow. terendw zielonych , ogrodu deszczowego, i zbiornikéw infiltracyjnych 19761,6
RAZEM 21162,5 84%

taczna powierzchnia terenu objetego opracowaniem 25 161,0 100%

Projektowana inwestycja obejmujaca zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w tym m.in.
realizacjg zespotu zieleni oraz ogrodu deszczowego, jest proekologiczna i wszystkie dziatania z nig
zwigzanie nie majq negatywnego wplywu na srodowisko.

Zadanie inwestycyjne nie wprowadza zaki6cer w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.

Projektowane zbiorniki infiltracyjne oraz ogréd deszczowy beda kumulowaé wody z opadéw desz-
czowych i stopniowo je oddawat do ekosystemu zapewniajac zréwnowazony system retencjonowa-
nia wody.

Przyjete rozwigzania projektowe w zakresie gospodarko wodami opadowymi wypetniajg w petni
program OBZI- OBIEKTY BtEKITNO ZIELONEJ INFRASTRUKTURY oraz Miejskie Programy
Adaptacyjne. W fazie eksploatacji przedsiewziecie nie bedzie powodowac zagrozen dla srodowiska.

Projektowana inwestycja zgodna jest z miejscowym planem zagospodarowania terenu potozonego w
rejonie ul.Padniewskiej - Uchwata Nr XXVI/279/21 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19 maja 2021r.

B0 WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIE) DOSRKULTURY

Teren lokalizacji inwestycji nie znajduje sig w strefie ochrony konserwatorskiej i nie podlega ochronie
na podstawie ustaleo miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Teren dostepny bedzie osobom niepetnosprawnym i poruszajgcym sie na woézkach inwalidzkich.
Nachylenia $ciezek pieszych w granicach obowigzujgcych warunkami technicznymi. Wprowadzone
na terenie rozwigzania przestrzenne i techniczne uwzgledniajg petng dostepnosé do wszystkich
elementoéw zagospodarowania osobom z ograniczong zdolnoscig ruchowg. Zaprojektowane chod-
niki z nawierzchnig z kostki betonowej i gruntowg pozwalajg na swobodne, samodzielne poruszanie
sie osobom na wézkach inwalidzkich. Z kazdej z przylegtych ulic prowadzi jeden cigg pieszy dostepny
dla 0séb na wdzkach dla niepetnosprawnych oraz matek z wozkami.

Realizacja projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie wprowadza zmian w istniejgcym uktadzie
komunikacji zewnetrznej. Na dziatce 1110/2 obr. 0001 Mogilno przewiduje sie organizacje imprez
plenerowych oraz czasowe rozstawienie cyrku, straganéw handlowych itp.

Zabezpieczeniem przeciwpozarowym tych obiektéw bedzie istniejgca miejska sie¢ wodociggowa w
ulicach Klausa, Padniewskiej Jana Kiliriskiego i 11 Listopada, na ktérej istniejg hydranty przeciwpoza-
rowe HP80 w odlegtosciach nie przekraczajacych 150 m. Zasieg ochrony istniejacych hydrantéw po-
krywa strefe chroniong dziatki.

Zgodnie z § 4 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02.12.2015
(Dz.U.2015r poz.2117) projektowany obiekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg p.poz.

Roboty ziemne zwigzane z przygotowaniem terenu polegajg na zdjeciu warstwy humusu pod nowe
nawierzchnie i korytowaniu pod warstwy konstrukcji i projektowanych nawierzchni. Roboty ziemne
zwigzane sg dodatkowo z wykonaniem zbiornikow infiltracyjnych oraz uksztattowaniem niecki ogro-
du deszczowego. Uzyskany urobek wraz z humusem nalezy wykorzysta¢ do uksztattowania nasy-
péw zaprojektowanych wzdtuz granic z zabudowa jednorodzinng. Waly ziemne po wykonani na
nich warstwy gr. ok. 25¢cm z ziemi urodzajnej nalezy obsadzi¢ zaprojektowang zielenia.

Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
© Ustawa z dnia 07.07.1994r - Prawo Budowlane ( Dz.U z 2020r poz. 1333, 2121, 2320z 2021r
poz.11,234,282,784,1986),tj. art.3 pkt. 20 — obszar oddziatywania obiektu to teren wyzna-
czony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadza-
jacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu,

® Ustawa z dnia 07.07 1994r - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U z 2020r poz. 1333,2121,2320 z
2021r poz.11,234,282,784,1986), art.5 ust.1 pkt.9 - nakazujgcy poszanowanie uzasadnio-
nych intereséw osob trzecich przy projektowaniu oraz budowie obiektu budowlanego,

°  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z p6zn. zmia-
nami) .

®  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U.Z 2010 r. nr 109, poz. 719 z pbin. zm.).
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Projekt zagospodarowania terenu zaprojektowano zgodnie z w/w przepisami — obszar oddziatywania
obiektu dla przedmiotowe] inwestycji — obejmuje wytgcznie dziatki nalezace do Inwestoratj, dz. nr
ew. 1110/2, 1110/1i 312 obr.0001 Mogilno.

Planowane przedsigwzieciem nie powoduje zmiany w zagospodarowaniu dziatki i nie powoduje po-
wstania dodatkowych ograniczeo w zabudowie dziatek™ sgsiednich, nie ma wptywu na swobode dys-
ponowania nimi, oraz nie ogranicza dostepu do drogi Publicznej i nie narusza intereséw osob trze-
cich. Oddziatywanie planowanego przedsigwziecia na tereny sasiednie nie przekracza dopuszczalnych
norm dla obszaréw przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i ustugowe.

Brak obiektéw kubaturowych, natomiast projektowane nasadzenia wysokich drzew oddalone 53 od
granic dziatek sasiednich co najmniej o potowe swej maksymalnej wysokosci.

Przywotane w opisie technicznym oraz na rysunkach nazwy wtasne materiatéw, wyrobow i
urzadzer nalezy traktowac jako okreslenie standardu wykonania i parametréw techniczno—
uzytkowych. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Dopuszcza sie zastoso-
wania innych materiatéw, wyroboéw i urzadzer pod warunkiem dotrzymania parametréw nie
nizszych niz zaproponowane. Oznacza to, ze wykonawca nie jest zobowigzany do zaoferowa-
nia tych konkretnych produktéw, ktére okresla dokumentacja, lecz moze zaoferowaé inne,
jednakze wytacznie pod warunkiem ich catkowitej zgodnoéci pod wzgledem charakteru uzyt-
kowego (tozsamosci funkcji oraz waloréw estetycznych), parametréw technicznych oraz pa-
rametréw bezpieczenstwa uzytkowania. /_../-Z

C =724

/ / s

Hnt

opracowafa : arch. Elzbieta Andrzejewsk
WBPP-NB-7210/40/81
w specjalnosci architektonicznej w zakresie petnym
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