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Przywotane w specyfikacjach nazwy wiasne materiatow, wyrobow i urzadzen nalezy traktowac jako
okreélenie standardu wykonania i parametréow techniczno—uzytkowych. Specyfikacje i opisy
uwzgledniaja standard minimalny dla materiatéw, wyrobdw urzadzen i instalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Dopuszcza sie zastosowania innych
materiatow, wyrobéw, urzadzen i instalacji pod warunkiem dotrzymania parametréw nie nizszych niz
zaproponowane. Oznacza to, ze wykonawca nie jest zobowigzany do zaoferowania tych konkretnych
produktéw, ktore okresla dokumentacja, lecz moie zaoferowaé inne, jednakie wytgcznie pod
warunkiem ich catkowitej zgodnosci pod wzgledem charakteru uzytkowego (tozsamosci funkcji oraz
waloréw estetycznych), parametréw technicznych oraz parametrow bezpieczenstwa uzytkowania.



Specyfikacja Techniczna ST 0.0.

1.0 CZE'C OGOLNA
1.1 Przedmiot ST 0.0
Specyfikacja Techniczna ST 0.0 - Wymagania ogdine odnosi sie do wymagan wspdéinych dla po-
szczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Roboét , ktére zostang wyko-
nane w ramach zadania:

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej

przy ul. Padniewskiej w Mogilnie.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres roboét objetych SST
1.3.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspélne dla robot objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami szczegélowymi

Nr specyfikacji
SST ZAKRES Strony

ST 0.0 'Wymagania ogolne str.1-10
SST-1.1. Odtworzenie punktéw wysokos$ciowych str.11-14
SST-1.2. Roboty ziemne str.15- 20
8ST-1.3. Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza str.21-23
§ST-1.4. Warstwa odsaczajaca str.24 - 27
§ST-1.5. Podbudowa z ttucznia kamiennego str.28 - 30
SST-1.6. Obrzeza betonowe str.31-35
SST -1.7. Nawierzchnia z kostki betonowej str.36 - 43
§ST-1.8. Nawierzchnia gruntowa str.44 - 48
SST-1.9. Roboty w zakresie montazu elementéw matej architektury str.49 - 52
SST-1.10.  Zatozenie i pielegnacja trawnikéw str.53 - 55
SST-1.11.  |Nasadzenie drzew , krzewéw i bylin str.56 - 63
SST-1.12 |Instalacje elektroenergetyczne str.64-73
SST-1.13  |Instalacje zewngtrzne wodociggowe str.74 - 77

1.4 .Charakterystyka inwestycji

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie dziatki nr 1110/2 w Mogilnie. W ramach projek-
towanych prac przewidziano realizacje Sciezek pieszych, montaz elementéw malej architektury, bu-
dowe miasteczka komunikacyjnego, budowe boiska do pitki plazowej, realizacje ogrodu deszczowego,
wykonanie o$wietlenia tras komunikacyjnych, realizacje zieleni.

1.4.1. Ogoiny zakres roboét
Wymagania ogélne nalezy rozumiec¢ i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami szczegolowymi na
wymienione roboty (wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien - CPV)

- 45.00.00.00-7 Roboty budowlane

- 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

- 45.11.20.00-5 Robofy w zakresie usuwania gleby
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-45.11.27.00-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
-45.23.21.00-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
-45.31.61.00-6 Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnerznego
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t obejmujgcych budowe
terenéw zielonych.
e roboty pomiarowe, przygotowawcze i zabezpieczajace,
s wykopy na giebokos¢ 40 cm,
e wykonanie linii energetycznych i oéwietlenia terenu,
» instalacje wodociggowe zewnetrzne,
e dostawa i montaz elementéw matej architektury.
1.5 Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

- Dziennik budowy — zeszyt wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlianych oraz zdarzer i okolicznosci zachodzacych w toku wy-
konywania robét.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, odpowiedzialna z nadzorowanie
robot.

- Konstrukcia nawierzchni — uklad warstw nawierzchni wraz ze sposcbem ich polaczenia.

- Koryto — element uformowany w terenie w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

- Laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, nie-
zbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
robot.

- Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows,
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera (inspektora nadzoru) .

- Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

- Przetargowa dokumentacija projektowa — cze$é dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokali-
zacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

- Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ kon-
strukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji tech-
niczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowsg, moderni-
zacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

- Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.6 0Ogodlne wymagania dotyczace rohét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét |, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projek-
towg , SST i poleceniami Inzyniera projektu.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspodtrzedne punktdw gtéwnych tras oraz reperdw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentaciji
projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ z ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy

i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.6.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST
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Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jak by zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych
dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy". Wyko-
nawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykry-
ciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub popra-
wek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszyst-
kie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. W przy-
padku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wply-
nie to na niezadowalajacy jakos¢ elementu budowili, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, az do
zakonczenia i odbioru korcowego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywaé bedzie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace : ogrodzenie ,porecze, oswietlenie i znaki ostrzegawcze i
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét . Koszt zabezpieczenia nie podlega odrebnej zapta-
cie.

1.6.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wyko-
nawca bedzie: - podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegéiny wzglad na:
- ochrone istniejgcego na terenie drzewostanu,

- lokalizacje magazynoéw, sktadowisk i drog dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie bu-
dowy. Materialy fatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-
pieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spo-
wodowane wywolanym pozarem .

1.6.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko. Materialy, ktére sg szko-
dliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materia-
1y pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,
jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagro-
zenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziem-
ne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich loka-
lizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umieécic w swoim harmonogra-
mie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru i wiadze lo-
kalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpra-
cowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie od-
powiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla Zapewnie-
nia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia pracownikéw zatrudnionych na placu budowy. Uwa-
za sig, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sa wliczone w ryczattowg cene umowna,
Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Iub zapewnienia sporzadzenia przed rozpo-
czeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu i wa-
runki prowadzenia robét zgodnie z art.21a,,Prawa budowlanego”

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong oraz za wszelkie materialy i urzadzenia uzywa-

ne do prowadzenia roboét przez caly czas trwania umowy .Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot umo-
wy i jego poszczegolne elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas trwania robét, do mo-
mentu odbioru koncowego .

1.6.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za prze-
strzeganie praw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Nieznajomosé wyzej okreslonych praw nie
chroni Wykonawcy przed ich skutkami .Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie
w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opa-
tentowanych urzadzer i metod i w sposob ciagly bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich dziata-
niach, przedstawiajgc kopig zezwoler i inne konieczne dokumenty.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw prze-
znaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegGlowe informacje dotyczace proponowanego
Zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badar
laboratoryjnych , oraz przedstawi probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego .Wszystkie materialy
i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone PN, aprobatami technicznymi i certy-
fikatami.

2.2 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru ze-
zwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot niz te, dla ktérych zostaly zakupione to
koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem .

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one po-
trzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wlasciwosé
do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach organizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim za-
miarze co najmniej na tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jezeli bedzie to wy-
magane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia-
U nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu  bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej , wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie  przewidzianym umowa,.
Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jestto wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transpor-
cie materiatdw sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materia-
tow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umo-
wa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mnogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog publicznych na koszt Wykonawcy. ‘Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ za-
stosowanych materiatow wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows wyma-
ganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$émie przez Inspektora Nad-
zoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu i wyzna-
czaniu robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢ . Decyzje Inspektora Nadzoru doty-
czace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformu-
towanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podej-
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mowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osia-
gnac zatozong jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci mate-
riatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do  pobierania probek, badan materiatow oraz robot. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest ko-
nieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwiazane z organizo-
waniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym praw-
dopodabienstwem ze wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodat-
kowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypad-
ku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wy-
tyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapie-
niem do pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i termi-
nie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru Iub badania Wykonawca przedstawi na pi§mie ich
wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie p6zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wediug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5 Badania prowadzone przez Zamawiajacego
Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzo-
ru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oce-
nia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania nieza-
leznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg , ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Certyfikat i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja :

1/ Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami  technicz-
nymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych,
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2/ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przy-
padku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okre-
slong w pkt 1.1 ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej

3/ W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostar-
czona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

4/ Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, aw razie po-
trzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badari beda dostar-
czone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

5/ Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie :
(1) Dziennik Budowy
1/Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
2/Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data , jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
3/Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .
4/Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:
= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,
= przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarzadzania wstrzymania robét, z padaniem powodu, zgloszenia i daty odbiorow robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru koricowego robét,
¥ wyjasnienia, uwagi | propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
= dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
= inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspek-
torowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora
Nadzoru do stosunkowania sie . Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wyda-
wania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr Obmiarow
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z ele-
mentéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w  jednostkach przyje-
tych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnoséci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o ja-
kosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w  programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru roboét.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie lub zgloszenie robot na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty odbioru robét,

- protokoly narad i ustaleri

- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét wg stanu na dzien jego prze-
prowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z doku-
mentacja projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru rob6t  dokonuje Wyko-
nawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i o terminie
obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w szczegdtowych specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszyst-
kich robét. Btedne dane zostania poprawione wedtug instrukgji Inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

7.2.1.Dlugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wedtug linii osiowej, jesli ST wiasciwe dla danych robét nie
wymagaja tego inaczej.

7.2.2.0Objetosci bedg wyliczone w m 3 jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

7.2.3.Powierzchnie bedg wyliczone w m2 jako dtugo$é pomnozona przez szeroko$é.

7.2.4 llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie wymaganiami ST.

7.2.5.llosci, ktore wystepuja jako sztuki beda liczone zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét bedg zaakcep-
towane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wyko-
nawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posia-
dac wazne $swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzy-
mywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem roboét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakry-
ciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zro-
zumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione od-
powiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
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by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzédr zostanie uzgod-
niony z Inspektorem Nadzoru.

8.0 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odhioréw robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
m odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
8 odbiorowi koncowemu.
= odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykony-
wanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulega-
jacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i popra-
wek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$é
danej czesci robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie p6zniej
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie In-
spektora nadzoru .Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior koricowy roboét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST .

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie od-
bioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajg-
cych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych , komisja przerwie swoje czynnoéci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tole-
rancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komi-
sja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagarn
przyjetych w dokumentach umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru korficowe-
go robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wyko-
nawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow

8. Opinie technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczo-
nych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST . 9.
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
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urzadzen.

10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru korncowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego rob6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajg-
ce beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét po-
prawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.5.0dbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad i usterek
stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwaran-
cyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kon-
cowego. Wykonawca rohét jest odpowiedzialny jest za jakos$é ich wykonania oraz zgodnos¢ z do-
kumentacja techniczng ,specyfikacjami  technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego .Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9.0 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1.Ustalenia ogolne.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa obejmujaca wykonanie wszystkich robdt wykazanych w
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i w dokumentacji projekto-
wej.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST - 0.0.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w ST.
0.0. obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w
kosztorysie.

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U.Nr89,p0z.414 z pdzh.zm).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. W sprawie dziennika budowy, mon-
tazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczen-
stwa pracy i Ochrony zdrowia ( Dz.U.Nr108,p0z.953 z1 7 lipca 2002r)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1.1. - odtworzenie punktéw wysokosciowych

1. CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej SST 1.2. sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z wytyczeniem lokalizacji w terenie projektowanych obiektow, w
ramach zadania obejmujacego:

zagospodarowanie przestrzeni publicznej

przy ul. Padniewskiej w Mogilnie.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wg pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich prac zwiazanych z realizacjg zadania inwestycyjnego obejmujacego
rewitalizacje terenow zieleni na Wzgérzu Dgbrowskiego i na Wzgorzu Wolnosci.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wytyczeniem w terenie projektowanych obiektéw .

1.3 Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych ze
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu potozenie projektowanych obiektow.
W zakres rob6t pomiarowych, zwiazanych z potozeniem obiektéw inzynierskich i ich punktow
wysokosciowych wchodza:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi i punktow
wysokosciowych,

- uzupetnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

- stabilizacje punktéw w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
ufatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4 Okreslenia podstawowe.

1.4.1  Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koricowy punkt trasy.

1.4.2 Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 0.0. "Wymagania ogolne"

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
1.5 Ogoblne wymagania dotyczace materialow.
Ogoine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 0.0.
,Wymagania ogoine”.

1.6 Rodzaje materiatéw.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mieé
Srednice od 0,15 do 0,20m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7m. Do stabilizacji pozostalych punktéow nalezy
stosowac paliki drewniane o $rednicy od 0,05 do 0,08m i diugoéci okolo 0,30m, a dla punktow
utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe o $rednicy 5mm i dlugosci od 0,04 do 0,05m.
,Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50m i przekrdj prostokatny.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymiary Dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 "Wymagania ogolne”.
3.2 Sprzet pomiarowy.
Do odtworzenia sytuacyjnego obiektéw i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujgcy
sprzet:
° teodolity lub tachimetry,
°  niwelatory,
°  dalmierze,
°  tyczki,
°  faty,
°  tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia obiektéw i ich punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.0. "Wymagania ogélne".

4.2 Transport sprzetu i materiatow.
Sprzet | materiaty do odtworzenia obiektéw inzynierskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogdline zasady wykonania robét.
Ogoine zasady wyk. robét podano w ST O.0. "Wymagania ogdine”

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od | do 7).
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajgcego dane zawierajace
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gitdwnych trasy oraz reperéw. W oparciu 0 materiaty dostarczone
przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegblowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich bledach wykrytych w
wytyczeniu punktdw gidéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistym i rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacii projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Zamawiajgcego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdéznic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Zamawiajgacego,
zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiajgcego oznacza,
ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych obiektow i punktow wysokosciowych.
Punkty wierzchotkowe obiektéw i inne punkty glowne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly,
Przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
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potozonych poza granicg rob6t ziemnych. Maksymalna odlegto$é pomiedzy punktami giéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 50 m. Zamawiajacy powinien zatozy¢é robocze punkty
wysokosciowe(repery robocze) przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$é miedzy reperami roboczym i w terenie plaskim powinna wynosié¢ 50 metréw,
natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozyé poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem obiektow
towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejacych
budowlach o obrebie realizacji robét.

O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztaltownikow stalowych, osadzonych w gruncie w spos6b wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany
przez Zamawiajacego.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z takg doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwéjng w nawiazaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperami jego rzednej.

5.4 Odtworzenie usytuowania obiektéw.
Tyczenie obiektow nalezy wykonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonalnej parnistwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. Od obiektéw powinny byé wyznaczone
w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy ,lecz nie rzadziej niz co 20 metrow.
Rzedne niwelety punktow pomiarowych nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia punktow
charakterystycznych w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt. 2.2.
Usuniecie pali jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi
Palami po obu stronach obiektu, umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy rob6t), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6ét i w miejscach zaakceptowanych
przez Inzyniera.
Do wyznaczania krawedzi nasypdw i wykopdéw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokoséci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow
gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac¢ do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegio$¢ ta co najmniej powinna odpowiadac¢ odstepowi
kolejnych przekrojéow poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopodw o
ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektows.

5.6. Wyznaczenie polozenia obiektéw
Dla kazdego z obiektéw nalezy wyznaczy¢ jego polozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b} wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu.
Polozenie obiektu w planie nalezy okres$li¢ z dokiadnoscig okreslong w punkcie 5.4.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogélne zasady kontroli jakosci podano w ST 0.0 ."Wymagania ogolne".

6.2 Kontrola jako$ci prac pomiarowych.
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem obiektéw i punktéw wysokos$ciowych
nalezy prowadzi¢ wediug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7)

7. ODBIOR ROBOT
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7.1 Ogdlne zasady odbioru rohét.
OgélIne zasady odbioru robédt podano wST 0.0."Wymagania og6ine"

7.2 Sposéb odbioru robét.
Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem obiektéw w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedkiada Zamawiajgcemu,

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ulatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

8.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 0.0."Wymaganiaogoine".

8.2.Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania robo6t obejmuje:
1. sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gidwnych osi obiektow i punktéw wysokosciowych,
2. uzupetnienie osi obiektéw dodatkowymi punktami,
3. wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
4. zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
Ulatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

9.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983
7. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1.2. - roboty ziemne

1.CZESC OGOLNA.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST 1.3. sg wymagania dotyczace

Wykonania i odbioru rob6t zwigzanych realizacjg zadania inwestycyjnego obejmujgcego budowe :
zagospodarowanie przestrzeni publicznej

przy ul. Padniewskiej w Mogilnie

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych przy realizacji
zadania obejmujgcego rewaloryzacije terendéw zieleni na Wzgérzu Dabrowskiego i na Wzg6rzu
Wolnosci w Bydgoszczy.

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wg pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.
Zakres robét obejmuje:
e zdejmowania wierzchniej warstwy gruntu urodzajnego,
e wykopy szerokoprzestrzenne,
e przemieszczenie mas ziemnych i wyréwnanie terenu,
» ksztattowanie skarp i nasypow,
¢ mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu,
* wykonanie wykopéw pod fundamenty dla elementéw malej architektury przewidzianych do
montazu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte oraz otwarte obudowane. Metody wykonania robét
(mechanicznie, w uzasadnionych przypadkach recznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci
wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé
sposobem rgcznym. Ziemie z wykop6w w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopow) nalezy skifadowaé wzdiuz wykopu lub na skiadowiskach tymczasowych zaleznie od
zainwestowania terenu i obowigzujgcych warunkéw bhp. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu,
ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad.
Zagegszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno speinia¢é wymagania, dotyczace wartosci
wskaznika zageszczenia (Is) 0,97- 1,0.

W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy
wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.

Wykonawca ma obowigzek okresli¢ kolejnos¢ wszystkich robét ziemnych objetych SST w
harmonogramie rob6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Odprowadzenie wody z terenu budowy | odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow Wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogding Specyfikacjg Techniczng Podstawowe okre$lenia zostaly podane w ST 0.0.

1.4.1. Glgbokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajne;j.
1.4.2. Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest mnigjsza niz 1m.
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1.4.3. Wykop $redni - wykop, ktérego glebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

1.4.4. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos$¢ przekracza 3m.

1.4.5. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

1.4.6. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.7. Odkiad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

2. MATERIAL
Materiatami stosowanymi do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg beda: - grunt
wydobyty z wykopu.

2.1. Zasady wykorzystania gruntéw.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty nie przydatne do budowy nasyp6éw mogg by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na
odkiad. Zapewnienie terenéw na odkiad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej
wilgotnosci.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0. "Wymagania ogoélne". Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:
- koparka,
- spycharka,
- ubijak do zageszczania,
- zageszczarka.
Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT

Ogdine wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST 0.0. Do przewozu wszelkich
materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia , piasek , pospétka stosowane bedg samochody
samowytadowcze wywrotki. Uzyte srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie. Wybér srodkéw
transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnosé $rodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonania
wykopow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét.
Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w ST 0.0.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw | wykonywanych robét budowlanych
za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy: zapoznaé sie z planem sytuacyjno-
wysokoéciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych
drég, Sciezek placow i boiska, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych,
Wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie polozenia
wszystkich  charakterystycznych punktéw przekroju podiuznego i przekrojow poprzecznych,
zarowno wykopdw jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony,
wysokosci nasypow i gtebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktdéw ich przeciecia z powierzchnig
terenu. Do wyznaczania zaryséw robot ziemnych postugiwaé sie instrumentami geodezyjnymi
takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami : poziomica, fata miernicza, tasmag itp.
Przygotowac i oczyScic teren poprzez: usuniecie gruzui kamieni, wycinke krzewow, wykonanie
robot rozbidrkowych, istniejgcych obiektéw lub ich resztek, usuniecie istniejgcej ptyty betonowe; itp.,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie
przejazdéw i drég dojazdowych.

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalne] wilgotnosci o
wytrzymatoéci powyzej 0,05 MPa wg PN 86/B 02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot
ziemnych nalezy pozostawic¢ warstwe gruntu ponad zalozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej:
przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej — 15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi — 20 cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé + 3 cm. Nie
wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposcbem
recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadno$ci wykonania
powierzchni podioza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem warstwy spodniej .

5.2. Wykonanie wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ do
wykonywania kolejnych warstw nawierzchni. Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposéb,
aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposob
uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé
bezposrednio wbudowane w nasyp. W miejscu wbudowania nalezy zapewni¢ prace sprzetu
gwarantujgcego rozlozenie i zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;.
O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe skladowanie gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé
przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety, nie nalezy odspaja¢ go do
gtebokosci okoto 0,5 m powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych. Grunty nieprzydatne do
wbudowania w nasyp nalezy odwiez¢ na odkiad na miejsce wskazane przez Iinspektora Nadzoru. W
odlegto$ci mniejszej niz 1,5 m od urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej (sie¢ gazowa),
roboty nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegéinej ostroznosci. Wymiary wykopow powinny
by¢ dostosowane do sposobu ich wykonywania, glebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowe;j
oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia $scian wykopu. Wykopy nalezy wykonywaé
z zachowaniem wymagan dotyczacych dokiadnoséci, okreslonych w pkt. 5.3

W wypadku nastagpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy
wypetni¢ ubitym piaskiem. W wypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej podtoza musi
podlegac¢ odwodnieniu.

5.3 Dokladnosé¢ wykonania wykopow

Dopuszcza sie nastepujace tolerancje: przy usuwaniu gruntéw stabych nalezy wybra¢ wszystkie
grunty organiczne wymiary wykopu w planie nie moga réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +10 cm i -5 cm, a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman, réznica w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cm i -3 cm, 95 %
zmierzonych rzednych nie powinno przekraczaé wartosci dopuszczainych pochylenie skarp wykopu
nie moze rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata,
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maksymalna gieboko$é wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekraczac 10 cm przy
pomiarze fatg 3 m.

5.4. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Do formowania nasypéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto
— piaszczyste pochodzace z wykopow na odkiad lub dowiezione spoza strefy robétz wylgczeniem
gruntow pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodq podiuzng, boczng lub czotowa z jednoczesnym
zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i
srodkow transportowych i winna wynosic¢ 25 - 35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek.

Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o
recznym prowadzeniu, plyty ubijajace w zaleznosci od dostgpu do miejsca warstwy zageszczanej.
Wskaznik zageszczenia winien wynosic Is =0,94.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysSci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien
spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie.

Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢
co najmniej 0,5m. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z
wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN 86/B 02480.
Podbijanie nalezy wykonaé ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN B 06050. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuije sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem.

Zastosowany spos6b zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywac ujemnie na
stateczno$¢ budynkéw i innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentuaine
szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.3.Przygotowanie podioza pod warstwy konstrukcyjne.

Podioze gruntowe przed utozeniem konstrukcji musi by¢ zageszczone zgodnie z wymaganiami
podanym i normie PN-S02205.

Grunt pod nawierzchnie nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika s=0,94

Wilgotnoéé zageszczanego zasypu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej gruntu lub wynosic co
Najmniej 80% jej wartosci. Dotyczy to gruntow spoistych. Dla gruntow sypkich warunek ten nie musi
byé¢ zachowany. Wartoéé wilgotnosci optymalnej powinna by¢ okreélona laboratoryjnie.

Zebrang ziemie roslinng nalezy umiescié na hatdzie celem pozniejszego wykorzystania do pokrycia
terendw zielonych warstwg ziemi urodzajnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogéline zasady kontroli jakosci robét podano w ST 0.0.

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca robét powinien wykonac terenowe badania
gruntu, okreslenie ich rodzaju i grubosci warstw zalegajacych w migjscu robot ziemnych oraz ustalenie
rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robot.
Z przeprowadzonych na terenie budowy badan nalezy sporzadzi¢ protokét. Sprawdzenie wykonania
wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji
oraz w dokumentacji projektowej Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem
ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy
doktadnosé wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN
B 06050, PN B 10736.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podioza,

- sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu,

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
- jako$¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,
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- wykonanie nasypow,
- zageszczenie zasypanego wykopu.

6.2. Badania w czasie odbioru wykopow
6.2.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentdw kontrolnych dotyczy: a} oznaczen laboratoryjnych, b) dziennikéw budowy,
¢) dziennikow laboratorium Wykonawcy, d) protokétow odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu. Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli
jakosci robét.
6.2.2. Sprawdzenie szeroko$ci korpusu ziemnego
Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem tasmy, szablonu lub taty. Szeroko$¢ wykopu
ziemnego nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm .
6. 2.3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadza sie z zastosowaniem niwelatora. Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg
roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6. 2.5. Sprawdzenie rownosci powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem faty o dlugosci 3 m. z czestotliwoscia. Nierownosci
powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa, nie moga przekraczac 3 cm
6. 2.6. Sprawdzenie spadku podiuznego powierzchni korpusu
Kontrole spadkéw podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych, pomierzonych
niwelatorem . Spadek podiuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokos$ciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.
6. 2.7. Sprawdzenie zageszczenia gruntow
Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Wskaznik zageszczenia okreslac dla
kazdej utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na powierzchni, lub zgodnie ze
wskazaniami Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 0.0.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® przemieszczania mas ziemnych wraz z formowaniem nasypu,
wykopdw, przekopow, zasypek.

8. ODBIOR ROBOT
QOgbine zasady odbioru robét podano w ST 0.0
Odbioru rob6t ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN B 06050. Odbiorowi podlega ilo$¢ i
jakos¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 0.0 .
Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania robdt ziemnych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
~ oznakowanie robét,
- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odkiad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie | wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
- zageszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
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~ rozplantowanie urobku na odkiadzie,
- wykonanie zasypek, nasypow,
- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN 68/B 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
BN-70/8931-05 Oznaczenia wskaznika nosnosci gruntu jako podioza
nawierzchni podatnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1.3. - korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza

1.CZESC OGOLNA.
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej SST 1.4. sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszcze-
niem podioza gruntowego w ramach zadania inwestycyjnego obejmujacego:

zagospodarowanie przestrzeni publiczne;j

przy ul. Padniewskiej w Mogilnie

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wg pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem korytowania i zageszczenia podioza
gruntowego.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem koryta przeznaczonego do uloZenia konstrukgcji nawierzchni.

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okresélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST 0.0."Wymagania ogéine".

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 0.0."Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1.0gé6Ine wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST0.0. "Wymagania og6ine".

3.2.Sprzet do wykonywania robo6t.

- réwniarki lub spycharki uniwersalne,

- walce statyczne, wibracyjne.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac¢ niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.0."Wymagania ogéIne".

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine”

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia

podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw podbudowy.
Weczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza jest
mozliwe wylacznie za zgodg Inspektor Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé

sie ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie korvta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przy-
gotowane.
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Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w rzedach réwnolegtych do osi boisk lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢
naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych niz 10 metrow.
Rodzaj sprzetu, a w szczego6inosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,

na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Spos6b wykonania musi byé
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z

ustaleniami dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzic, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne

podtoza. Jezeli powyZzszy warunek nie jest spelniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gteboko$é
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wymaganego wskaznika zageszczenia.
Wskaznik zageszczenia nalezy okreslic zgodnie z BN 077/8931 12/5/.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjgod-20%do+20%.

Podtoze(koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w
robotach | Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ poditoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukiadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Dopuszczalne dyferen-
cje zageszczonego podioza pod nawierzchnig z trawy syntetycznej: 5mm na odcinku 3m.

Po osuszeniu podioza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wlasny koszt.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakos$ci robét.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 0.0."Wymagania ogdine”.

6.2.Badania w czasie robét.

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badarn i pomiarow.

Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw , minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw

1. Szerokosc¢ koryta co 20 m, oraz w miejscach charakterystycznych

2. Réwnosé podiozna co 20 m lecz ni mnigj niz raz na 50 m,

3. Rownos¢ poprzeczna co 50 m oraz jak w pkt. 1

4. Spadki poprzeczne co 20 m

5. Rzedne wysokosciowe co 10 m osiach i na krawedziach oraz w punktach charakterystycznych
6. Uksztattowanie krawedzi w planie *) co 20 m jak w pkt. 5

7. Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podtoza w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 100 m2
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punk-
tach gtéwnych tukéw poziomych.

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podioza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szeroko$ci projektowanej o

wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3.Rownos¢ koryta (profilowanego podioza).

Nieréwnoséci podituzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata, zgodnie z
Normg BN 68/8931 04. Nierdwnos$ci poprzeczne nalezy mierzyé 4 metrowa tata. Nieréwnosci

nie mogg przekracza¢ 20mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg

projektowg z tolerancjat5%.

6.2.5.Rzedne wysokosciowe.

Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé:+1cm.

6.2.6 Uksztattowanie krawedzi zewnetrznej jezdni, zatok i chodnikéw w planie

Krawedz w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do krawedzi projektowanej o wiecej

niz + 5 cm.

6.2.7 Uksztattowanie osi w planie.

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz:+3cm.
6.2.8.Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN 77/893 1 — 12 nie
powinien by¢ mniejszy od podanego wczesniej. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie
poréwnanie wartosci modutow odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu
odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wil-
gotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badac¢ wedtug PN-B—06714—17. Wilgotno$¢ gruntu podioza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymainej z tolerancjg od — 20% do + 10%

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza).
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych odokreslonych
w punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 0.0."Wymagania ogolne”.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? wykonanego i odebranego koryta.

8.0DBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST 0.0."Wymagania ogdine". Roboty uznaje sie za
zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Zarzadzajacego realizacjg umowy, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0.0 "Wymagania ogélne".

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,\Wymagania ogélne”

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, odspojenie gruntu
z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki
transportowe i odwiezienie na odkfad lub nasyp, profilowanie dna koryta lub podioza, zageszczenie,
utrzymanie koryta lub podioza, przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

1. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

2. PN-EN 933-1 2000 - kruszywa mineralne ,badanie, oznaczanie sktadu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-1.4 — warstwa odsaczajaca
kod CPV - 45 23 30 00-9

1.CZESC OGOLNA.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej SST 1.5. s3 wymagania dotyczace
Wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem warstwy odsaczajacej pod $ciezki piesze
w ramach zadania inwestycyjnego obejmujacego:

zagospodarowanie przestrzeni publicznej
przy ul. Padniewskiej w Mogilnie

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wg pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem warstw odsaczajgcych :

® pod $ciezki piesze - 12 cm.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajacych dla elementéw
wiw zadania.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymiw ST 0.0."Wymagania ogélne"

1.5.0gdIne wymagania dotyczace roboét.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 0.0."Wymagania ogélne" pkt1.5.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.0gé6lne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 0.0.
"Wymagania ogoéline" pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatéow
Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstw zasypki oraz warstw odsaczajgcych jest piasek
speiniajgcy wymagania normy PN-B-1113.

2.3.Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajgcych powinien speinia¢ nastepujacy warunek:
szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D15

dss
- gdzie D15wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajace;j,
- d85 wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podioza.
Dla materiatdbw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajacych warunek szczelnosci musi
by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukiadana na warstwie odcinajgcej. Piasek stosowany do
wykonywania warstw odsaczajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN B (1113

2.4 Wymagania dla geowltékniny.

Geowlokniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajgce i odsaczajgce powinny posiadaé
Aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Nalezy zastosowa¢ geowldknine
wzmacniajgco separujgeg z widkien ciagtych o wytrzymaloséci na

rozcigganie min 8kN/m.

2.5.Skladowanie kruszywa
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Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
Innymi materialami kamiennymi. Podloze w miejscu skiadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i
dobrze odwodnione.

2.6.Skiadowanie geowidknin

Geowtdkniny przeznaczone na warstwy odsgczajgce lub odcinajace nalezy przechowywaé w
opakowaniach w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych .

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST O.0."Wymagania ogolne".

3.2.Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek,

— walcéw statycznych,

— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.0. "Wymagania ogdlne" 4.2. Transport
kruszywa. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1.0golne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonywania robé6t podano w ST 0.0. "Wymagania ogdine”.

5.2.Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST 1.2. Lokalizacja warstwy
odsgczajgcej powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie
dokumentacja projektowsa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione w osi i ha krawedziach boiska oraz biezni i drogi w rzedach réwnoleglych,
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub lin, w odstepach nie wiekszych niz co10m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$é roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowana.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach. Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu
warstwy odsaczajgcej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo
przesuwac¢ pasami podiuznymi czesciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. Nieréwnosci lub zaglebienia
powstate w czasie zageszczania powinny by¢& wyrownywane na biezgco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajgca powinna by¢ zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia niemniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN77/8931 12.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca, uniemozliwia
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przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia warstwy. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztaicenia nie powinien
przekraczaé 2,2.

Wilgotno$§¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od 20%do+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotno$c¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong
iloscig wody i rGwnomiernie wymieszacé.

5.4.Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny byé utrzymywane
w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania
warstwy obcigza Wykonawce robot.

6.0PIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA
6.1.0gdlne zasady kontroli jak jako$ci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST 0.0."Wymagania ogéine"

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone wp.2.3.

6.3.Badania w czasie robot

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podioza podaje tablicat.

Tablica 1.
Lp Wyszczegoinienie badar Mnimalna czesiotiwosé badan
. i pomiardw i pomiardw
I Szerokos¢ koryta 10 mzyna l km
2 Rownosic podiuzna co 20 m na kazdym pasie rachu
3 Rownosc poprzecznz HWrmzynal km
4 Spadki poprzeczne®) 0razynal km
oo 25 m w osi jezdni i na jej krmwedziach dla
5 Rzgdnz wysokoiciowe sutostrad 1 drog ekspresowych, oo 100 mdla
poszezegalnych drig
0 25 m w osi jezdni 1 na Jej kewedziach dla
6 Uksztaltowanie osi wplanie®) autestrad 1 drog ekspresowych, co 100 mdla
pozostatych dmg
~ Zaggszezenie, wilgoingsé grunto, w 2 punkiach na dziennej dniafce mobocze), lecz
podieza nig rzadrig) niz raz na #0006 v
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych | ukszisliowsnia osi w planie nalezy wykonad w
punktach glownych lukow poziomych

6.3.2.Szerokos¢ warstwy.

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci proj.owiecejniz110cm,+/-5¢cm.
6.3.3.Rownos¢ warstwy.

Nieréwnosci podiuzne warstwy odsaczajacej nalezymierzy¢ 4metrowa latg, zgodnie normg BN
68/8931 04.
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Nierownosci poprzeczne warstwy odsgczajacej nalezy mierzyé 4metrowa fata. Nierownosci nie
mogq przekracza¢ 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i tukach powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowsg z tolerancja;+0,5%.

6.3.5.Rzedne wysoko$ciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé+1cmi2cm.

6.3.6.Uksztattowanie osiw planie.

Os$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi proj.owigcejniz:x5cm.

6.3.7.Grubos¢ warstwy.

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg+/-1cm,
2cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy
mierzy¢ tgczng grubos¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem
grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gieboko$¢ co
najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i
ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykonana wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.8.Zageszczenie warstwy.

Wskaznik zaggszczenia warstwy odsaczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie wartosci modutow
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modulu odksztalcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN64/8931 02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie
zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN B06714 17. Wilgotno$é kruszywa powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg 0d-20%do+10%.

6.3.9.Badania dotyczace warstwy odsaczajace] i odcinaiacej z geowtoknin

W czasie uktadania warstwy odcinajacej i odsaczajacej z geowtoknin nalezy kontrolowac:

a) zgodno$¢ oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geowtoknin z okreslonym w dokumentaciji
projektowej,

b)rownos¢ warstwy,

c)wielkos¢é zakiadu przylegltych pasm i sposéb ich taczenia,

d)zamocowanie warstwy do poditoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej.
Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpilo mechaniczne uszkodzenie geowlokniny (rozerwanie,
przebicie).Pasma geowtokniny uzyte do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej nie powinny
miec¢ takich uszkodzen.

6.4.Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
wp.6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do giebokosci co najmniej10cm, wyréwnane i
powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST 0.0."Wymagania ogoine"

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odsaczajgcej i warstwy zasypkowe;.
8.0PIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 0.0. "Wymagania ogdlne” pkt. 8.Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9.0PIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0.0. "Wymagania ogdlne"pkts.
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-88/B -04481 — grunty budowlane , badanie probek gruntow.

2. PN-EN 933-1,2000 — badanie geometrycznych wiasciwosci kruszy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-1.5. — podbudowa z ttucznia kamiennego
kod CPV -45212221-1

1.CZESC OGOLNA.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie pod $ciezki piesze w ramach zadania inwestycyjnego obejmujgcego:

zagospodarowanie przestrzeni publicznej
przy ul. Padniewskiej w Mogilnie

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wg pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem prac zwigzanych z budowg podbudowy z
kruszywa tamanego dla w/w zadania.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem warstwy podbudowy z tlucznia kamiennego w konstrukcji $ciezki pieszej . Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

Dla ciggu pieszego :

- podbudowa z pospoétki budowlanej - fr. 0-31,5 mm gr.12,0cm

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét.
Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST 0.0."Wymagania og6ine".

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie

powinno by¢ kruszywo tamane naturalne , uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wediug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1ego

uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg - jednowarstwows.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej

granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Sprzet do wykonywania robot.
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Wykonawca przystepujacy powykonywania podbudowy z ttucznia powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

¢ rowniarek lub ukladarek kruszywa do rozktadania tucznia i klinca,

¢ rozsypywarek kruszywa do rozlozenia klinca,

° zageszczarek plytowych do klinowania kruszywa grubego klinca,

°  walcow wibracyjnych,

° szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru klinca,

°  walcodw ogumionych lub stalowych gtadkich do keficowego dogeszczenia,

° przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Podbudowa z ttlucznia

Podbudowa z ttucznia powinna by¢ ulozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czasteczek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym , pod podbudowg tluczniowa powinna
by¢ utozona warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podioza. Geowtokniny przewidziane do
uzycia na gruncie niestabilnym pod podbudowg ftuczniowg lub powinny posiada¢ aprobate
techniczng wydana przez uprawniona jednostke. W szczegolnosci wymagana jest odpowiednia
wytrzymatos¢ mechaniczna geowidknin, oraz odpowiednie wiasciwosci filtracyjne, dostosowane do
uziarnienia podioza gruntowego.

5.2 Whudowanie i zageszczanie kruszywa

Warstwa nawierzchni powinna by¢ roziozona w sposob zapewniajgcy osiagniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Nawierzchnie nalezy wykona¢ w dwoéch warstwach. Dolna
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona bez klinowania z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy gornej warstwy nawierzchni moze
nastgpic po odbiorze warstwy dolnej przez Inspektora Nadzoru. Minimalna grubos¢ warstwy
podbudowy z ttucznia nie moze byé po zageszczeniu mniejsza od 1,5 — krotnego wymiaru
najwigkszych ziaren tucznia. Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg +10% i - 20% jej warto$ci Kruszywo grube powinno by¢ roziozone
w warstwie o jednakowej grubosci , przy uzyciu ukiadarki lub réwniarki. Grubo$¢ roziozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka , aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubosé
projektowana. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przej$ciami walca
statycznego, gladkiego o nacisku nie mniejszym niz 30 Kn/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podiuznymi |
czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi boiska lub chodnika. Zageszczanie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie
pasami podiuznymi , cze$ciowo nakfadajacymi sie w kierunku gornej krawedzi. W przypadku
wykonywanie podbudowy zasadniczej , po przewalowaniu kruszywa grubego, nalezy roztozyé
kruszywo drobne w réwnej warstwie , w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy
uzy¢ walca wibracyjnego nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytows zageszczarke o
nacisku co najmniej 16 kN/m. Grubos$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka , aby
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to
konieczne , operacje rozkiadania i wibrowania kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili |
gdy kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu caly
nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak , aby ziarna kruszywa
grubego wystawaty nad powierzchnie od 3-6mm. Nastepnie warstwa powinna by¢ przewatowana
walcem statycznym o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w
celu dogeszcezenia poluzowanego kruszywa w czasie szczotkowania.
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Podbudowa po wykonaniu , a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana w dobrym
stanie. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA , BADANIE | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatow. Badania
te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.2. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Jezeli ustalenie wskaznika zageszczenia nie jest mozliwe ze wzgledu na gruboziarnisto$¢ mieszanki
zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ metoda obcigzen plytowych, wg BN-64/8931-02 [19]
Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27]

Ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29]

Grubo$¢ podbudowy nie moze sie réznic¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej ok. 2 cm,

- dla podbudowy pomocniczej ok. 2 cm.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Cechy geometryczne podbudowy, zapewniajgce uzyskanie wilasciwej nawierzchni.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w

punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane;j
warstwy jest niedopuszczalne.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 m? wykonane] podbudowy tlucznia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sg zgodne z dokumentacja projektowa, SST | wymaganiami
Inspektora.

9.ROZLICZENIE
Cenaza1m?® podbudowy ttuczniowej obejmuje :
°  prace pomiarowe
°  oznakowanie robdt,
°  przygotowanie podtoza,
° dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowanie,
°  roziozenie kruszywa,
°  zageszczenie warstw z zaklinowaniem,
° przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacii.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

4. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Oznaczenie wilgotnosci

5. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

6. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SS8T-1.6. — obrzeza betonowe

1.CZESC OGOLNA.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej SST 1.7. sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem kraweznikéw i obrzezy w ramach zadania
inwestycyjnego obejmujacego:

zagospodarowanie przestrzeni publicznej
przy ul. Padniewskiej w Mogilnie

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wg pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem kraweznikow i obrzezy.

1.3 Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego przy realizacji chodnikébw i obrzezy $ciezek
pieszych .

1.4 Okreslenia podstawowe ST

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciaggi komunikacyjne, place oraz boiska od terenéw zielonych. Pozostate okreslenia
podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Ogoine wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

3. MATERIALY

3.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00
Wymagania ogélne” pkt 2.

3.2 Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sa:
— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-03/04 [6] i BN-80/6775-03/01 [7],
piasek do wykonania taw,
cement powszechnego uzytku CEM I, klasy nie nizszej niz ,32,5" wg PN-EN 197-1:2000 [1],
piasek do zapraw.

3.3 Betonowe obrzeza chodnikowe — klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:

— obrzeze niskie - On,

— obrzeze wysokie - Ow.

Rodzaj obrzeza powinien by¢ zgodny z okreslonym w  Projektowej Dokumentaciji . W zaleznosci od
dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie na:

- gatunek1l -@G1i,

— gatunek2 -G2.

Nalezy stosowa¢ obrzeza betonowe gatunku 1 (G1)

3.4 Betonowe obrzeza chodnikowe — wymagania techniczne
Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

str. 31



AN
=

NANANe
\\\

3\

-U' Y

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodza;j Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla obrzezy gatunku 1 wynosza:

— dlugosé:  £8mm,

— wysokosc i grubosé: £3 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.

Krawedzie elementdw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac

wartosci podanych w tabeli 1.

Tabela 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$é
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1

Wklestos¢ lub wypukto$é powierzchni i krawedziw mm |2

Szczerby ograniczajgcych powierzchnie gérne
niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
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krawedzi i narozy |Ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

2
Liczba, max

20
Diugos¢, mm, max 6

Gteboko$é, mm, max

Skladowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych
o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugoséé minimum 5 cm wieksza niz
szerokos$¢ obrzeza.

Beton i jego skiadniki
Do produkgji obrzezy nalezy stosowa¢ beton klasy C25/30 wedtug PN-EN 206-1:2003 [2].

3.5 Materialy na fawe i do zaprawy
Na tawe nalezy stosowac kruszywo drobne (piasek), ktére powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
13043:2004 [3].

4. SPRZET

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4.2 Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

5. TRANSPORT

5.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

5.2 Transport obrzezy hetonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu po osiggnieciu

przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymalosci projektowanej. Obrzeza powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogodlne zasady wykonania Robot
Ogdlne zasady wykonania Rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6.2 Wykonanie koryta
Koryto pod tawe nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [4]. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

6.3 Lawa
PodtoZze pod ustawienie obrzeza stanowi fawa z piasku, o grubosci warstwy 3cm po zageszczeniu.
tawe wykonuje sie przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

6.4 Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej tawie w miejscu i ze $wiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci
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1 cm. Nalezy wypelni¢ je zaprawa cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petna gtebokosc.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogoline zasady kontroli jako$ci Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

7.2 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystagpieniem do Robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptaciji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac
za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokiadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [5].
Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzic¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasémy. Sprawdzenie katow prostych w narozach
elementdw wykonuije sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z
dokfadnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

7.3 Badania w czasie robot

e W czasie Robot nalezy sprawdzaé wykonanie:
- koryta pod tawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

e lawy z piasku zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

e ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dtugoséci
obrzeza,

e wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite
wypelnienie badanej spoiny na petng gtebokosc.

8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogéblne zasady obmiaru Robot
Ogdine zasady obmiaru Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

8.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

9. ODBIOR ROBOT

9.1 Ogolne zasady odbioru Robot
Ogélne zasady odbioru Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.2 Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja;
— wykonane koryto,
- wykonana tawa.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

101 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,\Wymagania ogoélne” pkt 9.
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10.2 Cena jednostki obmiarowej

Wykonanie obrzeza chodnikowego nie podlega odrebnej zaplacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie
jednostkowej wykonania nawierzchni betonowej lub nawierzchni (chodniki) z kostki betonowej ktéra
bedzie wykonywana w pasie robét ziemnych. Cena wykonania 1 m (metra) betonowego obrzeza

chodnikowego obejmuje m.in.:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup,transport i sktadowanie materiatow,

— wykonanie koryta,

— rozscielenie i ubicie tawy,

— ustawienie obrzeza,

— wypelnienie spoin,

—~ obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-EN-197-1 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 1.7 — nawierzchnia z kostki betonowej

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej w zwigzku z realizacja zadania
inwestycyjnego obejmujacego:
zagospodarowanie przestrzeni publicznej
przy ul. Padniewskiej w Mogilnie

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji rob6t, wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem nawierzchni z betonowe] kostki brukowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy war-
stwy scierainej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.4.2. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypeiniony okreslonymi materia-
fami wypetniajgcymi.

1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypelniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [5] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [5] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
~YVymagania ogoine” [5] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu pro-
ducenta:

1. odmiane;

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy scierainej (gornej) zwykle
barwionej grubosci min. 4 mm,

2. barwe:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wzér (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okre$lonymi przez projektanta,

4, wymiary,

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposcobu ukiadania i siatki spoin oraz umozli-
wialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania elementéw w trak-
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cie ich wbudowywania w nawierzchnie. Kostki produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzch-
niach bocznych oraz ukosowanymi krawedziami gérnymi.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na ze-
wnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajgca w warunkach mrozu.

Zat ik i
| Lp. Cecha araczni Wymaganie
normy i
| 1 | Ksztatt i wymiary
1.1 | 1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od Diugos¢ szerokos$¢ grubosé | Réznica pomigdzy dwoma
zadeklarowanych wymiarow kostki, pomiarami grubosci, tej
grubosci < 100 mm C samej kostki, powinna by¢
2100 mm | =3mm
1.2 | Odchylki ptaskoéci i pofalowania (jesli Maksymalna (w mm)
max. wyfmlary' kOStkI. > 300 mm), przy wypuklosé wklestose
diugosci pomiarowej C
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 | Wlaéciwo$ci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpomos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m2,
udziatem soli odladzajacych (wg klasy 3, D przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/im2
zat. D)
2.2 | Wytrzymatosé na rozcigganie przy F Wytrzymatosé charakterystyczna T 23,6 MPa. Kazdy
roztupywaniu pojedynczy wynik 22,9 MPa i nie powinien wykazywaé
obciazenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm ditugos$ci roztupania

2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu na wytrzymatosd) F Kostki majg zadawalajgca trwatos$¢ (wytrzymato$c)
| jesli spetnione s wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja

2.4 | Odpornos¢ na Scieranie (wg klasy 3 ozna- GiH Pomiar wykonany na tarczy
czenia H normy) Szerokiej Sciernej, wg Béhmego, wg zat. H nommy
zat. G normy — badanie alternatywne
— badanie podstawowe
<23 mm < 20 000mm*/5000 mm*
2.5 | Odpornosé na poslizg/poslizgniecie a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana

lub polerowana ~ zadawalajgca odpornosc,

b} jesli wyjatkowo wymaga sig podania wartosci

| odpornos$ci na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowac minimalna jej warto§¢ pomierzona
wg zat. | normy (wahadfowym przyrzadem do
badania tarcia)

3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a) gérna powierzchnia kostki nie powinna miec rys i odpry-
skaow,

l b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach

dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze —
= - : = producent powinien opisaé rodzaj tekstury,

3.3 é:iz?;{:: Tai(g:m?ennier?]?)ze by¢ warstwa J b} tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢

poréwnane z prébka producenta, zatwierdzona

przez odbiorce,

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub

zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi

zmianami we wlasciwosciach surowcow i zmianach

warunkéw twardnienia nie sg uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow atmosferycznych,
Swiatta (w tym promieniowanie UV) i i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktéry przy wypetieniu spoin za-
prawa cementowo-piaskowa nie moze odbarwiac kostek). Zaleca sie stosowanie srodkéw stabilnie bar-
wigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tienek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-
glinowy (nie nalezy stosowac¢ do barwienia: sadzg i barwnikow organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawic sie na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploataciji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.
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2.2.3. Skiadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac¢ na paletach. Palety z kostka mogg by¢ skitadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podioze powinno byé¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowaé nastepujace materialy:

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN
13242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku spetiajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] | wody
odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

b) do wypetniania spoin w nawierzchni:

— zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spetniajgca wymagania wg 2.3 b),

¢) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe]

- do wypelnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajace wyma-
gania norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajacych wymaganiom SST D-05.03.04a ,

- do wypelnienia dolnej czgéci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke cementowo-
piaskowa 1:8 z materiatéw spetniajgcych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakceptowany przez
Inzyniera.

Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budo-
we, powinno odbywac sie na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podiozu twardym i suchym,

b) terminu trwaloéci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz
poditogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczaina wysokoscig 3 szt.
palet. Cement niespaletowany ukfada sie w stosy plaskie o liczbie warstw 12 (dla workow trzywarstwo-
wych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych,
betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wyladowania.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [5] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowe] kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (ukiadarek), sktadajacych sie z wozka i chwy-
taka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na migjsce ich ulo-
Zenia; urzadzenie to, po skoficzonym uktadaniu kostek, mozna wykorzystaé¢ do wmiatania piasku w
szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zageszczania nawierzchni z Kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (plytowe) z wykiadzina
elastomerowg, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowa¢ betoniarki. Do wypelniania
szczelin dylatacyjnych nalezy stosowaé sprzet odpowiadajgcy wymaganiom SST D-05.03.04a [12].

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [5] pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiagnigciu przez beton wytrzymatlosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu po-
winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
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Jako srodki transportu wewnatrz zakladowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego moga stuzy¢
wbzki widlowe, ktorymi mozna dokonaé¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu moz-
na wykorzystywac¢ rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie ukladaé do 10 warstw kostek (za-
leznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane
jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazo-
nym w dzwig do za- i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ za-
bezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze byé przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi $rod-
kami transportu, w sposéb nie powodujgcy uszkodzeri opakowania. Worki przewozone na paletach ukta-
da sie po 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie.

Worki niespaletowane ukiada sie na ptask, przylegajace do siebie, w réwnej wysokosci do 10 warstw.
tadowanie i wyladowywanie zaleca sie wykonywac¢ za pomocg zmechanizowanych urzadzen do pozio-
mego i pionowego przemieszczania tadunkéw. Cement luzem moze by¢é przewozony w zbiornikach
transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci z poprzednich do-
staw, oraz nie powinien ulega¢ zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny byé wypo-
sazone we wsypy i urzadzenia do wyladowania cementu.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczysz-
czeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [5] pkt 5.

5.2. Podloze i koryto
Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spad-
kami i musi mie¢ skuteczne odwodnienie.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa. Konstrukcja nawierzchni
obejmuje utozenie betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie oraz war-
stwie odsgczajace;.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni obejmuja;

. wykonanie w-wy odsaczajacej,

. wykonanie podbudowy,

. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. $ciekéw),

. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,

. utozenie kostek z ubiciem,

. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

8. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien byc
zgodny z dokumentacjg projektowa.

~NO O WON -~

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows. Ustawianie krawez-
nikoéw, obrzezy i wykonanie Sciekéw przykraweznikowych powinno byé zgodne z wymaganiami zawartymi
w SST D-08.01.01b, D- 08.03.01 i D-08.05.06a. Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystg-
pieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
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Przed ich ustawieniem, pozgdane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchyiki
od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1.0 cm. Podsypke cementowo-
piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sig na uprzednio zwilzonej podbudowie,
przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowege od 0,25 do 0,35,

~ wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ ukiadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dioni pod-
sypka nie rozsypywala sie i nie bylo na dioni $ladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypy-
wata si¢. Rozscielenie podsypki cementowo - piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z
kostek od 3 do 4 m.

Rozscielona podsypka powinna byé wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z
suchej zaprawy moze wyprzedzaé ukiadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Propozycje ksztattow, wymiarow, barwy i innych cech charakterystycznych kostek wg pktu 2.2.1 oraz
desen ich uktadania, Wykonawca przedkiada do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaak-
ceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwomi kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy
utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wylacznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopusz-
cza sig wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0oC do
+50C, przy czym jesli w nocy spodziewane 83 przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé materiatami o ziym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Na wigkszym fragmencie robét zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiaiu, w
ktorej niedopuszczalne sg roézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac
recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac¢ przyuczeni brukarze.

Ukladanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztafcie, tak aby
ukladarka mogta przenosic z palety warstwe ksztaitek na miejsce ich utozenia z wymagana doktadnoscia.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mieé¢ duzych odchytek wymiarowych i musi byé odpo-
wiednio przygotowana przez producenta, t.

utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potowek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na
palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze musi byC wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg
tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke ukfada sie okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsyp-
ka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. stu-
dzienek, wiazdw itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych ($ciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kra-
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weznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw.
potoéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku po-
trzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienng dziatke
roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoriczy¢é prowizorycznie okolo
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
uozonej na state.

Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy
rozebrac¢ i usungé wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej ( ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Ubijanie nawierzchni nalezy pro-
wadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym
kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalez y wymienic¢ na kostki cale.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyine

5.7.5.1. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W
przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podiuznego nawierzchni. Po ufozeniu
kostek, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, spetniajaca wymagania pktu 2.3 d). Za-
prawe cementowo-piaskowa zaleca sie przygotowa¢ w betoniarce, w spos6b zapewniajacy jej wystar-
czajgca plynnosc.

Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami
lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna byé oczysz-
czona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.
Przy wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeli-
ny dylatacyjne, wkfadajac zwiniete paski papy, zwitki z workow po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢; szczegél-
nie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami ukiadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawa cemen-
towo- piaskowsg, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach nie wigkszych niz
co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywo-
tanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna byé mniejsza niz 8 mm.
Szczeliny te powinny by¢ wypelnione trwale zalewami i masami okreslonymi w pkcie 2.3 €). Sposob wy-
petnienia szczelin powinien odpowiadaé¢ wymaganiom SST D- 05.03.04a.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac¢ dodatkowo w miejscach, w ktdrych wystepuje zmiana
sztywnos$ci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi
w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywa¢ szczeliny podiuzne przy $ciekach wzdtuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie po jej wykonaniu nalezy przykry¢é warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $red-
niej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z
piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [5] pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyskac¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stoso-
wania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wyko-
nane przez dostawcow itp.),

- wykona¢ badania wtasciwos$ci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkeie 2,
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiardéw w czasie robét

Wyszczegolnienie Wartosci

Lp. badan i pomiarow Czgstotlwost badan dopuszczalne

1 Sprawdzenie w-wy odsaczajacej wg SST D-04.02.01

2 Sprawdzenie podbudowy wg SST 04.04.02; 04.05.01

3 Sprawdzenie podsypki (przymiarem linio- Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej | Wg pktu 5.6; odchytki od proj.
wym dziatki roboczej: grubosci, spadkéw i gr. 1 cm
lub metoda niwelacji) cech konstrukcyjnych w poréwnaniu z

dokumentacija proj. i specyfikacja

4 Badania wykonywania nawierzchni z

a) zgodnos¢ z dokumentacja projektows Sukcesywnie na kazdej dzialce roboczej -

b)potozenie osi w planie (sprawdzone geo- Co 100 m i we wszystkich punktach Przesuniecie od osi
dezyjnie) charakterystycznych proj. do 2 cm

¢) rzedne wysokosciowe (pomierzone Co 25 m w osi | przy krawedziach oraz Odchylenia: +1cm; -2 cm
instrumentem pomiarowym) we

wszystkich punktach charakterystycznych

d) rownos¢ w profilu podtuznym lata czte- Jw. nierownosci do 8 mm
rometrowa)

e) rownosé w przekroju poprzecznym Jw. Przeswity miedzy fata a po-
(sprawdzona tata profilowa z poziomnica i wierzchnia do 8 mm

pomiarze przeswitu klinem cechowanym
oraz przymiarem liniowym wzglednie
metoda niwelac]i)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda Jw. Odchyiki od dokumentaciji
niwelacji) projektowej do 0,3%

g) szerokosé nawierzchni (sprawdzona Jw. Qdchylki od szer. projektowa-
przymiarem liniowym nej do 5 cm

h) szerokos¢ i glebokos¢ wypetnienia spoini | W 20 punktach charakterystycznych Wg pktu 5.7.5

szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem dziennej dziatki roboczej

liniowym po wykruszeniu diug.10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich Kontrola biezgca Wg dokumentacji projektowej
ufozenia lub_decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonfczeniu budowy nawierzchni

Ip Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Sposodb sprawdzenia
1 Spradzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidiowos$ci dese-
kraweznikow, obrzezy, Sciekow nia, koloréw kostek, spekan, plam, deformacji, wykruszen, spoin i
szczelin
2 Badanie polozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie polozenia osi co 25 m i w punktach charak-
terystycznych (dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podiuzna i po- Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod i
przeczna, spadki poprzeczne i szeroko$é dopuszczalnych warto$ci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)
4 Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin w Wg pktu. 55i5.7.5
nawierzchni, pomigdzy kraweznikami, obrzezami,
Sciekami oraz wypetnienie spain i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogo6lne zasady odbioru robot

Ogdine zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [5] pkt 8. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomia-
ry i badania z zachowaniem tolerancji wediug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbicrowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie poditoza,

- wykonanie w-wy odsgczajacej,

- wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypeitnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,\Wymagania ogélne” [5] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [5] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

~ przygotowanie podioza i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

produkcji betonu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S$ST-1.8 — nawierzchnia gruntowa

1.CZESC OGOLNA.
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej SST 1.10. sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni gruntowych w ramach realizacji
zadania inwestycyjnego obejmujgcego :
zagospodarowanie przestrzeni publicznej
przy ul. Padniewskiej w Mogilnie

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wg pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni gruntowej naturalnej , ulepszonej mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka optymaina - mieszanka gruntu rodzimego z innym gruntem poprawiajgcym skiad
granulometryczny i wta$ciwosci gruntu rodzimego.

1.4.2. Kliniec - kruszywo budowlane, kamien tamany o frakcji od 5 mm do 25 mm.

1.4.3.Pospoéika - kruszywo budowlane materiat sypki lub kawatkowy niesortowany. Zalecana frakcja
itowa .ok. 2 %), Material ten
okreslony jest normg PN-B-02480:1986 i charakteryzuje sie zawartoscig sumy frakcji Zwiroweyj i
kamienistej pomigdzy 10 a 50% ( 50 % = fi+f, > 10 % ). W przypadku wystepowania frakcji itowej w
flosci ponad 2% (f; > 2 %), okresla sie taki materiaf jako pospétke gliniasta. Uziarnienie graniczne
pospdlki od 0,075 mm do 63 mm.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST 0.0 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce roboét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 0.0

2. MATERIALY

2.1. Materialy do nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie

2.1.1. Mieszanka gliniasto-piaskowa

Optymalna mieszanka gliniasto-piaskowa powinna mieé ramowy skiad uziarnienia wedtug ponizszej
tabeli.

Ip wiasciwosé wymagania
1 zawartos$¢ frakeji zwirowej (powyzej # 2 mm), % od 0 do 10
2 Zawarto$¢ frakcji piaskowej (od 0,05 do 2,00 mm), % od 70 do 85
3 Zawartos¢ frakcji pytowej (od 0,002 do 0,05 mm), % od 12 do 23
4 Zawarto$c¢ frakcji ilowej (poniSej 0,002 mm), % od3do7

2.1.2. Mieszanka gliniasto-zwirowa
Optymalna mieszanka gliniasto-piaskowa powinna mie¢ ramowy skiad uziarnienia wedlug ponizszej
tabeli.

wymiary oczek przechodzi przez sito %
kraty sita mm na warstwe dolng na warstwe gérna
40 - 10 - -
20 100 70 - 100
2 90 30 90 40
0,05 25 70 25 10
0,002 7 4 7 4
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Materiaty te powinny mie¢ odpowiednio zréznicowane frakcje, a ich wskaznik réznoziarnistosci
powinien spetnia¢ warunek wyrazony wzorem:
zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

d 60

U=-—---- 25

deo
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
d g - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,
d1o - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
2.2. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania moze by¢ studzienna lub z wodociagu, bez specjalnych
wymagan.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 0.0 .

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni gruntowej profilowanej powinien wykazacé sie
mozliwoscia korzystania z nastepujgcego sprzetu:
= zgarniarek lub spycharek,
= spycharek lub réwniarek do rozkladania materiatéw do mechanicznego ulepszania
nawierzchni i profilowania nawierzchni,
= przewoznych zbiornikdw na wode (drogowe, rolnicze itp.) wyposazonych w urzadzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego rozpryskiwania wody,
= sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kuitywatory} lub ruchome
mieszarki do wymieszania gruntu z materiatami ulepszajacymi,
= réwniarek lub szablonéw do wyprofilowania przekroju poprzecznego korony drogi,
= walcow ogumionych i gtadkich, lekkich i $rednich, samojezdnych lub doczepianych, walcéw
wibracyjnych jedno i dwuwatowych, wibracyjnych i wibrouderzeniowych zageszczarek do

zageszczania wyprofilowanej warstwy gruntu wymieszanego z dodatkami ulepszajgcym
| |

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podanc w ST 0.0

4.2. Transport

Grunty i materiaty do mechanicznego ulepszania nawierzchni gruntowej moSna przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przyqotowanie podtoza

Podioze pod nawierzchnie powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w SST 1.4 - korytowanie
Nawierzchnia gruntowa powinna by¢ ufozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa tluczniowa powinna byé
utozona warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza i wykonanie warstwy odsaczajgce;.

W przypadku konieczno$ci wprowadzenia gruntu kwalifikowanego nalezy pod warstwa odsaczajacy
wylozy¢ geowidknine.

Geowtokniny przewidziane do uzycia powinny posiadacé aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke. W szczegdinosci wymagana jest odpowiednia wytrzymato$¢é mechaniczna
geowldknin oraz odpowiednie wiasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podtoza
gruntowego.

Nawierzchnia powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg
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projektowa lub wedtug zalecen Inspektora.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczeéniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdét w odstepach nie wigkszych niz co 10 m..

5.2. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy nawierzchni gruntowej nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od
10cm. Maksymalna grubo$¢ warstwy nawierzchni po zageszczeniu nie moze przekraczaé 15 cm.
Grubo$c¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggnetfa grubo$¢ projektowana.

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i stopniowo
przesuwac sie pasami podiuznymi, czesciowo nakladajgcymi sie w kierunku osi jezdni.

Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od doine;
krawedzi i przesuwac si¢ pasami podiuznymi, czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gorne;
krawedzi.

Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo
plytowg zageszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2.

Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego zostaly wypeinione kruszywem drobnym.

Jezeli to konieczne, operacje rozkiadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarzac az
do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym
nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w
czasie szczotkowania.

5.3. Wykonanie nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie

5.3.1. Projektowanie skiadu mieszanki optymalnej gruntowej

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki optymalnej oraz prébki gruntdw przeznaczonych na mieszanke, pobrane w obecnos$ci
Inspektora.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicach pkt.2.11 i
zawierac:

= opis i wyniki badan gruntow,

- okresdlenie wilgotnosci optymalnej mieszanki wg metody Proctora podanej w normie PN-B-04481 [3
5.3.2. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki optymalnej gruntowe;j

W gruntach piaszczystych mieszanke optymalng zaleca sie wbhudowywac sposobem
powierzchniowym. Na wyprofilowanym podiozu w kierunku podtuznym i uformowanym poprzecznie ze
spadkiem okolo 4%, nalezy na calej powierzchni rozlozy¢ rownomiernie grunt doziarniajacy (spoisty).
Grunt doziarniajacy moze by¢ rozktadany bezposrednio po przywiezieniu lub gromadzony w pryzmach
i rozktadany przed mieszaniem.

Przed rozpoczeciem mieszania nalezy sprawdzi¢ wilgotnosc gruntéw. W przypadku gdy jest ona
nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20 % jej wartosci, nalezy doda¢ wody do uzyskania
wilgotnosci optymalnej, a w przypadku gdy jest wyzsza o wiecej niz 10% jej wartosci, grunt nalezy
przesuszyc.

Mieszanie gruntdw nalezy wykonywac¢ do czasu uzyskania jednolitej barwy i struktury mieszanki.
Nalezy zwraca¢ uwage, aby wymieszana byta cata zaprojektowana grubo$é warstwy gruntu podioSa.
Sprzet mieszajacy powinien posuwaé sie wzdtuz drogi réwnoleglymi pasami. Slady kolejnych
przejazdéw powinny nakiadac sie na szerokosci od 10 do 15 cm.

Po zakoriczeniu mieszania nie powinno by¢ w mieszance grudek gruntu wiekszych od 0,5 cm.
Wymieszany grunt nalezy wyréwnag i wyprofilowaé, a nastepnie zagesci¢ walcem ogumionym,
wielokotowym lub gtadkim o masie od 1,5 do 5,0 Mg.

Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podiuznymi czesciowo nakiadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie
nawierzchni o jednostronnym
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spadku nalezy rozpoczyna¢ od doinej krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi, cze$ciowo
naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia wymaganego w
dokumentaciji projektowe;j.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie nawierzchni o grubosci powyzej 15 cm, to
wbudowanie mieszanki nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Wszystkie wymienione wyzej czynnosci
nalezy wykona¢ oddzielnie dla kazdej warstwy.

W gruntach gliniastych mieszanke optymalng zaleca sie wbudowywa¢ sposobem korytowym.
Mieszanke wykonuje sie w przygotowanym korycie o glebokosci od 30 do 35 cm i spadku
poprzecznym co najmniej 4%.

Grunty przeznaczone do mieszanki powinny by¢ ukiadane w pryzmach wzdtuz drogi lub bezposrednio
dowozone do koryta. Rozkiada sig je tak, aby grubos$¢ warstwy mieszanej nie przekraczata 15 cm.
Ukiadanie warstw gruntu gliniastego i gruntu piaszczystego nalezy wykonywa¢ na przemian. Grubo$¢
warstw zalezy od proporcji gruntéw w mieszance optymalnej.

Dla ochrony pionowych krawedzi koryta przed uszkodzeniem oraz mieszanki przed
zanieczyszczeniem gruntem z poboczy, zaleca sie okladanie krawedzi jedng lub dwoma warstwami
darniny lub deskami ustawianym rebem, ktére nalezy usuna¢ po przemieszaniu gruntéw. W gruntach
gliniastych dopuszcza sie takze wbudowywanie mieszanki sposobem powierzchniowym (w przypadku,
gdy w podiozu zalegajg lekkie gliny).

Zasady wykonywania robét sposobem powierzchniowym sa analogiczne do podanych przy
wbudowywaniu mieszanki w gruntach piaszczystych. Spadek poprzeczny podioza powinien byé
wiekszy od 2%.

Nawierzchnia gruntowa ulepszona kruszywami odpadowymi po oddaniu do eksploatacji powinna by¢
pielegnowana. O ile ST nie przewiduje inaczej, w okresie tym nalezy:

- wyroéwnywac powstate zagtebienia i koleiny przy uzyciu wioka, szablonu lub réwniarki,

- zageszczac wyréwnang nawierzchnie.

Nawierzchnia gruntowa ulepszona kruszywem tamanym lub SuSlem, w okresie od 4 do 6 tygodni po
oddaniu jej do eksploatacji, powinna by¢ chroniona przez ograniczenie predkosci pojazdow do 30
km/h oraz

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania niezbedne do
opracowania projektu sktadu mieszanki optymalnej lub stabilizowanej spoiwami, w zakresie i czasie
okreslonym w niniejszej specyfikacii.

6.2. Badania w czasie rob6t

Zageszczenie profilowanej drogi gruntowej nalezy sprawdza¢ wykonujac oznaczenie wskaznika
zageszczenia gruntu zgodnie z BN-77/8931-12 [18].

Czestotliwos¢ | zakres badan przy budowie nawierzchni gruntowej ulepszanej mechanicznie

6.2.1.W czasie robét nalezy sprawdzic:

a) uziarnienie mieszanki optymainej,

b) jednorodnosc i gteboko$¢ wymieszania,

C) zageszczenie warstwy,

d) wilgotnos¢ mieszanki optymalnej wg dowolnej metody, z tym ze zaleca sie stosowanie piknometru
polowego lub powietrznego co najmniej 2 razy na dziennej dzialce roboczej, z tym ze maksymaina
powierzchnia nawierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m>.

6.3. Badania i pomiary cech geometrycznych
Grubo$¢ nawierzchni Wykonawca powinien mierzy¢ po jej zageszczeniu w 3 losowo wybranych
punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w 1 punkcie na 400 m2 powierzchni.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekraczaé -5% i +10%.
Pozostate cechy geometryczne nawierzchni powinny by¢ mierzone i oceniane wedtug zasad
6.2.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw geometrycznych

°  Rownosc¢ nawierzchni
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Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata, zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [16]. Nierownosci nawierzchni gruntowej nie powinny przekraczaé¢ 15 mm.
°  Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ przy uzyciu 4-metrowej taty i poziomicy.
Odchylenia spadkéw poprzecznych nawierzchni na prostych i tukach nie powinny by¢ wieksze
ni_ £ 0,5 % od spadkéw projektowanych.
° Rzedne wysokosciowe
Odchylenie rzednych wysoko$ciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno
by¢ wigksze niz + 1 cm i -3 cm.
°  Uksztattowanie osi nawierzchni
Os nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
+5cm.
°  Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowane] o wiecej niz + 10 cm |
-5cm.
°  Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni gruntowej podano ponizej:
1. Réwnos¢ podtuzna co 20 m tata na kazdym pasie ruchu
2. Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
3.Spadki poprzeczne - 10 razy na 1 km
4 Uksztattowanie osi w planie *) co 100 m
5. Szeroko$¢ nawierzchni 10 razy na 500m
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w
planie nalezy wykonaé w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny ) wykonanej nawierzchni gruntowej .
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora , jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 nawierzchni gruntowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robadt,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- roztozenie kruszywa,
- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,
- skropienie woda i zageszczenie poszczegdinych warstw,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie nawierzchni w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
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SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA TECHNICZNA
SST 1.9 - roboty w zakresie montazu elementéw malej architektury

1.0 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegttowej specyfikacji technicznej SST 1.13. jest specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét montazowych malej architektury na terenie zespotu zieleni, ktére bedg
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego obejmujgcego:

zagospodarowanie przestrzeni publiczne;
przy ul. Padniewskiej w Mogilnie

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna stanowi cze§é Dokumentacji Przetargowej i nalezy jg
stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robét.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem
urzadzen na placu zabaw:
°  Stolu piknikowego z dwiema tawkami bez oparé,
° tawek parkowych z oparciami i bez oparé
°  Koszy na $mieci i pojemnikéw higienicznych
°  Tablic informacyjnych i requlaminowych
° Balustrad i barier parkowych.
Roboty obejmuja :
° dostawe elementow malej architektury wg. rodzaju i ilo$ci podanej w projekcie
°  wykonania wykopow pod fundamenty ,
°  wykonanie fundamentéw pod urzadzenia i elementy matej architektury,
° montaz urzadzen i elementéw matej architektury wg lokalizacji podanej w projekcie placu
zabaw,
° fundamenty betonowe prefabrykowane dla urzgdzen matej architektury — wedtug wymagan
producenta
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 0.0 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST 0.0
~NVymagania ogélne” pkt 2.

- Wiasciwosci urzadzen :

Elementy stalowe, takie jak $ruby, podkiadki, nakretki i inne muszg by¢ ocynkowane. Wszystkie
elementy i uchwyty ocynkowane i metalowe malowane proszkowo.

2.2 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagar jakosciowych materiatéw uzytych
do realizacji robét.

Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowaé ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia
7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budow-
nictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu
forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Obowiazujacych norm , aprobat technicznych oraz
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wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub aprobatg techniczng
jezeli nie sa objete certyfikacjg opisang w pkt. poprzednim.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane stosowane na budowie wymagajg zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru , w razie koniecznosci zastosowania materiatow zamiennych w konsultacji z
biurem projektow.

2.3.Stosowane materiaty

Elementy malej architektury zgodnie z wykazem w projekcie wykonawczym.

Tresé zapisdw na tablicach informacyjnych i regulaminowych uzgodniona 7 Inwestorem

Fundamenty

Nalezy zastosowa¢ fundamenty betonowe prefabrykowane dostarczane w komplecie z urzadzeniem,
lub inne, spetniajace wymagania podane przez producenta urzadzen.

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadaé atesty i
certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace , ze zostaly wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w
tym zakresie oraz posiadajq dopuszczenie do stosowania w kontakcie z uzytkownikami .

tawki i stoty , kosze , pojemniki , stoly do gry — wyroby gotowe, fabrycznie wykonczony.

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine” pkt 4.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP..Roboty zwigzane z ksztaltowaniem placéw zabaw oraz montazem i
wznoszeniem gotowych konstrukcji moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ sprawny i bezpieczny. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdine wymagania dotyczace transportu ,podano w ST-0.0 cze$¢ ogdina pkt.5 Materiaty na budowe
powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢ uszkodzen, trwatych
odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine warunki wykonania Robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,\Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2.Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno- wysokosciowy.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz
wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyngé na bezpieczenstwo robot i
konstrukg;ji.
5.3.Montaz wyposazenia:
Wszystkie urzgdzenia i elementy wyposazenia zespotdéw zieleni nalezy fundamentowad i instalowad
zgodnie z PN- EN i instrukcjg producenta. Wykonawca powinien zapewni¢ informacje odnoszace sie
do bezpieczenstwa instalacji przed przyjeciem zamoéwienia ,np. dane katalogowe oraz zapewnic¢
instrukcje montazu umozliwiajacg prawidiowy montaz, wykonanie i ustawienie urzadzenia w terenie .

Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowac zgodnie z instrukcjg producenta oraz na state zwigza¢ z
gruntem zgodnie z wytycznymi producenta. Instrukcja montazu zostanie przekazana Zamawiajgcemu
w celu umozliwienia prawidtowosci montazu .

Wykonawca powinien zapewni¢ ponadto instrukcje konserwacji ( oznaczone numerem normy),ktére
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powinny zawierac stwierdzenie czy czesto$¢ kontroli zmienia sie w zaleznosci od typu urzadzenia lub
materiatdw uzytych i innych czynnikéw np. intensywnego uzytkowania, poziomu wandalizmu,
zanieczyszczenia powietrza , wieku urzadzenia . Wykonawca winien zapewnié rysunki i schematy
niezbedne do konserwacji, kontroli i sprawdzenia prawidtowos$ci montazu urzadzenia i jezeli dotyczy
jego napraw.

6. KONTROLA, , BADANIA | ODBIOR
6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdline zasady kontroli jakosci robot podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robé6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac od producentéw zaswiadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié
ich wyniki Inspektorowi w celu akceptacji materiatow.

Do materiatow, ktoérych producenci sa zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza urzadzenia elementy matej architektury.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania roboét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane
Z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca. Zamawiajacy moze
dopuscic do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty ,ktére posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy ,ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r ( Dz.U. 99/98 )

6.4 Zmiany rozwiazan projektowych i materiatowych:

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno-projektowej w zadnym wypadku nie mogg
powodowac obnizenia wartosci jakosciowych, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej, zwiekszenia
kosztow eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan projektowych. W trakcie
realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza sie wprowadzenia zmian poza nastepujgcymi
przypadkami:

- gdy wyrdb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie zagrozenie dla
zdrowia i zycia uzytkownikow.

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wylacznie na pismie i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru oraz projektanta dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg; Elementy malej architektury — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych
urzgdzen w komplecie.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania rob6t z SIWZ i
umowa,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Roboty rozliczane ryczattowo .
10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
e Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

o PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe-potaczenia z fundamentami-projektowanie i
wykonanie
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PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-EN 1176-1
PN-EN-1176 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie

PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku
w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SS8T-1.10 — zalozenie i pielegnacja trawnikéw

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot - ST 1.10

Specyfikacja Techniczna ST dla poszczegélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru Robét , ktére zostang wykonane w ramach zadania:

zagospodarowanie przestrzeni publicznej
przy ul. Padniewskiej w Mogilnie

1.2 Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja trawnikéw, ktére zostang
wykonane w ramach w/w zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:
- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajgcych 2 metréw wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana,
przeroénigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.2. Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkow roslinnych i zwierzecych (np.torfu, kory drzewnej, chwastow), przy kompostowaniu ich
na otwartym powietrzu na pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikdw jakosci kompostu.
2.3. Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase,
numer normy, wg kiorej zostata wyprodukowana oraz zdolno$¢ kietkowania.
2.4. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu — N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI SPRZETU | MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT
Wykonawca przystepujgcy do wykonania trawnikéw powinien wykazaé sie mozliwosécig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
- sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki),

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
4.1 Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw
Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace :
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
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~ przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do gazonow lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok 10 cm) i
kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zakfadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm
nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ roz$cielona réwng warstwag | wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé walem gladkim, a potem watem kolczatka
lub zagrabi¢,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania — najlepszy jest okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?,

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac waty gladkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg skiadu podanego w

4.2 Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10 cm,
- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokoéci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw

- koszenie trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokos¢ ciecia nalezy uzalezni¢ od gatunku
wysianej trawy

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowaé z duzg ostroznoscig i dopiero w okresie 6 miesiecy od zalozenia
trawnika.

Trawniki wymagajace nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewnic skladniki wymagane w
poszczegolnych porach roku:

- wiosng frawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot , zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5. KONTROLA , BADANIA | ODBIOR ROBOT
5.1 Kontrola w czasie wykonania trawnikéw poleda na sprawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilos¢ rozrzuconego kompostu,
- prawidfowego uwatowania terenu,
- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- gestosci zasiewu nasion,
- prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt malej gestosci wykietkowania zdziebet trawy.

5.2 Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ysin”),
- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

str. 54



6. OBMIARU ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikow

7. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8. ROZLICZENIE -PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1m? trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikow,
- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych.
PN — G-980011- Torf rolniczy
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

str. 55



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1.11 — nasadzenie drzew , krzewéw i bylin

1.CZESC OGOLNA.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegtlowej specyfikacji technicznej (SST 1.11) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z nasadzeniem i pielegnacija zieleni w ramach zadania obejmu-
jacego :

zagospodarowanie przestrzeni publicznej
przy ul. Padniewskiej w Mogilnie

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

° sadzenie drzew i krzewow

° sadzenie bylin i roslin okrywowych.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
sadzeniem drzew , krzewéw bylin i roslin okrywowych na terenie zespolow zieleni na terenie dziatki
nr 1110/2 obr. Mogilno , w rejonie ulic Padniewskiej, Jana Kausa i Jana Kilifiskiego. Zamawiajacy
zorganizuje wszystkie zezwolenia zwigzane z usuwaniem, przesadzaniem i sadzeniem nowych drzew,
w tym zaplate wszystkich oplat zgodnie z opisem. Wykonawca dopilnuje, aby zadne inne drzewa i
krzewy, ktére majg by¢ zachowane, nie zostaly uszkodzone lub usuniete, a jezeli takie zdarzenia wy-
stapig, poniesie petng odpowiedzialnos¢ za wszystkie dodatkowe optaty i koszty wymiany.
Wszystkie prace zostana przeprowadzone przez zatwierdzonych podwykonawcow i personel do-
$wiadczony w pracach zwigzanych z tworzeniem elementéw krajobrazu i rodlinnosci oraz pielegnacja i
$cinka drzew.

1.4 Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidiowy rozwéj. Mate-
riat rodlinny — sadzonki drzew , krzewow , bylin i roslin okrywowych ,

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi jg korzeniami ro$li-
ny.

Forma naturaina — forma drzew do zadrzewienh zgodna z naturalnymi cechami wzrostu

Forma pienna — forma drzew sztucznie wytworzona w szkéice z pniami o wysokosci minimum 2,50 m
Z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong

Forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzewow utworzona w szkoélce przez niskie przyciecie prze-
wodnika celem uzyskania wielopedowosci

Pieri - nierozgateziona dolna czg$¢ przewodnika miedzy powierzchnig ziemi a poczatkiem korony.
System korzeniowy - zespdt korzeni uformowany przez rosling.

Wysokosc rosliny - diugos¢ mierzona od nasady do najwyzszej czesci rosliny.

Szerokos¢ roéliny - dlugo$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkdétkowanie - zabiegi agrotechniczne przeprowadzone w szkéice polegajgce gitéwnie na cyklicznym
(przynajmniej) raz w roku przesadzaniu szkotkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowe-
go w celu uformowania bryty korzeniowej. Pojemnik - naczynie o sztywnych lub miekkich $ciankach w
ktorym roslina jest uprawiana co najmniej rok.

Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami

1.5 Ogéine wymagania dotyczace robét

Roboty majg by¢ przeprowadzone zgodnie ze sztuka i przepisami prawa polskiego . Wszystkie ele-
menty skladowe, materiaty i podzespoly muszg by¢ w peini zgodne z polskimi ustawami i wymogami
przepisow.

Istniejgce drzewa, trawniki i rabaty majg by¢ zachowane odpowiednio zabezpieczone przez caly czas,
ze szczegding uwagy polozong na to, by nie dopusci¢ do uszkodzen korzeni, pni i konaréw istnieja-
cych roélin. W obrebie rzutu korony jakiegokolwiek drzewa nie moze znalez¢ sie zaden sprzet, mate-
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riaty ani odpady. Materialy, odpady i wyposazenie nie bedg opierane o pnie. Wykonawca wykona za-
bezpieczenia wokét drzew.

Wybér dostawcy drzew i krzewdw

Wykonawca wskaze proponowane zrédita dostaw drzew i krzewow i zorganizuje inspekcje propono-
wanych szkoélek, celem wyboru dostawcy.

Kryteria wyboru dostawcy materiatu szkotkarskiego:
° mozliwosc dostarczenia wymaganych ilosci zaprojektowanych drzew i krzewow,

¢ mozliwo$¢ dostarczenia wymaganych odmian drzew i krzewow o wymaganych wielkosciach i
parametrach,

°  mozliwo$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu,
° posiadanie w szkdice wymaganych roslin w momencie podpisywania kontraktu oraz zapew-
nienie utrzymania ich na sktadzie do momentu sadzenia,
°  mozliwos¢ transportu roslin na miejsce sadzenia,
°  referencje.
Wybor dostawcy bylin i roslin okrywowych
Zasady i kryteria wyboru dostawcy bylin sg takie same jak dla dostawcy materiatu szkotkarskiego.
Dostawa materiatu szkotkarskiego:
¢ ile to mozliwe wszystkie rosliny powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy. Jezeli nie jest to
mozliwe, mozna wskazac wiecej dostawcow,
° niezaleznie od liczby dostawcow wszystkie rosliny z danej odmiany maijg by¢ dostarczone
przez jednego dostawce,
° wyznaczony przedstawiciel Inwestora wraz z Wykonawcg przeprowadza wstepng inspekcje
materialu w szkotce. Zaaprobowane rosliny zostang oznaczone trwatymi etykietami do dal-
szej identyfikacji.

2. MATERIALY
2.1 Materiat ro$linny sadzeniowy
2.1.1 Og6ine wymagania dotyczgce materiatu roslinnego
Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wiasciwie ozna-
czony, tzn. musi mie¢ etykiety, na ktérych podana jest wiasciwa nazwa tacinska, forma, wybor, wyso-
kos¢ pnia, numer normy. Materiat roslinny powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem po-
kroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:
DRZEWA:
¢ system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieleto-
wych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
® uroslin sadzonych z brylg korzeniowa, np. drzew iglastych, bryla korzeniowa powinna by¢
prawidiowo uformowana i nie uszkodzona,
¢ pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to cigcie formujgce, np. u form
kulistych,
°  pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,
°  przewodnik powinien by¢ prosty,
°  blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zaro-
$nigte blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew,
°  pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
°  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuza¢ przewodnik,
°  pedy korony nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to cigcie formujgce,
¢ kazda sadzonka powinna by¢ zamocowana do minimum dwdch palikéw podtrzymujacych,
KRZEWY:
°  powinny posiadac przynajmniej 3-5 prawidiowo wyksztalconych pedéw, giéwnie z typowymi
dla gatunku rozgatezieniami,
®  wysokos¢ krzewow zgodnie ze specyfikacja materiatu roslinnego , sprecyzowana przez Inwe-
stora,
°  bryta korzeniowa powinna by¢ prawidiowo uformowana i nie uszkodzona,
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Wady nie dopuszczalne
® silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewdw,
° odrosty podkiadki ponizej miejsca szczepienia,
°  $lady zerowania szkodnikow,
°  oznaki chorobowe,
° zwiedniete i pomarszczone kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
°  martwice i pekniecia korony,
° uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
° dwupedowe korony drzew formy piennej,
° uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
©  Zzle zrosnigcie odmiany szczepionej z podkiadka.

Szkotka bedgca Zrodlem materiatu roslinnego winna posiadaé zaswiadczenie Panstwowej Inspekgii
Ochrony Roslin. W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy dopuszcza wymiane odmiany lub ga-
tunku drzewa czy krzewu na inny.

Do czasu wysadzenia roslin powinny by¢ ocienione, ostonigte od wiatru i zabezpieczone przed wy-
schnigciem. Wszystkie drzewa i krzewy powinny by¢ sadzone zgodnie z projektem, zwiaszcza
w zakresie lokalizacji, gatunku i odmiany oraz wielkosci materiatu szkétkarskiego.

Wszystkie drzewa i krzewy z danej odmiany (w tym rowniez uzywane do wymiany w okresie gwaran-
cyjnym) powinny by¢ jednakowe, jezeli chodzi o forme, wysoko$¢, stan zaawansowania w rozwoju. Do
czasu uptywu okresu gwarancji w szkoéfce powinny znajdowac sie drzewa i krzewy zapasowe, prze-
znaczone do ewentualnej wymiany.

BYLINY | ROSLINY OKRYWOWE

Wszystkie byliny i roéliny okrywowe powinny by¢ sadzone zgodnie z projektem, zwlaszcza w zakresie
lokalizacji, gatunku i odmiany.

Byliny i rosliny okrywowe powinny by¢ zywotne, dobrze ukorzenione i o formie charakterystycznej dla
danego gatunku i odmiany. Wszystkie wybrane rosliny powinny by¢ wolne od chorob i szkodnikéw, z
duzym, zdrowym systemem Kkorzeniowym, bez $ladow uszkodzen. Roséliny powinny pochodzié z
uprawy kontenerowej. Korzenie nie powinny by¢ pozwijane. Dostawca powinien udostepni¢ do kontroli
Inzynierowi systemy korzeniowe losowo wybranych roslin.

W odniesieniu do roslin ozdobnych (w tym bylin) stosowanych w terenach zieleni obowigzujg obecnie
normy dotyczgce nastepujacych materiaidw szkotkarskich:

- cebule, bulwy, kiacza i korzenie bulwiaste roslin czdobnych — PN-92/R-67030

- sadzonki roslin ozdobnych — PN-R-67031:1996

Zestawienie materiatu roslinnego przewidzianego do nasadzen

Tabele nasadzen znajdujg sie w projekcie wykonawczym

2.2. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Pro-
centowy udziat poszczegbinych gatunkéw w mieszankach zalezy od warunkow siedliskowych i prze-
znaczenia nowozaktadanego trawnika. Gotowa mieszanka winna mie¢ oznaczony procentowy skiad
gatunkowy, klase, numer normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Projekto-

wana mieszanka z grupy mieszanek uniwersalnych o skladzie opisanym w projekcie wykonawczym

2.3 Nawozy mineralne i inne preparaty

Nawozy

Wszystkie nawozy powinny by¢ dobrane przez Wykonawce zgodnie z wymaganiami zaprojektowa-
nych roslin i przed zastosowaniem powinny by¢ przedstawione inwestorowi do zatwierdzenia.
Wykonawca powinien dostarczy¢ nawozy na miejsce w zamknietych, oznaczonych oryginainych opa-
kowaniach, opatrzonych nazwa nawozu, producenta oraz informacjg na temat sposobu jego stosowa-
nia. Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azo-
tu, fosforu, potasu).Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transpor-
tu i przechowywania.
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Hydrozele to wieloczasteczkowe, nierozpuszczalne polimery charakteryzujace sie zdolno$cig pochta-
niania wody oraz sorpcjg kationow. Sprzedawane sg zazwyczaj w postaci proszku fub granulatu ktory
nalezy dokiadnie wymiesza¢ z glebg urodzajng przeznaczong do zaprawy dotow. Po wymieszaniu z
ziemig hydrozele potrafig zatrzymac¢ bardzo duze ilosci wody z opaddéw lub nawadniania, a nastepnie
powolnie oddawaé¢ wode do dyspozycji korzeni rodlin. Stosowanie hydrozelu pozwala zmniejszy¢ cze-
stotliwos¢ podlewania, a takze zapewnia staly dostep wilgoci do korzeni roslin, co zapobiega naraze-
niu roélin na stres wodny. Dodatkowo poprawiajg one strukture gruzetkowata gleby, w wyniku zmian
swojej objetosci. Hydrozele zachowujg swoje wiasciwosci w glebie okolo 5 lat, po tym czasie ulegajg
catkowite] biodegradacji, nie sg zagrozeniem dla Srodowiska naturalnego.

2.4. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna w zaleznoéci od miejsca pozyskania, powinna posiadac¢ nastepujace wtasciwosci: -
ziemia dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, chwastami,
zasolona lub w inny sposéb zanieczyszczona chemicznie. Zaleca sie wykonanie analiz glebowych do-
starczonej ziemi okreslajacych podstawowe parametry: pH, skiad mechaniczny | wiasciwosci fizyko-
chemiczne oraz zasobno$¢ w skiadniki pokarmowe.

Nie powinna by¢ dostarczana przesycona woda. Powinna pochodzi¢ z gleb lekkich lub $rednio ciez-
kich, z dostateczng zawarto$cig materii organicznej i o odczynie zblizonym do obojetnego.

Ziemia powinna by¢ w calosci zaaprobowana przez Inzyniera przed roztozeniem.

2.5. Agrowltdknina

Agrowioknina uzywana jest pod krzewy w celu ustabilizowania podtoza, a takze aby w pozniejszym
okresie ograniczyC przerastanie chwastow, jak rowniez w celu zatrzymania wiekszej wilgoci w glebie.
Nalezy zastosowac agrowiokning o grubosci 50g/m2 w kolorze czarnym. W celu lepszej stabilizacji
agrowlokniny do podioza nalezy przytwierdzi¢ jg do ziemi za pomoca metalowych szpilek w ilosci
2szt./m2. W miejscach planowanego sadzenia roslin nalezy wykonaé otwory nacinajgc nozem lub zy-
letkg znak X.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z:

- drobnego sprzetu do rob6t ziemnych,

- sprzetu do pielegnacji zadrzewien,

- drabin i szpadli.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Szczegolng uwage nalezy
zwroci¢ podczas prowadzenia prac w poblizu infrastruktur podziemnej - uzbrojenia terenu. Przebieg
sieci nalezy wyznaczy¢ w terenie przed przystgpieniem do sadzenia roslin.

Wykonawca przystepujgcy do zatozenia terenu zielni powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

* glebogryzarki do uprawy gleby,

» sprzet do podlewania roélin (np. beczkowozy, weze, wiadra),

* drobny sprzet reczny (np. fopaty, grabie, taczki, sekatory, noze do nacinania agrowiokniny,

+ wat kolczatka oraz wat gtadki do zaktadania trawnikow,

» samochody do przewozu materiatu roslinnego, ziemi urodzajnej, nawozow, kory, urobku i zanie-
czyszczen.

4. TRANSPORT

4.1 Transport materialow do wykonania nasadzeri

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna nie-
korzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwoséci przewozonych materiatow. W czasie transpor-
tu drzewa muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami korzeni i pedow. Rosliny z bryta korzenio-
wg musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Szczegdlng uwage nalezy zwré-
ci¢ juz w szkofce | podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedow przed
uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i zatamania powinny by¢ oczyszczone a rany zabezpieczone

str. 59



odpowiednim srodkiem. Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi.
W czasie transportu nalezy zabezpieczyc je przed wysychaniem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy
po dostarczeniu na miejsce przeznaczeni powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe,
nalezy je skladowa¢ w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatrow, muszg byc¢ podiewane. Jesli rosli-
ny majg by¢ posadzone za kilka dni, muszg by¢ dotowane w zacienionym ostonietym miejscu oraz
podlewane

Transport materiatu moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow. W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem bryly korzeniowej i pgdow. Materiat roslinny z brylg korzeniowg musi mie¢ opakowane
bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Materiat ro$linny w czasie transportu powinien by¢ zabezpie-
czony przed przemarznigciem i wyschnigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przezna-
czenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jezeli jest to niemozliwe nalezy je zadotowa¢ w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewag.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie ze sztukg, przepisami BHP i obowigzujgcymi normami.
5.2 Drzewa i krzewy

5.2.1 Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewéw

Aby uzyskac¢ zadowalajgcy i stosunkowo szybki efekt nalezy sadzi¢ zdrowe rosliny, mozliwie jak naj-
wigksze, pierwszego wyboru najlepiej z uprawy kontenerowej.
Wszystkie nowo sadzone drzewa i krzewy powinny by¢ bezwzglednie palikowane, a w razie potrzeby
nalezy stosowac odciagi.
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sa nastepujace:

° dolki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ odpowiednia wielkos¢ i zaprawiong ziemie urodzajna,

°  roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm glebiej niz rosta w szkdtce: zbyt

glebokie lub zbyt plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwéj rosliny,

°  korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,

°  przy sadzeniu drzew nalezy przed sadzeniem wbi¢ dno dotu drewniane paliki,

° korzenie ro$lin zasypa¢ sypka ziemia, a nastepnie prawidiowo ubié, uformowaé miske i pod-

lag,

° drzewa nalezy przymocowaé do palikow,

°  wysoko$¢ palikow wbitych w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnhia posadzonego drzewa,

°  paliki powinny by¢ umieszczone od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

° sadzenie
Najlepszg porg sadzenia wiekszosci drzew i krzewow lisciastych jest pézna jesiefi. Rosliny pochodza-
ce ze szkdtek pojemnikowych mozna sadzi¢ przez caty okres wegetacji. Drzewa sadzi sie w doty 0,7 x
0.7 m, z peing wymiang ziemi. Na dno nalezy usypaé kopczyk zyznej ziemi, wbi¢ paliki i obok nich
umiesci¢ drzewko, w razie potrzeby starannie rozkladajac korzenie, aby nie byly pozaginane. Pale
powinny by¢ impregnowane, ewentualnie koniec palika nalezy opali¢, by nie gnit w ziemi. Sadzi¢ nale-
zy tak gteboko, jak drzewko roslo w szkétce. Krzewy sadzi sig podobnie, lecz w doly 0,5 x 0,5 m lub
0,3 x 0,3 m. Po posadzeniu formuje sie wokét roslin kopczyki na zime, ktére wiosng zostang rozgar-
nigte tworzac misy zbierajace wode opadowa. Nie wolno zapominac¢ o obfitym podlaniu drzewka zaraz
po posadzeniu. Po posadzeniu rosliny nalezy przyciag, skracajgc pedy o 1/3 - 1/2.
Ze wzgledu na utrudnione warunki (szczegolnie w przypadku skarp) nalezy zwrécic uwage na staran-
ne posadzenie kazdej rosliny, co szczegdlnie istotne jest w przypadku drzew. Konieczne jest doktadne
wyprofilowanie mis, tak aby ich ksztatt umozliwiat gromadzenie dostatecznej ilosci wody i jednocze-
s$nie chronit przed sptywaniem ziemi, ktére grozi odstonigciem systemu korzeniowego, a w rezultacie
moze spowodowac nawet przewrdcenie drzewa. Z drugie; strony misy nie powinny by¢ zbyt glebokie,
aby w przypadku obfitych opadéw nie gromadzit nadmiar stojacej wody i nie powodowat zbytniego
rozmiekczania gruntu.
Rézaneczniki naleza do specyficznej grupy roslin wymagajgcych kwasnego odczynu gleby. Aby za-
pewnic¢ im optymalny rozwoj nalezy podtoze odpowiednio uprawic.

str. 60



5.3 Byliny i rosliny okrywowe

5.3.1 Sadzenie

Zaprojektowane byliny i rosliny okrywowe nie sg zbyt wymagajace w stosunku do jakosci gleby. Pod-
foze dla nich przygotowuje sie wiec tak, jak pod inne rosliny. Najwazniejsze jest staranne odchwasz-
czenie gruntu, gdyz po posadzeniu delikatnych roslin pielenie bedzie utrudnione. Optymalny termin
sadzenia - wczesna wiosna lub sierpien - wrzesien.

5.4 Cebule

Cebule wysadza¢ nalezy jesienig na gteboko$é ok. 5 cm pod drzewami, wsréd roslin okrywowych Jub
na rabatach bylinowych. Aby po posadzeniu rosliny cebulowe stworzyly efekt naturainej rabaty, nalezy
przed wysadzeniem rozrzucié¢ je swobodnie na danym terenie i posadzi¢ w miejscu, w ktérym spadly.

5.5 Scidtkowanie

Zabiegiem pielegnacyjnym dotyczgeym prawie wszystkich roslin jest ich $cidtkowanie. Do Scidtkowa-
nia mis pod drzewami i krzewami oraz wigkszymi bylinami i zywoptotami mozna wykorzystaé kore,
zrebki drzewne, rozdrobniong stome lub inne resztki organiczne, roziozony obornik, torf oraz kompost.
Pod bylinami uktada si¢ Scidtke ziozong z drobniejszych kawatkow tego samego materiatu. Rosliny
wrzosowate lubig $cidtke z igliwia i kwasnego torfu, ktora pomaga utrzyma¢ odpowiedni dla nich od-
czyn gleby. Warstwa $ciotki utatwia pielegnacje roslin, znacznie ogranicza wystepowanie chwastéw.
Okrywajac glebe poprawia iej warunki termiczne i wodno-powietrzne, stwarza wiasciwe srodowisko
dla rozwoju mikroorganizméw glebowych a ulegajgc stopniowemu rozktadowi oddaje glebie materie
organiczng i wzbogaca jej sktad mineralny. Regularnie uzupetniana jesienig scidtka w pewnym stopniu
zabezpiecza rosliny przed przemarzaniem i ogranicza ich potrzeby nawozowe.

9.6 Hydrozel dla drzew i krzewow
Stosowanie:
°  dokladnie wymiesza¢ hydrozel z ziemig urodzajng przeznaczong do zaprawy dotéw,
¢ réwnomiernie rozprowadzié w strefie korzeniowej rosliny,
°  nie nalezy stosowag¢ Posypowo na powierzchni gleby,
°  po zastosowaniu hydrozeiu glebe nalezy podlaé réwnomiernie na calej jej powierzchni.
Dawkowanie:
¢ drzewa lisciaste: 1,59/0,001m3 ziemi urodzajnej do zaprawy dofow,
°  krzewy lisciaste: 1,09/0,001m3 ziemi urodzajnej do zaprawy dolow.
¢ krzewy iglaste: 0,79/0,001m3 ziemi urodzajnej do zaprawy dotow.
°  byliny -0,5¢/0,001m3 ziemi urodzajnej do zaprawy dotow.

5.7 Pielegnacja po posadzeniu

Pielggnacja nasadzen objeta jest okresem gwarancyjnym wynoszacym trzy lata od dnia wykonania
robét i polega na:

°  podlewaniu,

° odchwaszczaniu,

°  nawozeniu,

°  usuwaniu odrostéw korzeniowych,

°  poprawianiu misek,

°  okopczykowaniu drzew i krzewow jesienig,

°  rozgarnieciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,

°  wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

°  wymianie zniszczonych palikbw i wigzadet,

°  przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujgeych sig gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady kontroli jakosci robét

6.1.1 Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewéw
Kontrola robét w zakresie sadzenia j pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
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°  wielkosci dotkéw pod drzewkami i krzewami,

°  zaprawienia dotkow ziemig urodzajng,

° zgodnosci realizacji obsadzenia z zatgcznikami w zakresie miejsc sadzenia,
°  gatunkow i odlegiosci sadzonych roslin,

®  materiatu ro$linnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
°  pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

° opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro$linnego,

°  prawidlowosci osadzenia pali drewnianych i przymocowania ich do drzew,

¢ odpowiednich terminéw sadzenia,

° wykonania prawidiowych misek przy drzewach po posadzeniu i podianiu,

®  wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewow,

¢ zasilania nawozami mineralnymi.

6.1.2 Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw
Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:
¢ zgodnoéci realizacji obsadzenia z zalgcznikami,
¢ zgodnosci posadzonych gatunkow oraz ilosci drzew z zatgcznikami,
°  wykonania misek przy drzewach i krzewach,
°  prawidlowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki
® prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),
°  jako$ci posadzonego materiatu.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe:
° ,sztuka” posadzonego drzewa lub krzewu,
°  m?(metr kwadratowy) rozlozenia agrowtékniny,
°  m? zatozenia trawnika,
°  m?(metr szescienny) ziemi urodzajnej, kory sosnowe;j.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST w momencie zgodnosci obmiaru robdt, pozytywnie za-
opiniowanych protokotéw odbioru podpisanych przez Inwestora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogéline ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Podstawa ptatnosci Podstawg ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
° roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie
dotkow,
°  zakup i dostarczenie materiaiu roslinnego,
°  posadzenie roslin,
®  pielegnacje w okresie gwarancyjnym posadzonych drzew i krzewéw: podlewanie,
odchwaszczanie, nawozenie,
®  wszelkie inne koszty niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
— PN-87/R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
— PN-87/R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
10.2. Inne dokumenty
- "Katalog Naktadow Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni" MGPiB 2000,
- ,Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego” - Zwigzek Szkotkarzy Polskich
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Warszawa 2008r

—"Podrecznik pielegnowania drzew" (Handbook European Treeworker) Wydawca: Patzer
Verlag, Berlin-Hannover 2002,

— ,Zalecenia dotyczgce realizacji zieleni” Polskie Stowarzyszenie Wykonawcow Terendw Zieleni
i Architektow Krajobrazu ,Zielen Polska”, Krakéw 2007.r.

- PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

- PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

- PN-92/R-67030 - cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
- PN-R-67031:1996 - sadzonki roslin ozdobnych

..Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego" Zwigzek Szkotkarzy Polskich, War-
szawa 2012
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowier (CPV)

— —r = -

| Gfu[;a | Kias;

Kategoria | _ Opis

| i._Ro‘t_)ot}_l blldo_wlgme_w ;akre;ie wz;lo_s_zen_ia_ -

145200000-9 | .l kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
| | ‘oraz roboty w zakresie inZzynierii ladowej i wodnej
| | | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,
145230000-8 | linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

autostrad, drog, lotnisk i kolei; Wwyréwnywanie terenu

__________L.____l_ L ' Ly |
45231400-9 | Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych |

. _45_316100-9 .!Instalowanie urza(&ze;’l o_s'WTetlgni_a z_e_:w;f;t;zriég(;

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenje
zamlwienia i1 zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN j przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznych zewnetrznych.

1.4.1. Wykopy, rury ostonowe

1.4.2. Projektowana linia kablowa zalicznikowa ze zfacza ZK1x-P1 (wi. ENEA) do proj.
szafki SO /1=60m/

1.4.3. Projektowana linia kablowa ze zlacza szafki rozdz. SO do proj. szafki rozdz. SS /I=5m/

1.4.4. Projektowane linie kablowe zalicznikowe ze zfgcza ZK1x-P1 (wi. ENEA) do proj.
szatki SG-1 i SG-2 /I=40m ; 1=70m/

1.4.5. Projektowane urzgdzenia rozdzielcze

1.4.6. Projektowane o$wietlenie ciggu komunikacyjnego

1.4.7. Budowa kanalizacji kablowej dla potrzeb sygnalizacji swietlnej i dzwigkowej
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na terenie miasteczka komunikacyjnego

1.5. Ogélne Wymagania dotyczace robot

2. MATERIALY
2.1. Wymagania 0golne

Do realizacji instalacji elekirycznych zasilania oraz sterowania mogg byé stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wymagane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwlaszcza posiadaé $wiadectwa dopuszczenia do obroty oraz,

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w ogélnej specyfikacji technicznej pkt 3.1
» Wymagania ogélne™

2.2. Materialy podstawowe potrzebne do wykonania robét

- Kabel’  4x16mm2 - 0,6/ LLoOkvV

- Rura ostonowa DVR fi 110 mm kol. niebieski

—  Piasek przesiany

- Osprzet dla kabli (koncéwki, opaski, uchwyty itp.)

- Kabel 5x4mm?2 - 0,6/1,0 kV

- Rura ostonowa DVR fi 110 mm kol. niebieski
- Piasek przesiany

- Osprzet dla kabli (koncowki, opaski, uchwyty itp.)

- Kabel” 4x25mm?2 - 0,6/1,0 kV

~  Rura ostonowa DVR fi 110 mm kol. niebieski
- Piasek przesiany

- Osprzet dla kabli (koricowki, opaski, uchwyty itp.)
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- Szafka rozdzielcza ozn. $G-2 (RB 2x16_3F + 3x16_IF rozdzielnica wolnostojaca w obudowie
izolacyjnej karbowana z daszkiem sko$nym z zamkiem na klucz, obudowa OSZ 40x80, gleb.245 mm
z fundamentem

- Szafka rozdzielcza ozn. SS bez wyposazenia (obudowa OSZ 40x60+F sk, z fundamentem
) (dla zasilania i sterowania sygnalizacji miasteczka komunik. - wyposazenie wg dostawcy
uktadu)

- Uziom szpilkowy 1,5 m

- Kabel 4x16mm2 - 0,6/1,0 kV

—  Rura ostonowa DVR fi 110 mm kol. niebieski
- Piasek przesiany

- Sthap parkowy typu SAL-5

- Fundament dedykowany B-50
—  Oprawa parkowa typu LED P66, ALU 740 32 D480, 27W

- Tabliczka bezpiecznikowa NTB-1
- Przewod HO7RN-F 3x1,5mm?2 — 450/750V
- Tasma FeZn 25x4mm

- Uziom szpilkowy 1,5 m
- Piasek przesiany
- Osprzet dla kabli (koricowki, opaski, uchwyty itp.)

- Rura ostonowa gtadkoscienna A fi 110 mm kol. niebieski (od sszafki SS do studni)
- Rura ostonowa karbowana DVR fi 110 mm kol. niebieski (od studni kabl. do stupkow)
- Studnia kablowa SK-1 jednoelementowa z pokrywa lekka, z wywietrzakiem, stalowa

3. SPRZET
3.1.Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,, Wymagania og6lne” pkt 3.2.

3.2.Sprze¢t do wykonywania robét

Wykonawca robét elektrycznych zobowigzany jest do stosowania sprzetu, narzgdzi, elektronarzedzi
wiasciwych do wykonywanego rodzaju robét i spetniajacych wymagania norm obligatoryjnych w
zakresie bezpieczenstwa ich wykonania.

Sprzet musi by¢ zgodny z oferta wykonawcy i musi odpowiadaé wskazaniom zawartym w
specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do
wykonania prac ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca
przystepujacy do pracy musi posiada¢ niezbedne narzedzia gwarantujace wlasciwa jakosé
wykonywanych prac.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastepujgcego sprzgtu:

- Koparka przedsiebierna 0,15m3

- Samochéd skrzyniowy do 3.5 t (Trambus) (1)
- Ubijak spalinowy 50 kg

- Wibromtot

~  Zuraw samochodowy 4t
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- Srodek transportowy

- Ciagnik kotowy

- Samochdd skrzyniowy do 5 t

—  Przyczepa dluzycowa

- Samochod samowytadowezy 5 t

—  Zespot pradotworczy jednofazowy 2.5 kVA

—  Podnos$nik montazowy samochodowy hydrauliczny
- Przyczepa do przewozenia kabli

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.3 specyfikacji
techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musi spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzefi na osie, wymiaréw tadunku i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ogodlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”
pkt.4.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne. Roboty musi by¢ wykonywane
w odpowiedniej kolejnosci.

5.2. Wykopy i prace ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw
gruntowych. Metoda wykonywania wykopéw musi by¢ dobrana w zaleznosci od ich wymiar6w,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykop6ow waskoprzestrzennych recznie.

Ich obudowa 1 zabezpieczenie przed osypywaniem musi odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.
Wykopy pod slupy oswietleniowe zaleca si¢ wykonywaé mechanicznie przy zastosowaniu
wiertnicy na podwoziu samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane musi by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-06050

Wykop rowka pod kabel winien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt winien by¢ skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy
rowka musi by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy ich statecznos¢.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, nalezy
powierzchni¢ terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
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przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i
zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu
winien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby
nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w
poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Fundamenty prefabrykowane

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla Kkonkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;j.

Fundament winien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10,
spelniajacego wymagania PN-88/B-06250 lub zageszczonego zwiru spetniajacego wymagania BN-
66/6774-01 Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom gbérnej powierzchni, do ktdrej przytwierdzona jest plyta
mocujaca. Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie musi
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie
fundamentu w planie musi by¢ wykonane z doktadnosciag + 10 cm.

5.4. Montaz stupow

Stupy parkowe SAL-5 nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez ich
producenta.

Przed przystapieniem do ustawiania stupéw na fundamentach, nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni
stykow elementéw mocujacych. Wszystkie powierzchnie musi by¢ czyste, bez lodu i innych
podobnych zanieczyszczen. Podczas montazu, Wykonawca winien zadbaé, aby nie wystgpito
odksztalcenie lub zniszczenie poszczegdlnych elementow.

Gwint stalowych srub kotwiacych nalezy pokryé warstwa smaru charakteryzujacego sie duzg
wytrzymaloscig na pelzanie i umozliwiajacego smarowanie na zimno lub gorgco. Smar winien
zapewni¢ ochrong gwintu przez okres nie krotszy niz 18 miesiecy. Nakretki mocujace stope stupa z
fundamentem musi by¢ dokrecane dwustadiowo oraz zabezpieczone przed odkrecaniem i przed
korozja.

W miejscach, gdzie stykajg sie powierzchnie réznych metali, nalezy zastosowaé Srodki
zabezpieczajace przed wystapieniem korozji galwanicznej. Stupy tak ustawia¢ aby wngka
znajdowala si¢ od strony chodnika a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce
pojazdy, oraz nie musza by¢ potozona nizej niz 30 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

W przypadku montowania shlapéw betonowych lub strunobetonowych nalezy montowaé je na
podlozu wyréwnanym w pozycji poziomej. W zaleznosci od warunkéw pracy i rodzaju , shupy w
ich czesci podziemnej nalezy wyposazy¢ w belki ustojowe. Polaczenia stalowe elementow
ustojowych musi by¢ chronione przed korozjg przez malowanie lakierem asfaltowym i spetnia¢
wymagania PN-85/B-01805 oraz PN-91/B-01813. Stawianie stupéw musi odbywac¢ si¢ za pomocy
sprzgtu mechanicznego przestrzegajac zasad okreslonych w ,Instrukcji bezpiecznej pracy w
energetyce”. Odchyltka osi stupa od pionu po jego ustawieniu nie moze by¢ wieksza niz 0,001
wysokosci shupa.

5.5. Montaz opraw o§wietleniowych

Kazda oprawe z lampg przed zamontowaniem jej na stupie, nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢
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jej dzialanie.

Oprawy os$wietleniowe z lampami nalezy montowaé po ustawieniu stupéw oswietleniowych z
samochodu z platforma i balkonem. Lampy musi by¢ dostosowane do opraw o$wietleniowych.
Oprawy musi by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmienialy swego polozenia pod wptywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowe;.

Oprawa oswietleniowa parkowa LED

Wszystkie oprawy sterowane beda za pomoca zegara astronomicznego.

5.6. Wcigganie przewodow do shupow

Przewody zasilajace oprawy oswietleniowe nalezy zacigga¢ do stupéw i wysiegnikéw przed
zamontowaniem opraw.

Do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po jednym trdjzytowym przewodzie. Przy prowadzeniu kilku
przewoddéw, nalezy je razem powigza¢ w odstepach co jeden metr, na calej dlugosci odcinka
luznego. O ile nie przewidziano inaczej w Dokumentacji Projektowej, przewody lgczace oprawy
os$wietleniowe z ztagczami stupowymi musi posiadaé zyly miedziane o przekroju nie mniejszym niz
2,5 mm2.

5.7. Ukladanie kabli w wykopie

Kable nalezy uklada¢ w wykopie linia falista (zapas 1 - 3 % na kompensacje przesunie¢ gruntu), na
warstwie piasku o grubosci 0,1 m. i zasypac taka sama warstwa piasku. Nastepnie po nasypaniu
warstwy gruntu rodzinnego o grubosci, co najmniej 0,15 m ulozyé folie ostrzegawczg koloru
niebieskiego /dla kabli nn/ o grubosci 0,5 mm i szerokosci 25¢cm. Pozostala cze$¢ wykopu zasypaé
gruntem rodzimym z zaggszczeniem warstwami, co najmniej 20 cm, oraz gleba roslinng. Glebokos¢
ulozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla musza
wynosi¢ nie mniej niz 70 cm /dla kabli nn/.

5.8. Kanalizacja kablowa dla potrzeb sygnalizacji (na terenie miasteczka)

Kanalizacja kablowa wykonana zostanie na bazie studni kablowych SK-1
potaczonych z sobg za pomoca rur ostonowych gladkosciennych A fi 110mm w kolorze niebieskim
oraz rur karbowanych DVR fi 110mm.

5.9. Urzadzenia rozdzielcze

Na terenie beda si¢ znajdowaé szafki rozdzielcze (ozn. SG-1, SG-2, SO, SS), ktére dobrano wg
katalogu typowych wyrobow ) , Z aparatami rozdzielczymi umieszczonymi w
obudowach typoszeregu OSZ (karbowanych, antyplakatowych) o gltebokosci 245 mm. Obudowy te
wykonane sg z izolacyjnego trudnopalnego i samogasnacego kompozytu (poliester + widkno
szklane) 1 odznaczaja si¢ odpornoscia na dzialanie warunkow atmosferycznych (w typ promieni
UV). Konstrukcja obudow umozliwia polgczenie szafki z dedykowanym fundamentem. Projektuje
sie ustawienie szafek o IP54 1 IK10.

5.10. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe nalezy wykonywaé¢ z rur PCW wysokoudarowych pod obiektami - rura
ochronna DVR 110mm. Przepusty kablowe nalezy uklada¢ w miejscach, gdzie kabel jest narazony
na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuscie winien by¢ ulozony tylko jeden kabel; nie
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dotyczy to kabli jednozylowych tworzacych uktad wielofazowy, kabli sygnalizacyjnych oraz kabla
elektroenergetycznego i kabli sygnalizacyjnych przylaczonych do tego samego urzadzenia ktére
moga by¢ umieszczone w jednej rurze lub w jednym otworze bloku. Kabel o§wietleniowy ukladany
bedzie na calej dlugosci w rurze ostonowej koloru niebieskiego fi 110mm.

Glgbokos¢ umieszcezania przepustéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do
gornej powierzchni rury, winien wynosié, co najmniej 70cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm
od nawierzchni drogi przeznaczonej do ruchu kolowego. Miejsca wprowadzania kabli do rur musi
by¢ uszczelnione, uniemozliwiajagcymi przedostawanie si¢ do ich wnetrza wody i przed ich
zamuleniem.

S.11. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrong przeciwporazeniows dodatkowa nalezy stosowaé Szybkie Wylgczanie Zasilania
zgodnie z PN-IEC-60364-4-41 Wszystkie metalowe czesci moggce znalezé sie pod napieciem w
warunkach zakléceniowych, nalezy potgczy¢ przewodem miedzianym z zaciskiem uziemiajacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materialow. Na zadanie Inspektora Nadzoru nalezy dokonaé
testowania sprzetu posiadajacego mozliwos¢ nastawienia mechanizméw regulacyjnych. W wyniku
badan testujagcych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa cechowania.

6.2. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdéw, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie Scianek
przed osypywaniem si¢ ziemi. Wykop musi by¢ tak wykonany aby zapewnione bylo w nich
ustawienie fundamentéw lub ustojow, zgodnie z lokalizacja i rzednymi posadowienia okreslonymi
w Dokumentacji Projektowe;.

6.3. Fundamenty i ustoje

Program badafi winien obejmowaé sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci. Parametry te musi by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B- 06281. Ponadto nalezy sprawdzi¢
usytuowanie fundamentéw w planie i rzgdne posadowienia.

Po zasypaniu fundamentéw lub wykonaniu ustojéw ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopief
zageszczenia gruntu, ktéry winien wynosic¢ co najmniej 0,85 wg BN-8932-01.

6.4. Shupy

Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
- lokalizacji,

- kompletnosci wyposazenia i prawidlowosci montazu,

- dokladnosci ustawienia stupéw w pionie i kierunku,

- stanu antykorozyjnych powlok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,

- zgodnosci posadowienia z Dokumentacja Projektowa
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6.5. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe nalezy wykonywa¢ z rur PCW wysokoudarowych oraz rur ostonowych DVK,
DVR. Przepusty kablowe nalezy ukladaé¢ w miejscach, gdzie kabel jest narazony na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przepuscie winien by¢ ulozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli
jednozylowych tworzacych uklad wielofazowy, kabli sygnalizacyjnych oraz kabla
elektroenergetycznego i kabli sygnalizacyjnych przytaczonych do tego samego urzadzenia ktdre
moga by¢ umieszczone w jednej rurze lub w jednym otworze bloku.

Glgbokos¢ umieszezania przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do
gomej powierzchni rury, winien wynosi¢, co najmniej 70cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm
od nawierzchni drogi przeznaczonej do ruchu kotowego. Miejsca wprowadzania kabli do rur musi
by¢ uszczelnione, uniemozliwiajacymi przedostawanie si¢ do ich wnetrza wody i1 przed ich
zamuleniem.

6.6. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw taémowych nalezy wykona¢ pomiar glebokosci ulozenia bednarki,
stanu polgczen spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu, ktéry
winien osiagna¢ co najmniej 0,85. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich
rezystancji. Warto$ci pomierzonych rezystancji musi by¢ mniejsze lub co najmniej réwne wartosciom
podanym w Dokumentacji Projektowej.

6.7. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania rob6t, na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze wyrazié zgode na
niewykonywanie badan po wykonaniu robét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST ,,Wymagania ogélne”.
Obmiar robdt obejmuje calos¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarows jest komplet
robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru roboét.

Ogolne zasady dotyczace odbioru rob6t ziemnych podano w OST ,,Wymagania ogélne”.

Roboty elektryczne i teletechniczne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z
wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu robét elektrycznych i
teletechnicznych okazalo si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty elektryczne i teletechniczne uznaje
si¢ za niezgodne z dokumentacjg projektowa i Wykonawca robdt zobowiazany jest doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w
opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaplacie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiaréw pomontazowych instalaciji
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elektrycznych i teletechnicznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,

Ustawa ,,Prawo Budowlane”,

Ustawa o zaméwieniach publicznych,

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbidérkowych.

Przepisami Budowy Urzadzeni Elektroenergetycznych wydanie V uaktualnione — stan prawny

na 05.05.1997r. oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robét Budowlano Montazowych
cz. V ,Instalacje Elektryczne”

Normy i przepisy:
— N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa.
— PN-EN 50110/2006 Eksploatacja urzgdzen elektrycznych.
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