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Bydgoszcz 26.11.2023r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami oswiadczamy, ze opracowany
projekt techniczny przylacza wodociagowego dla zadania inwestycyjnego

obejmujacego:

wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: N PODPIS
Projektant: ] NB '72 1 0! 2“29/ 78 ) o
inz. arch. Krystyna Stawska do prOJektowamg wlgpeqalno"sm m;talacymo-samtame;,
sieci i instalacji sanitamych
Sprawdsajacy: _ KI-I1-7342-57/97 U
mgr inz. Jerzy Stawski , - . Ty . . ¥a
do projektowania i kierowania w specjainosci robotami budowlanymi Ll
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzer wodociggowych i kanalizacyjnych, '
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczer:,
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WOJEWODA BYDGOSKI Bydgoszcz, dnia ...29, grudnia 19.78 .

Nr NB-7210/225/78

DECYZJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4u5t'2;§7 ................... i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. a’b
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony $rodowiska, z dnia 20 lutego 1975 r.

W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz 46 stwierdza

sie, ze:

Obywatel(ka) ....... Teynlycl Sebpdels ST a¥IEL
ingynier ingynierii Srodowisks

T T . = et ety T o

urodzony(a) dnia ..20, listpopada = 19.49 . w . Beniach

posiada przygotowanie zawodowe upowazniagjqce do wykonywania samodzielne] funkcji
| projektanta

.........................................................................................

Y SERSIS USR]y i pei R e e e 2 o S L
N 2K s e B e R e R S e A . [

Obywatel(ka) .. L A jest upowazniony(a) do:

1/ sporzedzania projektdw instalacji sanitarnyoch w zakresie
waskiej specjalizacji zawodowej, obejmujacej instalacje
vwodociggowe, kanalizacyjine i gazowe;

2/ sporzgdzanisa projektéw sieci wodociagowych i kanalizacyjnych;

3/ w budownictwie osdd fizyceznyoch - do kierowania, nadzorowsnis
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukeyjnych elementdw budowlanych i instslacji oraz
oceniania i badanis stanu technioznego sieci wodociggowych %
kanalizacyjnych oraz instalacji wodociggowej, kanalizgcyjnej

i gazowe].
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,,_, INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-E2G-81A-YH9 *

Pani KRYSTYNA STAWSKA o numerze ewidencyjnym KUP/IS/2366/01

adres zamieszkania ul. HOMAROWA 15, 85-435 BYDGOSZ(CZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zloZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest réwnowazne 2 oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej,

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzl¢ za pomocg numeru weryfikacyinego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Intynieréw
Budownictwa.
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Bydgoszez, dnia 31.08:1998 r.,

WOJEWODA BYDGOSKI

K1-11-7342-57/97

DECYZJA

Uzesadeionie

Komisja Egzaminacyjna, deialsjges w oparciu o zarzqdzenie Nr 46/98 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 7.05.98 r. w sprawie powolania komigjii do oceny os6b ubiegajacych sig © stwierdzenie
przygotowania zawodowego do pefnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie -
uprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania - stwierdzila posiadanis przez
ww. wymaganego prawem wykszialeenin oraz prakiyki zawodowej koniocenej do uzyskania
uprawnied budowlanych we wnioskowanej specialnode,

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku sgzaminy - orzekiem Jjak w sentencii,

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim pofrednictwem, w terminie 14 dni od dnia dorgezenia decywii,
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-UEU-ZZ3-C69 *

Pan JERZY STAWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/15/2367/01

adres zamieszkania ul. HOMAROWA 15, 85-435 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie 2 art, 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosici prawn
kwalifilkowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Ofwiadczenie woli zlotone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli Hozonym w formie pisemnej,

ej wystarcza 2toienie odwiadczenia woll w postacl eleitronicznej | opatrzenie go

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadczeniu moina s
stronie Polskiej izby Iniynierdw Budownictwa www.
Budownictwa.

prawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
piib.org.p} lub kontaktujac sig z biurem wiagciwe] Okregowej 1zby Iniynieréw
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
dla zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie

1. INFORMACIJE OGOLNE
1.1.  DANE DOTYCZACE INWESTORA I WYKONAWCY PROJEKTU
Inwestor: Gmina Mogilno
Gabriela Narutowicza 1
88-300 Mogilno
Projektant:  inz. Krystyna Stawska
ul. Homarowa 15
85-435 Bydgoszcz

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budowlany:
PRZYLACZE WODOCIAGOWE PE100 PN16 SDR11® 63x5,8; L=11,0 m

dla zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie

1.3. PODSTAWY OPRACOWANIA

» Umowa z Gming Mogilno nr WFE.2721.18.2023 z dnia 06.06.2023,

» Uchwata Nr XXV1/279/21 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19 maja 2021r w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania terenu polozonego w rejonie ul. Padniewskiej w Mogilnie,

> mapa terenu opracowana we wrzesniu 2023r,

» Inwentaryzacja zieleni opracowana we wrzesniu 2023r,

» Warunki techniczne przylaczenia do sieci wod-kan z dnia 10.10.2023r Nr rej. 5398/2023 wydane
przez Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Mogilnie.

> * Pism@, Burmistrza Mogilna z dnia 2023.12.4%

» Badania geotechniczne gruntu.

14. KATEGORIA GEOTECHNICZNA GRUNTU

Grunty nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia, wystgpuja proste warunki geologiczne,
przyjeto pierwsza kategorie geotechniczna.

JIrd



1.5.  LOKALIZACJA 1 OGOLNY OPIS INWESTYCJI
Przewiduje si¢ realizacje:
przytacza wodociagowego PE 63x5,8 L=11,0m od miejskiego wodociagu rozdzielczego

PVC110 w dziatce 1110/1; ul. Jana Kausa
1.6. WYMAGANIA TECHNICZNE STAWIANE DLA PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA

Zgodnie z warunkami stawianymi dla przedmiotowej inwestycji przez Przedsigbiorstwo Gospodarki

Komunalnej w Mogilnie:

Przylacze wodociagowe ukladaé na glebokosci min 1,6 m z rury PE PN16 kolor niebieski i

oznakowac tasmg identyfikacyjna koloru niebieskiego.
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W obrebie projektowanego uzbrojenia wystepuje nastepujace uzbrojenie w ulicy Jana Kausa dz

1110/1:

Istniejgca gminna sie¢ wodociggowa PVC 110,
Istniejaca gminna sie¢ kanalizacji deszczowej kd500,
Istniejgca gminna sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200,
Istniejacy gazociag gn100,

Kabel energetyczny eN,

Istniejgca kanalizacja telekomunikacyjna.

V.V V V V V V

Nawierzchnia jezdni ulicy Jana Kausa dz. 1110/1 jest wykonana z polbruku, w pasie
drogowym dz. 1110/1 jest chodnik z polbruku. Ulica jest w okresie gwarancyjnym.

3. ZAOPATRZENIE W WODE

Woda na dzialce nr 1110/1 potrzebna bedzie do utrzymania zieleni na dzialce nr 1110/2 w

Mogilnie.
Powierzchnia terenu dziatki nr 1110/2 F=ok. 2,5 ha = 25.000m> —>jednostka odniesienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 w sprawie
okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody tabela 2 poz 1. ,ogrédek przydomowy, dzialka
rekreacyjna”

Przecigtne normy zuzycia wody q = 2,5 dm*/jo na dobe.

Zatem ilo$¢ wody do utrzymania zieleni w terenie rekreacyjnym wyniesie:

F =25.000 m*

Qmax = 25000 x 2,5 = 62.500 dm® /dobe = 62,5 m3/dobf; jest to maksymalne zapotrzebowanie
dobowe.

Przyjmuje si¢, ze przecigtnie podlewanie upraw odbywa si¢ w ciagu 15 dni/m-c w okresie 15.04 —
15.09

Wigc ilos¢ wody dla celéw utrzymania zieleni na dziatce 1110/2:

5h,3



Q=15x5x62.500 = 4.687.500 m> = 4687 m"’ na rok

Uksztattowanie terenu i istniejgce zainwestowanie — zbiornik retencyjny deszczowki z miasta —
sprzyja wtornemu wykorzystaniu wod opadowych do podlewania zieleni i zmywania chodnikéw.

W tym celu nalezy obiekt wyposazy¢ w pompe stuzacg do zraszania zieleni, czerpiaca wode ze
studzienki zbudowanej w najnizszym punkcie istniejgcego zbiornika retencyjnego.

Na czas dlugotrwalego braku opadéw atmosferycznych przewiduje si¢ mozliwo$¢ napelniania
ww studzienki przez dodatkowe przytacze wodociggowe z wodociggu gminnego w punkcie
wskazanym przez Mogilefiskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Zaklad Komunalny.
Przylacze musi by¢ wyposazone w studzienk¢ wodomierzowg i zestaw wodomierzowy z
zaworem zwrotnym antyskazeniowym oraz mozliwoscia odwadniania przylacza na okres
ZIMowy.

Zabezpieczenie terenu do celéw przeciwpozarowych stanowa istniejgce hydranty p.pozarowe HP-
80 rozmieszczone na sieci wodociggowej w pobliskich ulicach.

Zaprojektowano przylacze wodociggowe z rur PE100 PN10 ®63x5,8; v = 0,95 m/s

3.3. DOBOR WODOMIERZA

Dla: gbyt.gosp. = 2,69 m*/h -> zastosowano wodomierz DN32
Q3 =10,0 m*/h;
Qs4=125 m3/h;

Przed wodomierzem zainstalowa¢ zawor odcinajacy grzybkowy DN50, Wodomierz DN32, zawér

skosny z funkcja antyskazeniowa i odwadniajaca DN50.
Zestaw wodomierzowy zlokalizowany zostanie w studni wodomierzowe;j.
3.4. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Zaopatrzenie w wode z gminnej sieci wodociggowej przytaczem ulozonym w pasie drogowym ul.

Jana Kausa i wprowadzony na teren dziatki — do studni wodomierzowej DN1200 — wg rys w3.

Zaopatrzenie w wode z gminnej sieci wodociggowej PVC110 przylaczem z rur i ksztattek PE 100
PN16 SDR11 @ 63 x 5,8 do wody pitnej - w zwoju.

Rury PE muszg spetnia¢ wymogi PN-EN 12201. Wlaczenie przylacza do istniejgcego wodociagu
® 110 mm nastapi poprzez nawiertke z zasuwka o trzpieniu teleskopowym. Zestaw ten winien
spetnia¢ wymogi:
e Opaska do nawiercania z odejsciem bocznym 2” do rur PE z obejma zeliwng

5250.
e Zasuwa Gz/Gw 27/2” + zlaczka ISO z zeliwa sferoidalnego 2”. Zasuwa 2520, lub

rownowazna. Odpornos¢ na cisnienie nominalne PN16.



Wykonanie z zeliwa sferoidalnego GGG40 9od DIN 1693).

Zabezpieczenie antykorozyjne opaski, zasuwki - wewnatrz i zewnatrz — poprzez pokrycie
zywica epoksydowa proszkowa — warstwa grubosci minimum 250 Om.

Sruby, nakretki, podktadki, tasma — ze stali nierdzewnej.

Uszczelka siodlowa z elastromeru — dopuszczalna do kontaktu z wodg do picia.

Zasuwka z migkko uszczelniajacym klinem, wykonana z metalu kolorowego, pokrytym
wewnatrz 1 zewnatrz elastomerem dopuszczalnym do kontaktu z woda do picia.

Zasuwka o korpusie i pokrywie wykonanych z zeliwa min. GGG40.

Uszczelnienie wrzeciona z gumy EPDM min. w czterech miejscach — uszczelnienie
wewnetrzne O-ring min 2 szt., uszczelnienie zewnetrzne min. w dwoch miejscach,

Wrzeciono wykonane zestali nierdzewnej, z walcowym polerowanym gwintem, uszczelnienie
zewngtrzne wrzeciona — uszczelka zwrotna.

Prosty przelot zasuwy bez gniazda.

Sruby Igczace pokrywe zasuwki z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewows.
Nakretka — linka z mosiadzu.

Trzpienie teleskopowe polaczone z zasuwkg w sposdb uniemozliwiajacy przypadkowe
rozlgczenie (zawleczka, $ruba kontrujgca, trzpien nakrecany na zasuwke...)

Konstrukcja teleskopu uniemozliwiajgca przypadkowe rozdzielenie elementéw
teleskopowych.

Kostka gérna (leb klucza) 1 kostka dolna (nasada wrzeciona) — z zeliwa sferoidalnego GGG40.
Wszystkie elementy zestawu polaczeniowego (opaska, zasuwka, trzpien) - jednego
producenta.

Skrzynka dla klucza zasuwki — z zeliwa — zabezpieczona przez pomalowanie lakierem
bitumicznym wg PN-M-74082. Gniazdo i pokrywa skrzynki wykonane stozkowo, korpus
skrzynki z tworzywa sztucznego.

Glebokos¢ posadowienia przytgcza nawigzana zostata do poziomu projektowanego terenu oraz
glebokosci istniejacego i projektowanego uzbrojenia z zachowaniem minimalnego przykrycia
1,6 m.

Montaz rur zaleca si¢ prowadzi¢ w temperaturze +5 - +15 0C. Rury PE nie moga mieé
bezposredniego kontaktu ze srodkami bitumicznymi, olejami i innymi tluszczami. W
wykopach nalezy zastosowaé podsypke piaskows 0,10 m. a po utoZeniu przewodu zasypaé go
warstwg piasku 0,15 - 0,30 m. Jesli w podlozu wystepowaé bedzie piasek, nie zachodzi

potrzeba wykonywania podsypki, a jedynie nalezy przegrabi¢ dno wykopu na gl¢bokosci 10

stv.



cm i usungé kamienie. Do gornej tworzacej rurociggu przymocowaé drut miedziany, z
wyprowadzeniem do skrzynki do zasuw i polaczeniem z zestawem wodomierzowym
(zakonczy¢ na wodomierzu opaska zaciskowa metalowa). Przylacze realizowane zostanie
metoda bezrozkopowa w rurze ostonowej PE110 z wykopu obiektowego na dzialce 1110/2 o
wymiarach 2,5x1,5x2,5 m. w miejscu wlaczenia do czynnego wodociagu rozdzielczego -
wykop obiektowy 1,5x1,5x2,5 m.

* Wykonane przylacze nalezy przeplukac, zdezynfekowaé oraz przeprowadzié¢ probe na
ci$nienie i szczelnos¢ — wg PN-B-10725 na cisnienie 1,0 MPa.

e Rurociag wraz z armaturg odcinajacg winien by¢ zinwentaryzowany przez geodete
posiadajacego odpowiednie uprawnienia i oznaczony w terenie przy pomocy znormalizowanej
tabliczki z tworzywa umieszczonej na stupku — wg. PN-86/B-09700.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z:

“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych - tom II —

instalacje sanitarne i przemystowe”.

PN-EN 12201, OPN-92/B-10706,

Wytycznymi producenta zastosowanych rur i sztukg budowlana,

Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych z 2001 r.
4. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy obiektowe dla wykonania projektowanego uzbrojenia w ulicy Jana Kausa - wykonaé
recznie z uwagi na wystepowanie uzbrojenia podziemnego oraz mechanicznie — w terenie
wolnym od istniejacego uzbrojenia. Przekroczenie ulicy Jana Kausa metodg bez-rozkopowa z

wykopu obiektowego na dziatce 1110/2 o wymiarach 3,0 x 1,5x 2,5 gl.

Napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie do bali
drewnianych utozonych nad wykopem. Powiadomi¢ wlasciciela uzbrojenia. Ulozone rurociagi
przysypa¢ warstwa piasku do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury, starannie zagesécié -
szczegOlnie w strefie przewodowej. Do zasypki wykopdw (poza jezdnig uzy¢ gruntu rodzimego
pozbawionego kamieni i gruzu zasypujac istniejacymi warstwami geologicznymi). W miejscach

wystepowania gruntéw nasypowych, gruzowych oraz organicznych dokona¢ wymiany gruntu.

Zasypywanie wykopow warstwami grubosci 30 cm ze starannym ubiciem. Stopien zageszczenie

Is =0,95.
Catos¢ robot ziemnych wykonaé przestrzegajac:

» PN-B-10736,

shv M,



» PN-86/B-02480,

» PN-EN1610;2002

» Obowiazujacych przepisow BHP

» Warunkéw technicznych wykonania robét ziemnych — tom I - roboty ziemne.

Po zakonczeniu robét teren przywrocié do stanu pierwotnego.

Wszelkie prace na istniejacych sieciach wodociagowych wykonywa¢ pod nadzorem przedstawicieli

Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej w Mogilnie.
5. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy natychmiast
powiadomi¢ uzytkownikéw uzbrojenia i wspélnie z nadzorem inwestorskim ustalié dalszy tok
postgpowania - dalsze roboty prowadzi¢ wedhig warunkéw technicznych uzytkownikow

uzbrojenia.

5.1, ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI ENERGETYCZNYCH I TELEFONICZNYCH
Istniejace uzbrojenie krzyzujace sie z wykopami nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i
podwieszenie w wykopie.

Kable energetyczne i telefoniczne zabezpieczyé rurg dwudzielng ¢110 mm dla
kabli n/n i $160 mm dla kabli s/n o dlugosci 1,5 m. Na czas budowy podwiesi¢ w korytkach

drewnianych do belek rozporowych.
5.2. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH PRZEWODOW 1 PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH

Istniejacy przewdd wodociagowy ulozony w odleglosci mniejszej niz 0,6 m nad kanalem

sanitarnym zabezpieczy¢ polow rury ochronnej wg PN-79/H-74244,

Istniejgcy przewod wodociggowy ulozony pod kanalem sanitarnym zabezpieczy¢ przez zalozenie

rury ochronnej metoda potéwkowa. Spawang rure ochronng owing¢ tasmg PE
5.3.  PRZEJSCIA POD DROGAMI
Przejscie przylacza wodociagowego w pasie drogowym dz. nr 1110/1: wykopy obiektowe:

a) rozkopowo - grunt wymieni¢ na zaggszczalny, wykonaé badania zageszczenia gruntu, w
sladzie wykopu i w klinie odlamu konstrukcje jezdni / zjazdu nalezy odbudowaé w
nastgpujacy sposob: warstwa odsgczajaca (piaskowa) grubosci 20 cm, podbudowa
grubosci 15 cm z betonu klasy min C12/15, nawierzchnia jezdni / zjazdu z kostki

betonowe;j szarej gr. 8,0 cm dopasowana ksztattem do istniejace;j;

b) pobocze — zielen przydrozng odtworzy¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (wykonaé

s, 13



humusowanie i obsianie trawg);

Przy prowadzeniu rurociaggéw i wykonywaniu przejs¢ w obrebie pasa drogowego bezwzglednie
przestrzegac zalecefn Burmistrza Gminy Mogilno wydanych w formie Pisman. .B(L rm151'/m
z dnia 2023.12. 2. (w zalacznikach).

54. ZASYPKA WYKOPOW

Po zakonczeniu robot i wykonaniu préb cisnienia i szczelnosci przewody zasypywaé warstwami
do wysokosci 30 cm powyzej klucz w sposdb reczny pisakiem pozbawionym kamieni, a
nastgpnie mechanicznie gruntem rodzimym. Zasypke prowadzi¢ z dokladnym zageszczeniem.

Wykonawcg zobowigzuje si¢ do zageszczenia gruntu dla uzyskania zageszczenia W = 0,96,
Wykop w odeskowaniu poziomym nalezy rozdeskowaé nastepujaco:

e ulozy¢ warstwe obsypki o wysokosci 1/3 srednicy rury i zagescié,

e usungé deske,

e uklada¢ i zaggszczac nastgpne warstwy obsypki na wysokos$¢ 5 — 10 cm od spodu nastepnej

deski, ze zwrdéceniem szczegdlnej uwagi na wypelnienie i zageszczenie przestrzeni

zajmowanej uprzednio przez deskg.
6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Wykonanie infrastruktury - poprawnie zaprojektowanej 1 zrealizowanej, zgodnie
zobowiazujagcymi przepisami Prawa Budowlanego i Srodowiskowego, obowiazujacymi
wytycznymi technicznymi i warunkami gestoréw medidéw nie bedzie mialo negatywnego wplywu

na srodowisko.

Doprowadzenie wody wodociagowej zdatnej do picia dla potrzeb utrzymania zieleni na dzialce nr

1110/2 s3 to dziatania pro-ekologiczne.

Nie przewiduje si¢ wytwarzania depresji siggajacego poza granice dzialki Inwestora. Realizacja
przytacza wodociggowego infrastruktury technicznej bedzie si¢ odbywata w suchej porze roku nie
bedzie wymagata obnizania poziomu wody gruntowej na czas jego realizacji. W innym czasie -
przewiduje si¢ pompowanie wody wprost z umocnionych szczelnie wykopéw i odpompowywanie

Jjej na teren Inwestora — dz. 1110/2 — wolny od zabudowy.

Calos¢ inwestycji to dziatania nie majace negatywnego wplywu na $rodowisko, zmierzajace do

poprawy warunkéw srodowiska.

st



7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek, na ktérych jest

projektowana inwestycja.

Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane - jest wlascicielem dziatki
nr 1110/1 1 111072, obr. Mogilno 0001, a na realizacj¢ uzbrojenia na dziatkach wydat stosowna

zgode. Inwestycja nie zmienia zagospodarowania dzialek sgsiednich.
8. INFORMACJA DOTYCZACA WPROWADZANIA ROZWIAZAN ZAMIENNYCH

Przywolane w opisie technicznym oraz na rysunkach nazwy wilasne materiatlow, wyrobow i
urzadzen nalezy traktowac jako okreslenie standardu wykonania i parametréw techniczno—
uzytkowych. Specyfikacje i opisy uwzgledniaja standard minimalny dla materiatow i instalacji,
niezbgdny do wlasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Dopuszcza sie zastosowania
innych materialéw, wyrobéw i urzadzen pod warunkiem dotrzymania parametréw nie nizszych
niz zaproponowane. Oznacza to, ze wykonawca nie jest zobowigzany do zaoferowania tych
konkretnych produktéw, ktore okresla dokumentacja, lecz moze zaoferowaé inne, jednakze
wylacznie pod warunkiem ich caltkowitej zgodnosci pod wzgledem charakteru uzytkowego
(tozsamosci funkcji oraz waloréw estetycznych), parametréw technicznych oraz parametréw

bezpieczenstwa uzytkowania.

&(j Opracowata:
. 1 i I\./’L
inz. Kistyna Stawska

Bydgoszcz 2023.10.26 upr. J}lJB 7210/229/78

CZESC III. GRAFICZNA
1. Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1:500
2. Profil przytacza wodociggowego w skali 1:100
3. Studzienka wodomierzowa DN1200 dla wodomierza DN32 skala 1:25

4. Schematy dla przylacza wodociagowego
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dz. nr 1110/1; obr. Mogilno
wt. Gmina Mogilno

projektowane przylgcze
wodocliggowe

ul.Jana Kausa

Jezdnia
polbruk

wigczenie do istniejgcego
wodociggu w-D110 PVC

|
|
1
1
t
-
l

za pomocg opaski do nawierania « - . -

2 zasuwg samonawierajgcy
2110/2" z peing obejmg 2eliwng

P.p. 85,00 m n.p.m.
Rzedna terenu

Rzedna osi przytgcza wodocigg.
Zagtebienie przytagcza wodociag.
Dlugosé, spadek

Srednica, materiat, dlugo$é

Odlegtos¢

Oznaczenia

|
wykop obiekto»lv

dz. nr 111/2; obr. Mogilno
wt. Gmina Mogilno

zwngtrzna instalacja wodociggowa grodowa
wg odregbnego opracowania

miejski teren rekreacyjny

Zieleri
trawnik

drut mied

Zestaw wodomierzowy:
- 1. zawér grzybkowy DN50
2. wodomierz DN32

o wymiarach 1,5x1,5 gt 2,5 m

m npm

istniejacy kolekfor deszczowy

95,72 97,55

. 1,82 | 9571 97,53 istn. sie¢ wodociggowa Dn110 PVC ~93,10m npm

i = 3%o

PE100PN16; SDR11; 63x5,8 L=11,0m

8

32}

000

wO.

3. zawodr skos$ny z funkcja
antyskaZzeniowg typu EA
i odwadniajgcg DN 50

Realizacja przytacza metodg

istniejacy kanal sanitamy ksZ00 - 94,75 m npm

| granica dziatki 1110/1 i 1110/2;

| 'St!'“erli.l?y gazocigg gn100

Kabe

kraweznik

97,55

95,74 97,95 ' istniejaca sie¢ tk
97,55

95,73
95,73

95,74 97,556 PARKAN

| 95,74

bezrozkopowa z wykopu obiektowego
o wymiarach 2,5x1,5 gt 2,5 m pod
komore startowg na dzialce Inwestora nr 1110/2.
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©
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:
K UWAGA 2:
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2 Mogilna - pismo w zatgczeniu.
o
N
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STUDNIA WODOMIERZOWA
DN1200MM
wg zatgczonego rysunku

Zmiany kierunkéw wykona¢ wykorzystujac naturalny promieft giecia rury

Realizacja przytgcza w pasie drogi gminnej na dz. nr 1110/1
obr Mogilno zgodnie z warunkami zawartymi w Decyzji Burmistrza

Biuro ANDRZEJEWSKI Pracownia Projektowa

Elzbieta Anna Andrzejewska
www.biuroandrzejewski.pl

Nad przewodem przytgcza wodociggowego nalezy umiescié tasme sygnalizacyjng ostrzegawczg
w kolorze niebieskim. Do gérnej tworzgcej przewodu wodociggowego
mocowa¢ drut miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynki do zasuw

i potgczeniem z zestawem wodomierzowym (zakoficzyé opaska zaciskowsg

ul. Lowiskowa 20
85-436 Bydgoszcz

te1.696 061 181

NAZWA

INWESTYCH:

ADRES:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w

Mogilnie

1

SPRAWDZAJACY PROJEKT BRANZY SANITARNE);

Mogilno ul. Padniewska
BRANZA: sanitama | staowm:  projekt budowlany
wveuw:  PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
| ZESPOL PROJEXTOWY: NUMER UPRAWNIEN: | rooris:
PROJEKTANT BRANZY SANITARNE.: NB-7210/229/78 T
in. Krystyna Stawska ot oy \u i
KI-11-7342-57/97 |

inZ. Jerzy Stawski hmlmﬁlurqd::ﬁwdndeW., /@,
_W.MWMAIWMWI Pt
DATA: .

21.10.2023 . | scatar - 1:500

| :&ME:KU: W'2
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Rury wywiewna @110mm PVC

Rury nawiewna @110mm PVC

Witaz zeliwny okragty @600mm klasy B125
z podwojng pokrywg
I1zolacja wtazu styropianem grugosci 10,0cm

B-B

Stopnie ztazowe Zeliwne co 30 cm

= zakotwione w $ciance studzienki ! ' ' '
Plyta pokrywowa zel % , |Omeplenle styropianem gr.10 cm
Ocieplenie styropianem _—| '\ ‘ _ = T Dysperbit x 2
gr. 10 cm ~ '

Prefabrykowane kregi betonowe

Stopnie ztazowe Zeliwne S\ PE100PN10: 50x4,6

Dysperbit x 2

Przejscie szczelne przez $ciane dla rur @50

8 jmm

AW

‘/’ = letrzna instalacja - PE100PN10;50x4,6
. ; whetrzna instalacja ) )
PE100PN10;63X5,8 v belagowa ogradowa Zewnetrzna instalacja
. / / 0 | wodociggowa ogrodowa
Dno betonowe studni b A
corer % 4 | 95,24
— a SO \\\\_\\\\\\ g Studzienka zbiorcza
vV 7/ ST ANy 0 wymiarach 40x40x10 cm
| 94,89 o /3/ = S _\; X do odwodnienia
. = zabezpieczyé kratkg
Studzienka zbiorcza / 120 Podparcie
° wymlaracg : g)éev%xgl'(n)iecnrir; Chudy beton stalowe - konsola Biuro ANDRZEJEWSKI Pracownia Projekiowa _ul. Lowiskowa 20
zabezpieczy¢ kratkg Wentylacja nawiewna PVC110 i wywiewnia PVC110 studzienki 5'5311@1"&'&2}2’31’%7“ Bsfjesgg%%ﬁ;
OZNACZENIA wodomierzowej wyprowadzona 50-70 cm nad teren [ Zagospodarowane  presstrzoni publicane] przy ul. i
T-wodomierz DN32mm _INVESTYCIl Padniowskiej w Mogiinio
2-prostka gwintow'ana sores: Mogiino ul. Padniewska
3-zlgczka redukcyjna DN50/32mm sraxza  saniama stanwm:  projekt budowlany

4-zawér odcinajgcy grzybkowy DN50mm

5-zaw6r zwrotny, antyskazeniowy typu EA z mozliwoscig odwodnienia DN50mm | oman STUDZENKA WODOMIERZOWA

6-zlgczka z gwintem zewnetrznym @63/2" ZEWOL PROJEKTOWY: WUMER UPRAWNIER: poDPS:
PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ; NB-7210/229/78 ] U
inz. Krystyna Stawska e el marhe l N
SPRAWDZAJACY PROJEKT BRANZY SANITARNES: Ki-II-7342-57/97 ~,
inz. Jarzy Stawski i e wecan cg/
L ciepinych, wentylac, | grzowych baz orsniczen
oAt 21.10.2023 . soaa: 1.5 :3:5,',‘,(”\,‘ W-3|




SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO

_zawor grzybkowy ¢50

il
ér\UbunkI UWAGA: Zamiast zaworu grybkowego za wodomisrzem,
A zaworu antyskazeniowego, zaworu odwadniajgcego
/ LU zastosowano zawér skosny z funkejg antyskaZeniowg
/ // Lo\ | odwadniajacg DN50

\ za. typ EA $50 wg PN-EN 1717/2003

: wodomierz - dostarcza | montuje
'\.\ Zaktad Gospodarki Komunainej w Mogilnie

"\ konsola wodomlerzowa

SCHEMAT WELACZENIA DO SIECI PVC110

rojektowane cze wodoci 2}
X2,

AN

“\._Zasuwa samonawiercajaca do rur PE | PVC

z odejsciem bocznym

istnisjgca sie¢ wodociggowa PVC110

7%

/  Tasma ostrzegawcza nigbleska

: ,;rlﬂ‘“’” szrokosci min.20 cm
7 /7

Rzedna dna wykopu X

§ ’
8 s 1 OZNACZENIA Biuro ANDRZEJEWSKI Pracownia Projektowa ul. Lowiskowa 20
¥ A% ] ] Eizbieta Anna Andrzejewska 85436 Bydgoszez
° s ¥ warstwa nawlerzchniowa www.biuroandrzejewski.pl tel.696 061 181
Drut lokalizacyjny 7 runt rodzim ieni s Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w I
Rura 4 E 5 m g rOd y bez kam INWESTYCII: Mogilnie
przytqcza o ®) . B
wodociagowego min. © N oiasck aores:  Mogilno ul. Padniewska
BRANZA: sanitarna [ staoww:  projekt budowlany
v SCHEMAS .
rvsuniu:  PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
ZESPOL PROJEKTOWY: NUMER UPRAWNIER: Pis:
PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ: NB-7210/229/78
inz. Krystyna Stawska Zboemsoprermrs | |
BPRAWDZAJACY PROJEKT BRANLY SANITARNEJ: KI-1-7342-57/57 }
in2. Jarzy Stawski it sl e L
clepinych, wentyiac. | gazowyoh bez oraniczar
\
o 2110.2023r. sas 1:500 rvsonis: W-4
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BIOZ DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

PRZYELACZA WODOCIAGOWEGO

dla zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie

1.INFORMACJE OGOLNE

1.1. DANE DOTYCZACE INWESTORA I WYKONAWCY PROJEKTU
Inwestor: Gmina Mogilno

Gabriela Narutowicza 1

88-300 Mogilno
Projektant:  inz Krystyna Stawska

ul. Homarowa 15

85-435 Bydgoszcz

2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

2.1. Zakres robot:
PRZYLACZE WODOCIAGOWE PE100 PN16 SDR11; #63x5,8 L=11,0m

2.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH ADAPTACJI I ROZBIORCE:

W obrgbie projektowanego uzbrojenia wystepuje nastgpujace uzbrojenie w ulicy Jana Kausa
dz 1110/1:

> Istniejaca gminna sie¢ wodociggowa PVC 110,
Istniejaca gminna sie¢ kanalizacji deszczowej kd500,
Istniejgca gminna sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200,
Istniejgcy gazociag gn100,

Kabel energetyczny eN,

Istniejaca kanalizacja telekomunikacyjna.

V V.V V V V

Nawierzchnia jezdni ulicy Jana Kausa dz. 1110/1 jest wykonana z polbruku, w pasie
drogowym dz. 1110/1 jest chodnik z polbruku. Ulica jest w okresie gwarancyjnym.

2.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

brak
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2.4. INFORMACJA DOTYCZACA PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTAPIENIA:

- potracenie, przejechanie przez maszyny i urzadzenia budowy;

- potracenie, przejechanie przez przejezdzajace pojazdy nie zwigzane z budows;

- zagrozenie utraty statecznosci skarp wykopow;

- zagrozenie halasem i wibracja;

- drabiny — upadek z wysokosci

- osunigcie skarp wykop6w podczas wykonywania przytaczy wod.-kan. i zbiornika na $cieki

sanitarne
Wszystkie zagrozenia moga wystepowaé podczas calej realizacji zadania.

2.5. INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH;

- przed przystgpieniem do realizacji zadania udzieli¢ pracownikom instruktazu na stanowisku
pracy w tym zapozna¢ pracownika z zasadami postgpowania w przypadku zagrozenia,
wypadkow przy pracy:
- niezwlocznie zglasza¢ bezposredniemu przelozonemu wystepujace zagrozenia i wypadki;
- omOwi€ zagrozenia wystgpujace w trakcie robét drogowych w zwigzku z ruchem pojazdow,
pracg urzadzen, wykonywaniem i zabezpieczeniem wykop6w,
- zapozna¢ pracownikéw z ryzykiem zawodowym
- zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniem pozarowym
- zwr6ci¢ uwage na mozliwosé obsunigé, napotkania przedmiotéw nieznanego pochodzenia
- w przypadku wypadku $miertelnego, ci¢zkiego lub zbiorowego zawiadomi¢ niezwlocznie
wlasciwego inspektora pracy i prokuratora:
- w razie wypadku zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym,
zawiadomi¢ odpowiednie stuzby ratunkowe:
Pogotowie Ratunkowe tel.: 999,
Straz Pozarna tel.: 998,
Policja tel.: 997
zabezpieczy¢ miejsce wypadku,
nie dopusci¢ do miejsca wypadku os6b niepowotanych,
zabezpieczy¢ dokonanie zmiany polozenia maszyn i innych urzgdzen
technicznych, jak réwniez zmiany polozenia innych przedmiotéw, ktore
spowodowaly wypadek, lub pozwalajg odtworzy¢ jego okolicznosci.
- Oméwi¢ stosowanie przez pracownikéw odpowiednich $rodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen
- Poinformowaé pracownikéw o bezposrednim nadzorze nad wykonywanymi robotami prace
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby:
- roboty ziemne (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972)
- prace prowadzone w studniach wodociggowych

N\
Bydgoszcz, 2023.10.26. Q Lht \

Opracowala:
inz. Krystyna Stawska

Zataczniki:l. Zatacznik Nr 1 — ,Zasady ogélne BHP przy wykonywaniu robét ziemnych”Il.
Zalacznik Nr 2 - Aktualne normy i przepisy
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Zalacznik nr 1

ZASADY OGOLNE BHP PRZY WYKONANIU ROBOT ZIEMNYCH

W razie prowadzenia robdét ziemnych w bezposérednim sgsiedztwie instalacji wodociggowe;j,
kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, centralnego ogrzewania itp., nalezy okresli¢ bezpieczna
odleglo$¢ (w pionie i poziomie), w jakich moga byé wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi
nadzér techniczny.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek
przewodéw, instalacji, nalezy natychmiast przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okredlenia, czy i w jaki sposob mozliwie jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robdt.

Kopanie rowéw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewoddw na glebokosci wigkszej
niz 0,40 m powinno odbywa¢ si¢ wylagcznie sposobem recznym bez uzycia kilofow.

Przy wykonywaniu wykopdéw na placach, ulicach, podwdrzach i innych miejscach dostepnych dla
oséb niezatrudnionych przy robotach, nalezy wokét wykopéw ustawi¢ porecze ochronne i
zaopatrzy¢ je w napis ,,osobom postronnym wstep wzbroniony’ a w nocy czerwone $wiatto
ostrzegawcze

Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odleglosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé
blachami.

Wykopy o scianach pionowych bez podparcia (nieumocnione) mogg by¢ wykonywane w gruntach
suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci
wykopu, a wykop znajduje sie:

W skatach zwartych jednorodnych przy odspojeniu mechanicznym do gigbokosei 2m.

W pozostatych gruntach do glebokosei 1m.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczna.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odleglosci co najmniej 0,6
m poza klinem odlamu dla danej kategorii gruntu.

Przy pracach koparka przedsigbierng nie wolno dopuszczaé do tworzenia sie nawisow.

JIrLZ



ZALACZNIKNR 2

AKTUALNE NORMY I PRZEPISY:
» Prawo Budowlane — ustawa z dnia 07 lipca 1994 r (Dz. U. 2003.80.718)
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w spawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75. Poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r.)

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Czes¢ I — Budownictwo
Ogodlne.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Cze$é 11 — Instalacje sanitarne i
przemystowe,

> PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

» PN-81/B-03020 Gruntu budowlane — posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

» PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne.
Warunki techniczne.

» PN-B-10736-199 — Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.

» Dz. U. nr 13/72 poz. 92. Rozporzadzenie MBiPMB 228.03.72. w spawie BHP przy wykonywaniu robét
budowlano —~ montazowych rozdziat 5 — Roboty ziemne.

» PN-EN-1610 zewngtrzne przewody kanalizacyjne. Budowa i badanie.

» PN-B-10729:1999 - Studnie kanalizacyjne.

> PN-EN-1401 - Rury kanalizacyjne PVC

» PN-EN124:2000 Zwieficzenia wpustéw i studni kanalizacyjnych

» Rury kanalizacyjne PVC — decyzja nr 133/3 z dnia 28.03.1993 r (SDR 41) nr 167/3 z dnia 18.08.1993 r
(SDR 34) o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie — wydana przez COBRTI INSTAL w Warszawie.

» PN-EN- 1717; 2003 ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

» PN-B-01706 — Instalacje wodociagowe

» PN-B-01707 — Instalacje kanalizacyjne

» PN-B-01720 — Zabudowa zestawéw wodomierzowych

» PN-B-10725; 1997 — Zewnetrzne przewody wodociagowe. Budowa i badanie.

» PN-EN-12201 — Rury wodociagowe z PE

» PN-B-10725:1997 oraz WTW i OSW 2001 — Odbioér i préby wodociagowe

» PN-92-B-01706 Zapotrzebowanie wody

» Rury ciénieniowe z PE: ocena higieniczna W/143/3 wydana przez PZH w Warszawie z dnia 11.03.1992 1 .
Decyzja o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie nr 190/3 z dnia 24.09.1993 r wydana przez
COBRTI INSTAL w Warszawie.

» WTW i OSK z 2003 oraz WTW i OSW z2001 wydane przez COBRTI INSTAL w Warszawie. 76

» PN-91/B-10728 — studnie wodociggowe

> PN-ENV1046:2002 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesylania wody i $ciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia dotyczgce
wykonania instalacji
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Mogilno 10.10.2023

Nr rej. 5398/2023
BIURO ,ANDRZEJEWSKI”

ELZBIETA ANDRZEJEWSKA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. fowiskowa 30

85-436 Bydgoszcz

Dotyczy: Przytaczenia nieruchomodci do sieci wodociggowej, w miejscowodcj :
88-300 Mogilno, Mogilno
dz. nr1110/2

WARUNKI PODLACZENIA:

Warunki techniczne wydane $q zgodnie z przedstawionym we wnioskuy stanem prawnym
nieruchomosci. Dotyczg 2aprojektowania i wykonania jednego indywidualnego przylacza do jednej
nieruchomosci zgodnie ze ztozonym wnioskiem o Przytaczenie nieruchomoséci do sieci wodociggowej.
W przypadku podziatu dziaiki nalezy ponownie wystgpi¢ z wnioskiem o przytaczenie nieruchomodci,
Gdy podziat dziatki nie ma wplywu na przebieg przytacza w prawie wiasnoéci nalezy dotaczyé wykaz
zmian gruntowych nieruchomoéci.
Orientacyjny przebieg sieci wodociagowej wraz z miejscem wiaczenia do ktorego nalezy podtgczyé
projektowane przytacze zostato wkredlone na mapie, ktéra Jest integralng czgscig niniejszych
warunkow,

1. Wiasciciel nieruchomosci wlasnym kosztem i staraniem zaprojektuje i wybuduje przytacze

wodociggowe z terenu nieruchomosci do sieci wodociggowej, po uprzednim uzgodnieniu jego

warunkom technicznym wydanym przez MPGK. Przytacze wodociggowane nalezy projektowaé
prostopadle do sieci wodociggowej, ewentualna Zmiana kierunku przebiegu powinna odbywaé
sie pod katem prostym. w przypadku budynkéw wielomieszkaniowych lub zabudowy
segmentowej dopuszcza sie mozliwosé zaprojektowania jednego przytacza wodociaggowego dla
wiecej niz jednego odbiorcy pod warunkiem umieszczenia wodomierzy w pomieszczeniu
wspoinym i ogdlnodostepnym z mozliwoscia odciecia doptywu wody do poszczegdlnych

zastosowanie studni wodomierzowej o srednicy minimalnej #1500,
Projektujac przylacze wodoqiqgowe do budynku, o srednicy przekraczajgcej @40, wymagane

Jest uzgodnienie projektu z MPGK
2. Dla przytaczy przechodzacych przez dziatki nie bedace wiasnosciqa Inwestora oraz gdy na

przytacze nalezy ustanowié¢ stuzebnoéé skutkujaca wpisem do ksiag wieczystych wraz 2 mapkg

z przebiegiem urzadzen bedacych przedmiotem stuzebnosci.
Przyktadowa tresé¢ niezbedna do ustanowienia prawidtowej stuzebnodci dostepna na stronie

internetowej www.mpgk.mogilno.pl:

22 Zgodnes s 2 orvainatam



10.

11.

12.

13.

14,

jednego egzemplarza projektu przylacza wodociggowego | mapy inwentaryzacji geodezyjnej
oraz kontroli stanu koncowego wybudowanego przytacza.

Umowe o zaopatrzenie w wode nalezy podpisa¢ przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowg
przytacza wodociggowego (ok. 7-10 dni). W celu podpisania umowy nalezy ztozy¢ wniosek o
Zawarcie umowy na dostarczanie wody dotaczajac do niego ponizsze dokumenty:

- kopia aktualnego dokumentu potwierdzajgcego tytut prawny do nieruchomodci np.: wypis z
ksiegi wieczystej, odpis aktu notariainego,

- kopia odpisu z wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnodci
gospodarczej,

- Petnomocnictwo / upowaznienie

- o$wiadczenie o grupie taryfowej poboru wody,

- projekt przytacza wodociggowego do wgladu (zostanie zwrdcony po podpisaniu umowy)
Warunki przylaczenia sg aktualne wytacznie w stanie faktycznym i prawnym, dla ktérego
zostaly wydane oraz nie stanowig podstawy prawnej do korzystania z nieruchomoédci bedacej
wiasnoscig osoby trzeciej, przez ktora ma przebiegaé przytacze wodociggowe.

W przypadku, jezeli jest to uzasadnione warunkami prawidtowej eksploatacji przytacza
wodociggowego Odbiorca ma obowigzek wybudowania urzadzenia podnoszgcego cinienie
wody.

Prace zwigzane z montazem przytacza winien wykonaé zaktad uprawniony lub osoba
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje.

Mogilenskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. w Mogilnie moze wykona¢
przytacze, po ziozeniu stosownego zlecenia.

W miejscu wigczenia w sieé wodociggowg (na przylaczu) nalezy zainstalowaé zasuwe
odcinajacy, od ktérej nalezy wyprowadzi¢ trzpien do wysokodci rzednej terenu stuzacy do
odcigcia wody, po czym obudowad skrzynka uliczng oraz oznakowaé tabliczka zawieszong na
stupie lub $cianie budynku. Wiaczenia nalezy dokonac pod nadzorem przedstawiciela

MPGK Zakfadu Wodociagéw.

Przed zasypaniem przytacza inwestor zobowigzany jest do:

a) zgtoszenia do czastkowego odbioru technicznego robét zanikajacych (odkryty wykop)

b) dokonania inwentaryzacji geodezyjnej,

c) utozenia tasmy lokalizacyjnej w odlegtosci 30cm nad przewodem przylacza.

Po wykonaniu przytacza inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozytywnego wyniku badania

wody pod wzgledem bakteriologicznym wykonanego przez laboratorium posiadajgce

akredytacje zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia.

Przytacze wodociagowe wykonaé¢ z rur PE o $érednicy minimainej @32 atestowanych

utozonych w ziemi na glebokosci 1,6m ponizej rzednej terenu ze spadkiem w kierunku sieci.

Przytacze wiaczyé do sieci wodociggowej w wkreslonym odcinku sieci: - od strony ulicy

Kilinskiego, @100 wykonanej z rur z azbestocementu; - od strony ulicy Kausa, @110

wykonanej z rur PCV lub od ulicy Padniewskiej, @150 wykonanej z rur zeliwnych.

Przytacze powinno przebiegaé w granicach dziatki uzytkownika lub jezeli nie ma innej

mozliwosci w granicach innych dzialek po uzyskaniu zgody ich wiascicieli lub zarzadzajgcych

zgodnie z trescig punktu 2.

Maksymalnie ograniczy¢ diugosé przytacza do 50m wchodzac do budynku od strony drogi. W

przypadku diuzszego przytgcza lub braku pomieszczenia na lokalizacje wodomierza, nalezy

przy granicy posesji zaprojektowad studzienke wodomierzowg o $rednicy minimalnej @1200.

Projektowana studzienka wodomierzowa winna by¢ zabezpieczona przed zalaniem przez wody

gruntowe i opadowe oraz posiada¢ mozliwoéé swobodnego dostepu do wodomierza (drabinka

lub stopnie).

Przejscia poprzeczne przylacza:

a) przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurze ochronnej, uszczelnionej kitem
asfaltowym,

b) pod pasem drogowym oraz pod wejsciem przylacza do budynku wykonaé¢ w rurze

ostonowej.
c) pod rowem melioracyjnym wykona¢ w ostonie i na odpowiedniej gieb_okgéci w celu

zabezpieczenia rurociagu przed przemarzaniem. ) ;
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montazu wodomierza w studzience wodomierzowej lub pomieszczeniu piwnicznym, powinno
by¢ tatwo dostepne, suche, zabezpieczone przed dziataniem mrozu, uszkodzeniami
mechanicznymi oraz przed dostepem o0séb niepowotanych., Przed wodomierzem nalezy
zainstalowadé wodociggowy zawdér przelotowy zeliwny, natomiast za wodomierzem nalezy
zainstalowad wodociagowy zawdr przelotowy zeliwny lub inny, posiadajgcy kurek spustowy na
przewodzie, wykonanym z rur stalowych ocynkowanych, przed i za wodomierzem nalezy
Zzamontowac obejmy, ktére powinny by¢ pofaczone obejsciem metalicznym w cely
zabezpieczenia konserwatora, przed skutkami porazenia pradem elektrycznym, w przypadku

wymiany wodomierza.
16. Ponadto nalezy zainstalowaé za wodomierzem i utrzymywadé w dobrym stanie technicznym

zawor antyskazeniowy.
17. Waznoséé niniejszych warunkéw technicznych okreéla sie na okres dwdch lat, liczac od daty

wydania.

UWAGI :
1. Dostawca wody nie odpowiada za przerwy i zakldcenia w dostawie wody zwigzane z awarig

urzadzen wodociggowych i energetycznych wewnetrznych oraz zasilania zewnetrznego stacji

wodociggowe;j.
2. Dostawca zastrzega sobie prawo odcigcia wody w przypadku nielegalnego wykonania

przytgcza wodociggowego.
3. Ilo$¢ pobranej wody zostanie ustalona na podstawie wskazan wodomierza gtéwnego, jezeli

strony w umowie nie postanowig inaczej.
4. W razie przejsciowej niesprawnogci wodomierza, nie przekraczajacej 3-ch miesiecy ilogé
pobranej wody ustaiona Zostanie na podstawie sredniego Zuzycia wody w ostatnich 6-cijy

ustalenia zuzycia wody okreéli umowa.
5. Na trasie wykonanego Przytacza zabrania sig lokalizowania budowili statych lub tymczasowych,

placow betonowych j asfaltowych, a takze sadzenia drzew i krzewéw,
6. W razie niedopetnienia ww. warunkéw usuwanie awarii bedzie odbywa¢ si¢ na koszt

uzytkownika, lacznie z poniesionymi stratami.
7. Istniejace przytacze wodociggowe nalezy zlikwidowad.

Zalacznik:

1. Mapa z zakresem opracowania

Sporzadzit ; Zatwierdzit : /
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GN.6630.281.2023

Mogilno, dn. 28.11.2023 r.

Znak sprawy: GN.6530.281.2023
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakoniczonej w dniu 28.11.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

| Uzgodnienie : przebiegu przytacza wodociggowego, instalacji
| zewnetrznej do podlewania roslin z hydrantami ogrodowymi,
lokalizacji zfacz kablowych, przebiegu wewnetrznych
‘ | elektroenergetycznych linii zasilajgcych, przebiegu linii kablowych
| oswietlenia terenu i lokalizacji latarni parkowych, przebiegu
‘ kanalizacji elektrycznej i teletechnicznej do sygnalizatoréw Swietlnych
‘ Przedmiot narady:| na terenie projektowanego miasteczku ruchu drogowego

| PRZYtACZE WODOCIAGOWE ‘
| SIEC ENERGETYCZNA |

SIEC WODOCIAGOWA

Mogilno - miasto

Lokalizacja: | o reb: Mogilno, dz.: 1110/1, 1110/2

ANDRZEJEWSKA ELZBIETA
ul. towiskowa 20, 85-436 Bydgoszcz

GMINA MOGILNO

Whioskodawca:

lnwestor:| ul. Gabriela Narutowicza 1, 88-300 Mogilno 4‘
- ELZBIETA ANDRZEJEWSKA Inne upr.: budowlane: WBPP-NB- '
Projektant: 7210/40/81

- KRYSTYNA STAWSKA Inne upr.: budowlane: NB-7210/229/78
- RENATA FILIPIAK Inne upr.: budowlane: GT.I11.7210/194/77 |

| Michat Cabata |
Inspektor w WGKKIGN [

Przewodniczacy: ‘

Sposob przeprowadzenia narady: [ elektroniczny j
Data wpiywu:[ 13.11.2023 r. }

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczacego:
Dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej. W uwagach gestorow zostaty wpisane dodatkowe
wytyczne. Wszyscy gestorzy sieci, ktérzy byli nieobecni, zostali zawiadomieni poczta elektroniczng o odbywajacej

Dokument wygenerowat(a): Michat Cabata, dn. 28-11-2023 12:43:30
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ mozna go zweryfikowa¢ tytko odpowiednim programem

Stronalz4
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sie naradzie.

Lp.

GN.6630.281.2023

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytugji

Sposob uczestnictwa

=

Stanowisko

Uwagi

[ = — .
Imie i nazwisko uczestnika

ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. 2
siedzibg w Poznaniu REJON
DYSTRYBUC)I MOGILNO

88-300 Mogilno ul. Obroficéw
Mogilna 5
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Bez istniejgcych kabli energetycznych Enea Operator Sp. z o.ow
oznaczonym terenie inwestycji.

| Projektowane zagospodarowanie terenu, przytacze wodociaggowe,
sie¢ wodociggowa, sie¢ energetyczng uzgadnia sie bez uwag.

Waldemar Jankowski

ENEA OSWIETLENIE SP Z 0.0.

Oddziat Poznari Rejon
Oswietleniowy Bydgoszcz
ul. Kosciuszki 53, 85-079
Bydgoszcz

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

MOGILENSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNE!
Sp.z 0.0

88-300 Mogilno

ul. W. Witosa 6
elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami

|- Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia projektujgc przylacze
wodociagowe, o $rednicy przekraczajgcej 040, wymagane jest
uzgodnienie projektu z MPGK.

tukasz Bobrzynski

NETIA S.A. z siedziba w
Warszawie Dziat Utrzymania
Ustug

ul. Grunwaldzka 229, 85-438
Bydgoszcz
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

ORANGE POLSKA S.A. Dziat
Zarzgdzania Zasobami
infrastruktury i Obstugi
Klienta w todzi

ul. Batuckiego 10/12, 93-273
todi

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA ZAKLAD W
BYDGOSZCZY PUNKT
DYSTRYBUCII GAZU W
MOGILNIE

ul. Nieztomnych 1a, 88-300
Mogilno

elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami

Gazownia w Inowroctawiu

ul. ks. P. Wawrzyniaka 39,

88-100 Inowroctaw

tel. 52 356 58 25

marzena.bartecka@psgaz.pl

Zatacznik do protokotu

Uwagi do uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robét naleiy zglosic pisemnie w Gazowni w
Inowrodtawiu, ul. Ks. Wawrzyniaka 39, na min. 7 dni przed ich
rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowana sie¢ gazowg lub
uszkodzenia sieci gazowej naleiy wstrzymaé prace i niezwlocznie
powiadomic Pogotowie Gazowe tel. 992 lub Gazownie w
Inowroctawiu tel. 52 356 58 21,

3. Wszelkie uszkodzenie sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.

Tomasz Praczyk

|

Dokument wygenerowat(a): Michat Cabata, dn. 28-11-2023 12:43:30

Jeteli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ moina go zweryfikowat tylko odpowiednim programem
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|4. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
| wykonywaé recznie. |
| 5. Nalezy zachowat przykrycie gazociggu 0,8-1,2 m. I

| 6. Nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtosci od [

| istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie 2 Rozporzgdzeniem | |

! | Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkdw | [
| technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich [

| | usytuowanie Dz.U. z 2013 poz.640. ! |

| | Tomasz Praczyk

NI | S

Uczestnik nieobecny na naradzie | i

| 7 | URZAD MIEJSKI W MOGILNIE |
| | 88-300 Mogilno ul.
| Narutowicza 1
| elektroniczny

| |

| 8 | Urzad Miejski w Mogilnie Uczestnik nieobecny na naradzie |
| Wydziat Gospodarki
| Przestrzenneji Ochrony |
| Srodowiska | }
J { w zakresie kanalizacji
| deszczowej) | .
88-300 Mogilno ' | '
j ul. Narutowicza 1
| elektroniczny

[
r 9 | VECTRA Investments Sp. z o.
| 0. Spétka Jawna z siedziba w
| Warszawie

| 00-113 Warszawa ul. Emilii

‘ Plater 53

|
[ elektroniczny

| S——
10 |ZARZAD DROG

POWIATOWYCH MOGILNG
88-300 MOGILNO, ul.

L Konopnickiej 20 } [

]

elektroniczn |
| Y =4 _
Tre$é protokotu zostata uzgodniona 2 osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocg $rodkéw komunikacii
elektronicznej.

Uczestnik nieobecny na naradzie ‘

Elzbieta Gatezewska- |
| Bartecka

Stanowisko pozytywne

nie dotyczy DP

Z upowazinienia
Michat Cabata

Inspektor w WGKKiGN
Signed by /
Podpisano przez:

Michat Pawet
Cabata

Date / Data:

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. z dnia 2021.11.03). W mysél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci 2arzgdzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czgsci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
{Pz.U.2021.1990 t.j. z dnia 2021.11.03).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15

Dokument wygenerowat{a): Michat Cabata, dn. 28-11-2023 12:43:30
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz Wwymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa( tylko odpowiednim programem
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ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. 2 dnia 2021.11.03).

Dokument wygenerowai(a): Michat Cabata, dn. 28-11-2023 12:43:30
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowat tylko odpowiednim programem
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OPIS SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH W PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

Grunty mineralne-
rodzime (nieskaliste)

KW - wietrzelina
KWg - wietrzelina gliniasta

Grunty organiczne-
rodzime

H - grunt prochniczy
2%<1,,< 5%

zat. nr 2

Symbole geotechniczne

Ps - piasek sredni
Pd - piasek drobny

Gz - glina zwiezta
G,z- glina pylasta zwiezta

KR - rumosz P, - piasek pylasty Ip - it piaszczysty
Nm - namut KRg - rumosz gliniasty Pg - piasek gliniasty b=t
5%<1,<30% Ko - otoczaki Ip - pyt piaszczysty I, - it pylasty
Z - zwiry II - pyi
T- torfy 2g- zwiry gliniaste Gp- glina piaszczysta
1.<30% Po - pospoitki G -glina
Pog - pospdki gliniaste G- glina pylasta
Pr - piasek gruby Gpz - giina piaszczysta zwiezta
Grunty nasypowe Inne grunty nietypowe
NB- nasyp budowlany kr - kreda
gy- gytia
NB- nasyp niebudowlany cb- wegiel brunatny
ck- wegiel kamienny
kp- kreda piszaca
ZNAKI GRAFICZNE
+ - domieszki
I - przewarstwienia
/ - na pograniczu
{ ) - okreélenia uzupeiniajgce dotyczace sktadu gruntu
ZNAKI DODATKOWE
1 - numer otworu wiertniczego
35,32 - rzedna terenu w punkcie badarn INNE OZNACZENIA
OPROBOWANIE WIERCENIA gQp - wiekii geneza gruntu
- préba o nienaruszonej strukturze /NNS/ - N
——— - granica litologiczno - stratygraficzna
% - préba o naturalnej wilgotnoéci /NW/ - granica warstw geotechnicznych
- préba wody gruntowej ila - numer warstwy geotechnicznej
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU M nia przekroju i joj numer

33,00 gruntowych , jego glebokosé i rzedna
17 /4,0 - nawiercony poziom zwierciadta wéd
31,00 gruntowych , jego glebokosé i rzedna
- nawodniony grunt
e - sgczenia wody

- penetrometr ttoczkowy PW-1
X - $cinarka obrotowa TV

|| -sonda cylindryczna SPT
+ - sonda obrotowa SLVT

DPL | rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda

- DPL - lekka udarowa

- DPM- dynamiczna srednia
- DPH- dynamiczna cigzka
- CPT - wciskana

20 piezometryczny poziom zwierciadla wod

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

1
'
)
1
)
'
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'
'
1
1
1
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1
1
|
I
i
t
|
i
1
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1
1
'
1
1
)
'
1
1
'
1
1
(
1
1
1
i
1
I
t
1
'
|
1
'
|
i
1
1
[
)
1
'
'
1
'
1
|
'
)
I
1
[
1

OZNACZENIA STANU GRUNTOW
1,=45%
1,=0,20

- stopieri zageszczenia

- stopien plastycznosci

runtownia

PG “Gruntownia”
Hallera 5/7 Bydgoszcz 85-795

tel. 691 813 589
Hrd7

NIP: 554-28-66-106
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KARTA DOKUMENTACYINA
OTWORU WIERTNICZEGO

Zat. Nr 4

Nr otw. 1

TEMAT: Opinia geotechniczna dla

rzedna 96,42 m n.p.m.

Dozor mgr K.Gul Oprac. mgr K. Gul data 14.02.2023 r
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BURMISTRZ MOGILNA

ul. Narutowicza 1
88-300 Mogiino

WGS.6853.2.193.2023 Mogilno 22.12.2023

Urzad Miejski w Mogilnie
ul. Narutowicza 1

88-300 Mogilno

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.12.2023 informuje, ze przedstawiony projekt przytacza
wodociggowego ( w dziatka gminnych —nr 1110/1 w m. Mogilno) przy ulicy Kausa w Mogilnie opiniuje
pozytywnie,

1 up. Burml

Wydziatu Gospodarki Frze
Y i Ochrony Srodgwiska

Otrzymujg :
1. Adresat .
2.A/a.

ow



