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Bydgoszcz 26.10.2023r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami oswiadczamy, ze opracowany

projekt techniczny architektoniczno — budowlany :

wykonany zostatl zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
ZESPOt PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS \4‘/
t e |
Projektant architektury i urbanistyki :
mgr in. arch. WBPP-NB-7210/40/81 7 {JQ
Elzbieta Andrzejewska w specjalnosci architektonicznej w zakresie petnym Ié7
Sprawdzit projekt architektury
i urba-nis_tyki: WBPP-NB-7210/250/82 J
mgr inz. arch. w specjalnosci architektonicznej w zakresie pefnym A /ﬂ/ { 4’/\5’
Krzysztof Andrzejewski

str. 4



1( =y i =
10 stycznia 10 85

WOIEWODA BYDGOSK! Bydgoszez, dnla ... uusdiite. crrvee ree s 19520 r.
Nr #Brr=NB=721Q/250/82
DECYZIJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
L i S -
Na podstawie § .7, 0St.1 1.2, 3 7 vt 1§ 43 uR AR i

rozporzqdzenla Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska, z dnla 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie {Dz. U, Nr 8, poz. 46 stwlerdza

sle, Ze:
Krzvsztof ANDRZEJEWSKI
Obywatel(ka) ............... T RO R B SRS AT hfs R TR PR Sy e o
............ oo magister Inzynier architekt
{tytul naukowy — zowadowy)
i - ih 3
urodzony(a) dnia ... 20, czerwea . 19.22 v, w .., Ulsztymie PRt

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajqce do wykonywania samodzlelne| funkcji

L R M e R DR, T e i s e .
w specjalnodcl ........ .archite ktonlcznea ........ Sl o o e e oS v e e e SR A S S
w zakresie pelnym ................... booke 00 O PRyt Syt i atin Sl
Obywatel(ka) . hrzvs ZtOf - Andrze 'j ewski ................... jest upowainiony{a) do:

1/ sporzadzeania projektow w zakresie rozwigzai:
a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanvch,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektow budowlanych w budownicuwie
osob fizyecznych, z wyXgczeniem konstrukcji fundamentow g2¢bo~-
kich i1 trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

i

2/ w budownictwie osét fizycznych - do kierowanis, nadzorowania

1 kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowaniz wytwarzenia
konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania i badenia
stenu technicznego obiektoéw budowlanych - z wyiaczeniem Konsw
trukcji fundamentdw giebokich i trudniejszych konstrukcji ste-
tycznie niewyznaczalnych.

WX

! . Za zgodnof< z oryginatem
i mgr inz. Krzysziof Andrzejewski
WEPP-NB-7210/250/82 %
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WOIJEWODA BYDGOSK} Bydgoszez, dnia ....6. kWietnia . 19..87 ¢«

Nr TBPP-NB-7210/40/84

.......................

DECYZIA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzieinych funkciji technicznych w budownictwie

Na podstawie § e uste 1L 2’3 7 ....... i § 13 ust. 1 pke. 1 e Ll
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska, z dnia 20 lutege 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 stwierdza

sie, ze:
Obywuatel(ka) ........... ELZ‘BIETA L ANNA AN DRZ EJF"W SEA
................. ceeeree....,. B8ELSTEr inZymier architekt .
{tyrut naukowy -~ rawedewy)
urodzony(a) dnia .... q. lipca ...... “s o BB 1952 W oL Byagoszczy ............

......... eerraeiiiiiiiiiniiesa.a.... PEOJektants
w specjalnodei .......... SR s s archltektonicmea .............................
w zakresie .. ... R fee e Boaa g s Pemm ................. LIS W $E
Obywatal(ka) ELZBIETAHWA&DRZEEWSKA ........... jest upowazniony(a) do:

1/ spbrzgdzania projektdéw w zakresie rogwiazans
a/ architekitoniczanych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukeyino - budowlanych obiektow budowlanych w budownictwie
0oséb fizycznych, z wytaczeniem konstrukcji fundamentiw ;
grebokich i trudniejszych konmssrukecji statycznie 2leWyInacas-
layeh, _

2/ W oudownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania

i konstrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
Lonstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu Gtechnicznego obiektow budowlanych -~ 2z wytaczeniem xonstruke j:
fundamentéw giebokich i trudniejiszych konstrukecji statycznie
niewyznaczalaych. . :

i

ZA ZGODYOSE Z GRYGINALER



IZBA ARCHITEKTOW

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Elzbieta Anna ANDRZEJEWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr WBPP-NB-7210/40/81,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0126.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-01-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0126-6528-CE3A-4194-D82C

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl 4
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP, &(S;'
Za zgodnosd z oryginatem
mgrinZ arch, Bl "ot Adiizeiowelon
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RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof ANDRZEJEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr WBPP-NB-7210/250/82,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0010.

Czionek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-05-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0010-C3E8-9728-6C15-9A4D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow,pl /4
lub kontaktujgc sie bezposrednio z waéciwg Okregowa Izba Architektéw RP. ’,/{Z?/[; W
Za zgofinosc z o:ﬁ?gme?%em .
mgriné Krzvsztof A ndrzejewski

WESRNG.7210/250/82 \WL/\A?
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] PROJEKT TECHNICZNY — zagospodarowanie terenu, architektura
A CZESC OPISOWA

°  Umowa z Gming Mogilno nr WFE.2721.18.2023 z dnia 06.06.2023,

®  Uchwata Nr XXVI/279/21 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19 maja 2021r w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania terenu potozonego w rejonie ul. Padniewskiej w Mogilnie,

°  mapa terenu opracowana we wrzesniu 2023r,

inwentaryzacja zieleni opracowana we wrzesniu 2023r,

°  warunki techniczne przytaczenia do sieci wod-kan z dnia 10.10.2023r Nr rej. 5398/2023

©  warunki techniczne przylaczenia do sieci elektroenergetycznej :
- zdnia 12.10.2023r 49187/2023/0D1/ZRS5,
- zdnia 16.10.2023r 49186/2023/0D1/ZRS5,

° wnioskii ustalenia po prezentacji projektu koncepcyjnego z 14.07.2023r

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatek 1110/2; 1110/1 i 312 Znajdujgcych
sie w péinocno-zachodniej czeéci Mogilna — ul. Padniewska, Jana Kausa i Jana Kilinskiego
Zakres opracowania obejmuje:

° wskazanie lokalizacji gléwnych elementéw zagospodarowania przestrzennego tj. zespotéw
zieleni, ciggédw komunikacyjnych, placéw rekreacyjno-wypoczynkowych, miasteczka komuni-
kacyjnego, boiska do pitki plazowej, terenu na czasowe lokalizacje namiotéw cyrkowych oraz
wesotego miasteczka,

©  projektu ciggdw komunikacyjnych z uwzglednieniem istniejacych i projektowanych potgczen

komunikacyjnych z uktadem zewnetrznym,
projekt miasteczka drogowego,

projekt boiska do pitki siatkowej plazowej,
©  projekt ogrodu deszczowego,

®  zbiornikdw retencyjno-infiltracyjnych,

o projektu rozmieszczenia i ustalenie formy elementéw wyposazenie parkowego oraz malej
architektury (urzadzen rekreacyjnych, oraz dobor tawek, koszy, lamp, tablic informacyjnych i
regulaminowych itp.) _ )

°  projektu linii kablowych, o$wietlenia parkowego i skrzynek rozdzielczych

°  projektu przytacza wodociggowego i instalacji wodociggowe]j ogrodowej z hydrantami ogro-
dowymi,

¢ projektu gospodarki drzewostanem ze wskazaniem drzew i krzewdw do usuniecia oraz zale-
cenia dotyczace wykonania niezbednych zabiegdw pielegnacyjnych,

° projektu zieleni, w tym dosadzenia uzupetniajgce, dobdr drzew, krzewdw i roélin zielnych.

3.1 Pofoienie obszaru opracowania
Teren znajduje sie w czesci potnocno-zachodniej miasta Mogilna, na obszarze wolnostojgcej zabudo-
wy mieszkaniowej, w przewadze jednorodzinnej. Dziatka potozona jest centralnie w stosunku do za-
budowy mieszkaniowej. W trakcie wizji w terenie (wrzesien 2023r) na ulicy Padniewskiej prowadzone
byty roboty budowlane.
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Dziatka 1110/2 stanowi pas terenu wolnego od zabudowy ograniczony:
°  od potudnia pasem drogowym ul. Padniewskiej oraz dziatkami zabudowy mieszkaniowej zlo-
kalizowanymi przy ul. gen. Stanistawa Taczaka,
°  od zachodu pasem drogowym ul. Jana Kausa,
° od pdétnocy pasem zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanej przy ul.11 listopada,
od wschodniej pasem drogowym ul. Jana Kilinskiego.
3.2 Obowiazujace ustalenia planistyczne

Teren objety opracowaniem to dz.ew.1110/2 obr. Mogilno objeta ustaleniami miejscowe-
go planu zagospodarowania terenu - Uchwata Nr XXVI/279/21 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19 maja
2021r. Teren dziatki w obowigzujacym planie miejscowym stanowi teren ogdlnodostepnej zieleni
urzadzonej, wskazuje lokalizacje dwoch parkingdw oraz ustala obstuge komunikacyjna terenu od
strony ulic Kilinskiego i Jana Kausa. Obowigzujgcymi ustaleniami planu sg, przeznaczenie terenu
oraz oznaczenia graficzne rozgraniczajgce tereny o réznym sposobie zagospodarowania.

3.3 Stan formalno — prawny

Dziatka nr 1110/2, 1110/1,312, obr. 0001 Mogilno, stanowiaca teren inwestycji jest wlasnoscig Gminy
Miasta Mogilno.

3.4 Istniejaca zielen — inwentaryzacija zieleni

Teren porosniety jest pojedynczymi egzemplarzami drzew i krzewdw, zgrupowanymi przy
granicach dziatek zabudowy jednorodzinnej. Zestaw roslin jest przypadkowy. Wraz ze zmiang sposo-
bu uzytkowania okolicznych terendw, przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg nastgpity antro-
pogeniczne przemiany srodowiska przyrodniczego. Przez teren przebiegat ciek wodny, ktory zostat
czesciowo ujety w instalacje kanalizacyjng, obecnie w centralnej czesci dziatki znajduje sie niecka
gruntowego zbiornika retencyjnego, okresowo zalewana wodami z opaddéw deszczowych. Poszycie
przy wydeptanych ciagach pieszych stanowi roslinno$¢ ruderalna. Warto$¢ przyrodnicza zieleni wy-
stepujacej na terenie jest niska.

Przy ul. Jana Kausa posadzono kilkanascie drzew, ktére znajda sie w kolizji z projektowanym zago-
spodarowaniem terenu. Cze$¢ drzew (na terenie projektowanego miasteczka drogowego ) przewi-
dziano do przesadzenia i zagospodarowania w nowym ukladzie. W wyznaczonych granicach opraco-
wania wykonano inwentaryzacje istniejgcej zieleni.
METODOLOGIA OPRACOWANIA INWENTARYZACII
1. Kazdy osobnik otrzymat numer identyfikacyjny
2. Zespoly krzewdw - okreslono powierzchnie zakrzewienia
3. Okredlono gatunek drzewa - w tabeli podano nazwe polska gatunkows i taciriskg, inwentary-
zacje przeprowadzono w stanie ulistnienia,
4. Wykonano podstawowe pomiary dendrologiczne tj:
a. DRZEWO JEDNOPNIOWE
- obwdd pnia na wysokosci 5 cm nad ziemia /drugi pomiar na wysoko$ci 130 cm nad ziemig
-zapis 160/145
b. DRZEWO WIELOPNIOWE
- obwdd pnia na wys. 5 cm nad ziemiag/drugi pomiar na wysokosci 130cm + kolejne pnie
-zapis 50/40i 35
5. Oceniono kolizyjnos¢ drzew i krzew6w z projektowanym zagospodarowaniem.
6. Pomiary dokonano we wrze$niu 2023r
7. Nie przewiduje sie wycinki drzew w trakcie realizacji inwestycji.
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8. Na terenie lokalizacji miasteczka drogowego:

- drzewa nie kolidujgce z projektowanym zagospodarowaniem (10 szt.) — do pozostawienia

- drzewa kolidujgce z proj. Zagospodarowaniem (17 szt.) — do przesadzenia

Ozn. Obwdéd pﬁia- ]
Ramysuaky Nazwa polska Nazwa taciriska nawys. 5 uwagi
cm/130 cm
1a-g | Zespét miodych zespo6t w kolizji z projektowanym
drzewek : zagospodarowaniem, do przesa-
a -lipa drobnolistna, 15/10 dzenia.
b - brzoza, 23/20
c - Swierk daglezja, 25/20
d - dab, 70/50
e - brzoza, 70/58
f - wierzba, 0/55,57,58
g - jarzebina. 15/10
2 Swierk ktujacy Pincea punges 60/55 |2 sxl
' 3 Brzoza Betula pendula 50/37
4 Brzoza Betula pendula 130/116
5 Brzoza + jarzebina Betula pendula, 80/46 +
Sorbus aucuperia 40/27
6 Orzech wtoski Juglans regia L. 60/50
7 Orzech wloski Juglans regia L. | 60/50,45,55 | na wys. 80 cm na trzy pnie
8 Brzoza Betula pendula 80/50
9 Brzoza Betula pendula 120/90
10 Orzech wioski Juglans regia L 120/68,69 | na wys.70cm na dwa pnie
11 Orzech wioski Juglans regia L 130/89,100 | na wys.70cm na dwa pnie
12 Orzech wioski Juglans regia L 75/50,48 | na wys.80cm na dwa pnie
13 Brzoza Betula pendula 140/100
14 Brzoza Betula pendula 138/99
15 Wierzba Salix L. 100/99 odrosty pow.ok. 4m’
15 Jabton Malus Mill - drzewko niskie h= ok.2m
17 Czereénia Prunus avium 70/65
18 Sliwa Prunus cerasifera -
19 Sliwa Prunus cerasifera -
20 Orzech wtoski Juglans regia L. 150/95
21 Klon jawor (20 szt.) | Acer nowe nasadzenia,
pseudoplatanus

Drzewostan istniejgcy na dziatce jest zréznicowany gatunkowo. Nie prowadzono w nim zadnych prac
pielegnacyjnych w ostatnich latach.
3.5 Istniejaca infrastruktura na terenie objetym opracowaniem

Przez potudniowo- zachodni naroznik dziatki , od ul. Padniewskiej do ul. Jana Kausa przebiega sie¢

kanalizacji deszczowej kd500, kanalizacji sanitarnej ks200 i kabel telekomunikacyjny tD.

3.6 Uksztattowanie terenu

Powierzchnia terenu dziatki wynosi 25 161 m? (w tym waski pasek terenu obejmujacy ciek wodny z

rurociggiem kanalizacji deszczowej z terenu zieleni w kierunku ul. Padniewskiej) Pas terenu wydtu-
zony, o gabarytach od ok.400m dtugoéci na ok. 57m szerokosci.
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Dyferencja terenu wynosi od 97.60m npm (przy ul. Jana Kausa) do 97.90m npm. Powierzchnia dziatki
obnizona jest w stosunku do poziomu przyleglych ulic. Teren opada tagodnie od strony wschodniej i
zachodniej do najnizszego punktu o rzednej 96.00m npm, do niecki gruntowej stanowigcej ziemny
zbiornik retencyjny wéd opadowych.

Kanat deszczowy kdD300 z kierunku ul. 11 Listopada wprowadzony zostat do studni chtonnej zbiera-
jaca wody opadowe. Nadmiar wéd opadowych przy nawalnych ulewach przelewa sie do niecki grun-
towej przy studni chionnej. Czesciowo — sukcesywnie wody opadowe wchtaniane sg w grunt, a cze-
$ciowo, rurociggiem kanalizacji deszczowej — pod ulicg Padniewska sprowadzane sg w kierunku jezio-
ra Mogilenskiego. Istniejgcy uktad zagospodarowania wéd opadowych jest poprawny ze wzgleddéw
ekologicznych. Z uwagi na zdarzajace sie niekiedy nieznaczne zalewania pobliskich dziatek, kubature
niecki nalezy powiekszy¢ o min. ok. 20%.

3.7 Warunki gruntowo — wodne

Dla potwierdzenia przyjetych rozwigzan zlecone zostaty badania geotechniczne gruntu. Pracownia
Geologiczna ,,Gruntownia” wykonata dwa odwierty do gtebokosci 2,0 m ponizej poziomu terenu.
Grunt na gtebokosci 1,2 — 0,6 jest gliniasty, powyze]j piaszczysty lub NN.

Woda gruntowa pojawia sie w centralnej czesci dziatki na gtebokosci. Piezometryczny poziom zwier-
ciadfa wod gruntowych w tym obszarze na glebokosci 95,11 m npm to jest na — 1,31 m ponizej po-
ziomu terenu. Nawiercony poziom zwierciadta wéd gruntowych na glebokosci 94,72 m npm to jest na
— 1,70 m ponizej poziomu terenu. We wschodniej czesci dziatki, do gtebokosci wykonanych otworéw
wody gruntowej nie stwierdzono.

W dokumentach formalno- prawnych (czes¢ nr 3) zatgczono wyniki wykonanych badan geotechnicz-

nych gruntu.
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5.0 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1 Ogolne ustalenia dotyczace dyspozycii przestrzennych

Teren objety opracowaniem stanowi ostatni wolny od zabudowy obszar w tej cze$ci miasta. Otoczony
jest zabudowg jednorodzinng pozbawiong terendow ,wspélnych” dla mieszkancéw. Dziatanie
inwestycyjne obejmuje uporzagdkowanie dziatki nrew. 1110/2, 1110/1 i 312, podniesienie walorow
estetycznych oraz przyrodniczych terenu i stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla okolicznych
mieszkancow. Projekt uwzglednia istniejgce uwarunkowania i wytyczne wynikajace z ustalen
obowigzujgcego w tym zakresie planu miejscowego.

W czasie opracowywania projektu trwaty na ulicy Padniewskiej roboty budowlane. Wizja w terenie
potaczona z dtuzszg obserwacja w trakcie inwentaryzacji zieleni pozwolity na podjecie decyzji projek-
towych dotyczacych pofaczen komunikacji pieszej. Stanowig one usankcjonowanie istniejgcych
»przedeptow” z wzbogaceniem o dodatkowe ciagi spacerowe, poprowadzone réwnolegle do ciggu
tranzytowego.

5.2 Zakres robét budowlanych
Zakres robdt budowlanych obejmuje:

°  wytyczenie i wykonanie ciaggoéw komunikacji pieszej z usankcjonowaniem w nowym uktadzie
istniejacych ,,przedeptdw” i powigzan z komunikacjg zewnetrzng, oraz docelowym uksztai-
towaniem terenu,

°  wykonanie ogrodu deszczowego w centralnej czesci dziatki w miejscu przebiegu w przesztosci
cieku wodnego,

°  wykonanie zhiornikdw retencyjno- infiltracyjnych,

° wprowadzenie nasadzen drzewami i krzewami w celu podniesienia waloréw krajobrazowych
i estetycznych terenu,

° wykonanie boiska do pitki siatkowej plazowe;j,

° wykonanie miasteczka ruchu drogowego wraz z wyznaczeniem miejsca do reperacji rowe-
row,

¢ wykonanie placu, miejsca przeznaczonego na organizacje paleniska wraz z siedziskami,

¢ wskazanie miejsc montazu dobranych elementéw matej architektury tj. fawek, koszy na
Smieci, stotu do gry w tenisa stotowego, fawek biesiadnych, domkéw dla owaddéw, karmnika
dla ptakéw,

°  wyznaczenie miejsca spotkan plenerowych dla duzej grupy mieszkancow, miejsca montazu
cyrku objazdowego , sezonowego wesotego miasteczka fub okazjonalnych stragandw,

¢ wykonanie parkingéw dla samochodéw osobowych w miejscach wyznaczonych w planie
miejscowym, a w sasiedztwie parkingdw niewielkich utwardzonych placoéw przeznaczonych
na ustawienie przenosnych toalet oraz parkingéw rowerowych,

®  realizacje oswietlenia lampami parkowymi wyznaczonej Scieiki pieszej , tranzytowej”,

° wykonanie instalacji wody ogrodowej oraz przytagczy wodociggowych do sieci miejskiej.

Dla wzbogacenia waloréw siedliskowych terenéw zieleni przewidziano dziatania, ktére stanowig
wazny, proekologiczny element dziatan inwestycyjnych przy realizacji terenéw zieleni.
Obejmujg one nastepujace dziatania i zalecenia:
° oswietlenie niskimi lampami parkowymi z ukierunkowanym oswietleniem na $ciezki w
celu minimalizacji zanieczyszczania przestrzeni $wiatiem,
° utwardzenie tylko niezbednej trasy komunikacji tranzytowe] oraz niezbednej na terenie
miasteczka komunikacyjnego, pozostate $ciezki maja nawierzchnie gruntows,
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°  montaz domkéw dla pszczdt samotnic i owaddw zapylajgcych — 2 szt.

° umieszczenie na otwartym obszarze, w poblizu $ciezki karmnika dla ptakéw z informacjg
dotyczaca okreséw dokarmiania ptakow oraz skfadu mieszanek pokarmowych. Karmniki
typu ,,domek heski” z szerokim daszkiem , zabezpieczone przed zasypywaniem $niegiem,
z poprzeczkami dla wrdblowatych i lokalizacjg drazkéw do zawieszania stoniny i kul z
pokarmem -1 szt.

®  zainstalowanie w zaroslach poidetka dla ptakéw (misa kamienna) —1 szt.

® utrzymanie wysokiej retencji wod opadowych poprzez realizacje ogrodu deszczowego
oraz zbiornikdw retencyjno-infiltracyjnych oraz zastosowanie nawierzchni mineralnej na
Sciezkach spacerowych z odprowadzeniem wody opadowej na przylegty teren.

5.3 Opis rozwiazan technicznych przvietvch w projekcie
5.3.1 Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze obejmuja:

°  wyprzedzajacq realizacje przylacza wodociaggowego PE63x3,6 od wodociggu w100 w ulicy
Klausa wraz z zestawem wodomierzowym w studni wodomierzowej DN1200. Projekt przyta-
cza wodociggowego, wraz z niezbednymi zgodami, stanowi przedmiot odrebnego opraco-
wania — projekt techniczny,

° realizacje dwodch przytacza energetyczne — od sieci w ulicy Klausa raz od. ul. Jana Kiliiskiego
a nastepnie wykonanie z obu zigczy kablowych zasilanie do skrzynek rozdzielczych roz-
mieszczonych na terenie, projekt oswietlenia terenu wraz ze projektem instalacji elektrycz-
nej zasilajacej skrzynki sterujgce stanowi odrebne opracowanie — projekt techniczny,

Realizacje Sciezek komunikacji pieszej nalezy wykonac réwnolegle z realizacjg zbiornikéw infiltracyj-
nych oraz ogrodu deszczowego z docelowym uksztattowaniem terenu. Projektowane uksztattowanie
terenu uwzglednia kompleksowa gospodarke wodami opadowymi.

5.3.2 Projekt nawierzchni na sciezkach pieszych i parkingach
Rodzaj i lokalizacje poszczegélnych rodzajéw nawierzchni przedstawiono na planie zagospodarowa-

nia. Odwodnienie powierzchni przyjeto systemem odwodnienia powierzchniowego poprzez pochyle-
nie podtuzne i poprzeczne nawierzchni na przylegty teren.

a/ Nawierzchnia utwardzona sciezki tranzvtowej

Powierzchnia nawierzchni tacznie z obrzezami— 1 251,4 m? J

Przez teren dziatki poprowadzono ciagi piesze o swobodnych, miekkich, krzyzujacych sie liniach, t3-
czacych ulice graniczgce z terenem dziatki nr ew. 1110/2. W projekcie jedng z tras pieszych, na-
zwang Sciezkq tranzytowa, wskazano do utwardzenia o wzmocnionym podtozu dla obstugi stuzb ko-
munalnych z uzyciem matego samochodu elektrycznego np. EVan, o rozstawie osiowy kot 187cm.
W zwigzku z koniecznoscig uwzglednienia pojazdu obstugi, $ciezka tranzytowa, utwardzona kostkg
betonowa ma szeroko$¢ 2,5m, pozostate Sciezki majg szeroko$¢ 2,0 mi 1,5 m. Nawierzchnie $ciezki
tranzytowej szer. 2,5m zaprojektowano przy uwzglednieniu obcigZenia pojazdami specjalinymi (np.
karetki pogotowia lub samochodu obstugi stuzb komunalnych).

Konstrukcja nawierzchni posiada wzmocniong podbudowe i nastepujacy uktad warstw :

°  kostka betonowa gr. 6,0cm
° podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3,0-4,0cm
°  podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego gr. 15,0 cm
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°  podsypka piaskowa — warstwa odcinajaca o parametrach warstwy odsgczajgcej gr. 10,0 cm

¢ geowlbknina w przypadku nie uzyskania projektowanego stopnia zageszczenia gruntu,

o

istniejgcy grunt zageszczony do Is= 0,97 gr.30cm
°  w przypadku nasypu, wymieniony grunt no$ny zageszczony do Is=0,94  gr. min. 30,0 cm

b/ Nawierzchnia utwardzona parkingu i zjazdu z ulic przylegajacych

‘ Powierzchnia navg_grzch_ni facznie z obrzezami— 1183,7m’ |
Powierzchnia nawierzchni tgcznie z obrzezami— 1 183,7m’

- kategoria obcigzenia ruchem KR1,

- predko$c¢ projektowana 30km/h,

- szerokosc¢ jezdni —5,0m,

- zatoki postojowe z kostki brukowej betonowej gr.8cm,

- parkowanie prostopadte wzgledem drogi zjazdowej,

- wymiarowanie stanowisk 2,5m x 5,0m, stanowisko dla niepetnosprawnych szer. 3,6m, x 5,0m,

- rozwigzania wysokosciowe nawigzuja do istniejgcych nawierzchni oraz projektowanego zjazdu.
Konstrukcija nawierzchni:

¢ kostka brukowa betonowa - gr.8,0cm

°  podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3,0-5,0 cm

®  podbudowa betonowa beton C8/10  gr. 10,0 cm

° mieszanka zwigzana cementem C12/15 po zageszczeniu gr.10,0cm

¢/ Nawierzchnia utwardzona $cieiki pieszej

| Powierzchnia nawierzchni facznie z obrzezami— 270,3m? +19,6m?(krag wokét ogniska) |
Konstrukcja nawierzchni:

®  kostka betonowa - gr.6,0cm

°  podsypka z pospotki o frakcji 2-8 mm- gr.5cm
¢ kruszywo tamane 0-31,5mm  gr.15cm

° istniejacy grunt zageszczony do Is= 0,97

d/ Nawierzchni gruntowa §ciezek pieszych

Powierzchnia nawierzchni fgcznie z obrzezami— 999,5m’ J
Konstrukcja nawierzchni:

Sciezki piesze gruntowe stanowig trasy spacerowe z faweczkami wypoczynkowymi wokét skweru
wyksztatconego przy brzozach oraz stanowig dojscia do strefy sportowej z boiskiem do pitki plazowe;j.
Spadki podtuzne na $ciezce nawigzujg do istniejgcego terenu, zachowujgc pochylenie w granicach od
1 do 2 %. Spadek poprzeczne $ciezek pieszych jednodaszkowe i dwudaszkowy 2% w kierunku terenu
zielonego. Obrzeze $ciezki niskie stanowig betonowe kraweiniki (6x20x100) z oporem. Wysoko$¢
krawedzi w ptaszczyznie otaczajacego terenu. Krawezniki nalezy osadzi¢ z zachowaniem fugi 3-5mm
migdzy elementami, w fundamencie z chudego betonu opornikiem szerokosci min. 10 cm z kazdej
strony.
Nawierzchni gruntowa tatwo odksztatca sie i dla uzyskania odpowiedniej trwatosci konieczne
jest jej ulepszenie. Ulepszanie gruntu odbywa sie na giebokosci ok. 20 cm, nalezy jednak pamietac o
odpowiedniej wilgotnosci gruntu (zbyt suchy i zbyt mokry jest trudny do mieszania). Po wymieszaniu
nalezy go kilkakrotnie uwatowac.(walec 1.0t)
Uwarstwienie nawierzchni gruntowej $ciezki:
®  wierzchnia warstwa z optymalnej mieszanki gliniasto — piaskowej—7cm,
®  podbudowa z kruszywa o frakcji 6,3/20 — gr. 12 cm po mechanicznym zageszczeniu,
°  warstwa odcinajgca z geowtdkniny,
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® istniejgca warstwa gruntowa zageszczona do Is= 0,97

Sktad uziarnienia optymalnej nawierzchni - mieszanki gliniasto- piaskowej

Ip Wiasciwosé Wymagania
1 Zawartosc frakcji zwirowej (d > 2) mm 0-10%
2 Zawartosc frakcji piaskowe] — piasek gruby (2,00 £ d < 0,5)mm 70 - 85%
3 Zawarto$< frakeji pytlowej (0,05 2d >0,002) mm 12-23%
4 Zawartos¢ frakcji itowej ( d< 0,002)mm 3-7%

Poniewaz fragmenty Sciezek beda na gruncie nasypowym nalezy zastosowac geowltdkning petnigca
funkcje separatora i nie dopuszczajgc do przemieszczania sie materiatow poszczegdlnych warstw.

Pielegnacja nawierzchni zwirowej naturalnie stabilizowanej "biologicznie czynnej".

W przypadku ewentualnych obnizert wbudowanego materiatu nawierzchni nalezy:
°  poluzowac powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na gtebokos¢ ok. 2 cm,
°  nanie$¢ nowa warstwe nawierzchni i wielokrotnie walcowac.

Kazdej wiosny nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng pielegnacje, a w przypadku intensywniejszego
uzytkowania dwa razy w roku polegajace na:

°  lekkim poluzowaniu za pomocg grabi,

®  wrazie potrzeby naniesieniu nowej warstwy nawierzchni; materiat powinien mie¢ niewielka

wilgotnos$c,

°  nastepnie przewalcowaniu,

° na koniec $ciggnieciu lub wyrdwnaniu urzgdzeniem do pielegnacji o szer. minimum 2m.
Korytowanie na giebokosé ok.20 cm, $ciezka wyniesiona powyzej przylegtego terenu.
Projekt przewiduje wyniesienie alejek na wys. 15 cm ponad otaczajacy teren, w obrebie skrzyzowan
na wys. 20 cm. Spadek poprzeczny alejek winien wynosi¢ 2%. Spadki na sciezkach sg
Jjednodaszkowe” i ,dwudaszkowe”. W projekcie przewidziano obsypanie nowoprojektowanych
alejek ziemig uprawng z obsianiem trawa.
Wykonanie obrzezy
Wszystkie projektowane nawierzchnie nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi. W projekcie zasto-
sowano obrzeza o wymiarach 6 x 20 x 100 oraz 8 x 30 x100cm.
Betonowe krawezniki (obrzeza) nalezy osadzi¢, z zachowaniem fugi 3-5 mm miedzy elementami, w
fundamencie z chudego betonu z opornikiem szerokosci min. 8 cm z kazdej strony. Obrzeza nalezy
wykona¢ z kraweznikow betonowych z zaokraglonym brzegiem umozliwiajgcym bezpieczny najazd.

e/ Nawierzchnia z bruku polnego

Powierzchnia nawierzchni facznie z obrzezami - 93,4m’ ‘

Nawierzchnia z kamienia polnego stanowi uzupetnienie nawierzchni w rozwidleniu $ciezek pieszych,
oraz utwardzenie wyznaczonych fragmentdéw powierzchni: np. miedzy $ciezka a kregiem z kostki be-
tonowej wokot ogniska, przy stotach biesiadnych.

Konstrukcja nawierzchni:

° kamien polny — ok. 15 cm,

° podsypka cementowo — piaskowa - gr.3,0-5,0 cm,

° podsypka piaskowa — warstwa odcinajgca o parametrach warstwy odsaczajgcej gr. 15,0 cm
° istniejgcy grunt zageszczony do 5= 0,97
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Po utoZeniu fragmentu nawierzchni nalezy dobija¢ kamienie na sucho ubijakiem o ciezarze

25-35 kg.

Szczeliny wypetniamy najpierw grubszym klincem wymiarach 12,8 - 20mm wmiatajgc go miotia,
polewajac woda ubijamy i po zaklinowaniu rozécielamy drobny kliniec 4-12,8mm z piaskiem i nasio-
nami traw i ponownie wmiatajgc go polewamy woda i ubijamy.

5.3.3 Elementy matej architektury do montazu

Dla zapewnienia bezpieczenstwa oraz ochrony przed zniszczeniem wszystkie elementy matej archi-
tektury przewidziano do trwatego montaiu w gruncie. Nalezy stosowac sie do zalecen producenta
urzgdzen dotyczacych montazu elementu. Najkorzystniejszym sposobem montazu jest mocowanie
elementu za pomoca $rub i kotkéw do kotew zatopionych w uprzednio zalanych fundamentach. Daje
to mozliwoé¢ demontazu w razie koniecznosci reperacji zniszczonego elementu. Fundamenty nalezy
wykona¢ tak by nie stwarzaly zagrozenia i gérna ptaszczyzne fundamentu umiesci¢ min. 30 cm poni-
zej projektowanej powierzchni terenu.

Fundamenty koszy na $mieci

Fundament pod kosze na $mieci 0 wym. 40x40x60 cm z betonu klasy C 20x25. Posadowienie na gte-
bokosci — 0,80 m.

Fundamenty pod tawki

tawki montowane do blokéw betonowych z betonu C 20X25 posadowionych na gtebokosci -0,80 m
za pomoca klamer dostarczanych przez producenta i dodatkowych tacznikow. Kotwienie tawek do
fundamentu za pomoca kotew nalezy ustali¢ z dostawca tawek - ilo$¢, srednica, dtugoscé i rozstaw.

Na tawce mozna zamontowac tabliczke z uzgodnionym cytatem literackim , dedykacjg lub nazwi-
skiem fundatora .

|_ MeORiaL TO T/

.UNKt-;G'WN_HUSHANDj
\.._ e e e Biema el o S S Pt

Wykaz elementéw do montaiu

Ip Element opis szt. wzoér
* wymiary kosza:
szer.28,0cm, _
L. dtugosc.39,0cm,
Kosz na Smieci + wys. 75,0cm ]
1 stupek do mon- | * konstrukcja z blachy i rury 16
tazu kosza * zabezpieczona antykorozyjnie,
* montaz w gruncie,
*fundament prefabrykowany.
Dtugos¢ stupka -120,0 cm
. . *Wymiary:
tawki bez oparcia -dt.180,0 cm, f
2 | -przy boisku do pitki -szer.38,0 cm, 10 <

plazowej i na terenie | -wys.45,0 cm,
miasteczka komuni- -waga 109,0 kg
kacyjnego

*elementy stalowe cynkowane ogniowo.
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*Wymiary:
-dh176,0 cm,
- szer.65,0 cm,

3 | tawki z oparciem
- wys.80,0 cm,
-waga 124,0 kg.
*elementy stalowe cynkowane ogniowo.
Przy ognisku zaprojektowano montaz pieciu drewnia-
nych fawek z drewna robinii akacjowe] wg przedsta-
4 | tawki drewniane wionego wzoru uzytkowego. tawka diugosci 160-
przy ognisku 200cm, wysokosci 45cm. Mozliwy dobér tawki innego
producenta o podobnych parametrach jakosciowych i
estetycznych.
- st6t betonowy z wibrowanego i zbrojonego betonu,
- blat grubosci 8cm szlifowany i malowany,
- wymiary :
: -~ blat - 160x80x76,
5 | Stotdo gry w chin- fawka -180x30x40,
czyka i szachy - siedzisko z drewnianych listew gr.42mm, impregnho-
wane i malowane,
- pola do gry chifczyka i szachow z plyty granitowe;j
wtopione w blat.
- stof betonowy z wibrowanego i zbrojonego betonu,
- blat grubosci 8cm szlifowany i malowany,
- wymiary :152x274x76,
6 Stét do tenisa - siatka z blachy ocynkowanej,
- montaz do podioza zgodnie z wytycznymi Producen-
ta.
- przestrzen do gry 8x14m,
7 | Stétdogryw
~pitkarzyki”
Klosz — poliweglan
Stup aluminiowy - SAL 5
Stup—wys.5m
8 | tampa parkowa
*wymiary stotu:
-dt.130,0 cm,
9 N -szer.66,0cm,
Stét piknikowy -wys.70,0 cm
tawki z oparciem mozna zamieni¢ na tawki bez opar-
cia
Wymiary:
®  Szerokos¢ 174,0 cm,
°  Dlugosé 136,0 cm,
Stot piknikowy z °  Wysokos¢ 72,0 cm,
10 | miejscem dla oso- Materialy wykonania:

by na wdzku inwa-
lidzkim

Drewno - modrzew, stal galwanizowana (ocynkowana
ogniowo)

°  wysokos¢ siedziska 43 cm,
szerokosc siedziska 30 ¢cm,

tawki z trzech stron

o

=]
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Konstrukcja altany drewniana, na rzucie szesciokata, A Rt "
dach kryty gontem drewnianym, podtoga z kostki |

11 | Drewniana altana betonowej.
parkowa Wymiary altany:
- $rednica 390cm
- wysokos¢ 550cm
Karmnik dla ptakéw w formie domu heskiego z infor-
macja dotyczacy okreséw dokarmiania ptakéw oraz
sktadu mieszanek pokarmowych.
12 | Karmnik- Karmnik typu ,,dom heski” z szerokim dachem zabez- 1
domek heski piecza przed zasypywaniem $niegiem z poprzeczkami
dla wrdblowatych i lokalizacjg drazkéw do zawieszania
stoniny i kul z pokarmem. — opracowano projekt
karmnika
- wymiary 100x80-111cm, $#48/60,
13 | stojaki rowerowe | _ajementy ze stali nierdzewnej, 14
- osadzone na state w gruncie w fundamentach -
- do zamontowania w przestrzeni objetej nakazem
14 Kosz na psie sprzatania po zwierzetach, 2
odchody - ze stali ocynkowanej , z ochronnym daszkiem,
- pojemnosc¢ 50 |, wyposazony w zestaw higieniczny.
15 dDI(::\eA:(adéw Zataczono projekt indywidualny 2

5.3.4 Projekt boiska do pitki plazowej

Boisko do pitki plazowej -
Boisko do gry w pitke plazowa jest prostokgtem o wymiarach 16x8 m, otoczonym wolng strefg o sze-
rokosci 3 m i 3 m, z przestrzenia wolng od jakichkolwiek przeszkdd (zadaszenia, korony drzew) do
wys.min. 7 m od podtoza. Na nawierzchni bedg mocowane pasy o szer. 5-8 cm wytyczajace pole gry
16x8m.
Boisko wyposazone bedzie dodatkowo w komplet stupkéw w rozstawie 10 m, do mocowania siatki
oraz siatke. Stupki mocowane bedg w tulejach osadzonych na state w fundamentach betonowych.
Technika wvykonania nawierzchni:

°  zdjecie warstwy humusu i odtozenie na pryzmy,

°  wykonanie korytowania na glebokos$¢ 50 cm,

° dno koryta wytozy¢ geowtdkning na zaktad 20 cm oddzielajgcg podbudowe
od gruntu rodzimego,

° wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa famanego o uziarnieniu (0-31,5mm)
grubosci 15 cm,

°  wylozenie geowtdkniny 250g/m2 z wktadem z polipropylenu na zaktad 20cm
mocowang na obrzezu ,,opornikiem"” obrzeza betonowego,
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® ukfada¢ piasek zageszczajgc warstwowo kolejne warstwy wg BN-77/8931 , warstwa
piasku kwarcowego (0-20mm) grubosci 35 cm,
°  granice miedzy nawierzchnig z piasku a nawierzchnig gruntowa oraz trawiasta nalezy zabez-
pieczy¢ obrzezem betonowym z prefabrykatéw mocowanych z oporem.
Wyposaienie boiska do pitki plazowej
a/ stupki wys. 255cm do montazu siatki ze stalowego lub aluminiowego profilu osadzone w tulejach
montowanych na trwate do fundamentéw (stopa zelbetowa) z betonu C20/25 zbrojona wg rysunku,
b/ tuleje montazowe stupkéw, stalowe lub aluminiowe ,
¢/ ostony stupkéw do siatkowki wykonane z gabki pokrytej materiatem typu sky,
d/ siatka o di. 8,5 m i szerokosci 1m (+/- 3cm) , oczka kwadratowe o boku 10 cm. Na catej diugosci
siatka obszyta z dwdch stron tasma z nieprzemakalnego materiatu o szer. 7-10 cm w kolorze ciemno-
niebieskim. Na koricach tasmy dolnej i goérnej znajdujg sie otwory , przez ktére przewleka sie linki do
mocowania siatki do stupkéw. Gérna linka powinna byé elastyczna, dolna zwykta.

e/ tasmy boczne mocowane pionowo do siatki nad liniami bocznymi boiska ,
f/ pasy tasmy szer.5-8cm wytyczajace pole gry mocowane do podtoza,
g/ antenki ( stanowig wyposazenie dodatkowe).

5.3.5 Zagospodarowanie terenéw zielenia
5.3.5.1 Ogdlne ustalenia projektowe
Przyjeto swobodna kompozycje zieleni na terenie ktérym dysponujemy. Opracowanie oparto
o zatwierdzong koncepcje. Projekt nie przewiduje wycinki zadrzewien istniejgcych. Projekt zaktada
zachowanie istniejacej zieleni na obrzezach, oraz realizacje nowych nasadzef.

Wskazano w projekcie miejsce, gdzie proponuje sie przesadzenie drzewek znajdujgcych sie w
kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Sg to dwa drzewka z zaprojektowanego mia-
steczka komunikacyjnego oraz drzewka znajdujgce sie w bezposrednim sasiedztwie parkingu od stro-
ny ul. Jana Kilinskiego.

Przyjeto nastepujgce szczegdlowe zatozenia projektowe w zakresie zieleni:
°  stosowanie roznych form zieleni jako czynnika podnoszacego atrakcyjnosé przestrzeni,
° zaprojektowanie czytelnego ukfadu komunikacyjnego,
°  wprowadzenie réznorodnych gatunkow drzew i krzewdw ozdobnych i atrakcyjnych o kazdej
porze roku z réinym przebarwieniem i ulistnieniem, oraz kwitnacych i pachngcych,
nie stosuje sie gatunkow drzew i krzewow trujacych,
° pozostawiono enklawy zieleni dzikiej na obrzezach dziatki,
nie przewiduje sie wycinki drzew,
°  wazdtuz trasy komunikacyjnej zaprojektowano posadzenie rytmiczne krzewéw ozdobnych,
podnoszacych walory ozdobne $ciezki tranzytowe],
¢ przy zbiornikach retencyjnych zaprojektowano nasadzenia kwitnacych bylin,
© zaprojektowano nasadzenia grupowe drzew réznego gatunku,
¢ wazdluz pasa drogowego ul.Padniewskiej zaprojektowano zespoty krzewow oraz duzy zespot
drzew dla podniesienia waloréw estetycznych ulicy.

W celu uzyskania ,,zielonych kulis” przystaniajacych ogrodzenia dziatek oraz budynki gospo-
darcze, znajdujace sie przy granicach zabudowy mieszkalnej, zaprojektowano wykonanie nasypdéw
w uktadzie réwnoleznikowym z ziemi uzyskanej w czasie modelowania ogrodu deszczowego i zbior-
nikéw retencyjnych i obsadzenie ich pietrowo szpalerami krzewow. Skarpy przewidziane sg do obsa-
dzenia krzewami rozy pomarszczonej o intensywny zapachu, irgi ptozacejiin.
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Poza walorami estetycznymi uzyskujemy dodatkowo ekrany akustyczne dla zabudowy
mieszkaniowej sasiadujacej z terenem, na ktérym beda organizowane imprezy plenerowe dla
mieszkancow.

W projekcie kompozycji zieleni uwzgledniono potrzebe pozostawienia duzego trawiastego
placu, ktéry stuzy mieszkaricom miasta dla organizacji okolicznosciowych imprez np. cyrku objaz-
dowego, objazdowego wesofego miasteczka, kiermaszy i koncertéw. Nawierzchnie na terenie tego
placu nalezy wykonaé w wersji wzmocnionej. (opis w proj. technicznym)

5.3.5.2 Prace ogrodnicze
1. MATERIALY

1.1 Ziemia ogrodowa — humus, sypka struktura, oczyszczona z czesci zbrylonych, kamieni, pozostato-
$ci korzeni, niezasolona i nie zanieczyszczona chemicznie.

1.2_Podtoze do uprawy — substrat , odpowiednio dobrane podfoze specjalne , dobrane dla sadzonych
rodlin, zapewniajgce optymalne warunki rozwoju roslinom, wytwarzane na bazie torfu. Nalezy
uzywac substratu na bazie materiatéw organicznych dobrze przekompostowanego o pH okoto 7.

1.3 _Kora

Kore {dobrze przekompostowang) stosuje sie do pokrycia powierzchni gruntu po posadzeniu roélin.
Kora musi by¢ wolna od szkodnikéw, choréb i chwastow, nie zanieczyszczona metalami ciezkimi i o
Srednim rozdrobnieniu. Kore stosujemy jedynie w miejscach nasadzen krzewow. Grubos$¢ warstwy
3cm.

1.4 _ geokompozyt retencyjny (magazynujacy, sorbujacy) wode, sktadajacy sie z
wiodkniny ostonowej przepuszczajacej wode, materiatu zatrzymujgcego wode (hydrozel / superabsor-
bent) oraz wewnetrznego szkieletu umozliwiajacego jego swobodne pecznienie. Wewnetrzny szkielet
stanowi mata o strukturze przestrzennej. winien posiadac atest PZH.

Geokompozyt retencyjny np. powinien posiadaé¢ ma wymiary nie mniejsze niz 20x34x4 cm i zdolno$¢
czasowego zatrzymania czystej wody nie mniejszg niz 2400 cm3/szt. Nalezy go utozy¢ pod bryta ko-
rzeniowa roslin lub w przypadku drzew wokét bryly korzeniowej na gtebokosci od 15-30 cm.
Przewidziano zastosowanie mat 1 pod nowo sadzonymi drzewami w celu zmniejszenia
»wypadow”. (pod kazdym z drzew cztery maty 20x30x4cm). Dobierajgc wielko$¢ elementu

nalezy bra¢ pod uwage m.in. takie czynniki, jak wymagania wodne sadzonych roslin, nastonecznienie,
rodzaj gruntu, wielko$¢ sadzonek. W przypadku drzew z zakrytym systemem korzeniowym faczna
diugos¢ geokompozytdw powinna by¢ nie mniejsza niz potowa obwodu bryly korzeniowej sadzonego
drzewa. Dla pozostatych roslin nalezy przyjaé, ze srednica geokompozytu powinna by¢ zblizona do
$rednicy bryly korzeniowej sadzonej rosliny.
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1.5 Geowldknina separacyijno filtracyjna — zapewnia przepuszczalno$¢ wody miedzy dwiema odreb-
nymi warstwami gruntu. Zapobiega zamulaniu warstwy drenazowej. Parametry techniczne: wodo-
przepuszczalnoéé 90I/m? -, porowatoéé 90-120pum , wytrzymatosé — 7-10Kn/m.

1.6 Paliki do drzew z poprzeczkami

Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed ztamaniem, przytwierdzajgc pient do palikéw. Poprzez

palikowanie rozumie sie system stabilnego zakotwiczenia w gruncie, na ktory sktadaja sie trzy impre-
gnowane paliki o obwodzie minimum 15 cm (potaczone ze soba poprzeczkami) i tasma. U podstawy

palikow zatozy¢ ostone, w celu unikniecia uszkodzenia pni sadzonek podczas koszenia trawnikéw.

1.7 Materiat roslinny sadzeniowy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normami, wlasciwie oznaczone etykietami szkotkarskimi
tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, posiada¢ wymiary okreslone przez
Zamawiajacego, odpowiedni pokréj oraz odpowiadac standardom jakosciowym wyznaczonym w

zestawieniu.
1.7.1 Drzewa
Sadzonki drzew powinny by¢ prawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy :
°  pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
®  korona co najmniej dwuletnia, uformowana na wysokosci 1,8 - 2,2 m,
°  obwdd pnia nie mniejszy niz 16 cm,
®  przyrost ostatniego roku powinien wyrazZnie i prosto przedtuzaé przewodnik,
°  system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidfowo rozwiniety,
°  na korzeniach szkieletowych powinny wystepowaé liczne korzenie drobne,
¢ uroslin sadzonych z bryla korzeniowa, np. drzew iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
¢ rosliny z brylg korzeniowa musza mie¢ opakowane bryly korzeniowej lub by¢ w pojemnikach,
°  pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete,
°  pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,
® drzewa iglaste minimum 100 cm wysokosci czesci nadziemnej,
1.7.2 Krzewy:
¢ wysokos¢ czedci nadziemnej powyzej 40 cm,
°  bryta korzeniowa w pojemnikach podanych w zestawieniu,
°  krzewy piozace - rozpietos¢ czesci nadziemnej 40cm/40cm,
°  zywoptot zgodnie z wytycznymi zestawienia.
Wady niedopuszczalne :
° silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

°  odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

®  $lady zerowania szkodnikow,

° oznaki chorobowe,

® zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,
°  martwice i pekniecia kory,

® uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

¢ dwupedowe korony drzew formy piennej,

¢ uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej.
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2. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE ROSLIN

Juz w szkoétce i podczas transportu nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na zabezpieczenie systemu

korzeniowego i peddw rosélin przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania nalezy oczysci¢ i

rany zabezpieczy¢, na koszt wykonawcy. Podczas transportu oraz w okresie poprzedzajgcym sadzenie

rodliny muszg by¢ zabezpieczone przed wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznieciem, wodg
stagnujaca w obrebie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi.

Nalezy zadba¢ o odpowiednie podlewanie roslin w tym okresie.

— roéliny kopane z brytg korzeniowa - drzewa rosngce w polu powinny by¢ wykopane z
odpowiedniej wielkosci brytg korzeniowg. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w
ktérym rosta roélina i starannie opakowa¢ odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna
by¢ nienaruszona, wolna od chwastéow i starannie zabezpieczona do momentu zakoficzenia
sadzenia.

— rosliny kopane z gotym korzeniem - powinny by¢ to rosliny przynajmniej dwukrotnie przesadzane
w cyklu produkcyjnym z dobrze uksztattowanym systemem korzeniowym. Roéliny nalezy
wykopa¢ tak, by zachowa¢ strukture systemu korzeniowego (réwniez drobne korzenie). Korzenie
musza byé zabezpieczone od momentu wykopania roslin w szkéfce do czasu sadzenia. W tym
czasie korzenie nalezy zabezpieczyé przed wyschnieciem i przemrozeniem poprzez zadotowanie,
okrycie stomg lub innym odpowiednim materiatem.

— rodliny z uprawy kontenerowej - rodliny powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny sezon
wegetacyjny w kontenerach, z ktérych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie
przerosnigty system korzeniowy i prawidlowo rozwinieta cze$¢ naziemng. Przerosnigty, zbyt
zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio roziuini¢. Przed
sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1 Wymagania ogéine

Metoda pracy
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedgcych przedmiotem zamoéwienia z
nalezytg starannoscig zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy zawodowej a takze zgodnie z
przepisami obowigzujgcymi w zakresie wykonawstwa.

Terminy sadzenia
Krzewy kopane z gruntu sadzimy wiosna, przed rozpoczeciem wegetacji lub jesienig. Krzewy lisciaste

sadzimy po utracie liéci, iglaste po zdrewnieniu mtodych pedow. Rosliny z uprawy pojemnikowej
mozna sadzi¢ przez caly rok z wyjatkiem czasu, gdy grunt jest zmarzniety.
Ogdlne uwagi
Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony do
minimum. Nalezy dopilnowa¢, aby materiat roslinny byt wlasciwie zapakowany w szkdtce i nie
przesecht podczas transportu.
Jezeli rosliny nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany i
przechowywany w nastepujacy sposéb:
°  rodliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscia
podlewania,
®  wszystkie inne rodliny powinny by¢ zadotowane lub ich korzenie powinny byé obsypane
substratem i przechowywane w ocienionym miejscu.
Warunki podczas sadzenia
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Sadzenie powinno odbywad sie w odpowiednich warunkach, w chiodne, wilgotne dni. Sadzenie
nalezy wstrzymaé, jezeli warunki zewnetrzne moga niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin lub
powodujg degradacije gleby. Nalezy unika¢ warunkéw, ktdre utrudniaja przyjecie sie roslin jak: mocno
zamarznieta ziemia, dtugotrwate, silne, mroZne wysuszajace wiatry itp.

Umiejscowienie roélin
Rosdliny rozmieszcza sie na podstawie projektu nasadzen roélin znajdujacego sie w czesci graficznej
projektu. Powinny byé¢ one rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane ksztattami.

3.2 Sadzenie i pielegnacja drzew

D6t na bryle drzewa wypetniamy mieszanka gruntu i substratu. Cze$¢ substratu wsypujemy do dotu
za$ reszte mieszamy z wykopang glebg i wsypujemy do dotu jako wypetnienie.

D6t po umieszczeniu w nim rosliny nalezy zapetni¢ warstwami stale je zageszczajac tak, aby nie
uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Wymieszana ziemia bedaca wypetnieniem dotu powinna byé
stopniowo zalewana woda tak aby wyeliminowac puste przestrzenie w glebie. Po posadzeniu nalezy
staranie podla¢ drzewa i dostarczy¢ wolno rozkiadajacego nawozu w ilosci 100 g na drzewo (lub
wedtug zalecen producenta nawozu).

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujace:

°  dotki pod drzewa powinny mie¢ odpowiednig wielko$¢, drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ w doty
0,7 x0,7 m —drzewa, 0,3 x 0,3 m — krzewy,

°  dét na bryte drzewa wypetniamy mieszanka gruntu i substratu, cze$¢ substratu wsypujemy do
dotu zas reszte mieszamy z wykopang glebg i wsypujemy do dotu jako wypetnienie, dét po
umieszczeniu w nim roéliny nalezy zapetni¢ warstwami stale je zageszczajgc tak, aby nie
uszkodzi¢ systemu korzeniowego, wymieszana ziemia bedaca wypetnieniem dotu powinna
by¢ stopniowo zalewana wodg tak aby wyeliminowac¢ puste przestrzenie w glebie,

° kazde z drzew mocujemy tuz pod korong do palikéw, na kazde drzewo przewiduje sie 3 pale
mocujgce, pale zabezpieczamy przed wbiciem preparatem ochronnym, i wbijamy poza brytg
tak, aby nie uszkodzi¢ korzeni, nastepnie tadéma przywigzujemy drzewa do pali, pale powinny
mie¢ wysokosc¢ ok. 1,5 m od poziomu gruntu i by¢ wbite po wtozeniu bryty korzeniowej do
dotu, lecz przed jej zasypaniem, na gltebokos¢ ok. 1 m,

°  pod drzewami i krzewami przewidziano mulczowanie korg sosnowg gr. 10 cm.

u podstawy palikéw nalezy zatozy¢ ostone (np. siatka, tasma o szer. min. 20 cm}, w celu
unikniecia uszkodzenia pni sadzonek podczas koszenia trawnikow,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkotce, zbyt gle-

bokie lub zbyt ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwéj rosliny,

pod kazdym z sadzonych drzew nalezy zamocowac cztery maty 20x30x4cm Hydrobox Profi z

uformowaniem misek,

korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i ob-

ficie podlac.

3.3 Sadzenie krzewow i bylin

°  krzewy powinny byc sadzone z brytg korzeniowg,

© dotki nalezy wykonywaé¢ tak aby moina byto w nich umiesci¢ swobodnie bryte
z kontenera lub korzenie umieszczonej w nich rosliny nie zaginaty sie, dotki, po umieszczeniu
w nich roslin, wypetniamy substratem,

°  rosliny sadzimy na takiej samej giebokosci jak rosty w szkétce, pojemniki nalezy usungé przed
sadzeniem, ztamane i uszkodzone korzenie nalezy ucigé,
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°  materiat stanowigcy wypetnienie wokot korzeni krzewdéw powinien by¢ odpowiednio
zageszczony wodag w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie, nalezy starannie
podla¢ krzewy natychmiast po posadzeniu i dostarczy¢ wolno rozktadajacy sie nawoéz w ilosci
25g na kazdy krzew (lub wedtug wskazar na nawozach),

°  wielkos¢ pojemnikéw z bylinami zgodna z wytycznymi zawartymi w wykazie nasadzen,
Rosliny okrywowe i byliny wymagajg wymiany ziemi na warstwe urodza gr. 20cm. Jedynie w
miejscach, gdzie jest duze zwarcie korzeni lub w przypadku duzego spadku terenu np. na
skarpie, rosliny nalezy sadzi¢ w doty wielkosci 20x20cm.

4. WSKAZANIA PIELEGNACYINE

4.1 Wskazania pielegnacyjne
Pielegnacja roslin jest szczegélnie waina zaraz po posadzeniu, kiedy rosliny przezywajg szok
poprzesadzeniowy. Konieczne jest wtedy dos¢ intensywne podlewanie roslin, szczegélnie gdy jest to
okres letni. Najlepszg porg do podlewania jest wczesny ranek lub wieczér, gdyz w czasie upalnej
pogody podlewanie zimng wodg moze u niektérych roslin spowodowaé tzw. szok termiczny. Uniknie
sie réwniez pozostawiania kropel wody na lisciach, ktére przy petnym storicu moga spowodowad
oparzenia.
Wazne jest réwniez niedopuszczenie do zagtuszenia roslin przez chwasty, ktére konkuruja w dostepie
do Swiatta i wody. W miare mozliwosci nalezy je usuwa¢ przed wytworzeniem nasion, aby zapobiec
ich zbyt szybkiemu rozmnozeniu.
Waznym zabiegiem pielegnacyjnym jest odpowiednie i systematyczne nawozenie, gdyz rosliny
czerpiac z gleby wode wraz ze sktadnikami pokarmowymi po pewnym czasie jg wyjatawiajg. Dlatego
tez nalezy rosliny corocznie nawozi¢, najlepiej wielosktadnikowymi nawozami mineralnymi bads
nawozem organicznym (kompostem). llo$¢ oraz sktad nawozu zalezy od rosliny, obecnie na rynku jest
wiele mieszanek nawozowych przeznaczonych $ciéle dla danej grupy roslin.
W przypadku zamierania roélin nalezy wzia¢ pod uwage wiele czynnikéw takich jak:

® niekorzystny dla roslin odczyn pH gleby, ktéry po kilku latach w skutek dziatania kwasnych

deszczy moze ulec zmianie (obnizeniu)

e zasolenie gleby (zwtaszcza przy ciggach komunikacyjnych)

e infekcje wirusowe oraz grzybowe, zery owadow

e bardzo silne mrozy oraz przymrozki (szkodliwe gtéwnie dla roslin zimozielonych oraz gatunkéw

obcych)
e zbyt silne zanieczyszczenie powietrza.

4.2 Pielegnacja drzew mascia ogrodnicza
U roslin istniejacych Wmagajqcych pielegnacji nalezy w przypadku ztaman docigé kikut gatezi, czyli
wykonaé tzw. ciecie wyréwnujace, ktore powinno by¢ poprowadzone bardzo blisko pnia gtéwnego
jednak w takiej odlegtosci, aby nie uszkodzi¢ jego nasady. Nastepnie nalezy rany o $rednicy do 10 cm
zasmarowacl w catosci preparatem impregnacyjnym o wtasciwosciach pobudzajacych rozwdj kallusa
Przy ranach o $rednicy wiekszej niz 10 cm zewnetrzng czes¢ rany (czyli tam
gdzie bedzie wytwarzata sie tkanka zablizniajaca) nalezy zabezpieczy¢ funabenem 3 lub santarem,
natomiast wnetrze rany srodkiem impregnujacym np. imprexemW lub preparatem réwnowaznym.
Przy otarciach pielegnacja i leczenie polega na wygtadzeniu i uformowaniu powierzchni rany w
postaci podiuinej (takie uksztattowanie rany powoduje jej szybsze gojenie), a nastepnie
zasmarowaniu jej preparatem do zabezpieczenia ran drzew.
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Usuwanie suszu powinno sie wykonaé poprzez przyciecie suchych konaréw jak najblizej pnia
gtéwnego nie uszkadzajac jednak wytwarzajacego sie przy pniu kallusa (tkanki zablizniajgcej).

4.3 Pielegnacja krzewow

Podlewad nalezy przez caly okres wegetacyjny, nie mozna dopusci¢ do przesuszenia. Krzewy
zimozielone nalezy podlewa¢ obficie przed okresem zimowym, jak tez w miesigcach zimowych
podczas ocieplen i suszy.

Nawozi¢ nalezy na przetomie marca i kwietnia {nie wczeséniej niz 8 miesiecy po posadzeniu) nawozem
o stosunku N:P:K = 15:15:15 w ilosci 50g na rodline na duze krzewy soliterowe, dla krzewdw
mniejszych 60g/m2 (chyba, ze producent zaleca inaczej) lub odpowiednio 40g na roéline dla krzewéw
duzych i 25g na rosline dla krzewéw matych wolno rozktadajgcego sie nawdz. Kwitngce krzewy nalezy
pozostawi¢ w formie pokrojowej, od trzeciego roku po przesadzeniu nalezy przeswietli¢ usuwajac
najstarsze nadmiernie zageszczone.

Krzewy nalezy reczne odchwaszcza¢, minimum 5 razy w ciggu sezonu wegetacyjnego, poprzez
motykowanie lub wykopywanie tak, by zminimalizowaé utrate substratu i kory z powierzchniowej
warstwy podfoia. Ubytki kory nalezy niezwtocznie uzupetniac.

4.4 Pielegnacja bylin i roslin okrywowych

Podlewa¢ nalezy przez caly okres wegetacyjny nie dopuszczajac do przesuszenia. Krzewinki
zimozielone nalezy podlewaé obficie przed okresem zimowym, jak tez w miesigcach zimowych
podczas ocieplen i suszy.

Nawozi¢ nalezy na przetomie marca i kwietnia {nie wczesniej niz 8 miesiecy po posadzeniu) najlepiej
wolno rozkfadajgcym sie nawozem w odpowiedniej dawce

Rabaty nalezy reczne odchwaszczaé, min. 5 razy w ciggu sezonu wegetacyjnego, poprzez
motykowanie lub wykopywanie, tak, by zminimalizowaé utrate substratu i kory z powierzchniowej
warstwy podtoza.

Regularnie nalezy usuwac uszkodzone liscie i zbedne czesci roslin - przekwitte kwiatostany. W
wypadku nadmiernego rozrastania sie ktérego$ gatunku nalezy redukowac jego zasieg, tak by nie
stanowit konkurencji i zagrozenia dla innych gatunkéw.

4.5 Pielegnacja trawnikow
e Renowacija trawnikdw

W przypadku trawnikéw nalezy przyjac catkowita renowacje. Do renowacji nalezy przystgpi¢ po
opadach deszczu, najlepiej wczesng wiosng, zaraz po skoszeniu i doktadnym wygrabieniu trawy.
Nalezy w tym wypadku wykonac aeracje powierzchniowa, polegajacg na przecieciu, wydrapaniu i
usunieciu $ciotki. Zabieg ten powinien by¢ przeprowadzony krzyzowo 4-krotnie. Nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ aeracje wglebng najlepiej aeratorem rurkowym. Liczba otworéw na 1m’ w zaleznosci
od stopnia zadarnienia powinna wynosi¢ od 280 do 500. Po wykonanej aeracji nalezy wykona¢

podsiew traw mieszankami regeneracyjnymi z przewagg traw szybko rosnacych, o sktadzie
dostosowanym do warunkéw oswietleniowych (w tym wypadku trzeba zaméwic specjalng mieszanke
u producenta). Po wysiewie traw nalezy rozsia¢ wielosktadnikowy nawdéz wolno przyswajalny oraz
rozsypac piasek w iloéci 0,5 m® na 100m> Nastepnie trzeba przeprowadzi¢ wiékowanie gesta i ciezka
widka siatkowg lub tancuchowa oraz wyréwnaé powierzchnie watem. W razie braku opadéw
odnawiany trawnik powinno sie podlewac przez 10-14 dni, co umozliwi pobieranie nawozéw oraz
kietkowanie i wzrost dosianych traw. Po tym okresie nalezy rozpoczgé systematyczne koszenie
trawnika przynajmniej dwa razy w miesiacu.
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e Koszenie i aeracja
Wysokos¢ koszenia trawy powinna wynosi 3-5 cm, przy czym w okresie diugotrwatej suszy zaleca sie
utrzymanie wyzszej trawy, co powoduje lepsze ocienienie powierzchni gleby. Kazde kolejne koszenie

powinno nastepowad, kiedy trawa odrosnie o 4-6 cm.
Odpowiada to orientacyjnie okresowi 7-10 dni. Dlatego najlepsze rezultaty daje koszenie w
odstepach tygodniowych. Koszenie w wiekszych odstepach czasu moze spowodowac pojawienie sie
duzej ilosci chwastow, wyleganie i zagniatanie trawy, co jest przyczyng pojawienia sie w tych
miejscach 2éttych plam na trawniku. Zaniedbanie koszenia przez diuiszy okres czasu moze
doprowadzi¢ do nieodwracalnych przemian a przede wszystkim do utrwalenia niepozgdanych
gatunkéw chwastéw. Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢é wykonane z 1-
miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjaé pierwsza potowe paidziernika).
Koszenie zbyt wysokiej trawy powoduje bardzo nieréwnomierny wzrost uzytych w mieszance traw,
co moze doprowadzi¢ réwniez do niepozgdanego sktadu gatunkowego i obnizenia wartosci trawnika.
Trawa po skoszeniu moze pozostawac na trawniku (jezeli jest odpowiednio krétka) lub moze byc
usuwana i kompostowana.
Gleba pod trawnikiem zwykle juz po roku ulega osiadaniu i zageszczeniu, co w znacznym stopniu
ogranicza dostep powietrza do korzeni traw. Poniewaz normalne spulchnianie nie jest mozliwe,
nalezy zastosowal aeracje powierzchniowa, ktéra polega na ptytkim spulchnieniu gleby poprzez
rozdrobnienie i usuniecie nadmiernie zbitej warstwy Sciotki.

e Nawozenie i nawadnianie

Coroczne nawozenie trawnika powinno zapewni¢ przede wszystkim dostateczne ilosci azotu.
Przyjmuje sie, ze zapotrzebowanie trawnika na azot waha sie w granicach 02-0,4 kg czystego
sktadnika na 10m>.

Do corocznego hawozenia pogtéwnego zaleca sie mieszanke 12:6:4 NPK w ilosci 1,2 kg na 10m? lub
mieszanke 20:10:5 w ilosci 0,8 kg na 10m2. llo$¢ ta moze by¢ dostarczona w dwéch dawkach.

Potowe dawki wysiewa sie wczesnie na wiosne przed rozpoczeciem wegetacji, reszte za$ wczesna
jesienig (koniec wrzesnia lub poczgtek pazdziernika).

Nawdz nalezy wysiewac tylko woweczas, kiedy trawa jest zupetnie sucha. Po wysiewie trawe nalezy
obficie podlaé, unika sie przez to jej poparzenia.

Od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu. Ostatnie nawozenie nie
powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.0 tAKA KWIETNA

taka kwietna zastepuje trawnik i jest rozwigzaniem estetycznym oraz praktycznym. Na rysunku
oznaczono fragmenty terenu przeznaczone na obrzezach na taki kwietne. Tych fragmentow tere-
nu nie kosimy w okresie letnim. W poblizu ki znajda sie krzewy rézy pomarszczonej , irgi i in. Roz-
norodnosé nasion jakie znajdowac sig powinny w mieszance pozwoli na przedtuzenie okresu kwitnie-
nia na tace.

Poza kupieniem gotowej mieszanki nasion, mozemy takze zatozy¢ take bardziej indywidualng. Sa fir-
my, ktére tym sie zajmujg i ktére przygotuja mieszanke dobrang do naszych warunkdw i preferencji
(powinny wspdtpracowac z doswiadczonym botanikiem).

Zatozenie fgki kwietnej poprzedza przygotowanie podioza. Dla unikniecia zagtuszania nowych roslin
przez silnie rosngce chwasty i trawy teren nalezy przekopad i oczysci¢. Po dwéch tygodniach i usu-
nieciu chwastéw rozécieli¢ warstwe ziemi ogrodniczej zmieszang z piaskiem i gling. Na utrzymywany
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w stanie wilgotnym grunt wysia¢ nasiona roslin kwitngcych a po 2-4 tygodniach trawy. Po wysianiu
nasion do gruntu teren watujemy (nie przysypujemy nasion ziemig).
W okresie wegetacji nalezy:

° monitorowac¢ rabate i dostarcza¢ wody jesli jej brakuje by zapewnié dobry wzrost,
ekspansywne chwasty usuwacé mechanicznie w poczatkowym okresie wegetacji,
koszenie na przetomie czerwca/lipca, skoszone rosliny pozostajg 2 tygodnie na tace dla osy-
pania nasion, koszenie pobudza wzrost i kondycje roslin, drugie koszenie pding jesienia,
° taka nie wymaga nawozenia jedynie przewidziane jest nawozenie przed wysiewem nasion.
Dla urozmaicenia taki na obrzezach , przy ogrodzeniu nalezy dodatkowo siac i sadzi¢ rudbekie, ko-
smosy, maczki kalifornijskie szatwie, rumianki, maciejke , floksy. Tych fragmentéw tgki nie kosimy w
okresie letnim. Po czasie dochodzi do wyeksploatowania faki kwietnej , dlatego wskazany jest dosiew

brakujacych gatunkdw roslin jednorocznych {np. chaber btawatek, mak polny, kakol polny).
Wykaz projektowanych nasadzen w zatgczniku nr 1

5.3.6 Projekt ogrodu deszczowego
Projekt zagospodarowania terenu dziatki uwzglednia catosciowe zagospodarowanie wéd

opadowych na terenie oraz zagospodarowanie wod opadowych, ktére sptywajg i przeptywaja przez
dziatke z pétnocnego fragmentu osiedla. Analiza uksztattowania terenu i docelowego zagospodaro-
wania terenu (trasy komunikacji pieszej, placyki oraz dziatki zabudowy mieszkaniowej) pozwolita na
wskazanie miejsc lokalizacji matych zbiornikéw infiltracyjnych dla wyodrebnionych fragmentéw te-
renu. W zbiornikach infiltracyjnych wody opadowe gromadz3 sie w zbiorniku, a odptyw wéd nastepu-
je do gruntu przez warstwe infiltracyjng. Wielkos¢ zbiornika okreslono na podstawie bilansu wéd
opadowych dla danej powierzchni zlewni oraz zdolnosci infiltracyjnej warstwy, przez ktorg przepty-
wa.

W centralnej czesci dziatki, w miejscu obecnego zbiornika wéd opadowych zlokalizowano
ogréd deszczowy. Istniejgca obecnie kwadratowa niecka i prostokgtne waly zabezpieczajgce przed
zalewaniem dziatki zabudowy jednorodzinnej, zostang przebudowane na ogréd deszczowy o miek-
kich liniach brzegowych oraz miekkich i wpisanych w teren watach ziemnych. Ogréd deszczowy be-
dzie stanowit zbiornik retencyjno - infiltracyjny tzn. bedzie maksymalne ilosci wéd opadowych uwal-
niat do gruntu i odparowywat oraz przy deszczach nawalnych, roztopach, nadmiar wod opadowych
transportowat za pomocg istniejacej kanalizacji deszczowej - transportowat do odbiornika.

Zaprojektowany ogrdd deszczowy umozliwi efektywny i bezpieczny odptyw wody opadowe].
Dyferencja terenu dziatki wynosi od 97.60m npm (przy ul. Jana Kausa) do 97.90m npm. Powierzchnia
dziatki obnizona jest w stosunku do poziomu przylegtych ulic. Teren opada tagodnie od strony
wschodniej i zachodniej do najnizszego punktu o rzednej 96.00m npm, do niecki gruntowej stanowig-
cej ziemny zbiornik retencyjny woéd opadowych.

Kanat deszczowy kdD300 z kierunku ul. 11 Listopada wprowadzony zostat do studni chtonnej
zbierajgca wody opadowe. Nadmiar wod opadowych przy nawalnych ulewach przelewa sie do niecki
gruntowej przy studni chtonnej. Czesciowo — sukcesywnie wody opadowe wchianiane sg w grunt, a
czesciowo, rurociggiem kanalizacji deszczowej — pod ulicg Padniewsky sprowadzane sg w kierunku
jeziora Mogilenskiego. Istniejacy uklad zagospodarowania woéd opadowych jest poprawny ze wzgle-
déw ekologicznych. Z uwagi na zdarzajace sie niekiedy nieznaczne zalewania pobliskich dziatek, kuba-
ture niecki bedzie powiekszona. Powiekszona niecka wyksztalcona bedzie w postaci zbiornika o
miekkich i swobodnych izobatach od poziomu 95.50m npm do 96.20m npm.
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Ogréd deszczowy:

° absorbujac wode (40% wiecej niz trawnik) zapobiega powstawaniu podtopien i obszaréw
podmoktych na dziatce,

¢ obniza temperature powietrza o kilka stopni i daje ukojenie w czasie upatéw,

° w czasie suszy oddaje zakumulowana wode do otoczenia i zapobiega podsuszaniu roélin, a
trakcie ulew odbierajg wode opadowa i zmniejszajg ryzyko gnicia ro$linnosci,

®  oczyszczajg wode deszczows i glebe,

°  wytwarza tlen, polepsza parametry powietrza i poprawia mikroklimat w swoim otoczeniu,

© zapewnia dostep do wody i pozywienia dla dzikich zwierzat, miedzy innymi owadéw, ptazéw,
ptakéw czy ssakdw, dlatego wspierajg bioréznorodnosé.

Konstrukcja nawierzchni w ogrodzie deszczowym (od gory)

warstwa materiat i;urt::)\:;
- przeciwerozyjna | kamienie rzeczne (16-32mm) mix kolor + zwir ptukany 8-16mm 5-7cm
- wegetacyjna mieszanka piasku rzecznego z ziemia urodzajna i kompostem 2:1:1 40cm
geowféknina separacyjno-filtracyjna
| - filtracyjna | 2wir ptukany (2-8mm) | 10cm
geowfoknina separacyjno-filtracyjna
] - drenujaca ‘ kruszywo dolomitowe frakcja8-32mm ] 50cm

5.3.7 Instalacja wodociggowa ogrodowa
Przewiduje sie, w ramach prac przygotowawczych, wykonanie odrebnego przytagcza wodociggowego
PE63x3,2 od miejskiego wodociggu w ul. Klausa z pomiarem zuzycia wody w studni wodomierzowej
na dziatce 1110/2.
Dla utrzymania na terenie dziatki zieleni i zmywania terenéw utwardzonych zaprojektowano sieé
ogrodowq zasilang z przytacza wodociggowego. Sie¢ ogrodowa wilaczona zostanie za wodomierzem.
Ukiad sieci ogrodowej bedzie pierscieniowy. Sie¢ ogrodowa ufozy¢ z rur z rur PE40x3,7 i 32x3,0 (w
zwoju 100 m) ze spadkami min 0,3% umozliwiajgcymi odwodnienie przewodéw na okres zimowy.
Zastosowano hydranty ogrodowe HO-25 w studzienkach z rur betonowych ¢ 0,4 dt. 1,0 m z wypet-
nieniem dna zwirem. Instalacja ogrodowa wyposazona bedzie w 21 hydrantéw ogrodowych HO 25.
Przyjeto, ze jednoczesdnie czynne bedg 2 hydranty. Zasieg obstugi jednego hydrantu to 25 m. Zapro-
ponowana lokalizacja hydrantow pokrywa swym zasiegiem caty obszar dziatki. Zastosowano hydranty
ogrodowe z samoczynnym odwadnianiem. W najnizszych punktach przewidziano studzienki odwad-
niajgce chionne. Minimalne przykrycie przewodow 40,0 cm. Przytacze wody oraz instalacja sieci
ogrodowej objete s3 odrebnym opracowaniem technicznym.
5.3.8 |Instalacie elektryczne
Na terenie inwestycji projektuje dwa ztacza kablowe:
° pomiarowe typu ZK1x-1P: od str. ul. Jana Kausa - dla potrzeb placu imprez sezonowych, z

tego zlgcza projektuje sie wykonanie zasilania do dwdch szafek rozdzielczych ozn. SG-1, SG-

2 z gniazdami wtykowymi (1-faz. 16A i 3-faz. 16A rozstawionych na obwodzie placu dla im-

prez sezonowych,

® od strony ul. Kiliskiego - dla zasilania szafki oswietleniowej ozn. SO, z ktérej projektuje sie

zasilanie oswietlenia ciggu komunikacyjnego pomiedzy ul. Jana Kausa i Jana Kilinskiego oraz

zasilanie szafki ozn. SS dla projektowanego miasteczka komunikacyjnego. Szafka SS usta-

wiona zostanie bez wyposazenia. Wyposazenie jej okreslone zostanie przez dostawce sys-

temu sygnalizacji.
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Projekt obejmuje oswietlenia terenu ze wskazaniem lokalizacji lamp parkowych oraz wzoru plastycz-
nego latari. Strumien $wiatta skierowany w dot zapobiega zjawisku smogu $wietlnego. Projekt linii
kablowych i oswietlenia terenu objety jest odrebnym opracowaniem technicznym .

Pow. Udziat

I . .
p Sposéb zagospodarowania terenu m? | procentowy

Powierzchnia terenu zabudowana

Pow. proj. nawierzchni parkingowej dla samochodéw osobowych z kostki

1 betonowe] gr.8 cm z obrzezem betonowym gr. 12cm 1183,7

2 Pow. proj. nawierzchni z kostki betonowej gr.6cmz obrzeiem betonowym gr. 289.9
6cm ,

3 Pow. proj. nawierzchni $ciezki tranzytowej z placykami rekreacyjnymi 12735

wzmocniona z kostki betonowej gr. 6 cm z obrzezem betonowym gr.8cm
Pow. proj. nawierzchni w miasteczku komunikacyjnym z asfaltobetonu w 1251,4
obrzezach betonowych szer. 8cm (ulice+ $ciezka rowerowa) -1 127,2m?

4 | Pow. proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr.6cm z obrzezem betonowym
gr. 6cm(éciezki piesze w miasteczku komunikacyjnym) — 124,2m?

RAZEM 3 998,5 16%

Powierzchnia terenu biologicznie czynna

1 | Pow. proj. Sciezek pieszych iplacykéw rekreacyjnych o nawierzchni i

- . 999,5
gruntowej z obrzezem betonowym gr. 6cm
2 | Pow. proj. boiska do pitki plazowej w obrzezach z kostki betonowej 308,0
3 | Pow. proj. nawierzchni z kamieni polnych 93,4
4 | Pow. terendw zielonych , ogrodu deszczowego, i zbiornikdw infiltracyjnych 19 761,6
RAZEM | 211625 84%

taczna powierzchnia terenu objetego opracowaniem 25 161,0 100%

Roboty ziemne zwigzane z przygotowaniem terenu polegaja na zdjeciu warstwy humusu pod nowe
nawierzchnie i korytowaniu pod warstwy konstrukcji i projektowanych nawierzchni. Roboty ziemne
zwigzane sg dodatkowo z wykonaniem zbiornikdw infiltracyjnych oraz uksztattowaniem niecki ogro-
du deszczowego. Uzyskany urobek wraz z humusem nalezy wykorzysta¢ do uksztattowania nasy-
pow zaprojektowanych wzdtuz granic z zabudowg jednorodzinng. Waly ziemne po wykonani na
nich warstwy gr. ok. 25cm z ziemi urodzajnej nalezy obsadzi¢ zaprojektowana zielenia.

opracowata : arch. Elzbieta Andrzejewska
WBPP-NB-7210/40/81
w specjalnosci architektonicznej w zakresie peftnym
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8.0 PROJEKT MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO

Podstawa opracowania
* Inwentaryzacja stanu istniejacego;
e Mapa numeryczna w skali 1:500;
e Umowa zawarta z Inwestorem
¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2002 roku w
sprawie znakow i sygnatéw drogowych — Dz.U. 2019 poz. 2310
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, Dz.U. 2022 poz. 1518
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach — Dz.U. 2022 poz. 2377;
e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym - Dz.U. 2023 poz. 1047
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach publicznych - Dz.U. 2023 poz. 645
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadz. — Dz. U. 2017 poz. 784,
o Wizja terenu i inwentaryzacja istniejgcego oznakowania.
Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt statej organizacji ruchu drogowego w zwigzku z budowa
miasteczka ruchu drogowego w rejonie ulic Padniewskiej , Jana Kausa i Jana Kilinskiego w Mogilnie.
Stan istniejacy
Projektowany teren potozony jest w zachodniej czesci Mogilna przy ul. Kilinskiego. Ulica Kilinskiego
stanowi czes¢ drogi powiatowej Droga ta posiada nawierzchnie bitumiczng. Teren, na ktérym
powstanie miasteczko ruchu drogowego obecnie jest nieutwardzony i nieogrodzony. Jest to tzw.
skwer na osiedlu zachodnim. Po stronie pétnocnej istnieje gruntowy dojazd do okolicznych doméw
jednorodzinnych. Wokoét wystepuje zabudowa jednorodzinna.
Opis do projektu
Projektowane miasteczko ruchu drogowego jest przedsiewzieciem, ktére ma na celu wprowadzenie
dzieci oraz mtodziezy szkolnej w podstawy bezpiecznego zachowania sie w ruchu drogowym. Dlatego
tez jego zafozenia musza zapewni¢ uzytkownikom nabycie nawykdéw niezbednych do bezpiecznego
poruszania sie po drogach. Drugim celem budowy miasteczka powinno by¢ zapewnienie mozliwo-
$ci nalezytego szkolenia oraz przeprowadzenia egzaminéw na karte rowerowa i motorowerowa.

o]

Projekt przewiduje wybudowanie przynajmniej:

°  jednego skrzyzowania réwnorzednego,

° jednego skrzyzowania z drogg podporzadkowanag.

° jednego skrzyzowania z ruchem okreznym,

jednego skrzyzowania z sygnalizacjg swietlng (zaktadane jest ustawienie przynajmniej
czterech masztow sygnalizatoréw swietlnych, z sygnalizatorami dla pieszych i pojazdéw.
konieczne jest wykorzystanie zielonej strzatki do skretu w prawo),

jednego odcinka drogi dla ruchu jednokierunkowego,

dwie wysepki kanalizujgce ruch,

oznakowanie strefy zamieszkania.
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rozmiarach grupy mini (M) i folii odblaskowej pierwszej generacji.

o

o

o

oznakowanie przejazdu kolejowego oraz fragmentu drogi gruntowejw celu

¢wiczenia wlgczania sie do ruchu drogowego, a takze skrzyzowania tréjwylotowego,

wyznaczenie i oznakowanie progu zwalniajgcego,

przejscie z sygnalizacjg swietlng,

przejscie bez sygnalizacji swietlne;j.

specjalne przejscie zaznaczone jako przejscie dla dzieci,

W projekcie zastosowano znaki pionowe z wszystkich grup tj. ostrzegawcze, zakazu, nakazu,
informacyjne, uzupetniajgce. Ustawiono m in. znaki Al, A2, A5, A6, A7, A8, A10, Al6, Al7, A29, B2,
B21, B22, B35, B36, C2, C8, C12, D1, D3, D6, D40, D41, Znaki drogowe powinny by¢ wykonane w

Na terenie miasteczka wykonano oznakowanie poziome, Zastosowano znaki poziome P1, P3, P4, P7,

P10, P11, P12, P13, P14, P21, P23. Oznakowanie poziome nalezy wykonac w technice cienkowar-
stwowej.
Na terenie miasteczka rowerowego nalezy wykona¢ takze sygnalizacje $wieting. Sygnalizacje takowg

wykonano w dwdch miejscach. Pierwszg wykonano na skrzyzowaniu tréjwlotowym obejmujaca takie

przejazd dla rowerzystow. Drugg wykonano przy samym przejsciu dla pieszych (sygnalizacja wzbu-

dzana).
Program sygnalizacji powinien by¢ statoczasowy i zaprojektowany przez firme specjalistyczng,

wykonujacg programy dla drogowych sygnalizacji Swietlnych.

Sposob ustawienia wszystkich znakéw pokazano na planach.

Zestawienie oznakowania pionowego i poziomego

Oznakowanie pionowe

ID| Nazwa | Blok Stan Warstwa | Wielkos¢ | Wymiar | Kilometraz | Trasa|Opis |Szt.| Poz.(X,Y) | Pow. tab.
A-1 Projektowane 1
A-10 Projektowane 2
A-11a Projektowane 2
A-16 Projektowane 2
A-17 Projektowane 2
A-2 Projektowane 1
A-29 Projektowane 2
A-5 Projektowane 8
A-6b Projektowane 2
A-GC Projektowane 2
A-7 Projektowane 15
A-8 Projektowane 4
B-2 Projektowane 2
B-20 Projektowane 4
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Oznakowanie pionowe

ID| Nazwa |Blok Stan Warstwa | Wielkos$¢ | Wymiar | Kilometraz | Trasa |Opis |Szt.| Poz.(X,Y) | Pow. tab.
B-21 Projektowane 1
B-22 Projektowane 1
B-35 Projektowane 1
B-36 Projektowane 2
C-12 Projektowane 4
C-2 Projektowane 1
C-8 Projektowane 1
C-13 Projektowane 1
C-13a Projektowane 1
D-1 Projektowane 17
D-3 Projektowane 2
D-40 Projektowane 2
D-41 Projektowane 2
D-6 Projektowane 15
D-6a Projektowane 12
D-6b Projektowane 10
G-3 Projektowane 2
T-1 Projektowane 2
T-27 Projektowane 2
Razem szt.= 128
Konstrukcje wsporcze
ID Nazwa Stan Opis Blok Warstwa Szt.
Stupek igaPionowe 106
Razem szt.= 106
Oznakowanie poziome
lDINazwa Stan lWarstwa Kilometra Trasa Opis|Dt./Pow/Szt. b [P
mal. |mal. 2
P-10 |Projektowane 40.0449  [39.76 [0.00
P Projektowane 19.8391 31.20 |0.00
10/11
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Oznakowanie poziome

ID|Nazwa Stan WarstwalKilometraz Trasa Opis|DL./Pow/Szt. 'r:'?av;'.‘ r:(a)l\.v 2
P-11  |Projektowane 24.0000 12.00 0.00
P-12  |Projektowane 12.9631 6.48 |0.00
P-13 |Projektowane 57.6760 15.15 |0.00
P-14 [Projektowane 70.8957 26.65 |0.00
P-1a |Projektowane 18.7635 0.75 |0.00
P-1b  |Projektowane 91.3237 3.69 |0.00
P-1e |Projektowane 45.3143 5.42 |0.00
P-21a |Projektowane 33.6232 12.78 |0.00
P-23 |Projektowane 41.0000 27.06 |0.00
P-3b [Projektowane 19.0241 3.42 10.00
P-4  |Projektowane 337.8803  |81.11 [0.00
P-7a [Projektowane 16.9700 2.03 |0.00
P-7¢ |Projektowane 9.2104 0.55 |0.00
P-7d |Projektowane 41.4238 4.98 |0.00
P-7c  |Projektowane 9.2104 0.55 [0.00
P-7d |Projektowane 41.4238 4.98 [0.00

Catkowita pow. malowania [m2]= 273.03Catkowita pow. malowania 2 [m2]= 0.00t acznie pow. malowania [m2]= 273.03

Urzadzenia bezpieczenstwa

ID Nazwa

Stan

Warstwa

Kilometraz

Trasa

Opis

Dt./Szt.

U-16d

Projektowane

4.00

Sygnalizator ogélny - 5 szt.

Sygnalizator dopuszczajacy skret w prawo — 2szt.

Sygnalizator dla pieszych — 2szt.

Sygnalizator dla roweréw — 2szt.

Opracowat

mgr inz. Stawomir Grabowski
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Przywotane w opisie technicznym oraz na rysunkach nazwy wtasne materiatow, wyrobow i
urzadzen nalezy traktowaé jako okreslenie standardu wykonania i parametrow techniczno-
uzytkowych. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji,
niezbedny do wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Dopuszcza sie zastoso-
wania innych materiatow, wyrobdéw i urzgdzen pod warunkiem dotrzymania parametréw nie

nizszych niz zaproponowane. Oznacza to, ze wykonawca nie jest zobowigzany do zaoferowa-
nia tych konkretnych produktow, ktére okresla dokumentacja, lecz moze zaoferowacd inne,
jednakze wytgcznie pod warunkiem ich catkowitej zgodnosci pod wzgledem charakteru uzyt-
kowego (tozsamosci funkcji oraz waloréw estetycznych), parametréw technicznych oraz pa-

rametréow bezpieczeistwa uzytkowania. é 4 0@/1‘7%/\//5&,

arch. Elzbieta Andrzejewska
WBPP-NB-7210/40/81
w specjalnosci architektonicznej w zakresie petnym

B czeS$C GRAFICZNA
Rys. U-1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

Rys. U -2 Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu skala 1:500

Rys.1-1 Inwentaryzacja zieleni skala 1:500

Rys.Z-9 Zagospodarowanie wéd opadowych skala 1:1000

Rys. Z-1a Projekt zieleni - fragment wschodni skala 1:500 - arkusz 1/3

Rys. Z-1b Projekt zieleni - fragment srodkowy skala 1:500 - arkusz 2/3

Rys. Z-1c Projekt zieleni - fragment zachodni skala1:500 — arkusz 3/3

Rys.Z-2 Projekt ogrodu deszczowego skala 1:50

Rys.Z-3 Projekt zbiornikéw retencyjno-infiltracyjnych skala 1:20

Rys.Z-4 Projekt ogniska oraz rysunek nawierzchni z kostki betonowej skalal:50

Rys.Z-5 Projekt hotelu dla owaddw skalal:25

Rys.Z-6 Projekt karmnika dla ptakéw skala 1:25

Rys.Z-7 Projekt boiska do pitki plazowej skala 1:25

Rys. D-1b Projekt nawierzchni na trasach komunikacyjnych oraz ich wymiarowanie skala 1:500- ark.2/3

Rys. D-1c Projekt nawierzchni na trasach komunikacyjnych oraz ich wymiarowanie skala 1:500- ark.3/3

Rys.D -2 Projekt nawierzchni na trasach komunikacyjnych — przekroje skala 1:20

Rys.D-3 Miasteczko ruchu drogowego — geometria uktadu komunikacyjnego skalal:250

Miasteczko ruchu drogowego — projekt statej organizacji ruchu drogowego

Rys.D-4a | _ fragment zachodni  skala 1:100

Rvs. D- 4b Miasteczko ruchu drogowego — projekt statej organizacji ruchu drogowego
¥s- - fragment $rodkowy 1 skala 1:100

Rvs. D- 4c Miasteczko ruchu drogowego — projekt statej organizacji ruchu drogowego
¥s. - fragment srodkowy 2 skala 1:100

Rys. D- 4d Miasteczko ruchu drogowego — projekt statej organizacji ruchu drogowego

- fragment wschodni  skala 1:100

Zatacznik nr 1 —wykaz ilosciowy i jako$ciowy materiatu roslinnego do nasadzen
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

PE50x4,6

1246_srsg

978 ~
97. T

96.11F

proj. ztgcze ZK1x-1P

wt. ENEA ,/

Agh//
I /

[/ /
VA A
g7 o
AR £

e ;?dr

//‘97,18 / /

N
Mogiinoaz. 1110/2

WQIL'kuja\!«g/ska— omorsfie
Powiat: n‘}cgﬂex/;}xi AN
Jedn. e;zw’d.é/wog;m~ miasto{040903_4]
Obreb: Mogiino [000 M
Dziatka: 11 fa/é’ \ N

GEO - MAX USLUGI GEODEZYINE SEB
ul. Plasia 44, 85-447 Bydgosztz
Mape wykonang dn. 14.09.2023)

Identyf zgtoszenia prac: GN.6640. NB9.2023

.
Nr sekcji: 6.183.20.18.1.4)6, 183.20.18.2.3,6.183.20.18.3.2,6.183.20.18.4.1
TIAN URBANSKI
.

Nie wykonano ustalenja obcigzern s/uz'ebnos’c;%@/ gruntowymi

Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez \
urzgdzen podz/emnych,\ dla kidrych brak byto \
informacyi branzowych i iie zostaly odnalezione e

w terenie w czasie inwentaryzacyi geodezyjnef N\
\

\

| geodezyjnych, w wyniku kré/jx'ch powstal nieniefszy dokument,
| uzyskat pozytywny wynik weryfikacii. Jednoczesnie informuje,
| Ze jestem swiadomy cdpow/ed\;/a/naéc/ kamej za zioZenie

| falszywych oswiadczer.

Bilans terenu

PUWG 2000 S.6

Ukt Wys. PL-EVRF2007-NH

e A A

| Oswiadczam, Ze operat z‘ec&n/czny zawierajgey rezultaty prac \

| \
| Organ stuzby geodezyjnej, ktdry \ 1

1. Powierzchnia dziatki nr ew. 1110/2 stanowiacej teren lokalizacji inwestycji 25 161,0m?
2. Powierzchnia taczna terendw komunikacii - nawierzchnia + krawezniki lub obrzeza 5071,8m?
3. ogoinodostepne parkingi dla samochodow osobowych - nawierzchnia z kostki beton. gr. 8cm, krawezniki beton. szer. 12cm 1183,7m?
4 ciggi komunikacyjne w "miasteczku ruchu drogowego" (ulice, $ciezki rowerowe, chodniki) - nawierzchnie z asfaltobetonu 1951 4m?
: i kostki beton. w obrzezach beton. szer. 8cm i 6cm A
cigg pieszo-rowerowy (gtowna aleja parkowa) z dopuszczomym ruchem pojazdow uprawnionych, parkingi dla rowerdw, potaczenia komunikacyjne 1973.5m2
5 gtownej alei z parkingami samochodowymi - nawierzchnia z kostki beton gr. 8cm na wzmocnionej podbudowie, obrzeza beton. szer. 8cm om
6. ciag pieszo rowerowy z wytgczonym ruchem pojazdow samochodowych, schody terenowe w poinocno-wschodniej czesci terenu lokalizacji, placyki 288 7t 7 ,
z fawkami przy glownej alei parkowej - nawierzchnia z kostki beton. gr. 6¢m, obrzeza beton. szer. 6em . | f ! / 131 / 1665 1666 1 1667 19
. S ) . e | 1272 [ 1663 | 1273 | 1o74 | 1664 | 9N o [ 1276
7. ciggi piesze, sciezki, place i placyki - nawierzchnia gruntowa (mieszanka piasku, gliny i klinca) w obrzezach beton. szer. 6cm 981,1m? i : f / f | / |
1827 | / f /
8. utwardzenia komunikacyjne - bruk kamienny w obrzezach beton. 6cm i bez obrzezy 93 ,4m? l },i _ 0/ | I, Ii
o7 | sz'aﬂ# roz§2|el za j / f
9. Powierzchnia boiska do siatkéwki plazowej - nawierzchnia z piasku rzecznego 308,0m? nr\(osm tienia terenu) / /
" B | [szafka zasilaj co-steroanicza |
10. Powierzchnia ogniska - palenisko kamienne 19,6m* A 9 /6, ] (syqnalizacja wietina r?ﬁiasteczkrif drogow
/| & A\,,i' : - iy i
1. Powierzchnia terenéw zieleni (powierzchnia biologiczne czynna) 19761,6m? S — 3 = s
S S AR z 3
12. trawniki strzyzone (dywanowe) 13 960,0m? 22 e
. 98b4 728
13, taka kwietna| 5072,0m?
"ogrody deszczowe" zagospodarowane wybranymi roslinami

- Y
STAROSTA MOGILENSKI \

| zawodowych kierownika prac

| otrzymal zgloszenie \ |
L — \
Identyfikator zgloszenia o
; prac geodezyjnych ‘r GN.6640.1189.2023
! S \ - e
T
| Nroraz data sporzgdzenia | Rrotokd! weryfikacyi nr GN.6640.1189.2023 ........
| dokumeniu zawierajgcego wyniki i .
| pozytywnej weryfikac R 40/ B

Imig i nazwisko oraz nr uprawnier [ Piotr Krokowski
\ nr uprawnien zawodowych 17790

/
/ / /
/ /
i [
A

T 96359560

\
GEQ) - MAX USEUG] GEODEZYINE SEBASTIAN URBANSKI
| Wekonay > zvinveh | \ i i
|| Wykonawea prac geocezyjiych 1 \ul, Prasia 44, 85-447 Bydgoszcz
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 plac z nawierzchnig trawiastq - miejsce lokalizacji imprez i obiektow P
sezonowych (cyrk, wesole miasteczko, kiermasze okolicznosciowe) -

teren pod nowg lokalizacje przesadzanych drzew i krzewow

projekt. miasteczko ruchu rowerowego (wg odrebnego rysunku)

projekt. ogrod deszczowy

/' D‘ projekt. strefa wypoczynku (fawki, kosze na Smieci, stolik z fawkami)

projekt. zespot sportowy (boisko do siatkowki plazowej, stéf do tenisa
. stolowego, stofy do gry w 'pitkerzyki)

| \k gp37

B 1‘ /528 B

T
|
I

projekt. terenowe zbiomiki infiltracyjne (odbiorniki wod opadowych)

istniejace drzewa przewidziane do przesadzenia w nowe migjsce

2 — S - R Ry

projekt. nasadzenia drzew wg projektu zieleni

projekt. nasadzenia krzewow i bylin w formie zgrupowan

~ swobodnych i formowanych wg projektu zieleni

altana parkowa w konstrukcji drewnianej

projekt. ognisko (niecka z obudowg kamienna, siedziska)

3 ~ projekt. parkingi ogéinodostepne z nawierzchnig z kostki bet.

“-e~= hydranty ogrodowo § 25 (2052t)

~ projekt. elementy wyposazenia parkowego wg. szczegblowego
 zestawienia

projekt. lokalizacja mobilnych kabin sanitarnych TOY-TOY
kablowe linie zasilajqce - wg opisu na rysunku

e U

| istniejace, przewidziane do zachowania drzewa i krzewy

| projekt. lokalizacja ztaczy kablowych (2 szt.) oraz projekt. wewngtrzne

projekt. szafy rozdzieczo-zasilajgce z gniazdami (2 szt), projekt.

szafa rozdzielcza o$wietlenia, (1 szt.), projekt. szafa zasilajgco-
sterujgca sygnalizacji $wietlnej (1 szt.) - wg opisu na rysunku

projekt. linie kablowe oSwietlenia parkowego w rurach osfonowych

oraz latarne parkowe z oprawami zgodnie z projektem branzy elekir.

| projekt. kanalizacja kablowa (elekir. i teletechn.) ze studzienkami

o projekt. stupki z drogowymi sygnalizatorami $wietinymi (6 szt.)

| projekt. przytacze wodociggowe ze studnig wodomierzowg
| wg opisu na rysunku, zgodnie z projektem branzy sanit.

| projekt. instalacja zewnetrzna do podlewania roslin - rurocigg PE,

| projekt. rzedne wysokoéciowe terenu i ciggow komunikacyjnych

 projekt. rzedne wysoko$ciowe odcinkow ciagow komunikacyjnych,

dla ktorych okreslono dtugosci i spadki podtuzne

| ozn. kierunku i wartosci pochylenia podtuznego projekt. nawierzchni

. komunikacyjnych (ale) - spadek w %, dhugosc odcinka w mefrach

i na wzmocnionej podbudowie - facznie na dwoch parkingach 37 mp. i
= | projekt. gféwna, piesza aleja parkowa z dopuszczonym ruchem | 7K
: :; uprawnionych. pojazdow samochod. - nawierzchnia z kostki bet. "*:J Rl
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w obrzezach bet. szer. 6cm i bez obrzezy

projektowane nawierzchnie z bruku kamiennego

projektowana nawierzchnia piaskowa na boisku do siatkéwki plazowej

projektowane miejsca parkowania roweréw - nawierzchnie z kostki bet.

97.2 projektowane stanowisko naprawy rowerow - nawierzchnia gruntowa
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J .Ks.l projekt. lokalizacja mobifnych kabin sanitamych TOY-TOY

e 2

|! imlx!“ﬁ- . projektowane skarpy terenowe

= izbA ]| projektowane terenowe zbiomiki infiltracyjne (odbiorniki wod opadowych)
w formie mafych ogrodéw deszczowych wg rysunku $z0zeg0lowego

nSb t Ly Sp | projektowane elementy wyposazenia parkowego wg szczegdtowego
L

Ke" B8 | Zzestawienia
A | projektowana altana parkowa
ZK~ gso | Projektowane naziemne elementy urzadzen i zewnelrznych instalacji
SG-2» BSS | elekirycznych wy szczegdlowego zestawienia
"é projektowane latamie parkowe (sfupy i oprawy)
g projekiowane stupki sygnalizatorow Swiefinych na ferenie "miasteczka ruchu
% [ £t Se drogowego”
". | gl H.° projektowane hydranty ogrodowe do podlewania roglin
:; & x7:13 projekt. rzedne wysokoéciowe terenu

-~ | istn. elementy zagospodarowania przewidziane do likwidacji

Oznaczenia dotyczace zieleni
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1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac facznie z rysunkami nr Z-1b i nr Z-1c.
Biuro ANDRZEJEWSKI Pracownia Projektowa ul. Lowiskowa 20

: P ; < 5 AN i ; N\ Elzbieta Anna Andrzejewska 85-436 Bydgoszcz
Szczegblowe zestawienie projektowanych elementéw wyposazenia parkowego i nadziemnych \ 0w bitroandrzefouskipl L
UI’Z’c'[dzen teChnICZﬂyCh 0zn aCZOﬂyCh na l’ysunku- NAZWA Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w.

i L -tawka parkowa z oparciem szt. 8 H  -"hotel" dla owadow szt. 2 S Mogilnie -

t* -tawka parkowa bez oparcia szt. 10 K - Kkosz parkowy na $miegi szt. 16 ADRES: Mogilno ul Padniewska

td -fawka z pnia (przy ognisku) szt. 5 Ko - pojemnik na odchody psow szt. 2 - — -

Sb - st6t biesiadny (piknikowy) z tawami szt. 4 Ho - hydranty ogrodowe dn 25 szt. 21 SraN Urbanistyka, Ziler aTaows:  Drojekd budowiany

Sn - stdt przystosowany dla osob niepeinosprawnych szt. 1 ZK - zlacza kablowe szt. 2 mveonku:  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENIA - ARKUSZ NR 1/3

St - st6t do gry w tenisa stotowego szt. 1 8G - szafki rozdzielcze z gniazdami wyczkowymi szt. 2 _ —

3 . . P . ZESPOL PROJEKTOWY: NUWER UPRAWNIER: PIS:

Ssz - stg# do gier plaqszowygh (szachowy) szt. 1 SO -szafka roz@zplcza oswwt!gma parkovyegq_ S szt. 1 TR e s NPT 2f =

Sp - stol do gry w "pitkarzyki” szt. 1 8§ - szafka zasilajaco-sterownicza sygnalizacji $wietingj  szt. 2 mgr inz.arch. Elzbieta Andrzejewska e Aol amiitonicne /(,Lﬂ/@/%

Jp - kamnik dla ptakow szt. 1 L -latamie parkowe - oprawy LED na stupach h=5,0m  szt. 21 SPRAWDZAJACY: o WBPP-NB-7210/250/62 7 /

Pp - poidetko dla ptakow szt. 1 § - slupki sygnalizatorow Swietinych szt. 6 mgr inz.arch. Krzysztof Andrzejewski s g M vd
oata:  21.10.2023r. skata:  1:500 [ wen . 712
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1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac facznie z rysunkami nr Z-1ai nr Z-1c.
2. Legenda do niniejszego rysunku znajduje sie na arkuszu nr 1/3 - rysunek nr Z-1a

Biuro ANDRZEJEWSKI Pracownia Projektowa ul. towiskowa 20
Elzbieta Anna Andrzejewska 85-436 Bydgoszcz
o www.biuroandrzejewski.p! tel.696 061 181

NAZWA INWESTYCI:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w
Mogilnie

ADRES: Mogilno ul.Padniewska

BRANZA: urbanistyka, zielen stapwm:  projekt budowlany

rvsunku:  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENIA - ARKUSZ NR 213

ZESPOL PROJEKTOWY: NUMER UPRAWNIEN: DS
GLOV\.IN‘.( PROJEKTANT, PROJEKTANT ZIELEN: WBPP-NB7210/4Q/81 P H-
mgr inz.arch, Elzbieta Andrzejewska e aices pem - ﬂéw
SPRAWDZAJACY: WBPP-NB-7210/250/82
mgr inz.arch. Krzysztof Andrzejewski seariaholé rehtaionkzon L

7
oata 21102023 . skaLA: 1:500 rvsuncs: Z=1b
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Biuro ANDRZEJEWSKI Pracownia Projektowa ul. towiskowa 20
85-436 Bydgoszcz

Elzbieta Anna Andrzejewska
o www.biuroandrzejewski.pl tel.696 061 181

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w
Mogilnie

NAZWA INWESTYC):

ADRES: Mogilno ul.Padniewska

urbanistyka, zielen stapwm:  projekt budowlany

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENIA - ARKUSZ NR 3/3

BRANZA:

TYTUL
RYSUNKU:

ZESPOL PROJEKTOWY: NUMER UPRAWNIER:

GLOWNY PROJEKTANY, PROJEKTANT ZIELENI: WBPP-NB-7210/40/81
mgr inz.arch. Elzbieta Andrzejewska St ol
SPRAWDZAJACY: WBPP-NB-7210/250/82
mgr inz.arch. Krzysztof Andrzejewski i T

skata:  1:500
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1. Ninigjszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami nr Z-1a i nr Z-1b.
2. Legenda do niniejszego rysunku znajduje si¢ na arkuszu nr 1/3 - rysunek nr Z-1a
DATA: 21.10.2023 .
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|

geowtdknina separacyjno-filtracyjna
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| grunt rodzimy - poziom przepuszczainy

__*** warstwa drenujaca - kruszywo dolomitowe frakcji 8-31,5 mm

ﬂ, infiltracja

www.biuroandrzejewski.pl e.a@biuroandrzejewski.p!
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f'” Biuro "ANDRZEJEWSKI" ul.towiskowa 20
V arch. Elzbieta Andrzejewska 85-436 Bydgoszcz
._/1 N Pracownia Projekiowa tel. 696 061 181
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Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
przy ul. Padniewskiej w Mogilnie

HWESTOR Gmina Mogilno ul.Narutowicza 1 88 -300 Mogilno

TYTYL RYSUNKU BRANZA

OGROD DESZCZOWY - PRZERKROJ T

proj. techniczny

architektura

ZESPOL PROJEKTOWY NR UPRAWMER PODRIS
FROJEKTANT ARCHITEKTURY: WBPP-NB-7210/40/81
specjalnost erchitekloniczna

mgr inz. arch. Elzbieta Andrzejewska bl

[
OPRACOWAL: WBPP-NB-7210/250/62 Vv 2
mgr inz. arch. Krzysztof Andrzejewski ki cpcrdoeucl T 8 _/ﬁrff /{,p(
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ZBIORNIK ODWADNIAJACO-RETENCYJNY

Izasieg Liolnej warstwy kruszywa dolomillowego
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’ L A 7 o i i 8- g -
| RARRERLRRRRLRRR R Rk kruszywo dolomitowle frakeji 8-31,5 mm 9r.50,0 cm
istniejgce podtoze gruntowe
obnizenie terenu - 0k.20cm
rzeczne kamienie plukane mix koloréw frakcji 16-32mm - gr. min. 7,0 cm
_c H 11 sk
| kruszywo dolomitowe frakcji 2-8mm** ptukane -gr.35,0cm
geowloknina separacyjno-filtracyjna V Biuro ,, ANDRZEJEWSKI" ul owiskowa 20
- s * - Elibieta Anna Andrzejewska 85-436 Bydgoszcz
krusz¥wo_ dolomitowe .frakcp 8 3l1,5mm gr.45,0 cm , g\ waw.biuroandrzeewski pl (el 696 061 161
geowidknina separacyjno-filtracyjna NAT 'erssn?. - S —_
iStniejace pOd*Oze gruntowe . .Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
: przy ul. Padniewskiej w Mogilnie
N Gmina Mogilno ul.Narutowicza 1 88-300 Mogilno
TR ] ] ) L, Braa s AGK
* mozliwe inne kruszywa : wapienne lub tluczona cegta o tej samej frakgji Projekt zbiomikow retencyjno -infiltracyjnych - przekrd] ~mem o omiony
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/ 1:]
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OGNISKO

MIEJSCE OGNISKOWE i SCIEZKA PIESZA TRANZYTOWA

- okrag o promieniu 2,5 m z obrzezem z kostki granitowej na tawie betonowe;j.

- murek paleniskowy wykonany z betonu lub kamienia famanego na zaprawie cementowej,

- palenisko ziemne z piasku gr. 20 cm,
- zwiericzenie murka - cegla ceramiczna na ,,rgb"

- kolor szary

wym. kostek 9x12, 12x12, 12x18

™
Dy kostka betonowa
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kostka betonowa , - kolor grafit 12x12 /

obrzeze betonowe

Biuro "ANDRZEJEWSKI"

Pracownia Projektowa

II www.biuroandrzejewski.p!

—T—

1
L
2% 2%

kostka granitowa f

Y .
i oo

warstwa odsgczajgca 20 cm

NAZWA INWESTYC(

PRZEKROJA-A SKALA 1:50
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tawka parkowa

arch. Elzbieta Andrzejewska

ultowiskowa 20

85-436 Bydgoszcz

tel. 696 061 181
e.a@biuroandrzejewski.p!

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
przy ul. Padniewskiej w Mogilnie

Gmina Mogilno ul.Narutowicza 1 88 -300 Mogilno

TYTYL RYSUMKU

Projekt ogniska

BRANZA  grchitektura

oraz rysunek nawierzchni z kostki betonowej swou

proj. techniczny

ZESPOL PROJEKTOWY NRUPRAWWIEN Foorg

PROJEKTANT ARCHITEKTURY. VWPP-NB-7210/40181 g —t

mgr inz. arch. Elzbieta Andrzejewska ki i

OPRACORAL. WEPP-NB-7210/250/82

mgr in2. arch. Krzysztof Andrzejewski swecnogt actiskoniom || M =gl
Vi

outs: 26,10, 2023r. oo 150 wod 7.4 str.d7
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PRZEKROJ \'v'l B-B

Qzn.

| ll\' kotwy wbijane w grunt

Biuro "ANDRZEJEWSK"
arch, Elzbieta Andrzejewska
Pracownia Projektowa
www.biuroandrzejewski.p!

85

WIDOK C-C

ultowiskowa 20
85-436 Bydgoszcz
tel. 696 061 181

e.a@biuroandrzejewski.pl

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
przy ul. Padniewskiej w Mogilnie

Gmina Mogilno ul.Narutowiczal 88 -300 Mogilno

Przekroj - wymiary | llosé
na rys. Element Afem) | B(om) Diugos¢ (cm) (szt)
81| Supek 90 | 90 148 4 N
Bt | Beki 45 | 90 76 16 ‘l Ne
B2 |Bekikmyzowe | 68 | 90 10 2 B
B3 | Beki 68 | 68 103 3
B4 | Beki 68 | 68 | 107 3| e
| B5 | Bek 63 | 68 6 | 3 | T

* drewno sosnowe kl.C24 impregnowane max wilgotnoéc': 20%

* montaz konstrukeji za pomoca $rub i wkretow nierdzewnych

* siatka nierdzewna mocowana od $rodka do ramek zszywkami

PROJEKT DOMKU DLA OWADOW

euzs - architektura

* ramki z siatkg mocowane do stupéw wqutami_nierdzewnymi

po napelnieniu ,,hotelu dla owadéw"

SO broj. techniczny
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Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
przy ul. Padniewskiej w Mogilnie
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s sws - architektura
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1400,0

$ledzie montazowe

800,0

nawierzchnia z piasku morskiego, gr. ok 40

linie wyznaczajace pole gry, wykonane z PP,
gr. 5 cm, mocowane punktowo za pomoca $ledzi

siatka treningowa wykonana z PP
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800,0

boisko do gry w siatkowke plazowa, 16x8 m

bezpieczefistwa

stupki stalowe 1 80x80mm
macowane w tulejach osadzonych w podiozu

2200,0

obrzeze z prefabrykowanych kraweznikow betonowych
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plukany piasek kwarcowy - 35 ¢cm

geowtdknina separacyjno-wzmacniajgca

kruszuwo tamane 0-31.5 mm - 15cm

geowldknina

grunt rodzimy - dodatkowo zagescic do Id >0.95

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ PLYTE BOISKA

BOISKO DO SIATKOWKI PLAZOWEJ

Biuro ANDRZEJEWSKI
Pracownia Projektowa ul. Lowiskowa 20
Elzbieta Anna Andrzejewska 85-436 Bydgoszcz

www.biuroandrzejewski.pl

tel.696 061 181

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
przy ul. Padniewskiej w Mogilnie

INWESTOR: GMINA MOGILNO ul.Narutowicza1 88 - 300 Mogilno

BRANZA:  architektura staowm:  projekt techniczny

rvsunke: BOISKO DO PILKI PLAZOWE -wymiarowanie , finie funkcyjne, przekrj

ZESPOL PROJEKTOWY: NUMER UPRAWNIER: PODPIS:

PROJEKTANT ARCHITEKTURY: i WBPP-NB-7210/40/81 - 4
mgr inz.arch. Elzbieta Andrzejewska ecalnosCamiidnizma WIOAAUA:
SPRAWDZIL: WBPP-NB-7210250/81 | //
mgr inz.arch. Krzysztof Andrzejewski speciliodt arcisetioniczna 't 45__\(
OPRACOWAL: -

mgr inz.arch. Wojciech Andrzejewski

oata: 26 pazdziemik 2023r.  skaa 1100 RvaLi 7 str. 50
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plac z nawierzchnia frawiasta - miejsce lokalizacji imprez i obiektow
sezonowych (cyrk, wesole miasteczko, kiermasze okoliczno$ciowe)

projekt. "miasteczko ruchu rowerowego" wg odrebnego rysunku

projekt. ogrod deszczowy wg rysunku szczegdtowego

projekt. strefa wypoczynku

projekt. zespol sportowy wg rysunku szczegolowego

projekt. ognisko wg rysunku szczegélowego

projekt. samochodowe parkingi ogoinodostepne - facznie 37 mp.

projekt. nawierzchnie parkingow samochodowych z kostki bet. na wzmocnionej
podbudowie, ograniczone kraweznikami drgowymi szer. 12cm

projekt. nawierzchnie parkingéw rowerowych z kostki bet. na wzmocnione]
podbudowie, ograniczone kraweznikami drgowyrmi szer. 12cm

projekt. nawierzchnia gruntowa (plasek+glina+kiiniec] na stanowisku naprawy
rowerow ograniczona obrzezami betonowymi szer. 6cm

projekt. nawierzchnie gfownej alel parkowej szer. 2,5m oraz polgczen komunik.
Z parkingami, z dopuszczonym ruchem uprawnionych pojazdéw samochodowych,
Z kostki bet. na wzmocnionej podbudowie ograniczone obrzezami bet. szer 8cm
projekt. nawierzchnia alei parkowej szer. 2,0m, z wylgczonym ruchem pojazdow
samochodowych, z kostki bet. w obrzeZach bet. szer. 6cm

projekt. nawierzchnie komunikacyjne gruntowe (piasek+glina+kiiniec)

w obrzezach bel. szer, 6cm i bez obrzezy

projekt. nawierzchnie z bruku kamiennego

75

= projekt. nawierzchnie ulic szer. 2m w "miasteczku rowerowym”, z asfaRobetonu
| wobrzezach bet. szer. 8cm
projekt. nawierzchnie Sciezek rowerowych szer. T,5m w 'miasteczku rowerowy”,
7 gsfaltobetonu w obrzezach bet. szer. 6cm
projekt. nawierzchnie chodnikdw szer. 1,0m w "miasteczku rowerowym’,
7 kostki betonowej w obrzezach bet. szer. 6cm

97.2
97.3

projekt. skarpy terenowe

L projekt. terenowe zbiorniki refencyjno-infiltracyjne (odbiomiki wod opadowych)
w formie mafych ogrodéw deszczowych wg rysunku szczegélowego

adaptowane, istn. rzedne terenu - rzedne wyjSciowe do projektu uksziaffowania
terenu
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15%1=34,54

97,80

970
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=~ nTTT’Tmrm il —t 9.9, projekt. rzgdne nawierzchni komunikacyjnych oraz terenu uzadzonego

9720 projekt. rzedne odcinkow nawierzchni komunikacyjnych (alei) dia ktérych
X Zostata okreslona dlugosc oraz kierunek i warto$¢ nachylenia podiuznego
oznaczenie kierunku { wartoSci pochylenia podiuznego projekt. nawierzchni
komunikacyjnych (alei) - wartos¢ spadku w % oraz dlugosc odcinka w metrach
' l oznaczenie rodzaju spadku poprzecznego projekt. nawierzchni komunikacyjnych
(spadek dwudaszkowy lub jednodaszkowy)
projekt. obnizone krawgZniki drogowe na parkingach, umoZliwiajace splyw wod
1 opadowych i roztopowych oraz przejazd pojazdow

o elementy istnigjacego zagospodarowania przewidziane do likwidacyi

o Istn. drzewa przewidziane do wycinki lub przesadzenia zgodnie z projekfem
X Zieleni
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l ‘ Biuro ANDRZEJEWSKI Pracownia Projektowa ul. towiskowa 20
Elzbieta Anna Andrzejewska 85-436 Bydgoszcz
o www.biuroandrzejewski.pl tel.696 061 181
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il Mogilnie

l] B b WA INWESTYCI: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w

ADRES: Mogilno ul.Padniewska

H L4 . W | teChniczn e: BRANZA: urbanistyka, drogi staom:  projekt techniczny
Uwagl Ogome ' U ag . _ o rmue  PROJEKT NAWIERZCHNI KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ICH WYMIAROWANIE
{ 1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami nr D-1b i nr D-1c. 1. Spadki poprzeczne na ciggach komunikacyjnych - 2% - ARKUSZ NR 1/3

2. Odprowadzenie wod opadowych z cjggow komunikacyjnych ZESPOL PROJEKTOWY: NUWER UPRAWNIEN: é'}lpms:
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i i A GLOWNY PROJEKTANT: WBPP-NB-7210/40/81
na przylegte tereny zielone z wykorzystaniem spadkow poprzecznych. mar i3 arch. Eitbieta Andrzejewska et oo

3. W|erz_chn|e plaszczyzny obrzezy ciagow komunikacyjnych zlicowane T e e
z poziomami nawierzchni. mgr inz.arch. Krzysztof Andrzejewski Specianodt archiektonizna

W zakresie pelnym
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gi techniczne;

/Spadki poprzeczne na ciggach komunikacyjnych - 2%

. Odprowadzenie wod opadowych z cjggow komunikacyjnych

na przylegle tereny zielone z wykorzystaniem spadkéw poprzecznych.

~ 3. Wierzchnie ptaszczyzny obrzezy ciggdw komunikacyjnych zlicowane
Z poziomami nawierzchni,

87.25

T 55 1280 %
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y f Biuro ANDRZEJEWSKI Pracownia Projektowa ul. Lowiskowa 20
){ N Elzbieta Anna Andrzejewska 85-436 Bydgoszcz
A o www.biuroandrzejewski.p! tel.696 061 181

e — Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w

Mogilnie
ADRES: Mogilno ul.Padniewska
BRANZA: urbanistyka, drogi sTabwm:  projekt techniczny
LT PROJEKT NAWIERZCHNI KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ICH WYMIAROWANIE
"- ARKUSZ NR 2/3

Uwagl Ogélne ZESPGL PROJEKTOWY:

NUMER UPRAWNIEN: I _JoDPIS:

GLOWNY PROJEKTANT:
mgr inz.arch. Elzbieta Andrzejewska

specjalnodé architektoniczna

WBPP-NB-7210/40/81 ﬁ

w zakresle petnym

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac facznie z rysunkami nr D-1a i nr D-1c. pr——
2. Legenda do niniejszego rysunku znajduje sie na arkuszu nr 1/3 - rysunek nr D-1a | mgrinz.arch. Krzysztof Andrzejewski
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Uwagi techniczne:

1. Spadki poprzeczne na ciggach komunikacyjnych - 2%
2. Odprowadzenie wod opadowych z cjagéw komunikacyjnych

na przylegte tereny zielone z wykorzystaniem spadkéw poprzecznych.
3. Wierzchnie ptaszczyzny obrzezy ciagow komunikacyjnych zlicowane
z poziomami nawierzchni.

‘ Biuro ANDRZEJEWSKI Pracownia Projektowa ul. t owiskowa 20
Elzbieta Anna Andrzejewska 85-436 Bydgoszcz
o www.biuroandrzejewski.pl tel.696 061 181

| — Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul, Padniewskiej w

Mogilnie
ADRES: Mogilno ul.Padniewska
BRANZA: urbanistyka, drogi stapwii:  projekt techniczny
e PROJEKT NAWIERZCHNI KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ICH WYMIAROWANIE
- ARKUSZ NR 3/3
ZESPOL PROJEKTOWY: NUMER UPRAWNIER); _popris:

Uwagi ogélne :
1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywaé facznie z rysunkami nr D-1a i nr D-1b.

GLOWNY PROJEKTANT:
mgr inz.arch. Elzbieta Andrzejewska

WBPP-NB-7210/40/81

specjalnoéé architektoniczna
w zakrasie peinym

SPRAWDZAJACY:

2. Legenda do niniejszego rysunku znajduje sig na arkuszu nr 1/3 - rysunek nr D-1a mgr inz.arch. Krzysztof Andrzejewski

WEPP-NB-7210/250/82

spedjalnosé archilektoniczna
w zakresie petnym
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_(L nawierzchnia z mieszanki piasku, gliny i kruszywa mineralnego o frakcji 0/16 mm - gr. 5,0 cm

podbudowa z zaggszczonej podsypki z piasku i pospotki -gr.min.12,0 cm
warstwa odcinajaca - geowléknina w przypadku stabono$nego podioza

_;_istniejace podtoze gruntowe s =0,94 -

150

~-

\

8, 20
-

RIGLLLY,
SN

8687}L

\ \\ obrzeze betonowe 6 x 20 x 100 cm
tawa oporowa - beton C12/15

kostka betonowa ,

SCIEZKA O NAWIERZCHNI GRUNTOWE. - skala 1:20

kostka betonowa - - gr.6,0cm
i podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - -gr.4,0 cm
| podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 -gr.15,0cm

| podsypka piaskowa warstwa o parametrach warstwy odsaczajacej -gr.10,0 cm
geowidknina

istniejace podtoze gruntowe Is =094

250

obrzeze betonowe 8 x 30 x 100 cm

spadek 2% _Spadek 2%
INSEENESENESENANEEND N

tawa oporowa - beton C12/15 40555

74
2N
N7

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

R podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

-gr.min.15cm

- ]:warstwa filtracyjno odsgczajaca z kruszywa naturalnego

-gr. min 10 cm

S warstwa odcinajaca - geowtdknina w przypadku stabono$nego podioza

istniejace podioze gruntowe Is =0,94

200 (150)

Biuro ,,ANDRZEJEWSK]" ul Lowiskowa 20

V <= Elibieta Anna Andrzejewska

obrzeze betonowe 8 x 30 x 100 cm . I
i /1 o www.biuroandrzejewski.pl

85-436 Bydgoszcz |
tel. 696 061 181 |

NAZWA INWESTYCH:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
przy ul. Padniewskiej w Mogilnie

INWESTOR

Gmina Mogilno ul.Narutowicza 1 88-300 Mogiino

\

P2

- miasteczko komunikacyjne

A ATIAS
R R R
AN

CIAGI KOMUNIKACYJNE O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ (JEZDNIE | SCIEZKI ROWEROWE)

\/\\\/// iz

ity TYTYL RYSUNKY BRAA A K
\/{\\\/{\\\/é\\\/{\\\/x\\/,\\//\\//\\ Projekt nawierzchni na trasach komunikacyjnych - przekroje v pro], techniczny |
8 }_84,_8_4,_ fawa oporowa - beton C12/15
(6) ZESPOL. PROJEKTOWY NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEITANT ARCHITEKTURY: WBPP-NB-7210/40/81
mgr inz. arch. Elzbieta Andrzejewska e o oKzt i
SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE: WBPP-NB-7210/250/82 —
. mgrinz arch. Krzysztof Andrzejewski P b gl yjz/gf{{,\{"
- skala 1:20 T — - : 7
mgr inz. arch. Wojciech Andrzejewski
—— —
DATA: 26.10.2023 . sKaLa: 1:20 NRRYS: D-2 str.54
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projektowane ulice jezdnie szer. 2,0m - nawierzchnia

| z asfalfobefonu w obrzezach bet. szer. 8cm

| projektowane sSciezki rowerowe szer. 1,5m - nawierzchnia

Z asfaltobetonu w obrzezach bet. szer. 6cm

projektowane chodniki szer. 1,0m - nawierzchnia

z kostki bet. w obrzezach bet. szer. 6cm

projektowane miejsca parkowania roweréw - nawierzchnia
Z kostki bet. w kraweZnikach drogowych szer, 12cm

| sk-1| projekt. kanalizacja kablowa (elektr. i teletechn.) ze studzienkami
—] rewizyjnymi (6 szt.) zgodnie z projektem branzy elektr.
o projekt. stupki z drogowymi sygnalizatorami wietinymi (6 szt,)
©H° projekt. hydranty ogrodowe @ 25 (3 szt. na terenie miasteczka)
M projekt. rzedne wysokosciowe terenu i ciagow komunikacyjnych

Biuro ANDRZEJEWSKI Pracownia Projektowa ul. Lowiskowa 20

" A N Elzbieta Anna Andrzejewska 85-436 Bydgoszcz

o www.biuroandrzejewski.pl tel.696 061 181

[NAZWA INWESTYCII:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w

Mogilnie
ADRES: Mogilno ul.Padniewska
BRANZA: urbanistyka, drogi sTapium:  projekt techniczny

M MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO
" - GEOMETRIA UKLADU KOMUNIKACJINEGO

ZESPOL PROJEKTOWY:

NUMER UPRAWNIER:

| pogris:

GLOWNY PROJEKTANT:
mgr inz.arch. Elzbieta Andrzejewska

WBPP-NB-7210/40/81

specialnoéé architektoniczna
w zakgesie penym

% \

projektowane stanowisko naprawy rowerow - nawierzchnia mineral,

(mieszanka piasku, gliny i klifica) w obrzezach bet. szer. 6cm

—r—

o765 | Projekt. rzedne wysokosciowe odcinkéw ciggow komunikacyjnych, |

dla ktérych okreslono dugosci i spadki poduzne

SPRAWDZAJACY: WBPP-NB-7210/250/82
mgr inz.arch. Krzysztof Andrzejewski G ety [,(ﬂ// /
oata 21.10.2023r. skaa: 1:250 2?;‘55.«, D-3
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ZALACZNIK NR 1

Oznaczenie Polska nazwa gatunku Y2 Wymagana wielko$¢ sadzonki .
Ip ., llos¢ sztuk . fr . . uwagi
na rysunku / tacifiska nazwa gatunku /wielkos$¢ pojemnika
DRZEWA
1 D1 Gtég posredni/Cratageus 'Paulus 13 zakup roslin wieloletnich, Tx kwiaty petne ciemnoczerwone, kwitnie-
Skarlet’ obwdd pnia 16-18 cm, ®'. nie V-VI, miododajna,
wys.ok. 220 m *korona kulista,
Pa220/16-18 W *wys. docelowa do 5,0m, drzewko cat-
‘kowicie mrozoodporne , niewielkie wy-
“magania glebowe.
2 D2 Klon Freemana/ Acer freemani 5 wys. sadzonki 220, *drzewo osigga duze rozmiary,
Autumn blase ‘Jeffersred’ obwdd pnia ok.16cm. * liscie jesienig czerwono-purpurowe,
Lub klon tatarski Pa220/16-18 *gleba lekko kwasna,
*miode drzewa wymagaja podlewani,
' _*miode sadzonki zabezpieczyé z zastoso-
£ waniem superabsorbentéw dobranych do
bryly korzeniowej.
3 D3 Lipa szerokolistna /lila platyphyl- 6 zakup roslin wieloletnich, *drzewo duze o stozkowej koronie,
los 3+3 obwdd pnia 16-18 cm, *szybki wzrost , max. wys.25m,
wys.ok. 2-3 m, sadzi¢ w *szer. korony ok.5m,
rozstawie co 5 m, *miododajna.
Pa220/16-18
4 D4 Wierzba ptaczaca biata/S.alba 4 wys.sadzonki180-250cm *docelowa wysoko$¢ 15-20m,
Tristis Pa220/16-18 :*mrozoodporna,
. *duza sifa wzrostu,
*drzewo malownicze.
5 D5 Brzoza papierowa / betula papyri- 8 mozna sadzi¢ w odl.2- ¥l *szeroka roztozysta korona,
fera 3m, | *czesto wielopniowe,
Pa220/16-18 ©| *kora kredowo-biata.
6 D6 Klon jawor /Acer pseudoplatanus 7 *duze sadzonki *max.wys.12-15m,
‘Worley’ *obwod pnia 16-18cm, *liscie kolor ztocisto- zotte,
Pa220/16-18 "N *pokroj okragly , roztozysty.
7 D7 Swierk kiujacy forma niebieska 9 Pa220/16-18 *dorasta do 25 m, szer. 8m,
/picea pungensf.glauca *mate wymagania glebowe,
*sadzi¢ w rozstawie co 5m.

pod kazdym z sadzonych drzew nalezy zamocowaé cztery maty 20x30x4cm

z uformowaniem misek,

str. 60




KRZEWY

K1

R6za pomarszczona / rosa rugosa
odm. ‘DAGMAR HASTRUP’,
lub ‘Moje Hammarberg’

960
130
120
200
180
170
160

poj.C2- 2L

K2

Irga dammera MAJOR/ Coto-
neaster dammeri

640

60
160
160
160
100

poj.C2

K3

Tawuta wczesna / Spiraea x arguta

350

100
100
150

poj.P9

K4

Forsycja maluch/ Forsythia x in-
termedia ‘Maluch’

70

10
10
20
10
20

poj.P9

K5

Tawuta nipporiska/ Spiraea nippo-
nica 'Snowmound’

410

90
120
40
60
60
40

poj.C2

K6

Tawuta japoriska/ Spiraea japoni-
ca ‘Froebelii’

280

60
60
60
60
40

K7

Bez czarny/sambucus nigra ‘Lanci-
niata’

51

20
16
15

poj.C3-31

K8

Tawlina jarzebolistna /sorbaria
sorbifolia

80

10
20
20
20
10

poj.C3-3I

K9

Tawlina jarzebolistna Sem / sor-
baria sorbifolias Sem

30

10
10
10

poj.C3-3|

W 4

oty .11' g
AN $a )
<

* odporna na niskie temperatury, nieko-
rzystne warunki glebowe i patogeny,

* osigga wys.70-120cm, powtarza kwit-
nienie, kwitnie obficie, dekoracyjne kwia-
ty i owoce, intensywny zapach,

*sadzi¢ naprzemiennie 5 -8 szt./m? lub w
rzedzie co 50 cm.

* Niski krzew z gateziami lezgcymi na ziemi, z
czasem ukorzeniajacymi sie, osiaga 10-15 cm
wysokosci, szerokos¢ do 1,5 metra. Liscie nie
opadajace na zime. Kwiaty biate, pojawiajg sie
w maju i kwitng az do czerwca. Owoce jasno-
czerwone, bardzo liczne. Toleruje wszystkie
zyzne, ogrodowe gleby, petne storice oraz
potcien.

*wys. docelowa - 1,5m —1,8m
*barwa kwiatow — bhiata
*2-3 szt./1mb.

* docelowa wys.- 1,2 m,
* sadzenie 2-3 szt./1m’

*wys. docelowa—-1,0-2,0m
*barwa kwiatéw — biata

*krzew szeroki roztozysty, sadzenie 1
szt./1m?

* wys. docelowa -0,5-1,0m, barwa kwia-
téw —rézowa,
* sadzimy 2-3 szt./1m?

'_w..*wys.do 3m, wyprostowany krzew , kwia-
ty kremowo-biate,
*krzew mrozoodporny, rolina pionierska

*wys. docelowa - do 1,5-3,0m, szybko
_irosngcy krzew , mate wymagania glebo-
Jwe,

* sadzimy 1szt/1m’

*kwiaty biate VI -Vill, dekoracyjne, rosli-

na ekspansywna.

*barwne liscie,

*krzew mate wymagania glebowe, roélina
ekspansywna , mozna przycinaé,

*wys. do 1,5m, mrozoodporna.
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10 K10 Dereti biaty /Cornus ALBA 20 poj.C3-3I g *dekoracyjne czerwone pedy,
10 *dorasta do 3m, szer.2 m.
10
11 K11 Jasminowiec wonny /Philadelphus 15 poj.P11 *kwiaty biate , intensywnie pachnace,
Virginal *wys. do 2 m, krzew roziozysty,
szer.1,5m,
*mate wymagania glebowe, mrozood-
porny,
*ciecia odmtadzajgco co kilka lat,
*rosliny sadzi¢ co 1,5m
12 K12 Pieciornik krzewiasty/potentilla 290 poj.C3-3I *max. wys. 1.0m,
fruticosa ‘Goldfinger 60 o *krzew dfugo kwitnagcy — VI-X
60 * = *sadzic 2-3 szt./ m?
60 :
60
50
13 K13 Lilak Mayera Palbin /Syringa mey- 15 sadzonka dwuletnia *miniaturowa odm.lilaka,
era ‘Palbin * w poj.C2 ‘*intensywny zapach,
S*wys. max.1,2m,
» *zwarty pokroj.
14 K14 Czeremcha pospolita/prunus pa- 36 wys. sadzonki 120cm ﬂm *wys.do 15m, forma drzewiasta i krze-
dus 16 w poj.C2 S wiasta,
20 . *kwiaty biate, miododajne
21 K15 Kalina koralowa/viburnum opulus 10 poj.C3 L ' ‘f‘:'; o *wys. do 3m,
ai. o .; “ : *kwiatostany biate kuliste , jesienig czer-
5_) n.‘-‘?‘y_ P ‘ wone owoce,
22 K16 Wierzba ptomykowa 100 poj.C 1,5, sadzonki dwu- *wys.4m,roénie dynamicznie ,
/SalixX’ YELLOW FLAME’ 50 letnie *pedy sztywne, czerwono-z6tte,
50 *mrozoodporna.
23 K17 Roze okrywowe ‘Tommelistaw’ 150 poj.P9 *obfite kwitnienie, potocz. Calineczka,
*roslina okrywowa,
*max. wys.50cm,
*sadzi¢ 7-8 szt./m?
*kwiaty jaskrawoczerwone.
24 K18 Buddleja ‘Butterfly Candy Little 50 poj.P9 *wys.max 65 cm,
White’ 15 *kwiaty biate, wabi motyle,
35 *sadzi¢ w grupie, lub szpalerze.
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BYLINY

Zbiornik retency

jno- infiltracyjny Nr 1

1 Bl Przetacznik klosowaty 30 poj.C1,5 *wieloletnia dtugo kwitnaca bylina,
/Veronica spicata First Glory *kepy wys.35 cm, ,
*kwiaty ciemnoniebieskie, 9szt/m
2 B2 Bergenia/’Baby Doll’ 60 *roslina zimozielona, kwiaty rézowe
*sadzenie w grupach 10-20szt,
*12s7t/m?
4 B3 Tojes¢ kropkowana 50 poj.C1,5 *roslina dtugowieczna, kwiaty zétte,
# *pedy gesto ulistnione,
*12sz7t./m?
Zbiornik retencyjno - infiltracyjny Nr 2
1 B4 Bodziszek mieszancowy / Gera- 50 poj.P9 (9x9cm) *kwiat sred. 4-4,5¢cm,
nium x hybridum ROZANNE *sadzenie 7szt.1m?,
'Gerwat' *kepy wys.40cm,Sred.40cm
2 B5 Sesleria jesienna 20 poj.3l *wys. 40 cm, liscie (zzytrynowo zielone,
/ Sesleria autumnalis *sadzenie 7 szt./m
Zbiornik retencyjno - infiltracyjny Nr 3
1 B6 Parzydto lesne 20 poj.P9
*wys.do 1,5m,
*kwiaty biate VI,
*roslina mrozoodporna.
2 B3 Tojesé¢ kropkowana 50 poj.C1,5 *rosdlina dtugowieczna, kwiaty zétte,
*pedy gesto ulistnione,
*12s7t./m?
3 B7 Niezapominajka btotna 30 poj.P9 *zimuje w postaci ktgczy , odnawia w
/(Myosotis scorpioides L.), postaci samosiewéw, nie usuwac pop
przekwitnieciu roslin,
*wydtuzone kwitnienie VI-VIII,
Zbiornik retencyjno - infiltracyjny Nr 4
1 Bl Przetacznik klosowaty 30 poj.C2 *obficie kwitnaca wieloletnia bylina,

/ Veronica spicata ‘Blue Bucet

*wymaga miejsc stonecznych, umiar-
kowanie wilgotnych,
*wys. do 50cm, sadzenie 9 szt./m?
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B3

Tojes¢ kropkowana

50

poj.C1,5

B7

Niezapominajkablotna
/(Myosotis scorpioides L.),

30

poj.P9

*roslina dtugowieczna, kwiaty 2étte,
*pedy gesto ulistnione,
*12szt./m?

Jw.

Ogrod deszczowy

1

B8

JezyczkaPrzewalskiego
/Ligularia przewalski

50

10
10
30

poj.0,5l

B9

Kosaéce 26tte/iris pseudocorus

15

poj.P15

M *wys.60cm, szer.80cm,
“*kwietnie VI-VIII,
" *roslina dtugowieczna, mrozoodporna

| *wys.60-120cm,

*kwitnie od maja do lipca,
*roslina trujaca,
*rozstaw sadzenia 30-40cm.

B3

Tojes¢ kropkowana

40

poj.C1,5

B10

Tojes¢ rozestana
/lysimachia nummularia’Aurea’

50

B11

Wiazowka btotna
[filipendula almaria ‘Plena’,
lub wigzowka bulwkowata

25

poj.P9

— ) 5

B12

Koztek lekarski

40

poj.P9

B13

Rdest wezownik

35

poj.P9

B14

Sitowie lesne/Surpus sylvaticus

35

poj.P9

B15

Patka delikatna

20

poj.P9

il

10

B16

Mieta wodna

35

poj.P9

11

B4

Bodziszek mieszaricowy / Gera-
nium x hybridum ROZANNE
'Gerwat'

50

poj.P9(9x9cm)

Jw.

Jw.

*roslina okrywowa,

*sadzi¢ w sgsiedztwie kamieni,
*z6tte liscie,

*pedy df. 50cm.

*kwitnie VI-VIII,

*intensywny zapach,

*wys. do 1m,

*roslina pospolita, wtosciwosci leczni-
cze,

*sadzenie w grupach 7szt./m?

*potocznie waleriana,
*wys. do 1m,
*roslina wieloletnia

*wys. do 50 cm,

*surowiec zielarski,
*roslina wieloletnia,
*sadzi¢ w grupach 6szt./m?

*wys. do 40 cm, kwity wyzsze,
*morozodporny,
*sadzi¢ 6szt/ m°.

*wys. do 120 cm,
*morozodporny,
*sadzi¢ 6szt/ m?,
*odmiana zminiaturyzowana.

*roslina aromatyczna,

*wys. 50cm,

*roslina krzewiasta, mrozoodporna,
*sadzi¢ w pétcieniu, 5szt/m?

Jw.
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12 B7 Niezapominajka 30 poj.P9 Jw. Jw.
13 B8 Kamonica btotna (Lotus uligno- 30 poj.P9 *jedna z najpiekniejszych roslin pod-
sus) moktej taki,
*wys.80cm

Roéliny sadzimy w grupach ,tak by stanowity pojedyncze skupiska

Dodatkowo
1. B17 Pragniakuklikowata 200 poj.P9 *zimozielona roslina zadarniajaca,
Waldsteinla geoides *wys.15 cm,
*sadzenie 9 szt/m?
*roslina zadarniajgca w potcieniu pod
brzozami
mieszanka cebul: *sadzi¢ w sgsiedztwie drzew.
Mix - 1 °  przebisnieg, Cebule 100
°  narcyz, ” 70
° krokus ” 100
°  cebulica syberyjska " 200
mieszanka ziét: *sadzi¢ na obrzezu fgki kwietnej .
Mix -2 e rozmaryn lekarski P9 20
e szatwia lekarska P9 20
e lebiodka pospolita P9 20
e tymianek pospolity P9 20
e kocimietka P9 20
Mix - 3 taka kwietna dla motyli:
Pensemon paiczasty P9 15 *bylina, sadzi¢ na obrzezach faki kwiet-
nej
Rudbekia / P9 15 *bylina, sadzi¢ na obrzezach tgki kwiet-
nej,
Rumianki
Nasiona kosmosu 2 g *dosiew co dwa lata
Mieszanka roslin takowych 170m” — ok. 450gr nasion
90% roslin tgkowych + 10% traw Maki i chabry dosiewamy co dwa lata -
(zle znosza koszenie)

1.

Posadzone drzewa form piennych nalezy zabezpieczy¢ przed ztamaniem, przytwierdzajac pief do palikow. Poprzez palikowanie rozumie sie
system stabilnego zakotwiczenia w gruncie, na ktory sktadaja sie trzy impregnowane paliki o0 obwodzie minimum 15 cm (potaczone ze sobg po-
przeczkami) i tasma. U podstawy palikéw zatozy¢ ostone, w celu unikniecia uszkodzenia pni sadzonek podczas koszenia trawnikow.
Wymagania dotyczgce materiatu szkotkarskiego: - materiat roslinny musi pochodzi¢ z firm szkétkarskich i odpowiadac spisowi roslin projektowa-
nych oraz podanych w nim wymiarom. - dostarczone do realizacji inwestycji rosliny powinny by¢ zgodne z ,,Zaleceniami jako$ciowymi dla
ozdobnego materiatu szkoétkarskiego" Zwigzku Szkétkarzy Polskich oraz wiasciwie oznaczone, tzn. musza miec etykiety, na ktoérych podana jest
nazwa tacifiska, polska, wybor, forma, parametry wielkosci. Norma PN-87/R-67023 (mat. szkotkarski, drzewa i krzewy lisciaste) opracowana w
1887 roku jest dokumentem nieuwzgledniajacym zmian w technologii produkgji i standardzie materiatu roslinnego, jaki jest dostepny na rynku.

Zestawienie symboli i parametréw jako$ciowych materiatu roslinnego
Forma naturalna

N - Drzewo w formie naturalnej jednokrotnie szkétkowane

N x 3 - Drzewo w formie naturalnej trzykrotnie szkotkowane

,N" 0znacza forme naturalng drzewa, a liczba po ,x” krotno$¢ szkétkowania.

Forma pienna

Pa 120 - Forma pienna krzewu lub drzewa jednokrotnie szkétkowana o wysokosci pnia 120 cm
Pa 100 x 3 - Forma pienna krzewu lub drzewa trzykrotnie szkétkowana

Pa 220/14-16 - Forma pienna drzewa o wysokosci pnia 220 cm i obwodzie od 14 do 16 cm
,Pa” oznacza forme pienng, a liczba po ,x” krotnoéé szkétkowania.

Objasnienie symbolu: P — donica kwadratowa: 9 — dtuqo$¢ boku donicy (P9)

Doniczka P9 jest zazwyczaj pierwszym, poczatkowym etapem wzrostu rosliny. Ma juz miejsce, aby rozrosna¢ sie w doniczce, swobodnie puscié

korzenie. Rosling na tym etapie nazywamy czesto ,mtodzieza”. Najczesciej w tych doniczkach uprawiane sa byliny, trawy, ale rowniez i krzewy
lisciaste czy iglaste.

P7 — bok 7, poj. 0,25 |
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P9 - bok 9 ¢cm, poj. 0,5 |
P11 —bok 11 cm, poj. 11
P13 —bok 13 cm, poj. 2 |
P15 — bok 15 c¢cm, poj

Objasnienie symbolu: C — donica okragta; 2 — pojemnik 2 litrowy (C2)

Rosliny, ktére sg juz starsze, bardziej odporne, sprzedaje si¢ w donicach o wiekszej pojemnoéci — 1,5 litrowych, 2-litrowych, 3-litrowych i wigk-
szych. Najczesciej w tych wigkszych pojemnikach sadzone sq krzewy i drzewa liSciaste oraz iglaste, krzewy owocowe. Te rosliny w trakcie pro-
dukcji w szkdfce przesadzane sie kilkukrotnie, aby zapewnic systemowi korzeniowemu optymalne warunki wzrostu. W trakcie sprzedazy takie
rosliny majg zazwyczaj juz ok. 2 — 3 lata.

C1,5- bok 12, poj. 1,5 |

C2 - bok 13,5, poj. 21|

C3 —bok 14, poj. 3 1

C5 - bok 19, poj. 5

KLASYFIKACJA POJEMNIKOW wedfug opracowanych w 1997 roku przez Zwigzek Szkétkarzy Polskich zaleceri jakosciowych. Dla ozdobnego materiatu szkétkar-
skiego, za pojemnik uznaje sie naczynie z dnem, do uprawy roslin o pojemnosci powyzej 1,5 I. Mniejsze naczynia to doniczki. Pojemniki oznacza sie symbolem C
wraz liczbq okreslajgcq pojemnosé w litrach (np. C3 — oznacza pojemnik o pojemnosci 3 I). Dla pojemnikéw foliowych stosuje sie to samo oznaczenie z doda-
niem litery f — folia (np. Cf3 = pojemnik foliowy o pojemnosci 3 I). Doniczki oznaczane sq symbolem P z podaniem Srednicy lub dtugosci gérnej krawedzi w cm
(np. P9 = doniczka o wymiarach 9 x 9 cm — okrqgfa o Srednicy 9 cm lub kwadratowa o boku 9 cm). Przy sprzedazy roslin w multiplatach powinny byc podane

rozmiary catkowite multiplatu oraz liczba i rozmiar otworéw

str. 66



