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Bydgoszcz 26.11.2023r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami oéwiadczamy, ze opracowany

projekt techniczny instalacji wodociggowej dla zadania inwestycyjnego

obejmujacego:

wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: {0 PODPIS
”
Projektant: NB -7210/229/78 '
inz. arch Krystyna Stawska do projektowania w specjalno$ci instalacyjno-sanitarnej,
) i sieci i instalacji sanitarnych
Sprawdzajacy: KI-11-7342-57/97

mgr inz. Jerzy Stawski
9 y do projektowania i kierowania w specjalnosci robotami budowlanymi

w zakresie sieci, instalacji i urzadzer wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen.
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WOJEWODA BYDGOSKI Bydgoszez, dnia ...29, grudnia 19.78 .

.......................

DECYZJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4ust'2;§7 ................... i § 13 ust. 1 pkt. 4 it a’b

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska, z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U. Nr 8, poz. 46 stwierdza

sie, ze:

Obywatel(ka) ........ Keystyna Gebriela 5T AaWSKa
inZynier ingynierii sSrodowiska

ko o s . . e . . SO AT P AR LSS E AL S T PY PR R PI PR TS S

urodzony(a) dnia .. 20 listopada | 19.42 . w . Benisch

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajqce do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta

.........................................................................................

iela Stawsk
Obywatei(ka) Krystyna Gabrl ; a S aws a ................ jest upowazniony(a) do:

1/ sporzadzania projektdéw instalacji sanitarnych w zakresie
waskiej specjalizacji zawodowej, obejmujacej instalacje
wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe;

2/ sporzagdzanis projektdéw sieci wodociggowych i kanalizmascyjnych;

3/ w budownictwie oséb fizycaznych - do kierowania, nadzorowanis
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza~
nia konstrukeyjnych elementéw budowlanych i instalacji oraz
oceniania i badania stanu btechnioznego sieci wodociagowych i
kanaglizacyjnych oraz ingtalacji wodoclagowej, kanalizacyjnej
i gazowej.

W st Bawars Z0 22000827 ORYGINALEM
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- Bydgoszez, dnia 31.08.1996 1.

WOJEWODA BYDGOSKI]

K1-11-7342-57/97

DECYZJA

Uzrsadpiemie

Komigja Egeaminacyjna, deialdgjgea w oparciu o zarzgdzenie Nr 46/88 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 7.05.98 r. w sprawie powolania komigji do oceny oséb ubiegajacych sig ¢ stwierdzenie
przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnyeh fonkgji technicznych w budownictwie -
uprawnieni budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania - stwierdzita posiadanis przez
ww. wymaganego prawem wykszialcenia oraz prakiyki zawodowej keniecznaj do uzyskanin
uprawnien budowlanych we wniogkowanej spaciainogcs.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku sgzaminu - orzeklem Jjak w sentencji.

Od ninigjszej decyzji przyshuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzorn Budowlanegn,
28 moim posrednictwem, W terminie 14 dni od dnia dorgezenia decyzji,

24 7000M068 7 ORYGINALEM
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““ ® FOtLSKA
NN
S INZYNIEROW

_ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-E2G-81A-YH9 *

Pani KRYSTYNA STAWSKA o numerze ewidencyjnym KUP/1S/2366/01

adres zamieszkania ul. HOMAROWA 15, 85-435 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawne] wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

lowalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowe] lzby InZynieréw

Budownictwa.

ZhZ20DNGEA 7 OrVAINALEM
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M. ® POLSKA
ZERNSN 1 7 B A
L INZYNIEROW

L supownicTwa

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-UEU-ZZ3-C69 *

Pan JERZY STAWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/iS/2367/01

adres zamieszkania ul. HOMAROWA 15, 85-435 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa.

Zgodnie 2 art, 78 K.c.

§ 1. Do zachowania eiektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza ziozenie oéwiadczenla woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawno$ci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.plib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby iniynieréw
Budownictwa.

ZA Z20DNGES 7 ORYGINALEM
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CZESC OPISOWA - ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

°  Umowa z Gming Mogilno nr WFE.2721.18.2023 z dnia 06.06.2023,

® Uchwata Nr XXV1/279/21 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19 maja 2021r w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowania terenu potozonego w rejonie ul. Padniew-
skiej w Mogilnie,

mapa terenu opracowana we wrzesniu 2023r,

° inwentaryzacja zieleni opracowana we wrzes$niu 2023r,

° uroszczona dokumentacja geologiczna gruntu opracowana przez PG “Gruntownia”

° warunki techniczne przyfaczenia do sieci wod-kan z dnia 10.10.2023r Nr rej. 5398/2023

® wnioski i ustalenia po prezentacji projektu koncepcyjnego z 14.07.2023r

a

2.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA i ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYINEGO ‘

Przedmiotem opracowanie jest projekt zagospodarowania dziatki nr 1110/2, znajdujacej sie w p6tnocno
- 2achodniej czesci Mogilna.
Zakres opracowania obejmuje miedzy innymi:

®  projektu instalacji wodociggowej ogrodowej z hydrantami ogrodowymi,

Teren znajduje sie w czesci pétnocno-zachodniej miasta Mogilna, na dziatce 1110/1 od zachodu pasem
drogowym ul. Jana Kausa, gdzie projektuje sie przytacze wodociggowe od istniejgcej sieci wodociagowej
w110. Przytacze wodociggowe PE63x5,8 wprowadzone zostanie na dziatke 1110/2 zakorczone studnia
wodomierzowa Dn1200 z zestawem wodomierzowym. Projekt przytacza wodociggowego stanowi

przedmiot odrebnego opracowania.

3.1 Stan formalno — prawny

Dziatki nr 1110/1 i 1110/2, obr. 0001 Mogilno, stanowigce teren inwestycji s3 wtasnoéciag Gminy Miasta
Mogilno.

3.2 Istniejaca infrastruktura na terenie obietvym opracowaniem

Przez potudniowo - zachodni naroznik dziatki, od ul. Padniewskiej do ul. Jana Kausa przebiega sie¢ kana-
lizacji deszczowej kd500, kanalizacji sanitarnej ks200 i kabel telekomunikacyjny tD.

3.3 Uksztattowanie terenu

Powierzchnia terenu dziatki wynosi 25 161 m? (w tym waski pasek terenu obejmujacy ciek wodny z ruro-
ciggiem kanalizacji deszczowej z terenu zieleni w kierunku ul. Padniewskiej) Pas terenu wydtuzony, o

gabarytach od ok. 400m dtugosci na ok. 57 m szerokosci.
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Dyferencja terenu wynosi od 97.60m npm (przy ul. Jana Kausa) do 97.90 m_npm. Powierzchnia dziatki
obnizona jest w stosunku do poziomu przylegtych ulic. Teren opada tagodnie od strony wschodniej i
zachodniej do najnizszego punktu o rzednej 96.00m npm, do niecki gruntowej stanowigcej ziemny
zbiornik retencyjny wod opadowych.

Kanat deszczowy kdD300 z kierunku ul. 11 Listopada wprowadzony zostat do studni chtonnej zbierajaca
wody opadowe. Nadmiar wdd opadowych przy nawalnych ulewach przelewa sie do niecki gruntowej
przy studni chtonnej. Czgsciowo — sukcesywnie wody opadowe wchianiane sg w grunt, a czeéciowo, ru-
rociggiem kanalizacji deszczowej — pod ulicg Padniewskg sprowadzane sg w kierunku jeziora Mogilen-
skiego. Istniejgcy uktad zagospodarowania wéd opadowych jest ?prawny ze wzgledéw ekologicznych. Z
uwagi na zdarzajace sie niekiedy nieznaczne zalewania pobliskich dziatek, kubature niecki powiekszono,

zgodnie z czescig architektoniczng niniejszego opracowania.

3.4 Warunki gruntowo - wodne
Dla potwierdzenia przyjetych rozwigzar zlecone zostaty badania geotechniczne gruntu. Pracownia Geo-

logiczna ,,Gruntownia” wykonata dwa odwierty do gtebokosci 2,0 m ponizej poziomu terenu.
Grunt na gitebokosci 1,2 - 0,6 jest gliniasty, powyzej piaszczysty lub NN.

Woda gruntowa pojawia sie w centralnej czeci. Piezometryczny poziom zwierciadta wod gruntowych w
tym obszarze na glebokosci 95,11 m npm to jest na - 1,31 m ponizej poziomu terenu. Nawiercony po-
ziom zwierciadta wéd gruntowych na gtebokosci 94,72 m npm to jest na — 1,70 m ponizej poziomu tere-

nu. We wschodniej czesci dziatki, do gtebokosci wykonanych otworéw wody gruntowej nie stwierdzono.

3J7 Opis rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie
3.51 Prolekt ogrodu deszczowego

Projekt zagospodarowania terenu dziatki uwzglednia catosciowe zagospodarowanie wéd opadowych na
terenie oraz zagospodarowanie wod opadowych, ktére sptywajg i przepfywajg przez dziatke z pétnocne-
go fragmentu osiedla. Analiza uksztattowania terenu i docelowego zagospodarowania terenu (trasy ko-
munikacji pieszej, placyki oraz dziatki zabudowy mieszkaniowej) wskazaty miejsca lokalizacji matych
zbiornikdw infiltracyjnych dla wyodrebnionych fragmentéw terenu. W zbiornikach infiltracyjnych wody
opadowe gromadzg si¢ w zbiorniku, a odptyw wéd nastepuje do gruntu przez warstwe infiltracyjng.
Wielkos¢ zbiornika okreslono na podstawie bilansu wéd opadowych dla danej powierzchni zlewni oraz
zdolnosci infiltracyjnej warstwy, przez ktéra przeptywa. W centrainej czedci dziatki, w miejscu obecnego
zbiornika wéd opadowych zlokalizowano ogréd deszczowy. Istniejgca obecnie kwadratowa niecka i pro-
stokatne waly zabezpieczajace przed zalewaniem dziatki zabudowy jednorodzinnej, zostang przebudo-
wane na ogréd deszczowy o miekkich liniach brzegowych oraz miekkich i wpisanych w teren watach

ziemnych. Ogrod deszczowy bedzie stanowit zbiornik retencyjno - infiltracyjny tzn. bedzie maksymalne

1r9



ilosci wéd opadowych uwalniat do gruntu i odparowywat oraz przy deszczach nawalnych, roztopach,
nadmiar wod opadowych transportowat za pomoca istniejacej kanalizacji deszczowej - transportowat do
odbiornika.

Zaprojektowany ogréd deszczowy umotzliwi efektywny i bezpieczny odptyw wody opadowej. Dyferencja
terenu dziatki wynosi od 97.60m npm (przy ul. Jana Kausa) do 97.90m npm. Powierzchnia dziatki obnizo-
na jest w stosunku do poziomu przylegtych ulic. Teren opada fagodnie od strony wschodniej i zachodniej
do najnizszego punktu o rzednej 96.00 m npm do niecki gruntowej stanowigcej ziemny zbiornik reten-

cyjny wéd opadowych.

3.5.2 Instalacia wodociggowa ogrodowa

Przewiduje sie, w ramach prac przygotowawczych, wykonanie odrebnego przytacza wodociggowego
PE63x5,6 od miejskiego wodociaggu w ul. Klausa z pomiarem zuzycia wody w studni wodomierzowej na
dziatce 1110/2. Zakiada sie, zgodnie z prawem lokalnym, iz nie bedzie podlewania trawnikéw z miejskiej
sieci wodociggowej. Do tego celu nalezy wykorzysta¢ nagromadzona wode opadowg retencjonowang na

dziatce w nieckach i studzienkach.

Dla utrzymania na terenie dziatki nowych nasadzen zieleni i zmywania terenéw utwardzonych zaprojek-
towano sie¢ ogrodowa zasilang z przytacza wodociggowego. Sie¢ ogrodowa wigczona zostanie za wo-
domierzem. Uklad sieci ogrodowej bedzie pierscieniowy. Sie¢ ogrodowg utozy¢ z rur z rur PE50x5,6;
PE40x3,7 i 32x3,0 (w zwoju 100 m) ze spadkami min 0,3% umozliwiajagcymi odwodnienie przewodéw na
okres zimowy. W najnizszych punktach przewidziano studzienki odwadniajgce chtonne. W najwyzszych —
studzienki odpowietrzajgce. Minimalne przykrycie przewoddw 40,0 cm. Zastosowano hydranty ogrodo-
we — zawory czerpalne niezamarzajgce z szybkoztgczem lub réwnowazne - podwdjne,

mrozoodporne.

Hydranty ogrodowe umieszczone zostang w studzienkach z rur betonowych ¢0,4 dt. 1,0 m z wypetnie-
niem zwirem do wysokosci 10 cm ponizej rury przewodowej instalacji wodociggu ogrodowego. Dla
wprowadzenia rur przewodowych do studzienek nie nalezy rozkuwacé $cinek studzienek, lecz otwory
wykonac przy uzyciu wiertnicy. Studzienki osadzi¢ 10 cm nad poziomem otaczajacego terenu i przykry¢
wiazami dn400 typu - pokrywa zelbetowa 425NW - A15 " lub réwnowazina.
Takie przykrycie daje gwarancje skutecznej ochrony przed wandalami i jest widoczne wéréd zieleni.
Instalacja ogrodowa wyposazona bedzie w 21 hydrantéw ogrodowych Ho 25. Przyjeto, ze jednoczeénie
czynne bedg 2 hydranty. Zasieg obstugi jednego hydrantu to 25 m. Zaproponowana lokalizacja hydran-

téw pokrywa swym zasiegiem caly obszar dziatki.
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Projektowana inwestycja obejmujgca zagospodarowanie dziatki nr 1110/2 obr.0001 Mogilno w tym
m.in. realizacje zespotu zieleni oraz ogrodu deszczowego jest proekologiczna i wszystkie dziatania z nig
zwigzanie nie maja negatywnego wplywu na srodowisko. Zadanie inwestycyjne nie wprowadza zaklécen
w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Zreali-
zowany w obnizeniu terenu ogréd deszczowy kumuluje wody z opadéw deszczowych i stopniowo ja
oddaje do ekosystemu zapewniajgc zrownowazony system retencjonowania wody.

W fazie eksploatacji przedsiewziecie nie bedzie powodowaé zagrozen dla srodowiska.

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywaé negatywnie na otoczenie, obszar oddziatywania miesci

sie w granicach dziatki 1110/2 obr. 0001 Mogilno objetej projektem.

Na dziatce 1110/2 obr. 0001 Mogilno przewiduje sie organizacje imprez plenerowych oraz czasowe roz-
stawienie cyrku, straganéw handlowych itp.

Zabezpieczeniem przeciwpozarowym tych obiektéw bedzie istniejgca miejska sie¢ wodociggowa w uli-
cach Klausa, Padniewskiej Jana Kiliiskiego i 11 Listopada, na ktérej istniejg hydranty przeciwpozarowe
HP80 w odlegtosciach nie przekraczajgcych 150 m. Zasieg ochrony istniejacych hydrantéw pokrywa stre-
fe chroniong dziatki.

Przywotane w opisie technicznym oraz na rysunkach nazwy wtasne materialéw, wyrobéw i urzadzen
nalezy traktowac jako okreslenie standardu wykonania i parametréw techniczno-uiytkowych. Specyfi-
kacje i opisy uwzgledniaja standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do wtasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Dopuszcza si¢ zastosowania innych materialow, wyrobow i
urzadzen pod warunkiem dotrzymania parametrow nie nizszych niz zaproponowane. Oznacza to, ze
wykonawca nie jest zobowigzany do zaoferowania tych konkretnych produktéw, ktére okresla doku-
mentacja, lecz moze zaoferowac inne, jednakze wytacznie pod warunkiem ich catkowitej zgodnosci pod
wzgledem charakteru uzytkowego (tozsamosci funkcji oraz waloréw estetycznych), parametréw tech-

nicznych oraz parametréw bezpieczeristwa uzytkowania
o d

Bydgoszcz, 2023.10.21 Inz. Krystyna Stawska
AL
Upr. N87210/229/78.
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zainstalowaé w studzience B pwnetrzna instalacja wodociagowaogrodowa [ - I = Zwnetrzna instalacja wodociagowaogrodowa I I zwnetrzna instalacja wodociggowa ogrodowa i -
wodomierzowej zawér kulowy DNS0 | T
z kurkiem spustowym dn25 e emss ‘miejski teren rekreacyjny - SR - - miejeki toren rekregcyly [ miejski teren rekreacyjny .

dla umozliwienia odpowietrzenia

i odwodnienia instalacji, dostgpny
z poziomu terenu, bez koniecznio$ci
wchodzenia do studni.
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| | wodociggu ogrodowego.
\ l Studzienki przykryte wtazami dn400 typu -
| | pokrywa Zelbetowa 425NW - A15 np. produkciji '
1 |
1| i Zmiany kierunkow tras wykonaé wykorzystujgc naturalny
‘ | promien gigcia rur.
| \ Zasieg obstugi 1hydrantu - w promieniu 25 m.
8% N l Przyjeto czynne jednoczes$nie 2 hydranty.
& 8 k
z 0 | 8
Dl‘ o g 5§
© o o o |, o o o ° o F 2 o ) < s
L R g o ® 2 ? ] ¥ 3 : 8 78 3 ?
g & N N N N N 3] ] N N N N N 3 N
= > > > > > > > >
B e ‘5 o o|8 Y o 2 o o 2 .a_> @ 2|8 o 2
® & 5 5 5[5 g d 5 5 g 5 g g 5[5 5 5
: 3 g g 28 £ E% § E £ 5 E E Ely £ E
P.p. 85,00 mn.p.m.. %8 - - Yy 8 §‘3 ,,,,, %’1* $§ o S L S ) ,,,%,,, ,,,,,,,, ) ] - B e NI o % B I . o . . o I A
8 8 ] 3 3 e R i 8 2 8 < R 8
\ Rze,dna terenu '5’1 > © g i 8§ - - 8 8 - - & - - - | - S 5 e ;g S - ,5 i 5
""" <o (o o 0 e N © 3 =3 oy 3 10 o) 0 S T 3
Ne |© < N N S, | . ] % o, © N .
\ Rzedna osi |nsta| wodoc ogrod g‘g . @ < S S g Lg S < N = N g
‘ R B v SR - ) B - B T, - B e e ~ & S _ _ (e 1 . B — il I . S =l . S LA — - S| - = . — _ - _
-0 o) Ty} o o) 0 2] Ts) T) 0 0 : a i ) . A
\Zag*eb'eme insta. wodoo. ogrod. 22 5 g B S E g 5 g g g g S MORZEEHS P o L
,,,,, - = = o - I - — e = - = = www.biuroandrzejewski.p! tel.696 061 181
1= y
D*ugOSC Spadek * 1= 14'6%° L—41,0m TI\INAVTIEV:TYCJI Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie
‘ Srednlca materla% diugoéé PE50 4 6 L 2+3 5m PE100PN16 SDR11 4OX3 7 L"125 5m PE100PN16 SDR11 32X3 O L 340 Om womm_ Mogino ul. Padniewska
= L S — - — — = — e ——— e [ SR eSS — e — o — —— =) — =S — e - = G e e BRANZA: sanitarna stapim:  projekt budowlany
8 3 3 '8 3 3 3 ) r) 0] 3 ) )
\ Odlegioéé 41,0 S 18,5 o 100 & 16,5 2 36,5 R 12,0 E} 39,0 e 41,0 = 38,0 2 42,0 5 48,0 2 ' ' © U . PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI OGRODOWEJ CZ.1.
— i il == - - . = . - - - = ——— —————— = I — R = S == m— * - T AN o - e o o L T R o e w1 ZESPOL PROJEKTOWY: : QDPIS:
| Oznaczer“a W1 W2 W3 W4 W5 WG W/ WS Wg W1 0 W1 1 W1 2 W1 ’ ' ' PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ: — ::;2“1’;;;9/78 o
1 - ,,STUDNIA.WODOMIERZOW A inz. Krystyna Stawska spaciainsdd ity (BT,
DN 1 200MM FP.RAWDDJACY PRD..JEKT BRANZY SANITARNEJ:
wg projektu przytgcza wodociggowego inz. Jerzy Stawski i %/
pata:  21.10.2023T. skaA:  1:100/500 23:5»\; W-2

Jir (3 |



~ dz. nr 111/2; obr. Mogilno , o - e - e dz. nr 111/2; obr. Mogilno dz. nr 111/2; obr. Mogilno

~ wk. Gmina Mogilno - wt. Gmina Mogilno ) e - ) ~ wt. Gmina Mogilno

zwnetrzna instalacja wodociggowa ogrodowa __zwnetrzna instalacja wodociggowa ogrodowa zwnetrzna instalacja wodociggowa ogrodowa

__Mmiejski teren rekreacyjny _ Mmiejski teren rekreacyjny miejski teren rekreacyjny

Ho12. Ho13. Ho14. Ho15. Ho15. Ho16. Ho17. Ho18. Ho19. Ho20. Ho20. Ho?.

=—=]
=== =]

Jako Hydranty ogrodowe zastosowano zawory czerpalne
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BIOZ DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

ZEWNETRZNEJ INSTALACJIL WODOCIAGOWEJ OGRODOWEJ
dla zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie

1.INFORMACJE OGOLNE

1.1. DANE DOTYCZACE INWESTORA I WYKONAWCY PROJEKTU
Inwestor: Gmina Mogilno

Gabriela Narutowicza 1

88-300 Mogilno
Projektant:  inz. Krystyna Stawska

ul. Homarowa 15

85-435 Bydgoszcz

2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

2.1. Zakres robdét:
ZEWNETZNNA ISTALACJA WODOCIAGOWA OGRODOWA
PE100 PN16 SDR11; #50x4,6; ©40x3,7; , #32x3,0 L=862,5M

2.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH ADAPTACJI I ROZBIORCE:

W obrgbie projektowanego uzbrojenia wystepuje nastepujgce uzbrojenie w ulicy Jana Kausa
dz1110/1:

> Istniejaca gminna sie¢ wodociggowa PVC 110,
Istniejaca gminna sie¢ kanalizacji deszczowej kd500,
Istniejaca gminna sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200,
Istniejacy gazociag gn100,

Kabel energetyczny eN,

Istniejaca kanalizacja telekomunikacyjna.

YV V V V V VY

Nawierzchnia jezdni ulicy Jana Kausa dz. 1110/1 jest wykonana z polbruku, w pasie
drogowym dz. 1110/1 jest chodnik z polbruku. Ulica jest w okresie gwarancyjnym.

2.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI:

brak

Jir 15



2.4. INFORMACJA DOTYCZACA PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTAPIENIA:

- potracenie, przejechanie przez maszyny i urzgdzenia budowy;

- potracenie, przejechanie przez przejezdzajace pojazdy nie zwiazane z budows;

- zagrozenie utraty statecznosci skarp wykopow;

- zagrozenie halasem i wibracja;

- drabiny — upadek z wysokosci

- osunigcie skarp wykopow podczas wykonywania przytaczy wod.-kan. i zbiornika na $cieki

sanitarne
Wszystkie zagrozenia moga wystepowaé podczas catej realizacji zadania.

2.5. INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

- przed przystapieniem do realizacji zadania udzieli¢ pracownikom instruktazu na stanowisku
pracy w tym zapozna¢ pracownika z zasadami postgpowania w przypadku zagrozenia,
wypadkéw przy pracy:
- niezwlocznie zglaszac bezposredniemu przelozonemu wystepujace zagrozenia i wypadki;
- omdéwi¢ zagrozenia wystepujace w trakcie robdt drogowych w zwiazku z ruchem pojazdéw,
praca urzadzen, wykonywaniem i zabezpieczeniem wykopow,
- zapozna¢ pracownikow z ryzykiem zawodowym
- zapozna¢ pracownik6w z zagrozeniem pozarowym
- zwréci¢ uwage na mozliwosé obsunieé, napotkania przedmiotéw nieznanego pochodzenia
- w przypadku wypadku $miertelnego, cigzkiego lub zbiorowego zawiadomié¢ niezwlocznie
wlasciwego inspektora pracy i prokuratora:
- w razie wypadku zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym,
zawiadomi¢ odpowiednie stuzby ratunkowe:
Pogotowie Ratunkowe tel.: 999,
Straz Pozarna tel.: 998,
Policja tel.: 997
zabezpieczy¢ miejsce wypadku,
nie dopuscié do miejsca wypadku 0s6b niepowotanych,
zabezpieczy¢ dokonanie zmiany polozenia maszyn i innych urzadzen
technicznych, jak réwniez zmiany polozenia innych przedmiotéw, ktore
spowodowaty wypadek, lub pozwalaja odtworzy¢ jego okolicznosci.
- Omowi¢ stosowanie przez pracownikéw odpowiednich s$rodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozef
- Poinformowaé pracowniké6w o bezposrednim nadzorze nad wykonywanymi robotami prace
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby:
- roboty ziemne (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972)
- prace prowadzone w studniach wodociagowych

\

Bydgoszcz, 2023.10.26. ) rL

Opracowala:
inz. Krystyna Stawska

Zalaczniki:l. Zalacznik Nr 1 — ,Zasady ogdlne BHP przy wykonywaniu rob6t ziemnych”Il.
Zalacznik Nr 2 - Aktualne normy i przepisy
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Zalacznik nr 1

ZASADY OGOLNE BHP PRZY WYKONANIU ROBOT ZIEMNYCH

W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, centralnego ogrzewania itp., nalezy okresli¢ bezpieczng
odleglo$¢ (w pionie i poziomie), w jakich moga byé wykonywane te roboty i zapewnié nad nimi
nadzér techniczny.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek
przewodow, instalacji, nalezy natychmiast przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwie jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robot.

Kopanie rowéw poszukiwawczych w celu ustalenia polozenia przewodow na glebokosci wigkszej
niz 0,40 m powinno odbywac si¢ wylagcznie sposobem recznym bez uzycia kiloféw.

Przy wykonywaniu wykop6éw na placach, ulicach, podworzach i innych miejscach dostepnych dla
0s0b niezatrudnionych przy robotach, nalezy wokot wykopoéw ustawié porgcze ochronne i
zaopatrzy¢ je w napis ,,0sobom postronnym wstep wzbroniony’ a w nocy czerwone $wiatto
ostrzegawcze

Porgcze powinny by¢ umieszczone na wysokosei 1,10 m ponad terenem i ustawione w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczefistwa wykop nalezy szczelnie przykryé
blachami.

Wykopy o $cianach pionowych bez podparcia (nieumocnione) moga byé wykonywane w gruntach
suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci
wykopu, a wykop znajduje sie:

W skalach zwartych jednorodnych przy odspojeniu mechanicznym do glebokosci 2m.

W pozostatych gruntach do glgbokosci 1m.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzg¢tem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie
strefe niebezpieczna.

Przy wykonywaniu robét ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odleglosci co najmniej 0,6
m poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu.

Przy pracach koparka przedsigbierng nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawiséw.
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ZAEACZNIK NR 2

AKTUALNE NORMY 1 PRZEPISY:
» Prawo Budowlane — ustawa z dnia 07 lipca 1994 r (Dz. U. 2003.80.718)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w spawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75. Poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r.)
» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Czeéé 1 — Budownictwo

Ogo6lne.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Cze$¢ I — Instalacje sanitarne i
przemysiowe.

» PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

> PN-81/B-03020 Gruntu budowlane — posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

» PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne.
Warunki techniczne.

» PN-B-10736-199 — Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.

» Dz. U. nr 13/72 poz. 92. Rozporzadzenie MBiPMB 228.03.72. w spawie BHP przy wykonywaniu robét
budowlano — montazowych rozdziat 5 — Roboty ziemne.

» PN-EN-1610 zewnetrzne przewody kanalizacyjne. Budowa i badanie.

» PN-B-10729:1999 - Studnie kanalizacyjne.

» PN-EN-1401 - Rury kanalizacyjne PVC

» PN-EN124:2000 Zwieficzenia wpustéw i studni kanalizacyjnych

» Rury kanalizacyjne PVC — decyzja nr 133/3 z dnia 28.03.1993 r (SDR 41) nr 167/3 z dnia 18.08.1993 r
(SDR 34) o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie — wydana przez COBRTI INSTAL w Warszawie.

» PN-EN- 1717; 2003 ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i
ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny.

» PN-B-01706 - Instalacje wodociagowe

» PN-B-01707 — Instalacje kanalizacyjne

» PN-B-01720 — Zabudowa zestawéw wodomierzowych

» PN-B-10725; 1997 — Zewnetrzne przewody wodociaggowe. Budowa i badanie.

> PN-EN-12201 — Rury wodociggowe z PE

» PN-B-10725:1997 oraz WTW i OSW 2001 — Odbior i proby wodociagowe

» PN-92-B-01706 Zapotrzebowanie wody

» Rury cisnieniowe z PE: ocena higieniczna W/143/3 wydana przez PZH w Warszawie z dnia 11.03.1992 r .

Decyzja o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie nr 190/3 z dnia 24.09.1993 r wydana przez
COBRTI INSTAL w Warszawie.

» WTW i OSK z 2003 oraz WTW i OSW z 2001 wydane przez COBRTI INSTAL w Warszawie. 76

» PN-91/B-10728 — studnie wodociggowe

» PN-ENV1046:2002 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesylania wody i $ciekéw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia dotyczace
wykonania instalacji
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