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EGZ. nr 1

PRZEDMIAR ROBOT

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwieri

Kod CPV- 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne
Kod CPV - 45233 161 -5 roboty w zakresie $ciezek pieszych

Kod CPV - 4511 27 11 - 2 roboty w zakresie ksztaltowania trenéw parkowych
Kod CPV - 4511 27 10 - 5 roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 1110/2. 1110/1, 312; obr. Mogilno

— rejon ulic: Padniewskiej, Jana Kausa, Jana Kilinskiego
INWESTOR: Gmina Mogilno ul. Narutowicza1 88-300 Mogilno

ADRES INWESTORA: ul. Narutowicza 1 88-300 Mogilno
BRANZA: budowlana

SPORZADZItA KALKULACIE: mgr ini. Krzysztof Wasilewski
DATA OPRACOWANIA: pazdziernik 2024 r.

Poziom cen: |ll KW. 2024 .

INWESTOR

Przywotane w przedmiarze rob6t, wykazie materiatéw i w kosztorysie inwestorskim nazwy, wiasne materiatéw,
wyrobow i urzadzern nalezy traktowaé jako okreslenie standardu wykonania i pararr\uetkéw teghniczno—
uzytkowych. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i insta’.!ac'ji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Dopuszcza sie zastosowania in\ny't;h materiatow,
wyrobodw i urzadzert pod warunkiem dotrzymania parametréw nie nizszych niz zaproponowan lOznac to, ze
wykonawca nie jest zobowigzany do zaoferowania tych konkretnych produktéw, ktére okresla dokumentacja,
lecz moze zaoferowad inne, jednakie wytacznie pod warunkiem ich catkowitej zgodnosci pod wzgledem
charakteru uzytkowego (tozsamosci funkcji oraz waloréw estetycznych), parametréw technicznych oraz
parametréw bezpieczeristwa uzytkowania.
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Obiekt
Kod CPV

Lokalizacja
Inwestor

Przedmiar robot
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
45112711-2 - Roboty w zakresie ksztattowania parkéw

Mogilno ,ul. Padniewskiej , Jana Kausa , Jana Kilinskiego
GMINA MOGILNO, ul. Narutowicza 1 , 88-300 Mogilno
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Spis dzialéw przedmiaru robét

Zagospodarowanie terenu
l»iNr“Opis R
0.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

|7 0.1 Przesadzenie 1stn1ejqcego drzewostanu

—

5 Zagospodarowame terenu z1elema

1.0, otoy i
1.1..Drzewa
1.2.'Krzewy

1.3 Eyliny

1.4..Nawierzchnia trawiaéta 19. 761 60 m2

_}.
2. ’Elementy malej archltektury
=2 scleika tranzytowa - 1.254, 40m2

ISP Parkmg ze z;aztiaml z ulic przylegajqcych 1. 183,70 m2

Roboty przygotowawcze

Strona 2/23

5. Scxezka piesza - - 270,30 m2 + 19,60 m2

Gruntowa Sciezka plesza 999 50 m2

. Nawierzchnia z bruku polnego 93,40 m2

8_.B01sko do pilki plazowej 16,00 x 8,00 m
. Nawierzchnia

. Wyposazeme
9. Ogréd deszczowy 729,6 m2

b Mlasteczko komunkacyjne 1. 251 A0m2

Scwzkl piesze

10.2. Uhcc
10.3. Sciezki rowerowe
“11)Altana
11.1/Roboty ziemne

11.2.iFundamenty i podloze pod posadzke

11.3. Konstrukcja drewniana - elementy drewniane i impregnowane

11.4. Roboty wykonczeniowe
11.5. Lawkl i stot bles:adny
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Tabela przedmiaru robét

Zagospodarowanie terenu )
| Nr | Podstawa 10pis robét
'0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
0.1. Przesadzenie istniejacego drzewostanu !
1 | KNR2-21 [Wykopanie starszych drzew w celu przesadzenia z wykonaniem zabiegéw agrotechnicznych w gruntach kategorii II-III
0106/01
la-g 7 szt
21 szt
31 st
4 1 szt
5 2 szt
6 1 Szt
7 1 szt
8 1 szt
9 1 szt
10 1 57t
11 szl
12 1 szt
13 1 szt
14 1 szt
15 1 Evad
16 1 57t
17 1 szl
I8 1 szt
19 1 57l
20 1 szt
21 1 szt
razem | Szt
2 | KNR2-21 iSadzenie drzew i krzew6w starszych lisciastych i iglastych w gruncie kategorii IIl z bryta korzeniowg o $rednicy 1,2m z
0320/04 Jzaprawq dotéw Szt
1. Zagospodarowanie terenu zielenia |
1.0. Roboty przygotowawcze {
3 KNR2-21 Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe w gruncie kategorii Il z uzupetieniem gleby rodzimej warstwa ziemi o
0411/01  |grubosci Sem
19761,60 m2
razem m2
1.1. Drzewa
4  KNR2-21 |Sadzenie drzew iglastych na terenie ptaskim w gruncie kategorii Il z zaprawa doléw
0323/06
) szt
razem | Szt
5  KNR2-21 |Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie plaskim w gruncie kategorii Il o $rednicy i glebokosci
0302/07  dotéw 1,0/0,7m z catkowitg zaprawa dotéw
43 szt
razem Szt
6 KNR2-21 |Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych
0701/03 szt
7 KNR2-21 ‘Pielqgnacja drzew i krzewéw iglastych
0701/05 szt
8  Kalkulacja Gl6g posredni
indywidualna
B - szt |
9  Kalkulacja Klon Freemana
indywidualna
szt
10 | Kalkulacja Lipa szerokolistna
‘indywidualna
szt
11 | Kalkulacja |Wierzba ptaczaca
indywidualna
szt
12 Kalkulacja {Brzoza papierowa
indywidualna |
SR I [ L . szt
13 | Kalkulacja |Klon jawor }
indywidualna I
e 82
14 | Kalkulacja Swierk ktujacy |
indywidualna l
| szt
1.2, Krzewy |
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19 761,6
197616
| ]

13
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Zagospodarowanie terenu

Nr = Podstawa TE).pi;fobééti

Tabela przedmiaru robét

15 KNR2-21 Sadzenie krzewow iglas_tyc;na terenie plaskim w gruncie kategorii Il z zaprawa dotéw

0323/04

1960+640+350+70+410+280+51+80+30+20+15+290+15+36+10+100+150+50

16 KNR2-21 J;Piekg{acj"é kizewow
0701/01

17 Kalkulacja Réza pomafsz-cz:)na
lindywidualna

18 | Kalkulacja Irga_D;mmera Major
indywidualna

19 Kalkulacja Tawula wezesna
indywidualna

20 = Kalkulacja Forsycja maluch
indywidualna
21 Eaiiulaéj;-
indywidualna

Tawuta nipponska

22 Kalkulacj a 'Tawuta japonska
indywidualna

23 Kalkulacja Bez czarmny
indywidualna
24| I_(alT(ulacja

indywidualna

Tawlina jarzebnolistna

25 K_:«xll:ulac}a I Tawlina j—a:rzéﬁxiolistnz; Sem
indywidualna

2| Kalkulacja
indywidualna

Derent l')ri'aiiyi N

27 | Kalkulacja
indywidualna

Jasminowiec wonny

28 | Kalkulacja Pieciornik krzewiasty
indywidualna

29 | Kalkulacja |Lilak Mayera Palbin
indywidualna

30 = Kalkulacja ‘Czeremcha i)osporlirt?a"
indywidualna l

31 | Kalkulacja |Kalina koralowa
indywidualna |

32| Kalkulacja (Wierzba plomykowa
‘indywidualna ’

33 _Kallku]aéja Réze okrywowe
indywidualna

34 | Kalkulacja |Buddleja Butterfly Candy Little
‘indywidualna

1.3. Byliny

35 KNR2-21 !Obsadzenic bylin i roslin okrywowych
0414/03

ka]iculacja {Przetacznik klosoWaty
'indywidualna

' 36

37  Kalkulacja |Bergenia
indywidualna

{
i
;30+60+50+50+20+20+50+30+30+50+50+15+40+50+25+40+35+35+20+35+50+30+200
|
!
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Jm

szt

razem Szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

Szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt
i

!

m2 |

razem m2

i
9
i
i

szt

szt

Tosc

51

80,

290

1015

Tois
|
;

i
!
I
I

60,
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Tabela przedmiaru robét
Zagospodarowame terenu

Strona 5/23

Nr  Podstawa OplS robét Jm  Tosé
38 Kalkulaqa Tojes¢ kropkowana
indywidualna
szt | 100
39 | Kalkulacja |Bodiszek mieszancowy
iindywidualna
szt 50
40 | Kalkulacja |Sesleria jesienna
indywidualna
o 20
41 | Kalkulacja Parzydlo lesne
indywidualna
SZt 20
42 | Kalkulacja 'Tojes¢ kropkowana'
indywidualna
szt 90
43 | Kalkulacja Niezapominajka btotna
iindywidualna
| sz 60
44 l Kalkulacja |Jezyczek Przewalskiego
.indywidualna
szt 50
45  Kalkulacja Kosaéce zélte
indywidualna
| szt 15,
46  Kalkulacja |Tojes¢ rozestana
indywidualna
- szt 50
47 Kalkulacja 'Wigzéwka blotna
indywidualna
szt 25
48 | Kalkulacja Kozlek lekarski
indywidualna
szt 40
49 | Kalkulacja Rdest wezownik
indywidualna
szt 35
50 | Kalkulacja Sitowie lesne
lindywidualna
szt 35
51  Kalkulacja |Patka delikatna
\indywidualna
szt 20i
52 Kalkulaqa Mlqta wodna
lindywidualna
szt 35
53  Kalkulacja Bodziszek mieszancowy
indywidualna
szt 50
54  Kalkulacja |Niezapominajka
indywidualna ‘
szt 30
55 Kalkulacja !Pralgunia klikowata Waldsteina }
.indywidualna ‘
szt 2001‘
i /1.4, Nawierzchnia trawiasta - 19.761,60 m2 |
56 KNP1 Grabienie z wybieraniem korzeni, perzu, kamieni w gruncie kategorii Ill ‘
1218.2/05 m2 19761,6
57 | KNR 2-21 Wywiezienie zanieczyszczen samochodami do 1km
0101/04
19761,6*0,05 m3 988 08‘
m3 988, 08‘
58 KNR2-21 iDodatek za dalsze 0,5km odlegtosci ponad 1km wywozu zanieczyszczen samochodami
0101/05 ’
(doptata 14x)J m3 | 988,08
59 KNR2-21 Otka glebogryzarkq przyczepnq gruntu kategorii m
0207/02
19761,60/10000 ha 1,976
ha 1,976
60 KNR2-21 1Wykoname trawnikéw parkowych siewem na terenie piasklm w grunc1e kategom I]I przy uprawie mechamczne_] z
0405/05 nawozeniem
19761,60/10000 ha 1,98
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Tabela przedmiaru robét
Zagospodarowanie terenu o
Nr | Podstawa !Opis rob6t | Jm ]](Eé
razem ha 1,98
61 | KNR 2-21 7Piel(;gnacja reczna trawnikéw parkowych
0702/03 m2 19 761’64
| 12. Elementy malej architektury | ;
62 | Kalkulacja [Eawki bez oparcia df. 180 cm
‘indywidualna
szt 10,
63 ' Kalkulacja 'Lawki z oparciem di. 176 cm
indywidualna
szt 8
64 | Kalkulacja Dostawa i montaz koszy na $mieci
indywidualna
szt | 1_6
65 | Kalkulacja {Lawki drewniane dt. 160-200 cm176 cm
indywidualna
szt 5
66 | Kalkulacja iStétdo gry w chiriczyka i w szachy
indywidualna
szt 1
67 | Kalkulacja Stétdo tenisa betonowy
indywidualna
sl
68 | Kalkulacja |Stét do pitkarzykéw
indywidualna
szt 1
69 | Kalkulacja 'St6t piknikowy 130x66 cm z tawkami z oparciem
indywidualna
szt 4
70 | Kalkulacja |Stét piknikowy z miejscem dla osoby na wézku inwalidzkim
'indywidualna
szt 1
71 | Kalkulacja Karmnik - domek heski
indywidualna
(82, o
72 | Kalkulacja |Stojak rowerowy
indywidualna !
szt 14
73 | Kalkulacja Kosz na psie odchody
indywidualna
szt 2
74 | Kalkulacja iStanowisko naprawy roweréw |
indywidualna |
| kpl '

i —— - —— —
'3. Sciezka tranzytowa - 1.254,40 m2 .
ol :
75 | KNR2-31 |Koryta o giebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
0101/01

! grubo$¢ korytaowania

'6+4+15+10 =35 cm

12544 |m2] 12544
razem|m2 12544

76 = KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze Scm
0101/02  ponad 20cm
(doptata 3x) m2 12544
KNR 2-01 ‘Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na | !
0212/07 ‘odleglos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt |
‘kategorii I-1IT

11254,4*0,35 m3 | 439,04

77

| razem m3| 4?;9,04{
78 | KNR 2-01 Naklady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu ponad 1km

0214/04 :samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii II-TV

| | (doptata 18x) m3 439,04

[ |ldoplata 18x)

79 | KNR2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV |
! 0103/04 l m2 1254,4

|
I
|
|
|
1
|
i

E KNR 9-11 éeﬁé-racja warstw gruntu —g;c-);x;l-éf(;xinami- -u-lzlad;n—yvmi r¢c;r—1"i.e i;)'lzovsfopadie do osi drogi
0201/02

m2 12544
81 | KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zag¢szczane mechanicznie o grubosci po zageszezeniu 3cm
0105/03 m2 12544

82 | KNR231 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm !
| 0105/04 '
| (doptata 7x) m2| 12544
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Tabela przedmiaru robét
Zagospodarowanie terenu

Nr | Podstawa Opis robét o - i mT " Hosé
| 83 | KNR2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
| 0114/07 m2 12544
| 84 | KNR 2-31 |Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem
! 0114/08
(doptata 7x) - |m2 12544
85 | KNR 2-31 ;Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢m szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02 m2 12544
86 KNR2-31 Rowki w gruncie kategorii II-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/02 m 1003
87 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
1003%0,04 m3 40,12
razem m3 40,12
88 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/01 m 1 00?:{-
= A Parking 3¢ 2ised il phi L zylen lpy NI L il i i
89 KNR 2-31 Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
0101/01

grubos¢ korytaowania
845+10+10 =33 cm
1183,70 m2 1183,7

razem m2 1183,7

90 KNR 231 Koryta wykonywane mechanicznie na cale} szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze S5cm
0101/02  ponad 20cm
(doptata 2,6x) m2 1183,7

91 | KNR 2-01 (Roboty ziemneWkonywane k0parkar;1?i>odsi¢biemymi Z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
0212/07 :odleglos'c’ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt
ikategorii I-ITI
1183,70*0,33 m3 | 390,621
razem m3 390,621

92 | KNR2-01 fNaklady uiupelniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoéiég(iSkm oﬂglos’ciga;;si;'c;ta p—on'a;l tkm
0214/04  !samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii II-IV

_(doplata 18x) ) _ m37 390,621
93 | KNR2-31 | Profilowanie i zagg¢szczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04 m2 | 11837
94 | KNR9-11 | Separacja warstw gruntu geowl6kninami ukfadanymi r¢cznie prostopadle do osi drogi
0201/02 m2 11837
95 ' KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/03 m2 11837
96 KNR 2-31 {Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
0109/04
leopao| I m 11837
97 ; KNR 2-31 'Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm
0109/03 m2 11837
98 | KNR 2-31 iPodbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
0109/04
(doptata 2x) m2 -1183,7
99 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, ukladane na podyspce cementowo-piaskowej
l 0511/03 m2 | 11837
100 KNR 2-31  Rowki w gruncie kategorii II-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
| 0401/02 ‘
13+4345+4+15+56+7 m 143
S _ rem m 143
101 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawgzniki I
0402/04
143*0,04 m3 5,72
R o B ] ] - B razem | m3 5,72
102| KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
m 143

0403/04

] | |5. Sciezka piesza - 270,30 m2 + 19,60 m2 ‘
103 KNR 2-31 1Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokoéci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV ’
0101/01
{grubos¢ korytaowania !
6+5+15 =26 cm
1270,3+19,6 m2 289,3’
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Zagospodarowame £

Strona 8/23
Tabela przedmiaru robot
erenu

I Nr| Podstawa Opis robét Jm  Tos¢
104 | KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze Scm
| 0101/02 |ponad 20cm
’(doplata 1 2x) m2 289,9
105| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywanc koparkami pods1¢b1emyml z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na |
] 0212/07  odleglo$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach - koparki o pojemnosci lyzki 0,60m3, grunt
i kategorii I-0II
i 289,9%0,26 m3 | 75374
N razem m3 75,374
106 KNR 2-01 {Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu ponad 1km
0214/04 samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV
(dopfata 18x) m3 75,374
107 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcy_]nc nawierzchni w gruncw kategom v
0103/04 m2 289,9
108 KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi rgcznie prostopadle do osi drogi
0201/02 m2 289,9
109 KNR 23] |Warstwa gérma podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zag¢szczemu 8cm
0114/07 m2 289,9
110 KNR2-31 |Warstwa goma podbudowy z kruszywa lamanego 0 grubosm po zageszczemu 8cm - za kazdy dalszy lem
0114/08
(doplata 7x) m2 289,9
111 KNR2-31 Nawierzchnic z kostki brukowej betonoweJ grubosc1 6cm szare], ukiadane na podyspce plaskoweJ
0511/01 m2 289,9
112 KNR2-31 |Rowkiw grunc1e kategorii LIV o wymlarach 20x20cm pod kraw¢zmk1 i %awy krawgzmkowe
0401/02 m 231
113 KNR2-31 Eawa betonowa z oporem pod kraqumkl
0402/04
231%0,04 m3 9,24
* - o e razem m3 9,24
114| KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
; 0407/01 m 231
{ i ‘6. Gruntowa $cieika piesza - 999,50 m2
115 KNR 231 Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnik6w w gruncie kategorii I-IV
0101/01
grubos¢ korytaowania
7+12=19cm
999,5 m2 999,5
- razem m2 999.5
116 KNR?2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grunc1e kategorii I-1V - za kazde dalsze 5cm
f 0101/02 |ponad 20cm
! (doplata 0 2x) m2 -999,5
{ 117 KNR2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkaml podswblemymx z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
‘ 0212/07 'odlegtosé do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt
'kategorii I-T |
!
! 1999,5%0,19 m3 | 189, 905I
| } ) S razem m3 159905
118 KNR 2-01 :Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu ponad 1km
0214/04 'samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii II-TV
J (doplata 18x) m3 | 189,905
1191 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
1 0103/04 m2 999,5
120| KNR9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi recznie prostopadle do osi drogi i
} 0201/02 m2 9995
1121 ! KNR 2-31 |Warstwa géma podbudowy z kruszywa lamancgo o grubosci po zag@szczemu 8cm I
‘ 0114/07 1 m2; 9995
1122 KNR 2-31  Warstwa goma podbudowy z kruszywa 1amanego o grubosc1 po zag«;szczemu 8cm - za kazdy dalszy lem ‘
| 0114/08 1
i (doptata 4x) m2 J 999,5
123 KNR 2-21 Ukladanie nawierzchni gruntowych gliniastych placéw i drég ogrodowych w gruncie kategorii I-1 o grubosci warstwy |
0502/01 ‘SCm po zag«;szczemu m2 999,5.
124 KNR2-21 Ukladame nawierzchni gruntowych ghmastych placéw i drég ogrodowych w gruncie kategorii I-1I - dodatek za kazdy
! 0502/02  idalszy lcm grubosci ponad 3cm zaggszczenia
(doptata 4x) m2 9995
7. Nawierzchnia z bruku polnego - 93,40 m2 ! 1
125 KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnik6w w gruncie kategorii FIV
0101/01
i grubos¢ korytaowania
1 15+5+15 =35 cm
93,4 m2 93,4
N |
razem | m2 ! 93,4§
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126 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na caiej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze Scm
0101/02 | ponad 20cm
(dopfata 3x) m2 93,4
127 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkam1 podsu;blemyml z tranqportem urobku samochodami camowyladowczyml na
0212/07  |odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach - koparki o pojemnosci lyzki 0,60m3, grunt
kategorii I-HII
93,4*0,35 m3 32,69,
Il 7 o razem | m3 32,69
128 | KNR 2-01 !Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegloéci transportu ponad 1km
0214/04  samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii II-IV
(doptata 18x) “ 3 32,69
129 KNR2-31 |Profilowanic i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV ]
0103/04 | m2 93,4
130 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe plaskowe zagc;szczane mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm |
0105/03 m2 93,54
131 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe p1askowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm T
0105/04
j (doptata 12x) m2 93,4
132 ’ KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki kamlennej rzqdowej o wysokosm 16cm na podsypce cementowo—plaskowe]
| 0302/02 m2 93,4
; 8. Boisko do pﬂkl plazoweJ 16 00 X 8 00 m L ¥ |
el e maet l  — S e s e P s I et e R e
I 8.1. Nawierzchnia L
133 KNR 2-01  Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosei do 15¢m za pomocg spycharki
0126/01
16,0*8,0 m2 128
razem | m2 128
134 KNR 2-31 Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
0101/01
grubos$¢ korytaowania
50 cm
128 m2 128
- L razem m2 128
135 KNR 2-31 [Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I- IV - za kazde dalsze 5em
0101/02  |ponad 20cm
(doptata 6x) m2 128
136 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pods1¢blemyrm z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
0212/07 . odleglos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci lyzki 0,60m3, grunt
‘kategorii I-1II i
128*0,5 m3 64
L g ol R) RO
1371 KNR 2-01 Naktady uzupelmajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu ponad 1km
0214/04  samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV
(dopfata 18x) m3 ! 64
138 KNR2-31 Profilowanie i zagc;szczame mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategoru -1V "
0103/04 m2 128
139 KNR 9-11 Separaqa warstw gruntu geowlokmnaml ukladanym1 r@czme prostopadle do osi drog1 ‘
0201/02 m2 128
140 KNR 2-31 |Warstwa géma podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07 m2 128
141 KNR2-31 |Warstwa gérna podbudowy Z kru%zywa lamanego o grubosm po zag@szczemu 8cm - za kazdy dalszy lem
0114/08
(doptata 7x) m2 128
142 KNR9-11 'Wzmacnianie podloza gruntowego geosiatka na gruntach o umlarkowane_] nosnosci sposobem recznym |
0101/02 l m2 128
143 KNR 2-31 |Nawierzchnie z thicznia kamiennego z warstwa gérmg z thicznia o grubosci po zaggszczeniu 7em |
. 0204/05 m2 128
144 KNR 2-31 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gérng z thucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 7cm po zageszczeniu i
0204/06 |
(doptata 28x) m2 ’ 128
145 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymlarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
0407/01
(16,0+8,0)*2 m 48’
m 48

|
i

146| Kalkulacja
indywidualna

8 2. Wyposazeme

Siatka do plﬂ(l sxaikowc] ze slupkamn -
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147 | Kalkulaqa Tuleje do stupkéw do siatkéwki plazowej
indywidualna
| szt 2
148 [ Kalkulacja Ostony stupkéw
iindywidualna
J szt 2
149| Kalkulacja Tasmy boczne
indywidualna
| kel 1
1501 Kalkulacja |Taémy do wytyczenia pola gry
I1ndyw1dua1na
o kpl 1
51| Kalkulacja |Antenki
\indywidualna
j kpi 1
| . Ogrod deszczowy - 729,6 m2
152 KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I- v
0101/01
grubos¢ korytaowania
50+10+40+7 = 107 cm
729,6 m2 729,6
_razem m2 729,6
153 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na caleJ “szerokosei Jezdm i chodnikéw w gruncle kategoru LIV - za kazde dalsze Sem
0101/02  .ponad 20cm
(doptata 3x) m2 729,6
154 KNR 2-01 Naklady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategom I na odlcglosc do 10m (spycharka gqs1emcowa 55kW
0229/02  (75KM))
|729,6%1,07 m3 780,672
) o ’ razem m3 780,672
/155 | KNR 2-01 iNaklady dodatkowe za dalsze rozpoczgte 10m odleglosci przemieszezania gruntu kategorii m (w przednale ponad 10m
0229/05 'do 30m) (spycharka gasn:mcowa 55kwW (75KM)) m3 780,672
156 KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie gruntu kategom I sp spycharkaml gasienicowymi o mocy 55kW (75kM)
0233/02 | m2 729,6
157) KNR 2-01 Formowame i zagc;szczame spycharkaml nasypow z gruntu kategoru M-IV o wysokosc1 do3m (Spycharka gqswmcowa
! 0235/02 SSkW (I5KM)) m3 780,672
158 KNR 2-31 Warstwa odsqczajqca [ grub0301 po Zag¢szczen1u 10cm w koryme i na poszerzeniach zagqszczana r¢czme
0104/01 ’ m2  729,6,
159 KNR2-31 | Warstwa odsqczajqca w koryc1e ina poszerzemach zaggszczana r(;czme za kazdy dalszy Tem ponad 10cm
0104/02
(doplata 40x) m2 729,6
160 KNR 9-11 !Separaqa warstw gruntu geowloknmamx ukladanymx rqczme prostopadlc do osi drogl
0201/02 | m2 7296
161 'KNR 2-31 | Warstwa géma podbudowy z kruszywa naturalnego 3 grubosm po zags;szczemu 8cm ! ‘
0114/03 ' i 2 729,6
162 KNR2-31 ‘Warstwa géma podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem ‘ ‘l
} 0114/04 | {
(doptata 2x) | ‘m2; 7296
163 KNR 9-11 Separacja warstw grumu geowléknmaml ukiadanyml rc;czme prostopadle do osi drog1 T
I 0201/02 L m2! 7296
164] KNR2-31 Nawierzchnic gruntowe z mieszanek plaszczysto glmlastych o grubosm warslwy po zaggszczeniu 10cm z gruntem
0201/01 rodmmym plaszczystym warstwa wegetacyjna m2 729,
165 ‘ KNR 2-31 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek plaszczysto-ghmastych o grubosc1 warstwy po zaggszezeniu 10cm z gruntem
0201/02  rodzimym piaszczystym - za kazdy dalszy lcm
(dopfata 30x) i m2 729.,6
166 KNR 2-31 lNawwrzchme z brukowca z kamienia narzutowego o wymiarach 16-20cm - warstwa przec1werozy]na
0205/01 m2 729,6;
b -
10 Mmsteczko komunkacy,)ne 1 251 40 m2 |
110.1. Scieiki piesze
167 KNR 2-31 ‘Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
0101/01 |
|
‘grubos’é korytaowania
1644415410 =35 cm
11242 m2 1242
l - razem m2 124,2)
168 KNR 2-31 ;Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze 5cm
0101/02  iponad 20cm
(doptata 3x) | m2 124,2
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169 ! KNR 2-01  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
0212/07  odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt
kategorii I-IIT
124,2%0,35 m3 43,47
- razem m3 L 43,47
170 KNR 2-01  Nakiady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegloéei transportu ponad 1km
0214/04  samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii II-IV
(doptata 18x) m3 43,47
171 KNR 2-31 <Proﬁlowan1e i zagqszczamc mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcy_]ne nawierzchni w gruncie kategoru v
0103/04 m2 124,2;
172 KNR 911 Scparaqa warstw gruntu geowlokmnaml ukladanyml rc;czme prostopadle do osi drogi
F 0201/02 m2 124,2
! 1731 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe plaskowe zage;szczane mechanicznie o grubosc1 po zaggszczeniu 3cm
| 0105/03 m2 1242
174 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1em ponad 3cm
0105/04
(doplata 7x) m2 124,2
175 KNR2-31 'Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszezeniu 8cm
0114/07 m2 124,2
I 176 KNR 2-31 |Warsiwa géma podbudowy z kruszywa tamanego o gruboéc1 po zag¢szczemu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
| 0114/08
| | (doptata 7x) I ] m2 12424
177 KNR2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosu 6cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02 m2 124,2
178 KNR2-31 Rowkiw gruncie kategorii [II-IV o wymiarach 20x20cm pod krawgzniki i lawy kraweznikowe
0401/02 m 250
1179 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
| 040701 | m 250
110.2. Ulice
180 KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
0101/01
grubo$¢ korytaowania
6+4+15+10 =35 cm
863,2 m2 8632
- — .__.i
| razem m2 7§63,2
181 KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze Sem
0101/02  iponad 20cm
(doplata 3x) ) ; m2 . 863,2,
182 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkam1 pods1¢blemyml Z transportem urobku samochodami samowyladowczym1 na |
0212/07  ‘odleglos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt
“ kategorii I-1IL
* 863,2*0,35 m3 302,12
]  razem{m3| 302,12
183 KNR 2-01 iNaklady uzupemlajqce do tablic 0201- 0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0 5km odlcglosm transportu ponad 1km
0214/04  ‘samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV
(doptata 18x) | m3| 302,12
184 KNR 2-31 Proﬁlowame i zaggbzczame mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcy]ne nawierzchni w grunc1e kategoru v ’ ‘
0103/04 | ‘m2 } 863,2
185| KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowltékninami uktadanymi recznie prostopadle do osi drogi : |
0201/02 m2; 8632
186 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe plaskowe zag¢szczane mechanicznie o grubosa po zag&;szczemu 3em I
. 0105/03 | o ym2| 8632
187 ’ KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
| | 0105/04
| (doplata 7x) m2 863,2
; 188 KNR 2-31 |Warstwa g6rna podbudowy z kruszywa famanego o grubosm po zageszczemu 8cm ‘
! 0114/07 | m2 863,2
[ 189 KNR 2-31 |Warstwa goma podbudowy z kruszywa lamanego o grubosm po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem
i 0114/08
(doplata 7x) I m2 863,2
190 KNR?2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bltumlcznych grysowych z warstwa} wu;zch afaltowq o grubosc1 po zaggszczemu | | ‘
0310/01 4cm m2| 8632
191; KNR 2-31 Naw1crzchma 7 mieszanek mmeralno-bltumlcznych grysowych Z warstwg w1qzch afaltowq - za kazdy dalszy lem ponad ! :
0310/02  !4cm grubosci po zageszezeniu i
(doptata 6x) | m2| 8632
192 i KNR 2-31 :Rowkiw gruncw kategorii LV o wymlarach 20x20cm pod krawc;zmkl i tawy kraweznikowe ’
0401/02 m 864
193| KNR 2-31 !Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa ’
0407/01 m 864;
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= 10.3. Sciezki rowerowe I
194 KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnik6w w gruncie kategorii FIV
0101/01
grubo$¢ korytaowania
16+4+15+10 = 35 cm
264 m2 264
razem m2 264
195 KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze 5cm
0101/02  |ponad 20cm
(dopiata 3x) m2 264
196 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkarm podswblemyml z transportcm ‘urobku samochodami samowyladowczyml na
0212/07  odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt
kategorii I-ITI
264,0%0,35 m3 92,4
B razem m3 92,4
197 KNR 2-01 [Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosei transportu ponad 1km
0214/04  |samochodami samowyladowczymi na odleglo$c ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii II-IV
(doptata 18x) m3 92,4
198 | KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04 m2 264
199 KNR 9-11  Separacja warstw gruntu geowlékninami ukladanymi recznie prostopadle do osi drogi
0201/02 m2 264
200 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosei po zageszezeniu 3cm
0105/03 m2 264
201 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/04
(doptata 7x) m2 264,
202 KNR2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosc1 po zagqszczemu 8cm
0114/07 m2 264
203 KNR 2-31 Warstwa gérma podbudowy z kruszywa tamanego o grubosm po zageszezeniu 8cm - za kazdy dalszy lem
0114/08
(doplata 7x) m2 264
204 KNR2-31 |Nawierzchnia z mieszanck mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wigzaca afaltowa o grubosci po zageszczeniu
0310/01 [4cm m2 264
205 | KNR 2-31 \Naw1erzchma z mieszanek mmeralno-bltumlcznych grysowych z warstwq quch afaltowq za kazdy dalszy lem ponad
0310/02  |4cm grubosci po zaggszczeniu
(doptata 6x) ] m2 264
206 KNR 2-31 ROWkl w grunme kategom O-IV o wymlarach 20x20cm pod kraqumkl itawy kraqumkowe
0401/02 m 352
207 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypehieniem spoin zaprawa cementowa
0407/01 m 352
11. Altana L
‘11 1 Roboty ziemne !
1208 KNR 2-01 Wykopy ciggle lub Jamlste w gruncie kategorii Il ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5m i glebokosci do 1 Sm ze
} 0310/02  zlozeniem urobku na odklad
‘ (0,4+2*0,3)*(0,4+2%0,3)*1,0*6 m3 6
|
' razem | m3 6
I — —— St Mo ] PRt
209 | KNR 2-01 Rchne zasypywanle Wykopéw ze skarpaml z przerzutem na odleglos¢ do 3m w gruncie kategorii I-HI
| 0501/01
| 2*0,3*2%0,3*%1,0%6 m3 2,16
! ~ razem | m3 2,16
210 Kalkulacja {Kruszywo na zasypanie
indywidualna
! . m3 2,16
‘211 KNR 2-31 Koryta o gl¢bokosc:1 20 cm wykonywanc rcczme na calej szerokosci Jezdm i chodnikéw w grunme kategorii IV |
0101/07 m2| 30,429
212 KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane recznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii HI-IV
0101/07
(doptata 5,2x) m2 30429
213 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z
0212/03  transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglo$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w
haldach
30,429*0,46 m3 13, 9974'
- razem | m3 13 997
214! KNR 2-01 ENaklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegiosei transportu gruntu kategorii
0214/04 -V samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 18x) 1 m3 13,997,
; 111.2. Fundamenty i podloze pod posadzke , |
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" Nr Podstawa

215 KNR 2-02

‘ 1101/01

4

%

{216 KNR 2-02
0204/01

)OPIS rob6t ) Jm

Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego

(0,4+2%0,3)*(0,4+2*0,3)*0,1*6 m3
razem m3

tStopy fundamentowe zelbetowe prostokqme o obj¢tosm do 0, 5m3 z rqcznym uktadaniem betonu

0,4%0,4*0,9%6 m3

vr._iﬁ__A

1217 KNR 2-02 Przyg-(:tz)wanie i montaz zbrojenia—ze stali ‘zebro-;v;wj w elementach budynkéw i budowli
0290/02 '
:0,894*80/1000 t
e razem t
218 KNR 2-02 ‘Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pozxome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
0602/09
(0,4+0,4)*2%0,9*6 m2
razem m2
219 KNR 2-02 IzolaCJe prze01ww11g001owe powlokowe pozmme wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego kazda nastqpna
0602/10  warstwa ponad plerwszq m2
‘11 3. Konstrukc_)a drewniana - elementy drewniane i lmpregnowane
220 KNR 2-02 Slupy o dhugosci ponad 2mi przekroju ponad 180cm2 w konstrukc;ach dachowych z tarmcy nasycone_]
0407/06
0.21*0,21%2,5%6 m3
razem m3
221! KNR 2-02 Ramy gome i piatwie o dlugosci do 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0406/04
10,14%0,18*3,45%6 m3
razem m3
222 KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie o dlugosci do 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0406/04
10,14%0,18*3,45*%6 m3
razem | m3
223 KNR2-02 Wymiany i rozpory o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0409/05
1‘0,14*0,18*1,96*6 m3
razem m3
224 KNR2-02 'Krokwie narozne i koszowe o przckro_]u ponad 180cm2 w konstrukq ach dachowych z tarc1cy nasyconej
0408/08 ’
,0,14%0,18%4,14%6 m3
0,14*0,18*1,5*%6 m3
~ razem m3
225 KNR 2-02 Krokwie zwykle o diugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukclach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/03
; 0,08+*0,18%3,8*6%2 m3
} razem m3
) 11.4. Roboty wykoiiczeniowe |
{226 KNR2-31 |Posadzkaz cegly brukowej
0508/08
| 10,5%3,45%2,94%6 I m2
i i razem m2
'227  KNR 4-01 Uzupelmeme Tolek na zaprawie cementoweJ pochylo na ‘szerokosci 1 cegly
0311/12
3,45%6 m
razem m
228 ], KNR 2-02 'Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
! 0410/01
0,5%4,32%5,9%6 m2
razem m2
229 'KNR-W 2-02 ‘Pokrycie dachéw papg jednowarstwowo na podtozu drewnianym
| 0501/01 m2
230 KNR 2-02 JOlaccme polacl dachowych tatami 38x50mm w rozstawie 16-24cm
0410/03 | m2

231 Kalkulacja

]Pokrycie dachu gontem drewnianym tupanym

indywidualna i

| m2

razem m3

Strona 13/23

Tosé

8,64

0,296
0,296

0.626
0,227

0,853

0,657
0,657

30429
30,429

20,7
2007

76,464
76464

76,464

76,464

76,464
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Tabela przedmiaru robét
Zagospodarowanie terenu o ) -
| Nr_ Podstawa |Opis robét Jm
i 232 Kalkulacja iBalustrady drewniane
! lindywidualna
i
\
! 3,45%3 mb
razem mb
233 KNR2-02 !Podklady na podiozu gruntowym ze Zwiru
1101/07
10,5%0,25*3,95%6 m3
} razem m3
1234 Kalkulacja Dostawa i montaz obrzeza corten h=25 cm
iindywidualna
3,95%6 mb
razem mb
| ill.S. Lawki i st6t biesiadny
1235 Kalkulacja ;Dostawa i montaz tawek typu warszawskiego
indywidualna
szt
236 Kalkulacja |Dostawa i montaz stotu biesiadnego 300x80 ekologicznego
lindywidualna
kpl

Tlos¢

2,963{
2,963,

23,7
27
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'Nr] Podstawa 'Opls l Jm | Tos¢ Cena |Wartosc
- ! o | jednostkowa |
! 0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | i 1{
LN S T e e e N IR 00 S o B
] 0 1. Przesadzenie lstmejqcego drzewostanu | l
1 | KNR2-21 |Wyk0pame slarszych drzew w celu przesadzema z wykonaniem zabieg6éw agrotechnicznych w szt 28
0106/01 gruntach kategorii II-IIT
S | S [ — | —— R ——
2 | KNR2-21 \Sadzeme drzew i kizew6w starszych 11scmstych iiglastych w gruncie kategorii 1l z brqu szt 28
0320/04 rkorzemowq o sredmcy 1,2mz zaprawg dolow
i1, Zagospodarowame terenu znelemq | | |
i ] e —_ Li. ———— - 4 e e *—— —_—t e — — —t
| |1 0. Roboty przygotowawcze ! | I
| 3 | KNR2-21 Przygotowame terenu pod obsadzenia kwiatowe w grunme kdtegom I z uzupetnieniem gleby m2 19 761,6
E 0411/01  rodzimej warstwg ziemi o grubosci Scm
l
= e e = B i o
| ‘1.1, Drzewa |
' 4 KNR2-21 ’Sadzeme drzew 1glastych na terenie plasklm w gruncie kategorii IIl z zaprawa dotéw szt 9
032306 | |
r 5 KNR2-21 Sadzemc drzew i krzewow hscmstych form naturalnych na terenie plaskxm w grunc:le kategorii M szt 43
0302/07 o $rednicy i glebokosci dotéw 1,0/0,7m z catkowitg zaprawg doléw
6  KNR2-21 ‘Piéléénacj_i; drzew liééiastych form ha{tﬁralh-};cl-l o o o szt 43 - B
0701/03 |
7 . KNR2-21 Picl¢gnacja drzew i krzew6w iglastych szt 9
’ 0701/05
8 | Kalkulac_]a Glég posredni szt 13
1ndyw1dua1na
) Kalkulacja (Klon Freemana szt 5
indywidualna
10 | Kalkulacja |Lipa szerokolistna szt 6
1ndyw1dualna
11 | Kalkulacja |Wierzba placzqca s2t 4
indywidualna
12 | Kalkulacja 'Brzoza papierowa szt 8
‘ 1ndyw1dua1na
i 13 = Kalkulacja Klon jawor szt i
i 1ndyw1dua1na
14 Ka]ku]aqa Swierk klujacy szt 3
i 1ndyw1dualna
1 2. Krzewy
f1s I KNR 2-21 Sadzcme krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kategorii Il z zaprawa dotéw Szt 3557
i 0323/04
16 | KNR2-21 [Piclegnacia krzewow szt 3557
0701/01 |
o 1 [ i3 —. it B =——c=—= =
17 | Kalkulacja 'Réza pomarszczona szt 960;
1ndyw1dualna
- - B - S S [
18! Kalkulacja Irga Dammera MaJ or szt 640 !
mdyw1dualna i
19  Kalkulacja Tawuta wezesna szt 350 W
1ndyw1dualna %
20 Kalkulacja ForsyCJa maluch Szt 70
mdledualna
; 21 | Kalkulacja Tawuta n mpponska | szt 410
L 1ndyw1dua]na | ! l
©22  Kalkulacja Tawuta japotiska szt | 280.
E /indywidualna ’ v
' 23 g Kalkulacja iBez czarny szt 51
Jlrmdyw1dualna ;
24 | Kalkulacja ;Tawlina jarz¢bnolistna szt 80
1ndyw1dualna ‘
25 | Kalkulacja {Tawlina jarzebnolistna Sem szt 30
1ndyw1dua1na i i
26 : Kalkulacja {Deren bialy I szt 20
1ndyvmdualna !
27 | Kalkulacja |Jasminowiec wonny szt i 15
indywidualna L ’
28 | Kalkulacja !Pigciornik krzewiasty szt 290
indywidualna '
29 | Kalkulacja 'Lilak Mayera Palbin szt t 15! ‘
| indywidualna | { !




Rodos 7.0.17 {13436]

Strona 16/23

Kosztorys
Zagospodarowame terenu B - _
I'Nr | Podstawa Opls Jm | Tos¢ Cena Warto$é
‘ jednostkowa
30 | Kalkulacja Czeremcha pospolita szt 36
| 1ndyw1dua1na
31 Kalkulacja Kalina koralowa szt 10
indywidualna
32 Kalkulacja |Wierzba plomykowa szt 100
indywidualna
33 . Kalkulacja |R6ze okrywowe szt 150
indywidualna
34 | Kalkulacja (Buddleja Butterfly Candy Little szt 50
indywidualna
i [ SN 1] t
e ‘13B§!mY_ e n - _ el ;
35 | KNR2-21 'Obsadzenie bylm i roslln okrywowych m2 1015
0414/03
36 Kalkulaqa Przetacznik klosowaty szt 60
indywidualna
37 | Kalkulacja |Bergenia szt 60
indywidualna |
38 | Kalkulacja Tojes¢ kropkowana szt 100
indywidualna
39 | Kalkulacja (Bodiszek mieszancowy szt 50
indywidualna
40 | Kalkulacja Sesleriaj Jeswnna szt 20|
indywidualna
41 Kalkuolacja !Parzydio lesne szt 20
indywidualna
42 Kalkulacja |Tojes¢ kropkowana' szt 90
1ndyw1dualna
[ 3 Kalkulacja Niezapominajka blotna szt 60
1 mdyw1dua1na
44 Kalkulacja J t;zyczek Przewalskiego szt 50
L indywidualna
45 Kalkulacja Kosacce z6lte szt 15
indywidualna
46 Kalkulacja Tojes¢ rozestana szt 50
indywidualna
47 Kalkulacja quzowka blotna szt 25
indywidualna
48 Kalkulacja Kozlek lekarski szt 40
1ndyw1dua1na
49 ' Kalkulac;a ‘Rdest wezownik szt 35
1ndyw1dualna |
50 ! Kalkulacja [Snowm lesne szt 35
d |
_ jindywidualoa) _______ . . S 1
51 l Kalkulacja :Patka delikatna szt 20
! 1ndyw1dua1na l
= R W R e . S | I
52 | Kalkulacja ‘Mle;ta wodna szt 35
1ndyw1dua1na _
53 Kalkulac;a Bodziszek mieszancowy szt 50
| 1ndyw1dualna
54 | Kalkulacja Nlezapomma_]ka szt 30
indywidualna
55 | Kalkulacja "Pralgunia klikowata Waldsteina sz 200
indywidualna
; l1 4. Nawierzchnia trawiasta - 19. 761,60 m2 }
56| KNP1 'Grabienie z wybleramem korzeni, perzu, kamieni w gruncu: kategorii III m2 19 761,6
1218.2/05
57 | KNR 2-21 Wyw1e21eme zameczyszczen samochodami do 1km m3 988,08
‘ 0101/04 !
; 58 ‘ KNR 2-21 Dodatek za dalsze 0, Skm odlegloém ponad 1km Wywozu zamcczyszczen samochodami ‘ m3 988,08
i 0101/05 |
! (doplata 14x) ; |
50 KNR2-21 Orka glebogryzarkq przyczepnq gruntu kategoru il | ha 1,976
0207/02 |
60 KNR 2-21 iWykoname trawnikéw parkowych siewem na terenie plask1m w grunc1e kategoru 10, przy ha 1,98
0405/05  uprawie mechanicznej z nawozeniem
61 . ‘, KNR 2-21 <P1e1¢gnaqa r«;czn‘a ‘trawnikéw p parkowych - L ‘m2]| 19 %61,67 S
| 0702/03 |
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Cena | Wartos¢
jednostkowa

Kosztorys
Zagospoda{c_)wame terenu 7
Nr| Podstawa Op1s ‘ Jm ’ Hos¢
i
' 2. Elementy malej archltektury = .
E 2 Kalkulacja Eawki bez oparcia di. 180 cm szt 10
indywidualna
63 | Kalkulacja iEawki z oparc1em dt. 176 cm 52 8
1ndyw1dualna |
S | et Aol S N S — |
64 | Kalkulacja Dostawa i montaz koszy na $mieci szt 16
1ndyw1dualna
65 | Kalkulacja Fawki drewniane db. 160-200 cm176 cm Szt 5
indywidualna
66 | Kalkulacja | St6tdo gry w chinczyka i w szachy szt 1
1ndyw1dua1na
I 7 | Kalkulacja St6t do tenisa betonowy szt !
I indywidualna
68 | Kalkulacja Stét do pitkarzykéw szt 1
indywidualna
i 69  Kalkulacja | Stét piknikowy 130x66 cm z lawkami z oparciem szt 4
indywidualna
70  Kalkulacja  Stét piknikowy z miejscem dla osoby na wézku inwalidzkim szt 1
indywidualna
71 Kalkuiacja Karmnik - domek heski szt 1
indywidualna |
72 Kalkulacja | Stojak rowerowy szt 14
indywidunalna
73 Kalkulacja |Kosz na psie odchody szt 2
indywidualna
74 | Kalkulacja Stanowisko naprawy roweréw kpl 1
indywidualna
3, Sciezka tranzytowa 1.254,40 m2 |
75 | KNR 2-31 {Koryta o glebokosci 20 ¢cm wykonywane ‘mechanicznic na calej szerokosci jezdni i chodnikéww ' m2 | 12544
0101/01  !gruncie kategorii I-TV
76 | KNR2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii m2 1 254,5
0101/02 LIV - za kazde dalsze S5cm ponad 20cm
(doptata 3x)
77 KNR2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami m3 439,04
’ 0212/07  |samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach -
|koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-III
5 78 KNR 2-01 ‘Nakiady uzupeimajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozf)oéze;te 0,5km odleglésci . Tm3 4?5;64
0214/04  transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ ponad 1km po drogach
! p p 8
| | (doptata 18x) utwardzonych grunt kategorii II-IV
I 79 | KNR 2-31 'Proﬁlowame i zageszezanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcy]ne nawierzehni w |m2 | 12544
E 0103/04 gruncne kategoru I v |
80 KNRO9-11 }Separaqa warstw gruntu geowl()kmnaml ukladanyml reczme prostopadle do osi drogl | m2 12544
} 0201/02 i
} 81 | KNR 2-31 §Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po zageszezeniu 3cm E m2 ' 12544
]:( 0105/03 | |
| KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm m2; 12544
0105/04 '
(dopiata 7x)
83 | KNR2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamancgo o nglbOSCl po zageszczeniu 8cm m2 | 1 254.4
i 0114/07 i
84 KNR 231 |Warstwa goma podbudowy z kruszywa lamanego o grubosc1 po zagqszczemu Sem - za kazdy m 1 254, 4
i 0114/08  |dalszy 1cm ' |
(doptata 7x)
85 KNR2-31 Nawierzchnic z kostki brukowej betonowej grubosc1 6cm szaIeJ, ukladane na podyspce ' m2 1254 4
‘ 051 1/02 1cv:mf:ntowo-plaskowej ‘ *
86 | KNR2:31 Rowkiw gruncie kategorii HI-IV o wym1arach 20x20cm pod krawc;zmk1 i tawy kraweznikowe } m 1003 |
| 0401/02 | L |
87 KNR2-31 Pawa betonowaz oporem pod krawezniki : m3 | 40,12
| 0402/04 ! |
88 | KNR2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawaE m 1003
f 0407/01 cementowq |
' | i, Parking ze ZJazdanu z ulic przylega_]qcych 1.183,70 m2 ‘ :
89 | KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéww |m2 | 1 183,7i
0101/01  |gruncie kategorii I-TV i
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Kosztorys

Zagospodarowanie terenu

Nr | Podstawa 'Opls Jm  Hoéé Cena Wartosé¢
| Jjednostkowa |
90 ! KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii m2 11837,
| 0101/02 LIV - za kazde dalsze Scm ponad 20cm ]
‘(doplata 2,6x)
91 " RNR 2-01 KNR 2-01 }Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi z transportem em urobku samochodami m3 ‘ 390,621
i 0212/07  samowyladowczymi na odlegios¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach -
‘ koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-III
F KNR 2-01 N aklady uzupemquce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlc-:—g_los:; T m3 3“96,651 - o
[ 0214/04 Itransportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad 1km po drogach
(doplala 18x) utwardzonych grunt kategorii ITI-IV
93 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcy_]ne nawierzchni w m2 11837
IP 0103/04  gruncie kategom IV
| 94  KNR9- 11 Separacja warstw grumu geowlokn1nam1 ukladanyml r¢cznie prostopadle do osi drog1 m2 11837
| 0201/02 J
| 95 KNR 2-31 ‘Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosm warstwy po zageszczeniu 12cm m2 1 183,7!
L 0109/03
196 | KNR2-31 :Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm m2 -1183,7
0109/04
(doptata 2x)
97 KNR2-31 Podbudowy betonowe bez. dylatac_]l o grub0501 warstwy po zageszczeniu 12cm m2 1 183, 1
0109/03
98 ' KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy lcm ponad 12cm m2 J -1183,7
0109/04
(doplata 2x)
99 KNR2-31 <Naw1erzchn1e z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce m2 11837
051 1/03 cementowo—plaskowe_]
100 KNR231 Rowkiw gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe m 143
0401/02
101 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 572
0402/04
102 KNR 2-31 Krawgz‘.niki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowe;] m 143
| 0403/04
Lo 5. Sciezka piesza - 270,30 m2 + 19,60 m2 ' '
£103] KNR 2-31 Koryla s} gl¢b0kosc1 20 cm wykonywane mechanicznic na ca{ej szerokosci ]ezdm i chodnikéww  m2 289,9
0101/01  !gruncie kategorii I-IV
N i s e — U o
104 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na caleJ szerokosci Jezdm i chodnikéw w grunc1e kategorn m2 289,9
0101/02  I-IV - za kazde dalsze Scm ponad 20cm
(doplata 1,2x)
105 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkam1 podsi¢biernymi z transponem urobku samochodami m3 75,374
0212/07  |samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach -
koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-1II
. e WP I E— -
106 KNR 2-01 Naklady uzupehlajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgtc 0 Skm od]eglosm m3 75,3743
0214/04 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad 1km po drogach
(doplata ]8x) lutwardzonych grunt kategoru I-1v J
107{ KNR 2-31 [Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne ‘nawierzchni w m2 289,9 [
0103/04 grunc1e kategoru v
108] KNRO-11 Separacja warstw gruntu geowlokmnaml uklada.nyml rcczme prostopadle do osi drog1 m2 289,§
0201/02
109 KNR 2-31 [Warstwa goma podbudowy Z kruszywa lamanego o grubosc1 po zagqszczemu 8cm m2 289.9
' | 01 14/07
{110] KNR 2-31 ‘Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy m2 289,9
| 0114/08 !dalszy lem
i (doptata 7x) |
1111 KNR2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowe] bC[ODOWCJ grubosci 6¢m szarej, uktadane na podyspce piaskowej m?2 2899
0511/01
112 KNR2-31 [Rowkiw grunc1e kategoru M-IV o wymlarach 20x20cm pod krawgzmkl i lawy kraw&;zmkowe m ! 231
0401/02
113 KNR 231 dea betonowa z oporem pod krawezniki m3 9,24
0402/04 |
114! KNR 231 ;Obrzeza betonowe o wyrmarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypelieniem spoin zaprawa | m 231
0407/01  cementowa
: :6. Gruntowa $ciezka plesza 999,50 m2 E l
r1 15| KNR2-31 }Koryta o gl¢b0k0501 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2 999,5
0101/01 | gruncie kategorii I-IV
116| KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na éa-lej“s-zeroi{os'ci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii -99§,§
0101/02  |I-IV - za kazde dalsze Scm ponad 20cm
(doptata 0,2x)
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Kosztorys
Zagospoda.rowame terenu
Nr | Podstawa Opls Jm  Tosé¢ Cena Warto$¢
B jednostkowa
117 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami m3 189,905
0212/07  samowyladowczymi na odlegtosé do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach -
koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-11T
118 KNR 2-01 I\al-a_d};czugamajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczqte“(_)?kr_n_(;dlegk;c; o m3 189,905 .
0214/04  |transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad 1km po drogach
(doptata 18x) utwardzonych, grunt kategorii II-IV |
119 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w ' m2 999,5
0103/04 . gruncie kategorii I-TV I
120 KNR 9-11 |[Separacja warstw gruntu gcowlokmnaml ukladanym1 rqczme prostopadle do osi dr0g1 m2 999,5
0201/02
121 KNR 231 |Warstwa géma podbudowy z kruszywa lamanego o gruboscx po zag¢szcun1u 8cm m2 999,5:
0114/07
122 KNR231 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu §cm - za kazdy m2 999,5
0114/08 |dalszy 1cm
(doptata 4x)
123 KNR 2-21 |Ukfadanie nawierzchni gruntowych gliniastych placéw i drég ogrodowych w gruncie kategorii I-II m2 999,5
0502/01 |o grubosci warstwy 3cm po zaggszczenin
124 KNR 2-21 |Ukladanie nawierzchni gruntowych gliniastych placéw i drég ogrodowych w gruncie kategorii I-If | m2 999,5
0502/02 |- dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3cm zaggszczenia
(doptata 4x)
! 7 Nawnerzchma z bruku polnego 93 40 m2 |
125 KNR 231 Koryta [¢] glqbokosm 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci _]czdm i chodnikéw w m2 934
0101/01  !gruncie kategorii I-IV
126 KNR 2-31 Kbﬁa_v;ykonyv;ar;c mechanicznie na cak:J szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii m _95,71 T
0101/02 LIV - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm
(doptata 3x) |
127 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi z transportem urobku samochodami m3 32,69
0212/07 | samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach -
koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-IT
128 KNR2-01 Naklady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci m3 | 32.69
0214/04  transportu ponad lkm samochodami samowyladowczymi na odlegios¢ ponad 1km po drogach
(doplata 18x) utwardzonych grunt kategom m-1v
129 KNR?2-31 Profilowanic i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcy_]ne nawierzchni w m2 93 4
0103/04 ; gruncw kategorii I-IV
130 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe plaskowc zago;szczane mechanicznie o grubosm po zag(;szczemu 3cm m2 93.54
0105/03
131 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm m2 93,4
0105/04 |
(doplata 12}21
132 KNR 2-31 :Naw1erzchn1e z kostki kamlennej rze;dowej [ wysokosm 16cm na podsypce cementowo—pmskowej m2 93 4
0302/02
l Boisko do plﬂ(l plazowej 16,00 X 8, 00 m
'} .1. Nawierzchnia '
133| KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg spycharki m2 128
0126/01
134 KNR 2-31 Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w  m2 128
0101/01 | gruncie kategorii IV
135, KNR 231 l?o;yta v;);lz(;y;vane mechanicznie na calgj—s;é;t;kosci-Ie-zTi}i:; chodnikéw w.g_ru-rﬂw_lgia{tego_ﬁ_l_“ m2 128
0101/02  |I-IV - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm
(doptata 6x) ‘
136| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi z transportem urobku samochodami [ m3 64
0212/07 samowyladowczymi na odlegto$é¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach -
koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii F-11I
137| KNR 2-01 |Nakiady uzupemiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci m3 64 [
0214/04  |wransportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ ponad 1km po drogach
(doptata 18x) ‘utwardzonych, grunt kategorii II-IV
138 KNR 2-31 iProfilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2 128
0103/04 gruncw kategom I IV
139! KNR9-11 Separacja warstw grumu geowléknmaml ukladanyml r(;czme prostopadle do osi drog1 m2 128
| 020102
140 KNR 231 |Warstwa goma podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm m2 128
0114/07
141 KNR2-31 |Warstwa goma podbudowy b4 kruszywa lamanego o grubosci po zagqszczemu 8cm - za kazdy m2 128
0114/08  ‘dalszy lem
(doptata 7x) |
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142 KNR9-11 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkg na gruntach o umiarkowanej no$nosci sposobem m2 128,
0101/02  irgeznym J
143 3l KNR 2-31  Nawierzchnie z thicznia kamiennego z warstwg gorng z ttucznia o grubosci po zageszezenin 7cm m2 128
0204/05
144’ KNR2-31 Nawierzchnie z thucznia kamxennego z warstwg gorng z tlucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad m2 128
0204/06  7cm po zaggszczenin
(doptata 28x)
145 KNR 2-31 lObrzeza betonowe o wymiarach 20x6em na podsypce plaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa = m 48
0407/01 ’ cementows
[8;2. Wyposa_ienie _ | |
146 Kalkulacja Siatka do pitki siatkowej ze stupkami kpl 1
1ndyw1dua1na
147 Kalkulacja Tuleje do stupkow do siatkéwki plazowej szt 2
indywidualna j
148 Kalkulacja Oslony stupkéw sZt 2!
indywidualna
149 Kalkulacja |Ta$my boczne kpl 1
indywidualna
150 Kalkulacja Tasmy do wytyczenia pola gry kp! 1
indywidualna
151 Kalkulacja | Antenki kpl 1
indywidualna
j 9. Ogrod deszczowy 729,6 m2 0 i
152 KNR 2-31 TKoryta o glgbokosci 20 em wykonywane mechanicznie na catej ‘szerokodci ]ezdnl i chodnikéw w | m2 729,6
0101/01  !gruncie kategorii I-IV
153 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na cﬁe} szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii m2 729,6 )
0101/02  |I-IV - za kazde dalsze Scm ponad 20cm !
(doptata 3x) j
154 KNR 2-01 Naklady podbtawowe na przem1eszczeme gruntu kategom 1M na odleglosc do 10m (spycharka m3 | 780,672
0229/02 |gasienicowa S5kW (75KM))
155 KNR 2-01 _Naklady dodatkowe za dalsze rozpoczgte 10m odleglosci przemieszezania gruntu kategorii Il (w  m3 —7§0,672 o
0229/05  :przedziale ponad 10m do 30m) (spycharka gasienicowa 55kW (75KM))
156 KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii III spycharkami gasienicowymi o mocy 55kW (75kM) m2 729,6
0233/02
157 KNR 2-01 |Formowanie i zagqszczame spycharkam1 nasyp6w z gruntu kategorii TV o wysokosci do3m m3 780,672
0235/02 (Spycharka gas1emcowa 55kW (75KM))
158 KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgca o grubosci po zaggszezeniu 10cm w koryme ina poszerzemach zageszczana 1 729,6
0104/01 rgczme j
159 KNR2-31 [Warstwa odsqczajqca w korycie i na poszerzeniach zag¢szczana recznie - za kazdy dalszy lem | m2 729,6
0104/02  |ponad 10cm ’
(doplata 40x)
160 KNR9-11 Separaqa warstw gruntu gcowlokmnaml ukladanyml rgczme prostopadle do osi drogi m2 729,6
0201/02 !
. S S — = e e . SER— AR A .
161 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalncgo o grubosci po zageszczemu 8cm m2 729,6;
0114/03 | \
1621 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosc1 po zageszczemu 8cm - za kazdy m2 729,6
0114/04  idalszy lcm
(dop{ata 2x)
163 | KNR 9-11  Separacja warstw grunta geowtékninami ukfadanymi r¢cznie prostopadle do osi drogi m2 729,6:
0201/02
164 KNR 2-31 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych o grubosci warstwy po zaggszczeniu = m2 729,6
l 0201/01 {10cmz gruntem rodmmym p1aszczystym warstwa wegetacyjna
/165 KNR2-31 |Nawierzchnie gruntowe z mieszanek p1aszczysto ghmastych o grubosci warstwy po zagc;szczemu m2 729,6
0201/02  {10cm z gruntem rodzimym piaszczystym - za kazdy dalszy 1cm
(doplata 30x)
166 KNR 2-31 'Naw1erzchn1c 2 brukowca z kamienia narzutowego o wymlarach 16-20cm - warstwa m2 729,6
0205/01 przcc:lwerozy_]na ; i
} 10. Mlasteczko komunkacy_]ne 1.251,40 m2 )
.10 1. Sciezki piesze ; ;
1671‘ KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w | m2 124 2‘
‘ 0101/01  gruncie kategorii I-IV |
1 6841 KNR 231 Koryta wykon ywane mechanicznic na c.ale] szerokosci Jezdnrl’&});ihilrkow A grunc;c; kaiieéom | m2 1724,2
0101/02  |I-IV - za kazde dalsze Scm ponad 20cm

1 (doptata 3x)

o




Rodos 7.0.17 [13436] Strona 21/23
Kosztorys
Zagosgodarowame terenu N
Nr  Podstawa |Opis Jm | Tos¢ Cena Warto$é
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169 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami m3 43,47
0212/07 Isamowyladowczyml na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach -
Ikoparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-TIl
170 KNR 2-01 Naklady uzupelmajgce ‘do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpocgcgte- 0,5km odlegtosci m3 T3,47ﬂ
0214/04  transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach
| (doptata 18x) utwardzonych, grunt kategorii III-IV |
E 171 KNR 2-31 ]Proﬁlowanie i zageszezanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2 1242
| 0103/04  |gruncie kategorii IV
172 KNR 9-11  Separacja warstw gruntu geowl6kninami ukladanymi r¢cznie prostopadle do osi drogi m2 124,2
0201/02
173 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po zageszezeniu 3cm m2 124,2i
0105/03
174 KNR 2-31 ‘Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm m2 124,2!
0105/04
(doptata 7x)
{175 KNR2-31 Warstwa géma podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zag¢szczen1u 8cm m2 124,2
0114/07
176 KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa lamanego o gruboéci po zageszczeniu 8cm - za kazdy m2 124,24
0114/08  (dalszy lcm
(doplata 7x) 1
177 KNR 2-31 ‘Naw1erzchn1e z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane na podyspce m2 1242
0511/02 cementowo—plaskowe]
178 KNR 2-31 |Rowkiw gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy krawgznikowe m 250
0401/02
179 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymxarach 20x6em na podsypce piaskowej, z wypeimemem spoin zaprawg | m 250,
0407/01 cementowg _ J'
10.2. Ulice i ;
180| KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w | m2 863,2
0101/01  |gruncie kategorii I-IV
|181] KNR 2-31 Eo?yid wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jez Jezdm i chodnikéw w grunc1e kategorii ‘m2 863,21 -
0101/02 IV - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm
(doptata 3x)
182 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pods1§blemym1 z transportem urobku samochodami m3 | 302,12
0212/07  {samowyladowczymi na odleglo$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach -
koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-IIl
183 KNR 2-01 Naktady uzupeniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci ‘'m3 | 302,12. B
0214/04  transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ ponad 1km po drogach
(doplata 18x) utwardzonych, grunt kategorii m-1v
184 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2 863,2!
i 0103/04 grunc1e katcgoru I- IV
1185 KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowloknmaml ukladanyml rgcznie prostopad]e do osi drogl mZT 863,2
0201/02 |
1186 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe plaskowe zag¢szczane mechanicznie o grubosci po zagqszcmn1u 3cm w m2 863 2,
0105/03 |
187 KNR 2-31 'Warstwy podsypkowe piaskowe zag¢szczane mechanicznic - za kazdy dalszy lcm ponad 3cm m2 863,2
0105/04
(doplata 7x)
188 KNR 2-31  Warstwa goma podbudowy z kruszywa lamanego o grubosc1 po zaggszczemu Scm m2 8632
0114/07
189| KNR2-31 IWarstwa gérna podbudowy z kruszywa ’tamanego o gruboém po zaggszcezeniu 8cm - za kazdy m2 §63.2
0114/08 !dalszy lcm
(doplata 7x) |
190 KNR 2-31 vNaw1erzchma Z mieszanek mmeralno-bltumlcznych egsowych z warstwa wiazaca afaltowa o m2 §63.2
0310/01 'grubosci po zageszczeniu 4cm
191 KNR2-31 Nawierzchnia z mieszanek mi mineralno-bitumicznych grysowych z warstwq quch afa]towq za m2 863,2)
0310/02  |kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po zageszezeniu
(doptata 6x)
192| KNR2-31 Rowkiw gruncie kategorii II-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i fawy kraweznikowe m 864
0401/02
193| KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o Wymlarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wype}memem spoin zaprawg = m 864
0407/01 |cementowa
| J10.3. Sciezki rowerowe
194 KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosei jezdni i chodniké6ww  m2 264
0101/01 :gruncie kategorii I-IV
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Kosztorys
Zagospodarowanie terenu - - o
Nr  Podstawa |Opis TIm | Tos¢ | Cena Wartosé |
| 1 ! jednostkowa
195 KNR 2-31 [Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii m2 264
0101/02  {IIV - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm
(doptata 3x)
196 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod51gb1emym1 z transponem urobku samochodami m3 92,4
0212/07 |samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach -
koparki o pojemnosci lyzki 0,60m3, grunt kategorii I-1IT
197 KNR2-01 |Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci m3| 924 1
0214/04  transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na odleglo$é ponad 1km po drogach
(doptata 18x) utwa.rdzonych grunt kategorii II-IV
198 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod Warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2 264
0103/04 |gruncie kategorii I-IV
199 KNR9-11 Separacja warstw grumu geowlékmnaml ukladanyml reczme prostopadle do osi drogl m2 264
0201/02
200 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po zaggszezeniu 3cm m2 264
0105/03
201 KNR 2-31 |[Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm m2 264
0105/04
(doplata 7x)
202 KNR 2-31 [Warstwa goma podbudowy z kruszywa lamanego o grubosc1 po zag(;szczcmu 8cm m2 264
0114/07
203 KNR2-31 |Warstwa goma podbudowy 4 kruszywa 1amanego o grubosa po zageszczeniu 8cm - za kazdy m2 264,
0114/08 |dalszy lcm
(doptata 7x) ‘
204 KNR 2-31 {Nawierzchnia z mieszanek mmeralno-bltumlcznych grysowych z warstwq wiazaca afaltowq o m2 264 l
0310/01 !grubosci po zaggszczeniu 4cm
205 KNR2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wigzaca afaltowa - za ~ m2 264
0310/02  |kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po zageszczeniu
(doplata 6x)
206 KNR2-31 [Rowkiw gruncie kategorii II-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy krawgznikowe m 352! ‘
0401/02 l
207 KNR2-31 |Obrzeza betonowe o wymlaxach 20x6cm na podsypce plaskowej, z wypelmemem spoin zaprawg — m 352 ]
| 0407/01 cementowy
’ 11. Altana

T,,,V,.,v = R e N e = Y = == ===t s

.11 1t Roboty ziemne . ;" |

1208 | KNR 2-01 | lWykopy c1qg1e lub Jamlbte w grunc1e kategorn I ze skarpaml o szerokosei dna do 1 gr_n—1 m3 T 6 17
0310/02  iglebokosci do 1,5m ze zlozeniem urobku na odktad |

209| KNR 2-01 R(;czné ias&pywame wykopéw ze skarpaml Z przerzutem na odleglosc do3mw gruncw kategorii m3 2,16,
0501/01 |FIO
210| Kalkulacja |Kruszywonazasypanie ST T T m3| 206
} indywidualna
211 } KNR 2-31 [Korytao gl¢b0kosc1 20 cm Wykonywane r¢czme na calej szerokosci ]ezdm i chodnikéw w grunc1c m2 30,429
|

0101/07 rkategoru m-1v

212| KNR 2-31 [Koryta 0 gl@bokoscx 20 cm wykonywane recznie na calej szerokosci _]ezdm i chodnikéw w gruncw ‘m2 30 429
0101/07  |kategorii II-IV
(doplata 5 2x)

[‘2 13 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie katcgoru - wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi o pojemnosci m3 13,§97; i
0212/03  tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos$é do 1km, lecz f
\
|
|

z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach

|
\
]

1214 KNR2-01 Naklady uzupehiajace do tablic 0201-0213 7a kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci m3| 13,997
0214/04 Itransportu gruntu kategorii II-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ ponad ’
(doptata 18x) 1km po drogach utwardzonych !
11 2. Fundamenty i podtoze pod posadzkg ey |
215| KNR 2-02 |Podklady betonowe na podlozu gruntowym z betonu zwyklego m3 0,6
1101/01
216 KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z rgcznym uktadaniem betonu | m3 0,864
0204/01
:217] KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 0,072
0290/02 ; i
1218 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - i m2 8,64;
0602/09  |pierwsza warstwa E
i g I U w
‘ 219] KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno 2 roztworu asfaltowego - |'m2 | 8,64
' 0602/10  kazda nast¢pna warstwa ponad plerwszq ‘ ‘
= ; :

‘11 3. .Konstrukc_]a drewnlana elementy drewniane impregnowane |
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Nr  Podstawa Opis Jm  Ilosé Cena  Wartoe
jednostkowa
220 KNR 2-02  Stupy o diugoéci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy m3 0,662
0407/06 |nasyconej
iiﬁ KNR 2-02 _‘Ramy goérne i plat\;/i_é -c:;il:l:gc;éci do3mi przekroju ponad 180cm?2 w konstrukcjach dachowych z  m3 - -0,522' T
; 0406/04  |tarcicy nasyconej
} 222 KNR2-02 [Ramy gémei platwic o dlugosci do 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowychz |m3| 05220
0406/04 |tarcicy nasyconej d
223 KNR2-02 Wymiany i rozpory o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej  m3 | 0,296
0409/05
224 KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy m3 0,853
0408/08  nasyconej
225 KNR 2-02 IKrokwie zwykle o dtugosci do 4,5m i przekroju do 180cm?2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy I m3 ﬁg; T
0408/03  Inasyconej
‘114 Roboty wykm’xczeniowe ] a ” ‘
226 KNR 2-31 Posadzka z cegly brukowe;j m2 30429
0508/08
227 KNR 4-01 |Uzupelnienie rolek na zaprawie cementowe;j - pochylo na szerokosci 1 cegly m 20,7
0311/12 ]
228 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 | 76464
0410/01 |
229 :KNR-W 2-02 IPokrycie dachéw papa jednowarstwowo na podiozu drewnianym m2 | 76464
0501/01
230 | KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50mm w rozstawie 16-24cm m2 76,464
0410/03
231' Kalkulacja Pokrycie dachu gontem drewnianym tupanym m2 76,464
indywidualna
232 Kalkulacja | Balustrady drewniane mb 10,35/
indywidualna
233 KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym ze zwiru m3 2,963
1101/07
234 Kalkulacja Dostawa i montaz obrzeza corten h=25 cm mb 23,7
indywidualna
| |11.5. Lawki i st6l biesiadny
235 Kalkulacja /Dostawa i montaz tawek typu warszawskiego szt 3
indywidualna
236 | Kalkulacja Dostawa i montaz stotu biesiadnego 300x80 ekologicznego kpl 1
indywidualna

=t i =

e —SL - = — -_= ¥ 2

Ogdltem kosztorys



