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Bydgoszcz 26.10.2023r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami o$wiadczamy, Ze opracowany

projekt techniczny linii kablowych i oswietlenia terenu dla zadania inwestycyjnego

obejmujacego:

wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPI{S\
Projektant linii kablowych e
i oswietlenia terenu: GT.111.7210/194/77 q}’
mgr inz. Renata Fili pia k do projektowania w specjalnosei instalacyjno-inZynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych 4

|

Sprawdzit projekt linii kablowych KUP/0074/POOE/12
i oswietlenia terenu: do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
mgr inz. Jerzy Grzesiak elektrycznych i elektroenergetycznych
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(pieczel)

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnygch funkcji techniczngch w budownictwie

"

Na podstawie § . % USt.2 ) i§13ust. 1 pkt % 1t G

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
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* ~ KUJAWSKO
| POMORSKA
LIS OKREGOWA

[ RN 1 2 B A

— ; | INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2012 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0048/11/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z p6Zn) w zwigzku z art. § ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgiji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Jerzemu Stanistawowi Grzesiak
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 17 marca 1958 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0074/POOE/12
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

Otlzymu;q
. Pan Jerzy Stanistaw Grzesiak
ul. Kaczmarczyka 1
85-796 Bydgoszcz
2. Okregowa Rada lzby
3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4 ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-V73-WK6-NCY *

Pani RENATA FILIPIAK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0066/03

adres zamieszkania ul. LAWINOWA 8/21, 85-794 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-01-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

Zegodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zioione w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztezonym w formie pisemnej

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynlerow

Budownictwa. \W
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-PFQ-SX8-122 *

Pan JERZY GRZESIAK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0683/01

adres zamieszkania ul. R. KACZMARCZYKA 1, 85-796 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posi‘ada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-21 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztoZzone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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A CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
Dokumenty formalno - prawne wymienione w projekcie budowlanym oraz:
e Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.
nr 49186/2023/0D1/ZR5 z dnia 16.10.2023 wydane przez ENEA Operator sp. z 0.0.,
Rejon
Dystrybucji Mogilno - zat. nr 1
e Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.
nr 49187/2023/0OD1/ZRS z dnia 12.10.2023 wydane przez ENEA Operator sp. z 0.0.,
Rejon Dystrybucji Mogilno - zat. nr 2
e Uzgodnienia prowadzone na etapie projektowania z ENEA dot. lokalizacji ztacz kablowo

pomiarowych - korespondencja mailowa
e Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500
e Obowiazujace normy i przepisy oraz zasady wiedzy techniczne;j.

2. INWESTOR: GMINA MOGILNO
ul. Narutowicza 1, 88-300 MOGILNO

3. ADRES INWESTYCJL: dz.nr 111072, 1110/1, 312; obr. Mogilno — rejon ulic: Padniewskiej,
Jana Kausa, Jana Kilinskiego

4. OPIS LOKALIZACJIINWESTYCJIi ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowanie jest projekt zagospodarowania dzialki nr 1110/2, znajdujacej si¢
w polnocno - zachodniej czg$ci Mogilna, w rejonie ulic: Padniewskiej, Jana Kausa, Jana
Kilinskiego
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt:
¢ linii kablowych zalicznikowych,
linii kablowych o$wietlenia terenu,
urzadzen rozdzielczych na terenie dziatki nr 1110/2,
o$wietlenia ciggu komunikacyjnego pomigdzy ul. Jana Kausa i Jana Kiliniskiego,
kanalizacji kablowej dla potrzeb sygnalizacji swietlnej i dzwigkowej na terenie
projektowanego miasteczka komunikacyjnego.

5. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
5.1. Linie kablowe niskiego napiecia

- zalicznikowe
Na terenie inwestycji projektuje si¢ od str. ul. Jana Kausa wydzielony teren (plac) na czasowa
lokalizacj¢ namiotow cyrkowych i (lub) wesotego miasteczka. Dla potrzeb tego placu imprez
sezonowych, przy granicy dzialki nr 1110/2 (Inwestora) i dziatki nr 1110/1 (droga publiczna)
ustawione zostanie przez ENEA zlacze kablowo - pomiarowe typu. ZK1x-1P. Lokalizacj¢ tego
zlacza wstepnie uzgodniono z ENEA.
Ze ztacza ZK1x-1P projektuje si¢ wykonanie zasilania do 2 szafek rozdzielczych ozn. SG-1, SG-
2 rozstawionych na obwodzie placu dla imprez sezonowych. Z projektowanych szafek SG-1,
SG-2
z gniazdami wtykowymi (1-faz. 16A i 3-faz. 16A) bedzie mozliwo$¢ wykonania zasilania do
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urzgdzen stanowiacych wyposazenie placu. Schemat zasilania SG-1 i SG-2 zawiera rysunek

nr E-02. Od zigcza ZK1x-1P do szafek SG-1 i SG-2 nalezy utozy¢ linie kablowg
4x25 mm?2. Projektowang lini¢ kablowa ukladaé na gl. 0,7 m od poziomu terenu

zgodnie

znormg N SEP-E-004 i chroni¢ jg ostong rurowa typu DVR ¢ 110 mm w kolorze niebieskim.

W poblizu granicy dziatki nr 1110/2 (Inwestora) i dzialki nr 312 (droga publiczna) ustawione

zostanie przez ENEA zlacze kablowo - pomiarowe typu. ZK1x-1P. Lokalizacje tego zlacza

wstepnie uzgodniono z ENEA. Ze zlacza tego projektuje sie wykonanie zasilania do szafki

rozdzielczej ozn. SO, ktéra stanowi¢ bedzie punkt dystrybucyjny energii elektrycznej dla potrzeb

o$wietlenia ciggu komunikacyjnego pomi¢dzy ul. Jana Kausa i Jana Kilinskiego oraz

projektowanego miasteczka komunikacyjnego z sygnalizacja swietlna i dzwickows. Schemat

zasilania SO zawiera rysunek nr E-03.

Od zlacza ZK1x-1P do szafki SO nalezy ulozyé¢ linie kablowg 4x16 mm?2.

Projektowang linie kablowa ukladac¢ na gl. 0,7 m od poziomu terenu zgodnie z normg N SEP-E-

004 oraz chroni¢ jg ostona rurowg typu DVR ¢ 110 mm w kolorze niebieskim.

Obok szafki SO ustawiona zostanie szafka zasilajgco-sterownicza dla miasteczka

komunikacyjnego ozn. SS (bez wyposazenia), a ktorej wyposazenie okreslone zostanie przez

dostawce systemu sygnalizacji.

e oswietlenia terenu

Na rysunku nr E-01 pokazano lokalizacje wszystkich lamp os$wietleniowych oraz trasg kabla je

zasilajgcego. Projektowane kable o$wietlenia terenu "~ 4x16 mm?2 ukladaé na gt. 0,5

m od poziomu terenu zgodnie z normg N SEP-E-004 — , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne

linie kablowe - Projektowanie i budowa”. Kable ukladaé na calej dlugosci w ostonie rurowej -

rurze DVR ¢ 110 mm w kolorze niebieskim. Schemat o$wietlenia terenu zawiera rysunek nr E-

06.

Wzdhuz linii kablowej (pod kablem) ulozy¢ tasme¢ FeZn 24x4 mm, do ktorej podigczy¢ punkt

rozdzialu PEN na PE i N w kazdym shupie.

5.2. Urzgdzenia rozdzielcze
Wszystkie szafki rozdzielcze (ozn. SG-1, SG-2, SO, SS) dobrano

z aparatami rozdzielczymi umieszczonymi w obudowach typoszeregu OSZ
(karbowanych, antyplakatowych) o glgbokosci 245 mm. Obudowy te wykonane sa z
izolacyjnego trudnopalnego i samogasnacego kompozytu (poliester + wlokno szklane) i
odznaczajg si¢ odporno$cia na dziatanie warunkéw atmosferycznych (w typ promieni UV).
Konstrukcja obudéw umozliwia polaczenie szafki z dedykowanym fundamentem. Projektuje sie
ustawienie szafek o IP54 1 IK10.
Projektowane szafki rozdzielcze - rysunki nr E-04 i E-05.

5.3. Oswietlenie ciggu komunikacyjnego

Projektuje si¢ ustawienie wzdhuz pieszego ciagu komunikacyjnego pomiedzy ul. Jana Kausa i
Jana Kilinskiego opraw parkowych (LED - 27W) zamontowanych na shupach
parkowych typu SAL-5. Obliczenia natezenia o$wietlenia ciggu pieszego dolaczono do
niniejszego opracowania

Stupy musza posiada¢ raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej I i kategorii terenu. Dolna
czgs¢ slupa powinna by¢ zabezpieczona elastomerem poliuretanowym, zeby zapobiec
uszkodzeniom mechanicznym przy jego wkopywaniu. Ponadto stupy w dolnej swej czesci (do
wys. min. 0,35 m) powinny posiada¢ zabezpieczenie przed niekorzystnym dzialaniem zwiazkéw
soli 1 amoniakdéw. Stupy projektuje si¢ ustawi¢ na fundamentach dedykowanych przez
producenta slupéw do warunkéw terenowych. Do wyposazenia stupéw powinien by¢ dolaczony
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komplet ocynkowanych elementéw zlacznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z
tworzywa sztucznego, klucz imbusowy).

Wyposazenie kazdego stupa stanowi¢ bedzie ztacze stupowe NTB-1 z zabezpieczeniem 6 A dla
oprawy zamontowanej na stupie oraz instalacja do oprawy wykonana przewodem typu HO7RN-F
3x1,5 mm.

5.4. Kanalizacja kablowa dla potrzeb sygnalizacji na terenie miasteczka komunikacyjnego

Od szafki ozn. SS zaprojektowana kanalizacje kablowg dla potrzeb sygnalizacji $wietlnej
1 dzwigkowej dla miasteczka komunikacyjnego na bazie studni kablowych SK-1 potaczonych
kanalizacja kablowa z rur ostonowych gladkosciennych A ¢ 110 w kolorze niebieskim. Od
studni kablowych do stlupkéw sygnalizacji projektuje sie rure karbowang typu DVR ¢ 110 w
kolorze niebieskim.

Wszystkie elementy Kanalizacji kablowej pokazano na rysunku nr E-01.

5.5. Uwagi koncowe

1. Calos¢ prac wykonana zostanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

2. Ochrona od porazen bedzie spetniata wymagania obowigzujgcych norm.

3. Zgodnie z “Ustawa o wyrobach budowlanych” obowigzujacg od 1. maja 2004 r, wszelkie
wprowadzane do obrotu i stosowania wyroby musza by¢ formalnie dopuszczone do
stosowania na polskim rynku, tj.:

e wyroby wprowadzane na rynek polski w systemie europejskim - oznakowane znakiem
CE,

e wyroby wprowadzane na rynek polski w systemie krajowym - oznakowane znakiem B
(obowiazek znakowania znakiem CE lub B ma charakter fakultatywny).

Do obrotu i stosowania w budownictwie sa réwniez dopuszczone wyroby na podstawie

wczesniejszych przepisow, na zasadach w tych przepisach okreslonych, tzn., ze wydane

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normg lub aprobata techniczng

zachowujg wazno$¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

4. Inwestycja bedzie mogla by¢ oddana do eksploatacji po:

e wykonaniu pelnego zakresu robét zgodnie z niniejszym projektem i obowigzujgcg norma
N SEP-E-004.

e wykonaniu pomiaréw sprawdzajacych,

e wykonaniu prob pomontazowych,

5. Wykonawce robét elektrycznych obowigzuje posiadanie odpowiednich kwalifikacji, tj.
aktualnej wiedzy technicznej i do$wiadczenia, co najmniej] w zakresic wykonywanych
robot, a kwalifikacje personelu Wykonawcy rob6t elektrycznych powinny byé stwierdzone
1 udokumentowane waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i pole-
ceniami Inspektora Nadzoru.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow definiujgcych ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego.
W zwigzku z tym w ofercie nalezy uwzgledni¢ takze wszystkie elementy nie ujete
w niniejszej dokumentacji, a zdaniem Wykonawcy niezbedne do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego.

Rysunki 1 czgs¢ opisowa sa czeSciami dokumentacji wzajemnie uzupelniajacymi sie.
Wszystkie elementy ujgte w czgsci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nie ujete w czgsci opisowej, winny by¢ traktowane, jakby byly ujete w obu.
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Dopuszcza si¢ wprowadzenie rozwigzan zamiennych na etapie realizacji pod warunkiem
zachowania parametréw zawartych w niniejszym projekcie.

Przywolane w opisie technicznym nazwy urzadzen nalezy traktowaé jako okreSlenie
standardu wykonania 1 parametréw techniczno—uzytkowych. Specyfikacje i opisy
uwzgledniaja standard minimalny dla materialéow i instalacji, niezbedny do wlasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Dopuszcza si¢ zastosowania innych urzadzen
pod warunkiem dotrzymania parametréw nie nizszych niz zaproponowane. Oznacza to, ze
wykonawca nie jest zobowiazany do zaoferowania tych konkretnych produktéw i moze
zaoferowaé inne, jednakze wylacznie pod warunkiem ich calkowitej zgodnosci pod
wzgledem charakteru uzytkowego (tozsamos$ci funkcji oraz waloréw estetycznych),
parametréw technicznych oraz parametrow bezpieczenstwa uzytkowania.

Wykonawca jest zobowiagzany do przestrzegania przepisoéw bhp ujetych w:
e Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstw
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,
® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych
e PN-EN 50110-1/2006 - Eksploatacja urzadzen elektrycznych. C

Opracowata: .3, %’fl (£ /
Renata Filipidk

w specjalnosci do projektowania w instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elekirycznych

GT.NL.7210/194/77

6. INFORMACIJA O PLANIE BIOZ
Podstawa prawna opracowania:

Art.21 ,,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.

1126 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. 2003 poz.1126),

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004. 1860),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczefistwa 1 higieny pracy (Dz. U.
2007.247.1835),

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojow (Dz. U. 1996 Nr 60 poz. 278),

* Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie (...) ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169,
poz. 1650),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczefistwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 Nr 118 poz. 1263),

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajagce rozporzadzenie

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 urzadzen
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technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2020 poz. 1461),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)

Zakres robot:

¢ ulozenie linii kablowych niskiego napiecia,

o ulozenie kanalizacji teletechnicznej,

e ustawienie szafek rozdzielczych,

¢ ustawienie latarni o$wietlenia terenu.

Rodzaje zagrozen

1) Zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzkiego wystepuje podczas prowadzenia rob6t ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym
z wykopu),

* potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla o0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego polozenie

instalacji

i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,

telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociagowe 1 kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone

okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane
od istniejacej sieci 1 sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié

napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych przy tych

robotach, nalezy wokol wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady

zaopatrzone w Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowaé
si¢ na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga byé

wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy

wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie

(wejscie) do wykopu.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystagpienia szczeg6lnego

zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Sktadowanie urobku, materialow 1 wyrobow jest zabronione:

e w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

e w strefie klina naturalnego odltamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza granicg klina

naturalnego odlamu gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé

si¢ do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie 0s6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

2) Zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzkiego wystepuje podczas robotach montazowych
przylacza — porazenie pradem, upadek z wysokosci, zagrozenie maszynami roboczymi, itp.
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3) Zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzkiego wystepuje w czasie ukladania, mocowania

1 zarabiania przewodow:

e niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym w czasie uzywania elektronarzedzi,
¢ niebezpieczenstwo uszkodzenia rak przy pracach z narzedziami recznymi,

4)

Zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzkiego wystepuje w czasie mocowania opraw

oswietleniowych:

e niebezpieczenstwo upuszczenia montowanej oprawy na inng osobe.
Elementy mogace stanowié zagrozenie dla Zycia i zdrowia ludzi:

1

2)
3)
4
3)

Regczne 1 przenosne urzadzenia oraz maszyny z napedem elektrycznym (np. lutownica,
wiertarka, szlifierka, ostrzarki itp.)

Narzedzia reczne (np. mtotki, przecinaki, przebijaki, pity, wkretaki, szczypcee itp.)
Urzadzenia do pracy na wysokosci (np. rusztowanie, podest, pomost, drabina, itp.)
Urzadzenia do transportu pionowego i poziomego (np. podnosnik, rolki itp.)

Sprzet do oswietlenia miejsca pracy (przenosne lampy o$wietleniowe na stojakach
i lampy warsztatowe z przewodami zasilajgcymi).

Srodki zapobiegajace powstawaniu zagrozen

1

2)

3)

Srodki techniczne:

kaski ochronne, okulary ochronne, odziez ochronna i rekawice,

liny asekuracyjne, szelki, pasy,

ogrodzenia i barierki, tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze,

stosowanie sprawnych i odpowiednich narzedzi i sprzetu,

praca z asekuracjg drugiej osoby przy urzadzeniach elektrycznych pod napieciem.

Srodki organizacyjne:

szczegolowe instrukcje obslugi narzedzi i sprzetu,

odpowiednie kwalifikacje pracownikow,

aktualne §wiadectwa zdrowia,

aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania okreslonych prac,

szkolenia BHP i p.poz.

szczegolowe szkolenie przed przystapieniem do wykonywania robot niebezpiecznych.

Szkolenie powinno by¢ odnotowane w zeszycie ,,szkolefi stanowiskowych”, a notatka

powinna zawiera¢: date, temat szkolenia, podpisy oséb szkolacych i szkolonych,

¢ nadzor nad pracownikami,

e aktualne protokoty z badan stanu technicznego dopuszczajacego sprzet do uzytkowania.

Pozostate $rodki:

e na budynku zaplecza budowy umiesci¢ tablice informacyjng z adresami i numerami
telefonoéw: strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i policji,

e w miejscu tatwo dostgpnym zlokalizowal punkt pierwszej pomocy z apteczka
wyposazong w $rodki opatrunkowe,

e pilnowaé porzadku na stanowiskach pracy i ciggach komunikacyjnych.

Przed rozpoczeciem robét nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

uwzgledniajacy warunki prowadzenia robét i specyfike obiektu budowlanego.

Opracowala
Renata Filipiak

w specjalnosci do projektowania w instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych

GT.IIL.7210/194/77
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e niebezpieczenstwo uszkodzenia rak przy pracach z narzg¢dziami r¢cznymi,
4) Zagrozenie dla zdrowia 1 zycia ludzkiego wystgpuje w czasie mocowania opraw

oswietleniowych:

e niebezpieczenstwo upuszczenia montowanej oprawy na inng osobe.
Elementy mogjce stanowi¢ zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi:

1)
2)
3)

4)
5)

Reczne 1 przenosne urzadzenia oraz maszyny z napedem elektrycznym (np. lutownica,
wiertarka, szlifierka, ostrzarki itp.)

Narzedzia r¢czne (np. miotki, przecinaki, przebijaki, pily, wkretaki, szczypce uniwersalne
itp.)

Urzadzenia do pracy na wysokosci (np. rusztowanie przestawne, podest, pomost, drabina,
itp.)

Urzadzenia do transportu pionowego i poziomego (np. podnosnik, rolki itp.)

Sprzet do oswietlenia miejsca pracy (przenosne lampy o$wietleniowe na stojakach
i lampy warsztatowe z przewodami zasilajacymi).

Srodki zapobiegajjce powstawaniu zagrozen
1) Srodki techniczne:

2)

3)

e kaski ochronne,

okulary ochronne,

odziez ochronna i rekawice,

liny asekuracyjne, szelki, pasy,

ogrodzenia i barierki,

tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze,

stosowanie sprawnych i odpowiednich narzedzi i sprzetu,

praca z asekuracja drugiej osoby przy urzadzeniach elektrycznych pod napigciem.

Srodki organizacyjne:

szczegolowe instrukcje obshugi narzgdzi i sprzetu,

odpowiednie kwalifikacje pracownikow,

aktualne $wiadectwa zdrowia,

aktualne §wiadectwa przydatnosci do wykonywania okreslonych prac,

szkolenia BHP i p.poz.

szczegOlowe szkolenie przed przystapieniem do wykonywania robdt niebezpiecznych.

Szkolenie powinno by¢ odnotowane w zeszycie ,,szkolent stanowiskowych”, a notatka

powinna zawiera¢: date, temat szkolenia, podpisy oséb szkolacych i szkolonych,

e nadzor nad pracownikami,

¢ aktualne protokoly z badan stanu technicznego dopuszczajacego sprzet do uzytkowania.

Pozostate $rodki:

e na budynku zaplecza budowy umiesci¢ tablice informacyjng z adresami i numerami
telefonéw: strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i policji,

e w miejscu latwo dostgpnym zlokalizowaé punkt pierwszej pomocy z apteczka
wyposazong w srodki opatrunkowe,

e pilnowaé porzadku na stanowiskach pracy i ciagach komunikacyjnych.

Przed rozpoczgciem robot nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

uwzgledniajacy warunki prowadzenia robét i specyfike obiektu budowlanego.

r

Opracowala.'...'._ e /{(’Q’ /

i
Renata Filipiak
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SCHEMAT ROZDZIELNICY RB 2x16A_3F+3x16A_1F

. ]
| I
| 40A |
| 0,03A |
I ’ﬂ 4P B 16A B 16A B 16A B 16A B 16A I
| AC 1P 1P 1P 3P 3P |
{ = - \ | \ \ | ) | \ } __
| | A
| |
I )
: :
| N 2 A )/ 4 Vv |
IPEN_‘_'_T_/— 2 7 v } .
| <[ST8]8 16A 16A 16A 16A 16A | 2
e _
(Rozdzielnica wolnostojgca w obudowie izolacyjnej, karbowanej o
z daszkiem sko$nym) I
Opis techniczny:
1. Obudowa OSZ 40x80 SK.  .....ccvcrcersnarrnnsens 1szt. z zamkiem na kluczyk
2. Fundament FN 288 01 .....c.cc.cccevcecerinennnnne 1szt.
3. Gniazdo 16AIP54 ..., 3szt.
4. Gniazdo 3F 16A 5P tab. ...........ccccceeeereeenne. 1szt. -
5. Gniazdo 3F 32A 5P tab. ......coooovvevrereeerrn. 1szt. 3
6. Plyta montazowa 36x56x4 ...........ccccveeeuennee. 1szt.
7. Wylgceznik nadpradowy 1P .........ccoererceeene. 3szt.
8. Wylacznik nadpradowy 3P .........cccocveevccnenene 2szt.
9. Wylacznik réznicowopradowy 4P .................. 1szt.
10. Zacisk L 50mMmM2 .......cccocvvvimrcecnnensenecsninens 3szt.
11. Zacisk N 50mMm2 .........cccovcncenneceminnunsnnn 1szt.
12. Zacisk PE 50mm2 ........cccceeevenvccnneernnenene 1szt
Podstawowe dane techniczne:
| P
In cze$¢€ pomiarowa max:  .....................l 63 A '
In czesé zlaczowamax: ...l 160 A
Napiecie znamionowe:  ..................cooeeeee. 230/400 V
Napiecie znamionowe izolacji:  .................. 500/690 V Rozdzielnica RB 2x16_3F +3x16A_1F w obudowie OSZ 40x80 sk
Czestotliwosé znamionowa:  ..................... 50~60 Hz ustawiona na fundamencie:
Stopnie ochrony: .............cccoovviiiiiieiin. IK10, IP 44 -ozn. SG-1 - 1 kpl.
Temperatura pracy:  ........ccocceeeeveenveeennneens -25~55 C - ozn. $G-2 - 1 kpl.
lew prad znam. krétkotrwaly wytrz.: ... ... -—
Ipk prad znam. szczytowy wytrzy.:  ............ -—
Dopuszczalny czas trwania fuku elektr.: ... 100 ms o
Klasa ochronnosci:  ............ccccoevvinviiiinnnnn. ]

INWESTYCJI:

WYPOSAZENIE

UKEAD SIEC] TN-C-S SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
OCHRONA UZUPEENIAJACA - WYEACZNIKI RCD

[

Biuro ANDRZEJEWSKI Pracownia Projektowd Lowiskowa 20

rejon ufic: Padniewskiej, Jana Kausa, Jana Kiliriskiego

Elzbieta Anna Andrzejewska 85-436 Bydgoszcz
www.biuroandrzejewski.pl tel.696 061 181
Zagos i i i ernei - -
:ﬁ:gmh v:fnogic'::izrowame przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej
"ADRES dz. nr 111012, 111011, 312; obr. Mogilno —

BRANZA: elektryczna

stapium:  projekt budowlano-wykonawezy

TYTUL

rvsunku:  SZAFKA ROZDZIELCZA SG-1, $G-2

ZESPOL PROJEKTOWY: NUMER UPRAWNIER:
PROJEKTANT:

PODPIS;

mgr inz. Renata Filipiak

upr. nr GT.111.7210/194/77 o

Y ey

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Jerzy Grzesiak

upr. nr KUP/0074/POOE/12

\b,” i 4
A

DATA: 21.10.2023r.

SKALA:

1:10

wver . E.04

JIr 21



SCHEMAT ROZDzIELNICY ROU-RBK-1x3F+1x3F

WYPOSAZENIE | b
DODATKOWE 1 B 64 ;;ﬂ {
6KA - =iy

! xc 3 =TT

| ‘ |

| 2 a9

| ' |

_ } |

| I 63A 63A [

I bl | o 4z 4z l

l % | % 230V 230V |

_A _A N N

| “25A | 160A |

| I B 16A B 16A I

| | ’i\ N N |

| | AC AC |

} 533 : =k EEE OEREE {

| | PE/PEN |

| é | 4 4 4 T |
L = J_ PN < v d

(Rozdzielnica wolnostojaca w obudowie izolacyjnej, karbowanej

z daszkiem sko$nym)

Opis techniczny:

1. OSZ 40XB0+F SK. ....cnerereececceeeceeereese e 1szt. z zamkiem na kluczyk
2. Rozigcznik bezpiecznikowy skrzynkowy 00 ..... 1szt.

3. Przetgeznik 1-0-11 ......ooeervieircrrenn e 2szt.

4. SYczniK 4P ... e 2szt.

5. Wytgcznik nadpradowy 1P .....ccooceeecceccvereene 1szt.

6. Wytgcznik nadprgdowy 3P ..., 2szt.

7. Zacisk LE0mMmM2 ...t Oszt. + 3 szt.

8. Zacisk N 50mm2 ........cceeniceccrr e 3szt. + 1 szt.

9. Zacisk PE 50mma2 ... 3szt. + 1 szt.

10. V-klema 35-240mm z lyZKg .........c.ccceeecerereennen. 3szt.

11. Szyna zerowa 40/40x5 - bez otworéw ............ 1szt.

12. Zegar astronomiczny 2-mod. ..........ccceeveenen.e. 1szt.

13. Rozlgcznik bezpiecznikowy R-303 .................. 1kpl. - wyposazenie dodatkowe
Podstawowe dane techniczne:

WYPOSAZENIE

-

UKEAD SIECI TN-C-S SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
OCHRONA UZUPELNIAJACA - WYLACZNIKI RCD

Biuro ANDRZEJEWSKI Pracownia Projektowd Lowiskowa 20
N\ Elzbieta Anna Andrzejewska 85-436 Bydgoszcz
o www.biuroandrzejewski.p! tel.696 061 181

| cze$¢ pomiarowa max:  .............. -/~
| czesé zlgczowamax: ... 63 A
Napiecie znamionowe: ... 230/400 V ’”mﬁg‘;vm: ?ﬁ;’:g;:iaerowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskie]
Napigcie znamionowe izolacji: ... 500 V Rozdzielnica ROU-RBK-1x3F+1x3F s i o e GON I caingn ]
Czestotliwo$¢ znamionowa: ... 50~60 Hz - 0zn. SO z wyposazeniem dodatkowym - 1 kpl. ETr— smaouu._ projek budowano-wykonawezy
Stopiert ochrony: .., IK10, IP 44 rvsuwku:  SZAFKA ROZDZIELCZA SO
Temperatura pracy: ... -25~55 C Zzspe PROJETOW: NUWER UPRAWNER: Pooris
Spelniane normy:  ....ooeii EN 60 439-1 mgr inz. Renata Filipiak wer.westnTzansims | SE20 i)
Klasa iZOlaCji: . essmnssssmmassnssssmamrsnsid I rsr:;v:’::zzu j:vr:zy Grzesiak upr. nr KUP/0074/POOE2 %‘/Qfﬁ

oA 21.10.2023r. skaa 1:10 /e /E-05

r 77
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Byvdgoszcz Maogilne. 12.10.2023 1.

Rejon Dystrybucji Mogilno
ul. Obroiicow Mogilna 5
88-300 Mogilno

tel. 48/52 3132310
49187/2623/0D1/ZRS

Gmina Mogilne
ul. Gabriela Narutowicza 1

88-300 Mogilno

Warunki przylagczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Teren ogélinodostepny zieleni urzgdz. z miast. ruchu drogowego i placem imprez sezonowych, Mogilno, ul,
Padniewska, Kausa, Kilifiskiego, dz. nr 1110/2

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 13 kW

na napigciu 0,4 kv .

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Miejscem przylaczenia bedzie obwad nr 100 zasilany ze stacji transformatorewej nr 50541 o nazwie
Mogilno Reja z transformatorem o mocy 250 kVA, stup nr 108.

H. RODZAJ POLACZENIA 7 SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczgeym budowy przyigcza ENEA Operator sp. z 0.0.:

Ustawit zlgcze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P przy granicy dz. nr 1110/2 i dzialki nr 312 (droga publiczna),
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:

Wykonaé odeinek linii kablowej NAYY-J 4x70mm? od stupa linii aN nr 108 do proj. zlgeza
kablowo-pamiarowego ZK1x-1P,

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:

Przygotowa¢ instalacje zalicznikowa.

1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE):

Zaciski na listw e zaciskowej w zlgczu kablowo - pomiarowym w kierunkn instalacji podmiotu
przylaczanego,
Miejsce dostarczania energi elekirycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosei sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMJAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
W projektowanym zlgczu kablowo-pomiarewym ZK1x-1P.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowaé ukiad, ktéry skladaé sig bedzie z;
tréjfazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dost¢pem osob trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.

V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

Zabezpieczenie gléwne 3x25A (ogranicznik mocy) w proj. zlgezu kablowo-pomiarowym ZK1x-1P.

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym g9 <04,

VL DANE | INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Sie¢ niskiego napigcia ENEA Operator Sp- z 0.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej naleiy
zastosowa¢ odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH:

Instalowane urzadzenia w sieci nie moga wprowadza¢ zakldcen w pracy sieci i instalacji innych odbiorcéw, ani
tez powodowac pogorszenia parametréw technicznych energii elektrycznej. okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu
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elekiroenergervesmego (D7, U Nr 93, poz. 623).
XSCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZAL ACZFNIU (dla podmiotéw dotyer
XEUWAGI DODATKOWE:

I Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie 7 wymaganiami Rozperzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
akim pawinny odpowiadaé budsnki i ich usyvtuowanie”™ {Dz. .

acy el i U] gr przytaezenione))

12.04.2002 . w spravie _warunkow technicznych, j

2002 nr 75 poz. 690).
2. Instalowane urzadzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie alesty. Przylaczane urzadzenia

powinny posiadaé¢ wymagana odpornosé na zaburzenia elekiromagnely czne oraz powinny bye tak skonstruowane. aby
nie wy waolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycezny ch o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tvm srodow isku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkén przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
wumowie o §wiadezenic ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elekiny cznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia. odksztalcenia napiecia. zawartogci poszezegdiny ch
harmonicznych. wskaznika dlugookresowego migotania swiatla. czasu trwania Jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowany ch i planowanych w ciagu roku zeodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projeKtowych i budow lano - mont
slanowi umowa o przylgczenie.

5. Dokumentacja projekowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp.
warunkoéw przy laczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0.. ktére 53
publikowane na stronie internetowej Spolki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadezenie projektanta o zgodnodel przyjets ch rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyinej ENEA Operator sp z 0.0. z¢ wskazaniem ewentualnych odstepstw. dopuszezonych we zasad
okreslonych w tych Standardach.

azowych ujetych w niniejszach warunkach

Z 0.0. opracowana na pedstawie niniejszych

Data waznosci warunkéw praylzezenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia,

Rozdzielnik:
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Mogilno, 16.10.2023 r.
Rejon Dystrybucji Mogilno

ul. Obroncéw Mogilna 5

88-300 Mogilno

1el. 48/52 3132310
49186/2023/0D1/ZR5

Gmina Mogilno
ul. Gabriela Narutowicza 1

88-300 Mogilno

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.0.

Charakter i Jokalizacja obiektu / lokalu:

Teren ogéinodostepny zieleni urzadz. z miast. ruchu drogowego i placem imprez sezonowych, Mogilno, ul.
Padniewska, Kausa, Kilitiskiego, dz. nr 1110/2

warunki dotyczg przylgczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowy 33 kW

na napigciv 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Miejscem przylczenia bedzie obwad nr 100 zasilany ze stacji transformatorowej nr 50541 o nazwie
Mogilne Reja z transformatorem o mocy 250 kVA, proj. zlacze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P,

Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
Ustawié zigcze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P przy granicy dz. nr 1110/2 i dzialki nr 1110/1 (droga
publiczna).
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
Ustawi¢ zlacze kablowo SK-3 przy slupie linii nN nr 602.
Ist. kabel YAKY¥'4x120mm?2 wycofaé ze stupa linii nN nr 602 i wprowadzi¢ do proj. zigeza kablowego SK-3.
Wykonaé powigzanie projektowanego zigcza SK-3 z slupem linii nN nr 602 kablem NAYY-J 4x150mm2.
Wykonaé¢ odcinek linii kablowej NAYY-J 4x70mm2 od Proj. zlacza kablowego SK-3 do proj. zigcza
kablowo-pomiarowego ZK1x-1P.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Przygotowa¢ instalacje zalicznikowsy.

Iil. MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGI] ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowo - pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylgczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie migjsce rozgraniczenia wlasnosei sicei j mnstalacji,

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
W projektowanym zlaczu kablowo-pomiarowym ZKI1x-1P.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:
tréjfazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone Przed dost¢pem o0s6b trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.

V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

Zabezpieczenie giéwne 3x63A (ogranicznik mocy) w proj. zigczu kablowo-pomiarowym ZK1x-1P.

V. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspdlczynniku mocy odpowiadajacym tg 0 <04,

VHL. DANE 1 INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Sie¢ niskiego napigcia ENEA Operator sp. z 0.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowa¢ odpowiedni dla tego ukiadu system i urzadzenia ochrony Przeciwporazeniowej.

1X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIEC] PRZED PO?VODOWANIEM ZAKLOCEN

za zgodnosl z orygingien,
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ELEKITRYCZNYCHH:

Instalowane urzadzenia w sieci nie moga wprowadzad zaklocen w pracy sieci i instalacji innych odbiorcow, ani
tez powodowac pogorszenia purametrow: technicznych encrgii elektrycznej. okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007, w sprawie szezegolowych warunkow funkcjonowania systenmu
elektroenergetycznego  (Dz. U, Nr 93, poz. 623),

X SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotow dotyczacyeh i HI gr pray laczeniowej)

XI. UWAGI DODATKOWE:

I. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra | nfrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawic _warunkow technicznych. jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie™ (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzes elektromagnetyeznych o wartoéciach przekraczajacych odpornoéé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tvm srodowiskuy,

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
W umowie o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowy ch
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwesci i napigcia. odksztalcenia napigeia, zawartosci poszezegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane] i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych 7 przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator $p. 2 0.0.. ktdre sa
publikowane na stronie internetowej Spoiki: www.operator.enea.pl. Do przedkladany ch do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy ¢ oswiadezenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator P 7 0.0. 2¢ wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszezonych we zasad
okreslonych w tych Standardach.

; i 5 i . . NEA Operator Sp. Z 0.0.
Data waznosci warunkow przylyczenia; 2 lata od daty ich doreczenia. Sejon Dystrybucji Mogilno

rektipor
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GN.6630.281.2023

Mogilno, dn. 28.11.2023 r
STAROSTA MOGILENSK!
Znak sprawy: GN.6630.281.2023

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 28.11.2023 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

‘I Uzgodnienie : przebiegu przytacza wodociggowego, instalacji
| zewnetrznej do podlewania roélin z hydrantami ogrodowymi, ‘
| | lokalizacji 2tacz kablowych, przebiegu wewnetrznych ‘
‘ ‘ elektroenergetycznych linii zasilajacych, przebiegu linii kablowych

| odwietlenia terenu i lokalizacji latarni parkowych, przebiegu ‘
‘ | kanalizacji elektrycznej i teletechnicznej do sygnalizatoréw $wietlnych ‘
‘ Przedmiot narady:‘ na terenie projektowanego miasteczku ruchu drogowego |

|

/ | PRZYLACZE WODOCIAGOWE
SIEC ENERGETYCZNA

SIEC WODOCIAGOWA |

l | =
Lokalizacia: | Mogilno - miasto
] J Obreb: Mogilno, dz.: 1110/1, 1110/2
| ANDRZEJEWSKA ELZBIETA |
ul. towiskowa 20, 85-436 Bydgoszcz

GMINA MOGILNO

Whnioskodawca: ‘

HIEStOR ul. Gabriela Narutowicza 1, 88-300 Mogilno
- ELZBIETA ANDRZEJEWSKA Inne upr.: budowlane: WBPP-NB-
Projektant: 7210/90/81

- KRYSTYNA STAWSKA Inne upr.: budowlane: NB-7210/229/78
- RENATA FILIPIAK Inne upr.: budowlane: GT.111.7210/194/77

|
T

. Michat Cabata
Przewodniczacy:

L -

Inspektor w WGKKIGN
Sposéb przeprowadzenia narady:[ elektroniczny
T Data wplywu: [ 13.11.2023r, |
PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedioZony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat whiesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczacego:
Dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej. W uwagach gestoréw zostaty wpisane dodatkowe
wytyczne. Wszyscy gestorzy sieci, ktérzy byli nieobecni, zostali zawiadomieni poczty elektroniczng o odbywajacej

Dokument wygenerowat{a): Michat Cabata, dn. 28-11-2023 12:43:30
Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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sie naradzie.

‘ Lp.

GN.6630.281.2023

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji

Sposéb uczestnictwa

ENEA OPERATOR Sp. z 0.0.2
siedzibg w Poznaniu REJON
DYSTRYBUCII MOGILNO

88-300 Mogilno ul. Obroncéw
Mogilna 5
elektroniczny

Stanowisko
Uwagi

Imie i nazwisko uczestnika

Stanowisko pozytywne

Bez istniejgcych kabli energetycznych Enea Operator Sp. z o.ow
oznaczonym terenie inwestycji.

Projektowane zagospodarowanie terenu, przytacze wodociagowe,
sie¢ wodociggowa, sie¢ energetyczng uzgadnia sie bez uwag.

]
2 [ENEA OSWIETLENIESP Z0.0. |

Oddziat Poznan Rejon
Oswietleniowy Bydgoszcz
ul. KoSciuszki 53, 85-079
| Bydgoszcz

elektroniczny
|

Uczestnik nieobecny na naradzie

Waldemar Jankowski |

3

MOGILENSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO

| GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Sp.zo0.0

88-300 Mogilno

ul. W. Witosa 6
elektroniczny

Stanowisko pozytywne 2z uwagami
- Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia projektujgc przytacze
wodociggowe, o srednicy przekraczajgcej 040, wymagane jest
uzgodnienie projektu z MPGK.

tukasz Bobrzynski

NETIA S.A. z siedzibg w
Warszawie Dzial Utrzymania
Ustug

ul. Grunwaldzka 229, 85-438
Bydgoszcz
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

5

ORANGE POLSKA S.A. Dzial
' 2arzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w todzi

ul. Baluckiego 10/12, 93-273
tédi

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

L

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA ZAKLAD W
BYDGOSZCZY PUNKT
DYSTRYBUCJ GAZU W
MOGILNIE

ul. Nieztomnych 1a, 88-300
Mogilno

elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami

Gazownia w Inowroctawiu

ul. ks. P. Wawrzyniaka 39,

88-100 tnowroctaw

tel. 52 356 58 25

marzena.bartecka@psgaz.pl

Zatacznik do protokotu

Uwagi do uzgodnienia:

1. Rozpoczecie rob6t nalezy zgtosié pisemnie w Gazowni w
Inowroctawiu, ul. Ks. Wawrzyniaka 39, na min. 7 dni przed ich
rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowang siec¢ gazowg lub
| uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. 992 lub Gazownie w
Inowroctawiu tel. 52 356 58 21.

3. Wszelkie uszkodzenie sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.

Tomasz Praczyk

Dokument wygenerowat(a}: Michat Cabata, dn. 28-11-2023 12:43:30

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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GN.6630.281.2023

I |4. W poblizu istniejgce] sieci gazowej roboty ziemne nalezy ' |
wykonywac recznie. |

| | 5. Naleiy zachowat przykrycie gazociagu 0,8-1,2 m.
6. Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od | |
listniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
| | Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw | |
| technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe iich | |

| usytuowanie Dz.U. z 2013 poz.640.

| ‘ Tomasz Praczyk |

| 7 | URZAD MIEISKI W MOGILNIE i Uczestnik nieobecny na naradzie | |

| ‘ 88-300 Mogilno ul. | | ‘

‘ | Narutowicza 1 .
‘ elektroniczny |

‘ 8 | Urzad Miejski w Mogilnie | Uczestnik nieobecny na naradzie ‘
[ Wydziat Gospodarki
| Przestrzennej i Ochrony

‘ [Srodowiska | '
| ( w zakresie kanalizagji

deszczowej)

‘ 88-300 Mogilno

ul. Narutowicza 1

|
|
‘ elektroniczny
1 _‘_ - ———a | — NS
J 9 ‘ VECTRA Investments Sp. z o. Uczestnik nieobecny na naradzie l
|

|
0. Spétka Jawna z siedzibg w |
Warszawie |
! 00-113 Warszawa ul. Emilii ‘

l | Plater 53 ‘
_| elektroniczny - J; - I
| 10 'ZARZAD DROG I Stanowisko pozytywne IElibieta Gatezewska-
| |POWIATOWYCHMOGILNG | e dotycay Dp ‘ Bartecka
88-300 MOGILNO, ul. [
Konopnickiej 20 J ‘ ‘
| J

elektroniczny

|

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczylty w naradzie wylgcznie za pomocg $rodkéw komunikaciji
elektroniczne;j.

Z upowainienia
Michat Cabata

Inspektor w WGKKIGN
Signed by /
Podpisano przez:

Michat Pawet
Cabata

Date / Data:

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.. z dnia 2021.11.03). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wziaé¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezuftatami
narady koordynacyjnej, w szczegéinosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U.2021.1990 t.j. z dnia 2021.11.03).
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15

Dokument wygenerowat(a): Michat Cabata, dn. 28-11-2023 12:43:30
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa( tylko odpowiednim programem
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