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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z Modernizacjg Instalacji Telewizji
Przemystowej (CCTV) w budynku WPIA UJ przy Ul. Olszewskiego 2 w Krakowie

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robét.

1.3 Przedmiot i zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wykonanie nastepujgcych robot:
e demontaz istniejgcych (przestarzatych) rejestratorow cyfrowych

e demontaz istniejgcych kamer oraz Instalacji CCTV w budynku

e dostawa i montaz urzgdzen zapisu

e dostawa i montaz pozostatych elementow zbednych w nowym systemie
e dostawa oraz montaz nowych kamer IP

e zaprogramowanie systemu VMS CCTV

e uruchomienie systemu

e wykonanie dokumentacji powykonawczej

e szkolenie personelu

1.4 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét.

Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) — opracowywanie sporzgdzane dla
urzadzenia lub maszyny zawierajgce charakterystyke techniczng, dane
ewidencyjne, wykaz wyposazenia, schematy oraz instrukcje BHP.

Instalacja Telewizji Przemystowej CCTV - Zespét telewizyjnych srodkow
technicznych i programowych przeznaczonych do obserwowania, wykrywania,
rejestrowania i sygnalizowania warunkéw wskazujgcych na istnienie
niebezpieczenstwa

Kable i przewody — materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej,
sygnatow, impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Kamera CCTV - Urzgdzenie przetwarzajgce obraz znajdujacy sie w jego polu
widzenia na standardowy sygnat wizyjny

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
Obmiar — wyliczenie i zestawienie wykonanych rob6t i wbudowanych materiatéw.
Odbidr — potwierdzenie spetnienia przez instalacje wymagan postawionych w ST
Specyfikacja techniczna (ST) — dokument zawierajgcy zespét cech wymaganych
dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow



technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych
a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania, metod
badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ ze Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb nieutrudniajgcy normalnego funkcjonowania
budynku.

Informacja o terenie budowy

Teren budowy dla przedmiotowego zamowienia stanowi budynek WPIA UJ przy Ul.
Olszewskiego 2 w Krakowie.

Zamawiajacy, przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi w terminie okreslonym
w dokumentach umowy oraz przekaze Specyfikacje Techniczna.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

Zgodnos¢ roboét ze Specyfikacja Technicznag

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w stosowanych przepisach prawnych. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne ze
Specyfikacjg Techniczng. Wielkosci okreslone w Specyfikacji Technicznej bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne ze
Specyfikacjg Techniczng i bedg miaty wptyw na niezadowalajgcg jakosc¢ robdt, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy robot rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu robot, utrzymywaé
teren budowy w czystosci oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnos$ci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét, albo
personel wykonawcy.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych w budynku,
na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma
obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.



2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1 Wymagania ogoélne

Wszystkie materiaty stosowane do realizacji zlecenia powinny odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych, posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub deklaracje zgodno$ci.

Aparatura i urzgdzenia powinny posiadac¢ rowniez aktualne DTR. Wykonawca

ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
i urzgdzenh dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skfadowanie.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i wtasciwos¢ do robot.

Dopuszcza sie mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy i urzagdzenia beda miaty parametry nie gorsze niz te,
ktére sa

przedstawione w dokumentacji techniczne;.

2.2 Skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty oraz urzgdzenia, do
czasu gdy bedg wykorzystane, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i
zachowaty swoje parametry uzytkowe oraz byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw oraz urzadzen bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet

Sprzet stosowany przez wykonawce powinien by¢ fabrycznie nowy, kompletny i
sprawny.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robaét. Liczba i wydajnosé
sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowaq. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania

4. Transport

Wykonawca dostarcza wszystkie materiaty wtasnym kosztem i staraniem.

Wszystkie zastosowane $rodki transportu na zewnatrz i wewnatrz budowy muszg byé
odpowiednie do transportowanych materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,

ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i witasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach



Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Montaz urzadzen, uruchomienie, jak i serwis systemu powinna wykonywac¢ firma
posiadajgca wymagane prawem uprawnienia oraz kwalifikacje.

Montaz urzadzen nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy
przestrzega¢ obowigzujgcych norm i przepisow dotyczgcych systemow alarmowych w
zakresie instalacji, konserwacji i obstugi.

Podczas montazu urzgdzen nalezy uwzglednia¢ takze kazdorazowo architekture
budynku oraz warunki sSrodowiskowe pracy urzgdzen.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien:

e zapoznac sie ze Specyfikacjg Techniczng,

e zapoznac sie z dokumentacjg instalacji elektroenergetycznych, CO,
wodnokanalizacyjnych

itp. bedgcych w posiadaniu inwestora, w celu unikniecia

ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robot.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy dokona¢ demontazu
istniejgcych urzadzen Instalacji CCTV . Zdemontowane

urzgdzenia nalezy zutylizowac lub przekaza¢ Zamawiajgcemu. Decyzja w sprawie
przekazania lub utylizacji nalezy do Zamawiajgcego.

Przy prowadzeniu rob6t wykonawca powinien:

e stosowac sie do wskazéwek montazowych urzgdzen zawartych w projekcie,

e wszelkie problemy powinny by¢ sygnalizowane osobie prowadzgcej nadzér
inwestorski, a po ich rozwigzaniu dokumentowane przez naniesienie

modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawcze;.

Montaz instalacji mozna czesciowo prowadzi¢ w istniejgcych korytach i listwach
PCV. Wszelkie potagczenia instalacji elektrycznych powinny by¢ dokonywane w
osprzecie instalacyjnych lub odbiornikach. Przejscia przez sciany oddzielenia
pozarowego nalezy bezwzglednie uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej tej ciany.
Montaz urzagdzenh wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg
Techniczng oraz Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg poszczegolnych elementow
instalaciji.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatow. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przeprowadzenie préb i badan — po zakonczeniu prac montazowych nalezy
wykonac pomiary rezystanciji izolacji i sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowe;j
instalowanych obwoddéw. Po wykonaniu pomiaréw nalezy sporzgdzi¢ protokoty z
przeprowadzonych badan.



Wykonawca ma obowigzek stosowacé tylko te wyroby i materiaty, ktore spetniajg
wymogi Specyfikacji Technicznej oraz posiadajg wszystkie wymagane polskim prawem
dopuszczenia tzn. certyfikat lub deklaracje zgodnoéci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych
i koncowych polegajgcych na kontroli zgodnosci dokumentacji powykonawczej

ze stanem faktycznym, poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego,
urzgdzen i odbiornikdw energii elektrycznej.

7. Obmiar robét

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres wykonanych prac, bedzie
przedmiar robét zatgczony do dokumentacji, w ktérym to okreslono wszystkie
niezbedne wzorcowe jednostki obmiarowe.

Nalezy Wykona¢ nastepujgce badania odbiorcze:

» Sprawdzi¢ poprawno$¢ prowadzenia tras kablowych i przewodow
» Sprawdzi¢ poprawno$¢ umocowania urzgdzen

» Sprawdzenia jakosci obrazu ze wszystkich kamer

» Sprawdzenia poprawnosci pracy kamer

» Sprawdzenia poprawnos$ci pracy serwera oraz UPS

» Sprawdzenia jako$ci nagrywania

8. Odbior roboét

Odbidr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Odbior ostateczny robodt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z
dokumentacjg powykonawczg i Specyfikacjg Techniczng.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych naleSy sporzadzié protokot.

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru robot, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru Wykonawca jest obowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacje powykonawcza,

e Protokét sprawnosci urzadzen,

¢ Deklaracje zgodnosci zamontowanych materiatow i urzgdzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru robot.

9. Podstawa ptatnosci
Nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.



10. Dokumenty odniesienia

¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robét budowlanych (Dz.U.nr. 202 poz.2072)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 56, poz. 461/

¢ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U. Nr 129, poz. 844/
e PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Cz 7: Wytyczne stosowania

e Przepisy i normy zwigzane.



