OSWIETLENIE ULICZNE

Lulkowo dz. 38, 93/1

9. PODSTAWA 1ZAKRES OPRACOWANIA

9.1Nazwa inwestycji

Budowa os$wietlenia ulicznego w m. Lulkowo dz. 38, 93/1, gmina Gniezno.

9.2 Adres inwestycji
m. Lulkowo

gmina Gniezno, powiat gnieZnienski, woj. wielkopolskie

9.3 Inwestor
Gmina Gniezno
ul. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

9.4Podstawa opracowania
* zlecenie Inwestora

* warunki przytaczenia nr 24797/2018/0D5/ZR6 z dn. 21.06.2018r. wydane przez
RD Gniezno

* mapa sytuacyjna terenu w skali 1:500

* uzgodnienia z wlascicielem dziatki

* wizja lokalna w terenie

* decyzje urzedowe

* obowigzujace normy i przepisy

9.5Zakres opracowania
* projektowana linia kablowa nn 0,4kV
* uktadanie kabla
* uktad pomiarowy
* ochrona przeciwporazeniowa
* projektowane stupy oswietleniowe
* projektowane oprawy

* uwagi koncowe
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10. OPIS TECHNICZNY

10.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny os$wietlenia ulicznego w
miejscowosci Lulkowo. W celu realizacji zadania przewiduje sie:

* budowe szafki o§wietleniowej;

* budowe linii kablowej nn 0,4kV;

* budowe stupow oswietleniowych.

10.2 Projektowana linia kablowa nn 0,4kV

W celu zasilenia projektowanych stupéw oswietleniowych ze stupa nr I/12 linii
napowietrznej 4x AL35mm?2 (zlokalizowanego na dziatce nr 93/1) nalezy sprowadzi¢
kabel typu YAKY 4x35mm?, ktéry nastepnie zakonczy¢ w proj. szafce oswietleniowej
zlokalizowanej w pasie drogowym (dz. 38). Projektuje sie jeden obwod oswietleniowy o
dtugosci 156(174)m. Kable uktada¢ w dziatce gminnej zgodnie z planem - rys. E2. Kabel
w miejscu skrzyzowan z wjazdami na posesje oraz uzbrojeniem podziemnym wykonac
w rurze ochronnej DVK ®75. SkrzyZowanie z drogg wykona¢ przeciskiem w rurze SRS
®75. Przed przystagpieniem do prac zapoznal¢ sie z uwagami zawartymi w
uzgodnieniach.

Projektowana linia kablowa bedzie zasilana z istniejgcej stacji transformatorowej
15/04 kV nr 06-0016 ,Lulkowo A”, z mocg transformatora 63 kVA.

Trasa kabla oraz miejsca lokalizacji projektowanych stupé6w pokazano rysunku E2.

10.3 Ukladanie kabla

Elektroenergetyczne linie kablowe ziemne nalezy prowadzi¢ Scisle wedtug trasy
pokazanej na rys. E2. Projektowany kabel utozy¢ na dnie rowu kablowego o gtebokosci
80 cm oraz szerokosSci 40 cm na 10 cm warstwie piasku. Kabel uktadac¢ linig falistg z
zapasem 1-3% dtugosci wykopu. W miejscach zmian kierunkéw kabli nalezy zachowac¢
minimalne promienie zgiecie kabla. Kabel w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru
technicznego oraz do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji trasy kabla. Przed
zasypaniem sprawdzic:

e ciagtosc¢ zyt i zgodnos¢ faz

* pomiar rezystancji izolacji

* préby napieciowe izolacji.
Po pozytywnym wyniku odbioru technicznego przez upowaznionego pracownika
Energetyki, kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku oraz 25 cm warstwg rodzimego
gruntu. Nastepnie calg jego trase pokry¢ niebieska folig. Pozostatg cze$¢ rowu
kablowego zasypac ziemig rodzima ubijang warstwami.

Na catej dtugosci kabla, w odstepach nie wiekszych niz co 10 m oraz miejscach
charakterystycznych (zatlomy do rur itp.), nalezy umiesci¢ trwate oznaczniki kablowe.
Powinny one posiada¢ informacje dotyczace symbolu i numeru linii, oznaczenia kabla
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zgodnie z normg, znaku fazy w przypadku kabli jednozytowych oraz roku utozenia
kabla. Kabel energetyczny prowadzi¢ razem z ocynkowang bednarka FeZn 25x4 w
jednym rowie. W miejscach wystapienia kolizji uzbrojen podziemnych wykopy nalezy
prowadzi¢ recznie. Skrzyzowania i zblizenia kabli z instalacjami podziemnymi wykona¢
w rurze ochronnej AROT DVK 75, zgodnie z normg kablowa SEP-E-N-004 oraz rys. E2.
Ponadto, stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach. W przypadku zblizenia
projektowanej linii kablowej do punktéw geodezyjnych nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na ich ochrone.

10.4 Uklad pomiarowy

Uktad pomiarowy do pomiaru energii elektrycznej zuzytej przez projektowane
oSwietlenie uliczne znajduje sie w projektowanej szafce o$wietleniowej SO. Szafka
zlokalizowana jest na dz. 38 w poblizu zt3cza, z ktérego zostata zasilona. Obudowa szafki
oSwietleniowej typu OTT 320 wykonana jest z tworzywa sztucznego. Szafka
wyposazona jest w zabezpieczenie przedlicznikowe, tablice licznikowa uktad sterujacy
oraz zegar astronomiczny firmy Automatex typu PSO-02PD. Zamkniecie czeSci szafki
nalezacej do energetyki (wg rys. E4, E5) wykona¢ klamka obrotowo - uchylng z
ostlonom zamka z mozliwo$cia zamontowania wkladek jednostronnych typu
Master Key. Wkladka typu Master Key zostanie dostarczona przez ENEA Operator
sp. Zz 0.0. Rejon Dystrybucji Gniezno. Uktad pomiarowy do pomiaru energii za
oSwietlenie znajduje sie w proj. szafce os$wietleniowej SO. Platnikiem za energie
jest Gmina Gniezno.

10.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowa tj. przed dotykiem bezposrednim zrealizowano poprzez
izolowanie czesci czynnych.

Jako ochrone dodatkowa tj. przed dotykiem posrednim zrealizowano poprzez
samoczynne wyltaczenie zasilania. W tym celu zaprojektowano bezpieczniki oraz
wylaczniki nadmiarowo-pradowe.

Ponadto wszystkie konstrukcje wsporcze, osprzet elektryczny, metalowe obudowy
aparatow, ktére moga by¢ pod napiecie wskutek uszkodzenia izolacji powinny by¢
podiaczone przewodami ochronnymi do wuziemionego zacisku ochronnego oraz
przewodu neutralnego. Innym sposobem ochrony przeciwporazeniowej jest
zastosowanie aparatéw posiadajacych Il klase ochronnosci.

10.6 Stupy oswietlenia drogowego typu ELMONTER BETA
Zaprojektowano stupy oS$wietleniowe drogowe stalowe, o$miokatne firmy

ELMONTER. Zastosowano stupy typu BETA 7/1/1,5 o wysokoSci stupa z wysiegnikiem
réwnej 7 m, jednym ramieniu i wysiegnikiem o dtugosci 1,5m.

Stupy sa wyposazone w tabliczki bezpiecznikowe TB, w ktorych nalezy wyposazy¢ w
zaciski przytaczeniowe oraz wktadki topikowe Bi 6A. Oprawy o$wietleniowe zasili¢ od
tabliczki bezpiecznikowej TB za pomoca przewodu kabelkowego YDYp 3x2,5mm?2 o
dtugosci 8m. Ponadto, uziemi¢ ostatni stup na koncu gtéwnej linii oraz na koncu kazdego
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odgatezienia. Stupy oswietleniowe powinny by¢ posadowione na fundamentach
betonowych F-100.

10.7 Oprawy oswietleniowe

Na stupie zamontowac¢ ledowa oprawe firmy Lena Lighting typu Corona Street 42W.
Mocowanie oprawy na uchwycie montazowym o $rednicy ®60 kloszem do dotu lub na
wysiegniku. Uchwyt montazowy zakladany na wierzchotek stupa. Oprawa uliczna
przeznaczona jest do instalacji na zewnatrz. Idealnie sprawdza sie przede wszystkim w
oSwietlaniu chodnikéw, ciggéw pieszych, Sciezek rowerowych. Charakteryzuje sie
znacznymi oszczednos$ciami energii elektrycznej ze wzgledu na Zrédto Swiatta w
technologii LED. Szczelno$¢ komory optycznej i komory osprzetu wynosi IP66. Oznacza
to, Ze jest ona odporna na deszcz, pyt i strugi wody, natomiast stopien odpornosci
udarowej jest na poziomie IK08, co czyni ja wandaloodporng. Oprawa Corona Street
posiada regulacje kata nachylenia, co pozwala uzyska¢ optymalng wydajno$¢
fotometryczng. Taka elastyczno$¢ zapewnia odpowiednie dopasowanie rozsytu
fotometrycznego do rzeczywistych potrzeb oswietleniowych konkretnej powierzchni.
Lampa pracuje przy napieciu znamionowym 230 V. Dopuszczalne jest zastosowanie
opraw innego producenta, jesli parametry nowych opraw beda odpowiada¢ tym, ktére
dobrano w projekcie. Szczegoty wg karty katalogowe;j.

10.8 Uwagi koncowe

e zakres prac objety niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz normami

e przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ sie szczegdétowo z uwagami
podanymi na rysunkach oraz z uwagami zawartymi w poszczego6lnych
uzgodnieniach

e prace na czynnych urzadzeniach energetycznych wykona¢ pod nadzorem i po
dopuszczeniu przez upowaznionego pracownika Energetyki Zawodowej

» skrzyzowania i zblizenia do istniejacych urzadzen podziemnych wykona¢ pod
nadzorem wyznaczonych os6b, do ktoérych nalezg dane urzadzenia

* po zakonczeniu prac nalezy przywroci¢ poczatkowy stan nawierzchni

* jakiekolwiek zmiany trasy linii, wzglednie zmiany rozwigzan technicznych
nalezy uzgodnic z projektantem

* wyznaczenie trasy linii oraz inwentaryzacje powykonawczga powinien
wykona¢ uprawniony geodeta

» wyposazy¢ szafke oSwietleniowa SO w system zamkniecia Master Key
inaczej uklad centralnego otwierania wkladk obrana z ENEA

Operator RD Gniezno



