PROJEKT WYKONAWCZY
ARCHITEKTURA

inwestor

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPINSKIEGO WE WROCLAWIU
pl. Jana Pawta Il nr 2, 50-043 Wroctaw

jednostka projektowa

FORUM ARCHITEKCI Sp. z 0.0. FORU
ul. Szczytnicka 38A, 50-382 Wroctaw architekci

inwestycja

Wykonanie nawierzchni i ogrodzenia wewnetrznego placu pomiedzy budynkami
kampusu Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we Wroctawiu wraz z
infrastrukturg techniczna na dziatce nr 36, AR-7, obreb Stare Miasto

adres inwestycji

dziatka nr: 36, AR-7, obreb Stare Miasto
pl. Jana Pawta Il nr 2, 50-043 Wroctaw

projektant

mgr inz. arch. Michat Goncerzewicz
upr. nr 13/DSOKK/2011

data opracowania

19 lipca 2021






AUTORZY

ARCHITEKTURA

imie, nazwisko nr uprawnien podpis/pieczec
projektant mgr inz. arch. 13/DSOKK/2011
Michat Goncerzewicz
sprawdzajacy mgr inz. arch. 22/DSOKK/2011
Maciej Lose
SPIS ZAWARTOSCI
I. ZALACZNIKI
1.1 DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
1.2 ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB ZAWODOWYCH
1.3 DECYZJA NR 765/2021 DOLNOSLASKIEGO WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW z dnia
22.03.2021 - pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych.
1.4 DECYZJA NR 720/2021 MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW z dnia 23.06.2021 — pozwolenie
na prowadzenie rob6t budowlanych
1.5 DECYZJA NR 721/2021 MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW z dnia 23.06.2021 — pozwolenie

na prowadzenie konserwacji krzewow

I. ARCHITEKTURA

1.1

1.2

1.3

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9

PODSTAWA OPRACOWANIA

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Wymiana nawierzchni

Schody blokowe kamienne

Pergola istniejgca

Woycieraczki wbudowane

Likwidacja barier architektonicznych

Remont elementdow ceglanych

Hydrofobizacja i zabezpieczenie anty-graffiti
Gazon wzdtuz muru granicznego

Trejaz

Il. PROJEKT ZIELENI

.1
1.2
1.3
11.3.1
11.3.2
1.4
.4.1
11.4.2
.5
1.6
1.7
1.8
11.8.1
11.8.2
11.8.3

PODSTAWA OPRACOWANIA

ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENIA
PROJEKTOWANA ZIELEN

Dobor roslin

Przygotowanie podfoza pod zatozenie zieleni
Przesadzenia

Przygotowanie terenu pod przesadzenia drzew
Przesadzenia drzew

PIELEGNACJA NASADZEN

GOSPODARKA KRZEWAMI

NADZOR DENDROLOGICZNY

WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

Wymagania szczegétowe dla materiatow
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow
Wykonczenie powierzchni terenu

23
23
23
23
23
24
25
25
25
26
26

27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
29
29



111. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

.1 OSWIETLENIE TERENU 30
.1.1 Dobdr opraw 30
1.2 KANALIZACJA TECHNICZNA 30
1.3 KANALIZACJA DESZCZOWA 31
IV. RYSUNKI
AMUZ_A_PW_PZT  Projekt zagospodarowania terenu 1:500
AMUZ_A_PW_PDH Projekt dziedzirca historycznego 1:100
AMUZ_A_PW_PR Pergola - rzut 1:50
AMUZ_A_PW_PP Pergola - przekroje 1:20
AMUZ_A_PW_S1R Stopnie S1 - rzut 1:20
AMUZ_A_PW_S1P  Stopnie S1 - przekroj 1:20
AMUZ_A_PW_S3 Stopnie S2 —rzut, przekrdj 1:50/20
AMUZ_A_PW_TR  Trejaz 1:50
AMUZ_A_PW_Z0 Zestawienie opraw
AMUZ_A_PW_ZW  Zestawienie wycieraczek
AMUZ_Z PW_PZT  Projekt zieleni 1:500
AMUZ_Z PW_D1 Detal przesadzenia drzew 1:20
Detal nasadzenia pnaczy wzdtuz muru 1:20

AMUZ_Z_PW_D2
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DOLNOSLASKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 613/DSOKK/2011 Wroctaw, dnia 22.06.2011 r.
sygnatura akt: OKK/7131/25/2011

DECYZJA nr 13/DSOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104
i 107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Michat Jan Goncerzewicz
syn Jana, ur. 17.04.1980 r.
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa,
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji przystuguje Panu
odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat
decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$laskiej Okregowej Izby Architektow Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie

14 dni od dnia doreczenia decyzji.
. . . ( \///%/ .
Wiodzimierz Wilczewski przewodniczgcy OKK (

Leszek Link wiceprzewodniczgcy OKK I\, g

Jan Matkowski wiceprzewodniczgcy OKK XT/ Q?
Juliusz Modlinger sekretarz OKK

Anna Boryska czionek OKK

Elzbieta Cegielska cztonek OKK

Jerzy Chmiel czionek OKK

Krzysztof Czerkas czionek OKK

Andrzej Hubka cztonek OKK

Grazyna Makowska czionek OKK

Otrzymuja:

1. Pan Michat Goncerzewicz
ul. Prusa 9 m.318, 50-319 Wroctaw
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
- w celu wpisania do centralnego rejestru 0oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada lIzby Architektow.
3. aa.
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DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

CKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 622/DSOKK/2011 Wroctaw, dnia 22.06.2011 r.
sygnatura akt: OKK/7131/26/2011

DECYZJA nr 22/DSOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104
i 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Maciej Adam Lose
syn Stanistawa, ur. 05.12.1978r.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa,
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajagca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji przystuguje Panu
odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat
decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej lzby Architektéw Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie

14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
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Otrzymujg:
1. Pan Maciej Lose
ul. Prusa 9 m.318, 50-319 Wroclaw
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gitowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
- w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada Izby Architektow.
3. aa.




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michal Jan Goncerzewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 13/DSOKK/2011,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1511.

Cztonek czynny od: 04-09-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-02-2021 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1511-4C8Y-4Y1E-D7YF-E737

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Adam Lose
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 22/DSOKK/2011,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1510.

Cztonek czynny od: 04-09-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-02-2021 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1510-71D4-4C66-DB41-16FE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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DECYZJA NR 765/2021
Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust 4 pkt 4, art. 36, ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.), § 18 rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na List¢ Skarbow
Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2021, poz. 81) oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.
z 2021 r, poz. 54),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.02.2021 r. (data wplywu: 18.02.2021 r.), zgtoszonego przez Pana Michala
Goncerzewicza z ramienia FORUM architekci Sp. z 0.0., ul. Szczytnicka 38 A, 50-382 Wroctaw, pelnomocnika
Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we Wroctawiu, pl. Jana Pawla II nr 2, 50-043 Wroclaw, o
udzielenie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych w zwiazku z inwestycja: remont i przebudowa
nawierzchni wewnetrznych dziedzinicow rekreacyjnych, przy pl. Jana Pawla Il nr 2 we Wroclawiu, na dz. nr 36
AM-7, obr. Stare Miasto, oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zatacznikach do niego

udzielam pozwolenia
Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu

na prowadzenie badan archeologicznych na terenie zabytku jakim jest Stare Miasto — zesp6t urbanistyczny
Starego Miasta wpisany do rejestru zabytkow decyzja nr A/1580/212 z dnia 12.05.1967 r. i uznany
Zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08.09.1994 r. za Pomnik Historii, na obszarze
objetym strefa ,,W” ochrony konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych oraz na terenie fortyfikacji
bastionowych czaséw habsburskich i pruskich, w zwiazku z inwestycja: remont i przebudowa nawierzchni
wewnetrznych dziedzinicow rekreacyjnych, przy pl. Jana Pawla Il nr 2 we Wroctawiu, na dz. nr 36 AM-7,
obr. Stare Miasto, zgodnie z zakresem i w sposob wskazany w programie prowadzenia badan
archeologicznych, opracowanym przez Pana dr. Cezarego Buske, stanowiacym zatacznik nr 1 do niniejszej
decyzji. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 z oznaczonym miejscem prowadzenia badan
archeologicznych stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej decyzji.

Termin waznosci pozwolenia: 31.12.2025 r.

Pozwolenie wydaje si¢ pod nastepujacymi warunkami:

1. Obowiazku kierowania w/w badaniami przez osobe spehiajaca wymagania, o ktérych mowa odpowiednio w art.
w art. 37e ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami;

2. Obowiazku przekazania Dolno$laskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie pézniej niz w terminie 14
dni przed dniem rozpocz¢cia badan archeologicznych, a w toku badan na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby,
o ktérej] mowa w pkt 1.:

- imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt 1

- dokumentéw potwierdzajacych spehienie przez t¢ osobg¢ wymagan, o ktérych mowa odpowiednio w art. 37¢ ust. |
WW. ustawy

- o$wiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt 1, o przyjeciu przez te osobg obowiazku kierowania tymi badaniami
archeologicznymi albo samodzielnego ich wykonywania,

3. Zawiadomienia Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczgcia i zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych.

4. Niezwlocznego zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach lub nowych
okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych;

5. Niezwlocznego zawiadomienia Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o odkryciu
zabytkowych reliktow architektury.

6. Prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz opracowania tych badan w sposéb umozliwiajacy
jednoznaczna identyfikacje i dokladna lokalizacje przestrzenng wszystkich czynnosci oraz dokonanych odkry¢




i przekazania jej Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie okre$lonym przez
Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw nie diuzszym niz 6 miesigcy od dnia zakoficzenia tych badan;
7. Prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkow i ich dokumentacji i przekazania ich' Dolnoslaskiemu
Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu
badarn;

8. Prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkow i przekazania jej Dolno$lgskiemu Wojewodzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 6 miesi¢cy od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badar;

9. Sporzadzenia sprawozdania ze wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania tego sprawozdania Dolno$laskiemu
Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 tygodni od dnia zakoriczenia wskazanych w pozwoleniu
badan;

10. Prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badan zgodnie ze standardami okreslonymi
w zalaczniku do cyt. rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

11. Dokonanie aktualizacji istniejacej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkry¢ zabytkéw
archeologicznych sporzadzi¢ kart¢ stanowiska i przekaza¢ Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi
Zabytkéw we Wroclawiu. Do opracowania wymagane jest stosowanie instrukcji Narodowego Instytutu Dziedzictwa
z2019T.

12. Opracowania wynikéw wskazanych w pozwoleniu badaf i przekazania go wojewddzkiemu konserwatorowi
zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakoficzenia tych badan;

13. Uporzadkowania terenu po zakoriczeniu wskazanych w pozwoleniu badan;

14. Opracowanie sposobu postepowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania
tego opracowania Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3 miesiecy od dnia
zakonczenia badan;

UZASADNIENIE

Wymog podjecia badan archeologicznych wynika z lokalizacji przedmiotowej inwestycji na terenie zabytku jakim jest
Stare Miasto — zespo6t urbanistyczny Starego Miasta wpisany do rejestru zabytkéw decyzja nr A/1580/212 z dnia
12.05.1967 r. i uznany Zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08.09.1994 r. za Pomnik Historii, na
obszarze objetym strefa ,,W” ochrony konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych oraz na terenie fortyfikacji
bastionowych czaséw habsburskich i pruskich. Przedmiotowy obszar oraz stwierdzone i potencjalnie znajdujace si¢ na
tym terenie relikty archeologiczne stanowig zabytek w mysl art. 3 pkt 4 w zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 23
lipca 2003 r. o ochronie Zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.) i ujetej w wykazie,
o ktérym mowa art. 7 ustawy dnia 18 marca 2010 r. 0 zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz
0 zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. nr 75 z 2010 r. poz. 474). Stwierdzona na tym terenie zawarto$é reliktow
archeologicznych, t;j. elementéw dawnej struktury przestrzennej przetrwalej w warstwie podziemnej, bezpowrotnie
niszczonej w procesie budowlanym - wymaga ustanowienia ochrony poprzez jej zachowanie i zadokumentowanie, co
lezy w interesie spotecznym ze wzgledu na posiadana wartos¢ historyczng i naukowa. W zwiazku z tym przy zmianie
zagospodarowania wiazacego si¢ z ingerencja w poziom gruntu niezbedne jest dokonanie rozpoznania terenu, w tym
ukladu nawarstwiefi oraz metodyczna eksploracja i zadokumentowanie reliktéw dawnego osadnictwa (m. in. warstw
kulturowych, reliktéw architektonicznych i innych obiektéw, pozyskanie ruchomego materiatu zabytkowego,
szczatkow kostnych) oraz ich konserwacja. W zwiazku tym zamierzenie nalezy prowadzi¢ przy uwzglednieniu
wskazanych uwarunkowari.

Pouczenie:

LKto podejmuje dzialania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi
w pozwoleniu wojewaddzkiego konserwatora zabytkéw, podlega karze pienieznej w wysokosci od 500 do 500 000 zi. (art.107 d.
ust. 2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

2. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty
budowlane, badania konserwatorskie Iub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego
otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art.117 ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

3. Informuje si¢, ze postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze
zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Od ninigjszej decyzji stuzy prawo odwolania do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie za
moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec
si¢g prawa do wniesienia odwolania wobec Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu, ktéry wydal
decyzjg. Z dniem dorgczenia Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroclawiu oswiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co
oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Otrzymuja :

1. Pan Michat Goncerzewicz — pelnomocnik Inwestora

Do wiadomosci:

1. Muzeum Miejskie Wroctawia

2, Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00- 924 Warszawa
a/a Wroctaw, obr. Stare Miasto RZ 212

IB zwolnione z oplaty skarbowe/



dr Cezary Busko Wroctaw 11.02.2021«
ARCHEOLOGIA B.C.

ul. Krzycka 76/2
53-019 Wroctaw
tel. 501 38 11 68

PROGRAM

badan archeologicznych podczas prac ziemnych zwigzanych z remontem
dziedzinca Akademii Muzycznej we Wroclawiu.

Obszar na ktérym planowana jest inwestycja wchodzi w sktad tzw.
Przedmiescia Mikolajskiego, polozonego na zachdd od $redniowiecznego centrum
miasta, przed Bramg Mikolajskg. Tereny zlokalizowane bezposrednio przed miejska
fosg byly wowczas catkowicie pozbawione zabudowy, a takze i interesujacy nas rejon
jeszeze w wieku X VI zajmowaty pola i 1aki.

Ryc. 1 — teren inwestycji na planie z 1562 roku.

W 1627 roku na przedpolu Bramy Mikotajskiej powstaje potezne, oblane
wodg tréjbastionowe Mikolajskie Dzieto Koronowe, obejmujace takze caly
interesujacy nas obszar.

Ryc. 2 — rekonstrukcja fortyfikacji bastionowych w rejonie Przedmiescia Mikotajskiego.



Fortyfikacje te zostaja rozebrane w poczatkach wieky XIX inaich,
stopniowo miejska zabudowa.

Teren inwestycji objety jest ochrona konserwatorska, w zwigzku z ¢
prace ziemne nalezy obja¢ nadzorem archeologicznym, a w razie uj awnienia
nadzoru obiekt6w i zabytkow archeologicznych przeprowadzié ratownicze bada
wykopaliskowe. e

Organizacja przestrzenna badan (podziat wewngtrzny stanowiska) zalezeé }
wynikow prospekcji dokonanej po zakofczeniu etapu I. Podstawg dzialania w teres
zastosowanie regut badan stratygraficznych, z obowiazkiem gromadzenia materialy

zabytkowego w obrebie wydzielonych, opisanych i scharakteryzowanych jednostek:
stratygraficznych.

Dla kazdego z odstonigtych obiektéw wykonana zostanie dokumentacja rysunk
fotograficzna i opisowa, dla wydzielonych faz powstang plany zbiorcze. Program badar
archeologicznych przewiduje przy tym obowiazek wykonywania badan specjalistycznyct
charakter, jak tez i skala, zaleze¢ bedg od rodzaju dokonywanych odkry¢. Materiat
zabytkowy, oczyszczony, zinwentaryzowany, wstepnie zakonserwowany i spakowany,
przekazany zostanie stosownemu Muzeum.

Opracowanie koricowe zawierajace peina dokumentacje wraz ze stosownym tekstem
inwentarzami sporzgdzone zostanie w wersji cyfrowej i drukowanej.

dr Cezary Busko

Kierowhik roiekm%wu

r ry Busio

ARCHEOLOGIA B.C.
i Cezary I]?ufim
NIP 884-135.47.85 h'%ég?o?fzgo?m
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MKZ.4125.17.2021 Wroctaw, 23.06.2021r.

AS / 00076204/2021/W
DECYZJA NR 721/2021
POZWOLENIE KONSERWATORSKIE

Na podstawie art. 36 ust.1 pkt 11, art. 37b, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 93 ust. 1, art. 96 ust. 2, w zwigzku
z art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2020 poz. 282
z pozn. zm.), w zwiazku z § 2 ust. 1, § 17 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia
2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych
i innych dziatar przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badar archeologicznych i poszukiwari zabytkdw
(Dz. U. 2018 poz. 1609); art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2020 poz. 55
z pézn. zm.); art. 77 § 1, art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyj-
nego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256 z pdzn. zm.); Porozumienia nr 10 z dnia 05 wrzesnia 2011 r., zawarte pomiedzy Wo-
jewodg Dolnoslaskim a Prezydentem Wroctawia, w sprawie powierzenia prowadzenia niektdérych zadan z zakresu
wiadciwosci wojewddzkiego konserwatora zabytkéw oraz Zarzadzenia Prezydenta Wroclawia nr 5081/16 z dnia
11 sierpnia 2016r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni Wroctawia.

Po rozpatrzeniu wniosku zgtoszonego przez: Michat Gonc«_erzevylcz,
(imie, nazwisko i adres lub nazwa i siedziba wnio- FORUM architekci Sp. z o.0.,
skodawcy) ul. Szczytnicka 38A, 50-382 Wroctaw,

wystgpujacy na mocy peinomocnictwa

nr OP 1/2021 z dnia 07 stycznia 2020r.

w imieniu Inwestora:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipin-

skiego we Wroctawiu,

pl. Jana Pawta II nr 2, 50-043 Wroctaw
O udzielenie pozwolenia konserwatorskiego na wykonanie konserwacji krzewow rosnacych
na terenie nieruchomosci bedacej witasnoscia Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego
we Wroctawiu, potoZzonej przy pl. Jana Pawta II nr 2 we Wroclawiu i oznaczonej geode-
zyjnie jako dziatka nr 36, AM-7, obreb Stare Miasto, we fragmencie dziatki stanowigcej
dziedziniec wewnetrzny pomiedzy budynkami Akademii Muzycznej potozonymi przy pl. Jana
Pawta II 2 oraz ul. Podwale 12, w zakresie dawnej dziatki nr 16, AM-7, obreb Stare Miasto,
zabudowanej dawng Bursa Szkot Artystycznych wpisang do rejestru zabytkéw pod nume-
rem A/2349/453/Wm decyzjg z dnia 20.12.1990r.

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku wraz z zatacznikami:

1. szkic sytuacyjny z zaznaczong lokalizacjg krzewow;

2. wizja lokalna - ogledziny krzewdw w dniu 18.05.2021r.

3. Decyzja nr 720/2021 z dnia 23.06.2021r. - pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabyt-
kéw na prowadzenie robot budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu dziedzifca
wewnetrznego Akademii Muzycznej im. Karola lipinskiego we Wroctawiu

zezwalam

I. na prowadzenie prac: konserwacja krzewow.
Numery krzewdw zgodne z numerami na szkicu sytuacyjnym — Zatgcznik nr 1 do decyzji.

1. jatowiec ptozacy - powierzchnia 0,74m?;
2. jatowiec ptozacy - powierzchnia 6,01m?;

Zalecenia: przyciecie krzewow wchodzgcych w Swiatto sciezek podlegajacych korekcie prze-
biegu;

I1I. Sposodb prowadzenia prac: zgodnie ze sztuka ogrodnicza;

III. Termin waznosci pozwolenia - do 23.06.2022r;

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow
ul. Bernardyniska 3; 50-156 Wroclaw

tel. + 48717779451

fax +48 717 77 86 55

mkz@um.wroc.pl

www.wroclaw.pl



IV. Uwaga! Nakitada sie na wnioskodawce obowiazek:

1. zawiadomienia MKZ o terminie rozpoczecia prowadzenia prac zwigzanych z konserwacjg
krzewow;

2. niezwtocznego zawiadomienia MKZ o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnio-
nych w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z konserwacjg krzewow;

Uzasadnienie

Pismem z dnia 22.04.2021r. (wptyw do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow
we Wroctawiu z posrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP w dniu
22.04.2021r.), Pan Michat Goncerzewicz, dziatajacy na mocy petnomocnictwa nr OP 1/2021
z dnia 07 stycznia 2020r. w imieniu Inwestora Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego
z siedzibg we Wroctawiu, wystgpit z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia konserwator-
skiego na konserwacje krzewéw rosngcych na terenie nieruchomosci potozonej przy pl. Jana
Pawta II nr 2 we Wroctawiu i oznaczonej geodezyjnie jako dziatka nr 36, AM-7, obreb Stare
Miasto. Wniosek spetnia wymogi okreslone w prawie.

Omawiana nieruchomos¢ przy pl. Jana Pawtfa II nr 2 we Wroctawiu, we fragmencie
dziatki stanowigcej dziedziniec wewnetrzny pomiedzy budynkami potozonymi przy pl. Jana
Pawta II 2 oraz ul. Podwale 12, w zakresie dawnej dziatki nr 16, AM-7, obreb Stare Miasto,
wpisana jest do rejestru zabytkéw pod numerem A/2349/453/Wm decyzja z dnia
20.12.1990r. z uwagi na wzniesiony w 1897 roku budynek dawnej Bursy Szkdt Artystycz-
nych, wobec czego podlega opiece i ochronie w mys| zapiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 710 ze zm.). Wskazaé
nalezy, ze zgodnie z art. 4 ww. ustawy, ochrona zabytkéw polega w szczegdélnosci na po-
dejmowaniu przez organy administracji publicznej dziatan majacych na celu m. in. zapobie-
ganie zagrozeniom mogacym spowodowac uszczerbek dla wartosci zabytkow. Jednoczesnie
opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego wiasdciciela lub posiadacza polega,
w szczegolnosci, na zapewnieniu warunkow zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego
otoczenia w jak najlepszym stanie, co wynika z art. 5 ustawy o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami.

Niniejsza decyzja stanowi pozwolenie konserwatorskie na podejmowanie innych
dziatan, ktére mogtyby prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany wygladu zabytku.
W tym przypadku, zakres prac w obrebie wskazanych we wniosku krzewéw gatunku jato-
wiec ptozacy nalezy ograniczy¢ do niezbednej redukcji korony w swietle chodnika planowa-
nego do remontu i korekty biegu, zgodnie z zamierzeniem inwestycyjnym, dla ktérego In-
westor uzyskat pozwolenie konserwatorskie Decyzje nr 720/2021 z dnia 23.06.2021r.

Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowigzku uzyskania zezwolenia na czynnosci zaka-
zane w stosunku do gatunkéw chronionych w przypadku stwierdzenia, ze prace pielegna-
cyjne w obrebie krzewdw spowodujg naruszenie tych zakazdw (np. umysinego ptoszenia
lub niepokojenia w okresie legowym, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd ptasich).
Wobec powyzszego, przed przystapieniem do prac nalezy zasiegnac opinii ornitologa, w celu
stwierdzenia obecnosci gatunkéw chronionych ptakow oraz obecnosci ewentualnych legow.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
za posrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej do-
reczenia. Stronie przystuguje prawo do zrzeczenia sie prawa do odwotania od niniejszej decyzji w ter-
minie 14 dni od dnia jej otrzymania. Zrzeczenie sie tego prawa powoduje, ze decyzja staje sie osta-
teczna i prawomocna, a wiec nie przystuguja od niej zwyczajne Srodki zaskarzenia - odwotanie
lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Dziatania powinny byé wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami i w sposdb nie zagrazajacy dla
ludzi lub mienia.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie moze
zostac cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami.

1

Z up PREZYDENTA
ke
Agni@szka Swiderek

KIEROWNIK DZIAtU

Otrzymuja:
1. Michat Goncerzewicz, FORUM architekci Sp. z 0.0., ul. Szczytnicka 38A, 50-382 Wroctaw

- Pelnomocnik Inwestora
2. MKZ a/a decyzje

2Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie ustawy 2 163123006t~ 0 'oplacié skarbowey,
(t. j. Dz. U. 2020 poz. 1546 ze zm.) S0 CTC,

Strona 2/2
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UWAG!
1. Uklad wysokosciowy PL-EVRF200-HN.
2. Wszystkie wymiary podano w metrach.
3. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzgdna wzqledem opracowan branzowych. Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy
skonsultowac z glownym projektantem i projektantami branzowymi.
4. Iakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych — zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych.
3. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu stanowiq integralng czgS¢ niniejszego opracowania.
6. W terenie mogq istnie¢ niezinwentaryzowane sieci i urzqdzenia podziemne. W przypadku natrafienia na tokie elementy uzbrojenia |-
podziemnego nalezy natychmiast przerwa¢ roboty, zabezpieczy¢ odkryte urzqdzenie, zawiadomic stuzby eksploatacyjne sieci i

uzgodni¢ z nimi sposdb rozwiqzania kolizji z tymi urzqdzeniomi.
11685/2020 1. Roboty ziemne w poblizu czynnych finii kablowych eleklroenergetycznych i telekomunikacyjnych, gazociqgow i innych rurociggow
1B4 do przesylonia cieczy lub qazow oraz w poblizu innych urzqdzen podziemnych powinny by¢ prowadzone tylko pod bezposrednim
|

nadzorem kierownika robdt oraz w uzasadnionych przypadkach pod nadzorem wlascicieli danych sieci.
8. Na skrzyzowaniach z sieciami sanitarnymi, telekomunikacyjnymi, elektrycznymi oraz ciggami ruchu pieszeqo, stosowac oslony
rurowe. Na skrzyzowaniach z drogami wewnetrznymi i ciggami ruchu kolowego, stosowat ostony rurowe przystosowane do
g trudnych worunkdw terenowych.

w9, Dlo przejsc poprzecznych wykonanych w technologii bezrozkopowej nalezy zachowac min. 0,5 m odleglosci w $wietle od sieci
' qazowej, rurociqqow sieci wodociqgowej, sieci kanalizacji ogolnosptawnej i sieci kanalizacji sanitarnej. Dla przejsc poprzecznych
wykonanych w wykopie otwartym nalezy zachowa¢ min. 0,2 m odleglosci w Swietle od sieci qazowej, rurociqgow sieci
wodociqgowej, sieci kanalizacji ogolnosplawnej i sieci kanalizacji sanitarnej. W miejscach poprzecznych kolizji 7 sieciq cieplowniczg
zachowac w Swietle min. 0,4m.
10, Wszystkie projekly przylaczy, sieci i montazu urzqdzed technologicznych nie objgte zakresem niniejszego projeklu wymagajq
uzgodnienia przez glownego projektanta.
1. Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzqdkowanie i zabezpieczenie pod wzgledem BHP i ppoz. wedlug
projektu zagospodarawania i technologii budowy (w tym planu BIOZ) przygotowanego przez Wykonaweg i zolwierdzonego przez
Inwestora. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robt na budowie muszq by¢ przeszkoleni i znac przepisy BHP i
ppoZ.
112, Niniejszy projekt podlega ochronie na mocy Ustawy 2 dria 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prowach polrewnych. Wszystiie
informacje zawarte w projekcie stanowiq wlasnos¢ FORUM Architekei Sp. z 0.0.; nie wolno ich uzyc ponownie, kopiowac badz
= reprodukowac bez wezesniejszej pisemnej zqody.

WERSJA PAPIEROWA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ JEST ZGODNA Z WERSJA ELEKTRONICZNA.

OPRACOWANIE ZOSTALO WYKONANE ZA POMOCA LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA AUTOCAD LT
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Akademia Muzyczna im. Karola Lipifiskiego we Wroclawiu
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MKZ.4125.16.2021 Wroctaw, 23.06.2021r.
AS / 00075629/2021/W

DECYZJA NR 720/2021

POZWOLENIE KONSERWATORSKIE
Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 93 ust. 1, art. 96 ust. 2, art. 36 ust. 1 pkt 1,
ust. 315, art. 37b, art. 37c, w zwigzku z art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronje zabyt-
kdw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 710 z p6zn. zm.); na podstawie § 13, w zwiazku
z §2 pkt 1 oraz § 4 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badar konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych,
badar architektonicznych i innych dziatar przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badar
archeologicznych i poszukiwan zabytkdw (Dz. U. 2018, poz. 1609); Porozumienia Nr 10 z dnia 05 wrze-
$nia 2011 r. zawartego pomiedzy Wojewoda Dolnoslaskim a Prezydentem Wroctawia W sprawie powie-
rzenia prowadzenia niektorych zadan z zakresu wiasciwosci Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
(Dz. Urz. Wojewddztwa Dolnoslaskiego z 2011 r. Nr 202, poz. 3506) oraz art. 77 § 1, art, 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2021, poz. 735 z pozn.
zm.)
Po rozpatrzeniu wniosku zgtoszonego przez: Michat Goncerzewicz,
(imie, nazwisko lub nazwa oraz adres FORUM architekci Sp. z 0.0.,
wnioskodawcy) ul. Szczytnicka 38A, 50-382 Wroctaw,
wystepujacy na mocy petnomocnictwa
nrOP 1/2021 z dnia 07 stycznia 2020r.
w imieniu Inwestora:
Akademia Muzyczna im. Karola Lipin-
skiego we Wroctawiu,
pl. Jana Pawta II nr 2, 50-043 Wroctaw

0 udzielenie pozwolenia, zgodnie z wymogiem art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, na prowadzenie robét budowlanych
w obrebie nieruchomosci bedacej wiasnoscig Akademii Muzycznej im. Karola Lipifiskiego
we Wroctawiu, potozonej przy pl. Jana Pawia II nr 2 we Wroctawiu i oznaczonej geode-
zyjnie jako dziatka nr 36, AM-7, obreb Stare Miasto, we fragmencie dziatki stanowigcej
dziedziniec wewnetrzny pomigdzy budynkami Akademii Muzycznej potozonymi przy pl. Jana
Pawta II 2 oraz ul. Podwale 12, w zakresie dawnej dziatki nr 16, AM-7, obreb Stare Miasto,
zabudowanej dawng Bursa Szkot Artystycznych wpisang do rejestru zabytkéw pod nume-
rem A/2349/453/Wm decyzjq z dnia 20.12.1990r.

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku wraz z zatgcznikami:

1. Opracowanie do zgtoszenia budowy dla zadania pn. ,Wykonanie nawierzchni i ogrodze-
nia wewnetrznego placu pomigdzy budynkami kampusu Akademii Muzycznej im. Karola
Lipinskiego we Wroctawiu wraz z infrastrukturg techniczng na dziatce nr 36, AR-7, obreb
Stare Miasto”, mgr inz. arch. Michat Goncerzewicz, FORUM architekci Sp. z o.0.,
28 kwietnia 2021r.

2. Decyzja nr 765/2021 z dnia 22.03.2021. (znak WZA.5161.430.2021.]B) - pozwolenie
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie badar arche-

ologicznych;
pozwalam

na prowadzenie rob6t budowlanych w zakresie remontu nawierzchni wewnetrz-
nego dziedzinca historycznego gmachu Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego
przy pl. Jana Pawia II 2 we Wroctawiu

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow
ul. Bernardyniska 5; 50-156 Wroclaw

tel. + 48717 77 94 51

fax +48 717 77 86 55

mkz@um.wroc.pl

www.wroclaw.pl



o Zakres: wymiana nawierzchni betonowej chodnikow i placow wraz z podbudowa
na nawierzchnig granitowd Z Kkostki brukowe] cietej oraz ptyt granitowych; korekta
przebiegu i wymiana betonowych obrzezy na kamienne; zmiana materiatu schoddw

wejs’.ciowych do budynku Akademii Z petonowych na kamienne; budowa zewnetrznych
wycieraczek przed wejsciami do budynkéw A, B i C; niwelacii terenu w strefie wejsc
do budynkow A oraz C celem zniesienia barier architektonicznych; remont nawierzchni,
schodow oraz konstrukcii pergoli zamykajace] dziedziniec wewnetrzny od strony placu
poinocnego;

e Sposob: zgodnie Z wnioskiem i projektem stanowiacym zatacznik do niniejszej decyzji;
z uwagi na istniejaca zielen na terenie objetym zadaniem, prace nalezy wykonywaé
zgodnie Z zasadg ujeta W art. 87a ust. 1 ustawy z 16.04.2004r. O ochronie przyrody

(t. j. Dz. U. 2020 poz. 55 z& zm.), a wigc W sposob najmniej szkodzacy drzewom L] ™

nalezy zapewnic staty nadzor dendrologiczny,

mgr inZ. arch. Michat Goncerzewicz

Wedtug dokumentaciji opracowanej przez:
(nr upr. 13/DSOKK[2011)

(stanowiqcej zatacznik do niniejszej decyzji)

Termin waznosci pozwolenia: 23.06.2022r.

Uwaga !
Nakiada sie na wnioskodawce obowiazek warunkujacy wykonywanie pozwolenia:
1. zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkow 0 terminie rozpoczecia i zakonczenia
robét budowlanych, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczecia czynnosci, 0 ktorych
mowa W pozwoleniu;
2. niezwiocznego zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw © zagroieniach
jub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robot pudowlanych;
3. kierowanie robotami pudowlanymi albo wykonywanie nadzoru inwestorskiego przéz
osoby spetniajace wymagania, 0 ktérych mowa W art. 37c ustawy O ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami;
4. przekazania do wiadomosci Miejskiego Konserwatora Zabytkow nie pozniej niz W termi-
nie 14 dni przed dniem rozpoczecia robot pudowlanych:
s imienia, nazwiska i adresu osoby wskazanej do kierowania robotami budowlanymi
lub wykonywania nadzoru inwestorskiedo;
o dokumentow potwierdzajacych spetnienie przez te osobg wymagan, 0 ktorych mowa
w art. 37c ustawy © ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;
« obwiadczenia tej osoby © przyjeciu przez nig obowigzku kierowania robotami bu-
dowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego;
5. zawiadomienie MKZ o zakonczeniu prowadzenia robot budowlanych celem dokonania
odbioru korncowego wykonanych robot budowlanych.

umarzam postepowanie

w zakresie dotyczacym prowadzenie robot pudowlanych poza obszarem Wwe-
wnetrznego dziedzinca historycznego gmachu Akademii Muzycznej im. Karola Li-
pinskiego przy pl. Jana pawta 1II 2 we Wroctawiu

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 22.04.2021r. (wptyw do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow
we Wroctawiu 2 posrednictwem elektronicznej skrzynki podawcze] ePUAP w dniu
22.04.2021r.), pan Michat Goncerzewicz, dziatajacy na mocy pe’momocnictwa nr OP 1/2021
2 dnia 07 stycznia 2020r. w imieniu Inwestora Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego
7 siedzibg we Wroctawiu, wystapit z wnioskiem 0O wydanie pozwolenia konserwatorskiego
na prowadzenie robot budowlanych dotyczacych zagospodarowania terenu kampusu Aka-
demii Muzycznej we Wroctawiu. W dniu 10.06.2021r. dostarczono skorygowana dokumen-
tacje projektowa, stanowiaca opracowanie do zgtoszenia budowy dla zadania pn. LSWykona-
nie nawierzchni i ogrodzenia wewnetrznego placu pomigdzy pudynkami kampusu Akademii
Muzycznej im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu wraz Z infrastruktura techniczng na dziatce
nr 36, AR-7, obreb Stare Miasto”. Whniosek spetnia wymogi okreslone W prawie.

W niniejsze] sprawie strona jednym wnioskiem domagata sig od tut. organu wydania
decyzii - pozwolenia konserwatorskiego dla zatozenia inwestycyjnego, polegajacedo
na kompleksowym zagospodarowaniu terenow zewnetrznych kampusu Akademii Muzycznej
im. Karola Lipinskiego we Wroctawiu wraz Zz infrastruktura techniczng na dziatce nr 36,
AM-7, obreb Stare Miasto. Omawiana nieruchomoéc’ przy pl. Jana Pawta I1 nr 2 we Wrocta-
wiu, we fragmencie dziatki stanowiace] dziedziniec wewnetrzny pomigdzy budynkami poto-
zonymi przy pl. Jana pPawta II 2 oraz ul. Podwale 12, W sakresie dawnej dziatki nr 16, AM-7,
obreb Stare Miasto, wpisana jest do rejestru zabytkow pod numerem A/2349/453/Wm de-
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cyzja z dnia 20.12.1990r. z uwagi na wzniesiony w 1897 roku budynek dawnej Bursy Szkot
Artystycznych.

Szczegdtowa analiza przedstawionego wniosku jak rowniez zatgczonej do niego do-
kumentacji projektowej doprowadzita do ustalenia, ze inwestycja prowadzona jest dla nie-
ruchomosci zabudowanej budynkami dawnej Bursy przy pl. Jana Pawta II nr 2 oraz nowym
obiektem przy ul. Zelwerowicza 7-11, ktdéra w czesci wschodniej stanowiacej wewnetrzny
dziedziniec, w zakresie dawnej dziatki nr 16, AM-7, obreb Stare Miasto, jest wpisana
do rejestru zabytkéw, a w pozostatym zakresie zostata wpisana do gminnej ewidencji za-
bytkdéw, utworzonej w drodze Zarzadzenia Prezydenta Wroctawia nr 12549/14 z dnia
24.11.2014r., podlega zatem opiece iochronie w mysl zapiséw ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2021, poz. 710 ze zm.).
Tut. organ - przed wydaniem decyzji, rozwazyt czy w sprawie zachodza przestanki, okreslo-
ne w art. 62 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego
(t. j. Dz. U. 2021, poz. 735 z pbézn. zm. - dalej kpa) - tj. czy organ ma mozliwos¢ potacze-
nia do prowadzenia spraw i czy w sprawie moze orzec - zgodnie z zadaniem strony - jedna
decyzjq - pozwoleniem konserwatorskim.

Przepis art. 62 kpa ma zastosowanie wowczas, gdy spetnione sg kumulatywnie nastepujace

przestanki:

1) istnieje wielos¢ spraw administracyjnych;

2) prawa i obowigzki w kazdej z tych spraw wynikajg z tego samego stanu faktycznego
badz z tej samej podstawy prawnej;

3) w kazdej z tych spraw witasciwy jest ten sam organ administracji publicznej.

Niewatpliwie w sprawie zachodza przestanki: wielosci spraw administracyjnych
do rozpoznania, wlasciwosc tego samego organu administracji publicznej, jak réwniez stan
faktyczny i prawny, z ktérego wynika, ze do przeprowadzenia prac polegajacych na zago-
spodarowaniu terendéw zewnetrznych stanowiacych otoczenie obiektéw zabytkowych ko-
nieczne jest uzyskanie rozstrzygniecia organu ochrony zabytkéw, jednakze nie zachodzi
przestanka tej samej podstawy prawnej rozstrzygniecia. Do rozpoznania wniosku o prowa-
dzenie prac w zakresie remontu nawierzchni doj$¢, chodnikow i schoddw dziedzifica we-
wnetrznego oraz remontu pergoli tut. organ przeprowadza postepowanie i wydaje decyzje
na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, tymczasem
prowadzenie prac polegajacych na zagospodarowaniu pozostatej czesci nieruchomosci
w zakresie wymiany nawierzchni drogi wewnetrznej oraz chodnikéw, utwardzenia placu
ziemnego z przeznaczeniem na scene letnig, budowy zewnetrznej instalacji o$wietlenia,
instalacji telekomunikacyjnej oraz kanalizacji deszczowej i teletechnicznej, budowy zbiorni-
kow retencyjnych oraz instalacji podlewania, jak réwniez remontu zewnetrznego muru
ogrodzeniowego, wymaga uzgodnienia z organem ochrony zabytkdw przez organ admini-
stracji budowlanej na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowla-
ne (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.).

Mimo zatem, Ze ocenie podlega cato$¢ zamierzenia inwestycyjnego na podstawie
przygotowanej dokumentacji projektowej, a zamierzenie dotyczy nieruchomosci tworzacej
pewng cato$é, a nadto mimo, ze organ nie ma zastrzezen co do planowanej inwestycji,
to jednakze sprawy sa rozpoznawane na podstawie innych przepiséow i w innych trybach
rozpoznania. Stad organ uzgodnit przedmiotowe zatozenie w czesci, wydajac postanowienie
konserwatorskie, natomiast w pozostatym zakresie umorzyt postepowanie, albowiem w tej
czesci zamierzenie inwestycyjne zostanie uzgodnione w trybie art. 39 ust. 3 ustawy prawo
budowlane

Jak wskazano powyzej, materialno-prawng podstawe do wydania decyzji stanowi
art. 36 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, ktéry obliguje do uzyskania
pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw m.in. na prowadzenie robot budowla-
nych przy zabytkach wpisanych do rejestru. Prezydent Wroctawia jest umocowany
do prowadzenia niektérych zadan z zakresu wtasciwosci wojewodzkiego konserwatora za-
bytkow na terenie miasta Wroctawia na podstawie Porozumienia Nr 10 z dnia 05 wrzesnia
2011 r. zawartego pomiedzy Wojewoda Dolnoslaskim a Prezydentem Wroclawia
(Dz. Urz. Wojewodztwa  Dolnoslaskiego z 2011r. Nr 202, poz.3506). Zgodnie
z ww. porozumieniem zadania w nim powierzone realizowane sg przez Miejskiego Konser-
watora Zabytkdéw dziatajacego z upowaznienia Prezydenta Wroctawia.

Po analizie ztozonej dokumentacji uznac nalezy, ze zamierzenie objete zatgczonym
projektem, we fragmencie dawnej dziatki nr 16, AM-7, obreb Stare Miasto, obejmujace re-
montu nawierzchni dojs¢, chodnikéw i schodéw dziedzinca wewnetrznego historycznego
gmachu Akademii Muzycznej we Wroctawiu oraz remontu pergoli, nie narusza zasad ochro-
ny zabytkdéw ujetych w ustawie o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami oraz nie spo-
woduje degradacji walorow historyczno - kulturowych obiektu. Wobec powyzszego, orze-
czono jak w sentencji decyzji.

Z uwagi na lokalizacje w omawianym wnetrzu urbanistycznym okazatego drzewa -
kasztanowca zwyczajnego oraz innych nasadzen, ktére podlegaja zachowaniu, przed przy-
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stapieniem do realizacji prac budowlanych nalezy opracowac program ochrony drzew
i krzewdw w procesie inwestycyjnym, majacym na celu wyeliminowanie dziatan mogacych
miec¢ negatywny wptyw na zachowanie roslinnosci. Podczas prowadzenia prac nalezy za-
pewni¢ staty nadzér dendrologiczny.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu za posrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytkéow we Wroctawiu w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia. Stronie przystuguje prawo do zrzeczenia sie prawa do odwo-
tania od niniejszej decyzji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Zrzeczenie sie tego
prawa powoduje, Zze decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, a wiec nie przystuguja
od niej zwyczajne srodki zaskarzenia - odwotanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy.

Dziatania powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i w sposéb nie za-
grazajacy dla ludzi lub mienia.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwo-
lenie moze zostac¢ cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003
o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiazku zgtoszenia lub uzyskania decyzji - pozwole-
nia na budowe (o ile sg wymagane), zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane.

Dobra praktyka jest prowadzenie prac zgodnie z Zarzadzeniem nr 1217/19 Prezydenta
Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni
Wroctawia.

Z up fPREZYDENTA

e el
Aghi szklacégiderek
KIEROWNIK DZIAtU

Otrzymuja:
( :) Michat Goncerzewicz, FORUM architekci Sp. z 0.0., ul. Szczytnicka 38A, 50-382 Wro-
ctaw - Petnomocnik Inwestora

Do wiadomosci:
1. WUOZ we Wroctawiu, ul. Wiadystawa tokietka 11, 50-243 Wroctaw,

2. MKZ a/a decyzje

Za petnomocnictwo uiszczono optate skarbowg w kwocie 17,- zt przelewem na rachunek UM
w PKO Bank Polski S.A. 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895w dniu 22.04.2021r.

(zatacznik do ustawy z dnia 16.11. 2006 r. o gpfacie skarboweyj,

(t. j. Dz. U. 2020 poz. 1546 ze zm., cz. IV)

Za wydanie decyzji uiszczono optate skarbowa w kwocie 82,- zt przelewem na rachunek UM
w PKO Bank Polski S.A.82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 w dniu 22.06.2021r.

(zatacznik do ustawy z dnia 16.11. 2006 r. o opfacie skarbowej,
(t. j. Dz. U. 2020 poz. 1546 ze zm., cz. III, ust 44 pkt. 2)
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OPRACOWANIE DO ZGtOSZENIA BUDOWY

inwestor

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPINSKIEGO WE WROCLAWIU
pl. Jana Pawta Il nr 2, 50-043 Wroctaw

jednostka projektowa

FORUM ARCHITEKCI Sp. z 0.0. FORU
ul. Szczytnicka 38A, 50-382 Wroctaw architekci

inwestycja

Wykonanie nawierzchni i ogrodzenia wewnetrznego placu pomiedzy budynkami
kampusu Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we Wroctawiu wraz z
infrastrukturg techniczng na dziatce nr 36, AR-7, obreb Stare Miasto

adres inwestycji

dziatka nr: 36, AR-7, obreb Stare Miasto
pl. Jana Pawta Il nr 2, 50-043 Wroctaw

projektant
ewicz
mgr inz. arch. Michat Goncerzewicz Eﬂ:‘k?omerz
upr. nr 13/DSOKK/2011 Y4 \11’1’!}51 A
/DSOKK/201 !

data opracowania

28 kwietnia 2021

ZALACZNIK DO DECYZJI-ZEZWOLENIA

KONSERWATORSKIEGO
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J 1. Ukdad wysokosciowy PL-EVRF200-HN.
2. Wszystkie wymiary podano w metrach.
3. Dokumentacja branzy architeklonicznej jest nodrzgdna wzgledem opracowan branzowych. Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy

z1 skonsultowaC 2 glownym projektantem i projektantami branzowymi.
44 Takres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych ~ zgodnie 2 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robat
Budowlano-Montazowych.

9. Uwagi i opisy zamieszczone W czesci opisowe] projektu stanowiq integralng czesc niniejszeqo opracowana.
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3 podziemnego nalezy natychmiast przerwat roboty, zabezpieczyt odkryte urzqdzenie, zawiadomic sluzby eksploatacyjne sieci i
uzqodnic 2 nimi sposdb rozwiqzania kolizji z tymi- urzqdzeniomi.

1. Roboly ziemne w pobiizu czynnych fni kablowych elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, qozociagéw i innych rurociqgow
do przesylania cieczy lub qozow oraz w poblizu innych urzqdzeft podziemnych powinny by¢ prowadzone tylko pod bezposrednim
nadzorem kierownika robdt oraz w uzasadnionych przypadkach pod nadzorem wlascicieli danych sieci.

8. Na skrzyzowaniach z sieciomi sanitarnymi, telekomunikacyjnymi, elektrycznymi oraz ciggami ruchu pieszeqo, stosowac oslony
rurowe. Na skrzyzowaniach z drogami wewnetrznymi i ciggami ruchu kolowego, stosowa¢ ostony rurowe przystosowane do
trudnych warunkow terenowych.
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wykonanych w wykopie otwartym nalezy zachowa¢ min. 0,2 m odleglosci w Swietle od sieci gazowej, rurociqgow sieci
wodociqgowej, sieci kanalizacji ogdlnosplawnej i sieci kanalizacji sanitarnej. W migjscach paprzecznych kolzj 7 sieciq cieplowniczg
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767411641 1 15?&@05\\ di} 10. Wszysikie projekly praylaczy, sieci i montazu rzqdzen technologicznych nie objete zakresem niniejszego projeklu wymagajg
sy 9300 S| uzgodnienia przez qlownego projektanta.
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o/ 11. Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzqdkowanie i zobezpieczenie pod wagleder BHP i ppoz. wedlug
projeklu zagospodarowania i technologii budowy (w tym planu BIOZ) przygotowanego przez Wykonawcg i zobwierdzoneqo przez
Inwestora. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robGt na budowie muszq byc przeszkoleni i znac przepisy BHP i
o ppor.
12 Niniejszy projekt podlega ochronie na mocy Ustawy 7 dnia 4 luteqo 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszystkie
informacje zawarte w projekcie stanowiq wlasnos¢ FORUM Architekei Sp. z 0.0.; nie wolno ich uzyc ponownie, kopiowa bqdz
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I. ARCHITEKTURA

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

[1] Umowa na wykonanie prac projektowych, zawarta 07.01.2021 pomiedzy Akademig Muzyczng im. Karola
Lipinskiego we Wroctawiu, z siedzibg przy pl. Jana Pawta Il nr 2 we Wroctawiu a FORUM Architekci Sp. z
0.0. z siedzibg przy ulicy Szczytnickiej 38A, 50-382 Wroctaw.

[2] Uchwata nr 1V/48/07 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 18.01.2007 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obszaru rozwoju Plac 1 Maja we Wroctawiu.

[3] Decyzja — pozwolenie konserwatorskie nr 720/2021 z dnia 23.06.2021.

[4] Decyzja — pozwolenie konserwatorskie nr 721/2021 z dnia 23.06.2021.

[5] Decyzja — pozwolenie konserwatorskie nr 765/2021 z dnia 22.03.2021.

[6] Zgtoszenie robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe z dnia 30.06.2021

1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Historyczny dziedziniec Akademii Muzycznej - zlokalizowany pomiedzy budynkami A, B i C - charakteryzuje sie
spdjng kompozycjg przestrzenng, przy jednoczesnym znacznym stopniu zuzycia tkanki budowlanej. Zrealizowany
w trakcie adaptacji budynkéw na siedzibe Akademii w latach 90-tych XXw., posiada w swym obrebie dojrzaty
zesp6t zieleni ozdobnej. Charakterystyczna kompozycja dziedzinca, zaprojektowana w duchu
postmodernistycznym, dopetnia dziewietnastowieczng architekture kompleksu Akademii — co zauwazone
zostato w obowigzujgcym planie miejscowym, ktéry obejmuje catos¢ zatozenia ochrong konserwatorska. Nalezy
zawazyé, iz pierwotny projekt dziedzinca zostat zrealizowany jedynie czeSciowo, z wykorzystaniem materiatéw
zamiennych - o niskiej trwatosci i walorze estetycznym.

Ciggi piesze wzdtuz budynku E Akademii posiadajg nawierzchnie z kostki betonowej o nieznacznym stopniu
zuzycia i niezadowalajgcym charakterze estetycznym. Ciggi te — prowadzone czesSciowo na stropie kondygnacji
podziemnej - posiadajg spadki skierowane do istniejgcych wpustéw kanalizacji deszczowej. Droga wewnetrzna,
obstugujaca teren Akademii od strony ul. Zelwerowicza, prowadzona wzdtuz podcienia budynku E, wykonana
jest z betonowych ptyt azurowych Meba, bez dodatkowego odwodnienia do instalacji zewnetrznej kanalizacji
deszczowej Akademii.

1.3 PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.3.1 Wymiana nawierzchni

Planowane prace przewidujg wymiane nawierzchni w obrebie historycznego dziedzinca, jak rowniez w zakresie
ciggdéw pieszych wzdtuz budynku E oraz w zakresie drogi wewnetrznej, tgczacej kampus z ulicg Zelwerowicza.
Zakres prac zwigzanych z wymiang nawierzchni opisany jest w czesci drogowej niniejszego opracowania.
Zasadniczo planowane prace nie wptywaé bedg na zmiane uktadu odwodnienia terenu — w ramach drogi
dojazdowej planowana jest wymiana ptyt azurowych Meba na kostke betonowa Vjetra steel o analogicznym
stopniu przepuszczalnosci (utozenie 33%). W ramach ciggow pieszych wzdtuz budynku E planowana jest
wymiana kostki betonowej na kostke granitowa, przy zachowaniu istniejgcych spadkéw i odwodnien oraz
grubos$ci warstw, jak réwniez istniejgcych wycieraczek i odbojnic drzwiowych. W ramach dziedzinca
historycznego planowane prace zaktadajg wymiane nawierzchni na kostke granitowa cietg oraz na ptyty
granitowe, z zatozeniem korekty wysokos$ciowe ciggdw celem likwidacji barier architektonicznych na wejsciu do
budynkéw CiA. W ramach dziedzirica historycznego zaprojektowano obrzeza chodnikowe kamienne, wykonane
z kostki granitowej 18/20.

1.3.2 Schody blokowe kamienne

Istniejgce schody zewnetrzne z nawierzchniami betonowymi do budynku A, schody do podestu pergoli oraz
schody w podcieniu budynku E nalezy wymieni¢ na schody blokowe, granitowe - wykonane z granitu szarego
drobnoziarnistego (ztoze Strzelin). Wymiary schodéw wskazano na rysunkach. Powierzchnia schodéw —
antyposlizgowa, groszkowana.
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W zakresie schoddéw S1 prace prowadzone bedy w bezposrednim sasiedztwie zabytkowej kamienicy,
mieszczgcej budynek A Akademii. Prace nalezy prowadzic ze szczegdlng starannoscia, rozbidrki stopnii spocznika
istniejgcego nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadku odstoniecia pod istniejgcymi schodami podbudowy o
zadowalajgcym stanie technicznym — dopuszcza sie jej wykorzystanie. W takim przypadku nalezy jg wyréwnaé,
odpyli¢, zas same stopnie blokowe mocowaé na zaprawie betonowej C8/10. W obrebie wneki przed drzwiami
wejsciowymi nalezy zamontowac wycieraczke wbudowang, ze zdrenowang kasets.

W zakresie schoddéw S2 nalezy wykona¢ nowg nawierzchnie oraz podbudowe — nalezy dokonaé rozbidrki
istniejgcych warstw. Nalezy przedstawic¢ do akceptacji rysunek warsztatowy podziatu stopni.

W zakresie schodéw S3 realizowane bedg w miejscu istniejgcych warstw chodnikowych z kostki betonowej,
utozonych czesciowo na stropie czesci garazowej budynku E. Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie celem
zapobiegniecia uszkodzeniu warstw izolacyjnych w przypadku ich wystepowania w wykopie. W ramach budowy
schodéw nalezy wykona¢ donice z obrzezy granitowych, niwelujgcag spadek bezposrednio przylegajacej drogi
wewnetrznej. Nie dopuszcza sie uktadania obrzezy pod katem — jak ma to miejsce w obrebie istniejgcych
schoddéw. Schody nalezy utozy¢ na istniejgcej podbudowie, po jej wyrdwnaniu i uzupetnieniu. W przypadku
niezadowalajgcego stanu podbudowy — nalezy zastgpi¢ jg warstwa betonowa C8/10 o grubosci 15cm.

Wymiary schoddw nalezy potwierdzié¢ z natury — nie dopuszcza sie przygotowania elementéw schodowych bez
potwierdzenia wymiardw in situ.

1.3.3 Pergola istniejaca
W zakresie istniejgcej pergoli planowane prace przewiduja:

* wykonanie nowej nawierzchni podestu oraz schodéw blokowych pergoli zgodnie z technologig, opisang
w punktach I.3.1 oraz 1.3.2,

= wykonanie kamiennego cokotu pergoli od strony rabaty,

* naprawa uszkodzen tynkarskich oraz wyréwnanie krawedzi stupéw podtrzymujacych zadaszenie,

* naprawa spoin detalu ceglanego zgodnie z technologig, opisang w punkcie 1.3.6,

= wymiana opraw oswietlenia pergoli wraz z rozprowadzeniem instalacji podtynkowo i rozbudows o
instalacje oswietlenia terenu,

» czyszczenie impregnacija i olejowanie drewnianych elementéw zadaszenia pergoli

= impregnacja i zabezpieczenie anty graffiti elementéw tynkowanych zgodnie z technologia opisang w
punkcie 1.3.7.

Planowana wyprawa malarska stupdw winna zosta¢ wykonana po doktadnym oczyszczeniu obecnych warstwa
malarskich, po uzupetnieniu ubytkéw tynku, spekan i uszkodzen, wyniktych z prowadzenia podtynkowego
instalacji elektrycznejiteletechnicznej. Wyprawe malarskg wykonac w technologii Caparol -Silitol Oxidrot, kolory
752 (czes¢ goérna) oraz 8S1 (czes¢ dolna). Prace malarskie nalezy prowadzi¢ po zabezpieczeniu przed
zabrudzeniem elementéw drewnianych oraz obrébek blacharskich. Po catkowitym wyschnieciu malowania
nalezy przystapi¢ do prac impregnacyjnych i hydrofobizacji.

Elementy drewniane pergoli nalezy oczyscié¢ z istniejgcych warstw wykoriczeniowych oraz poddaé ponownemu
zabezpieczeniu przed czynnikami atmosferycznymi. Nalezy natozy¢ 2 warstwy oleju odpornego na warunki
atmosferyczne w kolorze Palisander. Prace przy elementach drewnianych nalezy prowadzi¢ recznie, unikajac
uszkodzen gatezi pnaczy, wspierajacych sie na zadaszeniu pergoli. Nie dopuszcza sie wycinek pnaczy przed
przystgpieniem do prac, zwigzanych z impregnacjg elementéw drewnianych.

W zakresie rozprowadzenia okablowania instalacji oswietlenia zewnetrznego — nalezy wykona¢ bruzdowanie
stupéw pod doprowadzenie zasilania do opraw oswietlenia pergoli. Okablowanie prowadzi¢ pomiedzy puszkami
podtynkowymi — wkutymi w mur w miejscach obecnych puszek podtynkowych. Nalezy zapewni¢ podejscie pod
stupy, oraz wyprowadzenie do kanalizacji kablowej, prowadzonej w warstwach chodnikowych, celem
rozbudowania instalacji o oprawy oswietlenia terenowego. Istniejgcy facznik oswietlenia zastgpic
programatorem czasowym. Programator zlokalizowaé w zamykanej skrzynce, w gérnej czesci stupa. Skrzynke
wku¢ w stup, drzwi pomalowaé w kolorze zbieznym z Caparol-Silitol Oxidrot 7S2. Instalacje prowadzié
oprzewodowaniem3x1,5m, przewodami do zastosowan zewnetrznych doziemnych, w powtoce poliwinitowej.

Dla okablowania teletechnicznego nalezy wku¢ w skrajny, pétnocno wschodni stup peszel od poziomu rabaty do
poziomu +2.50m peszel o Srednicy 32mm. Peszel zakonczyé puszkg podtynkowg z przykrecang pokryws.
Podejscie stuzy¢ bedzie doprowadzeniu w przysztosci okablowani do zasilania kamer telewizji dozorowej.
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1.3.4 Wycieraczki wbudowane

Zaprojektowano wycieraczki zewnetrzne przed kazdym z wejs¢ do budynkéw w obrebie dziedzinca
historycznego. Wycieraczki nalezy wykona¢ w formie wbudowanych kaset systemowych, z modutowym
wypetnieniem gumowo-szczotkowym, zgodnie z zestawieniem wycieraczek. Kasety wycieraczek nalezy
zdrenowac rurg dn50, odprowadzong do warstw gruntowych lub do opaski zwirowej wzdtuz budynkéw zgodnie
z uwagami do zestawienia wycieraczek. Wneki pod kasety wycieraczek winny wykornczeniowo uzyskaé gtebokosc
22mm, celem montazu systemowych profili obwodowych wycieraczek.

Woycieraczki, ktérych montaz przewiduje sie w warstwach chodnikowych (W2, W3, W4) nalezy osadzi¢ na 10cm
wylewce betonowej C16/20, zbrojonej siatkg #15x15cm, @6mm. Wylewke uktadaé na podsypce cementowo
piaskowej grubosci co najmniej 5cm, na warstwie folii PE. Wierzchnig warstwe wylewki betonowej wyréwna¢é
wylewkg samopoziomujgcg Cekol L-01, mrozoodporng (grubosé warstwy 3-5mm).

Woycieraczka, ktéra montowana bedzie na wejsciu do budynku B (W5) wymaga skucia istniejgcej nawierzchni
spocznika na gtebokos¢ okoto 25-30mm. Catosé wneki pod kasete wycieraczki wyréwnaé warstwg wylewki
samopoziomujgcej Cekol L-01, mrozoodpornej (grubos$¢ warstwy 5-7mm). Sposéb wyprowadzenia rury
drenarskiej uzgodni¢ na budowie z projektantem, po wykonaniu skucia warstwy wierzchniej spocznika. Uwaga
— podczas prac zwigzanych z wykuwaniem wneki pod kasete wycieraczki nie nalezy uszkodzi¢ cegiet, tworzacych
stopnie schodowe.

Woycieraczka, ktéra bedzie montowana na wejsciu do budynku A (W1) wymaga koordynacji prac z pracami
montazowymi schodéw blokowych granitowych. Nalezy przygotowac warstwy pod wycieraczke w sposdb
analogiczny do wycieraczek W2, W3, W4 — przy czym dopuszcza sie potgczenie podbudowy stopni blokowych z
podestem wycieraczki. Sposéb wyprowadzenia rury drenarskiej uzgodni¢ na budowie z projektantem, po
wykonaniu odkrycia przestrzeni pod montaz schodéw blokowych.

Wymiar wycieraczek nalezy pobra¢ z natury, na budowie.

1.3.5 Likwidacja barier architektonicznych

Projekt przewiduje wykonanie warstw chodnikowych z korekty spadkéw, co pozwala na unikniecie barier
architektonicznych na wejsciach do budynku C oraz A (przejscie bramne).

W zakresie wejscia do budynku A nalezy zlicowa¢ nawierzchnie chodnika z dolnym poziomem ptaszczyzny progu
kamiennego. Gérny poziom progu nalezy zniwelowaé — likwidujgc uskok progu o wysokosci ponad 2cm,
zastepujgc go niewielkg rampga. Cato$¢ progu kamiennego nalezy ptomieniowaé -zapewniajgc jednorodng
nawierzchnie. W trakcie ptomieniowania nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami zaréwno elementy
murowane fasady budynku, jak rowniez stolarke drzwiowa.

W zakresie wejscia do budynku C, po podniesieniu warstw chodnikowych do wysoko$ci spocznika obecnej rampy
nalezy usung¢ balustrade. Spadek nawierzchni w kierunku budynku E wykona¢ w sposdb zabezpieczajacy przed
zalewaniem wodg deszczowa strefy wejscia do budynku E — zapewniajac odbiér wody deszczowej przez
istniejgce korytko wpustu liniowego odwodnienia. Dopuszcza sie wykonanie niewielkiej korekty wysokos$ciowej
wpustu liniowego w zakresie strefy w bezposrednim styku z budynkiem C. W zwigzku ze zmiang poziomu terenu
na bezposrednim styku pomiedzy budynkami C i E nalezy dostosowac przebieg dolnej krawedzi oktadziny
kamiennej (piaskowiec) budynku E poprzez demontaz dolnej warstwy, dociecie i ponowne jej zamontowanie.
Jako alternatywe dopuszcza sie zastosowanie obrzeza kamiennego jako odciecie warstwy chodnikowe] od $ciany
budynku, z wypetnieniem zwirem przestrzeni pomiedzy budynkiem a obrzezem kamiennym - w takim przypadku
wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji projektanta rysunek warsztatowy.

1.3.6 Remont elementéw ceglanych

Projekt przewiduje remont schoddw, balustrad, ozdobnych donic, oraz obuddw naswietli piwnicy, ktore
wykonane sg z cegty klinkierowej licowej w obrebie dziedzinca historycznego. W ramach prac remontowych
nalezy:

* oczyscic cegte z zabrudzen, mchéw i porostow,

* usung¢ catosc fugi oraz uszkodzone cegty

» dokonaé doktadnego umycia powierzchni myjka cisnieniows,

*  po osuszeniu uzupetni¢ zniszczone cegly nowymi — dobdr kolorystyki cegty potwierdzié z projektantem,

* uzupetnienia muru ceglanego murowaé na zaprawe murarskg z trasem typu Quick-Mix VZ-01 T.
Dopuszcza sie produkt alternatywny, pod warunkiem zapewnienia nie gorszych parametréw
technicznych,
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» wykonac spoinowanie cegief fugg do spoin z trasem Tubag FM. Nalezy przedstawié do akceptacji prébke
w spoinowania w kolorze jasnoszarym Nr 43843 oraz kolorze alabastrowo-biatym Nr 43841. Dopuszcza
sie produkt alternatywny, pod warunkiem zapewnienia nie gorszych parametréow technicznych.

Prace remontowe przy elementach z cegty klinkierowej licowej prowadzi¢ w warunkach atmosferycznych
zgodnych z wytycznymi producenta spoiny i zaprawy. Po wykonaniu prac do czasu zwigzania i pdzniejszej
impregnacji zabezpieczy¢ powierzchnie przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

Uwaga — wszelkie istniejgce szczeliny dylatacyjne w obrebie elementéw murowanych zachowac. Dylatacje
nalezy wypetnic elastyczng masg uszczelniajaca. Kolorystyke i stopien matowosci materiatu wypetnienia dylatacji
dopasowac do zastosowanej fugi.

Powierzchnia ceglana poddawana wymianie spoin: 90m?.

1.3.7 Hydrofobizacja i zabezpieczenie anty-graffiti

Nalezy wykona¢ powierzchniowg impregnacje hydrofobowg wszystkich elementéw ceglanych, poddawanych
renowacji, oraz malowanych elementéw pergoli z zastosowaniem impregnatu nie zmieniajgcego barwy i
refleksyjnosci powierzchni — na przyktad Reckli Graffix Basic. Kazdorazowo nalezy przedstawié prébki
zabezpieczenia powierzchni do akceptacji projektanta. W trakcie prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ przed
srodkiem impregnujgcym wszystkie powierzchnie nie poddawane impregnacji — w szczegdlnosci $lusarke
okienng, tafle szklane, elementy konstrukcyjne zadaszen.

Powierzchnia impregnacji elementdw ceglanych: 90m?

Powierzchnia impregnacji elementéw tynkowanych, malowanych: 54m?

1.3.8 Gazon wzdtuz muru granicznego

Wzdtuz pétnocnej i zachodniej czesci muru granicznego, w obrebie nieutwardzonego placu manewrowego
nalezy wykonaé przygotowanie podtoza pod nasadzenia pngczy w formie ciggtego gazonu, wykonanego z
obrzeza kraweznikowego betonowego, odsunietego od muru na odlegtos¢ 30cm i wyniesionego ponad poziom
terenu na wysokosé 10-15cm. Przestrzen miedzy gazonem a murem wypetni¢ glebg urodzajng pod nasadzenia.
Opornik wykona¢ na podbudowie betonowej z betonu C8/10.

1.3.9 Trejaz wzdtuz kanatéw wentylacyjnych

W obrebie potudniowego naroza dziedzirica historycznego zaprojektowano trejaz przestaniajacy wglad w kanaty
wentylacyjne . Trejaz nalezy wykonac z profili drewnianych, lakierowanych na kolor zbiezny z czescig cokotowa
elewacji budynkéw historycznego dziedzinca - Caparol-Silitol Oxidrot 8S1. Stupki trejazu fundamentowac do
gtebokosci 80 cm ponizej poziomu terenu, w stopach betonowych z betonu C8/10, $rednicy 30cm.

Nalezy przedstawic¢ do akceptacji projekt warsztatowy trejazu.
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Il. PROJEKT ZIELENI

11.L1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe niniejszego zgtoszenia stanowia:

[1] Decyzja — pozwolenie konserwatorskie nr 721/2021 z dnia 23.06.2021.

I1.2. ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENIA

Historyczny dziedziniec Akademii Muzycznej pokryty jest zielenig urzadzong o spdjnej kompozycji. Planowane
prace nie przewidujg ingerencji w nasadzenia drzew i krzewéw, jednakze wymagaja cie¢ sanitarnych dla dwéch
krzewdw jatowca ptozgcego, ktdrego gatezie rozrosniete sg poza planowane obrzeza kraweznikowe.

W obrebie pozostatej czesci dziedzirica projekt przewiduje czynnosci zwigzane z przestonieciem obwodowego
muru granicznego mieszankg pnaczy, oraz przesadzeniem 3 drzew — Klondw , kolidujgcych z przysztym
zagospodarowaniem placu pétnocnego.

W obrebie podcienia na wejsciu na teren uczelni od strony ulicy Zelwerowicza planowane jest wykonanie gazonu
z obrzezy kamiennych jako oddzielenie schodéw od drogi wewnetrznej.

II.3. PROJEKTOWANA ZIELEN

11.3.1. Dobdr roslin

ZESTAWIENIE ROSLIN
nr | nazwa ilos¢ |uwagi
1. |Bluszcz pospolity 'Goldheart' 130 | Nasadzenie wzdtuz muru. Wiezba sadzenia: co 0,5m= 2szt./m
Hedera helix 'Goldheart' Materiat szkétkarski: C2, minimum 2 pedy dtugosci 0,8-1,0m
2. | Winobluszcz tréjklapowy 130 |Nasadzenie wzdtuz muru. Wiezba sadzenia: co 0,5m= 2szt./m
Parthenocissus tricuspidata Materiat szkétkarski: C2, minimum 2 pedy dtugosci 0,8-1,0m
3. | Miskant chinski 9 Nasadzenie w donicy. Materiat szkétkarski C2
Miscanthus sinensis

11.3.2. Przygotowanie podtoza pod zatozenie zieleni

Przewiduje sie nawiezienie na catym obszarze przewidzianym pod zatozenie zieleni warstwy urodzajnej
0 migzszosci docelowej wahajgcej sie od 30 do 80cm. Warstwa humusu zostanie rozplantowana zgodnie
z rysunkami terenu. Na obszarze przewidzianym pod zatozenie trawnikéw przewiduje sie ziemie urodzajna
o granulacji odpowiadajgcej piaskowi drobnemu. Przy budynku, na drenazu, warstwa wegetacyjna na ktoérej
bedzie zaktadany trawnik bedzie miata grubos$¢ docelowg 30cm natomiast na pozostatym obszarze bedzie
wynosi¢ 50cm. W miejscach gdzie majg zostac¢ posadzone krzewy przewiduje sie ziemie urodzajng o granulacji
odpowiadajgcej piaskowi gliniastemu. Grubos¢ warstwy urodzajnej bedzie najwieksza i bedzie docelowo
wynosi¢ 80cm. Przy wschodniej granicy terenu grubos¢ warstwy urodzajnej w ktorej beda sadzone krzewy
zywoptotowe bedzie zmienna od 80cm przy sSciezce do 50cm przy murze granicznym. Rdznica ta wynika
z wymogow technicznych i konstrukcyjnych posadowienia muru. Po nawiezieniu humusu nalezy odczekac ok. 2
tygodnie, aby ziemia naturalnie osiadta.

1.4. PRZESADZENIA

1.4.1. Przygotowanie terenu pod przesadzenia drzew
Powierzchnia  terenu pod nasadzenia powinna by¢  wyréwnana, pozbawiona Smieci
i pozostatosci po budowie. Gleba pod nasadzenia drzew powinna by¢ przygotowana przed ich sadzeniem.

1.4.2. Przesadzenia drzew
Drzewa nalezy sadzi¢ do dotéw o wymiarach dostosowanych do bryty korzeniowej, ktére posiadajg Srednice ok.
120-150cm. W misie nalezy utozy¢ rury drenazowe o @100mm z zapieciem co 5mb i wypetnieniem zwirem. Przy
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pomocy tgcznika jedng z rur wyprowadzi¢ w pionie w celu umozliwienia podlewania drzewa, na wysokos$é zgodng
z gérnym poziomem kory.

W celu zapewnienia stabilnosci posadzonemu drzewu nalezy zastosowaé system podziemnego mocowania
drzew na kracie montazowej. Bryte korzeniowg nalezy umiesci¢ na kracie stalowej o wymiarach 1,4x1,4m,
umieszczonej w dole i zakotwionej do gruntu. Pasy do mocowania o min. szer. 4cm przeciggnac przez oczka kraty
co najmniej w trzech miejscach. Zastosowane pasy powinny byé wytrzymate i odporne na korozje co najmniej
przez okres gwarancji. Bryte korzeniowgq zabezpieczy¢ od géry matg kokosowg o wymiarach 1x1m i min. gr. 1cm.
Przez szlufki przeciagnac pas napinajacy i za pomoca dZzwigni napigé system, stabilizujgc go na bryle korzeniowej.
Na koniec ponownie pociggna¢ raczke dzwigni i zdja¢ dzwignie z grzechotki.

Dot przewiduje sie wypetnié glebg strukturalng w catej misie do gtebokosci min. 1m. Po posadzeniu drzewa
powierzchnie gruntu nalezy uformowac w ksztatt misy o spadku w strone pnia drzewa (Srednica 70+80cm), tak
aby gromadzita ona wode opadowa w obrebie systemu korzeniowego. Powierzchnie misy nalezy wyscidtkowac
odkwaszong i przekompostowang korg lub zrebkami drewnianymi grubosci po ubiciu ok. 5cm.

Po nasadzeniu drzewa nalezy obficie podla¢ dla zamulenia systemu korzeniowego (min. 80 litrow wody, tylko
porg wieczorowo-nocng). Nie wolno w pierwszym roku zasila¢ przesadzonego drzewa zwigzkami azotowymi,
gdyz moze to spowodowac uszkodzenie systemu wtosnikéw korzeniowych.

II.L5. PIELEGNACJA NASADZEN

Wymagany okres gwarancyjny to 5 lat. Po posadzeniu roslin w celu utatwienia, a czesto wrecz umozliwienia im
przyjecia sie na nowym miejscu niezbedne jest systematyczne przeprowadzanie odpowiednich zabiegéw
pielegnacyjnych do czasu prawidtowego zakorzeniania sie w nowym miejscu:

= W pierwszym roku po posadzeniu regularne i obfite podlewanie, szczegdlnie w okresach suszy letniej (od IV
do IX, dwa razy w miesiacu, tylko porg wieczorowo-nocng).

= W kolejnych latach podlewanie jedynie w okresach suszy letniej (od IV do IX, tylko porg wieczorowo-nocng),

» Pielenie misy — dwa razy w roku (od IV do X).

* Nawozenie, poczawszy od nastepnego roku po przesadzeniu. Zaleca sie stosowanie nawozéw
petnosktadnikowych (NPK) wolno dziatajacych, np. Osmocote (w Il i VIII).

* Regularne ogledziny stanu zdrowotnego roslin, usuwanie suszu gateziowego, przyciecie ztamanych, chorych
gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce — wg potrzeb w I, VI i IX) oraz wykonywanie ewentualnych opryskéw
srodkami ochrony roslin w przypadku zaatakowania przez szkodniki (wg potrzeb od Il do X).

» Sprawdzanie stabilizacji drzew i przeglady stanu misy — regularnie co 2 miesiac.

* Grabienie lisci z wywozem biomasy — w okresie jesienno-zimowym.

*=  Wymiana wszystkich stwierdzonych uschnietych i uszkodzonych drzew.

11.6. GOSPODARKA KRZEWAMI

Planowane prace przewidujg przyciecie 2 krzewdw jatowca ptozgcego — na powierzchni 0,74m?, oraz 6,01m? - w
zwigzku z wystepowaniem kolizji ze swiattem Sciezek w obrebie dziedzirica historycznego. Dla prac uzyskano
decyzje — pozwolenie konserwatorskie n 721/2021 z dnia 23.06.2021. Prace w zakresie konserwacji krzewow
nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg i wymaganiami w/w decyzji.

II.L7Z. NADZOR DENDROLOGICZNY

Planowana ingerencja w istniejgcg zielen obejmuje wykonywanie wykopdw w strefach bezposrednio
sgsiadujacych z zielenig Srednig oraz wysoka. Przy przygotowaniu podbudowy pod chodniki w obrebie dziedzinca
historycznego kierownik budowy zobowigzany jest do przygotowania planu ochrony zieleni istniejgcej i
uzgodnienia zakresu i sposobu zabezpieczen z gtéwnym projektantem.

Zgodnie z zapisami decyzji — pozwolenia konserwatorskiego nr 720/2021 z dnia 23.06.2021 prace budowlane
nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem dendrologicznym, za wczesniejszym zawiadomieniem Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw o planowanym terminie rozpoczecia prac.

I.8. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1.8.1. Wymagania szczegétowe dla materiatow
Ziemia urodzajna
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Ziemia urodzajna, to humus o granulacji piasku gliniastego do sadzenia drzew i krzewdéw a pod zaktadanie
trawnikdéw o granulacji piasku drobnego

Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny spetnia¢ ,Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego”,
wydane przez Zwigzek Szkétkarzy Polskich (2013). Powinny one by¢ wtasciwie oznaczone, tzn. posiadad etykiety,
na ktérych podana jest nazwa faciniska, forma, wybér, rozmiar. Ponadto powinny by¢ prawidtowo uformowane
z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujace cechy:

*  pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
*  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie przedtuzaé przewodnik,
* system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
*  bryfa korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona oraz wilgotna,
* pedy boczne korony drzewa powinny byé rGwnomiernie rozmieszczone,
= przewodnik powinien by¢ mniej wiecej prosty (nie dotyczy odmian kulistych),
Wady niedopuszczalne:

» silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

» odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

» slady zerowania szkodnikow,

= oznaki chorobowe,

» zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

= martwice i pekniecia kory,

» uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

» dwupedowe korony drzew formy piennej,

» uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

» zle zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.
Krzewy powinny mie¢ pokrdj wtasciwy dla gatunku, z min. 5 pedami wyrastajgcymi na wys. do 10 cm nad
szyjka korzeniowa.

1.8.2. Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewoéw
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow sg nastepujace:

» pora sadzenia - jesien (pazdziernik - listopad) lub wiosna (marzec - kwiecien),

* miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektows,

* dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione
ziemig urodzajng z dodatkiem hydrozelu,

* roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie mniej wiecej na wysokosci, na jakiej rosta w szkétce, zbyt
ptytkie, a szczegdlnie zbyt gtebokie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

» korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

= przy sadzeniu drzewa formy piennej nalezy zamocowac bryte korzeniowg w dole specjalnymi kotwami
stabilizujgcymi

* bryte korzeniowa roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubié¢, uformowaé miske i
podla¢ (min. 80 | wody dla drzewa i 10 | wody dla krzewu),

* po posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ zabieg mikoryzacji zywa grzybnig mikoryzowa

11.8.3. Wykonczenie powierzchni terenu

=  Woykorczenie powierzchni terenu powinno by¢ wykonane po zakoriczeniu sadzenia.

*  Prawidtowosé wykonania wykornczenia powierzchni terenu, a takze kontrola jakosci wykonania powinny
odby¢ sie z udziatem projektanta.

= Sciétkowanie powierzchni wokét rodlin: réwnomiernie rozsypana kora w misach wokét drzew oraz na
catej opisanej powierzchni nasadzen krzewdéw, warstwg grubosci 10 cm. Kora powinna byc
przekompostowana, odkwaszona i rozdrobniona oraz pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw
grzybdw. Moze byc to kora drzew iglastych lub lisciastych o odczynie obojetnym. Przed wysypaniem kory
substrat zwilzy¢ wodg w celu zachowania jego odpowiedniej wilgotnosci. Warstwa kory ma zapobiegad
przesychaniu gleby i rozwojowi chwastow.
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lll. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

lI.1. OSWIETLENIE TERENU

Zaprojektowano rozbudowe istniejgcej instalacji oswietlenia pergoli w ramach dziedziica historycznego.
Przewiduje sie wprowadzenie opraw parkowych oraz sufitowych w obrebie dziedzifica historycznego w oparciu
o istniejgce zasilenie dwdch opraw wiszgcych w ramach pergoli. Zaplanowano wspdlne sterowanie opraw w
oparciu o programator czasowy, ktéry nalezy umiescic¢ na jednym ze stupdow pergoli.

Instalacje oswietlenia zewnetrznego w gruncie prowadzi¢ w rurze ostonowej DVK-T 75, zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania.

Instalacje oswietlenia zewnetrznego na stupach pergoli prowadzi¢ podtynkowo. Instalacje oswietlenia
zewnetrznego w ramach wiezby pergoli prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych typu RL w kolorze czarnym.

Przy uktadaniu kabli w ziemi zwrdéci¢ uwage na nastepujgce elementy:

= Kable nN uktada¢ na gtebokosci 0,7 m,

*  Przy istniejgcych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci oraz stosowac rury
ochronne (niebieskie dla kabli nN),

* W celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok. 3% dtugosci
wykopu),

» Kabel utozy¢ na 10cm warstwie piasku a nastepnie przykry¢ 10 cm warstwg piachu i 15cm warstwa
rodzimego gruntu oraz utozy¢ folie o szerokosci 20cm (dla kabli nN folia w kolorze niebieskim), folia
powinna sie znajdowac nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25cm i nie wiekszej niz
35cm.

*  Promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej srednicy kabla

» Temperatura kabla w czasie uktadania zgodna z zaleceniami producenta,

* Na poczatku i koncu trasy kabla zostawic zapas kabla do podtgczenia,

» Linie kablowg wytyczy¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie,

=  Prace prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 i PN-76/E-05125.

111.1.1. Dobér opraw

Zaprojektowano oprawy LED w dwdch wysokosciach stupkéw parkowych, oraz oprawy zwieszane. Sterowanie
oprawami za pomocg programatora czasowego, ktéry nalezy zlokalizowaé¢ w zamykanej skrzynce na jednym ze
stupéw pergoli w obrebie dziedzirica historycznego.

nr | oprawa ilos¢ | uwagi

O1 | BEGA 84681 8 kolor grafitowy, stupek wysoki 84 004 z gniazdami wtykowymi zamykanymi,
K3 fundament betonowy C8/10 80x@20cm, kotwa systemowa 70895

02 | BEGA 84681 2 kolor grafitowy, stupek niski 84 001, fundament betonowy C8/10 80x@20cm,
K3 kotwa systemowa 70895

03 | BEGA 22 650 2 kolor grafitowy, montaz do krokwi za pomoca blach weztowych
K3 240x240x8mm, lakierowanych w kolorze oprawy

UWAGA! Dobrane oprawy wskazano jako produkt referencyjny. Dopuszcza sie ich zmiane na produkt o nie
gorszych parametrach technicznych pod warunkiem akceptacji estetycznej przez gtdwnego projektanta.

I11.2. KANALIZACJA TECHNICZNA

W ramach prac ziemnych zaprojektowano wykonanie przepustu w formie kanalizacji technicznej, faczacej
budynek A z budynkiem E. Przewiduje sie, iz kanalizacja stuzy¢ bedzie przysztemu prowadzeniu instalacji
zasilajacych i teleinformatycznych w obrebie kampusu. Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych przejs¢
szczelnych do pomieszczen budynkéw A i E i wprowadzenie kanalizacji teletechnicznej z nich wychodzacej do 2
projektowanych studni teletechnicznych typu SKO-2, potgczonych miedzy sobg 3x DVK-T 110. Dodatkowo ze
studni pétnocnej przewiduje sie wyprowadzenie rurazu DVK-T 75, tgczgcego studnie z pergolg dziedzinca
historycznego.
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Projektowany rurocigg kablowy nalezy wybudowa¢ jako 3-otworowy z zastosowaniem rur DVK-T 110. Na catej
trasie budowy rurociggu nalezy stosowac identyczne tozenie rur. Rurocigg nalezy uktadaé na gtebokosci min. 0,7
m i uwzgledniajac naturalne uksztattowanie terenu. W zwigzku z przewidywanym wystepowaniem zblizen do
infrastruktury technicznej wykopy wykonywac recznie. Przejscia pod drogami utwardzonymi otraz skrzyzowania
wykona¢ w kanalizacji przepustowej ,,KTp” stosujgc rury RHDPE 110/6,3.

Dla zapewnienia dfugotrwatej sprawnosci rurocigg powinien byé szczelny w kazdym punkcie. W miejscach
zatamania rury nalezy uktadaé fagodnymi fukami. taczenie rur rurociggu kablowego powinno by¢ wykonane przy
uzyciu ztgczek skrecanych. Potgczenia powinny zapewnié szczelno$¢ rurociggu, a takze powinny by¢ odporne na
podwyzszonego cisnienia powietrza przy zacigganiu kabli swiattowodowych metodami pneumatycznymi.

Dla rurociggdéw wielorurowych nalezy przeprowadzié¢ badanie szczelnosci dla wszystkich ciggdw. Miejsce ztgczek
nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej.

Na catej trasie nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg i lokalizacyjng w kolorze pomarariczowym z
napisem UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY. Tasma lokalizacyjna, z wewnetrzng wktadka stalowa,
powinna by¢ utozona bezpos$rednio nad rurociggiem, natomiast tasma ostrzegawcza - w potowie gtebokosci jego
zakopania. Tasma stalowa powinna mie¢ zachowang ciggtos$¢ elektryczng na catym odcinku pomiedzy studniami
kablowymi. Kornce tasmy stalowej nalezy zakoniczyé na zaciskach w puszcze hermetycznej w studniach
kablowych.

Na trasie projektowanego rurociggu kablowego projektuje sie budowe studni kablowych SKO-2g. Przed
umieszczeniem studni nalezy wykona¢ niwelacje dna wykopu, wykona¢ podsypke grubosci cm z piasku grubego,
a nastepnie po zageszczeniu dna wykopu mozna przystgpi¢ do posadowienia catego osprzetu z nimi zwigzanego.
Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud. Kazda studnie kablowg nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie wewnetrznej pokrywy antywtamaniowej wyposazonej w ktédke systemowa.

Wypetnienie pokrywy — kamienne, granit szary drobnoziarnisty (ztoze Strzelin). W obrebie nawierzchni
granitowej nie dopuszcza sie wystepowania elementéw betonowych pokryw studni.

Wprowadzenie rurociggu do studni kablowych wykona¢ w naroznikach studni, uszczelni¢ zapewniajgc ochrone
wnetrza przed zamuleniem. Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem studni
W miejscu jej pracy nalezy przestrzegaé przepisow BHP dotyczgcych przemieszczania fadunku przy pomocy
urzadzen dzwigowych i przepiséw dotyczacych prac ziemnych.

Po utozeniu i zmontowaniu rur rurociggu $wiattowodowego nalezy wykonac¢ badania ich szczelnosci. Po
wykonaniu prac teren doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét.

Zestawienie podstawowych materiatéw:

nr | typ ciggu jednostka ilos¢
1 Studnia kablowa SKO-g2, pokrywa ciezka szt. 2

2 Kanalizacja techniczna 3xDVK-T 110 mb 35

3 Rura DVK-T 75 mb 21

I11.3. KANALIZACJA DESZCZOWA

Planowane prace nie wymagajg wprowadzania zmian w obecny sposéb odwodnienia terenu. Przewiduje sie
koniecznos$¢ regulacji wysokosciowej wpustdw w ramach chodnikdw w obrebie dziedzirica historycznego, celem
dostosowania do wyrédwnanych i skorygowanych warstw wierzchnich. Nie przewiduje sie wprowadzania
dodatkowego utwardzenia terenu, zwiekszajgcego powierzchnie wymagajgcgq odwodnienia kanalizacjg
deszczowaq. Podczas wykonywania prac nalezy zwrdcic szczegdlng uwage, aby nie zasypac, ograniczy¢ droznosci
lub uszkodzié¢ istniejgcych elementow odwodnienia terenu.

opracowanie:

mgr inz. arch. Michat Goncerzewicz
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