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I. ARCHITEKTURA 

 

 

I.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

[1] Umowa na wykonanie prac projektowych, zawarta 07.01.2021 pomiędzy Akademią Muzyczną im. Karola 
Lipińskiego we Wrocławiu, z siedzibą przy pl. Jana Pawła II nr 2 we Wrocławiu a FORUM Architekci Sp. z 
o.o. z siedzibą przy ulicy Szczytnickiej 38A, 50-382 Wrocław. 

[2] Uchwała nr IV/48/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18.01.2007 w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obszaru rozwoju Plac 1 Maja we Wrocławiu. 

[3] Decyzja – pozwolenie konserwatorskie nr 720/2021 z dnia 23.06.2021. 
[4] Decyzja – pozwolenie konserwatorskie nr 721/2021 z dnia 23.06.2021. 
[5] Decyzja – pozwolenie konserwatorskie nr 765/2021 z dnia 22.03.2021. 
[6] Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 30.06.2021 

I.2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Historyczny dziedziniec Akademii Muzycznej - zlokalizowany pomiędzy budynkami A, B i C - charakteryzuje się 
spójną kompozycją przestrzenną, przy jednoczesnym znacznym stopniu zużycia tkanki budowlanej. Zrealizowany 
w trakcie adaptacji budynków na siedzibę Akademii w latach 90-tych XXw., posiada w swym obrębie dojrzały 
zespół zieleni ozdobnej. Charakterystyczna kompozycja dziedzińca, zaprojektowana w duchu 
postmodernistycznym, dopełnia dziewiętnastowieczną architekturę kompleksu Akademii – co zauważone 
zostało w obowiązującym planie miejscowym, który obejmuje całość założenia ochroną konserwatorską. Należy 
zaważyć, iż pierwotny projekt dziedzińca został zrealizowany jedynie częściowo, z wykorzystaniem materiałów 
zamiennych - o niskiej trwałości i walorze estetycznym.  

Ciągi piesze wzdłuż budynku E Akademii posiadają nawierzchnię z kostki betonowej o nieznacznym stopniu 
zużycia i niezadowalającym charakterze estetycznym. Ciągi te – prowadzone częściowo na stropie kondygnacji 
podziemnej  - posiadają spadki skierowane do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej. Droga wewnętrzna, 
obsługująca teren Akademii od strony ul. Zelwerowicza, prowadzona wzdłuż podcienia budynku E, wykonana 
jest z betonowych płyt ażurowych Meba, bez dodatkowego odwodnienia do instalacji zewnętrznej kanalizacji 
deszczowej Akademii.  

I.3 PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

I.3.1 Wymiana nawierzchni 

Planowane prace przewidują wymianę nawierzchni w obrębie historycznego dziedzińca, jak również w zakresie 
ciągów pieszych wzdłuż budynku E oraz w zakresie drogi wewnętrznej, łączącej kampus z ulicą Zelwerowicza. 
Zakres prac związanych z wymianą nawierzchni opisany jest w części drogowej niniejszego opracowania. 
Zasadniczo planowane prace nie wpływać będą na zmianę układu odwodnienia terenu – w ramach drogi 
dojazdowej planowana jest wymiana płyt ażurowych Meba na kostkę betonową Vjetra steel o analogicznym 
stopniu przepuszczalności (ułożenie 33%). W ramach ciągów pieszych wzdłuż budynku E planowana jest 
wymiana kostki betonowej na kostkę granitową, przy zachowaniu istniejących spadków i odwodnień oraz 
grubości warstw, jak również istniejących wycieraczek i odbojnic drzwiowych. W ramach dziedzińca 
historycznego planowane prace zakładają wymianę nawierzchni na kostkę granitową ciętą oraz na płyty 
granitowe, z założeniem korekty wysokościowe ciągów celem likwidacji barier architektonicznych na wejściu do 
budynków C i A. W ramach dziedzińca historycznego zaprojektowano obrzeża chodnikowe kamienne, wykonane 
z kostki granitowej 18/20.  

I.3.2 Schody blokowe kamienne 

Istniejące schody zewnętrzne z nawierzchniami betonowymi do budynku A, schody do podestu pergoli oraz 
schody w podcieniu budynku E należy wymienić na schody blokowe, granitowe  - wykonane z granitu szarego 
drobnoziarnistego (złoże Strzelin). Wymiary schodów wskazano na rysunkach. Powierzchnia schodów – 
antypoślizgowa, groszkowana.  
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W zakresie schodów S1 prace prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowej kamienicy, 
mieszczącej budynek A Akademii. Prace należy prowadzić ze szczególną starannością, rozbiórki stopni i spocznika 
istniejącego należy prowadzić ręcznie. W przypadku odsłonięcia pod istniejącymi schodami podbudowy o 
zadowalającym stanie technicznym – dopuszcza się jej wykorzystanie. W takim przypadku należy ją wyrównać, 
odpylić, zaś same stopnie blokowe mocować na zaprawie betonowej C8/10. W obrębie wnęki przed drzwiami 
wejściowymi należy zamontować wycieraczkę wbudowaną, ze zdrenowaną kasetą.  

W zakresie schodów S2 należy wykonać nową nawierzchnię oraz podbudowę – należy dokonać rozbiórki 
istniejących warstw. Należy przedstawić do akceptacji rysunek warsztatowy podziału stopni.  

W zakresie schodów S3 realizowane będą w miejscu istniejących warstw chodnikowych z kostki betonowej, 
ułożonych częściowo na stropie części garażowej budynku E. Prace rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie celem 
zapobiegnięcia uszkodzeniu warstw izolacyjnych w przypadku ich występowania w wykopie. W ramach budowy 
schodów należy wykonać donicę z obrzeży granitowych, niwelującą spadek bezpośrednio przylegającej drogi 
wewnętrznej. Nie dopuszcza się układania obrzeży pod kątem – jak ma to miejsce w obrębie istniejących 
schodów. Schody należy ułożyć na istniejącej podbudowie, po jej wyrównaniu i uzupełnieniu. W przypadku 
niezadowalającego stanu podbudowy – należy zastąpić ją warstwą betonową C8/10 o grubości 15cm.  

Wymiary schodów należy potwierdzić z natury – nie dopuszcza się przygotowania elementów schodowych bez 
potwierdzenia wymiarów in situ.  

I.3.3 Pergola istniejąca 

W zakresie istniejącej pergoli planowane prace przewidują:  

▪ wykonanie nowej nawierzchni podestu oraz schodów blokowych pergoli zgodnie z technologią, opisaną 
w punktach I.3.1 oraz I.3.2, 

▪ wykonanie kamiennego cokołu pergoli od strony rabaty, 
▪ naprawa uszkodzeń tynkarskich oraz wyrównanie krawędzi słupów podtrzymujących zadaszenie, 
▪ naprawa spoin detalu ceglanego zgodnie z technologią, opisaną w punkcie I.3.6, 
▪ wymiana opraw oświetlenia pergoli wraz z rozprowadzeniem instalacji podtynkowo i rozbudową o 

instalację oświetlenia terenu, 
▪ czyszczenie impregnacja i olejowanie drewnianych elementów zadaszenia pergoli 
▪ impregnacja i zabezpieczenie anty graffiti elementów tynkowanych zgodnie z technologią opisaną w 

punkcie 1.3.7. 

Planowana wyprawa malarska słupów winna zostać wykonana po dokładnym oczyszczeniu obecnych warstwa 
malarskich, po uzupełnieniu ubytków tynku, spękań i uszkodzeń, wynikłych z prowadzenia podtynkowego 
instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Wyprawę malarską wykonać w technologii Caparol -Silitol Oxidrot, kolory 
7S2 (część górna) oraz 8S1 (część dolna). Prace malarskie należy prowadzić po zabezpieczeniu przed 
zabrudzeniem elementów drewnianych oraz obróbek blacharskich. Po całkowitym wyschnięciu malowania 
należy przystąpić do prac impregnacyjnych i hydrofobizacji.  

Elementy drewniane pergoli należy oczyścić z istniejących warstw wykończeniowych oraz poddać ponownemu 
zabezpieczeniu przed czynnikami atmosferycznymi. Należy nałożyć 2 warstwy oleju odpornego na warunki 
atmosferyczne  w kolorze Palisander. Prace przy elementach drewnianych należy prowadzić ręcznie, unikając 
uszkodzeń gałęzi pnączy, wspierających się na zadaszeniu pergoli. Nie dopuszcza się wycinek pnączy przed 
przystąpieniem do prac, związanych z impregnacją elementów drewnianych.  

W zakresie rozprowadzenia okablowania instalacji oświetlenia zewnętrznego – należy wykonać bruzdowanie 
słupów pod doprowadzenie zasilania do opraw oświetlenia pergoli. Okablowanie prowadzić pomiędzy puszkami 
podtynkowymi – wkutymi w mur w miejscach obecnych puszek podtynkowych. Należy zapewnić podejście pod 
słupy, oraz wyprowadzenie do kanalizacji kablowej, prowadzonej w warstwach chodnikowych, celem 
rozbudowania instalacji o oprawy oświetlenia terenowego. Istniejący łącznik oświetlenia zastąpić 
programatorem czasowym. Programator zlokalizować w zamykanej skrzynce, w górnej części słupa. Skrzynkę 
wkuć w słup, drzwi pomalować w kolorze zbieżnym z Caparol-Silitol Oxidrot 7S2. Instalacje prowadzić 
oprzewodowaniem3x1,5m, przewodami do zastosowań zewnętrznych doziemnych, w powłoce poliwinitowej.  

Dla okablowania teletechnicznego należy wkuć w skrajny, północno wschodni słup peszel od poziomu rabaty do 
poziomu +2.50m peszel o średnicy 32mm. Peszel zakończyć puszką podtynkową z przykręcaną pokrywą. 
Podejście służyć będzie doprowadzeniu w przyszłości okablowani do zasilania kamer telewizji dozorowej.  
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I.3.4 Wycieraczki wbudowane 

Zaprojektowano wycieraczki zewnętrzne przed każdym z wejść do budynków w obrębie dziedzińca 
historycznego. Wycieraczki należy wykonać w formie wbudowanych kaset systemowych, z modułowym 
wypełnieniem gumowo-szczotkowym, zgodnie z zestawieniem wycieraczek. Kasety wycieraczek należy 
zdrenować rurą dn50, odprowadzoną do warstw gruntowych lub do opaski żwirowej wzdłuż budynków zgodnie 
z uwagami do zestawienia wycieraczek. Wnęki pod kasety wycieraczek winny wykończeniowo uzyskać głębokość 
22mm, celem montażu systemowych profili obwodowych wycieraczek.  

Wycieraczki, których montaż przewiduje się w warstwach chodnikowych (W2, W3, W4) należy osadzić na 10cm 
wylewce betonowej C16/20, zbrojonej siatką #15x15cm, Ø6mm. Wylewkę układać na podsypce cementowo 
piaskowej grubości co najmniej 5cm, na warstwie folii PE. Wierzchnią warstwę wylewki betonowej wyrównać 
wylewką samopoziomującą Cekol L-01, mrozoodporną (grubość warstwy 3-5mm).   

Wycieraczka, która montowana będzie na wejściu do budynku B (W5) wymaga skucia istniejącej nawierzchni 
spocznika na głębokość około 25-30mm. Całość wnęki pod kasetę wycieraczki wyrównać warstwą wylewki 
samopoziomującej Cekol L-01, mrozoodpornej (grubość warstwy 5-7mm). Sposób wyprowadzenia rury 
drenarskiej uzgodnić na budowie z projektantem, po wykonaniu skucia warstwy wierzchniej spocznika. Uwaga 
– podczas prac związanych z wykuwaniem wnęki pod kasetę wycieraczki nie należy uszkodzić cegieł, tworzących 
stopnie schodowe.   

Wycieraczka, która będzie montowana na wejściu do budynku A (W1) wymaga koordynacji prac z pracami 
montażowymi schodów blokowych granitowych. Należy przygotować warstwy pod wycieraczkę w sposób 
analogiczny do wycieraczek W2, W3, W4 – przy czym dopuszcza się połączenie podbudowy stopni blokowych z 
podestem wycieraczki. Sposób wyprowadzenia rury drenarskiej uzgodnić na budowie z projektantem, po 
wykonaniu odkrycia przestrzeni pod montaż schodów blokowych.  

Wymiar wycieraczek należy pobrać z natury, na budowie.  

I.3.5 Likwidacja barier architektonicznych 

Projekt przewiduje wykonanie warstw chodnikowych z korektą spadków, co pozwala na uniknięcie barier 
architektonicznych na wejściach do budynku C oraz A (przejście bramne).  

W zakresie wejścia do budynku A należy zlicować nawierzchnię chodnika z dolnym poziomem płaszczyzny progu 
kamiennego. Górny poziom progu należy zniwelować – likwidując uskok progu o wysokości ponad 2cm, 
zastępując go niewielką rampą. Całość progu kamiennego należy płomieniować -zapewniając jednorodną 
nawierzchnię. W trakcie płomieniowania należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami zarówno elementy 
murowane fasady budynku, jak również stolarkę drzwiową.  

W zakresie wejścia do budynku C, po podniesieniu warstw chodnikowych do wysokości spocznika obecnej rampy 
należy usunąć balustradę. Spadek nawierzchni w kierunku budynku E wykonać w sposób zabezpieczający przed 
zalewaniem wodą deszczową strefy wejścia do budynku E – zapewniając odbiór wody deszczowej przez 
istniejące korytko wpustu liniowego odwodnienia. Dopuszcza się wykonanie niewielkiej korekty wysokościowej 
wpustu liniowego w zakresie strefy w bezpośrednim styku z budynkiem C. W związku ze zmianą poziomu terenu 
na bezpośrednim styku pomiędzy budynkami C i E należy dostosować przebieg dolnej krawędzi okładziny 
kamiennej (piaskowiec) budynku E poprzez demontaż dolnej warstwy, docięcie i ponowne jej zamontowanie. 
Jako alternatywę dopuszcza się zastosowanie obrzeza kamiennego jako odcięcie warstwy chodnikowej od ściany 
budynku, z wypełnieniem żwirem przestrzeni pomiędzy budynkiem a obrzeżem kamiennym  - w takim przypadku 
wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji projektanta rysunek warsztatowy.   

I.3.6 Remont elementów ceglanych 

Projekt przewiduje remont schodów, balustrad, ozdobnych donic, oraz obudów naświetli piwnicy, które 
wykonane są z cegły klinkierowej licowej w obrębie dziedzińca historycznego. W ramach prac remontowych 
należy: 

▪ oczyścić cegłę z zabrudzeń, mchów i porostów,  
▪ usunąć całość fugi oraz uszkodzone cegły 
▪ dokonać dokładnego umycia powierzchni myjką ciśnieniową, 
▪ po osuszeniu uzupełnić zniszczone cegły nowymi – dobór kolorystyki cegły potwierdzić z projektantem, 
▪ uzupełnienia muru ceglanego murować na zaprawę murarską z trasem typu Quick-Mix VZ-01 T. 

Dopuszcza się produkt alternatywny, pod warunkiem zapewnienia nie gorszych parametrów 
technicznych, 
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▪ wykonać spoinowanie cegieł fugą do spoin z trasem Tubag FM. Należy przedstawić do akceptacji próbkę 
w spoinowania w kolorze jasnoszarym Nr 43843 oraz kolorze alabastrowo-białym Nr 43841. Dopuszcza 
się produkt alternatywny, pod warunkiem zapewnienia nie gorszych parametrów technicznych.  

Prace remontowe przy elementach z cegły klinkierowej licowej prowadzić w warunkach atmosferycznych 
zgodnych z wytycznymi producenta spoiny i zaprawy. Po wykonaniu prac do czasu związania i późniejszej 
impregnacji zabezpieczyć powierzchnię przed działaniem czynników atmosferycznych.   

Uwaga – wszelkie istniejące szczeliny dylatacyjne w obrębie elementów murowanych zachować. Dylatacje 
należy wypełnić elastyczną masą uszczelniającą. Kolorystykę i stopień matowości materiału wypełnienia dylatacji 
dopasować do zastosowanej fugi. 

Powierzchnia ceglana poddawana wymianie spoin: 90m2. 

I.3.7 Hydrofobizacja i zabezpieczenie anty-graffiti 

Należy wykonać powierzchniową impregnację hydrofobową wszystkich elementów ceglanych, poddawanych 
renowacji, oraz malowanych elementów pergoli z zastosowaniem impregnatu nie zmieniającego barwy i 
refleksyjności powierzchni – na przykład Reckli Graffix Basic. Każdorazowo należy przedstawić próbki 
zabezpieczenia powierzchni do akceptacji projektanta. W trakcie prowadzenia prac należy zabezpieczyć przed 
środkiem impregnującym wszystkie powierzchnie nie poddawane impregnacji – w szczególności ślusarkę 
okienną, tafle szklane, elementy konstrukcyjne zadaszeń.  
Powierzchnia impregnacji elementów ceglanych: 90m2 
Powierzchnia impregnacji elementów tynkowanych, malowanych: 54m2 

I.3.8 Gazon wzdłuż muru granicznego  

Wzdłuż północnej i zachodniej części muru granicznego, w obrębie nieutwardzonego placu manewrowego 

należy wykonać przygotowanie podłoża pod nasadzenia pnączy w formie ciągłego gazonu, wykonanego z 

obrzeża krawężnikowego betonowego, odsuniętego od muru na odległość 30cm i wyniesionego ponad poziom 

terenu na wysokość 10-15cm. Przestrzeń między gazonem a murem wypełnić glebą urodzajną pod nasadzenia. 

Opornik wykonać na podbudowie betonowej z betonu C8/10.  

I.3.9 Trejaż wzdłuż kanałów wentylacyjnych 

W obrębie południowego naroża dziedzińca historycznego zaprojektowano trejaż przesłaniający wgląd w kanały 

wentylacyjne . Trejaż należy wykonać z profili drewnianych, lakierowanych na kolor zbieżny z częścią cokołową 

elewacji budynków historycznego dziedzińca - Caparol-Silitol Oxidrot 8S1. Słupki trejażu fundamentować do 

głębokości 80 cm poniżej poziomu terenu, w stopach betonowych z betonu C8/10, średnicy 30cm. 

Należy przedstawić do akceptacji projekt warsztatowy trejażu.   
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II. PROJEKT ZIELENI 

 

 

II.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawę niniejszego zgłoszenia stanowią: 

[1] Decyzja – pozwolenie konserwatorskie nr 721/2021 z dnia 23.06.2021. 
 

II.2. ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENIĄ 
Historyczny dziedziniec Akademii Muzycznej pokryty jest zielenią urządzoną o spójnej kompozycji. Planowane 
prace nie przewidują ingerencji w nasadzenia drzew i krzewów, jednakże wymagają cięć sanitarnych dla dwóch 
krzewów jałowca płożącego, którego gałęzie rozrośnięte są poza planowane obrzeża krawężnikowe.  

W obrębie pozostałej części dziedzińca projekt przewiduje czynności związane z przesłonięciem  obwodowego 
muru granicznego mieszanką pnączy, oraz przesadzeniem 3 drzew – Klonów , kolidujących z przyszłym 
zagospodarowaniem  placu północnego.  

W obrębie podcienia na wejściu na teren uczelni od strony ulicy Zelwerowicza planowane jest wykonanie gazonu 
z obrzeży kamiennych jako oddzielenie schodów od drogi wewnętrznej.  

 

II.3. PROJEKTOWANA ZIELEŃ 
 

II.3.1. Dobór roślin 

 

II.3.2. Przygotowanie podłoża pod założenie zieleni 
Przewiduje się nawiezienie na całym obszarze przewidzianym pod założenie zieleni warstwy urodzajnej 
o miąższości docelowej wahającej się od 30 do 80cm. Warstwa humusu zostanie rozplantowana zgodnie 
z rysunkami terenu. Na obszarze przewidzianym pod założenie trawników przewiduje się ziemię urodzajną 
o granulacji odpowiadającej piaskowi drobnemu. Przy budynku, na drenażu, warstwa wegetacyjna na której 
będzie zakładany trawnik będzie miała grubość docelową 30cm natomiast na pozostałym obszarze będzie 
wynosić 50cm. W miejscach gdzie mają zostać posadzone krzewy przewiduje się ziemię urodzajną o granulacji 
odpowiadającej piaskowi gliniastemu. Grubość warstwy urodzajnej będzie największa i będzie docelowo 
wynosić 80cm. Przy wschodniej granicy terenu grubość warstwy urodzajnej w której będą sadzone krzewy 
żywopłotowe będzie zmienna od 80cm przy ścieżce do 50cm przy murze granicznym. Różnica ta wynika 
z wymogów technicznych i konstrukcyjnych posadowienia muru. Po nawiezieniu humusu należy odczekać ok. 2 
tygodnie, aby ziemia naturalnie osiadła. 

 

II.4. PRZESADZENIA 

II.4.1. Przygotowanie terenu pod przesadzenia drzew  
Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna być wyrównana, pozbawiona śmieci  
i pozostałości po budowie. Gleba pod nasadzenia drzew powinna być przygotowana przed ich sadzeniem. 

 

II.4.2. Przesadzenia drzew 
Drzewa należy sadzić do dołów o wymiarach dostosowanych do bryły korzeniowej, które posiadają średnice ok. 
120-150cm. W misie należy ułożyć rury drenażowe o Ø100mm z zapięciem co 5mb i wypełnieniem żwirem. Przy 

 ZESTAWIENIE ROŚLIN 

nr nazwa ilość uwagi 

1. Bluszcz pospolity 'Goldheart' 
Hedera helix 'Goldheart' 

130 Nasadzenie wzdłuż muru. Więźba sadzenia: co 0,5m= 2szt./m 
Materiał szkółkarski: C2, minimum 2 pędy długości 0,8-1,0m 

2.  Winobluszcz trójklapowy 
Parthenocissus tricuspidata 

130 Nasadzenie wzdłuż muru. Więźba sadzenia: co 0,5m= 2szt./m 
Materiał szkółkarski: C2, minimum 2 pędy długości 0,8-1,0m 

3.  Miskant chiński 
Miscanthus sinensis 

9 Nasadzenie w donicy. Materiał szkółkarski C2 
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pomocy łącznika jedną z rur wyprowadzić w pionie w celu umożliwienia podlewania drzewa, na wysokość zgodną 
z górnym poziomem kory. 

W celu zapewnienia stabilności posadzonemu drzewu należy zastosować system podziemnego mocowania 
drzew na kracie montażowej. Bryłę korzeniową należy umieścić na kracie stalowej o wymiarach 1,4x1,4m, 
umieszczonej w dole i zakotwionej do gruntu. Pasy do mocowania o min. szer. 4cm przeciągnąć przez oczka kraty 
co najmniej w trzech miejscach. Zastosowane pasy powinny być wytrzymałe i odporne na korozję co najmniej 
przez okres gwarancji. Bryłę korzeniową zabezpieczyć od góry matą kokosową o wymiarach 1x1m i min. gr. 1cm. 
Przez szlufki przeciągnąć pas napinający i za pomocą dźwigni napiąć system, stabilizując go na bryle korzeniowej. 
Na koniec ponownie pociągnąć rączkę dźwigni i zdjąć dźwignię z grzechotki. 

Dół przewiduje się wypełnić glebą strukturalną w całej misie do głębokości min. 1m. Po posadzeniu drzewa 
powierzchnię gruntu należy uformować w kształt misy o spadku w stronę pnia drzewa (średnica 70÷80cm), tak 
aby gromadziła ona wodę opadową w obrębie systemu korzeniowego. Powierzchnię misy należy wyściółkować 
odkwaszoną i przekompostowaną korą lub zrębkami drewnianymi grubości po ubiciu ok. 5cm.  

Po nasadzeniu drzewa należy obficie podlać dla zamulenia systemu korzeniowego (min. 80 litrów wody, tylko 
porą wieczorowo-nocną). Nie wolno w pierwszym roku zasilać przesadzonego drzewa związkami azotowymi, 
gdyż może to spowodować uszkodzenie systemu włośników korzeniowych.  

 

II.5. PIELĘGNACJA NASADZEŃ  
Wymagany okres gwarancyjny to 5 lat. Po posadzeniu roślin w celu ułatwienia, a często wręcz umożliwienia im 
przyjęcia się na nowym miejscu niezbędne jest systematyczne przeprowadzanie odpowiednich zabiegów 
pielęgnacyjnych do czasu prawidłowego zakorzeniania się w nowym miejscu: 

▪ W pierwszym roku po posadzeniu regularne i obfite podlewanie, szczególnie w okresach suszy letniej (od IV 
do IX, dwa razy w miesiącu, tylko porą wieczorowo-nocną). 

▪ W kolejnych latach podlewanie jedynie w okresach suszy letniej (od IV do IX, tylko porą wieczorowo-nocną), 
▪ Pielenie misy – dwa razy w roku (od IV do X). 
▪ Nawożenie, począwszy od następnego roku po przesadzeniu. Zaleca się stosowanie nawozów 

pełnoskładnikowych (NPK) wolno działających, np. Osmocote (w III i VIII). 
▪ Regularne oględziny stanu zdrowotnego roślin, usuwanie suszu gałęziowego, przycięcie złamanych, chorych 

gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące – wg potrzeb w I, VI i IX) oraz wykonywanie ewentualnych oprysków 
środkami ochrony roślin w przypadku zaatakowania przez szkodniki (wg potrzeb od III do X). 

▪ Sprawdzanie stabilizacji drzew i przeglądy stanu misy – regularnie co 2 miesiąc. 
▪ Grabienie liści z wywozem biomasy – w okresie jesienno-zimowym. 
▪ Wymiana wszystkich stwierdzonych uschniętych i uszkodzonych drzew. 
 

II.6. GOSPODARKA KRZEWAMI 
Planowane prace przewidują przycięcie 2 krzewów jałowca płożącego – na powierzchni 0,74m2, oraz 6,01m2 - w 
związku z występowaniem kolizji ze światłem ścieżek w obrębie dziedzińca historycznego. Dla prac uzyskano 
decyzję – pozwolenie konserwatorskie n 721/2021 z dnia 23.06.2021. Prace w zakresie konserwacji krzewów 
należy prowadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą i wymaganiami w/w decyzji.  

 

II.7. NADZÓR DENDROLOGICZNY 
Planowana ingerencja w istniejącą zieleń obejmuje wykonywanie wykopów w strefach bezpośrednio 
sąsiadujących z zielenią średnią oraz wysoką. Przy przygotowaniu podbudowy pod chodniki w obrębie dziedzińca 
historycznego kierownik budowy zobowiązany jest do przygotowania planu ochrony zieleni istniejącej i 
uzgodnienia zakresu i sposobu zabezpieczeń z głównym projektantem. 

Zgodnie z zapisami decyzji – pozwolenia konserwatorskiego nr 720/2021 z dnia 23.06.2021 prace budowlane 
należy prowadzić pod stałym nadzorem dendrologicznym, za wcześniejszym zawiadomieniem Miejskiego 
Konserwatora Zabytków o planowanym terminie rozpoczęcia prac.  

 

II.8. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

II.8.1. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
Ziemia urodzajna 
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Ziemia urodzajna, to humus o granulacji piasku gliniastego do sadzenia drzew i krzewów a pod zakładanie 
trawników o granulacji piasku drobnego 

Drzewa i krzewy  
Dostarczone sadzonki powinny spełniać „Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego”, 
wydane przez Związek Szkółkarzy Polskich (2013). Powinny one być właściwie oznaczone, tzn. posiadać etykiety, 
na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, rozmiar. Ponadto powinny być prawidłowo uformowane 
z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

▪ pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
▪ przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie przedłużać przewodnik, 
▪ system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 

powinny występować liczne korzenie drobne, 
▪ bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona oraz wilgotna, 
▪ pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
▪ przewodnik powinien być mniej więcej prosty (nie dotyczy odmian kulistych), 

Wady niedopuszczalne: 

▪ silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
▪ odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
▪ ślady żerowania szkodników, 
▪ oznaki chorobowe, 
▪ zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
▪ martwice i pęknięcia kory, 
▪ uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
▪ dwupędowe korony drzew formy piennej, 
▪ uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
▪ złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

Krzewy powinny mieć pokrój właściwy dla gatunku, z min. 5 pędami wyrastającymi na wys. do 10 cm nad 
szyjką korzeniową. 

 

II.8.2. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 

▪ pora sadzenia - jesień (październik - listopad) lub wiosna (marzec - kwiecień), 
▪ miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 
▪ dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i zaprawione 

ziemią urodzajną z dodatkiem hydrożelu, 
▪ roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się mniej więcej na wysokości, na jakiej rosła w szkółce, zbyt 

płytkie, a szczególnie zbyt głębokie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 
▪ korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
▪ przy sadzeniu drzewa formy piennej należy zamocować bryłę korzeniową w dole specjalnymi kotwami 

stabilizującymi 
▪ bryłę korzeniową roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i 

podlać (min. 80 l wody dla drzewa i 10 l wody dla krzewu), 
▪ po posadzeniu należy przeprowadzić zabieg mikoryzacji żywą grzybnią mikoryzową 

 

II.8.3. Wykończenie powierzchni terenu 
▪ Wykończenie powierzchni terenu powinno być wykonane po zakończeniu sadzenia. 
▪ Prawidłowość wykonania wykończenia powierzchni terenu, a także kontrola jakości wykonania powinny 

odbyć się z udziałem projektanta. 
▪ Ściółkowanie powierzchni wokół roślin: równomiernie rozsypana kora w misach wokół drzew oraz na 

całej opisanej powierzchni nasadzeń krzewów, warstwą grubości 10 cm. Kora powinna być 
przekompostowana, odkwaszona i rozdrobniona oraz pozbawiona nasion chwastów i zarodników 
grzybów. Może być to kora drzew iglastych lub liściastych o odczynie obojętnym. Przed wysypaniem kory 
substrat zwilżyć wodą w celu zachowania jego odpowiedniej wilgotności. Warstwa kory ma zapobiegać 
przesychaniu gleby i rozwojowi chwastów. 

 

  



30 

III. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 

 

III.1. OŚWIETLENIE TERENU 

Zaprojektowano rozbudowę istniejącej instalacji oświetlenia pergoli w ramach dziedzińca historycznego. 
Przewiduje się wprowadzenie opraw parkowych oraz sufitowych w obrębie dziedzińca historycznego w oparciu 
o istniejące zasilenie dwóch opraw wiszących w ramach pergoli. Zaplanowano wspólne sterowanie opraw w 
oparciu o programator czasowy, który należy umieścić na jednym ze słupów pergoli.  

Instalację oświetlenia zewnętrznego w gruncie prowadzić w rurze osłonowej DVK-T 75, zgodnie z częścią 
rysunkową opracowania.  

Instalację oświetlenia zewnętrznego na słupach pergoli prowadzić podtynkowo. Instalację oświetlenia 
zewnętrznego w ramach więźby pergoli prowadzić w rurkach elektroinstalacyjnych typu RL  w kolorze czarnym.  

Przy układaniu kabli w ziemi zwrócić uwagę na następujące elementy: 

▪ Kable nN układać na głębokości 0,7 m, 
▪ Przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległości oraz stosować rury 

ochronne (niebieskie dla kabli nN), 
▪ W celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo ok. 3% długości 

wykopu), 
▪ Kabel ułożyć na 10cm warstwie piasku a następnie przykryć 10 cm warstwą piachu i 15cm warstwą 

rodzimego gruntu oraz ułożyć folie o szerokości 20cm (dla kabli nN folia w kolorze niebieskim), folia 
powinna się znajdować nad ułożonym kablem na wysokości nie mniejszej niż 25cm i nie większej niż 
35cm. 

▪ Promień zginania kabla nie może być mniejszy od 10-krotnej średnicy kabla 
▪ Temperatura kabla w czasie układania zgodna z zaleceniami producenta, 
▪ Na początku i końcu trasy kabla zostawić zapas kabla do podłączenia, 
▪ Linię kablową wytyczyć i zinwentaryzować (przed zasypaniem) geodezyjnie, 
▪ Prace prowadzić zgodnie z normą N-SEP-E-004 i  PN-76/E-05125. 

III.1.1. Dobór opraw 

Zaprojektowano oprawy LED w dwóch wysokościach słupków parkowych, oraz oprawy zwieszane. Sterowanie 
oprawami za pomocą programatora czasowego, który należy zlokalizować w zamykanej skrzynce na jednym ze 
słupów pergoli w obrębie dziedzińca historycznego.  

nr oprawa ilość uwagi 

O1 BEGA 84 681 
K3 

8 kolor grafitowy, słupek wysoki 84 004 z gniazdami wtykowymi zamykanymi, 
fundament betonowy C8/10 80xØ20cm, kotwa  systemowa 70895 

O2 BEGA 84 681 
K3 

2 kolor grafitowy, słupek niski 84 001, fundament betonowy C8/10 80xØ20cm, 
kotwa  systemowa 70895 

O3 BEGA 22 650 
K3 

2 kolor grafitowy, montaż do krokwi za pomocą blach węzłowych 
240x240x8mm, lakierowanych w kolorze oprawy 

UWAGA! Dobrane oprawy wskazano jako produkt referencyjny. Dopuszcza się ich zmianę na produkt o nie 
gorszych parametrach technicznych pod warunkiem akceptacji estetycznej przez głównego projektanta.  

 

III.2. KANALIZACJA TECHNICZNA 

W ramach prac ziemnych zaprojektowano wykonanie przepustu w formie kanalizacji technicznej, łączącej 
budynek A z budynkiem E. Przewiduje się, iż kanalizacja służyć będzie przyszłemu prowadzeniu instalacji 
zasilających i teleinformatycznych w obrębie kampusu. Przewiduje się wykorzystanie istniejących przejść 
szczelnych do pomieszczeń budynków A i E i wprowadzenie kanalizacji teletechnicznej z nich wychodzącej do 2 
projektowanych studni teletechnicznych typu SKO-2, połączonych między sobą 3x DVK-T 110. Dodatkowo ze 
studni północnej przewiduje się wyprowadzenie rurażu DVK-T 75, łączącego studnię z pergolą dziedzińca 
historycznego.  
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Projektowany rurociąg kablowy należy wybudować jako 3-otworowy z zastosowaniem rur DVK-T 110. Na całej 
trasie budowy rurociągu należy stosować identyczne łożenie rur. Rurociąg należy układać na głębokości min. 0,7 
m i  uwzględniając naturalne ukształtowanie terenu. W związku z przewidywanym występowaniem zbliżeń do 
infrastruktury technicznej wykopy wykonywać ręcznie. Przejścia pod drogami utwardzonymi otraz skrzyżowania 
wykonać w kanalizacji przepustowej „KTp” stosując rury RHDPE 110/6,3. 

Dla zapewnienia długotrwałej sprawności rurociąg powinien być szczelny w każdym punkcie. W miejscach 
załamania rury należy układać łagodnymi łukami. Łączenie rur rurociągu kablowego powinno być wykonane przy 
użyciu złączek skręcanych. Połączenia powinny zapewnić szczelność rurociągu, a także powinny być odporne na 
podwyższonego ciśnienia powietrza przy zaciąganiu kabli światłowodowych metodami pneumatycznymi. 

Dla rurociągów wielorurowych należy przeprowadzić badanie szczelności dla  wszystkich ciągów. Miejsce złączek 
należy zaznaczyć w dokumentacji powykonawczej. 

Na całej trasie nad rurociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczą i lokalizacyjną w kolorze pomarańczowym z 
napisem UWAGA! KABEL  OPTOTELEKOMUNIKACYJNY. Taśma lokalizacyjna, z wewnętrzną wkładką stalową, 
powinna być ułożona bezpośrednio nad rurociągiem, natomiast taśma ostrzegawcza - w połowie głębokości jego 
zakopania. Taśma stalowa powinna mieć zachowaną ciągłość elektryczną na całym odcinku pomiędzy studniami 
kablowymi. Końce taśmy stalowej należy zakończyć na zaciskach w puszcze hermetycznej w studniach 
kablowych. 

Na trasie projektowanego rurociągu kablowego projektuje się budowę studni kablowych SKO-2g. Przed 
umieszczeniem studni należy wykonać niwelację dna wykopu, wykonać podsypkę grubości cm z piasku grubego, 
a następnie po zagęszczeniu dna wykopu można przystąpić do posadowienia całego osprzętu z nimi związanego. 
Dno wykopu powinno być równe, pozbawione kamieni i grud. Każdą studnię kablową należy dodatkowo 
zabezpieczyć poprzez zastosowanie wewnętrznej pokrywy antywłamaniowej wyposażonej w kłódkę systemową.  

Wypełnienie pokrywy – kamienne, granit szary drobnoziarnisty (złoże Strzelin). W obrębie nawierzchni 
granitowej nie dopuszcza się występowania elementów betonowych pokryw studni.  

Wprowadzenie rurociągu do studni kablowych wykonać w narożnikach studni,  uszczelnić zapewniając ochronę 
wnętrza przed zamuleniem. Podczas wykonywania prac ziemnych związanych z posadowieniem studni 
w miejscu jej pracy należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących przemieszczania ładunku przy pomocy 
urządzeń dźwigowych i przepisów dotyczących prac ziemnych. 

 

Po ułożeniu i zmontowaniu rur rurociągu światłowodowego należy wykonać badania ich szczelności. Po 
wykonaniu prac teren doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót.  

Zestawienie podstawowych materiałów: 

 

nr typ ciągu jednostka ilość 

1 Studnia kablowa SKO-g2, pokrywa ciężka szt. 2 

2 Kanalizacja techniczna 3xDVK-T 110 mb 35 

3 Rura DVK-T 75 mb 21 

 

III.3. KANALIZACJA DESZCZOWA 

Planowane prace nie wymagają wprowadzania zmian w obecny sposób odwodnienia terenu. Przewiduje się 
konieczność regulacji wysokościowej wpustów w ramach chodników w obrębie dziedzińca historycznego, celem 
dostosowania do wyrównanych i skorygowanych warstw wierzchnich. Nie przewiduje się wprowadzania 
dodatkowego utwardzenia terenu, zwiększającego powierzchnię wymagającą odwodnienia kanalizacją 
deszczową. Podczas wykonywania prac należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie zasypać, ograniczyć drożności 
lub uszkodzić istniejących elementów odwodnienia terenu.  

 

opracowanie: 
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