warstwa kory migzszo$ci 5 cm - odkwaszona i przekompostowana

wymiana gruntu w strefie korzeniowej na glebe
strukturalng do gteboko$ci min. 0.45m p.p.t.

opornik betonowy 8x30 na catej dlugosci muru,
wyniesiony ponad poziom terenu na wysoko$¢ 15cm
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DETAL NASADZEN PNACZY WZDLUZ MURU (CZESC POLNOCNA | ZACHODNIA)

UWAGH

1. Uklad wysokosciowy PL-EVRF200-HN.

2. Wszystkie wymiary podano w metrach.

3. Dokumentacja branzy architektoniczne; jest nadrzgdna wzgledem opracowad branzowych. Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy
skonsultowat z gfownym projektantem i projektantami branzowymi.

4. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych - zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych.

9. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowe] projektu stanowiq integralng czest niniejszeqo opracowanic.

6. W terenie mogq istnie¢ niezinwentaryzowane sieci i urzqdzenia podziemne. W przypadku natrafienia na takie elementy uzbrojenia
podziemnego nalezy natychmiast przerwat roboty, zabezpieczy¢ odkryte urzqdzenie, zawiadomic stuzby eksploatacyjne sieci i
uzqodnic 7 nimi sposéb rozwigzania kolizji z tymi urzqdzeniomi.

1. Raboty ziemne w poblizu czynnych finii kablowych elektroenerqetycznych i telekomunikacyjnych, gazociqgdw i innych ruraciqgow
do przesylania cieczy lub gazow oraz w poblizu innych urzqdzen podziemnych powinny by¢ prowadzone tylko pod bezposrednim
nadzorem kierownika robt oraz w uzasacnionych przypadkach pod nadzorem wlascicieli danych sieci.

8. No skrzyzowaniach z siecimi sanitarnymi, telekomunikacyjnymi, elekirycznymi oraz ciqgomi ruchu pieszego, stosowaé oslony
rurowe. No skrzyzowaniach z drogami wewnelrznymi i ciggami ruchu kolowego, stosowac ostony rurowe przystosowane do
trudnych warunkdw terenowych.

9. Dla przejsc poprzecznych wykonanych w technologii bezrozkopowej nalezy zachowat min. 0,5 m odleglosci w $wietle od sieci
qozowej, rurociqgdw Sieci wodociggowej, Sieci kanalizacji ogdlnsptawnej i sieci kanalizacji sonitarnej. Dla przejsc poprzecznych
Wykonanych w wykopie otwartym nalezy zachowa¢ min. 0,2 m odleglosci w $wietle od sieci qazowej, rurociggw sieci
wodociqgowej, sieci kanalizacji ogdlnosptawnej i sieci kanalizacji sanitarnej. W miejscach poprzecznych kolizji z sieciq ciepfowniczq
zachowat w Swietle min. 0,4m.

10. Wszystkie projekty przylaczy, sieci i montazu urzqdzen technologicznych nie objete zakresem niniejszego projektu wymagujq
uzqodnienia przez gldwnego projektanta.

11, Teren budowy powinien by¢ przyqotowany przez wydzielenie, uporzqdkowanie i zabezpieczenie pod wzgledem BHP i ppoz. wedtug
projektu zagospodarowania | technologi budowy (w tym planu BIOZ) przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez
Inwestora. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt na budowie muszq by¢ przeszkoleni i znac przepisy BHP i
ppoZ.

12. Ninigjszy projek! podlega ochronie na mocy Ustowy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszystkie
informacje zawarte w projekeie stanowiq wlasnosc FORUM Architekei Sp. z 0.0.; nie wolno ich uzy¢ ponawnie, kopiowac bad?
reprodukowac bez wezesniejszej pisemnej zqody.

WERSJA PAPIEROWA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ JEST ZGODNA Z WERSJA ELEKTRONICZNA.

OPRACOWANIE ZOSTALO WYKONANE ZA POMOCA LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA AUTOCAD LT

inwestor:
Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroctawiu

pl. Jana Pawta I 2
50-045 Wroctaw

projektant:

FORUM Architekei Sp. z o.0.

Szczytnicka 38A

50-382 Wroctaw FORUM
architekci

T 71 737-34-60
E: info@forum-architekci.pl
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