Obliczenia fotometryczne oswietlenia wewnetrznego 1
05.06.2019

Edytor mgr inz. Cezary Filaber
Telefon
faks
e-Mail

Obliczenia fotometryczne o$wietlenia wewnetrznego / Lista opraw

18 llos¢

Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 0 Im
Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 160 Im, 2.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekeyjny kolorze czarnym
0.500, piktogram ewakuacyjny).

55 llos¢

Strumien $wietiny (Oprawa): 0 Im
Strumien $wietiny (Lampy): O Im
Moc opraw: 0.0 W T SRR
Oswietlenie awaryjne: 160 Im, 2.0 W — ——_
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

W kolorze czarnym

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

28 llos¢

Strumien $wietiny (Oprawa): 1160 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 1160 Im
Moc opraw: 10.0 W CX N
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 & a0 W

»

Wyposazenie: 1 x LED 5630 (Czynnik korekeyjny § kolorze czarnym
1.000).

74 llos¢

Strumien $wietiny (Oprawa): 1590 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 1590 Im

Moc opraw: 15.0 W TY o T
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 G

Czynnik korekeyiny ¢ 51 orze czarnym

Wyposazenie: 1 x LED 5630 (
1.000).

20 llosc

Strumien swietlny (Oprawa): 2030 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 2030 Im

Moc opraw: 19.0 W 2 AR X,
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 & 00 W

O] O] 10] O] L

Wyposazenie: 1 x LED 5630 (

Czynnik korekcyjny
1.000). W kolorze czarnym
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Obliczenia fotometryczne oswietlenia wewnetrznego 7

05.06.2019

Edytor mgrinz. Cezary Filaber
Telefon
faks
e-Mail

Obliczenia fotometryczne o$wietlenia wewnetrznego / Lista opraw

1 llosé

Strumien $wietlny (Oprawa): 3010 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 3010 Im
Moc opraw: 24.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 86

Wyposazenie: 1 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny
1.000).

5 llo¢

Strumien swietlny (Oprawa): 1900 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 1900 Im
Moc opraw: 19.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 93

Wyposazenie: 1 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny
1.000).

3 llos¢

Strumien $wietlny (Oprawa): 1940 Im
Strumien swietlny (Lampy): 1940 Im
Moc opraw: 21.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 61

Wyposazenie: 2 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny
1.000).

12 llos¢

Strumien $wietiny (Oprawa): 4000 Im
Strumien swietiny (Lampy): 4000 Im
Moc opraw: 39.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 61

Wyposazenie: 2 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny
1.000).

25 llos¢

Strumien swietlny (Oprawa): 3720 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 3720 Im
Moc opraw: 36.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Wyposazenie: 1 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny
1.000).

W kolorze czarnym

W kolorze czarnym

b

W kolorze czarnym

~_

W kolorze czarnym

F
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W kolorze czarnym
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Obliczenia fotometryczne oswietlenia wewnetrznego 7
05.06.2019
Edytor mgr inz. Cezary Filaber
Telefon

faks
e-Mail

Obliczenia fotometryczne o$wietlenia wewnetrznego / Lista opraw

69 llos¢

Strumien $wietiny (Oprawa): 2750 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 2750 Im

Moc opraw: 28.0 W Py —
Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100 (%7 ¥

\{Yggg)slazeme: 1 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny W kolotze cTaEtgm

5 llos¢
IP65 10W 4000K

Strumien swietiny (Oprawa): 1160 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 1160 Im
Moc opraw: 10.0 W

Klasyfikacja o$wietler CIE: 100

\‘]/\-lc))/g(o))s.aZenle: 1 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny T —m—

8 llos¢
IP65 15W 4000K

Strumien $wietlny (Oprawa): 1590 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 1590 Im

Moc opraw: 15.0 W

Klasyfikacja oswietler CIE: 100 ¢

Wyposazenie: 1 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny
1.000). W kolorze czarnym

2 llos¢
IP65 19W 4000K

Strumien $wietlny (Oprawa): 2030 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 2030 Im

Moc opraw: 19.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 ¢

Wyposazenie: 1 x LED 5630 (

Czynnik korekcyjny
1.000). W kolorze czarnym

2 llos¢
IP65 28W 4000K

Strumien $wietiny (Oprawa): 2750 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 2750 Im

Moc opraw: 28.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 ¢

Ol 1O 10] 1O 1O

Wyposazenie: 1 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny o
1.000). W kolorze czarnym
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Obliczenia fotometryczne oswietlenia wewnegtrznego .,

05.06.2019
Edytor mgr inz. Cezary Filaber
Telefon

faks
e-Mail

Obliczenia fotometryczne o$wietlenia wewnetrznego / Lista opraw

52 llos¢
Strumien $wietiny (Oprawa): 1340 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 1340 Im
Moc opraw: 15.0 W
Klasyfikacja oswietleri CIE: 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

8 llos¢
Strumien $wietiny (Oprawa): 1870 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 1870 Im
Moc opraw: 13.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 95

W kolorze czarnym

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

3 llos¢
Strumien $wietlny (Oprawa): 3750 Im
Strumien swietiny (Lampy): 3750 Im
Moc opraw: 26.0 W
Klasyfikacja oswietle CIE: 95 W kolorze czarnym
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

3 llosé
Strumien $wietiny (Oprawa): 5620 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 5620 Im
Moc opraw: 39.0 W
Klasyfikacja oswietlers CIE: 95 W kolorze czarnym
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

2 llos¢
Strumien éwietlny (Oprawa): 5800 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 5800 Im
Moc opraw: 46.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 87

Wyposazenie: 2 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).
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