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1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamoéwienia.

Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna SST ,,Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej” odnosi sie
do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét budowlanych budynkach
zarzgdzanych przez Zarzad Lokali Miejskich w Lodzi

1.2. Przedmiot stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentaciji Przetargowej w odniesieniu do
Zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie oraz odbior robét w zakresie
wymiany — montazu stolarki okiennej i drzwiowej.

1.3. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru montazu okien i drzwi .

1.4. Zakres robét objetych SST

Nalezy uzgodni¢ sposéb i miejsce sktadowania materiatbw do wbudowania.

Wielkosci poszczegdlnych miejsc sktadowania nalezy dostosowaé¢ do rzeczywistej ilosci
sktadowanego materiatu.

Zakres robot objetych SST

Wygrodzenie i zabezpieczenie miejsca robot,
Demontaz - wykucie stolarki podlegajgcej wymianie,
Demontaz - wykucie parapet zewnetrzny i wewnetrzny,
Naprawa o$ciezy,

Montaz stolarki,

Montaz parapetéw, wewnetrznego i zewnetrznego,
Naprawa - uzupetnienie tynku osciezy,

Malowanie osciezy wewnetrznych,

Wywoz wraz z utylizacjg gruzu, okien itp...

1.5. Okreslenia podstawowe

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z Dokumentacjg
Techniczng, SST, poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie
z przyjetymi do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.

Terminy i definicje:

Okno - ruchoma lub stata czes¢ Sciany zewnetrznej izolujgca, przepuszczajgca $wiatto. Okno
skfada sie z oScieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej osciezni-
cy.

Drzwi balkonowe - ruchoma cze$¢ sciany majgca cechy konstrukcyjne okna, spetniajace jedno-
czesnie funkcje okna i drzwi.

Naswietle - ruchoma lub stata czes¢ Sciany, przepuszczajgca Swiatto miedzy pomieszczeniami.
Naswietle sktada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oscieznicy.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe - okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe skrzydet,
oszklonych szybami.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne - okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami
oscieznicy ma dwa skrzydta umieszczone obok siebie.

Okno i drzwi balkonowe tréj- i wielodzielne - okno, ktére miedzy stojakami oscieznicy ma trzy
lub wiecej skrzydet.

Okno jednorzedowe - okno, ktére w widoku migedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub
jeden rzad skrzydet.

Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe - okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma dwa,
trzy lub wiecej rzedéw skrzydet.



Okno nieotwierane (state) - okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio w oscieznicy lub
kroénie.

Okno i drzwi balkonowe rozwierane - okno, w ktéorym skrzydta sg otwierane przez ich obrét
wzgledem osi pionowej przechodzgcej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno i drzwi balkonowe uchylno-rozwierane - okno, w ktorym skrzydta sg otwierane przez
uchylanie lub rozwieranie.

Zestawy okienne i okienno - drzwiowe - zestaw dwdch lub wiecej okien i/lub drzwi balkonowych
w jednej ptaszczyznie, z osobnymi oscieznicami lub bez osobnych oscieznic.

Okno uchylne - okno, w ktorym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej, prze-
chodzacej przez dobg krawedz skrzydta.

Okno odchylne - okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej, prze-
chodzgcej przez gorng krawedz skrzydta.

Okno obrotowe - okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi pionowej nie
przechodzacej przez krawedzie skrzydta.

Okno przechylne - okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrot wzgledem osi poziomej nie
przechodzacej przez krawedzie skrzydta.

Okno przesuwne - okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez przesuniecie w kierunku pozio-
mym lub pionowym w ptaszczyznie rownolegtej do ptaszczyzny Sciany.

Drzwi wejsciowe, drzwi wewnatrz lokalowe

2.0.MATERIALY
Stolarka o obiektach objetych ochrong Konserwatora Zabytkéw winna zosta¢ wykonana
$cisle wg. wytycznych Konserwatora Zabytkow.

Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz 2z okuciami i powlokami
wykonczeniowymi. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskaé akceptacje Przedstawiciela zamawiajgcego. Wyroby do momentu wmontowania powinny
posiada¢é opakowanie producenckie, z informacjag o rodzaju i jakosci wyrobu, aprobate
i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie. Systemy okuciowe, uszczelki i zamknigcia
zgodne z SST i aprobatami dla poszczegdinych wyrobow. Kazdy wbudowywany wyrdb powinien
posiada¢ wszystkie wymagane aprobaty, dopuszczenia, atesty (w tym PZH) do stosowania w
budownictwie. Nie dopuszcza sie stosowania wyroboéw uszkodzonych. Do kazdego wyrobu musi
by¢ dotgczona producencka instrukcja montazu i dedykowane przez Producenta elementy
mocujgce w wystarczajgcej wg instrukcji liczbie. Materiaty uszczelniajgce: pianki, silikony powinny
posiada¢é ww. dokumenty dopuszczajgce oraz nie przekroczyt daty przydatnosci do uzytku,
podanej na opakowaniu.

Elementy drobne takie jak parapety systemowe, klamki, nie znajdujgce sie w opakowaniu
producenckim powinny mieé¢ nieuszkodzone powloki wykonczeniowe, parapety nie mogg byc¢
zwichrowane, pogiete itp.

Przechowywanie poszczegolnych elementow zgodnie z instrukcjg producenta.

Wszelkie materialy do wbudowania, powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie. Wyroby muszg posiadac aktualng Aprobate Techniczng i odpowiednio
do niej Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty zwigzane z wymiang i montazem stolarki okiennej i drzwiowej mogg by¢ wykonane
narzedziami recznymi lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonania zamierzonych robot. Sprzet powinien by¢é zgodny z zaleceniami podanymi w kartach
technologicznych stosowanych materiatow.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatdw. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.



Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawieraC wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywaé i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozic w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Prace rozbiérkowe nalezy wykonywaé tylko w zakresie uzgodnionym z Przedstawicielem
zamawiajgcego. Prace nalezy wykonywac recznie lub przy pomocy elektronarzedzi. Prace
remontowe uwzgledniajg konieczno$¢ odwzorowania i odtworzenia rozwigzan systemowych
istniejgcych okien. Przed przystgpieniem do robdt miejsce prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢
przed zniszczeniem. Po zakonczeniu prac nalezy miejsce prowadzenia robét uporzadkowac a
powstate ewentualne materiaty rozbiorkowe nalezy wywiez¢ i przekaza¢ na wysypisko. Stolarka
powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie fabrycznie wykonczonym. Dotyczy to zaréwno
drzwi, okien jak i pozostatych elementéw stolarskich.

Wymagania stawiane potaczeniom okien i drzwi

Potaczenia okien i drzwi ze $cianami budynku powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- szczelnosci na przenikanie powietrza,

- szczelnosci na przenikanie wody opadowej,

- szczelnosci na przenikanie pary wodnej z pomieszczenia,

- izolacyjnosci cieplnej na poziomie nie mniejszym niz izolacyjnosc okna,

- izolacyjnosci akustycznej na poziomie odpowiadajgcym izolacyjnosci okna, powiekszonej o 15
dB,

- odpornosci na promieniowanie UV,

- trwatosci,

- estetyki,

- higieny.

Oscieze przed montazem stolarki powinno odznaczac¢ sie¢ doktadnoscig ksztattu i wymiaréw. Na
czas montazu oscieznic trzeba zdjg¢ skrzydta. Na czas wykonywania uszczelnieh i obréobek
tynkarskich stolarka i Slusarka musi by¢ zabezpieczona folig i ochronng tasmg malarska.

Usytuowanie stolarki w osciezu

Okna i drzwi powinny byc¢ tak usytuowane w osciezu, aby nie powstaty mostki termiczne, prowa-
dzgce do skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.
Biorgc pod uwage rozktad temperatury w obszarze przylegajgcym do zamocowania okna, w tym w
szczelinie potgczenia okna z osciezem, mozna oceni¢ na podstawie przebiegu izoterm mozliwos¢
wystgpienia wykroplenia, zarébwno na powierzchni oscieznicy lub oscieza, jak i wewnatrz potgcze-
nia.

W przypadku, gdy nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogolne zasady usytuowania
okien, tj.:

- w Scianie jednowarstwowej - w potowie grubosci Sciany,

- w Scianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym - w strefie izolacji termicznej,

- w Scianie z ociepleniem zewnetrznym - z dosunieciem do wegarka.

Ustawienie w otworze

Przed wbudowaniem stolarki w otworze nalezy sprawdzic:

- czy zapewniona jest dostatecznie szeroka szczelina na obwodzie pomiedzy osciezem a osciezni-
ca,

- czy jest miejsce dla klindbw dystansowych i podpierajgcych od dotu.

W przypadku osciezy z wegarkami zaleca sie takie ustawienie okna, aby wegarek zastaniat stojaki
i nadproze oscieznicy na szerokosc nie wiekszg niz potowa szerokosci ksztattownika oscieznicy.
Przyktadowe usytuowanie okien w scianach z wegarkami i bez wegarkow



b)

NNEEENN
i \\

Rys. 1. Usytuowanie okna w osciezu §cian roznej konstrukcji:

a) w scianie jednowarstwowej

b) w Scianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym (z wegarkiem)
c) w Scianie peinej z ociepleniem zewnetrznym (z wegarkiem)

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane (czasami elementy
poszerzajgce, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji systemowej) oraz kgtowniki stalowe.
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Rys. 4. Podparcie progu oscieznicy za pomoca
a) klockéw, b) belek, ¢) katownikéw stalowych, d) kotew stalowych



Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe

—

— — — ama B T
okno uchylne (U) okno rozwierano-uchylne okno przesuwne
(UR)

I JI I I

okno dwuskrzydlowe (R + RU) okno dwuskrzydtowe (RU + RU)

I - klocek podporowy
:l - klocek dystansowy

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwosé
odksztatcenia sie ramiakéw okien pod wptywem temperatury. Zamocowanie okien przy uzyciu tylko
kotkow rozporowych, $rub lub kotew bez zastosowania klockow podporowych, jest
niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia. Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji
okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwaé
klockéw podporowych. Dopuszczalne odchyiki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy
dtugo$ci elementu do 3,00m. powinny wynosi¢ do 1,5 mm. Przy elementach o wigkszych
wymiarach, wystepujgce odchyiki nie mogg mie¢ wptywu na ich funkcjonalnosé.

Minimalna szerokos¢ szczelin

Tablica 1. Minimalne szerokos¢ szczelin miedzy rama oscieznicy i osciezem przy uszczelnieniach
kitami_elastycznymi *’

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

b

= i
Rodzaje |
ksztattownikow . i ¥ ]

Diugos¢ elementéw (m)

do15 | do2,5 [ do35 | do4,5 [do25 ] do3,5 [ do4,5
Rodzaj -
profil Minimalna szerokos¢ szczeliny - b Minimalna szeroko$¢
(mm) szczeliny - b (mm)
PVC biate 10 15 20 25 10 10 | 15
PVC z warstwa PMMA |
(barwione w masie) 15 2 25 =0 10 15 -
PVC z warstwa PMMA 10 10 15 20 10 10 | 15
Aluminiowe z przekfadka termiczna |
(koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przekladka termiczna
(koloru ciemnego) 10 15 2 25 19 19 12
Aluminiowe z przektadka termiczna e
(koloru ciemnego) 10 15 20 25 10 10 15
Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

Material uszczelniajacy powinien wykazywac sie odksztaicalnoscia 25%




Mocowanie okna w osciezu
Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia ze-
wnetrzne, byly przenoszone za posrednictwem tgcznikow na konstrukcje budynku, a funkcjonal-
no$¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.
Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy okna zgodnie z niniej-
szym rysunkiem:

- A A Aea Al A A A — maksymalny odstep pomiedzy
}—Ej T [ rE:f punktami mocowania dla okna =
3 : : — 4 700 mm.
Lu‘ w
= : E — odstep od naroznika
< wewnetrznego min. 150 mm.

ﬂ < E — odstep od krawedzi stupka lub
Slemienia min. 150 mm.

<
<
Element ramy, w ktérym mocowane
{—‘ sg zawiasy, nalezy mocowaé do
w| J PR
1 oscieza dodatkowg kotwa.

Elementy mocujace okno w osciezu

Do mocowania okien w scianie budynku - w zaleznos$ci od rodzaju Sciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe (dybie), kotwy i sruby/wkrety. Kotew
budowlang nalezy przetozy¢ pod kgtem do grzbietu oscieznicy i wcisng¢ najpierw jeden zaczep, a
potem drugi. Nastepnie przykrecié tg cze$¢ ramienia $rubg do ramy.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a
wytgcznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a Sciang.

Prace wstepne

Montaz nalezy rozpoczgé od oczyszczenia otworu, w ktdrym okno ma by¢ zainstalowane.
Wszystkie ubytki w oSciezach nalezy uzupetnic, ktére ponadto powinny by¢ czyste, rowne i suche.
Okno powinno mie¢ takie wymiary, ktére by umozliwity prawidtowe ustawienie i wypoziomowanie.
Miedzy oknem a Sciang powinna byC¢ szczelina, ktéra po zamontowaniu okna umozliwi
rozszerzanie pod wptywem temperatury. ( okna z PVC w ciemnych kolorach fatwiej sie nagrzewaja,
co powoduje ich wigksze rozszerzenie). Przekraczanie podanych w tabelach wartosci jest
niewskazane, gdyz zbyt mata szczelina uniemozliwi prawidtowe wykonanie fugi tgczacej, a zbyt
duza moze utrudni¢ prawidtowe zakotwienie okna w $cianie.

Ustawienie i zamocowanie przy zastosowaniu kotew montazowych.

Kotwa montazowa jest zaczepiana w przewidziane na nig miejsce w zewnetrznej stronie
oscieznicy. Gdy kotwy zostang zamontowane, okno wstawia si¢ w otwér w murze na listwie
podparapetowej. Nastepnie okno nalezy doktadnie wypionowac¢ i wypoziomowac¢ z zachowaniem
réownych szczelin miedzy oscieznicg okna a murem (z obu stron). Podczas ustawiania okna nalezy
postugiwac sie poziomicg, a nastepnie unieruchomi¢ oscieznice za pomoca klinéw. Jezeli okno jest
ustawione prawidtowo, mocuije sie kotwy do muru elementami odpowiednimi do rodzaju materiatu,
z jakiego jest wykonana Sciana (np. kofki rozporowe, tgczniki srubowe). Taki sposéb montazu jest
pokazany ponizej:
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Ustawienie i zamocowanie przy zastosowaniu kotkéw rozporowych

Okna mozna tez potgczy¢ z murem za pomocg specjalnych kotkédw rozporowych lub
tacznikéw Srubowych, przez oscieznice. Ustawienie i zamocowanie okna odbywa sie w ten sam
sposoéb, jak kotwami montazowymi. Wazne jest, aby uzywac przedtuzonych wiertet, eliminujgcych
mozliwo$¢ uszkodzenia w trakcie wiercenia o$cieznicy. Srednice otworu, jego dtugosé oraz
Srednice kotka nalezy dobierac, biorgc pod uwage wymiary i ciezar okna. Sposéb montazu jest
Zilustrowany na ponizszym rysunku.
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Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna ze sciang

Celem uszczelnienia jest zabezpieczenie szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem
wody, zarowno opadowej od strony zewnetrznej, jak i pary wodnej od strony wewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ wytyczne producenta materiatéw uszczelnia-
jacych, uwzgledniajgce:

- zgodnosé chemiczng stykajgcych sie ze sobg materiatow,

- oczyszczenie powierzchni przylegania,

- zagruntowanie powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

- wymagania odnosnie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, srodkowej i zewnetrz-
nej. Warstwe wewnetrzng stanowi uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajgcego (kitu
trwale elastycznego) lub impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajgcych powietrza
i pary wodnej (tasmy paroszczelne). Warstwe srodkowg stanowi izolacyjna pianka wypetniajgca
(np. pianka poliuretanowa) lub mineralne materiaty izolacyjne (np. wetna), ktére zapewniajg izola-
e

termiczng i akustyczng potgczenia okna ze $ciang budynku. Warstwe zewnetrzng stanowi
uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie wewnetrzne

Uszczelnienie wewnetrzne miedzy oscieznicg a osciezem powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary
wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy oknem a sciang budynku, a tym samym zapobiegac
wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a osciezem (tj. w miejscach o temperatu-
rze nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelnos¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna byé wyzsza niz po stronie
zewnetrznej.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materiatami. Generalng zasadg uszczelnienia potgczenia okna ze $ciang jest: szczelniej po

stronie wewnetrznej niz po stronie zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary
wodnej z potgczenia na zewnatrz budynku.

Izolacja termiczna

Szczelina miedzy oscieznicg a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji ter-
micznej. Jako materiaty izolacyjne mogg by¢ stosowane pianki wypetniajgce (zaleca sie pianki
dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) lub wetna mineralna. Pianki stosowane do wypet-
nienia potgczeh nie moga wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodli-
wych. Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg fabryczng. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy ktérej mogg by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwroci¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a jedno-
cze$nie nie mozna doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy. Mineralne materia-
ty uszczelniajgce powinny wypetnia¢ szczeling miedzy osciezem a oscieznicg.

Uszczelnienie zewnetrzne

Uszczelnienie zewnetrzne miedzy oscieznicg a ossciezem powinno by¢ paroprzepuszczalne, a
jednoczesnie wykonane w taki sposdb, aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do
wnetrza szczeliny miedzy oknem a Sciang. Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢
w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.

Materiaty uszczelniajgce

Do wykonywania uszczelnien mogg by¢ stosowane, w zaleznosci od miejsca, nastepujgce mate-
riaty: folie paroszczelne i paroprzepuszczalne, impregnowane tasmy rozprezne, butylowe tasmy
uszczelniajgce, kity trwale elastyczne (silikony neutralne), budowlane sznury dystansowe.
Wymienione materiaty nie mogg wchodzi¢ w reakcje z otaczajgcymi je elementami i zmieniaé swo-
ich wtasciwosci pod wptywem temperatury.



Rodzaje materiatow uszczelniajgcych i izolacyjnych stosowanych w szczelinach miedzy oknem a

Sciang

Warstwa zewnetrzna (uszczel-
nienie)

Warstwa srodkowa (izolacja
termiczna)

Warstwa wewnetrzna
(uszczelnienie)

Impregnowana tasma rozprez-
na paro przepuszczalna

Folia przepuszczalna

Folia elastyczna paroprze-
puszcalna

Piana poliuretanowa

Wetna mineralna

Folia do okien paroszczelna
Kit trwale plastyczny

Impregnowana tasma rozprez-
na paroszczelna

Tasma butylowa do okien

Przy wykonywaniu uszczelnieh z kitdw trwale plastycznych nalezy przestrzega¢ zasady, ze
gteboko$¢ warstwy uszczelnienia t powinna odpowiadaé potowie szerokosci szczeliny b i wynosi¢

nie mniej niz 6 mm. [t=0,5 x b].

Zasady wykonania uszczelnien

osciezem

Rys. 13. Uszczelnienie szczeliny migdzy oknem

a osciezem w $cianie z ociepleniem zewngtrznym

1 — impregnowana ta§ma rozprezna, 2 — pianka poli-
uretanowa lub wetna mineralna, 3 — folia paroszczelna

Rys. 14. Uszczelnienie szczeliny migdzy oknem

a osciezem bez wegarka

1 — impregnowana ta$ma rozprezna, 2 — izolacyjna
pianka wypelniajaca, np.pianka poliuretanowa,

3 —folia paroszczelna

Rys.135. Uszczelnienie szczeliny migdzy oknem
a osciezem w $cianie pelnej z wegarkiem zewne-
trznym

1 — impregnowana tasma rozpre¢zna, 2 — izola-
cyjna pianka wypetniajaca, np.pianka poliureta-
nowa, 3 — sznur dystansowy, 4 — kit trwale ela-

styczny 7

strona wewnetrzna

strona wewnetrzna
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Osadzenie parapetéw okiennych - Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny - niezaleznie od materiatu, z jakiego jest wykonany — powinien wysta-
wac okoto 30-40 mm poza ptaszczyzne $ciany, lecz nie mniej niz 20 mm. Nalezy go dostatecznie
mocno przymocowac do oscieznic, a miejsca potgczenia uszczelni¢ silikonem.

Generalng zasada jest wprowadzenie kotnierza parapetu pod profil progowy oscieznicy w
przypadku okien drewnianych - wykonania tzw. wydry w ramiaku progowym.
Przy montazu parapetéw z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:
- zmiane wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczane co
2500 mm),
- podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do gory przez wiatr,
- wytlumienie odgtoséw padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajgcych),
- potaczenia kohcowe parapetéw z osciezem nalezy dobiera¢ w zaleznosci od konkretnego roz-
wigzania elewacji.

a)
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Przyktady zamocowania parapetu zewnetrznego do okna drewnianego:

a) Sciana otynkowana,

b) $ciana z ociepleniem zewnetrznym

1 - parapet z blachy, 2 - wspornik metalowy, 3 - tasma ttumigca, 4 - tasma rozprezna, 5 - pianka
poliuretanowa

Wywiniecie kotnierza parapetu zewnetrznego na profil ramy o$cieznicowej jest rozwigzaniem nie-
wiasciwym, gdyz nie zapewnia szczelnosci potgczenia przed wniknieciem wody opadowej pod
rame oscieznicy.

W przypadkach szczegolnych mozliwe jest zaprojektowanie potgczenia kotnierza parapetu wywi-
nietego na rame oscieznicy i potgczenia go za posrednictwem tgcznikow mechanicznych, jednak
w takim przypadku konieczne jest uzycie samoprzylepnych bitumowanych tasm rozpreznych



umieszczonych miedzy kotnierzem parapetu a ksztattownikiem oscieznicy i uszczelnienie styku
odpowiednim kitem silikonowym.

Pofgczenie boczne parapetu z osciezem oraz w narozu (okno-mur-parapet) powinno by¢ wykona-
ne zgodnie ze sztukg budowlang, tzn. powinna by¢ zapewniona ciggtos¢ uszczelnienia.

Przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego z osciezem

1 - parapet z blachy, 2 - silikon, 3 - sznur dystansowy, 4 - tasma rozprezna, 5 - metalowa
koncowka zaslepiajgca, 6 - tworzywowa koncowka zaslepiajgca, 7 - element, 8 - folia,

9 - pianka poliuretanowa

Osadzenie parapetéw okiennych - parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oScieza po zakohczeniu

montazu okna i jego uszczelnienia na obwodzie, Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem os$cieznicy
powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni
pod progiem oscieznicy.
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1- Parapet wewnetrzny 2 - Folia paroszczelna 3 - Piana poliuretanowa

Obrobki obrébki progéw drzwi balkonowych

Uszczelnienie progéw drzwi balkonowych, ze wzgledu na wieksze zagrozenie wodg niz w przy-
padku progow okiennych, wymaga zachowania réznicy pozioméw miedzy gorng krawedzig izolacji
przeciwwilgociowej ptyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykonczenia powierzchni
balkonu. Réznica poziomoéw wykonczenia ptyty balkonu i goérnej krawedzi izolacji przeciwwilgocio-
wej wywinietej na ksztattownik progu powinna wynosi¢ 15 cm.

Odstepstwo od powyzszego wymogu jest mozliwe w przypadku zaprojektowania w ptycie balkonu
lub tarasu odprowadzenia wody w pasie przylegajgcym do progu drzwi balkonowych.

Przyktadowe rozwigzanie:

1- lzolacja przeciwwilgociowa
2- Profil aluminiowy

3- Sznur dystansowy

4- Sylikon

5- Pianka poliuretanowa

min. 150 mm
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Laczenie okien w zestawy — przyktadowe rozwigzania

Zestawy poziome

Pofgczenia okien w zestawach poziomych powinny zapewniaé¢ szczelnos¢ na przenikanie wody
opadowej i powietrza oraz wtasciwg wspotprace tgczonych elementow. W przypadku okien drew-
nianych lub okien i drzwi balkonowych potgczenia moga by¢ wykonane na ,obce pi6ro", osadzone
we wrebach stojakdw oscieznic na catej wysokosci, uszczelnione kitem silikonowym i skrecane za
pomoca wkretow o rozstawie nie wiekszym niz 800 mm. Oscieznice okien i drzwi balkonowych




moga by¢ réwniez tgczone przy zastosowaniu posredniego elementu poszerzajgcego lub stupka.
Stosowane sg potgczenia zlicowane i niezlicowane.
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Zestawy pionowe

Potfgczenie okien w zestawie pionowym wymaga zamocowania dodatkowego poziomego elementu
miedzy oscieznicami stykajgcych sie okien.

Przyktady takiego potgczenia, wedtug rozwigzania szczegoétowego zaczerpnietego z dokumentacji

systemowej okien z PVC.

)
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1- impregjho\)\}ana tasma rozprezna, 2- ksztattownik PCV wzmocniony ksztattownikiem stalo-
wym.

Wykonanie w przylgach kilku otworéw za pomoca wiertarki nie jest dopuszczane, nie gwarantuje
skutecznego dziatania nawietrzaka — przeptyw powietrza z pewnoscig bedzie niewystarczajgcy,
a oprocz tego podczas mocniejszych wiatréw lub duzych réznic cisnien z nawiewnika dochodzié¢
moga niepozadane dzwieki, swisty i gwizdanie.

Btedem jest zamontowanie nawiewnika w dolnej czesci okna — powietrze dostajgce do wewnatrz
pomieszczenia moze powodowaé nadmierne przechiodzenie i nieprzyjemne uczucie ,wiania po
plecach”.



5.1. ODBIOR ROBOT MONTAZOWYCH

5.1.1. Odbidr robot budowlanych przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystgpieniem do montazu okien w budynkach nowych nalezy sprawdzic:

- wymiary otworow okiennych i poréwnaé je z wymiarami okien,

- rodzaj osnieza (z wegarkiem, bez wegarka),

- ptaskos$c¢ i pionowos¢ Scian,

- stan wykonczenia osciezy okiennych, w przypadku wbudowywania okien po wykonaniu tynkéw
Przed przystgpieniem do wymiany okien w budynkach istniejgcych nalezy:

- dokona¢ obmiaru otworu okiennego z natury,

- okresli¢ rodzaj sciany zewnetrznej budynku (petna, warstwowa z ociepleniem srodkowym lub
ociepleniem zewnetrznym),

- okresli¢ rodzaj oScieza (z wegarkiem, bez wegarka),

- okresli¢ stan techniczny Sciany oraz konieczno$¢ wykonania napraw osciezy, wegarkow i pro-
gow,

- ustali¢, czy istniejgcy parapet zewnetrzny i wewnetrzny bedzie wymieniany.

5.1.2. Odbidr okien i drzwi balkonowych przed wbudowaniem

Przed wbudowaniem okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ okien z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w zakresie
rozwigzania materiatowo-konstrukcyjnego i jakosci wykonania,

- zgodnos¢ okien z dokumentacjg techniczng budynku lub z zamdéwieniem (w przypadku ich wy-
miany w budynkach istniejgcych),

- czy okna i drzwi balkonowe majg dopuszczenie do obrotu i stosowania (certyfikat zgodnosci lub
deklaracja zgodnosci z aprobatg techniczng, ewentualnie oswiadczenie o dopuszczeniu do jed-
nostkowego stosowania).

5.1.3. Odbior robot zanikajgcych

W trakcie ustawienia i mocowania okna i drzwi balkonowych w osciezu nalezy sprawdzié¢:

- prawidtowosc¢ podparcia progu oscieznicy,

- prawidtowos¢ zamocowania mechanicznego okna na catym obwodzie oscieznicy (zachowanie
odstepow miedzy tgcznikami mechanicznymi),

- wykonanie izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegélnym zwrdceniem
uwagi na wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,



- wykonanie uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem, a osciezem, ze
szczegolnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych i przestrzega-
nia zalecenh technologicznych,

- prawidtowos¢ wykonania obrobek progu drzwi balkonowych,

- osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

5.4. Odbidr robot po wbudowaniu okien i drzwi balkonowych

Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonczeniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole
zamontowanych okien i drzwi balkonowych w zakresie prawidtowosci wbudowania i funkcjonalno-
Sci, przy zachowaniu nastepujacych wymagan:

- odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu 3000 mm nie powinno przekraczac¢ 1,5
mm/m,

- roznica dlugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet nie powinna by¢ wieksza od 2 mm - przy diu-
gosci elementu do 2 m i 3 mm - przy diugosci powyzej 2 m,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zahamowan,

- otwarte skrzydto nie powinno pod wiasnym ciezarem zamyka¢ lub otwiera¢ sie,

- zamkniete skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do oscieznicy, zapewniajgc szczelnosé
miedzy tymi elementami.

W przypadku ewentualnych nieprawidtowosci nalezy dokonaé regulacji okué, wykonujgc korekte
ustawienia skrzydta wzgledem oscieznicy

Powstate w trakcie prowadzenia robdét materiaty rozbidrkowe nalezy zatadowa¢ na $rodki
transportowe, wywiez¢ z terenu prowadzenia robdt i przekazac na wysypisko.

Wszelkie prace zwigzane z wymiang stolarki okiennej muszg mie¢ charakter odtworzeniowy
istniejgcych okien. Prace nalezy prowadzi¢ ostroznie, w sposob nieucigzliwy dla otoczenia,
z zachowaniem przepisow Prawa budowlanego, przepisow ppoz., warunkéw bezpieczenstwa
i higieny pracy, ochrony srodowiska i bez naruszenia praw o0sob trzecich. Roboty budowlane
wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, niniejszg specyfikacja techniczng i pod nadzorem
uprawnionej osoby — Inspektora Nadzoru robét budowlanych. W przypadku ujawnienia w toku
prowadzenia robot remontowych okolicznosci majgcych ujemny wpltyw na stan zachowania
budynku nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

5.2. WYMAGANIA MATERIALOWE

Przed przystapieniem do skltadania zaméwienia na nowa stolarke/ slusarke wykonawca
powinien sprawdzi¢ i potwierdzi¢ w naturze wszystkie wymiary stolarki okiennej lub
drzwiowej (zarobwno w poziomie jak i w pionie).

Wszelkie prace zwiazane z wymiana stolarki/Slusarki w obiektach zabytkowych lub w
obiektach znajdujacych sie w strefie ochrony konserwatorskiej musza zosta¢ wykonane
zgodnie i w oparciu o wytyczne Miejskiego / Wojewodzkieqgo Konserwatora Zabytkow.

5.2.1 Okna i drzwi

Stolarka okienna drewniana, bedgca przedmiotem zamdwienia powinna by¢ wykonana z profili
drewnianych (z drewna klejonego warstwowo) jako jednoramowe, w kolorze biatym (UWAGA! —
zmiana koloru stolarki po uzgodnieniu z Przedstawicielem zamawiajacego), z podziatem jak
w oknach istniejgcych. Podziat poziomy kwater wykonac przy pomocy szproséw okiennych 25 mm.
Profile muszg posiadac¢ skuteczny bezcisnieniowy system odprowadzania wody z pomiedzy

ram okiennych , aby unikng¢ przeciekania wody do wewnatrz pomieszczenia. W oknach nalezy
zastosowacé kompletne, systemowe okucia w zaleznosci od sposobu otwierania okna. Okna po-
winny posiada¢ blokade uniemozliwiajgcg wtgczenie jednoczesnie dwdch funkcji kwatery rozwier-
no-uchylnej. Typ oku¢ powinien by¢ dostosowany do ciezaru wtasnego skrzydet okiennych oraz do
obcigzen eksploatacyjnych oraz powinny spetnia¢ wymagania aprobat technicznych. Okucia ob-
wiedniowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjng powtokg galwaniczng. Sposob otwierania
skrzydet okiennych — rozwierne i rozwierno-uchylne - zgodnie z zatgczonymi rysunkami .



Do uszczelnienia styku skrzydta z oscieznicg nalezy stosowac uszczelki o ksztattach i wymiarach
zgodnych z dokumentacjg systemowg. Do uszczelnienia szyb w ramach skrzydet oraz styku za-
slepki okapnika rynnowego z oscieznicg powinien by¢ stosowany trwale elastyczny kit silikonowy,

. Okna powinny by¢ szklone pakietem trzy - szybowym, zespolonym, niskoemisyjnymi typu
Float, szyby zespolone izolacyjne, o wspétczynniku przenikania ciepta U= 0,7 W/m?K, na ramce
wewnatrz wktadu musi znajdowac sie trwate oznakowanie dotyczgce wspétczynnika izolacyjnosci
cieplnej zestawu szybowego, zastosowane szyby powinny spetniaé wymagania norm w zakresie
izolacyjnosci akustycznej.

. Wspotczynnik przenikania ciepta dla okna Ugmax) = 0,9 [W/m2 * K],
. Okna winny posiadaé wspétczynnik infiltracji powietrza a = max 0,3 m3/mh
. Okucia obwiedniowe umozliwiajgce dwukierunkowe otwieranie rozwieranie i uchylne oraz

mikrowentylacje przynajmniej w jednym skrzydle, klamki umieszczone na odpowiedniej wysokosci
umozliwiajgce prawidiowe funkcjonowanie.

. Podziat okna na skrzydta zgodnie ze stanem istniejgcym, najczesciej wystepujgce okna
w zasobach zamawiajgcego przedstawia rysunek (szkic) stanowigcy zatgcznik do SIWZ

5.2.2 Parapety wewnetrzne:

o szerokoéci do ok 50 cm - wykonane odtworzeniowo, (drewniane - lakierowane grubosci 3 cm w
kolorze biatym wykonczone). Dtugos¢ i szeroko$¢ parapetéw wewnetrznych dostosowac do
indywidualnych wymogow okna. Do kalkulacji ceny 1 mb nalezy przyjg¢ szeroko$¢ parapetéw
wewnetrznych 50 cm.

5.2.3. Parapety zewnetrzne:
Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,55 mm., z wykonczeniem krawedzi. Dlugosc i
szerokos¢ parapetdéw zewnetrznych dostosowac do indywidualnych wymogow okna.

5.2.4. Drzwi wejsciowe

Drewniane, ptycinowe, z/bez naswietlem/a, kompletne, fabrycznie wykohczone. Komplet:
oscieznica, naswietle, oscieznica z naswietlem, skrzydto/a, wyposazone w komplet oku¢ tj,
zawiasy, zamki, klamka, samozamykacz, itp... Stolarka winna posiada¢ mozliwos¢ zamontowania
elektro-magnesu oraz mozliwos¢ bezkolizyjnego (ukrytego) doprowadzenia instalacji domofonowe;j.

5.2.5. Drzwi balkonowe

Drewniane, ptycinowe, szklone, z/bez naswietlem/a, kompletne, fabrycznie wykonczone. Komplet:
oscieznica, naswietle, oscieznica z naswietlem, skrzydfo/a ptycinowe - szklone, wyposazone w
komplet oku¢ tj, zawiasy, zamki, klamka, itp... Wymagania szklenia takie same jak dla stolarki
okiennej.

5.2.6 Drzwi wejsciowe do lokalu stalowe, ttoczone, fabrycznie wykonczone, wyposazone w
komplet okuc tgcznie z zamkami i klamka.

5.3. Kolejno$¢ czynnosci przy osadzaniu:
. Dokonac kontroli czy stolarka podlegajgca montazowi zgodna jest z zamowieniem

(wymogami) Zamawiajgcego oraz w przypadku obiektu znajdujgcego sie pod ochrong
Konserwatora Zabytkow ze stosownymi wytycznymi,

. Wykona¢ niezbedne zabezpieczenia terenu robdt,
. Wykucie z muru stolarki przeznaczonej do wymiany,
. Sprawdzi¢ czy wymiary otworu sg zgodne z wymaganym luzem, jezeli zajdzie potrzeba

dokonac¢ korekty, naprawi¢ szkodzenia,
. Zdjgc¢ skrzydta z oscieznic,



. Zamontowac na zewnetrznej stronie oscieznicy kotwy,

. Ustawi¢ oscieznice na klockach i wypierajgc jg od dotu ustawi¢ w pionie,

. Sprawdzi¢ potozenie ramy w otworze (czy zachowane sg luzy montazowe, pion i poziom
ramy oraz jej przekatne), zabezpieczy¢ prawidtowe ustawienie klockami dystansowymi,

. Zamontowaé kotwy do muru za pomocg dybli. Niedopuszczalne jest mocowanie okien

i drzwi przy pomocy gwozdzi lub innych tgcznikow niszczgcych elementy osciezy (wyjgtek stanowi
potgczenie wkretami dwéch oscieznic np.: okna i drzwi balkonowych),

. Zamontowac skrzydta okienne lub drzwiowe i przeprowadzi¢ ich ewentualng regulacje,

. Odpyli¢ i zwilzy¢ wodg fuge miedzy murem a rama i wypetni¢ piankg PU w sposob ciagty.
Od jakosci wykonania tej spoiny zalezy szczelnos$¢ osadzania okna.

. Po zastygnieciu i stwardnieniu pianki usung¢ kliny oraz klocki dystansowe i uzupetnic
wypetnienie fugi piankg PU. Uszczelnienie podlega odbiorowi miedzyoperacyjnemu,

. Zamontowac parapet wewnetrzny,

. Zamontowac parapet zewnetrzny (obrébka blacharska),
. Obrobi¢ oscieza wewnetrzne i zewnetrzne,
. Po zakonczeniu montazu okien zlikwidowa¢ stanowiska robocze i uprzatng¢ miejsce pracy.

UWAGA: sposdb montazu (dyble, kotwy) ustala wykonawca w zaleznosci od zalecen producenta.
Montaz podlega odbiorowi miedzyoperacyjnemu

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie elementow oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami, normami .

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej,

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

. sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

. przy wymianie stolarki polegajgcej na odtworzeniu (n.p. w robotach zabytkowych)
sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
. sprawdzenie jakosci materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka,

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

. sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

. sprawdzenie poprawnosci zamontowania parapetéw
. sprawdzenie poprawnosci uzupetnienia tynkow osciezy i malowania
Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest :
. Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy)

8.0. ODBIOR ROBOT

Roboty wymienione w SST podlegajg odbiorowi koncowemu. Wymagania opisane w pkt 6.0. S.S.T
Do odbioru koncowego Wykonawca przedkiada wszystkie dokumenty techniczne i sSwiadectwa
jakosci materiatow. Powtoki malarskie uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach daty
wyniki pozytywne.

9.0. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ustalenia ogdlne.
Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. Podstawg



ptatnosci jest Kosztorys Powykonawczy sporzadzony na podstawie obmiaru obmierzona ilos¢
Robot wykonanych przez Wykonawce, potwierdzony przez inspektora nadzoru. Do obmierzonych
ilosci zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe (R,M,S) oraz Czynniki Cenotworcze (K-Z, K-P,
Z) podane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla
pozycji wycenionych ryczattowo (kalkulacja wtasna) zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa
podana przez Wykonawce w danej pozycji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na wykonanie danej pozyciji, okreslone dla tej Roboty w ST.

9.2. Ptatnosci.
Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy

9.3.Cena robét obejmuije:

. dostarczenie gotowej, fabrycznie wykonczonej, z kompletem okuc¢ i ew. szkleniem, stolarki
zgodnej z zamdwieniem i wytycznymi Konserwatora Zabytkow.

. osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualng reperacjg
osciezy, z montazem listew, opasek oraz podokiennikdw wewnetrznych i zewnetrznych,

. dopasowanie i wyregulowanie stolarki,

. ewentualna naprawa powstatych uszkodzen.

. Wywoéz wraz z utylizacjg odpaddéw budowlanych.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1 Przepisy ogodlne

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn.
zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1065 z
pozn. zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1129 z p6zn. zm.),
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48, poz.401
1065 z pozn. zm.)

. Ogdlna specyfikacja techniczna ST ,Wymagania ogdine”.

10.2. Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych
modularnie

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatbw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN1026-2001 — Okna i drzwi — przepuszczalnosé powietrza-metody badan

PN-EN 12207:2001 — Przepuszczalnos¢ powietrza klasyfikacja

PN-B-02151-3: 2015-10 (PN-EN 20140-3:1999) —Okna i drzwi- badanie izolacyjnosci akustycznej
PN-EN1027-2001- Okna i drzwi —wodoszczelnos¢ —metody badan

PN-EN1191-2001-Okna i drzwi odpornosc na wielokrotne otwieranie i zamykanie

PN-EN 1279-5+A2:2011 — szkfo w budownictwie — izolacyjne szyby zespolone

PM-EN 14351-1+A2:2016-10 — Okna i drzwi zewnetrzne, wtasciwosci eksploatacyjne

Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 421/2006, zeszyt 6: Montaz okien i
drzwi balkonowych., Warszawa 2006.



