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I.OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Czes¢ informacyjna
Przedmiotem inwestyciji jest ,,Przebudowa ulicy Zygmunta Krasinskiego w Zyrardowie.”

Nazwa inwestora

Miasto Zyrardow
Plan Jana Pawta Il nr 1
96-300 Zyrardéw

Nazwa jednostki projektujacej
MT-Projekt Sp. z 0.0.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9,
05-600 Grojec

Skiad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:

Projektowat— Roman Furmaniak nr upr. GP.7342/75/80/91
Sprawdzajacy- Matgorzata Furmaniak nr upr. GP.7342/105/94/91
Opracowat — Izabela Kowalczyk

Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe

- materiaty formalne

- mapa do celéw projektowych

- badania geologiczne

- aktualne normy i obowigzujgce przepisy

Wykaz dziatek objetych inwestycjq
Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach — nr. ewid. 7511, 7528, 7583.

Dane o zieleni
W obrebie projektowanej inwestycji nie wystepujg pomniki przyrody, ani obszary szczegdlnie chronione.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Ulica Krasinskiego jest droga publiczng kat. gminnej nr 470583W klasy D (dojazdowa). Ulica Krasinskiego
przebiega przez tereny zabudowy niskiej jednorodzinnej, obstuguje ruch lokalny, dojazd do posesji.
Nawierzchnia jezdni na ulicy Krasifskiego z thucznia kamiennego, szeroko$¢ jezdni zmienna okoto 6,00 m.
Brak wydzielonych poboczy, ciagdw pieszych.

Istniejgce uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, sieci wodociggowe, gazowe, teletechniczne, sie¢
energetyczna napowietrzna i podziemna.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Przebudowa ulicy Zygmunta Krasinskiego, ktdrej dotyczy projekt, obejmuje w szczegdlnosci:

- przebudowe istniejgcej kanalizacji deszczowej w ulicy Krasinskiego.
Projektuje sie odprowadzenie wody deszczowej poprzez spadki poprzeczne i podiuzne do projektowanego
systemu kanalizacji deszczowej w ulicy Zygmunta Krasinskiego.
Odwodnienie bedzie polega¢ na budowie dwdch niezaleznych systeméw kanalizacji deszczowej. Wody
powierzchniowe odprowadzane poprzez spadki poprzeczne i podiuzne do projektowanych studzienek
$ciekowych @ 500 mm z osadnikiem bez syfonu, wpustéw mostowych z odptywem bocznym lub studzienek

MT-Projekt Sp. z 0.0.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9,
05-600 Grojec, tel. 732 707 800



Sciekowych bezosadnikowych, nastepnie przykanalikami z rur PVC-U @ 200, @ 160 do projektowanych
studni tworzywowych @ 1000 lub @1200. Kanat deszczowy z rur PVC-U o $rednicy 400 mm badz 315 mm
utozony ze spadkiem w kierunku odbiornika — istniejgce studnie kanalizacji deszczowej: S7- studnia
wytgczeniowa do kanalizacji w ulicy Wojska Polskiego oraz studnia S15 usytuowana na kanale deszczowym
w ul. Stowianskiej.

4. Zestawienie elementow zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja obejmuje w szczegdlnosci:
= roboty ziemne pod elementy kanalizacji deszczowej,
= wykonanie podioza pod kanaty i studnie,
= wykonanie kanatéw z rur PVC-U,
= wykonanie studni rewizyjnych, studzienek Sciekowych, wpustdw rynnowych, studzienek
$ciekowych bezosadnikowych.

W rejonie planowanej inwestycji projektuje sie :
siec kanalizacji deszczowej:
e PVC-U@400-251m,

e PVC-U@250-2m,

e PVC-U@200-36m,

e PVC-U@®160-15m,

e studnie @600 — 1 szt.

e studnie @1000- 3 szt.

e studzienki $ciekowe @ 500- 17 szt.

e wpusty - studzienki $ciekowe ptytkie bezosadnikowe @ 315- 3 szt.
e wpusty mostowe — 1 szt.

Przebudowa o powyzszym zakresie miesci sie na dziatkach - nr ewid. 7528, 7583, 7511.

5. Kategoria geotechniczna
Na podstawie badan gruntu nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych oraz
hydrogeologicznych. Stwierdza sie, ze grunt znajdujacy sie w obrebie projektowanej inwestycji jest
stabilny i spoisty. Nie stwierdzono zjawisk osuwiskowych. Warunki gruntowe proste.
Zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych — nalezy stwierdzi¢, ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

6. Projektowane sieci
6.1. Kanalizacja deszczowa:

Zlewnia, z ktdérej odprowadzane bedg wody opadowe i roztopowe obejmowac bedzie dz. nr ewid. 7528,
7583, 7511 obreb 0007 w m. Zyrardéw, gm. Zyrarddw.

Odwodnienie bedzie polega¢ na budowie dwdch niezaleznych systemoéw kanalizacji deszczowej. Wody
powierzchniowe odprowadzane poprzez spadki poprzeczne i podiuzne do projektowanych studzienek
Sciekowych @ 500 mm z osadnikiem bez syfonu, wpustéw mostowych z odptywem bocznym lub studzienek
$ciekowych bezosadnikowych, nastepnie przykanalikami z rur PVC-U @ 200, @ 160 do projektowanych
studni tworzywowych @ 1000 lub @1200. Kanat deszczowy z rur PVC-U o $rednicy 400 mm badz 315 mm
utozony ze spadkiem w kierunku odbiornika — istniejgce studnie kanalizacji deszczowej: S7- studnia
wytgczeniowa do kanalizacji w ulicy Wojska Polskiego oraz studnia S15 usytuowana na kanale deszczowym
w ul. Stowianskiej.
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6.2. Obliczenia

Bilans powierzchni odwadnianej

Zlewnia nr 1

Ilosci odprowadzanych wéd opadowych okreslono na podstawie wzoru:
Q:q*.. X . (l/S)

gdzie:

g - miarodajne natezenie deszczu, | /s * ha

A - odwadniana powierzchnia, ha

vy - wspotczynnik sptywu

Q = 170x(3134x0,85)/10000=45,0 [dm3/s] — przeptyw sekundowy

Q = 45,0 [dm3/s] — przeptyw sekundowy

Pojemnos¢ przewodu o Srednicy 400 mm 0,13m?3
Dtugos¢ przewodu o Srednicy 400 mm uwzglednianej do obliczen 212m
Pojemnos¢ przewodu o $rednicy 315 mm 0,07m3
Dtugosc przewodu o Srednicy 315 mm uwzglednianej do obliczen 18m
Catkowita pojemnosc rur 29,0m3
Catkowita pojemnosc¢ studni 11,5 m?3
Catkowita pojemnos¢ zestawu 40,5m3

Ilo$¢ wody do zmagazynowania w czasie deszczu miarodajnego
trwajgcego 15min 45,0*900= 40,5m?3

W zwigzku z powyzszym rurociggi posiadajg pojemnos$¢ umozliwiajgcg przejecie catego deszczu
miarodajnego, czyli spetniajg warunek stawiany w warunkach technicznych.

Zlewnia nr 2
Q = 170%(894x0,85)/10000=12,9 [dm3/s] — przeptyw sekundowy
Q = 12,9 [dm3/s] — przeptyw sekundowy

Pojemnos$¢ przewodu o Srednicy 400 mm 0,13m3
Dtugosc przewodu o $rednicy 400 mm uwzglednianej do obliczen 39,00m
Catkowita pojemnosc rur 5,07m3
Catkowita pojemnos$¢ studni 6,62 m3
Catkowita pojemnos$¢ zestawu 11,69m3

Ilo$¢ wody do zmagazynowania w czasie deszczu miarodajnego
trwajgcego 15min 12,90*900= 11,6m3

W zwigzku z powyzszym rurociggi posiadajg pojemno$¢ umozliwiajagcg przejecie catego deszczu
miarodajnego, czyli spetniajg warunek stawiany w warunkach technicznych.

Nalezy ustali¢ i oznakowac skrzyzowania i zblizenia z istniejacym i projektowanym, lecz
wczesniej wykonanym uzbrojeniem podziemnym. Prace ziemne w miejscach kolizji nalezy
wykonac recznie pod nadzorem uzytkownikow istniejacego uzbrojenia. Rzedne posadowienia
istniejacego uzbrojenia naniesione na profil podituzny ( rys. BD.03 ) maja charakter
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orientacyjny. Wykonawcza przed przystapieniem do roboét zobowigzany jest do wykonania
odkrywek w celu weryfikacji faktycznych rzednych uzbrojenia.

Projektowane studzienki sciekowe:
e Studzienki $ciekowe wraz z osadnikiem o Srednicy @ 500 mm, Sd1, Sd3 — Sd18 z kratg zeliwng

przejazdowg klasy D-400 o wymiarach 600x400, ktére to spetniajg role wstepnych urzadzen
oczyszczajacych wody z zawiesin i substancji ropopochodnych, zlokalizowane zgodnie z projektem
zagospodarowania.

o Studzienki tworzywowe Sciekowe osadnikowe Srednicy @ 600 mm Sd2 z kratg zeliwng klasy D400 DN o
wymiarach 420x620 mm z wiaderkiem osadnikowym. Studnia wyposazona w teleskopowy adapter do
whazéw z kotnierzem @ 770 i zelbetowy pierscienn odcigzajacy grubosci 150 mm. W miejscu faczenia
elementoéw prefabrykowanych zastosowac uszczelke.

e Studnie rewizyjne $rednicy @ 1000 mm, S10, S14, S15 przykryte ptytg pokrywowa DN 1250/600/120 z

wiazem Zzeliwnym klasy C250 DN 0,6 m z pierscieniem odcigzajgcym o grubosci 20 cm. Ptyte pokrywowg
montowac¢ bezposrednio na kregach betonowych na zaprawie cementowej plastycznej. Zwienczenie
studni wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124:2000. Dno studni musi mie¢ ptyte fundamentowg oraz
gotowg wykonang fabrycznie kinete wraz z przejéciami szczelnymi dostosowanymi do wybranego
materiatu z jakiego wykonywany bedzie kanat. Kinete nalezy wykona¢ z betonu tej samej klasy co beton
studni. Studnie betonowe wykonac z kregdw faczonych na uszczelki. Kregi studzienne tgczy¢ za pomoca
gumowych uszczelek $lizgowych. Uszczelka gumowa stosowana jest w miejscu tgczenia kazdego z
elementdw prefabrykowanych za wyjatkiem pierscieni wyréwnawczych.

e Studnie rewizyjne Srednicy @ 1200 mm, S1-S9, S11-S13 przykryte ptyta pokrywowg DN 1470/60 z
wihazem zeliwnym klasy D400 DN 0,6 m z pierscieniem odcigzajgcym o grubosci 25 cm. Ptyte pokrywowa
montowac¢ bezposrednio na kregach betonowych na zaprawie cementowej plastycznej. Zwienczenie
studni wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124:2000. Dno studni musi mie¢ ptyte fundamentowg oraz
gotowg wykonang fabrycznie kinete wraz z przejéciami szczelnymi dostosowanymi do wybranego
materiatu z jakiego wykonany bedzie kanat. Kinete nalezy wykonac z betonu tej samej klasy co beton
studni. Studnie betonowe wykonac z kregdw taczonych na uszczelki. Kregi studzienne tgczy¢ za pomoca
gumowych uszczelek $lizgowych. Uszczelka gumowa stosowana jest w miejscu tgczenia kazdego z
elementdw prefabrykowanych za wyjatkiem pierscieni wyréwnawczych. Studnia S7 z osadnikiem
zanieczyszczen.

o Wpusty - studzienki Sciekowe ptytkie bezosadnikowe DN315 W1, W3, W4 z kratg Zeliwng przejazdowa
klasy D-400 o wymiarach 420x320 osadzony na rurze teleskopowej @ 325 mm dtugosci L-375 mm.
Studzienka wyposazona w wiaderko osadcze, ktdre to spetnia role wstepnych urzadzen oczyszczajacych
wody z zawiesin i substancji ropopochodnych. W miejscu taczenia elementdéw prefabrykowanych
zastosowac uszczelke.

Elementy studzienek transportowac i sktadowac wytgcznie w pozycji pionowej, na wyrownanym podtozu.
Roztadunek elementéw studzienek przy pomocy specjalistycznego sprzetu — szczek samozaciskowych lub
zawiesi linowych. Przy transporcie i roztadunku elementéw studzienek koniecznie nalezy przestrzegaé
wymagan producentdw, aby zapobiec uszkodzeniu materiatu. Przed zamontowaniem kazdego elementu
nalezy sprawdzi¢ czy nie jest on uszkodzony.

Wpusty montowaé bezposrednio na specjalnym fabrycznym pierscieniu odcigzajgcym. Zwienczenie
studzienki wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124:2000. Studzienki montowac nalezy na uprzednio
przygotowanym podtozu, najpierw wykonac¢ podsypke z piasku lub zwiru. Podtoze musi by¢ zageszczone i
wyréwnane. Dno studzienek musi mie¢ ptyte fundamentowa.

Studnie winny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:

- beton klasy C35/45 — wg PN-EN 206-1

- wodoszczelnos¢ W-8

- nasigkliwos$¢ do 5%
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- mrozoodpornos$¢ F150

Przejscia szczelne przez Sciany studni nalezy rozwigza¢ w oparciu o elementy odpowiednie dla typu rury —
wykonane poprzez zamontowanie w otworze tulei z uszczelka. Studnie musza spetnia¢ wymagania normy
PN-B-10729.

e Rurociag z rur PVC-U litych w klasie ,,S” SNR34 SN8

o Studzienki $ciekowe- wpusty uliczne deszczowe z odptywem bocznym W2 klasy D-400 z kratg zeliwng
przejazdowg o wymiarach 500x300 bez osadnika, zlokalizowane zgodnie z projektem zagospodarowania.

7. Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie ze
»Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa drogowego i warunkami ich umieszczenia ,(Dz. U. Nr 220 z 203 r., poz. 2181)
poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier (oSwietlenie na okres nocy)

Nalezy réwniez wykonaé tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegdlnych posesji nad
prowadzonymi wykopami.

W miejscach wjazdu do poszczegdlnych posesji roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w porozumieniu
z wiascicielem posesii.

8. Proby szczelnosci kanatow

Po utozeniu kanatéw i wykonaniu obsypki (bez ztgczy), wykonaé prébe na eksfiltracje. Wykonac jq
nalezy woda o cisnieniu grawitacyjnym.

Napetnienie kanatu wykonywac od studzienki dolne;j.

Prébe wykonywac odcinkami.

Cisnienie do 3 m st. w. Czas trwania préby minimum 15 minut.

Po sprawdzeniu ztgczy, zabezpieczy¢ je obsypka z piasku odpowiednio zageszczona.

Po catkowitym zasypaniu wykopu, nalezy wykona¢ probe na deformacje przekroju poprzecznego
przewodu.

9. Warunki montazu i uwagi koncowe
Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie:

o z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami;

. Montaz rurociggéw nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur;

o Wszystkie zamontowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac atesty i aprobaty
techniczne;

o Urzadzenia i materiaty projektowane i wykorzystane podczas budowy powinny posiadac
obowigzujace certyfikaty bezpieczenstwa lub $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji
oraz aprobaty techniczne;

o Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje
i osoby, nastepnie zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy i
pozniejszg jego inwentaryzacje;

o Przed przystgpieniem do prac wykonal poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia;
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Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie. Prace
te wykonac pod nadzorem zainteresowanych instytucji;

Roboty powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP;

W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach
sytuacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic inspektora nadzoru oraz dokonac wpisu
do Dziennika Budowy;

Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci
kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL"” zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem;

Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robdt jest zobowigzany do
wykonania szczegdtowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem
bioz”, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz.
U. Nr 5, poz. 1256);

Z uwagi na wystepujace prace w gtebokich wykopach ziemnych przed przystgpieniem do
robot kierownik robdt zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw przystepujacych do
pracy (instruktaz stanowiskowy, bezpieczefstwa i higieny pracy) i opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Ponadto nalezy utrzymywac podczas prowadzenia robot w nalezytym stanie technicznym
urzadzenia socjalne oraz sprzet i urzadzenia stuzace do zabezpieczenia zycia i zdrowia
wszystkich oséb zatrudnionych na budowie, a takze zapewniajgcych bezpieczenstwo
publiczne. Obowigzki, o ktdérych mowa, spoczywajg na kierowniku budowy (robét).

10.Wymagania techniczne realizacji sieci kan. deszczowej
Prace ziemne.

Wykopy
Dopuszczalne odchyiki:

+ 0,05 m dla rzednych posadowienia komor

+ 0,03 m dla rzednych posadowienia fundamentu kolektora

Nasypy

Powinny by¢ zageszczane warstwami o grubosci 0,20 m, mechanicznie lub recznie, przy czym
wskaznik zageszczenia gruntu Is wedtug normy PN-S-02205 nie powinien byc¢ nizszy od 1,0 dla
gérnych warstw do gtebokosci 1,20 m i nizszy od 0,97 dla warstw ponizej 1,20 m. Grunty
bada¢ wedtug PN-EN 1997-2:209.

Dopuszczalne odchyiki:

+ 0,15 m dla wymiaréw w planie wiekszych od 1,5 m,

+ 0,05 m dla wymiaréw w planie mniejszych od 1,5 m,

+ 0,01 m dla rzednych posadowienia rurociagu,

+ 2% dla wskaznika zageszczenia gruntu.

Normy przywotane:

1)

2)
3)

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i odbioru.

BN-77/893 1-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych.
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4) PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego
5) Masa betonowa powinna by¢ uktadana z wysokosci nie wiekszej niz 1,00 m;

6) Betonowanie Scian komory powinno by¢ prowadzone w sposéb ciggty tak, aby beton w
kazdej warstwie byt uktadany przed rozpoczeciem wigzania warstwy poprzedniej;

7)  Przerwa robocza moze by¢ dokonywana jedynie w miejscach tgczenia ptyty dennej ze
$ciang przy zachowaniu szczelnosci potgczenia w przerwie;

8)  Beton powinien by¢ zageszczany wibratorami mechanicznymi o réznej amplitudzie
drgan;

9) Deskowanie powinno by¢ szczelne, gtadkie i usztywnione od zewnatrz lub tgczone w
sposdb niepowodujgcy pdzniejszych nieszczelnosci punktowych;

10) Powinna by¢ zapewniona wiasciwa pielegnacja betonu w okresie dojrzewania,
polegajaca na polewaniu powierzchni wodg lub utrzymaniu w deskowaniu przez
minimum 14 dni oraz zabezpieczeniu przed silng operacjg stoneczna.

11) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe; Wymagania techniczne.

Izolacje

Wykonanie i odbidr izolacji powinny by¢, zgodne z Instrukcjg nr 240 ITB a w szczegdlnosci:

1.  izolacje powinny stanowic ciagly i szczelny ukfad jedno- lub wielowarstwowy
oddzielajacy budowle lub jej czesci od wody lub wilgotnego gruntu;

2. izolacje powinny Scisle przylegac do izolowanego podktadu, a ich powierzchnia powinna
by¢ gtadka i bez lokalnych wybrzuszen;

3.  warstwy izolacyjne powinny by¢ w sposdb ciggly i szczelny potgczone z uszczelnieniem
miejsc przejscia przewodow przez izolowang konstrukcje.

Normy przywotane:

Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg

konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Przewody kanalizacyjne

Wykonanie i odbiory przewoddw kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ normie PN-92/B-10735

i PN-92/B-10727.

Obsypka:
1. maksymalny rozmiar piasku/zwiru a = d/10, ale nigdy wiecej niz 100 mm,
2. grubo$¢ warstwy po obu stronach rury s = d/8 dla $rednic co najmniej 200 mm.

Prébie podlega caty odcinek kanatu miedzy ograniczajgcymi go studzienkami rewizyjnymi.
Dopuszczalne odchyiki:

+ 0,15 m dla dtugosci odcinkdw w planie

+ 0,02 m dla odchylenia osi kanatu od projektowanej trasy w planie

+ 1 mm dla rzednych kinety kanatu, przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny.
Normy przywotane:
PN-92/B-10735 Kanalizacja; Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Studzienki rewizyjne
Wykonanie i odbiory studzienek rewizyjnych powinno odpowiada¢ normie PN-B-10729.
Roboty betonowe i zelbetowe wedtug b).
Izolacje wedtug c).
Dopuszczalne odchyiki:

+ 001 m dla wymiaréw konstrukcji i komory,

+ 0,02 m dla rzednych posadowienia fundamentu komory na chudym betonie.
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Normy przywotane:
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN 02/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

11.Roboty wykoniczeniowe

Na zakonczenie robot drogowych nalezy:
= napotkane elementy armatury sieci podziemnych, takie jak pokrywy studni telefonicznych,
hydranty, skrzynki wodociggowe i gazowe, wyregulowa¢ do poziomu sgsiadujgcych nawierzchni,
= zrekultywowac zielence, plantujgc powierzchnie terenu, dosypujac 10 cm ziemi roslinnej i
obsiewajac trawa,
» wprowadzi¢ statg organizacje ruchu.

12.0bowiazujace przepisy w zakresie projektowania inwestycji

1. Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr
80 poz. 717 z pdzn. zm.),

2. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z p6zn. zm.),

4. Rozporzadzenie z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.),

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy
spetic przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

13. Oddzialywanie przedsiewziecia na sSrodowisko
FAZA BUDOWY

Hatlas

Hatas, ktory bedzie powstawat podczas prac budowlanych, bedzie wytgcznie zwigzany z pracg maszyn oraz
ruchem pojazddw ciezarowych. Na rozmiar ucigzliwosci akustycznej bedzie mie¢ wptyw czas realizacji
procesu inwestycyjnego i jednoczesno$¢ pracy wielu maszyn i urzadzen. Praktycznie
nie ma mozliwosci stosowania zabezpieczen akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwos$¢ ograniczania
emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu do
$rodowiska.

Jest to ucigzliwos¢ przemijajgca, jednakze wskazane jest wykonywanie rob6t budowlanych
(w szczegodlnosci transportu materiatdw i frezowanie nawierzchni) w rejonie zabudowy mieszkaniowej

w porze dziennej (6% — 22%),
Powietrze

Ucigzliwo$¢ dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowi¢ bedzie pyt powstajacy
podczas pracy maszyn i urzadzen wykonujacych roboty ziemne. Wymienione ucigzliwosci o charakterze
niezorganizowanym mogg by¢ okresowo dokuczliwe, ale biorgc pod uwage przejSciowo$¢ prac
budowlanych nalezy uzna¢, ze ten etap nie spowoduje trwatych, negatywnych zmian w S$rodowisku
wywotanych zanieczyszczeniem powietrza.

Wody powierzchniowe

W czasie budowy wptyw wykonywanych robdt na jakos$¢ i ilos¢ odprowadzanych Sciekdéw oraz wdd
gruntowych moze by¢ wyrazny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy
nie bedg powodowac¢ powstawania istotnych ilosci $ciekdw. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy
stuzy¢ beda gtéwnie, jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym nalezy zwraca¢ uwage
na sktadowanie podrecznych zapaséw paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposéb prowadzenia
napraw awaryjnych maszyn i pojazdéw. Podczas tych czynnosci moga wystepowac wycieki paliwa, olejow
i innych ptynéw eksploatacyjnych, ktére moga zanieczysci¢ wode i glebe.

Srodowisko gruntowo- wodne
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Na terenie budowy beda miaty miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia Srodowiska gruntowo-
wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty roslinne. Przy budowie zjazdu bedg zmiany $rodowiskowo
gruntowo — wodne:
1. Lokalnych zmian warunkéw hydrograficznych: czasowego zaktdcenia swobodnego sptywu wéd
opadowych
2. Wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego

Zanieczyszczenie wod i gleb w czasie wykonywania robdt ziemnych moze nastgpi¢ gtéwnie w wyniku:

1. Wycieku substancji z niewfasciwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiornikéw oraz Zle
konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen i samochoddw,

2. Przenikania szkodliwych substancji do gleb, wdd powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewtasciwego sktadowania materiatédw budowlanych lub podczas wykonywania robdt a takze
na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatdw niebezpiecznych lub opakowan.

Sa to sytuacje awaryjne, ktore przy odpowiednim nadzorze oraz dbatosci i porzadku na placu budowy nie
powinny sie wydarzyc.

Odpady

W fazie budowy omawianego przedsiewziecia bedg powstawa¢ odpady. Zrédtem odpadéw beda:

e roboty ziemne
¢ ufozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
o rozbidrka istniejgcych elementéw

Niektore ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywania inwestycji w fazie budowy mogg by¢ ograniczone
a ich charakter bedzie w wiekszosci tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem
robot. Roboty budowlane, aby spetnia¢ wymagania zwigzane z ochrong S$rodowiska powinny by¢
poprzedzone szczegétowym planem i harmonogramem robét uwzgledniajgcym zabezpieczenia, w ktorym
Zapewni sie:

1. Odpowiednig organizacje placu budowy, aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego
zabezpieczenia zbiornikdw, materiatdw, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami
nie doszto do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w Srodowisku,

2. Sprawny sprzet i $rodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zarowno jakoS¢ sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajgce
niekorzystne oddziatywanie na Srodowisko,

3. Staly nadzér nad wykonawcami robét i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wyciekow paliwa),
ktére po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o szczelnej
nawierzchni uniemozliwiajgcej przedostawanie sie zanieczyszczenn ropopochodnych do $rodowiska
gruntowo — wodnego. W catym cyklu organizacji budowy, nalezy zwroci¢ uwage na wiasciwy transport
materiatéw i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy
nalezy postepowac zgodnie z odpowiednimi zarzadzeniami i instrukcjami.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji rob6t Wykonawca bedzie:
1. Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
2. Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisbw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla Srodowiska, osob lub ddbr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
3. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

I) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

IT) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

III) mozliwoscig powstania pozaru.
4) W przypadku prowadzenia robdt w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia.
Wykonawce uznaje sie za wytwoérce odpadow powstajacych w czasie budowy, zobowigzany jest do

MT-Projekt Sp. z 0.0.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9,
05-600 Grojec, tel. 732 707 800



usuniecia, wykorzystania lub unieszkodliwienia odpaddw. Zamawiajacy nie bedzie z tego
tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.
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II: CZESC RYSUNKOWA

BS.01.01

Orientacja terenu

BS.02.01a Projekt zagospodarowania terenu

BS.02.02
BS.03.01
BS.03.02

BS.03.03
BS.04.01
BS.04.02
BS.04.03
BS.04.04
BS.04.05
BS.04.06
BS.04.07
BS.04.08

Schemat sytuacyjno — wysokosciowy
Profil podtuzny Sd1 — S7, Sd3 — W1, Sd4 — Sd5, Sd6 — Sd7, W2 — Sd8
Profil podtuzny S11 — S4, Sd15 — Sd16, Sd13 — Sd14, Sd11 — Sd12, Sd9 — Sd10

Profil podtuzny S12 — S15, Sd17 — W3, Sd18 — W4
Profil pionowy wykopu i zasypki

Studzienka Sciekowa osadnikowa DN600

Studnia betonowa rewizyjna DN1000

Studnia betonowa rewizyjna DN1200

Studzienka Sciekowa bezosadnikowa DN315
Wopust ptytki mostowy

Studzienka Sciekowa osadnikowa DN500

Studnia betonowa osadnikowa DN1200

BS.05.01-36 Schematy rozwiniecia studni
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III: DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

MT-Projekt Sp. z 0.0.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9,
05-600 Grojec, tel. 732 707 800



