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Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 27588 Uzytkownik: TOMKOR Nadzory i Projektowanie Korczak Tomasz

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec.
techn.
1 Odwodnienie
1.1 45111000-8 |Roboty ziemne dla montazu studzienek i przykanalikow
1|ST01 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie km
d.1.1 0119-03 réwninnym
(130.0+78.0+45.0)/1000 km 0.25
RAZEM 0.25
2|ST01 |KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w grun- m3
d.1.1 0202-08 cie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 9 km po drogach o nawierzchni
0208-02 utwardzonej samochodami samowytadowczymi
<kanat PVC-U 160>(3.50+3.0+4.20+4.30)*0.90*(1.40+0.2-0.45) 15.53
<kanat PVC-U 200>(5.60+1.10+0.60+3.50+4.20+1.10+1.50+0.80+3.40+0.70+3.50+ 39.79
1.10+3.70+1.60+2.20)*1.00%(1.40+0.2-0.45)
<kanat PVC-U 250>(2.00)*1.00*(1.40+0.2-0.45) 2.30
<kanat PVC-U 315>(18.50)*1.10%(1.10+0.2-0.45) 17.30
<kanat PVC-U 400>(33.0+8.50+6.80+35.80+31.60+24.0+15.30+16.50+44.0)*1.25* 387.33
(1.50+0.20-0.45)+(22.50)*1.25%(1.15+0.20-0.45)+(7.40)*1.25*(1.25+0.20-0.45)+
(10.70)*1.25%(1.45+0.2-0.45)
<Studzienki DN 500mm -szt.18>1.50*1.50%(2.20+0.30-0.45)*18 83.03
<Studzienki DN 315mm -szt.3>1.50%1.50%(0.60+0.30-0.45)*3 3.04
<Studnie rewizyjne DN 1000 mm -szt.3>2.20*2.20%(2.10+0.30-0.45)*3 28.31
<Studnie rewizyjne DN 1200 mm -szt.9>2.20*2.20%(1.60-0.45)*1+2.20*2.20*(1.80- 69.45
0.45)*1+2.20*2.20*(2.00-0.45)*4+2.20*2.20%(2.60-0.45)*1+2.20*2.20%(2.20-0.45)*2
<Studnie rewizyjne osadnikowe DN 1200 mm -szt.3>2.20*2.20*(2.80-0.45)*3 34.12
A (obliczenia pomocnicze) ======
680.20
680.20*0.8 m3 544.16
RAZEM 544.16
3|ST01 |KNNR1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych m3
d.1.1 0307-04 w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
0.2*680.20 m3 136.04
RAZEM 136.04
4/ST01 |KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w grun-| m3
d.1.1 0205-04 cie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
0208-02 odlegtos¢ 9 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadow-
czymi
0.2*680.20 m3 136.04
RAZEM 136.04
5|ST01 |KNNR1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi m?2
d.1.1 0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. |-IV
(18.50)*(1.10+0.2)*2+(33.0+8.50+24.0+15.30+16.50+44.0+6.80+35.80+31.60)* m2 |1 063.44
(1.50+0.20)*2+(22.50)*(1.15+0.2)*2+(7.40)*(1.25+0.2)*2+(10.70)*(1.45+0.20)*2+
(3.50+3.0+4.20+4.30+5.60+1.10+0.60+3.50+4.20+1.10+1.50+0.80+3.40+0.70+3.50+
1.10+3.70+1.60+2.20+2.0)*(1.40+0.20)*2
RAZEM |1 063.44
6/ST01 |KNNR1 Zasypanie piaskiem wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wy-| m3
d.1.1 0214-04 kopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami - kat.
gruntu I-11
680.20-78.14-117.21-11.25-1.68-5.83-0.43-4.97-95.88-64.69-0.98-20.07-52.23-26.15 | m3 200.69
RAZEM 200.69
1.2 45232410-9 |Roboty montazowe studzienek i przykanalikéw
7| STO01 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z mieszanki piaskowo zwirowej gr. 20 cm m3
d.1.2 0511-03
<kanat PVC-U 160>(3.50+3.0+4.20+4.30)*0.90*0.2 m3 2.70
<kanat PVC-U 200>(5.60+1.10+0.60+3.50+4.20+1.10+1.50+0.80+3.40+0.70+3.50+ m3 6.92
1.10+3.70+1.60+2.20)*1.00%0.2
<kanat PVC-U 250>(2.0)*1.05*0.2 m3 0.42
<kanat PVC-U 315>(18.50)*1.10*0.2 m3 4.07
<kanat PVC-U 400>(33.0+8.50+6.80+35.80+31.60+24.0+15.30+16.50+44.0+22.50+ m3 64.03
7.40+10.70)*1.25*0.2
RAZEM 78.14
8/ ST01 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z mieszanki piaskowo zwirowej gr. 30 cm. Obsypka nad| m3
d.1.2 0511-04/03  |rurg
<kanat PVC-U 160>(3.50+3.0+4.20+4.30)*0.90*0.3 m3 4.05
<kanat PVC-U 200>(5.60+1.10+0.60+3.50+4.20+1.10+1.50+0.80+3.40+0.70+3.50+ m3 10.38
1.10+3.70+1.60+2.20)*1.00*0.3
<kanat PVC-U 250>(2.0)*1.05*0.3 m3 0.63
<kanat PVC-U 315>(18.50)*1.10*0.3 m3 6.11
<kanat PVC-U 400>(33.0+8.50+6.80+35.80+31.60+24.0+15.30+16.50+44.0+22.50+ m3 96.04
7.40+10.70)*1.25*0.3
RAZEM 117.21
9/ ST01 |KNNR 4 Podtoza pod obiekty z mieszanki piaskowo zwirowej grubosci 30 cm m3
d.1.2 1411-04 Krotnos$¢ = 1.2
<Studzienki DN 500mm -szt.18>3.14*0.37*0.37*0.30*18 m3 2.32
<Studzienki DN 315mm -szt.3>3.14*0.16*0.16*0.30*3 m3 0.07
<Studnie rewizyjne DN 1000 mm -szt.3>3.14*0.60*0.60*0.30*3 m3 1.02
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<Studnie rewizyjne DN 1200 mm -szt.13>3.14*0.80*0.80*0.30*13 m3 7.84
RAZEM 11.25
10| ST 01 |KNR-W 2-18 |Obsypka wokot rury z mieszanki piaskowo zwirowej grub. 16 cm, rury DN 160 m3
d.1.2 0511-02/03
(3.50+3.0+4.20+4.30)*0.90*0.16-3.14*0.08*0.08*(3.50+3.0+4.20+4.30) m3 1.86
RAZEM 1.86
11| ST01 |KNR-W 2-18 |Obsypka wokot rury z mieszanki piaskowo zwirowej grub. 20 cm, rury DN 200 m3
d.1.2 0511-03
(5.60+1.10+0.60+3.50+4.20+1.10+1.50+0.80+3.40+0.70+3.50+1.10+3.70+1.60+ m3 5.83
2.20)*1.0*0.20-3.14*0.10*0.10%(5.60+1.10+0.60+3.50+4.20+1.10+1.50+0.80+3.40+
0.70+3.50+1.10+3.70+1.60+2.20)
RAZEM 5.83
12|ST 01 |KNR-W 2-18 |Obsypka wokot rury z mieszanki piaskowo zwirowej grub. 25 cm, rury DN 250 m3
d.1.2 0511-04
2.0*1.05*0.25-3.14*0.125*0.125*2.0 m3 0.43
RAZEM 0.43
13| ST01 |KNR-W 2-18 |Obsypka wokét rury z mieszanki piaskowo zwirowej grub. 31 cm, rury DN 315 m3
d.1.2 0511-04/03
(18.50)*1.10*0.315-3.14*0.1575*0.1575*(18.50) m3 4.97
RAZEM 4.97
14| ST 01 |KNR-W 2-18 |Obsypka wokot rury z mieszanki piaskowo zwirowej grub. 40 cm, rury DN 400 m3
d.1.2 0511-04/03
(33.0+8.50+6.80+35.80+31.60+24.0+15.30+16.50+44.0+22.50+7.40+10.70)*1.25* m3 95.88
0.40-3.14*0.2*0.2*(33.0+8.50+6.80+35.80+31.60+24.0+15.30+16.50+44.0+22.50+
7.40+10.70)
RAZEM 95.88
15| ST02 |KNNR 4 Wohusty - ptytkie studzienki bezosadnikowe DN315. W1, W3, W4 szt.
d.1.2 1417-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
16| ST02 |KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne z kregdéw betonowych o $r.500 mm z osadnikiem bez sy-| stud.
d.1.2 1424-02 fonu o gteb. 2.5m. Studzienka Sd1, Sd2, Sd3, Sd4, Sd5, Sd6, Sd7, Sd8, Sd9, Sd10,
Sd11, Sd12, Sd13, Sd14, Sd15, Sd16, Sd17, Sd18.
18 stud. 18.00
RAZEM 18.00
17/ ST02 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm z betonu klasy C35/45 wyso- | stud.
d.1.2 1413-01 kosci 50 cm w gotowym wykopie. tawa fundamentowa gr. 15 cm z betonu C12/15 na
podsypce z kruszywa tamanego gr. 30 cm. Pierscien odcigzajacy z betonu wibropra-
sowanego klasy C16/20 na ptycie fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu kla-
sy C12/15. Wiaz kanatowy typu ciezkiego. Gtebokos¢ studni do 1,80 m. Studnia S10,
S14, S15.
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
18| ST02 |KNNR 4 Studnie rewizyjne osadnikowe z kregéw betonowych o $r. 1200 mm z betonu klasy stud.
d.1.2 1413-03 C35/45 wysokosci 50 cm w gotowym wykopie. tawa fundamentowa gr. 15 cm z beto-
nu C12/15. Pierscien odcigzajacy z betonu wibroprasowanego klasy C16/20 na ptycie
fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy C12/15. Wtaz kanatowy typu
ciezkiego. Gtebokos¢ studni do 2,30 m. Studnie S12.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
19| ST02 |KNNR 4 Studnie rewizyjne osadnikowe z kregéw betonowych o $r. 1200 mm z betonu klasy stud.
d.1.2 1413-03 C35/45 wysokosci 50 cm w gotowym wykopie. tawa fundamentowa gr. 15 cm z beto-
nu C12/15. Pierscien odcigzajacy z betonu wibroprasowanego klasy C16/20 na ptycie
fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy C12/15. Wtaz kanatowy typu
ciezkiego. Gtebokos¢ studni do 2,50 m. Studnie S13.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
20| ST02 |KNNR 4 Studnie rewizyjne osadnikowe z kregéw betonowych o $r. 1200 mm z betonu klasy stud.
d.1.2 1413-03 C35/45 wysokosci 50 cm w gotowym wykopie. tawa fundamentowa gr. 15 cm z beto-
nu C12/15. Pierscien odcigzajacy z betonu wibroprasowanego klasy C16/20 na ptycie
fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy C12/15. Wtaz kanatowy typu
ciezkiego. Gtebokos¢ studni do 1,50 m. Studnie S2, S1.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
21| ST02 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm z betonu klasy C35/45 wyso- | stud.
d.1.2 1413-03 kosci 50 cm w gotowym wykopie. tawa fundamentowa gr. 15 cm z betonu C12/15.
Pierscien odcigzajacy z betonu wibroprasowanego klasy C16/20 na ptycie fundamen-
towej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy C12/15. Wtaz kanatowy typu ciezkiego.
Giebokos¢ studni do 1,80 m. Studnie S1, S2.
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
22| ST02 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm z betonu klasy C35/45 wyso- | stud.
d.1.2 1413-03 kosci 50 cm w gotowym wykopie. tawa fundamentowa gr. 15 cm z betonu C12/15.
Pierscien odcigzajacy z betonu wibroprasowanego klasy C16/20 na ptycie fundamen-
towej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy C12/15. Wtaz kanatowy typu ciezkiego.
Giebokos¢ studni do 1,70 m. Studnie S3, S4, S8, S9.
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4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
23| ST 02 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm z betonu klasy C35/45 wyso- | stud.
d.1.2 1413-03 kosci 50 cm w gotowym wykopie. tawa fundamentowa gr. 15 cm z betonu C12/15.
Pierscien odcigzajacy z betonu wibroprasowanego klasy C16/20 na ptycie fundamen-
towej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy C12/15. Wtaz kanatowy typu ciezkiego.
Gtebokos¢ studni do 1,90 m. Studnie S11, S6.
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
24| ST 02 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm z betonu klasy C35/45 wyso- | stud.
d.1.2 1413-03 kosci 50 cm w gotowym wykopie. tawa fundamentowa gr. 15 cm z betonu C12/15.
Pierscien odcigzajacy z betonu wibroprasowanego klasy C16/20 na ptycie fundamen-
towej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy C12/15. Wtaz kanatowy typu ciezkiego.
Gtebokos¢ studni do 2,30 m. Studnie S5.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
25/ ST 01 |KNNR 1 Reczne zasypywanie studni DN 500 w gotowym wykopie do gtebokosci 4 m wraz z m3
d.1.2 0320-05 dostarczeniem piasku; zageszczanie mechaniczne, grunt kat. Ill - wspotczynnik za-
z.0.2.11.4. geszczenia Js=1.00)
9911-03
1.50*1.50*(2.20-0.45)*18-3.14*0.25*0.25*(2.20-0.45)*18 m3 64.69
RAZEM 64.69
26| ST01 |KNNR1 Reczne zasypywanie studni DN 315 w gotowym wykopie do gtebokosci 4 m wraz z m3
d.1.2 0320-05 dostarczeniem piasku; zageszczanie mechaniczne, grunt kat. 1l - wspotczynnik za-
z.0.2.11.4. geszczenia Js=1.00)
9911-03
1.50*1.50*(0.60-0.45)*3-3.14*0.16*0.16*(0.60-0.45)*3 m3 0.98
RAZEM 0.98
27| ST01 |KNNR 1 Reczne zasypywanie studni DN 1000 w gotowym wykopie do gtebokosci 4 m wraz z m3
d.1.2 0320-05 dostarczeniem piasku; zageszczanie mechaniczne, grunt kat. Ill - wspotczynnik za-
z.0.2.11.4. geszczenia Js=1.00)
9911-03
2.20*2.20%(2.10-0.45)*3-3.14*0.50*0.50%(2.10-0.45)*3 m3 20.07
RAZEM 20.07
28| ST01 |KNNR1 Reczne zasypywanie studni prefabrykowanych DN 1200 w gotowym wykopie do gte-| m3
d.1.2 0320-05 bokosci 5 m wraz z dostarczeniem piasku; zageszczanie mechaniczne, grunt kat. 11l -
z.0.2.11.4. wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
2.20*2.20%(1.60-0.45)*1-3.14*0.6*0.6*(1.60-0.45)*1+2.20*2.20*(1.80-0.45)*1-3.14* m3 53.23
0.6*0.6*(1.80-0.45)*1+2.20*2.20*(2.00-0.45)*4-3.14*0.6*0.6*(2.00-0.45)*4+2.20*2.20*
(2.60-0.45)*1-3.14*0.6*0.6*(2.60-0.45)*1+2.20*2.20%(2.20-0.45)*2-3.14*0.6*0.6*(2.20-
0.45)2
RAZEM 53.23
29| ST01 |KNNR1 Reczne zasypywanie studni osadnikowych prefabrykowanych DN 1200 w gotowym m3
d.1.2 0320-05 wykopie do gtebokosci 5 m wraz z dostarczeniem piasku; zageszczanie mechanicz-
z.0.2.11.4. ne, grunt kat. Il - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
2.20*2.20%(2.80-0.45)*3-3.14*0.6*0.6*(2.80-0.45)*3 m3 26.15
RAZEM 26.15
30| ST 02 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm. SN8. m
d.1.2 0408-02
3.50+3.0+4.20+4.30 m 15.00
RAZEM 15.00
31| ST 02 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm. SN8. m
d.1.2 0408-03
5.60+1.10+0.60+3.50+4.20+1.10+1.50+0.80+3.40+0.70+3.50+1.10+3.70+1.60+2.20 m 34.60
RAZEM 34.60
32| ST 02 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.2 0408-04
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
33| ST 02 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm. SN8. m
d.1.2 0408-05
18.50 m 18.50
RAZEM 18.50
34| ST 02 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm. SN8. m
d.1.2 0408-06
33.0+8.50+6.80+35.80+31.60+24.0+15.30+16.50+44.0+22.50+7.40+10.70 m 256.10
RAZEM 256.10
35/ ST 02 |[KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 160 mm m
d.1.2 0804-01
3.50+3.0+4.20+4.30 m 15.00
RAZEM 15.00
36| ST 02 |KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.2 0804-02
5.60+1.10+0.60+3.50+4.20+1.10+1.50+0.80+3.40+0.70+3.50+1.10+3.70+1.60+2.20 m 34.60
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RAZEM 34.60
37/ ST 02 |[KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.1.2 0804-03
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
38| ST02 |KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 315 mm m
d.1.2 0804-04
18.50 m 18.50
RAZEM 18.50
39/ ST02 |[KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 400 mm m
d.1.2 0804-05
33.0+8.50+6.80+35.80+31.60+24.0+15.30+16.50+44.0+22.50+7.40+10.70 m 256.10
RAZEM 256.10
40{ ST02 [KNNR1 Osuszenie wykopow igtofiltrami. Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt szt.
d.1.2 0605-01 bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 4 m. Szacunkowo. rzeczywiste naktady na
odwodnienie ustali¢ na budowie. Rzeczywiscie potrzebng ilos¢ igtofiltréw ustali¢ na
budowie.
50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
41| ST02 |KNNR 1 Odwodnienie wykopow liniowych igtofoltrami. szacunkowy czas pompowania. Pom- godz.
d.1.2 0603-01 powanie wody z igtofiltréw, pompa przeponowa spalinowa. Szacunkowo 3 doby.
324 godz. 72.00
RAZEM 72.00
42| ST02 |KNNR 4 Odwodnienie wykopow. Tymczasowy przewod do odprowadzenia wody z wykopu. m
d.1.2 1308-01 Kanaty z rur PVC faczone na wcisk, $rednica 110 mm..
50 m 50.00
RAZEM 50.00
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