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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce ce- |m?2
d.1/0803-05 mentowo-piaskowej. Wigczenia do ul. Stowianskiej i ul. Wojska Polskiego.
Kostka do ponownego utozenia.
6,50*7,0+0,215*8,0*8,0*2+5,0*6,60+0,215*6,0*6,0*2 m?2 121,50
RAZEM 121,50
2|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce ce- |m?2
d.1/0803-05 mentowo-piaskowej. Zjazdy. Materiat wtasciciela zjazdéw zamawiajgcego. Wy-
w0z na wiejsce wskazane wiascicieli.
5,01,0+4,0*1,0+1,0*8,0+1,50*5,0+1,50*5,0+1,0%6,0 m?2 38,00
RAZEM 38,00
3|KNR 4-04 Transport kostki brukowej z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1101-02 dowaniu samochodem skrzyniowym. Wywdéz na wiejsce wskazane przez wisci-
cieli zjazdow.
(5,0*1,0+4,0*1,0+1,0*8,0+1,50*5,0+1,50*5,0+1,0%*6,0)*0,08 m3 3,04
RAZEM 3,04
4/KNR 2-31 Rozebranie opornikow i kraweznikéw wystajacych na podsypce cementowo- |m
d.1/0814-05 piaskowej,
4,0+8,0+6,0+1,0+1,0+2*10,0+2*8,0 m 56,00
RAZEM 56,00
5|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
56,0*0,06 m3 3,36
RAZEM 3,36
6/|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z trylinki o spoinach wypetnionych piaskiem m2
d.1|0805-01
5,0*1,0 m?2 5,00
RAZEM 5,00
7|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych o spoinach wypetnio- m2
d.1/0805-01 nych piaskiem
5,0*1,0 m?2 5,00
RAZEM 5,00
8|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/0801-04 Krotno$¢ = 1,5
5,0*1,0+4,0*1,0+1,0*8,0+1,50*5,0+1,50*5,0+1,0*6,0 m?2 38,00
RAZEM 38,00
9|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |ms3
d.1{1103-01 3 samochody samowytadowcze. Materiat do zagospodarowania przez wyko-
nawce.
0,15*0,30*56,0+3,36+0,15*5,0+0,10*5,0+0,15*38,0 m3 12,83
RAZEM 12,83
10|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 9 km. Zjazdy, materiat
1103-05 do zagospodarowania przez wykonawce.
0,15*0,30*56,0+3,36+0,15*5,0+0,10*5,0+0,15*38,0 m3 12,83
RAZEM 12,83
11/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej 60% powierz- |ha
d.1|/0102-04 chni
(0,5*10,0*10,0+1,0*35,0)/10000 ha 0,01
RAZEM 0,01
12|KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 10 km mp
d.1/0107-03
0107-05
0,10*429,0 mp 42,90
RAZEM 42,90
2/45233000-9 |Roboty ziemne
13/KSNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym. |km
d.2|0104-03
(317,0+77,0)/1000 km 0,39
RAZEM 0,39
14/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.2|0202-05 gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 9 km po drogach o nawierz-
0208-02 chni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
Zatgcznik nr
1
1753,65+416,28 m3 2 169,93
RAZEM 2 169,93
15|KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z piasku dostarczonego samochodami samowy- |m3
d.2|0311-01 tadowczymi. Piasek wykonawcy.
Zatgcznik nr
1
1,57 m3 1,57
RAZEM 1,57
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-1l zageszczarkami - wspot- m3
d.2|0408-03 z. |czynnik zageszczenia Js=1.00)
§z.2.2.2.
9911-03
Zatgcznik nr
1
1,57 m3 1,57
RAZEM 1,57
17|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 5 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szero- |m?2
d.2|0101-01 kosci jezdni i chodnikéw
Zatgcznik nr |Krotnos¢ = 0,5
3
632,53 m?2 632,53
RAZEM 632,53
18|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szero-|m?2
d.2|0101-01 kosci jezdni i chodnikéw
Zatgcznik nr |Krotnos¢ = 1,5
3
173,13 m?2 173,13
RAZEM 173,13
19|KNNR 6 Koryta gt. 35 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub{m?2
d.2|0102-03 chodnikow
Zatgcznik nr |Krotnos¢ = 1,17
3
31,50 m?2 31,50
RAZEM 31,50
20|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.2|0206-03 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegto$¢ 9 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochoda-
Zatacznik nr |mi samowytadowczymi. Odwoz gruntu z wykonanego koryta.
3
0,05*632,53+0,25%173,13+0,35*31,50 m3 85,93
RAZEM 85,93
3/45233000-9 |Krawezniki i obrzeza
21|KNNR 6 Krawezniki betonowe wysokie (Swiatto 10 cm) o wymiarach 15x30x100 cm na |m
d.3/0403-03 tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,083m2) na podsypce cementowo-pias-
Zatgcznik nr |kowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem.
4
352,90 m 352,90
RAZEM 352,90
22|KNNR 6 Krawezniki betonowe obnizone (Swiatto 2 cm) o wymiarach 15x30 cm na fawie |m
d.3/0403-03 betonowej C12/15 z oporem (F=0,083m2) na podsypce cementowo-piaskowej
Zatgcznik nr [1:4 gr. 5 cm, spoiny wypetione piaskiem.
4
356,50 m 356,50
RAZEM 356,50
23|KNNR 6 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowej C12/15 z opo- |m
d.3/0403-03 rem (F=0,053 m2), spoiny wypetnione piaskiem.
Zatgcznik nr
4
183,20 m 183,20
RAZEM 183,20
24|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem|{m
d.3|0404-03 (F=0,041m2), spoiny wypetnione piaskiem.
Zatgcznik nr
4
574,90 m 574,90
RAZEM 574,90
4/45233000-9 |Podbudowy
25|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.4/0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni.
Zatacznik nr
4
2216,03 m?2 2 216,03
RAZEM 2 216,03
26|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.4/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Chodnik, zjazdy.
Zatacznik nr
4
1531,33+632,53 m?2 2 163,86
RAZEM 2 163,86
27|KNNR 6 Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*1,5/2<4,0 MPa. |m2
d.4/0109-02 Grubos$¢ warstwy 15 cm. Jezdnia.
Zatacznik nr
3
2216,03 m?2 2 216,03
RAZEM 2 216,03
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28|KNNR 6 Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*3/4<6,0 MPa.  |m2
d.4/0109-01 Grubos$¢ warstwy 12 cm. Jezdnia.
Zatgcznik nr |Krotnos¢ = 1,2
3
2003,21 m?2 2 003,21
RAZEM 2 003,21
29|KNNR 6 Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*3/4<6,0 MPa.  |m2
d.4/0109-02 Grubos¢ warstwy 15 cm. Chodniki.
Zatgcznik nr
3
1531,33+562,35 m?2 2 093,68
RAZEM 2 093,68
30(KNNR 6 Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*3/4<6,0 MPa.  |m2
d.4/0109-03 Grubos$¢ warstwy 20 cm. Zjazdy.
Zatgcznik nr
3
632,53 m?2 632,53
RAZEM 632,53
31|KNNR 6 Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C”8/10<20,0 MPa. |m2
d.4/0109-03 Grubos$¢ warstwy 18 cm. Jezdnia.
Zatgcznik nr |Krotnos¢ = 0,85
3
2003,21 m?2 2 003,21
RAZEM 2 003,21
5(45233000-9 |Nawierzchnie
32|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm (kolor) na podsypce |m?2
d.5/0502-02 cementowo-piaskowej 1:4 grubo$¢ 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.
Zatgcznik nr |Chodniki.
3
1531,33 m?2 1531,33
RAZEM 1531,33
33|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor) z wypustkami |m?2
d.5(0502-03 (ostrzegawcza) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubos¢ 5 cm z wypet-
nieniem spoin piaskiem. Doj$cia do przejs¢ dla pieszych.
0,40*4,0*8 m?2 12,80
RAZEM 12,80
34/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (szara) na podsypce |m?2
d.5/0502-03 cementowo-piaskowej 1:4 grubo$¢ 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem. Jezd-
Zatgcznik nr |nia.
4
2003,21 m?2 2 003,21
RAZEM 2 003,21
35|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (szara) na podsypce |m?2
d.5/0502-03 cementowo-piaskowej 1:4 grubos$¢ 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem. Zjaz-
Zatacznik nr |dy.
3
632,53 m?2 632,53
RAZEM 632,53
36|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (szara) na podsypce |m?2
d.5/0502-03 cementowo-piaskowej 1:4 grubo$¢ 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem. Kost-
ka z rozbiorki. Jezdnia.
6,50*7,0+0,215*8,0*8,0*2+5,0*6,60+0,215*6,0*6,0*2 m?2 121,50
RAZEM 121,50
6/45233000-9 |Roboty remontowe
37|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci beto- |szt
d.6|/1305-01 nu w jednym miejscu do 0.1 m3 z uzyciem pierscieni dystansowych. Wtazy
studni rewizyjnych.
szt 8,00
RAZEM 8,00
38|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy objetosci beto- |szt
d.6{1305-01 nu w jednym miejscu do 0.1 m3. Wymiana skrzynek zeliwnych zasuw domo-
wych i liniowych. Przylgcza wodociggowe
22 szt 22,00
RAZEM 22,00
39|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci beto- |szt
d.6|/1305-01 nu w jednym miejscu do 0.1 m3. Wymiana skrzynek zeliwnych hydrantow.
szt 2,00
RAZEM 2,00
40|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych dzielonych o $r. 160 mm. m
d.6|0705-01
6,50*5 m 32,50
RAZEM 32,50
7/45233000-9 |Roboty wykonczeniowe
41/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.7|0507-01

Zatacznik nr
4
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6,25 m?2 6,25
RAZEM 6,25
42|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. Cat- |m2
d.7/0507-02 kowita grubo$¢é humusu 10 cm.
Zatgcznik nr |Krotnosé = 5
4
6,25 m?2 6,25
RAZEM 6,25
8|77211600-8 |Sadzenie drzew i krzewéw
43|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.8(/0301-05 gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawa dotéw. Wymiana gruntu na ziemie uro-
dzajna. Drenaz ze zwiru gruboziarnistego.
, szt. 6,00
RAZEM 6,00
9/45233290-8 |Oznakowanie pionowe
44/KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.9|0808-08
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow A-7. szt.
d.9|0702-08
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
46/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.9|0702-01
SOR
15,0 szt. 15,00
RAZEM 15,00
47/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600x600 o pow. ponad 0.3 m2. |szt.
d.9/0702-05 Folia Il generacji. D-6 9szt.;
SOR
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
48/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600x600 o pow. ponad 0.3 m2. |szt.
d.9(0702-05 Folia | generacji. D-4a 1szt.;
SOR
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze A900 o pow. ponad 0.3 m2. Fo- |szt.
d.9/0702-05 lia Il generacji. A-7 2szt;
SOR
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
50|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600 o pow. ponad 0.3 m2. Folia |szt.
d.9(0702-05 | generacji. D-1 2szt.
szt. 1,00
RAZEM 1,00
51|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu B600, o pow. ponad. 0.3 m2. Znak B- |szt.
d.9|0702-05 33 5szt.; B-36 2szt.
1+1+1+4 szt. 7,00
RAZEM 7,00
52|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne A750 o pow. ponad 0.3 m2. Folia |szt.
d.9(0702-05 | generacji. A-5 3szt;
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
53|KNNR 6 Tabliczki podznakowe T400x200 mm o pow. do 0.3 m2. Znak T-26 1szt.; szt.
d.9|0702-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54|KNNR 6 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu. Stupek blokujgcy U-12¢ cynkowany, 600- |szt.
d.9(0702-04 800 mm, folia odblaskowa | generacji
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
10/45233221-4 |Oznakowanie poziome
55|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa - strzatki i inne symbole malowa- |m?2
d.10{0705-07 ne recznie.
SOR Znak P-14; P-13.
11,48+3,37 m?2 14,85
RAZEM 14,85
56|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.10/0204-02 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
SOR wanie strukturalne P-10;
24,00 m?2 24,00
RAZEM 24,00
11/45232310-8 |Kanat technologiczny
57|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- [m3
d.11/0102-01 kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1l. Kanat.

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42855 Uzytkownik: MT-Projekt Sp zoo




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
328,0*1,10*0,30 m3 108,24
RAZEM 108,24
58|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- [m3
d.11{0102-04 kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-l. Studzienki.
7*(2,16*1,69*(0,76+0,30)) m3 27,09
RAZEM 27,09
59|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.11{0206-01 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegto$¢ 9 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochoda-
mi samowytadowczymi
328,0*1,1*0,30+7%(2,16*1,69%(0,76+0,30))-22,83-95,28 m3 17,22
RAZEM 17,22
60|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.11]{0501-01
328,0*0,30 m?2 98,40
RAZEM 98,40
61| TPSA 40/ Budowa kanalizacji pierwotnej z rur RHDPE 110/6,3 w wykopie wykonanym m
d.11/103/1 mechanicznie .
24,50+43,50+107,0+9,50+73,0+4,0+66,50 m 328,00
RAZEM 328,00
62| TPSA 40/ Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych , typ SKR-1. W szt.
d.11{301/3 studniach zamontowac¢ pokrywy z wywietrznikiem, wyposazone w ukfad zasu-
wowo-ryglowy, blokowany zamkiem systemowym oraz przystosowane do mon-
tazu czujnikdw systemu elektronicznego monitorowania elementéw sieci lub
zastosowa¢ dodatkowe wewnetrzne pokrywy zabezpieczajgce przed dostepem
0s6b niepowotanych.
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
63|KNNR 1 Reczne zasypanie studni SKR-1 m3
d.11]0320-05 z.o.
2.11.4.9911-
03
7*(2,16*1,69*(0,76+0,30))-7*1,16*0,69*0,76 m3 22,83
RAZEM 22,83
64|KNNR 1 Reczne zasypanie kanau technologicynego m3
d.11]0320-05 z.o.
2.11.4.9911-
03
328,0*(1,00*0,30-3,14*0,055*0,055) m3 95,28
RAZEM 95,28
12/45233120-6 |Przestawienie ogrodzen
12.1|45233120-6 |Dziatka nr ewid. 7539
65|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki wysokosci 1,60 m na stupkach stalowych obetonowanych - [m2
d.12./0307-03 rozebranie.
1
38,0*1,60 m?2 60,80
RAZEM 60,80
66|KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci (wy- |m3
d.12.|0302-01 sokosci) do 70 cm
1
38,0*0,20%0,70 m3 5,32
RAZEM 5,32
67|KNR 2-25 Bramy z rama z ksztattownikdw stalowych ze stupkami z rur lub ksztattowni-  |m?2
d.12.]0312-03 kéw stalowych - rozebranie
1|Zatacznik nr
8
1,60*3,50 m?2 5,60
RAZEM 5,60
68| KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do 1,5|m3
d.12./0310-01 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-11)
1|Zatacznik nr
8
38,0*0,20%0,70 m3 5,32
RAZEM 5,32
69|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.12.10206-02 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
1{0208-02 urobku na odlegto$¢ 9 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochoda-
Zatacznik nr |mi samowytadowczymi
8
38,0*0,20*0,70 m3 5,32
RAZEM 5,32
70|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.12./0201-01 uktadanie betonu
1|Zatgcznik nr
8
38,0*0,20*0,70 m3 5,32
RAZEM 5,32
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
71/KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,60 m na stupkach stalowych z rur $r. 70 mm o|m
d.12./1804-11 rozstawie 2,1 m obsadzonych w wykonanym cokole.Stupki 20% nowe, 80%
1|Zatacznik nr |odzysk.
8
38,0 m 38,00
RAZEM 38,00

72|KNR-W 2-02 |Brama bez furtki, wrota wysokosci 1.6 m szeroko$¢ wréot 2,75 m z ram stalo-  |kpl.
d.12./1808-02 wych na gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy. Bramy z odzysku.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
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